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Bosch Blue Performance – 
Egyszerűen több
Sokat várnak Öntől, mint profi tól: gyors munkát, megbízhatóságot, kom-
petenciát, teljes erőbedobást. A Bosch kék elektromos kéziszerszámait 
pontosan ezekre az elvárásokra fejlesztették, és valóban többet is nyújtanak, 
mert minden tökéletesen összeillik: a megfelelő tartozékok, a szállítást és 
tárolást szolgáló Mobility rendszer, a szervizajánlatok és az okostelefonhoz 
való mobil alkalmazások minden munkahelyzetre komplett megoldást 
 biztosítanak. Ez biztonságot ad, mert a nehéz munkafeladatok is teljesen 
ellenőrzés alatt tarthatók. Az olyan munkaeredményekért, amelyekkel Ön 
és megbízója is elégedett.

A Bosch professzionális kék elektromos kéziszerszámai. 
Lenyűgöző megoldások a kis- és nagyipar számára.

A legjobb, ha minderről személyesen győződik meg: 
lapozzon bele katalógusunkba, 
majd teszteljen a márkakereskedőnél!

Egyszerűen több
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148 Ütvefúrógépek, fúrógépek, 
csavarozók

150 Ütvefúrógépek
156 Rendszertartozék
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3

182 Fúró-, véső- és 
bontókalapácsok

184 Alkalmazási lehetőségek
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214 Gyémánttechnika
216 Gyémántfúrógépek
218 Tartozékok gyémánttechnikához
221 Betoncsiszolók
223 Tartozékok betoncsiszolókhoz
224 Falhoronymarók
227 Tartozékok falhoronymarókhoz
229 Gyémánt csempevágó
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230 Sarokcsiszoló és 
fémmegmunkálás

232 Minden alkalmazáshoz a megfelelő gép
234 720 – 1700 wattos sarokcsiszolók
242 Rendszertartozékok
261 2200 – 2600 wattos sarokcsiszolók
276 Tartozékok sarokcsiszolókhoz
286 Egyenes csiszolók
292 Tartozékok egyenes csiszolókhoz
293 Szalagcsiszoló
293 Szatináló
294 Elektromos reszelő
296 Kettős köszörűgépek
298 Lemezvágók
300 Lyukasztók
303 Szúrófűrészek
304 Tartozékok lemezvágókhoz és folyamatos 

lyukasztókhoz
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308 Famegmunkálás
310 Excentercsiszolók
315 Tartozékok excentercsiszolókhoz
318 Rezgőcsiszolók
325 Tartozékok rezgőcsiszolókhoz
327 Szalagcsiszoló
327 Deltacsiszoló
328 Tartozékok szalagcsiszolókhoz
329 Tartozékok deltacsiszolókhoz
330 Multifunkcionális vágószerszám
332 Csiszológépek és tartozékok áttekintése
334 Multifunkcionális marók és felsőmarók
338 Él-/lapostiplimaró
341 Felsőmarók tartozékai
344 Tartozékok lapostiplimarókhoz
345 Gyaluk
348 Tartozékok gyalukhoz
350 Marók, gyaluk és tartozékaik áttekintése
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352 Fűrészek
354 Szúrófűrészek
358 Habfűrész
363 Tartozékok szúrófűrészekhez
366 Kézi körfűrész
366 GKT 55 párhuzamvezető
367 Vezetősínek
373 Kézi körfűrészek
381 Elektromos láncfűrészek
382 Elektromos rókafarkfűrész
383 Tartozékok kézi körfűrészekhez
384 Szablyafűrészek
388 Fűrészek és tartozékaik áttekintése
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390 Sűrített levegős 
szögbelövők

392 Sűrített levegős tűzőgép és sűrített  
levegős szögbelövő

396 Tartozékok sűrített levegős szögbelövőkhöz
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400 Telepített készülékek
402 Sínes gérvágók
404 Leszabó- és gérvágó fűrészek
406 Kombinált/asztali körfűrész
406 Munkaasztalok leszabó- és gérvágó 

fűrészekhez
407 Asztali körfűrészek
408 Munkaasztalok asztali körfűrészekhez
410 Fémvágó fűrészek
415 Tartozékok telepített készülékekhez
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418 Elszívó, 
ragasztópisztolyok, 
hőlégfúvó

420 Univerzális porszívók
421 Nedves/száraz porszívók
422 Faporszívó
425 Tartozékok elszívókhoz
431 Elszívótartozékok
437 Ragasztópisztoly
438 Hőlégfúvók
440 Tartozékok hőlégfúvókhoz
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442 Méréstechnika
444 Keresőműszerek
448 Akkus vizsgálókamera
449 Padlófelület-lézer
449 Pontlézerek
452 Vonallézerek
457 Csempelézer
457 Forgólézerek
461 Optikai szintező
466 Lézeres távolságmérők
471 Mérőkerekek
473 Digitális szögmérő
473 Digitális dőlésmérő
475 Szögmérők
477 Vevők
480 Távvezérlők
482 Állványok
486 Állványadapter
486 Mérőlécek
489 Fali tartók
491 Méréstechnikai tartozékok

505 Egyéb áttekintések
498 Zajra és vibrációra vonatkozó információk
505 Készülékjegyzék
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Professional 
Service

3 év
Készülékgarancia

A legjobb minőség – 
3 év garancia
Minden ipari kék elektromos kézi-
szerszámra. Kivételek ez alól az 
ipari akkus csavarozók, nagyfrek-
venciás és sűrített levegős szer-
számok, akkuegységek, töltőbe-
rendezések és a szállítmány 
tartozékai. A garanciális szolgálta-
tások lebonyolítására a Bosch 
elektromos kéziszerszámokra 
 vonatkozó aktuális garanciális 
 feltételei érvényesek. 

3 év garancia minden ipari kék elektromos kéziszerszámra. 
A vásárlást követő 4 héten belül regisztrálni kell a következő címen: www.bosch-professional.com/warranty

A mi szervizünk – az Ön biztonsága
Hogy ne érje meglepetés

A Bosch az elektromos kéziszerszámok teljes körű szervizével is magasra tette a mércét. Átfogó 
garanciaszolgáltatás a kisipar és az ipar számára, 24 órás online rendelkezésre állás, átfogó oktatási és 
tanácsadási ajánlatok, valamint példaszerű alkatrészszerviz. Mindez azért, hogy Ön és az ügyfelei 
teljes mértékben elégedettek legyenek.

Szerezze be online és 
gyorsan a legaktuálisabb 
információkat
A komplett Bosch termékprog-
ram, a szervizszolgáltatások 
és sok más hasznos tudnivaló 
megtalálható a 
www.bosch-professional.hu 
címen. 
A weboldal kezelése egyszerű és 
gyors, a folyamatos aktualizálás-
nak köszönhetően mindig a leg-
újabb adatok állnak rendelkezésre. 
Ha szeretné ismereteit mindig fris-
sen tartani: a Bosch online kataló-
gus ezt lehetővé teszi Önnek.

24 órás online rendelés
Bosch szakkereskedője segítségé-
vel bármikor ellenőrizhető a kata-
lógus minden termékének elérhe-
tősége, valamint meg is rendelheti 
azokat. 

Információk a Bosch Extranetről 
szaküzletek számára:
Tel: 06-1/431-3835
Fax: 06-1/431-3888 
http://partner.bosch.de/ew/hu

Egyedülálló Bosch oktatási 
ajánlat
Legyen szó gyakorlati szemináriu-
mokról, távoktatási anyagokról, 
 kézikönyvekről vagy az Internetről – 
a Bosch kézműves üzemek és 
szakiskolák számára is biztosítja a 
speciális oktatást és médiumot. 
További Információkat kaphat a 
Bosch vevőtanácsadóktól vagy az 
interneten keresztül.
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„E-Learning-Campus“, 
a legnagyobb interaktív 
tudásportál
Merüljön el az elektromos kézi-
szerszámok lenyűgöző világában. 
Ezen a portálon életre kel a tech-
nika. Animációk, működési vázla-
tok és magyarázatok – gyorsan 
és egyszerűen egy kattintással. 
További információk a 
www.powertool-portal.com 
címen.

Alkatrész szállítás 
24 órán belül
Szolgáltatásunk eredeti Bosch 
pótalkatrészeket biztosít gyorsan 
és megbízhatóan. A javításhoz 
szükséges alkatrészek 99%-a 
 rendelkezésre áll. Az extraneten 
15:50-ig leadott rendelések ki-
szállítása a készlettől függően 
24 órán belül történik.

Garantált Bosch 5 napos javítás
A Bosch az egyetlen gyártó, amely 
kiemelt partnerein keresztül ga-
rantálja bármely készüléke 5 mun-
kanapon belül történő javítását az 
alkatrész rendelkezésre állás 
függvényében.

Robert Bosch Kft Elektromos 
kéziszerszámok ügyfélszolgálat
Tel.:  06-1/431-3835
Fax: 06-1/431-3888 
E-mail: info.bsc@hu.bosch.com 
Nyitvatartás:  hétfő-péntek 

8:00–17:00
www.bosch-pt.hu

10 év alkatrész 
rendel kezésre állás
Bosch legalább 10 évig rendelke-
zésre áll az alkatrészekkel annak 
érdekében, hogy a régi gépek 
is rekordidő alatt alkalmazásra 
készek legyenek.



  
Új innovációk a Boschtól
A szakiparral szemben támasztott követelmények folyamatosan nőnek és új műszaki megoldásokat 
követelnek meg. Azért, hogy ennek megfeleljen, a Bosch igen szorosan együttműködik a profikkal  
a gyakorlatban. Így olyan új termékek és innovációk jönnek létre,  
amelyek gyakran új mércét állítanak fel. A Bosch újdonságaival Ön mindig megtartja lépéselőnyét.

Új!
Akkus fúrócsavarozók
GSR 14,4/18 V-EC Professional

Új!
Akkus fúrócsavarozók
GSR 14,4/18 V-FC2 Professional

Új!
FlexiClick feltét
GFA FC2 Professional

Új!
FlexiClick feltét
GWA FC2 Professional

Új!
FlexiClick feltét
GEA FC2 Professional

Új!
FlexiClick feltét
GHA FC2 Professional
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▶ o. 49–50 ▶ o. 52–53

▶ o. 53 ▶ o. 54

▶ o. 54 ▶ o. 55



Új!
Akkus ütvefúró-csavarozók
GSB 14,4/18 V-EC Professional

Új!
Akkus fúró-/ütvefúró-csavarozók
GSR / GSB 18 V-EC Professional  
Wireless Charging System-mel

Új!
Akkus fúró-/ütvefúró-csavarozók
GSR / GSB 18 V-LI Professional  
Wireless Charging System-mel

Új!
Akkus szárazépítési csavarbehajtó
GSR 18 V-EC TE Professional  
Wireless Charging System-mel

Új!
Akkus ütvefúró-csavarozó
GDR / GDS 18 V-LI Professional  
Wireless Charging System-mel

Új!
Akkus ütvefúró-csavarozó
GDX 18 V-LI / V-EC Professional  
Wireless Charging System-mel
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▶ o. 57–58

▶ o. 50, 59

▶ o. 52, 60 ▶ o. 56

▶ o. 64–65 ▶ o. 67, 69



Új!
Akkus fúrócsavarozók
GSR 36 VE-2-LI Professional

Új!
Akkus ütvefúró- 
csavarozók
GSB 36 VE-2-LI Professional

Új!
Akkus fúrókalapácsok
GBH 36 V-LI Plus / VF-LI Plus Professional

Új!
Akkus szúrófűrészek
GST 18 V-LI S/B Professional

Új!
Akkus körfűrész
GKM 18 V-LI Professional

Új!
Akkus porelszívó
GAS 10,8 V-LI Professional
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▶ o. 76

▶ o. 77

▶ o. 80 ▶ o. 86

▶ o. 88 ▶ o. 85



Új!
Akkus lámpa
GLI DeciLED Professional

Új!
Akkus munkahelyi rádió
GML 50 Professional

Új!
Ütvefúrógép
GSB 162-2 RE Professional

Új!
Fúrókalapács SDS-max-szal
GBH 8-45 D Professional

Új!
Gyémántfúrógép
GDB 180 WE Professional

Új!
Gyémántfúrógép
GDB 350 WE Professional
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▶ o. 97 ▶ o. 99

▶ o. 153 ▶ o. 202

▶ o. 216 ▶ o. 216



Új!
Sarokcsiszolók
GWS 12-125 CIPX/CIEPX / 
13-125 CIX/CIEX Professional

Új!
Rendszertartozékok
GDE 115/125 FC-T /  
125 EA-S/T Professional

Új!
Sarokcsiszolók
GWS 15-125 CIPX/CIEPX / 
17-125 CIX/CIEX Professional

Új!
Rendszertartozékok
GDE 230 FC-S/T Professional

Új!
Felsőmarók
GOF 1250 CE/LCE Professional

Új!
Rendszertartozék
FSN OFA / FSN OFA 32 KIT 800  
Professional
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▶ o. 239–242 ▶ o. 242–243

▶ o. 244–247

▶ o. 269–270

▶ o. 334–335

▶ o. 369



Új!
Rendszertartozék
FSN SA / KS 3000 + FSN SA Professional

Új!
Keresőműszer
D-tect 120 Professional falszkenner

Új!
Forgólézerek
GRL 500 H/HV Professional

Új!
Lézeres távolságmérő
GLM 40 Professional

Új!
Lézeres távolságmérő
GLM 100 C Professional

Új!
Lézervevő
LR 50 Professional
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A Bosch több mint 8000 termékével univerzális választékot nyújt minden alkalmazási területhez, 
minden célcsoport számára és mindenféle márkájú elektromos kéziszerszámhoz. A szúrófűrészek, 
ütvecsavarozók és kalapácsfúrók, vésők, körfűrészlapok és marószárak területén a Bosch a vezető 
gyártó – emellett a szablyafűrészlapok, körkivágók, továbbá multifunkcionális vágószerszámok, 
körfűrészek tartozékai, fl exibilis csiszolóanyagok, polírozófi lcek és -szivacsok, valamint csavarozóbitek 
vezető gyártója. A minőség és a vevő hasznának biztosítása érdekében a Bosch a legtöbb tartozékot 
saját maga gyártja: minden használathoz a megfelelő tartozékot, kiemelkedő termékminőségben.

Mindent egy kézből
Az innovatív Bosch tartozékok

Az Expert for körfűrészlapok
A tökéletes vágásokhoz, amelyekben megbízhat

A kínálat megbízható megoldást nyújt minden szokásos anyaghoz és géphez. 
 ▶ Microteq fogak – extra kemény és hosszú élettartamú keményfém szemcsékből 
készítve

 ▶  Proteqtion bevonat – csúcsminőségű technológiai bevonat a megbízható vágási 
teljesítmény érdekében

 ▶  Vibration Control – speciálisan megtervezett csillapítónyílások a különösen 
nyugodt működés érdekében

lásd a Fűrészelés c. fejezetet

Szablyafűrészlapok keményfém-technológiával
Végre megvan a megoldás a legigényesebb alkalmazásokhoz

 ▶   Az ideális megoldás bontási munkákhoz
 ▶ Minden fa és fém anyagot átvág
 ▶ Kiemelkedő élettartam még erősen ötvözött acélok vágásakor is

lásd a Fűrészelés c. fejezetet

Új!

Új!
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Új!

A HEX-9 Multi Construction fúróprogram
Fúrás akkus ütvefúróval

 ▶ Extra hosszú élettartam gyakorlatilag minden anyagban az éles, gyémántköszö-
rülésű vágóéleknek köszönhetően

 ▶ Precíz előfúrás és jó fúróvezetés a robusztus központozó csúcsnak köszönhetően
 ▶ Optimális erőátvitel az ¼"-os HEX befogószár révén

lásd az Akkus készülékek c. fejezetet

A Bosch OMT tartozékok
minden alkalmazáshoz

 ▶ Közvetlenül illeszkedik a professzionális felhasználók minden, a kereskedelemben 
kapható multifunkcionális szerszámához, ilyenek pl.: Bosch multifunkcionális 
vágószerszám, Fein MultiMaster, Makita Multi-Tool vagy Milwaukee Multi-Tool

 ▶ Egyedülálló színkódrendszer a megfelelő lap egyszerű kiválasztásához
 ▶ OIS alakzáró 12 pontos befogórendszer a precíz munkavégzéshez és az optimális 
erőátvitelhez

lásd a Famegmunkálás c. fejezetet

Új!

Tartozékkészletek majdnem minden alkalmazáshoz
Csavarozás és fúrás fémben, betonban és fában

 ▶ Teljes készletek a piac minden szokásos csavarozási és fúrási alkalmazásához
 ▶ Professzionális minőségű tartozékok
 ▶ Színkód a megfelelő csavarozóbit egyszerű kiválasztásához
 ▶ A fúrók illeszkednek az anyaghoz

lásd az Akkus készülékek c. fejezetet

Új!
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Bosch – biztonság a munkahelyen
A biztonságos munkavégzésért minden elektromos 
kéziszerszámmal

Fülvédő
A zaj okozta halláskárosodás hatása az idő múlásával halmozódik. A hatá-
sok általában csak jóval a károsodás után észlelhetők. A zaj  okozta 
 halláskárosodás gyakran tartós és visszafordíthatatlan. A megfelelő 
 védelemmel azonban elkerülhető.
A Bosch valamennyi hallásvédő terméke a vonatkozó európai szabvá-
nyoknak, illetve az EU aktuális előírásainak megfelelő tesztelésen 
esett át. A Bosch hallásvédelem a legkényelmesebb biztonsági megol-
dást kínálja.

A Bosch hallásvédő megfelel az EN 352 jelű szabványnak

Védőszemüvegek
A szemek az emberi test legérzékenyebb szervei közé tartoznak 
és  pótolhatatlanok. Ezért védeni kell őket a sérülésektől és káros 
 befolyásoktól.
A biztonság fontos szerepet játszik. A Bosch védőszemüvegek 
 megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak és kitűnő 
 viselési komfortot biztosítanak.

A Bosch védőszemüvegek megfelelnek az EN 166 jelű szabványnak

Védenek a következők ellen:
 ▶ por
 ▶ repülő szikrák
 ▶ forgácsok
 ▶ törmelékek
 ▶ szennyezett vízcseppek

 ▶ leeső tárgyak
 ▶ szél
 ▶ eső
 ▶ hó

Védenek a következők ellen:
 ▶ tartós zaj
 ▶ zajcsúcsok (durranás)

 ▶ káros hangerő
 ▶ káros frekvenciák
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Kézvédelem
A munkahelyen a leggyakoribb balesetfajta a kéz sérülése. A sérült 
munkatársra vonatkozó következményeken kívül a munkaidő kiesése 
 miatt jelentős költségek is hárulnak a munkáltatóra.
Az innovatív Bosch védőkesztyűk kiváló minőségű természetes és 
 funkcionális anyagokból állnak, amelyek optimális védelmet és viselési 
komfortot biztosítanak, és sok esetben megakadályozzák a foglalkozási 
allergiák kialakulását.

A Bosch kézvédő megfelel az EN 388 jelű szabványnak

Védenek a következők ellen:
 ▶ por
 ▶ forgácsok
 ▶ forgácsok
 ▶ törmelékek

 ▶ baktériumok
 ▶ spórák
 ▶ füst
 ▶ köd

Védenek a következők ellen:
 ▶ felforrósodás
 ▶ hideg
 ▶ nedvesség
 ▶ éles szélek

 ▶ forgácsok
 ▶ durva felületek
 ▶ megcsúszás

Védőmaszk
A munkakörnyezet nem mindig mentes a veszélyes anyagoktól, amelyek 
károsíthatják munkatársai egészségét. Egyes anyagok, pl. a fi nom vagy 
a mérgező por, illetve szilárd vagy folyékony aeroszolok gyakran előfor-
dulnak a munkahelyen.
A Bosch légzésvédelmi programot a munka kényelmesebbé és 
 biztonságosabbá tételére, valamint az egészségre káros anyagoktól 
való védelemre fejlesztették ki.

A Bosch légzésvédő megfelel az EN 149 jelű szabványnak
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Ütvefúró gépek/
fúrógépek

Csavarozók Kalapácsok Gyémánt Beton- 
csiszolók

GSB, GBM GSR, GDR,GDS, 
GDX

GBH, GSH GDB, GNF, 
GTR, GCT

GBR

Rendelési szám 
2 607 990 …
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071 / 072 GO 1C

073 / 074 GO 2C

075 / 076 GO 2G

079 / 080 GO 3C

081 / 082 GO 3G

083 / 084 GO OG

087 / 088 GO FV2

Vé
dő

m
as

zk
ok

089 / 090 MA C1

091 / 092 MA C2

094 MA F2

095 / 096 MA C3

097 / 098 MA C33
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099 / 100 EP PL37

101 EP PLC27

102 EM 21

103 EM 27
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em

104 -107 GL SL 10/11

108 - 111 GL FL 10/11

112 - 117 GL Ergo 8/9/10

118 - 123
GL Protect 

8/9/10

Jelmagyarázat
kiválóan alkalmas
különösen alkalmas
 alkalmas

Infó
Különböző rendelési számok vonatkoznak különböző csomagolási egységekre és méretekre  (kesztyű)

Az optimális Bosch munkavédelmi felszerelés minden 
alkalmazáshoz
Áttekintés
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Sarokcsiszolók/ 
fémmegmunkálás

Marók Fűrészek Csiszoló Gyalu Multifunkcionális 
 vágószerszám

GWS, GGS GMF, GOF, GKF, GFF GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, 
GKT

GEX, GSS, GBS, 
GDA

GHO GOP
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Az ábra a legelterjedtebb gépeket tartalmazza és csak 
 tájékoztatásra szolgál. Speciális alkalmazások esetén eltérések 
lehetségesek. 

A Safety at Work témához kapcsolódó részletes információk 
az 1. számú, „A fémfúróprogram” c. tartozékkatalógusban 
találhatók



24  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok



Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  25

A Bosch Mobility rendszerrel háromszorosan jól jár: egyrészt a műhelyben, hiszen 
minden rendezetten elpakolható, és az építkezés helyszínén történő használathoz 
pillanatok alatt összeállítható. Másrészt a szállításnál, hiszen minden helytakarékosan 
és biztonságosan van elhelyezve. Harmadrészt az építkezés helyszínén, hiszen mindig 
pontosan az van kéznél, amire épp szükség van.

Egy rendszer – három előny 
Ideális műhelybe, szállításhoz és az építkezés 
helyszínére is

További információk: 
www.bosch-professional.hu

Biztonságban az építkezésre 
és vissza

A szerszámok gyors bepakolása, rögzítés a járműben, 
majd biztonságos szállítás: a Bosch Mobility rendszerrel 
minden rendezetten össze van pakolva és tökéletesen 
 illeszkedik egymáshoz. Ezzel időt takarít meg be- és kirako-
dáskor – valamint az időrabló keresgélést használatkor.

Azonnal kész 
a helyszíni használatra

Szerszámok, tartozékok, fogyóanyagok ... A Bosch Mobility 
rendszer elemeivel a műhelyben az összeállításkor mindent 
áttekinthet – semmi nem marad ott, amire az építkezés 
 helyszínén szükség lehet.

Időfecsérlés és idegeskedés nélkül 
a helyszínen

Szállítókoff er, építkezési világítás, munkapad? A Bosch 
Mobility rendszer szinte mindenre képes az építkezés 
helyszínén! Az egyedileg kombinálható belső betétek révén 
minden gyorsan kéznél van: a legnagyobb szerszámtól 
a legkisebb tartozékig.
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Egy rendszer – három előny 
Ideális műhelybe, szállításhoz és az építkezés 
helyszínére is

+++

L-BOXX 
különböző 
magassá-
gokban

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

i-BOXX RACK
komplett (3 polc + tető: 
356 mm magas) vagy egyedi 
elemenként (100 mm/elem) 
+ tető (56 mm)
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LS-BOXX
306 mm magas

i-BOXX
53 mm és 72 mm 
 magas i-BOXX Rackhez 
és LS-BOXX-hoz

L-BOXX 102 
előre berendezve
belső rekeszekkel

 ▶ 6 db-os készlet
 ▶ 12 db-os készlet
 ▶ 13 db-os készlet

Belső rekeszek L-BOXX-hoz
megfelelő L-BOXX 102-höz

 ▶ 12 db-os készlet
 ▶ 13 db-os készlet

Fiókelem 
92 mm magas 
(csak LS-BOXX-hoz)

Fiókelem
72 mm magas 
i-BOXX Rackhez 
és LS-BOXX-hoz

Készülékspecifi kus 
betétek: 
fél vagy teljes 
 felületűek minden 
L-BOXX mérethez

L-
B

O
X

X
 b

et
ét

ek



Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  27

L-BOXX-ok felszerelése szerszámtartókkal vagy betétekkel? Egy vagy több L-BOXX kombinálása 
LS vagy LT-BOXX-okkal? Kis alkatrészek és tartozékok tárolása i-BOXX-ban, egy LS-BOXX fi ókjában 
vagy egy helyhez kötött i-BOXX rackben? Ön dönti el, hogy nézzen ki a rendszere!

+ =

LT-BOXX – két méretben
nagy méretű szerszámokhoz, 
anyagokhoz és tartozékokhoz 
(170 mm vagy 272 mm magas)

Alumínium szállítókocsi

Kerekes kocsi 

Sortimo szállítórendszer 
a biztonságos és helytakarékos 
tárolásért

i-BOXX előre berendezve 
53 mm és 72 mm magas 
belső rekeszekkel i-BOXX 
Rackhez és LS-BOXX-hoz

L-BOXX Mini
megfelelő az i-BOXX 72 
élelmiszer tárolására 
 alkalmas dobozhoz

Határtalan lehetőségek

SzállításElőreperforált habanyag 
 betétek
L-BOXX 102-höz és 136-hoz
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Az L-BOXX választék

Bosch Mobility rendszer
Intelligens szállítási és tárolási megoldások

Alu-Caddy 
TT-szám: 1 600 A00 1SA

L-BOXX inset box 
set 13
TT-szám: 1 600 A00 1RY

i-BOXX 72 (üres)
TT-szám: 1 600 A00 1RW

L-BOXX 374
TT-szám: 1 600 A00 1RT

L-BOXX Roller
TT-szám: 1 600 A00 1S9

L-BOXX 102 set 13
TT-szám: 1 600 A00 1S2

L-BOXX 102
TT-szám: 1 600 A00 1RP

Foam insert 102
TT-szám: 1 600 A00 1S0

Foam insert 136
TT-szám: 1 600 A00 1S1

L-BOXX 102 set 12 
TT-szám: 1 600 A00 1S3

L-BOXX 136
TT-szám: 1 600 A00 1RR

L-BOXX 102 set 6
TT-szám: 1 600 A00 1S4

L-BOXX 238
TT-szám: 1 600 A00 1RS

L-BOXX inset box 
set 12
TT-szám: 1 600 A00 1RZ

LS-Tray 72 (az LS-BOXX 306 
és a Rack System számára)
TT-szám: 1 600 A00 1SD

LS-BOXX 306 
TT-szám: 1 600 A00 1RU

i-BOXX 53 (üres)
TT-szám: 1 600 A00 1RV

LT-BOXX 272
TT-szám: 1 600 A00 223

LS-Tray 92 (LS-BOXX 
306 számára)
TT-szám: 1 600 A00 1RX

L-BOXX Mini
TT-szám: 1 600 A00 221

i-BOXX rack lid
TT-szám: 1 600 A00 1SE

i-BOXX shelf 3
TT-szám: 1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
TT-szám: 1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
TT-szám: 1 600 A00 1SB

i-BOXX inset box 10
TT-szám: 1 600 A00 1S6

i-BOXX 72 set 10
TT-szám: 1 600 A00 1S8

i-BOXX 53 set 12
TT-szám: 1 600 A00 1S7

i-BOXX inset box 12
TT-szám: 1 600 A00 1S5

LT-BOXX 170
TT-szám: 1 600 A00 222
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Gép L-BOXX Betét
Rendelési szám Méret Töltőberendezés Akkumulátorok

GBH 14.4 V-LI Compact L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VL 1/1 2

GBH 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 3

GBH 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 3

GBH 2-28 DFV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WT 1/1 – –

GBH 2-28 DV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 3-28 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VJ 1/1 – –

GBH 4-32 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VH 1/1 – –

GCB 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W7 1/1 – –

1 600 A00 2W9 1/1 2

GCT 115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W6 1/1 – –

GDA 280 E L-BOXX 176 (2) 1 600 A00 2VU 1/1 – –

GDR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 3

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GDR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 14,4-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 1

GDR 18-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDS 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI HAT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 1

GDX 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDX 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GEF 7 E L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WL 1/1 – –

GEX 125 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 125-1 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VT 1/1 – –

GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UR 1/1 – –

GEX 150 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 150 Turbo L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VR 1/1 – –

GFF 22 A L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VX 1/1 – –

GHO 40-82 C L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UU 1/1 – –

GKF 600 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VW 1/1 – –

GKS 10,8 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WU 1/2 – 2

GKS 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UY 1/1 1

GKS 55 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VA 1/1 – –

GKS 55 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UT 1/1 – –

GKS 65 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2V9 1/1 – –

GKS 65 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 65 GCE + FSN L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 85 L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2VB 1/1 – –

GKS 85 G L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKS 85 G + FSN L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKT 55 GCE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2UK 1/1 – –

GLI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V6 1/2 – –

GML SoundBoxx L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WM 1/2 –

GOP 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V7 1/2 – –

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V1 1/1 2

GOP 14,4 V-EC L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WP 1/1 3

GOP 18 V-EC L-BOXX 136 (2), 1 600 A00 2WP 1/1 3

GOP 250 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOP 300 SCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VP 1/2 1

GRO 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WV 1/2 – 2

GRT 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VE 1/1 – –

GSA 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VM 1/2 2

GSA 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UZ 1/1 2

1 600 A00 2VF 1/1 – –

GSB 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2UV 1/2 1

GSB 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 3

GSB 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 3

Gép L-BOXX Betét
Rendelési szám Méret Töltőberendezés Akkumulátorok

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 21-2 RCT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 21-2 RE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSC 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 2

GSI 14 CE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2WN 1/1 – –

GSK 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W1 1/1 1

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8 V-EC L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 3

GSR 10,8 V-EC HX L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 3

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 3

GSR 10,8V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 3

GSR 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 3

GSR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 3

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WR 1/1 4

GSR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSR 6-45 TE + Autofeed L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2US 1/1 – –

GSS 230 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 230 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GSS 280 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 280 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GST 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WS 1/2 – 2

GST 135 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 135 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 2

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VK 1/1 3

GST 140 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 140 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 150 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 150 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 160 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 160 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 2

GTR 30 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UJ 1/1 – –

GUS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W3 1/2 1

GWB 10,8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 2

GWS 9-115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 12-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 Inox L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WH 1/1 2

tartozékbetét, 10,8 V L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WY 1/2 2

tartozékbetét, 10,8 V 
GKS-hez 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WZ 1/2 2

tartozékbetét, 10,8 V 
GSA-hoz

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VN 1/2 1

tartozékbetét, 14,4 V/18 V L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WC 1/2 – –

tartozékbetét, 14,4 V/18 V, 
PortaLED-hez

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WE 1/2 1

A gépek áttekintése
Melyik betét és L-BOXX tároló melyik géphez megfelelő
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A tökéletes munkaeredmények érdekében a Bosch három komponensből álló teljes 
 rendszert kínál. A három komponens: kompakt, nagy teljesítményű akkus készülékek, 
 innovatív akkutechnológia különösen a világon egyedülálló Wireless Charging akkutöltő 
rendszerrel, valamint az intelligens szállítási és tárolási megoldást nyújtó Bosch 
 Mobility rendszer. 

Bosch akkurendszer 
3-szorosan is jó az optimális eredmények 
és a maximális mobilitás érdekében

Profi k tesztelték: 
a GSR 18 V-LI Professional akkus fúrócsavarozó

„Az új, 4,0 Ah-s akkuk teljesítménye hihetetlen. Noha naponta több száz csavarozást végzek, 
mégis elég hetente egyszer feltöltenem az akkut.”

Marco Mayr, asztalosmester

* az SLG (független ellenőrző és tanúsítványozó cég) által tesztelve, a GSR 18 V-LI összehasonlítása 3,0 és 4,0 Ah-s akkuval 
** Bosch CoolPack nélküli Bosch akkuval összehasonlítva

 ▶ ÚJ! Wireless Charging 
System – töltés akkucsere 
 nélkül

 ▶ A legújabb akkumulátor-
technológia 5,0 + 4,0 + 2,0 Ah 
az akár 65%-kal hosszabb 
 működési időért*

 ▶ Bosch CoolPack az akár 
100%-kal hosszabb élettarta-
mért.**

 ▶ Bosch Flexible Power System 
mindig a működési időnek 
és a súlynak megfelelő akku

 ▶ 2 év ProService a lítium-ion 
készülékekre az akkukat és 
a töltőberendezést is beleértve

Innovatív 
akkumulátor-
technika

 ▶ Rendkívül kompakt felépítés 
és a legjobb ergonómia

 ▶ A teljesítmény és a súly 
 optimális kombinációja 
a  legjobb kezelhetőség 
és a gyors előrehaladás 
 érdekében

 ▶ Maximális hatékonyságú 
EC-motortechnológia

Kompakt, 
erőteljes akkus 
készülékek

Bosch 
Mobility rendszer

 ▶ Felülmúlhatatlanul 
 egyszerűen összepattintható 
és szétválasztható különféle 
L-BOXX-ok

 ▶ Négy L-BOXX méret és min-
denre kiterjedő tartozékok 
az optimális tároláshoz

 ▶ Exkluzív kompatibilitás 
a Sortimo járműberendezé-
sekkel

 ▶ Minden Bosch akkus 
 szerszám L-BOXX tárolóval 
kapható

3.2.1.
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A Bosch akkus készülékek teljes választéka csúcsteljesítményt kínál. A készülékek  kompakt 
felépítésükkel, optimális súlyukkal, robusztusságukkal és hosszú akkumulátoros 
 működési idővel bizonyítanak. A Bosch minden feszültségosztályban széles körű termék-
kínálatot biztosít. Így Ön minden feladatra tökéletesen felkészülhet.

A csúcsteljesítmények képlete: az új Bosch EC motortechnológia 
A motorsportban a csúcsteljesítményeket a jármű és a vezető pontos egymásra hangolá-
sával érik el. A Bosch ezt hasonlóan csinálja: a kefe nélküli EC motortechnológiával készülő 
új akkus készülékeket pontosan a kisipari és ipari profi k igényeihez igazították. A Bosch 
EC motorok magas hatásfoka extrém könnyű, kompakt és nagy teljesítményű, akár 100%-
kal hosszabb akkuélettartamú akkus szerszámok készítését teszi lehetővé1! 

Minden feladathoz a megfelelő készülék

Kompakt, 
erőteljes akkus készülékek

1 Bosch CoolPack nélküli Bosch akkuval összehasonlítva   * Hamarosan kapható

lightseries robustseriesdynamicseries

kompakt és könnyű robusztus és erőteljeskitartó

3,6 Volt 36 Volt10,8 Volt 14,4 Volt / 18 Volt

Fúrócsavarozók 

Ütvefúró-
csavarozók 

Ütvecsavarozók

Fúrókalapácsok Multifunkcionális vágószerszám

GOP 18 V-EC 
Professional

GBH 18 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC HX 
Professional

GSR 14,4 V-EC 
Professional

GSR 18 V-EC 
Professional

GSB 14,4 V-EC Professional GSB 18 V-EC Professional

GOP 14,4 V-EC 
Professional

GBH 36 V-EC Compact 
Professional

GDX 18 V-EC 
Professional

GDX 14,4 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC TE* 
Professional

GSR 18 V-EC FC2* 
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2* 
Professional

GSR 18 V-EC TE 
Professional

ÚJ!

ÚJ!ÚJ!

ÚJ!!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
ÚJ!

ÚJ! ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Professional 
Service

3 év
Készülékgarancia

3 év garancia minden ipari kék elektromos kéziszerszámra. 
A vásárlást követő 4 héten belül regisztrálni kell a következő címen: 
www.bosch-professional.com/warranty

Szervizígéretünk:
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1 2 

3

4 

1 

3
2 

4 

▶ Egyszerűen állítsa le az akkus készüléket és az akku feltöltődik.
▶ Készüléke egyetlen akkuval is mindig üzemkész. 
▶ Időt és költségeket takaríthat meg, mert nincs szükség cserére és második akkura.
▶  A világszerte egyedülálló Bosch Wireless Charging System a töltőállomásból és egy 

speciális akkuból áll.

További információk: www.bosch-wireless-charging.com

VILÁGÚJDONSÁG: Wireless Charging System

Innovatív akkumulátortechnika

Az akkumulátoros készülékek 
induktív töltése

Magas fokú felhasználóba-
rátság és produktivitás:

Igen robusztus töltőállomás 
(GAL 1830 W): 

Teljes rugalmasság: 

Indukció hozza 
 létre a töltőáramot 
az akkuban

Mágneses tér

Induktív tekercs a 
töltőberendezésben

Induktív tekercs 
az akkuban

▶  Az akkuk a készülékben 
maradhatnak 

▶  A töltés automatikusan, 
a töltőre állítással történik, 
így mellékes jelentőségű

▶  A töltő rugalmas szerelőke-
rete a legkülönbözőbb 
 ergonomikus helyzeteket 
teszi lehetővé – egyszerű 
rögzíthetőség a munkahe-
lyen

Nincsenek érintkezési helyek 
és ellenálló a vízzel, porral és 
szennyeződéssel szemben

A Wireless Charging akku 
(GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) 
 minden Bosch 18 V-os akkus 
készülékkel kompatibilis
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Minden feladathoz az ideális akkuegység. Egyedülállóan nagy választék különféle nagy teljesítményű 
akkumulátorokból 3 minden lítium-ion akkus készülék számára minden feszültségosztályban: az XL 
akku hosszabb üzemidőt, a Compact akku kényelmesebb munkavégzést biztosít.

Az egyedülálló Bosch CoolPack technológia akár 100%-kal hosszabb akkuélettartamot 
tesz lehetővé1! Az akku alsó oldalán levő, különösen jó vezetőképességű anyag 
 (piros  hűtőbordák) közvetlenül a külvilágba vezetik a hőt, meggátolva a cellák túlmele-
gedésének lehetőségét. Ezen túlmenően az új 5,0 Ah-s, 4,0 Ah-s és 2,0 Ah-s akkuegy-
ségek a legújabb cellatechnológia használatának köszönhetően akár 65%-kal hosszabb 
üzemidőt biztosítanak 2. A világ első 6,0 Ah-s akkuegységeivel az üzemidő 50%-kal hosz-
szabb a 4,0 Ah-s akkukhoz képest.

Csak a Boschnál: CoolPack 
+ 100% élettartam + 65% működési idő!

Egyedülálló: Bosch Flexible Power System
Mindig a működési időnek és a súlynak megfelelő akku.

1 Bosch CoolPack nélküli Bosch akkuval összehasonlítva   2 Az SLG ellenőrző és tanúsítványozó cég által tesztelve,
 a GSR 18 V-LI Professional készülékkel, a 3,0/4,0 Ah-s akkukat összehasonlítva   3 Korábbi generációs lítium-ion akkuk esetén is

Innovatív akkumulátortechnika

A cellák optimális védelme az erős felmele-
gedéssel szemben az alsó oldali speciális, 
hőelvezető burkolatnak köszönhetően

Extrém hőfejlődés a cellák körül a normál 
burkolatú akkuknál

Normál burkolat Bosch CoolPack

XL akku 
Az erőteljes munkavégzéshez és hosszabb 

működési időhöz kifejlesztett akku

Compact akku 
A tökéletes kezelhetőséghez és kellemesebb 

munkavégzéshez kifejlesztet kisebb súlyú akku

18 Volt

10,8 Volt

14,4 Volt

36 Volt

3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

2,6 Ah

3,0 Ah4,0 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah

1,5 Ah

1,5 Ah

2,0 Ah

2,0 Ah

2,5 Ah 2,0 Ah

2,0 Ah 1,5 Ah

1,3 Ah

2,0 Ah
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GSR – akkus csavarozók/akkus fúrócsavarozók; GSB – akkus ütvefúró-csavarozók * Súly akkuval és kiegészítő fogantyúval

A Bosch lítium-ionos akkus csavarozók 
és akkus fúró-/ütvefúró- csavarozók áttekintése
Minden feladathoz a megfelelő készülék

Erő (max. forgatónyomaték) 100 Nm 75 – 85 Nm

Súly (verziótól függően) 2,7 – 3,4 kg* 2,3 – 2,5 kg*

Méret/kompakt kialakítás (fejhossz) 233/248 mm 
(GSR/GSB)

213/228 mm 
(GSR/GSB)

Elsődleges munkaterület

 ▶ Készházzal kapcsolatos szerelési munkák 
 ▶ Burkolás 
 ▶ Ácsmunkák 
 ▶ ...

   ▶ Készházzal kapcsolatos szerelési munkák 
 ▶ Burkolás 
 ▶ Kert- és tájépítészet 
 ▶ Fémmegmunkálás 
 ▶ Ácsmunkák 
 ▶ ...

Felhasználási példák

 ▶ Nagyméretű csavarozási és fúrási átmérő, 
pl. készházépítés 

 ▶ Fúrás téglafalban üreges fúrókoronával (GSB)

 ▶ Nagyméretű csavarozási és fúrási átmérő, 
pl. készházépítés 

 ▶ Sorozatcsavarozás 
 ▶ Fúrás téglafalban üreges fúrókoronával 

(GSB)

Fúrótokmány 13 mm (fém) 13 mm (fém)

ECP (Elektronikus cellavédelem)/
EMP (Elektronikus motorvédelem)/
ERC (Elektronikus forgásvezérlés)

Igen/Igen/Igen Igen/Igen/Igen

Fúróátmérő fában 
(optimális/max.) (változattól függően) 14 – 32 mm/102 mm 10 – 26 mm/40 – 50 mm

Csavarátmérő fában 
(optimális/max.) (változattól függően) 6 – 10 mm/12 mm 5 – 8 mm/10 – 12 mm

Flexible Power System 
(kompatibilis akkuk)

1,3/2,0/2,6/4,0 Ah

36 Volt 14,4/18 Volt

robustseries robustseries

Olyan erős, mint egy hálózati készülék Rendkívül robusztus

Szerelési fázis 1. fázis – szerkezetépítés

36 V/4,0 Ah 36 V/2,0 Ah 18 V/4,0 Ah
36 V/2,6 Ah 36 V/1,3 Ah 14,4 V/4,0 Ah18 V/5,0 Ah

18 V/6,0 Ah

GSR 
36 VE-2-LI

GSB 
36 VE-2-LI

GSR 
18 VE-2-LI

GSB 
18 VE-2-LI

GSR 
14,4 VE-2-LI

GSB 
14,4 VE-2-LI 
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46 – 67 Nm 34 – 39 Nm 20 – 30 Nm 10 Nm

1,5 – 1,9 kg 1,2 – 1,4 kg 0,7 – 1,0 kg 0,5 kg

153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB V-LI)
179/189 mm (GSR/GSB V-EC)

169/187 mm 
(GSR/GSB)

135/143/163/
169/187 mm 158 mm

 ▶ Épületasztalos munkák 
 ▶ Elektromos szerelés 
 ▶ Burkolás 
 ▶ Kert- és tájépítészet 
 ▶ Háztömb körüli munkálatok/karbantartás 
 ▶ Fűtés/szaniter/klíma 
 ▶ ...

 ▶ Villanyszerelés 
 ▶ Fűtés/szaniter/klíma 
 ▶ Belsőépítészet/hangtechnikai 

szerelés 
 ▶ Bútorasztalos munkák 
 ▶ Asztalos munka 
 ▶ ...

 ▶ Konyhaépítés
 ▶ Villanyszerelés
 ▶ Vásár- és üzlethelyiség építés
 ▶ Bútorasztalos munkák
 ▶ ...

 ▶ Bútorasztalos 
munkák

 ▶ Villanyszerelés
 ▶ Lakberendezési 

munkálatok
 ▶ ...

 ▶ Sorozatcsavarozás, pl. fa terasz- és keretépítés, 
faburkolat szerelése 

 ▶ Fúrás csempébe, csempeburkolatba 
 ▶ Fúrás téglafalba (GSB)

 ▶ Bútorszerelés 
 ▶ Tetőfedési munkák 
 ▶ Fúrás téglafalba (GSB) 

 vezetékek és kábelcsator-
nák/-nyílások rögzítéséhez

 ▶ Bútorszerelés, kisebb 
csavarozási munkák 

 ▶ Kapcsolószekrények kiépítése 
 ▶ Fúrás falazatba 10 mm-ig 

(GSB)

 ▶ Kisebb csava-
rátmérőjű 
 csavarozási 
munkák

 ▶ Könnyebb sze-
relési és kisebb 
elektromos 
munkák

1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/ 
13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI és V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI; 
GSR 10,8 V-EC HX)/ 
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

Igen/Nem/Nem (V-LI)
Igen/Igen/Nem (V-EC) Igen/Nem/Nem Igen/Nem/Nem (LI)

Igen/Igen/Nem (V-EC) Igen/Nem/Nem

6 – 14 mm/38 mm 6 – 12 mm/30 mm 4 – 8 mm/30 mm –

3 – 7 mm/8 – 10 mm 3 – 6 mm/7 mm 3 – 6 mm/7 mm 3 – 4 mm/5 mm

1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0 Ah 1,3/1,5/2,0/4,0 Ah 1,3 Ah

14,4/18 Volt 14,4/18 Volt 10,8 Volt 3,6 Volt

dynamicseries lightseries lightseries lightseries

Extrém hosszú működési idejű akku Hihetetlenül könnyű Rendkívül kompakt

Maximális erő 
nadrágzsebnyi 

méretben

2. fázis – belső építés 3. fázis – befejező munkák

3,6 V/
1,3 Ah

18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 14,4 V/1,5 Ah18 V/2,0 Ah 
Wireless Charging

18 V/1,5 Ah

GSB 
14,4-2-LI

GSR 
14,4-2-LI

GSR 
10,8 
V-EC

GSR 
10,8 
V-EC 
HX

GSR 
14,4/

18 V-LI

GSB 
14,4/

18 V-LI

GSR 
14,4/

18 V-EC

GSR 14,4/18 
V-EC FC2

GSB 
18-2-LI

GSB 
14,4/

18 V-EC GSR 
18-2-LI

GSR 
Mx2Drive

GSR 
10,8-

LI

GSR 
10,8-
2-LI GSB 

10,8-
2-LI

10,8 V/
2,5 Ah

10,8 V/
2,0 Ah

10,8 V/
1,5 Ah

10,8 V/
4,0 Ah



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus csavarozó 3,6 V GSR Mx2Drive Professional

Tartozékok ... 100 ... 101
1 x 1,3 Ah Li-ion akku (2 607 336 242) × −

2 x 1,3 Ah Li-ion akku (2 607 336 242) − ×

Csuklószíj − ×

Gyorstöltő AL 1115 CV (2 607 225 514) × ×

Karton × −

Szállítókoffer − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A2 ...

Akkufeszültség 3,6 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 10 / 5 Nm

Csavarátmérő, max. 5 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 5 mm-ben

Súly akkuval 0,5 kg

Maximális erő nadrágzsebnyi méretben
 

▶ Maximális erő: innovatív kétfokozatú hajtómű, ami lehetővé teszi a 
megszakításmentes fokozatváltást a be- és kikapcsoló gombbal, és 
gondoskodik az erős 10 Nm nyomatékról

▶ Gyorsaság és precízió az optimális hajtómű-áttételnek köszönhetően: gyors 
becsavarás 2. fokozatban (0 - 580 ford/perc) – precíz síkba történő becsavarás 
az 1. fokozatban (150 ford/perc)

▶ Különösen kompakt: rövid kialakítása (csak 158 mm) és még kisebb súlya 
(csak 0,5 kg) révén – minden nadrágzsebben elfér

 

 További előnyök
▶ A reteszelhető 1/4"-os univerzális bittartó rögzít minden szokásos fúró és 

csavarbehajtó bitet
▶ Multifunkcionális töltőkészülék: mind a 3,6 voltos, mind a 10,8 voltos akkukat 

egy órán belül feltölti

40  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok
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Akkus fúrócsavarozó 10,8 V GSR 10,8 V-EC Professional

Tartozékok ... 002 ... 004
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2608438124) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) − ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × −

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1130 CV − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D4 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 20 / 18 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

Súly akkuval 0,9 kg

Tovább tart, tovább működik
 

▶ Hosszabb élettartamú EC-motor az EMP elektronikus motorvédelemnek 
köszönhetően

▶ Hosszabb üzemidő: akár 1000 csavart (4 x 40 mm) becsavaroz egyetlen 
akkutöltéssel (2,5 Ah)

▶ Jobb teljesítmény-súly arány akár 18 Nm nyomatékkal (csavarozás puha 
anyagba) az erőteljes csavarozás érdekében 7 mm-ig, 163 mm fejhossz és 
mindössze 0,9 kg súly mellett

 
 

Akkus fúrócsavarozó 10,8 V GSR 10,8 V-EC HX Professional

Tartozékok ... 102 ... 104
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2608438124) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) − ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × −

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1130 CV − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D4 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 20 / 18 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

Súly akkuval 0,7 kg

Tovább tart, tovább működik
 

▶ Hosszabb élettartamú EC-motor az EMP elektronikus motorvédelemnek 
köszönhetően

▶ Hosszabb üzemidő: akár 1000 csavart (4 x 40 mm) becsavaroz egyetlen 
akkutöltéssel (2,5 Ah)

▶ Jobb teljesítmény-súly arány akár 18 Nm nyomatékkal (csavarozás puha 
anyagba) az erőteljes csavarozás érdekében 7 mm-ig, 135 mm fejhossz és 
mindössze 0,7 kg súly mellett

 
 

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  41

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 102

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 102



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

1

A
kk

us
 k

és
zü

lé
ke

k 
— 

10
,8

 v
ol

to
s 

se
rie

s

Akkus fúrócsavarozó 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GSR 10,8-LI Professional

Tartozékok ... 909
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 003) ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 992 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 30 / 15 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 19 mm-ben

Súly akkuval 0,8 kg

A könnyen kezelhető erőművész
 

▶ A rendkívül rövid 143 mm-es kialakítás optimális kezelést tesz lehetővé, főként 
a szűk helyeken végzett csavarozási munkák során

▶ Professzionális teljesítmény: a 2 sebességfokozatú hajtómű erőteljes 15 Nm-ről 
(csavarozás puha anyagba) gondoskodik csavarozáskor (7 mm-ig)

▶ A reteszelhető 1/4"-os univerzális bittartó rögzít minden szokásos fúró és 
csavarbehajtó bitet

 

 További előnyök
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen

Akkus fúrócsavarozó 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GSR 10,8-2-LI Professional

Tartozékok ... 109
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 003) ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 868 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 30 / 15 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 19 mm-ben

Súly akkuval 0,95 kg

A könnyen kezelhető erőművész
 

▶ A rendkívül rövid 169 mm-es kialakítás optimális kezelést tesz lehetővé 
elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és csavarozási feladatoknál

▶ Professzionális teljesítmény: 2 sebességfokozat gondoskodik az erőteljes  
15 Nm-ről (csavarozás puha anyagba) fúrásnál (19 mm-ig) és csavarozásnál  
(7 mm-ig)

▶ Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
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Akkus sarokcsavarozó 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GWI 10,8 V-LI Professional

Tartozékok ... U0D
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 011) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 360 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 13 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 585 ford./perc

Csavarátmérő, max. 5 mm-ben

Súly akkuval 1,1 kg

A legkompaktabb lítium-ionos akkus sarokcsavarozó
 

▶ Rendkívül sokoldalúan használható, elsősorban szűk és nehezen elérhető helyeken az 5 beállítható 
fejhelyzetnek köszönhetően: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

▶ Nagyon kompakt: a 9,5 cm a legrövidebb beállítható fej a piacon
▶ 7 fokozatú elektronikus forgatónyomaték beállítás + fúrófokozat
 

 További előnyök
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen
▶ Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor
▶ Praktikus akasztó a tároláshoz és az elérhetőségért
▶ Nincs memóriaeffektus: az akku függetlenül a töltési állapottól mindenkor tölthető, a cellák 

károsodása nélkül

Akkus sarokfúrógép 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GWB 10,8-LI Professional

Tartozékok ... 908
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 085) ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 390 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 11 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 6 mm-ben

Kompakt megoldás a nehezen hozzáférhető helyekhez
 

▶ Az 5 beállítható fejhelyzetnek (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) köszönhetően 
rendkívül sokoldalúan használható

▶ Kifejezetten kompakt: a legkisebb (csak 11 cm-es) beállítható fej, 10 mm-es 
Auto-Lock fúrótokmánnyal

▶ 0-1300 ford/perc magas fordulatszám a gyorsabb előrehaladásért - optimális 
furatokhoz

 

 További előnyök
▶ Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor
▶ Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del
▶ Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért  

és a verhetetlen akkuüzemidőért
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
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Akkus ütvefúró-csavarozó 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GSB 10,8-2-LI Professional

Tartozékok ... 906
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 082) ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Pisztolytáska (1 600 Z00 01U) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B6 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 30 / 15 Nm

Nyomatékfokozat 20+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 380 /  
0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 19 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben

Ütésszám, max. 19.500 ütés/perc

Súly akkuval 1 kg

A legrövidebb 10,8 voltos szerszám ütvefúrási funkcióval
 

▶ 189 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz

Akkus ütvecsavarozó 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GDR 10,8-LI Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 105 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.100 ütés/perc

Csavar-Ø M 4 – M 12 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,0 kg

A legrövidebb akkus ütvecsavarozó kategóriájában
 

▶ 137 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a 10,8 voltos kategóriában 
a legjobb kezelhetőségért, elsősorban fej felett és szűk helyen végzett 
csavarozási munkáknál

▶ Erőteljes 105 Nm-es forgatónyomaték az összes szokásos akkus ütvecsavarozó 
alkalmazás 80%-ához fémben és betonban

▶ Magas fordulatszám (2600 ford./perc) a gyors előrehaladás érdekében
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Akkus szárazépítési csavarbehajtó 10,8 V GSR 10,8 V-EC TE Professional

1/4''

10,8 Volt

Új!Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 11 / 3 Nm

Üresjárati fordulatszám 3.000 ford./perc

Akkukapacitás 2,5 Ah

Akkufeszültség 10,8 V

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 0,9 kg

Tökéletes megoldás alkalmankénti szárazépítészeti alkalmazásokhoz: 
kedvező árú, könnyű és professzionális teljesítményű.
 

▶ Kedvező árú megoldás alkalmankénti szárazépítészeti alkalmazásokhoz - 
több mint 1200 csavarozás egyetlen akkufeltöltéssel (2,5 Ah)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés 
érdekében – 0,9 kg (2,5 Ah), 207 mm-es markolatkerület
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Akkus fúrócsavarozó 14,4 V GSR 14,4-2-LI Professional

Tartozékok ... 400 ... 401 ... 402
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) × × −

Egyedi változat − − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Karton − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B7 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 34 / 16 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

A kategória legkönnyebb és legkompaktabb akkus fúrócsavarozója
 

▶ Kis súly: csupán 1,2 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradságmentes 
munkavégzés érdekében

▶ Új fejlesztésű, 2 sebességfokozatú bolygókerekes hajtómű, az erőteljes és 
sokoldalú felhasználási lehetőségekért csavarozásnál és fúrásnál

▶ 169 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz

 

 További előnyök
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is

Akkus fúrócsavarozó 18 V GSR 18-2-LI Professional

18 V Li
1

Tartozékok ... 300 ... 301 ... 302
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) × × −

Egyedi változat − − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Karton − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B7 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 38 / 17 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 450 / 1.400 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

A kategória legkönnyebb és legkompaktabb akkus fúrócsavarozója
 

▶ Legkisebb súly: csupán 1,3 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradságmentes 
munkavégzés érdekében

▶ Professzionális teljesítmény: 2 sebességfokozat gondoskodik az erőteljes  
38 Nm-ről fúrásnál (30 mm-ig) és csavarozásnál (7 mm-ig)

▶ 169 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz

 

 További előnyök
▶ Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
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Akkus ütvefúró-csavarozó 14,4 V GSB 14,4-2-LI Professional

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) × × −

Csavarbehajtó bit × × ×

Egyedi változat − − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Karton − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C7 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 35 / 17 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc

Ütésszám, max. 19.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 10 mm-ben

A kategória legkönnyebb és legkompaktabb akkus fúrócsavarozója
 

▶ Legkisebb súly: csupán 1,3 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradságmentes 
munkavégzés érdekében

▶ Új fejlesztésű, 2 sebességfokozatú, bolygóműves hajtás az erőteljes 
csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz fában és fémben, valamint ütvefúráshoz 
falban

▶ 187 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz

 
 

Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V GSB 18-2-LI Professional

18 V Li
1

Tartozékok ... 300 ... 301 ... 302
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × − −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) × × −

Csavarbehajtó bit × × ×

Egyedi változat − − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Karton − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D2 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 39 / 18 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 450 / 1.400 ford./perc

Ütésszám, max. 19.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 10 mm-ben

A kategória legkönnyebb és legkompaktabb akkus fúrócsavarozója
 

▶ Kis súly: csupán 1,4 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradságmentes 
munkavégzés érdekében

▶ Új fejlesztésű, 2 sebességfokozatú, bolygóműves hajtás az erőteljes 
csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz fában (30 mm) és fémben (10 mm), 
valamint ütvefúráshoz falban (10 mm)

▶ 187 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriájában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej felett és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz
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Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 1,5 Ah-s akkuval GDR 14,4-LI Professional

4,0 Ah

Tartozékok ... 001
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (2 608 438 093,  
2 608 438 102)

×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A9 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 120 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.000 ütés/perc

Csavar-Ø M 4 – M 12 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,3 kg

Kategóriájában a legrövidebb és legkönnyebb akkus ütvecsavarozó
 

▶ Rövid, csupán 138 mm-es kialakítása révén a legjobb ergonómiát és 
kezelhetőséget kínálja kategóriáján belül

▶ Extrém könnyű: csupán 1,3 kg (Compact akkuval) a jobb kezelhetőségért, 
különösen a fej felett végzett munkák esetén

▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
 
 

Akkus ütvecsavarozó 18 V 1,5 Ah-s akkuval GDR 18-LI Professional

4,0 Ah

Tartozékok ... 101
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (2 608 438 093,  
2 608 438 102)

×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 130 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.000 ütés/perc

Csavar-Ø M 4 – M 12 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,3 kg

Kategóriájában a legrövidebb és legkönnyebb akkus ütvecsavarozó
 

▶ Rövid, csupán 138 mm-es kialakítása révén a legjobb ergonómiát és 
kezelhetőséget kínálja kategóriáján belül

▶ Extrém könnyű: csupán 1,3 kg (Compact akkuval) a jobb kezelhetőségért, 
különösen a fej felett végzett munkák esetén

▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
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Akkus fúrócsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 14,4 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!
Tartozékok ... 000 ... 001
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × −

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D6 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 46 / 28 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 35 mm-ben

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Igen hatékony: akár 686 csavart is behajt (6 x 60 mm-es, puhafába) egyetlen 
akkutöltéssel (14,4 V – 4,0 Ah)

▶ Még erősebb: 28 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(14,4 V – 4,0 Ah)

 
 

Akkus fúrócsavarozó 18 V 5,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 /  
0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Rendkívül hatékony: akár 1000 csavart is behajt (6 x 60 mm-es, puhafába) 
egyetlen akkutöltéssel (18 V - 5,0 Ah)

▶ Még erősebb: 31 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(18 V - 5,0 Ah)

 

 További előnyök
▶ Kompakt kialakítás: nagyon rövid (csak 179 mm) fejhosszúság a tökéletes 

kezelhetőség érdekében
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Akkus fúrócsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − ×

Egyedi változat × − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

Karton (L-BOXX-ready) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D6 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 /  
0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Rendkívül hatékony: akár 826 csavart is behajt (6 x 60 mm-es, puhafába) 
egyetlen akkutöltéssel (18 V – 4,0 Ah)

▶ Még erősebb: 31 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(18 V – 4,0 Ah)

 
 

Akkus fúrócsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!Tartozékok ... 105
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion GBA 18 V 2,0 Ah MW-B vezeték nélkül tölthető akku  
(1 600 A00 3NC)

×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Szerelőkeret töltőberendezéshez ×

Vezeték nélküli GAL 1830 W töltőberendezés ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D6 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 26 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 /  
0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben

Tovább tart. Tovább üzemel. A vezeték nélküli töltőrendszernek 
köszönhetően mindig bevethető
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a GSR 18 V-EC a szénkefe nélküli  
EC-motortechnológiájának köszönhetően

▶ Kényelmes: a vezeték nélküli töltőrendszerrel a töltés a munkafolyamatba 
integrálódik

▶ Robusztus: GAL 1830 W – zárt kialakítása révén nem érzékeny a porra és a 
vízre (nincs érintkező)

 
 

50  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 108

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 107



ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám

1

A
kk

us
 k

és
zü

lé
ke

k 
— 

14
,4

/1
8 

vo
lt

os
 d

yn
am

ic
se

rie
s

Akkus fúrócsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 14,4 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 14,4 Volt

Tartozékok ... 00D ... 00E
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 866 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 60 / 25 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 32 mm-ben

A 14,4 voltos kompakt örökmozgó
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség rövid (csak 185 mm) kialakítása és 
igen kis súlya (csak 1,7 kg) révén

▶ Akár 686 csavart is becsavaroz (6 x 60 mm-es, puhafába) egyetlen 
akkutöltéssel (14,4 V, 4,0 Ah)

▶ Erőteljes 60 Nm forgatónyomaték az új fejlesztésű hajtóműelv, valamint az új,  
4 pólusú, nagy teljesítményű Bosch motor révén

 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

Akkus fúrócsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 18 Volt

Tartozékok ... 10G ... 10H
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 866 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 67 / 28 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 35 mm-ben

A 18 voltos kompakt örökmozgó
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség rövid (csak 185 mm) kialakítása és 
igen kis súlya (csak 1,8 kg) révén

▶ Akár 826 csavart is becsavaroz (6 x 60 mm-es, puhafába) egyetlen 
akkutöltéssel (18 V, 4,0 Ah)

▶ Erőteljes 67 Nm forgatónyomaték az új fejlesztésű hajtóműelv, valamint az új,  
4 pólusú nagy teljesítményű Bosch motor révén

 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)
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Akkus fúrócsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GSR 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 60 / 23 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 32 mm-ben

A legrövidebb 18 voltos örökmozgó. A vezeték nélküli töltőrend-
szernek köszönhetően mindig bevethető
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség kategóriájának legrövidebb (csak 
185 mm) kialakítása és még kisebb súlya (csak 1,8 kg) révén

▶ Kényelmes: a vezeték nélküli töltőrendszerrel a töltés a munkafolyamatba 
integrálódik

▶ Robusztus: GAL 1830 W – zárt kialakítása révén nem érzékeny a porra és a 
vízre (nincs érintkező)

 

 További előnyök
▶ Akár 170 csavarbehajtása (6 x 60 mm, puhafába) egy akkutöltéssel
▶ Erőteljes 60 Nm forgatónyomaték az új fejlesztésű hajtóműelv, valamint az új,  

4 pólusú, nagy teljesítményű Bosch motor révén
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen

Akkus fúrócsavarozó 14,4 V GSR 14,4 V-EC FC2 Professional

Új!
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129) × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − ×

GEA FC2 excenteradapter (1 600 A00 1SJ) × − −

GFA FC2 fúrótokmány-adapter 13 mm (1 600 A00 1SL) × × ×

GHA FC2 fúrókalapács-adapter (1 600 A00 3NF) × − −

GWA FC2 sarokadapter (1 600 A00 1SK) × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9E1 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 46 / 28 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 
0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 35 mm-ben

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Teljes körű rugalmasság – a bitbefogó-, fúrótokmány-, sarok-, excenter- és 
fúrókalapács-adapterrel a Bosch FlexiClick rendszer optimális megoldást kínál 
minden típusú munkavégzéshez

▶ Egyszerű kezelhetőség – a Bosch FlexiClick adapterek 16 különböző 
pozícióban (360°) rögzíthetők anélkül, hogy le kéne venni őket az akkus 
csavarozóról

▶ Sokoldalú - az egyedülálló fúrókalapács-adapter teljes értékű fúrókalapáccsá 
alakítja fúrócsavarozóját
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Akkus fúrócsavarozó 18 V GSR 18 V-EC FC2 Professional

Új!
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 102
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129) × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − ×

GEA FC2 excenteradapter (1 600 A00 1SJ) × − −

GFA FC2 fúrótokmány-adapter 13 mm (1 600 A00 1SL) × × ×

GHA FC2 fúrókalapács-adapter (1 600 A00 3NF) × − −

GWA FC2 sarokadapter (1 600 A00 1SK) × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9E1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 
 0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Teljes körű rugalmasság – a bitbefogó-, fúrótokmány-, sarok-, excenter- és 
fúrókalapács-adapterrel a Bosch FlexiClick rendszer optimális megoldást kínál 
minden típusú munkavégzéshez

▶ Egyszerű kezelhetőség – a Bosch FlexiClick adapterek 16 különböző 
pozícióban (360°) rögzíthetők anélkül, hogy le kéne venni őket az akkus 
csavarozóról

▶ Sokoldalú - az egyedülálló fúrókalapács-adapter teljes értékű fúrókalapáccsá 
alakítja fúrócsavarozóját

FlexiClick feltét GFA FC2 Professional

1.5–13 mm

Új!

Tartozékok ... 1SL
Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 13 mm-ben

Sarkok közti távolság 31 mm-ben

Méret 84x48x51 mm-ben

Súly 0,3 kg

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Nagy rugalmasság – a GFA FC2 fúrótokmány-adapter bővíti a HEX akkus 
csavarozók alkalmazhatóságát a fúrási munkák során

▶ 13 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
▶ Kompakt design – a rövid szerkezeti kialakítás  

(198 mm GSR 14,4 V-FC2/18 V-FC2 esetén) pontos munkavégzést tesz lehetővé
 

 További előnyök
▶ Rögzítés Click rendszerrel – a Click rendszer biztosítja a GFA FC2 stabil 

tartását az akkus csavarozón
▶ Kompatibilis a következőkkel: GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) és GSR 18 V-FC2 

(0 601 9E1 1..)
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FlexiClick feltét GWA FC2 Professional

1.5–13 mm

Új!

Tartozékok ... 1SK
Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 13 mm-ben

Méret 95x48x98 mm-ben

Súly 0,6 kg

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Nagy rugalmasság – a GWA FC2 sarokadapter lehetővé teszi a munkavégzést 
szűk helyeken

▶ Egyszerű kezelhetőség – a GWA FC2 16 különböző pozícióban (360°) 
rögzíthető anélkül, hogy az adaptert le kéne venni az akkus csavarozóról

▶ Kompakt design – a kompakt szerkezeti kialakítás (fejhossz: 98 mm) lehetővé 
teszi a munkavégzést különösen szűk helyeken is

 

 További előnyök
▶ Rögzítés Click rendszerrel – a Click rendszer biztosítja a GWA FC2 stabil 

tartását az akkus csavarozón
▶ 13 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
▶ Kompatibilis a következőkkel: GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) és GSR 18 V-FC2 

(0 601 9E1 1..)

FlexiClick feltét GEA FC2 Professional

Új!

Tartozékok ... 1SJ
Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Sarkok közti távolság 11 mm-ben

Méret 91x48x61 mm-ben

Súly 0,4 kg

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Nagy rugalmasság – a GEA FC2 excenteradapter lehetővé teszi a szélekhez és 
falakhoz közeli munkavégzést

▶ Egyszerű kezelhetőség – a GEA FC2 16 különböző pozícióban (360°) rögzíthető 
anélkül, hogy az adaptert le kéne venni az akkus csavarozóról

▶ Kompakt design – a 11 mm-es sarokméret pontos munkavégzést tesz lehetővé 
közvetlenül a széleken és falaknál

 

 További előnyök
▶ Rögzítés Click rendszerrel – a Click rendszer biztosítja a GEA FC2 stabil 

tartását az akkus csavarozón
▶ A reteszelhető 1/4"-os univerzális bittartó rögzít minden szokásos fúró és 

csavarbehajtó bitet
▶ Kompatibilis a következőkkel: GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) és GSR 18 V-FC2 

(0 601 9E1 1..)
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FlexiClick feltét GHA FC2 Professional

SDS-plus

Új!

Tartozékok ... 3NF
Karton ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Ütési energia, max. 1 J

Max. furat-Ø betonban 10 mm-ben

Névleges fordulatszám (14,4 V) 0 – 1.600 ford./perc

Névleges fordulatszám (18 V) 0 – 1700 ford./perc

Ütésszám névleges fordulatszámon (14,4 V) 0 – 4.500 ütés/perc

Ütésszám névleges fordulatszámon (18 V) 0 – 4.800 ütés/perc

Méret 146x58x58 mm-ben

Súly 0,8 kg

Bosch FlexiClick 5 az 1-ben rendszer: minden kihívásnak megfelel
 

▶ Nagy rugalmasság - A GHA FC2 fúrókalapács-adapter a fúrócsavarozót teljes 
értékű SDS-plus fúrókalapáccsá változtatja

▶ Erőteljes - az újszerű ütőműnek köszönhetően kemény betonban is lehetséges 
könnyedén fúrni

▶ Kényelmes SDS-plus feltét a fúrószárak gyors cseréjéhez
 

 További előnyök
▶ Rögzítés Click rendszerrel – a Click rendszer biztosítja a GWA FC2 stabil 

tartását az akkus csavarozón
▶ Kompatibilis a következőkkel: GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) és GSR 18 V-FC2 

(0 601 9E1 1..)

Akkus szárazépítési csavarbehajtó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... 001 ... 003
1 x csavarbit (PH2) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − ×

Egyedi változat − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Karton (L-BOXX-ready) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX betét (2 608 438 113) × ×

Mélységütköző (2 600 460 058) × ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C8 ...

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc

Akkukapacitás 4,0 Ah

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,6 kg

A legjobb teljesítmény és súly kombináció
 

▶ A legmagasabb üzemidő folyamatos munkavégzésnél (akár 3400 csavarozás 
akkutöltésenként 4,0 Ah-s akkuval)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében 
– 1,6 kg (4,0 Ah)

▶ Bosch EC motortechnológia a hosszú élettartamért
 

 További előnyök
▶ A legrövidebb fejhosszúság (207 mm) a pontos munkavégzéshez
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus szárazépítési csavarbehajtó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... 002
1 x csavarbit (PH2) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 036) ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX betét (2 608 438 113) ×

Mélységütköző (2 600 460 058) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C8 ...

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc

Akkukapacitás 2,0 Ah

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,3 kg

A legjobb teljesítmény és súly kombináció
 

▶ A legmagasabb üzemidő folyamatos munkavégzésnél (akár 1700 csavarozás 
akkutöltésenként 2,0 Ah-s akkuval)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében 
– 1,3 kg (2,0 Ah)

▶ Bosch EC motortechnológia a hosszú élettartamért
 

 További előnyök
▶ A legrövidebb fejhosszúság (207 mm) a pontos munkavégzéshez
▶ Rögzítőgomb a fáradságmentes és folyamatos munkavégzés érdekében
▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
▶ Övcsat a praktikus közbenső tároláshoz

Akkus szárazépítési csavarbehajtó 18 V 2,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

18 Volt 35 min

80%

Új!
Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc

Akkukapacitás 2,0 Ah

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,5 kg

A legjobb teljesítmény és súly kombináció
 

▶ A legmagasabb üzemidő folyamatos munkavégzésnél (akár 1700 csavarozás 
akkutöltésenként 2,0 Ah akkuval)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében 
– 1,3 kg (2,0 Ah)

▶ Bosch EC motortechnológia a hosszú élettartamért
 

 További előnyök
▶ A legrövidebb fejhosszúság (207 mm) a pontos munkavégzéshez
▶ Rögzítőgomb a fáradságmentes és folyamatos munkavégzés érdekében
▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
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Akkus szárazépítési csavarbehajtó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... 000
1 x csavarbit (PH2) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX betét (2 608 438 113) ×

Mélységütköző (2 600 460 058) ×

Tárfeltét bittel (1 600 Z00 00Y) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C8 ...

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc

Akkukapacitás 4,0 Ah

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,9 kg

A legjobb teljesítmény és súly kombináció
 

▶ A legmagasabb üzemidő folyamatos munkavégzésnél (akár 
3400 csavarozás akkutöltésenként 4,0 Ah-s akkuval)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes 
munkavégzés érdekében – 1,6 kg (4,0 Ah)

▶ Bosch EC motortechnológia a hosszú élettartamért
 

 További előnyök
▶ MA 55 Professional csavartár (levehető) széria-alkalmazáshoz
▶ Rögzítőgomb a fáradságmentes és folyamatos munkavégzés érdekében
▶ Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is

Akkus ütvefúró-csavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 14,4 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!
Tartozékok ... 000 ... 001
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × −

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D7 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 46 / 28 Nm

Ütésszám, max. 24.000 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,8 kg

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Nagyon hatékony: akár 61 lyukat (6 x 50 mm) is kifúr falazatban  
(EN 60745-2-1- szabvány szerinti próbabeton) egyetlen akkutöltéssel  
(14,4 V – 4,0 Ah)

▶ Még erősebb: 28 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(14,4 V – 4,0 Ah)
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V 5,0 Ah-s akkuval GSB 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,9 kg

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Nagyon hatékony: akár 90 lyukat (6 x 50 mm) is kifúr falazatban  
(EN 60745-2-1- szabvány szerinti próbabeton) egyetlen akkutöltéssel  
(18 V - 5,0 Ah)

▶ Még erősebb: 31 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(18 V - 5,0 Ah)

 

 További előnyök
▶ Beépített ütvefúró funkció falban fúráshoz 13 mm-ig
▶ Kompakt kialakítás: nagyon rövid (csak 189 mm) fejhosszúság a tökéletes 

kezelhetőség érdekében

Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Új!
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − ×

Egyedi változat × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

Karton (L-BOXX-ready) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D7 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,9 kg

Tovább tart. Tovább üzemel.
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a kefe nélküli EC-motor technológiának 
köszönhetően

▶ Nagyon hatékony: akár 75 lyukat (6 x 50 mm) is kifúr falazatban  
(EN 60745-2-1- szabvány szerinti próbabeton) egyetlen akkutöltéssel  
(18 V – 4,0 Ah)

▶ Még erősebb: 31 Nm (könnyű csavarozás) széles alkalmazási területre  
(18 V – 4,0 Ah)
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Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GSB 18 V-EC Professional

2x 35 min

80%

1,5–13 mm

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 26 Nm

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,9 kg

Tartósabb. Tovább működik. A vezeték nélküli töltőrendszernek 
köszönhetően mindig bevethető
 

▶ 100%-kal hosszabb élettartam a GSR 18 V-EC a szénkefe nélküli  
EC-motortechnológiájának köszönhetően

▶ Kényelmes: a vezeték nélküli töltőrendszerrel a töltés a munkafolyamatba 
integrálódik

▶ Robusztus: GAL 1830 W – zárt kialakítása révén nem érzékeny a porra és a 
vízre (nincs érintkező)

 

 További előnyök
▶ Kompakt kialakítás: nagyon rövid (csak 189 mm) fejhosszúság a tökéletes 

kezelhetőség érdekében

Akkus ütvefúró-csavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 14,4 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 14,4 Volt

Tartozékok ... 00C ... 00D
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 867 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 60 / 25 Nm

Ütésszám, max. 24.000 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,8 kg

A kompakt 14,4 voltos örökmozgó ütvefúró funkcióval
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség rövid (csak 195 mm) kialakítása és 
igen kis súlya (csak 1,8 kg) révén

▶ Beépített ütvefúró funkció falban fúráshoz 13 mm-ig
▶ Erőteljes, 60 Nm nyomaték az újonnan kifejlesztett hajtási elv és az új,  

4 pólusú, nagy teljesítményű Bosch motor révén – akár 61 furathoz  
(6 x 50 mm) falban (az EN 60745-2-1 szabvány szerint bevizsgált betonban) 
mindössze egyetlen akkutöltéssel (14,4 V, 4,0 Ah)
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GSB 18 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 18 Volt

Tartozékok ... 10E ... 10F
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 867 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 67 / 28 Nm

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,9 kg

A kompakt 18 voltos örökmozgó ütvefúró funkcióval
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség rövid (csak 195 mm) kialakítása és 
igen kis súlya (csak 1,9 kg) révén

▶ Beépített ütvefúró funkció falban fúráshoz 13 mm-ig
▶ Erőteljes, 67 Nm nyomaték az újonnan kifejlesztett hajtási elv és az új,  

4 pólusú, nagy teljesítményű Bosch motor révén – akár 75 furathoz  
(6 x 50 mm) falban (az EN 60745-2-1 szabvány szerint bevizsgált betonban) 
mindössze egyetlen akkutöltéssel (18 V, 4,0 Ah)

 
 

Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 60 / 23 Nm

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben

Súly akkuval 1,8 kg

A legrövidebb 18 voltos örökmozgó ütvefúró funkcióval. A vezeték 
nélküli töltőrendszernek köszönhetően mindig bevethető
 

▶ Különösen kompakt: tökéletes kezelhetőség kategóriájának legrövidebb  
(csak 195 mm) kialakítása és még kisebb súlya (csak 1,8 kg) révén

▶ Kényelmes: a vezeték nélküli töltőrendszerrel a töltés a munkafolyamatba 
integrálódik

▶ Robusztus: GAL 1830 W – zárt kialakítása révén nem érzékeny a porra és a 
vízre (nincs érintkező)

 

 További előnyök
▶ Beépített ütvefúró funkció falban fúráshoz 13 mm-ig
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Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GDR 14,4 V-LI Professional

Tartozékok ... 40F
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 150 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,6 kg

Az első 14,4 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (kisebb súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 14-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 1,5 Ah-s akkuval GDR 14,4 V-LI Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 150 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,4 kg

Az első 14,4 voltos ütvecsavarozók rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (csupán 1,4 kg-os súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk 
közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 14-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GDS 14,4 V-LI Professional

Tartozékok ... T06
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg

Az első 14,4 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (kisebb súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 16-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 1,5 Ah-s akkuval GDS 14,4 V-LI Professional

14,4V

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Súly akkuval 1,4 kg

Az első 14,4 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési 
idő) és a „Compact” (csupán 1,4 kg-os súly a még kellemesebb 
munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 16-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)
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Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDR 18 V-LI Professional

18V

Tartozékok ... 30E
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 160 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Az első 18 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (kisebb súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 14-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 18 V 1,5 Ah-s akkuval GDR 18 V-LI Professional

Tartozékok ... 30D
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 160 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Az első 18 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (csupán 1,5 kg-os súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk 
közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 14-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvecsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GDR 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 160 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Az első 18 voltos ütvecsavarozók rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (csupán 1,5 kg-os súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk 
közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 14-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDS 18 V-LI Professional

18V

Tartozékok ... S0B
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Az első 18 voltos ütvecsavarozó rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (kisebb súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 16-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is
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Akkus ütvecsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GDS 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Az első 18 voltos ütvecsavarozók rugalmas akkurendszerrel
 

▶ Egyedülálló választási lehetőség a „Premium” (hosszabb működési idő) és a 
„Compact” (kisebb súly a még kellemesebb munkavégzéshez) akkuk közül

▶ Nagy forgatónyomaték és magas ütésszám (3.200/perc) a gyorsabb 
előrehaladáshoz csavarozási munkáknál fémben (M 16-ig) és fában

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GDX 14,4 V-LI Professional

Tartozékok ... 004
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B8 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg

A 14,4 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója
 

▶ Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes 
szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz

▶ Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben 
és fában történő csavarozásnál

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 1,5 Ah-s akkuval GDX 14,4 V-LI Professional

Tartozékok ... 005
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B8 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,5 kg

A 14,4 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója
 

▶ Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes 
szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz

▶ Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben 
és fában történő csavarozásnál

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDX 18 V-LI Professional

Tartozékok ... 101 ... 104
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B8 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,8 kg

A 18 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója
 

▶ Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes 
szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz

▶ Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben 
és fában történő csavarozásnál

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is
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Akkus ütvecsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GDX 18 V-LI Professional

18V

Tartozékok ... 101 ... 105
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) − ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) − ×

Egyedi változat × −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) − ×

Karton × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B8 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg

A 18 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója
 

▶ Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes 
szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz

▶ Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben 
és fában történő csavarozásnál

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is

Akkus ütvecsavarozó 18 V 1,5 Ah-s akkuval GDX 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,8 kg

A 18 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója
 

▶ Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes 
szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz

▶ Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben 
és fában történő csavarozásnál

▶ Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és 
fej fölött is
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Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GDX 14,4 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip

Tartozékok ... 000 ... 003
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B9 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 175 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg

Osztályának leguniverzálisabb ütvecsavarozója – még hosszabb 
élettartammal
 

▶ Speciális, 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes szerszámbefogás – 
még több alkalmazáshoz

▶ Bosch szénkefe nélküli EC-motortechnológia – az akár 100%-kal hosszabb 
élettartamért

▶ Nagyon kompakt felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken 
és fej fölötti munkáknál is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 14,4 V GDX 14,4 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip
Tartozékok ... 002
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B9 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 175 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg

Osztályának leguniverzálisabb ütvecsavarozója – még hosszabb 
élettartammal
 

▶ Speciális, 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes szerszámbefogás – 
még több alkalmazáshoz

▶ Bosch szénkefe nélküli EC-motortechnológia – az akár 100%-kal hosszabb 
élettartamért

▶ Nagyon kompakt felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken 
és fej fölötti munkáknál is

 

 További előnyök
▶ 3 fokozatú PowerControl – eltérő forgatónyomaték a különféle 

alkalmazásokhoz
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Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDX 18 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip

Tartozékok ... 100 ... 103
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 185 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg

Osztályának leguniverzálisabb ütvecsavarozója – még hosszabb 
élettartammal
 

▶ Speciális, 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes szerszámbefogás – 
még több alkalmazáshoz

▶ Bosch szénkefe nélküli EC-motortechnológia – az akár 100%-kal hosszabb 
élettartamért

▶ Nagyon kompakt felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken 
és fej fölötti munkáknál is

 
 

Akkus ütvecsavarozó 18 V Vezeték nélküli töltőrendszerrel GDX 18 V-EC Professional

2x 35 min

80%

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 185 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg

Osztályának leguniverzálisabb ütvecsavarozója – még hosszabb 
élettartammal
 

▶ Speciális, 1/4"-es hatszögletű és a 1/2"-es négyszögletes szerszámbefogás – 
még több alkalmazáshoz

▶ Bosch szénkefe nélküli EC-motortechnológia – az akár 100%-kal hosszabb 
élettartamért

▶ Nagyon kompakt felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken 
és fej fölötti munkáknál is
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Akkus ütvecsavarozó 18 V GDX 18 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip
Tartozékok ... 102
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 185 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és  
1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg

Osztályának leguniverzálisabb ütvecsavarozója – még hosszabb 
élettartammal
 

▶ Speciális, 1/4"-os hatszögletű és a 1/2"-os négyszögletes szerszámbefogás – 
még több alkalmazáshoz

▶ Bosch szénkefe nélküli EC-motortechnológia – az akár 100%-kal hosszabb 
élettartamért

▶ Nagyon kompakt felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken 
és fej fölötti munkáknál is

 

 További előnyök
▶ 3 fokozatú PowerControl – eltérő forgatónyomaték a különféle 

alkalmazásokhoz

Akkus fúrócsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 14,4 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok ... 000 ... 002
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D9 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 75 / 40 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 45 mm-ben

Súly akkuval 2,3 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen.
 

▶ Különösen erőteljes: 75 Nm a legnehezebb fúrási és csavarozási feladatokhoz 
fában és fémben

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
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Akkus fúrócsavarozó 18 V 5,0 Ah-s akkuval GSR 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok ... 103
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) ×

2 x 5,0 Ah Li-ion akku (1 600 A00 2U5) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 80 / 47 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 50 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen.
 

▶ Különösen erőteljes: 80 Nm a legnehezebb fúrási és csavarozási feladatokhoz 
fában és fémben

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
▶ Különösen kompakt: nagyon rövid (csak 213 mm) fejhosszúság a tökéletes 

kezelhetőség érdekében

Akkus fúrócsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 80 / 47 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 50 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen.
 

▶ Különösen erőteljes: 80 Nm a legnehezebb fúrási és csavarozási feladatokhoz 
fában és fémben

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
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Akkus ütvefúró-csavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 14,4 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok ... 200 ... 202
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D9 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 80 / 36 Nm

Ütésszám, max. 27.750 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 14 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen – ütvefúró  
funkcióval
 

▶ Különösen erőteljes: 80 Nm a legnehezebb csavarozási és fúrási feladatokhoz 
fában és fémben, valamint fal ütvefúrásához 14 mm-ig

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében

Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V 5,0 Ah-s akkuval GSB 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 85 / 42 Nm

Ütésszám, max. 27.750 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 16 mm-ben

Súly akkuval 2,5 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen – ütvefúró  
funkcióval
 

▶ Különösen erőteljes: 85 Nm a legnehezebb csavarozási és fúrási feladatokhoz 
fában és fémben, valamint fal ütvefúrásához 16 mm-ig

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
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Akkus ütvefúró-csavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Tartozékok ... 300 ... 302
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9D9 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 85 / 42 Nm

Ütésszám, max. 27.750 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 16 mm-ben

Súly akkuval 2,5 kg

Különösen robusztus. Szinte tönkretehetetlen – ütvefúró  
funkcióval
 

▶ Különösen erőteljes: 85 Nm a legnehezebb csavarozási és fúrási feladatokhoz 
fában és fémben, valamint fal ütvefúrásához 16 mm-ig

▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes a rugalmas Dura Shield 
burkolatnak köszönhetően még azután is, ha 2 m-ről betonra esik

▶ Rendkívül kényelmes: A készülék tökéletesen irányítható az Electronic Rotation 
Control (ERC) technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, 
és kikapcsolja a készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDS 18 V-LI HT Professional

Tartozékok ... 303
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 650 Nm

Névleges ütésszám 0 – 2.100 ütés/perc

Csavar-Ø M 12 – M 20 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

Súly akkuval 3,0 kg

A legerősebb 18 voltos akkus ütvecsavarozó
 

▶ Kategóriájában a legnagyobb forgatónyomaték (650 Nm) a legkeményebb 
csavarozásokhoz fémben (M 12 - M 20) és betonban

▶ Különösen robusztus és ellenálló a tömörfém hajtómű és a fém hajtóműház révén
▶ 3,0 kg-os súlyával a könnyű, nagy nyomatékú – „High-Torque” – ütvecsavarozók 

közé tartozik
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az 

élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion akkuval 
összehasonlítva)

Akkus ütvecsavarozó 14,4 V 4,0 Ah-s akkuval GDR 14,4 V-LI MF Professional

Tartozékok ... 904
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 150 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,8 kg

A legrövidebb és legerősebb multifunkcionális 14,4 voltos akkus 
ütvecsavarozó
 

▶ Kategóriájában a legnagyobb forgatónyomaték (150 Nm) az erőteljes 
munkavégzéshez

▶ Két fordulatszám-beállítás a különféle feladatokhoz, csavarozásnál és  
fúrásnál is

▶ A legrövidebb típus (csupán 177 mm) a fej fölött és szűk helyeken végzett 
munkákhoz
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Akkus ütvecsavarozó 18 V 4,0 Ah-s akkuval GDR 18 V-LI MF Professional

Tartozékok ... 004
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9A1 ...

Akkufeszültség 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 160 Nm

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű 
menet 

Súly akkuval 1,9 kg

A legrövidebb és legerősebb multifunkcionális 18 voltos akkus 
ütvecsavarozó
 

▶ Kategóriájában a legnagyobb forgatónyomaték (160 Nm) az erőteljes 
munkavégzéshez

▶ Két fordulatszám-beállítás a különféle feladatokhoz, csavarozásnál és  
fúrásnál is

▶ A legrövidebb típus (csupán 177 mm) a fej fölött és szűk helyeken végzett 
munkákhoz
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Csavarozás

Akkus ütvecsavarozó 

½"-os külső négyszög ¼"-os belső hatlapú

Dugókulcsbetét-készlet
Javasolt:
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102
2 608 551 029

Adapter 2 608 551 110
½"-osból ¼"-os HEX

Bittartó
2 608 522 060

Impact Control  
bitek

Dugókulcsok
2 608 551 018
2 608 551 019
2 608 551 020
2 608 551 021
2 608 551 022

Dugókulcsbetét-készlet
Javasolt:
2 608 551 096 – 2 608 551 102

Adapter 
2 608 551 107
¼"-osból ½"-os HEX
2 608 551 108
¼"-osból ⅜"-os HEX
2 608 551 109
¼"-osból ¼"-os HEX

Impact Control  
bitek

Tartozékok akkus ütvecsavarozókhoz

GDR 18 V-LI MF ProfessionalGDS 18 V-LI HT Professional



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus fúrócsavarozó 36 V 4,0 Ah-s akkuval GSR 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Tartozékok ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C) × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − ×

Egyedi változat − ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C0 ...

Akkufeszültség 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 420 /  
0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 102 mm-ben

Rövid idő alatt végez a hosszú csavarokkal
 

▶ Rendkívül erőteljes: 100 Nm a legkeményebb csavarozási és fúrási 
feladatokhoz is – akár 8 db 280 mm-es csavart is becsavar 2. fokozatban 
puhafába

▶ Több mint 50%-kal hosszabb akkuüzemidő a Bosch CoolPackkel ellátott új  
4,0 Ah-s akkumulátorokkal (36 V / 2,6 Ah-s akkukkal összehasonlítva)

▶ Az eszköz tökéletesen irányítható az Electronic Rotation Control (ERC) 
technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, és kikapcsolja a 
készüléket

 
 

Akkus fúrócsavarozó 36 V 2,0 Ah-s akkuval GSR 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Tartozékok ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C0 ...

Akkufeszültség 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 420 /  
0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 102 mm-ben

Rövid idő alatt végez a hosszú csavarokkal
 

▶ Rendkívül erőteljes: 100 Nm a legkeményebb csavarozási és fúrási 
feladatokhoz is – akár 8 db 280 mm-es csavart is becsavar 2. fokozatban 
puhafába

▶ Több mint 50%-kal hosszabb akkuüzemidő a Bosch CoolPackkel ellátott új  
2,0 Ah-s akkumulátorokkal (36 V / 1,3 Ah-s akkukkal összehasonlítva)

▶ Az eszköz tökéletesen irányítható az Electronic Rotation Control (ERC) 
technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, és kikapcsolja a 
készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
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Akkus ütvefúró-csavarozó 36 V 4,0 Ah-s akkuval GSB 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Tartozékok ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C) × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − ×

Egyedi változat − ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C1 ...

Akkufeszültség 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm

Ütésszám, max. 27.000 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 20 mm-ben

Gyorsan elintézi a kemény feladatokat – ütvefúrási funkcióval
 

▶ Különösen erőteljes: 100 Nm a legnehezebb csavarozási és fúrási feladatokhoz 
fában és fémben, valamint fal ütvefúrásához 20 mm-ig

▶ Több mint 50%-kal hosszabb akkuüzemidő a Bosch CoolPackkel ellátott új  
4,0 Ah-s akkumulátorokkal (36 V / 2,6 Ah-s akkukkal összehasonlítva)

▶ Az eszköz tökéletesen irányítható az Electronic Rotation Control (ERC) 
technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, és kikapcsolja a 
készüléket

 
 

Akkus ütvefúró-csavarozó 36 V 2,0 Ah-s akkuval GSB 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Tartozékok ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C1 ...

Akkufeszültség 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm

Ütésszám, max. 27.000 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 20 mm-ben

Gyorsan elintézi a kemény feladatokat – ütvefúrási funkcióval
 

▶ Különösen erőteljes: 100 Nm a legnehezebb csavarozási és fúrási feladatokhoz 
fában és fémben, valamint fal ütvefúrásához 20 mm-ig

▶ Több mint 50%-kal hosszabb akkuüzemidő a Bosch CoolPackkel ellátott új  
2,0 Ah-s akkumulátorokkal (36 V / 1,3 Ah-s akkukkal összehasonlítva)

▶ Az eszköz tökéletesen irányítható az Electronic Rotation Control (ERC) 
technológiának köszönhetően – felismeri a hirtelen elakadást, és kikapcsolja a 
készüléket

 

 További előnyök
▶ Új fejlesztésű kiegészítő fogantyú hullámprofillal és egyszerű reteszelési 

mechanizmussal a gyors le- és felszerelés és a stabil rögzítés érdekében
▶ A kiegészítő hőmérséklet-érzékelővel ellátott elektronikus motorvédelem 

(EMP) megvédi a motort a túlterheléssel szemben és hosszú élettartamról 
gondoskodik
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus fúrókalapács 18 V 2,0 Ah-s akkuval GBH 18 V-LI Compact Professional

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... 300
Egyedi változat ×

Géptörlő kendő ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 905 ...

Akkufeszültség 18 V

Ütési energia, max. 1 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm-ben

Súly akkuval 1,9 kg

A legkompaktabb 18 voltos professzionális akkus fúrókalapács
 

▶ Kategóriája legkompaktabb kialakítása (teljes hossza csak 278 mm – SDS-plus 
befogóval)

▶ Pneumatikus kalapácsütőmű legfeljebb 12 mm-es furatokhoz optimalizálva 
betonban

▶ Kisebb és közepes csavarozási és fúrási munkákhoz is megfelelő 
fában és fémben

 

 További előnyök
▶ Innovatív Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és a 

verhetetlen akkuüzemidőért
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del

Akkus fúrókalapács 18 V 3,0 Ah-s akkuval GBH 18 V-LI Compact Professional

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... 300
Egyedi változat ×

Géptörlő kendő ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 905 ...

Akkufeszültség 18 V

Ütési energia, max. 1 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm-ben

Súly akkuval 2,1 kg

A legkompaktabb 18 voltos professzionális akkus fúrókalapács
 

▶ Kategóriája legkompaktabb kialakítása (teljes hossza csak 278 mm – SDS-plus 
befogóval)

▶ Pneumatikus kalapácsütőmű legfeljebb 12 mm-es furatokhoz optimalizálva 
betonban

▶ Kisebb és közepes csavarozási és fúrási munkákhoz is megfelelő 
fában és fémben

 

 További előnyök
▶ Innovatív Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és a 

verhetetlen akkuüzemidőért
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del
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Akkus fúrókalapács 18 V 4,0 Ah-s akkuval GBH 18 V-EC Professional

LED LIGHT VARIO-LOCK

Tartozékok ... 000 ... 004
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 094) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Egyedi változat × −

Géptörlő kendő × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 904 ...

Akkufeszültség 18 V

Ütési energia, max. 1,7 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 18 mm-ben

Súly akkuval 2,6 kg

A teljesítmény és a súly felülmúlhatatlan kombinációja
 

▶ Hosszú üzemidő (akár 153 darab, 6 x 40 mm-es furat betonban) egyetlen 
akkutöltéssel (4,0 Ah) a hatékony Bosch EC motornak köszönhetően

▶ Csekély, mindössze 2,6 kg-os súly és kompakt kialakítás a kényelmes 
munkához

▶ Kategóriája legerősebb vésési lemunkálása (12 kg/óra)
 

 További előnyök
▶ Szénkefe nélküli Bosch EC-motor: portól védett, kompakt, könnyű és 

abszolút karbantartásmentes

Akkus fúrókalapács 18 V 5,0 Ah-s akkuval GBH 18 V-EC Professional

LED LIGHT VARIO-LOCK

Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Egyedi változat ×

Géptörlő kendő ×

Karton ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 904 ...

Akkufeszültség 18 V

Ütési energia, max. 1,7 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 18 mm-ben

Súly akkuval 2,6 kg

A teljesítmény és a súly felülmúlhatatlan kombinációja
 

▶ Hosszú üzemidő (akár 191 darab, 6 x 40 mm-es furat betonban) egyetlen 
akkutöltéssel (5,0 Ah) a hatékony Bosch EC-motornak köszönhetően

▶ Csekély, mindössze 2,6 kg-os súly és kompakt kialakítás a kényelmes 
munkához

▶ Kategóriája legerősebb vésési lemunkálása (12 kg/óra)
 

 További előnyök
▶ Szénkefe nélküli Bosch EC-motor: portól védett, kompakt, könnyű és 

abszolút karbantartásmentes
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus fúrókalapács 36 V 4,0 Ah-s akkuval GBH 36 VF-LI Plus Professional

Új!Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 36 V

Ütési energia, max. 3,2 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Súly akkuval 4,6 kg

Végtelenül erőteljes, abszolút ellenőrzés alatt
 

▶ Akár 50%-kal gyorsabb előrehaladás a magasabb ütésenergia és a 100%-kal 
hosszabb élettartam következtében (összehasonlítva az előd GBH 36 VF-LI 
készülékkel)

▶ Abszolút irányíthatóság megakadt fúró esetén is a Bosch 
Electronic Rotation Control (ERC, elektronikus forgásvezérlés) 
és érzékeny anyagokban is a Bosch Electronic Precision Control 
(EPC, elektronikus teljesítményvezérlés) technológiával

▶ A géppel szállított gyorsbefogó fúrótokmánnyal alkalmas a fúrásra hengeres 
szárú fúróval fában és fémben

 
 

Akkus fúrókalapács 36 V 4,0 Ah-s akkuval GBH 36 V-LI Plus Professional

Új!
Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 36 V

Ütési energia, max. 3,2 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Súly akkuval 4,5 kg

Végtelenül erőteljes, abszolút ellenőrzés alatt
 

▶ Akár 50%-kal gyorsabb előrehaladás a magasabb ütésenergia és a 100%-kal 
hosszabb élettartam következtében (összehasonlítva az előd GBH 36 V-LI 
készülékkel)

▶ A Bosch Electronic Rotation Control (ERC, elektronikus  
forgásvezérlés) megakadt fúró esetén is segít megőrizni az  
irányítást

▶ A Bosch Electronic Precision Control (EPC) a  
teljesítményt szabályozza az optimális eredmény elérése érdekében érzékeny 
anyagban végzett munka esetén (pl. csempénél)

 

 További előnyök
▶ Vibration Control a fáradságmentes munkavégzésért
▶ LED-munkalámpa a munkaterület optimális megvilágításért
▶ Akár 240 lyuk fúrása betonba egy akkutöltéssel (Ø 6 x 40 mm)
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Akkus fúrókalapács 36 V GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional

BATTERY
STATUS

On

Tartozékok ... R0H
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) ×

210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) ×

Géptörlő kendő ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 612 025 078) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (1 600 A00 3RD) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 903 ...

Akkufeszültség 36 V

Ütési energia, max. 1,8 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 18 mm-ben

Súly akkuval 2,9 kg

A kompakt erőművész
 

▶ Nagy teljesítményű, mint egy hálózati készülék: akár 160 furat (6 x 40 mm, 
C30/37-es betonba) egyetlen akkutöltéssel, optimális beltéri használatra

▶ A mindössze 2,9 kg súlyával a legalkalmasabb a fej fölött végzett munkákhoz
▶ Pneumatikus kalapácsütőmű vésés funkcióval, 4-12 mm-es furatokra 

optimalizálva betonban (max. 18 mm)
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Több mint 50%-kal hosszabb akkuüzemidő az új 2,0 Ah-s akkumulátoroknak 
köszönhetően (a 36 V / 1,3 Ah-s akkukkal összehasonlítva)
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Akkus multifunkcionális vágószerszám 10,8 V 2,5 Ah-s akkuval GOP 10,8 V-LI Professional

10,8 Volt

Tartozékok ... 00U
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 012) ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) ×

3 fűrészlap fához és fémhez ×

5 részes csiszolólapkészlet ×

Csiszolólap ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

Imbuszkulcs ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Univerzális adapter ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 858 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Üresjárati fordulatszám 5.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °

Súly beleértve az akkut 1,0 kg

Tökéletes beillesztés, igazítás, javítás
 

▶ Sokrétű felhasználási lehetőség, mint pl. merülővágás, színelő vágás és 
csiszolás a bőséges tartozékválasztékkal

▶ Kitűnő kezelhetőség a kompakt kiviteli forma és a mindössze 1,0 kg-os súlynak 
köszönhetően

▶ A percenkénti max. 20 000 rezgés következtében ugyanolyan professzionális a 
teljesítménye, mint a hasonló hálózati készülékeké

 
 

Akkus szablyafűrész 10,8 V 2,5 Ah-s akkuval GSA 10,8 V-LI Professional

14,5 mm 0–3000 min–1 1,2 kg

Tartozékok ... 902 ... 974
1 x fűrészlap fémhez, S 522 EF (rend.sz. 2 db-os készlethez: 2 608 657 721) × −

1 x Wood and Metal fűrészlap, S 511 DF (rend.sz. 2 db-os készlethez:  
2 608 657 722)

× −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 030) × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) − ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − ×

Fedél az L-BOXX betét töltőkészülékhez (2 608 438 032) − ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 136) − ×

Karton × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

S 511 DF (2 608 657 727) Wood and Metal fűrészlap − ×

S 522 EF (2 608 657 726) fűrészlap fémhez − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 64L ...

Akkufeszültség 10,8 V

Lökethosszak 14,5 mm-ben

Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 3.000 löket/perc

Súly akkuval 1,2 kg

A legkisebb professzionális univerzális fűrész
 

▶ A kategória legkompaktabb felépítése a tökéletes kezelhetőség érdekében, 
különféle alkalmazásokhoz fában, fémben és műanyagban

▶ Kitűnő ergonómia: kicsi markolatkerület és könnyű súly (csupán 1,2 kg) a 
magas munkakényelem érdekében

▶ A praktikus akkumulátor töltöttségi szint jelző bármikor felvilágosítást ad a 
még rendelkezésre álló energiatartalékról
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Akkus körfűrész 10,8 V 2,5 Ah-s akkuval GKS 10,8 V-LI Professional

Tartozékok ... 003
2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) ×

Elszívóadapter ×

Fűrészlap fához (2 608 643 071) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

Imbuszkulcs ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX betét készülék (2 608 438 122) ×

L-BOXX betét töltőkészülék (2 608 438 131) ×

Párhuzamvezető/vezetősín-adapter ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 6A1 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Vágási mélység (90°) 26,5 mm-ben

Vágási mélység (45°) 17 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 15 mm-ben

Fűrészlap-Ø 85 mm-ben

Súly beleértve az akkut 1,4 kg

A legkisebb professzionális univerzális fűrész
 

▶ A legkompaktabb kialakítás a kategóriában a tökéletes kezelhetőség és 
a fában végzet sokoldalú alkalmazhatóság érdekében

▶ Kitűnő ergonómia: kicsi markolatkerület és könnyű súly (csupán 1,4 kg) 
a magas munkakényelem érdekében

▶ A praktikus akkumulátor töltöttségi szint jelző bármikor felvilágosítást ad a 
még rendelkezésre álló energiatartalékról

 
 

Akkus szúrófűrész 10,8 V 2,5 Ah-s akkuval GST 10,8 V-LI Professional

Tartozékok ... 001 ... 003
1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × −

Csúszótalp × ×

Elszívó készlet × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

Kipattogzásgátló × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

L-BOXX betét × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 5A1 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Löketszám üresjáratban, min. 1.500 löket/perc

Vágási mélység fában 70 mm-ben

Vágási mélység fémben 3 mm-ben

Löketmagasság 18 mm-ben

Súly akkuval 1,5 kg

Rendkívül kompakt és könnyű 10,8 V-os profi akkus szúrófűrész
 

▶ Rendkívül kompakt, könnyű akkus szúrófűrész a tökéletes kezelhetőség és íven 
vezethetőség érdekében

▶ Nagy teljesítmény: gyors fűrészelési előrehaladás és hosszú akkuüzemidő a  
2,5 Ah-s akkuval

▶ A fogantyú helye nagyon közel van a vágási vonalhoz, így különösen precíz 
vágások készíthetők
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Akkus rotációs szerszám 10,8 V GRO 10,8 V-LI Professional

10.8 Volt ERGONOMIC

LED LIGHT EXCHANGEABLE 

SPINDLE LOCK 

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002
1/2 L-BOXX betét, akkumulátor és töltőberendezés (6 082 850 54J) − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (6 082 850 53) × × ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − ×

Darabolótárcsa (2 615 110 426) × × ×

Felfogótüske (2 610 927 731) × × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 133) − × −

Háztoldat (1 619 P11 344) × × ×

Karton × − −

Kulcs (2 610 930 692) × × ×

L-BOXX (1 605 438 165) − × ×

Szorítópatron (1 619 P11 363) × × ×

Tartozékdoboz (1 619 P11 502) × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C5 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Üresjárati fordulatszám 5.000 – 35.000 ford./perc

Súly akkuval 0,6 kg

Nagy teljesítményű és sokoldalú a professzionális alkalmazásokhoz
 

▶ Nagy teljesítményű motor magas fordulatszámmal (max. 35 000 ford./perc) a 
gyors előrehaladás érdekében

▶ Sokféle professzionális alkalmazási lehetőség (pl. vágás, csiszolás, marás, 
polírozás vagy fúrás) a nehezen hozzáférhető helyeken is

▶ Kényelmes munkavégzést biztosító kompakt forma, ergonomikus kialakítás 
és beépített LED-es lámpa

 
 

Akkus lemezvágó olló 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GSC 10,8 V-LI Professional

Tartozékok ... 108
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 011) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Beállító idomszer ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

Imbuszkulcs ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 926 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Max. vágási kapacitás, alumínium (250 N/mm²) 2,0 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,3 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 0,8 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,6 mm-ben

Súly beleértve az akkut 1,4 kg

4-szer gyorsabban vágja a fémet – erőkifejtés nélkül
 

▶ Akár 4-szer gyorsabb egyenes és íves vágásnál, mint a hagyományos kézi 
lemezollók

▶ Rendkívül erőteljes: könnyedén vágja a fémet akár 1,3 mm-ig
▶ Felülmúlhatatlanul könnyű súly (csak 1,4 kg) és a lehető legkompaktabb 

felépítés a kényelmes és fáradságmentes munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és 

a verhetetlen akkuüzemidőért
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Akkus univerzális olló 10,8 V 2,0 Ah-s akkuval GUS 10,8 V-LI Professional

Tartozékok ... 904
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 079) ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B2 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Súly beleértve az akkut 1,0 kg

A leggyorsabb univerzális olló professzionális alkalmazásokhoz
 

▶ Sokoldalúan használható különböző rugalmas és puha anyagok, például PVC, 
szőnyeg, karton, bőr vagy szövetek vágásához (max. 11 mm-es vastagságig)

▶ Gyors előrehaladás puha és rugalmas anyagokban a tökéletesen összehangolt 
üresjárati fordulatszám révén

▶ Rendkívül erőteljes: egy akkutöltés (2,0 Ah) akár 300 méternyi vágásra is 
elegendő (4 mm-es PVC-ben)

 

 További előnyök
▶ Tökéletes vágási teljesítményt nyújtó „Autosharp” önélező kés
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ A praktikus akkumulátor töltöttségi szint jelző bármikor felvilágosítást ad a 

még rendelkezésre álló energiatartalékról

Akkus porelszívó 10,8 V GAS 10,8 V-LI Professional

Új!Tartozékok ... 000 ... 001
1/2 L-BOXX betét, GAS 10,8 V-LI (1 600 A00 3KW) − ×

1/2 L-BOXX töltőberendezés- és akkubetét (1 600 A00 2WY) − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × ×

Egyedi változat × ×

Fuga szívófej × ×

Harmonikaszűrő (2 607 432 046) × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9E3 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Tartálytérfogat 0,35 l

Szűrőfelület 408 cm²

Max. vákuum (turbina) 45 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 15 l/sec

Hosszúság 273,0 mm-ben

Szélesség 77,0 mm-ben

Magasság 170,0 mm-ben

Súly akkuval 0,87 kg

A 10,8 V-os osztály legnagyobb teljesítményű és legkompaktabb 
akkus porelszívója
 

▶ Akkus porelszívó a munkavégzés és út közbeni tisztításhoz
▶ Nagy teljesítményű és kompakt – a legkisebb L-BOXX 102 tárolóba is 

illeszkedik
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Akkus szúrófűrész 18 V GST 18 V-LI S Professional

Volt

18
LED LIGHT 

BARREL GRIP

Új!Tartozékok ... 100 ... 101 ... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood) × × ×

1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood) × × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

L-BOXX betét (2 608 438 692) × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 5A5 ...

Akkufeszültség 18 V

Löketszám üresjáratban 550 – 2.700 löket/perc

Vágási mélység fában 120 mm-ben

Vágási mélység fémben 8 mm-ben

Löketmagasság 23 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg

Kis méretű és erőteljes – minden helyzetben
 

▶ Rúd forma a fűrész munkadarab alatti vezetéséhez
▶ Kompakt, könnyű kialakítása és csekély markolatátmérője optimális kontrollt 

tesz lehetővé a fűrészelés során
▶ Nagy teljesítményű akkurendszer vastagabb vagy keményebb anyagokban 

történő vágásokhoz is
 

 További előnyök
▶ Egykezes SDS fűrészlapcsere

Akkus szúrófűrész 18 V GST 18 V-LI B Professional

Volt

18
LED LIGHT 

Új!Tartozékok ... 100 ... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood) × ×

1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood) × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX betét (2 608 438 692) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 5A6 ...

Akkufeszültség 18 V

Löketszám üresjáratban 0 – 2.700 löket/perc

Vágási mélység fában 120 mm-ben

Vágási mélység fémben 8 mm-ben

Löketmagasság 23 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg

A kisméretű és erőteljes akkumulátoros szúrófűrész
 

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és csekély markolatátmérője optimális kontrollt 
tesz lehetővé a fűrészelés során

▶ Nagy teljesítményű akkurendszer vastagabb vagy keményebb anyagokban 
történő vágásokhoz is

▶ Egykezes SDS fűrészlapcsere
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Akkus körfűrész 18 V GKS 18 V-LI Professional

18 Volt

l 165 mm 0–3900 min–1

Tartozékok ... 008
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 008) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 165 mm (2 608 640 788) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Párhuzamvezető ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 66H ...

Akkufeszültség 18 V

Vágási mélység (90°) 51 mm-ben

Vágási mélység (45°) 40 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20 mm-ben

Fűrészlap-Ø 165 mm-ben

Súly beleértve az akkut 4,1 kg

Kategóriájában a legmagasabb vágásteljesítmény
 

▶ Akár 50 forgácslap (900 x 19 mm) leszabása egy akkutöltéssel
▶ Az elektronikus motorvédelem (EMP) megvédi a motort a túlterheléssel 

szemben és hosszú élettartamról gondoskodik
▶ Mobil szerszám: akár 51 mm mélységű vágásokat is teljesít
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

Akkus körfűrész 18 V GKS 18 V-LI Professional

Tartozékok ... 006
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 008) ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 66H ...

Akkufeszültség 18 V

Vágási mélység (90°) 51 mm-ben

Vágási mélység (45°) 40 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20 mm-ben

Fűrészlap-Ø 165 mm-ben

Súly beleértve az akkut 4,1 kg

Kategóriájában a legmagasabb vágásteljesítmény
 

▶ Akár 50 forgácslap (900 x 19 mm) leszabása egy akkutöltéssel
▶ Az elektronikus motorvédelem (EMP) megvédi a motort a túlterheléssel 

szemben és hosszú élettartamról gondoskodik
▶ Mobil szerszám: akár 51 mm mélységű vágásokat is teljesít
 

 További előnyök
▶ Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és 

a verhetetlen akkuüzemidőért
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Ergonomikus kialakítású fogantyú komfortzónával a Softgrip lágyfogantyús 

területen a biztos tartáshoz és a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Fokozat nélküli vágásimélység-állítás a gyorsrögzítő karnak köszönhetően
▶ Bosch Hyper Charge: a gyorstöltés által az akkuk a töltési idő felénél már  

75%-ra feltöltődnek
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus körfűrész 18 V GKM 18 V-LI Professional

METAL 18 Volt

4,0 Ah

2x

45 min l 136/20 mm

50 mm/90º

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Vágási mélység (90°) 50 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20 mm-ben

Fűrészlap-Ø 136 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,7 kg

Fém gyors és precíz darabolása – szinte teljesen szikramentesen
 

▶ Precíz végeredmény és csekély utómunka a minimális futtatási 
szín és a kismértékű sorjaképződés révén a fémekre optimalizált 
fordulatszámnak köszönhetően

▶ Szinte teljesen szikramentes a biztonságos munkakörnyezetért
▶ Csekély tömeg és kompakt kialakítás a fáradságmentes munkavégzéshez
 

 További előnyök
▶ Kémlelőablak és LED-világítás az optimális vágásvezetésért
▶ Fokozat nélküli vágásimélység-állítás a gyorsrögzítő karnak köszönhetően
▶ Fémhorog a készülék gyors és biztonságos beakasztásához
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 
és mélykisülés ellen

Akkus szablyafűrész 18 V GSA 18 V-LI Professional

0–2400/2700 min–1 max. 20 mm

Tartozékok ... 00A
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés  
(2 608 438 009, 2 608 438 016)

×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 64J ...

Akkufeszültség 18 V

Lökethosszak 28 mm-ben

Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 2.400 / 2.700 löket/perc

Súly akkuval 3,4 kg

Kategóriájában a legmagasabb vágásteljesítmény
 

▶ Több mint 100 fenyőgerenda (100 x 100 mm) leszabása egy akkutöltéssel
▶ Az elektronikus motorvédelem (EMP) megvédi a motort a túlterheléssel 

szemben és hosszú élettartamról gondoskodik
▶ Könnyű kezelhetőség: egyszerű és gyors fűrészlapcsere az SDS-

szerkezetnek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, 

és ezzel az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack 
nélküli lítium-ion akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 
és mélykisülés ellen

▶ 2-fokozatú sebességbeállítás az eltérő anyagokhoz
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Akkus gyalu 14,4 V GHO 14,4 V-LI Professional

82 mm
Tartozékok ... 402
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 5A0 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Gyalulási mélység, max. 82 mm

Gyalulási mélység 0 – 1,6 mm

Horonymélység 0 – 8 mm

Súly beleértve az akkut 2,5 kg

Rendkívül könnyű és precíz
 

▶ Gyorsabb és precízebb előrehaladás az akár 1,6 mm-es, fokozat nélküli 
fogásmélység-beállítás révén

▶ Kiváló felületminőség a különösen éles és tartós keményfém fordítókés révén
▶ Alacsony súly (mindössze 2,5 kg) a kényelmes munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az 

élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 
túlhevülés és mélykisülés ellen

▶ Motorfék a biztonságos lehelyezéshez
▶ Gyors késcsere a folyamatos munkavégzés érdekében
▶ Forgács kidobás választhatóan bal oldalon vagy jobb oldalon

Akkus gyalu 18 V GHO 18 V-LI Professional

82 mm

Tartozékok ... 303
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 5A0 ...

Akkufeszültség 18 V

Gyalulási mélység, max. 82 mm

Gyalulási mélység 0 – 1,6 mm

Horonymélység 0 – 8 mm

Súly beleértve az akkut 2,6 kg

Rendkívül könnyű és precíz
 

▶ Gyorsabb és precízebb előrehaladás az akár 1,6 mm-es, fokozat nélküli 
fogásmélység-beállítás révén

▶ Kiváló felületminőség a különösen éles és tartós keményfém fordítókés révén
▶ Kis súly (mindössze 2,6 kg) a kényelmes munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az 

élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 
túlhevülés és mélykisülés ellen

▶ Motorfék a biztonságos lehelyezéshez
▶ Gyors késcsere a folyamatos munkavégzés érdekében
▶ Forgács kidobás választhatóan bal oldalon vagy jobb oldalon
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus rezgőcsiszoló 18 V GSS 18 V-LI Professional

115x107mm

Új!

Kompakt és kézre álló egykezes akkus rezgőcsiszoló
 

▶ Akkus rezgőcsiszoló – megfelelő minden sarokhoz
▶ Rugalmas munkavégzés minden helyzetre egy 18 voltos akkuval
▶ Bosch mikroszűrő rendszer a hatékony porelszívásért
 

 További előnyök
▶ Ergonomikus kialakítás Softgrip lágy fogófelülettel a különböző 

fogáshelyzetekhez
▶ A GSS 18 V-Li csiszolótalp tépőzáras és ragasztós papír felvételére is képes
▶ Tökéletesen tartja a papírt, gyűrődés és szakadás nélkül
▶ Hosszú élettartamot biztosító tömített golyóscsapágy és robusztus kialakítási 

mód

Akkus multifunkcionális vágószerszám 14,4 V GOP 14,4 V-EC Professional

BOSCH
Professional
GOP 14,4 V-EC

6

Click&
Clean
System

OIS 8000–20000

SDS
14.4 Volt

Tartozékok ... 100 ... 101
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 042) − ×

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) × ×

AVI 93G deltacsiszolótalp (2 608 000 353) × ×

BIM szegmens fűrészlap ACZ 85 EB (2 608 661 636) × ×

Csiszolópapír készlet × ×

Fűrészlap, fa AIZ 32 EC × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

HCS merülő fűrészlap AIZ 32 BB (2 608 661 645) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX betét (6035962033) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 8B0 ...

Akkufeszültség 14,4 V

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 2,8 °

Súly beleértve az akkut 1,9 kg

Nagy teljesítményű, mint egy hálózati készülék
 

▶ Gyorsabb előrehaladás a munkában
▶ Ergonomikus munkavégzést biztosító alacsony rezgés
▶ Nagy teljesítményű EC-motor
 

 További előnyök
▶ SDS a gyors, szerszám nélküli tartozékcsere érdekében
▶ O.I.S.-csatlakozó széles tartozékkínálattal
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Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 18 V

Akkukapacitás 2,5 Ah

Rezgésszám üresjáratban 12.000 – 24.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 110 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 100 mm-ben

Súly akkuval 1,1 kg
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Akkus multifunkcionális vágószerszám 18 V GOP 18 V-EC Professional

BOSCH
Professional
GOP 18 V-EC

6

Click&
Clean
System

OIS 8000–20000

SDS
18 Volt

Tartozékok ... 000 ... 001
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 042) × −

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) × ×

AVI 93G deltacsiszolótalp (2 608 000 353) × ×

BIM szegmens fűrészlap ACZ 85 EB (2 608 661 636) × ×

Csiszolópapír készlet × ×

Fűrészlap, fa AIZ 32 EC × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

HCS merülő fűrészlap AIZ 32 BB (2 608 661 645) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX betét (6035962033) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 8B0 ...

Akkufeszültség 18 V

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 2,8 °

Súly beleértve az akkut 2,0 kg

Nagy teljesítményű, mint egy hálózati készülék
 

▶ Gyorsabb előrehaladás a munkában
▶ Ergonomikus munkavégzést biztosító csekély rezgés
▶ Nagy teljesítményű EC-motor
 

 További előnyök
▶ SDS a gyors, szerszám nélküli tartozékcsere érdekében
▶ O.I.S.-csatlakozó széles tartozékkínálattal

Akkus sarokcsiszoló 18 V GWS 18 V-LI Professional

2 1

Tartozékok ... 30A ... 304
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés × ×

Védőburkolat (1 619 P02 834) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 93A ...

Akkufeszültség 18 V

Üresjárati fordulatszám 10.000 ford./perc

Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 115 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,3 kg

A nagy teljesítményű 18 voltos sarokcsiszolók
 

▶ Kategóriájában a legjobb lemunkálási és vágási teljesítmény akkutöltésenként
▶ Rendkívül erős és jól terhelhető 4 pólusú, nagy teljesítményű motor a hosszú 

élettartam érdekében
▶ Kompakt felépítés és kis súly (csak 2,3 kg), hogy a munka elsősorban a szűk 

helyeken és a fej felett is kényelmes legyen
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 
túlhevülés és mélykisülés ellen

▶ A Bosch elektronikus motorvédelem (EMP) védi a motort túlterheléssel 
szemben és így gondoskodik a hosszú élettartamról
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus sarokcsiszoló 18 V GWS 18-125 V-LI Professional

18
V

2 1

Tartozékok ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 098) × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Védőburkolat (1 619 P06 548) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 93A ...

Akkufeszültség 18 V

Üresjárati fordulatszám 10.000 ford./perc

Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,3 kg

A nagy teljesítményű 18 voltos sarokcsiszolók
 

▶ Kategóriájában a legjobb lemunkálási és vágási teljesítmény akkutöltésenként
▶ Rendkívül erős és jól terhelhető 4 pólusú, nagy teljesítményű motor a hosszú 

élettartam érdekében
▶ Kompakt felépítés és kis súly (csak 2,3 kg), hogy a munka elsősorban a szűk 

helyeken és a fej felett is kényelmes legyen
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

Akkus egyenes csiszoló 18 V GGS 18 V-LI Professional

6 mm 22000 min–1 2 1

Tartozékok ... 304
1 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

2 x 19 mm-es egynyílású villáskulcs (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX betét, készülék (6 082 850 4SD) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9B5 ...

Akkufeszültség 18 V

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm-ig 

Üresjárati fordulatszám 22.000 ford./perc

Súly akkuval 1,8 kg

Kompakt, professzionális akkus egyenes csiszoló
 

▶ Rendkívül erős és jól terhelhető 4 pólusú, nagy teljesítményű motor a hosszú 
élettartam érdekében

▶ Kompakt kialakítása révén tökéletes kezelhetőség a szűk helyeken is
▶ Csekély, mindössze 1,8 kg-os súly a kényelmes és fáradságmentes munkához
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és 

ezzel az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack 
nélküli lítium-ion akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut 
túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen
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Akkus tűzőgép 18 V GSK 18 V-LI Professional

20º 32–63 mm

10,8 Volt

Tartozékok ... 304
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 074) ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 480 ...

Akkufeszültség 18 V

Kapocs-Ø 1,6 mm-ben

Kapocshosszúság 32 – 63 mm-ben

Szegtípus Kapocsszög 

Hosszúság 318 mm-ben

Szélesség 94 mm-ben

Magasság 295 mm-ben

Kapocs szög 20 °

Tár kapacitása 110 Darab

Kioldórendszer Egyedi kioldás 

Lövés akkutöltésenként 700 (18 V-LI, 3,0 Ah esetén 

Súly akkuval 3,5 kg

Mobil megoldás a precíz rögzítéshez
 

▶ Bosch Premium lítium-ion technológia a gyors használatba vétel érdekében
▶ Az abszolút biztonságos munkavégzés érdekében a Wood Protection System 

rendszer miatt nincs vaklövés

Akkus szalagfűrész 18 V GCB 18 V-LI Professional

18 Volt

max.63,5mm 733mm(28⅞HH) 0,5 mm

3,8 kg

Tartozékok ... 300
2 x 18 TPI bimetál fűrészlap (2 608 649 000) ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 2A0 ...

Akkufeszültség 18 V

Üresjárati fordulatszám 162 m/perc

Fűrészlapok méretei, hosszúság 733 mm

Fűrészlapok méretei, szélesség 12,7 mm

Fűrészlapok méretei, magasság 0,5 mm

Fűrészlapok méretei 733x12,7x0,5 mm

Max. vágási mélység 63,5 mm

Súly akkuval 3,8 kg

A legkompaktabb akkus szalagfűrész a kategóriájában
 

▶ Kis súlya (csupán 3,8 kg) és maximálisan kompakt kialakítása (csak 343 mm-es 
hossz) révén szűk helyeken is kényelmesen dolgozhat

▶ Kiváló vágási mélység (63,5 mm-ig) hosszú anyagok (pl. fém- vagy műanyag 
csövek, alumínium profillécek) méretre vágására

▶ Precíz vágást biztosító rezgésmentes futású fűrészlap, valamint a 
munkaterületet optimálisan bevilágító LED-es lámpa
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Akkus körfűrész 36 V GKS 36 V-LI Professional

419 mm

276 m
m

l 165 mm

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Akkufeszültség 36 V

Vágási mélység (90°) 54 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20 mm-ben

Fűrészlap-Ø 165 mm-ben

Súly beleértve az akkut 4,8 kg

Olyan erőteljes áthaladás, mint egy hálózati készüléké
 

▶ Nagy teljesítményű, mint egy hálózati készülék: akár 95 forgácslapot  
(900 x 19 mm) szab le egy akkutöltéssel

▶ Mobil szerszám: akár 54 mm mélységű vágásokat is teljesít
▶ Praktikus: az innovatív felakasztásra szolgáló megoldás mindig kéznél tartja a 

körfűrészt
 

 További előnyök
▶ Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel 

az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion 
akkuval összehasonlítva)

▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 
és mélykisülés ellen

▶ Fokozat nélküli vágásimélység-állítás a gyorsrögzítő karnak köszönhetően

Akkus szablyafűrész 36 V GSA 36 V-LI Professional

2,6 Ah

Tartozékok ... R02
2 x 2,6 Ah Li-ion akku (2 607 336 108) ×

Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 645 ...

Akkufeszültség 36 V

Lökethosszak 28 mm-ben

Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 2.400 / 3.000 löket/perc

Súly akkuval 4,2 kg

Olyan erőteljes áthaladás, mint egy hálózati készüléké
 

▶ Nagy teljesítményű, mint egy hálózati készülék: akár 195 fenyőgerendát  
(100 x 100 mm) szab le egy akkutöltéssel

▶ 28 mm-es lökethossz az optimális sebességű előrehaladásért
▶ Könnyű kezelhetőség: egyszerű és gyors fűrészlapcsere az SDS-

szerkezetnek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a 

hosszabb élettartamért és a verhetetlen akkuüzemidőért
▶ Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés 

és mélykisülés ellen
▶ Praktikus: az innovatív felakasztásra szolgáló megoldás mindig kéznél tartja a 

szablyafűrészt
▶ Szinte bármilyen anyaghoz használható: pl. fa, fém, kő
▶ 2 fokozatú sebességbeállítás az eltérő anyagokhoz
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Akkus lámpa 14,4/18 V GLI PortaLED 102 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Tartozékok ... 000
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 446 ...

Akkufeszültség 14,4–18 V

Üzemidő (14,4 V / 3,0 Ah) 170 perc

Üzemidő (18 V / 3,0 Ah) 210 perc

Súly (akku nélkül) 3,3 kg

Hosszúság 442,0 mm-ben

Szélesség 357,0 mm-ben

Magasság 117,0 mm-ben

Tökéletes világítás mindenféle munkavégzéshez!
 

▶ Erős beltéri megvilágítás 60 LED-del
▶ Könnyű szállítás: munkaterület-megvilágítás és L-BOXX egyben
▶ Rugalmasan beállítható fényerő és szög az optimális megvilágításhoz
 

 További előnyök
▶ Kompatibilis a Bosch L-BOXX rendszerrel
▶ Rugalmasan használható az összes Bosch 14,4 és 18 voltos lítium-ion akkuval
▶ A világítás időtartama akár 2,5 óra is lehet a legvilágosabb fokozatban egy  

18 V-os, 3,0 Ah-s Bosch lítium-ion akkuval
▶ Rendkívül masszív szerkezet: 100 kg-ig terhelhető fedél
▶ Három méretben elérhető: L-BOXX 102, 136 és 238

Akkus lámpa 14,4/18 V GLI PortaLED 136 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Tartozékok ... 100
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 446 ...

Akkufeszültség 14,4–18 V

Súly (akku nélkül) 3,5 kg

Hosszúság 442,0 mm-ben

Szélesség 357,0 mm-ben

Magasság 151,0 mm-ben

Tökéletes világítás mindenféle munkavégzéshez!
 

▶ Erős beltéri megvilágítás 60 LED-del
▶ Könnyű szállítás: munkaterület-megvilágítás és L-BOXX egyben
▶ Rugalmasan beállítható fényerő és szög az optimális megvilágításhoz
 

 További előnyök
▶ Kompatibilis a Bosch L-BOXX rendszerrel
▶ Rugalmasan használható az összes Bosch 14,4 és 18 voltos lítium-ion akkuval
▶ Akár 2,5 óra világítási időtartam a legvilágosabb fokozaton
▶ Rendkívül masszív szerkezet: 100 kg-ig terhelhető fedél
▶ Három méretben kapható
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Akkus lámpa 14,4/18 V GLI PortaLED 238 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Tartozékok ... 200
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 446 ...

Akkufeszültség 14,4–18 V

Súly (akku nélkül) 4 kg

Hosszúság 442,0 mm-ben

Szélesség 357,0 mm-ben

Magasság 253,0 mm-ben

Tökéletes világítás mindenféle munkavégzéshez!
 

▶ Erős beltéri megvilágítás 60 LED-del
▶ Könnyű szállítás: munkaterület-megvilágítás és L-BOXX egyben
▶ Rugalmasan beállítható fényerő és szög az optimális megvilágításhoz
 

 További előnyök
▶ Kompatibilis a Bosch L-BOXX rendszerrel
▶ Rugalmasan használható az összes Bosch 14,4 és 18 voltos lítium-ion akkuval
▶ Akár 2,5 óra világítási időtartam a legvilágosabb fokozaton
▶ Rendkívül masszív szerkezet: 100 kg-ig terhelhető fedél
▶ Három méretben kapható

Akkus lámpa 10,8 V GLI PocketLED Professional

SPOT LED 

10,8 Volt

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Súly (akku nélkül) 0,14 kg

Hosszúság 160,0 mm-ben

Nagy fényerő az egész munkanapra
 

▶ Energiatakarékos világítási időtartam a teljes munkanapra
▶ Minden Bosch 10,8 voltos akkuval használható
▶ Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és 

a verhetetlen akkuüzemidőért
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Akkus lámpa 14,4/18 V GLI VariLED Professional

14,4V

SPOT LED WORK LED 

14,4/18 Volt

Tartozékok ... 400
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Övfül ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 443 ...

Akkufeszültség 14,4–18 V

Üzemidő (14,4 V / 3,0 Ah) 330 perc

Üzemidő (18 V / 3,0 Ah) 420 perc

Súly (akku nélkül) 0,3 kg

Hosszúság 130,0 mm-ben

Szélesség 80,0 mm-ben

Magasság 40,0 mm-ben

A munka legerősebb megvilágítása zsebformátumban
 

▶ Kategóriája legvilágosabb fénye (300 lux) a 3 darab innovatív Power LED révén
▶ Különösen kompakt az innovatív összecsukó mechanizmusnak köszönhetően
▶ Sokoldalú felhasználási lehetőség a fénysugár módosítása (nyalábos/diffúz) és 

a 9 beállítható megvilágítási szög révén
 

 További előnyök
▶ Rugalmasan használható az összes Bosch 14,4 és 18 voltos lítium-ion akkuval
▶ Rendkívül robusztus: teljesen működőképes az ellenálló burkolatnak 

köszönhetően, még azután is, ha 2 m-ről betonra esik
▶ Praktikus keménygumi fül a lámpa rögzítéséhez a munkaterület irányzott 

megvilágítása érdekében

Akkus lámpa 10,8 V GLI DeciLED Professional

FLEXIBLE
POWER SYSTEM LED LIGHT WORK LED 

10,8 Volt

Új!

Tartozékok ... 000
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Egyedi változat ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 4A0 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Súly (akku nélkül) 0,3 kg

Hosszúság 139,0 mm-ben

Szélesség 50,0 mm-ben

Magasság 68,0 mm-ben

A sokoldalú munkalámpa
 

▶ Különlegesen világos: 10 db LED, két fényességi fokozattal a tökéletes 
megvilágításhoz

▶ Rugalmasan és gyorsan felállítható a munkaterületen az erős mágnessel, a 
karabinerrel és a horoggal

▶ Akár 200°-ban állítható
 

 További előnyök
▶ Kompatibilis a Bosch állványokkal (3/4"-os)
▶ Robusztus és hatékony LED-es világítás
▶ Minden Bosch 10,8 voltos lítium-ion akkuval használható
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Akkus munkahelyi rádió 10,8 V GML 10,8 V-LI Professional

3,5 mm

10,8 Volt

Tartozékok ... 200
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Aux-in kábel (2 610 008 343) ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

DC-in adapter (1 600 A00 0ZT) ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 429 ...

Rádiófrekvencia tartomány AM 531 – 1.602 kHz

Rádió frekvencia tartomány FM 87,5 – 108 MHz

Bemeneti feszültség(ek) hálózat 100 – 240 V

Kiváló hangzás L-BOXX rendszerben!
 

▶ Erősebb hang az FM/AM sávok és MP3-fájlok megszólaltatásához
▶ Tökéletesen illeszkedik egy fél Bosch L-BOXX tárolóba – egyszerű szállítás 

rendszerben
▶ Külső lejátszó csatlakoztatása az Aux-In csatlakozó révén
 

 További előnyök
▶ Energiaellátás tetszés szerint Bosch 10,8 V-os lítium-ion akkumulátorról vagy 

hálózati kábelről
▶ 10 adótárhely (5 FM és 5 AM)
▶ Praktikus tárolórekesz a mellékelt hálózati és Aux-In kábelnek
▶ Rugalmas Bass/Treble beállítás
▶ 2 x 5 W-os, sztereó hangszóró
▶ Még 1 m magasról történő leesés után is teljesen működőképes

Akkus munkahelyi rádió 14,4/18 V GML SoundBoxx Professional

3,5 mm

14,4/18 Volt

Tartozékok ... 900
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Aux-in kábel ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 429 ...

Rádiófrekvencia tartomány AM 531 – 1.602 kHz

Rádió frekvencia tartomány FM 87,5 – 108 MHz

Bemeneti feszültség(ek) hálózat 100 – 240 V

Kiváló hangzás L-BOXX rendszerben!
 

▶ Erősebb hang az FM/AM sávok és MP3-fájlok megszólaltatásához
▶ Tökéletesen illeszkedik egy fél Bosch L-BOXX tárolóba – egyszerű szállítás 

rendszerben
▶ Külső lejátszó csatlakoztatása az Aux-In csatlakozó révén
 

 További előnyök
▶ Energiaellátás tetszés szerint Bosch 14,4 és 18 V-os lítium-ion akkumulátorról 

vagy hálózati kábelről
▶ 10 adótárhely (5 FM és 5 AM)
▶ Praktikus tárolórekesz a mellékelt hálózati és Aux-In kábelnek
▶ Rugalmas Bass/Treble beállítás
▶ 2 x 5 W-os Neodym sztereó hangszóró
▶ Még 1 m magasról történő leesés után is teljesen működőképes
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Akkus munkahelyi rádió 14,4/18 V GML 20 Professional

14,4/18 Volt

Tartozékok ... 700
2 x AA elem ×

Aux-in kábel ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 429 ...

Rádiófrekvencia tartomány AM 531 – 1.602 kHz

Rádió frekvencia tartomány FM 87,5 – 108 MHz

Bemeneti feszültség(ek) hálózat 230 V

Munkahelyi rádió újradefiniálva: 360°-os védelem. 360°-os hangzás.
 

▶ Körkörös védelmének köszönhetően rendkívül robusztus, a rugós 
megtámasztású alumíniumkeret révén teljesen működőképes még azután is, ha 
3 m-ről leesik, továbbá védett porral és fröccsenő vízzel szemben

▶ Felülmúlhatatlan térhatású hangzású rádió és MP3-lejátszás erős, 20 wattos 
beépített mélysugárzóval és 4 magassugárzóval

▶ Különböző lehetőségek (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) a zenelejátszáshoz, 
valamint 12 V DC hüvely

 

 További előnyök
▶ Két beépített 230 voltos szabványos csatlakozóaljzat további hálózati 

készülékek csatlakoztatásához
▶ Megvilágított kijelző és kezelőelemek az optimális vezérléshez

Akkus munkahelyi rádió 14,4/18 V GML 50 Professional

14,4/18 Volt

Tartozékok ... 600
2 x AA elem ×

Aux-in kábel ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe ×

Karton ×

Távirányító (2 610 012 186) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 429 ...

Rádiófrekvencia tartomány AM 531 – 1.602 kHz

Rádió frekvencia tartomány FM 87,5 – 108 MHz

Bemeneti feszültség(ek) hálózat 230 V

Munkahelyi rádió újradefiniálva: 360°-os védelem. 360°-os hangzás.
 

▶ Körkörös védelmének köszönhetően rendkívül robusztus, a rugós 
megtámasztású alumíniumkeret révén teljesen működőképes még azután is, ha 
3 m-ről leesik, továbbá védett porral és fröccsenő vízzel szemben

▶ Felülmúlhatatlan térhatású hangzású rádió és MP3-lejátszás erős, 50 wattos 
beépített mélysugárzóval és 4 magassugárzóval

▶ Beépített akkutöltő az összes Bosch gyártmányú 14,4 és 18 voltos lítium-ion 
akkuhoz

 

 További előnyök
▶ Távirányítóval kezelhető zenelejátszás
▶ Különböző lehetőségek (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) a zenelejátszáshoz, 

valamint 12 V DC hüvely
▶ Két beépített 230 voltos szabványos csatlakozóaljzat további hálózati 

készülékek csatlakoztatásához
▶ Megvilágított kijelző és kezelőelemek az optimális vezérléshez
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BATTERY
STATUS

On  

BATTERY
STATUS

On  

BATTERY
STATUS

On  

Akkufeszültség Akkukapacitás Akkusúly Rendelési szám

10,8 voltos akkuk
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional 10,8 V 1,5 Ah 175 g 1 600 Z00 02W

GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional 10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 Z00 02X

GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional 10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZL

GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional 10,8 V 4,0 Ah 370 g 1 600 Z00 02Y

14,4 voltos akkuk
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ Compact akku
14,4 V 1,5 Ah 280 g 1 600 Z00 030

GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ Compact akku
14,4 V 2,0 Ah 290 g 1 600 Z00 031

GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
14,4 V 3,0 Ah 500 g 1 600 Z00 032

GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
14,4 V 4,0 Ah 500 g 1 600 Z00 033

Bosch akkuk
A nagy teljesítményű cellákból álló 
Bosch lítium-ion akkuk rendkívüli 
módon terhelhetőek a lehető 
 legalacsonyabb energiaveszteség 
mellett. Kompakt méretük, kis 
súlyuk, hosszú működési idejük és 
robusztusságuk meggyőző.
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Akkufeszültség Akkukapacitás Akkusúly Rendelési szám

18 voltos akkuk
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ Compact akku
18 V 1,5 Ah 340 g 1 600 Z00 035

GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ Compact akku
18 V 2,0 Ah 350 g 1 600 Z00 036

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional

 ▶ Compact akku
18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NC

GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
18 V 3,0 Ah 600 g 1 600 Z00 037

GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 Z00 038

GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2U5

GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akku
18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 4ZN

36 voltos akkuk
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional

 ▶ Compact akku
36 V 2,0 Ah 700 g 1 600 Z00 03B

GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional

 ▶ XL akku
36 V 4,0 Ah 1.300 g 1 600 Z00 03C

Kezdőkészletek
Kezdőkészlet 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 A00 2X1

Kezdőkészlet 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZP

Kezdőkészlet 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
+ GAL 1830 W Professional

18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NA

Kezdőkészlet 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 A00 2F8

Kezdőkészlet 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2TD

Kezdőkészlet 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C 
+ GAL 3680 CV Professional

18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 500

Kezdőkészlet 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C 
+ GAL 3680 CV Professional

36 V 4,0 Ah 1300 g 1 600 A00 4ZX
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Akkus fúrócsavarozók GSR 10,8 V-EC
Professional

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

GSR 10,8-LI
Professional

GSR 10,8-2-LI
Professional

2,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9D4 ... 0 601 9D4 ... 0 601 992 ... 0 601 868 ...
Akkufeszültség 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 20 / 18 Nm 20 / 18 Nm 30 / 15 Nm 30 / 15 Nm

Nyomatékfokozat 20+1  20+1  20+1  20+1 

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben 7 mm-ben 7 mm-ben 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 30 mm-ben 19 mm-ben 19 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben 10 mm-ben 10 mm-ben 10 mm-ben

Súly akkuval 0,9 kg 0,7 kg 0,8 kg 0,95 kg
Tartozékok ... 002 ... 004 ... 102 ... 104 ... 909 ... 109
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × × × × − −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2608438124) × × × × − −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 003) − − − − × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) − × − × × ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) − − − − × ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − × − × − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − × − − −

Egyedi változat × − × − − −

Gyorstöltő AL 1130 CV − × − × − −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) − − − − × ×

Karton (L-BOXX-ready) × − × − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − × × ×
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Akkus sarokfúrógépek/-csavarozó GWI 10,8 V-LI
Professional

GWB 10,8-LI
Professional

2,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 360 ... 0 601 390 ...
Akkufeszültség 10,8 V 10,8 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 13 / 5 Nm 11 Nm

Nyomatékfokozat 7+1  −

Üresjárati fordulatszám 0 – 585 ford./perc −

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat − 0 – 1.300 ford./perc

Gyorsbefogó fúrótokmány − 10 mm-ben

Csavarátmérő, max. 5 mm-ben 6 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 10 mm-ben −

Max. furat-Ø, acél 8 mm-ben −

Súly akkuval 1,1 kg 1,2 kg
Tartozékok ... U0D ... 908
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 011) × −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 085) − ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 004) − ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×
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Akkus fúrócsavarozók GSR 14,4-2-LI
Professional

GSR 14,4 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9B7 ... 0 601 866 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 34 / 16 Nm 60 / 25 Nm

Nyomatékfokozat 20+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc 0 – 500 / 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 32 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1 / 10 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,2 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 400 ... 401 ... 402 ... 00D ... 00E
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − − − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × × − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) × × − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − − − − ×

Egyedi változat − − × × −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − ×

Karton − × × − −

Karton (L-BOXX-ready) − − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − ×
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Akkus fúrócsavarozók GSR 14,4 V-EC
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2
Professional

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9D6 ... 0 601 9E1 ... 0 601 9D9 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 46 / 28 Nm 46 / 28 Nm 75 / 40 Nm

Nyomatékfokozat 18+1  18+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 1.600 ford./perc 0 – 500 / 0 – 1.600 ford./perc 0 – 400 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben 8 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 35 mm-ben 35 mm-ben 45 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  − 1/2" 

Szerszámbefogás − 1/4"-os belső hatszögletű menet  −

Súly akkuval 1,7 kg 1,6 kg 2,3 kg

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 000 ... 001 ... 002 ... 000 ... 002
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × × − − − − −

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) − − − − − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × × × × − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − × − − − − −

1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129) − − × × × − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − × × × − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − − − × − −

Egyedi változat × − − − − − −

GEA FC2 excenteradapter (1 600 A00 1SJ) − − × − − − −

GFA FC2 fúrótokmány-adapter 13 mm (1 600 A00 1SL) − − × × × − −

GHA FC2 fúrókalapács-adapter (1 600 A00 3NF) − − × − − − −

GWA FC2 sarokadapter (1 600 A00 1SK) − − × − − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × × − × −

Karton (L-BOXX-ready) × − − − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × × × × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) − − − − − × ×
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Akkus fúrócsavarozók GSR 18-2-LI
Professional

GSR 18 V-LI
Professional

GSR 18 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9B7 ... 0 601 866 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 38 / 17 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm

Nyomatékfokozat 20+1  18+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 450 / 1.400 ford./perc 0 – 500 / 1.700 ford./perc 0 – 500 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben 8 mm-ben 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 35 mm-ben 32 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1 / 10 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,3 kg 1,8 kg 1,8 kg
Tartozékok ... 300 ... 301 ... 302 ... 10G ... 10H
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − − − × × −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × × − − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − − − × −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) × × − − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − − − × −

Egyedi változat − − × × − −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − × −

Karton − × × − − −

Karton (L-BOXX-ready) − − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − × −
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Akkus fúrócsavarozók GSR 18 V-EC
Professional

GSR 18 V-EC
Professional

5,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 9D6 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm

Nyomatékfokozat 18+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben 38 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,9 kg 1,9 kg
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs − × × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × − ×

Egyedi változat − × − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Karton (L-BOXX-ready) − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × ×
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Akkus fúrócsavarozók GSR 18 V-EC
Professional

GSR 18 V-EC FC2
Professional

Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9D6 ... 0 601 9E1 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 26 Nm 50 / 31 Nm

Nyomatékfokozat 18+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben 38 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  −

Súly akkuval 1,8 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 105 ... 100 ... 101 ... 102
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × − − −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × × ×

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) × − − −

1/2 L-BOXX betét, tartozékok (2 608 438 129) − × × ×

2 x 2,0 Ah Li-ion GBA 18 V 2,0 Ah MW-B vezeték nélkül tölthető akku  
(1 600 A00 3NC)

× − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − − ×

GEA FC2 excenteradapter (1 600 A00 1SJ) − × − −

GFA FC2 fúrótokmány-adapter 13 mm (1 600 A00 1SL) − × × ×

GHA FC2 fúrókalapács-adapter (1 600 A00 3NF) − × − −

GWA FC2 sarokadapter (1 600 A00 1SK) − × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × ×

Szerelőkeret töltőberendezéshez × − − −

Vezeték nélküli GAL 1830 W töltőberendezés × − − −
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Akkus fúrócsavarozók GSR 18 VE-2-LI
Professional

GSR 18 VE-2-LI
Professional

5,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 80 / 47 Nm 80 / 47 Nm

Nyomatékfokozat 25+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.700 ford./perc 0 – 400 / 1.700 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 50 mm-ben 50 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 2,4 kg 2,4 kg
Tartozékok ... 103 ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

2 x 5,0 Ah Li-ion akku (1 600 A00 2U5) × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) × × ×
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Akkus szárazépítési  
csavarbehajtók

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional

Vezeték nélküli töltőrendszerrel 4,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ...
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc 0 – 4.200 ford./perc 0 – 4.200 ford./perc 0 – 4.200 ford./perc

Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V 18 V

Akkukapacitás 2,0 Ah 4,0 Ah 2,0 Ah 4,0 Ah

Szerszámbefogás 1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

Súly akkuval 1,5 kg 1,6 kg 1,3 kg 1,9 kg

Tartozékok ... 001 ... 003 ... 002 ... 000
1 x csavarbit (PH2) − × × × ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 036) − − − × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × − − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − × − −

Egyedi változat − − × − −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) − − − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × − − ×

Karton (L-BOXX-ready) − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − × ×

L-BOXX betét (2 608 438 113) − × × × ×

Mélységütköző (2 600 460 058) − × × × ×

Tárfeltét bittel (1 600 Z00 00Y) − − − − ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) − × × × ×
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Akkus fúrócsavarozók GSR 36 VE-2-LI
Professional

GSR 36 VE-2-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9C0 ... 0 601 9C0 ...
Akkufeszültség 36 V 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm

Nyomatékfokozat 25+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc 0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 102 mm-ben 102 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 16 mm-ben 16 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Súly akkuval 3,3 kg 2,7 kg
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) × × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) × − ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) − − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C) × − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × −

Egyedi változat − × −

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) × − ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × − ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 14,4-2-LI
Professional

GSB 14,4 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9C7 ... 0 601 867 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 35 / 17 Nm 60 / 25 Nm

Nyomatékfokozat 20+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 400 / 1.300 ford./perc 0 – 500 / 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben 7 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 32 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1 / 10 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,3 kg 1,8 kg
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002 ... 00C ... 00D
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − − − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × × − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) × × − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − − − − ×

Csavarbehajtó bit × × × − −

Egyedi változat − − × × −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − ×

Karton − × × − −

Karton (L-BOXX-ready) − − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 14,4 V-EC
Professional

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9D7 ... 0 601 9D9 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 46 / 28 Nm 80 / 36 Nm

Nyomatékfokozat 18+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 – 1.600 ford./perc 0 – 440 / 1.850 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 35 mm-ben 40 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,8 kg 2,4 kg
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 200 ... 202
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs × × − −

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) − − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) × × − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − × − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − × × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − − −

Egyedi változat × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × −

Karton (L-BOXX-ready) × − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) − − × ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 18-2-LI
Professional

GSB 18 V-LI
Professional

GSB 18 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9D2 ... 0 601 867 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 39 / 18 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm

Nyomatékfokozat 20+1  18+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 450 / 1.400 ford./perc 0 – 500 / 1.700 ford./perc 0 – 500 / 1.700 ford./perc

Ütésszám, max. 19.500 ütés/perc 25.500 ütés/perc 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 7 mm-ben 8 mm-ben 8 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 35 mm-ben 32 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 10 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 10 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1 / 10 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,4 kg 1,9 kg 1,8 kg
Tartozékok ... 300 ... 301 ... 302 ... 10E ... 10F
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − − − × × −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × − − − − −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − − − × −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) × × − − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − − − × −

Csavarbehajtó bit × × × − − −

Egyedi változat − − × × − −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − × −

Karton − × × − − −

Karton (L-BOXX-ready) − − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − × −
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 18 V-EC
Professional

GSB 18 V-EC
Professional

GSB 18 V-EC
Professional

5,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 9D7 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm 50 / 26 Nm

Nyomatékfokozat 18+1  18+1  18+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc 0 – 500 / 0 – 1.700 ford./perc

Ütésszám, max. 25.500 ütés/perc 25.500 ütés/perc 25.500 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben 10 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 38 mm-ben 38 mm-ben 38 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 13 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2"  1/2" 

Súly akkuval 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs − × × × −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 093) − × × × −

1/2 L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) − − × × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × − × −

Egyedi változat − × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × − −

Karton (L-BOXX-ready) − × − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × × −
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 18 VE-2-LI
Professional

GSB 18 VE-2-LI
Professional

5,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 9D9 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 85 / 42 Nm 85 / 42 Nm

Nyomatékfokozat 25+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 440 / 1.850 ford./perc 0 – 440 / 1.850 ford./perc

Ütésszám, max. 27.750 ütés/perc 27.750 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 10 mm-ben 10 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 45 mm-ben 45 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 13 mm-ben 13 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 16 mm-ben 16 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Fúrótengelymenet 1/2"  1/2" 

Súly akkuval 2,5 kg 2,5 kg
Tartozékok ... 300 ... 302
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 115) − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

Pótfogantyú (2 609 199 662) − × ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GSB 36 VE-2-LI
Professional

GSB 36 VE-2-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9C1 ... 0 601 9C1 ...
Akkufeszültség 36 V 36 V

Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm

Nyomatékfokozat 25+1  25+1 

Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat 0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc 0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc

Ütésszám, max. 27.000 ütés/perc 27.000 ütés/perc

Csavarátmérő, max. 12 mm-ben 12 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 102 mm-ben 102 mm-ben

Max. furat-Ø, acél 16 mm-ben 16 mm-ben

Max. furat-Ø, téglafal 20 mm-ben 20 mm-ben

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 13 mm-ben 1,5 / 13 mm-ben

Súly akkuval 3,4 kg 2,8 kg
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 111) × × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) × − ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) − − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03C) × − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × −

Egyedi változat − × −

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) × − ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 609 199 583) × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × − ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GDR 14,4-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI MF
Professional

1,5 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval 1,5 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9A9 ... 0 601 9A1 ... nem áll rendelkezésre 0 601 9A1 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 120 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.600 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc −

Névleges ütésszám 0 – 3.000 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 4 – M 12  M 6 – M 14  M 6 – M 14  M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

1/4"-os belső  
hatszögletű menet 

Súly akkuval 1,3 kg 1,6 kg 1,4 kg 1,8 kg

Tartozékok ... 001 ... 40F ... 904
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) − − − ×

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) − × − −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés  
(2 608 438 093, 2 608 438 102)

× − − −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) × − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) − × − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × − ×

Karton × − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GDR 18-LI
Professional

GDR 18 V-LI MF
Professional

1,5 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9A9 ... 0 601 9A1 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 130 Nm 160 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.600 ford./perc −

Névleges ütésszám 0 – 3.000 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 4 – M 12  M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű menet  1/4"-os belső hatszögletű menet 

Súly akkuval 1,3 kg 1,9 kg
Tartozékok ... 101 ... 004
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) − ×

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés  
(2 608 438 093, 2 608 438 102)

× −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Karton × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  119



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

1

A
kk

us
 k

és
zü

lé
ke

k 
— 

M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Akkus ütvefúró-csavarozó GDR 18 V-LI
Professional

GDR 18 V-LI
Professional

GDR 18 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 1,5 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 160 Nm 160 Nm 160 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 14  M 6 – M 14  M 6 – M 14 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatszögletű menet  1/4"-os belső hatszögletű menet  1/4"-os belső hatszögletű menet 

Súly akkuval 1,7 kg 1,5 kg 1,7 kg

Tartozékok ... 30E ... 30D
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) × × −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) − × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × − −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × −
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FlexiClick feltétek GFA FC2
Professional

GWA FC2
Professional

GEA FC2
Professional

GHA FC2
Professional

Műszaki adatok 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Súly 0,3 kg 0,6 kg 0,4 kg 0,8 kg

Méret 84x48x51 mm-ben 95x48x98 mm-ben 91x48x61 mm-ben 146x58x58 mm-ben

Sarkok közti távolság 31 mm-ben − 11 mm-ben −

Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 13 mm-ben 13 mm-ben − −

Ütési energia, max. − − − 1 J

Ütésszám névleges fordulatszámon (14,4 V) − − − 0 – 4.500 ütés/perc

Névleges fordulatszám (14,4 V) − − − 0 – 1.600 ford./perc
Tartozékok ... 1SL ... 1SK ... 1SJ ... 3NF
Karton × × × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) − − − ×

Akkus ütvefúró-csavarozók GDS 14,4 V-LI
Professional

GDS 14,4 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 1,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9A1 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm 170 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög  1/2" külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg 1,4 kg
Tartozékok ... T06
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  121



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

1

A
kk

us
 k

és
zü

lé
ke

k 
— 

M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Akkus ütvefúró-csavarozók GDS 18 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI HT
Professional

4,0 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9A1 ... nem áll rendelkezésre 0 601 9B1 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm 180 Nm 650 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc 0 – 1.900 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 2.100 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16  M 12 – M 20 

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög  1/2" külső négyszög  1/2" külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg 1,7 kg 3,0 kg

Tartozékok ... S0B ... 303
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 006) − − ×

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) × − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − ×
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Akkus ütvefúró-csavarozók GDX 14,4 V-LI
Professional

GDX 14,4 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 1,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 170 Nm 170 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel: M 6 – M 16  1/2"-os külső négyszöggel: M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os külső négyszög  1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg 1,5 kg

Tartozékok ... 004 ... 005
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) × ×

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 030) − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×
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Akkus ütvefúró-csavarozó GDX 18 V-LI
Professional

GDX 18 V-LI
Professional

GDX 18 V-LI
Professional

4,0 Ah-s akkuval 1,5 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 180 Nm 180 Nm 180 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø 1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

1/2"-os külső négyszöggel:  
M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

Súly akkuval 1,8 kg 1,6 kg 1,8 kg

Tartozékok ... 101 ... 104 ... 101 ... 105
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007) − × − × −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) − − − × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × − − −

Egyedi változat × − × − −

Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424) − − − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × − − −

Karton × − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − × −
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Akkus ütvefúró-csavarozók GDX 14,4 V-EC
Professional

GDX 14,4 V-EC
Professional

4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 9B9 ... 0 601 9B9 ...
Akkufeszültség 14,4 V 14,4 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 175 Nm 175 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os külső négyszög  1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os külső négyszög 

Súly akkuval 1,6 kg 1,6 kg

Tartozékok ... 000 ... 003 ... 002
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − −

Karton − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × −

L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) × × −
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Akkus ütvefúró-csavarozó GDX 18 V-EC
Professional

GDX 18 V-EC
Professional

GDX 18 V-EC
Professional

4,0 Ah-s akkuval Vezeték nélküli töltőrendszerrel

Műszaki adatok 0 601 9B9 ... nem áll rendelkezésre 0 601 9B9 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V 18 V

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 185 Nm 185 Nm 185 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Névleges ütésszám 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc 0 – 3.200 ütés/perc

Csavar-Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Szerszámbefogás 1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

1/4"-os belső hatlap és 1/2"-os 
külső négyszög 

Súly akkuval 1,7 kg 1,6 kg 1,7 kg

Tartozékok ... 100 ... 103 ... 102
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 092) × × − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × − − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − − −

Karton − − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × − −

L-BOXX betét, tartozék (2 608 438 102) × × − −
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Akkus fúrókalapácsok GBH 18 V-LI Compact
Professional

GBH 18 V-LI Compact
Professional

3,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 611 905 ... 0 611 905 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Ütési energia, max. 1 J 1 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm-ben 4 – 12 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 8 mm-ben 8 mm-ben
Tartozékok ... 300 0 611 905 300
Egyedi változat × ×

Géptörlő kendő × ×

Karton × ×

Akkus fúrókalapácsok GBH 18 V-EC
Professional

GBH 18 V-EC
Professional

5,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 611 904 ... 0 611 904 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Ütési energia, max. 1,7 J 1,7 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 18 mm-ben 4 – 18 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben
Tartozékok 0 611 904 000 ... 000 ... 004
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 094) − − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × × ×

Egyedi változat × × −

Géptörlő kendő × × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − ×

Karton × × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − ×
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Akkus fúrókalapácsok GBH 36 VF-LI Plus
Professional

GBH 36 V-LI Plus
Professional

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

4,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre 0 611 903 ...
Akkufeszültség 36 V 36 V 36 V

Ütési energia, max. 3,2 J 3,2 J 1,8 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben 4 – 28 mm-ben 4 – 18 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben
Tartozékok ... R0H
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) − − ×

210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) − − ×

Géptörlő kendő − − ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) − − ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 612 025 078) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − ×

L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (1 600 A00 3RD) − − ×
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Akkus multifunkcionális  
vágószerszámok

GOP 10,8 V-LI
Professional

GOP 14,4 V-EC
Professional

GOP 18 V-EC
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 858 ... 0 601 8B0 ... 0 601 8B0 ...
Akkufeszültség 10,8 V 14,4 V 18 V

Üresjárati fordulatszám 5.000 – 20.000 ford./perc 8.000 – 20.000 ford./perc 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 ° 2,8 ° 2,8 °

Súly beleértve az akkut 1,0 kg 1,9 kg 2,0 kg
Tartozékok ... 00U ... 100 ... 101 ... 000 ... 001
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 012) × − − − −

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) × − − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 042) − − × × −

3 fűrészlap fához és fémhez × − − − −

5 részes csiszolólapkészlet × − − − −

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) − × × × ×

AVI 93G deltacsiszolótalp (2 608 000 353) − × × × ×

BIM szegmens fűrészlap ACZ 85 EB (2 608 661 636) − × × × ×

Csiszolólap × − − − −

Csiszolópapír készlet − × × × ×

Fűrészlap, fa AIZ 32 EC − × × × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) × − − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × × −

HCS merülő fűrészlap AIZ 32 BB (2 608 661 645) − × × × ×

Imbuszkulcs × − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − × × −

L-BOXX betét (6035962033) − × × × ×

Univerzális adapter × − − − −
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Akkus szablyafűrészek GSA 10,8 V-LI
Professional

GSA 18 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 64L ... 0 601 64J ... 0 601 645 ...
Akkufeszültség 10,8 V 18 V 36 V

Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 3.000 löket/perc 2.400 / 2.700 löket/perc 2.400 / 3.000 löket/perc

Lökethosszak 14,5 mm-ben 28 mm-ben 28 mm-ben

Súly akkuval 1,2 kg 3,4 kg 4,2 kg
Tartozékok ... 902 ... 974 ... 00A ... R02
1 x fűrészlap fémhez, S 522 EF (rend.sz. 2 db-os készlethez: 2 608 657 721) × − − −

1 x Wood and Metal fűrészlap, S 511 DF (rend.sz. 2 db-os készlethez:  
2 608 657 722)

× − − −

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (2 608 438 009,  
2 608 438 016)

− − × −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 030) × × − −

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) − × − −

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − × − −

2 x 2,6 Ah Li-ion akku (2 607 336 108) − − − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × −

Fedél az L-BOXX betét töltőkészülékhez (2 608 438 032) − × − −

Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) − − × ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) − − × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 136) − × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) − − − ×

Karton × − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × −

S 511 DF (2 608 657 727) Wood and Metal fűrészlap − × − −

S 522 EF (2 608 657 726) fűrészlap fémhez − × − −

Szerszámkoffer − − − ×
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Akkus körfűrészek GKS 10,8 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 6A1 ... 0 601 66H ... 0 601 66H ...
Akkufeszültség 10,8 V 18 V 18 V

Vágási mélység (90°) 26,5 mm-ben 51 mm-ben 51 mm-ben

Vágási mélység (45°) 17 mm-ben 40 mm-ben 40 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 1.400 ford./perc 3.900 ford./perc 3.900 ford./perc

Fűrészlap-Ø 85 mm-ben 165 mm-ben 165 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 15 mm-ben 20 mm-ben 20 mm-ben

Súly beleértve az akkut 1,4 kg 4,1 kg 4,1 kg
Tartozékok ... 003 ... 008 ... 006
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 008) − × ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) × − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − − ×

Elszívóadapter × − −

Fűrészlap fához (2 608 643 071) × − −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

Imbuszkulcs × − −

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 165 mm (2 608 640 788) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × ×

L-BOXX betét készülék (2 608 438 122) × − −

L-BOXX betét töltőkészülék (2 608 438 131) × − −

Párhuzamvezető − × −

Párhuzamvezető/vezetősín-adapter × − −
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Akkus körfűrészek GKM 18 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 18 V 36 V

Vágási mélység (90°) 50 mm-ben 54 mm-ben

Vágási mélység (45°) − 38 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 4.250 ford./perc 4.000 ford./perc

Fűrészlap-Ø 136 mm-ben 165 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20 mm-ben 20 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,7 kg 4,8 kg
Tartozékok
− − −
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Akkus szúrófűrészek GST 10,8 V-LI
Professional

GST 18 V-LI S
Professional

GST 18 V-LI B
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 5A1 ... 0 601 5A5 ... 0 601 5A6 ...
Akkufeszültség 10,8 V 18 V 18 V

Vágási mélység fában 70 mm-ben 120 mm-ben 120 mm-ben

Vágási mélység fémben 3 mm-ben 8 mm-ben 8 mm-ben

Löketszám üresjáratban, min. 1.500 löket/perc 550 löket/perc 0 löket/perc

Löketmagasság 18 mm-ben 23 mm-ben 23 mm-ben

Súly akkuval 1,5 kg 2,4 kg 2,4 kg
Tartozékok ... 001 ... 003 ... 100 ... 101 ... 102 ... 100 ... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood) − − × × × × ×

1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood) − − × × × × ×

1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) × × − − − − −

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × × × × × × ×

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − × − − − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − − − × − ×

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − − − − − −

Csúszótalp × × − − − − −

Elszívó készlet × × − − − − −

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) − − × × × × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) − × − − − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − × − ×

Karton (L-BOXX-ready) × − − − − − −

Kipattogzásgátló × × − − − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − − × × − ×

L-BOXX betét × × − − − − −

L-BOXX betét (2 608 438 692) − − × × × × ×
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus lemezvágók GSC 10,8 V-LI
Professional

GUS 10,8 V-LI
Professional

2,0 Ah-s akkuval 2,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 926 ... 0 601 9B2 ...
Akkufeszültség 10,8 V 10,8 V

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,3 mm-ben −

Max. vágási kapacitás, alumínium (250 N/mm²) 2,0 mm-ben −

Löketszám, üresjárat 3.600 löket/perc 700 löket/perc

Súly beleértve az akkut 1,4 kg 1,0 kg
Tartozékok ... 108 ... 904
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 011) × −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 079) − ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) − ×

2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 02) × ×

Beállító idomszer × −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) × ×

Imbuszkulcs × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×

Akkus gyaluk GHO 14,4 V-LI
Professional

GHO 18 V-LI
Professional

Műszaki adatok 0 601 5A0 ... 0 601 5A0 ...
Üresjárati fordulatszám 14.000 ford./perc 14.000 ford./perc

Befogási vastagság, min. 1,6 mm 1,6 mm

Gyalulási mélység 0 – 1,6 mm 0 – 1,6 mm

Horonymélység, max. 0 mm 0 mm

Horonymélység, min. 8 mm 8 mm

Horonymélység 0 – 8 mm 0 – 8 mm

Gyalulási mélység, max. 82 mm 82 mm

Akkukapacitás 4 Ah 4 Ah

Súly beleértve az akkut 2,5 kg 2,6 kg

Akkufeszültség 14,4 V 18 V

Tartozékok ... 402 ... 303
2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033) × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés × ×
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ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám
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Akkus sarokcsiszolók GWS 18 V-LI
Professional

GWS 18-125 V-LI
Professional

Műszaki adatok 0 601 93A ... 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Üresjárati fordulatszám 10.000 ford./perc 10.000 ford./perc

Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 115 mm-ben 125 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,3 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 30A ... 304 ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 098) − − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés × × − −

Védőburkolat (1 619 P02 834) × × − −

Védőburkolat (1 619 P06 548) − − × ×

Akkus lámpák GLI PortaLED 102
Professional

GLI PortaLED 136
Professional

GLI PortaLED 238
Professional

Műszaki adatok 0 601 446 ... 0 601 446 ... 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V 14,4–18 V 14,4–18 V

Üzemidő (14,4 V / 3,0 Ah) 170 perc − −

Üzemidő (18 V / 3,0 Ah) 210 perc − −

Hosszúság 442,0 mm-ben 442,0 mm-ben 442,0 mm-ben

Szélesség 357,0 mm-ben 357,0 mm-ben 357,0 mm-ben

Magasság 117,0 mm-ben 151,0 mm-ben 253,0 mm-ben

Súly (akku nélkül) 3,3 kg 3,5 kg 4 kg
Tartozékok ... 000 ... 100 ... 200
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × × ×

Egyedi változat × × ×
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Akkus lámpák GLI PocketLED
Professional

GLI VariLED
Professional

GLI DeciLED
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 443 ... 0 601 4A0 ...
Akkufeszültség − 14,4–18 V 10,8 V

Üzemidő (14,4 V / 3,0 Ah) − 330 perc −

Üzemidő (18 V / 3,0 Ah) − 420 perc −

Hosszúság 160,0 mm-ben 130,0 mm-ben 139,0 mm-ben

Szélesség − 80,0 mm-ben 50,0 mm-ben

Magasság − 40,0 mm-ben 68,0 mm-ben

Súly (akku nélkül) 0,14 kg 0,3 kg 0,3 kg
Tartozékok ... 400 ... 000
Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × ×

Egyedi változat − × ×

Övfül − × −

Akkus munkahelyi rádiók GML 10,8 V-LI
Professional

GML SoundBoxx
Professional

GML 20
Professional

GML 50
Professional

Műszaki adatok 0 601 429 ... 0 601 429 ... 0 601 429 ... 0 601 429 ...
Rádiófrekvencia tartomány AM 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz

Rádió frekvencia tartomány FM 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz

Bemeneti feszültség(ek) hálózat 100 – 240 V 100 – 240 V 230 V 230 V

Tárolóhelyek 10  10  30  30 

Súly akkuval 1,4 kg 1,4 kg − −
Tartozékok ... 200 ... 900 ... 700 ... 600
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku × × − −

2 x AA elem − − × ×

Aux-in kábel − × × ×

Aux-in kábel (2 610 008 343) × − − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − × ×

DC-in adapter (1 600 A00 0ZT) × − − −

Karton × − × ×

Távirányító (2 610 012 186) − − − ×
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Akkustermék-kereső: akkus csavarozók,  
fúrócsavarozók, ütvefúró-csavarozók, fúrókalapácsok
Fúrócsavarozó/csavarozó/sarokcsavarozó

Súly (kg) 
akkuval 
kb.

Csavarátmérő fában 
(mm)

Furatátmérő fában (mm) Furatátmérő  
téglafalban 
(mm)

Furatát-
mérő 
acélban 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18

3,
6/

10
,8

 V
ol

to
s 

 
lig

ht
se

ri
es

GSR Mx2Drive 
Professional 0,5 –

GSR 10,8-2-LI  
Professional 0,95 10

GSR 10,8-LI  
Professional 0,8 10

GWB 10,8 V-LI  
Professional 1,2 10

GWI 10,8 V-LI  
Professional 1,1 8

GSR 10,8 V-EC  
Professional 0,9 10

GSR 10,8 V-EC HX 
Professional 0,7 10

14
,4

/1
8 

Vo
lt

os
  

lig
ht

se
ri

es GSR 14,4-2-LI  
Professional 1,3 10

GSR 18-2-LI  
Professional 1,4 10

14
,4

/1
8 

Vo
lt

os
  

dy
na

m
ic

se
ri

es

GSR 14,4 V-LI  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V-EC  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V-EC FC2  
Professional 1,9 13

GSR 18 V-LI  
Professional 1,8 13

GSR 18 V-EC  
Professional 1,9 13

GSR 18 V-EC FC2  
Professional 2,0 13

14
,4

/1
8 

Vo
lt

os
  

ro
bu

st
se

ri
es GSR 14,4 VE-2-LI  

Professional 2,3* 13

GSR 18 VE-2-LI  
Professional 2,4* 13

Optimális alkalmazási tartomány Lehetséges alkalmazási tartomány * súly akkuval és kiegészítő fogantyúval
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Fúrócsavarozó/csavarozó/sarokcsavarozó
Súly (kg) 
akkuval 
kb.

Csavarátmérő fában 
(mm)

Furatátmérő fában (mm) Furatátmérő  
téglafalban 
(mm)

Furatát-
mérő 
acélban 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18

36
 V

ol
to

s 
 

se
ri

es

GSR 36 VE-2-LI  
Professional 3,3* 16

GSR 36 VE-2-LI  
Professional
Compact akkuval

2,7* 16

Ütvefúró-csavarozók
Súly (kg) 
akkuval 
kb.

Csavarátmérő  
fában (mm)

Furatátmérő fában (mm) Furatátmérő  
téglafalban (mm)

Furatát-
mérő 
acélban 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10
,8

 
Vo

lt GSB 10,8-2-LI  
Professional 0,95 10

14
,4

/1
8 

Vo
lto

s  
lig

ht
se

ri
es GSB 14,4-2-LI  

Professional 1,4 10

GSB 18-2-LI  
Professional 1,5 10

14
,4

/1
8 

Vo
lt

os
  

dy
na

m
ic

se
ri

es

GSB 14,4 V-LI  
Professional 1,8 13

GSB 14,4 V-EC  
Professional 1,8 13

GSB 18 V-LI  
Professional 1,9 13

GSB 18 V-EC  
Professional 1,9 13

14
,4

/1
8 

Vo
lt

os
  

ro
bu

st
se

ri
es GSB 14,4 VE-2-LI  

Professional 2,4* 14

GSB 18 VE-2-LI  
Professional 2,5* 16

36
 V

ol
to

s 
 

se
ri

es

GSB 36 VE-2-LI  
Professional 3,4* 16

GSB 36 VE-2-LI  
Professional 2,8 16
Compact akkuval

w
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5 3 4

5 3 4 6 8 7 1

5 3 4 6 8 7 1

KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

PRO fúró- és csavarozókészlet

Tartozékok akkus készülékekhez

Bitek bittartóval

Tartalom Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

PRO vegyes készlet fémhez
6x HSS-G fémfúró (2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0)
3x HEX dugókulcs (8/10/13 mm)
22x csavarbit (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x kétvégű bit (kétvégű pengék) PH2/PZ2, Th20/Th25 
1x Quickrelease bittartó
1x mágneses bittartó

50

25
60
60
80

6 35 2 607 017 328

PRO vegyes készletek kőzethez
6x CYL-3 kőzetfúró (3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0)
3x HEX-dugókulcs 8/10/13 mm
22x csavarbit (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x kétvégű bit (kétvégű pengék) PH2/PZ2, Th20/Th25 
1x Quickrelease bittartó
1x mágneses bittartó

50

25
60
60
80

6 35 2 607 017 326

PRO vegyes készlet fához
6x HSS fafúró (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0)
3x HEX dugókulcs (6/8/10 mm)
22x csavarbit (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x kétvégű bit (kétvégű pengék) PH2/PZ2, Th20/Th25
1x Quickrelease bittartó
1x mágneses bittartó

50

25
60
60
80

6 35 2 607 017 327

ISO 1173 C6.3 szerint ISO 1173 E6.3 szerint

Csavarbitek

ISO 1173 C6.3 szerint ISO 1173 E6.3 szerint

Csavarbitek bittartóval
Univerzális tartók

Kétvégű pengék

ISO 1173 szerint

2 607 000 202

2 607 000 201

2 608 521 300
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok akkus készülékekhez

Dugókulcs-készletek

Bitkészletek

Kulcsnyílás, mm Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

6 részes dugókulcskészlet

6/7/8/10/12/13 50 10 6 2 608 551 079

3 részes dugókulcscsomag

8/10/13 50 10 3 2 608 551 078

Tartalom Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

43 részes csavarozóbit-készlet gyorsan cserélhető univerzális tartóval és mágneses univerzális tartóval

PH1, PH2 (2x), PH3
PZ1, PZ2 (2x), PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6 
T10, T15, T20, (2x), T25, T27, T30, T40
TH10, TH15, TH20, (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 
PH2
PZ2
SL6
T15, T20, T25 
Dugóskulcs állandó mágnessel hatlapfejű csavarokhoz (6/8/10 mm)

25 
25 
25 
25 
25 
25 
75 
75 
75 
75 
48–50

6 43 2 607 017 164

32 részes csavarbitkészlet

PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, 
SL6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH20, 
(2x), TH25, TH27, TH30, TH40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, 
gyorsan cserélhető univerzális tartó

25 10 32 2 607 017 319

37 részes csavarbitkészlet markolattal

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40, S0,6x5, S1x6, HEX2, HEX 2,5, HEX3, HEX4, 
HEX5, HEX6, TS6, TS8, TS10, TW1, TW2, TW3, TW4, SP4, 
SP6, SP8, SP10, R1, R2, R3, markolat

75 1 37 2 607 017 320
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Gyorsbefogó fúrótokmány, 13 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

2 – 13 3/8" – 24 1 1 2 608 572 060

2 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 062

2 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 034

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 105

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 182
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Tartozékok akkus készülékekhez

Gyorsbefogó fúrótokmány, 10 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

1 – 6 1/4" – 6k 1 1 2 608 572 072

1 – 10 1/4" – 6k 1 1 2 608 572 075

1 – 10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 080

1 – 10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 068

1 – 10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 183

1,5 – 10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 053

1 – 10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 218
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok akkus készülékekhez

Gyorsbefogó fúrótokmány SDS-plus befogószárral

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus

1,5 – 13 1 1 2 608 572 227
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Bosch rendszerű fúrótokmányok
Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

1,5 – 13 SDS 1 1 2 608 572 212

Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS-plus SDS 1 1 2 608 572 213

Gyorsbefogó fúrótokmány
Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány
Megfelelő a következőhöz: GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2;  
GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 247

Mélységütközők
Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú
Acélból, skála nélkül

210 1 1 1 613 001 010

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú
Műanyagból, skálával

210 1 1 2 603 001 019
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Lap a szúrófűrészek talplemezéhez
KCSE KE Rendelési szám

Fémlap talplemezhez
Megfelelő a következőhöz: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 601 098 123

Porelszívás
KCSE KE Rendelési szám

Elszívó készlet
Megfelelő a következőhöz: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 605 510 301

Tartozékok akkus készülékekhez

Forgácsfelszakadás-gátló szúrófűrészekhez
 ▶ Megakadályozza a felület kitöredezését; csak be kell illeszteni a talplemezbe.  

Megjegyzés: a legjobb, ha szálirányban vagy arra kicsit ferdén fűrészel

Forgácsfelszakadás-gátló

5 5 2 607 010 079

Forgácsfelszakadás-gátló szúrófűrészekhez
KCSE KE Rendelési szám

Forgácsfelszakadás-gátló
Megfelelő a következőhöz:GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

5 5 2 601 016 096

Párhuzam- és hosszvezetők
KCSE KE Rendelési szám

Hosszvezető

1 1 2 608 005 018

Párhuzamvezető körvágóval
Megfelelő a következőhöz:GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

1 1 2 608 040 289

KCSE KE Rendelési szám
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok akkus készülékekhez

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú ütvefúrógépekhez, befogható átmérő 58,5 mm
Megfelelő a következőhöz: GSB 18 VE-2-LI (0 601 862 3..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 865 3..) Professional

1 1 2 602 025 169

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-20 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 141

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GSB 36 V-LI; GSR 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 134

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional

K 505 395 145 1 1 2 605 438 179

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GBH 36 V-LI Professional

K 360 480 131 1 1 2 605 438 668

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

K 360 393 114 1 1 2 605 438 667

Anyag Szélesség,  
mm

Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám
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A Bosch akkuegységek és töltőberendezések áttekintése

Akku-
feszültség

Akku-
kapacitás

AL 1115 CV

2 607 225 514

AL 1130 CV

2 607 225 134

AL 1820 CV

2 607 225 424

AL 1860 CV

2 607 225 322

GAL 3680 CV

1 600 A00 4ZS

GAL 1830 W

Kezdőkészlet
1 600 A00 3NA

3,6 V 1,3 Ah × 
(65 perc)

10,8 V 1,5 Ah ×
(65 perc)

×
(35 perc)

2,0 Ah ×
(80 perc)

×
(45 perc)

2,5 Ah ×
(115 perc)

×
(65 perc)

4,0 Ah ×
(145 perc)

×
(85 perc)

14,4 V 1,5 Ah ×
(50 perc)

×
(25 perc)

×
(20 perc)

2,0 Ah ×
(65 perc)

×
(35 perc)

×
(30 perc)

4,0 Ah ×
(125 perc)

×
(45 perc)

×
(35 perc)

18 V 1,5 Ah ×
(50 perc)

×
(25 perc)

×
(20 perc)

2,0 Ah ×
(65 perc)

×
(35 perc)

×
(30 perc)

4,0 Ah ×
(125 perc)

×
(45 perc)

×
(35 perc)

5,0 Ah ×
(180 perc)

×
(65 perc)

×
(45 perc)

18 V
Wireless 
Charging

2,0 Ah ×
(65 perc)

×
(35 perc)

×
(45 perc)

36 V 2,0 Ah ×
(30 perc)

4,0 Ah ×
(35 perc)

Cella-
technológia

Akku-
kapacitás

Akkufeszültség

3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36 V

Li
-io

no
s

1,3 Ah

2 607 336 242
1,5 Ah

1 600 Z00 02W 1 600 Z00 030 1 600 Z00 035
2,0 Ah

1 600 Z00 02X 1 600 Z00 031 1 600 Z00 036 1 600 Z00 03B
2,0 Ah
Wireless 
Charging 1 600 A00 3NC
2,5 Ah

1 600 A00 4ZL
3,0 Ah

1 600 Z00 032 1 600 Z00 037
4,0 Ah

1 600 Z00 02Y 1 600 Z00 033 1 600 Z00 038 1 600 Z00 03C
5,0 Ah

1 600 A00 2U5
6,0 Ah

1 600 A00 4ZN
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Sokoldalúság kompromisszumok nélkül
 
 A professzionális ütvefúrógépek és csavarozók megfelelnek a teljesítményre, sokolda-
lúságra és pontosságra vonatkozó legmagasabb követelményeknek. Mindegy, hogy üt-
vefúrásról, fúrásról, csavarozásról vagy keverésről van szó: a legnagyobb teljesítményű 
motorokkal ellátott ipari ütvefúrógépek minden igényt kielégítenek. A Bosch csavarozói a 
szárazépítés és falazás pontos sorozat-alkalmazásainak szakértői. Minden professzionális 
fúrási és csavarozási feladathoz megfelelő fúrógépet és helyes csavarozót kínál a Bosch.

Profik által tesztelve:
 GSB 19-2 REA Professional ütvefúrógép
 
 „A beépített porelszívás tényleg szuper, nincs többé fúrási por. Korábban egy működő irodában egy 
furatnál mindig ketten kellett ügyködnünk. Az egyik az ütvefúrógéppel, a másik a porszívóval. Szeren-
csére ennek már vége.”
 
 Klaus Brücher, asztalosmester
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Ütvefúrógép GSB 13 RE Professional

Tartozékok ... 100
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 105) ×

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 024) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 217 ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Furatátmérő falazat 15 mm-ben

Furatátmérő fa 25 mm-ben

Furatátmérő beton 13 mm-ben

Osztályában a legkönnyebben kezelhető
 

▶ Rendkívül könnyen kezelhető: Nem nagyobb mint egy munkáskesztyű és 1,8 kg 
súlyú

▶ Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
▶ Erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors 

szerszámcseréhez
 

 További előnyök
▶ Elektronika a pontos előfúráshoz
▶ Fordulatszám-előválasztás állítókerékkel
▶ Jobbra/balra forgás

Ütvefúrógép GSB 16 RE Professional

Tartozékok ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149) ×

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 14E ...

Névleges felvett teljesítmény 750 W

Furatátmérő falazat 18 mm-ben

Furatátmérő fa 30 mm-ben

Furatátmérő beton 16 mm-ben

A leggyorsabb szerszám a kategóriában
 

▶ 750 W a leggyorsabb előrehaladáshoz
▶ Kompakt felépítés az optimális kezelhetőségért
▶ Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartamért
 

 További előnyök
▶ Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal a gyors, egy kézzel 

végezhető szerszámcseréhez
▶ Forgatható szénkefetartó az azonos erőhöz úgy balra, mint jobbra forgásnál
▶ Új, innovatív rögzítésű biztonsági fogantyú a gép biztos tartásáért
▶ Gömbhüvely a nagy mozgási sugár és a kábelszakadás elkerülése érdekében
▶ Állítókerekes fordulatszám-előválasztás a különböző anyagokon végzett 

munkához
▶ Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban alkalmazható
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Ütvefúrógép GSB 19-2 RE Professional

Tartozékok ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149) ×

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 17B ...

Névleges felvett teljesítmény 850 W

Furatátmérő falazat 20 / 15 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben

Furatátmérő beton 18 / 13 mm-ben

A leggyorsabb és legsokoldalúbb szerszám a kategóriában
 

▶ Erőteljes, 850 W teljesítményű, két sebességfokozatú ütvefúrógép a gyors 
haladásért

▶ Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartamért
▶ Antirotation mechanikus túlterhelés-kioldó a fokozott munkabiztonság 

érdekében
 

 További előnyök
▶ Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal a gyors, egy kézzel 

végezhető szerszámcseréhez
▶ Forgatható szénkefetartó az azonos erőhöz úgy balra, mint jobbra forgásnál
▶ Új, innovatív rögzítésű biztonsági fogantyú a gép biztos tartásáért
▶ Gömbhüvely a nagy mozgási sugár és a kábelszakadás elkerülése érdekében
▶ Állítókerekes fordulatszám-előválasztás a különböző anyagokon végzett 

munkához
▶ Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban alkalmazható

Ütvefúrógép GSB 19-2 REA Professional

Tartozékok ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149) ×

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 17C ...

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Furatátmérő falazat 20 / 15 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben

Furatátmérő beton 18 / 13 mm-ben

Világújdonság: az első porelszívásos ütvefúrógép profiknak
 

▶ Rendkívül nagy szívóerő fal és csempe pormentes fúrásához
▶ Nagy teljesítményű 900 W-os motor és gyorsabb fúrási előrehaladás
▶ Kompakt felépítés – így fej feletti fúrásra is alkalmas
 

 További előnyök
▶ Beépített mélységütköző a különböző fúrásmélységek beállításához
▶ A visszafogó szelepek megakadályozzák a por kilépését szállítás 

közben, valamint a porszekrény kiürítésekor
▶ A cserélhető mikroszűrő – pénzt takarít meg és kíméli a környezetet
▶ Az elszívómodul nélküli munkavégzés az elszívóegység egyszerű és 

szerszám nélküli levételével lehetséges
▶ Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal a gyors, egy kézzel 

végezhető szerszámcseréhez
▶ Új, innovatív rögzítésű biztonsági fogantyú a gép biztos tartásáért
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Ütvefúrógép GSB 21-2 RE Professional

Tartozékok ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 150) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 193) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 19C ...

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W

Furatátmérő falazat 24 / 16 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben

Furatátmérő beton 22 / 13 mm-ben

Kategóriájában a legerősebb gép – a legkeményebb használatra
 

▶ Nagy teljesítményű Bosch motor (1100 W) magas forgatónyomatékkal a 
legnehezebb, nagy átmérőt igénylő feladatokhoz (fúrás, illetve üreges 
fúrókoronával és körkivágóval végzett munkák), valamint csavarozáshoz és 
keveréshez

▶ Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartamért
▶ Mechanikus „Antirotation” biztonsági kuplung a nagyfokú munkabiztonság 

érdekében a legkeményebb alkalmazások esetén is
 

 További előnyök
▶ Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal az egy kézzel is 

elvégezhető, gyors szerszámcseréhez
▶ Új, innovatív rögzítésű biztonsági fogantyú Softgrip gumimarkolattal a gép 

biztos tartásáért
▶ Állítókerekes fordulatszám-előválasztás a precíz munkavégzéshez
▶ Forgatható szénkefetartó az azonos erőhöz úgy balra, mint jobbra forgásnál

Ütvefúrógép GSB 21-2 RCT Professional

Tartozékok ... 700
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 150) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 193) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 19C ...

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Furatátmérő falazat 24 / 16 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben

Furatátmérő beton 22 / 13 mm-ben

Kategóriájában a legerősebb gép konstans elektronikával és nyo-
matékszabályozással a legkeményebb használatra
 

▶ Nagy teljesítményű Bosch motor (1300 W) magas forgatónyomatékkal 
a legnehezebb, nagy átmérőt igénylő feladatokhoz (fúrás, illetve üreges 
fúrókoronával és körkivágóval végzett munkák), valamint csavarozáshoz és 
keveréshez

▶ Konstans elektronika a még kényelmesebb munkavégzéshez: terhelés alatt is 
tartja az állandó fordulatszámot

▶ Nyomatékellenőrzés a nagyfokú pontosságért: nyomaték-előválasztás a 
csavarok egyenletes becsavarásához

 

 További előnyök
▶ Egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock-kal az egy kézzel is 

elvégezhető, gyors szerszámcseréhez
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Ütvefúrógép GSB 162-2 RE Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Furatátmérő falazat 162 / 68 mm-ben

Furatátmérő fa 50 / 30 mm-ben

Furatátmérő beton 82 / 68 mm-ben

Erős minden alkalmazásnál – akár a száraz gyémántfúrásnál is
 

▶ Nagyon magas forgatónyomaték az erőt igénylő alkalmazásokhoz
▶ Nagy teljesítményű Bosch motor (1500 W) nagyfokú túlterhelési kapacitással 

a legnehezebb alkalmazásokra
▶ Optimalizált fordulatszám a gyors előrehaladás érdekében max. 

162 mm-es gyémánt fúrókoronával történő ütésmentes fúrásnál
 

 További előnyök
▶ Biztonsági kuplung kb. 50 Nm forgatónyomatékkal
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ Új, innovatív rögzítésű, robusztus pótfogantyú Softgrip gumimarkolattal a gép 

biztos tartásáért
▶ Robusztus 16 mm-es fogaskoszorús fúrótokmány automatikus reteszeléssel
▶ Állítókerekes fordulatszám-előválasztás a precíz munkavégzéshez
▶ Forgatható szénkefetartó-fedél az azonos erő érdekében jobbra és balra forgás 

esetén is

Ütvefúrógépek GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

Műszaki adatok 0 601 217 ... 0 601 14E ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W 750 W

Leadott teljesítmény 301 W 380 W

Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) 10,8 Nm 18,0 Nm

Névleges forgatónyomaték 1,8 Nm 2,3 Nm

Ütésszám üresjárati fordulatszám mellett 0 – 44.800 ütés/perc 0 – 47.600 ütés/perc

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.800 ford./perc 0 – 2.800 ford./perc

Fúrótengely-csatlakozómenet 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF 

Befogási tartomány 1,5 – 13 mm-ben 1,5 – 13 mm-ben

Furatátmérő beton 13 mm-ben 16 mm-ben

Furatátmérő fa 25 mm-ben 30 mm-ben

Furat-Ø acélban 10 mm-ben 13 mm-ben

Furatátmérő falazat 15 mm-ben 18 mm-ben

Súly 1,8 kg 2,2 kg
Tartozékok ... 100 ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 105) × −

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149) − ×

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 024) × −

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) − ×
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Ütvefúrógépek GSB 19-2 RE
Professional

GSB 19-2 REA
Professional

Műszaki adatok 0 601 17B ... 0 601 17C ...
Névleges felvett teljesítmény 850 W 900 W

Leadott teljesítmény 430 W 455 W

Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) 36,0 / 15,5 Nm 36,0 / 15,5 Nm

Névleges forgatónyomaték 5,2 / 2,0 Nm 5,7 / 2,2 Nm

Ütésszám üresjárati fordulatszám mellett 0 – 17.000 / 51.000 ütés/perc 0 – 17.000 / 51.000 ütés/perc

Üresjárati fordulatszám 0 – 1.000 / 3.000 ford./perc 0 – 1.000 / 3.000 ford./perc

Fúrótengely-csatlakozómenet 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF 

Befogási tartomány 1,5 – 13 mm-ben 1,5 – 13 mm-ben

Furatátmérő beton 18 / 13 mm-ben 18 / 13 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben 40 / 25 mm-ben

Furat-Ø acélban 13 / 8 mm-ben 13 / 8 mm-ben

Furatátmérő falazat 20 / 15 mm-ben 20 / 15 mm-ben

Súly 2,6 kg 3,2 kg
Tartozékok ... 500 ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 149) × ×

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) × ×

Szerszámkoffer × −

Szerszámkoffer (2 605 438 524) − ×
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Ütvefúrógépek GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

GSB 162-2 RE
Professional

Műszaki adatok 0 601 19C ... 0 601 19C ... nem áll rendelkezésre
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W 1.300 W 1.500 W

Leadott teljesítmény 630 W 695 W 840 W

Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) 40,0 / 14,5 Nm 43,0 / 20,5 Nm 50,0 / 14,5 Nm

Névleges forgatónyomaték 9,6 / 3,2 Nm 7,8 / 2,6 Nm 17,0 / 5,0 Nm

Ütésszám üresjárati fordulatszám mellett 0 – 15.300 / 51.000 ütés/perc 0 – 15.300 / 51.000 ütés/perc 0 – 12.750 / 43.350 ütés/perc

Üresjárati fordulatszám 0 – 900 / 3.000 ford./perc 0 – 900 / 3.000 ford./perc 0 – 750 / 2.550 ford./perc

Fúrótengely-csatlakozómenet 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF  5/8" – 16 UN 

Befogási tartomány 1,5 – 13 mm-ben 1,5 – 13 mm-ben 3 – 16 mm-ben

Furatátmérő beton 22 / 13 mm-ben 22 / 13 mm-ben 82 / 68 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 25 mm-ben 40 / 25 mm-ben 50 / 30 mm-ben

Furat-Ø acélban 16 / 8 mm-ben 16 / 10 mm-ben 20 / 14 mm-ben

Furatátmérő falazat 24 / 16 mm-ben 24 / 16 mm-ben 162 / 68 mm-ben

Súly 2,9 kg 2,9 kg 4,8 kg
Tartozékok ... 500 ... 700
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × × −

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 150) × × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 193) × × −

Szerszámkoffer (2 605 438 524) × × −
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Rendszertartozék GDE 16 Cyl Professional

Új!

Tartozékok ... 1FJ
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: számos Bosch ütvefúrógép 

Furatátmérő max. 16 mm; max. 82 mm-es 
lyukfűrésszel 

Maximális fúrási mélység 120 mm-ben

Üreges fúrókorona adapterének súlya 115 g

Súly 520 g

Közel pormentes fúrás az ütvefúrógéppel
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási 
munka

▶ Egyszerűen kezelhető: egy kattintással csatlakoztatható egy 
ütvefúrógéphez és egy porszívóhoz

▶ Bosch GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE és GSB 21-2 RCT 
ütvefúrógépekkel használható

 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a robusztus alumínium teleszkópos sínnek 

köszönhetően
▶ Maximális rugalmasság: jobb- és balkezesek számára is – szükség esetén 

levehető
▶ Maximum 82 mm átmérőjű lyukfűrészeléshez is használható
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez (közvetlen 

szívócsatlakozás lehetséges)

Fúrógép GBM 6 RE Professional

Tartozékok ... 600
Gyorsbefogó fúrótokmány (ET-sz. 2 610 910 300) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 472 ...

Névleges felvett teljesítmény 350 W

Furatátmérő alumínium 8 mm-ben

Furatátmérő fa 15 mm-ben

Gyors és pontos
 

▶ Rendkívül nagy fordulatszám (üresjárati fordulatszám 4000 ford./perc) a kicsi 
furatátmérőkhöz

▶ A fúrótengely rögzítése a csapágyban a nagyfokú pontosság érdekében
▶ Kompakt kialakítás és csekély súly a könnyebb kezelhetőség érdekében 

sorozatfuratok esetén
 

 További előnyök
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
▶ Praktikus öv akasztónyelvvel
▶ Jobbra/balra forgás
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Fúrógép GBM 10 RE Professional

Tartozékok ... 600
Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm (ET-sz. 2 609 110 750) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 473 ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Furatátmérő alumínium 10 mm-ben

Furatátmérő fa 25 mm-ben

Erőteljes és kompakt
 

▶ Erőteljes 600 W-os motor, ideális furatokhoz 10 mm átmérőig fémben
▶ A fúrótengely rögzítése a csapágyban a nagyfokú pontosság érdekében
▶ Kompakt kialakítás és csekély súly az optimális kezelhetőséghez 

középnehéz furatok esetén
 

 További előnyök
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
▶ Fém gyorsbefogó fúrótokmány a nagy pontosság és hosszú élettartam 

érdekében
▶ Jobbra/balra forgás
▶ Különösen alkalmas acél fúrásához 10 mm-ig

Fúrógép GBM 10-2 RE Professional

Tartozékok ... 568
Gyorsbefogó fúrótokmány 10 mm (2 608 572 218) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 168 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Furatátmérő alumínium 13 / 8 mm-ben

Furatátmérő fa 25 / 15 mm-ben

A robusztus 2 sebességfokozattal
 

▶ Erős konstrukció a „fazék” kialakításnak köszönhetően
▶ Fémből készült gyorsbefogó fúrótokmány a kiemelkedő precizitáshoz és a 

hosszú élettartam érdekében
▶ 2-sebességfokozatú áttétel: az igényes munkavégzéshez fában és 

fémben
 

 További előnyök
▶ Jobbra/balra forgás
▶ Fordulatszám-előválasztás állítókerékkel
▶ A tokmányt központi csavar rögzíti a kilazulás ellen balra forgáskor
▶ Kicsi sarokméret, 29 mm
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban alkalmazható
▶ Teljesen golyós- és görgőscsapágyazott a hosszú élettartam és a precíz 

munkavégzés érdekében
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Fúrógép GBM 13-2 RE Professional

Tartozékok ... 508 ... 560
210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) × ×

Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm (1 608 571 062) × −

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 105) − ×

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 024) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 169 ...

Névleges felvett teljesítmény 550 W

Furatátmérő alumínium 20 / 12 mm-ben

Furatátmérő fa 32 / 20 mm-ben

Erős és precíz, két sebességfokozattal
 

▶ Erőteljes motor fúráshoz 13 mm furatátmérőig acélban
▶ 2 sebességfokozatú áttétel: a nagyon igényes munkavégzéshez
▶ Fémből készült gyorsbefogó fúrótokmány a kiemelkedő precizitáshoz 

és a hosszú élettartam érdekében
 

 További előnyök
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
▶ A tokmányt központi csavar rögzíti a kilazulás ellen balra forgáskor
▶ Szinkronizált, 2 sebességfokozatú, ékkapcsolós hajtómű, átkapcsolás forgás 

közben is lehetséges
▶ Kicsi sarokméret, 29 mm
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban alkalmazható
▶ Teljesen golyós- és görgőscsapágyazott a hosszú élettartam és a precíz 

munkavégzés érdekében
▶ Jobbra/balra forgás
▶ Fordulatszám-előválasztás állítókerékkel

Fúrógép GBM 13 HRE Professional

Tartozékok ... 603
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm (1 608 571 062) ×

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 020) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 049 ...

Névleges felvett teljesítmény 550 W

Furatátmérő alumínium 20 mm-ben

Furatátmérő fa 40 mm-ben

Egy robusztus szerszám
 

▶ A legjobb minőség és robusztusság a vágott fogaskerekeknek, golyós- és 
tűgörgős csapágyaknak, valamint az erős fém hajtóműháznak 
köszönhetően

▶ Egyszerűen mindennel elbír: a háromszoros áttételű hajtómű 
által és a kategóriájában legnagyobb forgatónyomatékkal (60 Nm)

▶ A megfelelő tartozékkal nem jelent problémát még egy nagyobb 
furatátmérő, a munkavégzés lyukfűrésszel 80 mm-ig, vagy akár sűrű folyadékok 
keverése sem

 

 További előnyök
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
▶ Biztonságos fogás a stabil, hosszú pótfogantyúval
▶ Egyszerű kezelés a 2-ujjas nyomógomb révén
▶ Jobbra/balra forgás
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Fúrógép GBM 16-2 RE Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 1.050 W

Furatátmérő alumínium 20 / 13 mm-ben

Furatátmérő fa 40 / 20 mm-ben

A tökéletes a zsalufuratokhoz
 

▶ Kengyeles fogantyúval a jó fogás érdekében
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
▶ Jobbra-balra forgás kimondottan a megszorult zsaluzat fúrók kioldásához
 

 További előnyök
▶ Keveréshez is alkalmas
▶ Szinkronizált, 2-sebességfokozatú, ékkapcsolós hajtómű, 

átkapcsolás forgás közben is lehetséges
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban alkalmazható
▶ A kapcsoló egy ujjal kapcsolható és rögzíthető
▶ Hosszú élettartam a görgőscsapágyazott motornak és áttételnek köszönhetően

Fúrógép GBM 23-2 E Professional

Tartozékok ... 603
Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 600 763 010) ×

Kiütő ék (1 601 030 009) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 121 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.150 W

Furatátmérő alumínium 28 / 18 mm-ben

Furatátmérő fa 50 / 35 mm-ben

Erős gép a pontos furatokhoz
 

▶ Erőteljes motor a pontos fúráshoz 23 mm furatátmérőig acélban
▶ Keresztfogantyú és nyomótalp az optimális erőátvitel számára
▶ Vezérlő elektronika a pontos előfúrás érdekében
 

 További előnyök
▶ A kúpos tüske (külön tartozék) lehetővé teszi a kereskedelemben kapható 

tokmányok használatát
▶ Hosszú élettartam a görgőscsapágyazott motornak és áttételnek 

köszönhetően
▶ Tengelynyak-átmérő 43 mm (Európai szabvány) – fúróállványban 

alkalmazható
▶ A kapcsoló egy ujjal kapcsolható és rögzíthető
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Fúrógép GBM 32-4 Professional

Tartozékok ... 208
Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 3 602 025 018) ×

Kiütő ék (1 601 030 009) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 130 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Furatátmérő alumínium 50 mm-ben

Furatátmérő fa 70 mm-ben

Csúcsteljesítményű, 1500 wattos gép
 

▶ A Bosch legerősebb fúrógépe 1500 wattal 32 mm furatátmérőig és nehéz 
használatra acélban

▶ Ideális magfuratokhoz acélszerkezetekben a GMB 32 Professional mágneses 
fúróállvánnyal

▶ 4 sebességfokozatú meghajtás az optimális áttétel érdekében
 

 További előnyök
▶ Pótfogantyú a jobb fogás érdekében
▶ Biztonság a biztonsági kuplung segítségével
▶ Hosszú élettartam a görgőscsapágyazott motornak és áttételnek 

köszönhetően
▶ A kapcsoló egy ujjal kapcsolható és rögzíthető

Mágneses fúróállvány GMB 32 Professional

Tartozékok ... 003
Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 193 ...

Névleges felvett teljesítmény 95 W

Szorítókarima Ø 65 mm-ben

Mágneses tartóerő 25 kN

Munkahossz, Z-tengely 223 mm-ben

Spirálfúró-Ø 32 mm-ben

Magfúró-Ø 12 – 60 mm-ben

Súly 26,0 kg

Nagy tartóerő a biztonságos munkavégzés érdekében
 

▶ Mágneses fúróállvány a mágneses talp nagy tartóerejével a biztonságos 
munkavégzés érdekében

▶ Ideális függőleges és ferde felületeken, valamint fej felett történő 
munkavégzésre is

▶ A fúrógép csatlakozó aljzata bekapcsolás-védelemmel van ellátva: a fúrógépet 
csak aktivált mágnestalp esetén lehet elindítani

 

 További előnyök
▶ A GBM 32-4 Professional és a fúróállvány közötti összekötő csavar a 

magfúróval is precíz fúrást tesz lehetővé
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Sarokfúrogép GWB 10 RE Professional

298 mm

76 m
m

Tartozékok ... 703
Beépített fogaskoszorús fúrótokmány, 10 mm ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 132 ...

Névleges felvett teljesítmény 400 W

Leadott teljesítmény 170 W

Forgatónyomaték, max. 5,5 Nm

Névleges forgatónyomaték 2,2 Nm

Üresjárati fordulatszám 1.300 ford./perc

Névleges fordulatszám 750 ford./perc

Furatátmérő alumínium 12 mm-ben

Furatátmérő fa 22 mm-ben

Furat-Ø acélban 10 mm-ben

Súly 1,7 kg

A karcsú gép a nehezen hozzáférhető helyekhez
 

▶ Sarokba illeszkedő alak karcsú rúdmotorral, rendkívül jól és könnyen kezelhető
▶ Optimálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken
▶ Gázadó elektronika és fordulatszám-előválasztás állítókerékkel
 

 További előnyök
▶ A jobbra-balra forgással csavarozáshoz is
▶ Kicsi sarokméret, 23 mm
▶ Alacsony fejmagasság, csak 74 mm
▶ Kis szerkezeti magasság a süllyesztett tokmánynak köszönhetően
▶ Robosztus kúpkerekes hajtómű a hosszú élettartamhoz
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Keverőgép GRW 18-2 E Professional

Tartozékok ... 000
Keverőkosár, 160 mm Ø ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 1A8 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.800 W

Üresjárati fordulatszám 0 – 450 / 1.050 ford./perc

A nagy teljesítményű 2-sebességes különböző anyagok keverésére 
80 kg-ig
 

▶ 2 sebességes keverőmű híg és sűrűn folyó anyagok keveréséhez
▶ Erőteljes, 1800 W-os motor (2 sebesség)
▶ Ergonomikus keretes fogantyú
 

 További előnyök
▶ Keverőkosárhoz 180 mm Ø-ig
▶ Elektronikus kapcsoló a fokozatmentes elektronikus 

fordulatszám-változtatáshoz
▶ Kemény tartós használathoz
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Keverőgép GRW 12 E Professional

Tartozékok ... 000
Keverőkosár, 140 mm Ø ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 1A7 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Üresjárati fordulatszám 0 – 1.000 ford./perc

Kompakt készülék különböző anyagok keverésére 50 kg-ig
 

▶ 1 sebességes keverőmű híg és sűrűn folyó anyagok keveréséhez
▶ Erőteljes, 1.200 wattos motor
▶ Ergonomikus keretes fogantyú
 

 További előnyök
▶ Keverőkosárhoz 140 mm Ø-ig
▶ Elektronikus kapcsoló a fokozatmentes elektronikus 

fordulatszám-változtatáshoz
▶ Kemény tartós használathoz

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 164



Fúrógépek és csavarozók GBM 6 RE
Professional

GBM 10 RE
Professional

Műszaki adatok 0 601 472 ... 0 601 473 ...
Névleges felvett teljesítmény 350 W 600 W

Leadott teljesítmény 136 W 360 W

Névleges forgatónyomaték 12,3 Nm 20,0 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.000 ford./perc 0 – 2.600 ford./perc

Névleges fordulatszám 3.116 ford./perc 1.676 ford./perc

Furatátmérő alumínium 8 mm-ben 10 mm-ben

Furatátmérő fa 15 mm-ben 25 mm-ben

Furat-Ø acélban 6,5 mm-ben 10 mm-ben

Súly 1,2 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 600 ... 600
Gyorsbefogó fúrótokmány (ET-sz. 2 610 910 300) × −

Gyorsbefogó fúrótokmány 1-10 mm (ET-sz. 2 609 110 750) − ×

ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám
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Fúrógépek GBM 10-2 RE
Professional

GBM 13-2 RE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Műszaki adatok 0 601 168 ... 0 601 169 ... nem áll rendelkezésre
Névleges felvett teljesítmény 500 W 550 W 1.050 W

Leadott teljesítmény 270 W 285 W 570 W

Forgatónyomaték, max. 9,5 / 5,0 Nm 11,5 / 6,0 Nm 50,0 / 22,0 Nm

Névleges forgatónyomaték 2,8 / 1,5 Nm 4,9 / 2,5 Nm 14,0 / 6,0 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 1.150 / 2.100 ford./perc 0 – 1.000 / 1.900 ford./perc 600 / 1.450 ford./perc

Névleges fordulatszám 800 / 1.500 ford./perc 550 / 1.000 ford./perc 380 / 880 ford./perc

Fúrótengely-csatlakozómenet 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF  Kegel B 16 

Furatátmérő alumínium 13 / 8 mm-ben 20 / 12 mm-ben 20 / 13 mm-ben

Furatátmérő fa 25 / 15 mm-ben 32 / 20 mm-ben 40 / 20 mm-ben

Furat-Ø acélban 10 / 6 mm-ben 13 / 8 mm-ben 16 / 8 mm-ben

Súly 1,7 kg 1,9 kg 3,7 kg
Tartozékok ... 568 ... 508 ... 560
210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) − × × −

Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm (1 608 571 062) − × − −

Gyorsbefogó fúrótokmány 10 mm (2 608 572 218) × − − −

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 105) − − × −

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 024) − × × −
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Keverőgépek GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Műszaki adatok 0 601 1A7 ... 0 601 1A8 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W 1.800 W

Névleges forgatónyomaték 12,0 Nm 45,0 / 19,0 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 1.000 ford./perc 0 – 450 / 1.050 ford./perc

Leadott teljesítmény 780 W 1.170 W

Névleges fordulatszám 0 – 620 ford./perc 0 – 250 / 580 ford./perc

Súly 5,3 kg 7,2 kg
Tartozékok ... 000 ... 000
Keverőkosár, 140 mm Ø × −

Keverőkosár, 160 mm Ø − ×
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Fúrógépek GBM 13 HRE
Professional

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Műszaki adatok 0 601 049 ... 0 601 121 ... 0 601 130 ...
Névleges felvett teljesítmény 550 W 1.150 W 1.500 W

Leadott teljesítmény 285 W 670 W 1.000 W

Forgatónyomaték, max. 60,0 Nm 115,0 / 50,0 Nm 220,0 / 130,0 / 120,0 / 
93,0 Nm

Névleges forgatónyomaték 5,0 Nm 23,0 / 10,0 Nm 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 – 550 ford./perc 410 / 930 ford./perc 210 / 330 / 470 / 740 ford./perc

Névleges fordulatszám 380 ford./perc 280 / 640 ford./perc 120 / 185 / 265 / 420 ford./perc

Fúrótengely-csatlakozómenet − MK 2 – DIN 228  MK 3 

Furatátmérő alumínium 20 mm-ben 28 / 18 mm-ben 50 mm-ben

Furatátmérő fa 40 mm-ben 50 / 35 mm-ben 70 mm-ben

Furat-Ø acélban 13 mm-ben 23 / 13 mm-ben 32 mm-ben

Súly 2,1 kg 4,8 kg 7,3 kg
Tartozékok ... 603 ... 603 ... 208
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm (1 608 571 062) × − −

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 020) × − −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 600 763 010) − × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 3 602 025 018) − − ×

Kiütő ék (1 601 030 009) − × ×

Szerszámkoffer − − ×



2

Ü
tv

ef
úr

óg
ép

ek
, f

úr
óg

ép
ek

, c
sa

va
ro

zó
k 

— 
Ta

rt
oz

ék
ok

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  165

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Ütvefúrógépek/fúrógépek

Fúrás Csavarozás A porelszívást lásd: 
10. fejezet

Telepített használat

Keverés

Fúró hengeres szárral
Jobbra/balra forgó 
 gépekhez

Keverőkosarak

Fúrásszög-ellenőrző
(1 608 190 006)

Gépsatuk
MS 80 G  2 608 030 056
MS 100 G  2 608 030 057

Keverőgépek: 
GRW 9/11 E Professional

Fúróállvány minden  
43 mm tengelynyak- 
átmérőjű géphez
(2 608 180 009) 
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Bosch rendszerű fúrótokmányok
Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
Megfelelő a következőhöz: GSB 13 RE; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE Professional

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 149

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány, krómozott
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RE Professional

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 150

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm-ig, krómozott
Tartalék tokmánykulcs 1 607 950 045
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RE Professional

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 571 068

Fogaskoszorús fúrótokmányok 10 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

0,5 – 6,5 3/8" – 24 1 1 2 608 571 010

1 – 10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 053

1 – 10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 066

1 – 10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 058

1 – 10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 054

1 – 10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 061

1 – 10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 068
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Fogaskoszorús fúrótokmányok, 13 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

13 mm-es fogaskoszorús fúrótokmány
Tartalék tokmánykulcs 1 607 950 045

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 048

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 062

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 045
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Kalapácsálló kivitel

2,5 – 13 SDS-plus 1 1 1 618 571 014

4

D • • 4

Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

3 – 16 5/8" – 16 1 1 1 608 571 057

3 – 16 5/8" – 16 1 1 1 608 571 056
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

3

Gyorsbefogó fúrótokmány, 16 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

1,5 – 13 3/8" – 24 1 1 2 608 572 093

2 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 034

1 – 13 1/2" – 20 1 1 1 608 572 017

3 – 16 5/8" – 16 1 1 1 608 572 014

2 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 062

1,5 – 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 105

1 – 13 B-16 1 1 1 608 572 003
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Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Gyorsbefogó fúrótokmány, 10 mm-ig

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

0,5 – 10 3/8" – 24 1 1 1 608 572 018

0,5 – 10 1/2" – 20 1 1 1 608 572 007

0,5 – 10 B-12 1 1 1 608 572 004

1 – 10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 080

1 – 10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 068

1 – 10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 218

1

Cs
ak

 te
ng

el
yr

ög
zít

és
es

 gé
pe

kh
ez

Jo
bb

ra
/b

al
ra

 fo
rg

ás

Sz
. e

rő
 b

iz.

Te
le

pí
te

tt 
fú

ró
gé

p

Fú
ró

gé
p

Üt
ve

fú
ró

gé
p

Ak
ku

s f
úr

óc
sa

va
ro

zó

Ak
ku

s ü
tv

ef
úr

óg
ép

Ak
ku

s c
sa

va
ro

zó

Áb
ra

, s
zá

m

• • 1

• • 1

• • • 1

• • • • • 2

• • • • • 2

• • • • • • • 3

2

4 5



2

Ü
tv

ef
úr

óg
ép

ek
, f

úr
óg

ép
ek

, c
sa

va
ro

zó
k 

— 
Ta

rt
oz

ék
ok

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  169

KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Tartalék tokmánykulcs fogaskoszorús fúrótokmányhoz
Ref. típus Tokmány-

kulcs, 
típus

Külső  
hossz (L1), 
mm

Kulcshossz 
(L2),  
mm

Kulcsnyílás 
(SW),  
mm

Kulcsát-
mérő (Z), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

S3 A 110 50 4 8 5 1 1 607 950 041

ZS14 B 60 30 6 5 1 1 607 950 042

S2 C 110 40 4 6 5 1 1 607 950 044

S2 D 110 40 6 5 1 1 607 950 045

S14 F 80 30 5 6 5 1 1 607 950 053

S1 G 60 30 4 1 1 1 607 950 028

Adapter

Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Adapter 5/8"-16 UN-2a-s belső menetes keverőkosarakhoz

60 1 1 3 609 201 039

215 1 1 3 609 201 037

Mélységütközők
Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú
Acélból, skála nélkül

210 1 1 1 613 001 010

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 077 és 2 602 025 062 számú kiegészítő fogantyúk
Acélból, skála nélkül

310 1 1 1 613 001 003

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú
Műanyagból, skálával

210 1 1 2 603 001 019

Alkalmas különféle tengelybefogásokhoz
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú fúrógépekhez
Megfelelő a következőhöz: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E Professional

1 1 1 612 025 020

Fogantyú ütvefúrógépekhez
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

1 1 2 602 025 193

Fogantyú ütvefúrógépekhez
Megfelelő a következőhöz: GSB 16 RE Professional

1 1 2 602 025 120

Fogantyú ütvefúrógépekhez
Megfelelő a következőhöz: GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional

1 1 2 602 025 190

Elszívóberendezés GBH 2-23 REA Professional modellhez
KCSE KE Rendelési szám

Szívófej
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-23 REA Professional

1 1 2 607 002 610

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Készlet fúrókorona adapterrel és porszűrő dobozzal
Alkalmas Ø 40-68 mm esetén
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-23 REA Professional

1 1 2 607 002 611

Szűrő
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional

1 1 2 607 002 614



2

Ü
tv

ef
úr

óg
ép

ek
, f

úr
óg

ép
ek

, c
sa

va
ro

zó
k 

— 
Ta

rt
oz

ék
ok

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  171

KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok ütvefúró- és fúrógépekhez

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSB 13 RE Professional

K 350 294 105 1 1 2 605 438 607

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524

Fémkoffer
Megfelelő a következőhöz: GBM 13; GBM 16-2 RE Professional

M 575 120 340 1 1 1 605 438 033

Dugókulcskészletek hatlapfejű csavarokhoz, hosszúság 65 mm
Kulcsnyílás, mm Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 2 607 002 586 mélységütközővel együtt használva
Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE (0 601 445 3..) Professional

8/10 65 12 4 2 608 551 087

4 részes dugókulcskészlet
Dugókulcs állandó mágnessel
A 3 600 552 506 és 3 600 552 507 mélységütközőkkel együtt használva

8/10 65 12 4 2 608 551 095



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Szárazépítési csavarbehajtó GSR 6-25 TE Professional

Tartozékok ... 000
Akasztónyelv övhöz ×

Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 ×

Mélységütköző (2 607 002 585) ×

Mélységütköző (2 607 002 586) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 620) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 445 ...

Névleges felvett teljesítmény 701 W

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.500 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 20 Nm

Az erőteljes szárazépítési fúrócsavarozó
 

▶ A magas forgatónyomaték erőteljes csavarozást biztosít
▶ Kényelmes munkavégzés az ergonomikus kialakítás és az egy kézzel kezelhető 

mélységütköző révén
▶ Pontos csavarkötések állandó mélységben a precíz lekapcsoló tengelykapcsoló 

révén
 

 További előnyök
▶ Nagy teljesítménytartalék a 701 wattos nagy teljesítményű motornak 

köszönhetően
▶ Széles elektronikus kapcsoló rögzítőgombbal a folyamatos üzemeltetéshez
▶ Jobbra-balra forgás
▶ Különleges mélységütköző nagy nyitási szélességgel, hatlapú csavarokhoz
▶ Praktikus övcsat a gép felakasztásához
▶ Szabványos szerszámbefogás a hagyományos 1/4"-os betétszerszámok 

használatához

Szárazépítési csavarbehajtó GSR 6-45 TE Professional

Tartozékok ... 100
Akasztónyelv övhöz ×

Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 ×

Mélységütköző (2 607 002 585) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 620) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 445 ...

Névleges felvett teljesítmény 701 W

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.500 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 12 Nm

Az univerzális szárazépítési csavarbehajtó
 

▶ A forgatónyomaték és a fordulatszám optimális összehangolása változatos 
alkalmazást tesz lehetővé

▶ Kényelmes munkavégzés az ergonomikus kialakítás és az egy kézzel kezelhető 
mélységütköző révén

▶ Pontos csavarkötések állandó mélységben a precíz lekapcsoló tengelykapcsoló 
révén

 

 További előnyök
▶ Nagy teljesítménytartalék a 701 wattos nagy teljesítményű motornak 

köszönhetően
▶ Széles elektronikus kapcsoló rögzítőgombbal a folyamatos üzemeltetéshez
▶ Jobbra-balra forgás
▶ Praktikus övcsat a gép felakasztásához
▶ Szabványos szerszámbefogás a hagyományos 1/4"-os betétszerszámok 

használatához
▶ Az MA 55 tárfeltéttel való használatra tervezve
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Szárazépítési csavarbehajtó GSR 6-60 TE Professional

Tartozékok ... 200
Akasztónyelv övhöz ×

Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 ×

Mélységütköző (2 607 002 585) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 620) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 445 ...

Névleges felvett teljesítmény 701 W

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 0 – 6.000 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 12 Nm

Az extrém gyors szárazépítési fúrócsavarozó
 

▶ A magas fordulatszám lehetővé teszi gipszkartonlapok nagyon gyors 
csavarozását

▶ Kényelmes munkavégzés az ergonomikus kialakítás és az egy kézzel 
kezelhető mélységütköző révén

▶ Pontos csavarkötések állandó mélységben a precíz lekapcsoló 
tengelykapcsoló révén

 

 További előnyök
▶ Nagy teljesítménytartalék a 701 wattos nagy teljesítményű motornak 

köszönhetően
▶ Széles elektronikus kapcsoló rögzítőgombbal a folyamatos üzemeltetéshez
▶ Jobbra-balra forgás
▶ Praktikus övcsat a gép felakasztásához
▶ Szabványos szerszámbefogás a hagyományos 1/4"-os betétszerszámok 

használatához
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Szárazépítési csavarbehajtó GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Tartozékok ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 060) ×

2 x csavarhúzó-betét (bit) PH 2 ×

Akasztónyelv övhöz ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Mélységütköző (2 607 002 585) ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 445 ...

Névleges felvett teljesítmény 701 W

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 0 – 4.500 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 12 Nm

Hatékony megoldás a szárazépítésben
 

▶ Precíz sorozatcsavarozást tesz lehetővé maximális sebességgel
▶ A tárfeltét szerszám nélkül állítható, illetve szerelhető fel és le
▶ Kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek és a kis súlynak köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Nagy teljesítménytartalék a 701 wattos nagy teljesítményű motornak 

köszönhetően
▶ Széles elektronikus kapcsoló rögzítőgombbal a folyamatos üzemeltetéshez, 

jobbra/balra forgás
▶ Praktikus övcsat a gép felakasztásához
▶ Szabványos szerszámbefogás a hagyományos 1/4"-os betétszerszámok 

használatához

Tárfeltét MA 55 Professional

Tartozékok ... 00Y
Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben

Hatékony utólagos felszerelés: tárfeltét Bosch szárazépítési  
fúrócsavarozóhoz
 

▶ Megfelelő a következőhöz: GSR 6-25 TE Professional és GSR 6-45 TE 
Professional

▶ Kényelmes tartós munkavégzés az ergonomikus kialakítás és a csekély súly 
révén

▶ Hosszú élettartam a nyitott kialakításnak köszönhetően, amellyel elkerülhető a 
porlerakódás a tárfeltéten

 

 További előnyök
▶ A tárfeltét szerszám nélkül állítható, illetve szerelhető fel és le
▶ Precíz sorozatcsavarozást tesz lehetővé maximális sebességgel
▶ A kereskedelmi forgalomban kapható összes csavarmenethez használható 

(csavarhossz 25-55 mm, max. csavartest-átmérő 5 mm, max. csavarfejátmérő 
9,5 mm)
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Szárazépítési csavarbehajtók GSR 6-25 TE
Professional

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Műszaki adatok 0 601 445 ... 0 601 445 ... 0 601 445 ...
Névleges felvett teljesítmény 701 W 701 W 701 W

Leadott teljesítmény 327 W 327 W 327 W

Üresjárati fordulatszám 0 – 2.500 ford./perc 0 – 4.500 ford./perc 0 – 6.000 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 20 Nm 12 Nm 12 Nm

Névleges forgatónyomaték 2,3 Nm 1,3 Nm 0,8 Nm

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben 6,0 mm-ben 6,0 mm-ben

Szerszámbefogás 1/4" belső hatlapú  1/4" belső hatlapú  1/4" belső hatlapú 

Súly 1,5 kg 1,4 kg 1,4 kg

Tartozékok ... 000 ... 100 ... 200
Akasztónyelv övhöz × × ×

Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 × × ×

Mélységütköző (2 607 002 585) × × ×

Mélységütköző (2 607 002 586) × − −

Szerszámkoffer (2 605 438 620) × × ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) × × ×

Szárazépítési csavarbehajtók MA 55
Professional

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

Műszaki adatok 1 600 Z00 ... 0 601 445 ...
Névleges felvett teljesítmény − 701 W

Leadott teljesítmény − 327 W

Üresjárati fordulatszám − 0 – 4.500 ford./perc

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) − 12 Nm

Névleges forgatónyomaték − 1,3 Nm

Fúrócsavar-Ø 6,0 mm-ben 6,0 mm-ben

Szerszámbefogás − 1/4" belső hatlapú 

Súly 0,4 kg 1,8 kg
Tartozékok ... 00Y ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 060) − ×

2 x csavarhúzó-betét (bit) PH 2 − ×

Akasztónyelv övhöz − ×

Csavarhúzó-betét (bit) PH 2 × −

Karton × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Mélységütköző (2 607 002 585) − ×

Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) − ×
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Csavarozók mélységállítással

Befogás betétszerszámok számára ¼"-os külső hatszögletű szárral

Optimális alkalmazás 
GSR 6-25 TE Professional számára

Dugókulcsok max. 10 laptávig
2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
2 608 550 562 (b = ¼")
2 608 550 563 (b = ⁵⁄₁₆")
2 608 550 564 (b = ⅜")
2 608 551 087 (b = ⅜"/ ⁵⁄₁₆")

Univerzális tartók
(2 607 002 584)

Univerzális tartók
(2 607 000 157)

T9 mélységütköző
(2 607 002 586)

T9 mélységütköző
(2 607 002 586)

T8 mélységütköző
(2 607 002 585)

Közvetlenül dugókulccsal Közvetett módon uni-
verzális tartóval/bittel

Közvetett módon uni-
verzális tartóval/bittel

75
 m

m
11 mm

57
 m

m

11 mm

b

max. 
14 mm-ig

b = belső méret

65
 m

m

 20 mm 20 mm 16,8 mm

Tartozékok mélységállításos csavarozókhoz

11 mm
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok mélységállításos csavarozókhoz

Csavarhevederek MA 55 Professional tárfeltéthez
Megnevezés Csavarfej Külső átmérő, 

mm
Csavarhossz, 
mm

KCSE KE Rendelési szám

Durvamenet
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fára

S-G PH2 3,9 25 1 1000 2 608 000 547

S-G PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 548

S-G PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 549

Finommenet
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fémre (0,7 mm vastagságig)

S-F PH2 3,9 25 1 1000 2 608 000 550

S-F PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 551

S-F PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 552

Gipszkartoncsavar
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fára és fémre (0,7 mm vastagságig)

G PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 553

Finommenet fúrófejjel
Alkalmas gipszkartonlapokhoz fémre (0,7-2,2 mm vastagságig)

S-FB PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 554
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Csavarfajták

Felhasználási javaslat Csavarozók mélységállítással

Csavarfajta Anyag Alkalmazási terület GSR 6-25 TE  
Professional

GSR 6-45 TE  
Professional

GSR 6-60 TE  
Professional

Építési gyorscsavarok  
(menetes csúcs,  
fúrócsúcs vagy S-csúcs)

Gipszkartont, fát fa- vagy 
 fém-alapszerkezetre

Gipszmunka
Belső munkálatok
Készházépítés
Stukatúrmunka

Forgácslapcsavar (éles vágóél) Fa, forgácslap Belső munkálatok
Készházépítés
Asztalos munka

Önfúró szárnyas csavarok (Teks) Fa fémen Járműfelépítmények
Garázskapuk

Tömítőcsavarok  
(menetes csúcs, fúrócsúcs)

Tetőfedés, homlokzatburkolat 
fa vagy fém alapszerkezetre

Tető- és falborítások
Tetőfedés
Homlokzatépítés

Önfúró csavarok Fém Lakatosmunkák
Járműgyártás
Csarnoképítés

kitűnő

optimális

lehetséges

* Kiegészítő T9 mélységi ütközővel (2 607 002 586)
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Ütvecsavarozó GDS 18 E Professional

Tartozékok ... 000
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 444 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Csavar-Ø M 18 

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 160 Nm

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 250 Nm

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög 

A sokoldalú gép erőteljes csavarozáshoz
 

▶ Ideális személygépkocsik kerékszereléséhez, állványépítéshez és 
polcgyártáshoz, műhelyben, szervizüzemekben és közvetlen csavarkötésekhez 
betonban és fában

▶ Kényelmes kezelhetőség a Softgrip lágyfogantyúnak és a középső fogantyú 
miatti kedvező súlyponthelyzetnek köszönhetően

▶ Különösen masszív a fémből készült ütőműház
 

 További előnyök
▶ Pontos munkavégzés a fordulatszám-előválasztás révén
▶ Jobbra/balra forgás a meghúzáshoz és kioldáshoz
▶ Könnyen cserélhető betétszerszámok
▶ Praktikus akasztó rögzítéshez

Ütvecsavarozó GDS 24 Professional

Tartozékok ... 108
Felakasztó kengyel (ET-sz. 3 601 310 013) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 434 ...

Névleges felvett teljesítmény 800 W

Csavar-Ø max. M 24 

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 300 Nm

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 600 Nm

Szerszámbefogás 3/4" külső négyszögű 

Erőteljes gép a gépgyártás számára
 

▶ Teherjárművek kerékszereléséhez, csavarkötésekhez az acél- és gépgyártásban, 
valamint üst- és csővezeték-gyártásban

▶ Az alátéttányéros kiegészítő fogantyú két helyzetbe is szerelhető a jobb 
kezelhetőség érdekében

▶ Akasztóberendezés a húzórugós felerősítéshez
 

 További előnyök
▶ V-hornyos ütőszerkezet alacsony visszaforgató nyomatékkal és magas 

élettartammal
▶ Nagy ütőerő, csekély súly
▶ Jobbra/balra forgás a meghúzáshoz és kioldáshoz
▶ Torziós rudak (külön tartozék) biztosítják a kívánt forgatónyomaték betartását
▶ Könnyen cserélhető betétszerszámok
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Ütvecsavarozó GDS 30 Professional

Tartozékok ... 108
Felakasztó kengyel (ET-sz. 3 601 310 013) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 435 ...

Névleges felvett teljesítmény 920 W

Csavar-Ø max. M 30 

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 500 Nm

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 1.000 Nm

Szerszámbefogás 1" külső négyszög 

Az erőművész a nagy csavarkötésekhez
 

▶ Nehéz csavarkötésekhez teherjárműveken, építőgépeken, haszonjármű 
gyártásban, a nehéz- és olajiparban

▶ Az alátéttányéros kiegészítő fogantyú két helyzetbe is szerelhető a jobb 
kezelhetőség érdekében

▶ Akasztóberendezés a húzórugós felerősítéshez
 

 További előnyök
▶ V-hornyos ütőszerkezet alacsony visszaforgató nyomatékkal és magas 

élettartammal
▶ Nagy ütőerő, csekély súly
▶ Jobbra/balra forgás a meghúzáshoz és kioldáshoz
▶ Torziós rudak (külön tartozék) biztosítják a kívánt forgatónyomaték betartását
▶ Könnyen cserélhető betétszerszámok

Ütvecsavarozók GDS 18 E
Professional

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Műszaki adatok 0 601 444 ... 0 601 434 ... 0 601 435 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W 800 W 920 W

Csavar-Ø M 18  max. M 24  max. M 30 

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 160 Nm 300 Nm 500 Nm

Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 250 Nm 600 Nm 1.000 Nm

Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög  3/4" külső négyszögű  1" külső négyszög 

Névleges fordulatszám 500 – 1.300 ford./perc 950 ford./perc 860 ford./perc

Súly 3,2 kg 5,7 kg 7,3 kg

Tartozékok ... 000 ... 108 ... 108
Felakasztó kengyel (ET-sz. 3 601 310 013) − × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) − × ×
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Ütvecsavarozó

Dugókulcsbetét- 
készlet
2 608 551 029
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102

Dugókulcsbetét-készlet
2 608 551 103
2 608 551 104

Dugókulcsbetét-készlet
2 608 551 105
2 608 551 106

Csavarozás

GDS 18 E Professional GDS 24 Professional GDS 30 Professional

Tartozékok ütvecsavarozókhoz

Adapter 
2 608 551 110
½" – ¼" HEX

Impact Control  
bitek
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Koncentrált erő a legnehezebb körül-
ményekhez
 
 A professzionális Bosch fúró, bontó- és vésőkalapácsok évtizedek óta irányadóak a telje-
sítmény és a robusztusság tekintetében. Rendkívüli körülményekhez fejlesztettük ki őket. 
A fúró- és vésőkalapácsok SDS-max-szal és SDS-plus-szal rendelkeznek a gyors és bizton-
ságos szerszámcsere érdekében.
 
 A GSH 7 VC Professional sorozat minden készüléke rendelkezik Bosch Vibration Control 
funkcióval. A különösen tiszta munkavégzés érdekében a GDE max porelszívóval kombi-
nálva is használható.

Profik által tesztelve: 
 GSH 7 VC Professional vésőkalapács
 
 „A támasztás vállmagasságban, sőt fej felett nagyon fárasztó és kimerítő. Az 5 kilós kalapács teljesít-
ménye gyakran nem elegendő, a 11 kilós kalapács pedig egyszerűen túl nehéz ehhez a helyzethez. A 
Bosch új, 7 kilós vésőkalapácsát mintha ezekre az alkalmazásokra találták volna ki.” 
 
 Christian Hartel, művezető
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GBH 5-40 DCE 
Professional 6,8

GBH 8-45 D 
Professional 8,2

GBH 8-45 DV 
Professional 8,9

GBH 11 DE 
Professional 11,1

wzzzz  z

Optimális alkalmazási tartomány Lehetséges alkalmazási tartomány

 

Fúrókalapácsok SDS-plus-szal

Súly, 
kg 

Furatátmérő betonban 
(mm)

Furatátmérő töltőberendezés 
(mm)

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32

GBH 2-20 D 
Professional 2,3

GBH 2-23 REA 
Professional 3,6

GBH 2-24 D 
Professional 2,7

GBH 2-24 DF 
Professional 2,9

GBH 2-28 DV 
Professional 2,9

GBH 2-28 DFV 
Professional 3,1

GBH 3-28 DRE 
Professional 3,6

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,5

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7

Akkus fúrókalapácsok SDS-plus-szal
GBH 18 V-LI 
Compact 
Professional

1,9

GBH 18 V-EC 
Professional 2,6

GBH 36 V-EC 
Compact 
Professional

2,9

GBH 36 V-LI 
Plus 
Professional

4,5

GBH 36 VF-LI 
Plus
Professional

4,6
z

Fúrókalapácsok SDS-max-szal
vw                                  vzz

(porelszívás nélkül)

(porelszívással)

Az SDS-plus és SDS-max tokmánnyal rendelkező 
 fúrókalapácsok alkalmazásának áttekintése
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– – Vésési funkció
Turbo Power

– – Vésési funkció

– – Vésési funkció
Turbo Power

– – Vésési funkció

Fúrás üreges 
fúrókoronával (mm)

Fúrás acélban 
(mm)

Megmunkált anyag Porelszívással együtt 
használható

Egyéb 
tulajdonságok

0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Vasbeton, 
gránit, kő Beton Tégla, üreges 

falazóelem
keményfa, 

 puhafa, fém
GDE 16 

Plus
GDE 68/
GDE 162 Vésés Sajátosságok

Falazatban

Vésési funkció

– – Porelszívás

Vésési funkció

Vésési funkció
SDS-plus 
 cseretokmány

Vésési funkció

Vésési funkció
SDS-plus 
cseretokmány

Vésési funkció

Vésési funkció
SDS-plus 
cseretokmány

–
Vésési funkció
SDS-plus 
cseretokmány

– – – –

– Vésési funkció

– – –

Vésési funkció

Vésési funkció 
SDS-plus 
cseretokmány



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Fúrókalapács porelszívással és SDS-plus-szal GBH 2-23 REA Professional

Tartozékok ... 500
5 x tömítőgyűrű (ET-sz. 1 619 P04 548) ×

Elszívóegység ×

Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 619 P06 104) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 250 ...

Névleges felvett teljesítmény 710 W

Ütési energia, max. 2,3 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.400 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 23 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 15,5 m/s²

Súly 3,6 kg

A legkompaktabb megoldás a pormentes fúrásra
 

▶ Beépített, levehető elszívóegység a tiszta, pormentes munkavégzésért
▶ Kényelmes munkavégzés fej fölött is a különösen kompakt felépítésnek 

köszönhetően
▶ Fúrókorona-adapter készlet elszíváshoz üreges fúrókoronával végzett 

munkáknál (68 mm-ig) – külső elszívóval is használható
 

 További előnyök
▶ A visszaáramlásgátló szelepek megakadályozzák a porkiáramlást
▶ Cserélhető mikroszűrő a költségkímélő szervizhez
▶ Elszívómodul nélküli munkavégzés az elszívóegység egyszerű és szerszám 

nélküli levételével

Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-20 D Professional

Tartozékok ... 400
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 25A ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Ütési energia, max. 1,7 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.200 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 20 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,5/9,5 m/s²

Súly 2,3 kg

Csúcsteljesítmény a kompakt kategóriában
 

▶ Gyors fúrási sebesség és 30%-kal nagyobb vésőteljesítmény a kezdő kategória 
többi fúrókalapácsához képest

▶ Könnyű és kompakt, ideális fej fölött végzett munkákhoz
▶ Masszív tömbszerkezet a hosszú élettartam érdekében
 

 További előnyök
▶ Sokoldalú felhasználási lehetőségek a vésési funkció által
▶ Biztonsági kuplung a felhasználó és a gép védelme érdekében
▶ Jobbra/balra forgás beszorult fúrók kioldásához
▶ Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a precíz előfúrás érdekében
▶ Ütés-stop acélban és fában történő fúráshoz
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Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-24 D Professional

Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 2A0 ...

Névleges felvett teljesítmény 790 W

Ütési energia, max. 2,7 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.100 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 24 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 17,0/13,0 m/s²

Súly 2,8 kg

A nagy teljesítőképességű mindentudó
 

▶ A munka gyors elvégzése a gyors fúrási előrehaladással és a magas 
vésőteljesítménnyel a 790 wattos motorral és a 2,7 joule-os ütési energiával

▶ Megbízható és robusztus, hosszú élettartammal a kiváló minőségű 
alkatrészeknek és kompakt konstrukciónak köszönhetően

▶ Sokoldalú felhasználási lehetőségek a forgáskikapcsolásnak köszönhetően 
vésési munkáknál

 

 További előnyök
▶ Gömbhüvely a kábelszakadás megelőzésére
▶ Forgatható szénkefetartó-fedél a jobbra és balra forgás során azonos erő 

érdekében
▶ Biztonsági kuplung a felhasználó és a gép védelme érdekében
▶ Jobbra/balra forgás beszorult fúrók kioldásához
▶ Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a precíz előfúrás érdekében

Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-24 DF Professional

Tartozékok ... 400
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Géptörlő kendő ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 2A0 ...

Névleges felvett teljesítmény 790 W

Ütési energia, max. 2,7 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.100 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 24 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 17,0/13,0 m/s²

Súly 2,9 kg

A nagy teljesítőképességű mindentudó
 

▶ A munka gyors elvégzése a gyors fúrási előrehaladással és a magas 
vésőteljesítménnyel a 790 wattos motorral és a 2,7 joule-os ütési energiával

▶ Megbízható és robusztus, hosszú élettartammal a kiváló minőségű 
alkatrészeknek és kompakt konstrukciónak köszönhetően

▶ Sokoldalú felhasználási lehetőségek a forgáskikapcsolásnak köszönhetően 
vésési munkáknál

 

 További előnyök
▶ Cseretokmány a gyors váltáshoz a betonba történő ütvefúrás, valamint a fába 

és fémbe történő ütés nélküli fúrás között
▶ Gömbhüvely a kábelszakadás megelőzésére
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Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-28 DV Professional

Tartozékok ... 100 ... 101
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 037) − ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Géptörlő kendő × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 098) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 267 ...

Névleges felvett teljesítmény 850 W

Ütési energia, max. 3,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0/11,0 m/s²

Súly 2,9 kg

Kategóriájában a legerősebb
 

▶ Kategóriájában a leggyorsabb fúrási előrehaladás és a legnagyobb 
vésőteljesítmény

▶ 25%-kal hosszabb élettartam kategóriája más fúrókalapácsaihoz képest a jobb 
gazdaságosság érdekében

▶ 27%-kal kisebb rezgés az előző modellhez képest az aktív rezgéscsillapításnak 
köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Forgás leállítása véséshez
▶ Gömbhüvely a kábelszakadás megelőzésére
▶ Forgatható szénkefetartó-fedél a jobbra és balra forgás során azonos erő 

érdekében

Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-28 DFV Professional

Tartozékok ... 200 ... 201
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 037) − ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Géptörlő kendő × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 098) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 267 ...

Névleges felvett teljesítmény 850 W

Ütési energia, max. 3,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0/11,0 m/s²

Súly 3,1 kg

Kategóriájában a legerősebb
 

▶ Kategóriájában a leggyorsabb fúrási előrehaladás és a legnagyobb 
vésőteljesítmény

▶ 25%-kal hosszabb élettartam kategóriája más fúrókalapácsaihoz képest a jobb 
gazdaságosság érdekében

▶ 27%-kal kisebb rezgés az előző modellhez képest az aktív rezgéscsillapításnak 
köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Cseretokmány a gyors váltáshoz a betonba történő ütvefúrás, valamint a fába 

és fémbe történő ütés nélküli fúrás között
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Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 3-28 DRE Professional

VARIO-LOCK

Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 651) ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 23A ...

Névleges felvett teljesítmény 800 W

Ütési energia, max. 3,1 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben

Kiváló teljesítmény csekély rezgés mellett
 

▶ Gyors fúrási előrehaladás és 20 %-kal nagyobb vésőteljesítmény a kategória 
többi fúrókalapácsához képest

▶ Csekély vibráció (csak 14,5 m/s²) a kellemes munkavégzés érdekében a Bosch 
Vibration Control által

▶ Kiegyensúlyozott súlyelosztás az L alakú felépítésnek köszönhetően a kellemes 
munkavégzés érdekében

 

 További előnyök
▶ Forgás leállítása véséshez
▶ Gömbhüvely a kábelszakadás megelőzésére
▶ Forgatható szénkefetartó-fedél a jobbra és balra forgás során azonos erő 

érdekében
▶ Ütés-stop fémben és fában történő fúráshoz

Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 3-28 DFR Professional

VARIO-LOCK

Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

Géptörlő kendő ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 651) ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 24A ...

Névleges felvett teljesítmény 800 W

Ütési energia, max. 3,1 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben

Kiváló teljesítmény csekély rezgés mellett
 

▶ Gyors fúrási előrehaladás és 20 %-kal nagyobb vésőteljesítmény a kategória 
többi fúrókalapácsához képest

▶ Csekély rezgés (csak 13 m/s²) a kellemesebb munkavégzés érdekében a Bosch 
"Vibration Control" által

▶ Cseretokmány a gyors váltáshoz a betonba történő ütvefúrás, valamint a fába 
és fémbe történő ütés nélküli fúrás között

 

 További előnyök
▶ Kiegyensúlyozott súlyelosztás az L-alakú felépítésnek köszönhetően a kellemes 

munkavégzéshez
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Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 4-32 DFR Professional

VARIO-LOCK

Tartozékok ... 100 ... 101
310 mm-es mélységütköző (1 613 001 003) × ×

Géptörlő kendő × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 176) × ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 651) × ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 332 ...

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Ütési energia, max. 4,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3.600 ütés/perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 6 – 32 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 12,0/9,0 m/s²

Súly 4,7 kg

A leggyorsabb multifunkcionális kalapács a 4 kg-os kategóriában
 

▶ Sokoldalú használat vésési és fúrási munkáknál, valamint üreges fúrókoronával 
való munkavégzésnél

▶ Akár 30%-kal gyorsabban fúr (Ø 25 mm), mint kategóriája más gépei
▶ Csekély, mindössze 12 m/s²-os rezgésgyorsulási érték a Bosch Vibration 

Control rendszerrel a kevésbé fáradságos munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ Különösen robusztus az alumínium hajtóműháznak köszönhetően

Vésőkalapács SDS-plus-szal GSH 3 E Professional

Tartozékok ... 703
Csempevéső 260 x 40 mm (2 608 690 091) ×

Hegyesvéső (ET-sz. 2 608 690 095) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 140) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 482) ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 005) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 320 ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Ütési energia, max. 2,6 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3.500 ütés/perc

Súly 3,5 kg

A specialista felújításhoz és bontáshoz
 

▶ Magas lemunkálási teljesítmény az erőteljes 650 W-os motorral és speciális 
csempevésővel

▶ Hosszú élettartam a rendkívül robusztus ütőműnek és 
szerszámtartónak, valamint az olajkenésnek köszönhetően

▶ Kiváló kezelhetőség a csekély, mindössze 3,5 kg súlynak, a 
kompakt kialakításnak, a reteszelhető gázadó kapcsolónak és a 
Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Tökéletesen összehangolt kalapács és véső: ezáltal akár 40%-kal gyorsabb az 

előrehaladás
▶ A kalapács és véső optimális összjátékával akár 90%-kal kevesebb csempetörés
▶ Szervizfedél a szénkefék egyszerű és gyors cseréjéhez
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Fúrókalapácsok porelszívással és 
SDS-plus-szal

GBH 2-23 REA
Professional

GBH 2-20 D
Professional

Műszaki adatok 0 611 250 ... 0 611 25A ...
Névleges felvett teljesítmény 710 W 650 W

Ütési energia, max. 2,3 J 1,7 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.400 ütés/perc 0 – 4.200 ütés/perc

Névleges fordulatszám 0 – 1.000 ford./perc 0 – 1.300 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 23 mm-ben 4 – 20 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm-ben 4 – 10 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal − 68 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 15,5 m/s² 13,5/9,5 m/s²

Súly 3,6 kg 2,3 kg

Tartozékok ... 500 ... 400
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) − ×

5 x tömítőgyűrű (ET-sz. 1 619 P04 548) × −

Elszívóegység × −

Géptörlő kendő × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) − ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 619 P06 104) × −

Szerszámkoffer × −

Szerszámkoffer (2 605 438 524) − ×

Fúrókalapácsok SDS-plus GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Műszaki adatok 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ...
Névleges felvett teljesítmény 790 W 790 W

Ütési energia, max. 2,7 J 2,7 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.100 ütés/perc 0 – 4.100 ütés/perc

Névleges fordulatszám 0 – 920 ford./perc 0 – 920 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 24 mm-ben 4 – 24 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 6 – 14 mm-ben 6 – 14 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 17,0/13,0 m/s² 17,0/13,0 m/s²

Súly 2,8 kg 2,9 kg

Tartozékok ... 000 ... 400
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Géptörlő kendő × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 524) × ×
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Fúrókalapácsok SDS-plus GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Műszaki adatok 0 611 267 ... 0 611 267 ...
Névleges felvett teljesítmény 850 W 850 W

Ütési energia, max. 3,2 J 3,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc 0 – 4.000 ütés/perc

Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc 0 – 900 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben 4 – 28 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 8 – 16 mm-ben 8 – 16 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0/11,0 m/s² 11,0/11,0 m/s²

Súly 2,9 kg 3,1 kg

Tartozékok ... 100 ... 101 ... 200 ... 201
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 037) − × − ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × × × ×

Géptörlő kendő × × × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) − − × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) − − × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 098) × − × −

Fúrókalapácsok SDS-plus GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional

Műszaki adatok 0 611 23A ... 0 611 24A ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W 800 W

Ütési energia, max. 3,1 J 3,1 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc 0 – 4.000 ütés/perc

Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc 0 – 900 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben 4 – 28 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 12 – 18 mm-ben 12 – 18 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 14,5/10,0 m/s² 13,0/9,5 m/s²

Súly 3,5 kg 3,6 kg

Tartozékok ... 000 ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × ×

Géptörlő kendő × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) × ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 651) × ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × ×
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Vésőkalapácsok/fúrókalapácsok GSH 3 E
Professional

GBH 4-32 DFR
Professional

Műszaki adatok 0 611 320 ... 0 611 332 ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W 900 W

Ütési energia, max. 2,6 J 4,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3.500 ütés/perc 0 – 3.600 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 17,5 m/s² 12,0/9,0 m/s²

Súly 3,5 kg 4,7 kg
Tartozékok ... 703 ... 100 ... 101
310 mm-es mélységütköző (1 613 001 003) − × ×

Csempevéső 260 x 40 mm (2 608 690 091) × − −

Géptörlő kendő − × ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) − − ×

Hegyesvéső (ET-sz. 2 608 690 095) × − −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 140) × − −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 176) − × ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) − × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 482) × − −

Szerszámkoffer (2 605 438 651) − × ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 005) × − −

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) − × ×

Akkus fúrókalapácsok GBH 18 V-LI Compact
Professional

GBH 18 V-LI Compact
Professional

2,0 Ah-s akkuval 3,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 611 905 ... 0 611 905 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Ütési energia, max. 1 J 1 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm-ben 4 – 12 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 8 mm-ben 8 mm-ben
Tartozékok 0 611 905 300 ... 300
Egyedi változat × ×

Géptörlő kendő × ×

Karton × ×
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Akkus fúrókalapácsok GBH 18 V-EC
Professional

GBH 18 V-EC
Professional

4,0 Ah-s akkuval 5,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 611 904 ... 0 611 904 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Ütési energia, max. 1,7 J 1,7 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 18 mm-ben 4 – 18 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben
Tartozékok ... 000 ... 004 0 611 904 000
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 094) − × −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − × −

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) × × ×

Egyedi változat × − ×

Géptörlő kendő × × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

Karton × − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −
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Akkus fúrókalapácsok GBH 36 VF-LI Plus
Professional

GBH 36 V-LI Plus
Professional

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

4,0 Ah-s akkuval 4,0 Ah-s akkuval

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre 0 611 903 ...
Akkufeszültség 36 V 36 V 36 V

Ütési energia, max. 3,2 J 3,2 J 1,8 J

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm-ben 4 – 28 mm-ben 4 – 18 mm-ben

Maximális furat-Ø acélban 13 mm-ben 13 mm-ben 13 mm-ben

Maximális furat-Ø fában 30 mm-ben 30 mm-ben 30 mm-ben

Súly akkuval 4,6 kg 4,5 kg 2,9 kg
Tartozékok ... R0H
2 x 2,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 03B) − − ×

210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) − − ×

Géptörlő kendő − − ×

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) − − ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 612 025 078) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − ×

L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (1 600 A00 3RD) − − ×
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Rendszertartozék GDE 16 Plus Professional

Tartozékok ... 15Z
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: minden 50 mm-es befogó-
szárú 2 és 3 kg-os Bosch 
SDS-plus kalapács 

Furatátmérő max. 16 mm; max. 82 mm-es 
üreges fúrókoronával 

Maximális fúrási mélység 120 mm-ben

Súly 520 g

Üreges fúrókorona adapterének súlya 115 g

Csaknem pormentes fúrás SDS-plus-szal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerűen kezelhető: egy kattintással csatlakoztatható SDS-plus kalapácshoz 

és porszívóhoz
▶ Minden 50 mm-es befogószárú 2 és 3 kg-os Bosch SDS-plus kalapáccsal 

működik
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a robusztus alumínium teleszkópos sínnek köszönhetően
▶ Maximális rugalmasság: jobb- és balkezesek számára is – szükség esetén 

levehető
▶ Maximum 82 mm átmérőjű üreges fúrókoronákhoz is használható
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez (közvetlen 

szívócsatlakozás lehetséges)

Fúrókalapács SDS-plus-szal GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Professional

Tartozékok ... 205
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 120) ×

210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) ×

GDE 16 Plus elszívókészlet (1 600 A00 15Z) ×

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 212) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 158) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

SDS-plus cseretokmány (2 608 572 213) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 267 ...

Névleges felvett teljesítmény 850 W

Ütési energia, max. 3,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc

Szerszámbefogás SDS-plus 

Rezgésérték (vésés) 11,0 m/s²

Kategóriájában a legerősebb
 

▶ Kategóriájában a leggyorsabb fúrási előrehaladás és a legnagyobb 
vésőteljesítmény

▶ 25%-kal hosszabb élettartam kategóriája más fúrókalapácsaihoz képest a 
jobb gazdaságosság érdekében

▶ 27%-kal kisebb rezgés az előző modellhez képest az aktív 
rezgéscsillapításnak köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Cseretokmány a gyors váltáshoz a betonba történő ütvefúrás, valamint a fába 

és fémbe történő ütés nélküli fúrás között
▶ Forgás leállítása véséshez
▶ Gömbhüvely a kábelszakadás megelőzésére
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Tartozékok SDS-plus fúró- és vésőkalapácsokhoz

Fúrás Csavarozás Vésés

Univerzális tartók 
(2 607 000 207)

SDS-plus fúróprogram Csavarbit program SDS-plus vésőprogram

Fúrókalapácsok Fúró- és vésőkalapácsok Vésőka-
lapács

GBH 2-23 REA Professional  
fúrókalapács porelszívással

GBH 2-20 D  
Professional

GBH 2-24 D/DF  
Professional

GBH 2-28 DF  
GBH 2-28 DFV  

Professional

GBH 3-28  
DRE/DFR  

Professional

GBH 4-32 DFR  
Professional

GSH 3 E  
Professional

A porelszívást lásd:  
10. fejezet
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok az SDS-plus fúró- és vésőkalapácsokhoz

Bosch rendszerű fúrótokmányok
Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS-plus SDS 1 1 2 608 572 213

Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

1,5 – 13 SDS 1 1 2 608 572 212

Gyorsbefogó fúrótokmány SDS-plus befogószárral

Befogási tartomány mm, -tól -ig Tokmánybefogás, tartomány KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus

1,5 – 13 1 1 2 608 572 227
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SDS-max befogószár fúrótokmányhoz

SDS-max 1/2" – 20 UNF 1 1 2 608 550 036

Szögletfúrófej
KCSE KE Rendelési szám

Szögletfúrófej SDS-plus befogású, 43 mm-es tengelynyakú könnyű fúrókalapácshoz

1 1 1 618 580 000

Szögletfúrófej SDS-plus befogású, 50 mm-es tengelynyakú könnyű fúrókalapácshoz

1 1 2 608 000 502

Befogószárak fúrótokmányhoz
Csatlakozóvég Illeszkedő fúrószár KCSE KE Rendelési szám

SDS-plus 1/2" – 20 UNF 5 1 1 617 000 132
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok az SDS-plus fúró- és vésőkalapácsokhoz

Mélységütközők
Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 1 612 025 032 számú kiegészítő fogantyú
Acélból, skála nélkül

210 1 1 1 613 001 010

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 077 és 2 602 025 062 számú kiegészítő fogantyúk
Acélból, skála nélkül

310 1 1 1 613 001 003

Mélységütköző
Megfelelő a következőhöz: 2 602 025 102 számú kiegészítő fogantyú
Műanyagból, skálával

210 1 1 2 603 001 019

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 11 DE Professional

1 1 2 602 025 086

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GSH 11 E Professional

1 1 2 602 025 076

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 5-40 DCE Professional

1 1 2 602 025 062

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GSH 5 CE Professional

1 1 2 602 025 142

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 7-46 DE Professional

1 1 2 602 025 103

Fogantyú fúrókalapácsokhoz

1 1 2 602 025 117

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 2-20 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 141
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Műanyag koffer

K 445 360 114 1 1 2 605 438 098

K 620 410 132 1 1 2 605 438 396

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GBH 11 DE Professional

K 615 410 135 1 1 2 605 438 322

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSH 11 E Professional

K 620 410 132 1 1 2 605 438 297

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

K 355 895 228 1 1 2 605 438 628

Tartozékok az SDS-plus fúró- és vésőkalapácsokhoz

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú fúrókalapácsokhoz
Megfelelő a következőhöz: GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional

1 1 2 602 025 191

Fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GBH 4-32 DFR Professional

1 1 2 602 025 176

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524
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Fúrókalapács SDS-max-szal GBH 5-40 DCE Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 117) ×

Szerszámkoffer ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 264 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.150 W

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 40 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 45 – 55 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 40 – 90 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 10,5/7,5 m/s²

Ütési energia, max. 8,8 J

A gyors mindentudó „Vibration Control”-lal
 

▶ Gyorsabb fúrási előrehaladás a nagy teljesítményű, 1150 W-os motor és az 
erőteljes ütőmű révén

▶ A "Vibration Control" rezgéscsillapítás időigényes feladatoknál is kellemes 
munkavégzést tesz lehetővé

▶ Állítókerék a fordulatszám és ütésszám változtatható beállításához az optimális 
teljesítmény érdekében

 

 További előnyök
▶ Automatikus kapcsolórögzítés a legjobb kezelői kényelem érdekében tartós 

vésési munkák esetén
▶ Konstans elektronika, szervizjelző és készenlét-kijelző a legmagasabb szintű 

munkakényelem érdekében

Fúrókalapács SDS-max-szal GBH 8-45 DV Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 612 025 004) ×

Szerszámkoffer ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 265 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 45 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 80 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 125 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 8,0/7,0 m/s²

Ütési energia, max. 12,5 J

Erős 1500 watt teljesítmény alacsony rezgésszint mellett
 

▶ Maximális teljesítmény fúráskor és véséskor a szerszám 1500 wattos 
motorjának és a 12,5 joule ütésenergiának köszönhetően

▶ Alacsony rezgésszint 7 m/s²-es vésésnél és 8 m/s²-es fúrásnál az intelligens 
háromszoros rezgéscsillapító rendszerrel

▶ Turbo Power funkció az extra teljesítmény eléréséhez véső üzemmódban annak 
az energiának a pótlólagos felhasználásával, amely fúráskor a forgó mozgáshoz 
lesz használva

 

 További előnyök
▶ Masszív fém alkatrészek biztosítják a hosszú élettartamot
▶ Automatikus kapcsolórögzítés a legjobb kezelői kényelem érdekében tartós 

vésési munkák esetén
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Fúrókalapács SDS-max-szal GBH 8-45 D Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 45 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 80 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 125 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5/14,0 m/s²

Erőteljes 1500 wattos motor és maximális tartósság
 

▶ Maximális teljesítmény fúráskor és véséskor a szerszám 1500 wattos 
motorjának és a 12,5 joule ütésenergiának köszönhetően

▶ Maximális tartósságot biztosító robusztus alkatrészek
▶ Automatikus kapcsolórögzítés a legjobb kezelői kényelem érdekében tartós 

vésési munkák esetén
 

 További előnyök
▶ Biztonsági kuplung a felhasználó és a gép védelme érdekében
▶ Lágyindítás a tiszta előfúrás érdekében
▶ Fordulatszám-szabályozó az alkalmazásfüggő optimális beállításhoz

Fúrókalapács SDS-max-szal GBH 11 DE Professional

Tartozékok ... 708
Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 086) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 322) ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 245 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 52 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 45 – 80 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 40 – 150 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 24,0/15,0 m/s²

Erős kombikalapács gyors fúráshoz és véséshez
 

▶ A legjobb fúrásteljesítmény az optimalizált ütőszerkezet-technikával és nagy 
teljesítményű motorral

▶ Rezgésszegény ütőmű a fáradságmentes munkavégzés érdekében
▶ Hosszú élettartam a kiváló minőségű üvegszálas erősítésű műanyag, alumínium 

anyagok és elemek, valamint acél precíziós elemek alkalmazásával
 

 További előnyök
▶ Biztonsági kuplung a felhasználó és a gép védelme érdekében
▶ Konstans elektronika állítókerékkel az előre megválasztható fordulatszámhoz, 

ütésszámhoz ill. ütéserőhöz
▶ A szervizjelző időben jelzi az esedékes szénkefe cserét
▶ 12 szögállásban állítható vésőrögzítés
▶ Optimalizált porelszívó rendszer a szerszámbefogónál, valamint újszerű 

szellőzőrács a magas élettartam érdekében
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Fúrókalapácsok SDS-max GBH 5-40 DCE
Professional

GBH 8-45 DV
Professional

Műszaki adatok 0 611 264 ... 0 611 265 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.150 W 1.500 W

Ütési energia, max. 8,8 J 12,5 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.500 – 3.050 ütés/perc 1.380 – 2.760 ütés/perc

Névleges fordulatszám 170 – 340 ford./perc 0 – 305 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 40 mm-ben 12 – 45 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 18 – 32 mm-ben 20 – 40 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 45 – 55 mm-ben 80 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 40 – 90 mm-ben 125 mm-ben

Rezgésérték (fúrás/vésés) 10,5/7,5 m/s² 8,0/7,0 m/s²

Súly 6,8 kg 8,9 kg

Tartozékok ... 000 ... 000
Géptörlő kendő × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 117) × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 612 025 004) − ×

Szerszámkoffer × ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × ×

Fúrókalapácsok SDS-max GBH 8-45 D
Professional

GBH 11 DE
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 611 245 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.500 W

Ütési energia, max. 12,5 J 14,2 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.380 – 2.720 ütés/perc 1.100 – 2.250 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5/14,0 m/s² 24,0/15,0 m/s²

Súly 8,2 kg 11,1 kg

Névleges fordulatszám 0 – 305 ford./perc 120 – 250 ford./perc

Furat-Ø betonban kalapácsfúrókkal 12 – 45 mm-ben 12 – 52 mm-ben

Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 20 – 40 mm-ben 30 – 52 mm-ben

Furat-Ø betonban faláttörő fúrókkal 80 mm-ben 45 – 80 mm-ben

Furat-Ø betonban üreges fúrókoronákkal 125 mm-ben 40 – 150 mm-ben

Tartozékok ... 708
Géptörlő kendő − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 086) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 322) − ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) − ×
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Rendszertartozék GDE 68 Professional

Tartozékok ... 1G7
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: minden fúrógéphez 

Furatátmérő max. 68 mm 

Súly 325 g

Praktikus és univerzális porelszívó nagy fúróátmérőhöz
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: kevesebb utólagos takarítási munka
▶ Egyszerűen kezelhető: elegendő egy porszívóhoz csatlakoztatni
▶ Készülékfüggetlen: minden fúrógéppel működik
 

 További előnyök
▶ Nem kell felszerelni a gépre – nincs további súly a gépen
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez (közvetlen 

szívócsatlakozás lehetséges)
▶ Legfeljebb 68 mm átmérőjű üreges fúrókoronákhoz is használható (nagyobb 

átmérőhöz: GDE 162 Professional)
▶ Nedves fúrásoknál is jól használható elszívásra

Rendszertartozék GDE 162 Professional

Tartozékok ... 1G8
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: minden fúrógéphez 

Furatátmérő max. 162 mm 

Súly 500 g

Praktikus és univerzális porelszívó fúrókoronákhoz
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: kevesebb utólagos takarítási munka
▶ Egyszerűen kezelhető: elegendő egy porszívóhoz csatlakoztatni
▶ Készülékfüggetlen: minden fúrógéppel működik
 

 További előnyök
▶ Nem kell felszerelni a gépre – nincs további súly a gépen
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez (közvetlen 

szívócsatlakozás lehetséges)
▶ Maximum 162 mm átmérőjű fúrókoronákhoz használható
▶ Nedves fúrásoknál is jól használható elszívásra
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Rendszertartozékok GDE 16 Plus
Professional

GDE 68
Professional

GDE 162
Professional

Műszaki adatok 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden 50 mm-es befogószárú 

2 és 3 kg-os Bosch SDS-plus 
kalapács 

minden fúrógéphez  minden fúrógéphez 

Furatátmérő max. 16 mm; max. 82 mm-es 
üreges fúrókoronával 

max. 68 mm  max. 162 mm 

Maximális fúrási mélység 120 mm-ben − −

Súly 520 g 325 g 500 g

Üreges fúrókorona adapterének súlya 115 g − −

Tartozékok ... 15Z ... 1G7 ... 1G8
− − − −
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Vésőkalapács SDS-max-szal GSH 5 CE Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 103 ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 142) ×

Szerszámkoffer ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 321 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.150 W

Ütési energia, max. 8,3 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 – 2.900 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0 m/s²

Súly 6,2 kg

Felülmúlhatatlan erő akár 40%-kal kevesebb rezgés mellett
 

▶ 8,3 joule ütőerő a magas lemunkálási teljesítmény érdekében
▶ A "Vibration Control" rezgéscsillapítás időigényes feladatoknál is kellemes 

munkavégzést tesz lehetővé
▶ Hosszú élettartam erős igénybevétel mellett is az erős fémháznak 

köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Állítókerék az ütésszám változtatható beállításához az optimális teljesítmény 

érdekében
▶ Automatikus kapcsolórögzítés a legjobb kezelői kényelem érdekében tartós 

vésési munkák esetén
▶ Vario-Lock: a vésőrögzítés 12 pozíciós állítása a kellemes munkavégzéshez
▶ Konstans elektronika, szervizjelző és készenlét-kijelző a legmagasabb szintű 

munkakényelem érdekében

Vésőkalapács SDS-max-szal GSH 7 VC Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Hegyesvéső (2 608 690 167) ×

Pótfogantyú ×

Szerszámkoffer ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 322 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Ütési energia, max. 13 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 2.720 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 9,5 m/s²

Súly 8,5 kg

Tökéletes a tartós vízszintes véséshez
 

▶ Tökéletes teljesítmény-súly arány: csekély önsúly mellett is elegendő ütőerő a 
legkeményebb anyagokhoz is

▶ Minimális vibráció a rezgésoptimálizált ütőműnek és a leválasztott fő- és 
másodlagos fogantyúnak köszönhetően

▶ Masszív fém alkatrészek biztosítják a hosszú élettartamot
 

 További előnyök
▶ Beállítható ütőerő az alkalmazás és az anyag optimális összehangolásához
▶ Karbantartási kijelző figyelmeztet az esedékessé váló szénkefecserére
▶ Vario-Lock: a véső helyzete 16 fokozatban állítható, ezáltal a mindenkori 

munkakörülményekhez igazítható (pl. csempevésővel történő használatkor)
▶ Konstans elektronika a terhelés alatt is egyenletes teljesítmény érdekében
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Vésőkalapács SDS-max-szal GSH 11 E Professional

Tartozékok ... 708
Géptörlő kendő ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 076) ×

Laposvéső 400 x 25 mm (1 618 600 202) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 297) ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 316 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Ütési energia, max. 16,8 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 900 – 1.890 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5 m/s²

Súly 10,1 kg

Az áttörések és bontási munkák specialistája
 

▶ Rendkívüli 16,8 joule ütőerő a nagy lemunkálási teljesítményért
▶ Üzem közben és üresjáratban csekély rezgés
▶ Alacsony szorítónyomás a fáradságmentes munkavégzéshez
 

 További előnyök
▶ Széles tolókapcsoló a kényelmes ki- és bekapcsoláshoz
▶ 12 állásban állítható vésőrögzítés
▶ Körben állítható és billenthető kiegészítő fogantyú
▶ SDS-max szerszámbefogás beépített porvédelemmel
▶ Tágas szerszámkoffer
▶ Karbantartási kijelző figyelmeztet az esedékessé váló szénkefecserére

Vésőkalapács SDS-max-szal GSH 11 VC Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Hegyesvéső (2 608 690 167) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 615 132 129) ×

Szerszámkoffer ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 336 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Ütési energia, max. 23 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 900 – 1.700 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 8,0 m/s²

Súly 11,4 kg

A világ legerősebb 11 kg-os bontókalapácsa a Boschtól
 

▶ Optimális teljesítmény-tömeg arány az 1700 wattos motornak és a 23 joule 
ütésenergiának köszönhetően, mindössze 11,4 kg tömeg mellett (EPTA szerint)

▶ Kis rezgés, csupán 8 m/s² a függetlenített fő és oldalsó kézifogantyúnak és 
az optimális ütőműnek köszönhetően, amely a keletkezés helyén csökkenti a 
rezgést

▶ Optimális kezelhetőség a talaj irányában történő munkavégzésnél, a 
bontókalapács jellegzetes, hosszúkás kivitelének köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Hosszú élettartam a masszív fém szerkezeti elemeknek köszönhetően
▶ Beállítható ütéserő az alkalmazás és az anyag optimális összehangolásához
▶ Karbantartási kijelző figyelmeztet az esedékessé váló szénkefecserére
▶ Vario-Lock: a véső helyzete 12 fokozatban állítható, ezáltal a mindenkori 

munkakörülményekhez igazítható (pl. csempevésővel történő használatkor)
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Vésőkalapácsok SDS-max-szal GSH 5 CE
Professional

GSH 7 VC
Professional

Műszaki adatok 0 611 321 ... 0 611 322 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.150 W 1.500 W

Ütési energia, max. 8,3 J 13 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 – 2.900 ütés/perc 2.720 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0 m/s² 9,5 m/s²

Súly 6,2 kg 8,5 kg
Tartozékok ... 000 ... 000
Géptörlő kendő × ×

Hegyesvéső (2 608 690 167) − ×

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 103 × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 142) × −

Pótfogantyú − ×

Szerszámkoffer × ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × ×

Vésőkalapácsok SDS-max-szal GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Műszaki adatok 0 611 316 ... 0 611 336 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.700 W

Ütési energia, max. 16,8 J 23 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 900 – 1.890 ütés/perc 900 – 1.700 ütés/perc

Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5 m/s² 8,0 m/s²

Súly 10,1 kg 11,4 kg
Tartozékok ... 708 ... 000
Géptörlő kendő × ×

Hegyesvéső (2 608 690 167) − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 076) × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 615 132 129) − ×

Laposvéső 400 x 25 mm (1 618 600 202) × −

Szerszámkoffer − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 297) × −

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × ×
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Bontókalapács GSH 16-28 Professional

Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő ×

Görgős kuli (2 605 438 628) ×

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 106 ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 617 000 A55) ×

Tartófogantyú ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 335 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.750 W

Ütési energia, max. 41 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 ütés/perc

Súly 17,9 kg

Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0 m/s²

Szerszámbefogás 28 mm-es belső hatlapú 

Rendkívüli erő naponta 13 tonna lemunkálásához
 

▶ A 41 J ütésenergia és az 1750 W-os motorteljesítmény a legmagasabb 
lemunkálási teljesítményt biztosítja

▶ Leghosszabb élettartam a robusztus konstrukcióval és kiváló minőségű 
anyagok alkalmazásával

▶ „Vibration Control” az egészségre káros rezgések csökkentéséhez a hosszú 
használati idő valamint magas kezelői kényelem érdekében

 

 További előnyök
▶ Praktikus: az alapkivitelben a géppel szállított kézikocsin a  

GSH 16 Professional egyszerűen és kényelmesen szállítható görgőkön
▶ Kiváló kezelhetőség a nagy fogantyúnak köszönhetően

Bontókalapács GSH 16-30 Professional

Tartozékok ... 100
Géptörlő kendő ×

Görgős kuli (2 605 438 628) ×

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 111 ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 617 000 A55) ×

Tartófogantyú ×

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 335 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.750 W

Ütési energia, max. 41 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 ütés/perc

Súly 16,5 kg

Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0 m/s²

Szerszámbefogás 30 mm-es belső hatlapú 

Rendkívüli erő naponta 13 tonna lemunkálásához
 

▶ A 41 J ütésenergia és az 1750 W-os motorteljesítmény a legmagasabb 
lemunkálási teljesítményt biztosítja

▶ Leghosszabb élettartam a robusztus konstrukcióval és kiváló minőségű 
anyagok alkalmazásával

▶ „Vibration Control” az egészségre káros rezgések csökkentéséhez a hosszú 
használati idő valamint magas kezelői kényelem érdekében

 

 További előnyök
▶ Praktikus: az alapkivitelben a géppel szállított kézikocsin a  

GSH 16 Professional egyszerűen és kényelmesen szállítható görgőkön
▶ Kiváló kezelhetőség a nagy fogantyúnak köszönhetően
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Rendszertartozék GDE max Professional

Tartozékok ... 1G9
Karton (L-BOXX-ready) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: minden aktuális Bosch SDS-
max fúró- és vésőkalapács 

Súly 750 g

Praktikus és hatékony porelszívás a közel pormentes véséshez
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: kevesebb utólagos takarítási munka
▶ Egyszerűen kezelhető: gyorsan illeszthető különböző betétszerszámokhoz és 

munkapozíciókhoz
▶ Univerzális: a Bosch minden aktuális SDS-max kalapácsához 

illeszkedik
 

 További előnyök
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez 

(közvetlen szívócsatlakozás lehetséges)
▶ A szállítás L-BOXX-betéttel történik, amelyben a GDE 68 Professional fúráshoz 

való elszívó is elhelyezhető
▶ Hosszú vésőkhöz (max. 600 mm) is használható

Rendszertartozék GDE hex Professional

Tartozékok ... 1GA
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: minden Bosch bontókala-
pácshoz 

Súly 915 g

Praktikus és hatékony porelszívó a közel pormentes bontási  
munkákért
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: kevesebb utólagos takarítási munka
▶ Egyszerűen kezelhető: gyorsan összeszerelhető és hozzáigazítható a különböző 

betétszerszámokhoz és munkapozíciókhoz
▶ Univerzális: a Bosch minden aktuális bontókalapácsához illeszkedik
 

 További előnyök
▶ Tökéletesen illeszkedik a Bosch Click & Clean rendszerhez (közvetlen 

szívócsatlakozás lehetséges)
▶ Speciális vésőformákhoz is alkalmas (pl. lapátvésőhöz)
▶ Rendkívül masszív a nagy igénybevételű felhasználáshoz építkezéseken
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Bontókalapács GSH 27 VC Professional

Tartozékok ... 000
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 611 30A ...

Névleges felvett teljesítmény 2.000 W

Ütési energia, max. 62 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.000 ütés/perc

Szerszámbefogás 28 mm-es belső hatlapú 

Rezgésérték (vésés) 8,5 m/s²

Súly 29,5 kg

A legerősebb Bosch gyártmányú elektromos bontókalapács
 

▶ Magas ütőerő 62 joule ütési energiával és 1000 ütéssel percenként
▶ Nagyon alacsony rezgés (csupán 8,5 m/s²) a függetlenített fogantyúknak 

és a csökkentett rezgésű ütőszerkezetnek köszönhetően – a hosszabb napi 
használati idő érdekében

▶ Igen hosszú élettartam a kiváló minőségű alumínium és acél alkatrészek által
 

 További előnyök
▶ Optimális kezelhetőség: ergonomikus fogantyúk gumimarkolattal és alacsony 

készüléksúlypont az optimális kezelhetőség érdekében
▶ A csúszásgátló felület megakadályozza a készülék felborulását

Bontókalapácsok GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

GSH 27 VC
Professional

Műszaki adatok 0 611 335 ... 0 611 335 ... 0 611 30A ...
Névleges felvett teljesítmény 1.750 W 1.750 W 2.000 W

Ütési energia, max. 41 J 41 J 62 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 ütés/perc 1.300 ütés/perc 1.000 ütés/perc

Szerszámbefogás 28 mm-es belső hatlapú  30 mm-es belső hatlapú  28 mm-es belső hatlapú 

Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0 m/s² 13,0 m/s² 8,5 m/s²

Súly 17,9 kg 16,5 kg 29,5 kg

Tartozékok ... 000 ... 100 ... 000
Géptörlő kendő × × −

Görgős kuli (2 605 438 628) × × −

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 106 × − −

Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 111 − × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 1 617 000 A55) × × −

Tartófogantyú × × −

Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 010) × × −

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  211



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

3

Fú
ró

-, 
vé

ső
- é

s 
bo

nt
ók

al
ap

ác
so

k 
— 

M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Rendszertartozékok GDE max
Professional

GDE hex
Professional

Műszaki adatok 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden aktuális Bosch SDS-max fúró- és vésőka-

lapács 
minden Bosch bontókalapácshoz 

Súly 750 g 915 g
Tartozékok ... 1G9 ... 1GA
Karton (L-BOXX-ready) × −
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Tartozékok fúró-, véső- és bontókalapácsokhoz 5 kilótól kezdve

Vésőkalapácsok

GSH 16-28  
Professional

GSH 27 VC  
Professional

GSH 16-30  
Professional

GSH 5 CE  
Professional

GSH 11 E  
Professional

GSH 11 VC  
Professional

Fúrókalapácsok

GBH 5-40 DCE  
Professional

GBH 7-46 DE  
Professional

GBH 8-45 DV  
Professional

GBH 11 DE  
Professional

Vésés

Hatszögletű véső (2 608 690 111)

Hatszögletű véső (2 608 690 106)

Vésés

SDS-max vésőprogram

Fúrás

SDS-max fúróprogram

A porelszí-
vást lásd:  
10. fejezet
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Az erő és a rendszer találkozása:
 Bosch gyémánttechnika és darabolók
 
 A Bosch gyémántfúró-rendszerek összekapcsolják a nagy teljesítményt a nagyfokú mun-
kakényelemmel. Ez az Ön számára nagy hatékonyságú nedves és száraz fúrást jelent – a 
legkeményebb kőzetben és betonban is. Eközben a robusztus technika biztosítja a rázkó-
dásmentes és porszegény munkavégzést. 
 A nedves és száraz fúráshoz használt különféle tartozékok egyszerűen kezelhetők és 
igényes feladatoknál is lehetővé teszik a pontos munkavégzést. A falhoronymarók és a 
darabolók csekély súlyukkal és egyszerű szerelhetőségükkel bizonyítanak – a pontosságot 
igénylő alkalmazásoknál is.

A GDB 350 WE Professional gyémántfúrógép 
erőteljesen és rázkódásmentesen fúrja át a 
vasbetont.

A GCR 350 Professional fúróállvánnyal a gyé-
mántfúrógép tökéletesen beállítható a falon.
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Gyémántfúrógép GDB 180 WE Professional

Új!

Tartozékok ... 800
Golyószelep ×

Porelszívó-adapter ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 189 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.000 W

Beton, lehetséges tartomány 180 mm-ben

Kompakt szerszám magfúráshoz 180 mm-ig
 

▶ Erőteljes, 2000 wattos motor áttörésekhez vasbetonban 180 mm-ig
▶ Magas élettartamot biztosító robusztus kiépítési mód és olajfürdős kenéssel 

ellátott meghajtás
▶ Száraz- és nedves alkalmazás, kézi és állványos vezetéssel
 

 További előnyök
▶ Kis, mindössze 5,2 kg-os súly a fáradságmentes munkához
▶ Ideális GCR 180 fúróállvánnyal együttesen, rendszerben végzett munkákhoz 

(rendelési szám: 0 601 190 100)

Gyémántfúrógép GDB 350 WE Professional

Új!

Tartozékok ... 900
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 189 ...

Névleges felvett teljesítmény 3.200 W

Beton, lehetséges tartomány 350 mm-ben

Túlsúly betonban – áttörések 350 mm-ig
 

▶ 3200 wattos motor, 3 fokozatú meghajtással magfúráshoz vasbetonban  
350 mm-ig

▶ Magas élettartamot biztosító robusztus kiépítési mód és olajfürdős 
kenéssel ellátott meghajtás

▶ Állványról vezetett fúrás GCR 350 fúróállvánnyal együttesen, 
rendszerben végzett munkákhoz (rendelési szám: 0 601 190 200)
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Gyémántfúrógépek GDB 180 WE
Professional

GDB 350 WE
Professional

Műszaki adatok 0 601 189 ... 0 601 189 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.000 W 3.200 W

Szerszámbefogás 1 1/4" UNC  1 1/4" UNC 

Alkalmasság Nedves fúrás betonban  Nedves fúrás betonban 

Beton, lehetséges tartomány 180 mm-ben 350 mm-ben

Falazat, lehetséges tartomány, max. 180 mm-ben −

Súly 5,2 kg 11,9 kg
Tartozékok ... 800 ... 900
Golyószelep × −

Porelszívó-adapter × −

Szerszámkoffer × −
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok a gyémánt-fúrórendszerekhez

Tartozékok az M 16-os gyémánt dobozsüllyesztőhöz
Átmérő/kulcsnyílás, mm Teljes hossz, mm KCSE KE Rendelési szám

G 1/2"-os befogószár M 16-os üreges fúrókoronához

22 85 1 1 2 608 550 554

Központosító fúró hatszögletű befogószárhoz

120 1 1 2 608 550 079

Központosító keresztek száraz fúráshoz való 1¼"-os fúrókoronákhoz
Átmérő/kulcsnyílás, mm KCSE KE Rendelési szám

32 1 1 2 608 597 475

42 1 1 2 608 597 476

52 1 1 2 608 597 477

62 1 1 2 608 597 904

68 1 1 2 608 597 478

87 1 1 2 608 597 479

102 1 1 2 608 597 480

112 1 1 2 608 597 481

122 1 1 2 608 597 905

132 1 1 2 608 597 482

Adapterek gyémánt fúrókoronákhoz
Adapter a gépi oldalon Adapter a korona oldalon KCSE KE Rendelési szám

G 1/2" 1 1/4" UNC 1 1 2 608 598 042

1 1/4" UNC G 1/2" 1 1 2 608 598 043
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok a gyémánt-fúrórendszerekhez

Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz
Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Hosszabbító G 1/2" csatlakozós fúrókoronákhoz
32 mm-es átmérőtől

300 1 1 2 608 598 044

Fúrókorona hosszabbító 1 1/4"-os UNC csatlakozóval
45 mm-es átmérőtől

300 1 1 2 608 598 045

Víznyomótartály

KCSE KE Rendelési szám

Víznyomótartály

1 1 2 609 390 308

Vízgyűjtő gyűrű S 500 A Professional fúróállványhoz

KCSE KE Rendelési szám

Vízgyűjtő gyűrű S 500 A Professional fúróállványhoz
Max. fúrókorona-átmérő 150 mm
Megfelelő a következőhöz: GDB 1600 WE; GDB 2500 WE Professional

1 1 2 609 390 389

Tömítőfedél a vízgyűjtő gyűrűhöz
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Tömítőfedél a vízgyűjtő gyűrűhöz 2 609 390 389

235 1 2 2 609 390 391

 ▶ Felveszi a furatból kifolyó vizet
 ▶ Az univerzális porszívóval együtt megakadályozza a szennyeződéseket és a víz okozta károkat

Alkalmas vízcsatlakozás nélküli munkaterületeken történő nedves fúrási munkákhoz
 ▶ Acéltartály speciális műanyag bevonattal
 ▶ Töltőtérfogat: 10 liter
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Gyorsbefogó oszlop
KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbefogó oszlop fúróállványokhoz
A fúróállványnak a padló és a mennyezet vagy két fal közé feszítéssel történő egyszerű rögzítéséhez
Nyitás: 1,7 m-től 3,0 m-ig
Megfelelő a következőhöz: S 500 A Professional

1 1 2 608 598 111

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Kiegészítő fogantyú Bosch gyémántfúrógépekhez
Megfelelő a következőhöz: GDB 1600 WE Professional

1 1 2 609 390 316

Tartozékok a gyémánt-fúrórendszerekhez

Szállítókerék
Alkalmas a Bosch S 500 vagy S 500 A Professional fúróállványok könnyű szállításához

1 1 2 609 390 309

Tartozékok betoncsiszolókhoz
KCSE KE Rendelési szám

Tartalék kefe
A GBR 14 CA Professional Bosch betoncsiszoló elszívófedelének elszívóharangjához

1 3 2 600 290 026

1 3 2 608 620 692

1 3 2 608 620 691
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Betoncsiszoló GBR 15 CA Professional

1500 Watt l 125 mm

M 14 9000 min–1
Tartozékok ... 000
3 x tartalék kefekoszorú (2 608 620 691) ×

Feszítőkulcs ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 776 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14 

Fazékkorong, Ø 125 mm-ben

Súly 2,6 kg

Kompakt és könnyű megoldás a beton nagy teljesítményű  
csiszolására
 

▶ Erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is gyors előrehaladást tesz 
lehetővé

▶ Click & Clean porelszívás a pormentes munkavégzésért
▶ Csekély, mindössze 2,6 kg-os súly és ergonomikus kialakítású fogófelület a 

kényelmes és fáradságmentes munkához
 

 További előnyök
▶ A speciális tömítés védi a meghajtást és a motort az abrazív betonportól a 

hosszú élettartam érdekében
▶ Könnyen kezelhető a karcsú háznak köszönhetően, Softgrip-felülettel
▶ Nagyméretű tengelyrögzítő gomb a gyémánt fazékkorong egyszerű és gyors 

cseréjéhez

Betoncsiszoló GBR 15 CAG Professional

1500 Watt l 125 mm

M 14 9000 min–1

Tartozékok ... 001
3 x tartalék kefekoszorú (2 608 620 691) ×

Feszítőkulcs ×

Gyémánt fazékkorong, Ø 125 mm (szürke) (2 608 600 259) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX betét (2 608 438 118) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 776 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14 

Fazékkorong, Ø 125 mm-ben

Súly 2,6 kg

Nagy teljesítményű betoncsiszoló minden területre
 

▶ Erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is gyors előrehaladást tesz 
lehetővé

▶ Csiszolás a szélek közelében: a mozgatható védőfedél lehetővé teszi a padlók, 
falak és plafonok széleihez közeli csiszolást is

▶ Click & Clean porelszívó a szinte pormentes munkavégzéshez; kiegészítő 
bepattintós gyűrűfeltéttel az új Bosch M-porosztályú porelszívók minden 
csatlakozója számára

 

 További előnyök
▶ A speciális tömítés védi a meghajtást és a motort az abrazív betonportól a 

hosszú élettartam érdekében
▶ Könnyen kezelhető a karcsú háznak köszönhetően, Softgrip-felülettel
▶ Nagyméretű tengelyrögzítő gomb a gyémánt fazékkorong egyszerű és gyors 

cseréjéhez
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Betoncsiszolók GBR 15 CA
Professional

GBR 15 CAG
Professional

Műszaki adatok 0 601 776 ... 0 601 776 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.500 W

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc 9.300 ford./perc

Fazékkorong, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Súly 2,6 kg 2,6 kg
Tartozékok ... 000 ... 001
3 x tartalék kefekoszorú (2 608 620 691) × ×

Feszítőkulcs × ×

Gyémánt fazékkorong, Ø 125 mm (szürke) (2 608 600 259) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

L-BOXX betét (2 608 438 118) − ×
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer

K 604 340 158 1 1 3 605 438 018

Tartozékok betoncsiszolókhoz

Tartozékok betoncsiszolókhoz
KCSE KE Rendelési szám

Kengyelfogantyú

1 1 3 601 303 017

M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya
Megfelel a következőkhöz: minden M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló (a rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb 
szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm)
90/08-as gyártási időponttól
Megjegyzés: a tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál

1 1 1 603 340 031

Szorítóanya
Minden Ø 115–230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez

1 1 1 603 340 040

Befogókarima M 14 menethez
Minden 115–150 mm átmérőjű, 08/90 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez

1 1 1 605 703 099

Hajlított körmöskulcs
Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz
Megfelelő a következőhöz: GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Falhoronymaró GNF 20 CA Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Beállítható horonymélység 0 – 20 mm-ben

Horonyszélesség 3 – 23 mm-ben

Tárcsa-Ø 115 mm-ben

A könnyen kezelhető készülék konstans elektronikával
 

▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, terhelés mellett is
▶ Fáradtság nélküli munka a különösen csekély súly révén
▶ Biztonságos és ergonómiailag optimális kezelhetőség
 

 További előnyök
▶ Újraindítás-gátló
▶ Túlterhelés elleni védelem
▶ Védőburkolat gyorsbeállítása
▶ Porelszívó
▶ Húzó vágás a kevesebb erőfelhasználásért
▶ Tengelyrögzítés a könnyű tárcseréhez

Falhoronymaró GNF 35 CA Professional

Tartozékok ... 708
3 x távtartó tárcsa, 4 mm (ET-sz. 3 609 202 041 ) ×

4 x távtartó tárcsa, 6 mm (ET-sz. 3 609 202 042 ) ×

Befogókarima (ET-sz. 3 609 202 039) ×

Hengeres anya (ET-sz. 3 609 202 040) ×

Kitörőszerszám (ET-sz. 3 607 959 005) ×

Körmöskulcs, hajlított (3 607 950 017) ×

Szerszámkoffer (3 605 438 053) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 621 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Beállítható horonymélység 0 – 35 mm-ben

Horonyszélesség 3 – 39 mm-ben

Tárcsa-Ø 150 mm-ben

A kitartó készülék konstans elektronikával
 

▶ A Bosch által szabadalmaztatott porzáró rendszer garantálja a hosszú 
élettartamot

▶ Konstans elektronikával az állandó fordulatszámhoz, még terhelés mellett is
▶ Optimális kezelhetőség az ergonomikus markolat-tervezésnek köszönhetően, 

és sokféle megfogási lehetőség
 

 További előnyök
▶ Optimális kezelhetőség a csekély súlynak köszönhetően
▶ Gyorsabb, egyszerűbb tárcsacsere egyetlen szerszámmal az optimális 

hozzáférhetőség révén
▶ Maximális védelem a zárt védőburkolatnak, az újraindítás-gátlónak, és a 

merülésgátlónak köszönhetően
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Falhoronymaró GNF 65 A Professional

Tartozékok ... 708
3 x távtartó tárcsa, 4 mm (ET-sz. 3 609 202 041 ) ×

4 x távtartó tárcsa, 6 mm (ET-sz. 3 609 202 042 ) ×

Befogókarima (ET-sz. 3 609 202 039) ×

Hengeres anya (ET-sz. 3 609 202 040) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

Kitörőszerszám (ET-sz. 3 607 959 005) ×

Körmöskulcs, hajlított (1 607 950 004) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 348) ×

Szívókönyök (1 600 793 007) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 368 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Beállítható horonymélység 20 – 65 mm-ben

Horonyszélesség 3 – 40 mm-ben

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Az erős sok kényelemmel
 

▶ Erőteljes 2400 W-os motor
▶ Kényelem az indításiáram-korlátozással és lágy indítás a pontosabb 

munkavégzés érdekében
▶ Vágási mélység a skálával fokozat nélkül beállítható
 

 További előnyök
▶ Újraindítás-gátló
▶ Túlterhelés elleni védelem
▶ Védőburkolat gyorsbeállítása
▶ Porelszívó

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  225

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 226



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

4

G
yé

m
án

tt
ec

hn
ik

a 
— 

M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Falhoronymarók GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

GNF 65 A
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 621 ... 0 601 368 ...
Beállítható horonymélység 0 – 20 mm-ben 0 – 35 mm-ben 20 – 65 mm-ben

Horonyszélesség 3 – 23 mm-ben 3 – 39 mm-ben 3 – 40 mm-ben

Tárcsa-Ø 115 mm-ben 150 mm-ben 230 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc 9.300 ford./perc 5.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W 1.400 W 2.400 W

Leadott teljesítmény 520 W 820 W 1.670 W

Súly 3,4 kg 4,7 kg 8,4 kg
Tartozékok ... 708 ... 708
3 x távtartó tárcsa, 4 mm (ET-sz. 3 609 202 041 ) − × ×

4 x távtartó tárcsa, 6 mm (ET-sz. 3 609 202 042 ) − × ×

Befogókarima (ET-sz. 3 609 202 039) − × ×

Hengeres anya (ET-sz. 3 609 202 040) − × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) − − ×

Kitörőszerszám (ET-sz. 3 607 959 005) − × ×

Körmöskulcs, hajlított (1 607 950 004) − − ×

Körmöskulcs, hajlított (3 607 950 017) − × −

Szerszámkoffer (2 605 438 348) − − ×

Szerszámkoffer (3 605 438 053) − × −

Szívókönyök (1 600 793 007) − − ×
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok falhoronymarókhoz, résmarókhoz

Tartozékok gyémánt darabolótárcsákkal történő munkavégzéshez
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Szorítótárcsa
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 016

Szorítótárcsa speciális darabolóhoz
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 017

Befogókarima
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

1 1 2 603 345 003

Párhuzamvezető
KCSE KE Rendelési szám

Párhuzamvezető
Megfelelő a következőhöz: GNF 20 CA Professional

1 1 3 607 000 060

Elszívókönyök

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Elszívókönyök

35 1 1 1 600 793 007

Körmöskulcs
KCSE KE Rendelési szám

Hajlított körmöskulcs
Megfelelő a következőhöz: fazékkorongok

1 1 1 607 950 004

Hajlított körmöskulcs
Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz
Megfelelő a következőhöz: GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017

Körmöskulcs, egyenes
Minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra

1 1 1 607 950 043

 ▶ Valamennyi Bosch sarokcsiszolóhoz és az összes, Ø 35 mm elszívórendszerhez kapcsolható védőburkolathoz.
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok falhoronymarókhoz, résmarókhoz

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer

K 604 340 158 1 1 3 605 438 018

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú
Megfelelő a következőhöz: minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel
Megfelelő a következőhöz: GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075
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Gyémántcsempevágó GDC 125 Professional

Tartozékok ... 001
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 548 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc

Korongátmérő 125 mm

Üzemmód nedves 

Súly 2,7 kg

A kézhezálló problémamegoldó kemény anyagokhoz
 

▶ Erőteljes 1.300 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Vágásmélység 40 mm-ig
▶ Max. 45°-os dőlésszögű vágások a különböző szögben végzett vágásokért
 

 További előnyök
▶ Széleskörű alkalmazás kemény anyagokban, például üvegben, csempében, 

gránitban, márványban, falazatban és betonban
▶ Alkalmas száraz és nedves üzemmódhoz
▶ Standard 22/23 mm furatméretű gyémánt darabolótárcsák befogása
▶ Kompakt és könnyű: csak 2,7 kg súlyú kézzel vezetett fűrész
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A siker titka: hosszabb üzemidő, jobb 
kezelhetőség
 
 A Bosch kicsi és nagy sarokcsiszolói erőteljes motorjaikkal,  
jó kezelhetőségükkel és csekély 
 tömegükkel tűnnek ki. Ez érvényes az összes teljesítménykategóriában. 
 
 Ezért a Bosch sarokcsiszolók a hosszú élettartam és a robusztusság szinonimái is –  
még a legkeményebb körülmények között is. 
 Az átfogó termékprogramunkban minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő gépet –  
a rozsdamentes acél megmunkálásához való elektromos kéziszerszámokat is.

Profik által tesztelve: 
 GRB 14 CE Professional cső-szalagcsiszoló
 „A rozsdamentes acél drága nyersanyag, emiatt a megmunkálása során különösen óvatosan kell eljárni. 
Fontos, hogy a szerszámok jól kézre álljanak – a Boschban különösen a kis markolatkerület tetszik. 
Ezenkívül a cső-szalagcsiszolóknál feltűnt, hogy a szalag milyen biztosan rögzül és nem esik le  
könnyen.” 
 
 Peter Mayer, fémszerkezet-szerelő, rozsdamentes acél megmunkálási szakirány
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Minden alkalmazáshoz a megfelelő gép
 

Kis sarokcsiszolók

Előnyök Elsődleges munkaterület
Névleges 

felvett 
teljesít-

mény
Megnevezés Rendelési szám 

Könnyű

Alapvető alkalmazások
 ▶ Tökéletes ergonómia
 ▶ Könnyű és kompakt
 ▶ Egyszerű kezelhetőség 

szűk munkaterületen is

 ▶ Fűtő-, szellőző- és 
klímaberendezés szerelő

 ▶ Karbantartás/
gépjárműjavítás

 ▶ Gépgyártó
 ▶ Fémszerkezet-szerelő
 ▶ stb.

720 W

GWS 7-115 
Professional 0 601 388 1..

GWS 7-115 E 
 Professional 0 601 388 2..

GWS 7-125 
Professional 0 601 388 1..

Rugalmas

Univerzális alkalmazások
 ▶ A tökéletes mindentudó 

gép az alkalmazások 
széles köréhez

 ▶ Optimális erő-ergonómia 
arány

 ▶ Általános fémipari 
munkák

 ▶ Lakatos
 ▶ Bádogos, fűtő-, szellőző- 

és klímaberendezés 
szerelő

 ▶ Villanyszerelő
 ▶ stb.

900 W

GWS 9-115 
 Professional 0 601 790 0..

ÚJ! GWS 9-115 P 
Professional 0 601 790 2..

GWS 9-125 
 Professional 0 601 791 0..

1100 W

GWS 11-125 
 Professional 0 601 792 0..

ÚJ! GWS 11-125 P 
Professional 0 601 792 2..

Power & Protection

Legkeményebb 
alkalmazások

 ▶ A legjobb teljesítmény 
a legkeményebb alkal-
mazásokhoz

 ▶ Gyorsabb haladás
 ▶ Maximális védelem 

a KickBack Stop funkció 
és az újraindítás-gátló 
révén

 ▶ Fémmegmunkáló/
acélszerelő

 ▶ Gépész/tartályszerelő
 ▶ Építőipari munkás
 ▶ Tetőfedés
 ▶ stb.

1200 W
ÚJ! GWS 12-125 CIP 

Professional 0 601 793 2..

ÚJ! GWS 12-125 CIEP 
Professional 0 601 794 2..

1300 W

GWS 13-125 CI 
Professional 0 601 79E 0..

GWS 13-125 CIE 
Professional 0 601 79F 0..

1500 W

ÚJ! GWS 15-125 CIP 
Professional 0 601 795 2..

ÚJ! GWS 15-125 CIEP 
Professional 0 601 796 2..

ÚJ! GWS 15-150 CIP 
Professional 0 601 798 2..

GWS 15-125 CIH 
Professional 0 601 830 2..

GWS 15-125 CIEH 
Professional 0 601 830 3..

GWS 15-125 CITH 
Professional 0 601 830 4..

1700 W

GWS 17-125 CI 
Professional 0 601 79G 0..

GWS 17-125 CIE 
Professional 0 601 79H 0..

GWS 17-125 CIT 
Professional 0 601 79J 0..

GWS 17-150 CI 
Professional 0 601 79K 0..

GWS 17-125 Inox  
Professional 0 601 79M 0..
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Üresjárati 
fordulatszám Súly Fordulatszám- 

előválasztás Közvetlen hűtés
Konstans elektronika, 

KickBack Stop, 
a véletlen bekapcsolás 

elleni védelem

PROtection 
kapcsoló

Magas 
forgatónyomaték

11 000 1,9 kg 

2800 – 11 000 1,9 kg 

11 000 1,9 kg 

11 500 2,1 kg

11 500 2,1 kg

11 500 2,1 kg

11 500 2,3 kg

11 500 2,3 kg

11 500 2,2 kg

2800 – 11 500 2,2 kg

11 500 2,3 kg

2800 – 11 500 2,3 kg

11 500 2,5 kg

2800 – 11 500 2,5 kg

9300 2,5 kg

11 000 2,5 kg

2800 – 11 000 2,3 kg

2800 – 9300 2,3 kg

11 500 2,4 kg

2800 – 11 500 2,4 kg

2800 – 9300 2,4 kg

9300 2,4 kg

2200 – 7500 2,3 kg
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Sarokcsiszoló GWS 7-115 Professional

Tartozékok ... 101
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 060) ×

Védőburkolat (1 619 P06 547) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 388 ...

Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Tárcsa-Ø 115 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

A legkisebb kerületű markolat 720 watt erő mellett
 

▶ A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarokcsiszolóval 
összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében

▶ Nagy teljesítményű, 720 wattos motor csupán 1,9 kg súly mellett a folyamatos 
munkavégzéshez

▶ Lapos hajtóműfej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is
 

 További előnyök
▶ Különlegesen kifejlesztett légbeszívó nyílások a motor optimális hűtéséhez a 

hosszabb élettartam érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat a kezelő nagyfokú védelme érdekében

Sarokcsiszoló GWS 7-115 E Professional

Tartozékok ... 201
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 060) ×

Védőburkolat (1 619 P06 547) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 388 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Tárcsa-Ø 115 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

A legkisebb kerületű markolat 720 watt erő mellett
 

▶ A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarokcsiszolóval 
összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében

▶ Nagy teljesítményű, 720 wattos motor csupán 1,9 kg súly mellett a folyamatos 
munkavégzéshez

▶ Lapos hajtóműfej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is
 

 További előnyök
▶ Különlegesen kifejlesztett légbeszívó nyílások a motor optimális hűtéséhez a 

hosszabb élettartam érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat a kezelő nagyfokú védelme érdekében
▶ 6 fokozatú fordulatszám-előválasztás az eltérő anyagokhoz
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Sarokcsiszoló GWS 7-125 Professional

Tartozékok ... 102
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 060) ×

Védőburkolat (1 619 P06 548) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 388 ...

Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

A legkisebb kerületű markolat 720 watt erő mellett
 

▶ A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarokcsiszolóval 
összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében

▶ Nagy teljesítményű, 720 wattos motor csupán 1,9 kg súly mellett a folyamatos 
munkavégzéshez

▶ Lapos hajtóműfej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is
 

 További előnyök
▶ Különlegesen kifejlesztett légbeszívó nyílások a motor optimális hűtéséhez a 

hosszabb élettartam érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat a kezelő nagyfokú védelme érdekében

Sarokcsiszoló GWS 9-115 Professional

Tartozékok ... 000 ... 003
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) − ×

Karton × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × −

Körmöskulcs (1 607 950 043) × −

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) − ×

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − ×

Védőburkolat (1 605 510 355) − ×

Védőburkolat (1 605 510 364) × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 790 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Tárcsa-Ø 115 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Kategóriájában a legkitartóbb
 

▶ Erőteljes, 900 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Nagyfokú munkahatékonyság a hosszú élettartamnak és a tartós szénkeféknek 

köszönhetően
▶ Ergonomikus forma a szerszám maximális irányíthatóságáért a különböző 

fogantyúhelyzetekben
 

 További előnyök
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
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Sarokcsiszoló GWS 9-115 P Professional

Tartozékok ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Védőburkolat (1 605 510 364) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 790 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Tárcsa-Ø 115 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: erős és kitartó motor a gyors és hatékony haladás 
érdekében

 

 További előnyök
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű és tartós szénkefékkel felszerelt 

motorokkal
▶ A továbbfejlesztett kábelhüvelyek megnövelik a kábel élettartamát

Sarokcsiszoló GWS 9-125 Professional

Tartozékok ... 002
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

Védőburkolat (1 605 510 356) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 791 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Kategóriájában a legkitartóbb
 

▶ Erőteljes, 900 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Nagyfokú munkahatékonyság a hosszú élettartamnak és a tartós szénkeféknek 

köszönhetően
▶ Ergonomikus forma a szerszám maximális irányíthatóságáért a különböző 

fogantyúhelyzetekben
 

 További előnyök
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, megbízhatóan véd
▶ A hajtóműfej 90°-os lépésekben forgatható
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Sarokcsiszoló GWS 9-125 P Professional

Tartozékok ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 791 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: erős és kitartó motor a gyors és hatékony haladás 
érdekében

 

 További előnyök
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű és tartós szénkefékkel felszerelt 

motorokkal
▶ A továbbfejlesztett kábelhüvelyek megnövelik a kábel élettartamát
▶ Szerszám nélkül állítható védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, 

megbízhatóan véd

Sarokcsiszoló GWS 11-125 Professional

Tartozékok ... 000 ... 003
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) − ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × −

Körmöskulcs (1 607 950 043) × −

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) − ×

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) − ×

Védőburkolat (1 605 510 365) × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 792 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Kategóriájában a legkitartóbb
 

▶ Erőteljes, 1.100 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Nagyfokú munkahatékonyság a hosszú élettartamnak és a tartós szénkeféknek 

köszönhetően
▶ Ergonomikus forma a szerszám maximális irányíthatóságáért a különböző 

fogantyúhelyzetekben
 

 További előnyök
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, megbízhatóan véd
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Sarokcsiszoló GWS 11-125 P Professional

Tartozékok ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 792 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: erős és kitartó motor a gyors és hatékony haladás 
érdekében

 

 További előnyök
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű és tartós szénkefékkel felszerelt 

motorokkal
▶ A továbbfejlesztett kábelhüvelyek megnövelik a kábel élettartamát

Sarokcsiszoló GWS 13-125 CI Professional

Új!
Tartozékok ... 000 ... 006
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) × −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × −

Védőburkolat (1 605 510 365) − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79E ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Magas termelékenység és nagyobb felhasználói védelem
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1300 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 

 További előnyök
▶ Optimalizált levegővezetés és javított védelem fémpor ellen
▶ Könnyű kezelhetőség a karcsú burkolatnak köszönhetően
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Sarokcsiszoló GWS 13-125 CIX Professional

Új!

Tartozékok ... 102
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79E ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1300 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és a 
szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14 x 1,5 finommenetnek köszönhetően 
fékezőerőként ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen 
kioldódását.

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

Sarokcsiszoló GWS 12-125 CIP Professional

102 m
m

Tartozékok ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 793 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: konstans elektronikával ellátott, erős és kitartó motor 
a gyors és hatékony haladás érdekében

 

 További előnyök
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop funkció és az újraindítás-gátló 

révén
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 

szénkefékkel felszerelt motorokkal
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Sarokcsiszoló GWS 12-125 CIPX Professional

Új!
Tartozékok ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 793 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1200 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és a 
szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14x1,5 finommenetnek köszönhetően a 
fékezőerők ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen kioldódását.

▶ A PROtection kapcsoló különböző helyzetekben is használható, és felengedése 
után azonnal leállítja a készüléket

Sarokcsiszoló GWS 13-125 CIE Professional

Új!
Tartozékok ... 002 ... 007
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 027) − ×

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79F ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Magas termelékenység és javított védelem a kezelőnek
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1300 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 

 További előnyök
▶ Optimalizált levegővezetés és javított védelem fémpor ellen
▶ Könnyű kezelhetőség a karcsú burkolatnak köszönhetően
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Sarokcsiszoló GWS 13-125 CIEX Professional

Új!

Tartozékok ... 102
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79F ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1300 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és a 
szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14 x 1,5 finommenetnek köszönhetően 
fékezőerőként ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen 
kioldódását.

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

Sarokcsiszoló GWS 12-125 CIEP Professional

Tartozékok ... 206
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 794 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: konstans elektronikával ellátott, erős és kitartó motor 
a gyors és hatékony haladás érdekében

 

 További előnyök
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop funkció és az újraindítás-gátló 

révén
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 

szénkefékkel felszerelt motorokkal
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Sarokcsiszoló GWS 12-125 CIEPX Professional

Új!
Tartozékok ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 794 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1200 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és a 
szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14x1,5 finommenetnek köszönhetően a 
fékezőerők ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen kioldódását.

▶ A PROtection kapcsoló különböző helyzetekben is használható, és felengedése 
után azonnal leállítja a készüléket

Rendszertartozék GDE 125 EA-S Professional

Új!

Tartozékok ... 3DH
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: számos 125-mm átmérőjű 
Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 300 g

Szinte teljesen pormentes kődarabolás kis sarokcsiszolókkal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
▶ Számos 125 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a praktikus vágásmélység beállítás révén
▶ Maximális rugalmasság: alkalmas jobb- és balkezes használóknak egyaránt
▶ Csekély tömeg a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Tökéletesen a Bosch Click & Clean rendszerre hangolva
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Rendszertartozék GDE 125 EA-T Professional

Új!

Tartozékok ... 3DJ
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: számos 125-mm átmérőjű 
Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 300 g

Szinte teljesen pormentes kődarabolás kis sarokcsiszolókkal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
▶ Számos 125 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a praktikus vágásmélység beállítás révén
▶ Maximális rugalmasság: alkalmas jobb- és balkezes használóknak egyaránt
▶ Csekély tömeg a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Tökéletesen a Bosch Click & Clean rendszerre hangolva

Rendszertartozék GDE 115/125 FC-T Professional

Új!

Tartozékok ... 3DK
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Kompatibilis a következővel: számos 115 és 125 mm 
átmérőjű Bosch sarokcsiszo-
lóval 

Szinte teljesen pormentes kődarabolás kis sarokcsiszolókkal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
▶ Számos 115 és 125 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a praktikus vágásmélység beállítás révén
▶ Maximális rugalmasság: alkalmas jobb- és balkezes használóknak egyaránt
▶ Csekély tömeg és kerekek a kényelmes munkavégzéshez
▶ Tökéletesen a Bosch Click & Clean rendszerre hangolva
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Sarokcsiszoló GWS 17-125 CI Professional

Új!

Tartozékok ... 002 ... 007
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 027) − ×

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79G ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Maximális termelékenység és nagyobb felhasználói védelem
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1700 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 
 

Sarokcsiszoló GWS 17-125 CIX Professional

Új!

Tartozékok ... 102
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79G ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1700 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és 
a szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14 x 1,5 finommenetnek köszönhetően 
fékezőerőként ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen 
kioldódását.

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal
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Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIP Professional

Tartozékok ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 795 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: konstans elektronikával ellátott, erős és kitartó 
motor a gyors és hatékony haladás érdekében

 

 További előnyök
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop funkció és az újraindítás-gátló 

révén
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 

szénkefékkel felszerelt motorokkal

Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIPX Professional

Új!
Tartozékok ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 795 ...

Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1500 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, 
mint a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék 
és a szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14x1,5 finommenetnek köszönhetően a 
fékezőerők ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen kioldódását.

▶ A PROtection kapcsoló különböző helyzetekben is használható, és felengedése 
után azonnal leállítja a készüléket
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Sarokcsiszoló GWS 17-125 CIE Professional

Új!
Tartozékok ... 002 ... 006
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × −

Védőburkolat (1 605 510 365) − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79H ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Maximális termelékenység és nagyobb felhasználói védelem
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1700 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 

 További előnyök
▶ Kitűnő kezelhetőség a biztonságos tartáshoz a Softgrip felülettel szerelt 

karcsú burkolatnak köszönhetően

Sarokcsiszoló GWS 17-125 CIEX Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1700 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, mint 
a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék és 
a szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14 x 1,5 finommenetnek köszönhetően 
fékezőerőként ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen 
kioldódását.

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal
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Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIEP Professional

Tartozékok ... 206
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 796 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: konstans elektronikával ellátott, erős és kitartó 
motor a gyors és hatékony haladás érdekében

 

 További előnyök
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop funkció és az újraindítás-gátló 

révén
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 

szénkefékkel felszerelt motorokkal

Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIEPX Professional

Új!
Tartozékok ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 796 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Intelligens fékrendszer a kezelő kiemelt védelme mellett történő 
hatékony munkavégzéshez
 

▶ Hatékony és kényelmes munkavégzés: erőteljes 1500 wattos motor és akár 
70%-kal rövidebb kifutási idő

▶ A mágneses fékrendszer független az olyan külső befolyásoló tényezőktől, 
mint a por vagy az olaj, és áramkimaradás esetén is megbízhatóan fog

▶ Karbantartást nem igénylő fékrendszer, mely nem befolyásolja a készülék 
és a szénkefék élettartamát

 

 További előnyök
▶ Magas felhasználóvédelem a beépített folyamatvédelemnek köszönhetően. 

A fokozott feszítőerő a speciális M14x1,5 finommenetnek köszönhetően a 
fékezőerők ellen hat, és megakadályozza a betétszerszám véletlen kioldódását.

▶ A PROtection kapcsoló különböző helyzetekben is használható, és felengedése 
után azonnal leállítja a készüléket
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Sarokcsiszoló GWS 17-125 CIT Professional

Új!
Tartozékok ... 006
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79J ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Maximális termelékenység és nagyobb felhasználói védelem
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1700 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 

 További előnyök
▶ Kitűnő kezelhetőség a biztonságos tartáshoz a Softgrip felülettel szerelt 

karcsú burkolatnak köszönhetően

Sarokcsiszoló GWS 17-150 CI Professional

Tartozékok ... 002
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

Védőburkolat (1 605 510 357) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79K ...

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 150 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Maximális termelékenység és nagyobb felhasználói védelem
 

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott, 1700 wattos 
erőteljes motor gondoskodik

▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 
szénkefékkel felszerelt motorokkal

▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 
védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által

 

 További előnyök
▶ Kitűnő kezelhetőség a biztonságos tartáshoz a Softgrip felülettel szerelt 

karcsú burkolatnak köszönhetően
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Sarokcsiszoló GWS 15-150 CIP Professional

Tartozékok ... 206
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Védőburkolat (1 605 510 366) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 798 ...

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 150 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

A PROtection sarokcsiszolók új sorozata: robosztus, tökéletes 
kezelhetőség, a kezelő kiemelkedő szintű védelme
 

▶ A kezelő kiemelkedő szintű védelme: a PROtection kapcsoló az elengedése 
után azonnal lekapcsolja a szerszámot

▶ A szerszám a több különböző állásba váltható kapcsolónak köszönhetően 
kitűnően kezelhető

▶ Robusztus és erőteljes: konstans elektronikával ellátott, erős és kitartó 
motor a gyors és hatékony haladás érdekében

 

 További előnyök
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop funkció és az újraindítás-gátló 

révén
▶ Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtésű, túlterhelésvédelemmel és tartós 

szénkefékkel felszerelt motorokkal

Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIH Professional

Tartozékok ... 222
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 830 ...

Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítmény tökéletes kezelhetőséggel
 

▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúval és a legjobb 
teljesítmény/súly aránnyal a folyamatos használathoz és fej fölött végzett 
munkához

▶ Az erős 1500 W-os Champion motor újraindítás-gátlóval és konstans 
elektronikával

▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
 

 További előnyök
▶ A „Vibration Control” kiegészítő fogantyú 40%-kal csökkenti a rezgéseket a 

fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, terhelés mellett is
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Sarokcsiszoló GWS 15-125 CIEH Professional

Tartozékok ... 322
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

Védőburkolat (1 605 510 365) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 830 ...

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítmény tökéletes kezelhetőséggel
 

▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúval és a legjobb 
teljesítmény/súly aránnyal a folyamatos használathoz és fej fölött végzett 
munkához

▶ Az erős 1500 W-os Champion motor újraindítás-gátlóval és konstans 
elektronikával

▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
 

 További előnyök
▶ A „Vibration Control” kiegészítő fogantyú 40%-kal csökkenti a rezgéseket a 

fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
▶ 6 fokozatú fordulatszám-előválasztás az eltérő anyagokhoz
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, terhelés mellett is

Sarokcsiszoló GWS 15-125 CITH Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítmény tökéletes kezelhetőséggel
 

▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúval és a legjobb 
teljesítmény/súly aránnyal a folyamatos használathoz és fej fölött végzett 
munkához

▶ Az erős 1500 W-os Champion motor újraindítás-gátlóval és konstans 
elektronikával

▶ Nagyon nagy forgatónyomatékkal és nagy teherbírással a legkeményebb 
alkalmazásokhoz

 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
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Sarokcsiszoló GWS 15-150 CIH Professional

Tartozékok ... 522
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

Védőburkolat (1 605 510 366) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 830 ...

Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.500 W

Tárcsa-Ø 150 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Meggyőző teljesítmény tökéletes kezelhetőséggel
 

▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúval és a legjobb 
teljesítmény/súly aránnyal a folyamatos használathoz és fej fölött végzett 
munkához

▶ A legerősebb 1500 W-os Champion motor újraindítás-gátlóval és konstans 
elektronikával

▶ 150 mm-es korongokhoz – nagyobb darabolási mélység és forgatónyomaték a 
nagyobb lemunkáláshoz

 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
▶ A „Vibration Control” kiegészítő fogantyú 40%-kal csökkenti a rezgéseket a 

fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszám-előválasztáshoz terhelés mellett

Sarokcsiszoló GWS 17-125 INOX Professional

Új!Tartozékok ... 008
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) ×

L-BOXX (1 605 438 166) ×

L-BOXX betét (2 608 438 114) ×

Védőburkolat (1 605 510 356) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 79M ...

Üresjárati fordulatszám 2.200 – 7.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W

Tárcsa-Ø 125 mm-ben

Kapcsoló kétutas 

Az erőteljes sarokcsiszoló rozsdamentes nemesacélhoz
 

▶ A nemesacél kímélő megmunkálása alacsony fordulatszámmal
▶ Rendkívül erős, 1700 wattos Champion motor 50%-kal magasabb 

forgatónyomatékkal a gyors és erőteljes munkavégzésért
▶ Kiemelkedő felhasználóvédelem a KickBack Stop, a véletlen bekapcsolás elleni 

védelem, az elfordulásbiztos védőburkolat és a rezgések csökkentése által
 

 További előnyök
▶ Kitűnő kezelhetőség a biztonságos tartáshoz a Softgrip felülettel szerelt karcsú 

burkolatnak köszönhetően
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, megbízhatóan 

véd
▶ Optimalizált levegővezetés és javított védelem fémpor ellen
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Sarokcsiszolók GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional

Műszaki adatok 0 601 388 ... 0 601 388 ... 0 601 388 ...
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc 2.800 – 11.000 ford./perc 11.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 720 W 720 W 720 W

Leadott teljesítmény 300 W 300 W 300 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14  M 14 

Tárcsa-Ø 115 mm-ben 115 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 115 mm-ben 115 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben 75 mm-ben 75 mm-ben

Kapcsoló kétutas  kétutas  kétutas 

Súly 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Tartozékok ... 101 ... 201 ... 102
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × × ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) × × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 060) × × ×

Védőburkolat (1 619 P06 547) × × −

Védőburkolat (1 619 P06 548) − − ×
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Sarokcsiszolók GWS 9-115
Professional

GWS 9-115 P
Professional

GWS 9-125
Professional

GWS 9-125 P
Professional

Műszaki adatok 0 601 790 ... 0 601 790 ... 0 601 791 ... 0 601 791 ...
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 900 W 900 W 900 W 900 W

Leadott teljesítmény 530 W 530 W 530 W 530 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14  M 14  M 14 

Tárcsa-Ø 115 mm-ben 115 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 115 mm-ben 115 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben 75 mm-ben 75 mm-ben 75 mm-ben

Súly 2,0 kg 2,1 kg 2,0 kg 2,1 kg
Tartozékok ... 000 ... 003 ... 202 ... 002 ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × − × − ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) − × − × −

Karton × − − − −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × − − − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) × − × − ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) − × − × −

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − × − − −

Védőburkolat (1 605 510 355) − × − − −

Védőburkolat (1 605 510 356) − − − × −

Védőburkolat (1 605 510 364) × − × − −

Védőburkolat (1 605 510 365) − − − − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) − × − × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − − × − ×
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Sarokcsiszolók GWS 11-125
Professional

GWS 11-125 P
Professional

Műszaki adatok 0 601 792 ... 0 601 792 ...
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W 1.100 W

Leadott teljesítmény 740 W 740 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben 75 mm-ben

Súly 2,2 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 000 ... 003 ... 202
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × − ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) − × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) × − ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) − × −

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − × −

Védőburkolat (1 605 510 356) − × −

Védőburkolat (1 605 510 365) × − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) − × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − − ×

Sarokcsiszolók GWS 13-125 CI
Professional

GWS 13-125 CIX
Professional

GWS 12-125 CIP
Professional

GWS 12-125 CIPX
Professional

Műszaki adatok 0 601 79E ... 0 601 79E ... 0 601 793 ... 0 601 793 ...
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W 1.300 W 1.200 W 1.200 W

Leadott teljesítmény 700 W 650 W 640 W 550 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben − 75 mm-ben −

Súly 2,3 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 000 ... 006 ... 102 ... 202 ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − × − × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × − − − −

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) × − − − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − × × × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × − − − −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − × − − −

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) − − × − ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) − − × − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × − − − −

Védőburkolat (1 605 510 365) − × × × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − × × × ×
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Sarokcsiszolók GWS 13-125 CIE
Professional

GWS 13-125 CIEX
Professional

GWS 12-125 CIEP
Professional

GWS 12-125 CIEPX
Professional

Műszaki adatok 0 601 79F ... 0 601 79F ... 0 601 794 ... 0 601 794 ...
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./

perc
2.800 – 11.500 ford./
perc

2.800 – 11.500 ford./
perc

2.800 – 11.500 ford./
perc

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W 1.300 W 1.200 W 1.200 W

Leadott teljesítmény 700 W 650 W 640 W 550 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben − 75 mm-ben −

Súly 2,3 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 002 ... 007 ... 102 ... 206 ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − − − × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × × − − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − − × × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × × − − −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 027) − × − − −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − − − × −

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − × − − −

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) − − × − ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) − − × − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × × − − −

Védőburkolat (1 605 510 365) − − × × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × × − − −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − − × × ×
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Rendszertartozékok GDE 125 EA-S
Professional

GDE 125 EA-T
Professional

GDE 115/125 FC-T
Professional

Műszaki adatok 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: számos 125-mm átmérőjű Bosch 

sarokcsiszolóval 
számos 125-mm átmérőjű Bosch 
sarokcsiszolóval 

számos 115 és 125 mm átmérőjű 
Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 300 g 300 g −

Tartozékok ... 3DH ... 3DJ ... 3DK
− − − −

256  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok



ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám

5

Sa
ro

kc
si

sz
ol

ó 
és

 fé
m

m
eg

m
un

ká
lá

s 
— 

M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Sarokcsiszolók GWS 17-125 CI
Professional

GWS 17-125 CIX
Professional

GWS 15-125 CIP
Professional

GWS 15-125 CIPX
Professional

Műszaki adatok 0 601 79G ... 0 601 79G ... 0 601 795 ... 0 601 795 ...
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W 1.700 W 1.500 W 1.500 W

Leadott teljesítmény 1.010 W 910 W 820 W 700 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben − 75 mm-ben −

Súly 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Tartozékok ... 002 ... 007 ... 102 ... 202 ... 302
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − − − × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × × − − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − − × × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × × − − −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 027) − × − − −

Szerszámkoffer (1 605 438 182) − × − − −

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) − − × − ×

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) − − × − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) × × − − −

Védőburkolat (1 605 510 365) − − × × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × × − − −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − − × × ×
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Sarokcsiszolók GWS 17-125 CIE
Professional

GWS 17-125 CIEX
Professional

Műszaki adatok 0 601 79H ... nem áll rendelkezésre
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc 2.800 – 11.500 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W 1.700 W

Leadott teljesítmény 1.010 W 910 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 x 1,5 

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben −

Súly 2,4 kg 2,5 kg
Tartozékok ... 002 ... 006
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × −

Feszítőanya (1 603 340 040) − × −

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × − −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − × −

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × − −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − × −

Védőburkolat (1 605 510 356) × − −

Védőburkolat (1 605 510 365) − × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × − −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − × −

Sarokcsiszolók GWS 15-125 CIEP
Professional

GWS 15-125 CIEPX
Professional

GWS 17-125 CIT
Professional

Műszaki adatok 0 601 796 ... 0 601 796 ... 0 601 79J ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.500 W 1.700 W

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc 2.800 – 11.500 ford./perc 2.800 – 9.300 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 x 1,5  M 14 

Súly 2,5 kg 2,5 kg 2,4 kg

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben 125 mm-ben

Indítási áram korlátozás ×  ×  × 

Lassú felfutás ×  ×  × 
Tartozékok ... 206 ... 302 ... 006
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × − ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) × × ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) × − ×

Szorítóanya M14 x 1,5 (2 608 000 625) − × −

Szorítóanya M14 x 1,5 csiszolótányérhoz (2 608 000 C23) − × −

Védőburkolat (1 605 510 365) × × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) × × ×
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Sarokcsiszolók GWS 17-150 CI
Professional

GWS 15-150 CIP
Professional

Műszaki adatok 0 601 79K ... 0 601 798 ...
Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc 9.300 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.700 W 1.500 W

Leadott teljesítmény 1.010 W 820 W

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 

Tárcsa-Ø 150 mm-ben 150 mm-ben

Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben 125 mm-ben

Fazékkefe, Ø 75 mm-ben 75 mm-ben

Súly 2,5 kg 2,5 kg
Tartozékok ... 002 ... 206
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × −

Körmöskulcs (1 607 950 043) − ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) − ×

Védőburkolat (1 605 510 357) × −

Védőburkolat (1 605 510 366) − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 171) − ×

Sarokcsiszolók GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional

Műszaki adatok 0 601 830 ... 0 601 830 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.500 W

Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc 2.800 – 11.000 ford./perc

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 125 mm-ben
Tartozékok ... 222 ... 322
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) × ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) × ×

Védőburkolat (1 605 510 365) × ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123) × ×
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Sarokcsiszolók GWS 15-125 CITH
Professional

GWS 15-150 CIH
Professional

GWS 17-125 INOX
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 830 ... 0 601 79M ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W 1.500 W 1.700 W

Üresjárati fordulatszám 2.800 – 9.300 ford./perc 9.300 ford./perc 2.200 – 7.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 125 mm-ben 150 mm-ben 125 mm-ben
Tartozékok ... 522 ... 008
Befogókarima (ET-sz. 2 605 703 014) − × ×

Feszítőanya (ET-sz. 1 603 345 043) − × ×

Körmöskulcs (ET-sz. 1 607 950 052) − × ×

L-BOXX (1 605 438 166) − − ×

L-BOXX betét (2 608 438 114) − − ×

Védőburkolat (1 605 510 356) − − ×

Védőburkolat (1 605 510 366) − × −

Vibration Control kiegészítő fogantyú (1 602 025 052) − − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 123) − × −

Sarokcsiszolók GWS 18 V-LI
Professional

GWS 18-125 V-LI
Professional

Műszaki adatok 0 601 93A ... 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Üresjárati fordulatszám 10.000 ford./perc 10.000 ford./perc

Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 115 mm-ben 125 mm-ben

Súly beleértve az akkut 2,3 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 30A ... 304 ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 098) − − × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) × − × −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) × − × −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × ×

L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés × × − −

Védőburkolat (1 619 P02 834) × × − −

Védőburkolat (1 619 P06 548) − − × ×
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Sarokcsiszoló GWS 22-180 LVI Professional

Tartozékok ... D00
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Tricontrol kapcsoló ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 890 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Erőteljes, de a lehető legkisebb súllyal
 

▶ Nagy teljesítményű 2200 W-os Champion motor és nyélmarkolat
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a Vibration Control” segítségével akár 50%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
▶ Elfordulásbiztos és gyorsan állítható védőburkolat – Megbízhatóan védi a 

kezelőt a csiszolókorong eltörésénél

Sarokcsiszoló GWS 22-230 LVI Professional

Tartozékok ... D00
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Tricontrol kapcsoló ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 891 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 6.600 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control (lásd 
a csomagban) 

Erőteljes, de a lehető legkisebb súllyal
 

▶ Nagy teljesítményű 2200 W-os Champion motor és nyélmarkolat
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a Vibration Control” segítségével akár 50%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
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Sarokcsiszoló GWS 24-180 LVI Professional

Tartozékok ... F00
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 892 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítményű gép a lehető legkisebb súllyal
 

▶ Nagy teljesítményű 2400 W-os Champion motor és elfordítható 
kengyelfogantyú

▶ Kategóriájában a legkisebb súllyal
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a Vibration Control” segítségével akár 50%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
▶ Elfordulásbiztos és gyorsan állítható védőburkolat – Megbízhatóan védi a 

kezelőt a csiszolókorong eltörésénél

Sarokcsiszoló GWS 24-230 LVI Professional

Tartozékok ... F00
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Tricontrol kapcsoló ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 893 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 6.600 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control  
(lásd a csomagban) 

Nagy teljesítményű gép a lehető legkisebb súllyal
 

▶ Nagy teljesítményű 2400 W-os Champion motor és elfordítható 
kengyelfogantyú

▶ Kategóriájában a legkisebb súllyal
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a Vibration Control” segítségével akár 50%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN 60745)
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
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Sarokcsiszoló GWS 26-180 LVI Professional

Tartozékok ... F04
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 894 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

2600 wattos teljesítmény – minden korábbinál könnyebb készülék
 

▶ Erőteljes 2600 W-os Champion motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ A legkisebb súlyú készülék a 2600 wattos kategóriában (mindössze 5,5 kg)
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a „Vibration Control” segítségével akár 40%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Elfordítható kengyelfogantyú az optimális csiszoláshoz és vágáshoz
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
▶ Elfordulásbiztos és gyorsan állítható védőburkolat – Megbízhatóan védi a 

kezelőt a csiszolókorong eltörésénél

Sarokcsiszoló GWS 26-230 LVI Professional

Tartozékok ... F04
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Tricontrol kapcsoló ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 895 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 6.600 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control  
(lásd a csomagban) 

2.600 wattos teljesítmény – minden korábbinál könnyebb készülék
 

▶ Erőteljes 2600 W-os Champion motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ A legkisebb súlyú készülék a 2600 wattos kategóriában (mindössze 5,6 kg)
▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a „Vibration Control” segítségével akár 40%-kal 

csökken a rezgés, a fáradságmentes munkavégzés érdekében
 

 További előnyök
▶ KickBack Stop: felismeri a tárcsa blokkolását – azonnal kikapcsolja a gépet
▶ Elfordítható kengyelfogantyú az optimális csiszoláshoz és vágáshoz
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás után
▶ Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
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Sarokcsiszoló GWS 22-180 H Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

Kompakt szerszám erős igénybevételhez
 

▶ Erőteljes 2200 wattos Champion motor – a gyors előrehaladás érdekében
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
 

 További előnyök
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható

Sarokcsiszoló GWS 22-180 JH Professional

Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Védőburkolat (2 605 510 297) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 881 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Kompakt szerszám erős igénybevételhez
 

▶ Erőteljes 2200 wattos Champion motor – a gyors előrehaladás érdekében
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
 

 További előnyök
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható
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Sarokcsiszoló GWS 22-230 H Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control  
(lásd a csomagban) 

Kompakt szerszám erős igénybevételhez
 

▶ Erőteljes 2200 wattos Champion motor – a gyors előrehaladás érdekében
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
 

 További előnyök
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál

Sarokcsiszoló GWS 22-230 JH Professional

Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Védőburkolat (2 605 510 174) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 882 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Kompakt szerszám erős igénybevételhez
 

▶ Erőteljes 2200 wattos Champion motor – a gyors előrehaladás érdekében
▶ Kis súly az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
 

 További előnyök
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
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Sarokcsiszoló GWS 24-180 JH Professional

Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Védőburkolat (2 605 510 297) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 883 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítmény csekély súly mellett
 

▶ Nagy teljesítményű, 2400 W-os Champion motor a gyors előrehaladás 
érdekében

▶ Kompakt felépítés a szerszám optimális kezelhetőségéért és vezérléséért
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
 

 További előnyök
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható

Sarokcsiszoló GWS 24-230 H Professional

Tartozékok ... L03
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

PROtection kapcsoló ×

Védőburkolat (2 605 510 298) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 884 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection 

Nagy teljesítmény csekély súly mellett
 

▶ Nagy teljesítményű, 2400 W-os Champion motor a gyors előrehaladás 
érdekében

▶ Kompakt felépítés a szerszám optimális kezelhetőségéért és vezérléséért
 

 További előnyök
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható
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Sarokcsiszoló GWS 24-230 JH Professional

Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Védőburkolat (2 605 510 298) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 884 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Nagy teljesítmény csekély súly mellett
 

▶ Nagy teljesítményű, 2400 W-os Champion motor a gyors előrehaladás 
érdekében

▶ Kompakt felépítés a szerszám optimális kezelhetőségéért és vezérléséért
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
 

 További előnyök
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható

Sarokcsiszoló GWS 26-180 JH Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 180 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Csúcsteljesítmény a legkeményebb bevetésekhez
 

▶ Erőteljes 2600 W-os Champion motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
 

 További előnyök
▶ A „Vibration Control” kiegészítő fogantyú 50%-kal csökkenti a rezgéseket a 

kellemesebb munkavégzés érdekében (EN 60745)
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható
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Sarokcsiszoló GWS 26-230 JH Professional

Tartozékok ... M00
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Védőburkolat (2 605 510 298) ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 856 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló Tricontrol 

Csúcsteljesítmény a legkeményebb bevetésekhez
 

▶ Erőteljes 2600 W-os Champion motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ Elfordulásbiztos védőburkolat – Megbízhatóan védi a kezelőt a csiszolókorong 

eltörésénél
▶ Az újraindítás-gátló megakadályozza a gép önálló újraindulását áramkimaradás 

után
 

 További előnyök
▶ A „Vibration Control” kiegészítő fogantyú 50%-kal csökkenti a rezgéseket a 

kellemesebb munkavégzés érdekében (EN 60745)
▶ A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú 

élettartamot biztosít
▶ A kétszeresen tömített golyóscsapágy és a robosztus hajtómű hosszú 

élettartamot garantál
▶ Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható

Sarokcsiszoló GWS 24-230 JVX Professional

Tartozékok ... U04
Befogókarima (1 605 703 099) ×

Feszítőanya (1 603 340 040) ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Tricontrol kapcsoló ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 864 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control  
(lásd a csomagban) 

A kategória legnagyobb teljesítményű szerszáma a legjobb  
fékrendszerrel
 

▶ Erőteljes 2400 W-os Champion motor a gyors előrehaladás érdekében
▶ A szabadalmaztatott kifutásfék 2,5 másodperc alatt teljesen leállítja a 

korongot, ezáltal a gép gyorsan és veszélytelenül letehető
▶ A Bosch SDS-gyorsbefogó anya és a tengelyrögzítés gondoskodik a gyors, 

szerszám nélküli tárcsacseréről
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Sarokcsiszoló GWS 24-300 J + SDS Professional

Tartozékok ... 800
Befogókarima (2 605 703 017) ×

Hatlapfejű csavar (ET-sz. 2 603 450 007) ×

Kengyelfogantyú (1 607 000 247) ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) ×

Szán (2 608 190 025) ×

Szorítótárcsa (2 605 703 016) ×

Védőburkolat (1 605 510 224) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 364 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 5.000 ford./perc

Tárcsa-Ø 300 mm-ben

A specialista rendkívül mély vágásokhoz
 

▶ Akár 95 mm vágásmélység – acélban és kőben végzett munkákhoz
▶ Stabil vezetőszán a pontos, sorozatban végzett daraboláshoz
▶ Kengyelfogantyú a gép súlypontjában, ezáltal egyenletes súlyelosztás
 

 További előnyök
▶ Alkalmas a szárazvágáshoz is, akár 300 mm-es gyémánttárcsa-átmérővel és 

elszívó-burkolattal
▶ SDS gyorsbefogó anya a géppel szállítva
▶ Kézreálló fogantyú, a munkavégzésnek megfelelő szögállásban
▶ Lapos hajtóműfej
▶ Védőburkolat gyorsbeállítása
▶ Harmadik rögzítőmenet a pótfogantyúhoz, a hajtóműház négyszer 90°-ban 

elfordítható
▶ Műgyanta páncélos tekercselés a motor hosszú élettartama érdekében
▶ Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is

Rendszertartozék GDE 230 FC-S Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Kompatibilis a következővel: számos 230 mm átmérőjű 
Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 2100 g

Szinte teljesen pormentes kődarabolás nagy sarokcsiszolókkal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
▶ Számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a praktikus vágásmélység beállítás révén
▶ Maximális rugalmasság: alkalmas jobb- és balkezes használóknak egyaránt
▶ Csekély tömeg és kerekek a kényelmes munkavégzéshez
▶ Tökéletesen a Bosch Click & Clean rendszerre hangolva
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Rendszertartozék GDE 230 FC-T Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Kompatibilis a következővel: számos 230 mm átmérőjű 
Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 2100 g

Szinte teljesen pormentes kődarabolás nagy sarokcsiszolókkal
 

▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
▶ Számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható
 

 További előnyök
▶ Precíz munkavégzés a praktikus vágásmélység beállítás révén
▶ Maximális rugalmasság: alkalmas jobb- és balkezes használóknak egyaránt
▶ Csekély tömeg és kerekek a kényelmes munkavégzéshez
▶ Tökéletesen a Bosch Click & Clean rendszerre hangolva

Polírozó GPO 14 CE Professional

Tartozékok ... 000
D-markolat (ET-sz. 1 619 P07 563) ×

Kiegészítő fogantyú (ET-sz. 2 602 025 067) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 389 ...

Üresjárati fordulatszám 750 – 3.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Leadott teljesítmény 800 W

Csiszolóorsó-menet M 14 

Gumi csiszolótányér, Ø 180 mm-ben

Fazékkefe, Ø 100 mm-ben

Fazékkorong, Ø 180 mm-ben

Polírozószivacs, Ø 160 mm-ben

Felületi kefe, Ø 175 mm-ben

Súly 2,5 kg

Elektronika × 

Tengelyrögzítés − 

Kézreálló szerszám kitűnő eredményekhez
 

▶ Könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően
▶ Csupán 2,5 kg súlyú kompakt készülék – a kellemes munkavégzéshez
▶ Erőteljes, lágyindítással rendelkező 1400 W-os motor a nagy felületek 

fáradságmentes megmunkálásához
 

 További előnyök
▶ 6 fokozatú fordulatszám-előválasztás a legkülönfélébb anyagok 

megmunkálásához
▶ Műanyagborítású hajtóműház javított szigeteléssel
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Sarokcsiszolók GWS 22-180 LVI
Professional

GWS 22-230 LVI
Professional

GWS 24-180 LVI
Professional

GWS 24-230 LVI
Professional

Műszaki adatok 0 601 890 ... 0 601 891 ... 0 601 892 ... 0 601 893 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W 2.200 W 2.400 W 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc 6.600 ford./perc 8.500 ford./perc 6.600 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14  M 14  M 14 

Súly 5,3 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,5 kg

Tárcsa-Ø 180 mm-ben 230 mm-ben 180 mm-ben 230 mm-ben

Fő fogantyú Nyél  Nyél  Fül (forgatható)  Fül (forgatható) 

Indítási áram korlátozás ×  ×  ×  × 

Lassú felfutás ×  ×  ×  × 

Kapcsoló Tricontrol  PROtection / Tri-Control 
(lásd a csomagban) 

Tricontrol  PROtection / Tri-Control 
(lásd a csomagban) 

Tartozékok ... D00 ... D00 ... F00 ... F00
Befogókarima (1 605 703 099) × × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × × × ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) × − × −

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) − × − ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) × × × ×

Tricontrol kapcsoló × × − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) × × × ×
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Sarokcsiszolók GWS 26-180 LVI
Professional

GWS 26-230 LVI
Professional

Műszaki adatok 0 601 894 ... 0 601 895 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.600 W 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc 6.600 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 

Súly 5,5 kg 5,6 kg

Tárcsa-Ø 180 mm-ben 230 mm-ben

Fő fogantyú Kengyel  Kengyel 

Indítási áram korlátozás ×  × 

Lassú felfutás ×  × 

Kapcsoló Tricontrol  PROtection / Tri-Control (lásd a csomagban) 

Tartozékok ... F04 ... F04
Befogókarima (1 605 703 099) × ×

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) × −

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) − ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) × ×

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) × ×

Tricontrol kapcsoló − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) × ×

Sarokcsiszolók GWS 22-180 H
Professional

GWS 22-180 JH
Professional

GWS 22-230 H
Professional

GWS 22-230 JH
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 881 ... nem áll rendelkezésre 0 601 882 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W 2.200 W 2.200 W 2.200 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc 8.500 ford./perc 6.500 ford./perc 6.500 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14  M 14  M 14 

Súly 5,0 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,2 kg

Tárcsa-Ø 180 mm-ben 180 mm-ben 230 mm-ben 230 mm-ben

Fő fogantyú egyenes  egyenes  egyenes  egyenes 

Indítási áram korlátozás −  ×  −  × 

Lassú felfutás −  ×  −  × 
Tartozékok ... M03 ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) − × − ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − × − ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) − × − ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) − × − ×

Védőburkolat (2 605 510 174) − − − ×

Védőburkolat (2 605 510 297) − × − −
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Sarokcsiszolók GWS 24-180 JH
Professional

GWS 24-230 H
Professional

GWS 24-230 JH
Professional

Műszaki adatok 0 601 883 ... 0 601 884 ... 0 601 884 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W 2.400 W 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc 6.500 ford./perc 6.500 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14  M 14 

Súly 5,0 kg 5,1 kg 5,2 kg

Tárcsa-Ø 180 mm-ben 230 mm-ben 230 mm-ben

Fő fogantyú egyenes  egyenes  egyenes 

Indítási áram korlátozás ×  −  × 

Lassú felfutás ×  −  × 

Kapcsoló Tricontrol  PROtection  Tricontrol 

Tartozékok ... M03 ... L03 ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) × × ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × × ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) × × ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) × × ×

PROtection kapcsoló − × −

Védőburkolat (2 605 510 297) × − −

Védőburkolat (2 605 510 298) − × ×

Sarokcsiszolók GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 856 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.600 W 2.600 W

Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc 6.500 ford./perc

Csiszolóorsó-menet M 14  M 14 

Súly 6,0 kg 6,1 kg

Tárcsa-Ø 180 mm-ben 230 mm-ben

Fő fogantyú egyenes  egyenes 

Indítási áram korlátozás ×  × 

Lassú felfutás ×  × 

Kapcsoló Tricontrol  Tricontrol 
Tartozékok ... M00
Befogókarima (1 605 703 099) − ×

Feszítőanya (1 603 340 040) − ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) − ×

Védőburkolat (2 605 510 298) − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) − ×
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Sarokcsiszolók GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Műszaki adatok 0 601 864 ... 0 601 364 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W 2.400 W

Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc 5.000 ford./perc

Tárcsa-Ø 230 mm-ben 300 mm-ben

Kapcsoló PROtection / Tri-Control (lásd a csomagban)  −

Súly 6,5 kg 10,3 kg

Tartozékok ... U04 ... 800
Befogókarima (1 605 703 099) × −

Befogókarima (2 605 703 017) − ×

Feszítőanya (1 603 340 040) × −

Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) × −

Hatlapfejű csavar (ET-sz. 2 603 450 007) − ×

Kengyelfogantyú (1 607 000 247) − ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) × −

SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) × ×

Szán (2 608 190 025) − ×

Szorítótárcsa (2 605 703 016) − ×

Tricontrol kapcsoló × −

Védőburkolat (1 605 510 224) − ×

Vibration Control kiegészítő fogantyú (2 602 025 181) × −
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Rendszertartozékok GDE 230 FC-S
Professional

GDE 230 FC-T
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre
Kompatibilis a következővel: számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval  számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval 

Súly 2100 g 2100 g

Tartozékok
− − −
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Sarokcsiszolók GWS 7 – 15 Professional

Rozsdamente-
sítés

Csiszolás/ 
nagyolás

Vágás

Fazékkefék Nagyolótárcsák

Legyező-csiszolótárcsák

Keményfém fazékkorongok

Tépőzáras csiszolótányér Alátéttányér

Csiszolólapok Fíber-csiszolótárcsák

Gyémánt darabolótárcsák

Darabolótárcsák

720 – 1500 W

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

A porelszívást lásd: 
10. fejezet
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Sarokcsiszolók GWS 22 – 26 Professional GPO 14 CE Professional polírozógép

Csiszolás/ 
rozsdamentesítés

Vágás A porelszí-
vást lásd: 
10. fejezet

Polírozás

2200 W – 2600 W

Nagyolótárcsák Darabolótárcsák Alátéttányér

Filc polírozótárcsa

Molton fényesítőtárcsa

Porolótárcsa

Gyémánt darabolótárcsákLegyező-csiszolótárcsák

Fazék- és korongkefék

Alátéttányér

Fíber-csiszolótárcsák

Fazékkorongok

Keményfém fazékkorongok

Habosítottanyag-tárcsa

Bárányszőr korong

Tartozékok sarokcsiszolókhoz
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Védőburkolat csiszológyűrűkhöz
KCSE KE Rendelési szám

Védőburkolat csiszológyűrűkhöz
kódoló bütykökkel, minden Bosch sarokcsiszolóhoz, n-max. 6500 ford/perc és n-max. 8500 ford/perc
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS Professional

1 1 1 605 510 181

Elszívókönyök

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Elszívókönyök

35 1 1 1 600 793 007

Elszívófedelek csiszoláshoz

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Elszívófedél kefekoszorúval
Szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..);  
GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..);  
GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..);  
GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

115 
125

1 1 2 605 510 224

Elszívófedél kefekoszorúval
Szerszám nélküli rögzítés
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 9-125 Professional

115 
125

1 1 2 605 510 107

Elszívófedél csiszoláshoz, szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1..);  
GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..);  
GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..) Professional

125 1 1 1 605 510 281

Tartalék kefe 2 605 510 224 számára

1 1 2 605 510 226

Tartalék kefe 2 605 510 107 és 1 605 510 281 számára

1 2 2 605 730 036

 ▶ Valamennyi Bosch sarokcsiszolóhoz és az összes, Ø 35 mm elszívórendszerhez kapcsolható védőburkolathoz.

 ▶ Kefekoszorúval
 ▶ Alkalmas festékek, lakkok, műanyagok (GFK) és faanyagok pormentes csiszolásához csiszolótányérral és fíber 

 csiszolótárcsákkal vagy keményfém-szemcsés fazékkorongokkal együtt használva (fémekhez nem alkalmas)
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Elszívófedelek vágáshoz – szerszám nélküli kivitel

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..);  
GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..);  
GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

115 
125

1 1 2 605 510 264

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..) Professional

150 1 1 2 605 510 265

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..);  
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 1 605 510 179

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Szorítópánt kódolással és csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..) Professional

180 1 1 2 602 025 284

Vezetőszán elszívófedéllel, vágáshoz
Szorítópánt kódolással és csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..) Professional

230 1 1 2 602 025 285

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..) Professional

230 1 1 1 605 510 180

Vezetőszán elszívócsonkkal, vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS Professional

300 1 1 1 605 510 215

 ▶ Vezetőszánnal és 35 mm átmérőjű elszívócsonkkal, gyorsbeállítás.
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Tartozékok porolótárcsákhoz
KCSE KE Rendelési szám

Hengeres anya porolótárcsához
115–150 mm átmérőjű csiszolótárcsák befogásához
90/08 gyártási időpont előtt
Megfelelő a következőhöz: GPO 14 CE Professional

1 1 1 603 340 015

Szorítóanya
Minden Ø 115–230 mm-es, 90/08 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez

1 1 1 603 340 040

Szorítóanya
1988-as gyártási időpont előtt; speciális daraboló 1333, 1990 előtt

1 1 1 603 345 025

Védőburkolatok takarólemez nélküli csiszoláshoz

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..) Professional

115 1 1 1 605 510 364

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..);  
GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP  
(0 601 793 2..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);  
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..);  
GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

125 1 1 1 605 510 365

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..);  
GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..) Professional

150 1 1 1 605 510 366

Kódolással ellátott szorítópánttal és csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..);  
GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..) Professional

115 1 1 1 619 P06 547

Kódolással ellátott szorítópánttal és csavaros szorítóval
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional

125 1 1 1 619 P06 548

 ▶ Takarólemez nélkül általános nagyoló és csiszolási munkákhoz
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Védőburkolatok takarólemez nélküli csiszoláshoz
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..);  
GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..) Professional

115 1 1 1 619 P06 550

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional

125 1 1 1 619 P06 551

Kódolással ellátott szorítópánttal és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);  
GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180 1 1 2 605 510 280

Kódolással ellátott szorítópánttal és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..);  
GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 1 1 2 605 510 281

Védőburkolatok takarólemezzel történő daraboláshoz

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 2 605 510 297

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..); GWS 24-230 JH (0 601 884 M..);  
GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional

230 1 1 2 605 510 298

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..);  
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 2 605 510 299

Kódolással és csavaros szorítóval ellátott szorítópánttal
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 JH (0 601 882 M..); GWS 24-230 JH (0 601 884 M..) Professional

230 1 1 2 605 510 300
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Védőburkolatok takarólemezzel történő daraboláshoz

Kódolással ellátott szorítópánttal és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);  
GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180 1 1 2 602 025 282

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Kódolással ellátott szorítópánttal és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..);  
GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 1 1 2 602 025 283

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..) Professional

115 1 1 2 605 510 256

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..);  
GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP  
(0 601 793 2..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);  
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..);  
GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

125 1 1 2 605 510 257

Gyorsbeállítással és szerszám nélküli rögzítéssel
Megfelelő a következőhöz: GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..);  
GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..) Professional

150 1 1 2 605 510 258

Kódolással ellátott szorítópánttal és gyorsbefogással
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS Professional

300 1 1 1 605 510 224
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Szorítóanya
KCSE KE Rendelési szám

M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya
Megfelelő a következőhöz: minden M 14-es menettel ellátott sarokcsiszoló (a rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb 
szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm)
90/08-as gyártási időponttól
Megjegyzés: a tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál

1 1 1 603 340 031

Hengeres anya porolótárcsához
115–150 mm átmérőjű csiszolótárcsák befogásához
90/08 gyártási időpont előtt
Megfelelő a következőhöz: GPO 14 CE Professional

1 1 1 603 340 015

Befogókarima
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

1 1 2 603 345 003

Befogókarimák
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Befogókarima M 14 menethez
Minden 115–150 mm átmérőjű, 08/90 utáni gyártási dátumú tárcsa rögzítéséhez

1 1 1 605 703 099

Szorítótárcsa speciális darabolóhoz
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 017

Szorítótárcsa
300 mm átmérőjű tárcsák befogásához
Megfelelő a következőhöz: GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 016
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Körmöskulcs
KCSE KE Rendelési szám

Hajlított körmöskulcs
Gyémánt és keményfém fazékkorongokhoz
Megfelelő a következőhöz: GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017

Körmöskulcs, egyenes
minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra

1 1 1 607 950 043

Körmöskulcs, egyenes
Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

1 1 1 607 950 048

Hajlított körmöskulcs
Megfelelő a következőhöz: fazékkorongok

1 1 1 607 950 004

Kengyelfogantyúk

KCSE KE Rendelési szám

Kengyelfogantyú
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 JH; GWS 26-180 JH;  
GWS 26-230 JH Professional

1 1 1 607 000 247

Fogantyú

KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú M 10 „Vibration Control”-lal
Megfelelő a következőhöz: kis sarokcsiszolók

1 1 2 602 025 171

Fogantyú M 14 „Vibration Control”-lal
Megfelelő a következőhöz: nagy sarokcsiszolók

1 1 2 602 025 181

Fogantyú
Megfelelő a következőhöz: minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel
Megfelelő a következőhöz: GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075

Kézvédő a pótfogantyúval kombinálva

1 1 1 601 329 013

 ▶ Bal- és jobbkezesek számára
 ▶ Biztosítással véletlen kilazulás ellen

 ▶ Bal- és jobbkezesek számára
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok sarokcsiszolókhoz

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Fémkoffer
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115 Professional

M 380 240 100 1 1 2 605 438 083

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125 Professional

K 380 300 115 1 1 2 605 438 404

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125 Professional

K 316 445 124 1 1 1 619 P06 556

Műanyag koffer
Megfelel a következőkhöz: GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 11-125; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI;  
GWS 15-150 CI Professional

K 445 360 123 1 1 2 605 438 170

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K 360 480 131 1 1 2 605 438 619

Műanyag koffer
Minden GWS Ø 180 – 230-hoz, 1998-as gyártási időponttól
Megfelelő a következőhöz: GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI Professional

K 720 317 170 1 1 2 605 438 197



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Egyenes csiszoló GGS 28 C Professional

Tartozékok ... 000
2 x franciakulcs, SW 19 (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 220 ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Üresjárati fordulatszám 28.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Kézreálló szerszám univerzális csiszolásokhoz
 

▶ Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors 

haladásról
▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
 

 További előnyök
▶ Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés 

mellett is
▶ Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos 

munkavégzés érdekében
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Kettős szigetelésű golyós csapágy, a csökkentett porérzékenység révén a 

megnövelt élettartamért
▶ Gumiba ágyazott golyóscsapágyak a kiegyensúlyozatlan tartozékok rezgéssel 

szembeni csekély érzékenysége érdekében
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
▶ A 43 mm befogójú befogónyak segítségével helyhez kötötten használható

Egyenes csiszoló GGS 28 CE Professional

Tartozékok ... 100
2 x franciakulcs, SW 19 (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 220 ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 28.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Kézreálló szerszám univerzális csiszolásokhoz
 

▶ Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors 

haladásról
▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet
 

 További előnyök
▶ Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés 

mellett is
▶ Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos 

munkavégzés érdekében
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Hosszú élettartam a kétszeresen tömített golyóscsapágyaknak, és ezáltal a 

porral szembeni csekély érzékenységnek köszönhetően
▶ Gumiba ágyazott golyóscsapágyak a kiegyensúlyozatlan tartozékok rezgéssel 

szembeni csekély érzékenysége érdekében
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
▶ A 43 mm befogójú befogónyak segítségével helyhez kötötten használható
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Egyenes csiszoló GGS 28 LC Professional

Tartozékok ... 000
Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) ×

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 221 ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Üresjárati fordulatszám 28.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért
 

▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors 
haladásról

▶ Hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető 
helyeken történő alkalmazáshoz

▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet 
– a felhasználó fokozott védelme érdekében

 

 További előnyök
▶ Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is
▶ Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos 

munkavégzés érdekében
▶ Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében

Egyenes csiszoló GGS 28 LCE Professional

Tartozékok ... 100
Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) ×

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 221 ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 28.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért
 

▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors 
haladásról

▶ Hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető 
helyeken történő alkalmazáshoz

▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet 
– a felhasználó fokozott védelme érdekében

 

 További előnyök
▶ Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is
▶ Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos 

munkavégzés érdekében
▶ Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
▶ 6 fokozatú fordulatszám-előválasztás az eltérő anyagokhoz
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Egyenes csiszoló GGS 28 LP Professional

Tartozékok ... 000
Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) ×

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 225 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Üresjárati fordulatszám 29.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Nagy teljesítőképesség PROtection kapcsolóval
 

▶ Reteszelés nélküli biztonsági vészkapcsoló a gép azonnali leállításához
▶ Erőteljes 500 wattos motor az igényes feladatokhoz
▶ Nagy túlterhelhetőség és hosszabb élettartam a robusztus motornak 

köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Kis kerületű markolat a kényelmes munkavégzés érdekében
▶ Hosszú csiszolótengely a nehezen hozzáférhető helyeken való 

munkavégzéshez
▶ Edzett rögzítőegység a tartozék biztonságos és tartós rögzítéséhez

Egyenes csiszoló GGS 8 CE Professional

Tartozékok ... 100
Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) ×

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) ×

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 222 ...

Névleges felvett teljesítmény 750 W

Üresjárati fordulatszám 2.500 – 8.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

A nagy teljesítőképességű felületspecialista
 

▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor gondoskodik a gyors 
haladásról

▶ Kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, 
kefével és más tartozékkal végzett csiszoláshoz

▶ KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet 
– a felhasználó fokozott védelme érdekében

 

 További előnyök
▶ Alacsony szervizelési költség szénkefék jelentősen megnövelt 

élettartama révén
▶ Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is
▶ Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos 

munkavégzés érdekében
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében
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Egyenes csiszoló GGS 6 S Professional

Tartozékok ... 108
Hajlított imbuszkulcs, 6-os kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 007) ×

Hengeres anya (1 603 345 034) ×

Körmöskulcs (1 607 950 048) ×

Rögzítőtüske (1 603 101 017) ×

SDS gyorsbefogó anya a kúpos tárcsákhoz (3 603 301 011) ×

Szorítókarima, 65 mm Ø (1 605 703 065) ×

Védőburkolat (ET-sz. 3 605 510 014) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 214 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.150 W

Üresjárati fordulatszám 6.800 ford./perc

Szerszámbefogás Ø 20 mm/tengely M 14 

A legerősebb a Boschtól gyorsbefogó anyával
 

▶ Erős, 1150 W-os motor nagy lemunkálási teljesítményhez
▶ SDS gyorsbefogó anyával a gyors, szerszám nélküli tárcsacseréhez
▶ Bekapcsolás-gátló a véletlen bekapcsolás ellen
 

 További előnyök
▶ Tricontrol biztonsági kapcsoló
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is

Egyenes csiszoló GGS 16 Professional

Tartozékok ... 103
8 mm-es befogópatron (1 608 570 041) ×

Hajlított imbuszkulcs, 22-es kulcsnyílás (ET-sz. 1 607 950 505) ×

Villáskulcs, 14-es kulcsnyílás (1 607 950 511) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 209 ...

Névleges felvett teljesítmény 900 W

Üresjárati fordulatszám 16.000 ford./perc

Szerszámbefogás Befogópatronok 10 mm 
átérőig 

A legerősebb a Boschtól szorítópatronos befogással
 

▶ Erős, 900 W-os motor
▶ Alkalmas minden csiszolótesthez 6, 8, 10 mm és 1/4" szárátmérővel
▶ Különösen precíz körfutás a szorítópatronos befogásnak köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Hőszigetelő fogantyúhüvely a jó vezetés érdekében
▶ Bekapcsolás-gátló a véletlen bekapcsolás ellen
▶ Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért
▶ Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Egyenes csiszolók GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

GGS 28 LCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 220 ... 0 601 220 ... 0 601 221 ... 0 601 221 ...
Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 

átérőig 
Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Névleges felvett teljesítmény 600 W 650 W 650 W 650 W

Leadott teljesítmény 350 W 380 W 380 W 380 W

Üresjárati fordulatszám 28.000 ford./perc 10.000 – 28.000 ford./
perc

28.000 ford./perc 10.000 – 28.000 ford./
perc

Tengelynyak-Ø 43 mm-ben 43 mm-ben 43 mm-ben 43 mm-ben

Súly 1,4 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,6 kg
Tartozékok ... 000 ... 100 ... 000 ... 100
2 x franciakulcs, SW 19 (ET-sz. 3 607 950 024) × × − −

Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) × × × ×

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) − − × ×

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) − − × ×
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Egyenes csiszolók GGS 28 LP
Professional

GGS 8 CE
Professional

GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional

Műszaki adatok 0 601 225 ... 0 601 222 ... 0 601 214 ... 0 601 209 ...
Betétszerszám − − Műgyantakötésű kúpos 

csiszolótárcsa min.  
45 m/s 125 mm átm. x 
32/26 fonott kefék  
125 mm átm. 

Csiszolócsapok min. 
45 m/s és 50 mm Ø-ig x 
szélesség 

Szerszámbefogás Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Befogópatronok 8 mm 
átérőig 

Ø 20 mm/tengely M 14  Befogópatronok 10 mm 
átérőig 

Névleges felvett teljesítmény 500 W 750 W 1.150 W 900 W

Leadott teljesítmény 280 W 420 W 670 W 480 W

Üresjárati fordulatszám 29.000 ford./perc 2.500 – 8.000 ford./
perc

6.800 ford./perc 16.000 ford./perc

Tengelynyak-Ø 38 mm-ben 43 mm-ben 43 mm-ben −

Súly 1,7 kg 1,7 kg 3,9 kg 3,0 kg

Tartozékok ... 000 ... 100 ... 108 ... 103
8 mm-es befogópatron (1 608 570 041) − − − ×

Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474) × × − −

Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025) × × − −

Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024) × × − −

Hajlított imbuszkulcs, 22-es kulcsnyílás (ET-sz. 1 607 950 505) − − − ×

Hajlított imbuszkulcs, 6-os kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 007) − − × −

Hengeres anya (1 603 345 034) − − × −

Körmöskulcs (1 607 950 048) − − × −

Rögzítőtüske (1 603 101 017) − − × −

SDS gyorsbefogó anya a kúpos tárcsákhoz (3 603 301 011) − − × −

Szorítókarima, 65 mm Ø (1 605 703 065) − − × −

Védőburkolat (ET-sz. 3 605 510 014) − − × −

Villáskulcs, 14-es kulcsnyílás (1 607 950 511) − − − ×
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok egyenes csiszolókhoz

Befogókarima
KCSE KE Rendelési szám

Kúpos tárcsákhoz illeszkedő felfogóperem
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

1 1 1 605 703 065

Befogópatronok
Külső átmérő, mm Átmérő, hüvelyk KCSE KE Rendelési szám

Befogópatron szorítóanya nélkül
Megfelelő a következőhöz: GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional

3 1 1 2 608 570 136

6 1 1 2 608 570 137

8 1 1 2 608 570 138

1/8 1 1 2 608 570 139

1/4 1 1 2 608 570 140

Befogópatron szorítóanya nélkül
Megfelelő a következőhöz: GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional

1 1 2 608 570 141

Szorítópatron szorítóanyával
Megfelelő a következőhöz: GGS 16 Professional

6 1 1 1 608 570 043

8 1 1 1 608 570 041

1/4 1 1 1 608 570 042

Tartozékok
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Szerszámtartó

35 1 1 1 608 040 047

Egynyílású villáskulcs
Megfelelő a következőhöz: GGS 16 Professional

1 1 1 607 950 511

1 1 1 607 950 525

Hengeres anya sík tárcsákhoz
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

1 1 1 603 345 034

Gyorsbefogó anya, kúpos
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

1 1 3 603 301 011

Körmöskulcs, egyenes
Minden tárcsa befogásához kétkezes sarokcsiszolókra és egyenes csiszolókra
Megfelelő a következőhöz: GGS 6 S Professional

1 1 1 607 950 048
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Szalagcsiszoló GRB 14 CE Professional

Tartozékok ... 000
2 x G120 csiszolószalag (2 608 608 K07) ×

2 x G60 csiszolószalag (2 608 608 K05) ×

2 x G80 csiszolószalag (2 608 608 K06) ×

2 x SCM gyapjúszalag, durva (2 608 608 K38) ×

2 x SCM gyapjúszalag, közepes (2 608 608 K37) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 8A9 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Szalag, hossz 760 mm

Megbízható készülék – optimálisan kezelhető
 

▶ A hajtókerekek megakadályozzák a csiszolószalag megcsúszását és 
gondoskodnak a hatékony munkavégzésről

▶ A készülék optimális megvezetése a kicsi markolatkerületnek és a különösen 
ergonomikus fogantyúhelyzetnek köszönhetően

▶ Sokféle csiszolási pozíció az elfordítható markolattal – különösen a falközeli 
csiszoláskor

 

 További előnyök
▶ A csövek magas, legfeljebb 270°-os átfogási szöge lehetővé teszi a csövek 

360°-os megmunkálását két lépésben
▶ Gyors munkavégzés, 1400 W-os teljesítménnyel

Szatináló GSI 14 CE Professional

Tartozékok ... 001
G120 csiszolópapír (2 608 608 K45) ×

G80 csiszolóhenger (2 608 000 598) ×

G80 csiszolópapír (2 608 608 K44) ×

Gyapjú csiszolóhenger (2 608 000 609) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) ×

Toldóhenger (2 608 000 610) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 8B1 ...

Betétszerszám max. külső átmérő 115 mm

Betétszerszám max. szélesség 100 mm

Befogóátmérő 19 mm

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Üresjárati fordulatszám 750 – 3.000 ford./perc

Súly 3,4 kg

Kitűnő kezelhetőség a tökéletes szerkezethez
 

▶ A készülék optimális megvezetése a kicsi markolatkerületnek és a különösen 
ergonomikus fogantyúhelyzetnek köszönhetően

▶ A gyors előrehaladásról a konstans elektronikával ellátott 1400 W-os erőteljes 
motor gondoskodik

▶ Egyszerű kezelés a szerszám nélküli tartozékcserének köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle tartozéknak köszönhetően
▶ Változó fordulatszám-beállítás különböző anyagokhoz
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Elektromos reszelő GEF 7 E Professional

Tartozékok ... 000 ... 001
Csiszolókar (2 608 000 592) − ×

Csiszolókar (2 608 000 593) × ×

G120 csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J48) − ×

G120 csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 J32) − ×

G80 csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J11) − ×

G80 csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 H95) − ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

SCM Fleece Medium csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J80) − ×

SCM Fleece Medium csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 J68) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 8A8 ...

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Szalag, hossz 457 mm

Szalag, szélesség 6 – 20 mm

Súly 2,0 kg

Kézreálló a nehezen elérhető helyeken
 

▶ Optimális kezelhetőség – kategóriájának legkisebb markolatkerületének 
köszönhetően – különösen a nehezen hozzáférhető helyeken

▶ Egyszerű kezelés a szerszám nélküli csiszolópapír cserével és a szerszám 
nélküli munkaszög-átállítással

▶ A fordulatszám-előválasztással mindig a megfelelő fordulatszámmal dolgozik 
bármely munkánál, különböző anyagoknál is
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Cső-szalagcsiszolók/szatinálók/
elektromos reszelők

GRB 14 CE
Professional

GSI 14 CE
Professional

GEF 7 E
Professional

Műszaki adatok 0 601 8A9 ... 0 601 8B1 ... 0 601 8A8 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.400 W 1.400 W 720 W

Üresjárati fordulatszám 750 – 3.000 ford./perc 750 – 3.000 ford./perc 2.800 – 11.000 ford./perc

Szalag, hossz 760 mm − 457 mm

Szalag, szélesség 40 mm − 6 – 20 mm

Szalagsebesség 2,7 – 8,5 m/s − 3,5 – 12 m/s

Betétszerszám max. külső átmérő − 115 mm −

Betétszerszám max. szélesség − 100 mm −

Befogóátmérő − 19 mm −

Súly 3,7 kg 3,4 kg 2,0 kg
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 000 ... 001
2 x G120 csiszolószalag (2 608 608 K07) × − − −

2 x G60 csiszolószalag (2 608 608 K05) × − − −

2 x G80 csiszolószalag (2 608 608 K06) × − − −

2 x SCM gyapjúszalag, durva (2 608 608 K38) × − − −

2 x SCM gyapjúszalag, közepes (2 608 608 K37) × − − −

Csiszolókar (2 608 000 592) − − − ×

Csiszolókar (2 608 000 593) − − × ×

G120 csiszolópapír (2 608 608 K45) − × − −

G120 csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J48) − − − ×

G120 csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 J32) − − − ×

G80 csiszolóhenger (2 608 000 598) − × − −

G80 csiszolópapír (2 608 608 K44) − × − −

G80 csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J11) − − − ×

G80 csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 H95) − − − ×

Gyapjú csiszolóhenger (2 608 000 609) − × − −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) − − × ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) × × − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − − − ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − × − −

SCM Fleece Medium csiszolószalag, 13 mm (2 608 608 J80) − − − ×

SCM Fleece Medium csiszolószalag, 6 mm (2 608 608 J68) − − − ×

Szerszámkoffer × − − −

Toldóhenger (2 608 000 610) − × − −
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Kettős köszörűgép GBG 6 Professional

Tartozékok ... 000
Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret ×

Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 27A ...

Névleges felvett teljesítmény 350 W

Csiszolókorong-Ø 150 mm-ben

Csiszolótárcsa szélességek 20 mm-ben

Csiszolótárcsa furat 20 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 2.900 ford./perc

A helytakarékos barkácsgép
 

▶ Kompakt felépítés
▶ Zaj- és rezgésszegény, hosszú élettartamú indukciós motor
▶ Tokozott golyóscsapágy a motor hosszú élettartamáért
 

 További előnyök
▶ Szerszám nélkül állítható támasztó a munkadarabhoz
▶ Nagy szikravédő a szemek optimális védelméért
▶ Gumilábak a biztonságos, rezgésszegény felállításhoz

Kettős köszörűgép GBG 8 Professional

Tartozékok ... 100
Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret ×

Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 27A ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Csiszolókorong-Ø 200 mm-ben

Csiszolótárcsa szélességek 25 mm-ben

Csiszolótárcsa furat 32 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 2.900 ford./perc

Erőteljes és nagy teljesítményű kettős köszörűgép a gyors 
haladásért
 

▶ Zaj- és rezgésszegény, hosszú élettartamú indukciós motor
▶ Tokozott golyóscsapágy a motor hosszú élettartamáért
▶ Szerszám nélkül állítható támasztó a munkadarabhoz
 

 További előnyök
▶ Nagy szikravédő a szemek optimális védelméért
▶ Gumilábak a biztonságos, rezgésszegény felállításhoz
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Kettős köszörűgépek GBG 6
Professional

GBG 8
Professional

Műszaki adatok 0 601 27A ... 0 601 27A ...
Csiszolókorong-Ø 150 mm-ben 200 mm-ben

Csiszolótárcsa szélességek 20 mm-ben 25 mm-ben

Csiszolótárcsa furat 20 mm-ben 32 mm-ben

Szemcse méret 24 + 60  24 + 60 

Névleges felvett teljesítmény 350 W 600 W

Súly 10,3 kg 16,4 kg

Üresjárati fordulatszám 2.900 ford./perc 2.900 ford./perc
Tartozékok ... 000 ... 100
Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret × ×

Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret × ×
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Lemezvágó GSC 160 Professional

Tartozékok ... 408
Hajlított imbuszkulcs, 3-as kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 004) ×

Kés (2 608 635 243) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 500 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1,2 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm-ben

A könnyen kezelhető készülék nagy vágási sebességgel
 

▶ Rendkívül rövid, kézreálló készülék, osztályának legkisebb 
fogáskerületével

▶ Jó vágási sebesség alacsony erőfelhasználás mellett
▶ Kiváló ívkövetés
 

 További előnyök
▶ Fogásnak megfelelő, fedett tolókapcsoló
▶ Optimális láthatóság a vágási helyre
▶ Robosztus kivitel tartós igénybevételhez
▶ Erőteljes 500 W-os motor
▶ Biztonsági kapcsoló

Lemezvágó GSC 2,8 Professional

Tartozékok ... 108
Beállító sablon (ET-sz. 2 607 970 001) ×

Hajlított imbuszkulcs, 2,5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 003) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Kés (2 607 010 025) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 506 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 2,8 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 2,2 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 1,9 mm-ben

A karcsú gép fordítókéssel
 

▶ Karcsú kialakítás a bolygókerekes meghajtás révén
▶ Gazdaságos fordítókés
▶ Gombfogantyú a kényelmes és biztonságos vezetéshez
 

 További előnyök
▶ Szűk ívsugár a rugalmas vágásokhoz
▶ Fogásnak megfelelő, fedett tolókapcsoló
▶ Optimális láthatóság a vágási helyre
▶ Robosztus kivitel tartós igénybevételhez
▶ Erőteljes 500 W-os motor
▶ Biztonsági kapcsoló
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Lemezvágók GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Műszaki adatok 0 601 500 ... 0 601 506 ...
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm-ben 2,8 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1,2 mm-ben 2,2 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm-ben 1,9 mm-ben

Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 2,2 mm-ben 3,5 mm-ben

Löketszám, terhelve 3.500 löket/perc 1.500 löket/perc

Löketszám, üresjárat 5.000 löket/perc 2.400 löket/perc

Súly 1,8 kg 2,7 kg

Névleges felvett teljesítmény 500 W 500 W

Leadott teljesítmény 270 W 270 W
Tartozékok ... 408 ... 108
Beállító sablon (ET-sz. 2 607 970 001) − ×

Hajlított imbuszkulcs, 2,5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 003) − ×

Hajlított imbuszkulcs, 3-as kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 004) × −

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) − ×

Kés (2 607 010 025) − ×

Kés (2 608 635 243) × −
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Lyukasztó GNA 16 (SDS) Professional

Tartozékok ... 208
Lyukasztófej (2 608 639 027) ×

Nyomólap (2 608 639 028) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 529 ...

Névleges felvett teljesítmény 350 W

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1,0 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm-ben

A legkisebb és legkönnyebben kezelhető a Boschtól
 

▶ Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Belső kivágáshoz
▶ Egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
 

 További előnyök
▶ Reteszelhető nyomólap az egyenes vágásokhoz
▶ A lyukasztófej és a nyomólap szerszám nélkül kicserélhető (SDS)
▶ Könnyen cserélhető vágószerszámok

Lyukasztó GNA 2,0 Professional

Tartozékok ... 103
Hajlított imbuszkulcs, 2,5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 003) ×

Lyukasztófej (2 608 639 013) ×

Nyomólap (2 608 639 900) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 530 ...

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 2,0 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1,4 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 1,0 mm-ben

A könnyen kezelhető mindenféle kivágáshoz
 

▶ Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Elfordítható nyomólap a sarkok jobb elérése érdekében
▶ Könnyen cserélhető vágószerszámok
 

 További előnyök
▶ Reteszelhető nyomólap az egyenes vágásokhoz
▶ Egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
▶ Belső kivágáshoz
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Lyukasztó GNA 3,5 Professional

Tartozékok ... 103
Hajlított imbuszkulcs, kulcsnyílás 4 (1 907 950 005) ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) ×

Lyukasztófej (2 608 639 025) ×

Nyomólap (2 608 639 026) ×

Tartókengyel (2 607 001 190) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 533 ...

Névleges felvett teljesítmény 620 W

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 3,5 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 2,4 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 1,6 mm-ben

A legerősebb a Boschtól
 

▶ Erős 620 W-os motor
▶ Különösen alkalmas ötvözött acél és rozsdamentes acél 

csavarodásmentes vágásához
▶ Egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
 

 További előnyök
▶ A nyomólaptartó beállítható a lemezvastagsághoz, ezzel lehetővé teszi a 

vibrációmentes munkát
▶ A lyukasztófej és a nyomólap hosszú élettartama nagy vágási teljesítményt 

eredményez
▶ A nyomólap cserélhető, a bélyegző utánköszörülhető
▶ Lekapcsoló szénkefe
▶ Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is
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Lyukasztók GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional

Műszaki adatok 0 601 529 ... 0 601 530 ... 0 601 533 ...
Vágásnyom szélesség 5 mm-ben 6 mm-ben 6 mm-ben

Előfúrás a belső kivágáshoz 21 mm-ben 16 mm-ben 41 mm-ben

Legkisebb sugár 40 mm-ben 3 mm-ben 70 mm-ben

Löketszám, terhelve 1.600 löket/perc 1.500 löket/perc 670 löket/perc

Löketszám, üresjárat 2.200 löket/perc 2.400 löket/perc 1.000 löket/perc

Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm-ben 2,0 mm-ben 3,5 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1,0 mm-ben 1,4 mm-ben 2,4 mm-ben

Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm-ben 1,0 mm-ben 1,6 mm-ben

Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 2,0 mm-ben 2,5 mm-ben 4,0 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 350 W 500 W 620 W

Leadott teljesítmény 160 W 270 W 340 W

Súly 1,7 kg 2,0 kg 3,5 kg
Tartozékok ... 208 ... 103 ... 103
Hajlított imbuszkulcs, 2,5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 003) − × −

Hajlított imbuszkulcs, kulcsnyílás 4 (1 907 950 005) − − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) − − ×

Lyukasztófej (2 608 639 013) − × −

Lyukasztófej (2 608 639 025) − − ×

Lyukasztófej (2 608 639 027) × − −

Nyomólap (2 608 639 026) − − ×

Nyomólap (2 608 639 028) × − −

Nyomólap (2 608 639 900) − × −

Tartókengyel (2 607 001 190) − − ×
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Szúrófűrész GST 25 Metal Professional

Tartozékok ... 000
3 x fűrészlap T118GFS – Special for Inox (2 608 636 498) ×

3 x fűrészlap T121AF – Speed for Metal (2 608 636 698) ×

3 x fűrészlap T127D – Special for Alu (2 608 631 508) ×

3 x fűrészlap T227D – Special for Alu (2 608 631 671) ×

3 x fűrészlap T321AF – Speed for Metal (2 608 636 704) ×

Forgácsfelszakadás gátló (ET-sz. 2 601 016 065) ×

Sarok-csavarbehajtó (1 907 950 006) ×

Szerszámtáska (1 619 P07 206) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 516 ...

Vágási mélység fában 80 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 25 mm-ben

Vágási mélység ötvözetlen acélban 15 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 670 W

Súly 2,7 kg

Kábelhossz 2,3 m

Löketmagasság 24 mm-ben

Löketszám üresjáratnál 500 – 2.600 löket/perc

Pontos vágás fémben – rendszerben
 

▶ Kifejezetten fémmegmunkáláshoz tervezett, rövid emelkedés a kiváló 
egyenletes járásért

▶ Kétfokozatú lengő mozgás a fémben végzett vágás optimális irányíthatóságához
▶ A készülékhez optimálisan illesztett fűrészlapok a lehető legjobb vágási 

teljesítményhez fémben
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok lemezvágókhoz és folyamatos lyukasztókhoz

Bélyegzők
KCSE KE Rendelési szám

Bélyegző íves vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 013

Bélyegző egyenes vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 016

Bélyegző egyenes vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GNA 16 (SDS) Professional

1 1 2 608 639 027

Bélyegző egyenes vágáshoz
Megfelelő a következőhöz: GNA 3,5 Professional

1 1 2 608 639 025

Univerzális bélyegző
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 022

Nyomólapok
KCSE KE Rendelési szám

Nyomólap sík lemezekhez 2 mm-ig
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 900

Nyomólap alkalmas hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig
Megfelelő a következőhöz: GNA 3,5 Professional

1 1 2 608 639 026

Nyomólap alkalmas hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig
Megfelelő a következőhöz: GNA 16 (SDS) Professional

1 1 2 608 639 028

Nyomólap alkalmas hullám- és csaknem az összes trapézlemezhez 1,2 mm-ig
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 021

Speciális nyomólap és bélyegző, alkalmas hullám- és majdnem minden trapézlemezhez 1,2 mm-ig
Megfelelő a következőhöz: GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 902
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok lemezvágókhoz és folyamatos lyukasztókhoz

Hűtő-kenő folyadék

Vágókés készletek
KCSE KE Rendelési szám

5 részes késkészlet, lemezekhez
Megfelelő a következőhöz: GSC 2,8 Professional

1 5 2 607 010 025

Univerzális fúróolaj
Az univerzális vágóolaj használata többszörösére növeli az élettartamot fém vágásánál

1 1 2 607 001 409

KCSE KE Rendelési szám

Felső és alsó kés Bosch lemez- és univerzális ollókhoz
KCSE KE Rendelési szám

Felső és alsó kés
Megfelelő a következőhöz: GSC 10,8 V-LI; GSC 160 Professional

1 1 2 608 635 243

Kések a Bosch GSZ 160 Professional lemezvágóhoz
KCSE KE Rendelési szám

Vágóléckészlet
Amely a következőkből áll: 2 vágóléc és 4 csavar

1 1 2 608 635 410

Egyenes kés, 1,6 mm-ig

1 1 2 608 635 406

Egyenes kés, 1,0 mm-ig

1 1 2 608 635 407

Íves kés

1 1 2 608 635 408

Krómacél kés rozsdamentes Inox vágásához

1 1 2 608 635 409
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok lemezvágókhoz és folyamatos lyukasztókhoz

Fogantyú

KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú
Megfelelő a következőhöz: minden Bosch kétkezes sarokcsiszoló M 14-es menettel
Megfelelő a következőhöz: GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075

 ▶ Bal- és jobbkezesek számára
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Felsőmarók, gyaluk és csiszolók a lát-
hatóan jó eredményekért
 
 Professzionális felületmegmunkálás, ami a következőket jelenti: tiszta élek maráskor, mil-
liméter pontosságú lemunkálás gyaluláskor és tökéletes felület csiszoláskor. A Bosch ezen 
feladatok mindegyikére megfelelő megoldást kínál: a teljesítményt és a precizitást egye-
sítő elektromos kéziszerszámokat. Ez az Ön számára első osztályú, megalkuvás nélküli 
munkát jelent.

Profik által tesztelve:
 a GOF 1250 LCE Professional multifunkcionális maró
 
 „A GOF 1250 LCE Professional egy különösen precíz és erős felsőmaró, amely sok apró részletével 
győzött meg. Kiválóan alkalmas igényes marások létrehozására a felületen. Sőt az éleket is egy kézzel 
meg tudom munkálni a segítségével” 
 
 Wilke Lowin, asztalosmester
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Excentercsiszoló GEX 125-1 AE Professional

Tartozékok ... 500
Csiszolópapír K80 ×

Microfilter Box (ET-sz. 2 609 199 133) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 387 ...

Névleges felvett teljesítmény 250 W

Csiszolótányér-Ø 125 mm-ben

Rezgésszám 2,5 mm-ben

Kényelmes csiszolás minden munkapozícióban
 

▶ Kompakt, ergonomikus felépítés nagy gumírozott felülettel a változtatható 
fogantyúhelyzetekhez és a kiváló munkakényelem érdekében

▶ Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes, hatékony elszívás
▶ Fordulatszám-előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
 

 További előnyök
▶ A csiszolótányér-fék megóvja a munkadarabot a sérüléstől (pl. karcolás)
▶ Az excentrikus mozgás és a forgás biztosítják a nagyon finom csiszolatot nagy 

csiszolási teljesítménynél
▶ Tépőzár a csiszolólap gyors, kényelmes cseréjéhez

Excentercsiszoló GEX 125-150 AVE Professional

Tartozékok ... 101 ... 102
Csiszolótányér (125 mm) (2 608 601 607) × ×

Csiszolótányér (150 mm) (2 608 601 115) × ×

Csiszolótányér (150 mm) 8+1 furat (2 608 601 185) × −

Imbuszkulcs × ×

K120 csiszolópapír (2 608 607 424) × ×

K120 csiszolópapír (2 608 607 481) × ×

Karton − ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Microfilter Box (2 605 411 228) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 37B ...

Névleges felvett teljesítmény 400 W

Csiszolótányér-Ø 150 mm-ben

Rezgésszám 4 mm-ben

Rendkívül alacsony rezgésszint: nincs bizsergés a kézben
 

▶ Egyedülálló rezgéscsillapítás: tartós használat mellett is csak minimális rezgés
▶ Maximális felületminőség: a burkolattól függetlenített csiszolóegység az 

egyenletes szorítónyomásért
▶ A 150 vagy 125 mm-es választható méretű csiszolótányér révén rugalmasság 

minden felhasználási területen
 

 További előnyök
▶ Pormentes munkavégzés minden felhasználási módnál a porelszívóhoz vagy 

mikroszűrős porszűrő dobozhoz való közvetlen csatlakozás révén
▶ Ergonomikus kialakítású felületek Softgrip fogantyúval a tökéletes 

kezelhetőségért, kiegészítő fogantyúval és anélkül is
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Excentercsiszoló GEX 125 AC Professional

Tartozékok ... 565
Adapter (2 600 306 012) ×

Elszívóadapter ×

K120 csiszolópapír (2 608 607 481) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 372 ...

Névleges felvett teljesítmény 340 W

Csiszolótányér-Ø 125 mm-ben

Rezgésszám 5 mm-ben

A csiszoló nagymértékű lemunkálással
 

▶ Az excentrikus mozgás és forgás biztosítja a nagyon finom csiszolatot nagy 
csiszolási teljesítménynél

▶ Alumínium csapágy karima a hosszú élettartam és csendes járás érdekében
▶ Szabályozó elektronikával és fordulatszám-előválasztással: minden 

alkalmazáshoz a megfelelő fordulatszám
 

 További előnyök
▶ A csiszolótányér-fék megóvja a munkadarabot a sérüléstől (karcolás)
▶ Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
▶ Tépőzár a csiszolólap gyors, kényelmes cseréjéhez
▶ Fa, fém és műanyag, festékek és lakkok csiszolásához és polírozásához, 

domborított felületeken is
▶ Balkezesek számára is alkalmas

Excentercsiszoló GEX 150 AC Professional

Tartozékok ... 768
Adapter (2 600 306 012) ×

Csiszolópapír K80 ×

Elszívóadapter ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 372 ...

Névleges felvett teljesítmény 340 W

Csiszolótányér-Ø 150 mm-ben

Rezgésszám 4 mm-ben

A csiszoló nagymértékű lemunkálással
 

▶ Az excentrikus mozgás és forgás biztosítja a nagyon finom csiszolatot nagy 
csiszolási teljesítménynél

▶ Alumínium csapágy karima a hosszú élettartam és csendes járás érdekében
▶ Szabályozó elektronikával és fordulatszám-előválasztással: minden 

alkalmazáshoz a megfelelő fordulatszám
 

 További előnyök
▶ A csiszolótányér-fék megóvja a munkadarabot a sérüléstől (karcolás)
▶ Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
▶ Tépőzár a csiszolólap gyors, kényelmes cseréjéhez
▶ Fa, fém és műanyag, festékek és lakkok csiszolásához és polírozásához, 

domborított felületeken is
▶ Balkezesek számára is alkalmas
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Excentercsiszoló GEX 150 Turbo Professional

Tartozékok ... 76A ... 788
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 055) × −

Csiszolótányér (2 608 601 184) × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × ×

K120 csiszolópapír (2 608 607 424) × ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) × ×

Kulcstartó (2 601 010 072) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 250 ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Csiszolótányér-Ø 150 mm-ben

Rezgésszám 4,5 mm-ben

Három gép egyben
 

▶ Egy kattintás: váltás finomcsiszolásról durvacsiszolásra vagy polírozásra
▶ 5-szörös lemunkálás Turbo-üzemmódban (durvacsiszolás), az 

időmegtakarítással a megtérülés néhány munkaóra alatt megvalósul
▶ Hosszú élettartam a tökéletes csapágytömítésnek, a túlterhelés-védelemnek és 

a robusztus Turbo-átkapcsolónak köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Kopásmentes tányérfék a karcmentes felületi minőség érdekében 

(finomcsiszolás)
▶ Az egészséget a 98%-os portalanítás védi a külső elszívókészüléknek 

köszönhetően
▶ Konstans elektronika a terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében
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Excentercsiszolók GEX 125-1 AE
Professional

GEX 125-150 AVE
Professional

GEX 125 AC
Professional

Műszaki adatok 0 601 387 ... 0 601 37B ... 0 601 372 ...
Csiszolótányér-Ø 125 mm-ben 150 mm-ben 125 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 7.500 – 12.000 ford./perc 5.500 – 12.000 ford./perc 4.500 – 12.000 ford./perc

Rezgésszám 2,5 mm-ben 4 mm-ben 5 mm-ben

Excentricitás 1,25 mm-ben 2,00 mm-ben 2,50 mm-ben

Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzár  Tépőzár  Tépőzár 

Névleges felvett teljesítmény 250 W 400 W 340 W

Súly 1,3 kg 2,4 kg 2,0 kg

Tartozékok ... 500 ... 101 ... 102 ... 565
Adapter (2 600 306 012) − − − ×

Csiszolópapír K80 × − − −

Csiszolótányér (125 mm) (2 608 601 607) − × × −

Csiszolótányér (150 mm) (2 608 601 115) − × × −

Csiszolótányér (150 mm) 8+1 furat (2 608 601 185) − × − −

Elszívóadapter − − − ×

Imbuszkulcs − × × −

K120 csiszolópapír (2 608 607 424) − × × −

K120 csiszolópapír (2 608 607 481) − × × ×

Karton − − × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) − × × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × − −

Microfilter Box (2 605 411 228) − × × −

Microfilter Box (ET-sz. 2 609 199 133) × − − −
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Excentercsiszolók GEX 150 AC
Professional

GEX 150 Turbo
Professional

Műszaki adatok 0 601 372 ... 0 601 250 ...
Csiszolótányér-Ø 150 mm-ben 150 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 4.500 – 12.000 ford./perc 3.100 – 6.650 ford./perc

Rezgésszám 4 mm-ben 4,5 mm-ben

Csiszolótányér-fordulatszám − 290 – 620 ford./perc

Excentricitás 2,00 mm-ben 2,25 mm-ben

Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzár  Tépőzár 

Névleges felvett teljesítmény 340 W 600 W

Súly 2,1 kg 2,4 kg

Tartozékok ... 768 ... 76A ... 788
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 055) − × −

Adapter (2 600 306 012) × − −

Csiszolópapír K80 × − −

Csiszolótányér (2 608 601 184) − × ×

Elszívóadapter × − −

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) − × ×

K120 csiszolópapír (2 608 607 424) − × ×

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) − × ×

Kulcstartó (2 601 010 072) − × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × −
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok excentercsiszolókhoz

Adapterek a GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional gépekhez

Munkaátmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Adapter, lyuggatott

125 1 1 2 608 601 126

Adapter, lyuggatott

150 1 1 2 608 601 127

Csiszolótányérok a Bosch GEX 125-1 AE, GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional gépekhez

Kivitel Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Csiszolótányér
Megfelelő a következőhöz: GEX 125 AC Professional

extra lágy 125 1 1 2 608 601 117

lágy 125 1 1 2 608 601 118

kemény 125 1 1 2 608 601 119

extra lágy 125 1 1 2 608 601 333

lágy 125 1 1 2 608 601 332

kemény 125 1 1 2 608 601 331

extra lágy 150 1 1 2 608 601 336

lágy 150 1 1 2 608 601 335

kemény 150 1 1 2 608 601 334

Csiszolótányér
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extra lágy 150 1 1 2 608 601 114

lágy 150 1 1 2 608 601 115

kemény 150 1 1 2 608 601 116

 ▶ Alkalmas kiegészítő közbenső rétegként, különösen finom munkához
 ▶ Ideális körvonalak vagy domború felületek csiszolására és polírozására

 ▶ Kemény csiszolótányérok (kék színben) durva csiszolási munkákhoz nagyfokú lemunkálással és gyengébb felületminőséggel
 ▶ Festék, glettanyag, gipsz és kezeletlen natúr fa lecsiszolásához sík felületeken
 ▶ A nagy élszilárdság ideális a keskeny élekhez
 ▶ Közepesen kemény csiszolótányér (fekete színben) a szokásostól a durva csiszolási munkákig
 ▶ Lágy csiszolótányérok (szürke színben) általános csiszolási munkákhoz
 ▶ Jó lemunkálás és jó felületi minőség – univerzálisan alkalmazható
 ▶ Extra lágy csiszolótányérok (szürke színben) finomcsiszolási munkákhoz és rádiuszok, idomok csiszolásához
 ▶ A legjobb felületminőség csekély lemunkálás mellett. Lakk közbenső és befejező csiszolásához bútorasztalosok, fényezők, 

konyhabútorosok, Corian felhasználók számára
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok excentercsiszolókhoz

Csiszolótányérok a Bosch GEX 125-1 AE, GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional gépekhez

Kivitel Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Csiszolótányér
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

lágy 150 1 1 2 608 601 185

Csiszolótányér
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

közepesen kemény 125 1 1 2 608 601 607

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Kiegészítő fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-150 AVE Professional

1 1 2 602 026 177

Kiegészítő fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 602 026 070

A fogantyú minden M 10-es menetű Bosch egykezes sarokcsiszolóhoz és variocsiszolóhoz illeszkedik

1 1 1 602 025 024

Mikrofilter
KCSE KE Rendelési szám

Porszűrő doboz, HW3 komplett
PEX 125 (régi, kerek csonk)
PBS 60; PBS 75 (kerek csonk)
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 AC; GSS 280 AE Professional

1 1 2 605 411 147

Szűrőfedél HW3 porgyűjtő dobozhoz, komplett

1 1 2 605 190 266

Csiszolótányér
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-1 AE Professional

extra lágy 125 1 1 2 608 000 351

közepesen kemény 125 1 1 2 608 000 349

kemény 125 1 1 2 608 000 352
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok excentercsiszolókhoz

Mikrofilter
KCSE KE Rendelési szám

Porgyűjtő doboz szűrővel
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280 AVE Professional

1 1 2 605 411 233

Szűrő
Megfelelő a következőhöz: porgyűjtő doboz szűrővel, 2 605 411 233

1 1 2 605 190 930

Adapter

KCSE KE Rendelési szám

Adapter excenter-, rezgő- és multicsiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 150 AC; GSS 140 A;  
GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 600 306 007

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K 720 317 173 1 1 2 605 438 186

Porzsák
KCSE KE Rendelési szám

Porzsák szalag- és excentrikus csiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 AC Professional

1 1 2 605 411 096

Porzsák excentrikus, szalag-, rezgőcsiszolókhoz, kézi körfűrészekhez

1 1 2 605 411 009

 ▶ Az elektromos kéziszerszámok és a tömlő csatlakoztatásához
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Rezgőcsiszoló GSS 140-1 A Professional

115x107mm

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 180 W

Rezgésszám üresjáratban 12.000 rezgés/perc

Csiszolólap, szélesség 110 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 100 mm-ben

Robusztus és kompakt egykezes rezgőcsiszoló
 

▶ A finomcsiszoló – megfelelő minden sarokhoz
▶ Ergonomikus kialakítás Softgrip lágy fogófelülettel a különböző 

fogáshelyzetekhez
▶ Bosch mikroszűrő rendszer a hatékony porelszívásért
 

 További előnyök
▶ A GSS 140 1-A csiszolótányér tépőzáras és ragasztós papír felvételére is 

képes
▶ Hosszú élettartamot biztosító tömített golyóscsapágy és robusztus 

kialakítási mód
▶ Tökéletesen tartja a papírt, gyűrődés és szakadás nélkül

Rezgőcsiszoló GSS 160-1 A Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 180 W

Rezgésszám üresjáratban 12.000 rezgés/perc

Csiszolólap, szélesség 80 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 130 mm-ben

A finomcsiszoló – megfelelő minden sarokhoz
 

▶ Robusztus és kompakt egykezes rezgőcsiszoló
▶ A GSS 160-1 A csiszolótalp kizárólag tépőzáras papír felvételére alkalmas
▶ Ergonomikus kialakítás Softgrip lágy fogófelülettel a különböző 

fogáshelyzetekhez
 

 További előnyök
▶ Bosch mikroszűrő rendszer a hatékony porelszívásért
▶ Hosszú élettartamot biztosító tömített golyóscsapágy és robusztus 

kialakítási mód
▶ Tökéletesen tartja a papírt, gyűrődés és szakadás nélkül
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Rezgőcsiszoló GSS 160-1 A Multi Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 180 W

Rezgésszám üresjáratban 12.000 rezgés/perc

Csiszolólap, szélesség 80 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 130 mm-ben

A finomcsiszoló – megfelelő minden sarokhoz
 

▶ Robusztus és kompakt egykezes rezgőcsiszoló
▶ A csiszolótalp (140, 160 és Delta) maximális rugalmasságot biztosít a 

kezelőnek
▶ Ergonomikus kialakítás Softgrip lágy fogófelülettel a különböző 

fogáshelyzetekhez
 

 További előnyök
▶ Hosszú élettartamot biztosító tömített golyóscsapágy és robusztus 

kialakítási mód
▶ Tökéletesen tartja a papírt, gyűrődés és szakadás nélkül
▶ Bosch mikroszűrő rendszer a hatékony porelszívásért

Rezgőcsiszoló GSS 23 A Professional

Tartozékok ... 400
Csiszolópapír ×

Microfilter Box ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 070 ...

Névleges felvett teljesítmény 190 W

Rezgésszám üresjáratban 24.000 rezgés/perc

Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben

Első osztályú kényelem a kezdő osztályban
 

▶ A beépített Bosch mikroszűrő-rendszer nagyfokú poreltávolítást biztosít
▶ Az ergonomikus kiviteli forma és a nagyvonalú Softgrip lágy fogófelületek 

lehetővé teszik a fáradságmentes munkavégzést
▶ Robusztus felépítés és megerősített rögzítőrendszer a maximális 

élettartamért
 

 További előnyök
▶ Extra kemény csiszolótalp
▶ 190 watt a jó lemunkálási teljesítményhez
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Rezgőcsiszoló GSS 23 AE Professional

Tartozékok ... 721
2 x csiszolópapír ×

Lyukasztóeszköz (2 608 190 016) ×

Microfilter Box ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 070 ...

Névleges felvett teljesítmény 190 W

Rezgésszám üresjáratban 14.000 – 24.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben

Az Easy-Fit rendszerrel minden csiszolópapír ül
 

▶ Easy-Fit rendszer automatikus csiszolópapír befogással a tekercses vagy 
tapadófelületes papír jobb tartása érdekében

▶ A papír optimális illeszkedése biztosítja a legjobb felületminőséget és az 
optimális együttműködést a mikroszűrővel a pormentes munkavégzéshez

▶ Szabályozó elektronika az anyagnak megfelelő munkavégzéshez (egyetlen 
ebben az árkategóriában)

 

 További előnyök
▶ Rezgésszegény a fáradságmentes munkavégzés érdekében
▶ Hosszú élettartam a tömített golyóscsapágyak és a kiváló minőségű, 

fehér csiszolólemez által
▶ 190 watt a nagy lemunkálási teljesítményhez

Rezgőcsiszoló GSS 230 AE Professional

Tartozékok ... 670
Karton ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 070) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 292 ...

Névleges felvett teljesítmény 300 W

Rezgésszám üresjáratban 11.000 – 22.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben

A csiszoló a legjobb felületminőséghez
 

▶ A legjobb csiszolólap-anyag a legjobb felületminőséghez és a gumi 
csiszolólapoknál ötször hosszabb élettartamhoz

▶ Halk és rezgésszegény a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Jó csapágytömítés és alumínium csapágy karima a hosszú élettartam 

érdekében
 

 További előnyök
▶ Homlokoldali színelő csiszolás a levehető pótfogantyúnak 

köszönhetően
▶ Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
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Rezgőcsiszoló GSS 280 AE Professional

Tartozékok ... 670
Karton ×

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 070) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 293 ...

Névleges felvett teljesítmény 330 W

Rezgésszám üresjáratban 11.000 – 22.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 114 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 226 mm-ben

A csiszoló a legjobb felületminőséghez
 

▶ Kiváló minőségű csiszolólemezek a legjobb felületminőség és a gumi 
csiszolólapokkal szembeni ötszörös élettartam érdekében

▶ Halk és rezgésszegény a kellemesebb munkavégzés érdekében
▶ A legjobb csapágytömítés és kiváló minőségű, alumínium csapágykarima a 

csendes járásért és a motor hosszú élettartamáért
 

 További előnyök
▶ Homlokoldali színelő csiszolás a levehető pótfogantyúnak köszönhetően
▶ Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
▶ Balkezesek számára is alkalmas

Rezgőcsiszoló GSS 230 AVE Professional

Tartozékok ... 801
Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Microfilter Box (2 605 411 228) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 292 ...

Névleges felvett teljesítmény 300 W

Rezgésszám üresjáratban 16.000 – 22.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben

Elsőosztályú felületminőség alacsony rezgés mellett
 

▶ Kategóriájában a legkisebb rezgés (< 2,5 m/s²) a függetlenített motorháznak 
köszönhetően

▶ Egyenletesen eloszló szorítónyomás a kiváló felületminőség érdekében
▶ Tökéletesen illeszkedő csiszolópapír ragasztás nélküli papír esetén is, 

az újszerű papírbefogó rendszernek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Pormentes munkavégzés minden felhasználási módnál a 

porelszívóhoz vagy mikroszűrős porszűrő dobozhoz való közvetlen 
csatlakozás révén

▶ Ergonomikus kialakítású felületek Softgrip lágyfogantyúval a tökéletes 
kezelhetőségért, kiegészítő fogantyúval vagy anélkül is

▶ A fordulatszám-előválasztás és a 300 W-os motor kellő erőtartalékot ad, és 
lehetővé teszi a csiszolási feladatokhoz történő optimális hozzáigazítást
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Rezgőcsiszoló GSS 280 AVE Professional

Tartozékok ... 901
Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Microfilter Box (2 605 411 228) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 292 ...

Névleges felvett teljesítmény 350 W

Rezgésszám üresjáratban 16.000 – 22.000 rezgés/
perc

Csiszolólap, szélesség 114 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 226 mm-ben

Első osztályú felületminőség alacsony rezgés mellett
 

▶ Kategóriájában a legkisebb rezgés (< 2,5 m/s²) a függetlenített motorháznak 
köszönhetően

▶ Egyenletesen eloszló szorítónyomás a kiváló felületminőség érdekében
▶ Tökéletesen illeszkedő csiszolópapír ragasztás nélküli papír esetén is, 

az újszerű papírbefogó rendszernek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Pormentes munkavégzés minden felhasználási módnál a 

porelszívóhoz vagy mikroszűrős porszűrő dobozhoz való közvetlen 
csatlakozás révén

▶ Ergonomikus kialakítású felületek Softgrip lágyfogantyúval a tökéletes 
kezelhetőségért, kiegészítő fogantyúval vagy anélkül is

▶ A fordulatszám-előválasztás és a 350 W-os motor kellő erőtartalékot ad, és 
lehetővé teszi a csiszolási feladatokhoz történő optimális hozzáigazítást

Rezgőcsiszolók GSS 140-1 A
Professional

GSS 160-1 A
Professional

GSS 160-1 A Multi
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre
Csiszolólap, szélesség 110 mm-ben 80 mm-ben 80 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 100 mm-ben 130 mm-ben 130 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, szélesség 115 mm-ben − 115 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, hosszúság 140 mm-ben − 140 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, szélesség 115 mm-ben 80 mm-ben 80 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, hosszúság 107 mm-ben 133 mm-ben 133 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 180 W 180 W 180 W

Üresjárati fordulatszám 24.000 ford./perc 24.000 ford./perc 24.000 ford./perc

Rezgésszám üresjáratban 12.000 rezgés/perc 12.000 rezgés/perc 12.000 rezgés/perc

Rezgésszám 1,6 mm-ben 1,6 mm-ben 1,6 mm-ben

Súly 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg
Tartozékok
− − − −
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Rezgőcsiszolók GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional

Műszaki adatok 0 601 070 ... 0 601 070 ...
Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben 182 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, szélesség 93 mm-ben 93 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, hosszúság 230 mm-ben 230 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, szélesség − 93 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, hosszúság − 185 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 190 W 190 W

Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc 7.000 – 12.000 ford./perc

Rezgésszám üresjáratban 24.000 rezgés/perc 14.000 – 24.000 rezgés/perc

Rezgésszám 2,0 mm-ben 2,0 mm-ben

Súly 1,7 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 400 ... 721
2 x csiszolópapír − ×

Csiszolópapír × −

Lyukasztóeszköz (2 608 190 016) − ×

Microfilter Box × ×

Szerszámkoffer − ×

Rezgőcsiszolók GSS 230 AE
Professional

GSS 230 AVE
Professional

Műszaki adatok 0 601 292 ... 0 601 292 ...
Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben 92 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben 182 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, szélesség 93 mm-ben 92 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, hosszúság 230 mm-ben 230 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, szélesség 93 mm-ben 92 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, hosszúság 185 mm-ben 184 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 300 W 300 W

Üresjárati fordulatszám 5.500 – 11.000 ford./perc 8.000 – 11.000 ford./perc

Rezgésszám üresjáratban 11.000 – 22.000 rezgés/perc 16.000 – 22.000 rezgés/perc

Rezgésszám 2,4 mm-ben 2,4 mm-ben

Súly 2,3 kg 2,4 kg
Tartozékok ... 670 ... 801
Karton × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 070) × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Microfilter Box (2 605 411 228) − ×
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Rezgőcsiszolók GSS 280 AE
Professional

GSS 280 AVE
Professional

Műszaki adatok 0 601 293 ... 0 601 292 ...
Csiszolólap, szélesség 114 mm-ben 114 mm-ben

Csiszolólap, hosszúság 226 mm-ben 226 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, szélesség 115 mm-ben 115 mm-ben

Beszorítható csiszolólap, hosszúság 280 mm-ben 280 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, szélesség 115 mm-ben 115 mm-ben

Tépőzáras csiszolólap, hosszúság 230 mm-ben 230 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 330 W 350 W

Üresjárati fordulatszám 5.500 – 11.000 ford./perc 8.000 – 11.000 ford./perc

Rezgésszám üresjáratban 11.000 – 22.000 rezgés/perc 16.000 – 22.000 rezgés/perc

Rezgésszám 2,4 mm-ben 2,4 mm-ben

Súly 2,6 kg 2,7 kg
Tartozékok ... 670 ... 901
Karton × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 070) × −

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Microfilter Box (2 605 411 228) − ×
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Adapter

Lapszélesség, mm Laphosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Adapter, 8 lyukkal

93 185 1 1 2 608 601 129

Adapter, 14 lyukkal

115 230 1 1 2 608 601 130

Tartozékok rezgőcsiszolókhoz

Csiszolótalpak rezgőcsiszolókhoz
Lapszélesség, mm Laphosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Csiszolólemez, hosszabbított
Háromszög alakú, hegyesszögű felületekhez, mindkét oldalán felszerelhető, tépőzáras rögzítéssel 
Méretek mint a Bosch deltacsiszolóknál és csiszolólapoknál
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 189

Csiszolólemez, hosszabbított
Vékony kivitel lamellákhoz és más nehezen hozzáférhető helyekhez, tépőzáras rögzítéssel. 
Hozzá illeszkedő csiszolólapok (93 x 280 mm)
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 190

Csiszolólemez tépőzáras rögzítéssel, szokásos alkalmazásra
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 202

Csiszolólap tépőzáras rögzítés nélkül, finomcsiszoláshoz
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 213

Csiszolólemez tépőzáras rögzítéssel, szokásos alkalmazásra
Megfelelő a következőhöz: GSS 280 AE Professional

115 230 1 1 2 608 000 204

Csiszolólap tépőzáras rögzítés nélkül, finomcsiszoláshoz
Megfelelő a következőhöz: GSS 280 AE Professional

115 230 1 1 2 608 000 215

Csiszolólemez
Megfelelő a következőhöz: GSS 23 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 326

 ▶ Az adapter közbenső rétegként szolgál különösen finom munkához
 ▶ Ideális a kontúrok és a domborított felületek csiszolására
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KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok rezgőcsiszolókhoz

Lyukasztóeszközök lyukak nélküli csiszolólapokhoz
Lapszélesség, mm Laphosszúság, mm Lyukasztás KCSE KE Rendelési szám

Lyukasztóeszköz műanyagból

93 230 8 1 1 2 608 190 016

115 280 14 1 1 2 608 190 017

Mikrofilter
KCSE KE Rendelési szám

Porszűrő doboz, HW3 komplett
PEX 125 (régi, kerek csonk)
PBS 60; PBS 75 (kerek csonk)
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 AC; GSS 280 AE Professional

1 1 2 605 411 147

Szűrőfedél HW3 porgyűjtő dobozhoz, komplett

1 1 2 605 190 266

Porgyűjtő doboz szűrővel
Megfelelő a következőhöz: GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280 AVE Professional

1 1 2 605 411 233

Szűrő
Megfelelő a következőhöz: porgyűjtő doboz szűrővel, 2 605 411 233

1 1 2 605 190 930

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Kiegészítő fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 602 026 070

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

K 420 330 130 1 1 2 605 438 368
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Szalagcsiszoló GBS 75 AE Set Professional

Tartozékok ... 708
Grafitlemez (2 601 098 043) ×

Porzsák (1 605 411 025) ×

Szövet csiszolószalag (1 609 200 555) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 274 ...

Névleges felvett teljesítmény 750 W

Szalag, hossz 533 mm

Szalag, szélesség 75 mm

Csiszolófelület, szélesség 75 mm

Szalagsebesség 200 – 330 m/perc

Leadott teljesítmény 410 W

Súly 3,4 kg

Az erős, könnyen kezelhető
 

▶ Különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek bevonat-eltávolításánál, 
síkba csiszolásánál és simításánál

▶ Robosztus bordássszíj és fém bordássszíj-kerekek a hosszú élettartamhoz
▶ Alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
 

 További előnyök
▶ Optimalizált csiszolási eredmények a grafitbevonatú csiszolólemezzel
▶ Stabil gyorsrögzítő kar az egyszerű szalagcseréhez
▶ Vezetőgörgők-finombeállítása a pontos szalagfutáshoz
▶ Vezérlő elektronika az anyagnak megfelelő munkához
▶ Levehető pótfogantyú a peremközeli csiszoláshoz

Deltacsiszoló GDA 280 E Professional

Tartozékok ... 708 ... 76A
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 056) − ×

15 részes csiszolólap készlet (5x K60, 5x K120, 5x K240) × ×

5 x csiszolólap csiszolónyelvhez × −

Lamellás csiszolóelőtét (2 608 000 200) × ×

Lapos csiszolónyelv (2 608 000 199) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Ovális csiszolónyelv (2 608 000 198) × ×

Polírozó filc (2 608 613 016) × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 414) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 294 ...

Névleges felvett teljesítmény 280 W

Rezgésszám 13.000 – 19.000 rezgés/
perc

Csiszolólap a sarkoknál 92 mm-ben

Rezgésszám 2,0 mm-ben

Súly 1,1 kg

Erős gép sarkokhoz és élekhez
 

▶ Könnyen kezelhető 280 watt erővel, a nagyfokú lemunkáláshoz csiszolás és 
polírozás során a sarkokban és éleken, nehezen hozzáférhető helyeken és kicsi 
felületeken

▶ SDS-rendszer az egyszerű, szerszám nélküli csiszolótányér-cseréhez
▶ Softgrip lágyfogantyú az ergonomikus kezeléshez
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok szalagcsiszolókhoz

Alsó állványok
KCSE KE Rendelési szám

Csiszolókeretek
KCSE KE Rendelési szám

Csiszolókeret kefe- és műanyagfeltéttel
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 608 005 026

Párhuzam- és szögvezetők
KCSE KE Rendelési szám

Párhuzam- és szögvezető
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 607 001 079

Finomcsiszoló lemezek grafit alátéttel

KCSE KE Rendelési szám

Finomcsiszoló lemez grafit alátéttel
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 601 098 043

Szövet porzsák
KCSE KE Rendelési szám

Porzsák szalagcsiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 AE Set Professional

1 1 1 605 411 025

 ▶ Alkalmas rendkívül puha csiszoláshoz
 ▶ Megjegyzés: kérjük, tartsa be a kezelési útmutatót!

UGBS állvány
Megfelelő a következőhöz: GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E

1 1 1 608 030 024
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KE = Kiszerelési egység /  
vKCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok deltacsiszolóhoz

Csiszolólemez
KCSE KE Rendelési szám

Csiszolólemez
Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional

1 1 2 608 000 211

Lamellás csiszolóelőtét

KCSE KE Rendelési szám

Lamellás csiszolóelőtét
Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional

1 1 2 608 000 200

Tartalék tapadószövet a lamellás csiszolóelőtéthez
Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional

1 2 2 601 099 044

Csiszolónyelvek

KCSE KE Rendelési szám

Tartalék tapadószövet a csiszolónyelvhez

1 2 2 601 099 074

Csiszolónyelv, lapos

1 1 2 608 000 199

Csiszolónyelv, ovális

1 1 2 608 000 198

Adapter

KCSE KE Rendelési szám

Adapter

1 1 2 608 601 137

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional

K 390 300 110 1 1 2 605 438 414

 ▶ Alkalmas lamellás ajtók vagy spaletták csiszolására

 ▶ Alkalmas szűk köztes terek csiszolására
 ▶ Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional

 ▶ Alkalmas különösen finom munkákhoz, ideális kontúrok vagy domború felületek csiszolására
 ▶ Megfelelő a következőhöz: GDA 280 E Professional
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Multifunkcionális vágószerszám GOP 250 CE Professional

Tartozékok ... 000 ... 001
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 059) − ×

40 deltacsiszolólap − ×

ACZ 100 SWB szigetelőanyag-vágó (2 608 661 693) − ×

ACZ 85 EC szegmens fűrészlap (2 608 661 643) × ×

AIZ 28 EB BIM merülő fűrészlap (2 608 661 644) × ×

AIZ 28 SC fúgavágó (2 608 661 691) − ×

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) − ×

AVI 93G deltacsiszolótalp (2 608 000 353) × ×

Deltacsiszoló lapok K80 × −

FEIN AC adapter (ET-sz. 2 609 110 788) × ×

Imbuszkulcs × ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

RIFF deltacsiszolótalp AVZ 78 RT (2 608 661 648) − ×

RIFF szegmens fűrészlap ACZ 85 RT (2 608 661 642) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 230 ...

Névleges felvett teljesítmény 250 W

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °

Súly 1,3 kg

A lehetőségek univerzuma – a kék színű problémamegoldó
 

▶ Erőteljes 250 wattos motorral konstans elektronikával az egyenletes 
előrehaladás érdekében bármely alkalmazásnál

Multifunkcionális vágószerszám GOP 300 SCE Professional

Tartozékok ... 500 ... 501 ... 502
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 059) − × ×

40 deltacsiszolólap − − ×

5 deltacsiszolólap − × −

ACZ 100 SWB szigetelőanyag-vágó (2 608 661 693) − − ×

ACZ 85 EC szegmens fűrészlap (2 608 661 643) × × ×

AIZ 28 EB BIM merülő fűrészlap (2 608 661 644) × × ×

AIZ 28 SC fúgavágó (2 608 661 691) − − ×

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) − − ×

Deltacsiszoló lapok K80 × − −

Deltacsiszoló-lap (2 608 000 493) × × ×

Karton 1/1 L-BOXX betéttel (2 608 438 059) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

RIFF deltacsiszolótalp AVZ 78 RT (2 608 661 648) − − ×

RIFF szegmens fűrészlap ACZ 85 RT (2 608 661 642) − − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 230 ...

Névleges felvett teljesítmény 300 W

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °

Súly 1,7 kg

Tartozékcsere egy szempillantás alatt
 

▶ SDS-rendszer a gyors és szerszám nélküli tartozékcseréhez a maximális kezelői 
komfort érdekében

▶ Erőteljes 300 wattos motorral konstans elektronikával az egyenletes 
előrehaladás érdekében bármely alkalmazásnál
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Multifunkcionális vágószerszámok GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 230 ... 0 601 230 ...
Névleges felvett teljesítmény 250 W 300 W

Üresjárati fordulatszám, a következőktől 8.000 ford./perc 8.000 ford./perc

Üresjárati fordulatszám, a következőkig 20.000 ford./perc 20.000 ford./perc

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 20.000 ford./perc 8.000 – 20.000 ford./perc

Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 ° 1,4 °

Súly 1,3 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 500 ... 501 ... 502
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 059) − × − × ×

40 deltacsiszolólap − × − − ×

5 deltacsiszolólap − − − × −

ACZ 100 SWB szigetelőanyag-vágó (2 608 661 693) − × − − ×

ACZ 85 EC szegmens fűrészlap (2 608 661 643) × × × × ×

AIZ 28 EB BIM merülő fűrészlap (2 608 661 644) × × × × ×

AIZ 28 SC fúgavágó (2 608 661 691) − × − − ×

ATZ 52 SC hántoló (2 608 661 646) − × − − ×

AVI 93G deltacsiszolótalp (2 608 000 353) × × − − −

Deltacsiszoló lapok K80 × − × − −

Deltacsiszoló-lap (2 608 000 493) − − × × ×

FEIN AC adapter (ET-sz. 2 609 110 788) × × − − −

Imbuszkulcs × × − − −

Karton (L-BOXX-ready) × − − − −

Karton 1/1 L-BOXX betéttel (2 608 438 059) − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − × ×

RIFF deltacsiszolótalp AVZ 78 RT (2 608 661 648) − × − − ×

RIFF szegmens fűrészlap ACZ 85 RT (2 608 661 642) − × − − ×
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Csiszológépek és tartozékok áttekintése

A helyes választás érdekében, Ön három lehetőséggel 
rendelkezik a következő táblázat felhasználásához:

1.  Az alkalmazási követelmény, például erős lemunkálás, 
alapján keresi a készüléket és a megfelelő csiszoló-
anyagot.

2.  A készülék alapján keresi az ideális felhasználási 
 területet és a mindenkori anyaghoz megfelelő csiszo-
lóanyagot.

3.  Egy adott anyagot kíván megmunkálni, és a megfelelő 
csiszolóanyagot keresi; dönt az alkalmazási 
 tulajdonságokról, majd az optimális készülékről.

Készülék Modell Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel,  
W

Csiszolólemez felület  
(Sz x H), mm

Súly,  
kg

Excentercsiszolók
Három készülék egyben: finomcsiszolás, 
 durvacsiszolás és polírozás

GEX 150 Turbo Professional 600 Ø 150 2,4

Excentercsiszolók
Csiszoló nagymértékű lemunkálással

GEX 125-1 AE Professional 250 Ø 125 1,3

GEX 125 AC Professional 340 Ø 125 2,0

GEX 150 AC Professional 340 Ø 150 2,1

GEX 125 – 150 AVE Professional 400 Ø 125 / Ø 150 2,4

Deltacsiszolók
Erős gép sarkokhoz és élekhez

GDA 280 E Professional 280 92 a sarkok között 1,1

Rezgőcsiszolók
Nagy és tökéletes felületekhez a sarkokkal 
bezárólag

GSS 140 A Professional 180 113 x 105 1,4

GSS 23 A Professional 190 92 x 182 1,7

GSS 23 AE Professional 190 92 x 182 1,7

GSS 230 AE Professional 300 92 x 182 2,3

GSS 230 AVE Professional 300 92 x 182 2,4

GSS 280 AE Professional 330 114 x 226 2,6

GSS 280 AVE Professional 350 114 x 226 2,7

Szalagcsiszolók
Az erős, könnyen kezelhető

GBS 75 AE Set Professional 750 75 széles 3,4

Multifunkcionális vágószerszám
A lehetőségek univerzuma

GOP 250 CE Professional 250 93 a sarkok között 1,3 

GOP 300 SCE Professional 300 93 a sarkok között 1,7

GOP 10,8 V-LI Professional – 93 a sarkok között 1,0*

 

* akkumulátorral
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Anyagok/Tartozékok
Fa / faanyagok  
pl. puhafa, keményfa,  gyantás fa, rétegelt 
lemez, forgácslap/MDF, építőlapok

Bevonatok,  
pl. festék, lakk, töltőanyag,  spatulyázóanyag, 
alapozó

Műanyagok,  
pl. ásványi anyagok/polimerek, üvegszál- 
erősítésű műanyagok (GFK),  plexiüveg

Természetes ásványi anyagok,  
pl. kő, márvány, gránit, üveg

C470

K 40 – 400 

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400 

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400  
F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400

X440

K 40 – 320

X440

K 40 – 320

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400  
F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470 = Best for Wood and Paint, F355 = Best for Coatings and Composites, X440 = Best for Wood and Paint
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Multifunkcionális maró GMF 1600 CE Professional

Tartozékok ... 002 ... 022
2 x befogópatron szorítóanyával, 8 mm & 12 mm × ×

2 x másolóhüvely 17/30 mm × ×

24 mm-es villáskulcs (ET-sz. 2 610 992 417) × ×

8 mm/12 mm központosító csap × ×

Elszívóadapter, másolómaró × ×

Forgácsvédő, bemerülő maró × ×

Forgácsvédő, másolómaró × ×

Karton − ×

L-BOXX × −

Másolóegység × ×

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 624 ...

Max. marókosár-löket 76 mm-ben

Szerszámbefogás 8 – 12,7 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 25.000 ford./perc

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W

Bemerülő egység súlya motorral 5,8 kg

Másolóegység súlya motorral 4,3 kg

Az erőteljes bemerülő- és másolómaró Trigger Control funkcióval
 

▶ Szabadalmaztatott, egyetlen kézmozdulattal kezelhető kapcsolórendszer 
(Trigger Control) az optimális ellenőrzés érdekében már kezdettől fogva

▶ Nagy teljesítményű 1600 W-os motor konstans elektronikával és lágy indítással 
az anyagnak megfelelő munkavégzéshez

▶ SDS gyorscsere-rendszer: a különálló motorblokk hézagmentes rögzítéséhez, 
választhatóan a bemerülő vagy másolóegységben

 
 

Felsőmaró GOF 1250 CE Professional

1250 Watt

PRESELECTION

Új!

Tartozékok ... 001
19 mm-es villáskulcs (ET-sz. 1 907 950 511) ×

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm (2 608 570 102) ×

L-BOXX (1 605 438 167) ×

Másolóhüvely-adapter (ET-sz. 2 610 991 370) ×

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 626 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.250 W

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 24.000 ford./perc

Szerszámbefogás 6 – 8,0 mm-ben

Max. marókosár-löket 60 mm-ben

A kézreálló precíziós felsőmaró nagy áthúzóerővel
 

▶ Ergonomikus fogantyúdesign a mindenkori munkavégzésnek megfelelő 
különböző fogantyúpozíciókhoz

▶ A marási mélység szabadalmaztatott finombeállítása 1/10-mm-es lépésekben 
rögzített merülőfunkció esetén

▶ Egyszerű és gyors marócsere az álló helyzetű új, szabadalmaztatott 
orsórögzítés eredményeként, és kényelmes leállítás a lapos házfedélnek 
köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Nagy áthúzóerejű, 1250 wattos motor konstans elektronikával és lágy 

indítással az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
▶ Az innovatív geometriájú, átlátszó talplemez nagyon jó rálátást biztosít a 

munkadarabra
▶ Integrált porelszívás – kiegészítő adapter nélkül
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Felsőmaró GOF 1250 LCE Professional

BOSCH
Professional
GOF 1250 LCE

ZEROON/OFF

mm

1250 Watt

PRESELECTION LED LIGHT 

Új!

Tartozékok ... 101
19 mm-es villáskulcs (ET-sz. 1 907 950 511) ×

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm (2 608 570 102) ×

L-BOXX (1 605 438 167) ×

Másolóhüvely-adapter (ET-sz. 2 610 991 370) ×

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 626 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.250 W

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 24.000 ford./perc

Szerszámbefogás 6 – 8,0 mm-ben

Max. marókosár-löket 60 mm-ben

Kézreálló precíziós felsőmaró LED- és digitális kijelzővel
 

▶ Ergonomikus fogantyúdesign a mindenkori munkavégzésnek megfelelő 
különböző fogantyúpozíciókhoz

▶ A marási mélység szabadalmaztatott finombeállítása 1/10-mm-es lépésekben 
rögzített merülőfunkció esetén, digitális kijelzővel

▶ Egyszerű és gyors marócsere az álló helyzetű új, szabadalmaztatott 
orsórögzítés eredményeként, és kényelmes leállítás a lapos házfedélnek 
köszönhetően

 

 További előnyök
▶ LED-világítású munkafelület és átlátszó csúszólap a precíz munkavégzéshez
▶ Nagy áthúzóerejű, 1250 wattos motor konstans elektronikával és lágy 

indítással az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
▶ Az innovatív geometriájú, átlátszó talplemez nagyon jó rálátást biztosít a 

munkadarabra
▶ Integrált porelszívás – kiegészítő adapter nélkül

Felsőmaró GOF 1600 CE Professional

Tartozékok ... 000 ... 020
24 mm-es villáskulcs (ET-sz. 2 610 992 417) × ×

8 mm/12 mm központosító csap × ×

Befogópatron hollandi anyával, 12 mm (2 608 570 107) × ×

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm (2 608 570 102) × ×

Elszívóadapter, bemerülő maró × ×

Forgácsvédő, bemerülő maró × ×

Karton − ×

L-BOXX × −

Másolóhüvely, 17 mm (2 609 200 139) × ×

Másolóhüvely, 30 mm (2 609 200 142) × ×

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 624 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 25.000 ford./perc

Szerszámbefogás 8 – 12,7 mm-ben

Max. marókosár-löket 76 mm-ben

Erőteljes precíziós bemerülő maró LED-es világítással
 

▶ Nagy teljesítményű 1600 W-os motor konstans elektronikával és lágy indítással 
az anyagnak megfelelő munkavégzéshez

▶ LED-világítású munkafelület és átlátszó csúszólap a precíz munkavégzéshez
▶ Szabadalmaztatott finombeállítás a marásmélység precíz beigazításához  

1/10 mm-es lépésközzel, rögzített besüllyesztő funkcióval
 

 További előnyök
▶ Tengelyrögzítés és lapos házburkolat a gyors marócsere és az egyszerű 

beállítás érdekében
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Felsőmaró GOF 2000 CE Professional

Tartozékok ... 770
24 mm-es villáskulcs (ET-sz. 2 610 992 417) ×

Befogópatron hollandi anyával, 12 mm (2 608 570 107) ×

Elszívóadapter (2 608 190 039) ×

Központosító csap, 12 mm ( 2 609 200 311) ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) ×

Másolóhüvely, 30 mm (2 609 200 142) ×

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 619 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.000 W

Üresjárati fordulatszám 8.000 – 21.000 ford./perc

Szerszámbefogás 8 – 12,7 mm-ben

Max. marókosár-löket 65 mm-ben

A robusztus precíziós bemerülő maró
 

▶ Erős, 2000 wattos motor, amely a konstans elektronikával elegendő 
erőtartalékkal rendelkezik nagy átmérőjű marásokhoz (12 mm szárátmérőig)

▶ A reteszelhető állítókerekek és a szorítókarok megismételhető precizitást 
garantálnak, akár 1/10 mm-es pontossággal, helyhez kötött alkalmazás esetén 
is

▶ A besüllyesztő funkció lekapcsolható rugózása kellemesebb munkavégzést tesz 
lehetővé nagy marásmélység és telepített üzem esetén

 

 További előnyök
▶ SDS-rendszer a másolóhüvelyek szerszám nélküli befogásához
▶ Az alaplemez pontosan központosítható a másolóhüvelyekkel végzett 

munkákhoz

336  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 337



ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám

6

Fa
m

eg
m

un
ká

lá
s 

— 
M

űs
za

ki
 a

da
to

k

Felsőmarók GOF 1600 CE
Professional

GOF 1250 CE
Professional

GOF 1250 LCE
Professional

GOF 2000 CE
Professional

Műszaki adatok 0 601 624 ... 0 601 626 ... 0 601 626 ... 0 601 619 ...
Max. marókosár-löket 76 mm-ben 60 mm-ben 60 mm-ben 65 mm-ben

Szerszámbefogás 8 – 12,7 mm-ben 6 – 8,0 mm-ben 6 – 8,0 mm-ben 8 – 12,7 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 10.000 – 25.000 ford./
perc

10.000 – 24.000 ford./
perc

10.000 – 24.000 ford./
perc

8.000 – 21.000 ford./
perc

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W 1.250 W 1.250 W 2.000 W

Súly 5,8 kg 3,6 kg 3,6 kg 6,0 kg
Tartozékok ... 000 ... 020 ... 001 ... 101 ... 770
19 mm-es villáskulcs (ET-sz. 1 907 950 511) − − × × −

24 mm-es villáskulcs (ET-sz. 2 610 992 417) × × − − ×

8 mm/12 mm központosító csap × × − − −

Befogópatron hollandi anyával, 12 mm (2 608 570 107) × × − − ×

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm (2 608 570 102) × × × × −

Elszívóadapter (2 608 190 039) − − − − ×

Elszívóadapter, bemerülő maró × × − − −

Forgácsvédő, bemerülő maró × × − − −

Karton − × − − −

Központosító csap, 12 mm ( 2 609 200 311) − − − − ×

L-BOXX × − − − −

L-BOXX (1 605 438 167) − − × × −

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − − − − ×

Másolóhüvely, 17 mm (2 609 200 139) × × − − −

Másolóhüvely, 30 mm (2 609 200 142) × × − − ×

Másolóhüvely-adapter (ET-sz. 2 610 991 370) − − × × −

Párhuzamvezető finombeállítással (2 607 001 387) × × × × ×
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Élmaró GKF 600 Professional

Tartozékok ... 100
17 mm-es villáskulcs (ET-sz. 2 609 110 438) ×

Befogópatron hollandi anyával, 6 mm (2 608 570 133) ×

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm (2 608 570 134) ×

Megvezetés (2 608 000 332) ×

Párhuzamvezető (2 608 000 331) ×

Szerszámkoffer (2 609 100 302) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 60A ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Üresjárati fordulatszám 33.000 ford./perc

Szerszámbefogás 6 mm/8 mm 

Súly 1,5 kg

A könnyen kezelhető élspecialista
 

▶ Kompakt felépítés és az ergonomikus markolatrész lehetővé teszi az egy kezes 
vezetést, különösen élmegmunkáláshoz

▶ A fokozat nélküli, állítókerekes marásmélység beállítás és a motor holtjátéktól 
mentes rögzítése pontos beállítást és megismételhető precizitást tesz lehetővé

▶ Bőséges tartozékok a stabil szerszámkofferben az él-megmunkálás sokrétű 
követelményeihez

 

 További előnyök
▶ Alumíniumba dombornyomott skála a kívánt marásmélység pontos 

beállításához
▶ Gyors szerszámcsere a tengelyrögzítés által

Élmaró TE 600 Professional

Tartozékok ... 800
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 60A ...

Súly 1,5 kg

TE 600 kompakt merülőegység a GKF 600 Professional géphez
 

▶ A TE 600 segítségével a GKF 600 kicsi és kompakt merülőmaróvá alakítható
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Rendszertartozék OFZ Professional

Tartozékok ... 11C
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Hosszúság 155 mm-ben

Szélesség 50 mm-ben

Magasság 50 mm-ben

Súly 0,1 kg

OFZ Professional, a pontos vezetéshez keresztmarásnál
 

▶ Kétoszlopos vezetés a tartozék és a maró közötti stabil kapcsolat érdekében
▶ Minden sugár lehetséges 8 mm-es vagy 10 mm-es köracéllal
 
 

Rendszertartozék FSN OFA Professional

Tartozékok ... 00G
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Nyílt rendszertartozékok vezetősínen végzett maráshoz
 

▶ Egyszerű kezelhetőség a megismételhető marási eredmény érdekében
▶ Az adapterre csatlakoztatva minden, kereskedelmi forgalomban kapható maró 

használható minden, kereskedelmi forgalomban kapható sínnel
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Lapostiplimaró GFF 22 A Professional

Tartozékok ... 070
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 047) ×

Keményfém tárcsamaró (3 608 641 013) ×

Körmöskulcs (1 607 950 043) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Porzsák (3 605 411 003) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 620 ...

Névleges felvett teljesítmény 670 W

Vágási mélység, max. 22 mm-ben

Maró Ø 105 mm-ben

Maró-Ø furat 22,0 mm-ben

A precíz specialista fakötésekhez
 

▶ A robusztus fém szögvezetők dombornyomott skálákkal és rögzítési pontokkal 
precíz beállítást tesznek lehetővé az illeszkedő kötésekhez

▶ 670 watt az optimális teljesítmény érdekében keret-, sarok-, hossz- és 
keresztcsapolások elkészítéséhez

▶ Szerszám nélküli marásmélység beállítás az anyagvastagsághoz történő gyors 
beállításhoz

 

 További előnyök
▶ Jelölések a szögütközőn a lapostiplis kötések precíz pozicionálásához
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Felsőmarók tartozékai

Párhuzamvezető

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Párhuzamvezető
Megfelelő a következőhöz: GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10 1 1 2 607 001 387

Marókörző és vezetősín-adapter készletek

KCSE KE Rendelési szám

Ívvezető
Megfelelő a következőhöz: GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1 1 2 609 200 143

FSN 70 vezetősín
Csavarszorítópárt nem tartalmaz
Megfelelő a következőhöz: GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

700 1 1 2 602 317 030

FSN 140 vezetősín
Csavarszorítópárt nem tartalmaz
(Gumicsík pótalkatrészként: 2 601 010 044)
Megfelelő a következőhöz: GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1400 1 1 2 602 317 031

Extra hosszú vezetőrudak

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Vezetőrúd
Megfelelő a következőhöz: 10 mm-es vezetőrúd-átmérőjű, 100 mm-es lyuktávolságú felsőmaró
Megfelelő a következőhöz: GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10 1 2 2 609 200 145

Fogantyú
KCSE KE Rendelési szám

Fogantyú
A 2 609 200 143 marókörzőhöz és a 2 607 020 300 alsó állványhoz

1 1 1 603 481 001

 ▶ Finombeállítással
 ▶ Alkalmas mindenfajta, a munkadarab élével párhuzamos marási munkához

 ▶ A használathoz a központosító csapot be kell csavarni a vezetősín-adapterbe
 ▶ Az adapterrel ellátott vezetősín is használható felsőmaróval
 ▶ Finombeállítással
 ▶ A felsőmaró fokozatmentes beállításával a következő rádiuszok marhatók: 

GOF 900 Professional-lel: 95-től 655 mm-ig 
GOF 2000 Professional-lel: 100-tól 660 mm-ig

 ▶ Olyan marási munkákhoz, amelyekhez a széria-kivitelű vezetőrudak nem elég hosszúak



6

Fa
m

eg
m

un
ká

lá
s 

— 
Ta

rt
oz

ék
ok

342  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Felsőmarók tartozékai

Befogópatronok/hollandi-anya készletek

Külső átmérő, mm Átmérő, hüvelyk KCSE KE Rendelési szám

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GOF 900 CE Professional

1/4 1 1 2 608 570 101

6 1 1 2 608 570 100

8 1 1 2 608 570 102

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GMF 1600 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/4 1 1 2 608 570 104

3/8 1 1 2 608 570 106

6 1 1 2 608 570 103

8 1 1 2 608 570 105

10 1 1 2 608 570 125

12 1 1 2 608 570 107

Befogópatron
Megfelelő a következőhöz: GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/2 1 1 2 608 570 108

Másolóhüvelyek szerszám nélküli gyorsrögzítővel

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Másolóhüvely
Szerszám nélküli gyorsrögzítővel
Megfelelő a következőhöz: GMF 1600 CE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

13 1 1 2 609 200 138

17 1 1 2 609 200 139

24 1 1 2 609 200 140

27 1 1 2 609 200 141

30 1 1 2 609 200 142

40 1 1 2 609 200 312

Másolóhüvely-adapter
Megfelelő a következőhöz: TE 600, GOF 1250, GOF 1600, GMF 1600, GOF 2000 Professional

1 1 2 608 000 628

 ▶ Megjegyzés: Tanácsos a maró tengelyéhez illeszkedő befogópatronokkal dolgozni,  
és nem szárperselyekkel.

 ▶ Nélkülözhetetlen sablonnal végzett munkáknál (a másolóhüvely fut végig a sablon mentén és viszi át az alakot a munkadarabra)
 ▶ Bajonettzár a gyors, szerszám nélküli cseréhez
 ▶ Megjegyzés: másolóhüvellyel végzett munkához sablon készítésénél figyelembe kell venni a hüvely és a maró közötti távolságot. 

A távolság a következő képlettel számítható ki:(Ø másológyűrű (K) – Ø maró (F))/2
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Felsőmarók tartozékai

Tartozékok a GKF 600 Professional géphez
Külső átmérő, mm Átmérő, hüvelyk KCSE KE Rendelési szám

Párhuzamvezető

1 1 2 608 000 331

Megvezetés

1 1 2 608 000 332

Kerek alaplemez

1 1 2 608 000 333

Szögmaró kosár

1 1 2 608 000 334

Alaplemez fogantyúval és elszívócsonkkal

1 1 2 608 000 335

Befogópatron

6 1 1 2 608 570 133

8 1 1 2 608 570 134

Befogópatron
Csak Nagy-Britanniába (UK) készült változat

1/4 1 1 2 608 570 135

Elszívóadapter
KCSE KE Rendelési szám

Adapter felsőmarókhoz
Megfelelő a következőhöz: GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional

1 1 2 608 190 038

Adapter felsőmarókhoz
Megfelelő a következőhöz: GOF 2000 CE Professional

1 1 2 608 190 039

Elszívófedél párhuzamos ütközőhöz
Megfelelő a következőhöz: párhuzamos ütköző, 2 607 001 387

1 1 2 608 000 626

Elszívófedél TE 600 bemerülő egységhez

1 1 2 608 000 627
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok lapostiplimaróhoz

Tárcsamaró 105 mm átmérővel
Külső átmérő, mm Fogszám Szélesség, mm KCSE KE Rendelési szám

Befogókarima
Megfelelő a következőhöz: GFF 22 A Professional

1 1 3 605 700 155

Tárcsamaró
Megfelelő a következőhöz: GFF 22 A Professional

105 8 4 1 1 3 608 641 013

Szövet porzsák adapterrel a Bosch lapostiplimaróhoz
KCSE KE Rendelési szám

Porzsák lapostiplimaróhoz
Közvetlenül rácsatlakoztatható
Megfelelő a következőhöz: GFF 22 A Professional

1 1 3 605 411 003

Körmöskulcs
KCSE KE Rendelési szám

Körmöskulcs, egyenes
minden tárcsa befogásához sarokcsiszolókra

1 1 1 607 950 043
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Gyalu GHO 15-82 Professional

Tartozékok ... 003
Párhuzamvezető (2 607 000 102) ×

Porzsák (2 605 411 035) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 594 ...

Névleges felvett teljesítmény 600 W

Gyalulási szélesség 82 mm-ben

Beállítható gyalulási mélység 0 – 1,5 mm-ben

Beállítható horonymélység 0 – 9 mm-ben

A legjobb teljesítmény a beszálló kategóriában
 

▶ Erőteljes 600 W-os motor 16.000 ford/perccel a legjobb felületminőségért
▶ Gyorsabb előrehaladás a fokozatmentes fogásmélység beállítással 1,5 mm-ig
▶ A piacon található leggyorsabb és költségkímélő késcsere a hosszú élettartamú 

Woodrazor-késsel és a legegyszerűbb beállítással
 

 További előnyök
▶ 3 V-horonnyal az egyszerű és rugalmas lesarkításhoz
▶ A munkadarabot védi a vágóél-védőnek köszönhetően
▶ Bekapcsolásgátló a bal- és jobbkezeseknek egyaránt

Gyalu GHO 26-82 Professional

Tartozékok ... 103
Párhuzamvezető (2 607 000 102) ×

Porzsák (2 605 411 035) ×

Pótkés (2 608 635 376) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 594 ...

Névleges felvett teljesítmény 710 W

Gyalulási szélesség 82 mm-ben

Beállítható gyalulási mélység 0 – 2,6 mm-ben

Beállítható horonymélység 0 – 9 mm-ben

A könnyen kezelhető, nagy erejű gyalu
 

▶ Kicsi, könnyen kezelhető készülék erőteljes 710 W-os motorral, ideális a 
helyszíni illesztési munkákhoz

▶ A piacon található leggyorsabb és költségkímélő késcsere a hosszú élettartamú 
Woodrazor késsel és a legegyszerűbb beállítással

▶ Kényelmes munkavégzés a választhatóan jobbra vagy balra történő 
forgácskidobással

 

 További előnyök
▶ 3 V-horonnyal az egyszerű és rugalmas lesarkításhoz
▶ A munkadarabot védi a vágóél-védőnek köszönhetően
▶ Bekapcsolásgátló a bal- és jobbkezeseknek egyaránt
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Gyalu GHO 40-82 C Professional

Tartozékok ... 76A ... 760
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 051) × −

Horonymélység-ütköző (1 608 132 006) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Párhuzamvezető (2 607 000 102) × ×

Porzsák (2 605 411 035) × ×

Pótkés (2 608 635 376) × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 567) − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 59A ...

Névleges felvett teljesítmény 850 W

Gyalulási szélesség 82 mm-ben

Beállítható gyalulási mélység 0 – 4,0 mm-ben

Beállítható horonymélység 0 – 24 mm-ben

A gyalu a legkiválóbb felületminőséghez
 

▶ Kiváló felületminőség a különösen éles késnek és az állandó fordulatszámnak 
köszönhetően, még keményfában végzett munka esetén is

▶ A piacon található leggyorsabb és költségkímélő késcsere a hosszú élettartamú 
Woodrazor megfordítható késsel és a legegyszerűbb beállítással

▶ Hosszú élettartam a precíz alumínium csapágyillesztésnek és termodinamikus 
motorvédelemnek köszönhetően

 

 További előnyök
▶ A gyalulási mélység beállítása egyszerű, precíz és jól leolvasható
▶ Kényelmes munkavégzés a választhatóan jobbra vagy balra történő forgács 

kidobással
▶ 3 V-horonnyal az egyszerű és rugalmas lesarkításhoz
▶ A munkadarabot védi a vágóél-védőnek köszönhetően
▶ Bekapcsolásgátló a bal- és jobbkezeseknek egyaránt
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Gyaluk GHO 15-82
Professional

GHO 26-82
Professional

GHO 40-82 C
Professional

Műszaki adatok 0 601 594 ... 0 601 594 ... 0 601 59A ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W 710 W 850 W

Üresjárati fordulatszám 16.000 ford./perc 16.500 ford./perc 14.000 ford./perc

Gyalulási szélesség 82 mm-ben 82 mm-ben 82 mm-ben

Beállítható gyalulási mélység 0 – 1,5 mm-ben 0 – 2,6 mm-ben 0 – 4,0 mm-ben

Beállítható horonymélység 0 – 9 mm-ben 0 – 9 mm-ben 0 – 24 mm-ben

Súly 2,5 kg 2,6 kg 3,2 kg
Tartozékok ... 003 ... 103 ... 76A ... 760
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 051) − − × −

Horonymélység-ütköző (1 608 132 006) − − × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × −

Párhuzamvezető (2 607 000 102) × × × ×

Porzsák (2 605 411 035) × × × ×

Pótkés (2 608 635 376) − × × ×

Szerszámkoffer (2 605 438 567) − − − ×
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Gyalu

Kés

Keményfém kés
(2 608 635 376)

GHO 40-82 C ProfessionalGHO 26-82 ProfessionalGHO 15-82 Professional

A porelszívást lásd:  
10. fejezet

Tartozékok gyalukhoz
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok gyalukhoz

Párhuzam- és szögvezetők
KCSE KE Rendelési szám

Párhuzam- és szögvezető 45°-os beállítással
Megfelelő a következőhöz: GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 2 607 001 077

Párhuzamvezető 45°-os beállítás nélkül
Megfelelő a következőhöz: GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 2 607 000 102

Horonymélység-állító
KCSE KE Rendelési szám

Megfelelő a következőhöz: GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 1 608 132 006

Szövet porzsák a 2-es típusú adapterrel (ovális)
KCSE KE Rendelési szám

Porzsák kézi gyalugépekhez
Megfelelő a következőhöz GHO 15-82; GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 2 2 605 411 035

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Alkalmas a következőhöz: GHO 40-82C Professional

K 480 360 220 1 1 2 605 438 567
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Marók, gyaluk és tartozékaik áttekintése

A helyes választás érdekében, Ön két lehetőséggel 
rendelkezik a következő táblázat felhasználásához:

1.  A készülék alapján keresi a megfelelő tartozékot.
2.  Fát kíván megmunkálni, és a megfelelő tartozékot 

keresi, majd azután dönt az optimális készülékről.

Készülék Modell Műszaki adatok
Névleges 
teljesít mény-
felvétel, 
W

Max. maró-
kosár-löket/
vágási mély-
ség, mm

Szerszám-
befogás/furat, 
mm

Súly, kg Üresjárati 
 fordulatszám, 
ford/perc

Gyalulási 
szélesség, 
mm

Felsőmaró
A könnyen kezelhető 
precíziós felsőmaró

GOF 1250 CE/LCE 
Professional

1250 60 6 – 8 3,6 10 000 – 24 000

Felsőmaró
Az erőteljes precíziós 
bemerülő maró 
LED-es világítással

GOF 1600 CE Professional 1600 76 8 – 12,7 5,8 10 000 – 25 000

Felsőmaró
A robusztus precíziós 
bemerülő maró

GOF 2000 CE Professional 2000 65 8 – 12,7 6,0 8000 – 21 000

Multifunkcionális 
maró
Az erőteljes bemerülő- 
és másolómaró 
Trigger Control 
funkcióval

GMF 1600 CE Professional 1600 76 8 – 12,7 5,8 bemerülő 
egységgel

4,3 másoló 
egységgel

10 000 – 25 000

Élmaró
A könnyen kezelhető 
élspecialista

GKF 600 Professional 600 – 6 – 8 1,5 33 000

Lapostiplimaró
A precíz 
 specialista 
fakötésekhez

GFF 22 A Professional 670 22 22 2,9 9000

Gyalu
Könnyen kezelhető, 
nagy erejű gyalu 
a legmagasabb 
felületminőséghez

GHO 15-82 Professional 600 1,5 2,5 16 000 82

GHO 26-82 Professional 710 2,6 2,6 16 500 82

GHO 40-82 C Professional 850 4 3,2 14 000 82

GHO 18 V-LI Professional 1,6 2,6* 14 000 82

* akkumulátorral
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A

D

25°

G

45°

B

E

H

C

F

Expert for Wood
Profilkialakítás Kötés

Homorulatmaró, 
tömör keményfém

Horonymaró, 
tömör keményfém

Lekerekítő maró Horonymarók

Kúpos élmarók Csuklópánt-horonymaró

V-horonymaró Színelő maró

Tárcsás horonymaró

Szár tárcsás 
horonymaróhoz

Vezető-golyóscsapágy

Szabványos
Profilkialakítás Kötés

Lekerekítő maró Horonymarók

Homorulatmaró

Tárcsás horonymaró

Eresztékmaró

Profilmarók Csuklópánt-horonymaró

Él-/színelő maró Élhoronymaró

V-horonymaró Színelő maró

Negyedpálcatag-
maró Fogazómaró

Fél- és 
síkpálcatag-maró Másolómaró

Maróátmérő 105 mm

Fordítható kés 
kézi gyaluhoz

Egyenes HM 40°-os, 
extra éles kés 
Woodrazor-rendszerhez
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Bosch Profi fűrészek:
 A legmagasabb szintű teljesítmény és 
precizitás
 
 A Bosch fűrészek teljesítményükkel, precizitásukkal és tökéletes kezelhetőségükkel tűn-
nek ki. 
 
 A Bosch az aktuális kék fűrészprogrammal a megfelelő szerszámot kínálja Önnek mint ki-
siparosnak a famegmunkálás minden területén: szúrófűrészek parketta vagy munkalapok 
precíz vágásához, kézi körfűrészek és akkus kézi körfűrészek tetőgerendák hossztolásá-
hoz – különösen tartós üzemeltetéshez is. 
 
 Az ehhez tartozó szablyafűrész-programmal, bármilyen alkalmazáshoz, hálózati vagy ak-
kus készülékként.

Profik által tesztelve:
 GST 160 CE Professional szúrófűrész
 
 „A precíz munkavégzéshez fűrészelés közben érezni kell az anyagot. A GST 160 CE Professional tökéle-
tesen illik a kézbe, erős és ugyanakkor mégis nyugodt, tökéletesen vezethető. Nem ismerek ennél jobb 
szúrófűrészt.” 
 
 Urs Lederer, bútorkészítő
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Szúrófűrész GST 160 CE Professional

Tartozékok ... 000 ... 001
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) × ×

1 x T 244 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 423) × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 042) × −

Elszívóadapter × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

Karton − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 517 ...

Névleges felvett teljesítmény 800 W

Vágási mélység fában 160 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

Kivételes pontosság: teljes kontroll a precíz vágások érdekében!
 

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és kis markolatátmérője optimális kontrollt tesz 
lehetővé a fűrészelés során

▶ Kiemelkedő pontosságú fűrészlapvezetés a lap elhajlását megakadályozó 
kettős görgő révén – a kitűnő vágási pontosságért

▶ A konstans elektronikával ellátott, erőteljes 800 wattos motor elegendő 
teljesítménytartalékot nyújt a kemény anyagokban is

 

 További előnyök
▶ „Parkoló helyzet“ a gyors és praktikus fűrészlapcseréhez, egy kézzel
▶ A tömegkiegyenlítő rendszer révén rendkívül kis mértékű a rezgés – 

kiemelkedően csendes járás
▶ A kapcsolható LED a vágási terület erős fényű megvilágítását biztosítja

Szúrófűrész GST 160 BCE Professional

Tartozékok ... 000 ... 001
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) × ×

1 x T 244 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 423) × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 042) × −

Elszívóadapter × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

Karton − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 518 ...

Névleges felvett teljesítmény 800 W

Vágási mélység fában 160 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

Kivételes pontosság: teljes kontroll a tiszta vágások érdekében!
 

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és kis markolatátmérője optimális kontrollt tesz 
lehetővé a fűrészelés során

▶ Kiemelkedő pontosságú fűrészlapvezetés a lap elhajlását megakadályozó 
kettős görgő révén – a kitűnő vágási pontosságért

▶ A konstans elektronikával ellátott, erőteljes 800 wattos motor elegendő 
teljesítménytartalékot nyújt a kemény anyagokban is

 

 További előnyök
▶ „Parkoló helyzet“ a gyors és praktikus fűrészlapcseréhez, egy kézzel
▶ A tömegkiegyenlítő rendszer révén rendkívül kis mértékű a rezgés – 

kiemelkedően csendes járás
▶ A kapcsolható LED a vágási terület erős fényű megvilágítását biztosítja
▶ A tiszta munkavégzés érdekében minden Bosch elszívóval kompatibilis
▶ Szerszám nélkül állítható, erőteljes, magnézium talplemez
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Szúrófűrész GST 1400 CE Professional

Tartozékok ... 101
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 514 ...

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Vágási mélység fában 140 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

A kompakt méret és az erő találkozása
 

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és kis markolatátmérője optimális kontrollt tesz 
lehetővé a fűrészelés során

▶ A konstans elektronikával ellátott, erőteljes 720 W-os motor elegendő 
teljesítménytartalékot nyújt a mélyebb vágásokhoz, akár a legkeményebb 
anyagokban is

▶ A tömegkiegyenlítő rendszer révén rendkívül kis mértékű a rezgés – 
kiemelkedően csendes járás

 

 További előnyök
▶ Szerszám nélküli, hézagmentes fűrészlapcserélő rendszer (SDS)

Szúrófűrész GST 1400 BCE Professional

Tartozékok ... 101
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 515 ...

Névleges felvett teljesítmény 720 W

Vágási mélység fában 140 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

A kompakt méret és a teljesítmény találkozása
 

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és kis markolatátmérője optimális kontrollt tesz 
lehetővé a fűrészelés során

▶ A konstans elektronikával ellátott, erőteljes 720 W-os motor elegendő 
teljesítménytartalékot nyújt a mélyebb vágásokhoz, akár a legkeményebb 
anyagokban is

▶ A tömegkiegyenlítő rendszer révén rendkívül kis mértékű a rezgés – 
kiemelkedően csendes járás

 

 További előnyök
▶ Szerszám nélküli, hézagmentes fűrészlapcserélő rendszer (SDS)

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  355

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 360

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 360



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

7

Fű
ré

sz
ek

Szúrófűrész GST 150 CE Professional

Tartozékok ... 000 ... 003
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 569) × −

1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) − ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 043) − ×

Csúszótalp (ET-sz. 2 601 099 183) × ×

Elszívókészlet (2 605 510 294) × −

Fedőburkolat (ET-sz. 2 605 510 293) × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Szerszámkoffer × −

Szívófej (ET-sz. 2 605 730 055) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 512 ...

Névleges felvett teljesítmény 780 W

Vágási mélység fában 150 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

A legerősebb az árkategóriájában
 

▶ A nagy teljesítményű és terhelhető 780 wattos motornak köszönhetően nagy 
teljesítménytartalékok kemény és vastag gerendák esetében is

▶ Rendkívül erős és elhajlásbiztos talplemez a legerősebb igénybevételekhez
▶ Nagyon precíz vágások az új fűrészlapbefogó rendszernek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Szerszám nélküli fűrészlap befogórendszer a fűrészlap egyszerű és gyors 

cseréjéhez
▶ Gumírozott, ergonomikus fogási felület a kiváló munkakényelem érdekében
▶ 4 előtolási fokozat finom és durva vágásokhoz
▶ Elektronikus fordulatszám-előválasztás

Szúrófűrész GST 150 BCE Professional

Tartozékok ... 000 ... 003
1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 043) − ×

Csúszótalp (ET-sz. 2 601 099 183) × ×

Fedőburkolat (ET-sz. 2 605 510 293) × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Szerszámkoffer (2 605 438 686) × −

Szívófej (ET-sz. 2 605 730 055) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 513 ...

Névleges felvett teljesítmény 780 W

Vágási mélység fában 150 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

A legerősebb az árkategóriájában
 

▶ A nagy teljesítményű és terhelhető 780 wattos motornak köszönhetően nagy 
teljesítménytartalékok kemény és vastag gerendák esetében is

▶ Rendkívül erős és elhajlásbiztos talplemez a legerősebb igénybevételekhez
▶ Nagyon precíz vágások az új fűrészlapbefogó rendszernek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Szerszám nélküli fűrészlap befogórendszer a fűrészlap egyszerű és gyors 

cseréjéhez
▶ Gumírozott, ergonomikus fogási felület a kiváló munkakényelem érdekében
▶ 4 előtolási fokozat finom és durva vágásokhoz
▶ Elektronikus fordulatszám-előválasztás
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Szúrófűrész GST 90 E Professional

Tartozékok ... 000
1 x fűrészlap ×

Elszívókészlet (ET-sz. 1 619 P07 167) ×

Forgácsfelszakadás gátló (ET-sz. 2 601 016 065) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 58G ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Vágási mélység fában 90 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

Első osztályú kényelem a kezdő osztályban
 

▶ Megbízható társ a mindennapi használatra
▶ Nagyfokú kényelem a Bosch SDS, az egyszerű szerszám nélküli 

fűrészlapcsere révén
▶ Erőteljes 650 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
 

 További előnyök
▶ Továbbfejlesztett fűrészlap-befogó rendszer a nagyfokú vágási 

pontosság érdekében
▶ Elhajlásbiztos acéltalp
▶ Példásan csendes működés fűrészeléskor a jobb 

munkaeredmények és a fáradságmentes munkavégzés érdekében
▶ 4 előtolási fokozat felszakadástól mentes vágásokhoz
▶ Bosch SDS-rendszer a fűrészlap kényelmes cseréjéhez
▶ Forgácslefújási funkció a szabad rálátáshoz, a hatékony porelszívás érdekében 

lekapcsolható

Szúrófűrész GST 90 BE Professional

Tartozékok ... 000
1 x fűrészlap ×

Elszívókészlet (ET-sz. 1 619 P07 167) ×

Forgácsfelszakadás gátló (ET-sz. 2 601 016 065) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 58F ...

Névleges felvett teljesítmény 650 W

Vágási mélység fában 90 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben

Első osztályú kényelem a kezdő osztályban
 

▶ Megbízható társ a mindennapi használatra
▶ Nagyfokú kényelem a Bosch SDS, az egyszerű szerszám nélküli 

fűrészlapcsere révén
▶ Erőteljes 650 wattos motor a gyors előrehaladás érdekében
 

 További előnyök
▶ Továbbfejlesztett fűrészlap-befogó rendszer a nagyfokú vágási 

pontosság érdekében
▶ Elhajlásbiztos acéltalp
▶ Példásan csendes működés fűrészeléskor a jobb 

munkaeredmények és a fáradságmentes munkavégzés érdekében
▶ 4 előtolási fokozat felszakadástól mentes vágásokhoz
▶ Bosch SDS-rendszer a fűrészlap kényelmes cseréjéhez
▶ Forgácslefújási funkció a szabad rálátáshoz, a hatékony porelszívás 

érdekében lekapcsolható
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Habfűrész GSG 300 Professional

Tartozékok ... 103
Felszerelt talplemez (2 608 000 908) ×

Kaparóvas (ET-sz. 2 601 030 010) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 575 ...

Vágási mélység habanyagban 300 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 350 W

Súly 1,6 kg

Névleges fordulatszám 2.100 ford./perc

Löketszám üresjáratnál 3.200 löket/perc

A specialista puha anyagokhoz
 

▶ Habanyag, gumírozott lószőr és hasonló anyagok milliméterpontosságú 
kiszabásához

▶ Rezgés- és zajszegény működés az egymással szemben mozgó fűrészlapok 
révén

▶ Pontos munkavégzés a pontos fűrészlapvezetéssel
 

 További előnyök
▶ Könnyű kezelhetőség a balkezesek számára is
▶ Nagy fűrészlap-választék minden felhasználáshoz
▶ A fűrészlapok és vezetések tartozékként kaphatók
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Szúrófűrészek GST 10,8 V-LI
Professional

GST 160 CE
Professional

GST 160 BCE
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 5A1 ... 0 601 517 ... 0 601 518 ...
Vágási mélység fában 70 mm-ben 160 mm-ben 160 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 3 mm-ben 20 mm-ben 20 mm-ben

Vágási mélység ötvözetlen acélban − 10 mm-ben 10 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény − 800 W 800 W

Löketszám üresjáratnál 1.500 – 2.800 löket/perc 800 – 3.000 löket/perc 800 – 3.000 löket/perc

Súly 1,5 kg 2,2 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 001 ... 003 ... 000 ... 001 ... 000 ... 001
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) − − × × × ×

1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) × × − − − −

1 x T 244 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 423) − − × × × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × × × × × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 042) − − × − × −

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − × − − − −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe × − − − − −

Csúszótalp × × − − − −

Elszívó készlet × × − − − −

Elszívóadapter − − × × × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) − − × × × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) − × − − − −

Karton − − − × − ×

Karton (L-BOXX-ready) × − − − − −

Kipattogzásgátló × × − − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × − × −

L-BOXX betét × × − − − −
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Szúrófűrészek GST 1400 CE
Professional

GST 1400 BCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 514 ... 0 601 515 ...
Vágási mélység fában 140 mm-ben 140 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben 20 mm-ben

Vágási mélység ötvözetlen acélban 10 mm-ben 10 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 720 W 720 W

Löketszám üresjáratnál 800 – 2.800 löket/perc 800 – 2.800 löket/perc

Súly 2,2 kg 2,3 kg
Tartozékok ... 101 ... 101
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 424) × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × ×

Szerszámkoffer × ×

Szúrófűrészek GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 512 ... 0 601 513 ...
Vágási mélység fában 150 mm-ben 150 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben 20 mm-ben

Vágási mélység ötvözetlen acélban 10 mm-ben 10 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 780 W 780 W

Löketmagasság 26 mm-ben 26 mm-ben

Löketszám üresjáratnál 500 – 3.100 löket/perc 500 – 3.100 löket/perc

Kábelhossz 4 m 4 m

Súly 2,6 kg 2,7 kg
Tartozékok ... 000 ... 003 ... 000 ... 003
1 x fűrészlap, T 144 DP (ET-sz. 2 609 991 569) × − − −

1 x T 144 D fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 659) − × × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 043) − × − ×

Csúszótalp (ET-sz. 2 601 099 183) × × × ×

Elszívókészlet (2 605 510 294) × − − −

Fedőburkolat (ET-sz. 2 605 510 293) × × × ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − ×

Szerszámkoffer × − − −

Szerszámkoffer (2 605 438 686) − − × −

Szívófej (ET-sz. 2 605 730 055) × × × ×
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Szúrófűrészek GST 90 E
Professional

GST 90 BE
Professional

Műszaki adatok 0 601 58G ... 0 601 58F ...
Vágási mélység fában 90 mm-ben 90 mm-ben

Vágási mélység alumíniumban 20 mm-ben 20 mm-ben

Vágási mélység ötvözetlen acélban 10 mm-ben 10 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 650 W 650 W

Löketmagasság 26 mm-ben 26 mm-ben

Löketszám üresjáratnál 500 – 3.100 löket/perc 500 – 3.100 löket/perc

Kábelhossz 2,5 m 2,5 m

Súly 2,3 kg 2,6 kg
Tartozékok ... 000 ... 000
1 x fűrészlap × ×

Elszívókészlet (ET-sz. 1 619 P07 167) × ×

Forgácsfelszakadás gátló (ET-sz. 2 601 016 065) × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × ×

Szerszámkoffer × ×
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Akkus szúrófűrészek GST 18 V-LI S
Professional

GST 18 V-LI B
Professional

Műszaki adatok 0 601 5A5 ... 0 601 5A6 ...
Akkufeszültség 18 V 18 V

Vágási mélység fában 120 mm-ben 120 mm-ben

Vágási mélység fémben 8 mm-ben 8 mm-ben

Löketmagasság 23 mm-ben 23 mm-ben

Súly akkuval 2,4 kg 2,4 kg
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 102 ... 100 ... 102
1 x fűrészlap (T 144 DP – Precision for Wood) × × × × ×

1 x fűrészlap (T 244 D – Speed for Wood) × × × × ×

1 x T 308 B fűrészlap (ET-sz. 2 609 991 830) × × × × ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × − ×

Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 096) × × × × ×

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × − ×

L-BOXX betét (2 608 438 692) × × × × ×
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Tartozékok szúrófűrészekhez

Rúd alakú szúrófűrészek Kengyel alakú szúrófűrészek

Fűrészek Megvezetés A porelszívást lásd: 
10. fejezet

A legnagyobb fűrészlap választék 
a piacon

Párhuzamvezető körvágóval
(2 608 040 289)
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok szúró- és habfűrészekhez

Forgácsfelszakadás-gátló szúrófűrészekhez
Hosszúság, mm Szélesség, mm Alapanyag KCSE KE Rendelési szám

Forgácsfelszakadás-gátló
Megfelelő a következőhöz:GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

39 28 Műanyag 5 5 2 601 016 096

Lap a szúrófűrészek talplemezéhez
KCSE KE Rendelési szám

Fémlap talplemezhez
Megfelelő a következőhöz: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 601 098 123

Fűrészlapkészlet a GSG 300 Professional habfűrészhez
Anyagvastagság, mm-ig KCSE KE Rendelési szám

2 részes fűrészlapkészlet

70 1 2 2 607 018 013

130 1 2 2 607 018 010

200 1 2 2 607 018 011

300 1 2 2 607 018 012

Fűrészlapvezetők a GSG 300 Professional habfűrészhez
Anyagvastagság, mm-ig KCSE KE Rendelési szám

Fűrészlapvezető a 2 607 018 013 számú fűrészlaphoz

70 1 1 2 608 135 023

Fűrészlapvezető a 2 607 018 010 számú fűrészlaphoz

130 1 1 2 608 135 020

Fűrészlapvezető a 2 607 018 011 számú fűrészlaphoz

200 1 1 2 608 135 021

Fűrészlapvezető a 2 607 018 012 számú fűrészlaphoz

300 1 1 2 608 135 022

Párhuzamvezető körvágóval
Megfelelő a következőhöz:GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

1 1 2 608 040 289

Párhuzamvezető
KCSE KE Rendelési szám
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok szúró- és habfűrészekhez

Elszívókészletek
Hosszúság, mm Szélesség, mm Alapanyag KCSE KE Rendelési szám

Elszívó készlet
Megfelelő a következőhöz: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 605 510 301

Elszívó készlet
Megfelelő a következőhöz: GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

225 26 Műanyag 1 1 2 605 510 294

Adapter
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Adapter
19 mm-es tömlő csatlakoztatásához
Átmérő: 58 > 19 mm
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 1 609 200 933

Koffer (lásd még Bosch Mobility rendszer)
Anyag Szélesség,  

mm
Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Műanyag koffer
Megfelelő a következőhöz:GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K 114 388 356 1 1 2 605 438 686
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Kézi körfűrész GKT 55 GCE Professional

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002
1 x Top Precision Best for Wood körfűrészlap (2 608 642 384) × × ×

1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 075) − × ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − × ×

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 675 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Vágási mélység (90°) 57 mm-ben

Vágási mélység (45°) 42 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 165 mm-ben

Precizitás és erő a tiszta vágásért
 

▶ Tiszta és precíz vágások a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós 
fűrészlapnak és a megfelelő vezetősínrendszernek köszönhetően

▶ A rendkívül hatékony porelszívás és a kevesebb zajt keltő fűrészlap révén 
kényelmesebb a munkavégzés – különösen beltérben

▶ Állítható fordulatszám, 1400 wattos motor és konstans elektronika 
különféle anyagok (fa, táblás anyagok, alumínium, akrilüveg stb.) 
vágásához

 

 További előnyök
▶ A precíz eredmény eléréséhez a vágás szöge és mélysége pontosan 

beállítható

Párhuzamvezető Párhuzamvezető GKT 55 GCE-hez Professional

Tartozékok ... 00X
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Robosztus párhuzamvezető GKT 55 GCE Professional  
merülőfűrészhez
 

▶ A munkadarab élével párhuzamos vágást egyszerűvé és 
biztonságossá teszi
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Vezetősín FSN 800 Professional

Tartozékok ... 005
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 800 mm-ben

Síntechnológia a pontos megvezetéshez
 

▶ Precíz megvezetés – a sínek nagy pontosságú egyenessége 
megmarad még meghosszabbított sínek esetén is az önbeálló 
összekötő elemnek köszönhetően

▶ Tartós toldat – a VEL összekötő darab tartós és gyors kapcsolatot 
biztosít a vezetősínek között

▶ Biztonságos kivitel – kipattogzásgátló a tiszta vágási élek és rögzítőszalag a 
csúszásmentes kezeléshez

 
 

Vezetősín FSN 1100 Professional

Tartozékok ... 006
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 1100 mm-ben

Síntechnológia a pontos megvezetéshez
 

▶ Precíz megvezetés – a sínek nagy pontosságú egyenessége 
megmarad még meghosszabbított sínek esetén is az önbeálló 
összekötő elemnek köszönhetően

▶ Tartós toldat – a VEL összekötő darab tartós és gyors kapcsolatot biztosít a 
vezetősínek között

▶ Biztonságos kivitel – kipattogzásgátló a tiszta vágási élek és rögzítőszalag a 
csúszásmentes kezeléshez
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Vezetősín FSN 1600 Professional

Tartozékok ... 00F
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 1600 mm-ben

Síntechnológia a pontos megvezetéshez
 

▶ Precíz megvezetés – a sínek nagy pontosságú egyenessége 
megmarad még meghosszabbított sínek esetén is az önbeálló 
összekötő elemnek köszönhetően

▶ Tartós toldat – a VEL összekötő darab tartós és gyors kapcsolatot biztosít a 
vezetősínek között

▶ Biztonságos kivitel – kipattogzásgátló a tiszta vágási élek és rögzítőszalag a 
csúszásmentes kezeléshez

 
 

Vezetősín FSN 2100 Professional

Tartozékok ... 007
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 2100 mm-ben

Síntechnológia a pontos megvezetéshez
 

▶ Precíz megvezetés – a sínek nagy pontosságú egyenessége 
megmarad még meghosszabbított sínek esetén is az önbeálló 
összekötő elemnek köszönhetően

▶ Tartós toldat – a VEL összekötő darab tartós és gyors kapcsolatot biztosít a 
vezetősínek között

▶ Biztonságos kivitel – kipattogzásgátló a tiszta vágási élek és rögzítőszalag a 
csúszásmentes kezeléshez
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Vezetősín FSN 3100 Professional

Tartozékok ... 008
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 3100 mm-ben

Síntechnológia a pontos megvezetéshez
 

▶ Precíz megvezetés – a sínek nagy pontosságú egyenessége 
megmarad még meghosszabbított sínek esetén is az önbeálló összekötő 
elemnek köszönhetően

▶ Tartós toldat – a VEL összekötő darab tartós és gyors kapcsolatot biztosít a 
vezetősínek között

▶ Biztonságos kivitel – kipattogzásgátló a tiszta vágási élek és rögzítőszalag a 
csúszásmentes kezeléshez

 
 

Vezetősín FSN OFA 32 KIT 800 Professional

Tartozékok ... 1T8
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

A komplett FSN rendszercsomag a megalkuvás nélküli  
bútorgyártáshoz
 

▶ Az FSN-rendszercsomag kedvező árú és egyszerű alternatíva a lyukrácsos 
termékekkel szemben
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Vezetősín FSN KZW Professional

Tartozékok ... 1F8
1 pár rögzítőcsipesz ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 A00 ...

Folyamatosan és megbízhatóan rögzíti a vezetősínt a  
munkadarabhoz
 

▶ vezetősínen történő rögzített fűrészeléshez és maráshoz
 
 

Vezetősín FSN RA 32 1600 Professional

Tartozékok ... 03W
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 1600 mm-ben

FSN RA 32 1600 a pontos raszterrendszerhez, bútorgyártáshoz
 

▶ Vezetősín 32-es lyukraszterrel, 1600 mm hosszú
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Vezetősín FSN RA 32 800 Professional

Tartozékok ... 03V
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Hosszúság 800 mm-ben

FSN RA 32 800 a pontos raszterrendszerhez, bútorgyártáshoz
 

▶ Vezetősín 32-es lyukraszterrel, 800 mm hosszú
 
 

Vezetősín RA 32 Professional

Tartozékok ... 03X
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

RA 32, 32 mm-es raszterhez CNC-gép nélkül
 

▶ Kiegészítő adapter FSN OFA-hoz, bútoroknál szokásos 32 mm-es 
raszterrendszer létrehozásához

 
 

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  371



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

7

Fű
ré

sz
ek

Vezetősín KS 3000 + FSN SA Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Vezetett kör- és ívvágás szúrófűrésszel
 

▶ A 120 mm és 3000 mm közti átmérő széles alkalmazási spektrumot tesz 
lehetővé

▶ Kompatibilis a GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S és 
GST 18 V-LI B szúrófűrészekkel

▶ FSN SA vezetősín-adapterrel a vezetett egyenes vágásokhoz
 
 

Vezetősín FSN SA Professional

Új!

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Vezetett egyenes vágások szúrófűrésszel a vezetősínen
 

▶ Kompatibilis a Bosch FSN vezetősínekkel, valamint a Mafell és Festool 
vezetősínekkel

▶ A szúrófűrész és adapter egyszerű, szerszámmentes 
összekapcsolása és bontása

▶ Használható GST 160, GST 140, GST 1400, valamint GST 18 V-LI, 
GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B készülékekkkel
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Kézi körfűrész GKS 85 Professional

Tartozékok ... 000
Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P01 627) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 235 mm (2 608 640 725) ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 57A ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Vágási mélység (90°) 85 mm-ben

Vágási mélység (45°) 65 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 235 mm-ben

A nyomatékos körfűrész
 

▶ Rendkívül terhelhető 2200 wattos motor nagy nyomatékkal, bármilyen 
nedvességtartalmú tömör fagerendához 85 mm vágásmélységig

▶ A stancolt fém alaplap és az alumínium présöntvényből készült, zárt, mozgó 
védőburkolat erős ütéseket is kibír

▶ Optimalizált forgácselvezetés és turbófúvó az előrajzolt vonalra történő szabad 
rálátás és a precíz fűrészlap-vezetés érdekében

 
 

Kézi körfűrész GKS 85 Professional

Tartozékok ... 900 ... 901 ... 902
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 077) − × ×

Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P01 627) × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 235 mm (2 608 640 725) × × ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − × ×

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 57A ...

Névleges felvett teljesítmény 2.200 W

Vágási mélység (90°) 85 mm-ben

Vágási mélység (45°) 65 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 235 mm-ben

A királyi – vezetősínekhez optimalizálva
 

▶ Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősínrendszerrel éppúgy, mint más 
gyártók sínjeivel

▶ Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
▶ Gyors fűrészelési sebesség a 2200 W-os motorteljesítménynek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ A talplemez alumínium nyomásos öntvényből készült pontos, mart hornyokkal 

a vezetősínekhez
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Kézi körfűrész GKS 65 Professional

Tartozékok ... 000
Elszívóadapter (ET-sz. 2 610 925 244) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 190 mm (2 608 641 184) ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 667 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W

Vágási mélység (90°) 65 mm-ben

Vágási mélység (45°) 48 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 190 mm-ben

Az erőteljes körfűrész
 

▶ Az erőteljes, 1600 wattos motor nagy nyomatékról gondoskodik mindenféle 
fában

▶ A stancolt alumínium alaplap és az alumínium présöntvényből készült, zárt, 
mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír

▶ Kategóriájában a legalacsonyabb súllyal az optimális kezelhetőség érdekében
 

 További előnyök
▶ Optimalizált forgácselvezetés és turbófúvó az előrajzolt vonalra történő szabad 

rálátás és a precíz fűrészlap-vezetés érdekében

Kézi körfűrész GKS 65 Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W

Vágási mélység (90°) 65 mm-ben

Vágási mélység (45°) 48 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 190 mm-ben

A királyi – vezetősínekhez optimalizálva
 

▶ Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősínrendszerrel éppúgy, mint más 
gyártók sínjeivel

▶ Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
▶ Gyors fűrészelési sebesség az 1600 W-os motorteljesítménynek és a konstans 

elektronikának köszönhetően
 

 További előnyök
▶ A talplemez alumínium nyomásos öntvényből készült pontos, mart hornyokkal 

a vezetősínekhez
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Kézi körfűrész GKS 65 GCE Professional

Tartozékok ... 900 ... 901 ... 902
Elszívóadapter (ET-sz. 2 610 925 244) × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 190 mm (2 608 641 184) × × ×

L-BOXX (1 605 438 167) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × −

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 668 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.800 W

Vágási mélység (90°) 65 mm-ben

Vágási mélység (45°) 48 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 190 mm-ben

A királyi – vezetősínekhez optimalizálva
 

▶ Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősínrendszerrel éppúgy, mint más 
gyártók sínjeivel

▶ Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
▶ Gyors fűrészelési sebesség az 1800 W-os motorteljesítménynek és a konstans 

elektronikának köszönhetően
 

 További előnyök
▶ A talplemez alumínium nyomásos öntvényből készült pontos, mart hornyokkal 

a vezetősínekhez

Kézi körfűrész GKS 160 Professional

Tartozékok ... 000
Elszívóadapter (ET-sz. 1 608 005 008) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 160 mm (2 608 640 786) ×

Párhuzamvezető (2 608 005 018) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 670 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.050 W

Vágási mélység (90°) 54 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 160 mm-ben

A kompakt körfűrész a kezdő kategóriában
 

▶ Csekély súlyú és kompakt kialakítású az optimális kezelhetőség érdekében
▶ Robusztus felépítés stancolt fém alaplappal és alumínium présöntvényből 

készült védőburkolattal
▶ Optimalizált forgácselvezetés a munkafelületre történő szabad rálátás és a 

precíz fűrészlap-vezetés érdekében
 

 További előnyök
▶ Egyszerű kezelhetőség bal- és jobbkezesek számára a kétoldali bekapcsolás-

gátló által
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Kézi körfűrész GKS 190 Professional

Tartozékok ... 000
Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P06 204) ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) ×

Karton ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 190 mm (2 608 641 184) ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 623 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.400 W

Vágási mélység (90°) 70 mm-ben

Vágási mélység (45°) 50 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 190 mm-ben

A legkompaktabb körfűrész a kezdő kategóriában
 

▶ 1400 wattal kategóriájában a legmagasabb motorteljesítmény puha- és 
keményfa gyors vágásához

▶ Kategóriájában a legnagyobb vágási mélység (70 mm) és szögbe állítási 
lehetőség (56°) a rugalmasságért minden munkahelyzetben

▶ Kompakt formatervezés a jó kezelhetőség érdekében
 

 További előnyök
▶ Turbólefúvás a vágási vonalra való pormentes rálátáshoz
▶ Optimalizált forgácselvezetés a munkafelületre való jobb rálátás érdekében
▶ Robusztus, zárt, alumínium présöntvény anyagú, mozgó védőburkolat

Kézi körfűrész GKS 55 Professional

Tartozékok ... 000 ... 005
1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 004) − ×

Elszívóadapter (ET-sz. 1 608 005 008) × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 160 mm (2 608 641 170) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 664 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.200 W

Vágási mélység (90°) 55 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 160 mm-ben

A robusztus körfűrész kompakt méretekkel
 

▶ Csekély súlyú és kompakt kialakítású az optimális kezelhetőség érdekében
▶ A stancolt alumínium alaplap és az alumínium présöntvényből készült, zárt, 

mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír
▶ A nagy teljesítményű 1200 wattos motor magas nyomatékról gondoskodik 

mindenféle fában
 

 További előnyök
▶ Optimalizált forgácselvezetés és turbófúvó az előrajzolt vonalra történő szabad 

rálátás és a precíz fűrészlap-vezetés érdekében
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Kézi körfűrész GKS 55 GCE Professional

Tartozékok ... 900 ... 901 ... 902
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 076) − × ×

Elszívóadapter (ET-sz. 1 608 005 008) × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 160 mm (2 608 641 170) × × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × ×

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 664 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.350 W

Vágási mélység (90°) 55 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 160 mm-ben

A királyi – vezetősínekhez optimalizálva
 

▶ Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősínrendszerrel éppúgy, mint más 
gyártók sínjeivel

▶ Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
▶ Gyors fűrészelési sebesség az 1350 W-os motorteljesítménynek és a konstans 

elektronikának köszönhetően
 

 További előnyök
▶ A talplemez alumínium présöntvényből készült pontos, mart hornyokkal a 

vezetősínekhez

Kézi körfűrészek GKS 85
Professional

GKS 85
Professional

Műszaki adatok 0 601 57A ... 0 601 57A ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W 2.200 W

Vágási mélység (90°) 85 mm-ben 85 mm-ben

Vágási mélység (45°) 65 mm-ben 65 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 235 mm-ben 235 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 5.000 ford./perc 5.000 ford./perc

Súly 7,5 kg 7,8 kg

Lassú felfutás ×  × 

vezetősínhez használható − × 
Tartozékok ... 000 ... 900 ... 901 ... 902
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 077) − − × ×

Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P01 627) × × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 235 mm (2 608 640 725) × × × ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − − × ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) × − − −

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − − ×
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Kézi körfűrészek GKS 65
Professional

GKS 65
Professional

GKS 65 GCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 667 ... nem áll rendelkezésre 0 601 668 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.600 W 1.600 W 1.800 W

Vágási mélység (90°) 65 mm-ben 65 mm-ben 65 mm-ben

Vágási mélység (45°) 48 mm-ben 48 mm-ben 48 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm-ben 30,0 mm-ben 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 190 mm-ben 190 mm-ben 190 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 5.900 ford./perc 5.900 ford./perc 2.300 – 5.000 ford./perc

Súly 4,8 kg 5,2 kg 5,2 kg

Konstans elektronika − − × 

Túlterhelés elleni védelem − − − 

Lassú felfutás − − × 

vezetősínhez használható − − × 
Tartozékok ... 000 ... 900 ... 901 ... 902
Elszívóadapter (ET-sz. 2 610 925 244) × − × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × − × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 190 mm (2 608 641 184) × − × × ×

L-BOXX (1 605 438 167) − − − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − − × −

Párhuzamvezető (1 608 190 007) × − − − −

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − − − ×

Kézi körfűrészek GKS 160
Professional

GKS 190
Professional

Műszaki adatok 0 601 670 ... 0 601 623 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.050 W 1.400 W

Vágási mélység (90°) 54 mm-ben 70 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben 50 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben 30,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 160 mm-ben 190 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 5.600 ford./perc 5.500 ford./perc

Súly 3,6 kg 4,2 kg

Túlterhelés elleni védelem − − 
Tartozékok ... 000 ... 000
Elszívóadapter (ET-sz. 1 608 005 008) × −

Elszívóadapter (ET-sz. 1 619 P06 204) − ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × ×

Karton − ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 160 mm (2 608 640 786) × −

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 190 mm (2 608 641 184) − ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) − ×

Párhuzamvezető (2 608 005 018) × −
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Kézi körfűrészek GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 664 ... 0 601 664 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W 1.350 W

Vágási mélység (90°) 55 mm-ben 55 mm-ben

Vágási mélység (45°) 38 mm-ben 38 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm-ben 20,0 mm-ben

Fűrészlap-Ø 160 mm-ben 160 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 5.200 ford./perc 2.100 – 5.100 ford./perc

Súly 3,5 kg 3,9 kg

Konstans elektronika − × 

Túlterhelés elleni védelem − × 

Lassú felfutás − × 

vezetősínhez használható − × 
Tartozékok ... 000 ... 005 ... 900 ... 901 ... 902
1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 076) − − − × ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 004) − × − − −

Elszívóadapter (ET-sz. 1 608 005 008) × × × × ×

Hajlított imbuszkulcs, 5-ös kulcsnyílás (ET-sz. 1 907 950 006) × × × × ×

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 160 mm (2 608 641 170) × × × × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × − × ×

Párhuzamvezető (1 608 190 007) × × − − −

Vezetősín FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − − − ×

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  379



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

7

Fű
ré

sz
ek

 —
 M

űs
za

ki
 a

da
to

k

Akkus körfűrészek GKS 10,8 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 6A1 ... 0 601 66H ... 0 601 66H ... nem áll rendelkezésre
Akkufeszültség 10,8 V 18 V 18 V 36 V

Vágási mélység (90°) 26,5 mm-ben 51 mm-ben 51 mm-ben 54 mm-ben

Vágási mélység (45°) 17 mm-ben 40 mm-ben 40 mm-ben 38 mm-ben

Üresjárati fordulatszám 1.400 ford./perc 3.900 ford./perc 3.900 ford./perc 4.000 ford./perc

Fűrészlap-Ø 85 mm-ben 165 mm-ben 165 mm-ben 165 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 15 mm-ben 20 mm-ben 20 mm-ben 20 mm-ben

Súly beleértve az akkut 1,4 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,8 kg
Tartozékok ... 003 ... 006 ... 008
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 008) − × × −

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) × − − −

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × −

Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe − × − −

Elszívóadapter × − − −

Fűrészlap fához (2 608 643 071) × − − −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 134) × − − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Imbuszkulcs × − − −

Keményfémlapkás fűrészlap, Ø 165 mm (2 608 640 788) − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × × −

L-BOXX betét készülék (2 608 438 122) × − − −

L-BOXX betét töltőkészülék (2 608 438 131) × − − −

Párhuzamvezető − − × −

Párhuzamvezető/vezetősín-adapter × − − −
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Elektromos láncfűrész GKE 35 BCE Professional

780 mm

200 m
m

Tartozékok ... 603
35 cm-es lánc (2 604 730 000) ×

Double Guard 35 cm-es láncvezető (2 602 317 050) ×

Láncvédő szállításhoz (ET-sz. 1 605 510 329) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 597 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.100 W

Lapvezető, hosszúság 350 mm-ben

Lánc-osztás 3/8 "

Láncsebesség 12,00 m/s

Nagy nyomaték terhelés alatt
 

▶ 2100 wattos motor a nagy nyomatékhoz
▶ Konstans elektronika a terhelés alatt is egyenletes fűrészelési 

előrehaladás érdekében
▶ Lánccsere és -feszítés szerszám nélkül (Bosch SDS)
 

 További előnyök
▶ Kompakt kialakítás optimalizált készülék-egyensúllyal és ergonomikus 

markolattal a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Motortúlterhelés-védelem és lágy indítás a hosszú élettartam érdekében
▶ Nagyfokú védelem, a visszacsapó féknek valamint az 0,1 másodpercnél 

rövidebb fékidejű kifutóféknek köszönhetően
▶ Minőségi lapvezető és lánc a hosszú és gazdaságos használati időtartam 

érdekében

Elektromos láncfűrész GKE 40 BCE Professional

820 mm

200 m
m

Tartozékok ... 703
40 cm-es lánc (2 604 730 001) ×

Double Guard 40 cm-es láncvezető (2 602 317 051) ×

Láncvédő szállításhoz (ET-sz. 1 605 510 329) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 597 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.100 W

Lapvezető, hosszúság 400 mm-ben

Lánc-osztás 3/8 "

Láncsebesség 12,00 m/s

Nagy nyomaték terhelés alatt
 

▶ 2100 wattos motor a nagy nyomatékhoz
▶ Konstans elektronika a terhelés alatt is egyenletes fűrészelési 

előrehaladás érdekében
▶ Lánccsere és -feszítés szerszám nélkül (Bosch SDS)
 

 További előnyök
▶ Kompakt kialakítás optimalizált készülék-egyensúllyal és ergonomikus 

markolattal a fáradságmentes munkavégzéshez
▶ Motortúlterhelés-védelem és lágy indítás a hosszú élettartam érdekében
▶ Nagyfokú védelem, a visszacsapó féknek valamint az 0,1 másodpercnél 

rövidebb fékidejű kifutóféknek köszönhetően
▶ Minőségi lapvezető és lánc a hosszú és gazdaságos használati időtartam 

érdekében
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Elektromos láncfűrészek GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 597 ... 0 601 597 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.100 W 2.100 W

Lapvezető, hosszúság 350 mm-ben 400 mm-ben

Lánc-osztás 3/8 " 3/8 "

Láncsebesség 12,00 m/s 12,00 m/s

Kábelhossz 2,5 m 2,5 m

Súly 4,6 kg 4,8 kg

Hajtótag vastagsága 1,3 mm-ben 1,3 mm-ben

Hátralökő fék fékideje <= 0,1 s <= 0,1 s

Kifutásfék fékideje <= 1 s <= 1 s
Tartozékok ... 603 ... 703
35 cm-es lánc (2 604 730 000) × −

40 cm-es lánc (2 604 730 001) − ×

Double Guard 35 cm-es láncvezető (2 602 317 050) × −

Double Guard 40 cm-es láncvezető (2 602 317 051) − ×

Láncvédő szállításhoz (ET-sz. 1 605 510 329) × ×

Elektromos rókafarkfűrész GFZ 16-35 AC Professional

Tartozékok ... 708
Elszívóadapter (ET-sz. 3 602 317 017) ×

Fűrészlap készlet fához és műanyaghoz (2 608 632 120) ×

Lapvezető (ET-sz. 2 608 045 017) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 637 ...

Névleges felvett teljesítmény 1.600 W

Lapvezető, hosszúság 350 mm-ben

Lökethossz 50 mm-ben

Löketszám üresjáratnál 850 – 2.500 löket/perc

Súly 5,2 kg

Az univerzális konstans elektronikával
 

▶ Általánosan használható fa, gipszkarton, gázbeton és műanyag fűrészeléséhez
▶ Ideális merülő vágásokhoz is
▶ Konstans elektronika fokozat nélküli fordulatszám-előválasztással az állandó 

fűrészelési előrehaladás érdekében, terhelés alatt
 

 További előnyök
▶ SDS-rendszer a szerszám nélküli fűrészlap kényelmes cseréjéhez
▶ Stabil, csavarodásmentes láncvezető
▶ Alumínium talplemez
▶ A kiegészítő fogantyú elforgatható és szegélyhez közeli 

fűrészeléshez oldalra tolható
▶ Bekapcsolásgátló
▶ Elszívócsatorna a hatásos külső elszíváshoz
▶ Balkezesek számára is alkalmas
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok kézi körfűrészekhez

Tartozékok kézi körfűrészekhez
KCSE KE Rendelési szám

Hosszvezető
Megfelelő a következőhöz: GKS 55; GKS 65; GKS 85; GKS 85 G; GKS 160 Professional

1 1 1 608 190 007

Anyag Szélesség,  
mm

Magasság,  
mm

Mélység,  
mm

KCSE KE Rendelési szám

Fémkoffer
Megfelelő a következőhöz: GKS 55; GKS 65 Professional

M 420 290 280 1 1 2 605 438 624
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Szablyafűrész GSA 1100 E Professional

Tartozékok ... 800
Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) ×

Szerszámkoffer (2 610 956 923) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 64C ...

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W

Vágási mélység fában 230 mm-ben

Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 20 mm-ben

Optimális látás minden munkahelyzetben
 

▶ Beépített LED-ek a munkadarab jobb láthatóságáért
▶ Erőteljes 1100 W-os motor a gyors fűrészelési előrehaladásért
▶ Fémkampó a készülék felakasztásához a munka megszakítása alatt
 

 További előnyök
▶ SDS-fűrészlapcsere a fűrészlap gyors és kényelmes cseréje 

érdekében
▶ Gumírozott hajtóműház a biztonságos és kellemes fogáshoz

Szablyafűrész GSA 1300 PCE Professional

Tartozékok ... 200
Fűrészlap, fa, S 2345 X ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF ×

Szerszámkoffer ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 64E ...

Névleges felvett teljesítmény 1.300 W

Vágási mélység fában 230 mm-ben

Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 20 mm-ben

Kategóriájában a legalacsonyabb rezgéssel – erőteljes 1300 watt 
teljesítmény mellett
 

▶ A fáradságmentes munkavégzéshez: antivibrációs fogantyú és súlykiegyenlítés
▶ 1300 wattos nagy teljesítményű motor konstans elektronikával a legkeményebb 

igénybevételekhez
▶ Állandó ingalöket a gyors fűrészelési előrehaladás érdekében
 

 További előnyök
▶ Az SDS fűrészlapcserélő rendszer a gyors és kényelmes egykezes 

lapcseréhez
▶ Tartósan LED-es fény a sötét munkaterületek bevilágítására
▶ Szerszám nélkül állítható fűrészütköző
▶ Fémkampó a készülék felakasztásához a munka megszakítása alatt
▶ Gumírozott hajtóműház a biztonságos és kellemes fogáshoz
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Szablyafűrészek GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

Műszaki adatok 0 601 64C ... 0 601 64E ...
Vágási mélység fában 230 mm-ben 230 mm-ben

Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 20 mm-ben 20 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 1.100 W 1.300 W

Fűrész, lökethossz 28 mm-ben 28 mm-ben

Löketszám üresjáratnál 0 – 2.700 löket/perc 0 – 2.900 löket/perc

Súly 3,6 kg 4,1 kg
Tartozékok ... 800 ... 200
Fűrészlap, fa, S 2345 X − ×

Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) × −

Fűrészlap, fém, S 123 XF − ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) × −

Szerszámkoffer − ×

Szerszámkoffer (2 610 956 923) × −
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Akkus szablyafűrészek GSA 10,8 V-LI
Professional

GSA 18 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional

2,5 Ah-s akkuval

Műszaki adatok 0 601 64L ... 0 601 64J ... 0 601 645 ...
Akkufeszültség 10,8 V 18 V 36 V

Lökethosszak 14,5 mm-ben 28 mm-ben 28 mm-ben

Súly akkuval 1,2 kg 3,4 kg 4,2 kg
Tartozékok ... 902 ... 974 ... 00A ... R02
1 x fűrészlap fémhez, S 522 EF (rend.sz. 2 db-os készlethez: 2 608 657 721) × − − −

1 x Wood and Metal fűrészlap, S 511 DF  
(rend.sz. 2 db-os készlethez: 2 608 657 722)

× − − −

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés  
(2 608 438 009, 2 608 438 016)

− − × −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 030) × × − −

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) − × − −

2 x 2,5 Ah lítium-ion akku (1 600 A00 4ZL) − × − −

2 x 2,6 Ah Li-ion akku (2 607 336 108) − − − ×

2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038) − − × −

Fedél az L-BOXX betét töltőkészülékhez (2 608 438 032) − × − −

Fűrészlap, fa, S 2345 X (2 608 654 403) − − × ×

Fűrészlap, fém, S 123 XF (2 608 654 416) − − × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 136) − × − −

Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Gyorstöltő AL 3640 CV (2 607 225 100) − − − ×

Karton × − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × −

S 511 DF (2 608 657 727) Wood and Metal fűrészlap − × − −

S 522 EF (2 608 657 726) fűrészlap fémhez − × − −

Szerszámkoffer − − − ×
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Fűrészek és tartozékaik áttekintése

A helyes választás érdekében, Ön három lehetőséggel rendelkezik 
a következő táblázat felhasználásához:

1.  Az alkalmazási követelmény, például peremközeli munkavégzés 
alapján keresi a készüléket és a megfelelő tartozékot.

2.  A készülék alapján keresi az ideális felhasználási területet 
és a mindenkori anyaghoz megfelelő tartozékot.

3.  Egy adott anyagot kíván megmunkálni, és a megfelelő tartozékot 
keresi; dönt az alkalmazási tulajdonságokról, majd az optimális 
készülékről.

Készülék Modell Műszaki adatok
Vágási mélység 
fában,  
mm

Fogásmélység  
ötvözetlen acélban/ 
acélprofilban (mm)

Teljesítményfelvé-
tel, W 

Súly, kg

Szúrófűrészek
Szögazonos vágásokhoz  
és precíz vonalvezetéshez

GST 90 E Professional 90 10 650 2,3

GST 90 BE Professional 90 10 650 2,6

GST 150 CE Professional 150 10 780 2,6

GST 150 BCE Professional 150 10 780 2,7

GST 140 CE Professional 140 10 720 2,2

GST 140 BCE Professional 140 10 720 2,3

GST 14,4 V-LI Professional 90 8 – 2,3*

GST 18 V-LI Professional 90 8 – 2,4*

Szablyafűrészek
Rendkívüli vágásteljesítménnyel fűrészelnek,  
még szegélyhez közeli tartományban is

GSA 1100 E Professional 230 20 1100 3,6

GSA 1300 Professional 230 20 1300 4,1

GSA 10,8 V-LI Professional 65 8 – 1,2*

GSA 18 V-LI Professional 250 20 – 3,4*

GSA 36 V-LI Professional 250 20 – 4,2*

Merülőfűrész
Precíz és erőteljes  
egyenes vágáshoz  
a vezetősínen

GKT 55 GCE Professional 57 – 1400 4,7

Körfűrészek
Kompakt, robusztus és erőteljes a legnagyobb 
vágási sebességgel

GKS 160 Professional 54 – 1050 3,6

GKS 55 Professional 55 – 1200 3,5

GKS 55 GCE Professional 55 – 1350 3,9

GKS 190 Professional 70 – 1400 4,2

GKS 65 Professional 65 – 1600 4,8

GKS 65 GCE Professional 65 – 1800 5,2

GKS 85 Professional 85 – 2200 7,5

GKS 85 G Professional 85 – 2200 7,8

GKS 18 V-LI Professional 51 – – 4,1*

GKS 36 V-LI Professional 54 – – 4,8*

Elektromos rókafarkú fűrész 
Az univerzális szerszám  
durva fűrészelési munkákhoz

GFZ 16-35 AC Professional 350 – 1600 5,2

Láncfűrészek
Terhelés alatti legnagyobb áthúzóerő.
Vastag fa durva vágásához kiválóan alkalmasak

GKE 35 BCE Professional 350 – 2100 4,6

GKE 40 BCE Professional 400 – 2100 4,8

* akkumulátorral



7

Fű
ré

sz
ek

 —
 T

ar
to

zé
ko

k

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  389

Wood * MultiMaterial * MultiMaterial

Wood

* 

* MultiMaterial
* 

* 

* MultiMaterial
Steel

Aluminium

Alkalmazás Anyagok/Tartozékok
Vágási 
sebesség

Pontos 
szögvágá sok

Íves vágás Vágási 
 minőség

Szegélyhez 
közeli mun-
kavégzés

Fa Fa + Fém Fém Speciális 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

* csak színesfémek esetén
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Mindig telitalálat: 
Bosch szögbelövők és tűzőgépek

Tetőfedés során gyorsan kell felszerelni a tetőléceket. Belső építés és bútorkészítés 
 során fontos a precizitás. A Bosch sűrített levegős szögbelövők a legújabb technikával 
vannak felszerelve a különböző feladatokhoz. 
A Bosch Full Force Technology kompakt kialakítást tesz lehetővé, a Wood Protection 
 System-mel elkerüli a félrement lövéseket. Ez biztosítja a gyors előrehaladást, valamint 
a gyors és hatékony munkavégzést.

A szabadalmaztatott Full Force Technology lényegesen kompaktabbá teszi a Bosch sűrített 
 levegős szögbelövőket kategóriájuk egyéb szögbelövőinél anélkül, hogy eközben veszítenének ütési 
energiájukból. Ez Önnek a következőt jelenti: síkba bevert szegek nagy lövésgyakoriság mellett is – 
kevesebb utómunka és nagyobb termelékenység.

A Wood Protection System megakadályozza a vaklövéseket és a torkolaton lévő levehető gumisap-
kának köszönhetően gondoskodik a munkadarabok optimális védelméről.

Innovatív Bosch technológia a jobb munkaeredményért

Profi k tesztelték: 
a GSN 90-34 DK Professional sűrített levegős szögbelövő 

„Éppen a sorozat-alkalmazásoknál szuper az új GSN 90-34 DK Professional: nagyon tisztán szegez, könnyebb, 
mint más gyártók készülékei és gumírozott fogantyújának köszönhetően jól kézre áll.”

Udo Ritz, ács



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Sűrített levegős tűzőgép GTK 40 Professional

Tartozékok ... G01
Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 079) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 491 ...

Kapocs szög 0 °

Kapocs-Ø 1,2 mm-ben

Kapocshosszúság 13 – 40 mm-ben

Kapocsszélesség 5,8 mm-ben

Súly 1,1 kg

A precíz szerszám a kifogástalan befejezéshez
 

▶ Karcsú felépítés a rögzítési pont precíz pozícionálása érdekében
▶ Az abszolút biztonságos munkavégzés érdekében a Wood Protection System 

rendszernek köszönhetően nincs vaklövés
▶ A gumírozott csúccsal elkerülhetők a kidolgozott felületek sérülései
 

 További előnyök
▶ Robusztus szerkezet stabil magnézium házzal a nagyfokú megbízhatóságért 

bármely alkalmazásnál
▶ A készülék kompakt alakja lehetővé teszi a munkavégzést a nehezen 

hozzáférhető helyeken is
▶ Hosszú élettartamú kopóalkatrészek a gazdaságos munkavégzéshez

Sűrített levegős szögbelövő GSK 50 Professional

Tartozékok ... D01
Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 079) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 491 ...

Szegtípus Zömített fejű szeg 

Kapocs szög 0 °

Kapocs-Ø 1,2 mm-ben

Kapocshosszúság 15 – 50 mm-ben

Súly 1,1 kg

A precíz szerszám a kifogástalan befejezéshez
 

▶ Karcsú felépítés a rögzítési pont precíz pozícionálása érdekében
▶ Az abszolút biztonságos munkavégzés érdekében a Wood Protection System 

rendszernek köszönhetően nincs vaklövés
▶ A gumírozott csúccsal elkerülhetők a kidolgozott felületek sérülései
 

 További előnyök
▶ Robusztus szerkezet stabil magnézium házzal a nagyfokú megbízhatóságért 

bármely alkalmazásnál
▶ A készülék kompakt alakja lehetővé teszi a munkavégzést a nehezen 

hozzáférhető helyeken is
▶ Hosszú élettartamú kopóalkatrészek a gazdaságos munkavégzéshez
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Sűrített levegős szögbelövő GSK 64 Professional

Tartozékok ... 901
Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 079) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 491 ...

Szegtípus Zömített fejű szeg 

Kapocs szög 0 °

Kapocs-Ø 1,6 mm-ben

Kapocshosszúság 25 – 64 mm-ben

Súly 1,6 kg

A kompakt szerszám bármely munkapozícióhoz
 

▶ A rendkívül kompakt kialakítású készülék nehezen hozzáférhető helyeken is 
lehetővé teszi a munkát

▶ A beütési mélység gyorsan és egyszerűen szabályozható a készüléken a 
szerszám nélküli beállítással

▶ Nincs vaklövés, a Wood Protection System megkíméli a munkadarabot
 

 További előnyök
▶ Gyors előrehaladás a lőcsatornában beakadt szegek szerszám nélküli 

eltávolításával
▶ Hosszú élettartamú kopóalkatrészek a gazdaságos munkavégzéshez
▶ Robusztus szerkezet stabil magnézium házzal a nagyfokú megbízhatóságért 

bármely alkalmazásnál

Sűrített levegős szögbelövő GSN 90-34 DK Professional

Tartozékok ... 301
Lécakasztó (ET-sz. 2 610 008 549) ×

Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 080) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 491 ...

Szegtípus D-fejű szalagszeg 

Kapocs szög 34 °

Kapocs-Ø 2,8 – 3,8 mm-ben

Kapocshosszúság 50 – 90 mm-ben

Súly 3,8 kg

Nagy teljesítményű szerszám az optimális előrehaladásához
 

▶ Teljes erő nagy lövési frekvencia mellett is az innovatív Full Force Technology 
révén

▶ Gyors munkavégzés a tár szerszám nélküli kioldásával a lőcsatornába beszorult 
szegek esetén

▶ Kompakt felépítés a kellemesebb munkavégzéshez tartós használat esetén is
 

 További előnyök
▶ Robusztus felépítés stabil alumíniumházzal a legkeményebb feltételek közötti 

használathoz
▶ Hosszú élettartamú kopóalkatrészek a gazdaságos munkavégzéshez
▶ A moduláris konstrukció miatt egyszerű a kopóalkatrészek cseréje
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Sűrített levegős szögbelövő GSN 90-21 RK Professional

Tartozékok ... 001
Lécakasztó (ET-sz. 2 610 008 549) ×

Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 080) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 491 ...

Szegtípus Gömbölyű fejű szalagszeg 

Kapocs szög 21 °

Kapocs-Ø 2,8 – 3,8 mm-ben

Kapocshosszúság 50 – 90 mm-ben

Súly 3,9 kg

Nagy teljesítményű szerszám az optimális előrehaladásához
 

▶ Teljes erő nagy lövési frekvencia mellett is az innovatív Full Force Technology 
révén

▶ Gyors munkavégzés a tár szerszám nélküli kioldásával a lőcsatornába beszorult 
szegek esetén

▶ Kompakt felépítés a kellemesebb munkavégzéshez tartós használat esetén is
 

 További előnyök
▶ Robusztus felépítés stabil alumíniumházzal a legkeményebb feltételek közötti 

használathoz
▶ Hosszú élettartamú kopóalkatrészek a gazdaságos munkavégzéshez
▶ A moduláris konstrukció miatt egyszerű a kopóalkatrészek cseréje

Sűrített levegős tűzőgép GTK 40
Professional

Műszaki adatok 0 601 491 ...
Kapocs szög 0 °

Kapocs-Ø 1,2 mm-ben

Kapocshosszúság 13 – 40 mm-ben

Munka-nyomás 5 – 8 bar

Kioldórendszer Egyedi kioldás és érintő kioldás 

Súly 1,1 kg
Tartozékok ... G01
Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 079) ×

Szerszámkoffer ×

Védőszemüveg ×
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Sűrített levegős szögbelövők GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Műszaki adatok 0 601 491 ... 0 601 491 ...
Szegtípus Zömített fejű szeg  Zömített fejű szeg 

Kapocs szög 0 ° 0 °

Kapocs-Ø 1,2 mm-ben 1,6 mm-ben

Kapocshosszúság 15 – 50 mm-ben 25 – 64 mm-ben

Munka-nyomás 5 – 8 bar 5 – 8 bar

Kioldórendszer Egyedi kioldás és érintő kioldás  Egyedi kioldás és érintő kioldás 

Súly 1,1 kg 1,6 kg
Tartozékok ... D01 ... 901
Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 079) × ×

Szerszámkoffer × ×

Védőszemüveg × ×

Sűrített levegős szögbelövők GSN 90-34 DK
Professional

GSN 90-21 RK
Professional

Műszaki adatok 0 601 491 ... 0 601 491 ...
Szegtípus D-fejű szalagszeg  Gömbölyű fejű szalagszeg 

Kapocs szög 34 ° 21 °

Kapocs-Ø 2,8 – 3,8 mm-ben 2,8 – 3,8 mm-ben

Kapocshosszúság 50 – 90 mm-ben 50 – 90 mm-ben

Munka-nyomás 5 – 8 bar 5 – 8 bar

Kioldórendszer Egyedi kioldás és érintő kioldás  Egyedi kioldás és érintő kioldás 

Súly 3,8 kg 3,9 kg
Tartozékok ... 301 ... 001
Lécakasztó (ET-sz. 2 610 008 549) × ×

Levegőcsatlakozó idom (ET-sz. 1 600 A00 080) × ×

Szerszámkoffer × ×

Védőszemüveg × ×
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Szegek, fej nélküli szegek és kapcsok Bosch sűrített levegős szögbelövőkhöz

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott – sima kivitel

Típus Szárátmérő (D) 
mm

Fejátmérő Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

fényes

SN34DK 50 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 000

SN34DK 65 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 001

SN34DK 75 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 002

SN34DK 80 3,1 7,1 (D-alak) 80 1 3000 2 608 200 003

SN34DK 90 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 004

horganyzott

SN34DK 50G 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 005

SN34DK 65G 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 006

SN34DK 75G 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 007

SN34DK 80G 3,1 7,1 (D-alak) 80 1 3000 2 608 200 008

SN34DK 90G 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 009

tüzihorganyzott

SN34DK 50HG 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 010

SN34DK 65HG 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 011

SN34DK 75HG 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 012

SN34DK 90HG 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 013

D-fejű szalagszegek, 34°, gyantázott – bordázott kivitel

Típus Szárátmérő (D) 
mm

Fejátmérő Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

fényes

SN34DK 50R 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 014

SN34DK 65R 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 015

SN34DK 75R 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 016

SN34DK 80R 3,1 7,1 (D-alak) 80 1 3000 2 608 200 017

SN34DK 90R 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 018

horganyzott

SN34DK 50RG 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 019

SN34DK 65RG 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 020

SN34DK 75RG 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 021

SN34DK 80RG 3,1 7,1 (D-alak) 80 1 3000 2 608 200 022

SN34DK 90RG 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 023

tüzihorganyzott

SN34DK 50RHG 2,8 7 (D-alak) 50 1 3000 2 608 200 024

SN34DK 65RHG 2,8 7 (D-alak) 65 1 3000 2 608 200 025

SN34DK 75RHG 2,8 7 (D-alak) 75 1 3000 2 608 200 026

SN34DK 90RHG 3,1 7,1 (D-alak) 90 1 2500 2 608 200 027

tüzihorganyzott
Megfelelő a következőhöz: GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100RHG 3,1 7,1 (D-alak) 100 1 2000 2 608 200 051

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSN 90-34 DK Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSN 90-34 DK Professional
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KE = Kiszerelési egység / 
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Szegek, fej nélküli szegek és kapcsok Bosch sűrített levegős szögbelövőkhöz

Gömbölyűfejű szalagszegek, 21°, gyantázott – sima kivitel

Típus Szárátmérő (D) 
mm

Fejátmérő Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

fényes

SN21RK 60 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 028

SN21RK 75 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 029

SN21RK 80 3,1 7 80 1 3000 2 608 200 030

SN21RK 90 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 031

horganyzott

SN21RK 60G 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 032

SN21RK 75G 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 033

SN21RK 80G 3,1 7 80 1 3000 2 608 200 034

SN21RK 90G 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 035

Gömbölyűfejű szalagszegek, 21°, gyantázott – bordázott kivitel

Típus Szárátmérő (D) 
mm

Fejátmérő Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

horganyzott

SN21RK 60RG 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 036

SN21RK 75RG 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 037

SN21RK 90RG 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 038

tüzihorganyzott

SN21RK 65RHG 2,8 7 65 1 4000 2 608 200 039

SN21RK 75RHG 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 040

SN21RK 90RHG 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 041

Tetőfedőlemez-szegek, 16°, horganyzott – sima kivitel
Típus Szárátmérő (D) 

mm
Fejátmérő Hosszúság (L), 

mm
KCSE KE Rendelési szám

tüzihorganyzott

CN45-15 19HG 3 9,5 19 1 5000 2 608 200 042

CN45-15 22HG 3 9,5 22 1 5000 2 608 200 043

CN45-15 25HG 3 9,5 25 1 5000 2 608 200 044

CN45-15 28HG 3 9,5 28 1 4000 2 608 200 045

CN45-15 32HG 3 9,5 32 1 4000 2 608 200 046

CN45-15 35HG 3 9,5 35 1 4000 2 608 200 047

CN45-15 38HG 3 9,5 38 1 3000 2 608 200 048

CN45-15 45HG 3 9,5 45 1 3000 2 608 200 049

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSN 90-21 RK Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSN 90-21 RK Professional
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KE = Kiszerelési egység / 
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Szegek, fej nélküli szegek és kapcsok Bosch sűrített levegős szögbelövőkhöz

Süllyesztett fejű csapok, 1,6/16 g – horganyzott kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

horganyzott kivitel

SK64 25G 1,6 2,8 1,45 25 1 2500 2 608 200 500

SK64 30G 1,6 2,8 1,45 30 1 2500 2 608 200 501

SK64 35G 1,6 2,8 1,45 35 1 2500 2 608 200 502

SK64 40G 1,6 2,8 1,45 40 1 2500 2 608 200 503

SK64 45G 1,6 2,8 1,45 45 1 2500 2 608 200 504

SK64 50G 1,6 2,8 1,45 50 1 2500 2 608 200 505

SK64 55G 1,6 2,8 1,45 55 1 2500 2 608 200 506

SK64 63G 1,6 2,8 1,45 63 1 2500 2 608 200 507

Süllyesztett fejű csapok, 1,6/16 g – rozsdamentes kivitel
 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 64 Professional

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

rozsdamentes kivitel

SK64 25NR 1,6 2,8 1,45 25 1 2500 2 608 200 508

SK64 35NR 1,6 2,8 1,45 35 1 2500 2 608 200 509

SK64 50NR 1,6 2,8 1,45 50 1 2500 2 608 200 510

Süllyesztett fejű csapok, 34° 1,8/15 g – horganyzott kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

horganyzott

SK64-34 
32G

1,8 2,5 1,76 32 1 4000 2 608 200 519

SK64-34 
38G

1,8 2,5 1,76 38 1 4000 2 608 200 520

SK64-34 
44G

1,8 2,5 1,76 44 1 4000 2 608 200 521

SK64-34 
50G

1,8 2,5 1,76 50 1 4000 2 608 200 522

SK64-34 
57G

1,8 2,5 1,76 57 1 4000 2 608 200 523

SK64-34 
63G

1,8 2,5 1,76 63 1 4000 2 608 200 524

Süllyesztett fejű csapok, 1,2/18 g – horganyzott kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

horganyzott kivitel

SK50 16G 1,2 2 1 16 1 5000 2 608 200 511

SK50 19G 1,2 2 1 19 1 5000 2 608 200 512

SK50 25G 1,2 2 1 25 1 5000 2 608 200 513

SK50 30G 1,2 2 1 30 1 5000 2 608 200 514

SK50 35G 1,2 2 1 35 1 5000 2 608 200 515

SK50 40G 1,2 2 1 40 1 5000 2 608 200 516

SK50 45G 1,2 2 1 45 1 5000 2 608 200 517

SK50 50G 1,2 2 1 50 1 5000 2 608 200 518

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 50 Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 64 Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 64-34 Professional
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KE = Kiszerelési egység / 
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Szegek, fej nélküli szegek és kapcsok Bosch sűrített levegős szögbelövőkhöz

Keskenyhátú kapcsok 1,2/18 g, vésőhegyű, gyantázott

Típus Szélesség (B), mm Vastagság (D), mm Hosszúság (L), mm KCSE KE Rendelési szám

horganyzott kivitel

TK40 15G 5,8 1,2 15 1 5000 2 608 200 700

TK40 20G 5,8 1,2 20 1 5000 2 608 200 701

TK40 25G 5,8 1,2 25 1 5000 2 608 200 702

TK40 30G 5,8 1,2 30 1 5000 2 608 200 703

TK40 35G 5,8 1,2 35 1 5000 2 608 200 704

TK40 40G 5,8 1,2 40 1 5000 2 608 200 705

Süllyesztett fejű csapok, 34° 1,8/15 g – rozsdamentes kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

rozsdamentes kivitel

SK64-34 
38NR

1,8 2,5 1,76 38 1 4000 2 608 200 525

SK64-34 
50NR

1,8 2,5 1,76 50 1 4000 2 608 200 526

SK64-34 
63NR

1,8 2,5 1,76 63 1 4000 2 608 200 527

Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – horganyzott kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

horganyzott kivitel

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 32 1 2000 2 608 200 528

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 38 1 2000 2 608 200 529

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 44 1 2000 2 608 200 530

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 50 1 2000 2 608 200 531

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 57 1 2000 2 608 200 532

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 63 1 2000 2 608 200 533

Süllyesztett fejű csapok, 20° 1,6/16 g – rozsdamentes kivitel

Típus Huzalméret, 
mm

Szélesség (B), 
mm

Vastagság (D), 
mm

Hosszúság (L), 
mm

KCSE KE Rendelési szám

rozsdamentes kivitel

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 38 1 2000 2 608 200 534

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 50 1 2000 2 608 200 535

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 63 1 2000 2 608 200 536

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 64-34 Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 18 V-LI Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GSK 18 V-LI Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GTK 40 Professional
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A Bosch telepített asztali fűrészek: 
minden feladatot megoldanak
 
 A Bosch telepített asztali fűrészek sokoldalúak és rugalmasan használhatóak.  
Egyesítik a teljesítményt és a precizitást. Az erőteljes motorok és a beépített lézeres  
vezetés gyors és pontos munkavégzést tesznek lehetővé minden fában. A kompakt  
kialakítás és a mobil munkaasztal gondoskodik a kényelmes használatról mindenütt. 
GCM 12 GDL Professional innovatív csúszókarralA vezetőkart robusztus alumínium-
öntvényből készítettük – a tartós precizitás érdekében. Teljesen karbantartásmentes, 
golyósan csapágyazott és ezért rendkívül könnyen jár. Ez gondoskodik a súrlódásmentes 
fűrészelési komfortról az elsőtől az utolsó használatig.

Profik által tesztelve: 
GCM 12 GDL Professional sínes gérvágó  
„Az új csúszókarnak köszönhetően a Bosch GCM 12 GDL Professional sínes gérvágó hihetetlenül  
könnyen jár és könnyen kezelhető. Munka közben a kezelő teljesen a fűrészelésre koncentrálhat. 
További előnye a gyárilag a géppel együtt szállított, kiváló minőségű fűrészlap – ez lényegesen jobb 
vágási minőséggel és sebességgel bír a hagyományos fűrészlapokhoz képest.”  
 
Frederic Boos, asztalos

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  401
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Sínes gérvágó GCM 800 SJ Professional

Tartozékok ... 000
Imbuszkulcs ×

Körfűrészlap, 216 x 30 mm ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B19 ...

Üresjárati fordulatszám 5.500 1/perc

Fűrészlap-átmérő 216 mm-ben

Szögbeállítás 47 ° B / 47 ° J 

Hajlásszög beállítás 45 ° B / 0 ° J 

Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 270 mm

Kompakt, kis súly normál vágásokhoz
 

▶ Csupán 13,5 kg súlyú gép az optimális kezelhetőség érdekében
▶ 270 mm vízszintes vágási teljesítmény normál alkalmazásoknál
 
 

Sínes gérvágó GCM 8 SJL Professional

Tartozékok ... 100
Kapocs (1 609 B04 224) ×

Körfűrészlap, 216 x 30 mm ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B19 ...

Üresjárati fordulatszám 5.500 1/perc

Fűrészlap-átmérő 216 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 70 x 312 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 214 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 312 mm

Javított porkezelés nagy vízszintes vágási kapacitással
 

▶ Javított porkezelés az egészséges és tiszta munkavégzéshez
▶ 312 mm-es vízszintes vágási kapacitás számos alkalmazáshoz
▶ Alacsony súly, mindössze 17 kg a maximális mobilitás érdekében
 

 További előnyök
▶ Beépített lézer célzott fűrészeléshez
▶ Beépített oldalsó anyagkihúzók
▶ Önműködő oldalsó lejtésreteszelés
▶ Mélységütköző horonyvágásokhoz
▶ 2 ponton történő porelszívás
▶ Beépített fogantyú az egyszerű szállításhoz

402  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok
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Sínes gérvágó GCM 10 S Professional

Tartozékok ... 508
Betétlemez (2 607 960 019) ×

Elszívóadapter (2 600 499 071) ×

Fűrészlap, 254 x 30 mm (2 608 640 436) ×

Gyorsszorító (2 608 040 205) ×

Porzsák (2 605 411 204) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B20 ...

Üresjárati fordulatszám 4.700 1/perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 62 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B 

Vágási kapacitás 0° 87 x 305 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 87 x 216 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 53 x 305 mm

Nagy vágási kapacitás és nagy pontosság
 

▶ Erőteljes 1800 W-os motor a legkeményebb feladatokhoz
▶ Pontos vágások a szánfunkció párhuzamos megvezetésének köszönhetően
▶ Vágásszélesség max. 305 mm-ig
 

 További előnyök
▶ Vágásmagasság max. 87 mm a sokoldalú felhasználási lehetőség érdekében
▶ Ferde vágás szöge 52° balra / 62° jobbra a különböző szögek vágásához
▶ Tengelyrögzítés a fűrészlap egyszerű cseréjéhez
▶ Elfordítható fűrészfej bal oldalon 47°-os hajlásszögű vágásokhoz
▶ Asztal és vezetősín kiváló minőségű alumínium öntvényből

Sínes gérvágó GCM 10 SD Professional

Tartozékok ... 508
Betétlemez (2 607 960 021) ×

Fűrészlap, 254 x 30 mm (2 608 640 436) ×

Gyorsszorító (2 608 040 205) ×

Porzsák adapterrel (2 605 411 212) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B22 ...

Üresjárati fordulatszám 5.000 1/perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 46 ° J 

Vágási kapacitás 0° 85 x 305 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 85 x 216 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 50 x 305 mm

Az univerzális és könnyen kezelhető
 

▶ Kétoldali dőlésszög-beállítás (47°-ig jobbra, 46°-ig balra)
▶ Egyszerű és kényelmes szögbeállítás a gép frontoldalán
▶ A markolat kényelmesen reteszelhető 4 helyzetben
 

 További előnyök
▶ Beépített, szerszám nélkül beállítható asztalhosszabbítók hosszú 

munkadarabokhoz
▶ Erőteljes 1800 W-os motor a legkeményebb feladatokhoz
▶ Nagy vágási kapacitás, 85 mm x 305 mm-ig
▶ Lehetséges gérszög max. 60°-ig jobbra
▶ Két markolat a kényelmes szállítás érdekében
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Sínes gérvágó GCM 12 SD Professional

Tartozékok ... 508
Betétlemez (2 607 960 020) ×

Fűrészlap, 305 x 30 mm (2 608 640 441) ×

Gyorsszorító (2 608 040 205) ×

Porzsák adapterrel (2 605 411 211) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B23 ...

Üresjárati fordulatszám 3.800 1/perc

Fűrészlap-átmérő 305 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 47 ° J 

Vágási kapacitás 0° 110 x 305 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 110 x 217 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 63 x 305 mm

Nagy vágási kapacitás nagyfokú kényelem mellett
 

▶ Kétoldali dőlésszög beállítás 47°-ig
▶ Egyszerű és kényelmes szögbeállítás a gép frontoldalán (52° balra, 60° jobbra)
▶ A Softgrip lágyfogantyú kényelmesen reteszelhető 4 helyzetben
 

 További előnyök
▶ Nagy vágási kapacitás 110 x 305 mm (0° gérszög, 0° hajlásszög)

Leszabó- és gérvágó fűrész GCM 12 GDL Professional

Tartozékok ... 600
Befogópatron (ET-sz. 1 609 B02 585) ×

Belső hatlap (ET-sz. 1 609 B00 256) ×

Betétlemez (ET-sz. 1 609 B02 375) ×

Fűrészlap, 305 mm (2 608 642 103) ×

Porzsák (ET-sz. 1 609 B02 595) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B23 ...

Üresjárati fordulatszám 3.800 1/perc

Fűrészlap-átmérő 305 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 47 ° J 

Vágási kapacitás 0° 104 x 341 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 104 x 240 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 51 x 341 mm

Fűrészelés, ahogyan még soha: rendkívül könnyen jár és tartósan 
precíz
 

▶ Tartós precizitást biztosító innovatív, karbantartást nem igénylő és rendkívül 
robosztus vezetőkar

▶ A súrlódásmentes húzómechanizmus erőveszteség nélkül biztosítja a könnyed 
fűrészelést

▶ Pontos vágások és maximális vágási minőség a beépített dupla lézervonalnak 
és a „Top Precision Best for Wood” fűrészlapnak köszönhetően

 

 További előnyök
▶ Hatékony porelszívás az optimalizált szívócsonkkal
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Leszabó- és gérvágó fűrész GCM 12 JL Professional

Tartozékok ... 100
Befogópatron (ET-sz. 1 609 B02 585) ×

Betétlemez (ET-sz. 1 609 B01 453) ×

Fűrészlap 305 x 30 mm ×

Porzsák (ET-sz. 1 609 B01 716) ×

Szögadapter porzsákhoz (ET-sz. 1 609 B01 613) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B21 ...

Üresjárati fordulatszám 4.300 1/perc

Fűrészlap-átmérő 305 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 52 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / -2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 75 x 200 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 75 x 141 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 38 x 200 mm

Hordozható gép nagy vágási kapacitással
 

▶ Beépített távtartó a legnagyobb vízszintes és a legnagyobb függőleges vágási 
kapacitás közötti gyors váltáshoz

▶ Erőteljes 2000 wattos motor a precíz munkavégzéshez a legkülönfélébb 
anyagokban

▶ Kis súly (20,2 kg) és beépített (koffer-)fogantyú az egyszerű szállításhoz
 

 További előnyök
▶ Hatékony porelszívás az optimalizált elszívócsonkkal
▶ Pontos munkavégzés a részletes és jól látható skálázásnak, valamint a lézer 

vágásivonal-jelzőjének köszönhetően

Leszabó- és gérvágó fűrész GCM 10 Professional

Tartozékok ... 200
Csavarszorító (1 609 B00 839) ×

Fűrészlap, 254 x 30 mm (2 608 640 438) ×

Imbuszkulcs (1 609 B00 707) ×

Porzsák (2 605 411 204) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B20 ...

Üresjárati fordulatszám 4.500 1/perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben

Szögbeállítás 47 ° B / 47 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 89 x 130 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 89 x 89 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 58 x 120 mm

A legerőteljesebb a kategóriájában
 

▶ Erőteljes 2000 wattos motor a precíz munkavégzéshez a legkülönfélébb 
anyagokban

▶ Nagyon kompakt felépítés, kis súly (14,5 kg) és beépített fogantyú az egyszerű 
szállításhoz

▶ Rendkívül hosszú élettartam a robusztus konstrukció és a porral szemben 
ellenálló motortechnológia következtében

 

 További előnyök
▶ Hatékony porelszívás az optimalizált szívócsonkkal
▶ Nagyobb stabilitás a beépített támasz és gumilábak miatt
▶ Precíz munkavégzés a részletes és tisztán látható skálával
▶ Egyszerű hajlásszög-beállítás
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Kombinált/asztali körfűrész GTM 12 JL Professional

Tartozékok ... 001
Fűrészlap, 305 x 30 mm (2 608 640 440) ×

Porzsák (2 605 411 222) ×

Tolórúd (1 619 P04 042) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B15 ...

Üresjárati fordulatszám 3.800 1/perc

Fűrészlap-átmérő 305 mm-ben

Szögbeállítás 48 ° B / 48 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 95 x 150 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 95 x 90 mm

Sokoldalú tehetség 100%-os precizitással
 

▶ Asztali körfűrész, valamint leszabó- és gérvágó fűrész egyetlen készülékben
▶ Precíz munkavégzés beépített lézerrel
▶ Erőteljes 1800 W-os motor a gyors előrehaladás érdekében (95 mm-es 

vágásmélységig – gérvágó funkció, 51 mm-es vágásmagasságig – asztali fűrész 
funkció”)

 

 További előnyök
▶ Beépített megvilágítás a pontos munkavégzéshez rossz fényviszonyok mellett is
▶ Kiváló minőségű mart szögmutató skála a precíz szögvágásokhoz
▶ Precíz párhuzamvezető a legjobb vágási pontossághoz
▶ Tengelyrögzítés a fűrészlap egyszerű cseréjéhez

Munkaasztal leszabó- és gérvágó fűrészekhez GTA 2500 W Professional

Tartozékok ... 100
Géptartó (2 610 948 622) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B12 ...

Munkaasztal hosszúság 1.044 mm-ben

Munkaasztal hosszúsága toldattal 2.504 mm-ben

Munkaasztal magassága 947 mm-ben

Korlátlan rugalmasság – új mobilitási koncepció telepített készülé-
kekhez
 

▶ Dupla haszon: szállítóeszköz és munkaasztal egyben
▶ Egyszerű szét- és összeszerelés egyetlen emelőkar mozgatásával, a telepített 

készülék levétele nélkül
▶ A nagy gumikerekek segítségével kényelmesen szállítható egyenetlen 

területeken is
 

 További előnyök
▶ Masszív acélszerkezet a nagyfokú munkabiztonság és a hosszú 

élettartam érdekében
▶ Biztos tartás minden felületen az állítható magasságú lábaknak 

köszönhetően
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Munkaasztal leszabó- és gérvágó fűrészekhez GTA 3800 Professional

Tartozékok ... 000
Csavarkulcs (1 609 B01 937) ×

Géptartó (2 610 948 622) ×

Munkadarab-felfekvőfelületek görgőkkel és hosszanti ütközővel  
(1 609 B01 850)

×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B24 ...

Munkaasztal hosszúság 1.578 mm-ben

Munkaasztal hosszúsága toldattal 3.877 mm-ben

Munkaasztal magassága 824 mm-ben

Rugalmasan használható munkaasztal hosszú munkadarabokhoz
 

▶ 1. rugalmasság: a munkadarab felfekvő felülete egyénileg beállítható 
a hosszanti ütközővel, hosszú munkadarabok precíz megmunkálása 
végett

▶ 2. rugalmasság: majdnem minden leszabó- és gérvágó fűrészhez, 
valamint kombinált fűrészhez megfelelő

▶ 3. rugalmasság: könnyen szállítható: kis súly és ergonomikus 
hordozófogantyú

 

 További előnyök
▶ Széles, görgős felfekvőfelületek az anyag számára – a precíz 

munkavégzés érdekében széles munkadarabok esetén
▶ Tartozékként kapható: görgők a még könnyebb szállításhoz

Asztali körfűrész GTS 10 J Professional

Tartozékok ... 500
Elszívóadapter (2 610 015 509) ×

Fűrészlap 254 x 30 mm ×

Párhuzamvezető (2 610 016 853) ×

Szögvezető (2 610 015 507) ×

Tolórúd (2 610 015 022) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B30 ...

Üresjárati fordulatszám 3.650 ford./perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J 

Különösen kompakt és erőteljes
 

▶ Nagy teljesítményű 1800 wattos motor indításiáram korlátozással és 
túlterhelés-védelemmel a gyors előrehaladás érdekében

▶ Optimálisan szállítható a kompakt felépítésnek és a sok 
markolatnak köszönhetően

▶ Szerszám nélkül süllyeszthető feszítőék a takart vágásokhoz
 

 További előnyök
▶ Önbeálló párhuzamvezető a pontos vágásokért
▶ Vágásmagasság 79 mm-ig, vágási kapacitás 460 mm jobbra és 210 mm 

balra a fűrészlaptól
▶ A szerelőszerszámok és a tartozékok (pl. tolószár, ütközők, 

elszívóadapter) biztonságos tárolása közvetlenül a házon
▶ Csatlakozók a porelszívóhoz a védőburkolaton és a készülék hátoldalán

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  407

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 414

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 414



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

9

Te
le

pí
te

tt
 k

és
zü

lé
ke

k

Asztali körfűrész GTS 10 XC Professional

Tartozékok ... 400
Elszívóadapter (2 610 015 509) ×

Fűrészlap 254 x 30 mm ×

Párhuzamvezető (2 610 016 851) ×

Szögvezető (2 610 015 508) ×

Tároló a kiegészítő fűrészlap számára (2 610 016 852) ×

Tolórúd (2 610 015 022) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B30 ...

Üresjárati fordulatszám 3.200 ford./perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 1 ° J 

A 2100 watt teljesítményű sokoldalú fűrész
 

▶ Erőteljes, 2100 wattos motor motorfékkel, indításiáram-korlátozással, 
túlterhelés elleni védelemmel, valamint konstans elektronikával a legnehezebb 
alkalmazásokhoz

▶ Sokoldalúan használható a beépített tolósíneknek, valamint az 
asztalszélesítőnek és -hosszabbítónak köszönhetően

▶ Szerszám nélkül süllyeszthető feszítőék a takart vágásokhoz
 

 További előnyök
▶ Önbeálló párhuzamvezető a pontos vágásokért
▶ Vágásmagasság 79 mm-ig, vágási kapacitás 635 mm jobbra és 250 mm balra a 

fűrészlaptól
▶ A kiegészítő fűrészlap, szerelőszerszámok, valamint a tartozékok (pl. tolóléc, 

ütközők, elszívóadapterek) biztonságos tárolása közvetlenül a házon
▶ Csatlakozók a porelszívóhoz a védőburkolaton és a készülék hátoldalán
▶ 24 fogú keményfémlapkás fűrészlap a gyors előrehaladásért

Munkaasztal asztali körfűrészekhez GTA 60 W Professional

Tartozékok ... 000
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B12 ...

Munkaasztal hosszúság 1.220 mm-ben

Munkaasztal magassága 622 mm-ben

Korlátlan rugalmasság – új mobilitási koncepció telepített  
készülékekhez
 

▶ Dupla haszon: szállítóeszköz és munkaasztal egyben
▶ Egyszerű szét- és összeszerelés egyetlen emelőkar mozgatásával, a telepített 

készülék levétele nélkül
▶ A nagy gumikerekek segítségével kényelmesen szállítható 

egyenetlen területeken is
 

 További előnyök
▶ Masszív acélszerkezet a nagyfokú munkabiztonság és a hosszú 

élettartam érdekében
▶ Biztos tartás minden felületen az állítható magasságú lábaknak 

köszönhetően
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Munkaasztal asztali körfűrészekhez GTA 600 Professional

Tartozékok ... 001
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B22 ...

Munkaasztal hosszúság 520 mm-ben

Munkaasztal magassága 602 mm-ben

Állvány a GTS 10 J Professional asztali körfűrészhez
 

▶ Könnyű szállítás és felépítés
 
 

Munkaasztal asztali körfűrészekhez GTA 6000 Professional

Tartozékok ... 100
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B24 ...

Munkaasztal hosszúság 750 mm-ben

Munkaasztal magassága 602 mm-ben

Állvány a GTS 10 XC Professional asztali körfűrészhez
 

▶ Könnyű szállítás és felépítés
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Fémvágó fűrész GCO 2000 Professional

Tartozékok ... 200
Csillagkulcs (1 619 P03 812) ×

Vágótárcsa ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B17 ...

Üresjárati fordulatszám 3.500 ford./perc

Darabolótárcsa-Ø 355 mm-ben

Darabolótárcsa furata 25,4 mm-ben

Súly 18,0 kg

Robusztus gép a legnehezebb alkalmazásokhoz
 

▶ Rendkívül robusztus emelőkar- és rugókonstrukció a legnagyobb fokú 
leterheléshez

▶ Nagy teljesítményű 2000 W-os motor indítóáram-korlátozóval a gyors 
előrehaladás érdekében

▶ Kezelőbarát gyorsbefogó készülék a gérszög fokozatmentes beállításával 45°-ig
 

 További előnyök
▶ Átlagon felüli a termék élettartama a jól bevált Bosch sarokcsiszoló-motor 

alkalmazásával
▶ Függőleges D-fogantyú az ergonomikus munkavégzéshez
▶ Beépített fogantyú a könnyű szállításhoz

Fémvágó fűrész GCD 12 JL Professional

Tartozékok ... 000
Körfűrészlap acélhoz (2 608 643 060) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 B28 ...

Üresjárati fordulatszám 1.500 ford./perc

Súly 20,0 kg

Precíz eredmények, kevesebb utómunka és akár 100%-ban  
szikramentes
 

▶ Precíz eredmények és kevés utómunka az „Expert for Steel“ fűrészlapoknak 
köszönhető minimális futtatási szín és csekély sorjaképződés következtében

▶ Pontos vágásvezetés a beépített lézernek köszönhetően
▶ Akár 100%-ig szikramentes a biztonságos munkakörnyezet érdekében
 

 További előnyök
▶ Gyorsabb előrehaladás a nagy áthúzóerejű 2000 W-os motornak köszönhetően
▶ A gép lágy indítása indítóáram-korlátozással
▶ A hosszú munkadarabok tökéletes megtámasztása a beépített oldaltoldó 

síneknek köszönhetően
▶ Szerszám nélküli szögbeállítás az egyszerű kezelés és a precíz gérvágások 

érdekében
▶ Erősített alumíniumöntvényből készült, kemény adagolóasztal
▶ A jól olvasható fokskála leegyszerűsíti a beállításokat 90º és 45º között
▶ A hosszú élettartam és a tiszta vágások érdekében „Expert for Steel“ 

fűrészlapokkal felszerelve
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Sínes gérvágók GCM 800 SJ
Professional

GCM 8 SJL
Professional

Műszaki adatok 0 601 B19 ... 0 601 B19 ...
Üresjárati fordulatszám 5.500 1/perc 5.500 1/perc

Fűrészlap-átmérő 216 mm-ben 216 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm-ben 30 mm-ben

Szögbeállítás 47 ° B / 47 ° J  52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 45 ° B / 0 ° J  47 ° B / 2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm 70 x 312 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm 70 x 214 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 270 mm 48 x 312 mm

Súly 13,5 kg 17,3 kg
Tartozékok ... 000 ... 100
Imbuszkulcs × −

Kapocs (1 609 B04 224) − ×

Körfűrészlap, 216 x 30 mm × ×

Sínes gérvágók GCM 10 S
Professional

GCM 10 SD
Professional

GCM 12 SD
Professional

Műszaki adatok 0 601 B20 ... 0 601 B22 ... 0 601 B23 ...
Üresjárati fordulatszám 4.700 1/perc 5.000 1/perc 3.800 1/perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben 254 mm-ben 305 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm-ben 30 mm-ben 30 mm-ben

Szögbeállítás 52 ° B / 62 ° J  52 ° B / 60 ° J  52 ° B / 60 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B  47 ° B / 46 ° J  47 ° B / 47 ° J 

Vágási kapacitás 0° 87 x 305 mm 85 x 305 mm 110 x 305 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 87 x 216 mm 85 x 216 mm 110 x 217 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 53 x 305 mm 50 x 305 mm 63 x 305 mm

Súly 21,5 kg 27,0 kg 29,1 kg
Tartozékok ... 508 ... 508 ... 508
Betétlemez (2 607 960 019) × − −

Betétlemez (2 607 960 020) − − ×

Betétlemez (2 607 960 021) − × −

Elszívóadapter (2 600 499 071) × − −

Fűrészlap, 254 x 30 mm (2 608 640 436) × × −

Fűrészlap, 305 x 30 mm (2 608 640 441) − − ×

Gyorsszorító (2 608 040 205) × × ×

Porzsák (2 605 411 204) × − −

Porzsák adapterrel (2 605 411 211) − − ×

Porzsák adapterrel (2 605 411 212) − × −
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Leszabó- és gérvágó fűrészek GCM 10
Professional

GCM 12 GDL
Professional

GCM 12 JL
Professional

Műszaki adatok 0 601 B20 ... 0 601 B23 ... 0 601 B21 ...
Üresjárati fordulatszám 4.500 1/perc 3.800 1/perc 4.300 1/perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben 305 mm-ben 305 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm-ben 30 mm-ben 30 mm-ben

Szögbeállítás 47 ° B / 47 ° J  52 ° B / 60 ° J  52 ° B / 52 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J  47 ° B / 47 ° J  47 ° B / -2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 89 x 130 mm 104 x 341 mm 75 x 200 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 89 x 89 mm 104 x 240 mm 75 x 141 mm

Vágási kapacitás 45° dőlésszög 58 x 120 mm 51 x 341 mm 38 x 200 mm

Súly 14,5 kg 32,1 kg 20,2 kg
Tartozékok ... 200 ... 600 ... 100
Befogópatron (ET-sz. 1 609 B02 585) − × ×

Belső hatlap (ET-sz. 1 609 B00 256) − × −

Betétlemez (ET-sz. 1 609 B01 453) − − ×

Betétlemez (ET-sz. 1 609 B02 375) − × −

Csavarszorító (1 609 B00 839) × − −

Fűrészlap 305 x 30 mm − − ×

Fűrészlap, 254 x 30 mm (2 608 640 438) × − −

Fűrészlap, 305 mm (2 608 642 103) − × −

Imbuszkulcs (1 609 B00 707) × − −

Porzsák (2 605 411 204) × − −

Porzsák (ET-sz. 1 609 B01 716) − − ×

Porzsák (ET-sz. 1 609 B02 595) − × −

Szögadapter porzsákhoz (ET-sz. 1 609 B01 613) − − ×
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Kombinált/asztali körfűrész GTM 12 JL
Professional

Műszaki adatok 0 601 B15 ...
Üresjárati fordulatszám 3.800 1/perc

Fűrészlap-átmérő 305 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm-ben

Szögbeállítás 48 ° B / 48 ° J 

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J 

Vágási kapacitás 0° 95 x 150 mm

Vágási kapacitás 45° gérszög 95 x 90 mm

Súly 21,0 kg
Tartozékok ... 001
Fűrészlap, 305 x 30 mm (2 608 640 440) ×

Porzsák (2 605 411 222) ×

Tolórúd (1 619 P04 042) ×

Munkaasztalok GTA 60 W
Professional

GTA 2500 W
Professional

Műszaki adatok 0 601 B12 ... 0 601 B12 ...
Munkaasztal hosszúság 1.220 mm-ben 1.044 mm-ben

Munkaasztal hosszúsága toldattal − 2.504 mm-ben

Munkaasztal magassága 622 mm-ben 947 mm-ben

Súly 29 kg 35 kg
Tartozékok ... 000 ... 100
Géptartó (2 610 948 622) − ×
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Munkaasztalok GTA 600
Professional

GTA 3800
Professional

GTA 6000
Professional

Műszaki adatok 0 601 B22 ... 0 601 B24 ... 0 601 B24 ...
Munkaasztal hosszúság 520 mm-ben 1.578 mm-ben 750 mm-ben

Munkaasztal hosszúsága toldattal − 3.877 mm-ben −

Munkaasztal magassága 602 mm-ben 824 mm-ben 602 mm-ben

Súly 6,3 kg 22 kg 12,5 kg
Tartozékok ... 001 ... 000 ... 100
Csavarkulcs (1 609 B01 937) − × −

Géptartó (2 610 948 622) − × −

Munkadarab-felfekvőfelületek görgőkkel és hosszanti ütközővel  
(1 609 B01 850)

− × −

Asztali körfűrészek GTS 10 J
Professional

GTS 10 XC
Professional

Műszaki adatok 0 601 B30 ... 0 601 B30 ...
Üresjárati fordulatszám 3.650 ford./perc 3.200 ford./perc

Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben 254 mm-ben

Fűrészlap furat-Ø 30 mm 30 mm

Hajlásszög beállítás 47 ° B / 2 ° J  47 ° B / 1 ° J 

Súly 26,0 kg 35,0 kg
Tartozékok ... 500 ... 400
Elszívóadapter (2 610 015 509) × ×

Fűrészlap 254 x 30 mm × ×

Párhuzamvezető (2 610 016 851) − ×

Párhuzamvezető (2 610 016 853) × −

Szögvezető (2 610 015 507) × −

Szögvezető (2 610 015 508) − ×

Tároló a kiegészítő fűrészlap számára (2 610 016 852) − ×

Tolórúd (2 610 015 022) × ×
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Fémvágó fűrészek/fémdaraboló 
fűrészek

GCO 2000
Professional

GCD 12 JL
Professional

Műszaki adatok 0 601 B17 ... 0 601 B28 ...
Üresjárati fordulatszám 3.500 ford./perc 1.500 ford./perc

Darabolótárcsa-Ø 355 mm-ben −

Darabolótárcsa furata 25,4 mm-ben −

Súly 18,0 kg 20,0 kg
Tartozékok ... 200 ... 000
Csillagkulcs (1 619 P03 812) × −

Körfűrészlap acélhoz (2 608 643 060) − ×

Vágótárcsa × −

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  415

Tartozékok a GTA 3800 Professional géphez

Támasztóláb
KCSE KE Rendelési szám

KCSE KE Rendelési szám

KCSE KE Rendelési szám

Támasztóláb leszabó és gérvágó fűrészhez tartozó asztalhoz 
Megfelelő a következőhöz: GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 855

Görgők

Pótkerekek leszabó és gérvágó fűrészhez tartozó asztalhoz 
Megfelelő a következőhöz: GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 854

Felfekvő felület az anyag számára beosztással

Görgős felfekvő felület az anyag számára, leszabó és gérvágó fűrészhez tartozó asztalhoz 
Megfelelő a következőhöz: GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 851
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok telepített készülékekhez

Tartozékok sínes gérvágókhoz, leszabó- és gérvágó fűrészekhez, valamint asztali körfűrészekhez

Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Függőleges gyorsbefogó tartó
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

1 1 2 608 040 205

Betétlemez

1 1 2 607 960 015

Betétlemez
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 S Professional

1 1 2 607 960 019

Betétlemez
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 SD Professional

1 1 2 607 960 021

Betétlemez
Megfelelő a következőhöz: GCM 12 SD Professional

1 1 2 607 960 020

Hosszabbító rudak
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

1 4 2 607 001 956

2 részes asztalhosszabbító
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 S Professional

356 1 2 2 607 001 911
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok telepített készülékekhez

Tartozékok sínes gérvágókhoz, leszabó- és gérvágó fűrészekhez, valamint asztali körfűrészekhez

Hosszúság, mm KCSE KE Rendelési szám

Elszívóadapter

1 1 2 600 499 070

Elszívóadapter
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 S Professional

1 1 2 600 499 071

Porzsák
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 J; GCM 10 S Professional

1 1 2 605 411 204

Porzsák adapterrel
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 SD Professional

1 1 2 605 411 212

Porzsák adapterrel
Megfelelő a következőhöz: GCM 12 SD Professional

1 1 2 605 411 211

Porzsák leszabó- és gérvágó fűrészekhez
Megfelelő a következőhöz: GCM 10 J Professional

1 1 2 605 411 230
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Specialisták a legsokrétűbb  
feladatokhoz
 
 Mindenütt, ahol tiszta munkaterületre van szükség (pl. műemléképületek felújításánál 
vagy lakott belső tereknél), jól jönnek a Bosch kompakt porszívók.  
A kiváló elszívóteljesítmény a legfinomabb port is maradéktalanul eltünteti – szárazon és 
nedvesen is. A Bosch beszerelési munkákhoz és restauráláshoz is a megfelelő készüléket 
nyújtja. A pontos, fokozatmentesen állítható hőmérséklet-szabályozóval rendelkező  
Bosch hőlégfúvók minden elképzelhető alkalmazáshoz megfelelőek, a beépített állványos 
ragasztópisztolyok pedig folyamatosan precíz munkavégzést tesznek lehetővé. 
Bosch Click & Clean rendszerEgy rendszer – változatos lehetőségekA profik csak a 
megfelelő rendszerrel válhatnak teljesen profivá. A Click & Clean egy minden részletében 
átgondolt rendszer. Ezért a Bosch elszívóit, elektromos kéziszerszámait és tartozékait egy 
helyen fejlesztik és tökéletesen összehangolják.

Szűrőtisztítás – teljesen automatikusan
 Minden Bosch AFC elszívó rendelkezik szűrő-
tisztítással, amely a beépített harmonikaszűrőt 
15 másodpercenként automatikusan megtisz-
títja. Ezáltal minden pillanatban teljes szívóe-
rő áll rendelkezésre, és a munkavégzésben 
folyamatos előrehaladás biztosítható.

L-BOXX – egyszerűen praktikus
 Minden új Bosch elszívó rendelkezik L-BOXX 
rögzítőhellyel. Így az elektromos kéziszerszá-
mok és tartozékok egyszerűen és kényelmesen 
tárolhatók, illetve szállíthatók.

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  419
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Univerzális porszívó GAS 20 L SFC Professional

SFC

Tartozékok ... 000
2 x szívócső 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631) ×

Levegőszabályzó fogantyú (2 607 002 630) ×

Porzsák hulladék ártalmatlanításhoz (2 605 411 231) ×

Redős szűrő (2 607 432 024) ×

Rés-szívófej (2 607 000 165) ×

Szívófej durva szennyeződéshez (2 607 000 170) ×

Univerzális elektromosszerszám-adapter (2 607 002 632) ×

Univerzális tömlő, 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 97B ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.200 W

Max. vákuum (turbina) 215 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 62 l/sec

Porosztály, főszűrő L 

Bruttó tartálytérfogat 19 l

Mobil nedves/száraz porszívó félautomata szűrőtisztítással
 

▶ Erőteljes elszívás a nagy teljesítményű 1.200 wattos szívóturbina – a száraz és 
nedves üzemmód sokoldalú alkalmazásaihoz

▶ Egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően 
(SFC)

▶ Beépített fúvófunkció a gyors és egyszerű szárításhoz, pl. festékek vagy egyéb, 
könnyen száradó folyadékok esetében

 

 További előnyök
▶ Minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági 

porelszívó a kezelő megfelelő védelméért

Univerzális porszívó GAS 25 L SFC Professional

SFC

Tartozékok ... 103
2 x szívócső, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162) ×

Levegőszabályzó fogantyú (2 607 000 164) ×

Papírzsák (2 605 411 167) ×

Poliészterszűrő (2 607 432 015) ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) ×

Szívófej durva szennyeződéshez (2 607 000 170) ×

Többcélú szívófej (1 609 390 478) ×

Tömlő, 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 979 ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.200 W

Max. vákuum (turbina) 248 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 61 l/sec

Porosztály, főszűrő M 

Bruttó tartálytérfogat 25 l

A kompakt elszívó mobil alkalmazáshoz
 

▶ Egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően 
(SFC)

▶ Minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági 
porelszívó a kezelő megfelelő védelméért

▶ Könnyű szállítás és rakodás a különösen kompakt felépítés következtében
 

 További előnyök
▶ Meghosszabbított szűrőélettartam a vízfeltöltődés-leállítónak köszönhetően
▶ A tartályt maradék nélkül lehet kiüríteni: nincsenek élek – semmi sem akad fel
▶ Távkapcsoló-automatika a kiegészítő kezelési kényelem érdekében

420  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok
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Nedves/száraz porszívó GAS 35 L SFC+ Professional

0

SFC+

Tartozékok ... 000
3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) ×

Harmonikaszűrő, cellulóz (2 607 432 033) ×

Könyökcső (2 608 000 573) ×

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) ×

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) ×

SFC+ modul ×

Tömlő, 3 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval (2 608 000 569) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C3 ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.380 W

Max. vákuum (turbina) 254 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 74 l/sec

Porosztály, főszűrő M 

Bruttó tartálytérfogat 35 l

Mobil nedves/száraz porszívó kényelmes félautomata szűrőtisztí-
tással
 

▶ A felpattintható L-BOXX praktikus szállítási és tárolási megoldás a mobil 
használatért

▶ Kényelmesebb félautomata szűrőtisztítás (SFC+) egyetlen fogantyúval a gyors 
haladásért

▶ A legjobb elszívási teljesítmény az erőteljes 1200 W teljesítményű és a nagyon 
magas (254 Mbar) vákuummal rendelkező szívóturbina révén

 
 

Nedves/száraz porszívó GAS 35 L AFC Professional

AFC

15
sec

Tartozékok ... 200
3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) ×

Harmonikaszűrő, PES (2 607 432 034) ×

Könyökcső (2 608 000 573) ×

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) ×

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) ×

Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval (2 608 000 565) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C3 ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.380 W

Max. vákuum (turbina) 254 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 74 l/sec

Porosztály, főszűrő M 

Bruttó tartálytérfogat 35 l

Mobil nedves/száraz porszívó automata szűrőtisztítással
 

▶ A felpattintható L-BOXX praktikus szállítási és tárolási megoldás a mobil 
használatért

▶ Automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos 
haladás érdekében

▶ A legjobb elszívási teljesítmény az erőteljes 1200 W teljesítményű és a nagyon 
magas (254 Mbar) vákuummal rendelkező szívóturbina révén

 

 További előnyök
▶ Minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági 

porelszívó a kezelő megfelelő védelméért
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Nedves/száraz porszívó GAS 35 M AFC Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Tartozékok ... 100
3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) ×

Harmonikaszűrő, PES (2 607 432 034) ×

Könyökcső (2 608 000 573) ×

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) ×

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) ×

Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámkarmantyúval (2 608 000 566) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C3 ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.380 W

Max. vákuum (turbina) 254 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 74 l/sec

Porosztály, főszűrő M 

Bruttó tartálytérfogat 35 l

Sokoldalú nedves/száraz porszívó automata szűrőtisztítással
 

▶ A felpattintható L-BOXX praktikus szállítási és tárolási megoldás a mobil 
használatért

▶ Automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos 
haladás érdekében

▶ Minősített, az EU szabvány szerinti „M” porosztály-besorolású biztonsági 
porelszívóként a por nagy részét elszívja a kezelő fokozott védelme érdekében

 

 További előnyök
▶ A statikus elektromosságot levezető szerelvények (nem jelölő tömlő 

mellékelve) megakadályozzák a statikus feltöltődést

Faporszívó GAS 55 M AFC Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Tartozékok ... 300
3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) ×

Harmonikaszűrő, PES (2 607 432 034) ×

Könyökcső (2 608 000 573) ×

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) ×

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) ×

Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámkarmantyúval (2 608 000 566) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 9C3 ...

Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.380 W

Max. vákuum (turbina) 254 mbar

Max. térfogatáram (turbina) 74 l/sec

Porosztály, főszűrő M 

Bruttó tartálytérfogat 55 l

Sokoldalú nedves/száraz porszívó automata szűrőtisztítással és 
nagy tartálykapacitással
 

▶ Helytakarékos harmonikaszűrő az 55 literes tartály optimális kihasználása 
érdekében – ideális megoldás jelentős pormennyiséghez

▶ Automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos 
haladás érdekében

▶ Minősített, az EU szabvány szerinti „M” porosztály-besorolású biztonsági 
porelszívóként a por nagy részét elszívja a kezelő fokozott védelme érdekében

 

 További előnyök
▶ A felpattintható L-BOXX praktikus szállítási és tárolási megoldás a mobil 

használatért
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Elszívók GAS 20 L SFC
Professional

GAS 25 L SFC
Professional

GAS 35 L SFC+
Professional

Műszaki adatok 0 601 97B ... 0 601 979 ... 0 601 9C3 ...
Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.200 W 1.200 W 1.380 W

Bruttó tartálytérfogat 19 l 25 l 35 l

Nettó víztartály-térfogat 7,5 l 16 l 19,2 l

Porosztály, nedves/száraz porszívók L  L  L 

Porosztály, főszűrő L  M  M 

Hosszúság 440,0 mm-ben 440,0 mm-ben 515,0 mm-ben

Szélesség 376,0 mm-ben 376,0 mm-ben 450,0 mm-ben

Magasság 482,0 mm-ben 482,0 mm-ben 575,0 mm-ben

Szűrőfelület 2.800 cm² 4.300 cm² 6.150 cm²

Max. térfogatáram (turbina) 62 l/sec 61 l/sec 74 l/sec

Max. vákuum (turbina) 215 mbar 248 mbar 254 mbar

Súly 6,0 kg 12,7 kg 11,6 kg
Tartozékok ... 000 ... 103 ... 000
2 x szívócső 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631) × − −

2 x szívócső, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162) − × −

3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) − − ×

Harmonikaszűrő, cellulóz (2 607 432 033) − − ×

Könyökcső (2 608 000 573) − − ×

Levegőszabályzó fogantyú (2 607 000 164) − × −

Levegőszabályzó fogantyú (2 607 002 630) × − −

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) − − ×

Papírzsák (2 605 411 167) − × −

Poliészterszűrő (2 607 432 015) − × −

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) − − ×

Porzsák hulladék ártalmatlanításhoz (2 605 411 231) × − −

Redős szűrő (2 607 432 024) × − −

Rés-szívófej (2 607 000 165) × − −

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) − × ×

SFC+ modul − − ×

Szívófej durva szennyeződéshez (2 607 000 170) × × −

Többcélú szívófej (1 609 390 478) − × −

Tömlő, 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392) − × −

Tömlő, 3 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval (2 608 000 569) − − ×

Univerzális elektromosszerszám-adapter (2 607 002 632) × − −

Univerzális tömlő, 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF) × − −
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Elszívók GAS 35 L AFC
Professional

GAS 35 M AFC
Professional

GAS 55 M AFC
Professional

Műszaki adatok 0 601 9C3 ... 0 601 9C3 ... 0 601 9C3 ...
Max. felvett teljesítmény (turbina) 1.380 W 1.380 W 1.380 W

Bruttó tartálytérfogat 35 l 35 l 55 l

Nettó víztartály-térfogat 19,2 l 19,2 l 40 l

Porosztály, nedves/száraz porszívók L  M  M 

Porosztály, főszűrő M  M  M 

Hosszúság 515,0 mm-ben 515,0 mm-ben 570,0 mm-ben

Szélesség 450,0 mm-ben 450,0 mm-ben 450,0 mm-ben

Magasság 575,0 mm-ben 575,0 mm-ben 865,0 mm-ben

Szűrőfelület 6.150 cm² 6.150 cm² 6.150 cm²

Max. térfogatáram (turbina) 74 l/sec 74 l/sec 74 l/sec

Max. vákuum (turbina) 254 mbar 254 mbar 254 mbar

Súly 12,2 kg 12,4 kg 16,2 kg
Tartozékok ... 200 ... 100 ... 300
3 x szívócső, krómozott, 0,35 m (2 608 000 575) × × ×

Harmonikaszűrő, PES (2 607 432 034) × × ×

Könyökcső (2 608 000 573) × × ×

Padlófúvóka-készlet (1 609 390 478) × × ×

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) × × ×

Rés-szívófej, 250 mm (2 607 000 165) × × ×

Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszámkarmantyúval (2 608 000 566) − × ×

Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval (2 608 000 565) × − −

424  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok elszívókhoz

Szívófejek
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Padló szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 201 230

Fuga szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 165

Szívófej durva piszokhoz
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 170

Gumi szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 201 229

Kis szívófej
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 166

Szívókefe
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 390 481

Többcélú szívófej
Száraz és nedves alkalmazásokhoz 2 betéttel: gumicsík vízhez, kefe sima felületekhez
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 4 1 609 390 478
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok elszívókhoz

Tömlők
Külső átmérő, mm Névleges átmérő mm Hossz m KCSE KE Rendelési szám

Tömlő
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

19 3 1 1 2 600 793 009

19 5 1 1 1 610 793 002

Tömlő
A PAS 850-hez a 1 609 390 474 rendelési számú adapter is szükséges
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A Professional

35 5 1 1 1 609 202 230

Tömlő
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 607 000 837

Tömlő bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 609 390 392

35 5 1 1 2 609 390 393

Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 35 5 1 1 2 608 000 565

35 35 3 1 1 2 608 000 569

Tömlő bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 22 5 1 1 2 608 000 567

22 3 1 1 2 608 000 571

Tömlők, antisztatikus kivitel
Külső átmérő, mm Hossz m KCSE KE Rendelési szám

Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

19 3 1 1 2 607 002 161

19 5 1 1 2 607 002 162

Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 607 002 163

35 5 1 1 2 607 002 164

Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 5 1 1 2 608 000 568

22 3 1 1 2 608 000 572
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Antisztatikus könyök
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 608 000 573

Légáramszabályzó fogantyúk
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Levegőszabályozó fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC Professional

35 1 1 2 607 002 630

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Levegőszabályozó fogantyú
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 2 607 000 164

Tartozékok elszívókhoz

Tömlők, antisztatikus kivitel
Külső átmérő, mm Hossz m KCSE KE Rendelési szám

Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 5 1 1 2 608 000 566

Tömlő, antisztatikus, bajonettzárral és szerszámkarmantyúval
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 3 1 1 2 608 000 570

Csövek
Külső átmérő, mm Hossz m KCSE KE Rendelési szám

Cső
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 0,5 1 2 2 607 002 631

Cső
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC Professional

35 0,5 1 2 2 607 000 162

Krómozott cső
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 0,35 1 3 2 608 000 575



10

El
sz

ív
ó,

 ra
ga

sz
tó

pi
sz

to
ly

ok
, h

ől
ég

fú
vó

 —
 T

ar
to

zé
ko

k
428  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok elszívókhoz

Adapter

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Csatlakozó csonk
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GDA 280 E; GEX 125 AC;  
GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

1 1 1 600 499 005

Adapter excenter-, rezgő- és multicsiszolókhoz
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 150 AC; GSS 140 A;  
GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 600 306 007

Adapter
19 mm-es tömlő csatlakoztatásához
Átmérő: 58 > 19 mm
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 1 609 200 933

Tömlőkarmantyú
Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Forgócsonk

19 1 1 2 607 001 976

Forgócsonk

35 1 1 2 607 001 977

Tömlőadapter
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC Professional

35 1 1 2 607 002 632

Szerszámkarmantyú
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 
35

1 1 2 608 000 585

 ▶ Az elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához a tömlőhöz
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Poliészter redős-szűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 50; GAS 50 M Professional

8600 257 x 69 x 187 1 2 2 607 432 017

Cellulóz harmonikaszűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 033

Redős szűrő, poliészter (PES)
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 034

Redős szűrő, poli-tetrafluor-etilén (PTFE)
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 041

Tartozékok elszívókhoz

Redős szűrők
Méret, cm² Méretek (hosszúság x szélesség  

x magasság), mm
KCSE KE Rendelési szám

Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

4300 257 x 69 x 187 1 1 2 607 432 014

Poliészter redős-szűrő, nedves alkalmazáshoz
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

4300 257 x 69 x 187 1 1 2 607 432 015

Cellulóz redős-szűrő, száraz alkalmazás
Megfelelő a következőhöz: GAS 50; GAS 50 M Professional

8600 257 x 69 x 187 1 2 2 607 432 016

Cellulóz harmonikaszűrő
Megfelelő a következőhöz: GAS 10,8 V-LI Professional

408 99 x 71,5 x 24,5 1 1 2 607 432 046
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok elszívókhoz

Szűrőtasak
KCSE KE Rendelési szám

Eldobható porzsák
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC Professional

1 5 2 605 411 231

Filc szűrőzsák
Megfelelő a következőhöz: GAS 20 L SFC Professional

1 5 2 605 411 229

Gyapjú szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 25 L SFC Professional

1 5 2 605 411 167

Papír szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

1 5 2 607 432 035

Gyapjú szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 50; GAS 50 M Professional

1 5 2 605 411 163

Gyapjú szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

1 5 2 607 432 037

Nedvesszűrő-tasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 039

Papír szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 036

Gyapjú szűrőtasak
Megfelelő a következőhöz: GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 038
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Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok

Sarokcsiszolók 670 – 1500 W között

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

GWS 11-… Professional
GWS 12-… Professional

GWS 7-… Professional
GWS 9-… Professional

Könyök
(1 600 793 007)

Adapter
(1 609 200 933)

Papír szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55  
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS  
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filctasak  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

Tömlő 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Elszívófedél
(2 605 510 224)

Elszívófedél
(2 605 510 264)

Elszívófedél
(2 605 510 281)

Elszívófedél
(1 605 510 291)

Elszívófedél
(1 605 510 292)

Ø 125 mm Ø 115/125 mm Ø 150 mm

Csiszolás
Ø 115/125 mm

Vágás VágásCsiszolás
Ø 115/125 mm

Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 19 mm, antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)

GWS 14-… Professional
GWS 15-… Professional

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Filc szűrőtasak  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014) 

GWS 10-… Professional
GWS 14-… Professional
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Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok

Sarokcsiszolók 
2200 – 2600 W között

GWS …-180 
Professional

GWS 24-300 Professional GBR 14 CA Professional

Elszívófedél
(1 605 510 179)

Elszívófedél
(1 605 510 180)

Elszívófedél
(2 602 025 284)

Elszívófedél
(2 602 025 285)

Elszívófedél
(1 605 510 215)

Könyök
(1 600 793 007)

GNF 35 CA Professional
GNF 65 A Professional

GWS …-230 
Professional

GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 LVI 
Professional

GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 26-230 LVI
GWS 24-230 JVX 
Professional

Speciális  daraboló Betoncsiszoló Falhorony-
marók

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

Adapter
(1 609 200 933)

Papír szűrőtasak GAS 35 
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55 
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35 
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS 
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filctasak 
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő 
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

Tömlő 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Filc szűrőtasak 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 19 mm, antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
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Szúrófűrészek Rókafarkfűrész Kézi körfűrészek

GFZ 16-35 AC Professional GKS 55 Professional 
GKS 55 GCE Professional
GKS 65 Professional
GKS 65 G Professional 

GKS 65 GCE Professional
GKS 85 Professional
GKS 85 G Professional
GKS 160 Professional

GKS 190 Professional
GKS 18 V-LI Professional
GKS 36 V-LI Professional

GST 90 … Professional
GST 140 … Professional
GST 150 … Professional
GST 14,4 V Professional
GST 18 V Professional

Tömlőátmérő 19 mm, antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Adapter

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

Papír szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55  
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS  
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filctasak  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

Tömlőátmérő 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Filc szűrőtasak  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014)

Adapter
(1 609 200 933)

Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok
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Kézi gyaluk Felsőmarók/Élmarók Lapostiplimaró Telepített készülékek

GHO 26-82 Professional
GHO 40-82 C Professional
GHO 15-82 Professional

GOF 900 CE Professional
GOF 1600 CE Professional
GOF 2000 CE Professional
GMF 1600 CE Professional
GKF 600 Professional

Adapter (1 600 499 005)

GCM 8 SJL Professional
GCM 10 J Professional
GCM 10 S Professional
GCM 10 SD Professional
GCM 12 JL Professional
GCM 12 GDL Professional 
GCM 12 SD Professional
GTM 12 JL Professional
GTS 10 J Professional

GFF 22 A Professional

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

Papír szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55  
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS  
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filctasak  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

GTS 10 XC Professional

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Filc szűrőtasak  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014)

Adapter
(1 609 200 933)

Tömlőátmérő 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Tömlőátmérő 19 mm, antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok



10
El

sz
ív

ó,
 ra

ga
sz

tó
pi

sz
to

ly
ok

, h
ől

ég
fú

vó
 —

 T
ar

to
zé

ko
k

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  435

Szalagcsiszoló Rezgőcsiszolók ExcentercsiszolókDeltacsiszoló

GDA 280 E ProfessionalGBS 75 AE Set Professional GSS 23 A
GSS 23 AE
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE 
 Professional

GEX 125 AC
GEX 125-1 AE Profes-
sional

GEX 150 AC
GEX 150 Turbo
GEX 125-150 AVE 
Professional

Adapter
(1 600 499 005)

Adapter
(2 600 306 007)

Adapter
(2 600 306 007)

Adapter
(2 600 499 045)

GSS 140 A Professional
GSS 230 AE Professional
GSS 280 AE Professional

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

Papír szűrőtasak GAS 35 
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55 
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35 
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS 
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55 
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filctasak 
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő 
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

Filc szűrőtasak 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő 
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014)

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Adapter
(1 609 200 933)

Tömlőátmérő 19 mm, antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Tömlőátmérő 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok
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GBH 3-28 … Professional
GBH 4 … Professional
GBH 11 DE Professional

Szívórendszer
Furatátmérő 
16 – 40 mm
(1 618 190 009)

GBH 2-24 … Professional
GBH 2-28 … Professional

Fúrókalapácsok

Normál fúrók

Gyémánt-
fúrógép

GDB 180 WE
GDB 350 WE Professional

Elszívók
GAS 25 L SFC Professional

Elszívók
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Elszívók
GAS 20 L SFC Professional

Adapter
(1 609 200 933)

Papír szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 035)
Papír szűrőtasak GAS 55  
Professional modellhez (2 607 432 036)
Filc szűrőtasak GAS 35  
Professional modellhez (2 607 432 037)
Filc szűrőtasak GAS  
55 M AFC modellhez (2 607 432 038)
Nedvesszűrő tasak GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 039)
Cellulózszűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 033)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 034)
PES lapos szűrő GAS 35 / 55  
Professional modellhez (2 607 432 041)

Filc szűrőtasak  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 605 411 167)
Poliészter szűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 015)
Cellulózszűrő  
GAS 25 L SFC Professional modellhez (2 607 432 014)

Filctasak  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 605 411 229)

Poliészter szűrő  
GAS 20 L SFC Professional modellhez (2 607 432 024)

Tömlő 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Tömlőátmérő 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Tömlőátmérő 19 mm, 
antisztatikus
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)

Ütvefúrógépek

Komplett készlet
(3 607 031 202)

Szívórendszer
Furatátmérő 4–20 mm
(1 618 190 006)

Szívórendszerkészlet
Furatátmérő 4–20 mm
(1 607 000 173)

Tömlőátmérő 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Tömlőátmérő 35 mm, 
antisztatikus
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Tömlőátmérő 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Tömlőátmérő 22 mm, 
antisztatikus
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

GBH 2-23 … Professional
GBH 3-28 … Professional 
GBH 4 … Professional

Szívórendszerkészlet
Furatátmérő 4–20 mm
(1 607 000 173)

Szívófej
(2 605 702 027)

Csatlakozó csonk

Tömlő 5 m, Ø 12 mm
(1 610 706 001)

Fúróállványok
GCR 180, GCR 350

Szívórendszer
Furatátmérő 4–20 mm
(1 618 190 006)

GSB 13 RE Professional
GSB 16 RE Professional
GSB 18-2 RE Professional
GSB 19-2 RE Professional
GSB 20-2 … Professional
GSB 21-2 … Professional
GSB 22-2 … Professional

GSB 90-2 E ProfessionalSzívófúrók

Bosch elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatható elszívótartozékok
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A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.
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Hőlégfúvó GHG 660 LCD Professional

Tartozékok ... 703
Síksugárfúvóka, 50 mm (1 609 201 795) ×

Szerszámkoffer ×

Üvegvédő fúvóka, 75 mm (1 609 390 452) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 944 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.300 W

Munkahőmérséklet 50 – 660 °C

Fokozat nélküli hőmérsékletszabályzás × 

Levegőáram 250 – 500 l/perc

Hőlégfúvó nagyfokú kezelési komforttal
 

▶ 4 fő felhasználási terület rögzíthető, így a levegő és a hőmérséklet gyorsan 
beállítható

▶ Levegő- és hőmérséklet-szabályozás tízes lépésekben a pontos munkavégzés 
érdekében, kijelzés LCD-kijelzőn

▶ Fűtés automatikus lekapcsolása és hűtés túlmelegedés esetén, a hosszú 
élettartam érdekében

 

 További előnyök
▶ Hidegfokozat: fűtőspirál lehűtése kb. 1 percen belül
▶ Tisztításhoz levehető durva szennyeződés szűrő
▶ Ergonomikus formatervezés és Softgrip lágyfogantyú

438  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok
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Ragasztópisztoly GKP 200 CE Professional

Tartozékok ... 703
8 x ragasztórúd, 200 mm ×

Extra hosszú fúvóka (ET-sz. 1 609 202 428) ×

Levehető kábel 3,5 m ×

Széles szájú fúvóka (ET-sz. 1 609 202 555) ×

Szerszámkoffer (2 605 438 278) ×

Univerzális fúvóka (ET-sz. 1 609 201 241) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 950 ...

Ragasztási teljesítmény 30 g/perc

Felmelegedési idő 4 perc

Fűtőelem, darabszám 2 Db

Olvadóragasztó, Ø 11 mm-ben

Olvadóragasztó, hosszúság, max. 200 mm-ben

Névleges felvett teljesítmény 500 W

Súly 0,4 kg

Elektronikusan szabályozott hőmérséklet
 

▶ Elektronikus szabályozású fűtőelemek gondoskodnak a gyors üzemkészségről 
és az állandó munkahőmérsékletről

▶ Mechanikus előtolás
▶ Kábel nélkül is használható
 

 További előnyök
▶ Hosszú, levehető kábel
▶ Kicserélhető fúvókák
▶ Fényjelző a hálózati csatlakozáshoz
▶ Balkezesek számára is alkalmas



Hőlégfúvó GHG 600 CE Professional

Tartozékok ... 103
Hálózati kábel (ET-sz. 1 609 202 270) ×

Karton ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 942 ...

Névleges felvett teljesítmény 2.000 W

Munkahőmérséklet 100 – 600 °C

Fokozat nélküli hőmérsékletszabályzás × 

Levegőáram 350 – 550 l/perc

Az általános hőlégfúvó
 

▶ Univerzális eszköz festékek és lakkok leégetéséhez, forró levegős alakításhoz 
és zsugorításhoz. Forrasztási, hegesztési és ónozási munkákhoz is 
alkalmas

▶ Fokozat nélküli hőmérséklet-szabályozás állítókerékkel
▶ Levehető hőszigetelő köpeny szűk helyekhez való hozzáféréshez
 

 További előnyök
▶ Letámasztó felületek a felborulás-biztos telepített használathoz
▶ Sokrétű különleges tartozékok
▶ Balkezesek számára is alkalmas

ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám
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Hőlégfúvók GHG 660 LCD
Professional

GHG 600 CE
Professional

Műszaki adatok 0 601 944 ... 0 601 942 ...
Fokozat nélküli hőmérsékletszabályzás ×  × 

Munkahőmérséklet 50 – 660 °C 100 – 600 °C

Szabályzás, légáram Fokozat nélküli  2-fokozatú 

Levegőáram 250 – 500 l/perc 350 – 550 l/perc

Névleges felvett teljesítmény 2.300 W 2.000 W

Súly 1,0 kg 0,6 kg
Tartozékok ... 703 ... 103
Hálózati kábel (ET-sz. 1 609 202 270) − ×

Karton − ×

Síksugárfúvóka, 50 mm (1 609 201 795) × −

Szerszámkoffer × −

Üvegvédő fúvóka, 75 mm (1 609 390 452) × −

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  439
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KE = Kiszerelési egység /  
KCSE = Kiszállítási csomagolási egység (minimális rendelési mennyiség kiszerelési egységenként/rendelési számonként)

Tartozékok hőlégfúvókhoz

Fúvókák az összes modellhez

Szélesség, mm Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Síksugárfúvóka
A forró levegő felületi szétosztásával, szárításhoz, festékek eltávolításához, olvasztáshoz

75 33,5 1 1 1 609 390 451

50 33,5 1 1 1 609 201 795

Üvegvédő fúvóka
Speciális oldalszerkezettel, üveghez hasonlóan hőre érzékeny anyagok védelméhez

75 33,5 1 1 1 609 390 452

50 33,5 1 1 1 609 201 796

Reflektor fúvóka
Homlokoldali eltereléssel, forrasztáshoz, ónozáshoz és zsugorításhoz

32 33 1 1 1 609 390 453

Sarokfúvóka
Rúd alakú Bosch hőlégfúvóhoz,a hővel alakítható szerkezeti anyagok könnyű eltávolításához

80 33,5 1 1 1 609 201 751

Szűkítõ fúvóka
Fele akkora átmérővel sarkokban végzett munkához vagy a hősugár kis felületre való koncentrálásához, pl. kiforrasztásnál

20 1 1 1 609 201 648

Fúvókák az elektromos Bosch készülékekhez

Külső átmérő, mm KCSE KE Rendelési szám

Szűkítõ fúvóka
Kereksugarú fúvókaként koncentrált hősugárhoz vagy adapterként speciális fúvókákhoz

14 1 1 1 609 201 647

Szűkítõ fúvóka
Alapelem az összes, 9 mm átmérőjű pótfúvókához

9 1 1 1 609 201 797

Hegesztősaru
Oldalcsatornával max. 5 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt

10 1 1 1 609 201 798

Réselt fúvóka
PVC fóliák keskeny felületű átlapoló hegesztéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt

10 1 1 1 609 201 799

Vágófúvóka
Erősen koncentrált hősugárhoz,kemény habanyag vágásához max. 100 mm vastagságig. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt

10 1 1 1 609 201 800

Hegesztősaru
Nyílással max. 4 mm átmérőjű műanyag hegesztőhuzal megvezetéséhez. 9 mm átmérőjű szűkítő fúvókával együtt

10 1 1 1 609 201 801

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional

 ▶ Megfelelő a következőhöz: GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional
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Precízebb. Egyszerűbb. Gyorsabb.
Mérőkészülékek a Boschtól.
 
 A Boschnak sikerült a méréstechnika területén is új mércét felállítania. A mérőkészülékek-
re kibővített termékprogram egyesíti magában a precizitást és az egyszerű kezelést – a mé-
rés, a keresés és a szintezés során is. Az új GLM 100 C Professional mutatja meg igazán, 
hogy mennyire meg lehet könnyíteni a munkás hétköznapokat. A beépített Bluetooth- és 
USB-csatlakozónak köszönhetően ez a lézeres távolságmérő most először teszi lehetővé a 
mért értékek gyors és egyszerű átvitelét közvetlenül okostelefonra, táblagépre és PC-re. Az 
erre a célra rendelkezésre álló alkalmazások használatával még egyszerűbbé és gyorsabbá 
válnak a munkafolyamatok.

GLM measure&document alkalmazás
A GLM 100 C Professional és okostelefon vagy 
táblagép egyszerű csatlakoztatása Bluetooth-
on keresztül. Készítsen egy fotót az építkezé-
sen, és vigye fel a mért értékeket közvetlenül  
a gépre. Küldje el munkája eredményét e-mail-
ben közvetlenül a helyszínről.

GLM floor plan alkalmazás
 A GLM 100 C Professional és a táblagép 
egyszerű csatlakoztatása Bluetooth-on keresz-
tül. Készítsen alaprajzokat, és méretezze őket 
közvetlenül a GLM 100 C Professional segítsé-
gével. Importáljon, majd módosítson meglévő 
alaprajzokat, és exportálja az eredményt.

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  443
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Keresőműszer GMS 100 M Professional

Tartozékok ... 100
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Csuklószíj ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 081 ...

Felderíthető anyagok Műanyag csövek, vastartalmú 
fémek, nemvasfémek, feszült-
ség alatt álló vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 100 mm-ben

A kategória legmegbízhatóbb fémkeresője
 

▶ Legnagyobb megbízhatóság, mert nem kell kalibrálni
▶ Automatikus zoom skála a lehető legpontosabb helymeghatározáshoz
▶ Érzékelhető anyagok: vastartalmú fémek, nemvasfémek, elektromos vezetékek
 
 

Keresőműszer GMS 120 Professional

Tartozékok ... 000
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Csuklószíj ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 081 ...

Felderíthető anyagok Műanyag csövek, vastartalmú 
fémek, nemvasfémek, faalap-
szerkezet, feszültség alatt álló 
vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 120 mm-ben

Osztályának megbízható multifunkcionális keresője
 

▶ Nagy megbízhatóság: az automatikus kalibrálás révén valamennyi tárgyat 
megtalálja, és elkerülhetők vele az alkalmazási hibák

▶ Megbízható helymeghatározás még a mélyen fekvő tárgyak esetében is –  
12 cm mélységig

▶ A tárgyak még megbízhatóbb helymeghatározása a háromszínű LED-gyűrű 
révén

 

 További előnyök
▶ A tárgy középpontjának precíz kijelzése a középpontkereső skála, valamint az 

anyagtulajdonság kijelzésének köszönhetően
▶ Az eredmények jobb megjelenítése a megvilágított kijelző révén
▶ Jelölőnyílás LED-fénygyűrűvel
▶ Három észlelési üzemmód a különböző alkalmazásokhoz: szárazépítés 

üzemmód, fémkeresési üzemmód és elektromos vezeték üzemmód
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Keresőműszer D-tect 120 falszkenner Professional

Új!
Tartozékok ... 300 ... 301
1 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 761) − ×

Akkuadapter × −

Alkáli akkumulátor × −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 133) − ×

Karton (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Quickstart gyorsindító kártya × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 081 ...

Felderíthető anyagok Vízzel töltött műanyag 
csövek, vas és vastartalmú 
fémek, nemvasfémek, faszer-
kezetek, feszültség alatt álló 
elektromos vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 120 mm-ben

Pontosság ± 10 mm

Intuitív radarszkenner minden anyaghoz
 

▶ Dual power source: üzemeltethető 10,8 V-LI akkuról és standard alkáli elemekről is
▶ Az útmérés helyett alkalmazott pontmérés lehetővé teszi a helymeghatározást a 

legkisebb felületen is
▶ Center finder: optikai irányjelzés az objektum közepének pontos meghatározásához
 

 További előnyök
▶ Egyszerű felhasználói felület három magától értetődően kezelhető választógombbal 

a különböző mérési változatokhoz

Keresőműszer D-tect 150 falszkenner Professional

Tartozékok ... 005
4 x 1,5 V-os elemek ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 010 ...

Felderíthető anyagok Műanyag csövek, vastartalmú 
fémek, nemvasfémek, faalap-
szerkezet, feszültség alatt álló 
vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 150 mm-ben

Pontosság ± 5 mm

A legnagyobb pontosság a legmagasabb fúrási biztonságért
 

▶ A specialista minden profi számára az építészetben, ahol a fúrások okozta 
károkat el szeretnék kerülni

▶ Ultraszéles radarérzékelő vas vagy nemvasfémek, feszültség alatt álló 
vezetékek, fa alapszerkezetek, vagy akár műanyag csövek milliméterpontosságú 
helymeghatározásához

▶ Padló- és falfűtések precíz helymeghatározása
 

 További előnyök
▶ Megbízható az anyagtulajdonságok pontos kijelzése révén
▶ A legmagasabb fokú biztonság a maximálisan engedélyezett fúrási mélység 

kijelzése révén
▶ Öt különböző mód teszi lehetővé a legjobb helymeghatározási teljesítményt 

minden felületen
▶ Nem kell kalibrálni
▶ Az eredmények egy pillanat alatt felismerhetők a grafikus kijelzésű, nagy 

kijelzőn
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Keresőműszer D-tect 150 SV falszkenner Professional

Tartozékok ... 008
4 x 1,5 V-os elemek ×

Quickstart gyorsindító kártya ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 010 ...

Felderíthető anyagok Műanyag csövek, vas és vas-
tartalmú fémek, színesfémek, 
faszerkezetek, feszültség 
alatt álló vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 150 mm-ben

Pontosság ± 5 mm

Különböző tárgyak nehéz környezetekben történő keresésének 
specialistája
 

▶ Egyedülálló: megbízhatóan meghatározza a tárgyak helyét a nedves betonban
▶ Vas vagy nemvasfémek és feszültség alatt álló vezetékek, valamint fa 

alapszerkezetek és műanyag csövek milliméterpontosságú helymeghatározása
▶ Digitális kijelző jeleníti meg az anyagtulajdonságokat
 

 További előnyök
▶ A tárgy mélységének megjelenítése lehetővé teszi a betonátfedések egyszerű 

meghatározását
▶ A jelnézet (Signal View/SV) még pontosabban mutatja a különösen szorosan 

egymás mellett található tárgyakat
▶ A betonvasak keresésének specialistája három üzemmóddal a betonhoz
▶ Ruler View: a tárgyak távolságának meghatározása, milliméterpontos jelölés a 

falon

Keresőműszerek GMS 100 M
Professional

GMS 120
Professional

Műszaki adatok 0 601 081 ... 0 601 081 ...
Felderíthető anyagok Műanyag csövek, vastartalmú fémek, nemvasfémek, 

feszültség alatt álló vezetékek 
Műanyag csövek, vastartalmú fémek, nemvasfémek, 
faalapszerkezet, feszültség alatt álló vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 100 mm-ben 120 mm-ben

Befogási mélység, acél, max. 100 mm-ben 120 mm-ben

Befogási mélység vörösréz, max. 80 mm-ben 80 mm-ben

Befogási mélység, elektromos feszültséget vezető vezetékek, max. 50 mm 50 mm

Befogási mélység fa alapszerkezetek esetén, max. − 38 mm

Kikapcsolási automatika, kb. 5 min  5 min 

Áramellátás 1 x 9-V-6LR61  1 x 9-V-6LR61 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  IP 54 

Hosszúság 200 mm 200 mm

Szélesség 85 mm 85 mm

Magasság 32 mm 32 mm

Súly, kb. 0,26 kg 0,27 kg
Tartozékok ... 100 ... 000
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku × ×

Csuklószíj × ×

Védőtáska − ×
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Keresőműszerek D-tect 120 falszkenner
Professional

D-tect 150 falszkenner
Professional

D-tect 150 SV falszkenner
Professional

Műszaki adatok 0 601 081 ... 0 601 010 ... 0 601 010 ...
Felderíthető anyagok Vízzel töltött műanyag csövek, 

vas és vastartalmú fémek, 
nemvasfémek, faszerkezetek, 
feszültség alatt álló elektromos 
vezetékek 

Műanyag csövek, vastartalmú 
fémek, nemvasfémek, faalap-
szerkezet, feszültség alatt álló 
vezetékek 

Műanyag csövek, vas és 
vastartalmú fémek, színesfémek, 
faszerkezetek, feszültség alatt 
álló vezetékek 

Max. helymeghatározási mélység 120 mm-ben 150 mm-ben 150 mm-ben

Kikapcsolási automatika, kb. 5 min  5 min  5 min 

Áramellátás 10,8 V-LI / 4 x 1,5 V LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Pontosság ± 10 mm ± 5 mm ± 5 mm

Por és fröccsenő víz elleni védelem − IP 54  IP 54 

Hosszúság 206 mm 220 mm 220 mm

Szélesség 92 mm 97 mm 97 mm

Magasság 85 mm 120 mm 120 mm

Súly, kb. 0,49 kg 0,7 kg 0,7 kg

Tartozékok ... 300 ... 301 ... 005 ... 008
1 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 761) − × − −

4 x 1,5 V-os elemek − − × ×

Akkuadapter × − − −

Alkáli akkumulátor × − − −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 133) − × − −

Karton (L-BOXX-ready) × − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − −

Quickstart gyorsindító kártya × × − ×

Védőtáska − − × ×

Professzionális kék elektromos kéziszerszámok  |  447



A Bosch tartozékprogramot megtalálja a www.bosch-professional.com címen, valamint az aktuális tartozékkatalógusokban.

11

M
ér

és
te

ch
ni

ka

Akkus vizsgálókamera 10,8 V GOS 10,8 V-LI Professional

LCD DISPLAY

Tartozékok ... 007 ... 009
1 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 761) − ×

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 058) × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) − ×

GOS kamerakábel, Ø 9,5 mm, 91 cm hosszú (2 610 014 568) × ×

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 133) − ×

Karton × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Mágnes, akasztó, tükör (2 610 014 565) × ×

Video kimenet kábel × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 241 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Kijelzőméret 2,7 "

Kijelző felbontása 320 x 240 px

Kamerafej átmérő 9,5 mm-ben

LED-világítás fokozatok száma 9 

Üzemidő egy akkutöltéssel 7–15 h

Gyors problémaelemzés a nehezen hozzáférhető helyeken
 

▶ Realisztikus képvisszaadás a nagy felbontású, 2,7"-os LCD-kijelzőn
▶ Világos Power LED az optimális megvilágításért a sötét helyeken
▶ Extra hosszú vízálló kamerakábel (91 cm) kis kamerafejjel a rugalmas 

felhasználási lehetőségek érdekében
 

 További előnyök
▶ Video-out csatlakozó a külső képátvitelhez
▶ Bosch Prémium lítium-ion technológia a hosszabb élettartam érdekében

Akkus vizsgálókamera 10,8 V GOS 10,8 V-LI Professional

LCD DISPLAY

Tartozékok ... 00B ... 00C ... 004
1 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 761) × − −

1/2 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 058) × × ×

1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 031) × − −

2 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 761) − × −

GOS kamerakábel, Ø 17 mm, 122 cm hosszú (2 610 014 567) × × ×

GSR 10,8-2V-LI − × −

Gyorstöltő AL 1130 CV (2 607 225 133) × × −

Karton − − ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × × −

L-BOXX betét, készülék és töltőberendezés (2 608 438 003) − × −

Mágnes, akasztó, tükör (2 610 014 564) × × ×

Video kimenet kábel × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 241 ...

Akkufeszültség 10,8 V

Kijelzőméret 2,7 "

Kijelző felbontása 320 x 240 px

Kamerafej átmérő 17 mm-ben

LED-világítás fokozatok száma 9 

Üzemidő egy akkutöltéssel 7–15 h

Gyors problémaelemzés a nehezen hozzáférhető helyeken
 

▶ Realisztikus képvisszaadás a nagy felbontású, 2,7"-os LCD-kijelzőn
▶ Világos Power LED az optimális megvilágításért a sötét helyeken
▶ Extra hosszú vízálló kamerakábel (122 cm) kis kamerafejjel a rugalmas 

felhasználási lehetőség érdekében
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Padlófelület-lézer GSL 2 Professional

Tartozékok ... 001
1 x 1,5 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 035) ×

3 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Gyorstöltő AL 1115 CV (2 607 225 514) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C00) ×

Lézercéltábla (1 608 M00 70B) ×

Lézerszemüveg (piros) (ET-sz. 1 608 M00 05B) ×

RC2 távirányító (0 601 069 C00) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 064 ...

Lézerdióda 635 nm, < 5 mW 

Lézerosztály 3 R 

Munkaterület 10 m

Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m 

Önszintezési tartomány ± 4° 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Áramellátás 10,8 V-os lítium-ion akku-
mulátor 

Üzemidő, max. 15 óra 

Súly, kb. 2 kg

Világszerte az első számú padlófelület-lézer
 

▶ Fokozott biztonság a teljes felület egyenetlenségeinek ellenőrzése által

Pontlézer GPL 5 Professional

Tartozékok ... 200
3 x 1,5 V-os elemek ×

Multifunkcionális tartó (ET-sz. 1 618 C00 465) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 066 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X 

Különösen kompakt 5 pontos lézer – derékszögek egyszerű  
másolásához
 

▶ Önszintező 5 pontos vízszintes és függőleges pontlézer beltérben végzett 
munkákhoz

▶ A derékszögek és referenciapontok a padlóról a mennyezetre történő precíz 
másolásához

▶ Egyszerű kezelhetőség rendkívül kompakt méreteinek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Különféle rögzítési lehetőségek az univerzális tartó segítségével
▶ Hatótávolság 30 m-ig
▶ Nagyfokú szintezési pontosság: ± 0,3 mm/m
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 5X
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Pontlézer GPL 3 Professional

Tartozékok ... 100
3 x 1,5 V-os elemek ×

Multifunkcionális tartó (ET-sz. 1 618 C00 465) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 066 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X 

Kompakt 3 pontos lézer – ideális a függőzési pontok átvitelére
 

▶ Önszintező 3 pontos vízszintes és függőleges pontlézer beltérben végzett 
munkákhoz

▶ Lehetővé teszi a referenciapont a padlóról a mennyezetre történő precíz 
átvitelét

▶ Egyszerű kezelhetőség rendkívül kompakt méreteinek köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Különféle rögzítési lehetőségek az univerzális tartó segítségével
▶ Hatótávolság 30 m-ig
▶ Nagyfokú szintezési pontosság: ± 0,3 mm/m
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 5X

Pontlézer GCL 25 Professional

Tartozékok ... B00 ... B01 ... B03
4 x 1,5 V LR6 (AA) elem − − ×

4 x 1,5 V-os elemek × × −

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − × −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − ×

L-BOXX betét tartozék − − ×

L-BOXX-betét, készülék × × ×

Lézer céltábla × × ×

Védőtáska × × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 066 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Egyszerű megoldás minden szintezési feladathoz és kis távolságo-
kon keresztüli jelátviteli alkalmazásokra
 

▶ Rendkívül sokoldalú: keresztvonalas szintezőlézer és ötpontos lézer egyben
▶ Egyszerű kezelés az intuitív menürendszerrel
▶ Kompakt és ergonomikus kialakítás
 

 További előnyök
▶ Robusztus készülék építkezési felhasználásra IP 54 támogatással
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Pontlézerek GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

GCL 25
Professional

Műszaki adatok 0 601 066 ... 0 601 066 ... 0 601 066 ...
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2  2 

Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m  ± 0,3 mm/m  −

Önszintezési tartomány ± 5° hossztengely, ± 3° ke-
resztirányú tengely 

± 5° hossztengely, ± 3° ke-
resztirányú tengely 

± 4° 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X  IP 5X  IP 54 

Áramellátás 3 x 1,5-V-LR6 (AA)  3 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Üzemidő, max. 24 óra  24 óra  30 óra 

Állványmenet 1/4", 5/8"  1/4", 5/8"  1/4", 5/8" 

Súly, kb. 0,25 kg 0,25 kg 0,6 kg
Tartozékok ... 200 ... 100 ... B00 ... B01 ... B03
3 x 1,5 V-os elemek × × − − −

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem − − − − ×

4 x 1,5 V-os elemek − − × × −

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − − − × −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − − − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − − − ×

L-BOXX betét tartozék − − − − ×

L-BOXX-betét, készülék − − × × ×

Lézer céltábla − − × × ×

Multifunkcionális tartó (ET-sz. 1 618 C00 465) × × − − −

Védőtáska × × × × ×
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Vonallézer GLL 2-80 P Professional

Tartozékok ... 205 ... 209
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem × ×

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) × −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX betét tartozék − ×

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C04) × −

L-BOXX-betét, készülék − ×

Lézer céltábla − ×

Lézercéltábla (ET-sz. 3 601 K63 200) × −

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) − ×

Tartó LR 2-höz − ×

Védőtáska − ×

Védőtáska (ET-sz. 1 608 M00 04U) × −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 063 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Szintezés 360°-ban – még sohasem volt ennyire gyors és egyszerű
 

▶ Magas munkahatékonyság: egyetlen készülékkel egyidejűleg véghezvihetők a 
vízszintes és függőleges szintező munkák az egész helyiségben

▶ Széles működési tartomány: precíz munka legfeljebb 80 méter átmérőjű 
területen, az LR 2 Professional vevő segítségével

▶ Egyszerű kezelhetőség: önszintező legfeljebb 4°-ig, 4 másodpercen belül, 
kompakt szerkezet

 
 

Vonallézer GLL 2-15 Professional

96 mm

80 m
m

Tartozékok ... 701 ... 702 0 615 994 0DW
3 x 1,5 V LR6 (AA) elem − − ×

3 x 1,5-V-LR6 (AA) × × −

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − − ×

Céltábla − × ×

Falitartó BM 3 − × −

Multifunkcionális tartó × − −

Szerszámkoffer − × −

Védőtáska × − −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 063 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X 

Kompakt keresztvonalas szintezőlézer profik számára
 

▶ Kicsi, könnyű, mindig kéznél van
▶ Alkalmazása rugalmas: a multifunkciós tartóval számos rögzítési lehetőséget 

biztosít
▶ Erőteljes formatervezése Softgrip lágyfogantyúval véd a lökésszerű terheléstől
 

 További előnyök
▶ Ingareteszelés gondoskodik a biztonságos szállításról
▶ Egyszerűen kezelhető az egykezes irányítással
▶ Szabadon választható vonalmód
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Vonallézer GLL 2-50 Professional

Tartozékok ... 105 ... 109
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku − ×

3 x 1,5 V LR6 (AA) elem × ×

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) × −

Beállítótárcsa (ET-sz. 1 609 203) × −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX betét tartozék (1 608 M00 C08) − ×

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C07) × ×

Lézer céltábla × ×

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) − ×

Tartó LR 2-höz − ×

Védőtáska (1 609 203 X77) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 063 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Precíz vonalak, kiváló láthatóság
 

▶ Önszintező vízszintes és függőleges ingavonallézer, a vonalak gyors 
beigazítására

▶ A lézervonalak nagyfokú láthatósága 20 m-es munkaterületen (vevő nélkül)
▶ Rendkívül precíz a használat során ±3 mm pontossággal 10 m távolságban
 

 További előnyök
▶ Függőleges, vízszintes és keresztvonal-mód a precíz beállításért
▶ Egyszerűen kezelhető az egykezes irányítással
▶ Vízszintes és függőleges önszintezés ±4°-ig
▶ 50 m-es munkaterület az LR 2 Professional (opcionális) vevővel

Vonallézer GLL 3-50 Professional

Tartozékok ... 801 ... 803
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem × ×

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A00) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX-betét, készülék × ×

Lézer céltábla × ×

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) − ×

Tartó LR 2-höz − ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 063 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Egyszerű komplett megoldás a beltéri munkák összes szintezési és 
átviteli feladatához
 

▶ Sokoldalú alkalmazási lehetőségek a többvonalas lézert és mini állványt 
tartalmazó komplett megoldással

▶ Robusztusság a professzionális felhasználóknak és további kiemelkedő 
műszaki tulajdonságok

▶ Kompakt forma és egyszerű kezelés
 

 További előnyök
▶ Forgatható miniállvány egyszerűsíti a lézervonalak fokozatmentes 

finompozicionálását
▶ Állítható magasságú teleszkópos lábak teszik lehetővé az ergonomikus kezelést
▶ Szintezőkészlet L-BOXX-szal együtt a rendezett tárolás és egyszerű szállítás 

érdekében
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Vonallézer GLL 3-80 P Professional

Tartozékok ... 30A ... 306
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku × −

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem × ×

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − ×

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX betét tartozék × −

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C04) − ×

L-BOXX-betét, készülék × −

Lézer céltábla × ×

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) × −

Tartó LR 2-höz × −

Védőtáska × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 063 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

A kompakt multifunkcionális vonallézer valamennyi beltéri  
alkalmazáshoz
 

▶ Korlátlan felhasználási lehetőségek: egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os 
vonal számos új alkalmazást tesz lehetővé egyidejű jelölésnél, beállításnál és 
szintezésnél beltéren

▶ Önszintező (4 másodperc alatt 4°), nagyon pontos (± 0,2 mm/m) és akár 80 m 
hatótávolság átmérőben vevővel

▶ Kompakt, egyszerűen kezelhető és rendkívül masszív (IP 54)
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Vonallézerek GLL 2-15
Professional

GLL 2-50
Professional

GLL 2-80 P
Professional

Műszaki adatok 0 601 063 ... 0 601 063 ... 0 601 063 ...
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW  640 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2  2 

Munkaterület 15 m 20 m −

Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m  ± 0,3 mm/m  ± 0,2 mm/m 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X  IP 54  IP 54 

Áramellátás 3 x 1,5-V-LR6 (AA)  3 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Üzemidő, max. 15 óra  20 óra  18 óra 1 vonalas üzemmódban 

Állványmenet 1/4", 5/8"  1/4"  1/4", 5/8" 

Súly, kb. 0,3 kg 0,45 kg 0,68 kg

Hosszúság 80 mm-ben 118 mm-ben 159 mm-ben

Szélesség 42 mm-ben 57 mm-ben 54 mm-ben

Magasság 96 mm-ben 89 mm-ben 141 mm-ben

Tartozékok ...701 ...702 0 615 994 0DW ... 105 ... 109 ... 205 ... 209
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku − − − − × − ×

3 x 1,5 V LR6 (AA) elem − − × × × − −

3 x 1,5-V-LR6 (AA) × × − − − − −

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem − − − − − × ×

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − − × × − × −

Beállítótárcsa (ET-sz. 1 609 203) − − − × − − −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − − − − × − ×

Céltábla − × × − − − −

Falitartó BM 3 − × − − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − − − × − ×

L-BOXX betét tartozék − − − − − − ×

L-BOXX betét tartozék (1 608 M00 C08) − − − − × − −

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C04) − − − − − × −

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C07) − − − × × − −

L-BOXX-betét, készülék − − − − − − ×

Lézer céltábla − − − × × − ×

Lézercéltábla (ET-sz. 3 601 K63 200) − − − − − × −

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) − − − − × − ×

Multifunkcionális tartó × − − − − − −

Szerszámkoffer − × − − − − −

Tartó LR 2-höz − − − − × − ×

Védőtáska × − − − − − ×

Védőtáska (1 609 203 X77) − − − × × − −

Védőtáska (ET-sz. 1 608 M00 04U) − − − − − × −
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Vonallézerek GLL 3-50
Professional

GLL 3-80 P
Professional

Műszaki adatok 0 601 063 ... 0 601 063 ...
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  640 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2 

Munkaterület vevővel 50 m  80 m Átmérő 

Munkatartomány vevő nélkül 10 m  40 m Átmérő 

Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m  ± 0,2 mm/m 

Önszintezési tartomány ± 4°  ± 4° 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  IP 54 

Áramellátás 4 x 1,5-V-LR6 (AA)  3 x 1,5-V-LR03 (AAA) 

Üzemidő, max. 18 óra 1 vonalas üzemmódban  18 óra 1 vonalas üzemmódban 

Állványmenet 1/4", 5/8"  1/4", 5/8" 

Súly, kb. 0,9 kg 0,76 kg
Tartozékok ... 801 ... 803 ... 30A ... 306
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku − × × −

4 x 1,5 V LR6 (AA) elem × × × ×

Állvány BS 150 Professional (0 601 096 974) − − − ×

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A00) − × − −

BM 1 Professional univerzális tartó (0 601 015 A01) − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × −

L-BOXX betét tartozék − − × −

L-BOXX betét, készülék (1 608 M00 C04) − − − ×

L-BOXX-betét, készülék × × × −

Lézer céltábla × × × ×

LR 2 Professional lézervevő (0 601 069 100) − × × −

Tartó LR 2-höz − × × −

Védőtáska − − × ×
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Csempelézer GTL 3 Professional

Tartozékok ... 200
4 x 1,5 V-os elemek ×

Beállítótárcsa ×

Lézer céltábla ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 015 ...

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2 

Munkaterület céltáblával 20 m

Szögpontosság (0-90° szög között) ± 0,2 mm/m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Áramellátás 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Üzemidő, max. 18 h 2 vonalas üzemmódban 

Súly, kb. 0,5 kg

Gyors csempézés a 45°-os segédvonallal
 

▶ A két 90°-os lézervonal mellett egy harmadik vonalat is kivetít 45°-ban a fali- és 
padlócsempék precíz és gyors beigazításához és lefektetéséhez

▶ Nagy pontosság: 0,2 mm/m
▶ Kompakt és könnyű kialakítás, az optimális kezelhetőség érdekében
 

 További előnyök
▶ Beállító lemez a nagyobb stabilitás érdekében egyenetlen talajon végzett 

munkákhoz, illetve fali rögzítéshez
▶ Jól látható lézervonalak beltéri használathoz
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 54)
▶ Automatikus kikapcsolás az elemfogyasztás csökkentése érdekében

Forgólézer GRL 300 HV Professional

Tartozékok ... 501 0 615 994 03Y
1 x NiMH akku (ET-sz. 1 608 M00 05) × ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) × ×

2 x 1,5 V LR20 (D) × ×

BT 300 HD Professional állvány (0 601 091 400) − ×

Elemtartó rekesz (ET-sz. 1 608 M00 05D) × ×

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − ×

Lézercéltábla (piros) (ET-sz. 1 608 M00 05C) × ×

Lézerszemüveg (piros) (ET-sz. 1 608 M00 05B) × ×

LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400) × ×

RC1 Professional távirányító (0 601 069 900) × ×

Szállítókoffer (ET-sz. 1 608 M00 05F) × ×

Tartó, külön tartozékként is (ET-sz. 1 608 M00 70F) × ×

Töltőberendezés-készlet adapterrel (ET-sz: 1 600 A00 1W3) × ×

WM 4 Professional univerzális tartó (0 601 092 400) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 061 ...

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Egyszerű kezelhetőség, vízszintes és függőleges önszintezéssel
 

▶ Egyszerűen kezelhető, funkciónként egy gombbal és magától értetődő 
kijelzővel

▶ Az automatikus 8% (± 5°) önszintezésnek köszönhetően gyorsan beállítható 
vízszintes és függőleges használat során

▶ A kapcsolható automatikus ütésjelző funkció megakadályozza a szintezési 
hibákat rezgés és rázkódás esetén
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Forgólézer GRL 300 HVG Professional

Tartozékok ... 701 0 615 994 04B
1 x NiMH akku (ET-sz. 1 608 M00 05) × ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) × ×

2 x 1,5 V LR20 (D) × ×

Akkuház − ×

BT 300 HD Professional állvány (0 601 091 400) − ×

Elemtartó rekesz (ET-sz. 1 608 M00 05D) × −

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − ×

Lézercéltábla (kék) (ET-sz. 1 608 M00 05K) × −

Lézerszemüveg (zöld) (ET-sz. 1 608 M00 05J) × −

LR 1G Professional lézervevő (0 601 069 700) × ×

RC1 Professional távirányító (0 601 069 900) × ×

Szállítókoffer (ET-sz. 1 608 M00 05F) × ×

Tartó, külön tartozékként is (ET-sz. 1 608 M00 05A) × −

Töltőberendezés adapterrel − ×

Töltőberendezés készlet adapterrel (ET-sz. 1 608 M00 05E) × −

WM 4 Professional univerzális tartó (0 601 092 400) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 061 ...

Szintezési pontosság ± 0,1 mm/m 

Önszintezési tartomány ± 5° (8 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Súly, kb. 1,8 kg

Kiváló láthatóság beltéri alkalmazásokhoz
 

▶ Zöld lézervonal: a piros lézervonalhoz képest akár négyszer jobb láthatóság

Építési lézer GRL 500 H + LR 50 Professional

Új!

Tartozékok ... A00 0 615 994 0EE
BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300) − ×

EU/UK gyorstöltő (1 608 M00 C1C) × ×

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − ×

GRL 500 Professional szállítókoffer (1 608 M00 C11) × ×

Tartó LR 50 Professional egységhez (1 608 M00 C1A) × ×

Védőtasak LR 50 Professional egységhez × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 061 ...

Szintezési pontosság ± 0,05 mm/m vízszintes 
irányban 

Önszintezési tartomány ± 5,7° (10 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 56 

Súly, kb. 2,3 kg

Az első forgólézer lopás elleni védelemmel minden szintezési  
munkához
 

▶ Lopás elleni védelem: riasztás, ha a GRL 500 H/HV egységet az üzemeltetés 
közben az LR 50 Professional nélkül mozgásba hozzák.

 

 További előnyök
▶ Szimultán töltés: a részegységek lítium-ion akkumulátorainak töltése együtt, a 

lehető legrövidebb idő alatt történik.
▶ Kalibrációs emlékeztető: automatikusan jelzi a kalibrálás szükségességét.
▶ Relatív magasság kijelzése: a vételi mezőbe érkező lézersugár és a vevőegység 

közepe közti távolság.
▶ Dőlési tényező: a dőlési érték közvetlen és pontos megadása az LR 50 

Professional billentyűzeten keresztül.

458  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 461

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 460



ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám

11

M
ér

és
te

ch
ni

ka

Építési lézer GRL 500 HV + LR 50 Professional

Új!

Tartozékok ... B00 0 615 994 0EF
BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300) − ×

EU/UK gyorstöltő (1 608 M00 C1C) × ×

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − ×

GRL 500 Professional szállítókoffer (1 608 M00 C11) × ×

Tartó LR 50 Professional egységhez (1 608 M00 C1A) × ×

Védőtasak LR 50 Professional egységhez × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 061 ...

Szintezési pontosság ± 0,05 mm/m vízszintes 
irányban; ± 0,1 mm/m 
függőleges irányban 

Önszintezési tartomány ± 5,7° (10 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 56 

Súly, kb. 2,3 kg

Az első forgólézer lopás elleni védelemmel minden szintezési  
munkához
 

▶ Lopás elleni védelem: riasztás, ha a GRL 500 H/HV egységet az üzemeltetés 
közben az LR 50 Professional nélkül mozgásba hozzák.

 

 További előnyök
▶ Szimultán töltés: a részegységek lítium-ion akkumulátorainak töltése együtt, a 

lehető legrövidebb idő alatt történik.
▶ Kalibrációs emlékeztető: automatikusan jelzi a kalibrálás szükségességét.

Forgólézer GRL 400 H Professional

Tartozékok ... 800 0 615 994 03U
1 x NiMH akku (ET-sz. 1 608 M00 05) × ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) × ×

2 x 1,5 V LR20 (D) × ×

Akkuház − ×

BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300) − ×

Elemtartó rekesz (1 609 203 M02) × −

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − ×

LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400) × ×

Szállítókoffer (ET-sz. 1 608 M00 05F) × ×

Tartó, külön tartozékként is (ET-sz. 1 608 M00 05A) × ×

Töltőberendezés adapterrel × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 061 ...

Szintezési pontosság ± 0,08 mm/m 

Önszintezési tartomány ± 8% (± 5°) 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 56 

Súly, kb. 1,8 kg

Egyszerűen kezelhető forgólézer kültéri alkalmazásokhoz
 

▶ Egyszerűen kezelhető: egygombos funkció és magától értetődő kijelző
▶ 8 % (± 5°) önszintezés vízszintes használat esetén
▶ Az automatikus ütésjelző funkció megakadályozza a szintezési hibákat rezgés 

vagy rázkódás esetén
 

 További előnyök
▶ Nagy hatótávolság akár 400 m-ig
▶ Erős ház, valamint por és fröccsenő víz elleni védelem, IP 56
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Forgólézerek GRL 300 HV
Professional

GRL 300 HVG
Professional

GRL 400 H
Professional

Műszaki adatok 0 601 061 ... 0 601 061 ... 0 601 061 ...
Lézerdióda 635 nm, < 5 mW  532 nm, < 5 mW  635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 3 R  3 R  2 

Munkaterület vevővel 300 m Átmérő  300 m Átmérő  400 m Átmérő 

Munkaterület 60 m 100 m 20 m

Szintezési pontosság ± 0,1 mm/m  ± 0,1 mm/m  ± 0,08 mm/m 

Önszintezési tartomány ± 5° (8  ± 5° (8  ± 8% (± 5°) 

Forgási sebesség 150, 300, 600 ford/perc  150, 300, 600 ford/perc  600 ford/perc 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  IP 54  IP 56 

Áramellátás 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah); 2 x 
1,5-V-LR20 (D) 

2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah); 2 x 
1,5-V-LR20 (D) 

2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah); 2 x 
1,5-V-LR20 (D) 

Üzemidő, max. Akkuval (NiMH) 30 óra  Akkuval (NiMH) 20 óra  Akkuval (NiMH) 30 óra 

Állványmenet 5/8"  5/8"  5/8"-11 

Súly, kb. 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

Tartozékok ... 501 0 615 994 03Y ... 701 0 615 994 04B ... 800 0 615 994 03U
1 x NiMH akku (ET-sz. 1 608 M00 05) × × × × × ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) × × × × × ×

2 x 1,5 V LR20 (D) × × × × × ×

Akkuház − − − × − ×

BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300) − − − − − ×

BT 300 HD Professional állvány (0 601 091 400) − × − × − −

Elemtartó rekesz (1 609 203 M02) − − − − × −

Elemtartó rekesz (ET-sz. 1 608 M00 05D) × × × − − −

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − × − × − ×

Lézercéltábla (kék) (ET-sz. 1 608 M00 05K) − − × − − −

Lézercéltábla (piros) (ET-sz. 1 608 M00 05C) × × − − − −

Lézerszemüveg (piros) (ET-sz. 1 608 M00 05B) × × − − − −

Lézerszemüveg (zöld) (ET-sz. 1 608 M00 05J) − − × − − −

LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400) × × − − × ×

LR 1G Professional lézervevő (0 601 069 700) − − × × − −

RC1 Professional távirányító (0 601 069 900) × × × × − −

Szállítókoffer (ET-sz. 1 608 M00 05F) × × × × × ×

Tartó, külön tartozékként is (ET-sz. 1 608 M00 05A) − − × − × ×

Tartó, külön tartozékként is (ET-sz. 1 608 M00 70F) × × − − − −

Töltőberendezés adapterrel − − − × × ×

Töltőberendezés készlet adapterrel (ET-sz. 1 608 M00 05E) − − × − − −

Töltőberendezés-készlet adapterrel (ET-sz: 1 600 A00 1W3) × × − − − −

WM 4 Professional univerzális tartó (0 601 092 400) × × × × − −
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Építési lézerek GRL 500 H + LR 50
Professional

GRL 500 HV + LR 50
Professional

Műszaki adatok 0 601 061 ... 0 601 061 ...
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2 

Munkaterület vevővel 500 m Átmérő  500 m Átmérő 

Szintezési pontosság ± 0,05 mm/m vízszintes irányban  ± 0,05 mm/m vízszintes irányban; ± 0,1 mm/m 
függőleges irányban 

Önszintezési tartomány ± 5,7° (10  ± 5,7° (10 

Forgási sebesség 600 ford/perc  600 ford/perc 

Fénysugárátmérő − 5 mm 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 56  IP 56 

Áramellátás 4 x 7,4-V-Li-ion  4 x 7,4-V-Li-ion 

Üzemidő, max. 25 óra  25 óra 

Állványmenet 1 x 5/8"  2 x 5/8" 

Súly, kb. 2,3 kg 2,3 kg
Tartozékok ... A00 0 615 994 0EE ... B00 0 615 994 0EF
BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300) − × − ×

EU/UK gyorstöltő (1 608 M00 C1C) × × × ×

GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100) − × − ×

GRL 500 Professional szállítókoffer (1 608 M00 C11) × × × ×

Tartó LR 50 Professional egységhez (1 608 M00 C1A) × × × ×

Védőtasak LR 50 Professional egységhez × × × ×

Optikai szintező GOL 20 D Professional

Tartozékok ... 400
Beszabályozó tüske ×

Függőón ×

Imbuszkulcs ×

Lencsevédő ×

Szállítókoffer (1 600 A00 0LF) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 068 ...

Szintezési pontosság 3 mm 30 m-en 

Mértékegység 360 fok 

Nagyítás 20 x 

Hatósugár max. 60 m-ig

Robusztus és megbízható – optimális kültéri használatra
 

▶ Ideális a kültéri alkalmazásokhoz, a robusztus, por és fröccsenő víz elleni 
védelemmel (IP 54) ellátott ház révén

▶ Nagy fényerejű objektív a mérőléc kiváló leolvashatósága érdekében
▶ Biztonságos szállítás, a kompenzátor reteszelőzárja révén
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Függőleges kép
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Nagy fényerejű objektív a cél (mérőléc) éles megjelenítéséhez
▶ Végtelen fok-/szögbeállítás csúszókuplunggal
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Optikai szintező GOL 20 G Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Szintezési pontosság 3 mm 30 m-en 

Mértékegység 400 gon 

Nagyítás 20 x 

Hatósugár max. ...-ig 60 m

Robusztus és megbízható – optimális kültéri használatra
 

▶ Ideális a kültéri alkalmazásokhoz, a robusztus, por és fröccsenő víz elleni 
védelemmel (IP 54) ellátott ház révén

▶ Erős fényű, a célról éles képet adó objektív
▶ Biztonságos szállítás, a kompenzátor reteszelőzárja révén
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Függőleges kép
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Végtelen gon-/szögbeállítás csúszókuplunggal

Optikai szintező GOL 26 D Professional

Tartozékok ... 000 0 615 994 00E
Beszabályozó tüske × ×

Függőón × ×

Imbuszkulcs × ×

Lencsevédő × ×

Szállítókoffer (1 600 A00 0LF) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 068 ...

Szintezési pontosság 1,6 mm 30 m-en 

Mértékegység 360 fok 

Nagyítás 26 x 

Hatósugár max. ...-ig 100 m

Rendkívül erős – ideális szabadtéri használatra
 

▶ A stabil fémház és a por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 54) révén kiválóan 
alkalmas a kültéri alkalmazásokhoz

▶ Masszív kialakítás a készülékbe beépített célkollimátorral és integrált 
szelencés libellával

▶ Biztonságos szállítás, a kompenzátor reteszelőzárja révén
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Nagy fényerejű objektív a mérőléc kiváló leolvashatósága érdekében
▶ Nagyfokú pontosság (1,6 mm / 30 m) nagy távolságon
▶ Végtelen fok-/szögbeállítás a két oldalról kezelhető csúszókuplunggal
▶ Függőleges kép
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Optikai szintező GOL 26 G Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Szintezési pontosság 1,6 mm 30 m-en 

Mértékegység 400 gon 

Nagyítás 26 x 

Hatósugár max. ...-ig 100 m

Rendkívül robusztus, kültéri alkalmazásokhoz
 

▶ A stabil fémház és a por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 54) révén kiválóan 
alkalmas a kültéri alkalmazásokhoz

▶ Masszív kialakítás a készülékbe beépített célkollimátorral és integrált 
szelencés libellával

▶ Záróreteszes szállítókoffer a kompenzátor számára, a biztonságos szállításhoz
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Nagy fényerejű objektív a cél (mérőléc) éles megjelenítéséhez
▶ Nagyfokú pontosság (1,6 mm / 30 m) nagy távolságon
▶ Végtelen gon- és szögbeállítás a két oldalról kezelhető csúszókuplunggal
▶ Függőleges kép

Optikai szintező GOL 32 D Professional

Tartozékok ... 500 0 615 994 0AX
Beszabályozó tüske × ×

BT állvány 160 Professional (0 601 091 200) − ×

Függőón × ×

Imbuszkulcs × ×

Lencsevédő × ×

Mérőléc GR 500 (0 601 094 300) − ×

Szállítókoffer (1 600 A00 0LF) × ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 068 ...

Szintezési pontosság 1 mm 30 m-en 

Mértékegység 360 fok 

Nagyítás 32 x 

Hatósugár 120 m

Robusztus és megbízható – optimális kültéri használatra
 

▶ Ideális a kültéri alkalmazásokhoz, a robusztus, por és fröccsenő víz elleni 
védelemmel (IP 54) ellátott ház révén

▶ Erős fényű, a célról éles képet adó objektív
▶ Biztonságos szállítás, a kompenzátor reteszelőzárja révén
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Függőleges kép
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Nagy fényerejű objektív a cél (mérőléc) éles megjelenítéséhez
▶ Végtelen gon-/szögbeállítás csúszókuplunggal
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Optikai szintező GOL 32 G Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Szintezési pontosság 1 mm 30 m-en 

Mértékegység 400 gon 

Nagyítás 32 x 

Hatósugár 120 m

Robusztus és megbízható – optimális kültéri használatra
 

▶ Ideális a kültéri alkalmazásokhoz, a robusztus, por és fröccsenő víz elleni 
védelemmel (IP 54) ellátott ház révén

▶ Erős fényű, a célról éles képet adó objektív
▶ Biztonságos szállítás, a kompenzátor reteszelőzárja révén
 

 További előnyök
▶ Célkollimátor a durva beállításhoz
▶ Pentaprizma a szelencés libella jó leolvashatósága érdekében
▶ Függőleges kép
▶ Nagy fókuszáló gomb az egyszerű beállításhoz
▶ Nagy fényerejű objektív a cél (mérőléc) éles megjelenítéséhez
▶ Végtelen gon-/szögbeállítás csúszókuplunggal

Optikai szintezők GOL 20 G
Professional

GOL 20 D
Professional

GOL 26 G
Professional

GOL 26 D
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre 0 601 068 ... nem áll rendelkezésre 0 601 068 ...
Mértékegység 400 gon  360 fok  400 gon  360 fok 

Nagyítás 20 x  20 x  26 x  26 x 

Szintezési pontosság 3 mm 30 m-en  3 mm 30 m-en  1,6 mm 30 m-en  1,6 mm 30 m-en 

Hatósugár max. ...-ig 60 m max. ...-ig 60 m max. ...-ig 100 m max. ...-ig 100 m

Szögpontosság − − 1 Gon  1° 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  IP 54  IP 54  IP 54 

Állványmenet − − 5/8"  5/8" 

Üzemi hőmérséklet -10 – 50 °C -10 – 50 °C -10 – 50 °C -10 – 50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – 70 °C -20 – 70 °C -20 – 70 °C -20 – 70 °C

Hosszúság − − 215 mm 215 mm

Szélesség − − 135 mm 135 mm

Magasság − − 145 mm 145 mm

Súly, kb. − − 1,7 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 400 ...  000 0 615 994 00E
Beszabályozó tüske − × − × ×

Függőón − × − × ×

Imbuszkulcs − × − × ×

Lencsevédő − × − × ×

Szállítókoffer (1 600 A00 0LF) − × − × ×
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Optikai szintezők GOL 32 D
Professional

GOL 32 G
Professional

Műszaki adatok 0 601 068 ... nem áll rendelkezésre
Mértékegység 360 fok  400 gon 

Nagyítás 32 x  32 x 

Szintezési pontosság 1 mm 30 m-en  1 mm 30 m-en 

Hatósugár 120 m 120 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  IP 54 

Állványmenet 5/8"  5/8" 

Üzemi hőmérséklet -10 – 50 °C -10 – 50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – 70 °C -20 – 70 °C

Hosszúság 215 mm 215 mm

Szélesség 135 mm 135 mm

Magasság 145 mm 145 mm

Súly, kb. 1,7 kg 1,7 kg
Tartozékok ... 500 0 615 994 0AX
Beszabályozó tüske × × −

BT állvány 160 Professional (0 601 091 200) − × −

Függőón × × −

Imbuszkulcs × × −

Lencsevédő × × −

Mérőléc GR 500 (0 601 094 300) − × −

Szállítókoffer (1 600 A00 0LF) × × −
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Lézeres távolságmérő GLM 30 Professional

Tartozékok ... 500
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Gyártói tanúsítvány ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,15 – 30 m

Mérési pontosság, tipikus +/- 2 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

Hosszmérés - egyszerű és kompakt megoldás profik számára
 

▶ Egy gomb mindenhez - intuitív és egyszerű mérés
▶ Kompakt - gond nélkül elfér egy nadrágzsebben
▶ AutoSum funkciója révén a mérési értékeket önállóan összeadja
 

 További előnyök
▶ Strapabíró - védett az építkezés helyszínén előforduló portól, fröccsenő víztől 

és ütődéstől
▶ ISO tanúsítvánnyal rendelkező lézeres távolságmérő
▶ A mérési érték jól leolvasható a megvilágított, 3-soros kijelzőről

Lézeres távolságmérő GLM 40 Professional

41 mm

105 m
m

Új!

Tartozékok ... 900
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Gyártói tanúsítvány ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,15 – 40 m

Mérési pontosság, tipikus +/- 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

Minden releváns funkció kompakt kialakításban
 

▶ Hosszmérés, felületmérés, térfogatszámítás – minden intuitívan kezelhető
▶ Megvilágított, háromsoros kijelző a könnyű leolvasáshoz
▶ A mentési funkció lehetővé teszi a hozzáférést az utolsó 10 méréshez
 

 További előnyök
▶ Robusztus, ütésálló, IP54 védelmi osztályú ház (védelem a freccsenő vízzel és 

a porral szemben)
▶ Minden körülmények között megbízható mérési eredményt biztosító  

ISO-tanúsítvány
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Lézeres távolságmérő GLM 50 Professional

Tartozékok ... 200
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Gyártói tanúsítvány ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 50 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

Az egyszerű megoldás távolságmérésekhez
 

▶ Egyszerű kezelhetőség az intuitív billentyűzettel
▶ Nagyméretű, megvilágított kijelző a könnyű leolvasáshoz
▶ IP 54 besorolású, robusztus felépítés a legnehezebb építkezési felhasználásra
 

 További előnyök
▶ Optimális eredmény a magas mérési pontosság által
▶ Softgrip körkörös védelem a hosszú élettartamért

Lézeres távolságmérő GLM 80 Professional

Tartozékok ... 300
Gyártói tanúsítvány ×

Töltő (2 609 120 420) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 80 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

High-tech megoldás a kényelmes mérésért
 

▶ Magas funkcionalitás az integrált 360°-os lejtésérzékelő révén
▶ Precíz és egyszerű kezelhetőség, az automatikusan forgó, megvilágított kijelző 

révén
▶ Egy feltöltéssel akár 25.000 önálló mérés a lítium-ion technológiának 

köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Az utolsó 20 mért érték és egy állandó automatikus tárolása
▶ Újratölthető a standard micro USB-csatlakozón keresztül
▶ Rákapcsolható időzítő funkció – nehéz pozícióból történő pontos mérésekhez
▶ Kicsi és könnyen kezelhető
▶ Megbízható segítség minden építkezésen, a robusztus szerkezetének 

köszönhetően
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Lézeres távolságmérő GLM 80 + R 60 Professional

Tartozékok ... 301
R 60 Professional mérősín (0 601 079 000) ×

Töltő (2 609 120 420) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 80 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

A lejtésmérő, amely távolságot is mér
 

▶ R 60 Professional mérősín digitális lejtésmérőként történő használathoz
▶ Azonnal üzemkész a mérősín automatikus felismerésével
▶ Automatikus forgó, megvilágított kijelző az optimális leolvasáshoz
 

 További előnyök
▶ Fokozott autonómia a lítium-ion technológia révén – akár 25.000 mérés 

egyetlen töltéssel
▶ Az utolsó 20 mért érték és egy állandó automatikus tárolása
▶ Új, kombinált mérési funkciók a beépített 360°-os lejtésérzékelő által
▶ Az akku szabványos micro USB-csatlakozóról tölthető
▶ Megbízható segítség minden építkezésen, a robusztus szerkezetének 

köszönhetően

Lézeres távolságmérő GLM 100 C Professional

Tartozékok ... 700
Gyártói tanúsítvány ×

Micro-USB kábel ×

Töltő (2 609 120 420) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 100 m

Mérési pontosság, tipikus +/- 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

A mérési eredmények közvetlen digitális átvitele
 

▶ Gyors és hatékony adatátvitel Bluetooth és micro-USB segítségével
▶ A mérési adatok egyszerű cseréje és intelligens dokumentációja a GLM mérő 

és dokumentációs alkalmazásnak köszönhetően
▶ Digitális alaprajz létrehozása, meglévő alaprajzok importálása, feldolgozása és 

az eredmény exportálása a GLM floor plan alkalmazással
 

 További előnyök
▶ Kiegészítő funkció a beépített 360°-os lejtésérzékelő révén
▶ Az utolsó 50 mért érték és egy állandó automatikus tárolása
▶ Precíz és egyszerű kezelhetőség az automatikusan forgó, megvilágított kijelző 

révén
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Lézeres távolságmérő GLM 150 Professional

Tartozékok ... 000
4 x 1,5 V LR03 (AAA) elem ×

Gyártói tanúsítvány ×

Hordszíj (2 609 170 085) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 150 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

Több funkcionalitás, felhasználóbarát, beltéri alkalmazásokra
 

▶ Új funkciók, mint részmagasságmérés, magasságszámítás és tetősíklejtés 
mérése

▶ Területek, térfogatok és hosszúságok milliméter pontosságú mérése 150 m-en
▶ Egyszerű kezelhetőség, intuitív menürendszer és nagy, 4-soros kijelző 

világítással
 

 További előnyök
▶ A legnagyobb fokú precizitás a teljes élettartamon át az ellenálló kerámia 

optikatartóval
▶ IP 54: por és fröccsenő víz elleni védelem az egész készülék tekintetében 

beleértve az elemtartó rekeszt is
▶ Multifunkciós mérőcsúcs a pontos méréshez nehezen hozzáférhető helyeken 

és a széleken is
▶ Az utolsó 30 mérés tárolása

Lézeres távolságmérő GLM 250 VF Professional

Tartozékok ... 100
4 x 1,5 V LR03 (AAA) elem ×

Gyártói tanúsítvány ×

Hordszíj (2 609 170 085) ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 072 ...

Mérési tartomány 0,05 – 250 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW 

A legnagyobb hatótávolságú lézeres távolságmérő
 

▶ Kültéren ideális : beépített céloptika a lézerpont optimális láthatóságáért akár 
250 m távolságból

▶ Maximális mérési teljesítmény és pontosság kedvezőtlen fényviszonyok mellett 
is, a nagy üveglencse és a kerámia optikatartó segítségével

▶ Számos egyszerűen kezelhető mérésfunkció a hosszúságok, területek és 
térfogatok gyors és pontos kiszámításához

 

 További előnyök
▶ Az IP 54-es por és fröccsenő víz elleni védelemnek köszönhetően alkalmas az 

építkezésen történő erős igénybevételre
▶ Multifunkciós mérőcsúcs a pontos méréshez nehezen hozzáférhető helyeken 

és a széleken is
▶ Az utolsó 30 mérés tárolása
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Lézeres távolságmérők GLM 30
Professional

GLM 40
Professional

GLM 50
Professional

Műszaki adatok 0 601 072 ... 0 601 072 ... 0 601 072 ...
Mérési tartomány 0,15 – 30 m 0,15 – 40 m 0,05 – 50 m

Mérési pontosság, tipikus +/- 2 mm  +/- 1,5 mm  ± 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s  < 0,5 s  < 0,5 s 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW 
Tartozékok ... 500 ... 900 ... 200
2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku × × ×

Gyártói tanúsítvány × × ×

Védőtáska × × ×

Lézeres távolságmérők GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional

GLM 100 C
Professional

Műszaki adatok 0 601 072 ... 0 601 072 ... 0 601 072 ...
Mértékegységek m/cm/mm  m/cm/mm  m/cm/mm 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2  2 

Mérési tartomány 0,05 – 80 m 0,05 – 80 m 0,05 – 100 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1,5 mm  ± 1,5 mm  +/- 1,5 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s  < 0,5 s  < 0,5 s 

Áramellátás 1 x 3,7 V Li-ionos akku  
(1250 mAh) 
 

1 x 3,7 V Li-ionos akku  
(1250 mAh) 
 

1 x 3,7 V Li-ionos akku  
(1250 mAh) 
 

Kikapcsolási automatika 5 min. 5 min. 5 min.

Súly, kb. 0,14 kg 0,74 kg 0,14 kg
Tartozékok ... 300 ... 301 ... 700
Gyártói tanúsítvány × − ×

Micro-USB kábel − − ×

R 60 Professional mérősín (0 601 079 000) − × −

Töltő (2 609 120 420) × × ×

Védőtáska × × ×
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Lézeres távolságmérők GLM 150
Professional

GLM 250 VF
Professional

Műszaki adatok 0 601 072 ... 0 601 072 ...
Mértékegységek m/cm/mm  m/cm/mm 

Lézerdióda 635 nm, < 1 mW  635 nm, < 1 mW 

Lézerosztály 2  2 

Mérési tartomány 0,05 – 150 m 0,05 – 250 m

Mérési pontosság, tipikus ± 1 mm  ± 1 mm 

Mérési idő, tipikus < 0,5 s  < 0,5 s 

Áramellátás 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)  4 x 1,5-V-LR03 (AAA) 

Kikapcsolási automatika 5 min. 5 min.

Céloptika − beépített 

Súly, kb. 0,24 kg 0,24 kg
Tartozékok ... 000 ... 100
4 x 1,5 V LR03 (AAA) elem × ×

Gyártói tanúsítvány × ×

Hordszíj (2 609 170 085) × ×

Védőtáska × ×

Mérőkerék GWM 32 Professional

Tartozékok ... 000
Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 074 ...

Max. mérési érték 9999.9 m 

Mérési pontosság 1 dm/100 m 

Kerékátmérő (kerület) 318,5 mm (1 m) 

Fogantyú Teleszkópos nyél 

Anyag Alumínium 

Súly 1,4 kg

A könnyű és kézreálló mérőkerék
 

▶ Ergonomikus pisztolymarkolat és könnyű alumíniumkivitel a kellemes 
munkavégzéshez

▶ Teleszkópos nyél fokozatmentes magasságállítással a nagyobb rugalmasság és 
kényelem érdekében

▶ Présöntésű alumíniumkerék robusztus gumiköpennyel bármilyen területen való 
használathoz

 

 További előnyök
▶ Precíz számlálóberendezés az ütésálló műanyagházban
▶ PTB tanúsítvánnyal rendelkezik
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Mérőkerék GWM 40 Professional

Tartozékok ... 100
Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 074 ...

Max. mérési érték 9999.99 m 

Mérési pontosság ± 5 cm/ 100 m 

Kerékátmérő (kerület) 389,1 mm (1,22 m) 

Fogantyú összecsukható 

Anyag Acél 

Súly 3,3 kg

Robusztus mérőkerék az építkezéseken való alkalmazásra
 

▶ Nagyfokú stabilitás és hosszú élettartam
▶ 6 számjegyű számlálóberendezés, egyszerűen leolvasható és ütésálló
▶ Egyszerű visszaállítás gombnyomásra
 

 További előnyök
▶ A könnyű szállításhoz egyszerűen összecsukható
▶ PTB tanúsítvánnyal rendelkezik

Mérőkerekek GWM 32
Professional

GWM 40
Professional

Műszaki adatok 0 601 074 ... 0 601 074 ...
Max. mérési érték 9999.9 m  9999.99 m 

Mérési pontosság 1 dm/100 m  ± 5 cm/ 100 m 

Kerékátmérő (kerület) 318,5 mm (1 m)  389,1 mm (1,22 m) 

Fogantyú Teleszkópos nyél  összecsukható 

Anyag Alumínium  Acél 

Súly 1,4 kg 3,3 kg
Tartozékok ... 000 ... 100
Védőtáska × ×
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Szögmérő GAM 220 MF Professional

Tartozékok ... 200
4 x 1,5-V-LR6 (AA) ×

Szármeghosszabbítás ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 076 ...

Mérési tartomány 0 – 220° 

Mérési pontosság, szög ± 0,1° 

Mérési pontosság, libella ± 0,05° 

Mérőszár-hossz 40 cm

Precíz ferde vágás szögek gombnyomásra
 

▶ Az egyszerű és dupla leszabási, illetve gérszögek automatikus kiszámítása 
egyéb segédeszköz nélkül

▶ A szögek gyors kiszámítása és másolása a gyakran használt szögmértékek 
tárolásával

▶ Hozzá tartozó szárhosszabbítóval a nehezen hozzáférhető helyeken történő 
mérésekhez

 

 További előnyök
▶ Egyszerűen kezelhető: akusztikus hangjelzések, memória- és 

számítási funkciók, valamint fej fölött leolvasható kijelzők 
könnyítik a munkát

▶ Nincs szükség kalibrálásra
▶ Robusztus és kompakt felépítés

Digitális dőlésmérő DNM 60 L Professional

Tartozékok ... 000
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 014 ...

Hosszúság 60 cm

Mérési tartomány 0 - 360° (4 x 90°) 

Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05° 

Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2° 

Precíz digitális lejtésmérő
 

▶ Pontosan méri a lejtést fokban, százalékban vagy mm/m egységben
▶ Irányt jelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál, az egyszerű beigazításhoz
▶ Hold/Copy funkció a mérési eredmény rögzítéséhez és továbbításához
 

 További előnyök
▶ A mért értékek automatikus forgatása a kijelzőn, fej fölött végzett 

munkáknál
▶ Akusztikus jelzés 0°-nál és 90°-nál.
▶ Egyszerű kalibrálási funkció, a tartós pontosság érdekében
▶ Robusztus alumínium ház
▶ Ferde helyzetű, jól olvasható kijelző
▶ 2 libella lehetővé teszi használatát vízmértékként
▶ Nagyobb szállítási kényelem és biztonság a válltáskával
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Digitális dőlésmérő DNM 120 L Professional

Tartozékok ... 100
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 014 ...

Hosszúság 120 cm

Mérési tartomány 0 - 360° (4 x 90°) 

Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05° 

Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2° 

Precíz digitális lejtésmérő
 

▶ Pontosan méri a lejtést fokban, százalékban vagy mm/m egységben
▶ Irányt jelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál, az egyszerű beigazításhoz
▶ Hold/Copy funkció a mérési eredmény rögzítéséhez és továbbításához
 

 További előnyök
▶ A mért értékek automatikus forgatása a kijelzőn, fej fölött végzett 

munkáknál
▶ Akusztikus jelzés 0°-nál és 90°-nál.
▶ Egyszerű kalibrálási funkció, a tartós pontosság érdekében
▶ Robusztus alumínium ház
▶ Ferde helyzetű, jól olvasható kijelző
▶ Egyszerű szállítás és biztonságos tárolás a készülékkel együtt szállított 

védőtáskában
▶ 2 libella lehetővé teszi használatát vízmértékként

Digitális dőlésmérő GIM 60 L Professional

Tartozékok ... 300
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

2 rögzítőszíj ×

2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 076 ...

Hosszúság 60 cm

Mérési tartomány 0 - 360° (4 x 90°) 

Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05° 

Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2° 

Lézertípus 635 nm, < 1 mW 

Lézer hatótávolsága 30 m

Lézer szintezési pontossága ± 0,5 mm/m

Mértékegységek °,%, mm/m 

Lézerpontosságú dőlésszögátvitel hosszabb távolságra
 

▶ Beépített pontlézer lejtésméréshez 30 m hosszúságig
▶ Erős mágnesek és két tartóheveder a munkadarabon történő biztonságos 

rögzítéshez
▶ Lejtésmérő mechanika finombeállításhoz egyenetlen felületeken
 

 További előnyök
▶ Tetszés szerinti érték beállítható alternatív 0°-ként
▶ Manuálisan beállítható szögadatok az egyszerű átvitel érdekében
▶ A kívánt szög a kijelzésre való rálátás nélkül, hangjelzés alapján beállítható
▶ Átváltás a mértékegységek között
▶ A kijelző a jobb leolvashatóság érdekében automatikusan elforog
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Digitális dőlésmérők DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

GIM 60 L
Professional

Műszaki adatok 0 601 014 ... 0 601 014 ... 0 601 076 ...
Mérési tartomány 0 - 360° (4 x 90°)  0 - 360° (4 x 90°)  0 - 360° (4 x 90°) 

Hosszúság 60 cm 120 cm 60 cm

Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05°  ± 0,05°  ± 0,05° 

Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2°  ± 0,2°  ± 0,2° 

Lejtésmérés áramellátása 1 x 9-V-6LR61  1 x 9-V-6LR61  1 x 9-V-6LR61 

Lejtésmérés üzemelési időtartama kb. 200 h 200 h 300 h

Kikapcsolási automatika, kb. 5 perc 5 perc 30 perc

Súly, kb. 0,7 kg 1,3 kg 0,9 kg
Tartozékok ... 000 ... 100 ... 300
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku × × ×

2 rögzítőszíj − − ×

2 x 1,5 V LR03 (AAA) akku − − ×

Védőtáska × × ×

Szögmérő DWM 40 L Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Mérési tartomány 0 – 220° 

Mérési pontosság, szög ± 0,1° 

Mérési pontosság, libella ± 0,05° 

Mérőszár-hossz 40 cm

A legpontosabb szögmérés
 

▶ Szögek gyors és precíz meghatározása
▶ Szögek pontos átvitele a munkadarabra
▶ A legnagyobb szögpontosság a beépített, kopásmentes és hőmérséklet-

független precíziós szögjeladónak köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Optimális leolvashatóság, a két kijelzőnek köszönhetően: egy az előlapon, egy 

a hátlapon
▶ Nincs szükség kalibrálásra
▶ Hold funkció a mérési eredmények gombnyomásra történő megtartásához és 

átviteléhez
▶ Robusztus és kompakt felépítés
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Szögmérő DWM 40 L Set Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Mérési tartomány 0 – 220° 

Mérési pontosság, szög ± 0,1° 

Mérési pontosság, libella ± 0,05° 

Mérőszár-hossz 40 cm

A legpontosabb szögmérés
 

▶ Szögek gyors és precíz meghatározása
▶ Szögek pontos átvitele a munkadarabra
▶ A legnagyobb szögpontosság a beépített, kopásmentes és hőmérséklet-

független precíziós szögjeladónak köszönhetően
 

 További előnyök
▶ Optimális leolvashatóság, a két kijelzőnek köszönhetően: egy az 

előlapon, egy a hátlapon
▶ Nincs szükség kalibrálásra
▶ Hold funkció a mérési eredmények gombnyomásra történő 

megtartásához és átviteléhez
▶ A készlet tartalmaz egy szárhosszabbítót rövid felfekvésű felületeken és 

nehezen hozzáférhető helyeken történő méréshez

Digitális szögmérők DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

GAM 220 MF
Professional

Műszaki adatok nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre 0 601 076 ...
Mérési tartomány 0 – 220°  0 – 220°  0 – 220° 

Mérési pontosság, szög ± 0,1°  ± 0,1°  ± 0,1° 

Áramellátás 4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Kikapcsolási automatika, kb. 5 perc 5 perc 3 perc

Mérőszár-hossz 40 cm 40 cm 40 cm

Súly, kb. 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg
Tartozékok ... 200
4 x 1,5-V-LR6 (AA) − − ×

Szármeghosszabbítás − − ×

Védőtáska − − ×
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Vevő LR 1 Professional

Tartozékok ... 400
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Tartói (1 608 M00 70F) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 015 ...

Áramellátás 1 x 9 V 6LR61 egység 

Hatótávolság, max. 200 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 65 

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Kézreálló vevő bel- és kültéri munkákhoz, akár 200 m hatótávolságig a  
GRL 400 H Professional és a GRL 300 HV Professional forgólézerrel együtt

▶ A lézersugárszint optikai és akusztikus beigazítása
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 65)
 

 További előnyök
▶ A felső részén mágnesekkel a jobb rögzítéshez
▶ Két méréspontossági fokozat
▶ Háromfokozatú hangszóró
▶ Univerzális tartó a mérőlécek rögzítéséhez
▶ Mágnesek a tetőn történő használathoz
▶ Robusztus burkolat gumibevonattal
▶ Automatikus kikapcsolás 5–8 perc után

Vevő LR 1G Professional

Tartozékok ... 700
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Tartó (1 608 M00 05A) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 069 ...

Áramellátás 1 x 9 V 6LR61 egység 

Hatótávolság, max. 150 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 65 

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Kézreálló vevő bel- és kültéri munkákhoz, akár 150 m hatótávolságig a  
GRL 300 HVG Professional forgólézerrel együtt.

▶ A zöld lézersugárszint optikai és akusztikus kijelzése
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 65)
 

 További előnyök
▶ A felső részén mágnesekkel a jobb rögzítéshez
▶ Két méréspontossági fokozat
▶ Háromfokozatú hangszóró
▶ Univerzális tartó a mérőlécek rögzítéséhez
▶ Mágnesek a tetőn történő használathoz
▶ Robusztus burkolat gumibevonattal
▶ Automatikus kikapcsolás 5–8 perc után
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Vevő LR 2 Professional

Tartozékok ... 100
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 069 ...

Áramellátás 1 x 9 V 6LR61 egység 

Hatótávolság, max. 50 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Könnyen kezelhető vevőegység 50 m-es hatósugárral
▶ Egyszerű mérőlécre szerelhetőség
▶ A lézersugárszint optikai (kijelző és LED-ek) és akusztikus beállítása, a 

különböző fényviszonyok mellett végzendő munkákhoz
 

 További előnyök
▶ Praktikus kijelző valamennyi szükséges információval
▶ Mágnesek a felső oldalon a könnyebb rögzítés érdekében
▶ Megfelel GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional 

vonallézerhez

Vevő LR 50 Professional

Új!

Tartozékok ... A00
Védőtasak LR 50 Professional egységhez ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 069 ...

Áramellátás beépített 7,4 V-os Li-ion akku 

Hatótávolság, max. 250 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 56 

Távirányító és lézervevő egység egyetlen készülékben
 

▶ Vevőegység és távirányító egy készülékben a GRL 500 H/HV Professional 
készülékkel együtt használva

▶ Kézreálló vevő bel- és kültéri munkákhoz, akár 250 m hatótávolságig a  
GRL 500 H/HV Professional forgólézerrel együtt

▶ Nagy vételi mező a lézersugár gyors megtalálásához
 

 További előnyök
▶ Megvilágított kijelzők az elülső és hátsó oldalon is az összes információ 

megjelenítésével
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP56).
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Vevő BLE 200 Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Vevő × 

Hatótávolság 0 – 200 m

Áramellátás 2 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 66 

Súly, kb. 210 g

Mérési pontosság (finom/durva) ± 1 mm/± 3 mm 

Megfelelő a következőhöz: BL 200 GC, GRL 300 HV, 
GRL 400 H Professional 

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Könnyen kezelhető vevő beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, 200 m 
hatótávolságig

▶ A lézersugárszint optikai és akusztikus kijelzése
▶ Integrált fényszűrő-átkapcsolás természetes nappali fény és mesterséges fény 

között
 

 További előnyök
▶ Egyszerűen felszerelhető a tartójával egy mérőlécre
▶ Por és fröccsenő víz elleni védelem (IP 66)
▶ Megfelelő a következőhöz: BL 200 GC Professional

Vevők LR 1
Professional

LR 1G
Professional

LR 2
Professional

LR 50
Professional

Műszaki adatok 0 601 015 ... 0 601 069 ... 0 601 069 ... 0 601 069 ...
Távirányító −  − −  × 

Vevő ×  ×  ×  × 

Hatótávolság 0 – 200 m 0 – 150 m 5 – 50 m 0 – 250 m

Hatótávolság, vevő − 150 m − 250 m

Hatótávolság, távirányító − − − 150 m

Áramellátás 1 x 9 V 6LR61 egység  1 x 9 V 6LR61 egység  1 x 9 V 6LR61 egység  beépített 7,4 V-os Li-ion 
akku 

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 65  IP 65  IP 54  IP 56 

Súly, kb. 360 g − 200 g 0,3 g

Mérési pontosság (finom/durva) ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 10 mm 

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, 
GRL 400 H Professional 

GRL 300 HVG Profes-
sional 

GLL 2-50, GLL 2-80 P, 
GLL 3-50, 
GLL 3-80 P Professional 

GRL 500 H, 
GRL 500 HV Profes-
sional 

Tartozékok ... 400 ... 700 ... 100 ... A00
1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku × × × −

Tartó (1 608 M00 05A) − × − −

Tartói (1 608 M00 70F) × − − −

Védőtasak LR 50 Professional egységhez − − − ×
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Távvezérlő RC 1 Professional

Tartozékok ... 900
1 x 1,5 V LR6 (AA) akku ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 069 ...

Áramellátás 1 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Hatótávolság, max. 30 m

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Kézreálló távvezérlő 30 m-es hatótávolsággal
▶ Minden funkcióhoz, ideértve a forgólézeregység lézervonalának függőleges 

helyzetbe történő beállítását is
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV Professional és GRL 300 HVG 

Professional
 
 

Távvezérlő RC 2 Professional

Tartozékok ... C00
3 x 1,5 V LR03 (AAA) akku ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 069 ...

Áramellátás 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) 

Hatótávolság, max. 30 m

Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X 

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Kézreálló távvezérlő beltéri alkalmazásokhoz 20 m-es hatótávolsággal
▶ Vezérlés három sebességben gyors, lassú és léptetett mozgáshoz
▶ Megfelelő a következőhöz: GSL 2 Professional
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Távvezérlő BLR 10 Professional

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Áramellátás 1 x 9 V 6LR61 egység 

Hatótávolság, max. 30 m

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Időtakarékos és könnyen kezelhető távvezérlés 30 m hatótávolsággal 
(beltérben).

▶ Minden funkcióhoz a lekapcsolható önszintezést beleértve, lejtők 
kijelöléséhez.

▶ Megfelelő a következőhöz: BL 200 GC
 
 

Távvezérlők RC 1
Professional

RC 2
Professional

BLR 10
Professional

Műszaki adatok 0 601 069 ... 0 601 069 ... nem áll rendelkezésre
Távirányító ×  ×  × 

Hatótávolság 30 m 30 m 30 m

Áramellátás 1 x 1,5-V-LR6 (AA)  3 x 1,5-V-LR03 (AAA)  1 x 9 V 6LR61 egység 

Por és fröccsenő víz elleni védelem − IP 5X  −

Súly, kb. 69 g 69 g −

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, GRL 300 HVG Pro-
fessional 

GSL 2 Professional  BL 200 GC Professional 

Tartozékok ... 900 ... C00
1 x 1,5 V LR6 (AA) akku × − −

3 x 1,5 V LR03 (AAA) akku − × −
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Állvány BT 150 Professional

Tartozékok ... B00
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 096 ...

Munkamagasság 55 – 157 cm

Állványmenet 1/4" 

Súly, kb. 1,3 kg

Abszolút szilárdan áll minden padlón
 

▶ Robusztus alumínium kivitel
▶ Munkamagasság 55 és 157 cm között
▶ Funkcionalitás és pontosság a szelencés libella által
 

 További előnyök
▶ 1/4"-os állványmenet
▶ Optimalizált munkavégzés vonal- és pontlézerekkel
▶ Jó szállíthatóság a csekély súlya miatt
▶ Megfelelő a következőhöz: GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2; GLL 3-80 P;  

GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF;  
GIM 60 L Professional

Állvány BT 160 Professional

Tartozékok ... 200
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 091 ...

Munkamagasság 97 – 160 cm

Állványmenet 5/8" x 11 

Súly, kb. 4,1 kg

Sokoldalúan alkalmazható alumínium állvány
 

▶ Gyorsrögzítés
▶ Egyszerű szállítás vállhevederrel
▶ Nagy stabilitás minden aljzaton
 

 További előnyök
▶ 5/8"-os menetes adapter
▶ Megfelelő a következőhöz: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P;  

GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional

▶ Adapterrel: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional
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Állvány BT 170 HD Professional

Tartozékok ... 300
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 091 ...

Munkamagasság 107 – 165 cm

Állványmenet 5/8" x 11 

Súly, kb. 5,5 kg

Erős alumíniumkivitel nagy stabilitással minden aljzaton
 

▶ Gyorsrögzítés Quick-Clamp rendszerrel
▶ Nagyfokú ellenállás a környezeti hatásokkal szemben
▶ 5/8"-os menetes adapter
 

 További előnyök
▶ Megfelelő a következőhöz: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P;  

GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; 
GOL 26 G/D Professional

▶ Adapterrel: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

Állvány BT 250 Professional

 1/4HH 97,5–250 cm 3,4 kg

Új!

Tartozékok ... A00
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 096 ...

Munkamagasság 97,5 – 250 cm

Állványmenet 1/4" 

Súly, kb. 3,4 kg

Robusztus 1/4"-os állvány professzionális alkalmazásokhoz
 

▶ Fokozza a stabilitást a munkavégzés során
▶ Könnyen kezelhető
▶ Munkamagasság 97,5 és 250 cm között
 

 További előnyök
▶ Az 1/4"-os állványmenet révén gyorsan rászerelhető bármely vonal- és 

pontlézer modell
▶ Jó szállíthatóság a csekély súlya miatt
▶ Megfelelő GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50;  

GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF és GIM 60 L Professional modellekhez
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Állvány BT 300 HD Professional

Tartozékok ... 400
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 091 ...

Munkamagasság 122 – 295 cm

Állványmenet 5/8" x 11 

Súly, kb. 7,2 kg

Erős alumínium kivitel tekerőkaros mechanikával és  
gyorsrögzítéssel
 

▶ Nagy stabilitás minden aljzaton
▶ Nagyfokú ellenállás a környezeti hatásokkal szemben
▶ 5/8"-os menetes adapter
 

 További előnyök
▶ Megfelelő a következőhöz: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 

2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional

▶ Adapterrel: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

484  |  Professzionális kék elektromos kéziszerszámok

... a továbbiakat lásd a . oldalon. 485



ET-sz. = pótalkatrész rendelési szám

11

M
ér

és
te

ch
ni

ka
 —

 M
űs

za
ki

 a
da

to
k

Állványok BT 150
Professional

BT 160
Professional

Műszaki adatok 0 601 096 ... 0 601 091 ...
Munkamagasság 55 – 157 cm 97 – 160 cm

Állványmenet 1/4"  5/8" x 11 

Súly, kb. 1,3 kg 4,1 kg
Tartozékok ... B00 ... 200
− − −

Állványok BT 170 HD
Professional

BT 250
Professional

BT 300 HD
Professional

Műszaki adatok 0 601 091 ... 0 601 096 ... 0 601 091 ...
Munkamagasság 107 – 165 cm 97,5 – 250 cm 122 – 295 cm

Állványmenet 5/8" x 11  1/4"  5/8" x 11 

Súly, kb. 5,5 kg 3,4 kg 7,2 kg
Tartozékok ... 300 ... A00 ... 400
− − − −
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Állványadapter 5/8" - 1/4"-os állványadapter

Tartozékok ... C10

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 609 203 ...

Mérőléc GR 240 Professional

Tartozékok ... 100
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 094 ...

Hosszúság 2,4 m

Szekciók 2 

Mértékegységek m/cm 

Megfelelő a következőhöz: GLL 2-15, GLL 3-80 P, 
GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GRL 400 H, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, GRL 500 H/
HV, GRL 3-50, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional 

Mindenfajta talajmagasság-méréshez
 

▶ Robusztus, kiváló minőségű alumíniumprofil
▶ Kihúzható 2,4 m-ig
▶ Szélsőséges körülmények közötti használatra is
 

 További előnyök
▶ Megfelelő a következőhöz: GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50;  

GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D 
Professional
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Mérőléc GR 500 Professional

Tartozékok ... 300
Szelencés libella ×

Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 094 ...

Hosszúság 5,0 m

Szekciók 5 

Mértékegységek m/cm 

Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional 

Mindenfajta talajmagasság-méréshez
 

▶ Robusztus, kiváló minőségű alumíniumprofil
▶ Kihúzható 5 m-ig
▶ Szélsőséges körülmények közötti használatra is
 

 További előnyök
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; 

GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

Teleszkópos nyél BT 350 Professional

Tartozékok ... B00
Felfogókengyel (ET-sz. 1 619 P04 420) ×

Tartó (ET-sz. 1 619 P04 421) ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 015 ...

Munkamagasság 140 – 350 cm

Súly, kb. 2,5 kg

Könnyen kezelhető és robusztus, vonal- és pontlézerekhez
 

▶ Egyszerű és gyors felszerelés.
▶ Nagyfokú sokoldalúság a tartó és a fém sarokidom által
▶ Masszív és stabil alumínium konstrukció.
 

 További előnyök
▶ A vonal- és pontlézerek egyszerűen rögzíthetők
▶ Ideális a BM 1 Professional univerzális tartóval kombinálva is
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Mérőlécek GR 240
Professional

GR 500
Professional

Műszaki adatok 0 601 094 ... 0 601 094 ...
Hosszúság 2,4 m 5,0 m

Szekciók 2  5 

Mértékegységek m/cm  m/cm 

Anyag Alumínium  Alumínium 

Libella ×  −

Megfelelő a következőhöz: GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GRL 3-50, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional 

GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional 

Tartozékok ... 100 ... 300
Szelencés libella − ×

Védőtáska − ×

Teleszkópos nyél BT 350
Professional

Műszaki adatok 0 601 015 ...
Munkamagasság 140 – 350 cm

Súly, kb. 2,5 kg
Tartozékok ... B00
Felfogókengyel (ET-sz. 1 619 P04 420) ×

Tartó (ET-sz. 1 619 P04 421) ×
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Fali tartó Fali tartó/beállítóegység

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Súly, kb. 1,100 kg

Magasság 334 mm-ben

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ A lézer falra történő rögzítéséhez, továbbá a vízszintes vonal és a függőleges 
vonal állványon történő beigazításához

▶ Megfelelő a következőhöz: BL 200 GC Professional
 
 

Fali tartó WM 4 Professional

Tartozékok ... 400
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 092 ...

Súly, kb. 0,700 kg

Magasság 340 mm-ben

Nagyobb haszon a tartozékok által
 

▶ Rugalmasan felszerelhető tartó
▶ Magasságbeállítás reteszeléssel a biztos és precíz beigazításhoz
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
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Fali tartó Tartó

Tartozékok ... 70F

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Fali tartó BM 1 Professional

Tartozékok ... A01
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 015 ...

Súly, kb. 0,500 kg

Az univerzális megoldás vonal- és pontlézerekhez
 

▶ A tartó rugalmasan felszerelhető például csavarokkal, mágnesekkel vagy 
állványra.

▶ A szorítóval a BM1 tartó ideális födémalkalmazásokhoz
▶ Magasságbeállítás reteszeléssel a biztos és precíz beigazításhoz
 

 További előnyök
▶ A lézer egyszerűen rögzíthető
▶ Ideális a BT 350 Professional teleszkóprúddal kombinálva
▶ Használható talajra állított állványként, kihúzható támasztólábakkal.
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Lézercéltábla (szürke) Lézer célzótábla (szürke)

Tartozékok ... 391
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 2 607 001 ...

Megfelelő a következőhöz: GLM 50, GLM 80, GLM 150, 
GLM 250 VF Professional 

Magasság 200 mm-ben

Festék szürke 

 

▶ Alkalmas a lézersugár jobb reflexiójához, például szabadtéren vagy sötét 
felületeken

▶ Megfelelő a következőhöz: GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF 
Professional

 
 

Lézercéltábla (piros) Lézercéltábla (piros)

Tartozékok ... 05C
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV,  
GRL 400 H Professional 

Magasság 100 mm-ben

Festék piros 

 

▶ Alkalmas a lézersugár láthatóságának javításához
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HV Professional
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Lézercéltábla (kék) Lézercéltábla (kék)

Tartozékok ... 05K
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HVG Professional 

Magasság 100 mm-ben

Festék Kék 

 

▶ Alkalmas a zöld lézersugár láthatóságának javításához
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HVG Professional
 
 

Céltábla (GSL 2) Céltábla (GSL 2)

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Megfelelő a következőhöz: GSL 2 Professional 

 

▶ Egyenetlenségek (terephullámok és mélyedések) milliméter pontosságú 
meghatározását teszi lehetővé felületeken

▶ Megfelelő a következőhöz: GSL 2 Professional
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Lézerszemüveg (piros) Lézerszemüveg (piros)

Tartozékok ... 05B
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, GRL 400 H, 
GRL 500 H/HV Professional, 
minden lézeres távolságmérő 

Festék piros 

Javítja a piros lézersugár láthatóságát, és megkönnyíti a kedve-
zőtlen fényviszonyok közötti munkavégzést
 

▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HV;  
BL 200 GC Professional; minden lézeres távolságmérő

 
 

Lézerszemüveg (zöld) Lézerszemüveg (zöld)

Tartozékok ... 05J
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HVG Professional 

Festék zöld 

Javítja a zöld lézersugár láthatóságát, és megkönnyíti a kedve-
zőtlen fényviszonyok közötti munkavégzést
 

▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HVG Professional
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Akkuegység Akkuegység

Tartozékok ... 05G
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional 

 

▶ NiMH akkuegység
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
 
 

Akkumulátorház Akkumulátorház

Tartozékok ... 05D
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional 

 

▶ Alkáli elemek számára
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
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R 60 mérősín R 60 Professional

Tartozékok ... 000
Védőtáska ×

Műszaki adatok
Rendelési szám 0 601 079 ...

Hosszúság 610 mm

Súly, kb. 0,6 kg

A GLM 80 Professional-t digitális vízmértékké változtatja
 

▶ Lejtésmérő sín pontos tartóval a GLM 80 Professional készülékhez
▶ Megfelelő a következőhöz: GLM 80 Professional
 
 

Szárhosszabbító Szárhosszabbító

Tartozékok ... 312
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 2 607 001 ...

Megfelelő a következőhöz: DWM 40 L,  
GAM 220 MF Professional 

Magasság 460 mm-ben

Hosszúság 385 mm

Súly, kb. 0,140 kg

 

▶ A kis felfekvésű felületeken és nehezen hozzáférhető helyeken történő 
mérésekhez

▶ Megfelelő a következőhöz: DWM 40 L; GAM 220 MF Professional
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GRL 300 / 400 szállítókoffer Koffer

Tartozékok ... 05F

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 608 M00 ...

Megfelelő a következőhöz: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional 

 

▶ A forgólézerkészletek biztonságos szállítása
▶ Megfelelő a következőhöz: GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional
 
 

GOL 20/26/32 koffer Kofferek

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Megfelelő a következőhöz: GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, 
GOL 32 D/G Professional 
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Védőtáska R 60 védőtáska

Tartozékok ... 01C
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám 1 600 Z00 ...

Megfelelő a következőhöz: R 60 Professional 

 

▶ Mérősín biztonságos szállítása
▶ Megfelelő a következőhöz: R 60 Professional
 
 

Védőtáska Védőtáska, GMS 100 M / GMS 120

Tartozékok
− −

Műszaki adatok
Rendelési szám nem áll rendelkezésre

Megfelelő a következőhöz: GMS 100 M,  
GMS 120 Professional 

 

▶ Fém- és multifunkcionális keresőeszköz biztonságos szállítása
▶ Megfelelő a következőhöz: GMS 100 M; GMS 120 Professional
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Zajra és vibrációra vonatkozó információk

Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GBG 6 70 3
GBG 8 70 3
GBH 11 DE 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 24 1,5

Vésés 15 1,5
GBH 18 V-EC 91 102 1,5 Kalapácsfúrás betonban 16 1,5

Fúrás fémben 2,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GBH 18 V-LI Compact 86 97 1,5 Kalapácsfúrás betonban 15 1,5
Fúrás fémben 2,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GBH 2-20 D 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 13,5 1,5
Vésés 9,5 1,5

GBH 2-23 REA 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 15,5 1,5
GBH 2-24 D 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 17 1,5

Vésés 13 1,5
GBH 2-24 DF 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 17 1,5

Vésés 13 1,5
GBH 2-28 DFV 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 11 1,5

Vésés 11 1,5
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 11 1,5

Vésés 11 1,5
GBH 2-28 DV 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 11 1,5

Vésés 11 1,5
GBH 3-28 DFR 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 13 2

Vésés 9,5 1,5
GBH 3-28 DRE 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 14,5 1,6

Vésés 10 1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 91 102 3 Kalapácsfúrás betonban 16 1,5
GBH 36 VF-LI Plus 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 14,5 1,5
GBH 36 V-LI Plus 90 101 3 Kalapácsfúrás betonban 14,5 1,5
GBH 4-32 DFR 93 104 2 Kalapácsfúrás betonban 12 1,5

Vésés 9 1,5
GBH 5-40 DCE 93 104 3 Kalapácsfúrás betonban 10,5 1,5

Vésés 7,5 1,5
GBH 8-45 D 96 107 3 Kalapácsfúrás betonban 18,5 1,5

Vésés 14 1,5
GBH 8-45 DV 96 107 3 Kalapácsfúrás betonban 8 1,5

Vésés 7 1,5
GBM 10 RE 83 94 3 Fúrás fémben 4,8 1,5

Csavarozás 2,8 1,5
GBM 10-2 RE 77 85 3 Fúrás fémben 7,5 2,4
GBM 13 HRE 83 85 3 Fúrás fémben 2,6 1,5
GBM 13-2 RE 77 85 3 Fúrás fémben 7,5 2,4
GBM 16-2 RE 83 85 3 Fúrás fémben 2,5 1
GBM 23-2 E 86 97 3 Fúrás fémben 2,5 1
GBM 32-4 86 97 3 Fúrás fémben 3,1 1,5
GBM 6 RE 82 93 3 Fúrás fémben 6,9 1,5

Csavarozás 4 1,5
GBR 15 CA 92 103 3
GBR 15 CAG 92 103 3
GBS 75 AE Set 84 95 3 Tömör fa csiszolása 2,5 1,5
GCB 18 V-LI 79 90 3 Fém fűrészelése 2,5 1,5
GCD 12 JL 100 113 3 Fémek vágása 3,5 1,5
GCM 10 J 102 115 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GCM 10 S 94 105 3 Fa fűrészelése 1,9 1,5
GCM 10 SD 94 104 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GCM 12 GDL 93 106 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GCM 12 JL 97 110 3 Fa fűrészelése 1,8 1,5
GCM 12 SD 92 105 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GCM 8 SJL 99 112 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GCM 800 SJ 93 106 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GCO 2000 95 108 3 Fémek vágása 3 1,5
GDA 280 E 80 80 3 Tömör fa csiszolása 4,5 1,5
GDB 180 WE 88 99 3 Beton fúrása 4,8 1,5
GDB 350 WE 96 110 3
GDC 125 95 106 3 Csempe vágása 4 1,5
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Zajra és vibrációra vonatkozó információk

Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GDR 10,8-LI 87 98 3
GDR 14,4 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 

meghúzása
12 1,5

GDR 14,4 V-LI MF 93 104 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

13 1,5

GDR 14,4-LI 97 108 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

9,5 1,5

GDR 18 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12 1,5

GDR 18 V-LI MF 93 104 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

13 1,5

GDR 18-LI 97 108 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

9,5 1,5

GDS 14,4 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12 1,5

GDS 18 E 95 108 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

4 0,5

GDS 18 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12 1,5

GDS 18 V-LI HT 94 105 1,5 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12,5 3,4

GDS 24 100 113 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

4 0,5

GDS 30 100 113 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

4 0,5

GDX 14,4 V-EC 95 106 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

13 1,5

GDX 14,4 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12 1,5

GDX 18 V-EC 95 106 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

13 1,5

GDX 18 V-LI 96 107 3 Megengedett maximális méretű csavarok és anyák 
meghúzása

12 1,5

GEF 7 E 89 100 3 Tömör fa csiszolása 2 1,5
GEX 125 AC 75 80 3 Tömör fa csiszolása 4 1,5
GEX 125-1 AE 77 88 2,8 Tömör fa csiszolása 5 1,5
GEX 125-150 AVE 82 93 1,5 Tömör fa csiszolása 2,5 1,5
GEX 150 AC 75 80 3 Tömör fa csiszolása 4 1,5
GEX 150 Turbo 81 92 3 Tömör fa csiszolása 8,5 1,5
GFF 22 A 87 98 3 Tömör fa csiszolása 2,5 1,5
GFZ 16-35 AC 91 102 3 Fa fűrészelése 7 1,5
GGS 16 85 96 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 6 1,5
GGS 18 V-LI 77 88 -3 Felületcsiszolás (nagyolás 25 mm átmérőjű csiszo-

lótányérral)
-3,5 -1,5

GGS 28 C 89 100 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 3 1,5
Felületcsiszolás Ø50-ig 8 1,5

GGS 28 CE 89 100 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 3 1,5
Felületcsiszolás Ø50-ig 8 1,5

GGS 28 LC 77 88 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 6
Felületcsiszolás Ø50-ig 14

GGS 28 LCE 77 88 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 6 1,5
Felületcsiszolás Ø50-ig 14 1,5

GGS 28 LP 80 91 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 6 1,5
Felületcsiszolás Ø50-ig 20 1,5

GGS 6 S 85 96 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 6 1,5
GGS 8 CE 82 93 3 Felületcsiszolás Ø25-ig 2,5 1,5

Felületcsiszolás Ø50-ig 2,5
GHG 600 CE 70
GHG 660 LCD 70
GHO 14,4 V-LI 79 90 3
GHO 15-82 84 95 3
GHO 18 V-LI 79 90 3
GHO 26-82 84 95 3
GHO 40-82 C 85 96 3
GKE 35 BCE 96 105 3 Fagerendák vágása 4,8 1,5
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Zajra és vibrációra vonatkozó információk

Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GKE 40 BCE 96 105 3 Fagerendák vágása 4,8 1,5
GKF 600 84 95 3 Élmarás 4,5 1,5
GKM 18 V-LI 74,6 85,6 3
GKS 10,8 V-LI 90 101 3
GKS 160 95 106 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GKS 18 V-LI 95 106 1,5
GKS 190 96 107 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GKS 36 V-LI 98 109 1,5
GKS 55 GCE 92 103 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GKS 65 95 106 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GKS 65 G 88 99 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GKS 65 GCE 88 99 3 Fa fűrészelése 3 1,5
GKS 85 99 110 3 Fa fűrészelése 3,5 1,5
GKS 85 G 92 103 3 Fa fűrészelése 3,5 1,5
GKT 55 GCE 92 103 3 Fa fűrészelése 2,5 1,5
GMF 1600 CE 86 97 3 Tömör fa csiszolása 5,5 1,5
GNA 2,0 82 93 3 Lemez vágása 11 1,5
GNA 3,5 80 80 3 Lemez vágása 9 1,5
GNF 20 CA 94 105 3 Tömör fa csiszolása 4 1,5
GNF 35 CA 102 113 3 Tömör fa csiszolása 4 1,5
GNF 65 A 97 110
GOF 1250 CE 78 100 3 Tömör fa csiszolása 5,5 2,5
GOF 1250 LCE 78 100 3 Tömör fa csiszolása 5,5 2,5
GOF 1600 CE 86 97 3 Tömör fa csiszolása 5,5 1,5
GOF 2000 CE 89 100 3 Tömör fa csiszolása 5 1,5
GOP 10,8 V-LI 84 95 3 Csiszolás 2,6 1,5

Vágás merülő fűrészlappal 13,1 1,5
Vágás szegmens fűrészlappal 12,2 1,5
Hántolás 17,3 1,5

GOP 14,4 V-EC 79,7 90,7 2,8 Csiszolás 3,5 1,5
Vágás merülő fűrészlappal 9 1,5
Vágás szegmens fűrészlappal 6 1,5
Hántolás 8,5 1,5

GOP 18 V-EC 79,7 90,7 2,8 Csiszolás 3,5 1,5
Vágás merülő fűrészlappal 9 1,5
Vágás szegmens fűrészlappal 6 1,5
Hántolás 8,5 1,5

GOP 250 CE 81 92 3 Csiszolás 2 1,5
Vágás merülő fűrészlappal 10 1,5
Vágás szegmens fűrészlappal 6,5 1,5
Hántolás 4,5 1,5

GOP 300 SCE 79 90 3 Csiszolás 3 1,5
Vágás merülő fűrészlappal 10 1,5
Vágás szegmens fűrészlappal 5 1,5
Hántolás 5 1,5

GPO 14 CE 91 102 3 Polírozás 6 1,5
GRB 14 CE 89 100 3 Tömör fa csiszolása 3 1,5
GRO 10,8 V-LI 74 80 3 Csiszolás 9 1,5
GRW 12 E 86 97 3
GRW 18-2 E 87 98 3
GSA 10,8 V-LI 70 81 3 Fa fűrészelése 12 1,5
GSA 1100 E 93 104 3 Fa fűrészelése 18 1,5
GSA 1300 PCE 95 106 3 Fa fűrészelése 21 1,5
GSA 18 V-LI 77 88 3 Fa fűrészelése 20 2,5
GSA 36 V-LI 86 97 1,5 Fa fűrészelése 29 1,5
GSB 10,8-2-LI 93 82 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Ütvefúrás falazatban 10,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 13 RE 93 104 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás betonban 26 3
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 14,4 V-EC 83 94 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 11,5 2
Csavarozás 2,5 1,5
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Zajra és vibrációra vonatkozó információk

Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GSB 14,4 VE-2-LI 91 102 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 16 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 14,4 V-LI 89 100 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 13 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 14,4-2-LI 84 95 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás falazatban 13 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 16 RE 96 107 3 Fúrás fémben 5,5 1,5
Ütvefúrás betonban 15 2,4
Csavarozás 2,5 1,5
Menetvágás 2,5 1,5

GSB 162-2 RE 99 110 3 Fúrás fémben 6,9 1,5
Ütvefúrás betonban 15,6 3,8
Csavarozás 0,9 1,5
Menetvágás 0,9 1,5

GSB 18 V-EC 84 95 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 10,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 18 VE-2-LI 91 102 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 16 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 18 V-LI 89 100 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Ütvefúrás falazatban 13 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 18-2-LI 84 95 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás falazatban 13 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSB 19-2 RE 95 106 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás betonban 15 2
Csavarozás 2,5 1,5
Menetvágás 2,5 1,5

GSB 19-2 REA 95 106 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás betonban 15 2
Csavarozás 2,5 1,5
Menetvágás 2,5 1,5

GSB 21-2 RCT 95 106 3 Fúrás fémben 5,6 1,5
Ütvefúrás betonban 14,6 1,8
Csavarozás 2,5 1,5
Menetvágás 2,5 1,5

GSB 21-2 RE 95 106 3 Fúrás fémben 5,6 1,5
Ütvefúrás betonban 14,6 1,8
Csavarozás 2,5 1,5
Menetvágás 2,5 1,5

GSB 36 VE-2-LI 92 103 3 Fúrás fémben 3 1,5
Ütvefúrás falazatban 17 2
Csavarozás 2,5 1,5

GSC 160 70 96 1,5 Lemez vágása 4 1,5
GSC 2,8 80 80 3 Lemez vágása 22 2
GSG 300 79 80 3
GSH 11 E 89 100 3 Vésés 18,5 2
GSH 11 VC 94 105 3 Vésés 8 1,5
GSH 16-28 92 103 2 Vésés 13 2
GSH 16-30 92 103 2 Vésés 13 2
GSH 27 VC 92 103 3 Vésés 8,5 1,5
GSH 3 E 90 105 3 Vésés 17,5 1,5
GSH 5 CE 86 105 3 Vésés 11 1,5
GSH 7 VC 91 102 2 Vésés 9,5 1,7
GSI 14 CE 89 100 3 Tömör fa csiszolása 5 1,5
GSK 18 V-LI 91 102 3 Rögzítés fában 2,5 1,5
GSR Mx2Drive 80 Csavarozás 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC 71 82,6 2,8 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC HX 71 82,6 2,8 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
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Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GSR 10,8 V-EC TE 73,5 84,5 3 Csavarozás 0,5 1,5
GSR 10,8-LI 71 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 14,4 V-EC 75 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 14,4 V-EC FC2 70 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 14,4 VE-2-LI 75 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 14,4 V-LI 70 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 14,4-2-LI 68 79 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Ütvefúrás falazatban 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSR 18 V-EC 73 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSR 18 V-EC FC2 70 3 Fúrás fémben 2,5 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSR 18 V-EC TE 75 3 Csavarozás 2,5 3
GSR 18 V-EC TE + MA 55 75 3 Csavarozás 2,5 3
GSR 18 VE-2-LI 75 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 18 V-LI 70 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Ütvefúrás falazatban 1,5
Csavarozás 2,5 1,5

GSR 18-2-LI 68 79 3
GSR 36 VE-2-LI 69 3 Fúrás fémben 3 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GSR 6-25 TE 81 92 3 Csavarozás 2,5 1,5
GSR 6-45 TE 79 90 3 Csavarozás 2,5 1,5
GSR 6-45 TE + MA 55 79 90 3 Csavarozás 2,5 1,5
GSR 6-60 TE 81 92 3 Csavarozás 3,3 1,5
GSS 140-1 A 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 5 1,5
GSS 160-1 A 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 5 1,5
GSS 160-1 A Multi 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 5 1,5
GSS 18 V-LI 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 5 1,5
GSS 23 A 80 91 3 Lemezanyagok csiszolása 5,5 1,5
GSS 23 AE 80 91 3 Lemezanyagok csiszolása 4,5 1,5
GSS 230 AE 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 4,5 1,5
GSS 230 AVE 80 3 Lemezanyagok csiszolása 1,5
GSS 280 AE 76 80 3 Lemezanyagok csiszolása 4,5 1,5
GSS 280 AVE 86 97 3 Lemezanyagok csiszolása 1,5
GST 10,8 V-LI 77 88 3 Fa fűrészelése 5,5 1,5

Fémlemez fűrészelése 5 1,5
GST 1400 BCE 82 93 3 Fa fűrészelése 7 1,5

Fémlemez fűrészelése 6,5 1,5
GST 1400 CE 82 93 3 Fa fűrészelése 6 1,5
GST 150 BCE 83 94 3 Fa fűrészelése 7 1,5

Fémlemez fűrészelése 4 1,5
GST 150 CE 84 95 3 Fa fűrészelése 8 1,5

Fémlemez fűrészelése 7 1,5
GST 160 BCE 85 96 3 Fa fűrészelése 6,5 1,5

Fémlemez fűrészelése 3,5 1,5
GST 160 CE 86 97 3 Fa fűrészelése 7,5 1,5

Fémlemez fűrészelése 6 1,5
GST 18 V-LI B 81 92 3 Fa fűrészelése 6 1,5

Fémlemez fűrészelése 8,5 1,5
GST 18 V-LI S 79 90 3 Fa fűrészelése 7,5 1,5

Fémlemez fűrészelése 8 1,5
GST 25 Metal 82 93 3 Fa fűrészelése 3,5 3

Fémlemez fűrészelése 3,5 3
GST 90 BE 84 95 1,5 Fa fűrészelése 6 1,5

Fémlemez fűrészelése 6 1,5
GST 90 E 85,5 96,5 1,5 Fa fűrészelése 12 1,5

Fémlemez fűrészelése 8,5 1,5
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Termék

Az elektromos kéziszerszám jellem-
ző A-osztályú zajszintje:

Tevékenység
Rezgéski-
bocsátási 
érték m/s²

Bizony-
talanság 
Km/s²

Hangnyo-
másszint 
[dB(A)]

Hangteljesít-
ményszint 
[dB(A)]

Bizonyta-
lanság K 
[dB]

GTM 12 JL 91 104,5 3 Fa fűrészelése 3,4 1,5
GWB 10 RE 80 91 3 Fúrás fémben 2 1,5

Csavarozás 2,9 1,5
GWB 10,8-LI 72 80 3 Fúrás fémben 3,5 1,5

Csavarozás 3,5 1,5
GWI 10,8 V-LI 70 80 3 Fúrás fémben 2,5 1,5

Csavarozás 2,5 1,5
GWS 11-125 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
GWS 11-125 P 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 12-125 CIEP 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 12-125 CIEPX 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 12-125 CIP 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 12-125 CIPX 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 13-125 CI 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
GWS 13-125 CIE 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
GWS 13-125 CIEX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 13-125 CIX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 15-125 CIEH 91 102 3
GWS 15-125 CIEP 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 15-125 CIEPX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 15-125 CIH 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 9 2

Csiszol csiszolólappal 5 1,5
GWS 15-125 CIP 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 15-125 CIPX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 15-125 CITH 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 9 2

Csiszol csiszolólappal 5 1,5
GWS 15-150 CIH 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 9 2

Csiszol csiszolólappal 5 1,5
GWS 15-150 CIP 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3 1,5
GWS 17-125 CI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 4 1,5
GWS 17-125 CIE 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 4 1,5
GWS 17-125 CIEX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 17-125 CIT 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 2,5 1,5
GWS 17-125 CIX 91 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 17-125 INOX 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
GWS 17-150 CI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7 1,5

Csiszol csiszolólappal 2,5 1,5
GWS 18 V-LI 82 93 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 2,5 1,5
GWS 18-125 V-LI 82 93 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6 1,5

Csiszol csiszolólappal 2,5 1,5
GWS 22-180 H 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 4,5 1,5
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másszint 
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GWS 22-180 JH 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 22-180 LVI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 22-230 H 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 22-230 JH 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 22-230 LVI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 24-180 JH 93 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 24-180 LVI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 24-230 H 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 4,5 1,5

GWS 24-230 JH 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 4,5 1,5

GWS 24-230 JVX 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 24-230 LVI 92 103 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5,5 1,5
Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5

GWS 24-300 J + SDS 93 104 3
GWS 26-180 JH 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 4,5 1,5
GWS 26-180 LVI 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 4 1,5
GWS 26-230 JH 93 104 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 7,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 4,5 1,5
GWS 26-230 LVI 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 4 1,5
GWS 7-115 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 7-115 E 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 7-125 91 102 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 6,5 1,5

Csiszol csiszolólappal 3,5 1,5
GWS 9-115 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 1,5 1,5
GWS 9-115 P 89 100 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
GWS 9-125 90 101 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 1,5 1,5
GWS 9-125 P 89 100 3 Felületcsiszolás (nagyolás) 5 1,5

Csiszol csiszolólappal 2 1,5
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5
486 5/8" - 1/4"-os állványadapter

A
494 Akkuegység
494 Akkumulátorház

B
479 BLE 200 Professional
481 BLR 10 Professional
490 BM 1 Professional
482 BT 150 Professional
482 BT 160 Professional
483 BT 170 HD Professional
483 BT 250 Professional
484 BT 300 HD Professional
487 BT 350 Professional

C
492 Céltábla (GSL 2)

D
474 DNM 120 L Professional
473 DNM 60 L Professional
445 D-tect 120 falszkenner Professional
445 D-tect 150 falszkenner Professional
446 D-tect 150 SV falszkenner  

Professional
475 DWM 40 L Professional
476 DWM 40 L Set Professional

F
489 Fali tartó/beállítóegység
367 FSN 1100 Professional
368 FSN 1600 Professional
368 FSN 2100 Professional
369 FSN 3100 Professional
367 FSN 800 Professional
370 FSN KZW Professional
369 FSN OFA 32 KIT 800 Professional
339 FSN OFA Professional
370 FSN RA 32 1600 Professional
371 FSN RA 32 800 Professional
372 FSN SA Professional

GA
473 GAM 220 MF Professional

85 GAS 10,8 V-LI Professional
420 GAS 20 L SFC Professional
420 GAS 25 L SFC Professional
421 GAS 35 L AFC Professional
421 GAS 35 L SFC+ Professional
422 GAS 35 M AFC Professional
422 GAS 55 M AFC Professional

GB
296 GBG 6 Professional
296 GBG 8 Professional
202 GBH 11 DE Professional

79 GBH 18 V-EC Professional
79 GBH 18 V-EC Professional
78 GBH 18 V-LI Compact Professional
78 GBH 18 V-LI Compact Professional

186 GBH 2-20 D Professional
186 GBH 2-23 REA Professional
187 GBH 2-24 D Professional
187 GBH 2-24 DF Professional
196 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 

Professional
188 GBH 2-28 DFV Professional
188 GBH 2-28 DV Professional
189 GBH 3-28 DFR Professional
189 GBH 3-28 DRE Professional

81 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 
Professional

80 GBH 36 VF-LI Plus Professional
80 GBH 36 V-LI Plus Professional

GB
190 GBH 4-32 DFR Professional
201 GBH 5-40 DCE Professional
202 GBH 8-45 D Professional
201 GBH 8-45 DV Professional
157 GBM 10 RE Professional
157 GBM 10-2 RE Professional
158 GBM 13 HRE Professional
158 GBM 13-2 RE Professional
159 GBM 16-2 RE Professional
159 GBM 23-2 E Professional
160 GBM 32-4 Professional
156 GBM 6 RE Professional
221 GBR 15 CA Professional
221 GBR 15 CAG Professional
327 GBS 75 AE Set Professional

GC
93 GCB 18 V-LI Professional

410 GCD 12 JL Professional
450 GCL 25 Professional
405 GCM 10 Professional
403 GCM 10 S Professional
403 GCM 10 SD Professional
404 GCM 12 GDL Professional
405 GCM 12 JL Professional
404 GCM 12 SD Professional
402 GCM 8 SJL Professional
402 GCM 800 SJ Professional
410 GCO 2000 Professional

GD
327 GDA 280 E Professional
216 GDB 180 WE Professional
216 GDB 350 WE Professional
229 GDC 125 Professional
243 GDE 115/125 FC-T Professional
242 GDE 125 EA-S Professional
243 GDE 125 EA-T Professional
156 GDE 16 Cyl Professional
196 GDE 16 Plus Professional
204 GDE 162 Professional
269 GDE 230 FC-S Professional
270 GDE 230 FC-T Professional
204 GDE 68 Professional
210 GDE hex Professional
210 GDE max Professional

44 GDR 10,8-LI Professional
74 GDR 14,4 V-LI MF Professional
61 GDR 14,4 V-LI Professional
61 GDR 14,4 V-LI Professional
48 GDR 14,4-LI Professional
75 GDR 18 V-LI MF Professional
63 GDR 18 V-LI Professional
63 GDR 18 V-LI Professional
64 GDR 18 V-LI Professional
48 GDR 18-LI Professional
62 GDS 14,4 V-LI Professional
62 GDS 14,4 V-LI Professional

179 GDS 18 E Professional
74 GDS 18 V-LI HT Professional
64 GDS 18 V-LI Professional
65 GDS 18 V-LI Professional

179 GDS 24 Professional
180 GDS 30 Professional

68 GDX 14,4 V-EC Professional
68 GDX 14,4 V-EC Professional
65 GDX 14,4 V-LI Professional
66 GDX 14,4 V-LI Professional
69 GDX 18 V-EC Professional
69 GDX 18 V-EC Professional
70 GDX 18 V-EC Professional
66 GDX 18 V-LI Professional
67 GDX 18 V-LI Professional
67 GDX 18 V-LI Professional

GE
54 GEA FC2 Professional

294 GEF 7 E Professional
311 GEX 125 AC Professional
310 GEX 125-1 AE Professional
310 GEX 125-150 AVE Professional
311 GEX 150 AC Professional
312 GEX 150 Turbo Professional

GF
53 GFA FC2 Professional

340 GFF 22 A Professional
382 GFZ 16-35 AC Professional

GG
289 GGS 16 Professional

92 GGS 18 V-LI Professional
286 GGS 28 C Professional
286 GGS 28 CE Professional
287 GGS 28 LC Professional
287 GGS 28 LCE Professional
288 GGS 28 LP Professional
289 GGS 6 S Professional
288 GGS 8 CE Professional

GH
55 GHA FC2 Professional

438 GHG 600 CE Professional
438 GHG 660 LCD Professional

89 GHO 14,4 V-LI Professional
345 GHO 15-82 Professional

89 GHO 18 V-LI Professional
345 GHO 26-82 Professional
346 GHO 40-82 C Professional

GI
474 GIM 60 L Professional

GK
381 GKE 35 BCE Professional
381 GKE 40 BCE Professional
338 GKF 600 Professional

88 GKM 18 V-LI Professional
437 GKP 200 CE Professional

83 GKS 10,8 V-LI Professional
375 GKS 160 Professional

87 GKS 18 V-LI Professional
87 GKS 18 V-LI Professional

376 GKS 190 Professional
94 GKS 36 V-LI Professional

377 GKS 55 GCE Professional
376 GKS 55 Professional
375 GKS 65 GCE Professional
374 GKS 65 Professional
374 GKS 65 Professional
373 GKS 85 Professional
373 GKS 85 Professional
366 GKT 55 GCE Professional

GL
97 GLI DeciLED Professional
96 GLI PocketLED Professional
95 GLI PortaLED 102 Professional
95 GLI PortaLED 136 Professional
96 GLI PortaLED 238 Professional
97 GLI VariLED Professional

452 GLL 2-15 Professional
453 GLL 2-50 Professional
452 GLL 2-80 P Professional
453 GLL 3-50 Professional
454 GLL 3-80 P Professional
468 GLM 100 C Professional
469 GLM 150 Professional
469 GLM 250 VF Professional
466 GLM 30 Professional
466 GLM 40 Professional
467 GLM 50 Professional

GL
468 GLM 80 + R 60 Professional
467 GLM 80 Professional

GM
160 GMB 32 Professional
334 GMF 1600 CE Professional

98 GML 10,8 V-LI Professional
99 GML 20 Professional
99 GML 50 Professional
98 GML SoundBoxx Professional

444 GMS 100 M Professional
444 GMS 120 Professional

GN
300 GNA 16 (SDS) Professional
300 GNA 2,0 Professional
301 GNA 3,5 Professional
224 GNF 20 CA Professional
224 GNF 35 CA Professional
225 GNF 65 A Professional

GO
334 GOF 1250 CE Professional
335 GOF 1250 LCE Professional
335 GOF 1600 CE Professional
336 GOF 2000 CE Professional
461 GOL 20 D Professional
462 GOL 20 G Professional
462 GOL 26 D Professional
463 GOL 26 G Professional
463 GOL 32 D Professional
464 GOL 32 G Professional

82 GOP 10,8 V-LI Professional
90 GOP 14,4 V-EC Professional
91 GOP 18 V-EC Professional

330 GOP 250 CE Professional
330 GOP 300 SCE Professional
448 GOS 10,8 V-LI Professional
448 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
450 GPL 3 Professional
449 GPL 5 Professional
270 GPO 14 CE Professional

GR
486 GR 240 Professional
487 GR 500 Professional
293 GRB 14 CE Professional
457 GRL 300 HV Professional
458 GRL 300 HVG Professional
459 GRL 400 H Professional
458 GRL 500 H + LR 50 Professional
459 GRL 500 HV + LR 50 Professional

84 GRO 10,8 V-LI Professional
161 GRW 12 E Professional
162 GRW 18-2 E Professional

GS
82 GSA 10,8 V-LI Professional

384 GSA 1100 E Professional
384 GSA 1300 PCE Professional

88 GSA 18 V-LI Professional
94 GSA 36 V-LI Professional
44 GSB 10,8-2-LI Professional

150 GSB 13 RE Professional
72 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
57 GSB 14,4 V-EC Professional
59 GSB 14,4 V-LI Professional
47 GSB 14,4-2-LI Professional

150 GSB 16 RE Professional
153 GSB 162-2 RE Professional

72 GSB 18 VE-2-LI Professional
73 GSB 18 VE-2-LI Professional
58 GSB 18 V-EC Professional
58 GSB 18 V-EC Professional
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GS
59 GSB 18 V-EC Professional
60 GSB 18 V-LI Professional
60 GSB 18 V-LI Professional
47 GSB 18-2-LI Professional

151 GSB 19-2 RE Professional
151 GSB 19-2 REA Professional
152 GSB 21-2 RCT Professional
152 GSB 21-2 RE Professional

77 GSB 36 VE-2-LI Professional
77 GSB 36 VE-2-LI Professional
84 GSC 10,8 V-LI Professional

298 GSC 160 Professional
298 GSC 2,8 Professional
358 GSG 300 Professional
207 GSH 11 E Professional
207 GSH 11 VC Professional
209 GSH 16-28 Professional
209 GSH 16-30 Professional
211 GSH 27 VC Professional
190 GSH 3 E Professional
206 GSH 5 CE Professional
206 GSH 7 VC Professional
293 GSI 14 CE Professional

93 GSK 18 V-LI Professional
392 GSK 50 Professional
393 GSK 64 Professional
449 GSL 2 Professional
394 GSN 90-21 RK Professional
393 GSN 90-34 DK Professional

41 GSR 10,8 V-EC HX Professional
41 GSR 10,8 V-EC Professional
45 GSR 10,8 V-EC TE Professional
42 GSR 10,8-2-LI Professional
42 GSR 10,8-LI Professional
70 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
52 GSR 14,4 V-EC FC2 Professional
49 GSR 14,4 V-EC Professional
51 GSR 14,4 V-LI Professional
46 GSR 14,4-2-LI Professional
71 GSR 18 VE-2-LI Professional
71 GSR 18 VE-2-LI Professional
53 GSR 18 V-EC FC2 Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
57 GSR 18 V-EC TE + MA 55  

Professional
55 GSR 18 V-EC TE Professional
56 GSR 18 V-EC TE Professional
56 GSR 18 V-EC TE Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
52 GSR 18 V-LI Professional
46 GSR 18-2-LI Professional
76 GSR 36 VE-2-LI Professional
76 GSR 36 VE-2-LI Professional

172 GSR 6-25 TE Professional
174 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
172 GSR 6-45 TE Professional
173 GSR 6-60 TE Professional

40 GSR Mx2Drive Professional
318 GSS 140-1 A Professional
319 GSS 160-1 A Multi Professional
318 GSS 160-1 A Professional

90 GSS 18 V-LI Professional
319 GSS 23 A Professional
320 GSS 23 AE Professional
320 GSS 230 AE Professional
321 GSS 230 AVE Professional
321 GSS 280 AE Professional
322 GSS 280 AVE Professional

83 GST 10,8 V-LI Professional
355 GST 1400 BCE Professional
355 GST 1400 CE Professional
356 GST 150 BCE Professional
356 GST 150 CE Professional
354 GST 160 BCE Professional

GS
354 GST 160 CE Professional

86 GST 18 V-LI B Professional
86 GST 18 V-LI S Professional

303 GST 25 Metal Professional
357 GST 90 BE Professional
357 GST 90 E Professional

GT
406 GTA 2500 W Professional
407 GTA 3800 Professional
408 GTA 60 W Professional
409 GTA 600 Professional
409 GTA 6000 Professional
392 GTK 40 Professional
457 GTL 3 Professional
406 GTM 12 JL Professional
407 GTS 10 J Professional
408 GTS 10 XC Professional

GU
85 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
54 GWA FC2 Professional

161 GWB 10 RE Professional
43 GWB 10,8-LI Professional
43 GWI 10,8 V-LI Professional

471 GWM 32 Professional
472 GWM 40 Professional
238 GWS 11-125 P Professional
237 GWS 11-125 Professional
241 GWS 12-125 CIEP Professional
242 GWS 12-125 CIEPX Professional
239 GWS 12-125 CIP Professional
240 GWS 12-125 CIPX Professional
238 GWS 13-125 CI Professional
240 GWS 13-125 CIE Professional
241 GWS 13-125 CIEX Professional
239 GWS 13-125 CIX Professional
250 GWS 15-125 CIEH Professional
247 GWS 15-125 CIEP Professional
247 GWS 15-125 CIEPX Professional
249 GWS 15-125 CIH Professional
245 GWS 15-125 CIP Professional
245 GWS 15-125 CIPX Professional
250 GWS 15-125 CITH Professional
251 GWS 15-150 CIH Professional
249 GWS 15-150 CIP Professional
244 GWS 17-125 CI Professional
246 GWS 17-125 CIE Professional
246 GWS 17-125 CIEX Professional
248 GWS 17-125 CIT Professional
244 GWS 17-125 CIX Professional
251 GWS 17-125 INOX Professional
248 GWS 17-150 CI Professional

91 GWS 18 V-LI Professional
92 GWS 18-125 V-LI Professional

264 GWS 22-180 H Professional
264 GWS 22-180 JH Professional
261 GWS 22-180 LVI Professional
265 GWS 22-230 H Professional
265 GWS 22-230 JH Professional
261 GWS 22-230 LVI Professional
266 GWS 24-180 JH Professional
262 GWS 24-180 LVI Professional
266 GWS 24-230 H Professional
267 GWS 24-230 JH Professional
268 GWS 24-230 JVX Professional
262 GWS 24-230 LVI Professional
269 GWS 24-300 J + SDS Professional
267 GWS 26-180 JH Professional
263 GWS 26-180 LVI Professional
268 GWS 26-230 JH Professional
263 GWS 26-230 LVI Professional
234 GWS 7-115 E Professional
234 GWS 7-115 Professional

GW
235 GWS 7-125 Professional
236 GWS 9-115 P Professional
235 GWS 9-115 Professional
237 GWS 9-125 P Professional
236 GWS 9-125 Professional

K
496 Koffer
496 Kofferek
372 KS 3000 + FSN SA Professional

L
491 Lézer célzótábla (szürke)
492 Lézercéltábla (kék)
491 Lézercéltábla (piros)
493 Lézerszemüveg (piros)
493 Lézerszemüveg (zöld)
477 LR 1 Professional
477 LR 1G Professional
478 LR 2 Professional
478 LR 50 Professional

M
174 MA 55 Professional

O
339 OFZ Professional

P
366 Párhuzamvezető GKT 55 GCE-hez 

Professional

R
495 R 60 Professional
497 R 60 védőtáska
371 RA 32 Professional
480 RC 1 Professional
480 RC 2 Professional

S
495 Szárhosszabbító

T
490 Tartó
338 TE 600 Professional

V
497 Védőtáska, GMS 100 M / GMS 120

W
489 WM 4 Professional






