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 2 gyakorlati 
névmutató:

Betűrendes

Munka 
állomások és 
tárolóhelyek

Szerszámkészletek 18

Műhelykocsik és 
műhelybútorok 62

Szerszámosládák 
Táskák és bőröndök 100

Felszerelés
általános

Kulcsok 124

Dugókulcsok és tartozékaik 
- tokmányok Kiegészítők 166

Meghúzási nyomaték-
szabályzók 260

Csavarhúzók - 
Imbuszkulcsok 
Csavarhúzóvégek

304

Fogók 368

Mérés - Jelölés
Mérőeszközök 416

Kalapácsok
Ütő szerszámok 460

Fűrészelés - Fúrás 
Vágás 480

Lehúzó és kihúzó
szerszámok 516

Világítás 556

Elektromos szerszámok 566

Cső-szerelés Védelem 600

Felszerelés
szakmai

Villanyszerelés 622

Elektronika szerszámai 670

Gépjármű 712

Katalógus

A FACOM a rendelkezésére áll:

 Műszaki és biztonsági

Alfanumerikus

A profik a kezdetektől fogva a FACOM törekvéseinek 
középpontjában voltak. 
Termékeink a legmagasabb színvonalat képviselik 
melynek célja, hogy ez a minőség az Ön mindennapi 
munkájában is megjelenjen.  
Ez a kiváltságos helyzet lehetővé teszi a FACOM számára, 
hogy minden szakmai igényeit felmérje, immár 90 éve... 
A mindennapos közelségnek  
köszönhetően, a FACOM  
gyár innovatív szerszámokat  
fejleszt ki, melyek tökéletesen  
megfelelnek a profi felhasználók  
igényeinek világszerte, akik az
iparban és az autóiparban  
tevékenykednek.

• Vevőkapcsolat

• Közvetlen szolgáltatások

• Műszaki információk

• Biztonsági útmutató

• Mértékegységek átváltása

• FACOM és az irányelvek

• Mechanikai beállítások

• A megvilágítás szabványosítása

• Csavarok és perselyek szabványosítása
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Mérőeszközök 416
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Fűrészelés - Fúrás 
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Lehúzó és kihúzó
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Elektromos szerszámok 566

Cső-szerelés Védelem 600

Felszerelés
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Gépjármű 712

Termék tartalom jegyzék
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FACOM

Ambíciónk a szerszám 
fejlesztés

 A profikkal együtt és a profikért fejlesztünk
•  A FACOM minden műszaki és tevékenységi területen fejleszt 

(koncepciók, anyagok, új eljárások és módszerek).

•  A FACOM nevet viselő minden egyes új termék a profikkal való szoros 
együttműködés gyümölcse.

 Az innováció célja, hogy  
növelje a hatékonyságot
•  Idő megtakarítása, hatékonyság növelése, 

termelékenység fokozása a teljes biztonság 
mellett, ezek azok az értékek, melyeket 
magunkénak mondunk az új termékek 
fejlesztésében (nagy számú szabadalom).

Innovációink megkönnyítik a munkavégzést
•  A szerszám innovációjával leegyszerűsödik a feladat,  

és csökkenthető az erőkifejtés.

•  Az új elgondolásokat folyamatosan 
teszteljük, eredményességüket  
  a profik  munkavégzése 
  során mérjük.
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FACOM

A minőség számunkra 
szenvedély

A minőség a hosszú távú gondolkodás alapja
•  A FACOM termékei megfelelnek a legmagasabb és a legszigorúbb  

minőségi elvárásoknak.

•  Megbízhatóak és tartósak, megtérülő befektetést kínálnak.

•  Robosztusak és ellenállóak, tesztelésük intenzív és extrém körülmények 
között történt.

Minőség a profik biztonságos  
munkavégzéséhez 
•  A FACOM termékei csökkentik  

használójuk erőkifejtését és minimalizálják 
a sérülések és sebesülések kockázatát.

A FACOM által garantált minőség 
•  Válassza a FACOM termékeit, garantáljuk, hogy 

teljesen meg lesz elégedve, erről a FACOM 
Garancia gondoskodik.

•  A gyártási műveletek ISO 9001 (2000-es verzió) 
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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Az ügyfél elégedettsége 
számunkrra kötelező érvényű

Minden napi, teljes terméktámogatás
•  Számos szolgáltatást kínálunk: segítjük a felhasználót a hatékonyság 

növelésében: rendeltetésre, választékra vonatkozó útmutató; műszaki 
információk; biztonsági irányelvek; szakképzés; vevőszolgálat

A FACOM teljes kínálata
•  870 oldalon, 600 000 példányban, 12 nyelven, ez a FACOM katalógus 

tényleg az összes fellelhető eszközt és szerszámot tartalmazza.

•  Honlapunkon útmutatót biztosítunk a választékhoz, információkat talál az 
újdonságokhoz, valamint  megtalálja a teljes katalógust.

Több, mint 6500 termék az 
összes szakterület profi 
felhasználói számára
•  Szabvány szerszámok teljes skálájával, valamint 

szakterületre specializálódott termékeivel, a FACOM 
minden felhasználói igénynek meg tud felelni.

•  A FACOM számos profi szektorban jelen van, nevezetesen: 
ipar (karbantartás és gyártás), autóipar (diagnosztika és 
javítás), teherszállítás, villamosság, elektronika 
és repülőgépipar.
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FACOM

Közel az ügyfélhez, 
ez aszenvedélyünk

 A FACOM tanácsadói bemutató járműveikkel 
segítséget nyújtanak
•  Küldetésük: a munkavégzés helyén 

rendelkezésre állni a felhasználó számára.

•  Tevékenységük: odafigyelnek,  
informálnak, bemutatót tartanak,  
tanácsot adnak, és lehetőséget  
biztosítanak a FACOM szerszámok kipróbálására.

•  Legfontosabb feladatuk: a profik igényeinek lehető legteljesebb kiszolgálása az 
összes információ átadása, mely lehetővé teszi a termékek megítélését.

Világszerte megtalálható 12 leányvállalatával a Facom könnyedén  
kapcsolatot létesít a felhasználókkal.

 Mindig van viszonteladó a közelben 
Ügyfélszolgálatunk versenyképes és kiváló szolgáltatást nyújt, a FACOM 
viszonteladói, partnerei biztosítják afelől, hogy bízhat termékeinkben és 
szolgáltatásainkban.

Nemzetközi jelenlét
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Szakmai elgondolások 
és gyártás

Szakértők által készített tervek
•  250 fős szakmérnök csapatunk gondoskodik új 

termékeink kiválóságáról.

•  Gyárainkban összesen 10 kutatás-feljesztési 
iroda kapott helyet, melyek kizárólag a FACOM 
termékeinek minőségén dolgoznak.

FACOM jelzéssel ellátott termékek
•  termékeink 60%-a 11 gyárunkban készül Franciaország és Európa 

szerte.

•  A szerszámok 40%-a leányvállalatoknál készül, melyek betartják a 
FACOM szigorú követelményeit.

Kiváló technológiával rendelkező gyárak
•  A FACOM gyártóközpontjai azért dolgoznak, 

hogy növeljék a termékek teljesítményét, és 
optimalizálják a gyártási folyamatokat.

•  Gyártási technológiára specializálódtak: 
hideg és meleg megmunkálás, hőedzés, 
felületi kezelés, műanyag befecskendezés, 
stb.
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Facom gArAnciA,
mindig rajta van,
sosem hiányozhat
Amikor Ön, mint professzionális felhasználó egy szerszámot kézbe vesz, 
teljesen megfelelő, tartós és megbízható eszközre vágyik, mellyel tökéletesen 
el lehet végezni az adott műveletet.

Ezért a Facom termékeket minden esetben extrém 
körülmények és intenzív használat közepette teszteljük.
Az így kapott minőség és a hozzá tartozó 
Garancia részeit képzik a Facom termékei iránti 
elkötelezettségének és hírnevének.

Több mint 50 éves cégtörténet
Innováció 1952 óta, a Facom Garancia a jól működő szervezetre 
támaszkodik:

•  A Facom elosztói hálózata a Garancia láncának 1-es számú láncszemét 
alkotja, feladata a készlet változásainak kezelése.

•  Minden árucikk, mely visszaérkezik műhelyünkbe bekerül egy 
értékelési folyamatba, mely a nyomonkövethetőségen 
és a rendszeres auditáláson alapul.

•  Minden nap 18 ember látja el a garanciális igények 
fogadásának feladatkörét.

Facom Garancia: átlátható és modern
•  Mostantól valós időben követheti 

garanciaigényének feldolgozását: az  
Extranet en keresztül, az Ön forgalmazója  
nyomon követheti a termékkel kapcsolatos 
igények feldolgozását.
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Szerszámainak rendszeres ellenőrzése 
biztosítja munkájának minőségét.

Facom laboratórium
melyet a COFRAC akkreditált, az Ön partnere: 
•  A meghúzóberendezések ellenőrzésében.
•  Szerszámai kalibrálásában és rendszeres  

ellenőrzésében melyek így megfelelnek az ISO támasztotta 
követelményeknek.

•  Kalibrálás érvényességének megállapításában és a szerszámok 
tanúsításának elvégzéséhez Európa és a világ különböző országaiba, 
kétoldalú és többoldalú elismervény adása (EA; ILAC). 

•  A szerszám hitelesítése a nemzeti a nemzetközi SI mértékegység 
rendszerbe. 

Az EA* többoldalú hitelesítés jelzései.
COFRAC, Comité Français d’Accréditation NA, Norwegian Accreditation

DKD, Deutscher AkkreditierungsRat RVA, Raad voor Accreditatie

BMWA, Bundes Ministerium für wirtchaftliche 
Angelegenheiten IPAC, Instituto Português de Acréditação

BKO, Belgische Kalibratie Organisatie obe 
Organisation Belge d’Etalonnage CAI, Czech Accreditation Institute

DANAK, Danish Accreditation National Agency of Industry 
& Trade UKAS, United Kingdom Accreditation Servioe

ENAC, Entidad Nacional de Acreditacion SWEDAC, Swedish Board for Accreditation & 
Conformity

FINAS, Finnish Accreditation Service SAS, Swiss Accreditation Service

NAB, National Accreditation Board ESYD, Hellenic Accreditation System

SIT, Servizio Italiano di Taratura PCA, Polskie Centrum Akredytacji

A kétoldalú hitelesítés jelzései
NATA, National Association of Testing Authorities A2AL, American Association for Laboratory

SANAS, South Africa National Laboratory Accreditation 
Service SAC, Singapore Confederation of Industries

1. megjegyzés: a laboratóriumi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információkért olvassa el a katalógus Vevőszolgálat fejezetét és a www.facom.fr  honlapon található információkat
2. megjegyzés: a hitelesítési tanúsítvány tartalmazza a COFRAC-ETALONNAGE logóját, mely garantálja az SI nemzetközi mértékegység-rendszerrel való egyezést.

AZ ÖN BIZALMÁNAK KULCSAA SZAKÉRTŐ

* Európai Akkreditációs együttműködés.
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Meghúzószerszámok  
ellenőrzésének biztosítása
•  COFRAC tanúsítvány: 

A FACOM laboratórium különböző szintű szolgáltatásokat  
kínál az akkreditáció területén COFRAC N° 2-1805  
nyomatékméréshez. A COFRAC logót magán viselő  
tanúsítvány garantálja, hogy az eredmények megfelelnek a 
a nemzetközi SI mértékegység rendszernek (a kalibráció 
nemzeti és nemzetközi egyeztetése).

•  A FACOM laboratórium tanúsítványa: 
A FACOM laboratórium, egyezteti a mértékegységeket, 
melyek meg fognak felelni az ISO 6789 szabványnak  
a nyomaték esetében és a FACOM kiállítja, a minőségre  
vonatkozó dokumentumot és tanúsítványt.

 A javítás átalánydíjai
Bizonyos számú termék esetén az alábbi területeken:
- Pneumetika
- Villamosság
- Hidraulika
- Meghúzási nyomaték-szabályzók

A FACOM átalánydíjat ajánl a karbantartásra és  
a szabvány javításokra.

A fogócsipeszek ellenőrzése
A fogó termékek megfelelnek az ISO 9000 minőségi  
irányelveknek, melyet időnként feltétlenűl újra ellenőrizni kell.
Ezért  javasoljuk a FACOM-nál, hogy vegye igénybe  
szolgáltatásainkat, melyek lehetővé teszik az ellenőrzések nyugodt 
elvégzését. A szolgáltatás minden fogócsipeszre, FACOM szigetelt 
kapocsra és csatlakozóvégre, valamint a kábelre vonatkozik.

Egyes országokban a szolgáltatások köre eltérhet.
További információ érdekében lépjen kapcsolatba a FACOM képviselővel.

A FACOM SZOLGÁLTATÁSAI A SZAKÉRTŐ

6. fejezet

6. fejezet
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Több mint 200 bemutatójármű 
•  Küldetésük: közel lenni Önhöz, meghallgatni Önt, jobban 

megismerni Önt a munkavégzés helyén.

A segítségnyújtás az alábbiakra  
terjed ki:
•  Bemutatók/ Próbák: 

 - Új termékek bemutatása. 
 - Dokumentáció 
 - Katalógusok terjesztése.

•  Műszaki kérdések.
•  Segítségnyújtás.
• Forgalmazó a közelben.

Több mint 150 000 látogatás minden évben
•  A FACOM termékfejlesztés erőforrásai
• 150 000 találkozás az Ön igényeinek jobb megismerése  
 érdekében, vizsgálat, előrelátás és a 
                        konkrét megoldás leszállítása Önnek.

FACOM Műszaki segítségnyújtás,
szenvedély az Ön szakterülete iránt.

KÖZEL AZ ÜGYFÉLHEZFACOM
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Az igazi Partner a profik számára 
Minden nap az alábbiakat biztosítja:

Több mint 5 500 helyből álló értékesítési 
hálózat, 100 országban, a FACOM közel  
van és várja Önt.

FACOM forgalmazók

FACOM extranet honlap 
Még több szolgáltatás forgalmazóján keresztül:

• On-line parancskövetés.

• Visszaküldés és garancia érvényesítési követés.

• Pótalkatrészek.

Ú
J

•  Információ,
• Tanácsadás,
•  Készlet,

• Szállítás,
• Garanciális szerszámokért felelős személy, 
• Vevőszolgálat, meghúzószerszámok ellenőrzése, ...

KÖZEL AZ ÜGYFÉLHEZ FACOM
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A FACOM összes  
ajánlata közvetlenül
Egy kattintással hozzáférhet a FACOM teljes ajánlatához 
mely rendszeresen frissül, letöltheti a katalógust, 
valamint az összes fejezetet és a kiegészítéseket.

Használati útmutató 
Szerszámok / Márka / Jármű
Rögtön kiválaszthatja a FACOM szerszámot, melyet  
járműjavításhoz fejlesztettünk ki.

 Készítse el online 
szelekcióját
Online válassza ki termékeit most  
és rendelje meg őket, kérjen e-mailen 
árajánlatot forgalmazójától és nyomtassa ki.

Facom Innovációk
Fedezze fel a FACOM összes innovációját és 
tekintse meg a bemutató videókat.

A FACOM ONLINE SZOLGÁLTATÁSAI
Ú

J
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Tegye személyessé 
munkaállomását

Extranet: gyors és megbízható  
az ÖN forgalmazójának, Önnek 
pedig minőségi eredményt hoz!Néhány kattintással egyszerűen létrehozhatja személyes 

beállításait. Majd kitalálhatja munkaállomásának elrendezését, 
személyre szabhatja műhelyét és annak színeit.
A konfigurátor segítségével 

 
az alábbiak közül választhat:
- kiválaszhatja a fiókokat, 
- a színeket, 
- a kiegészítőket,  
- a szerszámtartó modulokat.

Az extranet-nek köszönhetően az Ön forgalmazója 
nyomonkövetheti a termékeket és a legrövidebb időn  
belül ki tudja elégíteni az Ön igényeit:
- Közvetlenül ellenőrizheti az árucikkek elérhetőségét.
-  Valós időben követheti nyomon parancsait és a vevőszolgálatnak 

visszaküldött cikkeket.
- Az Ön kiegészítőit.
- Csökkenti az elgépelési hibák kockázatát.

Hol találom a FACOM -ot?
Ha megadja címét a honlap megmutatja Önnek 
az Önhöz legközelebb lévő forgalmazó elérhetőségeit, 
Franciaországban és az egész világon.  
Ön pár kattintással kiválaszthatja az értékesítési  
pontját is.

24 H / 24

Ú
J
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Néha az Ön szakterületén is előfordul olyan helyzet, melyben a szabvány szerszámok nem használhatók.
Itt elmagyarázhatja a speciális eszközre vonatkozó igényeit.
A Facom mérnökei a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak Önnek:

CÉLSZERSZÁMOKFACOM

Célszerszámok: Facom  megoldások

Egy termék speciális alkalmazása

Termékek személyre szabása 
Tárolóeszközök az Ön színeiben

Műhelykocsi
fiókkészlettel

A termékek fajtája szeint kialakított 
szerszámtároló modulok

Az Ön márkájának logója

Dinamometrikus kulcsok speciális végződései.
Különleges termék-külső kialakítása. Anyag módosítása.
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FACOMMŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Több mint 25 000 válasz évente
•  Kérdései a legkülönbözőbb témájúak lehetnek : információk műszaki területről, termékfejlesztés, 

cserealkatrész, használati útmutató, műszaki dokumentáció kérése, ...stb.

•  Tanácsadóink minden esetben jó válaszokat adnak, melyek számos adatra és információra 
alapozva nyújtanak segítséget.

•  Rendszeresen vegye fel a kapcsolatot FACOM kapcsolattartójával.

Műszaki információk

• Nemzetközi
leányválallataink  
válaszolnak Önnek

Vegye fel a kapcsolatot a FACOM szakértőivel:

868
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 JFC Racing*

 Mitsubishi Motor Sport*

 Aravi*

 Pescarolo Sport*

 Parotech*

SZPONZORÁCIÓ A RÉSZVÉTEL SZENVEDÉLYE

Vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, vagy tájékozódjon a www.facom.com honlapról

Ön is csatalkozzon a Facom csapatához! * FACOM Műszaki Partnerek
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F Menny. Megjelölés
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
507A 1 Patentfogó univerzális
509 1 Patentfogó 100 mm-ig
521.200 1 Patentfogó csúszópofás
169E 3 Belső zégergyűrű fogók 13 - 18 - 23
167E 3 Külső zégergyűrű fogók 13 - 18 - 23
405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó, diagonális vágófogók
401.MT 1 Elektronikai, extra hosszú laposcsőrű fogók

403.MT 1 Félgömb profilú, hajlított precíziós  
csőrösfogó

893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
234 1 Rajztű
DELA.1051.05 1 Vonalzó 300 mm
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
311A.50 1 Mágneses vízimérték
809.J2 8 Mérőeszköz készlet
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
STG 5 Reszelő készlet
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
883B 1 Lemezvágó olló jobbos kivitel
237.A 1 Menetreszelő
270.A 1 Gyertya-kefe
996.5 1 Sodronyvágó
990.B1 1 Erővágók
881 1 Olló
887A 1 Aprító olló
231 1 Hántoló háromszög
222.J19 19 Fémfúró készlet 1-10 mm 
221.227J2 41 Menetfúró és metsző készlet
830A.10 1 Racsnis szerszámbefogó
830A.10L 1 Racsnis hosszú szerszámbefogó
AS.12LTP180T2 12 Tűreszelő készlet 180 mm tokban
245.J2 26 Tűreszelő készlet tokban
200H 2 24 - 32 mm Tömítés-vágó készlet
208A.32CB 1 24-32 mm lakatos kalapács
212A.40 1 Cserélhetőfejű kalapács
247.G 5 Kiütők 2-3-4-5-6-8 mm
249.G 5 Kiütők 2-3-4-5-6-8 mm
265.20 1 Keresztvágó
254A.10 1 Laposvágó fémhez
263.18 1 Hideg fémvágó
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
257.G 1 Autómata, automatikus pontozó
134.18 1 Állitható csőfogó
138.30 1 Hevederes kulcs 4’’ kapacitás
238A.32 1 Csővágó 3 - 32 mm és 1/8" - 1 1/4"
239.EA 1 Csőperemezőkészlet collos méretek
239 1 Csőperemezőkészlet
Y.RIV1 1 Popszegecshúzó készlet
374A.20 1 Olajozókanna
269 1 Feszítővas
777A.230 1 Vezetékes lámpa
U.306A140 1 Csapágylehúzó készlet átm: 7 - 140 mm
U.306G2 3 Karok a belső fogáshoz is
U.306M 1 Csúszókalapács
U.306A1 1 Összekötő anya kalapácshoz
U.302 1 Csapágylehúzó 3 kar átm:6-80 mm
285.JS10 10 Tőcsavar kiszedő készlet
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
841 1 Olló
985761 1 Automatikus vágó és blankoló
844.SE18 1 Tapétavágó kés 18 mm
449.Z3A 1 Saruzó készlet dobozban
848B.100 1 Forrasztópáka 100 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis
834.R2 1 Állítható tükör

Mechanikai, általános

512 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet 
CM.160A
•  Szerszámkészlet (metrikus és coll), szerszámtartó nélkül szállítva, 
részletek alább. 
D : 113 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE18 18 6 - 24 mm közötti csillag-villás
440.JU12 12 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" -15/16"
440 6 26 - 30 - 32 mm közötti csillag-villáskulcsok
40LA 4 Hosszú csillag-villás kulcsok 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T 10 3,2 - 11 mm kicsi csillag-villás kulcsok tokban
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok

31.JE6T 6 8 - 19 mm közötti extra lapos villás kulcsok 
szerszámtokban

43.JE5T 5 7 - 19 mm közötti csőkulcsok szerszámtokban
113A 2 6" -10" közötti, Szabályozókerekes kulcs
115A.100 1 körmös kulcs

S.440AP 29 Dugókulcsok és kiegészítők L 1/2": 8 - 32 mm 
(szerszámdobozban)

S.40U 7 Dugókulcsok 3/8" - 21/32" méretben, tartóval
S.41U 6 Dugókulcsok 11/16" - 1" méretben, tartóval
S.141A 1 Csuklós fixhajtó L 1/2"

R.425AP 26 Dugókulcsok L 1/4": 5,5 - 14 mm -ig és 
kiegészítők (szerszámdobozban)

R.40U 11 Dugókulcsok 3/16" - 9/16" méretben, tartóval

K.432E 16 "kamion" dugókulcsok és kiegészítők L 3/4":  
30 - 55 mm (szerszámdobozban)

NS.500A 26 Ütvecsavarozó dugókulcsok és kiegészítők   
L 1/2": 8 - 27 mm

NS.265M 21 Ütve csavarhúzó és szerszámvégek
S.306A200 1 40 - 200 N.m nyomatékkulcs

AN 3 Csavarhúzó 3x75 - 4x100 normál csavarokhoz 
5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz  
6,5x150 - 8x200 mm

AWH10X175 1 Lapos csavarhúzó  
hatszögszárral

ANP 3 PhillipsJ PH 0-1-2 csavarhúzó
AWPH3X150 1 Csavarhúzó PZ 3  

hatszögszárral
AND 3 PozidrivJ PZ 0-1-2 csavarhúzó
AWDH3X150 1 Csavarhúzó PZ 3  

hatszögszárral

A.VE 3 1000V-ig szigetelt csavarhúzó : normál  
csavarokhoz 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150

AP.VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó   
PhillipsJ 1x100 - 2x125

701A 1 Multifunkciós mérőműszer

AV.HT1B 1 Fáziscsavarhúzó  
90 - 480V

AF 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz

AN 2 Rövid csavarhúzók 4x35 normál  
csavarokhoz 6,5x35 mm

ANP 2 Rövid csavarhúzók:  
PhillipsJ 1x35 - 2x35 mm

82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcs  
készlet

83SH.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti gömbfejű imbuszkulcsok 
imbuszkulcs készlet

89.JP8 8 TorxJ n° 10 - 45 hajlított szerszámtokban
82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok szerszámtokban
84E.J1 5 Microtechnikai csavarhúzó készlet
AEF.J1 5 „Micro-Tech®” csavarhúzó szerszámosládában
94A.JE13T 13 3,2 - 14 mm nyélbe illeszthető kulcsok szerszámtok
187.18CPE 1 Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
181.30G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
195.20CPE 1 Félgömb profilú hajlitott csőrű fogó
189.17CPE 1 Nyéllel ellátott, gömb profilú kerekcsőrűfogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
495.22EL 1 Homlokcsipő fogó
191A.18EL 1 Áttételes vágófogó
T5.L65 1 Alumínium bevonatú zárórésszel szerelt, rögzíthető fogó
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Mechanikai, általános

CM.160A készlet 8 fiókos JET.8GXL 
műhelykocsival és JET.C4GXL szerszámosládával

D : 239 kg.

JET8.M160A

CM.160A készlet 2000.BB1 polccal 
és 2210 szekrénnyel
2000.BBM160A
•  CKS.2230-160 akasztókészlettel szerelve.

10 % 50 %
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30 %

Mechanikai, általános

329 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.150A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 97,5 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE18 18 Csillag-villáskulcs 6-24 mm
440 6 26 - 30 - 32 mm közöti csillag-villás kulcsok
40LA 4 Hosszú csillag-villás kulcsok 33, 35, 36, 38 mm
39.JE10T 10 3,2 - 11 mm közötti rövid csillag-villás kulcsok tokkban
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
43.JE5T 5 7 - 19 mm közötti csőkulcsok szerszámtokban

31.JE6T 6 8 - 19 mm közötti extra lapos villás kulcsok 
szerszámtokban

113A.C 2 Állítható villáskulcs 6"-10"
115A.100 1 körmös kulcs

S.440AP 29 Dugókulcsok és kiegészítők L 1/2"  8 - 32 mm 
(szerszámdobozban)

S.141A 1 Csuklós fixhajtó L 1/2"

R.425AP 26 Dönthető fejű hajtószár  L 1/4": 5,5 - 14 mm  
-ig és kiegészítők (szerszámdobozban)

K.432E 16 „kamion” dugókulcsok és kiegészítők  
L 3/4": 30 - 55 mm (szerszámdobozban)

S.306A200 1 40 - 200 N.m nyomatékkulcs

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 3x75 - 4x100 
- 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 6,5x150 
- 8x200 mm

AWH10X175 1 Lapos csavarhúzó  
hatszögszárral

ANP 3 PhillipsJ PH 0-1-2 
 csavarhúzó

AWDH3X150 1 Csavarhúzó PZ 3  
hatszögszárral

AND 3 PozidrivJ PZ 0 à 3 
csavarhúzó

AWPH3X150 1 Csavarhúzó PZ 3  
hatszögszárral

A.VE 3 1000V-ig szigetelt csavarhúzó normál  
csavarokhoz 3,5x100

AP.VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó PhillipsJ 1x100 -  
2x125 mm

701A 1 Multifunkciós mérőműszer

AV.HT1B 1 Fáziscsavarhúzó 
90 - 480 V

AF 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz

82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított  
imbuszkulcsok

83SH.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti gömbfejű  
imbuszkulcsok

89.JP8 8 TorxJ n° 10 – 45 hajlított imbuszkulcsok
AEF.J1 5 „Micro-Tech®” csavarhúzó (szerszámdobozban)
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
181.30G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű  
fogó

195.20CPE 1 Félgömb profilú hajlitott csőrű  
fogó

189.17CPE 1 Nyéllel ellátott, Kerekcsőrűfogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
495.22EL 1 Homlokcsipő fogó
191A.18EL 1 Áttételes vágófogó

F Menny. Megjelölés
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
507A 1 Patentfogó univerzális
521.200 1 Patentfogó csúszópofás
T5.L65 1 Alumínium bevonatú zárórésszel szerelt, rögzíthető fogó

169E 3 Belső zégergyűrű fogók 
13 - 18 - 23

167E 3 Külső zégergyűrű fogók 
13 - 18 - 23

405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
234 1 Rajztű
DELA.1051.05 1 Vonalzó 300 mm
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
STG 5 Reszelő készlet
AP6X80 1 Lyukasztó
883B 1 Lemezvágó olló jobbos kivitel
237.A 1 Menetreszelő
270.A 1 Gyertya-kefe
996.5 1 Sodronyvágó
881 1 Olló
231 1 Hántoló háromszög
222.J19 19 Fémfúró készlet 1-10 mm

221.227J2 41 Menetfúró és metsző  
készlet

830A.10 1 Racsnis szerszámbefogó
830A.10L 1 Racsnis hosszú szerszámbefogó
200H 2 24-32 mm lakatos kalapács
208A.32 1 Cserélhetőfejű kalapács
212A.40 1 Rugalmatlan kőtörő kalapács
247.G 5 Kiütők 2-3-4-5-6-8 mm
249.G 5 Kiütők 2-3-4-5-6-8 mm
265.20 1 Keresztvágó
254A.10 1 Precíziós véső
263.18 1 Laposvágó fémhez
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
257.G 1 Autómata pontozó
134.18 1 Állítható csőfogó
Y.RIV1 1 Popszegecshúzó készlet
374A.20 1 Olajzókanna
269 1 Feszítővas
U.306A140 1 Csapágylehúzó készlet átm:7-140mm
U.306G2 3 Karok a belső fogáshoz is
U.306M 1 Csúszókalapács
U.306A1 1 Összekötő anya kalapácshoz
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
841 1 Olló
985761 1 Automatikus vágó és blankoló
844.SE18 1 Tapétavágó kés 18 mm
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis
834.R2 1 Állítható tükör
815A 1 1/10 mm tolómérő
673838 1 Vezetékszigetelés eltávolító fogó

Plusz szolgáltatás
Ez a logo azt jelenti, hogy a szerszámok behelyezésekor 
a tárolóban még 30% hely marad
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30 % 60 %

Mechanikai, általános

CM.150A készlet 2000.BB1 polccal 
és 2210 szekrénnyel
2000.BBM150A
•  CKS.2230-150 akasztókészlettel szerelve.

CM.150A készlet 7 fiókos JET.7GXL 
műhelykocsival és JET.C4GXL szerszámosládával
JET7.M150A
D : 218,5 kg.
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Mechanikai, általános

184 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.140A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 34,5 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE18 18 6 - 24 mm csillag-villás kulcsok
440 6 Csillag-villáskulcs 6-24 mm
39.JE10T 10 3,2 - 11 mm közötti rövid csillag-villás kulcsok tokban
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"

S.440AP 29 Dugókulcsok és kiegészítők L 1/2": 8 - 32 mm 
(szerszámdobozban)

R.425AP 26 Dugókulcsok L 1/4": 5,5 - 14 mm és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
6,5x150 - 8x200 mm

AWH10X175 1 Lapos csavarhúzó  
hatszögszárral

ANP 3 PhillipsJ PH 0-1-2 csavarhúzó

AWPH3X150 1 Csavarhúzó PH 3  
hatszögszárral

AND 3 PozidrivJ PZ 0-1-2 csavarhúzó
AWDH3X150 1 Csavarhúzó PZ 3  

hatszögszárral

A.VE 3 1000V-ig szigetelt csavarhúzó normál csavarokhoz 
3,5x100 - 4x100 - 6,5x150

AP.VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó PhillipsJ 
1x100 - 2x125

701A 1 Multifunkciós mérőműszer
AV.HT4P 1 Fáziscsavarhúzó 90 - 480 V
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
89.JP8 8 TorxJ n° 10 – 45 hajlított imbuszkulcsok
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

F Menny. Megjelölés
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
495.22EL 1 Homlokcsipő fogó
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
T5.L65 1 Alumínium bevonatú zárórésszel szerelt, rögzíthető fogó

169E 3 Belső zégergyűrű fogók 
13 - 18 - 23

167E 3 Külső zégergyűrű fogók 
13 - 18 - 23

893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
234 1 Rajztű
DELA.1051.05 1 Vonalzó 300 mm
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
STG 5 Reszelő készlet
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
270.A 1 Gyertya-kefe
200H 2 26-32 mm lakatos kalapács
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
247.G 2 Kiütők 2-4 mm
249.G 2 Kiütők 2-4 mm
254A.10 1 Precíziós véső
263.18 1 Laposvágó fémhez
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
134.18 1 Állitható csőfogó
Y.RIV1 1 Popszegecshúzó készlet
374A.20 1 Olajzókanna
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
841 1 Villanyszerelő olló
834.R2 1 Állítható tükör
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5 %

Mechanikai, általános

178 szerszámból álló készlet, félgömbfejű kalapáccsal
CU.140A
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.140A, de a metrikus szerszámok helyett 
hüvelykben coll-méretű találhatók meg benne (részletek alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 30,6 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU17 17 1/4" - 1"1/4 csillag-villás kulcsok
39.JU10T 10 1/8" - 7/16" rövid csillag-villás kulcsok tokban
44.JU8T 8 1/4"x5/16" - 1"1/8 villáskulcsok
44 3 7/16"x1/2", 9/16"x5/8" és 11/16"x3/4" villáskulcsok
S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 dugókulcsok és kiegészítők (szerszámdobozban)

R.425AUP 26 L 1/4", 7/32" - 9/16" dugókulcsok, szerszámvégek és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok szerszámtokban
800A.EX 1 Mérőszalag 2m/6Ft
804.U 1 Hézagmérő készlet coll
202H 2 félgömbfejű kalapács 1/2 és 1

CM.140A készlet műhelykocsival 
7 fiókos JET.7GXL
JET7.M140A
D : 119,5 kg.

CM.140A készlet polccal 2000.BB1 
és 2210 szekrénnyel
2000.BBM140A
•  CKS.2230-140 akasztókészlettel szerelve.

CM.140A készlet 4 fiókos BT.64 szerszámosládával
2074.M140A
D : 63,7 kg.

30 % 60 %
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148 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.130A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 21,7 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE18 18 Csillag-villáskulcs 6-24 mm
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"

S.440AP 29 Dugókulcsok L 1/2": 8 - 32 mm -ig és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

R.425AP 26 Dugókulcsok L 1/4": 5,5 - 14 mm -ig és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 6,5x150 - 8x200 mm
ANP 3 PhillipsJ PH 0-1-2 csavarhúzó
AND 3 PozidrivJ PZ 0-1-2 csavarhúzó

A6,5x150VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó normál csavarokhoz 
4x100 - 6,5x150 mm

AP.VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó PhillipsJ PH 1-2
AV.HT4P 1 Fáziscsavarhúzó 90 - 480 V
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
89.JP8 8 TorxJ n° 10 – 45 hajlított imbuszkulcsok
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó

F Menny. Megjelölés
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
169E 2 Belső zégergyűrű fogók 13 -18
167E 2 Külső zégergyűrű fogók 13 - 18
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
STG 5 Reszelő készlet
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm-es lakatos kalapács
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
247.G 2 Kiütők 2-4 mm
249.G 2 Kiütők 2-4 mm
254A.10 1 Precíziós véső
263.18 1 Laposvágó fémhez
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval

137 szerszámból álló készlet, félgömbfejű kalapáccsal
CU.130A
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.130A, de a metrikus szerszámok helyett coll-
méretű szerszámok találhatók meg benne (részletek alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 30,7 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU12 12 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" - 15/16"
44.JU8T 8 Villáskulcsok: 1/4"x5/16" -1 1/8"x1 1/4" szerszámtokban
44 3 7/16"x1/2", 9/16"x5/8" és 11/16"x3/4" villáskulcsok
S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 Dugókulcsok és kiegészítők (szerszámdobozban)
R.425AUP 26 L 1/4", 7/32" - 9/16" dugókulcsok, szerszámvégek és kiegészítők (szerszámdobozban)
82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok szerszámtokban
800A.EX 1 Mérőszalag 2m/6Ft
202H.1" 1 félgömbfejű kalapács
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Mechanikai, általános

CM.130A készlet, 
szerszámosládával 4 fiók BT.64
2074.M130A
D : 50,9 kg.

CM.130A készlet, szerszámosláda-
kocsival 2092A
2092.M130A
D : 54,2 kg.

CM.130A készlet műhelykocsival 
6 fiókos JET.6GXL
JET6.M130A
D : 102,7 kg.

CM.130A készlet 2201 szekrénnyel
2201.M130A
•  CKS.2082-130 akasztókészlettel szerelve.

15 %

40 % 20 %

30 %
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128 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.120A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 20,2 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE14 14 Csillag-villáskulcs 7-24 mm
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"

RS.440E 54 dugókulcsok 1/4" és 1/2" és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3x75 - 4x100 - 5,5x100

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
6,5x150 - 8x200 mm

ANP 3 PhillipsJ PH 0-1-2 csavarhúzó
AND 3 PozidrivJ PZ 0-1-2 csavarhúzó
A4X100VE 1 1000V-ig szigetelt csavarhúzó - 4 mm
AP1X100VE 1 1000V-ig szigetelt csavarhúzó - PH1
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás

F Menny. Megjelölés
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
169E.18 1 Belső zégergyűrű fogó
167E.18 1 Külső zégergyűrű fogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
STG 5 Reszelő készlet
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
208A.32CB 1 Műanyag végű kalapács
247.G 2 Kiütők 2-4 mm
249.G 2 Kiütők 2-4 mm
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval

93 szerszámból álló készlet, félgömbfejű kalapáccsal
CU.120A
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.120A, de a metrikus szerszámok helyett collos szerszámok 
találhatók meg benne. Nincsenek benne dugókulcsok és kiegészítők 
L 1/4" (részletek alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 18,9 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU12 12 közötti csillag-villás kulcsok coll 1/4" -15/16"
44.JU8T 8 1/4"x5/16" - 1"1/8 villáskulcsok

S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 Dugókulcsok és kiegészítők  
(szerszámdobozban)

82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok szerszámtokban
800A.EX 1 Mérőszalag 2m/6Ft
202H.1" 1 félgömbfejű kalapács

Mechanikai, általános
Sz
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Mechanikai, általános

CM.120A készlet műhelykocsival 
5 fiókos JET.5GXL
JET5.M120A
D : 89,2 kg.

CM.120A készlet 2201 szekrénnyel
2201.M120A

CM.120A készlet, szerszámosládával 
2 fiók BT.62A
2070.M120A
D : 39,2 kg.

CM.120A készlet, szerszámosláda-
kocsival 2092A
2092.M120A
D : 52,7 kg.

10 %

50 % 30 %

40 %
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Mechanikai, általános

84 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.110A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 15 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE14 14 Csillag-villáskulcs 7-24 mm
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"

RS.430E 30 Dugókulcsok 1/4" és 1/2" és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3x75 4x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
6,5x150 - 8x200 mm

ANP 3 PhillipsJ PH0-1-2 csavarhúzó
AND2X125 1 PozidrivJ csavarhúzó
A4X100VE 1 1000 V-ig szigetelt csavarhúzó - 4 mm
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

F Menny. Megjelölés
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
169E.18 1 Belső zégergyűrű fogó
167E.18 1 Külső zégergyűrű fogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
247.G 2 Kiütők 2-4 mm
249.G 2 Kiütők 2-4 mm
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval

84 szerszámból álló készlet, félgömbfejű kalapáccsal
CU.110A
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.110A, de a 
metrikus szerszámok helyett coll-méretű szerszámok 
találhatók meg benne (részletek alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 14,75 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU12 12 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" - 15/16"
S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 dugókulcsok és kiegészítők (szerszámdobozban)
82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok szerszámtokban
800A.EX 1 Mérőszalag 2m/6Ft
202H.1" 1 félgömbfejű kalapács

CM.110A készlet 5 rekeszes 
szerszámosládával BT.11A
2050.M110A
D : 19,5 kg.

CM.110A készlet, szerszámosládával 
guruló JET.CR4GXL
CR4.M110A
D : 86 kg.
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Mechanikai, általános

60 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.100A
•  Metrikus szerszámok szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 10,4 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE14 14 Csillag-villáskulcs 7-24 mm

S.430ADP 26 Dugókulcsok 10 - 32 mm -ig és kiegészítők 
(szerszámdobozban)

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3x754x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
6,5x150 - 8x200 mm

ANP 3 PhillipsJ PH0-1-2 csillagcsavarokhoz

A4X100VE 1 1000 V-ig szigetelt csavarhúzó 
4 mm

F Menny. Megjelölés
187.18CPE 1 Kombinált fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
603E 1 Fémfűrész
660A.8 10 Fém fűrészlapok
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
247.G 2 Kiütők 2-4 mm
249.G 2 Kiütők 2-4 mm

56 szerszámból álló készlet, félgömbfejű kalapáccsal
CU.100A
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.100A, de a metrikus 
szerszámok helyett coll-méretű szerszámok találhatók meg 
benne (részletek alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 14,9 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU12 12 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" - 15/16"
S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 Dugókulcsok és kiegészítők (szerszámdobozban)
202H.1" 1 félgömbfejű kalapács
800A.EX 1 Mérőszalag 2m/6Ft

CM.110A készlet BS.T20 textil 
szerszámosdobozzal
2120.M110A

CM.100A készlet 66 cm –es BP.P26 
műanyag szerszámosdobozzal
2026.M100A
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Mechanikai, általános

39 szerszámból álló általános, mechanikai szerszámkészlet
CM.LT3
•  Metrikus szerszámok 
szerszámtartó nélkül 
szállítva, részletek alább. 
D : 4,65 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE9 9 Csillag-villáskulcs 7-19 mm
75.JN10 10 8 - 19 mm közötti csőkulcsok

AN 2 Kerek végű csavarhúzó 
3,5x100 - 5,5x150 mm

AND 2 PozidrivJ PZ1-2 csavarhúzó

82H.JP9 9 Hajlított imbuszkulcs 
1,5 - 10 mm, tokban

F Menny. Megjelölés
192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.18G 1 Kombinált fogó
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
249 2 Kiütők 2-4 mm
263.18 1 Laposvágó fémhez

CM.LT3 készlet 5 rekeszes dobozzal 
BT.11A
2050.LT3
D : 9,5 kg.

CM.LT3 készlet 2 rekeszes dobozzal 
BT.6A
2060.LT3
D : 7,8 kg.

CM.40A készlet BV.21ST bőrönddel
2038.EM40A
•  475 x 360 x 180 mm. 
D : 8,6 kg.

CM.40A készlet bőrönddel 
BV.21TR1 hordkocsival
2238.EM40A
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 9,7 kg.

Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz
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35.

Elekromechanikai készletek
MINDEN SZAKTERÜLET SZÁMÁRA A MEGFELELŐ FELSZERELÉST!

•  A hordkocsis rendszer:

Mindegyik készlet elérhető karbantartási 
bőrönddel és anélkül egyaránt. 
•  Robosztus és kompakt:

a bőröndök kifejlesztésének fő szepontja az volt, hogy 
tényleges munkaállomássá válhassanak a munkaterületen. 
Azonnal megtalálja szerszámait és könnyen rendezheti 
őket. Így tehát jobban ki tudja használni az időt és a munka 
végén nem felejt a helyszínen szerszámot.

Ez a rendszer robosztus és egy egységet képez a 
bőrönddel (összecsukható és lezárható). Lehetővé teszi 
a könnyű, gyors mozgást és munkavégzést.

•  Kocsival szerelt bőrönd:
Lehetővé teszi a mozgást és a Könnyű munkavégzést, a 
szerszámok mindig a megfelelő magasságban helyezkednek el.

A szerszámosbőrönd 
választékot megtalálhatja a

oldalon 

64 szerszámból álló készlet
CM.EM40A
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. D : 4,5 kg.

F Menny. Megjelölés
44.JE9T 9 3,2 - 19 mm lapos kulcsok szerszámtokban
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.420P 18 Dugókulcsok 3,2 - 14 mm -ig és kiegészítők 
(„rádió” összeállítás)

AN4X35 1 Rövid élű csavarhúzó, 4mm

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 
- 6,5x150 mm normál csavarokhoz 

AP.VE 3 1000v -ig szigetelt csavarhúzó PhillipsJ PH 0 - 1 - 2
AFU.2 1 Csavartartó normál csavarokhoz
83H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban

193.16CPE 1 Félgömb profilú csőrösfogó 
„telefon” egyenes, Nyéllel ellátott

183.16CPE 1 Hajlított, félgömb profilú „televízió”csőrösfogó
194.17CPE 1 Blankoló fogó, bevonattal ellátott

F Menny. Megjelölés
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
405.15 1 Precíziós nyomótengelyú diagonális vágófogók
1116B.BW 1 Forrasztó páka 20/40W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A 1 Ónszippantó
841 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
251A 3 Szegecsbeütő 2 -3 - 4 mm
893.213 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
834.R1 1 Állítható tükör
835A 1 Tömítés eltávolító
836 1 Lámpaceruza

Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz
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622. 622. 670. 670.

Speciális szerszámok

Szigetelt szerszámok 1000V.  
Lásd: 16. fejezet,

oldalon

Speciális szerszámok 
villanyszerelő. Lásd: 16. fejezet,

oldalon

Speciális szerszámok  
elektronikus. Lásd: 17. fejezet,

oldalon

ESD szerszámválaszték antisz-
tatikus. Lásd: 17. fejezet,

oldalon

Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz

103 szerszámból álló készlet
CM.EM41A
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 6,3 kg.

F Menny. Megjelölés
39.JE16T 16 3,2 - 17 mm csillag-villás kulcsok tokkban szerszámzsákban
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.420P 18 Dugókulcsok 3,2 - 14 mm -ig és kiegészítők 
(„rádió” összeállítás)

A.VE 4 1000 V-ig szigetelt csavarhúzó normál csavarokhoz 
3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

AN4X35 1 Rövid élű csavarhúzó, 4mm
ANP1X35 1 Csavarhúzó rövid élű PhillipsJ PH 1

AP.VE 3 Szigetelt csavarhúzó PhillipsJ 
PH 0 - 1 - 2

AD.VE 2 Szigetelt csavarhúzó 
PozidrivJ PZ 1 - 2

AFU.2 1 Csavartartó normál csavarokhoz
AFUX.1 1 Csavartartó keresztes csavarokhoz
94 4 4 - 5 - 6 - 8 mm csőnyélbe illeszthető kulcsok

82H.JP9 9 Hajlított imbuszkulcsok  
1,5 -10 mm (szerszámdobozban)

181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
179E.13 1 Belső zégergyűrű fogó
177E.13 1 Külső zégergyűrű fogó
405.MT 2 Precíziós, diagonális vágófogók
401.MT 1 Elektronikai, extra hosszú laposcsőrű fogók

402.MT 1 Félgömb profilú preciziós  
csőrösfogó

F Menny. Megjelölés

403.MT 1 Félgömb profilú, hajlított  
preciziós csőrösfogó

449I 1 Blankolófogó
1116B.BW 1 Forrasztó páka 20/40W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
1195 3 Forrasztási kiegészítők szerszámtokban
841 1 Villanyszerelő olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AIG.PAM160T2 1 160 mm-es lapos reszelő tű
AIG.RD160T2 1 160 mm-es kerek reszelő tű
200H.26 1 26 mm lakatos kalapács
251A 4 Szegecsbeütő 1 - 2 - 3 - 4 mm
256.2,5 1 Precíziós pontozószerszám
234 1 Rajztű
893.213 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal

AE.J1 8 „Micro-Tech®” csavarhúzó 1 - 2,5 mm és kereszt 
alakú 000 - 00 (szerszámdobozban)

149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
152.Y 1 Hajlított csipesz
153 1 Keresztcsőrös csipesz
834 1 Ellenőrzőtükör
835A 1 Tömítés eltávolító
836 1 Lámpaceruza
827.1 1 Mágnesceruza
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Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz

CM.EM41A készlet bőrönddel BV.29P 
és kocsi BV.C1
2029.EM41A
D : 16,6 kg.

CM.EM41A készlet bőrönddel BV.61 
szerszámtartó
2061.EM41A
•  470 x 390 x 347 mm. 
D : 16 kg.

CM.EM41A készlet BV.51A bőrönddel
2208.EM41A
•  475 x 360 x 180 mm. 
D : 11,2 kg.

20 % 20 %

40 %
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Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz

CM.INFO készlet bőrönddel 
BV.21ST
2038.INFO
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 10,5 kg.

119 darabos szerszám-készlet (metrikus és coll)
CM.INFO
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 6,4 kg.

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban szerszámtokban

22.JU5T 5 3/16" - 9/16" mikromechanikai” villáskulcsok tokban
44.14X15 1 14 x 15 mm lapos kulcs
113A.8C 1 Állítható villáskulcs 8"

R.420MU 28 Dugókulcsok L 1/4"-es 3,2 - 13 mm 
és 3/16" - 9/16" és kiegészítők

A.VE 5 1000V-ig szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 
- 6,5x150 - 8x150 mm normál csavarokhoz

AN5,5X35 1 Rövid csavarhúzó 5,5 mm
ANF10X200 1 10 mm élű csavarhúzó
AP.VE 3 Szigetelt csavarhúzó PhillipsJ PH 0 - 1 - 2
ANP1X35 1 Rövid csavarhúzó PhillipsJ n° 1
AMR 1 Többélű csavarhúzó „rádió”
AEF.J1 5 „Micro-Tech®” csavarhúzó szerszámosládában
AFU.1 1 Csavartartó normál csavarokhoz
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban

82H.JU7 7 0,028 à 3/32"közötti hajlított imbuszkulcsok 
tokban

83H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított hosszú imbuszkulcsok szerszámtokban
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
195.CPE 1 Hajlított, félgömb profilú, bevonattal ellátott csőrösfogó
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
405.10MT 1 Nagy teljesítményű, diagonális vágófogók

F Menny. Megjelölés
405.MT 1 Precíziós, diagonális vágófogók
432.LMT 1 Elektronikai fogószerszám
433.LMT 1 Hajlított, félgömb profilú csőrösfogó
438 1 Gyűrűfogó kerek csőrrel
405.15 1 Precíziós nyomótengelyú diagonális vágófogók
163 1 Vágó és blankoló fogó
1230.40 1 Forrasztópáka 40 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
1802A 2 Mini csavarfogó csipesz
826.0 1 Flexibilis csipesz
841.0 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AS.6L140T2 6 Tűreszelő készlet tokban
207A.32CB 1 Műanyag végű kalapács
251A 3 Szegecsbeütő 1,5 - 2,5 - 3,5 mm
893.213 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
804.U 1 Hézagmérő készlet coll
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
836 1 Lámpaceruza
834.R1 1 Állítható tükör
835A 1 Tömítés eltávolító

CM.INFO készlet BV.29P bőrönddel, 
és BV.C1 kocsival
2029.INFO
D : 16,1 kg.
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Elektromechanikus szerszámok mobilszervíz

110 darabos szerszám-készlet collos
CM.BUR3
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.BUR1, de 
a metrikus Szerszámkészlet helyett Coll méretű 
szerszámok találhatók meg benne (részletek 
alább). 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 7,2 kg.

F Menny. Megjelölés
440 10 1/4" -3/4" közötti csillag-villás kulcsok

R.425AUP 26 L 1/4", 7/32" - 9/16" dugókulcsok,  
szerszámvégek és kiegészítők (szerszámosládában)

83H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított, hosszú imbuszkulcsok szerszámzsákban
83H 3 7/64", 1/8" és1/2" hajlított, hosszú imbuszkulcsok
82H.JU7 7 0,028 à 3/32"közötti hajlított imbuszkulcsok, szerszámzsákban
82H.9/64 1 Hajlított imbuszkulcsok
804.U 1 Hézagmérő készlet coll
202H.1/2 1 Félgömb fejű kalapács

101 metrikus szerszámból álló készlet
CM.BUR1
•  Szerszámtartó nélkül 
szállítva, részletek alább. 
D : 6,8 kg.

F Menny. Megjelölés
440 13 5,5 - 6 - 14 - 16 - 18 mm-es vegyes kulcsok

R.425AP 26 Dugókulcsok L 1/4": 5,5 - 14 mm -ig és kiegészítők 
(szerszámosládában)

AN 3 Hullámos, kerek élű csavarhúzó 3,5x75 - 5,5x100 - 
 6,5x150 mm

A4X100VE 1 4 mm-es szigetelt csavarhúzó
AN6,5X35 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz, 6,5 mm
ANP 3 Csavarhúzó PhillipsJ PH 0 - 1 - 2
AFU.2 1 Csavartartó normál csavarokhoz
AFUX.1 1 Csavartartó keresztes csavarokhoz
ARZ.4 1 Hajlított, kerek élű csavarhúzó, 4mm
MT.J3 11 „Micro-Tech®” szerszámok
83H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
188.20CPE 1 Nyéllel rendelkező fogók
183.20CPE 1 Hajlított, félgömb profilú, bevonattal ellátott csőrösfogó
391.16CPE 1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat
181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

F Menny. Megjelölés
467 1 Fogókészlet + szerszámvégek külső zégergyűrűkhöz
469 1 Fogókészlet + szerszámvégek belső zégergyűrűkhöz
163 1 Vágó és blankoló fogó
1230.40 1 Forrasztópáka 40 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A 1 Ónszippantó
1802A 2 Mini csavarfogó csipesz
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AS.6L180T0 6 Tűreszelő készlet tokban
200H.26 1 26 mm lakatos kalapács
207A.32CB 1 Műanyag végű kalapács
251A 5 Szegecsbeütő 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm
256.2,5 1 Precíziós pontozószerszám
234 1 Rajztű
893.213 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis

CM.BUR1 készlet bőrönddel 
BV.21ST
2038.BUR1
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 10,9 kg.

CM.BUR1 készlet BV.29P bőrönddel, 
és BV.C1 kocsival
2029.BUR1
D : 16,5 kg.

30 % 30 %
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Elektronikus

CM.EL29 készlet BV.16 hajlékony bőrönddel
2138.EL29
• 440 x 315 x 75 mm. 
D : 2,8 kg.

40 szerszámból álló metrikus szerszámkészlet
CM.EL30
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 2,5 kg.

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzók 3,5x75 - 4x100 
- 5,5x150 - 6,5x150

AP.VE 3 Szigetelt PhillipsJ PH 0-1-2 csavarhúzó
AD.VE 3 Szigetelt PozidrivJ PZ 0-1-2 csavarhúzó
AMR 1 1,5 - 2 és 2,5 mm többélű csavarhúzó

HT.2X2,4 1 Cserélhetó csavarhúzószár 2 és 2,4 mm –es normál 
lapos élek

74.JL9 9 3,2 - 10 mm 
közötti nyeles kulcsok

405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó
406.MT 1 Diagonális vágófogó
431.MT 1 Rövid csőrösfogó
433.LMT 1 Hajlított, félgömb profilú csőrösfogó
449I 1 Blankolófogó
1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AIG.PAM140T2 1 140 mm-es lapos reszelő tű
AIG.RD160T2 1 160 mm-es kerek reszelő tű
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
1830.1 1 Különlegesen puha ecset

30 szerszámból álló készlet
CM.EL29
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 1,9 kg.
F Menny. Megjelölés

AN 3 Lapos csavarhúzó 3x75 - 4x100 
- 5,5x150 mm

ANP 3 Csavarhúzó PhillipsJ 
PH 0 - 1 - 2

406.8MT 1 Preciziós  
oldalcsípő  

432.MT 1 Félgömb profilú, egyenes  
„preciziós” csőrösfogó

149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
AEF.J3 8 „Micro-TechJ” csavarhúzó szerszámosládában
841.2 1 Olló
845.1 1 Cserélhető élű vágószerszám
1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
DELA1031.01 1 Vonalzó 150 mm
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"
AS.6L140T2 6 Tűreszelő készlet tokban
181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
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30 %

Elektronikus

Plusz szolgáltatás
Ez a logo azt jelenti, hogy a szerszámok behelyezésekor 
a tárolóban még 30% hely marad

CM.EL31 készlet 3 rekeszes BT.9 dobozzal
2132.EL31
•  470 x 220 x 180 mm. 
D : 7,6 kg.

CM.EL30 készlet 3 rekeszes BT.9 dobozzal
2132.EL30
•  470 x 220 x 170 mm. 
D : 5,9 kg.

52 metrikus szerszámból álló készlet
CM.EL31
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 4,2 kg.

F Menny. Megjelölés
R.430AP 27 L 1/4" dugókulcsok és kiegészítők

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzók 2,5x50 - 3x75 
- 4x100 - 5,5x150 mm

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 0 - 1 csavarhúzó, 1000V
AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ PZ 0 - 1 csavarhúzó, 1000V
HT.2X2,4 1 Cserélhetó csavarhúzószár 2 és 2,4 mm –es normál lapos élek
AEF.J1 5 „Micro-Tech®” csavarhúzó szerszámosládában
405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó
406.MT 1 Diagonális vágófogó
420.MT 1 Hajlítófogó
431.LMT 1 Lapos villanyszerelő csőrösfogó
433.LMT 1 Hajlított, félgömb profilú csőrösfogó
449I 1 Blankolófogó
1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
AFU.0 1 „elektronikus” csavartartó
1830.1 1 Különlegesen puha ecset

50 %

50 %
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Elektronikus

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban

113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.420P 19 Dugókulcsok 3,2 - 14 mm -ig és kiegészítők
(„rádió” összeállítás)

A.VE 3 1000V-ig szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 
- 5,5x150 mm normál csavarokhoz

AP.VE 2 1000 V-ig szigetelt PhillipsJ PH 0-1 csavarhúzó
AD.VE 2 1000 V-ig szigetelt PozidrivJ PZ 0-1 csavarhúzó
AN4X35 1 Rövid élű csavarhúzó, 4mm
AMR 1 Többélű csavarhúzó „rádió”

HT.2X2,4 1 Cserélhetó csavarhúzószár 2 és 2,4 mm –es normál 
lapos élek

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok
1,5 - 10 mm tokkban

AFU.0 1 „elektronikus” csavartartó
181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó

F Menny. Megjelölés
406.MT 1 Diagonális vágófogó
431.MT 1 Rövid csőrösfogó
420.MT 1 Hajlítófogó
433.LMT 1 Hajlított, félgömb profilú csőrösfogó
449I 1 Blankolófogó
1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.1 1 Ónszippantó
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AIG.PAM140T2 1 140 mm-es lapos reszelő tű
AIG.RD160T2 1 160 mm-es kerek reszelő tű
DELA.892.02 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
834 1 Ellenőrzőtükör
835A 1 Tömítés eltávolító
836 1 Lámpaceruza
1830.1 1 Különlegesen puha ecset

65 szerszámból álló metrikus szerszámkészlet
CM.EL32
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 4,5 kg.

CM.EL32 készlet BV.51A bőrönddel
2208.EL32
•  475 x 360 x 180 mm. 
D : 9,4 kg.
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Elektronikus

F Menny. Megjelölés
420.MT 1 Hajlítófogó

403.MT 1 Félgömb profilú, hajlított  
preciziós csőrösfogó

438 1 Gyűrűfogó kerek csőrrel
1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A.0 1 Ónszippantó
1195 3 Forrasztási kiegészítők szerszámzsákban
1802A 2 Mini csavarfogó csipesz
1803A 2 Fekete-piros érintkezőfogó
1804B 2 Fekete és piros összekötő kábel
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
AS.6L140T2 6 Tűreszelő készlet tokban
DELA.892.02 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
827.2 1 Mágnesceruza
834.R1 1 Állítható tükör
835A 1 Tömítés eltávolító
836 1 Lámpaceruza
1830.1 1 Különlegesen puha ecset

F Menny. Megjelölés
39.JE10T 10 3,2 - 11 mm rövid csillag-villás kulcsok tokkban
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.420P 19 Dugókulcsok 3,2 - 14 mm -ig és kiegészítők  
(„rádió” összeállítás)

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzók 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 
- 5,5x150 mm

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 0 - 1 csavarhúzó, 1000V -ig
AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ PZ 0 - 1 csavarhúzó, 1000V -ig
AN4X35 1 Rövid élű csavarhúzó, 4mm
ANP1X35 1 Rövid PhillipsJ PH 1 csavarhúzó

AMR 1 Többélű csavarhúzó 
1,5 - 2 - 2,5

HT.3 2 Cserélhetó csavarhúzószár keresz élek
AFU.1 1 Csavartartó normál csavarokhoz
AFUX.1 1 Csavartartó keresztes csavarokhoz

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok 
1,5 à 10 mm tasakban

181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
194.17VE 1 Szigetelt csupaszolófogó, 1000V -ig
405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó
406.MT 1 Diagonális vágófogó
431.MT 1 Rövid csőrösfogó

88 szerszámból álló metrikus szerszámkészlet
CM.EL33
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 4,7 kg.

CM.EL33 készlet, BV.21SX bőrönddel
2138.EL33
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 8,9 kg.

50 %
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Elektronikus

102 darabos szerszám-készlet (metrikus és collos)
CM.EL34
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 2,5 kg.

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai”  
villáskulcsok tokban

22.JU5T 5 3/16" - 9/16" mikromechanikai”  
villáskulcsok tokban

113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.420MU 28 Dugókulcsok L 1/4"-es, 3,2 - 13 mm 
és 3/16" - 9/16" és kiegészítők

A.VE 3 Szigetelt csavarhúzó normál csavarokhoz, 
1000 V-ig 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150  mm

AN4X35 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz 
- Rövid élű, 4x35

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ 
PH 0 csavarhúzó - 1000V -ig

ANP1X35 1 Rövid PhillipsJ PH 1 csavarhúzó 
- 1000V -ig

AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ PZ 0 - 1 
csavarhúzó

AMR 1 Tőbbélű csavarhúzó 
„rádió”

AFUX.1 1 Csavartartó keresztes csavarokhoz

82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok 
szerszámzsákban

82H.JE10 10 0,9 - 6 mm közötti hajlított 
imbuszkulcsok tokban

181.18G 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

405.12MT 1 Elektronikai  
oldalcsípő fogó

405.MT 1 Precíziós,  
diagonális vágófogók

416.PMT 1 Félsima  
vágófogók 

431.MT 1 Rövid csőrösfogó

433.LMT 1 Hajlított, félgömb  
profilú csőrösfogó

449I 1 Blankolófogó

1230.30 1 Forrasztópáka 30 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
839A 1 Ónszippantó
1195 3 Forrasztási kiegészítők szerszámzsákban
1802A 2 Mini csavarfogó csipesz
1803A 2 Fekete-piros érintkezőfogó
1804B 2 Fekete és piros összekötő kábel
841.4 1 Olló

840.1 1 Villanyszerelő kés  
blankolóval

DELA.892.02 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
AFU.0 1 „elektronikus” csavartartó
153 1 Keresztcsőrös csipesz

F Menny. Megjelölés
149.Y 1 Csipesz műanyag bevonattal
152.Y 1 Hajlított csipesz
826.0 1 Flexibilis csipesz
834 1 Ellenőrzőtükör
835A 1 Tömítés eltávolító
836 1 Lámpaceruza
1830.1 1 Különlegesen puha ecset

HT.2X2,4 1 Cserélhetó csavarhúzószár 2 és 2,4 
mm –es normál lapos élek

CM.EL34 készlet, BV.21SX bőrönddel
2138.EL34
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 6,7 kg.
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Elektronikus

148 darabos szerszám-készlet (metrikus és coll)
CM.EL35
•  Ugyanaz az összeállítás, mint a CM.EL34, az alábbiakkal kiegészítve. 
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 4,5 kg.

F Menny. Megjelölés
APZ.A 1 Kettős, hajlított Phillips® PH 0 - 1 csavarhúzó
ARZ.4 1 Hajlított, kerek élű csavarhúzó, 4mm
HT.3X4 1 Cserélhetó csavarhúzószár keresz élek
827.2 1 Mágnesceruza
82H.JU7 7 0,028 à 3/32"közötti hajlított imbuszkulcsok, tokban
432.MT 1 Félgömb profilú, egyenes „preciziós” csőrösfogó
1130.1 1 Forrasztó zsinór
AS.6L140T2 6 Tűreszelő készlet tokban
200H.26 1 26 mm lakatos kalapács
251A.JT9 9 Szegecsbeütő 1-6 mm-es vezetőcsővel

AE.J1 8 „Micro-Tech®” csavarhúzó 1 - 2,5 mm és kereszt alakú 
000 - 00 (szerszámdobozban)

84E.J1 6 Nyélbe illeszthető imbuszkulcsok, szerszámosládában
146.2Y 1 Alkatrészfogó csipesz
438 1 Gyűrűfogó kerek csőrrel
372 1 Olajzó tollforma

CM.EL35 szerszám-készlet, BV.21SX bőrönddel
2138.EL35
•  530 x 390 x 180 mm. 
D : 8,7 kg.

20 %
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Villanyszerelés

96 metrikus szerszámból álló készlet
CM.E18
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 10,5 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE9 9 Csillag-villáskulcs 8-19 mm

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban

113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

R.425A 26 Dugókulcsok, 5,5 - 14 mm,  
csavarhúzó fejek és „rádió” kellékek

A.VE 4 1000V -ig szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 
- 5,5x150 - 6,5x150 normál csavarokhoz 

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 1- 2 csavarhúzó,  
1000 V -ig

AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ PZ 1- 2 csavarhúzó, 1000 V -ig
AF 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz
AFP.1 1 Csavarhúzó keresztes csavarokhoz
AKZ 2 Hajlított csavarhúzó, 6 és 8 mm

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok
1,5 - 10 mm tasakban

188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
187.18CPE 1 Kombinált fogó
195.20CPE 1 Félgömb profilú hajlitott csőrű fogó
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
391.16CPE 1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat
190.20CPE 1 Vágófogó, elől bevonattal
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

F Menny. Megjelölés
500 1 Patentfogó
194.17CPE 1 Blankoló fogó, bevonattal ellátott
985956 1 Csupaszoló szerszám, Jivaro LC 28 mm
673838 1 Vezetékszigetelés eltávolító fogó
1230.40 1 Forrasztópáka 40 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
826.1 1 Flexibilis csipesz
701A 1 Multifunkciós mérőműszer
412B.10 1 Kábelvágó
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
203H.18 1 Villanyszerelő kalapács
249 3 Kiütők 2-3-4 mm
258 1 Rézsűs hideg fémvágó
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
805.1 1 Tolómérce
310B.40 1 Szintező 400 mm
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
803.200M 1 Rozsdamentes vonalzó, 200 mm

2070.E18

CM.E18 készlet BT.13A típusú 
5 rekeszes dobozzal

•  550 x 220 x 235 mm. 
D : 16 kg.

CM.E18 készlet BS.T20 vászon 
szerszámos dobozzal
2120.E18

Sz
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sz
ám
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k

20 %
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Villanyszerelés

84 metrikus szerszámból álló készlet
CM.E17
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 9,2 kg.

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 „Mikromechanikai” lapos kulcsok 3,2 - 13 mm, 
szerszámzsákban

44 4 Villáskulcsok: 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
113A.6C 1 Szabályozókerekes kulcs

R.425A 26 Dugókulcsok, 5,5 - 14 mm, savarhúzó fejek  
és „rádió” kellékek

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 -  
6,5x150 mm normál csavarokhoz, 1000 V -ig

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 1- 2 csavarhúzó,  
1000 V -ig

AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ  PZ 1- 2 csavarhúzó, 1000 V -ig
AF 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz
AKZ 2 Hajlított csavarhúzó, 6 - 8 mm

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok  
1,5 - 10 mm tasakban

188.16CPE 1 Bevonattal ellátott, lapos csőrösfogó
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott kombináltfogók
195.20CPE 1 Hajlított, félgömb profilú, bevonattal ellátott csőrösfogó
391.16CPE 1 Diagonális vágófogó, bevonattal
190.20CPE 1 Vágófogó, elől bevonattal
181.25CPE 1 Többállású meghúzófogó

F Menny. Megjelölés
509 1 Patentfogó univerzális
194.17CPE 1 Blankoló fogó, bevonattal ellátott
985956 1 Csupaszoló szerszám, Jivaro LC 28 mm
449I 1 Blankolófogó
1230.40 1 Forrasztópáka 40 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
701A 1 Multifunkciós mérőműszer
412B.10 1 Kábelvágó
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
258 1 Rézsűs hideg fémvágó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
203H.18 1 Villanyszerelő kalapács
249 2 Kiütők 2-4 mm

CM.E17 készlet BT.11A típusú 5 rekeszes dobozzal

2050.E17
•  470 x 220 x 235 mm. 
D : 13,7 kg.

50 %



1

www.facom.com46 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

F Menny. Megjelölés

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban

113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 - 
6,5x150 mm normál csavarokhoz, 1000 V -ig

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 1- 2 csavarhúzó, 1000 V -ig
AD.VE 2 Szigetelt PozidrivJ PZ 1- 2 csavarhúzó, 1000 V -ig 
AN4X35 1 Rövid csavarhúzó normál csavarokhoz, 4 mm
ANP1X35 1 Rövid PhilippsJ PH 1 csavarhúzó
AF 1 Csavarhúzó csavarbeállító
AKZ 2 Hajlított csavarhúzó, 6 és 8 mm

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok 
1,5 - 10 mm tasakban

1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
1 Félgömb profilú hajlitott csőrű fogó
1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat
1 Diagonális vágófogó, bevonattal
1 Vízpumpa fogó nyomógombos
1 Blankoló fogó, bevonattal ellátott

673838 1 Vezetékszigetelés eltávolító fogó
1230.40 1 Forrasztópáka 40 W
661626 1 Forrasztó ón, tekercsben
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
AP6X80 1 Szögletes pontozószerszám
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
203H.18 1 Villanyszerelő kalapács
249 3 Kiütők 2-3-4 mm
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
258 1 Rézsűs véső
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető

Villanyszerelés

55 metrikus szerszámból álló készlet
CM.E16
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 5,7 kg.

F Menny. Megjelölés

44 5 Villáskulcsok, 14x15- 16x17 - 18x19 - 21x23 
- 22x24 mm

22.JE6T 6 3,2 - 13 mm „mikromechanikai” villáskulcsok
tokban

113A.8C 1 Állítható villáskulcs 8"

R.410D 15 Dugókulcsok 5,5 - 14 mm -ig  
és „rádió” kiegészítők

A.VE 4 Szigetelt csavarhúzó 2,5x50 - 3,5x100 - 4x100 
- 5,5x150 mm normál csavarokhoz, 1000 V -ig

AP.VE 2 Szigetelt PhillipsJ PH 1- 2 csavarhúzó,  
1000 V -ig

AMS 1 Többélű csavarhúzó:  
 5,5 mm / PH1 és 6,5 mm / PH2

83SH.JP9 9 Gömbfejű imbuszkulcsok
1,5 - 10 mm tasakban

256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
187.18CPE 1 Kombinált fogó
391.16CPE 1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
194.17CPE 1 Blankoló fogó, bevonattal ellátott
449I 1 Blankolófogó
841.4 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
203H.18 1 Villanyszerelő kalapács

CM.E16 készlet BV.7A bőrből készül 
bőrönddel
2163.E16
•  445 x 330 x 185 mm. 
D : 9,7 kg.

52 metrikus szerszámból álló készlet
CM.E15
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. A részleteket ld. alább. 
D : 7,2 kg.

Sz
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ám
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la
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k

2050.E15
•  470 x 220 x 235 mm. 
D : 11,7 kg.

2050.E15
•  470 x 220 x 235 mm. 
D : 11,7 kg.

CM.E15 készlet BT.11A típusú 5 rekeszes  
dobozzal

60 %

50 %



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 47www.facom.com

„Általános szerelés”, épületkarbantartás

u Épületek utómunkálatai
59 szerszámból álló készlet
CM.SG4A
•   Szerszámtartó nélkül szállítva,  

részletek alább.
D : 12 kg.

F Menny. Megjelölés
44 9 Lapos kulcsok: 6x7 mm és 44.JE8 (8 - 24 mm)
113A.12C 1 Állítható villáskulcs 12"
AN 2 Csavarhúzó 5,5x100 - 6,5x150 mm-es éllel

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 8 x 150  
- 10x200 mm

ANP 2 PhillipsJ PH 1- 2 csavarhúzó
A4X100VE 1 1000V-ig szigetelt csavarhúzó -  4 mm
AP2X125VE 1 Szigetelt csavarhúzók, 1000 V-ig, PH2
AV.HT1B 1 Fáziscsavarhúzó 90 - 480V
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tasakban
185.20G 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
495.25EL 1 Homlokcsipő fogó
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
92A 9 Hajlított csőkulcsok, 5,5 - 13 mm
269 1 Feszítővas
841.0 1 Olló
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
844.D 1 Visszahúzható élű vágószerszám
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
PAM.B250EM 1 Rövid nyelű lapos reszelő, 250 mm
DRD.MD250EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő 250 mm
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
DRDMD250EM 1 Félig lekerekített, félfinom fareszelő, 250 mm
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács

F Menny. Megjelölés
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
263.18 1 Laposvágó fémhez
234 1 Rajztű
307A.40 1 „Építőipari” szintező, 400 mm
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
131.14 1 „Stillson” csőhúzó kulcs

15 db szerszámkészlet villanyszerelő
CM.SE
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 2 kg.

F Menny. Megjelölés

A6,5x150VE 5 1000V-ig szigetelt csavarhúzó 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 
- 6,5x150 mm normál csavarokhoz

AP.VE 3 Szigetelt PhillipsJ PH 0 - 1 - 2 csavarhúzó, 1000 V -ig
391.16VE 1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat 1000V
187.18VE 1 Szigetelt univerzális fogó, 1000 V -ig
194.17VE 1 Szigetelt csupaszolófogó, 1000V -ig
449I 1 Blankolófogó
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
405.12MT 1 Elektronikai oldalcsípő fogó
442.MT 1 Félgömb profilú preciziós csőrösfogó

CM.SG4A készlet BT.13A típusú 
5 rekeszes dobozzal
2046.SG4A
•  550 x 220 x 215 mm. 
D : 17,1 kg.

CM.SE készlet kompakt bőr BV.100 
táskával
2180.SE
D : 2,6 kg.

30 %

50 %
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600.

u Vízszerelés - szaniter

55 szerszámból álló készlet
CM.SG3A
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 19,5 kg.

F Menny. Megjelölés
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
113A.12C 1 Állítható villáskulcs 12"
105.280 1 Fogaskerekes kulcs, kapacitás: 70 mm

AN 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
3,5x75 - 4 x100 mm

ATHH 3 Fanyelű csavarhúzó normál csavarokhoz, 5,5x100 
- 6,5x125 - 8x150  mm

ATHH.P 2 Fanyelű PhillipsJ PH 1- 2  
csavarhúzó

83H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok  
tasakban

192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
495.25EL 1 Homlokcsipő fogó
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
T5.L100 1 Nagy kapacitású satufogó
883B 1 Lemezvágó olló jobbos kivitel
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek

F Menny. Megjelölés
AP6X80 1 Hántoló háromszög
231 1 Háromszög alakú vakarókés
DRD.MD250EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő 250 mm
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
PAM.B300EM 1 Rövid nyelű lapos reszelő, 300 mm
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
1262.100 1 „Építőipari” kalapács
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
263.18 1 Laposvágó fémhez
307A.40 1 „Építőipari” szintező, 400 mm
DELA.401.00 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
131A.18 1 „Stillson” csőhúzó kulcs
136A.2 1 Láncos csőszorító kulcs
336.28 1 Állitható kézi csővágó
239.EA 1 Csőperemezőkészlet collos méretek
239.M 1 Csőperemezőkészlet 6-14 mm es csövekhez
122.38 1 Mosdószerelő kulcs, 1"1/2 (38 mm)

„Általános szerelés”, épületkarbantartás

CM.SG3A készlet BT.13A 5 rekeszes dobozzal
2046.SG3A
•  550 x 220 x 215 mm. 
D : 24,6 kg.

• Szaniter szereléshez. 
• Ipari hálózatokhoz...

A készlet a vízszerelési tevékenység alapvető 
szerszámait tartalmazza. Specifikusabb igényeknek 
megfelelően kiegészíthető.Szerszámok 

csőszerelés  
Lásd: 15. fejezet, 

oldalon

Karbantartás és javítás

Sz
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sz
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20 %
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600.

u Hűtőgépek - klímaszerelés

„Általános szerelés”, épületkarbantartás

Javítás és szerelés
• A klímaszereléshez. 
• A szellőző-berendezésekhez. 
• A hűtőberendezésekhez…

Ez a készlet lehetővé teszi a munkálatok többségének 
helyszíni elvégzését, elektromechanikai, mechanikai, 
villany-, vagy csőszerelési munkákat egyaránt.

F Menny. Megjelölés
440 11 6-14 - 17 - 19 mm mm csillag-villás kulcsok
44.JE12 12 6 - 32 mm közötti villás kulcsok
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"
42 4 Csőszerelő kulcsok: 14x17 - 19x22 - 24x27 - 30x32

R.420P 18 Dugókulcsok 3,2 - 14 mm –ig és kiegészítők  
(„rádió” összeállítás)

J.210 1 „Junior” hosszabbító, 125 mm
J.120A 1 „Junior” állítható markolat
J 3 Dugókulcsok, 12 fej, 13 - 17 és 19 mm

AN 4 Csavarhúzó, 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150  
és 8x150 mm

AN 2 Hajlított csavarhúzó, 4 - 6,5 mm
ANP 2 PhillipsJ PH 1 - 2 csavarhúzó
ARZ 3 4 - 5,5 és 6,5 mm többélű csavarhúzó
AKZ 2 Hajlított hatszögű csavarhúzó, 6 - 8 mm
AV.HT2B 1 Feszültség-tesztelő csavarhúzó, 110-250 V

F Menny. Megjelölés
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó

193.16CPE 1 Félgömb profilú „telefon” csőrösfogó  
bevonattal ellátott

192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
601 1 Fűrészkeret
CLE.MDAM 6 Reszelő-készlet tokban
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
249 2 Kiütők 2-4 mm
893.213 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
238 2 Mini rézcső-vágó, 16 és 32
239.EA 1 Csőperemezőkészlet collos méretek
239.M 1 Csőperemezőkészlet 6-14 mm es csövekhez

87 szerszámból álló készlet
CM.RFCL
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 11,8 kg.

CM.RFCL készlet bőr BV.7A bőrönddel
2163.RFCL
•  480 x 200 x 350 mm. 
D : 15,8 kg.

Szerszámok 
csőszerelés  

Lásd: 15. fejezet, 
oldalon

25 %
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Gépkarbantartó készlet

Karbantartás és javítás
• Fűnyírók. 
• Kistraktorok. 

Metrikus és coll-mértékre alapuló szerszámok 
bármilyen márkájú berendezések javításához.

• Bozótirtó gépek.
• Láncfűrészek …

F Menny. Megjelölés
440.JE18 18 Csillag-villáskulcs 6-24 mm
440.JU12 12 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" - 15/16"
34.JT8 8 „mikromechanikai” villás kulcsok 3,2 - 8 mm
75.JE16 16 8 - 24 mm közötti nyitott végű pipakulcsok
75.JU10 10 Nyitott végű pipakulcsok 5/16" - 7/8"

75 4 Pipakulcsok, 6 - 7 mm,  
1/4" és 15/16"

AN 4 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 3,5x75 
- 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 8 x 150 
- 10x200 mm

ANP 3 Csavarhúzó PhillipsJ PH1-2-3

82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok 
tasakban

82H.JU10 10 1/16" - 3/8" hajlított imbuszkulcsok  
tokban

188.20CPE 1 Bevonattal ellátott laposfogó

195.CPE 1 Félgömb profilú hajlitott csőrű  
fogó

192.18CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
500 1 Patentfogó

179E 2 Belső zégergyűrű fogók 
13 - 18

177E 2 Külső zégergyűrű fogók 
13 - 18

200H 2 26.40 mm lakatos kalapács
248.JT7 7 Hosszú szegecsbeütő, 2 - 6 - 8 - 10 mm
256.4 1 4mm-es precíziós pontozószerszám
262A.18 1 Konstans profilú hideg fémvágó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal

u „Mezőgazdasági kisgépek” berendezései

118 szerszámból álló készlet
CM.JA
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 18,4 kg.

Sz
er

sz
ám

vá
la

sz
té

k

D : 23,9 kg.

2046.JA
D : 23,9 kg.

2046.JA

CM.JA készlet 5 rekeszes BT.13A 
dobozban

30 %
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670. 712.

Gépkarbantartó készlet

u Gépkarbantó szerszámok

•  Karbantartó szerszámok hőhajtású 
illetve elektromos motorokhoz.

Karbantartás és javítás

Tartalmazza egy felszereletlen raktárban illetve 
helyszínen szükséges teljes karbantartási 
szerszámkészletet.

Szerszámkészlet 
Hőhajtású motorokhoz   

Lásd: 18. fejezet, 
oldalon

Multiméter 
Lásd: 17. fejezetet,  

oldalon

F Menny. Megjelölés
440.JE11 11 Csillag-villás kulcsok 7-19 mm
42 3 Csőszerelő kulcsok: 11x13 - 14x17 - 19x22 mm
113A.12C 1 Állítható villáskulcs 12"

RS.430E 30 Dugókulcsok 1/4" és 1/2" és kiegészítők 
szerszámosládában

AN 3 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 
4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm

ANF8X150 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz: 8 mm

A.VE 2 1000V-ig szigetelt csavarhúzó 3,5x100 - 5,5x150 mm-
as normál csavarokhoz

ANP 3 PhillipsJ PH1-2-3 csavarhúzó
AP1X100VE 1 1000V -ig szigetelt csavarhúzó - PH1
83H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
391.16VE 1 Oldalcsípőfogó ergonómikus markolat 1000V
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
185.20G 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
187.16G 1 Kombinált fogó
187.18VE 1 Szigetelt univerzális fogó, 1000 V-ig
177E 2 Külső zégergyűrű fogók 13 - 18
179E 2 Belső zégergyűrű fogók 13 - 18
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
803.300M 1 Flexibilis inox vonalzó, 2 oldalas
805.1 1 Tolómérce
601 1 Fűrészkeret
DRD.MD250EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő 250 mm
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
249 3 Kiütők 3-4-6 mm
263.20 1 Laposvágó fémhez
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
374A.20 1 Olajzókanna
378A 1 Zsirzó kézi kivitel

F Menny. Megjelölés
194.17VE 1 Szigetelt csupaszolófogó, 1000V -ig
276 1 Kontakt reszelő
449.Z3A 1 Saruzó készlet dobozban
783A 1 Kábelsaru és akkumulátor tisztító
784B 1 Akkumulátor savasság-mérő
405.10MT 1 Nagy teljesítményű, diagonális vágófogók
AEF.J1 5 „Micro-Tech®” csavarhúzó szerszámosládában
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
827.1 1 Mágnesceruza
834.R2 1 Állítható tükör
237.A 1 Menetreszelő

CM.MAN készlet guruló 4 fiókos 
JET.4GXL ládával
CR4.MAN
D : 90,7 kg.

102 szerszámból álló készlet
CM.MAN
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 19,7 kg.

40 %
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Szerelőműhely készlet, 84 szerszámos
CM.S1
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 20,3 kg.

F Menny. Megjelölés

440 10 Csillag-villás kulcsok  13 - 14 - 17 - 19 - 21 
- 25 - 32 mm

113A 2 Állítható villáskulcs 6-10"
S.151 1 Racsni L 1/2" 72 fogas
S.215 1 Hosszabbító L 1/2": 250 mm

S 7 Dugókulcsok L 1/2" „sztenderd” de 13 - 17 - 22 - 24 
- 30 - 32 - 34 mm

AN 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 
3,5x100 - 5,5x100  mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz 
de 6,5x100 - 8x200 mm

AND 4 Csavarhúzó PozidrivJ PZ 1 - 4
ANX 3 Csavarhúzó "TorxJ" n° 20, 25 és 27
AGT.8X100 1 T nyelű csavarhúzó
83H 3 Hajlított imbuszkulcsok, 8, 10 és 17 mm
89 3 Imbuszkulcsok TorxJ T8, T10, T15
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
187.16CPE 1 Bevonattal ellátott kombináltfogók
500 1 Patentfogó
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
263.15 1 Hideg fémvágó
373.25 1 Laposvágó fémhez
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis

B.J14 2 Dugókulcsok gyertyához, 14 mm L 3/8" 
- 90 és 250 mm

B.J16 2 Dugókulcsok gyertyához, 16 mm L 3/8"  
- 90 és 250 mm

F Menny. Megjelölés

B.J16R 2 Hajlítható kulcsok, 16 mm-es gyertyához -  
rövid és hosszú

B.J21R 2 Hajlítható kulcsok, 21 mm-es gyertyához -  
rövid és hosszú

DM.28-9 1 Fogó gyertyakábelekhez
D.150 2 Nyomatékfogók 18 és 24 N.m
J.161 1 Racsni 3/8" 72 fogas
DM.20 1 Gyertya tartó
D.105 4 Olajcsere dugókulcsok 8-10-10,5-13,1
D.106-10 1 Olajcsere dugókulcs
D.107 6 Olajcsere dugókulcsok 8-10-12-13-14-17
D.109-10 1 Olajcsere dugókulcs
J.210RC 1 Hosszabbító
J.240A 1 Univerzális kardán L 3/8"
J.153A 1 Dönthető fejű racsni 3/8"
D.13A 1 Olajcsere gomb kulcsok
D.151A 1 Önzáró kulcs olajszűrőhöz
U.46ACL 1 Gyorsan kezelhető kulcs olajszűrőhöz
D.155 1 Kulcs olajszűrőhöz 76 mm átm.
D.156 1 Kulcs olajszűrőhöz 86 mm átm.
D.157 1 Kulcs olajszűrőhöz 96 mm átm.
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
270.A 1 Gyertya-kefe
276 1 Kontakt reszelő
D.3-7 1 Emelővas
77A.TO 1 Keresztkulcsok

Autószerelő műhelyszekrény
2201.MS1
•  CM.S1 készlet 2201 típusú faliszekrénnyel, belül két perforált 
lemezzel és 2 fiókkal felszerelve. 
•  Az akasztó rendszerrel és 2 tároló modullal kiszállítva PL.399 és 
PL.346A. 

Autószerelő készlet
Sz

er
sz

ám
vá

la
sz

té
k
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Autószerelő készlet

Alapvető szerszámkészlet, 41 darabos, 5 rekeszes BT.11A dobozzal
2143.M
•  Alapvető felszerelés a műhelyek, műszaki iskolák és tanműhelyek 
számára. 
•  470 x 220 x 215 mm. 
D : 10,5 kg.

F Menny. Megjelölés
44.JE8T 8 8 - 24 mm közötti villáskulcs készlet tokban

J.431AP 19 Dugókulcs-láda L 3/8" 
7 - 24 mm –ig és kiegészítők

AR 3 Kerekített élű csavarhúzó 3,5x75 -  
5,5x100 -  6,5x150  mm

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.16G 1 Kombinált fogó

F Menny. Megjelölés
188.16G 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
200.F30 1 30 mm-es kalapács
249 2 Kiütők 2-4 mm
263.18 1 Laposvágó fémhez

B.J16A1 1 Rövid dugókulcsok gyertyához 
16 mm L 3/8"

B.J21A1 1 Rövid dugókulcsok gyertyához  
21 mm L 3/8"

69 metrikus szerszámból álló készlet
CM.A1
•  Tároló nélkül kerül kiszállításra. 
D : 9 kg.

F Menny. Megjelölés
507A 1 Patentfogó univerzális
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
205H.50 1 Kalapács
208A.32AB 1 Cserélhetőfejű kalapács
248 3 Extra hosszú szegecsbeütő, 2 - 4 - 6 mm
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.18 1 Laposvágó fémhez
449I 1 Blankolófogó
827.1 1 Mágnesceruza
U.46ACL 1 Gyorsan kezelhető kulcs olajszűrőhöz
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
270.A 1 Gyertya-kefe
J.430AP 1 Dugókulcs-készlet, 8 - 22 mm

F Menny. Megjelölés
440.JE11 11 Csillag-villás kulcsok 7-19 mm
440 2 22 - 24 mm közötti csillag-villás kulcsok

AN 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz  
3,5x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz  
6,5x1500 - 8x200 mm

ANP 2 Csavarhúzó PhillipsJ PH 1 és 2
AND 2 Csavarhúzó PozidrivJ PZ 1 és 2
AV.BT1 1 Fáziscsavarhúzó 6 à 24 V
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.16G 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.18G 1 Kombinált fogó
185.20G 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
475A.20 1 Megfordítható zégergyűrű fogó
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712.

Autószerelő készlet

126 metrikus szerszámból álló készlet
CM.A2
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 16,8 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JE16T 16 8 - 24 mm csillag-villás kulcsok szerszámzsákban
39.JE16T 16 3,2 - 17 mm csillag-villás kulcsok szerszámzsákban
43.8X10 1 Csőszerelő kulcsok
113A.8C 1 Állítható villáskulcs 8"

S.420B 15 Dugókulcs-láda L 1/2",10 - 24 mm 
és kellékek

R.410D 15 Dugókulcsok 5,5 - 14 mm -ig  
és „rádió” kiegészítők

AN 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz  
3,5x100 - 5,5x100 mm

ANF 2 Csavarhúzó normál csavarokhoz  
6,5x150 - 8x200 mm

AN5,5X35 1 Rövid csavarhúzó normál csavarokhoz
ANP 2 Csavarhúzó PhillipsJ PH 1 és 2
AND 2 Csavarhúzó PozidrivJ PZ 1 és 2

ANP1X35 1 Rövid csavarhúzók 
PhillipsJ PH 1

APZ.B 1 Rövid PhillipsJ PH 1 és 2 csavarhúzó
AV.BT1 1 Fáziscsavarhúzó, alacsony  feszültséghez, 6-24 V
82H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.20CPE 1 Kombinált fogó
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
475A.J1 2 Megfordítható zégergyűrű fogó
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
507A 1 Patentfogó univerzális

F Menny. Megjelölés
DRD.MD200EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
270.A 1 Gyertya-kefe
803.300M 1 Flexibilis inox vonalzó, 2 oldalas
234 1 Jelölőpontozó
805.1 1 Rajztű
603E 1 Fémfűrész
231 1 Hántoló háromszög
840.1 1 Villanyszerelő kés blankolóval
200H.32 1 32 mm lakatos kalapács
208A.32AB 1 Cserélhetőfejű kalapács
249 2 Kiütők 2-4 mm
247 2 Szögkihúzó, 2 és 4 mm
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.15 1 Laposvágó fémhez
Y.105B 1 Szegecselő fogó
U.301 1 Harapófogó, külső, 80 mm
285.JS5 5 Tőcsavar kiszedő készlet
449I 1 Blankolófogó
834.R2 1 Állítható tükör
827.1 1 Mágnesceruza
U.46ACL 1 Gyorsan kezelhető kulcs olajszűrőhöz
NS.17X19 1 Megfordítható „nyomaték” dugókulcs
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
777A.230 1 Vezetékes lámpa
D.3-7 1 Emelővas
DM.34 1 Fogó durit elemekhez
D.169 1 Átalakittó, reduktorok

Készenléti szerszámok  
Lásd: 18. fejezetet, 

oldalon 
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827.

159 darabos szerszámkészlet tároló modulban
CM.159
•  13 modulos készlet (5 fiók). 
•  A CHRONO.JET műhelybútorokkal kompatibilis készlet. 
•   részleteket ld. alább. 
D 19,27 Kg.

F Menny. Megjelölés

R 17 Dugókulcsok L 1/4", 5,5 - 14 mm, 12 fej, marok T-kulcs 
és kellékek

83H 10 2 - 10 mm közötti hosszú imbuszkulcsok
ED 2 Csavarhúzófejek Pozidriv® 101 - 102
EH 4 Imbusz fejek 103 - 104 - 105 - 106
ES 3 Csavarhúzó fejek normál csavarokhoz 134,5 - 136,5 - 148

S 21 Dugókulcsok L 1/2", 10 - 32 mm, 12 fej, marok T-kulcs  
és kellékek

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
440 20 Csillag-villás kulcsok, 6 - 24 és 27 - 32 mm
AN3.5x75 1 Csavarhúzó normál csavarokhoz, 3,5

AW 4 Hatszögű élű csavarhúzó normál csavarokhoz, 3X75 - 4X100 - 5,5X150 
- 6,5X150 4X100 - 5,5X150 - 6,5X150- 10X200

AWP 3 „Hatszögletű” csavarhúzó  
Csavarokhoz Phillips® 1-2-3

AND0x75 1 Csavarhúzó Pozidriv® PZ 0

AWD 2 „Hatszögletű” csavarhúzó  
Csavarokhoz Pozidriv® 1- 2

ANXR 7 Csavarhúzó  Résistorx®, 10 - 40
AN 2  Rövid csavarhúzó normál csavarokhoz, 4 és 5,5 mm

ANP 2 Rövid csavarhúzó csillag csavarokhoz 
Phillips® 1 és 2

205H.50 1 Autószerelő kalapács, DIN
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
263.18 1 Laposvágó
256.6 1 Laposvágó fémhez
248 3 Szegecsbeütő 4 - 5 - 6 mm
601 1 Fűrészkeret
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
1712 1 Mérőszalag 2 méteres rögzíthető
234.S 1 Rajztű
803.300M 1 Flexibilis inox vonalzó, 2 oldalas
PAM.B300EM 1 Rövid nyelű lapos reszelő, 300 mm
DRD.MD250EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő 250 mm
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
CAR.MD200EM 1 Félfinom szögletes reszelő, 200 mm
TRI.MD200EM 1 Félfinom háromszögletű reszelő, 200 mm
177E.18 1 Külső zégergyűrű fogó, egyenes csőrű
179E.18 1 Belső zégergyűrű fogó, egyenes csőrű
197E.18 1 Külső zégergyűrű fogó, 90°-os csőrű
199E.18 1 Belső zégergyűrű fogó, 90°-os csőrű
59TX 4 Csillagkulcs Torx®, 6 - 24
JTX 5 Dugókulcsok Torx® L 3/8", 8 - 16
STX 2 Dugókulcsok Torx® L 1/2", 18 és 20
R, J et S 3 Tartozékok
EXR 6 Csavarhúzófejek Résistorx® L 1/4", 110 - 140
EX 4 Csavarhúzófejek Torx®, 240 - 255

PL 13 Tároló modulok (671 - 321 - 323 - 325 - 326 - 327 - 330 - 332 - 333 - 335 
- 670 - 360 - 627)

Tehergépjármű szerelő készlet

Specifikus szerszámok  
tehergépjárművekhez,  

Lásd: 18. fejezetet, 
oldalon
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62.

JET.T6XL

JET.TS7XL

JET.CR4GXL

105 darabos szerszámkészlet tároló modulban
CM.105
•  9 modulos készlet (3 fiók), részleteket ld. alább. 
•  A CHRONO.JET műhelybútorokkal kompatibilis készlet. D : 13,57 kg.
F Menny. Megjelölés

R 17 Dugókulcsok L 1/4" 5,5 - 14 mm, 12 fej, marok T-kulcs  
és kellékek

83H 10 2 - 10 mm közötti hosszú imbuszkulcsok
ED 2 Csavarhúzófejek, Pozidriv® 101 - 102
EH 4 Apa fúrófejek, 103 - 104 - 105 - 106
ES 3 Csavarhúzó fejek normál csavarokhoz, 134,5 - 136,5 - 148

S 21 Dugókulcsok L 1/2" 10 - 32 mm, 12 fej, marok T-kulcs 
és kellékek

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.18CPE 1 Kombinált fogó
440 20 csillag-villás kulcsok, 6 - 24 és 27 - 32 mm

AW 4 Csavarhúzó ProtwistJ „hatszögletű él”, normál csavarokhoz, 
4X100 - 5,5X100 - 6,5X150 - 10X200

ANP0x75 1 Csavarhúzó PH O

AWP 3 Csavarhúzó ProtwistJ „hatszögletű él”, normál csavarokhoz 
Phillips®, 0-1-2-3

ANXR 4 Csavarhúzó ProtwistJ Résistorx®, 10 - 30
AN 2 Csavarhúzó ProtwistJ normál csavarokhoz 

4 és 5,5 mm
ANP 2 Gömbnyelű csavarhúzó Protwist® csavarokhoz 

Phillips® PH 1 - 2
205H.50 1 Autószerelő kalapács, DIN
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
263.18 1 Laposvágó
256.6 1 Laposvágó fémhez
248 3 Szegecsbeütő 4 - 5 - 6 mm
PL 9 Tároló modulok  (321 - 323 - 330 - 627 - 670 - 671 - 325 - 326 - 333)

Tehergépjármű szerelő készlet

Nehézgépjármű-szerelő műhely bútorok
A bútorzat kapacitása, 
ellenállása, terhelhetősége és 
kezelhetősége révén a következő 
területeken alkalmazható:

• Kamionszerelés
• Közműszerelés
• Mezőgazdasági gépek
• Ipari berendezések

Az alábbi termékeket 
megtalálhatja a

oldalon tárolás...

Sz
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Kompatibilis 
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel.



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 57www.facom.com

Gépkarbantartó készlet

u Mezőgazdasági gépek szerelése
29 metrikus szerszámból álló készlet, 3 rekeszes BT.9 dobozzal
2145.MAG1
•  470 x 220 x 170 mm. 
D : 12,2  kg.

F Menny. Megjelölés
44.JE8 8 8 - 24 mm közötti villás kulcsok
75.JN8 8 8 - 24 mm közötti csőkulcsok
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"
113A.12C 1 Állítható villáskulcs 12"

AN 3 Kerek nyelű csavarhúzó 
3,5x75 - 6,5x150 és 8x200 mm

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos

54 metrikus szerszámból álló készlet
CM.AG4
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 13,4 kg.

CM.AG4 készlet 5 rekeszes BT.13A dobozzal
2146.MAG4
•  550 x 220 x 215 mm. 
D : 18,9 kg.

2146.MAG4
•  550 x 220 x 215 mm. 
D : 18,9 kg.

F Menny. Megjelölés
44.JE8 8 8 - 24 mm közötti villás kulcsok
75.JN8 8 8 - 24 mm közötti csőkulcsok
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"
113A.12C 1 Állítható villáskulcs 12"

AN 3 Kerek nyelű csavarhúzó 
3,5x75 - 6,5x150 és 8x200 mm

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.20G 1 Diagonális vágófogó
187.20G 1 Kombinált fogó
893.213 1 Mérőszalag 3 m
603E 1 Fémfűrész
200H.42 1 42 mm lakatos kalapács
263.18 1 Laposvágó fémhez
374A.20 1 Olajzókanna

F Menny. Megjelölés
440.JE9 9 Csillag-villáskulcs 8-19 mm
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"
113A.15C 1 Állítható villáskulcs 15"

S.429EP 18 Dugókulcsok és „sztenderd” tartozékok  
10 - 32 mm, ládában

AN4X100 1 Kerek nyelű csavarhúzó

AWH 2 Hatszögletű csavarhúzó,  
6,5x150 -  8x175  mm

ANP 2 Csavarhúzó PhillipsJ PH 1- 2
AND 2 Csavarhúzó PozidrivJ PZ 1 - 2
82H 5 Hajlított imbuszkulcsok, 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
187.16G 1 Kombinált fogó

F Menny. Megjelölés
495.22EL 1 Homlokcsipő fogó
500 1 Patentfogó
603E 1 Fémfűrész
840.2 1 Kés
200H.40 1 40 mm lakatos kalapács
249 2 Kiütők 4-6 mm
263.20 1 Laposvágó fémhez
269 1 Feszítővas
131A.18 1 „Stillson” csőhúzó kulcs, 60 mm, 2"
DRD.MD200EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
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Gépkarbantartó készlet

150 darabos szerszám-készlet (metrikus és collos), BT.66 dobozzal
2174.MAG5
•  670 x 415 x 361 mm. 
D : 77,4 kg.

Sz
er

sz
ám

vá
la

sz
té

k

F Menny. Megjelölés
440.JE24 24 Csillag-villás kulcsok 6-32 mm
75.JE16 16 8 - 32 mm közötti nyitott végű pipakulcsok
75 4 Pipakulcsok, 26 - 27 - 30 és 32 mm
113A.6C 1 Állítható villáskulcs 6"
113A.15C 1 Állítható villáskulcs 15"
S.151 1 Racsni 1/2" 72 fogas L 
S.110 1 Kurbli forma hajtószár 1/2"
S.120A 1 Állítható markolat
S.240A 1 Kardán
S.210 - S.215 2 Hosszabbító

S 22 Dugókulcsok „sztenderd”, 8 - 19, 21 - 24,  
26 - 30 és 32 mm

K.151B 1 Racsni hengeres szárral L 3/4"
K.210B - K.215B 2 Hosszabbító L 1/2"
K.120B 1 Csúszó T hajtószár

K 12 „Kamion” dugókulcsok, 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 
42 - 46 - 50 - 54 - 55 mm

AN 2 Csavarhúzó 3,5x75 - 4x100 mm-es éllel

AWH 5 Csavarhúzó "hatszögletű" 5,5x125 - 6,5x150 - 8Ex175 - 
10x175 et 12x250 mm

AND 3 PozidrivJ PZ 1 - 2 - 3 csavarhúzóriv® PZ 1-2-3
83H.JP9 9 1,5 - 10 mm közötti hajlított imbuszkulcsok tokban
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos 
183.30G 1 Többállású meghúzófogó
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.16CPE 1 Bevonattal ellátott kombináltfogók

F Menny. Megjelölés
495.22EL 1 Homlokcsipő fogó
475A.J1 2 Megfordítható zégergyűrű fogó
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
234 1 Rajztű
805.1 1 Tolómérce
603E 1 Fémfűrész
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
990.B0 1 "Kompakt" szegecsvágó
882A 1 Lemezvágó olló
844.D 1 Kés
PAM.MD200 1 Félfinom lapos reszelő, 200 mm
RD.MD200 1 Félfinom domború reszelő, 200 mm
RAB.DRDMD250 1 Félig domború, félfinom reszelő 250 mm
TRO.5,6EM 1 Domború reszelő fűrészgéphez
200H 2 32-50 mm lakatos kalapács
249.JT7 7 Kiütők 2-3-4-5-6-8-10 mm tokban 

247 6 Szögkihúzó, 2 - 6 és 8 mm  
szerszámzsákban

262A.20 1 Hideg fémvágó
269 1 Feszítővas
121A.1’ 1 Csőhúzó kulcs
Y.RIV1 1 Popszegecshúzó készlet
449I 1 Blankolófogó
701A 1 Multifunkciós mérőműszer
U.46PL 1 Nagy teljesítményű kulcs olajszűrőhöz
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Gépkarbantartó készlet

u Közműszerelő építőipari szerszámok

151 metrikus szerszámból álló készlet
CM.V9
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 40,9 kg.

F Menny. Megjelölés

440.40LAJE26 26 Sztenderd csillag-villás kulcsok, 8 – 18 mm, és 
hosszú kulcsok, 19- 38 mm

44.JE8 8 8 - 24 mm közötti villás kulcsok

R.425A 26 Dugókulcsok L 1/4"  5,5 - 14 mm, csavarhúzó fejek 
és „rádió” kellékek

S.141A 1 Csuklós fixhajtó L 1/2"
S.208 1 Dönthető fejű hajtószár L 1/2"
S.232B 1 Hosszabbító elem L 1/2", L 3/4"

S.440E 28 ”Sztenderd” dugókulcsok”, 8 - 32 mm és kellékek, 
tároló modulban

K.230B 1 Reduktor L 3/4", L 1/2"
K.151B 1 Racsni hengeres szárral L 3/4"
K.120B 1 Csúszó T hajtószár 
K.210B - K.215B 2 Hosszabbítók

K 12 „Kamion” dugókulcsok de 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 
- 41 - 42 - 46 - 50 - 54 - 55

AN 2 Kerekített élű csavarhúzó 3,5x75 
és 4x100 mm

ANF 3 Kovácsoltvas élű csavarhúzó 5,5x150 
- 6,5x150 és 8x200 mm

ANP 2 Csavarhúzó PhillipsJ PH 1- 2
AND 2 Csavarhúzó PozidrivJ PZ 1 - 2

F Menny. Megjelölés
82.JL10 10 2 - 10 mm vegyes kulcsok szerszámzsákban
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
187.20CPE 1 Kombinált fogó
188.20CPE 1 Bevonattal ellátott laposfogó
501 1 Patentfogó 100 mm-ig
T5.L100 1 Nagy kapacitású satufogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
804.P 1 Hézagmérő coll normal
603E 1 Fémfűrész
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
200H 2 28-40 mm lakatos kalapács
208A.32CB 1 Cserélhetőfejű kalapács
249 2 Kiütők 4-6 mm
247 2 Szögkihúzó, 4 és 6 mm
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
263.20 1 Laposvágó fémhez
252.10 1 Precíziós véső
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis
276 1 Kontakt reszelő
270A.MA 1 Fémkefe

CM.V9 készlet BT.28 karbantartó szerszámosládával
2068.MV9
•  615 x 398 x 392 mm. 
D : 91,9 kg.

30 %
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Gépkarbantartó készlet

145 coll-méretű szerszámból álló készlet Caterpillar gépekhez
CU.V12
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 
D : 44,3 kg.

F Menny. Megjelölés
440.JU17T 17 Csillag-villás kulcsok coll 1/4" - 15/16" tokban
40.LA 3 Hosszú csillag-villás kulcsok coll, 1" 1/8, 1" 5/16 és 1"3/8

44 7 Villáskulcsok: 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 
- 3/4x13/16 - 1"1/8x1"1/4

34 4 Villáskulcsok, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
55.JU10 10 Hajlított sokszögletű kulcsok, 1/4" - 1"1/4
113A.8C 1 Állítható villáskulcs 8"
S.145 1 Dönthető fejű hajtószár  L 1/2"
S.232B 1 Hosszabbító elem L 1/2", L 3/4"

S.440AUP 24 L 1/2" 3/8" - 1"1/4 dugókulcsok és kiegészítők 
(szerszámosládában)

K.140A 1 Többrészes markolat
K.230B 1 Reduktor L 3/4", L1/2"
K.151B 1 Racsni hengeres szárral L 3/4"
K.210B - K.215B 2 Hosszabbítók
K.120B 1 Csúszó T hajtószár 

K 11 „Kamion” dugókulcsok 1"1/4 - 1"5/16 - 1"7/16 
- 1"1/2 - 1"5/8 - 1"11/16 - 1"13/16-2" - 2"3/16 - 2"1/4

K.125A 1 Tengely

AWH 2 Nagyteljesítményű csavarhúzó normál csavarokhoz 
6,5x150 és 8x175 mm

AN 3 Kerek élű csavarhúzó 4x100 - 5,5x150 -  
6,5x150 mm

ANP 5 Csavarhúzó PhillipsJ PH 0 - 4
82H.JU13 13 Hajlított imbuszkulcsok, 3/32" à 3/4" szerszámzsákban
181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.16CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás

F Menny. Megjelölés
187.18CPE 1 Bevonattal ellátott Kombinált fogó
189.17CPE 1 Nyéllel ellátott, Kerekcsőrűfogó csőrösfogó
188.16CPE 1 Laposcsőrű fogó ergonómikus markolat
500 1 Patentfogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m rögzíthető
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
816 1 1/20 mm tolómérő
603E 1 Fémfűrész
660A.10 10 „Bimetál” fűrészélek
237.C 1 Menetreszelő
882A 1 Lemezvágó olló
840B 1 Villanyszerelő kés
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
PAM.MD200EM 1 Lapos kézi reszelő
DRD.MD200EM 1 Félig lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
TRI.MD200EM 1 Félfinom háromszögletű reszelő, 200 mm
200H.40 1 40 mm lakatos kalapács
202H.1/4 1 félgömbfejű
208A.32AB 1 Cserélhetőfejű kalapács
248.JT7 7 Hosszú szegecsbeütő, 2 - 6 - 8 - 10 mm
256.8 1 Pontozószerszám
263.20 1 Laposvágó fémhez
265.20 1 Keresztvágó
254A.10 1 Precíziós véső
827B 1 Csavarbehelyező flexibilis
270.A 1 Gyertya-kefe
270A.MA 1 Fémkefe
276 1 Kontakt reszelő

Sz
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2068.UV12
•  615 x 398 x 392 mm. 
D : 95,3 kg.

CU.V12 készlet BT.28 karbantartó szerszámosládával
2068.UV12
•  615 x 398 x 392 mm. 
D : 95,3 kg.

20 %
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 Készenléti szerszámok

Szállítható szerszámtokban
2013.M
•  13 metrikus szerszámból álló készlet, hajlékony tokban szállítva (N.38A-10C). 
D : 2 kg.

F Menny. Megjelölés
44 4 Villáskulcsok, 8x9 - 10x11 - 12x13 -  17x19 mm
AM.D 1 Fogantyús él-készlet

AMZ 4 Megfordítható élek: TorxJ 10x15 - 20x25,  
lapos 4x6,5 és PZ 1x2

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.18CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"
DF.3 1 Fémkefe

2024.M
•  24 metrikus szerszámból álló szerszámkészlet, hajlékony táskában
•  450 x 353 x 80 mm (BV.16). 
D : 4,8 kg.

F Menny. Megjelölés
44 7 Villáskulcsok 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
AM.D 1 Fogantyús él-készlet

AMZ 5 Megfordítható élek: TorxJ 10x15 - 20x25 - 30x40, 
lapos  4x6,5 és PZ 1x2

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
192.18CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"
500 1 Patentfogó
200H.30 1 32 mm lakatos kalapács
252.10 1 Precíziós hideg fémvágó
249.4 1 Kiütők 4 mm
DF.3 1 Fémkefe
L.16AM 1 Csőkulcs gyertyához
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
D.3-7 1 Emelővas

„Grand raid” készenléti szerszámok
2049.M
•  49 metrikus szerszámból álló szerszámkészlet, hajlékony 
duplanyílású táskában (BS.12) 
•  420 x 300 x 110 mm. 
D : 8,5 kg.

F Menny. Megjelölés

44 9 Villáskulcsok 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 20x21 - 22x24 mm

AM.D 1 Fogantyús él-készlet

AMZ 9 Megfordítható élek: TorxJ 10x15 - 20x25 - 30x40,  
lapos 4x6,5, PZ 1x2, PH 1x2, 6 fej, 4-5-6

181.25CPE 1 Vízpumpa fogó nyomógombos
185.20CPE 1 Félgömb profilú egyenes csőrű fogó
192.18CPE 1 Oldalcsipő fogó diagonal vágás
500 1 Patentfogó
113A.10C 1 Állítható villáskulcs 10"

„Grand turisme” szerszámos táska

F Menny. Megjelölés
200H.30 1 32 mm lakatos kalapács
252.10 1 Precíziós hideg fémvágó
249.4 1 Kiütő 4 mm
J.161 1 Racsni 3/8" 72 fogas

J 4 Dugókulcsok és kiegészítők L 3/8": 2 hosszabbító, 
kardán, állítható markolat

J.H 13 Metrikus dugókulcsok L 3/8", 8 - 19 és 21-es csomagban
L.16AM 1 Csőkulcs gyertyához
804 1 Hézagmérő 19 lappal normal
D.3-7 1 Emelővas
DF.3 1 Fémkefe
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N  87

N  93

Kompakt és optimális elrendezés
Akasztós elrendezés
Központi zár

Láthatóság és hozzáférhetőség!

ÚJ

ÚJ Facom "Rendszerezők"

A szerszámok hiánya 
azonnal látható
Nagy sűrűségű habszivacs
Jó tapinthatóság

Azonnali leltár!
A + Termék előnyei

Faliszekrények

A + Termék előnyei
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N  71

N  74

Hármas biztonság!

Biztonsági Zár Rendszer ÚJ

Jet.XL munkaasztalok ÚJ

Billenésgátló rendszer

Fiókok szelektív nyitása

Központi zárás

Nagyon ellenálló kialakítás
Nagy teljesítményű csúszósinek 
Fiókok szelektív nyitása

Teljesítmény és biztonság!

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei
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Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

Biztonság
•  A Facom már a tervezés szakaszában figyelt arra, hogy az 

operátorok számára biztonságos műhelyt alakítson ki.
például: Achilles-ín védelme, polimerekből készült ütközők.

•  A Facom globális szervezési koncepciója, mely egyesíti a 
munkaállomást és a szerszámok rendszerezését, ergonomikus 
és könnyű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz.

• Lehetővé teszi gyors szerszám-leltár készítését.

A MŰHELY ELRENDEZÉSE

Termelékenység

Minőség és tartósság
• "Nagy teljesítményű" csúszósínekkel ellátott fiókok. 
• Állóképesség-teszt. 
• Mechanikai és kémiai ellenállóképesség-teszt. 
•  A gyártás automatizálásának köszönhető pontosság és 

szabályszerűség.

TELJES KÍNÁLAT, A MŰHELYKOCSIKTÓL 
A MUNKAASZTALOKIG ! 

A Facom az ügyfeleivel ápolt szoros kapcsolatai és a 
tervezésben és kivitelezésben tanúsított hozzáértése 
révén biztosítja Önnek kiemelkedő teljesítményű 
termékeit.
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Műhelykocsik

Néhány kattintással gyorsan és egyszerűen 
létrehozhatja személyes beállításait.

Teljes műhelykocsi-termékskála:

VÁLASSZA KI: 

• A FIÓKOKAT 

• A SZÍNEKET 

• A KIEGÉSZÍTŐKET 

•  A SZERSZÁMOKAT RENDSZEREZŐ 
MODULOKAT

TERVEZZE MEG SAJÁT 
MUNKAÁLLOMÁSÁT

MŰHELYKOCSI-TERVEZŐ A  
WWW.FACOM.COM OLDALON ! 

Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák
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MŰHELYKOCSI 
JET.XLJET.XL

Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

u Szabvány műhelykocsik

MŰHELYKOCSIK 
TELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁG

• Ütközők a műhelykocsi 4 sarkán.  
• Igazi ütésálló anyagokból készült fiók-homlokzatok. 
• A műhelykocsi raktere telített és rekeszekre osztott: az Achilles-ín védelme. 
• Nagy átmérőjű kerekek (125 mm): megkönnyítik a helyváltoztatást, csökkentik a billegés veszélyét. 
• Központi zárszerkezet, csuklóskulccsal zárható zár.

BIZTONSÁG

• A munkalap 900 kg-nyi eloszló statikus terhelésre van 
tervezve. 
• Kiváló minőségű csúszósínek.

Ellenálló: 

• Simaság és kellemes használat, elég csak 
felemelni a foggantyút. 
• A fiókok nyitása akár 100 %-ig. 
• Választható felosztás, a kivehető 
válaszfalaknak köszönhetően, gumi sarukkal 
rögzíthető. 
• A fiókok azonosíthatósága, a görgős állványhoz 
adott piktogramm-tábla segítségével.

Szelektív fióknyitási rendszer: 

KÉNYELEM ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK ! 

Kompatibilis 
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel

• Integrált két anyagból készült foggantyú. 
• A csavarok, alkatrészek tárolására 
kialakított tárolóhelyek... 
• Leesésgátló szélek. 
• Satu fogadására alkalmas. 
• Speciálisan kialakított tárolóhely hely 6 
csavarhúzó számára.

Többfunkciós munkafelület: 
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ok Fiókok 
terhelése 
20/35 kg
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Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

MŰHELYKOCSIK 
TELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁG

Szerszámkocsi JET.XL 5 fiókos
• A fiókok elrendezése: 2x60+2x130+1x270 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130/270 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25/30 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

Szerszámkocsi JET.XL 6 fiókos
• A fiókok elrendezése: 4x60+1x130+1x270 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130/200/270 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25/30 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

Szerszámkocsi JET.XL 7 fiókos
• A fiókok elrendezése: 5x60+1x130+1x200 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130/200 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25/30 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

Szerszámkocsi JET.XL 8 fiókos
• A fiókok elrendezése: 6x60+2x130 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

F Szín D 

kg
JET.5XL Piros 3020 74
JET.5GXL Szürke 9006 74

F Szín D 

kg
JET.6XL Piros 3020 74
JET.6GXL Szürke 9006 74

F Szín D 

kg
JET.8Xl Piros 3020 78
JET.8GXL Szürke 9006 78

F Szín D 

kg
JET.7XL Piros 3020 76
JET.7GXL Szürke 9006 76
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Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

Szerszámkocsi JET.XL 9 fiókos
• A fiókok elrendezése: 8x60+1x130 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

u Kiegészítő ládák

• A fiókok elrendezése: 5x60+1x130+1x200 mm.  
• Galvanizált acélből és alatta vastag farétegből készült munkalap, nagy 
ellenállással és satu rögzítésének lehetőségével. 
• Akár 1 tonna statikus terhelésnek is ellenálló struktúra. 
• Kényelmes borítású cső-fogantyú. 
• Rugalmas anyagból készült fiók-előlapok és ütközésvédők a sarkokon. 
• Terhelés fiókonként: 25, 35 illetve 40 kg a fiókmagasságtól függően. 
• A fiókok nyitása akár 100 %-ig / kompatibilis a modulok választékával. 
• Szelektív fióknyitási rendszer minden egyes fiók-előlapba beépítve. 
• Központi kulcsos lezárás. 
• Kompatibilis a JET kellékek választékával.

4 fiókos JET.XL láda
• A JET.XL termékek összes előnye. 
• Fiókok összeállítása: 3x60+1x130 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.510xH.470 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130.  
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Eltávolítható rekeszfalak befogadására alkalmas (nem tartozékok). 
• Ráhelyezhető 1 gördülő szerszámkocsira vagy 1 JET.XL mobil 
rekeszre (készlet tartozék).

u Nagy terhelhetőségű szerszámkocsik
Megerősített JET.XL szerszámkocsi
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F Szín D 

kg
JET.TS7XL Piros 3020 80
JET.TS7GXL Szürke 9006 80

F Szín D 

kg
JET.C4XL Piros 3020 45,500
JET.C4GXL Szürke 9006 45,500

F Szín D 

kg
JET.9XL Piros 3020 80
JET.9GXL Szürke 9006 80

1

2
54

3

6

7
8

JET.5XL/GXL, JET.6XL/GXL, JET.7XL/GXL
JET.8XL/GXL, JET.9XL/GXL

  1 JET2.13
  2 JET2.14
  3 2092.09
  4 2092.10

5 2092.11
6 JET2.15
7 JET2.16
8 2840.17
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u Sztenderd szerszámkocsik

Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

Új
HÁROMSZOROS BIZTONSÁG ! 

A fiókok központilag lezárhatók
• Zárja be egyetlen mozdulattal az 
összes fiókot!

Fiókok szelektív nyitása
• Egyszerű és hatékony ! A fiókok nyitásához az 
előlapokba beépített fogót fel kell emelni.

Fiók keresztzáras rendszer
• A borulás veszélyének kizárásával ! A JET.XLS széria 
görgős szerszámkocsik a SAFETY BIZTONSÁGI 
ZÁRRENDSZERREL vannak ellátva, amely nem  
engedi, hogy egyszerre több fiókot kinyissanak.

SAFETY LOCK SYSTEM

Szerszámkocsi JET.XL 6 fiókos - biztonságos változat
JET.6GXLS
• A fiókok elrendezése: 4x60+1x130+1x270 mm. 
• Beépített biztonsági rendszer, amely egyszerre csak egy fiók nyitását 
engedélyezi, kiküszöbölve a borulás kockázatát. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130/270 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25/30 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel. 
• Szürke 9006. 
D : 74 kg.

Szerszámkocsi JET.XL 8 fiókos - biztonságos változat
JET.8GXLS
• A fiókok elrendezése: 6x60+2x130 mm. 
• Beépített biztonsági rendszer, amely egyszerre csak egy fiók nyitását 
engedélyezi, kiküszöbölve a borulás kockázatát. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.520xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel. 
• Szürke 9006. 
D : 78 kg.
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CHRONO.XL

Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák

TELJESÍTMÉNY ÉS 
VERSENYKÉPESSÉG

Biztonság
•  Központi zár illetve a 

fiókok váratlan kinyílását 
megakadályozó  
fékmechanizmus.

Kellékválaszték
•  Alkalmas a legtöbb JET.XL  

kellék fogadására.

•  Tökéletes hozzáférés, 
kivehető rekeszfalak.

• Terhelés fiókonként: 
20/25 kg.

Fiókok nyithatósága 100 %-ig

•  Beépített fogantyúval és   
leesés-gátló szélekkel.

A munkalap ellenáll az 
ütéseknek és a 
szénhidrogéneknek

Kompatibilis
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel.

Szerszámkocsi CHRONO.XL 6 fiókos

• A fiókok elrendezése: 3x60+2x130+1x200 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.735xP.510xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130/200 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/20/25 kg 
• Szín: külső ház: Piros 3020 és fiókok: Szürke 9006. 
D : 69 kg.

Szerszámkocsi CHRONO.XL 7 fiókos

• A fiókok elrendezése: 4x60+3x130 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.735xP.510xH.970 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20/20/25 kg 
• Szín: külső ház: Piros 3020 és fiókok: Szürke 9006. 
D : 71 kg.

CHRONO.6XL

CHRONO.7XL

M
űh

el
yk

oc
si

k 
és

 m
űh

el
yb

út
or

ok

Statikus ellenállás
800 kg eloszló terhelés
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67

Összeilleszthető készlet 

• Lehetővé teszi egy CHRONO.XL szerszámkocsi és egy  
CHRONO.C4XL láda egymásra illesztését hatékony karbantartással. 
D : 1,7 kg.

CHRONO.XL láda 4 fiókos 
CHRONO.C4XL
• Azonos jellemzők a CHRONOXL szerszámkocsi termékekkel. 
• A fiókok összeállítása: 3x60+1x130 mm. 
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): L.735x P.510x H.480 mm. 
• A fiókok hasznos méretei : L.569 x P.421 x H.60/130 mm. 
• Terhelés fiókonként: 20 kg. 
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Eltávolítható rekeszfalak befogadására alkalmas (nem tartozékok). 
• Ráhelyezhető 1 CHRONO.XL szerszámkocsira aCHRONO.C4K1 készlet 
segítségévek (nem tartozék). 
• Mobillá alakítható a CHRONO.C4K2 készlet segítségével (nem tartozék). 
• Szín : külső ház: Piros 3020 és fiókok: Szürke 9006. 
D : 41 kg. 

Kerék készlet

• Lehetővé teszi egy CHRONOXL vagy egy JET.XL  
láda mobillá alakítását. 
• Egy görgőkészletből (2 fix és 2 forgatható kerékkel,  
ebből 1 fékkel) és egy fogókarból áll. 
D : 5,4 kg.

CHRONO.C4K1

CHRONO.C4K2

Plussz szolgáltatás
A kereskedelmi tanácsadótól vagy a forgalmazótól minimum 6 
szerszámkocsi vásárlása esetén egyszerű kérésre elvégezzük a 
termékek hozzáigazítását az Ön műhelyének alaprajzához.

www.facom.com. A részleteket ld.

Műhelykocsik és hozzá való szerszámosládák
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Új MOBIL MUNKAASZTAL 
JET.XLw

Mobil munkaasztalok

Mobil munkaasztal JET.XL 7 fiókos
• Munkalap:  
- Színezett, lakkozott falap, 24 mm, rendkívül ellenálló, satu fogadására 
alkalmas. 
• Tárolási területek:  
- 7 fiók JET.XL rendkívül ellenálló csapágyas csúszósínekkel ellátva: 
5x60+1x130+1x200 mm. 
- Terhelés fiókonként: 25/35/40 kg. 
- Szelektív fióknyitási rendszer. 
- Központi kulcsos zárás. 
- Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
- 1 nagy kapacitású rekesz a nagyobb tárgyak tárolására. 
- Az ajtó kulccsal zárható. 
- A kulcs azonos a fiókok és a rekesz kulcsával. 
• 4 kerék d 160 mm, 2 fix és 2 forgatható, ebből az egyik fékkel. 
• Tartozékok: 3 kivehető rekeszfal-készlet, 60 mm-es fiókokhoz, illetve 1 
rekesz-készlet 130 mm-es fiókokhoz. 
• Műanyag hordozható szerszámosláda tartozék. 
• Kompatibilis a JET.XL oldalsó tartozékok választékával. 
• A fiókok hasznos méretei: L.569xP.421xH. 60/130/200 mm.

Új

Kompatibilis a 
FACOM moduláris 

rendszerrel

MOBIL MUNKAASZTAL 
JET.XLw

Tárolási kapacitás
•  7 tároló fiók, rendkívül nagy ellenállású 

csúszósínekkel ellátva.
•  1 zárt rekesz a nagyobb méretű 

tárgyak tárolására illetve a műanyag 
hordozható szerszámláda  fogadására 
(szériatartozék).

•  Ugyanaz a zár a fiókokhoz és a rekesz 
ajtajához.

Fiókok 
terhelése 
25/35 kg

Tartozékok
• Kompatibilis a JET.XL oldalsó tartozékok választékával.

Fa munkafelület:
•  Színezett és lakkozott 24 mm-es nagy 

ellenállású falap,könnyen karbantartható
•  Satu rögzítésének lehetősége. 

PRAKTIKUS, MASSZÍV 
ÉS MAXIMÁLIS  
KAPACITÁS ! 

•  Nagy átmérőjű kerekek (160 mm), amelyek könnyen 
áttolhatók az ajtó küszöbén, a csöveken, stb.

•  A rekesz szintjén megfelelő fülekkel egy emelőtargonca 
villájának befogadására. Ezek az emelőfülek lehetővé teszik 
a munkaállomás biztonságos kamionra emelését külső 
helyszín esetén.

Kezelhetőség
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F Szín Méretek
mm

D 

kg
JET.T7XLw Piros 3020 990 x 515 x 1140 113
JET.T7GXLw Szürke 9006 990 x 515 x 1140 113
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F     Szin D 
kg

JET.T6XL Piros 3020 117
JET.T6GXL Szürke 9006 117

Mobil munkaasztal JET.XL

Fiókok  
terhelése  
25/35 kg

Kompatibilis 
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel

Ellenáll az ütéseknek és a hőnek
•  Rendkívül ellenálló munkalap, galvanizált acél illetve alatta 

24 mm-es vastagságú falemez. Ellenáll az ütéseknek és a 
hőhatásnak.

• Satu rögzítésének lehetősége.

Tárolási kapacitás
•  6 tároló fiók, rendkívül nagy ellenállású csúszósínekkel 

ellátva.
• "Azonnal hozzáférhető" rekesz a nagyobb tárgyaknak. 
• A többi jellemző azonos a JET.XLW termékkel.

Mobil munkaasztalok

Mobil munkaasztal JET.XL 6 fiókos
• Fiókok nyitási lehetősége 100 %-ig / kompatibilis a FACOM moduláris 
rendszerrel / kivehető rekeszfalak. 
• Fiókok elrendezése (569 x 421 mm): 3x60+1x130x1x200 mm.  
• Tartozékok: 3 rekeszfal-készlet kis fiókokhoz és 1 rekeszfal-készlet 
közepes fiókokhoz. 
• 1 nyitott rekesz a kézi szerszámláda és a nagyobb tárgyak tárolására. 
• Műanyag kézi szerszámosládával. 
• Kompatibilis a JET oldalkellékek választékával. 
• Méretek: L.990 x D.515 mm x H.1,140.

Ajtó-készlet JET.XL munkaasztalokhoz
• Segítségével a JET.XL mobil munkaasztalok nyitott rekesze gyors és 
egyszerűen tökéletesen biztonságos rekesszé alakítható. 
• A készlet egy hátlapból és egy acél ajtóból áll. 
• A felszerelés az előre kilyukasztott asztalba illeszthető szegecsekkel történik (szeregecsek tartozékok). 
• Az ajtó zárral van ellátva, 2 kulccsal (az egyik összehajtható).

F Szin
JET.T6DOOR Piros 3020
JET.T6GDOOR Szürke 9006

1 2

5

4 3

6
JET.T6XL, JET.T6GXL,
JET.T7XLW, JET.T7GXLW

  1 JET.T6-03
  2 JET.T6-04
  3 JET.T6-05
  4 JET2.14

5 2840.17 
6 JET2.15
7 JET2.16

7
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Mobil munkaasztalok

• Rendkívül vastag és robusztus lakkozott falap, ami széles 
munkaterületet biztosít, és satu rögzíttésére is alkalmas. 
• Visszahúzható fogantyú, ami lehetővé teszi a gördülő munkaasztal 
gyors átalakítását rendkívül stabil munkaállomássá. 
• Nagy tárolási kapacitás:  
- 6 csapágyas csúszósínnel ellátott fiókkal, 4x70+1x125+1x205 mm, 
központi kulcsos zárási lehetőséggel. Kompatibilis a FACOM moduláris 
rendszerrel. 
- Oldalsó ajtó, amely 2 nagy tárgyak tárolására alkalmas rekeszre 
nyílik, kulcsos zárási lehetőség. 
- Perforált lemezzel ellátott hátsó fallal, amely akár
nagyobb tárgyak felakasztására is alkalmas (170 mm mélység).
 CKS FACOM rendszer). Kulccsal zárható redőnnyel való védelem. 
- 2 oldalsó tároló tálca. 
• Azonos kulcs a fiókok, az ajtó és a redőny zárásához. 
- A rekesz alja ütésálló. 
- Rendkívül széles kerekek, a könnyű mozgathatóság kedvéért. 
• Méretek: L.1265xP.755xH.930 mm.

Nagy kapacitású mobil munkaasztal
2224

Mobil munkaasztal
2099.GR
• Széles munkalap, rétegelt bükkfából. 
• "Teljes láthatóságú" fiókok: 863x445x70 mm, 4 tetszőlegesen 
kivehető rekeszfallal. 
• Egy teljes hosszúságú rekesz lehetővé teszi a hosszabb szerszámok 
tárolását. 
• 1 fiók, magasság: 50x534x372 mm, csavartároló rekeszekkel 
felszerelve. 
• 1 fiók, magasság: 100x534x372 mm. 
• 2 tágas rekesz (ebből az egyik polccal), lenyitható, teljesen 
visszahúzható ajtóval felszerelve. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 vékony és 2 forgatható kerék, ebből az egyik 
fékkel, "kosz eltávolíttó" csíkkal felszerelve. 
D : 82 kg.
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2224

1 2224.04J2
2 2224.11
3 2224SE1

1 2 43

5

4 2224.16J2
5 2224.20J3
6 2224.08

6

2099.GR

1

2

4

3

5

  1 2099.GR12
  2 2099.GR14
  3 2099.GR4

4 2099.GR6
5 2099.GR10
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JET.CR4XL

Mobil szerszámládák

TÖBB MINT EGY 
REKESZ, VALÓDI MINI 
SZERSZÁMKOCSI ! 
Mozogjon könnyebben az egész műhelyben.

Vigye magával a szerszámokat a külső 
szerelésekhez.

Kombinálható rekesszel, a maximális tárolás 
érdekében.

Kompatibilis 
FACOM 

moduláris 
rendszerrel

MOBIL SZERSZÁMLÁDÁK

JET.XL mobil láda 4 fiókos
• A JET.XL termékek minden előnye. 
• Visszahúzható fogantyú a szállításhoz. 
• Alkalmas kivehető rekeszek fogadására (nem tartozék).  
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Alkalmas 1 JET.C4XL fix láda fogadására. 
• A fiókok elrendezése: 3x60+1x130 mm.  
• Bruttó méretek (kerekeket és munkalapot is beleértve): 
L.780xP.510xH.620 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• 4 kerék d 125 mm : 2 fix és 2 forgatható, ebből egy fékkel.

Gördülő láda
2092A
• Különösen hasznos méret/hasznos kapacitás kompromisszum. 
• Járműben is szállítható. 
• Kerekek d 125 mm , lehetővé teszi hosszabb távolságok megtételét fáradság nélkül. 
• 2 fiók, magasság: L.100xP.360xH.300 mm. 
• Minden fiókot egy mobil tálca egészít ki, L.360xP.148xH.40 mm, a kisebb szerszámok tárolására. 
• 2 alrekesz: L.440xP.140xH.60 mm. 
• Az állvány fedőjének belseje lehetővé teszi dokumentumok vagy lapos tárgyak tárolását. 
• Lakattal való lezárási lehetőség (lakat nem tartozék). 
• Az achilles-ín védelme a gumi védőelemeknek köszönhetően. 
D : 28,5 kg.

F Szín D 

kg
JET.CR4XL Piros 3020 51
JET.CR4GXL Szürke 9006 51

2092A

  1 2092.24
  2 2092.09
  3 2092.10

1

2

4
3

5
4 2092.11
5 2092A.15

JET.CR4XL, JET.CR4GXL

  1 JET2.13
  2 JET2.14
  3 2092.11

4 2092.09
5 2092.10
6 2840.17

1

2
4

3

6

5
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F

Méretek felszerelt 
táblával,  

mm:

D 

kg

JET.8ELXL 1.375 x 780 x 520 91

F

Méretek felszerelt    
táblával,  

mm: 

D 

kg

JET.7MIXL 1.375 x 780 x 520 91

Maximális kapacitású munkaállomás
JET.CS11XL
• Részei: egy szerszámkocsi, JET.XL 7 fiókos, és egy láda, JET.XL 4 fiókos. 
• Bruttó méretek: 569x421 mm. 
• A szerszámkocsi jellemzői azonosak a JET.7GXL-éivel. 
• A láda jellemzői azonosak a JET.C4GXL ládáéival.

Munkaállomások

"Ipari karbantartás" munkaállomás
JET.7MIXL
• Részei:  
- 1 szerszámkocsi, JET.XL 7 fiók. 
- 1 papírtekercs-tartó (JET.A5-3GXL). 
- 1 hulladéktároló edény (JET.A5-2XL). 
- 1 oldalsó lap, a tervek, leírások illetve a szerszámok felakasztására 
(JET.A6GXL). 
- 1 oldalsó szekrény a hosszú és/vagy drága szerszámok tárolására 
(JET.A8GXL). 
- 1 feltörés elleni rúd a fokozott biztonság kedvéért (JET.A9XL). 

"Elektromechanikai" munkaállomás
JET.8ELXL
• Részei:  
- 1 szerszámkocsi JET.XL, 8 fiókos. 
- 1 oldallap a csavarok és szögfélék tárolására (JET.A7GXL). 
- 1. fiók, 3 csavarok és kisebb darabok tárolására alkalmas platóval 
(PL.384) és egy csatornával (PL.656). 
- 1 dokumentum-tartó (JET.A2GXL). 
- 1 mágneses, üreges tároló és 1 papírtekercs-tartó (JET.A5-1GXL). 
- 1 hulladéktároló edénnyel (JET.A5-2XL).
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Méretek 

mm
D 

kg
JET.CS11XL 1380 x 780 x 520 121,5

1

2
54

3

6

7
8

JET.CS11XL, JET.7MIXL, JET.8ELXL

  1 JET2.13
  2 JET2.14
  3 2092.09
  4 2092.10

5 2092.11
6 JET2.15
7 JET2.16
8 2840.17
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Munkaállomások

Karosszériás szerszámkocsi
CR.T4
• Részei:  
• Egy fedő:  
- egy különböző kalapácsok rögzítési rendszerrel ellátott táblával felszerelve. 
- PK perforációval, az egyéb szerszámok szabad felfüggesztésére. 
- 2 hidraulikus gázemelővel a kényelmes használat kedvéért. 
• 2 elrejthető oldalsó lappal, egy nagy kapacitású rekeszre nyitva a legnehezebb 
szerszámok tárolására (üllők, spatulyák). A platók és a rekeszek csúszásgátló szönyeggel 
vannak ellátva. 
• 3 fiók (2x60+1x130 mm), kompatibilisek a modulrendszerrel és 1 rekeszes fiókkal 
(magasság: 270 mm) nagyobb méretű eszközök és pneumatikus elemek tárolására. 
• Galvanizált acél lappal: könnyű és nagy ellenállású karbantartás. 
• Biztonság: központi kulcsos zárási lehetőség a fedőhöz és a fiókokhoz. 
• Ütésvédő sarkok: kerüli a jármű károsodását véletlen ütközés esetén. 
• Mozgathatóság: 4 nagy átmérőjű kerék, 2 fix és 2 forgatható, ebből az egyik fékkel. 
• Méretek: L.1020xP.770xH.460 mm. 
D : 76,5 kg.

Felületkezelő munkaállomás
CR.T3
• 2 hajlított felső polc a fogyóeszközök számára. 
• 1 fiók, 130 mm-es, lakattal zárható, a drágább szerszámok és biztonsági elemek, stb. 
számára. 
• 1 polc, 2 hajlott lappal a gyakran használt szerszámok számára. 
• 1 tároló terület a nagyobb méretű fogyóeszközök számára. 
• Perforált, homorú oldalak a kellékek fogadására: 2 flakontartó, 1 papírtartó, levegős 
pisztolyok fogadására alkalmas tartó, 1 szemeteszsák-tartó.

CR.T2
• 1 fiók, 130 mm, lakattal zárható, egy szerszámtartó polc, tárolási 
terület a fogyóeszközök számára. 
• Papírtekercs-tartóval, két flakontartóval szállítva. 
• Galvanizált acél munkalap, az állítható karok segítségével 
hozzáigazítható az üvegek és plexilapok méretéhez. 
• Az üveglapok rögzítéséhez szivacs-sarukkal.  
• A fiók lakattal lezárható.

Szélvédőszerelő szerszámkocsi

F
Méretek 

mm
D 

kg
CR.T3 1585 x 1020 x 610 52

CR.T4

  1 2840.15
  2 2840.16
  3 2840.13
  4 2840.17

5 2092.09
6 2092.10
7 2092.11
8 CRT4.04

3

76

5

1

2
4

8

CR.T2

  1        2825.08
  2        2825.09

3         2600.19

3
2

1

CR.T3

  1        2825.08
  2        2825.09
  3        2600.19

4         2840.13
5         2840.16

4

3
2

1

5
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80

Tartozékok
Alakítsa át gyorsan és 
egyszerűen a szerszámkocsit 
munkaállomássá ! 

www.facom.com. A részleteket ld.

Tartozékok

Tároló állvány, XL

• Tervrajzok, eljárások és szerszámok felakasztására 
(kompatiblis a CKS FACOM rendszerrel). 
• Cetlitartóval szállítva (gyűrűs tartó papírlapok és szerszámok 
nélkül). 
• Méretek: L.690xP.30xH.320 mm. 
D : 6 kg.

Csavartartó fal, XL
JET.A7GXL
• 1 lemez 2 dönthető tálcasorral a csavarok és szögfélék 
tárolására. 
- 1 sor 6 tálcával: 600x110 mm. 
- 1 sor 9 tálcával: 600x70 mm. 
• A csavarok nem esnek ki még mozgatás közben sem. 
• JET.XL gördülő kocsihoz. 
• Méretek: L.690xP.120xH.220 mm.  
• Cső: 755 mm. 
D : 6,2 kg.

Oldalsó szekrény, XL
JET.A8GXL

Piros feltörés elleni rúd
JET.A9XL
• Kiegészíti a fiókok központi zárrendszerét. Lakattal való 
zárási lehetőség (nem tartozék). 
• Könnyű és gyors elhelyezés. 
• Meggyőző és esztétikus. 
• JET.XL gördülő kocsihoz. 
• Méretek: L.120xP.110xH.880 mm. 
D : 5,5 kg.

JET.A6GXL

• Lehetővé teszi a hosszú és/vagy drága szerszámok tárolását. 
• Kompatibilis a CKS FACOM rendszerrel. 
• Kulcsos zárás. 
• JET.XL gördülő kocsihoz. 
• Méretek: L.380xP.85xH.685 mm. 
D : 7 kg.
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Forgatható tálca
JET.A3
• Hordozható számítógépek fogadására + írólap funkció. 
• Biztonságos mozgathatóság a nagy széleknek és a 
blokkolási lehetőségnek köszönhetően. 
• Méretek: L.515xP.480xH.200 mm. 
D : 1 kg.

Flakon tartó, XL
JET.A1GXL
• Aeroszol flakonok, tisztítószerek, porlasztók, stb. tárolására. 
• Méretek: L.380xP.112xH.125 mm. 
• Kompatibilis a CHRONO.XL-lel. 
D : 1,2 kg.

Dokumentumtartó, XL, Szürke
JET.A2GXL
• Semmi agresszivitás: redőzött felületek és védő szigetelés. 
• Lehetővé teszi egy A4-es formátumú dosszié tárolását. 
• Méretek: L.340xP.55xH.315 mm. 
• Kompatibilis a CHRONO.XL-lel. 
D : 800 g.

Hulladéktároló edény

Tisztasági egység XL
JET.A5GXL
• Mágneses tábla lyukakkal + papírtekercstartó 
• Megkönnyített letekercselés és lehúzás után a papír blokkolása. 
• Papír nélkül szállítva. 
• Méretek: L.410xP.300xH.185 mm. 
• Acél hulladékedény. Egyszerűen üríthető 
• Méretek: L.380xP.160xH.250 mm. 
• Kompatibilis a CHRONO.XL-lel. 
D : 5,2 kg.

JET.A5-2XL
• Méretek: L.380xP.160xH.250 mm. 
• Kompatibilis a CHRONO.XL állványokkal. 
D : 2,2 kg.

Mágneses tábla lyukakkal + papírtekercs-
tartó
JET.A5-1GXL
• Könnyen letekercselhető és a papír blokkolása 
a lehúzás után. 
• Papír nélkül szállítva. 
• Méretek: L410xP300xH185 mm. 
• Kompatibilis a CHRONO.XL állványokka. 
D : 3 kg.

Külön papírtekercs-tartó
JET.A5-3GXL
• Könnyen letekercselhető és a papír 
blokkolása lehúzás után (papír nélkül szállítva). 
• Méretek: 340x150 mm.  
• Kompatibilis a CHRONO.XL állványokkal. 
D : 600 g.

Tartozékok
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F

JET JET.A6G JET.A7G JET.A8G JET.A9 JET.A11 JET.A3 JET.A1G JET.A2G JET.A4/ 
JET.A4G

JET.XL JET.A6GXL JET.A7GXL JET.A8GXL JET.A9XL JET.A11 JET.A3 JET.A1GXL JET.A2GXL JET.A4XL JET.A12XL

CHRONO.XL JET.A1GXL JET.A2GXL

F

JET JET.A5G JET.A5-1G JET.A5-2 JET.A5-3G 2800.A8 2600.A2 2225.A1 PL.636 PL.384

JET.XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2800.A8 2600.A2 2225.A1 PL.656 PL.655 PL.384

CHRONO.XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2800.A8 2600.A2 2225.A1 PL.656 PL.655 PL.384

Tartozékok

Rekeszfalak fiókhoz
• Kis fiókhoz:  
- fiókok, JET.XL vagy CHRONO.XL = JET2.15. 
- fiókok, CHRONO                           = CH5T-50. 

• Közepes fiókhoz:  
- fiókok, JET.XL vagy CHRONO.XL = JET2.16. 
- fiókok, CHRONO                           = CH5T-100.

Kellék alkalmazhatósági táblázat
Függőleges 

lemez
Csavar tartó 

lap Olalsószekrény Feltörés  
elleni rúd

Kéziláda és 
tartója Gürdülőasztal Flakontartó Dokumentumtartó Fa plató Alumínium plató

Tisztaságiegység Tábla + tekercs-tartó Hulladékedény Papírtekercstartó Üveglap 
tartó Gumiszőnyeg Piktogramm Kitámasztó 

betét
Kitámasztó 

betét
Csavartartó 

modul

Kéziláda és tartója
JET.A11
• Rendkívül ellenálló műanyag 
kéziláda. 
• Rendkívüli praktikus a szerszámok 
helyszínre szálításához. 
• Rendkívül gyorsan felszerelhető a 
szerszámkocsira a rögzítő készlet 
segítségével. 
• Méretek a fogantyú nélkül: 
L.115xP.385xH.255 mm. 
D : 3 kg.

Állítható üveglap-tartó
2800.A8
• Azonnal rögzíthető a szerszámkocsira. 
• Méretek: L.540xP.160xH.100 mm. 
D : 2,8 kg.

Fa munkalap
JET.A4XL
• JET.XL szerszámkocsira.
• Könnyen elhelyezhető a munkalap  
homorú részére. 
• Méretek: L.588xP.439xH.12,5 mm. 
D : 1,95 kg.

Alumínium plató
JET.A12XL
• Rendkívül ellenálló. 
• Könnyen elhelyezhető a JET.XL 
szerszámkocsik munkalapjának 
homorú részében. 
• Méretek: L.588xP.439 mm. 
D : 1,105 kg.

Gumiszőnyeg

• Könnyen darabolható. 
• Méretek: L.534xP.390 mm. 
• A fiókok aljának kibélelésére. 
D : 210 g.

2600.A2
Piktogramm tábla
2225.A1
• A fiókok rendszerezése és 
azonosítása.
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F
Magasság 

mm
JET2.15 60
JET2.16 130
CH5T-50 50
CH5T-100 100
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PL.655

PL.656

PL.636

KOMPATIBILIS A FACOM ÁLLVÁNYOK 
TELJES VÁLASZTÉKÁVAL ! 

FACOM MODULÁRIS TÁROLÁSI RENDSZER

Ön JET szerszámkocsit vásárolt: 
• Távolítsa el a levehető részt. 
• Helyezze el a modulokat. 
•  Illessze hozzá a fiók elülső vagy hátsó  

részén a PL.636 csatornát.

Info
Ha rendelkezik már egy CHRONO vagy JET 
szerszámkocsival és modulokkal kívánja 
kiegészíteni, mi sem egyszerűbb: elég 
eltávolítani a leszedhető részt és szükség esetén 
hozzáilleszteni a tartó csatornákat.

A CHRONO és JET  
szerszámkocsikhoz

Már rendelkezik modulokkal és fel kívánja szerelni 
azokat az új XL szerszámkocsira: 

•  Helyezze a modulokat és a  PL.655 csatornát oldalra, 
illetve a PL.656 csatornát a fiók elülső vagy hátulsó 
részére.

Ha rendelkezik egy CHRONO vagy 
JET szerszámkocsival: 

• Helyezze el a modulokat. 
•  Illessze hozzájuk az új PL.655  

csatornát, amely ideális a csavarok és szögek 
tárolására, a fiók bal vagy jobb oldalára.

A CHRONO.XL vagy JET.XL 
szerszámkocsikhoz

Ön CHRONO szerszámkocsit vásárolt: 
• Válassza le a leszedhető részt. 
•  Helyezze el a modulokat.

Kitámasztó betét
PL.636
• Kitámasztó betét  a kisebb szerszámok tárolására. 
D : 150 g.

Kitámasztó betét  a XL fiókokhoz
PL.655
• Kitámasztó betét  a kisebb szerszámok tárolására. 
• A fiók bal vagy jobb oldalán helyezhető el. 
D : 155 g.

Kitámasztó betét  a XL fiókokhoz
PL.656
• Kitámasztó betét  a kisebb szerszámok tárolására. 
• A fiók első vagy hátsó felén helyezhető el. 
D : 165 g.

Tartozékok
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MOD.97
• 6 dupla acél metrikus 
csőkulcs, 8 - 19 mm (PL.359).

MOD.TX1
• 24 TORX szerszámJ 
(PL.360).

MOD.R1
•Dugókulcskulcskészlet  1/4" 
csatlakozás és imbuszok 35 
részes (PL.321).

MOD.440-1
• 16 csillag-villás készlet 
6 -24 mm (PL.670).

MOD.440-2
• 4 csillag-villás kulcs 27 - 30  
és 32 mm (PL.314A).

MOD.40R
• 14 racsniscsillag-villás kulcs,  
8 - 24 mm (PL.352A).

MOD.44-1
• 9 villás kulcs, 6 - 24 mm 
(PL.315).

MOD.44-2
• 3 villás kulcs26 - 32 mm 
(PL.316).

MOD.75-1
• 10 pipakulcs, 8 - 19 mm 
(PL.625).

MOD.55-1
• 7 csillagkulcs készlet  
6-19 mm (PL.317A).

MOD.55-2
• 3  db csillagkulcs készlet 
22-28 mm (PL.3178A).

MOD.67XL
• Nagy méretű kulcsok: 21-22-
24-27-30-32 mm (PL.653).

MOD.64J7
• 7 racsnis csillagkulcs, 12 
kulcsfej 6 - 19 mm (PL.608A).

MOD.66A-1
• 6 db csuklós dugókulcs,  
6 - 19 mm (PL.319.A).

MOD.43
• 5 fékcsőkulcs, 7 - 19 mm 
(PL.635).

FACOM moduláris tárolási rendszer

Rendezett szerszámkészlet = 
termelékenység, kényelem és biztonság.
•  Azonnali hozzáférés időveszteség nélkül minden egyes 

szerszámhoz.
•  Optimalizált biztonság: vége a keresgélés miatti 

szüneteknek a fiókba hányt szerszámok között.

RENDSZEREZZE ÉS ALAKÍTSA 
SZEMÉLYESEN MUNKAÁLLOMÁSÁT.
•  A fiók 1/3 részét kitöltő modulok lehetővé 

teszik a szerszámok személyes igényekhez 
alakítását.

•  A FACOM munkaállomás konfigurátor 
(www.facom.com/fr/servantes/index.hpml) 
megkönnyíti a választást és a rendszerezést.

Facom moduláris rendszer
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Facom moduláris rendszer

MOD.R5
• Csőkulcskészlet L 1/4" 6 
imbuszkulcs kulcsok, Torx kulcsokJ 
és metrikus fejek (PL.658).

MOD.J5
• Dugókulcskészlet 3/8" 6 fej  
8 - 22 mm (PL.322A).

MOD.J7
• Dugókulcskészlet L 3/8" 6 fej  
8 - 24 mm (PL.665).

MOD.S1
• Dugókulcskészlet L 1/2" 6 fej  
10 - 32 mm és kellékek,  
21 darabos (PL.323).

MOD.CDX
• Dugókulcskészlet CDX 8 - 27 mm 
és kellékek, 22 darabos (PL.355).

MOD.K2
• Dugókulcskészlet L 3/4" 6 fej,  
34 - 55 mm (PL.662).

MOD.SHP
• Dugókulcskészlet L 1/2" 6 fej hosszú 
monoblokk csővéggel (PL.336).

MOD.E41
• 41 BIT fej és 3 db Bit tartó 
(PL.329).

MOD.A1
• 8 Protwist csavarhúzóJ "lapos"  
3 - 8 és "PH" 1 - 2 (PL.325).

MOD.A3
• 8 Protwist csavarhúzóJ :  
4 sztenderd és 4 marok (PL.326).

MOD.84TZS
• 7 db imbuszkulcs  "T" markolatú
gömbfejek (PL.329).

MOD.E20L
• 20db Hoszított Bit fej készlet 
(Pl.624).

MOD.ANX
• 7 Torx csavarhúzóJ 10 - 40. 
(PL.327).

MOD.ANXR
• 7 Torx csavarhúzóJ 10 - 40. 
(PL.327).

MOD.89TX
• 7 TorxJ kulcs, "T" fogantyús 
(PL.329).

MOD.VE
• 3 szigetelt fogó 1000 volt  
(PL.622).

MOD.CPE
• 3 db mechanikai fogó 
"gépész" (PL.627).

MOD.PR11
• T5.L rögzíthető fogó, többállású 
181.25CPE (PL.330).

MOD.PR8
• Patentfogó 500, többállású 180 
(PL.330).

MOD.MT1
• 6 db Microtechnikai fogó 
modul (PL.332).

MOD.PC1
• 4 zégergyűrű fogó (PL.332).

MOD.MI1
• Ütőszerszámok modul (PL.333).

MOD.J1
• Dugókulcskészlet L 3/8" 6 fej  
8 - 22 mm és kellékek,  
19 darabos (PL.322).

MOD.A1VE
• 8 szigetelt VE csavarhúzó 
1000 volt (PL.325).

FACOM moduláris tárolási rendszer
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Facom moduláris rendszer

MOD.K1
• Dugókulcskészlet 6 fej L 
3/4" 34 - 55 mm és kellékek, 
10 darabos (PL.324).

MOD.CG
• Kiütő pontozó modul (PL334).

MOD.CG1
• Kiütő véső modul (PL.611).

MOD.LIM
• 5 részes reszelő modul 
(PL.606).

MOD.NS260
• Ütvecsavarhúzó modul 
(PL.380).

MOD.Y105
• Popszegecshúzó modul 
(PL.377).

PL.384
• Tárolóhely kisebb daraboknak.

MOD.U46CL
• Olajcsere és olajszűrő modul 
(PL.399).

MOD.DF
• Dobfék szerelő modul 
(PL.629).

MOD.196-1
• Dobfék szerelő modul 
(PL.628).

MOD.BRA
• Dízel "gyertya-szerelő" modul. 
(PL.667).

MOD.BJ
• Gyertyaszerelő modul  
16 - 21 mm. (PL.161)

MOD.CAR1
• Karosszéria javító készlet 
(PL.396).

MOD.850
• Karosszéria reszelők (PL.630).

MOD.234
• Mérő-vonalzó modul 
(PL.633).

MOD.MET
• Méröeszköz modul (PL.634).

MOD.CH
• Torx készlet vegyes hosszú-
rövid modul (PL.663).

MOD.601
• Fűrész, mérce, reszelők 
(PL.335).

MOD.U306
• Lehúzók U.306A140 és 
U.14L + 6 pofa (PL.354).

MOD.208
• Kerékszerelő  
készelt, modul 
(Pl.337A).

MOD.99B
• 7 db csuklós T-kulcs modul 
7-19 mm (Pl.304).
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Új FACOM "CONTROL SYSTEM"

AZ AZONNALI ÁTTEKINTHETŐSÉG 
BIZTONSÁGA ! 
•  A hiányzó szerszámok azonnal láthatók a kétszínű 

rendszernek köszönhetően (piros aljzat): Nem kockáztatja 
azt, hogy a szerszámokat ottfelejti egy gépben vagy 
motorban a szerelést követően.

• Könnyű fogás az ujjtartóknak köszönhetően. 
• Zajtalan szállítás járműben. 
• A szerszámok optimális rögzítése szállítás közben.• 
Ellenáll a műhelyben lévő oldószereknek. 
•  A modulok mérete a fiók 1/3-aJET.XL  

vagy CHRONO.XL : 18.8 x 41.7 x 4.5 cm.

Speciális repülőszerelő platók, forduljon a forgalmazóhoz.

MODM.CPE1
• Szivacsos modul, 3 mechanikus 
fogó CPE és 1 patentfogó 
(PM.MODCPE1).

MODM.MI1
• Szivacsos modul, ütőszerszámok 
(PM.MODMI1).

MODM.MI3
• Kalapács, cserélhető fejű kalapács, 
véső,pontozó,kiütő átm: 4-5-6 mm. 
(PM.MODMI3).

MODM.CG
• Szivacsos  modul pontozók kiütők 
rezgéscsillapitott nyél pontozók  
(PM.MODCG).

MODM.A1
• Szivacsos modul; 8 "lapos" Protwist 
csavarhúzó 3 - 8 - 
"PH" 1 - 2 (PM.MODA1).

MODM.A3
• Szivacsos modul, 8 
Protwist csavarhúzó: 4 sztenderd  
és 4 marok (PM.MODA3).

MODM.440-1
• Szivacsos modul, 16 csillag-villás 
kulcs 5 - 24 mm (PM.MOD440-1).

MODM.440-2
• Szivacsos modul, 4 csillag-villás  
kulcs 27 - 32 mm. Kiegészíti a 
MODM.440-1 modult (PM.MOD440-2).

MODM.S1A
• Szivacsos modul, 
dugókulcskészlet L 1/2" 10 - 32 
mm és kellékek - 23 darabos (PM.
MODS1A).

MODM.R1A
• Szivacsos modul, dugókulcskészlet 
L 1/4" imbuszkulcsok Bit fejek 38 
darabos készlet (PM.MODR1A).

MODM.MI4

Facom moduláris rendszer

• Kalapács, cserélhető fejű kalapács, 
véső,pontozó,kiütő átm: 4-5-6 mm.  
(PM.MODMI4).
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Új MUNKAASZTALOK 
Nehéz terhek

Kompatibilis 
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel.

A MUNKAASZTALHOZ IGAZÍTOTT  
JET.XL FIÓKOK MINDEN ELŐNYE ! 
• Szelektív fióknyitási rendszer 

• Fiókok nyithatósága 100 %-ig 

• Tökéletes kompatibilitás a FACOM modulokkal 

•  Központi zárrendszer

A fiókok azonosítása a piktogrammok  
segítségével (minden blokk tartozéka)

Munkaasztalok nehéz terhek
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Satupad, 2 m
2000.AA1
• Munkalap, többrétegű bükk, vastagság: 40 mm, lenolajjal kezelve a 
könnyű karbantarthatóság kedvéért. 
• A munkalap hosszúsága: 2 m. 
• Munkalap szélessége: 750 mm. 
• Sztenderd magasság: 850 mm. 
• Szín: Szürke RAL 9006. 
D : 99 kg.

Satupad 2 m - 6 fiók
2000.AB1
• Munkalap hosszúsága: 2 m. 
• Munkalap szélessége: 750 mm. 
• Sztenderd magasság: 850 mm. 
• Szín: Szürke RAL 9006. 
• Tartozék: 6 fiókos blokk:  
- 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm. 
- Tartozék: 3 kivehető rekeszfal-készlet kis fiókoknak. 
D : 105 kg.

Satupad, 1,5 m
1500.AA1
• Munkalap, többrétegű bükk, lenolajjal kezelve a könnyű 
karbantarthatóság kedvéért. 
• A munkalap hosszúsága: 1,5 m. 
• Munkalap szélessége: 750 mm. 
• Sztenderd magasság: 850 mm. 
• Szín: Szürke RAL 9006. 
D : 95 kg.

Satupad 1,5 m - 6 fiók
1500.AB1
• Munkalap hosszúsága: 1,5 m. 
• Munkalap szélessége: 750 mm. 
• Sztenderd magasság: 850 mm. 
• Szín: Szürke RAL 9006. 
• Tartozék: 6 fiókos blokk:  
- 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1 x 270 mm. 
- Tartozék: 3 kivehető rekeszfal-készlet kis fiókoknak. 
D : 102 kg.

Új
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A 
mm B

mm
C

mm
60 421 569
130 421 569
270 421 569

B

C

A

• v-

Munkaasztalok nehéz terhek

Munkaasztalok nehéz terhek

Kompatibilis 
a FACOM 
moduláris 

rendszerrel.

Nagy tárolási kapacitás
•  6 fiók, nyithatóság 100 %-ig, a fiók 

tartalmához való teljes hozzáféréshez.

Statikus 
ellenállás 
1000 kg

Ellenállás
•  A munkalap robusztussága, rétegelt bükk, 

vastagsága: 40 mm
•  Rendkívül ellenálló a folyadékoknak és 

könnyen karbantartható a lenolajos kezelésnek 
köszönhetően

• Merev szerkezet: acél, 12/10 mm és 15/10 mm 
•  Megerősített, csapágyas csúszósínekre szerelt 

fiókok, fiókonként 50 kg maximális terheléssel.

Satupad 2 m - 12 fiók
2000.BB1
• Munkalap hosszúsága: 2 m. 
• Munkalap szélessége: 750 mm. 
• Sztenderd magasság: 850 mm. 
• Szín: Szürke RAL 9006. 
- 2 darab 6 fiókos blokkal: 4 x 60 mm + 1 x 130 mm + 1x 270 mm. 
- Tartozék: 6 kivehető rekeszfal-készlet kis fiókoknak. 
D : 120,5 kg.

Satupad 2 m - fiókok és szekrény 2210
2000.AB32
• Munkaállomás, 2 m. 
• A készlet részei: 2000.AB1 munkalap, és egy redőnyös szekrény, 2210. 
• Munkaasztal 2000.AB1 :  
- Tartozék: 6 fiókos blokk: 4 x 60 mm + 1 x130 mm + 1 x 270 mm. 
- Tartozék: 3 kivehető rekeszfal-készlet kis fiókokhoz. 
- A munkaasztal hossza: 2 m. 
- Munkalap szélessége: 750 mm. 
- Sztenderd magasság: 850 mm. 
- Munkalap, többrétegű bükk, vastagság: 40 mm, lenolajjal kezelve a könnyű 
karbantarthatóság kedvéért. 
- Szín: Szürke RAL 9006. 
• Szekrény 2210 : redőnyös szekrény, 2 m. 
- Az akasztóhelyek hasznos méretei: 1875 x 714 x 145 mm. 
- A szerszámok felakasztása CKS rendszerrel. 
- Kulcsos zárral zárható. 
- Méretek: 2000 x 800 x 240 mm. 
- Színek: Szürke RAL 9006. 
D : 135 kg.

Új
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1500.AB1, 2000.AB1, 2000.BB1, 2000.AB32
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Karbantartó munkaasztal

Statikus 
ellenállás  

500 kg

Karbantartó munkaasztalok

Egyszerűség
• Könnyen és gyorsan szerelhető.
• Középső "lábpihentető" keresztvas.
•  Lehetőség egy 2.2235.AT fiók-blokk  

felszerelésére a 2 m-es munkaasztalra.

Stabilitás
•  Többrétegű bükk munkalap 

(vastagság: 40 mm), lenolajjal 
kezelve: fokozott ellenállás a 
folyadékoknak.

•  "U" alakban kialakított acél 
tartószerkezet.

•  Lehetőség a munkaasztal földhöz 
való rögzítésére.

Satupad, 2 m
2250.AT3
• Munkalap hosszúsága: 2 m. 
• A plató szélessége: 750 mm. 
• Magasság: 860 mm. 
• Kezelt, többrétegű bükk munkalap, vastagság 40 mm. 
• 3 darab 2235.AT3 fiókból álló blokk, rekeszfalakkal. 
• Lehetőség egy 2., 2235.AT fiókokból álló blokk rögzítésére. 
• A fiókok mérete: 534x358 mm. 
D : 96,5 kg.

Kompatibilisa 
FACOM moduláris 

rendszerrel

Satupad, 2 m
2250
• Munkalap hosszúsága: 2 m. 
• A plató szélessége: 750 mm. 
• Magasság: 860 mm. 
• Kezelt, többrétegű bükk munkalap, vastagság 40 mm. 
• Lehetőség 2 darab 2235.AT fiókblokk rögzítésére. 
D : 70,5 kg.
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Karbantartó munkaasztal

Satupad, 1,5 m
2245
• Munkalap hosszúsága: 1,5 m. 
• A plató szélessége: 750 mm. 
• Magasság: 860 mm. 
• Kezelt, többrétegű bükk munkalap, vastagság 40 mm. 
• Lehetőség a  2235.AT fiókblokk rögzítésére. 
D : 59,5 kg.

u Fiók-blokk
2235.AT FIók-blokk
• A munkaasztal jobb vagy bal oldalára akasztható fiók-blokk. 
• Rögzítőelemekkel.  
• Kulcsos zárral lezárható. 
• A fiókok méretei: 534 x 358 mm.

F
Fiókok magassága Bruttóméretek, 

mm
D 

kg50 mm 100 mm
2235.AT2 - x 2 670 x 426 x 315 20,5
2235.AT3 x 2 x 1 670 x 426 x 315 26

Satupad, szerszámtartó táblával, 1,5 m
2245.PVAT3
• Munkalap hosszúsága: 1,5 m. 
• A plató szélessége: 750 mm. 
• Magasság: 860 mm. 
• Kezelt, többrétegű bükk munkalap, vastagság 40 mm. 
• Függőleges lap a szerszámok felakasztására a CKS rendszerrel: 
1500x510x50 mm. 
• 3 darab 2235.AT3 fiókblokk, rekeszfalakkal. 
• A fiókok méretei: 534x358 mm. 
D : 97,3 kg.

1

2

2235.AT1-2235.AT2-2235.AT3

  1 2834.10
  2  2235.AT1-02
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A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

Fali rögzítés

Biztonság
•  Az ajtók és a fiókok központi lezárási 

lehetősége a fali szekrényhez.

Rögzítés a munkaasztalhoz

•  Az ajtók és a fali szekrények alja, ajtaja és 
betétje perforálva van.

Kompakt és optimális elrendezés

Moduláris szerkezet
•  Az ajtók és a fali szekrények alja, ajtaja és betétje 

perforálva van.

•  Teljesen szétnyitható redőny, és az ajtók nyitási  
szöge 180°-os.

Maximális láthatóság és hozzáférhetőség

Redőnyös szekrény, 1,50 m
2205
• A felakasztható kapacitás hasznos méretei: 1375 x 714 x 145 mm. 
• A szerszámok felakasztása CKS rendszerrel. 
• Kulcsos zárral zárható. 
• 1500 x 800 x 240 mm. 
D : 25 kg.

Redőnyös szekrény, 2 m
2210
• A felakasztható kapacitás hasznos méretei: 1375 x 714 x 145 mm. 
• A szerszámok felakasztása CKS rendszerrel. 
• Kulcsos zárral zárható. 
• 2000 x 800 x 240 mm. 
D : 30 kg.

SZEKRÉNYEK 
a munkalapra vagy falra akaszthatók
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Redőnyös szekrény
2216
• Kompakt szekrény teljes szerszámkészlet tárolására. 
• A redőny kulcsal zárható. 
• A szerszámok felakasztása CKS rendszerrel. 
• Csavarokkal a falhoz rögzíthető (akasztó lyukak előre kialakítva). 
• 800 x 550 x 150 mm. 
D : 12 kg.

Fali szekrény - 1 fiók - magasság: 810 mm 
2201
Függőleges felakasztási lehetőséget és fiókos tárolást kombináló szekrény. 
- Függőleges felakasztási rész:  
Tárolási felszín: 1 mz. 
Az ajtók és a fali szekrények alja, ajtaja és betétje perforálva van a 
szerszámok felakasztásához a CKS rendszerrel. 
A 2 lengőajtó 180°-ban nyitható a maximális láthatóság és hozzáférhetőség 
érdekében. 

- Fiókos rész:  
1 csapágyas csúszósínnel felszerelt fiók, nyithatóság: 100%. 
A fiókok hasznos méretei: L. 569 x H. 60 mm x P. 210 mm. 

Az ajtók és a fiók központi lezárásának lehetősége. 
Falra rögzíthető (akasztó lyukak kialakítva) vagy munkaasztalra rögzíthető. 
Méretek: L. 720 mm x P. 280 mm x H. 810 mm. 
D : 31 kg.

Fali szekrény  - 2  fiók + redőnyök - magasság 1000 mm

Függőleges akasztó rész:  
Tárolási felszín: 1,8 mz. 
Az ajtók és a fali szekrények alja, ajtaja és betétje,  
valamint 2 kiegészítő redőny perforálva van a szerszámok 
felakasztásához a CKS rendszerrel. 
 2 lengőajtó 180°-ban nyitható a maximális láthatóság és 
hozzáférhetőség érdekében.  

Fiókos rész:  
2 csapágyas csúszósínnel felszerelt fiók, nyithatóság: 100%. 
A fiókok hasznos méretei: L. 569 x H. 60 mm x P. 210 mm. 

Az ajtók és fiókok központi lezárásának lehetősége. 
Falra rögzíthető (akasztó lyukak kialakítva) vagy munkaasztalra 
rögzíthető. 
Méretek: L. 720 x P. 280 x H. 1000 mm. 
D : 42,5 kg.

2202XL

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény
Új
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D

CB

A

E

F L H I D

   mm mm mm kg
PK.1 444 888 10 2,350
PK.2 444 444 10 1,160
PK.4 1665 444 10 4,360

F L H I D

   mm mm mm kg
PK.1G 444 888 10 2,350
PK.2G 444 444 10 1,160
PK.4G 1665 444 10 4,360

PK.1
PK.1G

PK.2 PK.2G

PK.4

PK.4G

Kampó készlet
CKS.K1 • 30 darabos kampókészlet  
20xCK, 5xCKS.58A, 5xCKS.59A. 
CKS.K2 • 40 darabos kampókészlet  
5xCKS.45A, 5xCKS.46A, 5xCKS.55A, 5xCKS56A,  
10xCKS.66A,10xCKS.67A. 
CKS.K3 • 65 darabos  
kampókészlet 20xCKS.60A,  
20xCKS.61A, 5xCKS.67A,  
5xCKS68A, 5xCKS.50A,  
5xCKS.51A, 5xCKS.52A.

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

Perforált falak 

A falfelületek tárolófelületekké alakulnak át

• Ferforáció: L 6 x 6 mm. 
• Menet: 12 mm.

Perforált falak és CKS akasztási lehetőség

CKS akasztási lehetőség
• A CKA kampó elhelyezése

MINDEN SZERSZÁMNAK A MAGA KAMPÓJA ! 
Térnyerés: 
Kényelem: Közvetlen hozzáférés a szerszámokhoz

Sztenderd kampó és záróklipsz
CK : sztenderd hosszúságú kampó 50 mm. 
CKLA : rendkívül hasznos a kampók módosítása esetén 
(csomagolási egység: 10)  
D 10-15 g.

Kampó hengeres szerszámokhoz
CKS.64A •  d 7 - 9 mm. 
CKS.65A • d 8 - 12 mm. 
CKS.66A • d 12 - 15 mm. 
CKS.67A • d 15 - 25 mm. 
CKS.68A • d 25 - 32 mm.

Kampó vegyes és lapos kulcsoknak
CKS.60A • kampó d 30 mm. 
CKS.61A • kampó d 15 mm. 
CKS.57A • A : 13 mm, B : 5 mm. 
CKS.58A • A : 25 mm, B : 8 mm. 
CKS.59A • A : 36 mm, B : 12 mm.

Kampó fogóknak
CKS.55A • A : 61 mm, B : 28 mm. 
CKS.56A • A : 50 mm, B : 17 mm.

Kampó csavarhúzónak
CKS.50A • A : 13 mm, C : 35 mm, D : 7 mm. 
CKS.51A • A : 13 mm, C : 35 mm, D : 10 mm. 
CKS.52A • A : 14 mm, C : 35 mm, D : 13 mm. 
CKS.70A • A : 15 mm, C : 37 mm, D : 36 mm, E : 25 mm.

Kampó kalapácsnak
CKS.45A • A : 17 mm, B : 28 mm. 
CKS.46A • A : 33 mm, B : 36 mm.

u Falak és CKS akasztórendszerek
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CKS.1A   • 13 capete de chei tubulare L 1/2" - 3/8" - 8 - 21 mm. D: 280 g. 
CKS.2A   • 9 capete de chei tubulare L 1/2" - 22 - 32 mm. D: 286 g. 
CKS.25A • 5 extractoare de ghermele d 4 - 11 mm. D: 52 g. 
CKS.27A • 5 dornuri d 2,5 - 10 mm. D: 47 g. 
CKS.28A • 4 scule rotunde d 10 - 12 mm. D: 50 g. 
CKS.29A • 6 dornuri d 2 - 8 mm. D: 126 g. 
CKS.31A • 7 dornuri d 2 - 10 mm. D: 123 g. 
CKS.32A • 9 dornuri d 1 - 6 mm. D: 131 g. 
CKS.23A • 12 dornuri d 4 - 10 mm. D: 124 g. 
CKS.33A • 12 dornuri d 2 - 8 mm. D: 110 g. 
CKS.80B • 4 dălţi. D: 145 g. 
CKS.81A • 5 dălţi late şi în cruce. D: 210 g.

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

Különböző tartóelemek
CKS.78A • Drótkosár 355 x 105 x 92 mm. D : 208 g. 
CKS.76A • A : 60 mm, B : 65 mm. Elektromos szerszámok. D : 190 g. 
CKS.77A • A : 55 mm, B : 100 mm. Elektromos szerszámok. D : 190 g. 
CKS.79A • A : 48 mm, B : 60 mm. pneumatikus szerszámok. D : 200 g. 
CKS.71A • A : 48 mm, B : 60 mm. pneumatikus szerszámok. D : 200 g. 
CKS.73A • Különböző kúpos szerszámok. d 25 - 32 mm. D : 125 g. 
CKS.72A • Csiszológép speciális D : 145 g. 
CKS.85A • Tálca tartó. Hossz: 400 mm.D : 320 g. 
CKS.86   • Műanyag tálca. 110 x 110 x 40 mm.D : 50 g. 
CKS.87   • Műanyag tálca. 110 x 150 x 60 mm.D : 90 g. 
CKS.88   • Műanyag tálca. 110 x 200 x 85 mm.D : 165 g.

Szerszámtartók
Kulcstartó fésű 
CKS.11A • 5 villáskulcs 44, 21 - 32 mm. D : 130 g. 
CKS.10A • 7 villáskulcs, 44-es, 6 - 19 mm. D : 120 g. 
CKS.38A • 9 csillag-villás kulcs, 40-es, 8 - 19 mm. D : 85 g. 
CKS.7A   • 10 imbuszkulcs, 2 - 10 mm. D : 130 g. 
CKS.37A • 9 villáskulcs 75 vagy 76, 8 - 19 mm. D : 186 g. 
CKS.39A • 16 pipakulcs, 75 - 76 - 92, 8 - 24 mm. D : 780 g. 
CKS.17A • 14 nyeles kulcs 74. D : 206 g.

Csavarhúzó-tartó fésű 
CKS.14A • 4 csavarhúzó, AC. AP. D : 85 g. 
CKS.12A • 5 csavarhuzó AF. D : 115 g. 
CKS.13B • 5 csavarhúzó AC - AG - AR - ATH - AZ - AN - AW. D : 90 g. 
CKS.82A • 6 csavarhúzó AZ - AN - AW. D : 135 g. 
CKS.15A • 10 csavarhúzó AC - AN - AW. D : 192 g. 
CKS.83A • 10 csavarhúzó AZ - AN - AW. D : 160 g. 
CKS.16A • 14 csavarhúzó AR - AN - AW. D : 220 g.

Reszelőtartó fésű 
CKS.34A • 9 nyeles reszelő. D : 140 g. 
CKS.35A • 5 nyeles reszelő. D : 68 g.

Szerszámkészlet tartó

CKS.K1 • 30 darabos kampókészlet  
20xCK, 5xCKS.58A, 5xCKS.59A. 
CKS.K2 • 40 darabos kampókészlet  
5xCKS.45A, 5xCKS.46A, 5xCKS.55A, 5xCKS56A,  
10xCKS.66A,10xCKS.67A. 
CKS.K3 • 65 darabos  
kampókészlet 20xCKS.60A,  
20xCKS.61A, 5xCKS.67A,  
5xCKS68A, 5xCKS.50A,  
5xCKS.51A, 5xCKS.52A.

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

CKS.39A CKS.34A

CKS.82A

CKS.83A

CKS.37A

CKS.14A

CKS.17A

CKS.1A

CKS.28A

CKS.29A CKS.81A

CKS.33A

CKS.78A

CKS.71A CKS.79A CKS.77A CKS.76A

CKS.85A
CKS.86A

CKS.87A
CKS.88A

CKS.72A

CKS.73A

CKS.15A
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39.3,2H / 39. 11/16 CKS.61A
41.26 / 41.32 CKS.60A
41.46L / 41.80L CKS.60A
41.6 / 41.24 CKS.61A
42.8X10 CKS.57A
42.1/2X9/16 / 42.9/16X5/8 CKS.58A
42.19X22 / 42.22X24 CKS.59A
42.3/4X7/8 / 42.1’X1’1/8 CKS.59A
42.36X41 CKS.56A
42,5/16X3/8 CKS.57A
43.17X19 CKS.58A
43.7X9 CKS.66A
44.1/4X5/16 / 44.11/32X13/32 CKS.57A
44.11/16X3/4 CKS.58A
44.13X15 / 44.13X17 CKS.58A
44.1’7/16X1’5/8 CKS.56A
44.24X27 / 44.25X28 CKS.59A
44.3,2X5,5 / 44.4X5 CKS.64A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16 CKS.59A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16 CKS.59A
44.38X42 CKS.56A
44.5,5X7 / 44.8X10 / 44.10X11 CKS.57A
45.19 / 45.95 CKS.61A
54A.24 / 54.95 CKS.60A
55A.1/4X5/16 / 55A.1’1/8X1’1/4 CKS.61A
55A.15/16X1’’ CKS.61A
55A.27X29 / 55A.46X50 CKS.60A
55A.6X7 CKS.61A
55A.7X8 / 55A.26X28 CKS.61A
57.10X12 / 57.19X22 CKS.61A
59.6X7 / 59.30X32 CKS.61A
66A.16X17 / 66A.21X23 CKS.67A
66A.3/8X7/16 / 66A.5/8X3/4 CKS.66A
66A.6X7 CKS.65A
66A.8X9 / 66A.14X15 CKS.67A
68B.17X19H / 68B.22X24H CKS.60A
68B.6X7 / 68B.16X18H CKS.61A
68TX.6X8 / 68TX.14X18 CKS.61A
70A0,27 / 70A0,32 CKS.60A
70A.5/16 / 70A.7/8 CKS.61A
70A0,7 / 70A0,24 CKS.61A
74.10 / 74.14 CKS.52A
74.3,2 / 74.9 CKS.51A
74.3/16 / 74.11/32 CKS.51A
74.3/8 / 74.7/16 CKS.52A
74T.11 / 74T.14 CKS.52A
74T.5 / 74T.10 CKS.51A
75.6 / 76.38 2 X CK
82.JP9 CKS.61A
82H.JP9 / 83SH.JP9 CKS.61A
84TC.10 CKS.70A
84TC.3 CKS.50A
84TC.4 / 84TC.6 CKS.51A

84TC.8 CKS.52A
84TZ.10 CKS.52A
84TZ.2,5 / 84TZ.8 CKS.51A
84TZ.3/32 / 84TZ.1/4 CKS.51A
84TZ.3/8 CKS.52A
84TZ.5/16 CKS.46A
84TZS.1/4 / 84TZS.3/8 CKS.51A
84TZS.4 / 84TZS.10 CKS.51A
84TZS.5/32 / 84TZS.7/32 CKS.50A
86A.JE7A / 86H.JU7 CK
87H.JE8 / 87HL.JU8 CKS.61A
89.JP8 / 89.JP8L CKS.61A
89TX.15 / 89TX.27 CKS.51A
89TX.30 / 89TX.50 CKS.52A
89TX.6 / 89TX.10 CKS.50A
91A.6X7 CKS.65A
91A.8X9 / 91A.32X34 CK
92A0,4 / 92A0,32 2 X CK
94A0,30,2 / 94A.5 CKS.65A
94A.4,5 CKS.65A
94A.5,5 / 94A.7 CKS.66A
94A.8 / 94A0,14 CKS.67A
97.16X17 / 97.30X32 CKS.67A
97.6X7 CKS.65A
97.8X9 / 97.14X15 CKS.66A
99C.19 CKS.60A
99C.6 / 99B.18 CKS.61A
105.230 / 105.280 CKS.61A
105.375 CKS.60A
113A.12C / 113A.24C CKS.60A
113A.4C / 113A.10C CKS.61A
114.8 CK
115A0,50 / 115A0,200 CKS.61A
116.200 CKS.60A
116.50 / 116.100 CKS.61A
117.B CKS.61A
118A CKS.61A
119.3/8 / 119.3/4 CKS.61A
120.1/2 / 120.1’ CKS.61A
120.1’1/2 / 121.2’ CKS.60A
125A.120 / 125.A180 CKS.60A
125A0,35 / 125A0,80 CKS.61A
126A0,120 / 126A0,180 CKS.60A
126A0,35 / 126A0,80 CKS.61A
131.24 / 131.36 CKS.60A
131.8 / 131.18 CKS.61A
133.14 / 133.36 CKS.60A
134A0,24 / 134A0,36 CKS.60A
134A.8 / 134A.18 CKS.61A
135.14 / 135.24 CKS.60A
136.2 / 136A.4 CKS.61A
138.17 / 138.48 CKS.61A
440. 1/4 / 440. 1’1/8 CKS.61A
440. 1’1/4 CKS.60A
440. 19LA / 440. 22LA CKS.61A
440. 23LA / 440.50LA CKS.60A
440. 26 / 440. 32 CKS.60A
440. 3,2H CKS.60A
440. 3/4LA / 440.13/16LA CKS.61A

440. 4H / 440. 25 CKS.61A
440.7/8LA / 440.2’LA CKS.60A
440R.8 / 440R.24 CKS.61A
AWHH1/8 / 7/32 CKS.51A
AWHH2 / 4 CKS.50A
AWHH3/32 / 7/64 CKS.50A
AWHH5 / 8 CKS.51A
AWHH9/ 10 CKS.52A
AWSH2 / 5 CKS.50A
AWSH6/ 8 CKS.51A

J.151A / J.161L CKS.67A
S.143A / S.161 CKS.68A
S.171 / SJ.171 CKS.67A

A2,5X50VE / 4X150VE CKS.51A
A5,5X125VE / 10X200VE CKS.50A
AD.0X50 CKS.50A
AD.1X75 / 3X150 CKS.51A
ADB.0X40 / 2X40 CKS.66A
AGT.10X100 CKS.52A
AGT.6X100 / 8X100 CKS.51A
AN3,5X75 / 4X400 CKS.50A
AN4X25 / 6,5X35 CKS.68A
AN5,5X100 / 8X175 CKS.51A
AND0X75 / 1X75 CKS.50A
AND1X100 CKS.51A
AND1X25 / 2X35 CKS.68A
AND1X250 CKS.50A
AND1X400 / 3X150 CKS.51A
AND4X200 CKS.52A
ANDH2X125 / 3X150 CKS.51A
ANDH4X200 CKS.67A
ANF4X100 / 5,5X100 CKS.50A
ANF5,5X150 / 8X200 CKS.51A
ANF8EX200 / 10X250 CKS.52A
ANP0X75 / 1X250 CKS.50A
ANP1X25 / 2X35 CKS.68A
ANP2X100 / 3X150 CKS.51A
ANP4X200 CKS.52A
ANX10X35 / 20X35 CKS.68A
ANX10X75 / 20X100 CKS.50A
ANX25X100 / 40X150 CKS.51A
ANXR10X175 / 20X100 CKS.50A
ANXR25X100 / 40X150 CKS.51A
AP. 1X75 / 4X200 CKS.51A
AP.0X50 / 0X75 CKS.50A
APB. 0X40 / 2X40 CKS.66A
APT. 2X100 / 3X100 CKS.51A
APY. 0X75VE / 4X200VE CKS.51A

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

Hogyan használjuk a felhasználhatósági 
táblázatokat ? 

• A szerszámcsaládokból kiindulva - pl. : Kulcsok. 
• Válassza ki a szerszám referenciáját - pl.: 440.26. 
• A kampó referenciája a következő referencia alatt található: CKS.60A.

Abban az esetben, ha több szerszám referenciája vonatkozik ugyanarra 
a kampóra, a jel  / meghatározza a megfelelő referenciát, pl.: 41.6 / 41.24 
azt jelenti, hogy a 6 - 24-es kulcsok a CKS.61A kampóra helyezhetők.

u A kampók referencia szerinti táblázata
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AR. 2,5X75 / 3,5X100 CKS.50A
AR. 2X40 / 2,5X50 CKS.64A
AR. 4X100 / 8X200 CKS.51A
ARA. 2,5X50 / 3,5X75 CKS.64A
ARB. 4X40 / 6,5X40 CKS.66A
ATH. 5,5X100 / 8X150 CKS.51A
ATH. 8EX175 / 12X250 CKS.52A
ATHH. 10X175 / 14X250 CKS.52A
ATHH. D1 / D2 CKS.51A
ATHH. D3 CKS.52A
ATHH. P1 /P2 CKS.51A
ATHH. P3 CKS.52A
ATHH.4X90 / ATHH.8X150 CKS.51A
AW3,5X100 CKS.50A
AW5,5X100 CKS.51A
AW8X150 CKS.51A
AWDH1X75 / 2X100 CKS.51A
AWFH5,5X125 / 8X175 CKS.51A
AWFH8EX175 / 14X250 CKS.52A
AWH5,5X125 / 6,5X150 CKS.51A
AWPH2X125 / 3X150 CKS.51A
AWPH4X200 CKS.52A
AWXR25X100 CKS.51A

167E.9 / 167E.23 CKS.61A
167G.18 / 167G.23 CKS.56A
167G.9 / 167G.13 CKS.59A
169E.9 / 169E.23 CK
169G.13 CKS.59A
169G.23 CKS.56A
170A CKS.61A
171.20EL CK
176A.CP / 176A.CPY CKS.61A
177E.23 CKS.56A
177E.24 / 177E.32 CKS.61A
177E.9 / 177E.19 CKS.61A
177G.18 / 177G.23 CKS.56A
177G.9 / 177G.13 CKS.59A
178A.CP CKS.59A
179E.19 CKS.61A
179E.23 CKS.56A
179G.18 / 179G.23 CKS.56A
179G.9 / 179G.13 CK
180 CKS.61A
180.CPE CKS.61A
180.TE CKS.61A
180.VE CKS.61A
181.18CPE CKS.61A
181.18G CKS.61A
181.18TE CKS.61A
181.25CPE CKS.61A
181.25G CKS.61A
181.25TE CKS.61A
181.30G CKS.61A
182A.CP CKS.60A
185.20 CPE CKS.56A
185.28EG CKS.56A
186.7CPG CKS.59A
187,18 CPE / TE / VE CK
191A.18EL / 191A.22EL CK
192.16 CPE / TE CK

194,17 CPE / TE / VE CKS.56A
195,20 CPE / TE / VE CKS.56A
197E.9 / 197E.32 CKS.61A
197G.23 CKS.56A
197G.9 / 197G.18 CKS.59A
199E.23 CKS.56A
199E.32 CKS.61A
199E.9 / 199E.18 CK
199G.18 / 199G.23 CKS.56A
199G.9 / 199G.13 CKS.59A
391.16 CPE / TE / VE CK
395.14 / 395.16 CKS.59A
396 CKS.56A
401 / 404 CKS.56A
405.10  CK
405.12 CKS.59A
409 CKS.59A
410 CKS.61A
410.S CKS.61A
411A0,17 CKS.59A
411A0,20 CKS.56A
416 CK
421 CKS.59A
425 / 435 CK
442 CKS.56A
505 CKS.61A
445.8DS / 445.10DS CKS.61A
467 / 469 CKS.61A
477.32 / 479.32 CKS.61A
480.ECG CKS.61A
481.40 CKS.60A
482.CPY / 482.EG CKS.61A
484A CK
484A0,30 CKS.61A
491.18G CKS.61A
491.20G CKS.61A
491.22G CKS.61A
495A.20EL CKS.61A
495A.22EL CKS.61A
495A.25EL CKS.61A
495A.28EL CKS.60A
495A.30EL CKS.60A
497.32 / 499.32 CKS.61A
500 / 503 CKS.60A
504A0,100 CKS.61A
504A0,180 CKS.46A
506 CKS.60A
507A / 509 CKS.61A
511 / 512 CKS.60A
513,5 / 514A0,65 CKS.61A
514A0,240 / 516 CKS.60A
517.6 / 517.10 CK
520A0,25 / 520A0,170 CKS.61A
521.100 / 521.200 CKS.60A

200.F24 / 200.F42 CKS.46A
200A0,24 / 200A0,50 CKS.46A
202A.1/4 / 202A.2’ CKS.46A
203.F16 / 203A0,20 CKS.46A
205.F10 / 205.F80 CKS.46A
205A0,10 / 205A0,50 CKS.46A
207A0,25 / 207A0,50 CKS.46A

208A0,25 / 208A0,60 CKS.46A
209.50 / 209.60 CKS.46A
212A0,35 / 212A0,60 CKS.46A
213.F30 / 213A.40 CKS.46A
214,10 / 214.R25 CKS.66A
214.R30 CKS.67A
214.R35 CKS.68A
215.16 / 215.30 CKS.46A
216.40 / 216.60 CKS.46A
859A0,28 / 860A0,40 CKS.46A

252.8 / 252.10 CKS.64A
254A.8 / 254A0,10 CKS.64A

246.2 / 246.4 CKS.64A
246.5 / 246.6 CKS.65A
246.8 CKS.66A
248.2 / 248.6 CKS.64A
248.8 / 248.10 CKS.66A
249.2 / 249.3 CKS.64A
249.4 / 249.5 CKS.65A
249.6 / 249.G8  CKS.65A
249.G10 / 249.G16 CKS.67A
251A0,1,5 CKS.64A
251A.2,5 / 251A.5 CKS.64A
251A.6 CKS.65A

247.2 / 247.6 CKS.64A
247.8L / 247.G8 CKS.66A
255.2,5 / 255.4 CKS.64A
255.6 / 255.8 CKS.65A
255.10 CKS.66A
255.G2,5 / 255.G10 CKS.66A
256.2,5 CKS.64A CKS.64A
256.4 / 256.8 CKS.65A
256.10 / 257 CKS.66A

CAR.MD200EM CKS.60A
DRD.B200EM/.MD250EM CKS.60A
PAM.B200EM / .MD250EM CKS.60A
RAB.DRDB300EM CKS.61A
RAB.DRDMD250 CKS.61A
RAB.DRDMD250EM CKS.60A
RAB.RD250EM CKS.60A
RD.B250EM/RD.MD200EM CKS.60A
TP.AVR150EM / AVR200EM CKS.60A
TP.EF150EM CKS.60A
TRI.MD150EM / .MD200EM CKS.60A
TRO.5,6EM CKS.61A

603E 2 X CK 2 X CK
841.0 CKS.58A
841.4 CKS.56A
841.6 CKS.56A
841.7 CKS.46A
841.8A / 841.9 CKS.56A
880 CK
881 CKS.61A CKS.61A
883B.G CKS.60A
883.32 CKS.60A
884,30 / 884B CKS.60A
983.8 / 983.10 CKS.55A
984.8 / 984.10  CK

A munkalapra vagy falra akasztható szekrény

Internet. 
• Fedezze fel legfrissebb újdonságainkat, tekintse meg elektronikus katalógusunkat,  
keresse a szerszámaink márkanév szerinti katalógusát internetes oldalunkon  
www.facom.com.
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u Nagy kapacitású szekrény
Elrejthető ajtajú szekrény
2940A
• 5 polc. 
• 8 köztes rekeszfal, magasság: 200 mm. 
• 2 tálcás fiók, magasság: 140 mm (320 x 400 mm). 
• 2 tálcás fiók, magasság: 140 mm (160 x 400 mm). 
D : 185 kg.

u Fiókos szekrények
Szekrény 9 fiókkal
2939A
• A fiókok méretei: 918 x 459 mm. 
• A ház mérete: 1020 x 1000 x 575 mm hors tout. 
• Fiókonkénti maximális terhelés: 100 kg. 
• Fiókok nyithatósága 100 %-ig. 
• Felborulás elleni rendszer. 
D : 214 kg.

Szekrény 8 fiókkal
2938A
• A fiókok méretei: 918 x 459 mm. 
• A ház mérete: 1020 x 1000 x 575 mm hors tout. 
• Fiókonkénti maximális terhelés: 100 kg. 
• Fiókok nyithatósága 100 %-ig. 
• Felborulás elleni rendszer. 
D : 199 kg.

Szekrény 7 fiókkal
2937A
• A fiókok méretei: 918 x 459 mm. 
• A ház mérete: 1020 x 1000 x 575 mm hors tout. 
• Fiókonkénti maximális terhelés: 100 kg. 
• Fiókok nyithatósága 100 %-ig. 
• Felborulás elleni rendszer. 
D : 187 kg.

Fiókos szekrény és nagy kapacitású szekrény
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Fiókos szekrény és nagy kapacitású szekrény

Szekrény 5 fiókkal
2935A
• A fiókok méretei: 918 x 459 mm. 
• A ház mérete: 1020 x 1000 x 575 mm. 
• Fiókonkénti maximális terhelés: 100 kg. 
• Fiókok nyithatósága 100 %-ig. 
• Felborulás elleni rendszer. 
D : 158 kg.

A fiókok elrendezése
2930.A4A
• Rekeszfalak 75 mm-es magasságú fiókokhoz. 
- 5 elválasztó elem, 459 mm. 
- 22 rekeszfal, 153 mm. 
D : 3,74 kg.

A fiókok elrendezése
2930.A6A
• Rekeszfalak 125 mm-es magasságú fiókokhoz. 
- 2 elválasztó elem, 459 mm. 
- 6 rekeszfal, 306 mm. 
D : 2,62 kg.

A fiókok elrendezése
2930.A1A
• Műanyag tálcák, 50 mm-es magasságú fiókokhoz. 
• 36 tálca:  
- 150 x 150 x 46 mm  (6 tálca). 
- 150 x 75 x 46 mm  (18 tálca) 
- 75 x 75 x 46 mm  (12 tálca). 
D : 2,76 kg.

A fiókok elrendezése
2930.A2A
• Rekeszfalak 75 mm-es magasságú fiókokhoz. 
- 3 elválasztó elem, 459 mm. 
- 9 rekeszfal, 255 mm. 
- 3 rekeszfal, 153 mm. 
D : 2,62 kg.

Fiókos szekrény és nagy kapacitású szekrény

1 x 75 mm

2 x 125 mm

1 x 175 mm

1 x 275 mm
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Robosztusság 
A munkakörnyezet  
védelme
Lezárható

A professzionális válasz!

ÚJ Facom Pro Box

ÚJ Rendszerezők

Nagy befogadóképesség
Moduláris szerkezet
Biztonság

Ideális megoldás
kiszállásos karbantartáshoz!

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei
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N  104

Új generációs szerszámhordozó táskák!

Facom Probag ÚJ

Nagy ellenállóképességű kivitelezés
Védelem és komfort
Többfunkciós tároló

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei
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Új MŰHELYKOCSI 
Chrono JETBS.T20

Szerszámosládák

Új SZÖVET SZERSZÁMTARTÓ TÁSKA

FACOM PROBAG! 

Nagy ellenállóképességű 
kivitelezés: 

• Igen ellenálló 1200 x 1200 szövés.
•  Merev és vizálló kialakítás.
• Alumínium fogantyú. 

Védelem és komfort: 
• Bőrfogású fogantyúk.
• Párnázott vállszíj.
• Hajlékony tetővel záródó.

Praktikus elrendezés: 
• Rugalmas szerszámtartó heveder.
• Speciális válaszfal csavarhúzók számára.
• Könnyen hozzáférhető tárolóhely. 
• Számos oldalsó zsebbel rendelkezik. 
•  Öntapadós szalaggal állítható  

fűrésztartó rekesz.
•  Kenguru zseb a fedőrész tárolására 

 tároláshoz.
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➋

➊
➎

➏

➍
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• Rugalmas szerszámtartó heveder.
• Speciális válaszfal csavarhúzók számára.
• Könnyen hozzáférhető tárolóhely. 
• Számos oldalsó zsebbel rendelkezik. 
•  Öntapadós szalaggal állítható  

fűrésztartó rekesz.
•  Kenguru zseb a fedőrész tárolására 

 tároláshoz.

Szerszámosládák

Szövet szerszámtartó táska
BS.T20
• Méretek: 49 x 22 x 35 cm. 
D: 2,797 kg.

u Fém szerszámtartó dobozok

"hagyományos" fém szerszámtartó dobozok
AZONNALI HOZZÁFÉRÉS A REKESZEKHEZ! 

ROBOSZTUS
➊ Megerősített szerkezet és 
horganyzott szegecsek.
➋ Megerősített fedőrész  
deformálódás-álló, szegecsek  
az egész hossz mentén.

PRAKTIKUS
➌ Lehetőséget kínál a  
rekeszek bővítésére.
➍ Lakattal zárható.

KÉNYELMES
➎ Kényelmes fogantyú.
➏ Gondosan lesorjázott szélek  
a biztonság kedvéért.

5 részes Fém szerszám láda
BT.13A
• Nagy tárolási kapacitás. 
• Fém vízszintező vagy fémfűrész tárolásának lehetősége. 
• A fogókarok szétnyitása azonnali hozzáférést biztosít az összes rekeszhez. 
• A rekeszek alja műanyag habbal van borítva. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• Alsó fiók: 518 x 200 x 98 mm. 
• Rekeszek: 526 x 100 x 55 mm. 
• Hasznos terhelés: 30 kg. 
• Űrtartalom: 18 dmZ. 
• Méretek: 560 x 220 x 238 mm. 
D:  5 kg.

Új
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Szerszámosládák

5 részes fém szerszámos láda
BT.11A
• Nagy tárolási kapacitás. 
• A fogókarok szétnyitása azonnali hozzáférést biztosít az összes rekeszhez. 
• A rekeszek alja műanyag habbal van borítva. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• alsó fiók: 448 x 200 x 98 mm. 
• Rekeszek: 448 x 100 x 55 mm. 
• Hasznos terhelés: 25 kg. 
• Űrtartalom: 17 dmZ. 
• Méretek: 475 x 220 x 238 mm. 
D: 4,5 kg.

3 részes fém szerszámos láda
BT.9
• Jó méret/hasznos űrtartalom kompromisszum. 
• A fogókarok szétnyitása azonnali hozzáférést biztosít az összes rekeszhez. 
• A rekeszek alja műanyag habbal van borítva. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• alsó fiók: 448 x 205 x 98 mm. 
• Rekeszek: 448 x 100 x 55 mm. 
• Hasznos terhelés: 20 kg. 
• Űrtartalom: 13 dmZ. 
• Méretek: 
475 x 220 x 185 mm. 
D: 3,4 kg.

Ládatartó kocsi
BT.A2
• A dobozok és ládák tárolására alkalmas plató: BT.9-BT.11A-BT.13A. 
• A láda rögzítve van, de szükség esetén könnyen levehető. 
• Visszahúzható kar a könnyebb tárolásért. 
• Kerekek d 98 mm az erőfeszítés nélküli mozgatásért. 
• Maximális terhelés: 30 kg. 
• Méretek: 600/920 x 210 x 400 mm. 
D: 4,25 kg.

2 részes fém szerszámos láda
BT.6A
• Egyetlen rekeszből és egy csatlórúdakkal nyitható platóból áll. 
• A fedő felnyitása automatikusan szabaddá teszi a rekesz platóját. 
• A rekeszek alja műanyag habbal van borítva. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• Szállító kar, lekerekített formák és személyes beállításokra alkalmas kazetta. 
• alsó fiók: 440 x 170 x 85 mm. 
• Rekesz: 440 x 170 x 50 mm. 
• Hasznos terhelés: 15 kg. 
• Űrtartalom: 10 dmZ. 
• Méretek: 467 x 185 x 155 mm. 
D: 3 kg.

"Kompakt" szerszámos láda
BT.4A
• Fém láda szerszámtártó platóval, középső rekeszfallal, komfort fogó. 
• A rekesz szabad űrtartalma: 290 x 155 x 45 mm. 
• Plató rekeszei: 260 x 80 x 30 mm (x 2). 
• Méretek: 295 x 207 x 95 mm. 
D: 1,8 kg.
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P.10A 444 x 95 x 30 5 rekeszes 
tálca 120

PL.249 435 x 89 x 44 Csavarkulcs- 
tálca 150
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Szerszámosládák

u Műanyag  szerszámos láda

Új FACOM PRO BOX

A PROFESSZIONÁLIS 
VÁLASZTÁS! 
Robusztusság.

 •  Megerősített polipropilén rekeszfal.
- Ütéssel szembeni ellenállás. 
 - Ellenáll a közönséges vegyi anyagoknak.

 •  Fém csuklók és pántok.
- Nagy szilárdság.

•  Biztonságos és kényelmes alumínium fogó.
Biztonság

•  Védett munkakörnyezet a sarkokon 
elhelyezett rugalmas ütközőknek 
köszönhetően.

•  Lelakatolható fém zárak.
Könnyű

• Levehető "sétáló" plató.
 •  Tárgyakat a fedőhöz rögzítő szíjak. 
•  Nagyobb tárgyak tárolása (fűrészkeret, szintező, stb.).

51 cm-es doboz
BP.P20
• 51 cm m 36 dmZ. 
• Méretek: 50,2 x 26,8 x 27,3 cm. 
D: 2,32 kg.

66 cm-es doboz
BP.P26
• 66 cm m 47 dmZ. 
• Méretek: 65 x 26,8 x 27,3 cm. 
D: 2,94 kg.

Új
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Szerszámosládák

41 cm-es doboz
BP.C16
• 2 tároló rekesz a fedél alatt. 
• Ellenálló fém zárak. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• Lecsukható fogó. 
• Lecsukható rekesz. 
• A szerszámos ládák egymásra helyezésének lehetősége. 
• Méretek: 41,1 x 19,9 x 18,5 cm (15 dmZ).  
D: 1,1 kg.

49 cm-es doboz
BP.C19
• 2 tároló rekesz a fedél alatt. 
• Ellenálló fém zárak.  
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• Lecsukható fogó. 
• Lecsukható rekesz. 
• A szerszámos ládák egymásra helyezésének lehetősége. 
• Méretek: 49,3 x 25,6 x  24,8 cm (31 dmZ). 
D: 1,95 kg.

61 cm-es doboz 
BP.C24
• 2 tároló rekesz a fedél alatt. 
• Ellenálló fém zárak. 
• Lakattal való lezárás lehetősége (nem tartozék). 
• Lecsukható fogó. 
• Lecsukható rekesz. 
• A szerszámos ládák egymásra helyezésének lehetősége. 
• Méretek: 61 x 27 x  28,4 cm (47 dmZ). 
D: 2,74 kg.
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Szerszámosládák

u Rendszerező

8 rekeszes rendszerező
BP.Z8
• Átlátszó fedő: A tartalom azonnali láthatósága. 
• 8 kiszerelhető és egymásba építhető rekesz (akár 10 rekeszig). 
• Polikarbonát fedő. 
• A belső rekeszeket lelakatoló fedő: a szerszámok a szállítás alatt is a 
helyükön maradnak. 
• Méretek: 42,2 x 33,5 x 10,6 cm 
D: 1,8  kg.

46 rekeszes rendszerező
BP.Z46
• Nagy kapacitás: 
36 liter. 
6 középső tároló fiók. 
2 oldalsó tároló plató (platónként akár 16 rekesszel). 
• Modulálhatóság: 
Tároló platók a rekeszek személyes kialakításának lehetőségével: 
fogyóeszközök és szerszámok tárolása.Átrendezési lehetőség 
elválasztó elemekkel: fiókonként akár 3 rekesszel. 
• Biztonság: 
Biztonsági zár, amely megakadályozza a platók és fiókok kinyílását a 
szállítás közben. 
• Méretek: 45,4 x 24,4 x 32,4 cm. 
D: 3,1 kg.
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"Könnyű karbantartó" szerszámtartó tasak

Nejlon szerszámtartó tasak 
• Anyaga: nylon. 
• PVC zsebek, méretek: kicsi, közepes, nagy. 
• Ellenáll a vegyi anyagoknak és a szénhidrogéneknek. 
• Praktikus: összehajtható. 
• Biztonság: klipszes szíjjal zárható. 
• Kényelem: a szerszámok formájához alakított tárolóhelyek.

F
Méretek 

mm

Zsebek száma Összes 
zseb 

számakicsik közepesek nagyok

N.38A-4B 310 x 530 - - 4 4
N.38A-6F 360 x 520 3 - 3 6
N.38A-10C 320 x 735 3 1 6 10
N.38A-12C 330 x 800 5 - 7 12

Műanyag szerszám tartók
Műanyag szerszám tartók

szerszáM TarTók LeHeTŐVÉ TeszIk a 
FOGYÓESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK TÁROLÁSÁT!

Csúszásgátló csíkokkal felszerelve Egymásra rakhatók Karcmentes

Szerszám tartók beleférnek a többi nagyobb Facom ládába:
  •  bőröndök, szerszámos ládák, gördülő állványok, polcok, rugalmas tárolók.

BP Műanyg szerszám tartók
• Újrahasznosítható polipropilén anyag. 
• Ellenáll a vegyi anyagoknak és a szénhidrogéneknek. 
• Kiválóan ellenáll az ütéseknek és a leesésnek. 
• A használatnak rendkívül ellenálló kapcsok és pántok. 
• Könnyű használat: egy kézzel könnyen nyitható. 
• Szerszám tartók könnyűek.

F
Méretek  

mm
D 

g
BP.102 204 x 122 x 52 172
BP.109 478 x 234 x 72 923
BP.112 389 x 164 x 66 452
BP.115 332 x 143 x 67 780
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BV.21ST: 
BV.21SX: 

   BV.21ST       BV.C1      BV.C1A1
   BV.21SX       BV.C1      BV.C1A1 BV.21TR1

BV.51A: 
BV.51APR: 

-——

   BV.51A        BV.C1      BV.C1A1
   BV.51APR    BV.C1      BV.C1A1

BV.29: 
BV.29P: 

 

-——

    BV.29         BV.C1       BV.C1A1
    BV.29P       BV.C1       BV.C1A1

-—— -——

BV.61

BV.7A:  
BV.6A:  
640083:  
BV.5A: 

-—— -——

Karbantartó bőröndök

Tanácsok a választáshoz

MeLyIk BŐröNdöT VáLasszaM? 
A Facom bőröndök robusztus kiképzésűek a nehéz terhek 
szállításához, és a tárolási hely optimális kihasználására 
vannak tervezve. Az összes bőrönd kulcsos zárral van 
felszerelve a szerszámok biztonsága érdekében.

•  Védje a hátát és csökkentse a fáradtságot: 
Kerekeken húzhatja a szerszámos bőröndjét. A Facom bőröndök 
többsége kompatibilis a "Facom bőröndszállító kocsi" rendszerrel  
és eredeti kerekekkel van felszerelve 

 •  Bőröndök minden igényhez:

Hordozható Munkaállomás-bőrönd  
(állítható kocsi) Kerekesbőröndök

Szabvány

Ld.

szabad rekesz
osztott rekesz

Ld.

Rendkívül 
ellenálló

Ld.

lépcsős szerszámtartóval
zsebes szerszámtartóval

Ld.

vízhatlan

Ld.

rekeszfedő nélkül
BV.C1A1 rekeszfedővel

Ld.

Nagy 
kapacitás

Ld.

Bőr

Ld..

"Széles"
"Közepes"
"Kicsi"

fiókokkal

Ld.

116

115

113 114

114

114 115

112

112

+ +

+ +

+ +

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +
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1 12

BV.21ST-BV.21SX BV.19BV.51A-BV.51APRBV.21ST-BV.21SX
BV.19-BV.51A-BV.51APR

  1       BV.20-07J2     BV.20-07J2  

  2                                   BV.20-09    

    BV.21ST                 BV.21SX   

  1       BV.20-07J2     BV.50-04J2 

      BV.19                BV.51A/APR

Karbantartó bőröndök

u Villanyszerelő bőröndök
Technikusi bőrönd
BV.51A
• A szerszámok tárolása a 4 tárolási felületen eloszló (8) gumilemezes 
lépcsős rekeszekben.  
- 1 dokumentumtartó a fedő alatt. 
- 1 teljesen modulálható rekesz 5 lecsatolható rekeszfallal. 
• A fedő blokkolása nyitott állásban. 
• Számkulcsos zárási lehetőség  (20 lehetséges különböző, speciálisan 
rendelhető zárszám). 
• Két anyagból készült fogó. 
• Polipropilén ütésálló test. 
• Csúszásgátló gumi lábak. 
• Az 5 válaszfal méretei:  
- 1 válaszfal 315 mm x 65 mm. 
- 2 válaszfal185 mm x 65 mm. 
- 2 válaszfal125 mm x 65 mm. 
• A rekesz mérete: L.435 x P.315 x H.65 mm. 
• Bruttó méretek: L.486x P.430 x H.205 mm. 
• Belső méretek: L.470x P.345 x H.190 mm. 
D: 6,12 kg.

Technikusi bőrönd
BV.51APR
• Azonos a BV.51A modellel, de kiegészítő belső tároló lemezekkel szállítva. 
• 4 szerszámtartó fal. 
D: 5,3 kg.

Elektromechanikai bőrönd
BV.21SX
• Ütésálló polipropilén anyag. Légitársaságok által jóváhagyva. 
Űrtartalom: 28 dmZ. 
• Osztott rekesz. 
• A szerszámok modulálható tárolása, a rekeszek közötti átjárhatatlan 
elválasztó fallal. 
• 3 doboz a kisebb darabok tárolására (BV.21BP). 
• Forrasztóvas tartó (BV.21-10). 
• Kulcsos biztonsági zárak (20 különböző, speciális rendelésre 
rendelkezésre álló zárkombináció). 
• Maximális terhelés: 25 kg. 
• Belső méretek: 500 x 360 x 165 mm. 
• Méretek\bruttó: 530 x 390 x 180 mm. 
D: 4,2 kg.
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F
Méretek 

mm Megjelölés D 

g

BV.21-10 180 x ∅ 35 Forrasztóvas 
tartó 200

BV.21BP 165 x 110 x 28 3 műanyag doboz készlet 180

BV.21M 490 x 345 x 35 Rekeszelválasztó 
szivacs 200
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BV.29

  1       BV.29-01  
  2       BV.29-02 
  3       BV.29-03  
  4       BV.29-04  
  5       BV.29-05  

1

3

2

5

4

F

Karbantartó bőröndök

Elektromechanikai bőrönd
BV.21ST
• Ütésálló polipropilén anyag. Légitársaságok által jóváhagyva. 
Űrtartalom: 28 dmZ. 
• A szerszámok modulálható tárolása, a rekeszek közötti átjárhatatlan 
elválasztó fallal. 
• Osztatlan, teljesen kihasználható rekesz. 
• Kulcsos biztonsági zárak (20 különböző, speciális rendelésre 
rendelkezésre álló zárkombináció). 
• Belső méretek: 500 x 360 x 165 mm. 
• Méretek\bruttó: 530 x 390 x 180 mm. 
D: 4,1 kg.

u Többfunkciós bőröndök
Univerzális vízhatlan bőrönd
BV.29
• Kopolimer polipropilén test, beépített fogóval. 
• 100 %-osan ellenáll a viszontagságoknak: szigetelő tömítések és 
oldalsó zárak. 
• Ellenáll az ütéseknek és a szénhidrogéneknek. 
• Magas biztonságú számzár (100 különböző, speciális rendelésre 
rendelkezésre álló zárkombináció). 
• 2 dupla szerszámtartó fal elasztikus rendszerrel. 
• Nagy kapacitású osztott rekesz. 
• Űrtartalom: 29 dmZ. 
• Belső méretek: 525 x 310 x 185. 
• Méretek\bruttó: 570 x 415 200. 
D: 5 kg.

Univerzális vízhatlan bőrönd rögzítő rekeszfedéllel
BV.29P
• A BV.29 modellel azonos általános jellemzők, de rekeszfedéllel 
felszerelve (BV.C1A2) falra, gépjárműben vagy motoron való rögzítésre 
szolgáló zárral. 
D 5,3 kg.
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BV.C1

1       BV.C1SE1
2   
3       BV.C1SE3

 BV.C1SE2

F

3 2

1

Karbantartó bőröndök

Munkaállomás-kocsi és karbantartó bőrönd tartó
BV.C1
• Különálló bőrönd-kocsi, kompatibilis a BV.29P bőrönddel vagy más, a 
BV.C1A1 elemmel felszeret bőröndökkel. 
• Kerék, váz és multifunkcionális fej együttese. 
• Könnyű használat. 
• Borulás elleni rendszer. 
• A bőrönd lelakatolása a kocsin. 
• Maximális terhelés: 35 kg. 
• Munka-pozícióban lévő magasság: 570 mm. 
• Összehajtott hossz: 850 mm. 
• Keréktávolság: 440 mm  
• Kerék átmérő: 150 mm. 
D: 4,5 kg.

Felfogó lap
BV.C1A1
• Univerzális rögzítőlemez, valamennyi bőröndhöz alkalmazható a 
BV.C1 kocsin való rögzítéshez.

Felfogó lap
BV.C1A2
• Kiegészítő rögzítő lemez a BV.29P modell, amely lehetővé teszi a 
rögzítési pontok számának növelését (fal, motor, autó). 

D: 250 g.
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BV.C1A1 Platina
BV.C1A2 Platina

1
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BV.21TR1

1       BV.21TR1-01
2   
3       BV.21TR1-03

 BV.21TR1-02

F

1

3

2

BV.61

1         BV.61SE1 (2)
2   
3         BV.61TC1

   BV.61SE2 (2)

F
2

1

3

Karbantartó bőröndök

u Görgős bőrönd

Görgős elektromechanikai tároló bőrönd
BV.61
• Nagy sűrűségű polietilén (HDPE). 
• Integrált rögzíthető és hajlítható tolókar-rendszer. 
• 2 egymásba csúsztatható. kiszedhető köztes lap az optimalizált és 
rendezett tároláshoz. 
• 1 nagy kapacitású rekesz a nagyobb szerszámok és/vagy alkatrészek 
számára. 
• 2 féle fogó 2 hordozási lehetőséggel. 
• Stabilitást biztosító keretek. 
• 3 tároló doboz a kisebb darabok számára. 
• Védő keretek. 
• Nagy méretű keretek. 
• Biztonsági kulcsos zárok (20 különböző, speciális rendelésre 
rendelkezésre álló zárkombináció). 
• Maximális terhelés: 30 kg. 
• Kihajtott hosszúság: 850 mm. 
• Belső méretek: 470 x 390 x 347 mm. 
• Méretek\bruttó: 550 x 440 x 365. 
D: 8,5 kg.

F Megjelölés
BV.61BP 3 műanyag doboz készlet

Görgős elektromechanikai karbantartó bőrönd
BV.21TR1
• Rögzíthető és hajlítható acél tolókar-rendszer. 
• A szerszámok modulálható tárolása, a rekeszek közötti átjárhatatlan 
elválasztó fallal. 
• Rekeszelválasztó szivacsfal, a szerszámok szállítás közben való 
elmozdulása ellen, ami térdvédőként is alkalmazható. 
• 2 tároló doboz a kisebb daraboknak. 
• Biztonsági kulcsos zárok (20 különböző, speciális rendelésre 
rendelkezésre álló zárkombináció). 
• Maximális terhelés: 25 kg. 
• Belső méretek: 500 x 360 x 165 mm. 
• Méretek\bruttó: 530 x 390 x 180 mm, a tolókar-rendszer nélkül. 
D: 5,2 kg.
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.

BV.5A-BV.6A-BV.7A

  1          BV.5-04 (2)   1

Bőr bőröndök
Bőr bőröndök

A bőr szilárdsága
a műanyag változatainak  
esztétikus külsejével 
összekapcsolódva: 
tartósság és kényelem

A kidolgozás 
minősége

Optimalizált 
tárolás.

Kényelem. Biztonság.

Lehajtható előlapos modell
BV.7A
• 1 leszedhető és kihajtható dupla fal, 400 x 280 mm, melynek része: 
- egy szerszámtartó lap és egy A4-es dokumentumok vagy különböző 
tárgyak tárolására alkalmas zsebbel 
- egy szerszámtartó hátsó lap 11 tárolóhellyel 
- egy szerszámtartó lehajtható előlap 
- a bőrönd alja cinbádog. 
• A talajtól izoláló lábak. 
• Méretek: 445 x 330 x 185 mm. 
D: 3,8 kg.

Kettős funkciójú modell
BV.6A
• 1 eltávolítható középső elem, 2 szerszámtartó oldallal,  
400 x 280 mm, 22 tárolóhely. 
• 45°-ban kihajtható előlap és hátlap, szerszámtartó zsebekkel. 
• ABS alj és oldalfalak. 
• Méretek: 430 x 350 x 195 mm. 
D: 3,15 kg.

Fiókos modell
BV.5A
• Kitolható fiókok, amelyekből az egyik 4 darab, 1 - 8 alrekeszre 
osztható rekesszel, azonnali hozzáférést biztosítva a szerszámokhoz: 
375 x 116 x 40 mm. 
• Eltávolítható rekesz szállító fogóval. 
• Lehajtható szerszámtartós hátfal 22 tárolóhellyel. 
• Méretek: 425 x 320 x 215 mm. 
D: 4,6 kg.

Sz
er

sz
ám

ta
rtó

 d
ob

oz
ok

 - 
Tá

sk
ák

 é
s 

lá
dá

k



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 117www.facom.com

Bőr bőröndök

Bőrönd
640083
• Méretek: 430 x 290 x 180 mm. 
• Szerszámtartó hátfal 11 tárolóhellyel. 
• Középső rekesz nagy méretű tárgyaknak. 
• Lehajtható szerszámtartós előlap 9 tárolóhellyel. 
D: 2,6 kg.

Bőr táskák
Kompakt táska
BV.100
• Szerszámszállítás gépek szereléséhez. 
• Nagyon ellenálló, jól alkalmazható agresszív környezetben történő használathoz. 
• Méretek: 350 x 120 x 120 mm. 
D: 510 g.

Bőr kistáska
703232
• Bőr borítású kistáska vállszíjjal. 
• Megerősített oldalak a merevebb tartáshoz. 
• Nikkelezett szegecsekkel szerelve. 
• Zárás 3 szíj segítségével. 
• Méretek: 405 x 145 x 125 mm. 
D: 880 g.

"Vízvezetékszerelő" táska
BV.105
• Különösen ellenálló, lehetővé teszi nagyobb szerszámok szállítását a 
megrongálódás veszélye nélkül. 
• Széles, állítható vállszíj. 
• Állítható csatos szíjjal zárható. 
• Megerősített alj védőlemezekkel. 
• Méretek: 500 x 160 x 160 mm. 
D: 1,3 kg.
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➌

➊ ➍

➋

Rugalmas bőröndök "Könnyű karbantartás"

Rugalmas bőröndök és hátizsákok

Rendkívül ellenálló anyagok
Praktikus elrendezés.
Szilárd szállító szíjak.
Kiegészítő tárolási lehetőségek.

Hajlékony bőrönd
BV.16
• A szénhidrogéneknek ellenálló anyagok.  
• Zippzáras zárás, 2 tolófejjel, amelyek lehetővé teszik a táska 
lelakatolását (lakat nem tartozék). 
• Tartózseb A4-es dokumentumoknak. 
• 29 szerszámhely és egy ládának vagy mérőeszközöknek kialakított 
rekesz, maximum 220 x 120 x 50 mm. 
• Hasznos terhelés: 10 kg. 
• Merev oldalak a szerszámok megfelelő helyben maradásához. 
• Méretek: 440 x 315 x 75 mm. 
D: 920 g.

Hátizsák
BV.17
• Fáradtság nélküli háton történő hordozáshoz megfelelő méretek, 
állítható szíjak és hevederek. 
• A szerszámok rögzítése állítható szíjakkal. 
• 2 oldalsó zseb: 220 x 110 x 40 mm. 
• 1 zseb a zsák hátsó részén: 200 x 100 x 20 mm, zippzáras zár. 
• 1 zseb a hátizsák tetején: 190 x 100 x 35 mm. 
• Kötelek vagy hosszú tárgyak rögzítésére szolgáló szíj. 
• A hátizsák alja szerszámos láda vagy nagyobb tárgyak tárolására van 
kialakítva. 
• Lakattal történő lezárás lehetősége (lakat nem tartozék). 
• Hasznos terhelés: 20 kg. 
• Méretek: 530 x 450 x 220 mm. 
D: 1,3 kg.
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66

JET.C4XL, JET.C4GXL

  1 JET2.13
  2 JET2.14
  3 2092.11

4 2092.09
5 2092.10
6 2840.17

1

2
4

3

6

5

Rugalmas bőröndök "Könnyű karbantartás" Ládák szerszámkocsikhoz 

A SZOLGÁLTATÁSOK SZÉLES SKÁLÁjA! Kompatibilis a 
FACOM  

moduláris  
rendszerrel

A szerszámkocsikat ld. o.

Gördülő állványra 
szerelhető

Egymásra rakhatók
(BT.74TRA)

Görgős
(JET.CR4GXL)

Közműszereléshez
(BT.28)

Piros fiókos JET.XL 4 láda
JET.C4XL
• A JET.XL termékek összes előnye. 
• 4 fiókos összeállítás:  
- 3 fiók, magasság: 60 mm. 
- 1 fiók, magasság: 130 mm. 
• Bruttó méretek (a munkalapot is beleértve):  
L.780xP.510xH.470 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Eltávolítható rekeszfalak befogadására alkalmas (nem tartozékok). 
• Ráhelyezhető 1 szerszámkocsira vagy 1 JET.XL mobil rekeszre 
(készlet tartozék). 
• Piros, 3020. 
D: 45,5 kg.

Szürke fiókos JET.XL 4 láda
JET.C4GXL
• A JET.XL termékek összes előnye. 
• 4 fiókos összeállítás:  
- 3 fiók, magasság: 60 mm. 
- 1 fiók, magasság: 130 mm. 
• Bruttó méretek (a munkalapot is beleértve): L.780xP.510xH.470 mm. 
• A fiókok hasznos mérete: L.569xP.421xH.60/130. 
• Terhelés fiókonként: 20/25 kg. 
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Eltávolítható rekeszfalak befogadására alkalmas (nem tartozékok). 
• Ráhelyezhető 1szerszámkocsira vagy 1 JET.XL mobil rekeszre 
(készlet tartozék). 
• Szürke, 9006. 
D: 45,5 kg.

Fiókos ládák
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CHRONO.C4XL

1      CHR4.14   
2   
3      2840.17

CHRONO.C4XL

CHR4.13

1

2

3

Ládák szerszámkocsihoz

4 fiókos CHRONOXL láda
CHRONO.C4XL
• Azonos jellemzők a CHRONOXL szerszámkocsi termékekkel. 
• 4 fiókos összeállítás:  
- 3 fiók, magasság: 60 mm 
- 1 fiók, magasság: 130 mm 
• Bruttó méretek (a munkalapot is beleértve): 735 x 510 x 480 mm. 
• A fiókok hasznos méretei: L. 569 x P. 421 x H. 60/130. 
• Terhelés fiókonként: 20 kg. 
• Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel. 
• Eltávolítható rekeszfalak befogadására alkalmas (nem tartozékok). 
• Ráhelyezhető 1 CHRONO.XL állványra a CHRONO.C4K1 készlet segítségével (nem tartozék). 
• Mobillá alakítható a CHRONO.C4K2 készlet segítségével (nem tartozék). 
• Szín : Piros láda RAL 3020 és Szürke fiókok, 9006. 
D: 41 kg. 

Összeilleszthető készlet 
CHRONO.C4K1
• Lehetővé teszi egy CHRONO.XL szerszámkocsi és egy CHRONO.
C4XL láda egymásra illesztését hatékony karbantartással. 
D: 1,7 kg.

Gördülő készlet
CHRONO.C4K2
• Lehetővé teszi egy CHRONOXL vagy egy JET.XL láda mobillá alakítását. 
• Egy görgőkészletből (2 fix és 2 forgó kerékkel, ebből 1 fékkel)  
és egy fogókarból áll. 
D: 5,4 kg.

Karbantartó láda
Görgő készlet
BT.74K2
• Lehetővé teszi a BT.74 ládák mobillá alakítását. 
• Kerekek d 100 mm, 2 fix és 2 forgó kerékkel, ebből 1 fékkel. 
• Összeszerelés tartozék csavarokkal. 
D: 3 kg.
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BT.74TRA

1      SER.5-03   
F

2      2420.04   

1

2

4 fiókos láda
BT.74TRA
• ABS munkalap. 
• 3 fiók, magasság: 50 mm. 
• 1 fiók, magasság: 100 mm. 
• A fiókok méretei: 534 x 358 mm. 
• 4 emelő kar a láda oldalán elhelyezve. 
• Méretek: 700 x 450 x 445 mm. 
• Piros, RAL 3020. 
D: 30 kg.

Összeillesztő készlet
BT.74K1
• Lehetővé teszi 2 darab BT.74TRA láda egymásra helyezését, 
hatékony rögzítéssel. 
D: 1,48 kg.

6 fiókos láda
BT.66
• 1 fiók: magasság: 110 mm (x 297 x 534 mm) 
• 2 fiók, ebből 1 osztott: magasság: 50 mm (x 297 x 534 mm) 
• 2 fiók: magasság: 50 mm (x 297 x 194 mm) 
• 1 fiók: magasság: 50 mm (x 297 x 82 mm) 
• 1 felső rekesz: magasság: 45 mm.  
• A fedél lezárása bezárt pozícióban rögzíti a fiókokat. 
• Központi kulcsos lezárás. 
D : 27 kg.

Karbantartó láda

4 fiókos láda
BT.64
• 3 fiók, magasság: 50 mm (x 297 x 534 mm), ebből 2 osztott. 
• 1 fiók, magasság: 110 mm (x 297 x 534 mm). 
• 1 felső rekesz, magasság: 45 mm. 
• A fedél lezárása bezárt pozícióban rögzíti a fiókokat. 
• Központi kulcsos lezárás. 
D: 26 kg.



3

www.facom.com122 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

BT.62-BT63-BT.64-BT66

1      BT.64-01 BT.64-01 BT.64-01 BT.64-01
2   
3      BT.62-09 BT.62-09

 BT62A        BT63        BT64         BT66

BT.64-02 BT.64-02

1

2

3

BT.22-BT22L-BT.23L

1      BT.22-03     BT.22-03    BT.22-03 
    BT.22           BT.22L         BT.23L  

1

Karbantartó láda
3 fiókos láda
BT.23L
• 3 fiók: magasság: 50 mm (475 x 185 mm). 
• 1 felső rekesz: 535 x 220 x 100 mm. 
• Lakatos lezárás, nem tartozék. 
• Méretek: 550 x 230 x 315 mm. 
D: 12 kg.

2 fiókos láda
BT.22L
• 2 fiók, magasság: 50 mm (475 x 185 mm). 
• 1 felső rekesz: 535 x 220 x 100 mm. 
• Lakatos lezárás, nem tartozék. 
• Méretek: 550 x 230 x 254 mm. 
D: 10 kg.

2 fiókos láda
BT.22
• 2 fiók: magasság: 50 mm (404 x185 mm). 
• 1 felső rekesz: 465 x 220 x 100 mm. 
• Lakatos lezárás, nem tartozék. 
• Méretek: 480 x 230 x 254 mm. 
D: 8 kg.

3 fiókos láda
BT.63
• 3 fiók: magasság: 50 mm (x 297 x 534 mm), melyből 2 osztott. 
• Teteje ABS lemezzel van lefedve. 
• Központi kulcsos zárás. 
D: 16 kg.

2 fiókos láda
BT.62A
• 1 osztott fiók, magasság: 50 mm (x 297 x 534 mm). 
• 1 fiók, magasság: 110 mm (x 297 x 534 mm). 
• Teteje ABS lemezzel van lefedve. 
• Központi kulcsos zárás. 
D: 15 kg.
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BT.28

1     BT.28FERM
F

1

Karbantartó láda

Mobil asztal
2701
• Ráhelyezhető: BT.66 - BT.63 - BT.62 - BT.28. 
• Görgő d 100 mm. 
• Köztes polc a nagyobb tárgyak tárolására. 
• Méretek: 804 x 670 x 427 mm. 
D: 20 kg.

Ládaszállító
2220A
• Lehetővé teszi a BT.63/64/66/28 ládák szállítását. 
• Kerekek d 100 mm, 2 fix és 2 billenő. 
• Méretek: 860 x 430 x 190 mm. 
D: 12 kg.

"Uiverzális"szerszámláda
"Uiverzális"szerszámláda
BT.28
• Robusztus láda nehéz eszközök szállításához. 
• Elfogadható terhelés: 80 kg. 
• Idális az épületszereléshez használt járművekhez. 
• Oldalsó fogókkal hordozható. 
• Lakattal való lezárás lehetősége. 
• Részei:  
- 1 fiók: magasság: 38 mm (x 537 x 314 mm) 
- 2 fiók: magasság: 58 mm (x 537 x 314 mm) 
- 1 fiók: magasság: 78 mm (x 537 x 314 mm). 
• Méretek: 615 x 385 x 392 mm. 
D: 45 kg.
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4. Kulcsok
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N  136

A + Termék előnyei

  Találja meg azonnal a 
megfelelő kulcsot
  Ne felejtse ott kulcsát  
a művelet után
 Könnyű kezelhetőség

 Időnyerés
 Kompakt
 Könnyen kezelhető

Mindig legyenek
Önnél kulcsai!

A racsni előnyei!

ÚJ "JP" hordozható tasakok

ÚJ Racsnis kulcsok teljes választéka

67S sorozat

67 sorozat

65 sorozat

67F sorozat

A + Termék előnyei
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N  128

Az Ön számára kifejlesztett vegyes kulcs!

 Nagyobb kontroll

 Jobb hozzáférés a fejjel

  Villa hatékonyabb használata

  Biztonság mellett, nagy teljesítmény

Racsnis kulcsok teljes választéka

Új generációs vegyes kulcsok ÚJ

Fürge...
Finom 
kezelhetőség...
Teljesítmény...

67F sorozat

A + Termék előnyei
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SAE AS 954E **253 N.m

ISO 1711-1 175 N.m

ISO 898-1*
60 N.m

310 N.m!

12.9

NF E74-306

Classic

440

+ 25 %

+ 80 %

+ 400 %

310 N.m!

Csillag-villáskulcsok

u Szabvány sorozat

A CSILLAG-VILLÁS KULCS
„Új generáció”

Az Ön SzámárA TOVáBBFEJLESzTETT  
CSILLAG-VILLáSKULCS!

Több kontroll
A megközelítési fázisban:
• Jobb stabilitás.
• Jobb irányíthatóság.
• A kulcs nem forog meg a kézben.

nagyobb kényelem
•  Szakaszokból álló nyél, melynek 

köszönhetően kétszer akkora 
felületen érintkezik a kulcs a kézzel.

Fejtse ki a nyomatékot könnyedén!

Jobb láthatóság a szemmel
•  A szem felszabadul, így könnyen hozzáférhet  

a soros csavarokhoz vagy a süllyesztett  
csavarokhoz.

Hatékonyabb villa használat a villa-nyél  
geometriájának köszönhetően:
• 20% időmegtakarítás.
• 15% -kal kisebb helyigény a telített helyeken.

nagyobb teljesítmény a legnagyobb biztonságban
• Megfelel az SAE AS954E repülőgépipari igényeknek
• Akár 400% -kal több mozgástér a csavarok meghúzásánál.
•  A szerszámok nyomatéka garantáltan meghaladja  

az NF ISO 1711-1 normában leírtakat.

* Csavar-osztály  ISO, μ = 0.10 , lásd: XXX / oldal. ** Angolszász és metrikus mértékek ekvivalenciája

Hatékonyabb villa használat

Ku
lc

so
k
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Csillag-villáskulcsok

440 Csillag-villáskulcsok OGV® metrikus és coll mértékkel
W Ipar és autóipar: ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318,  
NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306.
W Repülőgépipar: SAE AS 954E.
•  Nyitószerszámok széles választéka:
- Metrikus mértékek: 4 - 41 mm
- coll mértékek 1/4” - 1’1/2.
•  Nagy mechanikus teljesítmény zsúfolt helyeken is, a repülőgépipari szabványoknak 
megfelelően.
•  csillag fej:
- A szem felszabadul (E oldal) így jobb hozzáférést biztosít a soros, vagy süllyesztett 
csavarokhoz.
- OGV profil 12 szögű a fej így a nyomaték biztonságosan fejthető ki a csavarra /  
H előtag: hatszög fej.
- 15° hajítottság
•  Villás fej:
- A villa-nyél geometriája optimalizálja a csavarhoz való hozzáférést.
- Köszörűlt oldal felűletek.
- Megjelenés: Krómozott fényezett.

F

mm
F 
 "

C' 
 mm

B' 
mm

L 
mm

B 
mm

C 
mm

E 
mm

D 
g

440.4H 3,5 7,8 106 10 3 2,1 7
440.5H 6,0 9,2 115 13,3 3,6 3,1 16
440.5,5H 6,0 9,2 115 13,3 3,8 3,1 17
440.6 440.1/4 6,0 10,0 115 14,1 3,8 3,1 17
440.7 6,2 11,2 122 17,2 3,9 3,4 21
440.8 440.5/16 6,7 12,8 133 19,2 4,7 3,5 29
440.9 440.11/32 7,1 14,2 138 21,2 4,7 3,9 34
440.10 440.3/8 7,6 15,0 145 23 5,2 4,2 42
440.11 440.7/16 8,1 16,9 155 24,5 5,5 4,6 49
440.12 8,4 18,0 162 27 5,8 4,4 57
440.13 440.1/2 8,6 19,3 170 28,7 6,1 4,8 70
440.14 440.9/16 9,5 21,1 180 31 6,4 5,7 82
440.15 10,0 22,2 185 32,6 6,8 5,9 95
440.16 440.5/8 10,5 23,9 195 35,6 7,3 6,4 113
440.17 440.11/16 10,9 25,3 202 37 7,6 6,5 127
440.18 11,4 26,0 208 38,7 8,1 7,2 146
440.19 440.3/4 11,9 27,8 216 41,2 8,3 7,2 167
440.20 440.13/16 12,3 29,5 224 43,1 8,6 6,3 184
440.21 12,8 30,9 233 45,4 8,8 7,8 205
440.22 440.7/8 13,3 32,3 248 46,9 9 8,3 230
440.23 13,8 33,6 257 49 9,3 8,7 254
440.24 440.15/16 14,2 35,0 267 51 9,7 8,9 289
440.25 440.1' 14,7 36,4 274 53 9,9 9,4 311
440.26 15,1 37,8 285 55,5 10,1 9,8 342
440.27 440.1'1/16 15,6 39,2 295 58 10,4 8,9 376
440.28 440.1'1/8 16,1 40,6 305 60,7 10,7 10,6 416
440.29 16,6 42,0 320 63 11,2 10,8 473
440.30 17,1 43,5 340 65 11,5 11,2 531
440.32 440.1'1/4 18,0 46,1 355 68 12,5 11,5 639
440.33 440.1'5/16 18,5 47,0 380 69,8 12,8 11,8 716
440.34 19,0 48,9 390 72 13 12,8 741
440.35 440.1'3/8 19,5 51,0 430 74,3 13,5 12,8 888
440.36 440.1'7/16 20,0 53,0 440 76 14 13,2 941
440.38 440.1'1/2 22,0 56,0 450 80 15,2 14,1 1128
440.41 23,0 58,3 460 85 16 14,7 1286

Új csillag-villáskulcs 440
KOMPROMISSZUMMENTES GYÁRTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

Tartóssági teszt terhelés alatt

•  A FACOM megalkotott egy, a felhasználók igényeihez optimalizált kulcsot. 
A komplex formájú kulcs gyártásához a FACOM különleges gyártásmódot  
fejlesztett ki, mely új technológiákat is felhasznál, mint pl.: a nagy sebességű  
CN marás, CN vágás vízfúvókával, lézer megmunkálás…nem felejtve  
el a kátránymentes kovácsolást. 

•  Minden legyártott sorozat méret, mechanikus és statikus teljesítmény  
és terhelésellenőrzésen, kopás és korrózióállósági viszgálaton  megy keresztül.

4 mm

41 mm
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440.JP9 - 440.JP12 

440.JP9

440.JP12
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Csillag-villáskulcsok

Új
9 db vagy csillag-villáskulcs hordozható tasakban

mInDIG LEGYEnEK ÖnnÉL KULCSAI!
Praktikus: időmegtakarítás
• A kulcsok könnyű azonosíthatósága,  
• A kulcsok gyors helyrerakása rögzítőrendszerrel.
•  Szerszámai többé nem szóródnak szét a szerszámtartó 

dobozban.
• Kapocs az övre való rögzítéshez.
• Lyuk a falra való felakasztáshoz.

Biztonság: Nem  
veszíti el kulcsait
•  Azonnal azonosíthatóak a hiányzó kulcsok:  
Többé nem hagyja el kulcsait a munka  
végeztével.

• Tartós zárrendszer a kulcsok számára.

rekord kompaktság
Teljes méret:
219 x 66 x 38 mm a 440.JP9 esetében
280 x 87 x 47 mm a 440.JP12 esetében

Könnyű tárolás
• Minden szerszámosláda minden rekeszében  
(BT.11, BT.13, Probox …).
• A műhelykocsi minden fiókjában.
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Csillag-villáskulcs

440 Csillag-villáskulcs készlet OGV® metrikus
•  Megjelenés: szerszámzsákban, dobozban, vagy tálcán.

F U H T
3 
mm

D 
g

440.JN8 • 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 1003
440.JN8T N.38A-8C 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 1133
440.JE9 • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 657
440.JE11 • 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 903

440.JE16 • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 21 - 22 
- 23 - 24 1989

440.JE16T N.38A-17A 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 
- 23 - 24 2164

440.JE18 • 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 1989

440.JE25 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 5545

440.P25M • 6 - 7 - 8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 5545

440 Csillag-villáskulcs készlet OGV® coll mértékű

•  Présentation : en trousse, en boîte ou sur panneau.
F U H

3  
"

D 
g

440.JU6T N.38A-6B 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 
- 11/16 603

440.JU9 • 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 696

440.JU12 • 
1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 

- 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 
- 7/8 - 15/16

1399

440.JU17T N.38A-17

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 

- 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 
- 1"1/8 - 1"1/4

3350

440 Csillag-villáskulcs készlet OGV® modulokban
•  Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel
- MOD.440-1XL és MOD.440-2XL: Alkalmazható XL műhelykocsikhoz
- MOD.440-1, MOD.440-2 és MOD.440-4: Minden műhelykocsival kompatibilis

F Y
3 

mm/"
D 
g

MOD.440-1XL PL.313 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21- 22 - 24 1938
MOD.440-1 PL.670 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11-  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 1733
MOD.440-2XL PL.671 27 - 29 - 30 - 32 - 34 2920
MOD.440-2 PL.314A 27 - 29 - 30 - 32 1733
MOD.440-4 PL.673 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16-  3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 1593

440 Csillag-villáskulcs készlet OGV® szivacs modulokban
•  Kompatibilis a FACOM moduláris tároló rendszerrel  
(XL műhelykocsik…).

F Y
3 

mm/"
D 
g

MODM.440-1 PM.MOD440-1 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11-  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 24 1868

MODM.440-2 PM.MOD440-2 27 - 29 - 30 - 32 - 34 2855

440 Csillag-villáskulcs készlet OGV® hordozható tartóval
•  Gyorsan elrendezhető, gyorsan használható, mindig Önnel.
•  Vegyszereknek is ellenáll.

F
3 
mm

D 
g

440.JP9 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 940
440.JP12 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 1548
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Racsniskulcsok

A racsniskulcsok választékát a 4. 
fejezetben, a  

oldalon találja meg

u Racsnis hatású kulcsok

40R Csillag-villáskulcs racsni hatással
Racsni hatással

2-SzEr
GYOrSABB

•  Visszatekerés a szer-
szám oldása nélkül.

3 támaszkodási felület
• Kevesebb lesarkalás.
•  Kisebb szakadási  

kockázat.

 Könnyebb csavaroldás és meghúzás

4CR Csillag-villáskulcsok a gyors kezeléshez, metrikus
W ISO 7738, DIN 3113, NF ISO 7738.
•  Metrikus mértékek: 8 - 24 mm.
•  12 szögű a fej OGV®  15°-kal hajlított.
•  Megjelenés: krómozott fényezett

F
A 

mm
B x B' 
mm

C x C' 
mm

L 
mm

D 
g

40R.8 8 18,5 x 12,9 4,3 x 6 126 26
40R.9 9 20,5 x 14 4,3 x 6,1 133 29
40R.10 10 22,9 x 15,9 4,8 x 6,6 141 39
40R.11 11 24,9 x 17 5,1 x 7 148 45
40R.12 12 26,8 x 18,4 5,3 x 7,5 157 56
40R.13 13 28,8 x 19,8 5,6 x 8 165 61
40R.14 14 30,6 x 21,2 6 x 8,5 172 73
40R.15 15 32 x 22,4 6,6 x 9,2 179 79
40R.16 16 34,8 x 23,8 6,9 x 9,8 187 93
40R.17 17 36,7 x 25 7 x 10,3 193 113
40R.18 18 38,5 x 26,4 7,4 x 10,9 201 120
40R.19 19 40,9 x 29,4 7,6 x 11,3 209 140
40R.20 20 42,5 x 29,4 8 x 11,6 217 165
40R.21 21 45 x 30,7 8,1 x 11,9 223 182
40R.22 22 47 x 32 8,2 x 12,3 240 205
40R.23 23 48,5 x 33,4 8,4 x 12,6 250 236
40R.24 24 50,5 x 34,7 8,5 x 12,9 260 260

•   Szoros illeszkedés a  
csavarfej lapjaira
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 Könnyebb csavaroldás és meghúzás

40R Csillag-villáskulcsok készlet a gyors kezeléshez, metrikus
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban, vagy modulban.

F H Y U
3 
mm

D 
kg

40R.JE9 • 8-9-10-11-12-13-14-
17-19 0,607

40R.JE17 • 
8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-

21-22-23-24
1,947

40R.JE9T N.38A-9E 8-9-10-11-12-13-14-
17-19 0,737

MOD.40R PL.352A
8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-
22-24

1,638

u Kompakt sorozat
39 Csillag-villáskulcsok, metrikus és coll mértékkel
W ISO 7738, NF ISO 7738.
•  Rövid nyél és kompakt fej.
•  Kiváló kezelhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken.
•  Metrikus mértékek: 3,2 - 17 mm.
•  Coll mértékek:1/8” - 11/16”.
•  12 szögű a fej 15°-kal hajlított.
•  6 szögű a fej 15°-kal hajlított.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F 
A mm

F
A"

L 
mm u/t

B x B' 
mm

C x C' 
mm

D 
g

39.3,2H 39.1/8H 77 u 10 x 7 3,1 x 3,1 9
39.4H 39.5/32H 77 u 10 x 8 3,1 x 3,1 9
39.5H 39.3/16H 82 u 11,8 x 9 3,5 x 4 10
39.5,5H 39.7/32H 84 u 11,8 x 9,5 3,5 x 4 10
39.6 39.1/4 90 t 15 x 10,4 4,1 x 5 13
39.7 39.9/32 90 t 15 x 11,5 4,1 x 5 13
39.8 39.5/16 94 t 17,2 x 12,5 4,5 x 5,8 18
39.9 39.11/32 98 t 19,4 x 14 4,8 x 6 25
39.10 39.3/8 103 t 21,5 x 15,3 5,1 x 6,4 30
39.11 39.7/16 109 t 23,7 x 16,8 5,3 x 6,8 35
39.12 127 t 26 x 18 5,5 x 7,5 47
39.13 39.1/12 141 t 28 x 19,5 5,8 x 8 54
39.14 39.9/16 147 t 30,2 x 20,8 6,0 x 8,5 70
39.15 152 t 32,3 x 22,1 6,4 x 9 80
39.16 39.5/8 158 t 34,4 x 23,6 6,7 x 9,6 90
39.17 39.11/16 165 t 36,5 x 25 6,9 x 10 100
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39 Csillag-villáskulcsok készlet, metrikus és coll mértékkel
• Megjelenés: szerszámtartóban, vagy szerszámzsákban.

F szerszámtart U
3 

mm/"
D 
g

39.JP6 CK.67SJ1 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 285

39.JE9T N.38A-9E 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 580

39.JE10T N.38A-10A 3,2 - 4 -  5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 250

39.JE16T N.38A-16A 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 700

39.JU10T N.38A-10A 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 
- 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 250

39.JU14T N.38A-16A
1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 

- 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 5/8 - 11/16

560

Hajlított csillag-villáskulcsok, metrikus
WISO 7738, DIN 3113, NF ISO 7738.
•  12 szögű hajlított fej: A nyél alatti szabad rész utat enged az 
ujjaknak, vagy más tárgynak.
•  Metrikus mértékek: 6 - 32 mm.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
A 

mm
B x B' 
mm

C x C' 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

41.6 6 14,5 x 11 4 x 6 12,5 113 27
41.7 7 18,5 x 13 4,5 x 7 15 127 35
41.8 8 18,5 x 13 4,5 x 7 15 127 35
41.9 9 23,5 x 15,5 5 x 8 16,5 142 50
41.10 10 23,5 x 15,5 5 x 8 16,5 142 50
41.11 11 27,5 x 18,5 5,5 x 8,6 18,5 160 75
41.12 12 27,5 x 18,5 5,5 x 8,6 18,5 160 75
41.13 13 31,5 x 21,5 5,5 x 9 18,5 180 100
41.14 14 31,5 x 21,5 5,5 x 9 18,5 180 100
41.15 15 36,5 x 24,5 6,6 x 10,3 20,5 200 130
41.16 16 36,5 x 24,5 6,6 x 10,3 20,5 200 130
41.17 17 40,5 x 27 7,3 x 11,2 22 224 195
41.18 18 40,0 x 27 7,3 x 11,2 22 224 195
41.19 19 43,0 x 30 7,8 x 12,6 24 248 250
41.21 21 48,0 x 33 8,2 x 13 26,5 275 320
41.22 22 48,0 x 33 8,2 x 13 26,5 275 320
41.23 23 53,0 x 36 9 x 14 28,5 302 415
41.24 24 53,0 x 36 9 x 14 28,5 302 415
41.26 26 59,0 x 40 9,5 x 15 31,5 332 555
41.27 27 59,0 x 40 9,5 x 15 31,5 332 555
41.28 28 63,0 x 43,5 10 x 15,6 33,5 364 700
41.29 29 63,0 x 43,5 10 x 15,6 33,3 364 700
41.30 30 68,0 x 46,5 10,5 x 16,5 35,5 398 850
41.32 32 68,0 x 46,5 10,5 x 16,5 35,5 398 850

Hajlított csillag-villáskulcs készletek, metrikus
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban, vagy tálcán.

F U H T
3 
mm

D 
kg

41.JE9 • 8-9-10-11-12-13-14-17-19 0,930

41.JE18 • 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-23-24 3,017

41.JE9T N.38A-9B 8-9-10-11-12-13-14-17-19 1,050
41.JE12T N.38A-12B 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22 2,095

41.P24M • 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 9,380

u Hajlított csillag-villáskulcsok 
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40LA Kulcskészlet metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: szerszámtartó dobozban

F H 3 mm/" D 
kg

40LA.JE17 • 19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-33-35-36-38-41-42 13,8

440.40LAJE26 (440)-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-(40LA)-19-21-22-
23-24-26-27-28-29-30-32-33-35-36-38 11,1

440.40LAJU20 • 
(440)-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-

(40LA)3/4-13/16-7/8-15/16-1-11/16-11/8-11/4-
15/16-13/8-17/16-11/2

9,0

41L Erősített metrikus csillag-villáskulcsok
W ISO 691, NF ISO 691.
•  Metrikus mértékek: 46 - 65 mm.
•  Kovácsoltvas kulcs, igen ellenálló.
•  Megjelenés: polírozott.

F
A 

mm
B x B' 
mm

C x C' 
mm

L 
mm

D 
kg

41.46L 46 95 x 69 15 x 24 520 1,3
41.50L 50 103 x 75 16,5 x 26 560 1,45
41.55L 55 113 x 84,5 18 x 28 610 1,58
41.60L 60 123 x 90 20 x 31 660 2,3
41.65L 65 133 x 98 22 x 31 710 2,65

u Hosszított csillag-villáskulcsok
40LA Hosszú csillag-villáskulcsok metrikus és coll mértékkel
W Ellenálló: ISO 3318, ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 7738.
•  Hosszú nyél a nagy meghúzási teljesítményhez.
•  Metrikus mértékek: 19 - 50 mm.
•  Collos mértékek: 3/4” - 2”.
•  12 szögű a fej profil 0GV® 15°-kal hajlított.

F

A mm
F

A"
L 

mm
B x B' 
mm

C x C' 
mm

D 
g

40.19LA 40.3/4LA 329 45 x 29,6 8,7 x 12 240
40.21LA 40.13/16LA 355 49 x 32,3 9,5 x 13 305
40.22LA 40.7/8LA 368 51 x 33,8 9,9 x 14 360
40.23LA 40.15/16LA 381 53 x 35,4 10,3 x 14,5 370
40.24LA 394 55 x 36,9 10,7 x 15 455
40.26LA 40.1'LA 420 59 x 39,4 11,5 x 15,5 520
40.27LA 40.1'1/16LA 433 61 x 40,6 11,9 x 16 590
40.28LA 40.1'1/8LA 446 62,4 x 42,2 12,3 x 16,5 600
40.29LA 446 62,4 x 42,2 12,3 x 16,5 600
40.30LA 40.1'1/4LA 472 65 x 45,2 13,1 x 17 800
40.32LA 498 69,5 x 47,8 13,9 x 18 850
40.33LA 40.1'5/16LA 498 69,5 x 47,8 13,9 x 18 850
40.34LA 524 72,7 x 50,7 14,7 x 19 1040
40.35LA 524 72,7 x 50,7 14,7 x 19 1040
40.36LA 40.1'7/16LA 550 76 x 53,6 15,5 x 20 1200
40.38LA 40.1'1/2LA 576 80 x 56 16,3 x 22 1435
40.41LA 615 86 x 59,2 17,5 x 23 1720
40.42LA 40.1'5/8LA 615 86 x 59,2 17,5 x 23 1720
40.46LA 40.1'13/16LA 680 95 x 65,85 19,5 x 25 2435
40.50LA 40.2'LA 732 103 x 71 21,1 x 30 3500
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u Csillag-villáskulcsok racsnis sorozat

67 termékskála Bizonyosan megfelel igényeinek

KOmPAKTSáGA mInDEn 
PrÓBáT KIáLL! 
•  A kompakt fejben található a irányváltós  

racsni rendszer.
Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken,  
a FACOM racsnival szerelt új csillag-villáskulcsok  
megkönnyíti az kilazítási és meghúzási 
műveleteket.

Ultra-gyors beavatkozás
•  Hajlásszög: 5° (6° a 8 és 9 méretek esetében). 

Mérsékelt szög a jobb tartáshoz és a kulcs 
teljesítményének növeléséhez.

Tökéletes közeli műveletek elvégzéséhez és  
a gyors kioldáshoz, a nehezen hozzáférhető  
helyeken is optimalizálja a termelékenységet.

GARANTÁLTAN megfelel  
az ISO 1711-1 normának

A biztonság záloga minden 
szakterületen.
Irányváltós racsnival ellátva az új FACOM  
csillag-villáskulcsok különleges figyelmet szentel a 
véletlenszerű irányváltás elkerülésének.

A FACOM 67 és 67S  termékskála termékei a testben 
tartalmazzák az irányváló kart és így manipulálása nem 
lehetséges.

A biztonság záloga minden szakterületen.
A munkakörnyezet változik! A munkavégzés helyének csökkenő mérete, kompaktsága,  
a egyre nehezebben hozzáférhető helyek állnak a FACOM figyelmének középpontjában.

 - Ultra kompakt, rövid racsnis csillag-villáskulcs - 67S.
 - Hajlítható fejes csillag-villáskulcsok a tökéletes multifunkcionalitáshoz - 67F.

• A 67-es termékválaszték előnyei: 

RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS
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67 racsnis csillag-villáskulcs
W ISO 1711-1
•  A kompakt fejben található a irányváltós racsni rendszer.
•  Nagy teljesítmény a repülőgépipari csavarozási munkákhoz kifejlesztve.
•  Integrált irányváltó kar, megakadályozza a véletlenszerű irányváltást.
•  15°-kal hajlított kulcs.
•  Hajlásszög: 5° (6° a 8 és 9 méretek esetében).
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F
B 

mm
D 

mm
B' 

mm
C 

mm
C' 

mm
L 

mm
H 

mm
D 
g

67.6 15 7,5 14 4 6,3 128 2,8 27
67.7 16,7 7,5 17 4,3 6,5 140 2,8 32
67.8 16,7 7,5 17 4,3 6,5 140 2,8 42
67.9 18,7 8 18,6 4,5 6,9 149 3 50
67.10 20,8 8,8 20,2 5 7,3 158 3,4 59
67.11 23 9,9 22 5,3 7,7 165 3,7 71
67.12 24,6 10,8 23,4 5,5 8,2 171 4 88
67.13 26,8 11,8 25,5 6,1 8,6 178 4,3 101
67.14 29 12,6 26,9 6,5 9 190 4,5 119
67.15 31 13,4 28,3 6,8 9,4 199 4,7 138
67.16 33 14,1 29,8 7,1 9,9 208 4,9 153
67.17 35,5 15,2 31,8 7,5 10,3 225 5,3 186
67.18 37,5 16,1 32,7 8,1 10,7 236 5,5 211
67.19 39,4 16,8 34 8,6 11,2 247 5,7 243
67.21 45,8 19,5 40,1 9 13 287,8 6,3 343
67.22 45,8 19,5 40,1 9 13 287,8 6,3 343
67.24 51,8 22,1 46,5 10 14,5 321 6,5 476
67.27 56,4 25 52,4 10,8 15,5 356,6 8,4 693
67.30 62,7 27 58,1 11,5 17 400,7 8,5 891
67.32 66,4 29,2 61,9 12,4 17,5 423,5 9,5 1079

67 Csillag-villás racsnis kulcs készlet, metrikus
•  Megjelenés: Szerszámtartóban, modulban és dobozban.

F H Y
3 
mm

D 
kg

67.JP9 8-10-11-12-13-16-17-18-19 1,195
67J7 • 8-10-12-13-14-17-19 0,876
MOD.67J12 PL.652 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 1,590
MOD.67XL PL.653 21-22-24-27-30-32 4,090

u Csillag-villáskulcs rövid racsnis sorozat
Csillag-villáskulcsok,irányváltós racsnis rövid kivitel

HOZZÁFÉRHETŐSÉG MINDENEK ELŐTT!
A könnyű beavatkozás.
• Ideális termikus berendezések javításához:
 - zsúfolt helyeken 
 - láthatóság és hozzáférhetőség.
• Időmegtakarítás. 
• Használati kényelem.
•  Alkalmazások: Autoszerelésnél a motorblokkhoz és a 

sebességváltóhoz, a műszerfalhoz, kormányoszlophoz, 
vezérlőpanelhez, vagy az elektronikus panelhez.

Ultra kompaktsága bizonyított!
•  Egy kulcs, mely 40%-kal kompaktabb,  

mint a hagyományos racsniskulcs.
Minden nehezen hozzáférhető helyhez ideális.

RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS
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67S Rövid racsnis csillag-villáskulcs
W Norma ISO 1711-1.
•  A kompakt fejben található a irányváltós racsni rendszer.
•  13°-kal hajlított fej.
•  Hajlásszög: 5° (6° a 8 és 9 méretek esetében).
•  Integrált irányváltó kar, megakadályozza a véletlenszerű irányváltást.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F
B 

mm
D 

mm
B' 

mm
C 

mm
C' 

mm
L 

mm
H 

mm
D 
g

67S.7 16,2 7,8 16,7 4 6,5 90 2,8 22
67S.8 16,2 7,8 16,7 4 6,5 90 2,8 22
67S.9 18,2 8,8 18,6 4,4 6,9 93 2,9 29
67S.10 20,3 9,3 20 4,8 7,3 95 3,3 35
67S.11 22,5 10,2 21,8 5,2 7,7 103 3,7 44
67S.12 24,3 10,8 23 5,3 8,2 106 3,9 51
67S.13 26,8 11,8 25,2 5,8 8,6 108 4 63
67S.14 28,7 12,6 26,8 6,2 9 115 4,4 77
67S.15 30,5 13,3 28,3 6,5 9,4 119 4,5 88
67S.16 32,9 14,1 29,8 6,8 9,9 123 4,7 105
67S.17 34,9 15,2 31,8 7,2 10,3 127 5 117

Rövid csillag-villáskulcsok 6-db-os készlet
67S.JP6
•  Rövid csillag-villáskulcsok 6-db-os készlet 
•  Méretek: 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14.
•  FACOM tároló design: CK.675J1.
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Racsniskulcsok

67 Hajlítható racsnis csillag-villáskulcs
W ISO 1711-1.
•  A kompakt fejben található a racsni rendszer.
•  180°-kal hajlított kulcs.
•  Hajlásszög: 5° (6° a 8 és 9 méretek esetében).
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

Hajlítható csillag-villáskulcs 9 részes
67F.JP9
•  Hajlítható csillag-villáskulcs 9 részes
•  Méretek: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19.
•  FACOM tároló design: CK.CLE.

F
B 

mm
D 

mm
B' 

mm
C 

mm
C' 

mm
K 

mm
L 

mm
H 

mm
D 
g

67F.8 16,2 7,8 16,7 4,3 6,5 13 127 3 35
67F.9 18,2 8,8 18,6 4,6 6,9 14,6 131,5 3,1 45
67F.10 20,3 9,3 20 5 7,3 16 136 3,4 52
67F.11 22,5 10,2 21,8 5,4 7,7 17 141 3,8 64
67F.12 24,8 10,8 23 5,8 8,2 18 147,5 4 78
67F.13 26,8 11,8 25,2 6,1 8,6 19 154 4,1 94
67F.14 28,7 12,6 26,8 6,4 9 20 160 4,6 108
67F.15 30,5 13,3 28,3 6,9 9,4 21 169 4,8 127
67F.16 32,9 14,1 29,8 7,2 9,9 22 179 5 149
67F.17 34,5 15,2 31,8 7,6 10,3 23 190 5,3 181
67F.18 37 15,9 32,8 8 10,7 24 203 5,5 204
67F.19 39,2 16,8 33,9 8,6 11,2 25 215 5,8 236

Hajlítható fejes csillag-villás racsnis kulcs
mULTIFUnKCIÓS, KOmPAKT, ULTrA HATÉKOnY
Hozzáférhetőség és komfort
•  Megoldás a problémás meghúzási  

feladatokra, valamint az olyan helyzetekben,  
ahol a kezelő vakon kell, hogy dolgozzon.

•  Optimális hatékonyság és tökéletes kényelem, 
a hajlítható fej minden művelethez  
alkalmazkodik.

•  A kéz szabad, így kisebb a sérülések,  
horzsolások kockázata.

•  Tökéletes kézben tarthatóság.  
Jobb nyomaték-átadás, időmegtakarítás.

A hajlítható fej-szem rész  
tökéletesen alkalmazkodik  
a művelethez

Multifunkciós fej-szem rész.

• Ultra kompakt racsni.
• Extra lapos kulcs.
• Kezelhetősége bizonyított.

u Hajlítható fejes csillag-villáskulcs racsnis sorozat
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u Sokszögletű racsnis sorozat

Sokszögletű kulcs 64-es sorozat
GARANTÁLTAN megfelel  
az ISO 1711-1 normának EXTRA LAPOS KULCS

Ideális a nehezen hozzáférhető, zsúfolt helyekre.

•  A kompakt fejrész tökéletesen helyettesíti a „racsni / dugókulcs”  
kombinációt és az extra lapos racsni funkcionalitását nyújtja.

• Extra finom „T” alak a legszűkebb helyek szabaddá tételéhez.
• Optimalizált „D” átmérő a kompakt mérethez.
• Hajlásszög 5°
•  Ideális olyan alkalmazások során, ahol szűk a hozzáférés.
•  A legnehezebb helyzetekben is megkönnyíti a gyors meghúzást és oldást.

64-es sorozat mindkét felén racsnis 12 szögletű fej, metrikus és coll méretben
W ISO 1711-1.
•  Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazásra.
•  Ultra kompakt fej-szem.
•  Hajlásszög 5°.
•  Nagy teljesítmény a repülőgépipari csavarozási munkákhoz kifejlesztve.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

Racsniskulcsok

64-es sorozat mindkét felén racsnis 12 szögletű fej, metrikus és coll méretben
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban és modulban.

F
3 

mm/" U Y H
D 
kg

64.J4 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19 • 0,536

64.JE6T 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x18 - 17x19 N.38A-6B 0,825

64.JU6T
1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 

- 5/8x11/16 - 3/4x13/16 
- 7/8x15/16

N.38A-6B 1,312

MOD.64J7 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x18 - 17x19 PL.608A 1,153

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
I 

mm
J 

mm
T 

mm
L 

mm
D 
g

64.6X7 14,2 17,2 8 8 8 6,3 6,5 3 115 35
64.8X9 16,8 20,2 8,3 8,7 9,1 6,5 6,9 3,2 128 42
64.10X11 20,2 21,8 9,1 9,7 10,3 7,3 7,7 3,6 150 60
64.12X13 23 24,8 11,3 11,8 12,3 8,2 8,6 4,2 170 81
64.14X15 26,5 29,5 13,1 13,7 14,3 9 9,4 4,7 190 128
64.16X18 29,5 33,5 14,8 15,7 16,6 9,9 10,7 5,4 210 182
64.17X19 31,5 33,5 15,2 15,9 16,6 10,3 11,2 5,4 230 187
64.21X23 40 46 15,2 15,9 16,6 13 14,5 5,4 260 480
64.22X24 40 46 15,2 15,9 16,6 13 14,5 5,4 260 480
64.1/4X5/16 14,2 17,2 8 8 8 6,3 6,5 3 115 35
64.5/16X11/32 16,8 20,2 8,3 8,7 9,1 6,5 6,9 3,2 128 42
64.3/8X7/16 20,2 21,8 9,1 9,7 10,3 7,3 7,7 3,6 150 60
64.1/2X9/16 23 24,8 11,3 11,8 12,3 8,6 9 4,2 180 116
64.5/8X11/16 29,5 33,5 14,8 15,7 16,6 9,9 10,7 5,4 210 182
64.3/4X13/16 33,5 40 15,2 15,9 16,6 11,2 13 5,4 245 307
64.7/8X15/16 40 46 15,2 15,9 16,6 13 14,5 5,4 260 480
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65

•  A kompakt fejrész tökéletesen helyettesíti a „racsni / dugókulcs”  
kombinációt és az extra lapos racsni funkcionalitását nyújtja.

• Extra finom „T” alak a legszűkebb helyek szabaddá tételéhez.
• Optimalizált „D” átmérő a kompakt mérethez.
• Hajlásszög 5°
•  Ideális olyan alkalmazások során, ahol szűk a hozzáférés.
•  A legnehezebb helyzetekben is megkönnyíti a gyors meghúzást és oldást.

Racsniskulcsok

u Sokszögletű racsnis sorozat 15°-os fejjel

Racsnis szemű sokszögletű kulcsok
Hajlított fejek! Hozzáférhetőség és komfort

Biztonság
•  Integrált irányváltó kar, megakadályozza  

a véletlenszerű irányváltást használat alatt.

GARANTÁLTAN megfelel  

az ISO 1711-1 normának

Időmegtakarítás.
• Hajlásszög 5°

• Ideális olyan alkalmazások során, melyek kis hozzáférési 
lehetőséget nyújtanak.

• A legnehezebb helyzetekben is megkönnyíti a gyors  
meghúzást és oldást.

• A kompakt fejrész tökéletesen helyettesíti 
a racsni dugókulcs kombinációt és az extra 

lapos racsni funkcionalitását nyújtja.
• 15°-kal hajlított fej mindkét oldalon.

• Kéz minden esetben szabad.

F 

mm/"
B 

mm
B' 

mm
C 

mm
C' 

mm
L 

mm
D 
g

65.6X7 14 17 6,3 6,5 115 30
65.8X9 17 20,2 6,5 6,9 128 42
65.10X11 20,2 22 7,3 7,7 150 62
65.12X13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 90
65.14X15 26,9 29,8 9 9,4 190 130
65.16X18 29,8 34 9,9 10,7 210 187
65.17X19 31,8 34 10,3 11,2 230 208
65.21X23 40,1 46 13 14,5 260 430
65.22X24 40,1 46,5 13 14,5 260 424
65.1/4X5/16 14 17 6,3 6,5 115 30
65.5/16X11/32 17 20,2 6,5 6,9 128 44
65.3/8X7/16 20,2 22 7,3 7,7 150 62
65.1/2X9/16 25,5 26,9 8,6 9 180 108
65.5/8X11/16 29,8 31,8 9,9 10,3 200 169
65.3/4X13/16 34 40,1 11,2 13 245 291
65.7/8X15/16 40,1 46,5 13 14,5 260 419

65-es sorozat 15°-os hajlásszögű mindkét felén irányváltós racsnis  
12 szögletű fej, metrikus és coll méretben
W ISO 1711-1.
•  Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazásra.
•  Ultra kompakt fej, 15°- kal hajlított.
•  Hajlásszög 5°.
•  Integrált irányváltó kar, megakadályozza a véletlenszerű irányváltást.
•  Nagy teljesítmény a repülőgépipari csavarozási munkákhoz kifejlesztve.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

65-es sorozat 15°-os hajlásszögű mindkét felén irányváltós racsnis  
12 szögletű fej, metrikus és coll méretben
•  Megjelenés: szerszámtartóban, szerszámzsákban, vagy modulban.

F
3 

mm U Y
D 
kg

65.JP6 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 
- 17x19 0,830

65.JU6T 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 
- 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 N.38A-6B 1,312

MOD.65J7 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 
- 17x19 PL.608A 0,925
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Racsniskulcsok

u Racsnis bit tartó sorozat
Racsnis bit tartó kulcs

A FACOM teljesítményei.
• A kompakt fejben található a irányváltós racsni rendszer.
• 15°-kal hajlított kulcs.
•  Hajlásszög: 5° (6° a 8 és 9 méretek esetében).  

Mérsékelt szög a jobb tartáshoz és a kulcs  
teljesítményének növeléséhez.

• FACOM irányváltó kar.

Ultra kompakt és praktikus.
• Bitek befogására alkalmas racsnis fej.
• Szabályozókerekes fej, megkönnyíti a gyors hozzáférést.
• A repülőgépiparban jellemző műveletekhez 1/4 - 5/16.

GARANTÁLTAN megfelel 

az ISO 1711-1 normának

Racsnis bit tartó kulcs 1/4” - 5/16”
65.PE
•  Az alábbi bitekhez:
- 1 oldal: 6 lapú 1/4”.
- 2 oldal: 6 lapú 5/16”.
•  A repülőgépiparban jellemző műveletekhez 1/4” és 5/16”.
•  Hajlásszög: 5°.
•  15°-kal hajlított fej.
•  Bitek befogására alkalmas racsnis fej.
•  Szabályozókerekes fej, a gyors hozzáféréshez.
•  Hossz: 150 mm.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.
D : 74 g.

Racsnis bit tartó kulcskészlet
65.PEJ13
•  65.PE kulcs 
•  13 bit. 
- x Torx®  Tamper Resistant® csavarokhoz: EXR.110 - EXR.115 
- EXR.120 - EXR.125 - EXR.130 - EXR.140. 
- à : 6 lapú fej: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106. 
- § : Pozidriv®  csavarokhoz: ED.101T - ED.102T - ED.103T. 
•  Műanyag dobozban: BP.102.
•  Plató: PL.367A
D : 400 g.
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Villáskulcsok

u Szabvány sorozat

Villáskulcsok 44-es sorozat
A „KÉT DImEnzIÓS” KULCS

2 dimenzió kulcsonként

• csökkentett szerszámsúly és darabszám

Teljesítmény és precízió
•  Meghúzási nyomaték: ISO 1711, 

DIN 899, NF E 74.381.

•  Jól kezeli a megszorult csavarokat, 
tökéletes megfogást bizosít.

Kifinomultság  
és komfort
•  Csökkentett térfogat és forma  

a jobb hozzáférhetőséghez.

• Karcsú fej.

• Hajlásszög 30°.

44 Villáskulcsok, metrikus és coll mértékkel
W ISO 10102, DIN 3110, NF ISO 3318, NF ISO 10102.
•  Metrikus mértékek: 3,2 - 42 mm.
•  Collos mértékek: 1/4”x5/16” - 1”7/16x1”5/8.
•  Megjelenés: krómozott fényezett

F

A mm
F

A"
B x B' 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

44.3,2X5,5 11 x 13,5 3,0 90 11
44.4X5 11 x 13,5 3,0 90 11
44.6X7 44.1/4X5/16 15 x 17,5 3,5 120 20
44.8X9 18,5 x 21 3,8 137 30
44.8X10 44.11/32X13/32 19 x 23 4,2 143 38
44.10X11 44.3/8X7/16 23 x 25 4,7 152 47
44.10X13 23 x 29 5,1 162 58
44.11X13 25,5 x 29 5,1 167 65
44.12X13 25,5 x 29 5,1 167 64
44.12X14 44.1/2X9/16 29 x 33,5 5,5 177 77
44.14X15 31 x 33 5,8 182 87
44.13X17 31 x 37 6,3 192 118
44.16X17 35,5 x 37 6,3 200 118
44.16X18 44.5/8X11/16 37 x 42 6,8 210 144
44.17X19 44.11/16X3/4 37 x 42 6,8 210 144
44.18X19 39 x 42 7,3 220 157
44.20X22 44.3/4X13/16 43 x 48,5 7,5 240 200
44.21X23 47 x 50,5 7,8 242 218
44.22X24 44.7/8X15/16 47,5 x 52 8,3 261 258
44.24X27 51 x 58 8,8 270 324
44.25X28 56 x 61,6 8,8 282 360
44.26X28 44.1'X1'1/16 56 x 61,6 8,8 282 360
44.27X29 59 x 64 9,5 301 450
44.27X30 59 x 64 9,5 301 450
44.27X32 44.1'1/8X1'1/4 63 x 70 9,8 318 513
44.30X32 44.1'3/16X1'5/16 63 x 70 9,8 318 513
44.33X35 71 x 75 11,5 342 720
44.34X36 71 x 75 11,5 342 720
44.36X41 44.1'3/8X1'1/2 78 x 87 12,0 381 945
44.38X42 44.1'7/16X1'5/8 78 x 87 12,0 381 945
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Villáskulcsok

44-es sorozatú kulcskészlet
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban, modulban, vagy tálcán.

F U H T Y
3 
mm

D 
kg

44.JE9 • 3,2x5,5-4x5-6x7-8x9-10x11-
12x13-14x15-16x17-18x19 0,545

44.JE8 • 8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24 0,98

44.JE12 • 
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24-

26x28-27x29-30x32
2,29

44.JE17 • 

3,2x5,5-4x5-6x7-8x9-10x11-
12x13-14x15-16x17-18x19-
21x23-22x24-26x28-27x29 
-30x32-33x35-36x41-38x42

4,925

44.JE8T N.38A-8C 8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24 1,02

44.JE9T N.38A-9E 3,2x5,5-4x5-6x7-8x9-10x11-
12x13-14x15-16x17-18x19 0,58

44.P17E • 

3,2x5,5-4x5-6x7-8x9-10x11-
12x13-14x15-16x17-18x19-
21x23-22x24-26x28-27x29 
-30x32-33x35-36x41-38x42

7,5

MOD.44-1 PL.315 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24 1,315

MOD.44-2 PL.316 26x28 - 27x29 - 30x32 1,578

44-es sorozatú coll mértékes kulcskészlet
•  Megjelenés: dobozban, vagy szerszámzsákban.

F H U
3 
"

D 
kg

44.JU6 • 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 
11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16 0,65

44.JU12 • 

1/4 x 5/16 - 11/32 x 13/32 - 3/8 x 7/16 - 
5/8 x 11/16 - 1/2 x 9/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 
x 15/16 - 1 x 1 1/16 - 1 1/8 x 1 1/4 - 1 3/16 x 

1 5/16 - 1 3/8 x 1 /2 - 1 7/16 x 1 5/8

3,96

44.JU8T N.38A-8B
1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 
x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16 - 1 x 

1 1/16 - 1 1/8 x 1 1/4
1,56

u "extra lapos" sorozat
31-es sorozatú Villáskulcsok „extra lapos”, metrikus
W ISO 3318, NF E 74-304 
•  Metrikus mértékek: 6 - 23 mm.
•  „extra lapos» villák: 30 %-kal vékonyabb, mint a klasszikus villák.
•  Nélkülözhetetlen a nehéz hozzáférésű helyeken és az ellen-
anyacsavarokhoz.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
B x B' 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

31.6X7 16 x 19 2,2 148 18
31.8X9 20 x 24,5 2,4 175 28
31.10X11 20,5 x 25 2,4 175 28
31.12X13 28 x 33 3,6 210 68
31.14X15 29 x 33 3,6 210 68
31.16X17 38,5 x 43 4,2 250 140
31.18X19 38,5 x 43 4,2 250 140
31.20X22 49 x 53 5,6 292 270
31.21X23 49 x 53 5,6 292 270

31-es sorozatú Villáskulcs készlet „extra lapos”, metrikus
•   Megjelenés: tasakban.

F U
3 
mm

D 
kg

31.JE6T N.38A-6B 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 
- 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 0,6

31.JE9T N.38A-9B
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 
13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 

19 - 20 x 22 - 21 x 23
1,022
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Villáskulcsok

22-es villáskulcs, készlet metrikus és coll méretek
•  Megjelenés: tasakban.

F U
3 

mm / "
D 
g

22.JE6T N.38-6A 3,2 x 5,5 - 4 x 5 - 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 140

22.JU5T N.38A-5C 3/16 x 1/4 - 7/32 x 9/32 - 5/16 x 3/8 - 11/32 x 7/16 
- 1/2 x 9/16 130

W ISO 3318, DIN 3113, NF ISO 3318. 
•  Metrikus mértékek: 3,2 - 17 mm.
•  Collos mértékek:3/16” - 11/16”.
•  A 15°-75° hajlított fej lehetővé teszi a szabvány kulccsal 
hozzáférhetetlen csavarokkal való munkavégzést.
•  Rövid nyél és nagy kifinomultság a kiváló kezelhetőséghez.
•  Megjelenés: Krómozott.

34 Villáskulcs készlet, szerszámzsákban metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: tasakban.

F U
3 

mm/"
D 
g

34.JL16T N.38A-16A 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 560

34.JU13T N.38A-13B 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 
- 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 430

u Kompakt sorozat

F

A mm
F

A"
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

34.3,2 10 2,4 70 6
34.4 10 2,4 70 6
34.5 34.3/16 13 2,4 75 8
34.5,5 34.7/32 13 2,4 75 8
34.6 34.1/4 15 2,7 80 10
34.7 34.9/32 15 2,7 80 10
34.8 34.5/16 18,5 3 90 18
34.9 34.11/32 18,5 3 90 18
34.10 34.3/8 22 3 100 22
34.11 34.13/32 22 3 100 22

34.7/16 22 3 100 22
34.12 34.1/2 27 3,5 120 36
34.13 34.9/16 27 3,5 120 36
34.14 27 3,5 120 40
34.15 34.5/8 33 4,5 140 67
34.16 34.11/16 33 4,5 140 67
34.17 33 4,5 140 67

34-es sorozatú villáskulcs, 15°-kal 75°-ban döntött fejjel,  
mikrotechnikai metrikus és coll méretek

22-es sorozatú villáskulcs, 15°-kal döntött fejjel,  
mikrotechnikai metrikus és coll méretek
W ISO 3318, NF ISO 3318. 
•  Metrikus mértékek: 3,2 - 13 mm.
•  Collos mértékek: 3/16” x 1/4” - 1/2” x 9/16”.
•  A rövid nyél és fej kifinomultsága lehetővé teszi a kifejezetten szűk 
helyekhez való hozzáférést.
•  Megjelenés: Krómozott.
F

A mm
F

A"
B x B' 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

22.3,2X5,5 10 x 13 2,4 70 6
22.4X5 10 x 13 2,4 70 6
22.6X7 22.3/16x1/4 14 x 16 2,7 80 10

22.7/32x9/32 14x16 2,7 80 10
22.8X9 22.5/16x3/8 18 x 20 3 90 17
22.10X11 22.11/32x7/16 21 x 23 3 100 22
2.12X13 22.1/2X9/16 26 x 28 3,5 110 36
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Villáskulcs készlet, miniatűr, metrikus
34.JT8
• 10 szerszámból álló készlet, gyűrűn, az alábbiakat tartalmazza:
- 8 miniatűr kovácsoltvas villáskulcs, extra vékony  3,2 - 8 mm:
3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8 mm
- 1 vastagságmérő 5/10°
- 1 csavarhúzó.
•  Megjelenés: Krómozott.
•  Tároló szerszámzsákban szállítva. 
D : 107 g. 

Villáskulcsok

u Erős villáskulcs sorozat
45-ös sorozat nagy erőkifejtésre"ajánlott
W DIN 894, NF E 74-301. 
•  Metrikus mértékek: 30 - 75 mm.
•  Szénacél kovácsolt kulcs, 120 kg/mm² nyomással kezelt, ezáltal 
nagy nyomaték fejthető ki vele (közüzemi munkákhoz, vasút, hajógyári 
műhelyek, mezőgazdaság, olajfúró szigetek, építkezések, stb.)
•  A nyél végén felakasztó lyuk található.
•  Megjelenés: polírozott.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
kg

45.30 30 62 11 255 0,26
45.32 32 66 12 270 0,315
45.34 34 66 12 270 0,315
45.36 36 74 13 300 0,43
45.38 38 74 13 300 0,43
45.41 41 85,5 13,5 346 0,58
45.46 46 95,5 15,5 381 0,75
45.50 50 102 16 415 1,05
45.55 55 112,5 16 460 1,2
45.60 60 122,5 18 493 1,7
45.65 65 130,5 18 518 1,7
45.70 70 143 20 573 2,2
45.75 75 151 21 605 2,8

VSE 1000 VoLt: SzigEtELt „ViLLanySzERELő” SzERSzámok
Szigetelt kulcsok 1000 Volt

A „VE” sorozatba tartozó  
szigetelt kulcsokat a  

oldalon találhatja

Színkód „biztonság” !

NARANCSSZÍN: Védelem 1000 Volt-ig. SÁRGA jól látható: STOP. Szerszám váltása.
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VSE 1000 VoLt: SzigEtELt „ViLLanySzERELő” SzERSzámok

55a sorozat, sokszögletű kulcsok

FACOm OGV® profil
Nagyobb meghúzási teljesítmény

Hosszú élettartam.

Szűkített fej kialakítás a   
mélyebben fekvő helyekhez 12 szögű 
OGV® profil.

 Klasszikus profil

• Sarkokra irányuló erők

OGV® Profil

• Lapjával támaszkodik

55a sokszögletű kulcsok ogV® hajlított, metrikus és coll mértékkel
W DIN 838. 
•  Metrikus mértékek: 6 - 50 mm.
•  Collos mértékek: 1/4” à 1”1/4.
•  12 szögű a fej OGV® profil.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F

A mm
F

A"
B x B' 
mm

C x C' 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

55A.6X7 10,7 x 12,2 5,5 x 6,2 19 x 20 167 42
55A.1/4X5/16 11 x 14 5,5 x 6,5 20 x 21 172 47

55A.7X8 12 x 14 5,5 x 6,5 20 x 21 172 45
55A.8X9 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 20 x 21 182 58
55A.8X10 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 20 x 21 182 64

55A.11/32X13/32 15,5 x 18 7,5 x 8,7 22 x 23 197 85
55A.10X11 55A.3/8X7/16 16,5 x 18 7,5 x 17 22 x 23 197 82
55A.11X13 55A.7/16X1/2 18 x 21 8,9 x 9,2 24 x 25 217 108
55A.12X13 19,5 x 21,5 8,9 x 9,2 24 x 25 218 117

55A.1/2X9/16 21,5 x 23 9,2 x 9,7 25 x 26 238 143
55A.13X15 21,5 x 23,5 9,2 x 9,7 25 x 26 238 147
55A.14X15 55A.9/16X5/8 22 x 23,5 9,2 x 9,7 25 x 26 238 135
55A.13X16 21,5 x 26 9,4 x 10,7 27 x 28 245 155
55A.13X17 21 x 26 9,4 x 10,7 27 x 28 245 156
55A.16X17 55A.5/8X11/16 25,7 x 27 10,7 x 11,2 27 x 28 258 196
55A.16X18 55A.19/33x25/32 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 27 x 28 258 197
55A.17X19 55A.5/8X3/4 27 x 29,7 11,2 x 12,2 29 x 30 290 263
55A.18X19 55A.11/16X3/4 27 x 29,7 11,2 x 12,2 29 x 30 290 254
55A.18X21 55A.3/4X13/16 29 x 33 11,7 x 12,7 31 x 32 296 289
55A.19X22 29 x 33,7 11,7 x 12,7 31 x 32 296 283
55A.20X22 55A.13/16X7/8 32 x 35 12,2 x 13,2 31 x 32 316 363
55A.21X23 32 x 35 12,2 x 13,2 31 x 32 316 361
55A.22X24 55A.7/8X15/16 33,7 x 36,7 12,2 x 13,2 33 x 34 324 391
55A.24X26 55A.15/16X1' 37,2 x 41 12,7 x 14,3 33 x 34 328 470
55A.24X27 37,2 x 41,2 12,7 x 14,3 33 x 34 328 464

55A.1'X1'1/16 39,7 x 42 13,7 x 14,7 34 x 35 345 519
55A.25X28 39,7 x 43 13,7 x 14,7 34 x 35 345 514
55A.26X28 39,7 x 43 13,7 x 14,7 34 x 35 345 507
55A.27X29 55A.1'1/16X1'1/8 41,5 x 46 14,3 x 15,7 35 x 36 353 574
55A.27X30 41,5 x 46 14,3 x 15,7 35 x 36 353 569
55A.27X32 41,5 x 46,2 14,3 x 15,7 35 x 36 353 572
55A.30X32 55.1'1/8X1'1/4 45,3 x 48,7 15,2 x 16,7 36 x 38 360 638
55A.30X34 46 x 52 17,2 x 19,2 37 x 39 402 818
55A.34X36 52 x 55 18,2 x 20,2 40 x 42 440 1074
55A.36X41 53,7 x 61,7 18,2 x 20,2 40 x 42 440 1073
55A.38X42 41,5 x 46 14,3 x 15,7 35 x 36 353 1060
55A.46X50 70,7 x 76,7 20,7 x 21,7 44 x 48 510 1884

Sokszögletű kulcsok

u Szabvány sorozat
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Sokszögletű kulcsok

55a Sokszögletű kulcskészlet, metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban, modulban, vagy tálcán.

F H U T Y
3 

mm/"
D 
kg

55A.JN6 • 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 0,738

55A.JD8 • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 20 x 22 1,034

55A.JE8 • 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 
- 21 x 23 - 24 x 26 1,422

55A.JD10 • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 2,03

55A.JE12 • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 21 x 23 - 24 x 26 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 3,288

55A.JD12 • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 32 3,076

55A.JD12A • 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 3,116

55A.JE14 •
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 

- 36 x 41 - 38 x 42
6,178

55A.JU6A • 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 
- 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16 0,99

55A.JU8 •
1/4 x 5/16 - 11/32 x 13/32 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 
- 5/8 x 11/16 - 19/32 x 25/32 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 

15/16
1,266

55A.JU10 •
1/4 x 5/16 - 11/32 x 13/32 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 
- 5/8 x 11/16 - 19/32 x 25/32 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 

15/16 - 1" x 1"1/16 - 1 1/8"  x 1 1/4"
2,4

55A.JN6T N.38A-6B 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 0,83

55A.JD8T N.38A-6B 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 20x22 1,12

55A.JE8T N.38A-6B 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 
- 21 x 23 - 24 x 26 1,51

55A.JU6AT N.38A-6B 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 
- 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16 1,08

55A.JU8T N.38A-6B 1/4x5/16-11/32x13/32-3/8x7/16-1/2x9/16-
5/8x11/16-19/32x25/32-3/4x13/16-7/8x15/16 1,356

55A.JU8AT N.38A-6B
1/4 x 5/116 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 2/8 x 11/16 
- 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16 - 1" x 1"1/16 - 1 1/8" x 

1 1/4"
1,22

55A.P14E •
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 
x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 

- 36 x 41 - 38 x 42
8,5

MOD.55-1 PL.317A 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 0,920

MOD.55-2 PL.318 21x23 - 22x24 - 26x28 1,450

MOD.55-3 PL.600 1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 
- 5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 1,020

59 Sokszögletű egyenes kulcs, metrikus
W ISO 10103, DIN 837, NF ISO 10103. 
•  Kifinomult fej és rövid nyél a zsúfolt mechanikai berendezésekben 
való munkavégzéshez.
•  Sokszögletű, 12 szögű fej: Hajlás: 30°
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F
B x B' 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

59.6X7 9,9 x 11,2 4,7 100 10
59.8X9 12,5 x14 5,2 115 16
59.10X11 15,5 x 16,5 6,4 128 28
59.12X13 18,5 x 20,5 7,3 143 40
59.14X15 21 x 22,5 7,3 157 50
59.16X17 23,5 x 24,5 8,5 168 65
59.18X19 26 x 27,5 9,2 189 80
59.21X23 31,2 x 33,8 11,6 217 130
59.22X24 31,2 x 33,9 11,6 217 130
59.26X28 36,5 x 40,5 11,8 265 230
59.27X29 38,9 x 43,4 12,8 285 270
59.30X32 42,5 x 45 12,8 285 280
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Sokszögletű kulcsok

59 Sokszögletű kulcskészlet, egyenes
•  Megjelenés: dobozban, vagy szerszámzsákban.

59TX Torx® kulcsok
•  Torx® fejek, fordulatonként 30° visszahajlás.
•  A fej külső profilja vízcsepp alakú, mely jobb erőátvitelt és fogást biztosít.
•  Megjelenés: krómozott , polirozott.

F
N° 

TorxJ

B x B' 
mm

C x C' 
mm

L 
mm

D 
g

59TX.6X8 E6 x E8 9 x 11 5 x 6 115 15
59TX.10X12 E10 x E12 13 x 15 7 x 8 150 35
59TX.14X18 E14 x E18 17 x 21 8 x 9,5 190 65
59TX.20X24 E20 x E24 24 x 28 11 x 13,5 240 190

Torx®  4 db kulcskészlet
59TX.J4
•  Torx® fej, fordulatonként 30° visszahajlás.
•  A fej külső profilja vízcsepp alakú, mely jobb erőátvitelt és fogást biztosít.
•  Torx®  4 db kulcskészlet: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24.
•  Megjelenés: krómozott , polirozott.
•  D: 315 g.

u Hajlított csillag - kulcsok
57 Hajlított csillag - kulcsok, metrikus
W ISO 3318, NF ISO 3318. 
•  A félhold alakú kulcs jobb hozzáférést biztosít a hagyományos 
kulcsokkal elérhetetlen csavarokhoz.
•  12 szögű a fej: Hajlás: 30°
•  Megjelenés: krómozott fényezett

F
H1 x H2 

mm
B x B' 
mm

C x C' 
mm

L 
mm

D 
g

57.10X12 24 x 26 17 x 19,5 8 x 8 143 85
57.11X13 24 x 26 17 x 19,5 8 x 8 143 85
57.13X15 28 x 31 20 x 23 8,5 x 9 166 100
57.14X16 30 x 33 22,5 x 24,5 9 x 9,5 184 180
57.14X17 30 x 33 22,5 x 24,5 9 x 9,5 184 180
57.15X17 30 x 33 22,5 x 24,5 9 x 9,5 184 180
57.16X18 33 x 35 24 x 27 9,5 x 10 200 215
57.19X22 32 x 41 28,5 x 32,5 10 x 11 235 280

F U H
3 
mm

D 
kg

59.JN6 • 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 
- 18 x 19 0,279

59.JE12 •
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 

- 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 
28 - 27 x 29 - 30 x 32

1,329

59.JN8T N.38A-8C 8 x 9  - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 
- 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 0,570
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Sokszögletű kulcsok

5 db sokszögletű hajlított csillagkulcsból álló készlet, metrikus
57.JE5
•  Megjelenés: szerszámtartó dobozban.

F H
3 
mm

D 
g

57.JE5 • 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 
- 19 x 22 850

u Toldható sorozat
54-es sorozat "nagy erőkifejtés" metrikus, hajlított kulcsok
•  Metrikus mértékek: 24 - 70 mm.
•  Könyökös szem,12 szögű a fej: Hajlás: 30°
•  Nagy teljesítményű meghúzásra való kulcs, köszönhetően a 
sokszögletű fej megnövelt ellenállóképességének és az állítható nyél 
hosszának (külön vezérelhető).
•  Megjelenés: Krómozott.

54-es sorozat "nagy erőkifejtés" metrikus, hajlított kulcsok
54.P9M
•  Csomagolás:falra rőgzithető lemezen.

F Nyelek T
3 
mm

D 
kg

54.P9M 54.M1B, 54.M2B, 
54.M3B • 24 - 30 - 32 - 36 

- 41 - 46 - 50 - 55 13,5

Sokszögletű racsniskulcsok

A sokszögletű  
racsniskulcsokat a  
oldalon találhatók

F
L2 
mm

L3 
mm

D 
kg

54.M1B 460 555 
565 0,58

54.M2B 610
730 
735 
748

1,112

54.M3B 760
910 
920 
925

2,214

54.M4B 860
1050 
1060 
1065

2,881

 Toldó szárak* 
F

B x C 
mm

d  D x L1 
mm

E x L 
mm

D 
kg

54A.24 38 x 17,0 18,5 x 85 29,5 x 180 0,380
54A.30 48 x 18,0 18,5 x 95 33,5 x 200 0,550
54A.32 49 x 18,0 21,5 x 116 34,0 x 235 0,700
54A.36 54 x 20,0 21,5 x 120 35,5 x 245 0,840
54A.41 62 x 22,0 21,5 x 127 39,5 x 265 1,000
54A.46 69 x 23,0 24,5 x 129 40,0 x 280 1,300
54A.50 76 x 25,5 24,5 x 129 42,5 x 290 1,450
54A.55 81 x 28,0 24,5 x 136 45,5 x 300 1,500
54A.60 90 x 30,5 29,5 x 156 49,0 x 345 2,300
54A.65 98 x 33,0 29,5 x 158 53,0 x 355 2,400
54A.70 105 x 35,5 29,5 x 160 55,0 x 365 2,800

Kulcsok

* A nyelek a hozzájuk tartozó kulcs figyelembevételével kerülnek bemutatásra.

L

L1

DC E
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Sokszögletű kulcsok

u Üthető sorozat

•  12 szögű a fej profil.
•  Nagytömegű, vagy pneumatikus kalapáccsal használható nehéz 
mechanikai csavaroldásra és meghúzásra.
•  Hálós szerkezetű kovácsolt acél, ellenáll a ütésnek.
•  Megjelenés: Lakkozott.

F
B x C 
mm

L 
mm

D 
kg

50.24 50 x 18 170 0,548
50.27 50 x 18 170 0,524
50.30 50 x 18 170 0,502
50.32 62 x 21 190 0,880
50.34 62 x 21 190 0,873
50.35 62 x 21 190 0,852
50.36 62 x 21 190 0,826
50.38 62 x 21 190 0,800
50.40 72 x 24 209 1,452
50.41-1'5/8 72 x 24 209 1,418
50.42 72 x 24 209 1,277
50.43-1'11/16 72 x 24 209 1,319
50.44 72 x 24 209 1,264
50.45 72 x 24 209 1,274
50.46-1'13/16 87,5 x 28 238 2,145
50.47 87,5 x 28 238 2,146
50.48 87,5 x 28 238 2,186
50.50 87,5 x 28 238 2,072
50.52 87,5 x 28 238 2,030
50.54 87,5 x 28 238 2,015
50.55 102 x 30 275 2,969
50.56 102 x 30 275 2,805
50.57-2'1/4 102 x 30 275 2,727
50.58 102 x 30 275 2,807
50.59 102 x 30 275 2,724
50.60-2'3/8 102 x 30 275 2,761
50.65-2'9/16 102 x 30 275 2,553
50.67-2'5/8 102 x 30 275 4,346

F
B x C 
mm

L 
mm

D 
kg

50.70-2'3/4 102 x 30 275 4,221
50.75-2'15/16 102 x 30 275 4,068
50.76-3' 102 x 30 275 3,962
50.78 142 x 38 358 6,440
50.80 142 x 38 358 6,301
50.85 142 x 38 358 6,041
50.90 142 x 38 358 5,750
50.95 142 x 38 358 9,245
50.100 142 x 38 358 8,946
50.105 142 x 38 358 8,705
50.110 142 x 38 358 14,633
50.115 142 x 38 358 13,941
50.120 142 x 38 358 13,698

•  Metrikus mértékek: 32 - 85 mm.
•  12 szögű a fej: Hajlás: 30°
•  A fal finomabb és magasabb, így a szerszámmal szűk helyen is 
fokozott igénybevétellel lehet dolgozni.
•  Megjelenés: Lakkozott.

F
B x C 
mm

L 
mm

D 
kg

51A.32 49,0 x 23 195 0,6
51A.36 56,0 x 26 195 0,65
51A.41 61,0 x 29 200 0,8
51A.46 70,0 x 32 250 1,23
51A.50 73,0 x 35 280 1,35
51A.55 77,0 x 38 300 1,7
51A.58 77,0 x 38 300 1,58
51A.60 82,5 x 42 300 1,97
51A.65 90,5 x 45 320 2,52
51A.70 99,0 x 47 355 2,94
51A.75 106,0 x 53 360 3,77
51A.80 114,0 x 57 440 5,12
51A.85 117,0 x 57 440 5,1

Nagy teljesítményre van szüksége a meghúzáskor, vagy oldáskor?
Lásd a kézi 

ütőkulcsokat a 
oldalon 

 Toldó szárak* 

50-es sorozatú Sokszögletű üthető kulcsok, metrikus és coll mértékkel

51-a sorozat: Üthető sokszögletű kulcsok vékonyított fallal, metrikus
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Pipakulcsok

u Szabvány sorozat

nyitott végű pipakulcsok ogV®

OGV® FACOM Profil
•  OGV®  FACOM Profil 6 és 12 szögű fej. 

Megnövelt érintkezési felület és  
csökkenttett feszítőerő.

• Növelt meghúzási nyomaték.
• Hosszabb élettartalom.
• A csavar kiszögeléseinek védelme.

 Speciális nyílás és mély  
lyukasztás

•  Speciális hajlítottság és 
nyílás: Egy csavarmenet, 
vagy anya átvágódása 
nem csökkenti a kulcs 
ellenállóképességét.

•  Mély lyukasztás  
a dugókulcsokban:  
Hosszú csavarok esetén is 
lehetséges a meghúzás

W ISO 2236, NF ISO 2236. 
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F

A mm
F

A"
B 

mm
C 

mm
P 

mm
D 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

75.6 75.1/4 10 21 6 5 15 102 32
75.7 11 22 7 5 17 106 35
75.8 75.5/16 12,5 25 8 7 19 114 60
75.9 13,5 26 9 7 20 122 65
75.10 75.3/8 15 28 10 8 24 129 95
75.11 75.7/16 16,5 30 11 8 25 136 114
75.12 18 36 12 9 28 144 152
75.13 75.1/2 19,5 38 13 9 30 152 175
75.14 21 40 14 10,5 32 160 202
75.15 75.9/16 22,5 42 15 10,5 34 169 226
75.16 75.5/8 24 46 16 13 37 178 285
75.17 25,5 48 17 13 39 187 312
75.18 75.11/16 26,5 50 18 13 40 195 365
75.19 75.3/4 28,5 51 19 15 41 204 430
75.20 29,5 53 20 15 43 212 440
75.21 75.13/16 30,5 55 21 15 46 221 490
75.22 32 57 22 15 48 230 536
75.23 75.7/8 33,5 64 23 18 51 240 626
75.24 75.15/16 34,5 67 24 18 54 250 660
75.25 36 69 25 20 56 260 785
75.26 75.1' 37 70 26 20 57 270 795
75.27 38,5 73 27 22 58 280 950
75.28 39,5 75 28 22 60 290 950
75.29 41 76 29 22 62 300 1050
75.30 42 83 30 24 64 310 1300

75-ös sorozat: Pipakulcs-készlet metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: dobozban, modulban, vagy tálcán.

F H T Y
3 

mm/"
D 
kg

75.JN8 • 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 2,37
75.JN10 • 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 2,16
75.J12 • 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 3,39

75.JE16 • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 4,7

75.JU10 • 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 13/16 - 7/8 2,76

75.P22M • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 13,34

MOD.75-1 PL.625 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 2,480

Ku
lc

so
k

75-ös sorozat: nyitott végű pipakulcsok ogV® kovácsolt, 6 x 6 lapú,  
metrikus és coll mértékkel

F

A mm
F

A"
B 

mm
C 

mm
P 

mm
D 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

75.31 43,5 86 30 24 70 320 1385
75.32 44,5 88 31 24 74 330 1400
75.33 46 92 32 27 79 340 1480
75.34 47,5 95 33 27 80 350 1550
75.35 48,5 96 34 27 81 360 1630
75.36 49,5 97 35 27 82 370 1700
75.38 52 99 37 28 85 390 2080
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Pipakulcsok

76-os sorozat: nyitott végű pipakulcsok ogV® kovácsolt, 12 x 6 szögű, metrikus
W ISO 2236, NF ISO 2236. 
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F

A mm
B 

mm
C 

mm
P 

mm
D 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

76.6 10 23 6 5 16 102 32
76.7 11 24 7 5 17 106 41
76.8 12,5 27 8 7 19 114 60
76.9 13,5 28 9 7 20 122 65
76.10 15 30 10 8 24 129 95
76.11 16,5 32 11 8 25 136 114
76.12 18 38 11 9 28 144 152
76.13 19,5 40 12 9 30 152 175
76.14 21 42 13 10,5 32 160 200
76.15 22,5 44 14 10,5 34 169 225
76.16 24 49 16 13 37 178 285
76.17 25,5 51 17 13 39 187 312
76.18 26,5 53 18 13 40 195 365
76.19 28,5 54 19 15 41 204 430
76.20 29,5 56 20 15 43 212 440
76.21 30,5 58 21 15 46 221 490
76.22 32 60 22 15 48 230 535
76.23 33,5 67 23 18 51 240 625
76.24 34,5 70 24 18 54 250 660
76.25 36 72 25 20 56 260 785
76.26 37 73 26 20 57 270 795
76.27 38 77 27 22 58 280 950
76.28 39,5 79 28 22 60 290 950
76.29 41 80 29 22 62 300 1050

F

A mm
B 

mm
C 

mm
P 

mm
D 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

76.30 42 87 30 24 64 310 1300
76.31 43,5 90 30 24 70 320 1385
76.32 44,5 92 31 24 74 330 1400
76.33 46 96 32 27 79 340 1480
76.34 47 99 33 27 80 350 1550
76.35 48,5 100 34 27 81 360 1630
76.36 49,5 101 35 27 82 370 1700
76.38 52 103 37 28 85 390 2080

76-os sorozat: Pipakulcs-készlet metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: dobozban, vagy tálcán.

F H T
3 
mm

D 
kg

76.JN8 • 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 2,37
76.JN10 • 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 2,16

76.JE16 • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 4,7

76.P22M • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 13,34

u Csőkulcs sorozat
92a Hajlított csőkulcsok, metrikus 
W ISO 2236, NF ISO 2236. 
•  Lehetővé teszi a hosszú menetes szárakon való munkavégzést.
•  Az átmeneti nyílás lehetővé teszi a tengelyek használatát, lásd: 160A.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
Tengely  

használat
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

92A.4 160A.1 6,3 23,5 16,5 95 20
92A.5 160A.1 8,8 23,5 16,5 95 20
92A.5,5 160A.1 9,3 25 18 95 25
92A.6 160A.1 9,9 26,5 17,5 100 30
92A.7 160A.1 11,1 28,5 19,5 100 30
92A.8 160A.1 12,7 31,5 20,5 109 48
92A.9 160A.1 13,9 33 22 109 46
92A.10 160A.1 15,5 36,5 23,5 118 68
92A.11 160A.1 16,7 36,5 23,5 118 70
92A.12 160A.1 18,9 43 27 127 100
92A.13 160A.1 19,5 43 27 127 110
92A.14 160A.1 21,2 49 31 136 155
92A.15 160A.1 22,3 49 31 136 160
92A.16 160A.1 23,4 55 35 145 190
92A.17 160A.1 24,5 55 35 145 200
92A.18 160A.1 25,8 61 39 154 225
92A.19 160A.1 27 61 39 154 230
92A.20 160A.1 29,1 66,5 41,5 163 320

F
Tengely  

használat
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

92A.21 160A.1 30,3 67,5 41,5 163 325
92A.22 160A.1 31,4 68 42 172 350
92A.23 160A.1 32,5 72,5 46,5 172 390
92A.24 160A.2 33,7 74,5 45,5 180 415
92A.27 160A.2 vagy 160A.3 38,2 81 49 190 520
92A.30 160A.2 vagy 160A.3 41,8 86,5 53,5 205 640
92A.32 160A.2 vagy 160A.3 44,5 93 57 215 785
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Pipakulcsok

92a Hajlított csőkulcs-készlet, metrikus 
•  Megjelenés: dobozban, vagy tartón.

F H T
3 
mm

D 
kg

92A.JE8 • 8-10-11-13-17-19-22-24 1,485
92A.P8M • 8-10-11-13-17-19-22-24 1,875

92A.P16M • 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-23-24 4

u Csőkulcs sorozat
97-es csőkulcs, kétszeresen kovácsolt, metrikus
W ISO 2236, DIN 896, NF ISO 2236. 
•  2 furat kulcsonként.
•  A kulcs teljes nyitottsága lehetővé teszi az igen hosszú menetes 
szárakkal való munkavégzést.
•  Tengelyekkel használható, lásd: 160A.
•  6 szög fej, hatszögletű test.

F
Tengely  

használat
D1 x D2 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

97.6X7 160A.1 9,5 x 10,7 4 110 32
97.8X9 160A.1 12,5 x 14 4 120 48
97.10X11 160A.1 15 x 16 6 130 66
97.12X13 160A.1 17,5 x 19 6 140 106
97.14X15 160A.1 20 x 21,5 6,5 150 138
97.16X17 160A.1 22,7 x 24 8,2 160 188
97.18X19 160A.1 25,2 x 26,5 8,2 170 238
97.20X22 160A.1 27,7 x 30,2 10,2 180 262
97.21X23 160A.1 29 x 31,2 10,2 185 294
97.24X26 160A.2 vagy 160A.3 33 x 35,5 12,5 190 416
97.25X28 160A.2 vagy 160A.3 34,5 x 38 12,5 195 442
97.27X29 160A.2 vagy 160A.3 37 x 39,5 12,5 200 504
97.30X32 160A.2 vagy 160A.3 40,5 x 43 12,5 200 630

97-es csőkulcs- készlet, kétszeresen kovácsolt, metrikus
•  Megjelenés: dobozban, vagy modulban.

160A Tengelyek a 91A, 92A és 97 kulcsokhoz
•  Kromozott, edzett acél.
•  160A.1 -hez: 1-es forma.
•  160A.2 és 160A.3 -hoz: 2-es forma.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

d5 
mm

L 
mm

D 
g

160A.1 3,8 5,25 9 7,4 6,25 220 80
160A.2 10,75 12,25 13 - - 300 280
160A.3 12,25 14,25 18 - - 350 380

F H Y
3 

mm
D 
kg

97.JE6 • 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 -18x19 0,77

MOD.97 PL.359 8x9 -10x11 - 12x13 1.019

Ku
lc

so
k
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Dugókulcsok

u Csuklós sorozat
66A Csuklós dugókulcsok, metrikus és coll mértékkel
W Ellenálló: ISO 1711-1, NF ISO 1711-1.
•  Állítható dugórész 12 szögű fej OGV® profil. 
•  Rugóval fékezett a helyzet tartásának érdekében.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

66A Kulcskészlet metrikus és coll mértékkel
•  Megjelenés: dobozban, szerszámzsákban, vagy modulban.

F U Y H
3  
mm

D 
kg

66A.JE6 • 8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19 1,3

66A.JE9 • 
6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-

20x22-21x23
2,45

66A.JU3 • 3/8x7/16-1/2x9/16-
5/8x3/4 0,67

66A.JE9T N.38A-9B
6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-

20x22-21x23
2,55

66A.JE6T N.38A-6B 8 9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19 1,150

MOD.66A-1 PL.319A 6x7 - 8x9 - 10x11- 
12x13 - 14x15- 16x17 0,940

MOD.66A-2 PL.320 18x19- 20x22 - 21x23 1,600

66TX Csuklós dugókulcsok TORX® profillal
•  Állítható dugórész TORX® profillal, rugóval fékezett a helyzet 
tartásának érdekében.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.

F
B x B' 
mm

C x C' 
mm

H x H' 
mm

L 
mm

L' 
mm

D 
g

66TX.6X8 8 x 10 5 x 7 22 x 22 186 156 82
66TX.10X12 13 x 15 7,5 x 8 27 x 27 224,5 189,5 175
66TX.14X18 17 x 20,5 10 x 12 32 x 34 274 231 329
66TX.20X24 23,5 x 28 13 x 18 38 x 42 323 270 528

F
B x B' 
mm

C x C' 
mm

H x H' 
mm

L' 
mm

L 
mm

D 
g

66A.6X7 10,3 x 11,5 15 x 15 23 x 23 156 188,5 95
66A.8X9 12,6 x 13,85 15 x 15 23 x 23 156 188,5 100
66A.10X11 15 x 16,5 18 x 18 26 x 26 156 194,5 105
66A.10X13 15 x 19 21 x 21 31 x 31 189,5 233,5 190
66A.12X13 17,5 x 19 21 x 21 31 x 31 189,5 233,5 195
66A.14X15 20,5 x 21,75 23 x 23 33 x 33 231 237,5 215
66A.16X17 23 x 24 23 x 23 35 x 35 231 280 325
66A.16X18 23 x 24,7 23 x 24 35 x 36 231 281 330
66A.18X19 24,7 x 26 24 x 28 36 x 40 231 286 345
66A.20X22 27,3 x 30,5 28 x 28 41,5 x 41,5 270 329 515
66A.21X23 28,6 x 31,5 28 x 30 41,5 x 43,5 270 331 535
66A.24X27 33 x 36,7 33 x 33 50,5 x 50,5 312 381 1020
66A.30X32 40,5 x 43 36 x 36 53,5 x 53,5 312 387 1100
66A.3/8X7/16 15 x 16,5 18 x 18 26 x 26 156 164,5 105
66A.1/2X9/16 19 x 20,5 21 x 23 31 x 33 189,5 235,5 215
66A.5/8X11/16 23 x 24,7 23 x 24 35 x 36 231 281 335
66A.5/8X3/4 23 x 26 23 x 28 35 x 40 231 285 340
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Dugókulcsok

u Csuklós fejű T-kulcs sorozat
99C csuklós fejű t-kulcs sorozat
W Ellenálló: ISO 2236, DIN 896, NF ISO 2236.
•  Egy helyben tartja a dugórészt (fékezés rugóval).
•  Megjelenés: Krómozott, fényezett és a dugórész krómozott, polírozott.

F
B 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

99C.6 10,3 165 399 225
99C.7 10,3 165 399 225
99C.8 12,6 165 399 225
99C.9 13,8 175 399 225
99C.10 15,0 175 431 325
99C.11 16,5 175 431 325
99C.12 17,5 175 434 335
99C.13 19,0 175 466 415
99C.14 20,5 175 466 430
99C.15 21,7 180 498 545
99C.16 23,0 180 499 560
99C.17 24,0 180 499 560
99C.18 24,7 180 501 570
99C.19 26,0 220 523 860

99C metrikus kulcskészlet
•  Megjelenés: dobozban, vagy tálcán.

F H T Y
3  
mm

D 
kg

99C.JE12 • 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 16 - 17 - 18 - 19 4,55

99C.JE8 • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 17 2,84

99C.P12E • 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 16 - 17 - 18 - 19 6,85

99C.P8E • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 17 5,20

MOD.99B PL.304 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 4,010

u Csőkulcs csavarhúzó markolattal
74-es sorozatú csőkulcs  csavarhúzó markolattal 6 szög fej coll és metrikus méret
W ISO 2236, DIN 3125, NF ISO 2236. 
•  Kovácsolt szénacél kulcs, igen ellenálló.
•  Elnyűhetetlen műanyag nyél, ellenáll az olajoknak, zsíroknak, és a 
szénhidrogéneknek.
•  Finommechanikában nagyon praktikus.
•  Megjelenés: krómozott, polirozott.
F

A mm
F

A"
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
g

74.3,2 6,0 20 125 25 230 70
74.4 7,0 20 125 25 230 75
74.4,5 74.3/16 7,5 25 125 25 230 77
74.5 74.7/32 8,0 25 125 25 230 80
74.5,5 8,0 30 125 25 230 82
74.6 74.1/4 9,5 35 125 25 230 100
74.7 74.9/32 9,5 35 125 25 230 100
74.8 74.5/16 12,0 50 125 28 240 129
74.9 74.11/32 12,0 50 125 28 240 129
74.10 74.3/8 14,5 50 125 28 240 134
74.11 74.7/16 16,0 50 125 28 240 139
74.12 17,0 50 125 28 240 141
74.13 18,5 55 125 28 240 144
74.14 20,0 55 125 28 240 147

Ku
lc

so
k

C

BA
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Dugókulcsok

74-es sorozatú csőkulcs készlet
•  Megjelenés: Szerszámzsákban, vagy falikampón.

F U S
3 
mm

D 
kg

74.JL9 N.38A-10D 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 1

74.JL14 • 3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 1,69

74.P14E • 3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 1,81

F
A 

mm
E 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

74T.5 5 85 8 25 130 160 80
74T.5,5 5,5 85 9 30 130 160 85
74T.6 6 85 9 35 130 160 100
74T.7 7 85 11 35 130 160 115
74T.8 8 85 12 50 130 160 120
74T.9 9 85 13 50 130 160 120
74T.10 10 85 14 50 130 160 125
74T.11 11 85 16 50 130 160 130
74T.12 12 85 18 50 130 160 132
74T.13 13 85 19 55 130 160 135
74T.14 14 85 20 55 130 160 138

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
g

94A.3,2 3,2 7 125 25 225 70
94A.4 4 7 125 25 225 75
94A.5 5 7 125 25 225 80
94A.5,5 5,5 7 125 25 225 100
94A.6 6 9 125 28 235 110
94A.7 7 9 125 28 235 125
94A.8 8 11 125 28 235 152
94A.9 9 11 125 28 235 160
94A.10 10 13 125 32 245 165
94A.11 11 13 125 32 245 245
94A.12 12 16 125 39 260 260
94A.13 13 16 125 39 260 275
94A.14 14 18 125 39 260 280

94a Dugófejben végződő csavarhúzó metrikus készlet
•  Megjelenés: szerszámzsákban.

F U
3 
mm

D 
kg

94A.JL9 N.38A-10D 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10 1,2

94A.JE13T N.38A-14A 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 2,295

74t-s sorozatú t markolattal csőkulcs  6 szög fej metrikus

94a. Dugófejben végződő csavarhúzók, metrikus

•  Nagy teljesítményű munkavégzéshez.
•  Kovácsolt szénacél kulcs, igen ellenálló.
•  Elnyűhetetlen műanyag T markolat, ellenáll az olajoknak, zsíroknak, 
és a szénhidrogéneknek.
•  Megjelenés: krómozott , polirozott.

•  Ajánlott szerszám a hosszú menetes szárakon való munkavégzéshez.
•  Megjelenés: krómozott fényezett.
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Egyoldalon nyitható csillagkulcsok

u Racsnis sorozat
70-es sorozat, racsnis nyitható csillagkulcs
RACSNI HATÁS ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

•  Könnyen fölhelyezhető, még ha 
csak nagyon kevés hely is van  
a cső körül.

•  Meghúzás a csavar mind  
a 6 szögén, jobb erőátvitel.

•  Visszatekerés a csavarról való  
levétel nélkül: A hagyományos  
kulcsokhoz képest 5-ször  
gyorsabb meghúzás.

70A-s egyoldalon nyitható csillagkulcsok, metrikus
•  Metrikus mértékek: 7 - 32 mm.
•  6 szög fej, 11 mm-ig.
•  Megjelenés:
- krómozott, polírozott fej, 24 mm-ig.
- polírozott: 27 - 32 mm.
•  A gépjármű összes csöve gyorsan kezelhető vele, PL, TP, 
kompresszor, hűtő, repülőgépipar, szaniter, stb.
•  70A.27, 70A.30, 70A.32: Megerősített modell, polírozott külsővel, 
PVC nyéllel.

F
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

70A.7 25,4 7,1 137,5 75
70A.8 25,4 7,1 137,5 75
70A.9 25,4 7,1 137,5 73
70A.10 25,4 7,1 137,5 73
70A.11 25,4 7,1 137,5 73
70A.12 25,4 7,1 137,5 70
70A.13 25,4 7,1 137,5 70
70A.14 33,5 9,6 184 140
70A.16 33,5 9,6 184 140
70A.17 33,5 9,6 184 135
70A.18 33,5 9,6 184 135
70A.19 33,5 9,6 184 130
70A.22 42,4 11,2 237,5 260
70A.24 42,4 12,9 237,5 260
70A.27 55,8 14,2 346 505
70A.30 55,8 14,2 346 480
70A.32 55,8 14,2 346 470

70A-s egyoldalon nyitható csillagkulcskészlet ,metrikus
•  Megjelenés: dobozban, vagy szerszámzsákban.

F U H
3 
mm

D 
g

70A.JN6 • 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 560
70A.JE7T N.38A-7B 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 550
70A.JE5T N.38A-5A 14 - 16 - 17 - 18 - 19 720

70A.27

70A.13
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Egyoldalon nyitható csillagkulcsok

43-as tipusú fékcső kulcsok űtköző zónás sorozat, metrikus
•  Metrikus mértékek: 7 - 19 mm.
•  6 lapú erős fej , lehetővé teszi az nagy oldási erőkifejtést  
(berágódott csövek, stb.).
•  Rövid nyél a jobb kezelhetőséghez.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
B x B' 
mm

C 
mm

D x D' 
mm

L 
mm

D 
g

43.7X9 15,6 x 18,3 10 5,0 x 6,6 124 38
43.8X10 16,6 x 19,1 10 5,9 x 7,4 124 40
43.10X11 19,1 x 20 10 7,4 x 8,1 124 43
43.11X13 20 x 22,9 11,5 8,1 x 9,5 143 63
43.12X14 22,3 x 24,6 11,5 8,9 x 10,3 143 66
43.17X19 28,3 x 31,4 13 12,6 x 14,1 162 100

43-as tipusú fékcső kulcsok űtköző zónás sorozatú készlet
• Megjelenés: szerszámzsákban, vagy modulban.

F U Y
3 
mm

D 
kg

43.JE5T N.38A-5B 7x9-8x10-11x13-12x14-17x19 0,330
MOD.43 PL.365 7x9 - 8x10 -11x13 - 12x14 - 17x19 0,960

42-as tipusú fékcső kulcsok nyitott 12 szögű sorozat
W DIN 3118. 
•  Metrikus mértékek: 8 - 41 mm.
•  collos mértékek: 5/16"x3/8" - 1"x11/8".
•  6 lapú fej, 12 x 14 mm-ig.
•  Megjelenés: Krómozott.

42-as tipusú fékcső kulcskészlet nyitott 12 szögű sorozat
42.JE5T
•  Megjelenés: szerszámzsákban.

F U
3 
mm

D 
g

42.JE5T N.38A-5A 8x10-11x13-12x14-17x19-22x24 770

u Szabvány sorozat

F 

A mm
F 
A"

B x B' 
mm

C 
mm

D x D' 
mm

L 
mm

D 
g

42.8X10 42.5/16x3/8 18 x 20 7 x 8,5 6 x 7 140 55
42.10X11 20 x 22 8,5 x 9 7 x 8,5 150 65
42.10X12 20 x 22 8,5 x 9 7 x 9 150 65
42.11X13 42.7/16x1/2 22 x 26 9 x 10,5 8,5 x 10 165 110
42.12X14 24 x 28 9,5 x 11 9 x 11 170 120
42.14X17 42.9/16x5/8 28 x 30 11 x 12 11 x 14 200 135
42.17X19 42.11/16x3/4 30 x 32 12 x 14 14 x 15 210 175
42.19X22 42.3/4x7/8 32 x 38 14 x 16 15 x 17 220 210
42.22X24 38 x 42 16 x 17 17 x 18 235 270
42.24X27 42.1'x1'1/8 42 x 46 17 x 18 18 x 20 255 290
42.30X32 50 x 52 21 x 23 22 x 24 275 480
42.36X41 60 x 67 25 x 27 25 x 32 310 1100
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Állítható villás kulcsok

u Állítható villás kulcsok
Állítható villás kulcsok, 113A sorozat
TELJESÍTMÉNY ÉS KEZELHETŐSÉG !

Erőteljes
• Norma feletti teljesítmény.

•  ISO 6787, DIN 3117 
NF E 74-324.

•  ASME B 107.8m-1996  
(US. Nemz. Szabv.).

Ergonomikus
• Optimalizált érintkezési felület, kisebb kézi erőkifejtés.

• A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.

• Ergonómikus szabályozókerék: 
 - Optimalizált érintkezési felület az ujjal. 
 - Megnövelt hozzáférési hely a kerékhez.

Praktikus
• Milliméter beosztás: 
 - munkadarab mérce. 
 - a kulcs előszabályozása.

•  A pofa maximális nyitási  
helyzetben sem mozdul el.

Funkcionalitás
• A fej 15°-kal elhajlítható, így a csavaron jobban visszatekerhető. 

• A jobb hozzáférés érdekében csökkentett csőrvég-vastagság.
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• Optimalizált érintkezési felület, kisebb kézi erőkifejtés.

• A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.

• Ergonómikus szabályozókerék: 
 - Optimalizált érintkezési felület az ujjal. 
 - Megnövelt hozzáférési hely a kerékhez.

• A fej 15°-kal elhajlítható, így a csavaron jobban visszatekerhető. 

• A jobb hozzáférés érdekében csökkentett csőrvég-vastagság.

Állítható villás kulcsok

113A.C Állítható villáskulcsok krómozott kivitel
W Ellenálló: ISO 6787,  DIN 3117,  NF ISO 6787, ASME B 107.8 M. 
•  Megjelenés: Krómozott test, a fej lapjai polírozottak.
•  A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.
•  Jobb hozzáférés a továbbfejlesztett kerékhez.
•  A jobb hozzáféréshez csökkentett csőrvég-vastagság.
•  A pofa maximális nyitási helyzetben sem mozdul el.
•  A milliméter beosztásnak köszönhetően a csőr nyitottsága előszabályozható.
•  A kerék jobbra forgatható.
•  Skála: 4" - 24".
•  Raktáron lévő modell.

113A.CG Állítható villáskulcsok krómozott kivitel gumírozott markolat
W Ellenálló: ISO 6787,  DIN 3117,  NF ISO 6787, ASME B 107.8 M. 
•  Megjelenés: Krómozott, bevonattal ellátott test, a fej lapjai polírozottak.
•  A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.
•  Jobb hozzáférés a továbbfejlesztett kerékhez.
•  A jobb hozzáféréshez csökkentett csőrvég-vastagság.
•  A pofa maximális nyitási helyzetben sem mozdul el.
•  A milliméter beosztásnak köszönhetően a csőr nyitottsága előszabályozható.
•  A kerék jobbra forgatható.
•  Hossz: 4" - 12".

113A. T Állítható villáskulcsok matt kivitel
W Ellenálló: ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M. 
•  A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.
•  Jobb hozzáférés a továbbfejlesztett kerékhez.
•  A jobb hozzáféréshez csökkentett csőrvég-vastagság.
•  A pofa maximális nyitási helyzetben sem mozdul el.
•  A milliméter beosztásnak köszönhetően a csőr nyitottsága előszabályozható.
•  A kerék balra forgatható.
•  Megjelenés: foszfátbevonatos test, a fej lapjai köszörűltek.
•  Hossz: 4" - 24".

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm
J 

mm
K 

mm
L 

mm
D 
g

113A.4T 13 13 34 11 14 9,5 4.5 5 6,5 5 114 65
113A.6T 20 19 45 14,8 18,5 11.8 5 6 8,3 5,8 155 125
113A.8T 27 24 61,5 18,5 24 13,5 6,5 9 11 8,5 206 275
113A.10T 30 29 69,5 21,5 28,5 15.5 9 9,5 12,7 10 255 480
113A.12T 34 34 80 25 31 18 10 10,2 13 10 306 700
113A.15T 44 44 97 28 35 20 13,5 12 14,8 11,5 380 1146
113A.18T 53 53 115 31 38,5 22.5 16 14,3 17,8 13,5 456 1792
113.24T 62 61 132 42 38 31 17 17 15 15 612 3265

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm
J 

mm
K 

mm
L 

mm
M 

mm
N 

mm
D 
g

113A.4CG 13 13 34,0 11,0 18,5 9,5 4,5 5,0 9,5 6,0 116 65,5 65,0 75
113A.6CG 20 19 45,0 14,8 24,0 11,8 5,0 6,0 12,0 8,0 159 90,5 80,0 140
113A.8CG 27 24 61,5 18,5 31,0 13,5 6,5 9,0 14,5 10,0 209 123,0 109,0 310
113A.10CG 30 29 69,5 21,5 36,5 15,5 9,0 9,5 17,5 12,5 259 157,5 140,0 510
113A.12CG 34 34 80,0 25,0 39,5 18,0 10,1 10,2 19,5 14 310 189,5 169,5 740

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm
J 

mm
K 

mm
L 

mm
D 
g

113A.4C 13 13 34 11 14 9,5 4,5 5 6,5 5 114 65
113A.6C 20 19 45,0 14,8 18,5 11,8 5 6 8,3 5,8 155 125
113A.8C 27 24 61,5 18,5 24 13,5 6,5 9 11 8,5 206 275
113A.10C 30 29 69,5 21,5 28,5 15,5 9 9,5 12,7 10 255 480
113A.12C 34 34 80 25 31 18 10 10,2 13 10 306 700
113A.15C 44 44 97 28 35 20 13,5 12 14,8 11,5 380 1146
113A.18C 53 53 115 31 38,5 22,5 16 14,3 17,8 13,5 456 1792
113C.24C 62 61 132 42 38 31 17 17 15 15 612 3495
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Állítható villás kulcsok 

113A. TG Állítható villáskulcsok matt kivitel gumírozott markolat
W Ellenálló: ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M. 
•  A lekerekített nyélnek köszönhetően jobb kezelhetőség.
•  Jobb hozzáférés a továbbfejlesztett kerékhez.
•  A jobb hozzáféréshez csökkentett csőrvég-vastagság.
•  A pofa maximális nyitási helyzetben sem mozdul el.
•  A milliméter beosztásnak köszönhetően a csőr nyitottsága előszabályozható.
•  A kerék balra forgatható.
•  Megjelenés: Foszfátbevonattal ellátott test, a fej lapjai  
műanyagbevonatosak.
•  Hossz: 4" - 12".

u Állítható villáskulcsok krómozott kivitel
105 Állítható villáskulcsok krómozott kivitel
•  3 kulcs, maximális nyithatóság 60 – 70 – 80 mm.
•  Robusztus kulcs, nagy szájnyílás, nagyméretű tárgyakhoz, 
épületekhez, mezőgazdasági gépekhez.
•  Test és szabályozókerék edzett acél.
•  Megjelenés: Csiszolt, krómozott.

F
A maxi 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
kg

105.230 60 34 10 17 230 0,480
105.280 70 45 11 20 280 0,810
105.375 80 45 13 22 375 1,440

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm
J 

mm
K 

mm
L 

mm
M 

mm
N 

mm
D 
g

113A.4TG 13 13 34,0 11,0 18,5 9,5 4,5 5,0 9.5 6.0 116 65,5 65,0 75
113A.6TG 20 19 45,0 14,8 24,0 11.8 5,0 6,0 12.0 8.0 159 90.5 80,0 140
113A.8TG 27 24 61,5 18,5 31,0 13,5 6,5 9,0 14.5 10,0 209 123,0 109,0 310
113A.10TG 30 29 69,5 21,5 36,5 15.5 9,0 9,5 17,5 12,5 259 157.5 140,0 510
113A.12TG 34 34 80,0 25,0 39,5 18,0 10.1 10,2 19.5 14,5 310 189,5 169,5 740

Ku
lc

so
k
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Körmös kulcsok

u Körmös kulcsok hornyolt anyákhoz
125A csuklós, körmös kulcsok
•  Kapacitás: 15 - 180 mm.
•  A hajlítható rész karikarugóval rendelkezik, mely garantálja a könnyű, 
megbízható működést.
•  Az 5 méret háromszor ennyi hagyományos rögzített mérető kulcsot 
képes helyettesíteni.
•  Megjelenés: Krómozott.

115A Fogaskerekes modellek
•  Kapacitás: 10 - 200 mm.
•  Megjelenés: Krómozott.

F
( 
mm

A 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
kg

115A.50 10 - 50 4 7,5 215 0,34
115A.100 20 - 100 5 8,0 360 0,8
115A.200 30 - 200 7 10,0 550 1,86

119 körmös kulcsok „nagy erőkifejtés”
•  Kapacitás: 120 - 324 mm.
•  Köszönhetően a 11 fokozatos szabályozásának a nehéz 
mechanikában számos kulcsot és modellt helyettesít.
•  Megjelenés: Krómozott.
•  Sarkantyú: Kovácsolt, 44 HRc keménységre edzett.

F
( 
mm

A 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
kg

119.3/8 120 - 224 9,5 26 610 3,16
119.3/4 220 - 324 19 33 650 5,9

u Körmös kulcsok palást felűleten furatos anyákhoz
126A csuklós körmös kulcsok
•  Oldalsó furatos csavarokhoz.
•  Mozgatható körmök.
•  Kapacitás: 15 - 180 mm.
•  Ugyanaz a koncepció és előnyös tulajdonságok, mint a „125A” esetében, 
de a körmök mozgathatók, így a furatos csavarokhoz használható.
•  5 méret háromszor ennyi hagyományos rögzített méretű kulcsot képes 
helyettesíteni.
•  Kovácsolt, 40 HRc keménységre edzett körmök.

F
( 
mm

D 
mm

A 
mm

L 
mm

D 
kg

126A.35 15 - 35 3 10 168 0,08
126A.50 35 - 50 4 12 202 0,17
126A.80 50 - 80 5 14 280 0,36
126A.120 80 - 120 6 18 345 0,7
126A.180 120 - 180 8 20 492 1,44

F
( 
mm

A 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
kg

125A.35 15 - 35 5 3,0 168 0,08
125A.50 35 - 50 6 4,0 202 0,17
125A.80 50 - 80 8 5,0 280 0,38
125A.120 80 - 120 9 5,5 345 0,7
125A.180 120 - 180 11 7,5 492 1,48
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Körmös kulcsok

Betétek 126 tip.kulcs-hoz

F
d 

mm
D 
g

126.E35 3 2
126.E50 4 5
126.E80 5 9
126.E120 6 19
126.E180 8 34

116 Csúszópofás körmös kulcsok
•  Oldalsó furatos csavarokhoz.
•  Mozgatható körmök.
•  Kapacitás: 0 - 200 mm.
•  A mozgatható pofák egyszerűen rácsúsztathatók a csavarra, és a 
automatikus zár rászorítja a pofát a csavarra.
•  Fel van szerelve két készlet könnyen cserélhető körmökkel.
•  Megjelenés: Krómozott test, foszfátbevonatos körmök.

Betétek 116 tip.kulcs-hoz

F Kulcshoz d 
mm

D 
g

116.50E1 116.50 2,5 6
116.50E2 116.50 4 6
116.100E1 116.100 4 15
116.100E2 116.100 6 16
116.200E1 116.200 6 36
116.200E2 116.200 8 36

F
( 
mm

D 
mm

A 
mm

L 
mm

D 
kg

116.50 0 - 50 2,5 - 4 8 210 0,38
116.100 0 - 100 4 - 6 12 360 0,82
116.200 35 - 200 6 - 8 16 550 1,96
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Állítható körmös kulcsok homlok furat
117.B
•  Mozgatható körmök.
•  Ez a króm, vanádium kovácsolt acél kulcs a középső csavar  
segítségével úgy szabályozható, mint egy körző. Minden kulcs  
8 sarkantyúval kerül kiszállításra.
•  2 sarkantyúból álló cserekészlet.
•  Kettős kerek körmök, az oldallapon furattal rendelkező csavarokhoz.
•  Megjelenés: Krómozott.

Betétek 117B tip.kulcs-hoz
•  Kettős kerek körmök, az oldallapon furattal rendelkező csavarokhoz.

Állítható körmöskulcs
118A
•  Mozgatható körmök.
•  Kapacitás: 20 - 100 mm.
•  Ez a króm, vanádium kovácsolt acél kulcs a középső csavar 
segítségével úgy szabályozható, mint egy körző.
•  Minden kulcs 8 db körömmel kerül kiszállításra.
•  Hossz: 245 mm.
•  Megjelenés: Krómozott.
D : 530 g.

Betétek 118B tip.kulcs-hoz
•  Szögletes körmök, az oldallapon bevágásal rendelkező csavarokhoz.

F
A 

mm
D 
g

118.EC4 4 11
118.EC5 5 12
118.EC6 6 14
118.EC8 8 17

u Homlokfelületen furatos csavarokhoz

Körmös kulcsok

F
d1 - d2 

mm
D 
g

117.E1 2,5 - 4 16
117.E2 6 - 8 24
117.E3 3 - 5 17
117.E4 7 - 9 27

F
Hossz 
mm

Kapacitás 
mm

D 
g

117.B 245 20 - 100 530
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5. Racsnik, Dugókulcsok

Dugókulcskészlet 1/4" ..................................................174
Racsnik 1/4" .................................................................180
Dugókulcs 1/4" .............................................................182
Perselyek 1/4" OGV  ....................................................186
Hosszú dugókulcsok 1/4" OGV ....................................187
Dugókulcs 1/4" Torx  .....................................................188
Dugókulcs csavarhúzó 1/4"  .........................................189

Dugókulcskészlet 3/8" ..................................................190
Racsnik 3/8" .................................................................194
Kiegészítők 3/8" ............................................................196
Dugókulcsok 3/8" OGV  ................................................200
Hosszú dugókulcsok 3/8" OGV ....................................201
Dugókulcs 3/8" Torx ......................................................202
Dugókulcs csavarhúzó 3/8" ..........................................202

Dugókulcskészlet CDX .................................................204
Racsnik CDX ................................................................207
Kiegészítők CDX ..........................................................207
Dugókulcsok CDX OGV ...............................................209
Dugókulcs csavarhúzó CDX .........................................209

Dugókulcskészlet 3/4" ..................................................230
Racsnik 3/4" .................................................................233
Dugókulcs 3/4" .............................................................235
Hosszú duókulcsok 3/4" OGV  .....................................237
Hosszú perselyek 3/4" OGV .........................................238
Dugókulcs csavarhúzó 3/4" ..........................................238

Dugókulcskészlet 1" metrikus .........................................239
Racsnik és kiegészítők 1" .............................................240
Dugókulcsok 1" .............................................................241

Dugókulcskészlet 1/2" ..................................................210
Racsnik 1/2" .................................................................218
Kiegészítők 1/2" ............................................................220
Dugókulcsok 1/2" OGV   ...............................................224
Hosszú dugókulcsok 1/2" OGV  ...................................225
Dugókulcsok, Torx 1/2" .................................................226
Dugókulcs csavarhúzó 1/2" ..........................................227

Levegős dugófejek és kiegészitők 3/8" ........................244
Levegős dugófejek és kiegészitők 1/2" ........................246
Levegős dugófejek és kiegészitők 3/4" ........................252
Levegős dugófejek és kiegészitők 1" ...........................254
Levegős dugófejek és kiegészitők 1" 1/2 .....................257

Üthető csavarhúzó

Terméksorozat:  1/4" "Radio" 174

Terméksorozat:    3/8" "Junior" 190

CDX terméksorozat 204

Terméksorozat:    1/2" "Standard" 210

Nyomaték többszöröző 259

Üthető terméksorozat 243

Terméksorozat:    1" "Mammouth" 239

Terméksorozat:    3/4" "Camion" 230
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N  174

N  194

Nagy sűrűségű habszivacs tartó  
olajálló kivitel
A hiányzó szerszámok ellenőrzése  
szemrevételezéssel
A szerszámok jobb ellenőrizhetősége

Nélkülözhetetlen meghúzáshoz-csavarozáshoz, 
habszivacs lapon!

ÚJ Kompakt multi-szerviz szerszámosláda 

ÚJ 3/8" racsni "nyomógombos"

Nagy szakítószilárdság: 
ne veszítse el dugókulcsait 
a gépekben 
Könnyű nyithatóság 
csúszós kézzel is
Könnyen zárható

Facom racsni zárszerkezetek!

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei
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N  170

N  234

A megfelelő méret azonnali kiválasztása!

"Le TAG" Kapszulák perselyekhez ÚJ

Racsnik 3/4" ÚJ

Időnyerés

6 lap/12 lapu szerszámokkal 
kompatibilis

Ellenáll a kopásnak,  
súródásnak,...

Hosszú élettartam: zárt mechanizmus 
külső tárgy behatolása ellen
Kényelmes használat 
Biztonság: zárás / racsnik / dugófejek / 
szerszám kiegészítők

Erős racsniskulcs minden 
szakterülethez, minden helyzetben!

A + Termék előnyei

A + Termék előnyei



5

www.facom.com170 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

mm ?   coll ?

3. Douille 6 ou 12 pans ?

u T

F TAG

Facom dugókulcsok bemutatása

Az OGV® FACOM profil
NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

• Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pontok felszíne megnövelt,  
a szorítások lazítottak.

• Csavarélek sérülésének elkerülése céljából:
A csavar meghajtása a fejek segítségével,  
nem a szögeken történik.

•  Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei, a szorítások  
koncentrációs zónái törölve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

TAG: Betét dugókulcsokhoz

•  A dugókulcsok  
azonnali azonosítása.

• 6 vagy 12 szögű.

Hogyan válasszon dugókulcsot?

1. Dimenzió választás
A találkozó csavarok lehetnek  
metrikusan vagy collban megadva.

2. Standard vagy hosszú  
dugókulcs?
•  Az esetek 90%-ban standard  

dugókulcsot használnak.

•  A hosszú dugókulcs  
meghaladó menetes szálak 
esetén vagy hosszabbítóval 
is lehetetlen elérésű helyeken 
használatos.

3. 6 vagy 12 szögű dugófej?

6 szögű dugófej:
•  kitűnő dugófej/csavar foglalat.
•  törött csavar esetén csökkenti 

a bentragadás esélyét.

12 szögű dugófej:
•  könnyedebb csavarra  

helyezés.
•  12 szakaszos csavar  

meghúzására alkalmas.

R
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174

190

 204

210

230

239

243

665

663

661

Facom dugókulcs választék!

Teljeskörű szolgáltatás: óriási dugókulcs választék
• Szolgáltatás:
Igényeinek megfelelően a FACOM több, mint 1500 db-os kínálatából, racsniból, dugókulcsból, 
tartozékaiból választhat.

• Teljesítmény: 
A FACOM racsnijainak, dugókulcsainak és tartozékainak teljesítménye meghaladja a 
hatályos normák által megszabott értékeket.

Felhasználás Méretek Vezető négyszög

Kismechanika
Elektronika
Elektromechanika
Ciklus

3,2 - 14 mm
3/16" - 9/16"

Radio K1/4" skála

o.

Álltalános mechanika
Személygépkocsi  
mechanika
Motor

7 - 24 mm
1/4" - 1"

7 - 32 mm

8 - 34 mm
1/4" -1"

Junior K3/8" skála

o.

CDX skála

o.

Standard K1/2" skála

o.

Nehézmechanika
Kamion
Közmunka
Mezőgazdasági motor
Off Shore

19 - 55 mm
3/4" - 2"1/4

41 - 100 mm
1"13/16 - 3"3/8

Camion K3/4" skála

o.

Mammouth K1" skála

o.

Minden gépi 
megszorításhoz

6 - 120 mm
3/8" - 2"1/4

Impact 
K3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/2

o.

Minden felszültség alatt 
végzett munkához

Szigetelt VSE 1000V skála
6-12 mm  
csatlakozóaljzat

Radio K1/4"

o.

9-19 mm  
csatlakozóaljzat

Junior K3/8"

o.

8-22 mm  
csatlakozóaljzat

Standard K1/2"

o.
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194

Facom racsnik bemutatása

FACOM  
racsnik

Professzionális követelményeknek 
megfelelő szolgáltatás

TELJESÍTMÉNY
•  Az ISO 3315 norma értéknél nagyobb FACOM  

racsni teljesítmény. Példa: K1/2" S.161  
racsni: Több, mint 400 kg a fogón.

•  Magas frekvencián kezelt fogak a tartósság  
és az élettartam növeléséhez.

•  17 fog működésben szorításkor az erő  
egyenletesebb eloszlása érdekében.

•  Menet közben 1 fog kifejezetten a nyomás  
visszatérés csökkentésén dolgozik.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
•  A 72 fogas FACOM mechanizmus  

lehetővé tesz egy 5 fokos osztást,  
melyet visszatérő szögnek nevezünk.

•  A koncepciónak köszönhetően a mechanizmus  
lehetővé teszi azt, hogy a racsninak kompakt  
feje legyen: ideális nehezen elérhető helyeken.

171 széria Nyomógombos racsni
A J, SJ és S.171 racsnik kompatibilisek a zárórendszerrel:
A dugókulcsból való kihúzás előtt több, mint 60 kg

o.

BIZTONSÁG:
•  Nincs se veszteség, se dugókulcs 

visszatartás a mechanizmusban.

KÉNYELEM:
•  A nyitógomb a dugókulcs kis nyomásra történő 

azonnali kilökődését teszi lehetővé csúszós vagy 
kesztyűs kézzel.
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194

194

194

218

158A

155A

157A

SM.161 SM.150SM.171

Facom racsnik bemutatása

161 SzériA "Tenyérbe illő" racsni
• Kényelem:

A véletlen irányváltás elkerülése végett a tenyérbe illő rendszer lehetővé teszi,  
hogy szorítás közben megnyomja az racsni fejét.

o.

151 SzériA Standard irányváltós racsni
• Szilárdság:

A FACOM mechanizmus teljesítménye és hosszú élettartama egyszerűségében.

o.

Fém nyelű irányváltós racsnik
• Szilárdság:

A fém nyelű irányváltós racsnik használata elsősorban olyan helyen  
javasolt, ahol az agresszív oldatok a PVC műanyagos  
fogantyúnak ártanak.

•  Kényelem: 
"Tenyér" rendszeres racsni.

•  Fogantyú: 
Az racsnik fogója rovátkolt,  
így a kicsúszás elkerülhető.

o.
SzériA

SzériA

SM SzériA Átváltható fejű racsni
•  Szilárdság:

Az átváltható fejű racsnik nehéz  
munkakörülmények esetén használatosak:
- Vízálló fej: jobb bepiszkolódás elleni védelem.
- 50 fogas, 9° osztású mechanizmus.

•  Kényelem: 
A beépített irányváltó kapcsoló mérsékeli a hirtelen  
irányváltásokat és egyszerűsíti az irányváltást kesztyűs kézzel.

o.

SzériA
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F R.2AM R.2A R.3A R.420P
A R.161 R.161 R.161 R.161

Tu u u u u
K1/4".6,35mm R. R. R. R.

o

3,2 •
4 •
5 •

5,5 • • • •
6 • • • •
7 • • • •
8 • • • •
9 • • • •

10 • • • •
11 • • • •
12 • • • •
13 • • • •
14 • • •

L

EP 1 • •

M 2 • •
3 • •

L

ED 1 • • •

E 2 • • •
3 • • •

B

ES 4

F 4,5 • •
5,5
6,5 • •
8 • •

C

EH 2

G 2,5
3 • •
4 • •
5 • •
6 • •
7 • •
8

D

EXR 10 • •

O 15 • • •
20 • • •
25 • • •
27 • •
30 • • •
40 • • •

g R.209 • • •
g R.210 • • •
g R.215 •

f R.240A • • •
I R.236 • • • •

J R.235 • • •
B R.120A •

R

N0

PM.R2A PL.427 PL.366A PL.442
BP.102

204 x 122 x 52 mm

0,80 kg 0,80 kg 0,60 kg 0,82 kg

F R.2A u

F R.3A u

F R.420P u

K1/4"

F R.2AM u

L 1/4" "Radio" skála

u L 1/4" collos készletek
Dugókulcsok és metrikus bitek

R.2A: A LEGTELJESEBB KÉSZLET!
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F R.425AP R.426AP R.425A R.430ADP R.431ADP R.410D R.410AE

A R.161 R.161 R.151 R.161 R.161 R.151 R.151
Tu u T u u T u u

K1/4".6,35mm R. R. R. R. R. R. R.

o

3,2
4 •
5 •

5,5 • • • • • • •
6 • • • • • • •
7 • • • • • • •
8 • • • • • • •
9 • • • • • • •

10 • • • • • • •
11 • • • • • • •
12 • • • • • • •
13 • • • • • • •
14 • • • • • •

L

EP 1 • • • • •

M 2 • • • • •
3 • •

L

ED 1

E 2
3

B

ES 4 • • • • •

F 4,5
5,5 • •
6,5 • • • • •
8 • • • • •

C

EH 2

G 2,5
3 • • •
4 • • • • •
5 • • •
6 • • • • •
7
8 • •

D

EXR 10

O 15 • •
20 • •
25 • •
27
30 • •
40 • •

g R.209 • • • • •
g R.210 • • • • • •
g R.215 •

f R.240A • • • • • •
I R.236 • • • • • • •

J R.235 • • • • •
B R.120A • • • • • •

R

N0

PL.441 PL.389A PL.244A PL.390A
BP.102

204 x 122 x 52 mm
0,83 kg 0,83 kg 0,83 kg 0,87 kg 0,87 kg 0,66 kg 0,55 kg

F R.430ADP u
F R.431ADP T

F R.410D u

K1/4"

F R.410AE u

F R.425AP u
F R.426AP T
F R.425A u

L 1/4" "Radio" skála

Dugókulcsok és metrikus bitek

… MINDIG ÖNNEL…
                …MINDEN HASZNÁLATRA!
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K1/4"

F R.430AP u

F R.450AP u

F R.450AP R.440EP R.447EP R.430AP

A R.161 R.161 R.161 R.161
Tu u u u u

K1/4".6,35mm R. R.LA R. 34 R. 39 R.

o

3,2 • • • • •
4 • • • • • • •
5 • • • • • • •

5,5 • • • • • • •
6 • • • • • • •
7 • • • • • • •
8 • • • • • • •
9 • • • • • • •
10 • • • • • • •
11 • • • • • • •
12 • • • • • • •
13 • • • • • • •
14 • • • •

L ED 1 • •
E 2 • •

3 •
4 •
3 •
4 • •B ES 5,5 • •

F 6,5 • •
8 • •

C EH 2 •
G 2,5 •

3 •
4 •
5 •
6 •
8 •

g R.209 • • • •
g R.215 • • • •

f R.240A • • • •
I R.236 • • • •

J R.235 •
J R.245 •

B R.120A • • • •
C R.110 •

P R.140A • • •
Q R.216 • • •

R R.227 •
S 181.18G •

I AN2,5x75 •
I AN3,5x75 •��W

���

RT. 3 •
4 •
5 •
7 •

U

22 3,2x5,5 •
4x5 •
6x7 •
8x9 •

10x11 •
12x13 •

PL.703 PL.36A PL.128A PL.414R

N0
BP.109 BP.109

478 X 234 x 272 mm 389 X 164 x 272 mm
3,26 kg 2,70 kg 2,50 kg 1,92 kg

F R.440EP u

F R.447EP u

L 1/4" "Radio" skála

Dugókulcsok és metrikus kulcsok

TELJESKÖRŰ KÉSZLETEK!!
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F R.450AP R.440EP R.447EP R.430AP

A R.161 R.161 R.161 R.161
Tu u u u u

K1/4".6,35mm R. R.LA R. 34 R. 39 R.

o

3,2 • • • • •
4 • • • • • • •
5 • • • • • • •

5,5 • • • • • • •
6 • • • • • • •
7 • • • • • • •
8 • • • • • • •
9 • • • • • • •
10 • • • • • • •
11 • • • • • • •
12 • • • • • • •
13 • • • • • • •
14 • • • •

L ED 1 • •
E 2 • •

3 •
4 •
3 •
4 • •B ES 5,5 • •

F 6,5 • •
8 • •

C EH 2 •
G 2,5 •

3 •
4 •
5 •
6 •
8 •

g R.209 • • • •
g R.215 • • • •

f R.240A • • • •
I R.236 • • • •

J R.235 •
J R.245 •

B R.120A • • • •
C R.110 •

P R.140A • • •
Q R.216 • • •

R R.227 •
S 181.18G •

I AN2,5x75 •
I AN3,5x75 •��W

���

RT. 3 •
4 •
5 •
7 •

U

22 3,2x5,5 •
4x5 •
6x7 •
8x9 •

10x11 •
12x13 •

PL.703 PL.36A PL.128A PL.414R

N0
BP.109 BP.109

478 X 234 x 272 mm 389 X 164 x 272 mm
3,26 kg 2,70 kg 2,50 kg 1,92 kg

F MODM.R1A u 

F MOD.R1 u 

K1/4"

F MOD.R5 u 

F MOD.R5 MODM.R1A MOD.R1

A R.161 R.161 R.161
Tu u u u

K1/4".6,35mm R. R. R.

o

5,5 • • •
6 • • •
7 • • •
8 • • •
9 • • •

10 • • •
11 • • •
12 • • •
13 • • •
14 • • •

g R.209 • • •
g R.215 • • •

f R.240A • • •
I R.236 • • •

J R.235 • • •
B R.120A • • •

L EP 1 • •
M 2 • •

3 • •

L ED 1 • • •
E 2 • • •

3 •

B ES 4,5 • •
F 6,5 • • •

8 • • •

C EH 3 • • •
G 4 • • •

5 • • •
6 • • •
7 • •

D EXR 10 •
O 15 • •

20 • •
25 • •
27 •
30 • •
40 • •

T

82H 2 •
G 2,5 •

3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •

10 •

T

 1,5 • •
G 2 • •

2,5 • •
3 • •
4 • •
5 • •
6 • •
7 •
8 • •

10 •

T

89S 10 •
H 15 •

20 •
25 •
27 •
30 •
40 •
45 •

PL.658 PM.MODR1A PL.321R

N0
-

420 x 190 x 55 mm 420 x 180 x 55 mm
1,41 kg 1,05 kg 1,10 kg

L 1/4" "Radio" skála

Metrikus dugókulcs-készletek
FACOM MODULOK: A LEGJOBB  
TÁROLÓHELY SZERSZÁMAINAK!

Facom szivacs modulok:
• A hiányzó eszközök azonosítása.
• Nagy sűrűségű szivacs: törés- és 
üzemi oldószer-ellenálló.
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F R.420MU u

K1/4"

F R.411MU u

F R.440UP u

F MOD.R3 u

F R.411MU R.420MU R.440UP MOD.R3

A R.151 R.161 R.161 R.161
Tu u u u L u

K1/4".6,35mm R. R. R. 34 R.

o

mm " mm " mm " " " mm "
3,2 3/16 - - • • • • - •

4 7/32 • • • • • • - •
5 1/4 • • • • • • - •

5,5 9/32 • • • • • • - •
6 5/16 • • • • • • - •
7 11/32 • • • • • • - •
8 3/8 • • • • • • - •
9 13/32 • • • • • • - •

10 7/16 • • • • • • - •
11 1/2 • • • • • • - •
12 9/16 • • • • • • - -
13 - • - • - - - - -

g R.209 • • • •
g R.215 • • • •

f R.240A • • • •
I R.236 • • •

J R.235 •
B R.120A • • •

P R.140A •
Q R.216 •

R R.222 •
S 181.18G •

I AN.3,5x75 •
V R.142 •L

ED 1 •
E 2 •

B 4.5 •ES
6,5 •F
8 •

C EH  1/8 •
G 5/32 •

3/16 •
7/32 •

T

82H. 5/64 •
G 3/32 •

1/8 •
9/64 •
5/32 •
3/16 •
7/32 •
1/4 •

5/16 •
3/8 •

PL.125A PL.453 PL.37A PL.603
R

N0
BP.115 BP.102 BP.109 -

332 x 143  
x 67 mm

204 x 122 
x 52 mm

478 x 234 
 x 72 mm

420 x 180  
x 55 mm

1,56 kg 0,72 kg 2,56 kg 0,95 kg

L 1/4" "Radio" skála

Dugókulcs készletek + metrikus vagy coll kulcsok

K1/4" RACSNIK: ELÉRÉSI PROBLÉMÁK  
ESETÉN MINDEN SZAKTERÜLETEN!
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F R.411MU R.420MU R.440UP MOD.R3

A R.151 R.161 R.161 R.161
Tu u u u L u

K1/4".6,35mm R. R. R. 34 R.

o

mm " mm " mm " " " mm "
3,2 3/16 - - • • • • - •

4 7/32 • • • • • • - •
5 1/4 • • • • • • - •

5,5 9/32 • • • • • • - •
6 5/16 • • • • • • - •
7 11/32 • • • • • • - •
8 3/8 • • • • • • - •
9 13/32 • • • • • • - •

10 7/16 • • • • • • - •
11 1/2 • • • • • • - •
12 9/16 • • • • • • - -
13 - • - • - - - - -

g R.209 • • • •
g R.215 • • • •

f R.240A • • • •
I R.236 • • •

J R.235 •
B R.120A • • •

P R.140A •
Q R.216 •

R R.222 •
S 181.18G •

I AN.3,5x75 •
V R.142 •L

ED 1 •
E 2 •

B 4.5 •ES
6,5 •F
8 •

C EH  1/8 •
G 5/32 •

3/16 •
7/32 •

T

82H. 5/64 •
G 3/32 •

1/8 •
9/64 •
5/32 •
3/16 •
7/32 •
1/4 •

5/16 •
3/8 •

PL.125A PL.453 PL.37A PL.603
R

N0
BP.115 BP.102 BP.109 -

332 x 143  
x 67 mm

204 x 122 
x 52 mm

478 x 234 
 x 72 mm

420 x 180  
x 55 mm

1,56 kg 0,72 kg 2,56 kg 0,95 kg

K1/4"

F RB.425UP R.425AUP R.426AUP R.427UP R.418AU

A R.161 R.161 R.161 R.161 R.151
Tu T u T u u

K1/4".6,35mm RB. R. R.E R. R.

o

3/16 •
7/32 • • • • •
1/4 • • • • •

9/32 • • • • •
5/16 • • • • •
11/32 • • • • •
3/8 • • • • •

13/32 • • • •
7/16 • • • • •
 1/2 • • • • •
9/16 • • • • •

g R.209 • • • •
g R.210 •
g R.215 • • •

f R.240A • • • •
I R.236 • • • • •

J R.235 • • • •
B R.120A • • •
g R.210S •

L

EP 1 •
M 2 •

L

ED 1 • • •
E 2 • • •

3 •

B

ES 4 • •
F 4,5 • •

6,5 • • • •
8 • • • •

C

EH  1/8 • • •
G 5/32 • • •

3/16 • • •
7/32 • • •
 1/4 •

D

EXR 10 •
O 15 •

20 •
25 •
27 •
30 •
40 •

R

N0

PL.246A PL.382A PL.382A PL.427 PL.391B

BP.102

204 x 122 x 52 mm

0,70 kg 0,76 kg 0,76 kg 0,75 kg 0,55 kg

F R.425AUP u
F R.426AUP T

F R.427UP u

 

F R.418AU u

F RB.425UP T 

L 1/4" "Radio" skála

Dugókulcs készletek + metrikus vagy coll kulcsok

K1/4" RACSNIK: ELÉRÉSI PROBLÉMÁK  
ESETÉN MINDEN SZAKTERÜLETEN!

Dugókulcs készletek és collos csővégek

SZÉLES DUGÓKULCS SKÁLA: 6 VAGY 12 SZÖG,  
STANDARD VAGY HOSSZÚ, METRIKUS VAGY COLLOS!
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K1/4"

F R.161 
●

F R.151 

F R.155A 
● ●

F R.157A 
●● ●

F R.158A 
●● ●●

F R.150A 
● ●

F 65.PE 
● ● ●

662

L 1/4" "Radio" skála

"Radio" irányváltós racsnik
FACOM "kerek" fejű irányváltós racsnik

Megoldás sűrű  
mechanikájú  
környezetben
Kompakt:
•  A FACOM racsnik  

mechanizmusa igen kompakt 
kerek fejet tesz lehetővé.

Precíz: 
•  A 72 fogas mechanizmusnak 

köszönhetően 5° osztás.

Nagyteljesítményű:  
•  Megfelel az ISO 3315,  

DIN 3122, NF ISO 3315  
követelményeknek.

Fém nyelű racsnik
• A fémfogós racsnik használata elsősorban olyan helyen javasolt, 
ahol az agresszív oldatok a PVC műanyagos fogantyúnak ártanak.

Szigetelt 1000V-os  
FACOM racsnik
Lásd az 1000V-os  

szigetelt "VSE"  
skálát a 
oldalon
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K1/4"

F R.161 R.151 R.155A R.157A R.158A R.150A 65.PE

● ● ● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ●

●

●

5° 5° 5° 5° 5° 5° 5°
72 72 72 72 72 72 72

L (mm) 119.5 120 114 153 158 - 150
l (mm) 108 108 102 141 145.5 - 130

a (mm) 26.5 25 26.5 26.5 26.5 26.5 11
b (mm) 25 25 25 25 25 38.5 20
c (mm) 19 17.5 19 19 19 19 -
Ø (mm) 19,5 21 11 11 11 11 -

g 120 100 115 125 150 120 74

R.161C ● ● ● ●

J.161C ●

R.151C ●

R.161RN ● ● ● ● ●

R.151RN ●

R.151R ● ● ● ● ● ●

Øa

c

l
L

b

D 

L 1/4" "Radio" skála

Tanácsok a választáshoz
"Tenyérbe illő" rendszer

Kényelem: Hirtelen irányváltás elkerülése érdekében lehetséges az racsni fejének 
megnyomása szorítás közben.

Teljesítmény: Több nyomás-átvitelre képes úgy, hogy kapcsolatban marad az racsni-mechanizmussal.
Hosszú nyelű

Abszolút kompaktság: Ideális zárt terek eléréséhez.

Fém nyelű
Szilárdság: A fém nyelű racsni használata elsősorban olyan helyen javasolt, ahol az 
agresszív oldatok a PVC műanyagos fogantyúnak ártanak.
Fogantyú: Rovátkolt fogó csúszás elkerülése végett.

Hajlítható nyél
Olyan helyen, ahol szögbeni eltérésre van szükség.

Bit - csatlakozók mérete: 1/4" és 5/16"
Kompaktság: Az abszolút kompakt fej lehetővé teszi a bitek kis helyeken való 
használatát.
"Egyujjas" irányváltó kapcsoló.

Elővigyázatosság 
a használatban

"Tenyérbe illő" rendszer

Hosszú nyél 

Nyél nélkül

Fém nyelű

Hajlítható nyél

Bit - tartó

Fordulószög
Fogak száma

Karbantartás
Borítósapka

Kivehető alkatrész kit

Csatlakozó végek

Nyél nélkül

Előnyök

Jellemzők
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115

Ø 12

22 714

L 1/4" "Radio" skála

u L 1/4" tartozékok
1/4" csúszó T- hajtószár
R.120A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A fejben lévő fék kezeli a vájatos szálat, mely így T vagy L kulcsot tud 
képezni.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 49 g.

1/4" 150 mm csuklós hajtószár
R.140A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A hajlíthatóság lehetővé teszi a manőverezést útban lévő tárgyak 
esetén, valamint egy rugó lefékezi a fejet bármely pozícióban.
•  Csúszásmentes fogantyú
•  Megjelenés: krómozott.
D: 83 g.

1/4" csuklós hajtószár
R.142
•  Csuklós hajtószár vagy L fogantyú, ez a tartozék a gyors és 
nehezebb hozzáférés esetén javasolt. 
D: 125 g.

 1/4" 158 mm csavarhúzó markolatú hajtószár
R.236
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Két anyagösszetevőjű ergonomikus fogó, nagy ellenállású, ellenáll a 
folyékony kémiai anyagoknak.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 79 g.

1/4" 260 mm hosszú  
csavarhúzó markolatú hajtószár
R.227
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Isoril fogó, olajellenálló.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 125 g.

 1/4" 265 mm flexibilis  
hajtószár
R.222
•  A nehezen elérhető csavarok elérésére alkalmas.
•  Nem használható erőteljes megszorítás esetén:
Maximum 2,8 N.m.
D: 115 g.

1/4" gyorshajtó
R.110
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Nagy manőverezési gyorsaság.
•  Forgó PVC fogantyú.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 220 g.
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Ø 14

182

77105

8,1 90°

Ø 20

265

160

Ø 8Ø 12

360

130

110

120

Ø 8 Ø 21

Ø 23,5

260

160

Ø 8

131,5

25,5

150

Ø 19

Ø 8
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L 1/4" "Radio" skála
1/4" 385 mm hosszú csuklós T- hajtó
R.229A
•  A csuklós T-hajtó feladata a nyomás átvitele és biztosítja a dugókulcs 
pozícióban maradását (rugós fékezés).
•  Hosszának és akár 65°-os munkaszögének köszönhetően ez a kulcs 
könnyen hozzáfér a nehezen megközelíthető csavarokhoz.
•  Hosszúság 385 mm.
D: 215 g.

1/4" 470 mm hosszú csuklós T- hajtó
R.228
•  Ez a T fogantyús tartozék különleges hosszának köszönhetően a 
legmélyebben fekvő helyekhez is hozzáfér.  
D: 250 g.

Zárás = teljes biztonság

•  A dugókulcsról való leválást megelőzően több, 
mint 60 kg elvontatására képes.

•  A mechanizmus dugókulcsainak  
leejtése kizárt.

•  A rovátkolt gyűrűnek köszönhetően azonnali 
meglazítás.

Használat: kizárólag a golyós zárral 
rendelkező dugókulcsokkal.

R.RC 1/4" kuplungos toldat

F
B 

mm
D1 
mm

D2 
mm

L 
mm

D 
g

R.210RC 8,2 12 13 100 45
R.215RC 8,2 12 13 150 60
R.217RC 8,2 12 13 250 100

W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Megjelenés: csiszolt krómozott.

F
B 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

R.209 8,2 12 55 30
R.210 8,2 12 100 45
R.215 8,2 12 150 65
R.217 8,2 12 250 105

R 1/4" Toldó

Ø 13Ø 135

470

Ø 9Ø 13

Ø 13Ø 135

385

Ø 9Ø 13

L

B D
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6°
6°

L 1/4" "Radio" skála

Szögben elhajlítható toldatok
Dugókulccsal vagy  

csuklóval elérhetetlen?
Jusson eszébe  

a szögben elhajlítható toldatok!

R.S 1/4" szögben hajlítható toldatok
•  Négyszög formája 6°-os osztást tesz lehetővé.

F
B 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

R.209S 8,2 12 55 30
R.210S 8,2 12 100 45

1/4" 150 mm flexibilis toldat
R.216
•  A nehezen elérhető csavarok elérésére alkalmas.
•  Nem használható erőteljes megszorítás esetén: Maximum 2,8 N.m.
D: 66 g.

1/4" univerzális csukló
R.240A
W > Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Rugók által fékezett hajlítások. A nehezen elérhető helyek elérése 
érdekében az eredeti pozícióban marad.
•  Nagy idő-megtakarítást tesz lehetővé.
D: 20 g.

1/4" - 3/8" átalakító
R.232
•  1/4" négyszög bemenet, 3/8" négyszög kimenet.
•  3/8"-as dugókulcs használatát teszi lehetővé.
D: 16 g.
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L 1/4" "Radio" skála
3 részes átalakító adapter
D.169
•  A dugókulcs méreteinél kisebb négyszög meghajtás használata 
lehetséges a támcsavaroknak köszönhetően:
- 1/4 négyszög + D.169RJ W 3/8 adapter.
- 3/8 négyszög + D.169JS W 1/2 adapter.
- 1/2 négyszög + D.169SK W 3/4 adapter.
•  A gyenge telítettségnek köszönhetően csökkentheti a szükséges 
eszközök számát a helyszínen történő karbantartási beavatkozások 
során.
•  Mágneses tartás és az adaptar zárása (JS és SK).
•  A rovátkolt fej lehetővé teszi, hogy nehezen hozzáférhető helyeket 
kézzel közelítsen meg.
D: 96 g.

Bit-tartó standard tartógyűrűvel 1/4"-es csatlakozás
R.235
•  Racsnival való csavarozáshoz. 
D: 10 g.

Bit-tartó erős tartógyűrűvel 1/4"-es csatlakozás
R.245
•  Racsnival való csatlakozáshoz.
•  A négyszög csatlakozó végén furatos, a golyós vagy stifttel való rögzítéshez.
D: 10 g.

Bit-tartó kuplungal 1/4"-es csatlakozás
EF.R
F

L 

"
n 
"

Hossz 
mm

D 
g

EF.R 1/4 1/4 30 26

1/4 22

11,3

1/4 22

11,3
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F TAG

L 1/4" "Radio" skála

Az OGV® FACOM profil
NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

•  Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne me-
gnövelt, a szorítás lazított.

•  Csavarélek sérülésének elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem  
a szögek függvénye.

•  Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

A TAG: betét dugókulcsokhoz

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szög.

R 1/4", 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.
R.3,2: Standard profil
F 
U

F 
t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm

D 
g

R.3,2 3,2 5,9 11,2 2,40 22 7,3
R.4 4,0 6,9 11,2 2,60 22 7,7
R.5 5,0 8,2 11,2 4,80 22 8,1
R.5,5 R.5,5E 5,5 8,8 11,2 4,80 22 8,4
R.6 R.6E 6,0 9,4 11,2 5,60 22 8,6
R.7 R.7E 7,0 11 11 6,00 22 9,2
R.8 R.8E 8,0 12,0 12,0 6,50 22 11,5
R.9 R.9E 9,0 13,2 13,2 6,50 22 14,3
R.10 R.10E 10,0 14,7 14,7 7,80 22 17,7
R.11 R.11E 11,0 15,8 15,8 9,00 22 19,4
R.12 R.12E 12,0 17,0 17,0 9,50 22 23,2
R.13 R.13E 13,0 17,7 17,7 10,00 22 23,7
R.14 R.14E 14,0 18,7 18,7 10,00 22 26,1

R 1/4", 6 és 12 szögű, collos OGV® dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1, ANSI B 107.1 
normáknak megfelel.
F
U

F 
t

S 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm

D 
g

R.3/16 R.3/16E 3/16 8,0 11,2 4,75 22 8,2
R.7/32 R.7/32E 7/32 9,0 11,2 5,50 22 8,3
R.1/4 R.1/4 1/4 10,1 11,2 6,00 22 9,3
R.9/32 R.9/32E 9/32 11 11 6,00 22 8,9
R.5/16 R.5/16E 5/16 12,0 12,0 6,50 22 11,5
R.11/32 R.11/32E 11/32 13,2 13,2 6,50 22 14,5
R.3/8 R.3/8E 3/8 14,7 14,7 7,80 22 17,8
R.13/32 R.13/32E 13/32 14,7 14,7 7,80 22 17,0
R.7/16 R.7/16E 7/16 15,8 15,8 9,00 22 19,5
R.1/2 R.1/2E 1/2 17,7 17,7 10,00 22 24,5
R.9/16 R.9/16E 9/16 18,7 18,7 10,00 22 25,2

u L 1/4" OGV® dugókulcsok
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L 1/4" "Radio" skála
RB 1/4", 12 szögű, collos OGV® dugókulcsok
W Teljesítmény: AS.954E normának megfelel.
•  Repülőgépek javításához.

F 
t

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

RB.3/16 7,6 11,2 4,8 22 7,0
RB.7/32 8,7 11,2 5,5 22 8,0
RB.1/4 9,7 11,2 6,0 22 8,0
RB.9/32 10,6 11,2 6,0 22 10,5
RB.5/16 11,9 11,9 6,5 22 10,0
RB.11/32 12,9 12,9 6,5 22 11,5
RB.3/8 13,7 13,7 7,8 22 14,0
RB.7/16 15,8 14,8 9,0 22 17,0
RB.1/2 16,9 16,0 10,0 22 18,5
RB.9/16 18,7 17,5 10,0 22 22,0

u L 1/4" hosszú OGV® dugókulcsok
R.LA 1/4" hosszú 6 szögű, metrikus OGV® dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.

F 
U

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

R.3,2LA 3,2 5,80 12,0 1,8 50,5 18
R.4LA 4,0 6,80 12,0 2,0 50,5 18
R.5LA 5,0 8,10 12,0 2,3 50,5 18
R.5,5LA 5,5 8,10 12,0 3,0 50,5 18
R.6LA 6,0 9,40 12,0 5,6 50,5 18
R.7LA 7,0 10,9 12,0 7,1 50,5 27
R.8LA 8,0 12,0 12,0 7,9 50,5 27
R.9LA 9,0 12,8 12,8 7,9 50,5 32
R.10LA 10,0 14,3 14,3 7,9 50,5 41
R.11LA 11,0 16,0 16,0 7,9 50,5 54
R.12LA 12,0 16,8 16,8 8,4 50,5 50
R.13LA 13,0 18,2 18,2 8,4 50,5 59
R.14LA 14,0 19,2 19,2 10,2 50,5 68

R.EL 1/4" hosszú 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: AS954E, ASME B 107.1 normáknak megfelel.
•  Magasszintű teljesítmény az AS954E repülőgépek javításához.
•  Csiszolt falak a jobb elérés érdekében.
•  Az OGV® 12 szögű profil garantálja:
- A szorítás lazítását.
- A 6 és 12 szögű csavarfejek nagyobb védelmét.
- A hosszú élettartamot.
•  Megvásárolható tartósínes verzióban: referencia: REL.40U.

F  
t

S 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

R.3/16EL 3/16 7,7 10,9 6 50 14
R.7/32EL 7/32 8,5 10,9 7,4 50 15
R.1/4EL 1/4 9,4 10,9 7,4 50 17
R.9/32EL 9/32 10,2 10,9 8,5 50 17
R.5/16EL 5/16 11,4 11,8 9 50 23
R.11/32EL 11/32 12,5 12 9,7 50 25
R.3/8EL 3/8 13,7 12,8 11,2 50 32
R.7/16EL 7/16 15,6 14,3 11,9 50 40
R.1/2EL 1/2 17,3 16,2 13,8 50 45
R.9/16EL 9/16 18,8 17,1 16,2 50 49
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L 1/4" "Radio" skála
1/4" tartósínes dugókulcs készlet
•  Tartósínek rögzítése bármilyen eszközre: rekeszes doboz 
eszközökhöz, rendező vagy eszköztároló rekeszek  
•  Egyszerűsíti egy széria dugókulcs átlátható és kézreálló 
elrendezését.

F Méretek D 
g

Tartósin

R.40E R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 255 CKS.93
RL.40E RL: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 220 CKS.89
RL.41E RL: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 310 CKS.89

R.40U R: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 13/32 - 7/16- 1/2 - 9/16 235 CKS.93

REL.40U REL: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/19 345 CKS.93

R.F 1/4" csuklós 12 szöges. collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ANSI B 107.1, GGG.W.641E, ASME B 107.1 normáknak megfelel.

F 
t

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

R.3/16F 8,0 13,0 5,3 31,6 13
R.7/32F 8,5 13,0 6,1 32,4 13
R.1/4F 9,8 13,0 6,5 32,8 13
R.9/32F 10,5 13,0 6,5 32,8 13
R.5/16F 12,0 13,0 7,0 33,3 14
R.11/32F 13,3 13,0 7,0 33,3 16
R.3/8F 13,7 13,0 8,3 34,6 21
R.7/16F 15,5 13,0 9,5 35,8 27
R.1/2F 18,0 13,0 10,5 36,8 34
R.9/16F 19,2 13,0 10,5 36,8 35

u L 1/4" Torx® dugókulcs
RTX 1/4" Torx® dugókulcs
•  1/4"  L meghajtás:
•  Torx® kimeneti csavarokhoz.
•  Kézi használat.
•  Megjelenés: krómozott.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

RTX.4 E4 3,70 5,4 11,2 3,2 22 8
RTX.5 E5 4,58 6,7 11,2 3,0 22 8
RTX.6 E6 5,54 7,7 11,2 3,6 22 8
RTX.7 E7 6,22 8,3 11,2 3,6 22 8
RTX.8 E8 7,29 9,6 11,2 4,3 22 9
RTX.10 E10 9,19 11,3 12,0 5,6 22 11

1/4" Torx® dugókulcs készlet
RTX.40
•  A dugókulcsok tartósínen szállítva.

F O
Méretek 
TorxJ

Tartósin D 
g

RTX.40 6 E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 CKS.89 90
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?
345

' ( § 3 H

359

F R.235 F R.245

u L Imbuszkulcs 1/4"-os bit tartóban

L 1/4" "Radio" skála

RT 1/4" imbuszkulcs 6 szögű metrikus és collos csavarhoz
•  Cserélhető imbuszkulcs.
•  Méretek mm-ben vagy coll megadva.

F
S 

mm
d d 
mm

Összetevők I 
mm

L 
mm

D 
gJ 2

RT.2 2,00 11,3 R.245 EH.102 15 37 18
RT.2,5 2,50 11,3 R.245 EH.102,5 15 37 18
RT.3 3,00 11,3 R.245 EH.103 15 37 18
RT.4 4,00 11,3 R.245 EH.104 15 37 18
RT.5 5,00 11,3 R.245 EH.105 15 37 19
RT.6 6,00 11,3 R.245 EH.106 15 37 20
RT.7 7,00 11,3 R.245 EH.107 15 37 21
RT.8 8,00 11,3 R.245 EH.108 15 37 22
RT.10 10,00 11,3 R.245 EH.110 15 37 24
RT.1/8 3,17 11,3 R.245 EH.101/8 15 37 18
RT.5/32 3,96 11,3 R.245 EH.105/32 15 37 18
RT.3/16 4,76 11,3 R.245 EH.103/16 15 37 18
RT.7/32 5,56 11,3 R.245 EH.107/32 15 37 19
RT.1/4 6,35 11,3 R.245 EH.101/4 15 37 20

RX 1/4" imbuszkulcs Torx® csavarhoz

Állítsa a össze csavarhúzó végű dugókulcsait
Bit fejek

1 N 1/4" széria
2 N 5/16" széria Ld. a 7.  

fejezetet,  
oldal

K1/4" Bit tartók

o.

N 1/4" 6,35 mm  
standard tartógyűrű

N 1/4" 6,35 mm
megerősített tartógyűrű

F
sz. 

TorxJ
5 

A mm
Összetevők D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
gJ 2

RX.6 T6 1,65 R.245 EX.106 11,3 16 38 17
RX.7 T7 1,97 R.245 EX.107 11,3 16 38 17
RX.8 T8 2,30 R.245 EX.108 11,3 16 38 17
RX.9 T9 2,48 R.245 EX.109 11,3 16 38 17
RX.10 T10 2,72 R.245 EX.110 11,3 16 38 17
RX.15 T15 3,26 R.245 EX.115 11,3 16 38 17
RX.20 T20 3,84 R.245 EX.120 11,3 16 38 18
RX.25 T25 4,40 R.245 EX.125 11,3 16 38 18
RX.27 T27 4,96 R.245 EX.127 11,3 16 38 18
RX.30 T30 5,49 R.245 EX.130 11,3 16 38 18
RX.40 T40 6,60 R.245 EX.140 11,3 16 38 18
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K3/8"
F J.501 u
F J.500 T

F J.501 J.500 J.430AP J.431P J.420E J.431ASP J.430ASP

A J.171 J.171 J.161 J.161 J.151A J.161 J.161

Tu u T T u T u T

K3/8".9,52mm J.H J. J. J.H J. J.H J.

o

7 •
8 • • • • • • •
9 • • • • • • •

10 • • • • • • •
11 • • • • • • •
12 • • • • • • •
13 • • • • • • •
14 • • • • • • •
15 • • • • • • •
16 • • • • • • •
17 • • • • • • •
18 • • • • • • •
19 • • • • • • •
20 •
21 • • • • • • •
22 • • • • • • •
23 •
24 •

g J.210 • • • •
g J.215 • • • •
B J.120A • • • • • •
f J.240A • • • • • •

J.210RC • •
J.215RC • •

g J.210S •
J J.235 • •
J J.236 • •

L

ED 2 • •
E 3 • •

4 • •

C

EH 5 • •
G 6 • •

8 • •
10 • •

B

ES 6,5 • •
F 8 • •

10 • •
R

N0

PL.412A PL.13 PL.19A PL.411

BP.112 BT.112G BP.115 BP.112

389 x 164 x 66 mm 322 x 143  
x 67 mm 389 x 164 x 66 mm

2,20 kg 2,20 kg 1,96 kg 2,75 kg 1,50 kg 2,75 kg 2,75 kg

F J.431P u
F J.430AP T

F J.420E T

F J.431ASP u
F J.430ASP T

L 3/8" "Junior" skála

u L 3/8" dugókulcs készletek

Metrikus dugókulcs készletek
ZÁRÓ RACSNIK ÉS TOLDAT: TÖBBÉ NEM MARAD 
DUGÓKULCS A KÉSZÜLÉKEKBEN!
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K3/8"

F MOD.J5 u

F MOD.J1 u

F MOD.J7 u

F MOD.J7 MOD.J5 MOD.J1

A
J.161 + J174 J.171 J.161

u u u
K3/8".9,52mm J.H J.H J.H

o

7

8 • • •
9 • • •

10 • • •
11 • • •
12 • • •
13 • • •
14 • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
20

21 • • •
22 • • •
23 •
24 •

g J.210 •
g J.215 •
B J.120A • • •
f J.240A • • •

J.210RC • •
J.215RC • •

g J.210S

J J.235

J J.236
L

ED 2

E 3

4

C

EH 5

G 6

8

10

B

ES 6,5

F 8

10

R

N0
PL.665 PL.322A

420 x 180 x 55 mm

2,20 kg 1,75 kg 1,80 kg

L 3/8" "Junior" skála

Metrikus dugókulcs modulok

FACOM MODULOK:  
A LEGJOBB SZERSZÁM-TÁROLÁS!
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K3/8"
F J.451EP u 
T

F JT.415E

F JX.415EP

F J.451EP J.447E JT.415E JX.415EP J.426M

A J.161 + J.156 J.151 J.151A J.161 -
Tu u T T l - - -

K3/8".9,52mm       J. J P J.LA J. 39 - - -

o

7 • • • •
8 • • • •
9 • • • •

10 • • • •
11 • • • •
12 • • • •
13 • • • •
14 • • • •
15 • • • •
16 • • • •
17 • • • •
18 • •
19 • •
21 • •
22 • •
24 • •

g J.210 • • •
g J.210S • •

g J.215 • • •
B J.120A • •

f J.240A • •
C J.110 •

P J.140A • •
J J.235 • • •
J J.236 • • •

Q J.216 •
R J.222 •

P BJ.21A1 •
P BJ.16A1 •

W JT 3 • •
G 4 • •

5 • •
6 • •
7 • •
8 • •

10 • •

L ED 1 • •
E 2 • •

3 • •
4 • •

L EP 1 •
M 2 •

3 •
4 •

B ES 4 •
F 5,5 • •

6,5 • •
8 • •

10 • •

D EX 10 • •
H 15 • •

20 • •
25 • •
27 • •
30 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 •

C EH 3 •
G 4 •

5 •
6 •
7 •
8 •

10 •
R

N0

PL.77A PL.27B PL.20A PL.118 PL.21A
BT.105 BP.109 BP.115 BT.109G BP.112

540 x 280 x 58 mm 478 x 234 x 72 mm 322 x 143  
x 66 mm

470 x 195  
x 53 mm

389 x 164  
x 66 mm

7,70 kg 3,55 kg 1,27 kg 1,75 kg 2,53 kg

F J.426M

F J.447E T

L 3/8" "Junior" skála

Dugókulcs készletek és metrikus imbusz kulcsok

R
ac

sn
ik

- D
ug

ók
ul

cs
ok



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 193www.facom.com

K3/8"
F J.430MU J.430UP J.450U J.420AU MOD.J2

A J.161 J.161 J.151A + J.156 J.161 J.161
Tu 

K3/8".9,52mm
T T T T T T

J. J.       J. J  P J.LA J. J.

o

1/4 • • • • •
5/16 • • • • • •
3/8 • • • • • •

7/16 • • • • • •
1/2 • • • • • •

9/16 • • • • • •
5/8 • • • • • •

11/16 • • • • • •
3/4 • • • • • •

13/16 • • • • • •
7/8 • • • • • •

15/16 • • • •

o

1’ • • • •
7 •
8 •
9 •

10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •
21 •
22 •
24 •

g J.210 • • • • •
g J.215 • • • • •
B J.120A • • • •
f J.240A • • • •

C J.110 • •
J J.235 •
J J.236 •

Q J.216 •
P J.140A •

W

JT 1/8 •
G

5/32 •
3/16 •
7/32 •
1/4 •

5/16 •
3/8 •

L

ED 1 •
E

2 •
3 •
4 •

B

ES 5,5 •
6,5 •
8 •

10 •
R

N0

PL.59A PL.12A PL.78A PL.69A PL.601
BP.109 BT.105 BP.115 -

478 x 234 x 72 mm 540 x 280 x 58 mm 332 x 143  
x 67 mm

420 x 180  
x 55 mm

4,18 kg 3,73 kg 7,38 kg 2,70 kg 1,52 kg

F J.430MU T

F J.430UP T

F J.420AU T

F J.450U T

F MOD.J2 u

L 3/8" "Junior" skála

Collos dugókulcs készletek
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K3/8"

F J.171 
●●

F J.161 
●

F J.151A 

F J.174 
●●●

F J.153A 
●● ●

F J.161E 
● ●●

F J.155A 
● ●

F J.157A 
●● ●

F J.158A 
●● ●●

F J.159A 
●● ●●

F J.156

661

L 3/8" "Junior" skála

u L 3/8" racsnik
"Junior" racsnik

"Kerek" fejű FACOM racsnik Megoldás sűrű  
mechanizmusú  
környezetben
Kompakt:
•   A FACOM racsnik  

mechanizmusa igen kompakt kerek  
fej meglétét teszi lehetővé.

Precíz:
•   Kizárólag a 72 fogas mechanizmusnak 

köszönhetően 5° os-osztás.
Nagyteljesítményű:
•   Az ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 

3315 normáknak megfelel.

Fémnyelű  
racsnik
•  Elsősorban olyan környezetre  
kifejlesztve, ahol az agresszív  
oldószerek kárt tehetnek a PVC 
műanyagos fogantyúkban.

Betoldott racsni.  
Meghajtás: K3/8" bemenet.  
Kimenet: K3/8" kimenet.

1000V-os szigetelt 
FACOM  
racsnik.

Lásd az 1000V-os szi-
getelt "VSE" skálát a  

oldalon
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K3/8"
 Système de verrouillage
Sécurité: 600 Newtons avant arrachement de la douille: pas de perte des douilles/accessoires dans vos  
mécanismes.Confort: Le bouton de déverrouillage permet une éjection instantanée de la douille par simple 
pression même mains glissantes ou gantées.

 Manche long
Puissance: Permet de transmettre plus de couple tout en restant en adéquation 
avec le mécanisme du cliquet.

 Manche Court
Compacité: Idéal pour l’approche dans les endroits confinés.

 Manche métallique
Robustesse: Particulièrement adapté aux environnements où les solvants sont  
agressifs pour les poignées en plastique PVC. 
Grip: Moleté pour éviter tout risque de glissement.

 Manche articulé
Le manche articulé et freiné permet de se dégager d’un obstacle.

 Système paume de main
Confort: Permet d’appuyer sur la tête du cliquet pendant le serrage tout en évitant une inversion 
accidentelle du sens.

Précautions d’utilisation

photo

photo

F J.171 J.161 J.151A J.174 J.153A J.161E J.155A J.157A J.158A J.159A J.156

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

● ● ●

5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5°
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

L (mm) 210 175 175 250 278 110 190 257 273 268 -
l (mm) 195 160 160 234 263 95 175 242 258 253 -
a (mm) 36 32 29 36 32 32 32 32 32 31 53
b (mm) 32.5 29.5 29.5 32.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 30 39
c (mm) 24 21 18 24 21 21 21 21 21 20 42
Ø (mm) 28 25 21 28 25 14 16 16 16 16 -

g 260 210 200 320 315 140 260 320 350 375 200

J.161C ● ● ● ● ● ● ●

S.156C ●

J.151AC ●

J.161RN ● ● ● ● ● ● ●

S.151RN ●

J.151RN ●

J.151AR ● ● ● ● ● ● ● ●

J.151R ●

Øa

c

l
L

b

D 

L 3/8" "Junior" skála

Betoldott racsni.  
Meghajtás: K3/8" bemenet.  
Kimenet: K3/8" kimenet.

Tanácsok a választáshoz

Biztonsági rendszer
Biztonság: 600 Newton a dugókulcsról való leválást megelőzően: a csatlakozóaljaztok nem maradnak a készülékekben.
Kényelem: A nyitógomb csúszós vagy kesztyűs kézzel történő egyszerű nyomás hatására azonnal kiadja a csatlakozóaljzatot.

Tenyérbe illő rendszer
Kényelem: Megszorítás alatt lehetővé teszi a racsni fejének megnyomását anélkül, hogy kockáztatná  
a hirtelen irányváltozást.

Hosszú nyél
Teljesítmény: A racsni mechanizmusának megfelelően több nyomás  
átvitelére ad lehetőséget.

Rövid nyél
Kompaktság: Ideális zárt helyek megközelítéséhez.

Fém nyelű
Szilárdság: Elsősorban olyan környezetre kifejlesztve, ahol az agresszív oldószerek kárt 
tehetnek a PVC műanyagos fogantyúkban.
Fogantyú: A csúszás elkerülése érdekében rovátkolt kiképzés.

Csuklós racsni
Szögbeni eltérést tesz lehetővé.

Elővigyázatosság  
a használatban

Előnyök
Biztonsági rendszer 

Tenyérbe illő rendszer 

Hosszú nyél 

Rövid nyél 

Fémnyelű

Csuklós racsni
Jellemzők

Fordulószög
Fogak száma

Karbantartás
Borítósapka

KI szedhető alkatrész kit

Csatlakozó végek
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L 3/8" "Junior" skála

u L 3/8" tartozékok
3/8" 260 mm -es csuklós hajtószár
J.140A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Fékezett hajlíthatóság.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 230 g.

3/8" 255 mm Fémnyelű csuklós hajtó
J.145
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Fékezett hajlíthatóság.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 290 g.

3/8" csúszó T- hajtó
J.120A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A csúszó fej lehetővé teszi a T-, vagy L- alak kialakítását.
D: 215 g.

3/8" 295 mm flexibilis hajtó
J.222
•  A nehezen elérhető csavarok elérésére alkalmas.
•  Nem használható erőteljes megszorítás esetén:
Maximum 3 N.m.
D: 180 g.

3/8" gyorshajtó
J.110A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN ISO 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Nagy manőverezési gyorsaság.
•  Forgó PVC fogantyú.
D: 395 g.
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235,5

33,5

260

Ø 25

Ø 10

200

Ø 20

34 1223

190

295

201015

382

371

130

115

110

Ø 12 Ø 29

1711

255

245
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L 3/8" "Junior" skála

3/8" Fémnyelű csuklós hajtó
J.115
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN ISO 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Nagy manőverezési gyorsaság.
•  Forgó fém fogantyú.
D: 425 g.

3/8" 450 mm -es csuklós T- hajtó
J.229A
W Teljesítmény: ISO 1174-1, DIN 3120, NF ISO 1174-1 normáknak megfelel.
•  A kardán feladata a nyomás átvitele és biztosítja a dugókulcs pozícióban 
maradását (rugós fékezés).
•  Hosszának és akár 65°-os munkaszögének köszönhetően ez a kulcs 
könnyen hosszáfér a nehezen megközelíthető csavarokhoz.
•  Hosszúság 450 mm.
•  T fogantyúval felszerelt.
D: 410 g.

3/8" 700 mm -es csuklós T- hajtó
J.228
W Teljesítmény: ISO 1174-1, DIN 3120, NF ISO 1174-1 normáknak megfelel.
•  T hajtóval felszerelt.
D: 660 g.

Zárás = teljes biztonság

•  A dugókulcsról való leválást megelőzően több, 
mint 60 kg elvontatására képes.

•  A mechanizmus dugókulcsainak leejtése kizárt!

•  A rovátkolt gyűrűnek köszönhetően  
azonnali meglazítás.

Használat: kizárólag a golyós zárral 
rendelkező dugókulcsokkal.

J.RC 3/8" kuplungos toldat
•  Teljes biztonság: E zárómechanizmus esetén kizárt a dugókulcs leejtése.

F
B 

mm
D1 
mm

D2 
mm

L 
mm

D 
g

J.210RC 12,5 18 18 125 135
J.215RC 12,5 18 18 250 240
J.217RC 12,5 18 18 500 490

420

195 125

Ø 9,575
Ø 29

Ø 18190

700

Ø 12Ø 19



5

www.facom.com198 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

8°
8°

L 3/8" "Junior" skála

Szögben elhajlítható toldatok
Dugókulccsal vagy  

csuklóval elérhetetlen?
Jusson eszébe  

a szögben elhajlított toldalék!

J.S 3/8" szögben elhajlítható toldatok
•  A négyszög forma 8°-os szögben elhajlást tesz lehetővé a 
dugókulcshoz képest.
•  Egyszerűsíti a manőverezést a nehezen elérhető helyeken.

F
B 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

J.209S 12,5 18 75 80
J.210S 12,5 18 125 130

J 3/8" toldatok
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.

F
L 

mm
D 
g

J.208 50 62
J.209 75 86
J.210 125 127
J.215 250 230
J.217 500 445

3/8" 200 mm flexibilis toldat
J.216
•  Nem használható erőteljes megszorítás esetén. 
D: 145 g.
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8°

L

B D

1012,6

18

L

Ø 12,615

200

Ø 18
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L 3/8" "Junior" skála

3/8" csukló
J.240A
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Rugók által fékezett hajlítások.
D: 60 g.

3/8" – 1/4" átalakító
J.230
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  1/4"-as dugókulcshoz.
•  Maximális nyomás: 62 N.m
D: 25 g.

3/8" – 1/2" átalakító
J.232
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  1/2"-as dugókulcshoz.
D: 45 g.

3 részes átalakító adapter
D.169
•  A dugókulcs méreteinél kisebb négyszög meghajtás használata lehetséges az 
adaptereknek köszönhetően:
- 1/4 négyszög + D.169RJ W 3/8 adapter.
- 3/8 négyszög + D.169JS W 1/2 adapter.
- 1/2 négyszög + D.169SK W 3/4 adapter.
•  A gyenge telítettségnek köszönhetően csökkentheti a szükséges eszközök számát a 
helyszínen történő karbantartási beavatkozások során.
•  Mágneses tartás és az adapter zárása (JS és SK).
•  A rovátkolt fej lehetővé teszi, hogy nehezen hozzáférhető helyeket kézzel közelítsen 
meg.
D: 96 g.

Bit-tartó standard tartógyűrűvel 3/8"-es dugókulcshoz
•  Racsnival való csavarozáshoz.
•  Gyakori szétszerelés esetén.

F
n 
" L

d1 
mm

d2 
mm

L 
mm

D 
g

J.235 1/4 3/8 11,3 18,0 30 26
J.236 5/16 3/8 14 18,0 30 30

Bit-tartó kuplungal 3/8"-os csatlakozás
EF.J
F

n 
" L

Hossz 
mm

D 
g

EF.J 1/4 3/8 43 48

49

36,5

 Ø 18

24,5

17

Ø 17,5

34,5

1916,5

Ø 18

L

d 2

d1
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F TAG

L 3/8" "Junior" skála

u L 3/8" OGV® dugókulcsok
Az OGV® FACOM profil

NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

• Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne  
megnövelt, a szorítás lazított.

• Csavarélek sérüléseinek elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem  
a szögek függvénye.

• Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

A TAG: betét dugókulcsokhoz

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szög.

J 3/8", 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.

F  
U

F  

t
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

J.7H J.7 7 11,0 17,6 6,0 27 24
J.8H J.8 8 12,2 17,6 6,5 27 25
J.9H J.9 9 13,5 17,6 6,7 27 25
J.10H J.10 10 14,7 17,6 7,8 27 26
J.11H J.11 11 16,0 17,6 9,0 27 27
J.12H J.12 12 17,2 17,6 9,5 27 26
J.13H J.13 13 18,3 17,4 10,4 30 36
J.14H J.14 14 19,5 17,6 10,5 30 34
J.15H J.15 15 20,8 18,9 12,0 30 38
J.16H J.16 16 22 19,9 12,0 30 45
J.17H J.17 17 23,4 21,7 13,0 30 52
J.18H J.18 18 24,7 21,7 13,0 33 69
J.19H J.19 19 26,0 22,7 14,0 33 62
J.20H J.20 20 27,2 22,2 15,0 33 70
J.21H J.21 21 28,5 23,5 16,0 33 75

F  
U

F  

t
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

J.22H J.22 22 29,7 24,7 16,5 33 80
J.23H J.23 23 31,0 26,0 16,5 33 90
J.24H J.24 24 31,3 26,3 16,5 33 86

J 3/8", 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: GGG.W.641E, ANSI B 107.1, ASME B 107.1 normáknak megfelel.

F 

t
S d d1 

mm
d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g" mm

J.1/4 1/4 6,35 10,0 17,5 6,0 27 24
J.5/16 5/16 7,95 11,9 17,5 6,5 27 25
J.3/8 3/8 9,53 14,1 17,6 7,5 27 26
J.7/16 7/16 11,11 16,0 17,5 9,0 27 27
J.1/2 1/2 12,70 18,1 17,5 10,4 30 36
J.9/16 9/16 14,29 19,5 17,7 10,5 30 34
J.5/8 5/8 15,88 22,0 20,0 12,0 30 46
J.11/16 11/16 17,46 24,0 21,0 13,0 33 74
J.3/4 3/4 19,05 26 22,7 14,0 33 76
J.13/16 13/16 20,64 28,0 23,0 16,0 33 79
J.7/8 7/8 22,23 29,7 24,7 16,5 33 104
J.15/16 15/16 23,81 31,3 26,3 16,5 33 136
J.1' 1 25,40 33,3 28,3 16,5 33 156

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.
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L 3/8" "Junior" skála

JB 3/8" 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: AS.954E normának megfelel.
•  Repülőgépek javításához.

F 

t
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

JB.1/4 9,7 16,7 6,0 27 20
JB.5/16 11,7 16,7 6,8 27 21
JB.11/32 12,7 16,7 6,8 27 22
JB.3/8 13,7 16,7 7,5 27 23
JB.7/16 15,6 16,7 9,0 27 24
JB.1/2 17,6 16,7 10,4 30 27
JB.9/16 19,6 18,5 10,5 30 33
JB.5/8 21,6 20,0 12,0 30 42
JB.11/16 23,6 22,0 13,0 32 50
JB.3/4 25,4 22,8 15,0 32 55
JB.13/16 27,4 24,0 16,0 32 68
JB.7/8 29,4 24,0 16,0 32 68

J.HLA 3/8" hosszú 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.

F 
 U

F 

t
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

J.7HLA J.7LA 7 10,6 17,3 6 55 44
J.8HLA J.8LA 8 12 17,3 7,5 55 46
J.9HLA J.9LA 9 13 17,3 7,5 55 47
J.10HLA J.10LA 10 14,5 17,3 9 55 50
J.11HLA J.11LA 11 16 17,3 10,5 55 53
J.12HLA J.12LA 12 16,8 17,2 12 55 53
J.13HLA J.13LA 13 18 17 12 55 54
J.14HLA J.14LA 14 20 18 15 55 60
J.15HLA J.15LA 15 21 20 15 60 75
J.16HLA J.16LA 16 22 20 15 60 85
J.17HLA J.17LA 17 23,5 22 15 60 102
J.18HLA J.18LA 18 24,5 23 18 60 109
J.19HLA J.19LA 19 25 24 18 60 110
J.21HLA J.21LA 21 27 26 18 60 123
J.22HLA J.22LA 22 29 28 21 60 150
J.24HLA J.24LA 24 31 30 24 60 176

J.LA 3/8" hosszú 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ASME B 107.1 normának megfelel.

F 

t
S d d1 

mm
d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g" mm

J.1/4LA 1/4 6,35 10,6 17,5 4,0 44,7 36
J.5/16LA 5/16 7,94 12,4 17,5 4,3 44,7 36
J.3/8LA 3/8 9,53 14,3 17,5 4,7 44,7 41
J.7/16LA 7/16 11,11 16,2 17,5 6,2 44,7 45
J.1/2LA 1/2 12,70 18,2 18,2 7,4 44,7 50
J.9/16LA 9/16 14,29 20,5 20,5 9,0 48,0 72
J.5/8LA 5/8 15,88 22,3 22,3 10,2 63,8 104
J.11/16LA 11/16 17,46 23,8 23,8 10,2 63,8 113
J.3/4LA 3/4 19,05 25,3 25,3 11,8 63,8 127
J.13/16LA 13/16 20,64 27,0 27,0 12,3 63,8 140
J.7/8LA 7/8 22,23 30,2 30,2 12,7 63,8 181
J.15/16LA 15/16 23,81 31,8 31,8 12,7 63,8 185
J.1'LA 1 25,40 33,4 33,4 12,7 63,8 185

J.F 3/8" hajlítható 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: AINSI B 107.1, GGG.W.641E, ASME B 107.1 normáknak megfelel.

F 

t
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

J.3/8F 14,0 19,0 8,3 47,5 55
J.7/16F 15,8 19,0 9,8 49,0 55
J.1/2F 18,3 19,0 11,3 50,5 60
J.9/16F 19,5 19,0 11,3 50,5 60
J.5/8F 22,0 19,0 12,8 53,5 70
J.11/16F 24,0 19,0 13,8 54,5 72
J.3/4F 25,8 19,0 15,8 56,5 80

LS

t

Ø d2Ø d1

S

L

t Ø d2Ø d1

S

L

t Ø d2Ø d1

S

L

t Ø d2Ø d1
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L 3/8" "Junior" skála

u Torx® L 3/8" dugókulcsok
JTX 3/8" Torx® dugókulcs
•  Torx® kimeneti csavarokhoz.
•  Kézi használat.
•  Megjelenés: csiszolt krómozott.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

JTX.8 E8 7,29 9,9 17,3 5,6 26 40
JTX.10 E10 9,19 11,8 17,3 6,4 26 40
JTX.12 E12 10,95 14,5 17,3 8,0 26 40
JTX.14 E14 12,67 15,7 17,3 8,8 26 50
JTX.16 E16 14,70 18,0 17,3 9,6 26 100

3/8" Torx® dugókulcs készlet
JTX.40
•  A dugókulcsok tartósínen szállítva.

F O
Méretek 
TorxJ

Tartósin D 
g

JTX.40 5 E8 - E10 - E12 - E14 - E16 CKS.91 90

u L 3/8" csavarhúzó végű dugókulcs
JT 3/8" imbusz végű dugókulcs 6 szögű, metrikus és collos csavarhoz
•  Mozdítható csővég.

F
S 

mm
Összetevők D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
gJ 2

JT.3 3 J.235 EH.103 18 15 45 31
JT.4 4 J.235 EH.104 18 15 45 31
JT.5 5 J.235 EH.105 18 15 45 32
JT.6 6 J.235 EH.106 18 15 45 33
JT.7 7 J.235 EH.107 18 15 45 34
JT.8 8 J.236 EH.208 18 17,5 47,5 43
JT.10 10 J.236 EH.210 18 17,5 47,5 50
JT.1/8 3,17 J.235 EH.101/8 18 15 45 31
JT.5/32 3,96 J.235 EH.105/32 18 15 45 31
JT.3/16 4,76 J.235 EH.103/16 18 15 45 31
JT.7/32 5,56 J.235 EH.107/32 18 15 45 32
JT.1/4 6,35 J.235 EH.101/4 18 15 45 33
JT.5/16 7,94 J.236 EH.205/16 18 17,5 47,5 43
JT.3/8 9,53 J.236 EH.203/8 18 17,5 47,5 50

JX 3/8" imbusz végű dugókulcs Torx® csavarhoz
•  Mozdítható bit fej.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
Összetevők

J    2
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

JX.10 T10 2,72 J.235 EX.110 18 16 46 33,5
JX.15 T15 3,26 J.235 EX.115 18 16 46 33,5
JX.20 T20 3,84 J.235 EX.120 18 16 46 33,5
JX.25 T25 4,40 J.235 EX.125 18 16 46 33,5
JX.27 T27 4,96 J.235 EX.127 18 16 46 33,5
JX.30 T30 5,49 J.235 EX.130 18 16 46 33,5
JX.40 T40 6,60 J.236 EX.240 18 22,5 52,5 45
JX.45 T45 7,77 J.236 EX.245 18 22,5 52,5 45
JX.50 T50 8,79 J.236 EX.250 18 22,5 52,5 47,5
JX.55 T55 11,17 J.236 EX.255 18 22,5 52,5 61
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345

' ( § 3 H

360

F J.235 F J.236
N 1/4" 6,35 mm N 5/16" 7,94 mm

?

L 3/8" "Junior" skála

3/8" rövid és hosszú tartósínes dugókulcs készlet
•  Tartósínek rögzítése bármilyen eszközre: rekeszes rendező 
eszközökhöz, vezérlő vagy eszköztároló rekeszek
•  Egyszerűsíti egy széria dugókulcs átlátható és kézreálló 
elrendezését.

F
Méretek 
mm / " Tartósín D 

g
J.40E J: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 CKS.94 380
JL.40E JL: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 CKS.94 590
JL.41E JL: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 CKS.94 870
J.40U J: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 CKS.94 340

JL.40U JL: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16  
- 3/4 - 13/16 CKS.94 840

3/8" Imbuszvégű dugókulcs készlet,  
tartósínen
JT.40
•  Részei:
- 6 db imbusz végű dugókulcs: JT.4-5-6-7-8-10.
•  CKS.91 tartósín.
D: 280 g.

K3/8" dugókulcsok személygépkocsikhoz
Lásd a 3/8" személygépkocsihoz kifejlesztett 
dugókulcsot a 18. szakaszban

• Dugókulcs gyertyához.
•  Dugókulcs előmelegítő gyer-

tyához.
• Dugókulcs olajleeresztéshez.
• Dugókulcs injektorhoz.

Állítsa össze a imbusz végű dugókulcsát
Bit fejek

1 N 1/4" széria
2 N 5/16" széria

Ld. a 7.  
fejezetet,  

oldal

K3/8" bit tartó

o.
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40%

CDX

1½"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

1/4"

62 N.m 202 N.m 512 N.m

½"

Megoldás elérhetőségi  
problémáira

K 1/2" RACSNI EREJE EGY K3/8"  
KOMPAKTSÁGÁVAL!

TELJESÍTMÉNY
•  A CDX® verzió több nyomás átvitelére képes,  

mint egy hagyományos 1/2" négyszög. 
Rövidebb fogójával a CDX® racsni ugyanoyan szorító és 
ellenálló teljesíményre képes, mint a  K1/2" racsni, de olyan 
kompakt, mint egy K3/8" racsni.

•  A CDX® tengelyek értékei megegyeznek  
a K1/2" akasztókapcsok ISO 3315 § 5  
normájával.

A FELHASZNÁLÁS KÉNYELME
•  A dugókulcsról való leválást megelőzően több,  

mint 60 kg elvontatására képes.
•  A nyitógomb csúszós vagy kesztyűs kézzel történő egyszerű 

nyomás hatására azonnal kiadja a dugókulcsról.
•  Kompakt racsni: könnyebben kezelhető.
•  Súly megtakarítás: 

A CDX® t 40 %-kal könnyebb, mint egy standard racsni. 
K1/2"= kevesebb cipelendő súly = kisebb fáradság.

KOMPATIBILITÁS
•  A CDX® K3/8" és K1/2" eszközökkel  

használható vagy közvetlenül vagy átalakító  
segítségével.

TELJES SKÁLA
•  Standard és hosszú racsni.
•  7-32 mm hosszú racsni.
•  6 vagy 12 szög.
•  Toldó.
•  Csukló.
•  Állítható fogantyú.

KISO 3315 ELLENÁLLÁS

CDX® skála

u CDX® dugókulcs készletek

RADIÁLIS ERŐ TANGENS IRÁNYÚ ERŐ
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KCDX®

F SJ.440 T

F CDX.4 u

F CDX.5 u

F SJ.440 CDX.4 CDX.5

A SJ.171 SJ.171 SJ.174
Tu T u u

KZ SJ. SJ.H SJ.H

Y

o
7 •
8 • • •
9 • • •

10 • • •
11 • • •
12 • • •
13 • • •
14 • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
21 • • •
22 • • •
23 •
24 • • •
26 •
27 • • •
30 • •
32 • •

f SJ.240 • • •
g SJ.210R • • •
g SJ.215R • • •

a SJ.230 • •
a SJ.231 • •
a SJ.232

J SJ.235 •
J SJ.236 •

B SJ.120 •

L

ED 2 •
E 3 •

4 •

C

EH 5 •
G 6 •

8 •
10 •

B

ES 6,5 •
F 8 •

10 •
R

N0

PL.300A PL.617
BP.109 BP.112

478 x 234 x 72 mm 389 x 164 x 66 mm
4,05 2,75 2,80

KISO 3315 ELLENÁLLÁS

CDX® skála

Metrikus dugókulcs készletek + bit fejek
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KCDX®

F SJ.431A SJ.430A SJ.430AD SJ.431B MOD.CDX

A SJ.171 SJ.171 SJ.171 SJ.171 SJ.171
Tu u T T u u

KZ SJ.H SJ. SJ. SJ.H SJ.H

Y

o
7
8 • • • • •
9 • • • • •

10 • • • • •
11 • • • • •
12 • • • • •
13 • • • • •
14 • • • • •
15 • • • • •
16 • • • • •
17 • • • • •
18 • • • • •
19 • • • • •
21 • • • • •
22 • • • • •
23
24 • • •
26 • •
27 • • •
30
32

f SJ.240 • • • • •
g SJ.210R • • • • •
g SJ.215R • • • • •

a SJ.230 •
a SJ.231
a SJ.232 •
J SJ.235

J SJ.236

B SJ.120

L

ED 2

E 3
4

C

EH 5

G 6
8
10

B

ES 6,5

F 8
10

R

N0

PL.425 PL.424 PL.298 PL.355
BP.112 BT.112G -

389 x 164 x 66 mm 420 x 180  
x 55 mm

2,90 kg 2,90 kg 2,90 kg 3,10 kg 2,12 kg

F SJ.430AD T

F MOD.CDX u

F SJ.431A u
F SJ.430A T

F SJ.431B u

218

CDX® skála

Metrikus dugókulcs készletek

A KÜLÖNLEGES CDX® RACSNI OLYAN ERŐS, MINT 
EGY K1/2" RACSNI, CSAK  
SOKKAL KOMPAKTABB.

o.
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CDX® skála

u CDX® racsni
CDX® nyomógombos racsni
SJ.171
•  CDX® meghajtás.
•  72 fogas legkisebb fordulási szög.
•  Tenyérbe illő fej. 
•  Megjelenés: Krómozott, fényes.
D: 280 g.

CDX® hosszú nyomógombos racsni
SJ.174
•  CDX® meghajtás.
•  72 fogas legkisebb fordulási szög.
•  Tenyérbe illő fej. 
•  Megjelenés: krómozott, fényes.
D: 320 g.

u CDX® tartozékok

Zárás = teljes biztonság

•  A dugókulcsról való leválást megelőzően több, 
mint 60 kg elvontatására képes.

•  A mechanizmus dugókulcsainak  
leejtése kizárt.

•  A rovátkolt gyűrűnek köszönhetően  
azonnali meglazítás.

Használat: kizárólag a golyós zárral 
rendelkező dugókulcsokkal.

SJ.r CDX® kuplungos toldat
•  Biztonsági zárás.
•  A zárás megakadályozza a tartozékok és a dugókulcs leesésének 
kockázatát, különösképpen a telített mechanizmusokban.
1. Elhelyezés.
2. A dugókulcs 100%-ig zárva.

F
B 

mm
D1 
mm

L 
mm

D2 
mm

D 
g

SJ.210R 14,8 20,5 125 20,5 190
SJ.215R 14,8 20,5 250 20,5 360

250

Ø 33

36

Ø 28

210

Ø 32

36

Ø 28
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F TAG

CDX® skála

CDX® csukló
SJ.240
•  Rugók által fékezett hajlítások.
•  A kezdeti pozícióban marad.
•  Teljes hozzáférés.
D: 125 g.

3/8" CDX® átalakító
SJ.230
•  CDX® bemeneti meghajtás.
•  3/8" négyszög kimenet.
•  Lehetővé teszi L 3/8" dugókulcsok és tartozékok 
használatát CDX® racsnival.

CDX® csúszó T- hajtó
SJ.120
• Csúszó kar.
• Rugó a fej részben.
D: 300 g.

1/2" CDX® átalakító
SJ.232
•  CDX® bemeneti meghajtás.
•  1/2" négyszög kimenet.
•  Lehetővé teszi L 1/2" dugókulcsok és tartozékok használatát 
CDX® racsnival.
D: 46 g.

Az OGV® FACOM profil
NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

• Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne megnövelt,  
a szorítás lazított.

•  Csavarélek sérüléseinek elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem  
a szögek függvénye.

•  Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

A TAG: betét a dugókulcsokhoz

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szögű.
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F SJ.235
N 1/4" 6,35 mm

F SJ.236
N 5/16" 7,94 mm

F SJ.237
N 1/2" 12,70 mm

?
345

360

CDX® bit- tartó dugókulcshoz

F
S 
"

d1 
mm

d2 
mm

L 
mm

D 
g

SJ.235 1/4 11,3 18,6 30 28
SJ.236 5/16 14 18,6 30 32
SJ.237 1/2 20,6 20,6 34,4 40

CDX® skála

u CDX® OGV® dugókulcsok
SJ metrikus OGV® dugókulcsok
•  CDX® rendszer.

F 

u
F 

t
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm

D 
g

SJ.7H SJ.7 7 10,8 18,6 6,0 27 24
SJ.8H SJ.8 8 12,8 18,6 6,5 27 25
SJ.9H SJ.9 9 13,3 18,6 6,8 27 25
SJ.10H SJ.10 10 14,5 19,7 7,5 27 25
SJ.11H SJ.11 11 15,8 19,7 8 27 30
SJ.12H SJ.12 12 17,0 19,7 9,0 27 32
SJ.13H SJ.13 13 18,3 19,7 9,5 27 33
SJ.14H SJ.14 14 19,5 18,6 11,0 30 35
SJ.15H SJ.15 15 20,8 19,0 12,0 30 38
SJ.16H SJ.16 16 22,0 20,0 12,0 30 41
SJ.17H SJ.17 17 23,4 21,7 13,0 30 50
SJ.18H SJ.18 18 24,7 21,7 13,5 33 60
SJ.19H SJ.19 19 26,0 23,0 14,0 33 62
SJ.20H SJ.20 20 27,2 22,2 15,0 33 62
SJ.21H SJ.21 21 28,5 23,5 16,0 33 73
SJ.22H SJ.22 22 29,5 23,5 16,5 33 75
SJ.23H SJ.23 23 31,0 26,0 16,5 33 90
SJ.24H SJ.24 24 31,3 26,3 16,5 33 87
SJ.26H SJ.26 26 34,2 29,2 16,5 33 115
SJ.27H SJ.27 27 35,5 30,5 19,0 38 140
SJ.28H 28 37 31,1 20 38 156
SJ.29H 29 38 31,9 20 38 159
SJ.30H 30 39,4 33,1 20 38 172
SJ.32H 32 41,4 33,1 20 38 191

u CDXJ bit végű dugókulcsok

Állítsa össze a bit végű dugókulcsait
Bit fejek

1 N 1/4" széria
2 N 5/16" széria

Ld. a 7.  
fejezetet, 

oldal

Bit tartók

SJ.235

SJ.236

SJ.237

o.

L

d 2tS

d1

S L

d 2

d1
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K1/2+1/4"
F RS.440E u

F RS.430E u

F S.800 u

F S.900 u

F S.447DP u

F RS.440E RS.430E S.800 S.900 S.447DP S.446DP
A S.161 + R.161 S.151 + R.151 S.161 S.161 S.161 S.161

Tu u u u u u u u T
    K1/2".12.7mm S.H R. S.H R. S.H S.H S.H S.

o

5 •
5,5 • •
6 • •
7 • •
8 • • • •
9 • •

10 • • • • • • • •
11 • • • • • • • •
12 • • • • • • • •
13 • • • • • • • •
14 • • • • • • •
15 • • • • •
16 • • • • • •
17 • • • • • •
18 • • • • • •
19 • • • • • •
21 • • • • • •
22 • • • • • •
23 • •
24 • • • • • •
26 • •
27 • • • • •
28 • •
29
30 • • • • •
32 • • • • •
34 •

g S.206 •
g S.208 •

g S.210 • • • •
g S.210S •

g S.215 • • • •
f S.240A • • • • •

B S.120A • •
J S.236 • • • •
J S.237 • •

g R.209 •
g R.210 • •
f R.240A •
J R.235 •

I R.236 • •

L EP 1 • •
M 2 • •

3 • •

L ED 1 • • •
E 2 • • •

3 • • •

B ES 4,5 •
F 6,5 • •

8 • •
10 •

C EH 3 •
G 4 • • •

5 • • •
6 • • • • •
7 •
8 • • • •

10 • • • •

C EHL 4 • •
G 5 • •

6 • •
7 • •
8 • •

10 • •

D EX 20 • •
H 25 • •

27 • •
30 • •
40 • •
45 • •
55 •

D EXR 10 •
O 15 •

20 •
25 •
27 •
30 •
40 •

D EXL 30 •
H 40 •

45 •
50 •G

ENH 12 • •
14 • •

RN0
PL.714 PL.112A PL.706 PL.705 PL.291APL.291A

BP.109
478 x 234 x 72 mm

3,92 kg 3,56 kg 4,70 kg 4,30 kg 5,00 kg 5,00 kg

F S.446DP T

L 1/2" standard skála

u L 1/2" dugókulcs készletek
Dugókulcsos és metrikus bit- fej  készletek

R
ac

sn
ik

- D
ug

ók
ul

cs
ok



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 211www.facom.com

K1/2"

F S.431DP u
F S.442EP T

F S.441AP SM.441EP S.441E S.440AP SM.440EP S.440E S.431ADP S.430ADP S.442EP S.431DP

A S.161 SM.161 S.151 S.161 SM.161 S.151 S.161 S.161 S.161 S.161
Tu u u u T T T u T T u

K1/2".12.7mm S.H S.H S.H S. S. S. S.H S. S. S.H

o

8 • • • • • • •
9 • • • • • • •

10 • • • • • • • • • •
11 • • • • • • • • • •
12 • • • • • • • • • •
13 • • • • • • • • • •
14 • • • • • • • • • •
15 • • • • • • • • • •
16 • • • • • • • • • •
17 • • • • • • • • • •
18 • • • • • • • • • •
19 • • • • • • • • • •
20 • • •
21 • • • • • • • • • •
22 • • • • • • • • • •
23 • • • • • • • • • •
24 • • • • • • • • • •
26 • • • • • • • • • •
27 • • • • • • • • • •
28 • • • • • • • • • •
29 • • • • • • • • •
30 • • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • • •
34 • • • • • •

g S.210 • • • • • • • • • •
g S.215 • • • • • • • • • •

f S.240A • • • • • • • • • •
B S.120A • • • • • • • • • •
C S.110 • • • • • • •

R

N0

PL.708 PL.701 P.21 PL.235
BP.109 BT.6A BT.109G

478 x 234 x 72 mm 468 x 190 
x 160 mm

470 x 195  
x 53 mm

5,95 kg 6,05 kg 5,95 kg 5,95 kg 6,05 kg 5,95 kg 4,88 kg 4,88 kg 7,68 kg 4,82 kg

S.161

SM.161

F S.441AP u
F SM.441EP u
F S.441E u

F S.440AP T
F SM.440EP T

F S.440E T

F S.431ADP u
F S.430ADP T

L 1/2" standard skála

Metrikus dugókulcs készletek
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K1/2"

F S.500 u

F S.200DP u

F SM.600 u

F S.500 S.200DP S.600 SM.600

A S.171 S.161 S.161 SM.161
Tu u u u u

K1/2".12.7mm S.H S.H S.H S.H

o

8 • •
9

10 • • • •
11 • • • •
12 • • • •
13 • • • •
14 • • • •
15 • •
16 • • • •
17 • • • •
18 • • • •
19 • • • •
20
21 • • • •
22 • • • •
23 • • • •
24 • • • •
26
27 • • • •
28
29
30 • • • •
32 • • • •
34

g S.210 •
g S.215 • • •

f S.240A • • • •
S.210RC •
S.215RC •

R

N0

PL.618 PL.619

BP.112

389 x 164 x 66 mm

3,57 kg 3,45 kg 3,45 kg 3,55 kg

S.161

SM.161

F S.600 u

L 1/2" standard skála

Metrikus dugókulcs készletek

NYOMÓGOMBOS RACSNIK ÉS TOLDÓK A  
DUGÓKULCSOK LEVÁLÁSA ELŐTT TÖBB, MINT 600 
NEWTONT BÍRNAK!
RACSNI/TOLDÓ/DUGÓKULCS EGYSÉG:
NE VESZÍTSE EL TÖBBÉ DUGÓKULCSAIT  
A KÉSZÜLÉKEKBEN!
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K1/2"

F S.423AP u
F S.422AP T

F S.420B T

F S.429EP S.428EP S.423AP S.422AP S.420B

A S.161 S.161 S.161 S.161 S.151
Tu u T u T T

K1/2".12.7mm S.H S. S.H S. S.

o

8 • •
9 • •

10 • • • • •
11 • • • • •
12 • • • • •
13 • • • • •
14 • • • • •
15 • • • • •
16 • • •
17 • • • • •
18 • • •
19 • • • • •
20
21 • • •
22 • • • • •
23 • •
24 • • • • •
26
27 • •
28
29
30 • •
32 • •
34

g S.210 • • • •
g S.215 • • • • •

f S.240A • • • •
B S.120A • •
C S.110

S.210RC
S.215RC

R

N0

PL.10A PL.422 PL.423
BP.109 BP.112

478 x 234 x 72 mm 389 x 164 x 66 mm
4,03 kg 4,03 kg 2,92 kg 2,92 kg 2,33 kg

F S.429EP u
F S.428EP T

S.428EP

L 1/2" standard skála

Metrikus dugókulcs készletek

NAGY DUGÓKULCS-VÁLASZTÉK, MELY  
A SZÜKSÉGLETEKRE REAGÁL…

...MINDEN SZITUÁCIÓBAN, MINDIG KÉZNÉL
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K1/2"

F MODM.S1A u

F MODM.S1A MOD.S1 MOD.SM1

A S.161 S.161 SM.161
Tu u u u

K1/2".12.7mm S.H S.H S.H
o

8 •
9

10 • • •
11 • • •
12 • • •
13 • • •
14 • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
20
21 • • •
22 • • •
23 • • •
24 • • •
26
27 • • •
28
29
30 • • •
32 • • •
34

g S.210 • • •
g S.215 • • •

f S.240A • • •
B S.120A •

R

N0

PM.S1A PL.323 PL.323
-

420 x 190 x 55 mm 420 x 180 x 55 mm
3,45 kg 3,32 kg 3,42 kg

F MOD.SM1 u

S.161

SM.161

F MOD.S1 u

L 1/2" standard skála

Metrikus dugókulcs modulok

FACOM SZIVACS MODULOK:

•  NAGY SŰRŰSÉGŰ SZIVACS: NAGY ELLENÁLLÓ  
KÉPESSÉG ÉS ÜZEMI OLDÓSZERELLENÁLLÓ.

• HIÁNYZÓ ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA!
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K1/2"

F S.401A u 

F MOD.HLA u 

F S.450EP S.405E S.404E S.401A S.400A MOD.HLA

A S.161 - - - - -
Tu T T u T u T u u

K1/2".12.7mm S. J  P S.LA S.HLA S.LA S.H S. S.HLA J.HLA

o

7 •
8 • • • •
9 • • • •

10 • • • •
11 • • • K1/2" •
12 • • • • • • • K3/8"
13 • • • • • • •
14 • • • • • • •
15 • • • • • • •
16 • • • • • • •
17 • • • • • • •
18 • • • • • • •
19 • • • • • • •
21 • • • • • •
22 • • • • • •
23 • • • • • •
24 • • • • • •
26 • • • • • •
27 • • • • • •
28 • • • •
29 • • • •
30 • • • • • •
32 • • • • • •

g S.210 •
g S.215 •

f S.240A •
B S.120A •
C S.110 •

J S.236 •
J S.237 •
X S.234 •

P S.141A •

L

ED 3 •
E 4 •

B

ENS 4 •
F 6 •

R

N0

PLT.11, PL.23, 
PL.24A PL.52B PL.413 PL.609

BT.108 BP.109 BP.112 -
452 x 284  
x 111 mm 478 x 234 x 72 mm 389 x 164 x 66 mm 420 x 180  

x 55 mm
14,86 kg 4,65 kg 4,65 kg 2,69 kg 2,69 kg 1,62 kg

F S.450EP T

F S.400A T 

F S.405E u 
F S.404E T 

PLT.11

PL.25

PL.24

L 1/2" standard skála

Hosszú dugókulcs készletek + metrikus bitek

HOSSZÚ DUGÓKULCS:
•  LEHETŐVÉ TESZI A CSAVAROK MEGHÚZÁSÁT/ 

MEGLAZÍTÁSÁT A MEGHALADÓ MENETES SZÁLAKON.
•  LEHETŐVÉ TESZI AKADÁLY ALÓL VALÓ KIBÚJÁSÁT.
• EGYSZERŰSÍTI A MÉLYEBBEN LÉVŐ
 CSAVAROK ELÉRÉSÉT!
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K1/2"

F RSX.427P

F RSX.19A

F MOD.TX1

F RSX.427P RSX.19A MOD.TX1

A R.161 + S.161 - -
K1/2".12.7mm RTX. STX. RTX. STX. JTX. STX.

J
H

4 •
5 •
6 • •
7 • • K.3/8"
8 • • •

10 • K.1/2" • K.1/2" •
12 K.1/4" • K.1/4" • •
14 • • •
16 • • • K.1/2"
18 • • •
20 • • •

I AMZ.H •
J R.235 • • •
J S.236 • •
J J.235 •�

27 •

H 30 •
K.1/2" 40 •

45 •
50 •

D

EXR 10 • •
O 15 • •

20 • •
25 • •
27 •
30 • •
40 • •

D

EX 8 •
H 10 •

15 •
20 •
25 •
27 •
40 •
45 •
50 •
55 •

D

EX 245 •
H 250 •

255 •
6x8 •

59TX 10x12 •
14x18 •
20x24 •

R

N0

PL.220B PL.393A PL.360
BP.112 BP.102 -

389 x 164 x 66 mm 204 x 122 x 52 mm 420 x 180 x 55 mm
2,00 kg 0,62 kg 0,99 kg

SXM

��W
���

L 1/2" standard skála

Dugókulcs készletek + bitek + Torx® kulcsok

LÁSD A KULCSOKAT A TORX® BEMENETI  
4. SZEKCIÓNÁL.
LÁSD A TORX® BITEKET A 6. SZEKCIÓBAN!
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K1/2"

F S.441AUP S.440AUP S.450UP S.420AU MOD.S2 MOD.SM2

A S.161 S.161 S.161+S.156 S.151 S.161 SM.161
Tu u T T T T T T

K1/2".12.7mm S.H S. S. S.LA S. S. S.

o

3/8 • • • • • •
7/16 • • • • • •
1/2 • • • • • • •

9/16 • • • • • • •
19/32 • • • • •

5/8 • • • • • • •
21/32 • • • • •
11/16 • • • • • • •
3/4 • • • • • • •

25/32 • • •
13/16 • • • • • • •

7/8 • • • • • • •
15/16 • • • •
31/32 • • •

1 • • • •
1’1/16 • • • •
1’1/8 • • • •
1’1/4 • • • •

g S.210 • • • • •
g S.215 • • • • • •

f S.240A • • • • •
B S.120A • • • •
C S.110 • • •

I S.236 •
J S.237 •
X S.234 •

P S.141A •

L

ED 3 •
E 4 •

B

ENS 14 •
F 16 •
R

N0

PL.702 PLT.11 PL.23 PL.25A PL.415 PL.604
BP.109 BT.108 BP.112 -

478 x 234 x 72 mm 452 x 284 x 111 mm 389 x 164  
x 66 mm 420 x 180 x 55 mm

5,18 kg 5,18 kg 13,03 kg 2,43 kg 2,95 kg 3,05 kg

F S.441AUP u
F S.440AUP T

F S.450UP T

F S.420AU T

F MOD.S2 T

F MOD.SM2 T

S.161

SM.161

PL.24

PL.25

PLT.11

Dugókulcs készletek + collos bitek

L 1/2" standard skála
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K1/2"

F S.171 
●●

F S.161 
●

F S.151 

F S.154 
●

F S.143A 
● ●

F S.153A 
● ●

F S.158A 
●●● ●

F S.155A 
● ●

F S.156

F S.157A 
●●●

F SM.171 
●● ●

F SM.161 
● ●

F SM.150 
● ●

L 1/2" standard skála

Standard racsnik
"Kerek fejű" FACOM racsnik Megoldás sűrű  

mechanizmusú  
környezetben
Kompakt: 
•   A FACOM racsnik  

mechanizmusa igen kompakt  
kerek fej meglétét teszi lehetővé.

Precíz:
•   Kizárólag a 72 fogas mechanizmusnak 

köszönhetően 5° a legkisebb forgási 
szög.

Nagyteljesítményű:
•    Az ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315. 

normáknak megfelel.

Fémfogós akasztókapcsok
•  Elsősorban olyan környezetre 
kifejlesztve, ahol az agresszív 
oldószerek kárt tehetnek a PVC 
műanyagos fogantyúkban.

Betoldott racsni.
Meghajtás: K1/2" bemenet.
Kimenet: K1/2" kimenet.

Irányváltós racsni
Szilárdság:
•  Az átváltható fejű racsnik 
 kifejezetten bonyolult munkakörül-
ményekhez van kifejlesztve: mecha-
nizmusuk védett és kevesebb foguk 
van (50), mint egy "kerekfejű"  
racsninak (72).

Kényelem: 
•  A beépített irányváltó kapcsoló 
csökkenti a hirtelen  
irányváltásokat és egyszerűsíti  
a kesztyűs kézzel való  
irányváltásokat.
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K1/2"

F S.171 S.161 S.151 S.154 S.143A S.153A SM.171 SM.161 SM.150 S.155A S.157A S.158A S.156

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

5° 5° 5° 5° 5° 5° 7° 7° 7° 5° 5° 5° 5°
72 72 72 72 72 72 50 50 50 72 72 72 72

L (mm) 250 250 251 400 266 400 259.5 259.5 259.5 257 380 430 -
l (mm) 231 231 232 380 247 381 238 238 238 238 361 411 -

a (mm) 44 43 40 40 43 43 38 38 38 43 43 43 59
b (mm) 38.5 38.5 38.5 39.5 38 38 43 43 43 38.5 38.5 37 39
c (mm) 28.5 27.5 24.5 24.5 27.5 27.5 22.5 22.5 22.5 27.5 27.5 27.5 39
Ø (mm) 31 31 29 29 31 31 31 31 31 19 19 19 -

g 495 490 475 780 598 755 600 605 580 570 725 930 230

S.161C ● ● ● ● ● ●

S.151C ● ●

S.156C ●

SM.150C ● ● ●

S.161RN ● ● ● ● ● ●

S.151RN ● ● ●

SM.150RN ● ●

SM.171RN ●

S.151R ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SM.150-04 ● ●

SM.171-04 ●

Øa

c

l
L

b

D 

Megoldás sűrű  
mechanizmusú  
környezetben

L 1/2" standard skála

Tanácsok a választáshoz
Nyomógombos rendszer

Biztonság: 600 Newton a csatlakozóaljzatról való leválást megelőzően: a dugókulcsok nem maradnak a készülékekben.
Kényelem: A nyitógomb csúszós vagy kesztyűs kézzel történő egyszerű nyomás hatására azonnal kiadja a dugókulcsot.

" Marokba illő" rendszer
Kényelem: Megszorítás alatt lehetővé teszi az akasztókapocs fejének megnyomását anélkül, hogy kockáztatná  
a hirtelen irányváltozást.

Hosszú nyél
Teljesítmény: A racsni mechanizmusának megfelelően több nyomás átvitelére  
ad lehetőséget.

Fém nyelű 
Szilárdság: Elsősorban olyan környezetre kifejlesztve, ahol az agresszív oldószerek kárt 
tehetnek a PVC műanyagos fogantyúkban.
Fogantyú: A csúszás elkerülése érdekében rovátkolt kiképzés.

Beépített irányváltós racsni
Nehéz munkakörülményekhez kialakítva: mechanizmusuk védett.

Csuklós fejű racsni
A csukló és fékezett nyél lehetővé teszi a tárgy kiszabadulását.

Elővigyázatosság  
a használatban:

Előnyök
Biztonsági rendszer 

Tenyérbe illő rendszer

Hosszú nyél

Fém nyelű

Irányváltós racsni

Csuklós racsni
Jellemzők

Fordulószög
Fogak száma

Karbantartás
Borítósapka

Ki szedhető alkatrész kit

Négyszög végződések 
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L 1/2" standard skála

u L 1/2" tartozékok
1/2" csuklós T- hajtó
S.120A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A fejben lévő fék kezeli a vájatos szálat, mely így T vagy L kulcsot tud 
képezni.
D: 408 g. 

 1/2" 246 mm -es csuklós hajtó
S.140A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Fékezett hajlíthatóság.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 425 g.

1/2" 381 mm -es csuklós hajtó
S.141A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak 
megfelel.
•  Fékezett hajlíthatóság.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 595 g.

1/2" 410 mm -es csuklós fém nyelű 
hajtó
S.145
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Fékezett hajlíthatóság.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 740 g.

1/2" gyorshajtó
S.110
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A tartozék lehetővé teszi a legnagyobb manőverezési gyorsaságot 
minden alkalommal, amikor a használat lehetséges.
•  Forgó PVC fogantyú.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 510 g.

1/2" 495 mm -es csuklós T- hajtó
S.229A
W Teljesítmény: ISO 1174-1, DIN 3120, NF ISO 1174-1 normáknak megfelel.
•  Kardán növelt nyomáshoz.
D: 550 g.

1/2" 700 mm -es csuklós T- hajtó
S.228
W Teljesítmény: ISO 1174-1, DIN 3120, NF ISO 1174-1 normáknak megfelel.
•  Ez a T fogantyús tartozék különleges hosszának köszönhetően a 
legmélyebben fekvő helyekhez is hozzáfér.
D: 1,2 kg.
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Ø 24

45 1429

402

130

115

130

Ø 12 Ø 29

Ø 18180

495

Ø 24

Ø 24240

700

Ø 14,3Ø 25
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8°
8°

L 1/2" standard skála

Zárás = teljes biztonság

•  A dugókulcsról való leválást megelőzően 
több, mint 60 kg elvontatására képes.

•  A mechanizmus dugókulcsainak leejtése 
kizárt.

•  A rovátkolt gyűrűnek köszönhetően 
azonnali meglazítás.

Használat: kizárólag a golyós zárral 
rendelkező dugókulcsokkal.

S.RC 1/2" kuplungos toldat
•  Teljes biztonság.
•  E zárómechanizmus esetén kizárt a dugókulcs leejtése.
•  A rovátkolt gyűrű megszorulása növeli a biztonságot és a nyitás azonnal megtörténik, 
mely bizonyos kényelmet jelent a felhasználó számára.
•  Teljes zárás: kizárólag a golyós zárral rendelkező dugókulcsokkall.

F
L 
"

D1 
mm

B 
mm

D2 
mm

L 
mm

D 
g

S.210RC 1/2 23 16,5 23 130 250
S.215RC 1/2 23 16,5 23 250 450
S.217RC 1/2 23 16,5 23 500 860

Szögben elhajlítható hosszabbító
Dugókulccsal vagy 

csuklóval elérhetetlen?
Jusson eszébe a szögben  

elhajlítható hosszabbító!
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L 1/2" standard skála

S 1/2" szögben elhajlítható toldat
•  A bemeneti négyszög gömb formája a hosszabbító 8°-os eltérését teszi 
lehetővé a dugókulcshoz képest.
•  Egyszerűsíti a manőverezést a nehezen elérhető helyeken.

F
L 
"

D 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

S.208S 1/2 23 16,5 75 130
S.210S 1/2 23 16,5 130 225
S.215S 1/2 23 16,5 250 420

S 1/2" Toldat
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Megjelenés: krómozott.

F
L 
"

D 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

S.206 1/2 23 16,5 52,5 90
S.208 1/2 23 16,5 75,0 130
S.210 1/2 23 16,5 130,0 225
S.215 1/2 23 16,5 250,0 420
S.217 1/2 23 16,5 500,0 840

1/2" csukló
S.240A
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Rugók által fékezett hajlítások.
•  A nehezen elérhető helyek elérése érdekében az eredeti pozícióban marad.
•  Nagy idő-megtakarítást tesz lehetővé.
D: 150 g.

1/2" - 3/8" átalakító
S.230
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  1/2" bemeneti négyszög, 3/8" kimeneti négyszög.
•  L 3/8"-as dugókulcs és tartozékok használatát teszi lehetővé.
•  Maximális nyomás: 212 N.m
D: 55 g.

1/2" - CDX® átalakító
S.231
•  1/2" bemeneti négyszög és CDX® kimeneti négyszög. 
D: 65 g.
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 Ø 26

33,5

23

Ø 23

37

12

Ø 22

L

B D

8°
8°
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L 1/2" standard skála

1/2" - 3/4" átalakító
S.232B
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  1/2" bemeneti négyszög, 3/4" kimeneti négyszög.
•  L 3/4"-as dugókulcs és tartozékok használatát teszi lehetővé.
•  A dugókulcsok és tartozékok pozitív zárásához a kimeneti négyszöggel rendelkezik.
D: 135 g.

Átalakító adapter
D.169
•  A dugókulcs méreteinél kisebb négyszög meghajtás használata lehetséges az adapternek 
köszönhetően:
- 1/4 négyszög + D.169RJ W 3/8 adapter.
- 3/8 négyszög + D.169JS W 1/2 adapter.
- 1/2 négyszög + D.169SK W 3/4 adapter.
•  A gyenge telítettségnek köszönhetően csökkentheti a szükséges eszközök számát a helyszínen 
történő karbantartási beavatkozások során.
•  Mágneses tartás és a adapter zárása (JS és SK).
•  A rovátkolt fej lehetővé teszi, hogy nehezen hozzáférhető helyeket kézzel közelítsen meg.
D: 96 g.

1/2" átalakító
S.234
•  1/2" bemeneti négyszög, 1/2" kimeneti négyszög.
•  A kulcs tengelyeinek eltolásával a nehezen elérhető 
csavarokkal való manőverezést teszi lehetővé.
D: 165 g.

1/2" -os bit tartó biztosító gyűrűvel
W Teljesítmény: ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173 normáknak megfelel.

F
S 
"

L 
"

d1 
mm

d2 
mm

L 
mm

D 
g

S.236 5/16 1/2 14 23 36 54
S.237 1/2 1/2 20,5 23 44 70

1/2" -os bit tartó kuplunggal
EF.S

F
n 
" L

Hossz 
mm

D 
g

EF.S 1/4 1/2 50 88

49

26

Ø 25

15 65

25

40

S L

d 2

d1
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F TAG

L 1/2" standard skála

u L 1/2" OGV® dugókulcsok
Az OGV® FACOM profil

NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

• Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne megnövelt,  
a szorítás lazított.

• Csavarvégek sérüléseinek elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem a  
szögek függvénye.

• Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

A TAG: betét dugókulcsokhoz

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szögű.

S 1/2" 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.

F 
u

F 
t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

S.8H S.8 8 13,1 22,8 6,5 36 48
S.9H S.9 9 13,8 22,8 6,5 36 48
S.10H S.10 10 15,3 22,8 7,8 36 48
S.11H S.11 11 16,5 22,8 9,0 36 51
S.12H S.12 12 17,8 22,8 9,5 36 52
S.13H S.13 13 18,9 22,8 10,4 36 55
S.14H S.14 14 20,2 22,8 10,5 36 57
S.15H S.15 15 21,4 22,8 12,0 36 60
S.16H S.16 16 22,6 21,6 12,0 36 57
S.17H S.17 17 24,1 23,1 13,0 36 61
S.18H S.18 18 25,5 23,4 13,0 36 68
S.19H S.19 19 26,6 24,6 14,0 36 69
S.20H S.20 20 27,4 25,4 14,0 36 71
S.21H S.21 21 29,1 25,1 16,0 38 93
S.22H S.22 22 30,4 26,4 16,5 38 101
S.23H S.23 23 31,6 27,6 16,5 38 122
S.24H S.24 24 32,7 28,7 16,5 38 130
S.25H S.25 25 34,1 27,7 16,5 38 139
S.26H S.26 26 35,4 29 16,5 38 149
S.27H S.27 27 36,6 29,2 19,0 44 164
S.28H S.28 28 37,9 30,5 20,0 44 175
S.29H S.29 29 38,7 31,3 20,0 44 179
S.30H S.30 30 40,4 33 20,0 44 201
S.31H S.31 31 41,6 34,2 20,0 44 205
S.32H S.32 32 42,6 35,1 20,0 44 215
S.34H S.34 34 44,9 37,5 20,0 44 240
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L 1/2" standard skála

S 1/2" 6 és 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: GGG.W.641E, ANSI B 107.1 normáknak megfelel.

F 
u

F 

t
S 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

S.3/8H S.3/8 3/8 14,7 22,8 7,8 36 48
S.7/16H S.7/16 7/16 16,5 22,8 9,0 36 51
S.1/2H S.1/2 1/2 18,9 22,8 10,4 36 55
S.9/16H S.9/16 9/16 20,2 22,8 10,5 36 58
S.19/32H S.19/32 19/32 21,4 22,8 12,0 36 60
S.5/8H S.5/8 5/8 22,6 21,6 12,0 36 65
S.21/32H S.21/32 21/32 24,1 23,1 13,0 36 65
S.11/16H S.11/16 11/16 24,6 22,6 13,0 36 71
S.3/4H S.3/4 3/4 27 25 14,0 36 68
S.25/32H S.25/32 25/32 27,9 25,9 14,0 36 72
S.13/16H S.13/16 13/16 28,6 24,6 16,0 38 96
S.7/8H S.7/8 7/8 30,4 26,4 16,5 38 99
S.15/16H S.15/16 15/16 32,7 28,7 16,5 38 132
S.31/32H S.31/32 31/32 34,1 27,7 16,5 38 142
S.1'H S.1' 1 34,7 28,3 16,5 38 152
S.1'1/16H S.1'1/16 1 1/16 36,6 29,2 19,0 44 164
S.1'1/8H S1'1/8 1 1/8 38,7 31,3 20,0 44 182
S.1'3/16H S.1'3/16 1 3/16 40,4 33 20,0 44 201
S.1'1/4H S.1'1/4 1 1/4 42,5 35,1 20,0 44 229

S.LA 1/2" hosszú 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.

F  
u

F 
t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

S.12HLA S.12LA 12 17,8 21 12 77 105
S.13HLA S.13LA 13 19,0 21,8 12 77 115
S.14HLA S.14LA 14 20,3 21,8 15 77 120
S.15HLA S.15LA 15 21,5 21,8 15 77 125
S.16HLA S.16LA 16 22,8 22,0 15 77 128
S.17HLA S.17LA 17 24 23,0 15 77 140
S.18HLA S.18LA 18 25 24,0 18 77 160
S.19HLA S.19LA 19 26,5 25,0 18 77 160
S.21HLA S.21LA 21 29,0 27,0 18 77 200
S.22HLA S.22LA 22 30,0 28,0 21 77 215
S.23HLA S.23LA 23 31,5 29,0 21 77 232
S.24HLA S.24LA 24 32,8 30,0 24 77 255
S.26HLA S.26LA 26 35,0 32,0 24 77 280
S.27HLA S.27LA 27 36,5 33,0 27 77 310
S.28HLA S.28LA 28 37,8 34,0 27 77 330
S.29HLA S.29LA 29 39,0 35,0 27 77 355
S.30HLA S.30LA 30 40,0 36,0 30 77 355
S.32HLA S.32LA 32 42,8 38,0 33 77 408

S.LA 1/2" hosszú 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: GGG, W.641E, ANSI B 107.1, ASME B 107.1 normáknak megfelel.

F 

t
S 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

S.1/2LA 1/2 19,0 22,3 8,1 82,2 135
S.9/16LA 9/16 20,6 22,3 9,6 82,2 138
S.5/8LA 5/8 22,3 22,3 10,9 82,2 150
S.11/16LA 11/16 24,4 24,4 10,9 82,2 160
S.3/4LA 3/4 26,9 26,9 12,4 82,2 165
S.13/16LA 13/16 28,7 28,7 12,9 82,2 175
S.7/8LA 7/8 30,2 30,2 14,0 82,2 200
S.15/16LA 15/16 31,7 31,7 15,0 82,2 225
S.1'LA 1 33,3 33,3 15,2 82,2 255
S.1'1/16LA 1 1/16 36,5 36,5 16,0 82,2 320
S.1'1/8LA 1 1/8 38,1 38,1 16,7 82,2 350
S.1'1/4LA 1 1/4 42,9 42,9 16,7 82,2 430

S t

L

Ø d2Ø d1

S

L

t Ø d2Ø d1

S

L

t Ø d2Ø d1
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L 1/2" standard skála

1/2" dugókulcs készlet tartósínen

F
Méretek 
mm - " Tartósín D 

g
S.40E 8-9-10-11-12-13-14-15-16 CKS.95 570
S.41E 17-18-19-20-21-22-23-24 CKS.95 690
S.40U 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32 CKS.97 465
S.41U 11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1" CKS.95 650

u Torx® L 1/2" dugókulcsok
STX 1/2" Torx® dugókulcs
•  L 1/2" meghajtás:
•  Torx® kimeneti csavarokhoz.
•  Kézi használat.
•  Megjelenés: krómozott.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

STX.12 E12 10,95 15,0 21 8,0 37 47
STX.14 E14 12,67 16,3 21 8,8 37 47
STX.16 E16 14,70 18,8 22 9,6 37 57
STX.18 E18 16,38 20,4 22 11,1 37 57
STX.20 E20 18,16 22,9 22 12,7 37 63
STX.24 E24 21,84 26,5 22 16,1 37 97

GSX 1/2" Torx® gépi dugókulcs
•  L 1/2" meghajtás:
•  Torx® kimeneti csavarokhoz.
•  Gépi használat.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm

D 
g

GSX.10 E10 9,19 13,0 25 6,35 38 61
GSX.12 E12 10,95 14,4 25 7,90 38 62
GSX.14 E14 12,67 17,0 25 8,70 38 66
GSX.16 E16 14,70 20,0 25 9,50 38 74
GSX.18 E18 16,38 21,5 25 11,10 38 75
GSX.20 E20 18,16 25,0 30 12,70 38 119
GSX.24 E24 21,84 30,0 30 15,90 38 136

Torx® 1/2" dugókulcs készlet
•  A dugókulcsok tartósínen szállítva.

F O
Méretek 
TorxJ

L 
"

Tartósín D 
g

STX.40 5 E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2 CKS.90 320
RSX.J6 6 E6 - E8 - E10 - E12 - E14 - E16 1/2-1/4 CKS.98 205
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L 1/2" standard skála

u L 1/2" imbuszvégű dugókulcs
STM 1/2" imbusz végű dugókulcs 6 
szögű, rovátkolt metrikus csavarhoz
•  6 szögű rovátkolt csavarhoz.
•  Nem szétszerelhető bit fej.

F
S 

mm
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

STM.4 4,00 22,8 24 60 59
STM.5 5,00 22,8 24 60 60
STM.6 6,00 22,8 24 60 62
STM.7 7,00 22,8 24 60 64
STM.8 8,00 22,8 24 60 65
STM.10 10,00 22,8 24 60 80
STM.12 12,00 23,1 24 60 102
STM.14 14,00 23,1 24 60 127
STM.17 17,00 23,4 24 60 152
STM.19 19,00 23,4 24 60 162

ST 1/2" imbusz végű dugókulcs 6 szögű, 
collos csavarhoz
•  6 szögű rovátkolt csavarhoz.
•  Szétszerelhető bit fej.

F
S Összetevők D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g" mm J 2

ST.1/4 1/4 6,35 S.236 EH.201/4 23 17 54 67
ST.5/16 5/16 7,94 S.236 EH.205/16 23 17 54 67
ST.3/8 3/8 9,52 S.236 EH.203/8 23 17 54 74
ST.7/16 7/16 11,11 S.237 ENH.307/16 23 31 70 110
ST.1/2 1/2 12,70 S.237 ENH.301/2 23 31 70 117
ST.9/16 9/16 14,29 S.237 ENH.309/16 23 31 70 125
ST.5/8 5/8 15,88 S.237 ENH.305/8 23 31 70 143
ST.3/4 3/4 19,05 S.237 ENH.303/4 23 31 70 165

1/2" imbusz végű dugókulcs készlet 6 szögű, rovátkolt metrikus csavarhoz
STM.J9
•  Részei: STM.5, STM.6, STM.7, STM.8, STM.10, STM.12, 
STM.14, STM.17, STM.19.
•  BP.102, műanyag doboz: 204 x 122 x 52 mm.
•  PL.458 tároló.

SHP 1/2"-es hosszú imbusz végű dugókulcsok  6 szögű, rovátkolt, metrikus csavarhoz
•  Hosszú széria.
•  Nem szétszerelhető fej.
•  Meghajtás: L  1/2".

F
S 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

SHP.6LA 6 64 100 77
SHP.7LA 7 64 100 78
SHP.8LA 8 64 100 79
SHP.10LA 10 104 140 132
SHP.12LA 12 64 100 144
SHP.5ELA 5 144 180 112
SHP.6EL1A 6 104 140 93
SHP.6EL2A 6 184 220 127

SXM 1/2" imbusz végű dugókulcs Torx® csavarhoz
•  Nem szétszerelhető fej.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

SXM.20 T20 3,84 22,8 24 60 58
SXM.25 T25 4,40 22,8 24 60 58
SXM.27 T27 4,96 22,8 24 60 59
SXM.30 T30 5,49 22,8 24 60 59
SXM.40 T40 6,60 22,8 24 60 62
SXM.45 T45 7,77 22,8 24 60 63
SXM.50 T50 8,79 22,8 24 60 74
SXM.55 T55 11,17 22,8 24 60 96
SXM.60 T60 13,17 23,1 24 60 117

IS

L

D

IS

L

D

IS

L
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L 1/2" standard skála

SX.LA 1/2" imbusz végű dugókulcs, Torx® csavarhoz
•  Nem szétszerelhető fej.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

SX.40LA T40 6,60 22,8 84 120 95
SX.45LA T45 7,77 22,8 84 120 95
SX.55LA T55 11,17 22,8 104 140 220
SX.70LA T70 15,49 23,1 104 140 280

Torx® 1/2" imbusz végű dugókulcs készlet
AMEX.3
•  Részei: SXM.20, SXM.25, SXM.27, SXM.30, SXM.40, 
SXM.45, SXM.50, SXM.55, SXM.60.
•  Műanyag doboz: BP.102: 204 x 122 x 52 mm.
•  PL.455 tároló.
D: 865 g.

SV.B XzN® profilú 1/2"-os imbusz dugókulcs
•  Nem szétszerelhető fej.

F
d 

Csavar
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

SV.6B M6 22,8 24 60 60
SV.8B M8 22,8 24 60 60
SV.10B M10 22,8 24 60 70
SV.12B M12 22,8 24 60 80
SV.14B M14 22,8 24 60 100
SV.16B M16 23,1 24 60 110

SV.LB 1/2"-es imbuszkulcs végű dugókulcs XZN® profilú
•  Nem szétszerelhető fej.

F
d 

Csavar
D 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

SV.6LB M6 22,8 64 100 80
SV.8LB M8 22,8 64 100 80
SV.10LB M10 22,8 64 100 90
SV.10ELB M10 22,8 120 120 110
SV.12LB M12 22,8 64 100 120
SV.12ELB M12 22,8 104 140 150
SV.14LB M14 22,8 64 100 150

K1/2" dugókulcs személygépkocsikhoz
Lásd a 1/2" személygépkocsihoz kifejlesztett  
dugókulcsot a 18. szakaszban
• Dugókulcs gyertyához.
• Dugókulcs hengerfejhez.
• Dugókulcs injektorhoz.

1/2" tartósínes imbusz végű dugókulcs készlet
ST: 6 szögű rovátkolt csavarhoz. 
SX: Torx® csavarhoz.
SV: XZN® profilú csavarhoz.

F Méretek Tartósín D 
g

ST.40 STM  6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 CKS.97 830
ST.41 SHPLA  6 - 7 - 8 - 10 - 12 CKS.90 610
SX.41 SXM  20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 CKS.95 640
SV.40A SVA  6-8-10-12 CKS.90 340
SV.41A SVLB  8-10-12 CKS.90 440
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351

' ( § 3 H

360

F S.236 FS.237
N 5/16" 7,94 mm N 1/2" 12,70 mm

?

L 1/2" standard skála

Állítsa össze a bit fejű dugókulcsait
Bit fejek

2 N 5/16" széria
3 N 1/2" széria

Ld. a 7.  
fejezetet,

oldal

K1/2" bit fej tartó

o.

XzN® profilú 1/2" -os bit fejű dugókulcs készlet
SV.LJ6A
•  Nem szétszerelhető a fej.
•  Részei:
SV.6B, SV.8B, SV.10B, SV.12B, hosszú szériában. SV.10ELB, 
SV.12ELA extra hosszú szériában.
•  PL.258 tároló: 170 x 170 x 34 mm.
D: 800 g.

XzN® profilú, 1/2"-os bit fejű dugókulcs készlet
SV.J8A
•  Nem szétszerelhető fej.
•  Részei:
SV.6B, SV.8B, SV.10B, SV.12B, rövid széria.  
SV.6B, SV.8B, SV.10B, SV.12B, hosszú széria.
•  PL.247 tároló: 220 x 136 x 28 mm.
D: 805 g.

Hengerfej kulcsokat tartalmazó modul
MOD.CH
•  Az alábbi eszközöket tartalmazza:
- D.34B7L, D.34B9L, D.34B10L, D.34B12L, D.34B14L, D.34B16L.
- SV.6LB, SV.8LB, SV.14LB.
- SV.10ELB, SV.12ELB.
- JTX.8, JTX.10.
- STX.12, STX.14, STX.16, STX.18, STX.20.
- SX.55LA, SX.70LA.
- SHP.6LA, SHP.8LA, SHP.10LA, SHP.12LA.

12 1/2" dugókulcs modul hosszú, egy darabból álló TORX®  
bittel, XZN® és imbusz
MOD.SHP
•  Ideális VL hengerfej csavarhoz.
•  PL.336 tároló.
•  Méretek: 420 x 180 x 55 mm.

F é 3 4 D 
kg

MOD.SHP 40 - 45 - 55 - 70 5 - 6 - 7 - 8 6 - 8 - 10 - 12 1,740
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F K.411 u

K3/4"

F K.411 K.441A K.442E K.437E K.436E SK.453N SK.452N

A K.152 K.151B K.151B K.151B K.151B K.151B + S.151 K.151B + S.151
Tu u u T u T u u T T

K3/4".19,05mm K.HB K.HB K.B K.HB K.B K.HB S.H K.B S.

o

8 • •
9 • •

10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •
15 • •
16 • •
17 • •
18 • •
19 • • • • • • •
21 • • • • • K.3/4" • K.3/4" •
22 • • • • • • • • •
23 • • • • • •
24 • • • • • • • • •
26 • •
27 • • • • • • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • •
34 • • • • • • K.1/2" • K.1/2"
36 • • • • • • •
38 • •
41 • • • • • • •
42
46 • • • • • • •
50 • • • • • • •
54
55 • • • • •

g K.210B • • • • • • •
g K.215B • • • • • • •
B K.120B • • • • • • •

f K.240A • •
K.140A • •

b K.125A • •
g S.210 • •

g S.215 • •
B S.120A • •

f S.240A • •
C S.110 • •
RN0

PL.438 C.K422CA + 2 x C.K422EA PL.87A P.21
BT.103G BT.6A BT.103G BT.6A

643 x 230 x 111 mm 468 x 190 x 160 mm 643 x 230 x 111 mm 468 x 190 x 160 mm
15,20 kg 17,00 kg 17,00 kg 15,50 kg 15,50 kg 17,20 kg 17,20 kg

F K.441A u  
F K.442E T

F K.437E u F K.436E T F SK.453N u 
F SK.452N T

Metrikus dugókulcs készletek
FACOM, ÖNNEL VAN A NEHÉZ KARBANTARTÁSI MUNKÁKBAN!

L 3/4" "camion" skála

u L 3/4" dugókulcs készletek
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FK.421N u
F K.420N T

FK.433E u

K3/4"

F MOD.K2 u

F K.421N K.420N K.433E K.432E MOD.K2 MOD.K1

A K.151B K.151B K.151B K.151B K.152 K.151B
Tu u T u T u u

K3/4".19.05mm K.HB K.B K.HB K.B K.HB K.HB

o

22 • •
23
24 • •
27 • •
30 • • • •
32 • • • •
33 • •
34 • • • • • •
36 • • • • • •
38 • •
41 • • • • • •
42 • •
46 • • • • • •
50 • • • • • •
54 • •
55 • • • •

g K.210B • • • • • •
g K.215B • • • •
B K.120B • • • • •

f K.240A •
K.140A

b K.125A
a K.230B •

R

N
0

PL.42 PL.40 PL.662 PL.324
BT.103G BT.103G - -

643 x 230 x 111 mm 643 x 230 x 111 mm 420 x 190  
x 65 mm

420 x 355  
x 65 mm

12,90 kg 12,90 kg 16,30 kg 16,30 kg 7,46 kg 8,29 kg

FK.432E T

F MOD.K1 u

L 3/4" "camion" skála

Metrikus dugókulcs készletek

TEHERAUTÓ  
KARBANTARTÁS

MEZŐGAZDASÁGI  
KARBANTARTÁS

IPARI KARBANTARTÁS
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FSK.452U T

FK.415E u

F K.405E u

LE COFFRET LE PLUS COMPLET...  
K3/4"

F K.442U T

F K.442U SK.452U K.415E K.405E

A K.151B K.151B + S.151 K.151B -

Tu T T T u u
K3/4".19,05mm K.B K.B S. K.LA K.LA

o

22 • •
23 • •
24 • •
26 • •
27 • •
29 • •
30 • •
32 • •
34 • •
36 • •
38 • •
41 • •
42 • •

o
3/8 •

7/16 •
1/2 •

9/16 •
19/32 •

5/8 •
21/32 •
11/16 •
3/4 •

25/32 •
13/16 •

3/4 •
7/8 • •

15/16 • •
31/32 •

1 • K.3/4" •
1’1/16 • • •
1’1/8 • • •
1’1/4 • • •

1’5/16 • K.1/2"
1’3/8 • •

1’7/16 • •
1’1/2 • •
1’5/8 • •

1’11/16 •
1’3/4 •

1’13/16 • •
1’7/8 •

2’ • •
2’1/8 •

2’3/16 •
2’1/4 •

g K.210B • • •
g K.215B • • •
B K.120B • • •

f K.240A •
K.140A •

b K.125A •
g S.210 •

g S.215 •
B S.120A •

f S.240A •
C S.110 •

R

N0

- PL.22 PL.43 PL.60A
BT.6A BT.6A BT.103G BT.111

468 x 190  
x 160 mm 468 x 190 x 160 mm 643 x 230  

x 111 mm
396 x 224  
x 82 mm

22,1 kg 16,2 kg 16,27 kg 9,30 kg

L 3/4" "camion" skála

Collos és hosszú metrikus dugókulcs készletek

R
ac

sn
ik

- D
ug

ók
ul

cs
ok



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 233www.facom.com

K.152

L 3/4" "camion" skála

Kompakt és precíz K3/4" racsni

25%-KAL KOMPAKTABB RACSNI  
A NEHEZEN ELÉRHETŐ HELYEKEN!

A FELHASZNÁLÁS KÉNYELME
•  Ergonomikus fogantyú két kézhez:  

Nagy erő kifejtésére alkalmas.

TELJESÍTMÉNY
•  Precízió: 72 fogas mechanizmus, fordulószög 5°.
•  Erő és ellenállás: 17 fog működésben a szorítás során.
•  Egy elemből álló racsni: Könnyebb,  

könnyebben kezelhető.
•  Nehezen elérhető helyeken: a hagyományos  

racsnik fejénél 25%-kal kompaktabb fej.

BizTONSÁG
•  Racsni/dugókulcs/golyós  

biztosítás.

3/4" "Kompakt" racsni
K.152
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Egy elemből álló racsni a növelt könnyedségért és a könnyebb 
kezelhetőségért.
•  Kompakt fej.
•  Ergonomikus fogantyú két kezes emeléshez.
•  Legkisebb elfordulás: 5° (1/72 fordulat).
•  A szorítás alatt 17 fog használatának köszönhetően növelt szorítóerő.
•  Golyós biztosítás.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 1,67 kg.

3/4" racsni + hajtószár
K.154B
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Legkisebb elfordulás: 5° (1/72 fordulat).
•  A szorítás alatt 17 fog használatának köszönhetően növelt szorítóerő.
•  Golyós biztosítás.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 2,4 kg.

F Megjelölés
K.154AM Fogó K.154B-hez 548

514

69
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30

20 40
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K.149

L 3/4" "camion" skála

3/4" racsni fej
K.151B
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Legkisebb elfordulás: 5° (1/72 fordulat).
•  A szorítás alatt 17 fog használatának köszönhetően növelt szorítóerő.
•  Használat K.125 vagy K.126 hajtószárral és K.154AM nyéllel.
•  Golyós biztosítás.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 1,2 kg.

K3/4" racsni nehéz karbantartás

NAGYEREJŰ RACSNI MINDEN  
ALKALMAZÁSI TERÜLETEN ÉS MINDEN SZITUÁCIÓBAN!

A FELHASZNÁLÁS KÉNYELME
•  Ergonomikus irányváltó kapcsoló: kesztyűvel is megkönnyíti  

az irányváltást.
•  Beépített irányváltó kapcsoló: Megakadályozza a hirtelen  

irányváltást. 
•  Szétszerelhető nyél.

TELJESÍTMÉNY
•  Szilárdság: 40 fogas mechanizmus,  

fordulószög 9°.
•  átváltható típusú racsni  

fej. csökkenti a külső elemek  
mechanizmusba való bekerülését.

BizTONSÁG
•  Racsni/dugókulcs/golyós  

biztosítás.

Nehézipar Mezőgazdasági anyagok Teherautó

3/4" Racsni
K.149
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315, NF ISO 1174-1 normáknak megfelel.
•  Külső munkálatokhoz alkalmas.
- Szilárd mechanizmus, mely szennyeződés ellen védett.
- Beépített irányváltó kapcsoló.
- Fordulószög 9°.
- Szétszerelhető fogantyú.
•  Hossz: 510 mm.
•  Mechanizmus: 40 fog.
•  Golyós biztosítás.
•  Megjelenés: matt krómozott.
D: 2,85 kg.
F Megjelölés
K.149RN Javító kit
K.149M Fogó K.149 akasztókapocshoz
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F K.150 K.150A K.151 K.151A K.151B K.152 K.154A K.154B K.149

K.152C ●

M.151C ●

K.151BC ● ● ● ●

K.151RN ● ● ● ● ●

K.152RN ●

K.150RN ● ●

K.152R ●

K.150R ●

K.150AR ●

K.151AR ● ● ● ●

K.149RN ●

L 3/4" "camion" skála

K3/4" racsni nehéz karbantartás

3/4" racsnik karbantartása
•  Az racsnik karbantartása igen egyszerű. Egy egyszerű tisztításnak 

és a használati alkatrészek időszakos cseréjének köszönhetően az 
racsnik mindig tökéletes állapotban  
maradnak.

Borítósapka

Leszedhető alkatrész kit

Négyszög csatlakozók

Teljes alkatrész készlet

u L 3/4" tartozékok
3/4" csúszó T-hajtó
K.120B
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Golyós fékezésű csúszó fej.
•  "T" vagy "L" alakzat.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 1,3 kg.

3/4" hajlított hajtószár
K.130A
•   3/4" dugókulcshoz való toldat:
- Hajlított oldal: erőteljes nyomaték kifejtés.
- Hosszú oldal: nehezen elérhető helyek vagy gyors elérés.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 2,3 kg.

3/4" fix hajtó
K.200E
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Használat K.125 vagy K.126 hajtószár.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 630 g.

425

Ø 36

62 Ø 2037

35

40

152

Ø 30
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L 3/4" "camion" skála

3/4" csuklós hajtó
K.140A
W Teljesítmény: ISO 3315, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  Használat K.125 vagy K.126 hajtószár.
•  A véletlen elmozdulást rugó fékezi bármely pozícióban.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 760 g.

K 3/4" hajtószár
•  A K.151B, K.140A és K.200E racsnikon hosszabbító fogantyúként 
használatos.

F
d 

mm
L 

mm
D 
kg

K.125A 20 425 1,04
K.126A 20 500 1,22

K.B 3/4" toldó
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Megjelenés: krómozott.

F
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

K.208B 25 25 36 100 410
K.210B 20 25 36 200 620
K.215B 20 25 36 400 1130

3/4" csukló
K.240A
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Rugók által fékezett elmozdulások.
•  A nehezen elérhető helyek elérése érdekében az eredeti pozícióban marad.
•  Nagy idő-megtakarítást tesz lehetővé.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 550 g.

3/4" - 1/2" átalakító
K.230B
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  L 1/2"-as dugókulcs és tartozékok használatát teszi lehetővé.
•  Cserélhető négyszög csatlakozás, ref: K.230B1.
•  Maximális nyomás: 512 N.m
•  Megjelenés: krómozott, foszfátozott négyszög.
D: 250 g.
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K3/4" - 1"

F TAG

L 3/4" "camion" skála

Cserélhető 1/2" kimeneti négyszög
K.230B1
•  Cserélhető 1/2" kimeneti négyszög L 3/4" -
L 1/2" átalakítóhoz. Ref.: K.230R.

3/4" - 1" átalakító
K.232A
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  L 1" dugókulcs és tartozékok használatát teszi lehetővé.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 340 g.

u L 3/4" OGV® dugókulcsok

Az OGV® FACOM profil
NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

•  Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne megnövelt,  
a szorítás lazított.

•  Csavarvégek sérüléseinek elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem  
a szögek függvénye.

•  Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

TAG-tól: betét dugókulcsokhot

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szögű.

Dugókulcsok és a tartozékok zárása
BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

•  A dugókulcsok hirtelen leesése a használat során  
a zárás miatt kizárt.

•  Gyors lazítás a záró golyóra kifejtett egyszerű nyomásra.
•  Kompatibilis a klasszikus golyós eszközökkel.

39

36
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L 3/4" "camion" skála

K.B 3/4" 6 és 12 szögű, metrikus OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.
•  "OGV®" profil.
•  Lehetővé teszi az racsni és a golyós biztosítású tartozékokkal való biztonsági zárást.
•  Gyors kilazító gombbal rendelkezik.
•  Megjelenés: krómozott.

F 
U

F 
t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.19HB K.19B 19 29,9 36 14 49 207
K.21HB K.21B 21 31,9 36 14 49 208
K.22HB K.22B 22 33,4 36 14 51 221
K.23HB K.23B 23 35,7 36 14 52,5 244
K.24HB K.24B 24 35,7 36 16 52,5 237
K.26HB K.26B 26 38,7 36 16 52,5 231
K.27HB K.27B 27 39,5 36 18 52,5 232
K.28HB K.28B 28 40,8 36 18 52,5 239
K.29HB K.29B 29 42 36 18 52,5 245
K.30HB K.30B 30 43,2 36 20 59 282
K.32HB K.32B 32 45,7 36 22 59 301
K.33HB K.33B 33 47,9 36 22 59 330

F 
U

F 
t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.34HB K.34B 34 48,2 36 24 59 322
K.35HB K.35B 35 49,9 36 24 59 344
K.36HB K.36B 36 50,7 36 24 59 347
K.38HB K.38B 38 54 40 27 66,9 478
K.40HB K.40B 40 55,9 40 27 66,9 493
K.41HB K.41B 41 57 40 27 66,9 504
K.42HB K.42B 42 59,4 40 27 66,9 552
K.44HB K.44B 44 61,9 40 28 66,9 587
K.46HB K.46B 46 63,2 40 30 75 641
K.50HB K.50B 50 68,2 40 33 75 725
K.54HB K.54B 54 73,9 45 36 75 880
K.55HB K.55B 55 74,5 45 36 75 875

K.B 3/4" 12 szögű, collos OGV® dugókulcs
W Teljesítmény: GGG.W.641E, ANSI B 107.1, ASME B 107.1 normáknak megfelel.
•  "OGV®" profil.
•  Lehetővé teszi az racsni és a golyós biztosítással való biztonsági zárást.
•  Gyors kilazító gombbal rendelkezik.
•  Megjelenés: krómozott.

F  
t

S 
"

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.3/4B 3/4 19,05 29,9 36 14 49 207
K.7/8B 3/4 22,23 33,4 36 14 51 220
K.15/16B 15/16 23,81 35,7 36 14 51 233
K.1'B 1" 25,40 37,7 36 14 52,5 250
K.1'1/16B 1 1/16" 26,99 39,5 36 18 52,5 232
K.1'1/8B 1 1/8" 28,58 41,4 36 18 52,5 241
K.1'3/16B 1 3/16" 30,16 43,2 36 20 59 280
K.1'1/4B 1 1/4" 31,75 45,7 36 22 59 304
K.1'5/16B 1 5/16" 33,34 47,9 36 22 59 326
K.1'3/8B 1 3/8" 34,93 49,9 36 24 59 343
K.1'7/16B 1 7/16" 36,51 50,7 36 24 59 339

F  
t

S 
"

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.1'1/2B 1 1/2" 38,1 54 40 27 66,9 478
K.1'9/16B 1 9/16" 39,69 55,9 40 27 66,9 498
K.1'5/8B 1 5/8" 41,28 57 40 27 66,9 498
K.1'11/16B 1 11/16" 42,86 60,4 40 27 66,9 564
K.1'3/4B 1 3/4" 44,45 61,9 40 28 66,9 586
K.1'13/16B 1 13/16" 46,04 63,2 40 30 75 641
K.1'7/8B 1 7/8" 47,63 65,9 40 33 75 699
K.2'B 2" 50,80 68,2 40 33 75 698
K.2'1/8B 2 1/8" 53,98 73,9 45 36 75 880
K.2'3/16B 2 3/16" 55,56 74,5 45 36 75 855
K.2'1/4B 2 1/4" 57,15 76,9 45 36 75 913

K.LA 3/4" hosszú 6 szögű, metrikus OGV® dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.
F  
U

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.19LA 19 29,8 36 18 87,5 339
K.21LA 21 32,0 36 18 87,5 367
K.22LA 22 33,5 36 21 87,5 391
K.23LA 23 35,8 38 21 87,5 461
K.24LA 24 35,8 38 24 87,5 400
K.26LA 26 38,8 36 24 87,5 474
K.27LA 27 39,6 38 27 87,5 480
K.29LA 29 42,1 40 27 87,5 505
K.30LA 30 43,3 40 30 87,5 530
K.32LA 32 45,8 40 33 87,5 540
K.33LA 33 48,0 45 33 87,5 600
K.34LA 34 48,3 45 33 87,5 656
K.35LA 35 50,0 45 33 87,5 707
K.36LA 36 50,8 45 36 87,5 672

F  
U

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

K.38LA 38 54,1 45 36 87,5 772
K.41LA 41 57,1 45 40 87,5 778
K.42LA 42 59,5 45 40 87,5 863

KT.A 3/4" imbusz végű dugókulcs 6 szögű, rovátkolt metrikus csavarhoz
•  Cserélhető betét.

F
S 

mm
Betét D 

g
KT.14A 14 ET.1914 297
KT.17A 17 ET.1917 307
KT.19A 19 ET.1919 314

25S
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 M.HA  46 - 50 - 54  55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70
 71 - 75 - 77 - 80 - 82 mm

M.210A

M.215A

M.120A

M.151

M.HA  41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
  75 - 80 mm

M.210A

M.215A

M.120A

M.151

  M.210A

M.215A

M.120A

M.151
M.HA  58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80  

82 - 85 - 90 - 95 - 100 mm

  M.HA  1 7/8" - 2" - 2 1/8" - 2 3/16" - 2 1/4" - 2 3/8"  
2 1/2" - 2 5/8" - 2 3/4" - 3" - 3 1/8" - 3 3/8"

M.210A

M.215A

M.120A

M.151

L 1" "Mammouth" skála

u L 1" metrikus dugókulcs készletek
1" 6 szögű, 42 - 82 mm dugókulcs készlet
M.431E
•  Részei:  
Fémdoboz.
BT.101:  768 x 344 x 158 mm. 
PL.57 tároló.

F o A D 
kg

M.431E U M.151 46

1" 6 szögű, 58 - 100 mm dugókulcs készlet
M.441E
•  Részei:  
Fémdoboz.
BT.101: 768 x 344 x 158 mm.
PL.54 tároló.

F o A D 
kg

M.441E U M.151 64,2

1" 6 szögű, 41 - 80 mm dugókulcs készlet
M.423E
•  Részei:  
Fémdoboz.
BT.104:  568 x 344 x 123 mm. 
PL.85 tároló.

F o A D 
kg

M.423E U M.151 29,7

u L 1" collos dugókulcs készletek
1" 6 szögű, 1"7/8 - 3"3/8 dugókulcs készlet
M.431U
•  Részei:  
Fémdoboz.
BT.101:  768 x 344 x 158 mm. 
PL.58 tároló.

F o A D 
kg

M.431U U M.151 39,5
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L 1" "Mammouth" skála

u L 1" racsnik és tartozékok
1" racsni nyél nélkül
M.151
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF E 74.365 normáknak megfelel.
- Fordulószög 5°.
•  Használat M.125 vagy M.126 hajtószárral, illetve az M.120 T-hajtó szárral.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 2,1 kg.

Kiszedhető alkatrész kit M.151 racsnihoz
M.151RN A javítóklszlet: egy rugót, egy csavart, egy bordás ívet és 
egy golyót tartalmaz.
M.151C Borítósapka.  
M.151R Négyszög csatlakozás.

F
D 
g

M.151RN 80
M.151C 120
M.151R 470

M.125A - 126A Hajtószár M.151 1"-es racsnihoz
•  Megjelenés: krómozott.
•  Az M.151 a racsnin hajtószárként használatos.

F
d 

mm
I 

mm
D 
kg

M.125A 25 500 1,9
M.126A 25 700 2,7

1" csúszó T-hajtó
M.120A
W Teljesítmény: ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315 normáknak megfelel.
•  A csúszófejnek köszönhetően lehet "T " vagy "L" formát kialakítani.
•  Megjelenés: krómozott.
D: 2,4 kg.
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F TAG

L 1" "Mammouth" skála

M 1" toldatok
W Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Nyomógombbal felszerelt.
•  Megjelenés: krómozott.

F
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
kg

M.210A 25 33 48 200 1,1
M.215A 25 33 48 415 2

1" - 3/4" átalakító
M.230C
W  Teljesítmény: ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316 normáknak megfelel.
•  Maximális nyomás 1412 N.m.
•  1" bementi négyszög, 3/4" kimeneti négyszög.
•  3/4" dugókulcs széria használatát teszi lehetővé.
•  Cserélhető 3/4" négyszög fej.: ref: M.230C1.
•  Megjelenés: krómozott törzs, barnított kimeneti négyszög.
D: 415 g.

Kicserélhető 3/4" kimeneti négyszög
M.230C1
•  Maximális nyomás 1412 N.m.
•  Kicserélhető 3/4" kimeneti négyszög: az 1" - 3/4" átalakítóra 
felszerelhető: Ref: M.230C.
•  Megjelenés: barnított.
D: 111 g.

u L 1" dugókulcsok

Az OGV® FACOM profil
NAGYOBB HATÉKONYSÁG A  
CSAVAROK TÖNKRETÉTELE NÉLKÜL!

Sarkos találkozási pontokat nem találunk OGV®, profilnál 
Mindenhol ívelt felületek vannak,ezért nincs törési zóna.

•  Erősebb szorítás:
A dugókulcs/csavar kapcsolódási pont felszíne megnövelt,  
a szorítás lazított.

•  Csavarvégek sérüléseinek elkerülése céljából:
A csavarmeghajtást a fejek végzik és nem a szögek  
függvénye.

•  Megnövelt élettartam:
A dugókulcs nyílt szögei és a szorítás  
koncentrációs zónái megszüntetve.

Standard profil OGV® profil Ellenállás Nm

TAG:-tól: betét dugókulcsokhoz

•  Azonnali dugókulcs  
azonosítás.

• 6 vagy 12 szögű.

Ø 42

74

51

L

DC

B
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K3/4" - 1"

L 1" "Mammouth" skála

Dugókulcsok és a tartozékok zárása
BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

•  A dugókulcs hirtelen leesése a használat  
során a zárás miatt kizárt.

•  Gyors lazítás a golyós biztosításra kifejtett egyszerű nyomással.
•  Kompatibilis a klasszikus golyós eszközökkel.

M.HA 1" 6 szögű, metrikus OGV® dugókulcsok

W Teljesítmény: ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1 normáknak megfelel.
•  Vékony foglalat súlycsökkentés céljából.
•  Lehetővé teszi az racsnis és a golyós biztosítású nyomógombbal
 való biztonsági zárást.
•  Biztosító gombbal rendelkezik.
•  Megjelenés: krómozott.

F  

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

M.41HA 41 56,9 51,3 25 74 685
M.46HA 46 64,4 51,3 30 76 852
M.50HA 50 69,4 51,3 33 80 968
M.54HA 54 74,4 56,3 31 84 1262
M.55HA 55 75,4 56,3 36 84 1262
M.58HA 58 79,6 56,3 35 85 1354
M.60HA 60 82,4 56,3 39 87 1432
M.63HA 63 85,4 58,3 35 92 1545
M.65HA 65 88,4 58,3 42 92 1652
M.67HA 67 90,4 58,3 39 92 1687
M.70HA 70 94,4 58,3 45 96 1921
M.71HA 71 95,4 58,3 45 96 1904
M.75HA 75 100,4 65,3 48 100 2261
M.77HA 77 107,4 65,3 51 100 2715
M.80HA 80 107,4 65,3 52 106 2800
M.82HA 82 109,4 65,3 52 110 2880
M.85HA 85 113,4 73,3 52 110 3225
M.90HA 90 120,4 73,3 56 110 3555
M.95HA 95 126,4 73,3 56 110 3800
M.100HA 100 132,4 73,3 56 115 4225

M.HA 1" 6 szögű, collos OGV® dugókulcsok
W Teljesítmény: GGG.W.641E, ANSI B 107.1, ASME B 107.1 normáknak megfelel.
•  Vékony foglalat súlyvesztés céljából.
•  Lehetővé teszi az racsnis és a golyós biztosítású nyomógombbal való biztonsági zárást.
•  Biztosító gombbal rendelkezik.
•  Megjelenés: krómozott.

F 

u
S 
"

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm

D 
g

M.1'13/16HA 1"13/16 46,04 64,4 51,3 30 76 852
M.1'7/8HA 1"7/8 47,63 66,4 51,3 29 80 929
M.2'HA 2" 50,8 70,4 51,3 31 80 1000
M.2'1/8HA 2"1/8 53,98 74,4 56,3 31 84 1262
M.2'3/16HA 2"3/16 55,56 75,4 56,3 35 84 1253
M.2'1/4HA 2"1/4 57,15 78,5 56,3 35 84 1368
M.2'3/8HA 2"3/8 60,33 82,4 56,3 39 87 1439
M.2'1/2HA 2"1/2 63,5 86,4 58,3 35 92 1570
M.2'5/8HA 2"5/8 66,68 90,4 58,3 39 92 1704
M.2'3/4HA 2"3/4 69,85 58,3 94,4 45 96 1904
M.3'HA 3" 76,2 103,4 65,3 51 100 2347
M.3'1/8HA 3"1/8 79,37 107,4 65,3 51 106 2770
M.3'3/8HA 3"3/8 85,72 113,4 73,3 56 110 3225

R
ac

sn
ik

- D
ug

ók
ul

cs
ok

LS

t

d1 d2

LS

t

d1 d2



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 243www.facom.com

K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"
K1"1/2

u 6 ➔ 19 mm
8 ➔ 32 mm ; 3/8" ➔ 1"1/16
17 ➔ 46 mm ; 3/4" ➔ 1"5/8                         T16 ➔ 22 mm
21 ➔ 77 mm

55 ➔ 120 mm

K1/2" E10 ➔ E24

K1/2"
K3/4"
K1"

8 ➔ 32 mm  8 ➔ 32 mm
17 ➔ 46 mm 21 ➔ 36 mm
22 ➔ 70 mm 24 ➔ 50 mm

K1" 30, 32, 33 mm

K1/2"

K3/4"

5 ➔ 19 mm  T30 ➔ T60

17 ➔ 24 mm

K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"
K1"1/2

L: 76 - 150 mm
L: 50 - 252 mm
L: 100 - 330 mm
L: 125 - 330 mm
L: 250 - 330 mm

K3/8"
K1/2"

K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"
K1"1/2

K3/8"  ➔  K1/2"                        K3/8"  ➔  K1/4" 
K1/2"  ➔  K3/4"                        K1/2"  ➔  K3/8" 
K3/4"  ➔  K1"                           K3/4"  ➔  K1"
K1"     ➔  K1"1/2                      K1"     ➔  K3/4" 
K1"1/2➔  K2"1/2                      K1"1/2 ➔ K1" 

K3/4"
K1"

1000 N.m
2000 N.m

K3/8"
K1/2"

200 N.m
400 N.m

F d x L 
mm

F d tore x d in. 
mm

GA.15A 2,5 x 15,0 BA.16A 2,4 x 16,0
GA.18A 2,5 x 18,0 BA.19A 2,4 x 19,0
GA.20A 3,0 x 20,0 BA.21A 2,4 x 21,0
GA.24A 3,0 x 24,0 BA.20A 3,5 x 20,2
GA.37A 4,0 x 37,0 BA.24A 3,5 x 24,0
GA.43A 5,0 x 43,0 BA.25A 3,5 x 25,0
GA.75A 6,0 x 75,0 BA.38A 3,5 x 38,0
GA.84A 6,0 x 84,0 BA.46A 3,5 x 46,0

BA.75A 5,7 x 75,0
BA.85A 5,7 x 85,0

Gépi skála

Gépi dugókulcsok és tartozékok
ENERGIZÁLT ESZKÖZEIHEZ KIFEJLESZTVE!

TELJESÍTMÉNY
•  Speciálisan az ütve csavarozó gépeknek (lásd 14. rész) 

vagy "Nyomaték" (lásd 5. rész) ellenállására van  
kifejlesztve. A speciális acél és a termikus kezelés nagy 
elasztikus határértéket és nagy használati  
ellenállást biztosít.

BizTONSÁG
•  Minden eszköz és tartozék olyan nyílással és  

horonnyal rendelkezik, mely megfelel az ISO 2725 
normáknak. A zárást egy keresztező szegecs és 
egy bővíthető gyűrű biztosítja.  
(Külön megrendelendő.)

•  Soha ne használjon krómozott kézi dugókulcsot 
ütve csavarozó gépen.

Szegecsek Gyűrűk

Hogyan válasszon gépi eszközt?
Eszköz típus KMeghajtás Elérhető méretek

DUGÓKULCS

TOrX® DUGÓKULCS

HOSSZÚ DUGÓKULCS

EXTRA HOSSZÚ  
DUGÓKULCS

EGY RÉSZBŐL ÁLLÓ BIT 
VÉGŰ DUGÓKULCS

TOLDAT

CSUKLÓ

ÁTALAKÍTÓ

NYOMATÉK 
KULCS

ÜTVE CSAVAROZÓ
366o.

Meghajtó négyszögenként 1 modell
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Gépi skála

u L 3/8" gépi dugókulcsok és tartozékok

Biztonsága érdekében
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat és 

a tartozékokat használja a mellékelt gyűrűkkel 
és szegecsekkel.

•  Soha ne használja kézzel a dugókulcsot vagy 
a tartozékot (krómozott) ütve csavarozó gépen.

NJ.A 3/8" 6 szögű metrikus gépi dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
• Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsot használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F 

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NJ.6A 6 11,5 19 6 30 GA.15A BA.16A 38
NJ.7A 7 12,5 19 8 30 GA.15A BA.16A 41
NJ.8A 8 14,0 19 8 30 GA.15A BA.16A 41
NJ.9A 9 15,0 19 8 30 GA.15A BA.16A 42
NJ.10A 10 16,5 19 8 30 GA.15A BA.16A 41
NJ.11A 11 17,5 19 9 32 GA.15A BA.16A 47
NJ.12A 12 19,0 19 9 30 GA.15A BA.16A 49
NJ.13A 13 20,0 22 10 30 GA.18A BA.19A 49
NJ.14A 14 21,5 22 11,5 30 GA.18A BA.19A 63
NJ.16A 16 24,0 22 12,5 30 GA.18A BA.19A 72
NJ.17A 17 25,0 22 12,5 30 GA.18A BA.19A 70
NJ.19A 19 27,5 22 14 30 GA.18A BA.19A 77

3/8" gépi toldó
• Biztonsága érdekében az gépi toldót használja  
a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
g

NJ.210A 75 19 GA.15A BA.16A 95
NJ.211A 150 19 GA.15A BA.16A 170

3/8" gépi csukló
NJ.240A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
D 

mm
L 

mm GA BA D 
g

NJ.240A 23,85 51 GA.18 BA.21 85

3/8" gépi átalakító
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F BemenetL F Kimenet 
L M

L 
mm

D 
mm GA BA D 

g
NJ.230A 3/8" 1/4" 32 22 GA.18A BA.19A 40
NJ.232A 3/8" 1/2" 36 22 GA.18A BA.19A 95
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570

351

' ( § 3 H

363

F NJ.236A F NJ.237A
N 5/16" 7,94 mm N 1/2" 12,70 mm

?

Gépi skála

Állítsa össze abit fejű dugókulcsait
Bit fejek

2 N 5/16" széria
3 N 1/2" széria

Ld. a 7.  
fejezetet,  

oldal

K3/8" gépi bit tartó

o.

3/8" gépi bit tartó
W Teljesítmény: ISO 1174-2, DIN 3121, NF ISO 1174-2 normáknak megfelel.

F
n 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NJ.236A 5/16 14 19 37 GA.15A BA.16A 35
NJ.237A 1/2 19 19 37 GA.15A BA.16A 40

Tároló doboz 3/8"-os 14 db-os gépi bit készlethez
JHX.14
•  Részei:
- 2 db bit tartó L 1/2", n 1/2" és 5/16"-hez.
- 3 6 szögű: 6-7-8-10-12 és 14 mm.
- é Torx® sz.30-40-45-50 és 55.
- BP.102.
- PL.402A.
D: 800 g.

Elektromos FACOM eszközök
A FACOM rendelkezik pneumatikus és elektromos 
eszközök skálájával is. ütve csavarozók, racsnik,  
csavarhúzók, fúrógépek, köszörűgépek, vésők,  
hidegvágó kalapács, …

Ld. a 14. fejezetet,  
oldal

Új

d2d1

L

BA

GA
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Gépi skála

Biztonsága érdekében
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat 

és a tartozékokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

•  Soha ne használja kézzel a dugókulcsot  
vagy a tartozékot (krómozott) ütve csavarozó 
gépen.

u L 1/2" gépi dugókulcs és tartozék széria
NS.A 1/2" 6 szögű metrikus és collos gépi dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.

9 részes 1/2" 6 szögű metrikus gépi dugókulcs készlet tartósínen
NS.J9
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Személygépkocsiban leggyakrabban használt méretekkel rendelkezik:
- J N5.13A-14A-16A-17A-18A-19A-21A-22A és 24A.
•  Elengedhetetlen kiegészítő az L 1/2" ütve csavarozóhoz.
•  Tartósínen szállítva: CK5.95.
D: 1,2 kg.

1/2" 6 szögű metrikus gépi dugókulcs modulok
F

Tartalom Rendező D 
kgDugókulcsok Csővégtartók

MOD.NS1 NS.10A-11A-12A-13A-14A-15A-16A-
17A-18A-19A-21A-22A-23A-24A - PL.610 2,0

MOD.NS2 NS.13A-14A-15A-16A-17A-18A-19A-
21A-22A-27A-30A-32A

2 bit tartó
n 1/2" és 5/16" PL.623 2,9

F 

u
F 

S"
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NS.8A 8 15,0 25 9 38 GA.20A BA.20A 70
NS.9A 9 16,0 25 12 38 GA.20A BA.20A 70
NS.10A NS.3/8A 10 17,5 25 12 38 GA.20A BA.20A 75
NS.11A NS.7/16A 11 18,7 25 12 38 GA.20A BA.20A 76
NS.12A 12 20,0 25 12 38 GA.20A BA.20A 75
NS.13A NS.1/2A 13 21,0 25 12 38 GA.20A BA.20A 76
NS.14A NS.9/16A 14 22,5 25 12 38 GA.20A BA.20A 83
NS.15A 15 23,7 30 12 38 GA.24A BA.25A 112
NS.16A NS.5/8A 16 25,0 30 12 38 GA.24A BA.25A 105
NS.17A NS.11/16A 17 26,5 30 13 38 GA.24A BA.25A 112
NS.18A 18 27,5 30 13 38 GA.24A BA.25A 110
NS.19A NS.3/4A 19 29,0 30 14 38 GA.24A BA.25A 112
NS.20A 20 30,0 30 15 38 GA.24A BA.25A 116
NS.21A NS.13/16A 21 31,0 30 15 38 GA.24A BA.25A 156
NS.22A NS.7/8A 22 32,5 30 16 38 GA.24A BA.25A 156
NS.23A NS.15/16A 23 33,5 30 16 38 GA.24A BA.25A 162
NS.24A 24 35,0 30 20 45 GA.24A BA.25A 169
NS.26A NS.1'A 26 38,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 192
NS.27A NS.1'1/16A 27 39,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 220
NS.28A 28 40,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 273
NS.29A 29 41,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 276
NS.30A 30 43,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 285
NS.32A 32 45,0 30 24 50 GA.24A BA.25A 278
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785

Gépi skála
NS.LA 1/2" hosszú 6 szögű metrikus gépi dugókulcs

F 

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NS.8LA 8 15,0 25 13 78 GA.20A BA.20A 130
NS.10LA 10 17,5 25 14 78 GA.20A BA.20A 154
NS.11LA 11 18,7 25 14 78 GA.20A BA.20A 163
NS.12LA 12 20,0 25 14 78 GA.20A BA.20A 169
NS.13LA 13 21,0 25 14 78 GA.20A BA.20A 185
NS.14LA 14 22,5 25 17 78 GA.20A BA.20A 201
NS.16LA 16 25,0 30 17 78 GA.24A BA.25A 224
NS.17LA 17 26,0 30 17 78 GA.24A BA.25A 252
NS.18LA 18 27,5 30 17 78 GA.24A BA.25A 283
NS.19LA 19 29,0 30 19 78 GA.24A BA.25A 268
NS.21LA 21 31,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 310
NS.22LA 22 32,5 30 24 78 GA.24A BA.25A 302
NS.23LA 23 33,5 30 24 78 GA.24A BA.25A 298
NS.24LA 24 35,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 309
NS.26LA 26 38,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 311
NS.27LA 27 39,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 325
NS.28LA 28 40,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 323
NS.29LA 29 41,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 357
NS.30LA 30 43,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 352
NS.32LA 32 45,0 30 24 78 GA.24A BA.25A 317

NSB 1/2" hosszú vékony falú 6 szögű metrikus gépi dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Vékony falak a nehezen elérhető helyekhez.
•  A jobb ellenállás érdekében 6 szögű konvex profil.

F 

u
S 

mm
d1 
mm

d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NSB.8 8 13,0 25 8 80 GA.20A BA.20A 165
NSB.10 10 15,0 25 10 80 GA.20A BA.20A 170
NSB.11 11 16,2 25 11 80 GA.20A BA.20A 180
NSB.12 12 18,2 25 12 80 GA.20A BA.20A 200
NSB.13 13 19,0 25 13 80 GA.20A BA.20A 210
NSB.14 14 21,0 30 14 80 GA.24A BA.25A 205
NSB.15 15 22,0 30 15 80 GA.24A BA.25A 220
NSB.16 16 23,0 30 16 80 GA.24A BA.25A 230
NSB.17 17 24,0 30 17 80 GA.24A BA.25A 245
NSB.18 18 25,5 30 18 80 GA.24A BA.25A 245
NSB.19 19 27,0 30 19 80 GA.24A BA.25A 240
NSB.21 21 30,0 30 22 80 GA.24A BA.25A 245
NSB.22 22 31,0 30 23 85 GA.24A BA.25A 250
NSB.24 24 32,0 30 24 85 GA.24A BA.25A 280
NSB.27 27 36,0 30 27 85 GA.24A BA.25A 325
NSB.30 30 39,0 30 30 85 GA.24A BA.25A 330
NSB.32 32 41,0 30 32 85 GA.24A BA.25A 335

3 részes 1/2" hosszú vékony falú gépi dugókulcs készlet kerék csavarhoz
NSB.3
•  N5R.17-19-21 L 1/2" hosszú dugókulcsot tartalmaz.
•  Speciális széria kerék csavarokhoz.
D: 740 g.

Könnyűfém felnikhez való dugókulcsok
•  NSAL.3 = 3 részes hosszú, vékony falú dugókulcs 

készlet műanyag védővel speciálisan könnyűfém  
felnikhez.

Ld. a 18. fejezetet,  oldal 
(kerékagy átvitel)
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Gépi skála

NSTX 1/2" Torx® gépi dugókulcsok
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
Sz. 

TorxJ
5 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NSTX.10 E10 9,19 14,2 25 6,4 38 GA.20A BA.20A 86
NSTX.12 E12 10,95 15,2 25 8,0 38 GA.20A BA.20A 85
NSTX.14 E14 12,67 18,2 25 8,8 38 GA.20A BA.20A 88
NSTX.16 E16 14,70 19,2 25 9,6 38 GA.20A BA.20A 88
NSTX.18 E18 16,38 22,2 25 11,1 38 GA.20A BA.20A 89
NSTX.20 E20 18,16 24,2 30 12,7 38 GA.24A BA.24A 134
NSTX.24 E24 21,84 28,2 30 17,0 40 GA.24A BA.24A 138

7 részes Torx® 1/2" gépi dugókulcs készlet tartósínen
NSTX.J7
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat 
használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  7 részes Torx® L 1/2" gépi dugókulcs készlet.
•  Az alábbi méreteket tartalmazza:
J N5TX: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24.
•  Tartósínen szállítva: CK5.97.
D: 770 g.

NSHM 1/2" imbuszvégű  
gépi dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Nem szétszerelhető.

F
è 
mm

d D 
mm

l 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NSHM.5 5 25 20 75 GA.20A BA.20A 60
NSHM.6 6 25 20 75 GA.20A BA.20A 60
NSHM.8 8 25 25 75 GA.20A BA.20A 80
NSHM.10 10 25 25 75 GA.20A BA.20A 100
NSHM.12 12 25 25 75 GA.20A BA.20A 120
NSHM.14 14 25 25 75 GA.20A BA.20A 120
NSHM.17 17 25 25 75 GA.20A BA.20A 160
NSHM.19 19 25 25 75 GA.20A BA.20A 180

8 részes 1/2" Gépi  
imbuszvégű dugókulcs készlet, tartósínen
NSHM.J8
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és 
szegecsekkel.
•  8 részes L 1/2"  imbusz végű dugókulcs készlet.
•  Az alábbi méreteket tartalmazza: 3 NSHM.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19.
•  Tartósínen szállítva: CKS.95.
D: 1,20 kg.

Új
Új

Új
Új

R
ac

sn
ik

- D
ug

ók
ul

cs
ok



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 249www.facom.com

351

' ( § 3 H

363

F NS.236A F NS.237A
N 5/16" 7,94 mm N 1/2" 12,70 mm

?

Gépi skála

Állítsa össze imbusz végű dugókulcsait
Bit fejek

2 N 5/16" széria
3 N 1/2" széria

Ld. a 7.  
fejezetet,  

oldal

K1/2" gépi bit befogók

o.

1/2" gépi bit befogók

F
n 
"

d d1 
mm

d d2 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NS.236A 5/16 15,5 25 40 GA.20A BA.20A 65
NS.237A 1/2 20 25 40 GA.20A BA.20A 40

Tárolódoboz 14 1/2" gépi bitekhez
NHX.14A
•  Részei:
- 2 bit befogó L 1/2", n 1/2" és 5/16"-hez.
- 3  6 szakasz: 6-7-8-10-12 és 14 mm.
- é Torx® sz.30-40-45-50 és 55.
- ( Phillips® 2 - 3 és 4.
- BP.102.
- PL.402A.
D: 800 g.

F
Sz. 

TorxJ
5 

A mm
Összetevők D 

mm
L 

mm
D 
gJ x

NSX.30A T30 5,49 NS.237A NEX.30A 25 70 90
NSX.40A T40 6,60 NS.237A NEX.40A 25 70 95
NSX.45A T45 7,77 NS.237A NEX.45A 25 70 95
NSX.50A T50 8,79 NS.237A NEX.50A 25 70 100
NSX.55A T55 11,17 NS.237A NEX.55A 25 70 105
NSX.60A T60 13,20 NS.237A NEX.60A 25 70 110

•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Cserélhető bit fejek.

NSX 1/2" gépi dugókulcs készlet Torx® csavarhoz

BA

GA

d2d1

L



5

www.facom.com250 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Gépi skála

1/2" gépi toldó
• Biztonsága érdekében az gépi hosszabbítókkal használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
g

NS.210A 50 25 GA.20A BA.20A 105
NS.215A 125 25 GA.20A BA.20A 235
NS.218A 175 25 GA.20A BA.20A 370
NS.219A 250 25 GA.20A BA.20A 520

1/2" gépi csukló
NS.240A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklókkal használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
d D 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NS.240A 27,9 60 GA.24A BA.24A 205

1/2" - 3/4" gépi átalakító
NS.232B
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F GA BA D 
g

NS.232B GA.24A BA.25A 185

1/2" - 3/8" gépi átalakító
NS.230A
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F GA BA D 
g

NS.230A GA.20A BA.20A 90

1/2", 10 - 32 mm rövid és hosszú gépi dugókulcs 
készlet
NS.550A
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel  
és szegecsekkel (tároló dobozban szállítva).
•  A készlet bármilyen személyautóban végzett munkavégzésre alkalmas:  
rövid dugókulcs, hosszú dugókulcs, könnyűfém felnihez dugókulcs (17, 19, 21 mm).
•  BP.109 (478 x 234 x 72 mm) műanyag tároló dobozban szállítva + PL.716 tároló.
D: 5,1 kg.
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NS.A 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 mm
BA BA.20A - BA.24A - BA.25A
GA GA.20A - GA.24A 

NS.240A

NS.215A

NS.A 3/8˝ - 7/16˝ - 3/8˝ - 1/2˝ - 9/16˝ - 5/8˝- 11/16˝
 3/4˝ - 13/16˝ - 7/8˝ - 15/16˝ - 1˝ - 1˝1/16
BA BA.20A - BA.24A - BA.25A
GA GA.20A - GA.24A

NS.215A

NS.240A

 NS.LA 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
 21 - 22 - 23 - 24 mm

Gépi skála

1/2" 3/8" - 11/16" gépi dugókulcs készlet
NS.500AU
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel 
és szegecsekkel.
•  BP.112 (389 x 164 x 66 mm) tároló dobozban szállítva + PL.417 tároló.
D: 3,1 kg.

1/2", 10 - 24 mm hosszú gépi dugókulcs készlet
NS.405A
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  BP.112 (389 x 164 x 66 mm) tároló dobozban szállítva + PL.418 tároló.
D: 4 kg.

1/2", 8 - 27 mm gépi dugókulcs készlet
NS.500A
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsot használja a mellékelt gyűrűkkel 
és szegecsekkel.
•  BP.112 (389 x 164 x 66 mm) tároló dobozban szállítva + PL.416 tároló.
D: 3,7 kg.

Elektromos FACOM eszközök
A FACOM rendelkezik pneumatikus és elektromos 
eszköz skálával is. ütve csavarozó, racsnik,  
csavarhúzók, fúrógépek, köszörűgépek, vésők,  
hidegvágó kalapács, …

Ld. a 14. fejezetet,  
oldal
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Gépi skála

u L 3/4" gépi dugókulcs és tartozék széria
Biztonsága érdekében

•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcso-
kat és a tartozékokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

•  Soha ne használjon kézi dugókulcsot vagy 
tartozékot (krómozott) ütve csavarozó gépen.

NKD.A 3/4" 12 szögű metrikus gépi dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F 
 t

S 
mm

d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NKD.16A 16 29,0 44 12 52 GA.37A BA.38A 300
NKD.17A 17 30,0 44 12 52 GA.37A BA.38A 305
NKD.18A 18 31,5 44 14 52 GA.37A BA.38A 310
NKD.19A 19 32,5 44 14 52 GA.37A BA.38A 315
NKD.22A 22 36,5 44 16 52 GA.37A BA.38A 340

NK.LA 3/4" hosszú, 6 szögű metrikus és collos gépi dugókulcsok
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NK.17LA 17 31 44 17 95 GA.37A BA.38A 550
NK.19LA 19 33 44 17 95 GA.37A BA.38A 620
NK.21LA 21 35 44 24 95 GA.37A BA.38A 600
NK.22LA 22 37 44 24 95 GA.37A BA.38A 780
NK.23LA 23 38 44 24 95 GA.37A BA.38A 780
NK.24LA 24 39 44 24 95 GA.37A BA.38A 820
NK.26LA 26 42 44 24 95 GA.37A BA.38A 800
NK.27LA 27 43 44 24 95 GA.37A BA.38A 810
NK.29LA 29 45 44 24 95 GA.37A BA.38A 890
NK.30LA 30 47 44 24 95 GA.37A BA.38A 900
NK.32LA 32 49 44 24 95 GA.37A BA.38A 930
NK.33LA 33 51 44 24 95 GA.37A BA.38A 980
NK.34LA 34 52 44 24 95 GA.37A BA.38A 1100

F
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NK.35LA 35 53 44 24 95 GA.37A BA.38A 1240
NK.36LA 36 54 44 25 95 GA.37A BA.38A 1240
NK.38LA 38 57 44 60 95 GA.37A BA.38A 1220
NK.41LA 41 60 44 60 95 GA.37A BA.38A 1470
NK.42LA 42 62 44 60 95 GA.37A BA.38A 1450
NK.46LA 46 67 44 60 95 GA.37A BA.38A 1480

F  

u
F 

S"
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NK.17A 30 44 12 52 GA.37A BA.38A 300
NK.18A 32 44 13 50 GA.37A BA.38A 310
NK.19A NK.3/4A 33 44 14 50 GA.37A BA.38A 315
NK.21A NK.13/16A 35 44 15 50 GA.37A BA.38A 330
NK.22A NK.7/8A 37 44 16 50 GA.37A BA.38A 345
NK.23A 38 44 16 50 GA.37A BA.38A 350
NK.24A NK.15/16A 39 44 17 50 GA.37A BA.38A 350
NK.26A NK.1'A 42 44 18 50 GA.37A BA.38A 480
NK.27A NK.1-1/16A 43 44 23 54 GA.37A BA.38A 480
NK.28A 44 44 23 54 GA.37A BA.38A 520
NK.29A NK.1'11/8A 45 44 23 54 GA.37A BA.38A 520
NK.30A 47 44 23 54 GA.37A BA.38A 545
NK.32A NK.1'1/4A 49 44 23 56 GA.37A BA.38A 620
NK.33A 51 44 23 56 GA.37A BA.38A 650
NK.34A 52 44 23 56 GA.37A BA.38A 680
NK.35A NK.1'5/16A 53 44 23 56 GA.37A BA.38A 680
NK.36A NK.1'7/16A 54 44 25 56 GA.37A BA.38A 705
NK.38A NK.1'1/2A 57 44 26 58 GA.37A BA.38A 890
NK.41A NK.1'5/8A 60 44 28 58 GA.37A BA.38A 890
NK.42A 62 44 29 58 GA.37A BA.38A 925
NK.46A 67 44 32 63 GA.37A BA.38A 1055

W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

NK.A 3/4" 6 szögű metrikus és collos gépi dugókulcsok
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Gépi skála

NKB 3/4" hosszú vékony falú 6 szögű metrikus gépi dugókulcs
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Vékony falak a nehezen elérhető helyekhez.
•  A jobb ellenállás érdekében 6 szögű konvex profil.

F
S 

mm
d1 
mm

d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NKB.21 21 33 44 21 102 GA.37A BA.38A 600
NKB.22 22 34 44 22 102 GA.37A BA.38A 600
NKB.24 24 36 44 24 102 GA.37A BA.38A 640
NKB.27 27 40 44 27 102 GA.37A BA.38A 670
NKB.30 30 43 44 30 102 GA.37A BA.38A 700
NKB.32 32 46 44 32 102 GA.37A BA.38A 706
NKB.33 33 48 44 33 102 GA.37A BA.38A 750
NKB.36 36 50 44 36 102 GA.37A BA.38A 765

NKHM 3/4" imbusz végű gépi dugókulcs  
6 szögű, rovátkolt metrikus csavarhoz
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Nem szétszerelhető.

F
è 
mm

d D 
mm

l 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NKHM.17 17 44 20 100 GA.37A BA.38A 600
NKHM.19 19 44 20 100 GA.37A BA.38A 600
NKHM.22 22 44 20 100 GA.37A BA.38A 600
NKHM.24 24 44 20 100 GA.37A BA.38A 600

3/4" gépi toldó
• Biztonsága érdekében az gépi toldókat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
d D 
mm

L 
mm GA BA D 

kg
NK.209A 44 100 GA.37A BA.38A 0,6
NK.210A 44 175 GA.37A BA.38A 1,05
NK.215A 44 252 GA.37A BA.38A 1,17
NK.218A 44 330 GA.37A BA.38A 1,51

3/4" - 1/2" gépi átalakító
NK.240A
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
d D 
mm

L 
mm GA BA D 

g
NK.240A 44 90 GA.37A BA.38A 720

3/4"-1/2" gépi átalakító
NK.230A
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F GA BA D 
g

NK.230A GA.37A BA.38A 210

Új
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NK.A 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
BA BA.38A
GA GA.37A

NK.240A

NK.210A

NK.240A

NK.210A

NK.A 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1" 1/16 - 1" 1/8
 1" 1/4 - 1" 5/16 - 1" 7/16 - 1" 1/2 - 1" 5/8
BA BA.38A
GA GA.37A

Gépi skála

3/4" - 1" gépi átalakító
NK.232A
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F GA BA D 
g

NK.232A GA.37A BA.38A 525

3/4", 19 - 42 mm gépi dugókulcs készlet
NK.500E
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  BT.111 (396 x 224 x 82 mm) fémdobozban szállítva, 
+ PL.79A tároló.
D: 12,4 kg.

3/4", 3/4" - 1" 5/8 mm gépi dugókulcs készlet
NK.500U
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  BT.111 (396 x 224 x 82 cm) fémdobozban szállítva,
+ PL.80A tároló.
D: 10,3 kg.

Ld. a 14. fejezetet,   
oldal

A FACOM rendelkezik pneumatikus és elektromos 
eszköz skálával is. ütve csavarozó, racsnik,  
csavarhúzók, fúrógépek, köszörűgépek, vésők,  
hidegvágó kalapács, …

Elektromos FACOM eszközök
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Gépi skála

u L 1" gépi dugókulcsok és tartozék széria

W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F 

u
F 

S"
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

kg
NM.21A 38 54 17 58 GA.43A BA.46A 0,520
NM.22A 40 54 17 58 GA.43A BA.46A 0,500
NM.23A 41 54 17 58 GA.43A BA.46A 0,500
NM.24A 42 54 17 58 GA.43A BA.46A 0,500
NM.26A NM.1'A 44 54 18 58 GA.43A BA.46A 0,520
NM.27A 46 54 19 58 GA.43A BA.46A 0,520
NM.28A 47 54 20 58 GA.43A BA.46A 0,520
NM.29A NM.1'1/8A 48 54 20 60 GA.43A BA.46A 0,520
NM.30A 50 54 20 60 GA.43A BA.46A 0,750
NM.32A NM.1'1/4A 52 54 22 60 GA.43A BA.46A 0,760

NM.1'5/16A 54 54 22 62 GA.43A BA.46A 0,75
NM.33A 53 54 22 60 GA.43A BA.46A 0,750
NM.34A 55 54 23 62 GA.43A BA.46A 0,750
NM.35A 56 54 26 62 GA.43A BA.46A 0,800
NM.36A 57 54 26 65 GA.43A BA.46A 0,840

NM.1'1/2A 60 54 30 65 GA.43A BA.46A 1,62
NM.38A 60 54 30 65 GA.43A BA.46A 0,840
NM.41A NM.1'5/8A 63 54 30 67 GA.43A BA.46A 1,040
NM.42A 65 54 35 74 GA.43A BA.46A 1,040
NM.46A NM.1'13/16A 70 54 35 74 GA.43A BA.46A 1,500
NM.50A 75 54 40 80 GA.43A BA.46A 1,650

NM.1'7/8A 72 54 35 74 GA.43A BA.46A 1,62
NM.52A NM.2'A 77 54 42 84 GA.43A BA.46A 1,750
NM.54A NM.2'1/8A 80 54 42 84 GA.43A BA.46A 1,790
NM.55A 81 54 42 84 GA.43A BA.46A 1,840
NM.56A 82 54 42 84 GA.43A BA.46A 2,060
NM.58A 85 54 44 87 GA.43A BA.46A 2,190
NM.60A 87 54 44 87 GA.43A BA.46A 2,370
NM.65A 93 54 46 90 GA.43A BA.46A 2,730
NM.70A 100 54 50 96 GA.43A BA.46A 2,980
NM.75A 106 86 50 98 GA.75A BA.75A 3,300
NM.77A 109 86 50 100 GA.75A BA.75A 3,500

NM.A 1" 6 szögű metrikus és collos gépi dugókulcsok

NM.LA 1" hosszú, 6 szögű metrikus és collos gépi dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F 

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

kg
NM.22LA 22 40 54 21 100 GA.43A BA.46A 1
NM.23LA 23 41 54 21 100 GA.43A BA.46A 1,05
NM.24LA 24 42 54 21 100 GA.43A BA.46A 1,05
NM.26LA 26 44,5 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,08
NM.27LA 27 46 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,12
NM.29LA 29 48 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,2
NM.30LA 30 50 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,2
NM.32LA 32 52 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,25
NM.33LA 33 53 54 24 100 GA.43A BA.46A 1,32
NM.34LA 34 55 54 40 100 GA.43A BA.46A 1,32
NM.35LA 35 56 54 60 100 GA.43A BA.46A 1,34
NM.36LA 36 57 54 65 100 GA.43A BA.46A 1,5
NM.38LA 38 60 54 65 100 GA.43A BA.46A 1,5
NM.41LA 41 63 54 64 100 GA.43A BA.46A 1,65
NM.42LA 42 65 54 64 100 GA.43A BA.46A 1,65
NM.46LA 46 70 54 63 100 GA.43A BA.46A 1,56
NM.50LA 50 75 54 62 100 GA.43A BA.46A 1,87
NM.54LA 54 80 54 61 100 GA.43A BA.46A 1,78
NM.55LA 55 81 54 60 100 GA.43A BA.46A 1,93
NM.58LA 58 85 54 65 105 GA.43A BA.46A 2,12
NM.60LA 60 87 54 78 120 GA.43A BA.46A 2,18
NM.65LA 65 93 54 80 125 GA.43A BA.46A 2,25
NM.70LA 70 100 54 80 125 GA.43A BA.46A 2,23
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Gépi skála

NMB Hosszú, 6 szögű, vékony falú dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.
•  Vékony falak a nehezen elérhető helyekhez.
•  A jobb ellenállás érdekében 6 szögű konvex profil.

F 

u
S 

mm
d1 
mm

d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

kg

NMB.24 24 38 54 24 108 GA.43A BA.46A 0,94
NMB.27 27 42 54 27 108 GA.43A BA.46A 1,00
NMB.30 30 46 54 30 108 GA.43A BA.46A 1,04
NMB.32 32 48 54 32 108 GA.43A BA.46A 1,04
NMB.33 33 49 54 33 108 GA.43A BA.46A 1,05
NMB.36 36 53 54 36 108 GA.43A BA.46A 1,08
NMB.46 46 66 54 38 108 GA.43A BA.46A 1,48
NMB.50 50 74 54 66 108 GA.43A BA.46A 1,48

NM.ELA 1" extra hosszú 6 szögű metrikus gépi dugókulcsok
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.
Példa = kamionok páros kerekei.

F 

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

T 
mm

L 
mm GA BA D 

kg
NM.30ELA 30 50 54 30 270 GA.43A BA.46A 2,50
NM.32ELA 32 52 54 32 270 GA.43A BA.46A 2,56
NM.33ELA 33 53 54 32 270 GA.43A BA.46A 2,56

1" speciális Utánfutó metrikus gépi dugókulcs
M.77TR
•  Biztonsága érdekében használja az BA.46A gyűrűt és a GA.43A szegecset.
•  Utánfutóhoz alkalmazott csavarhoz, 6 szögű 77 mm.
D: 1,96 kg.

1" gépi toldók
• Biztonsága érdekében az gépi toldókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
kg

NM.209A 125 54 GA.43A BA.46A 1,2
NM.210A 200 54 GA.43A BA.46A 1,6
NM.215A 330 54 GA.43A BA.46A 2,5

1" gépi toldók
NM.240A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
d D 
mm

L 
mm GA BA D 

kg
NM.240A 54 110 GA.43A BA.46A 2,0
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570

Gépi skála

 1" - 1" I/2 gépi átalakító
NM.232A
• Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F GA BA D 
kg

NM.232A GA.43A BA.46A 1,5

1" - 3/4" gépi átalakító
•  Biztonsága érdekében az gépi átalakítókat használja a 
mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
D 

mm
L 

mm GA BA D 
kg

NM.230A 54 75 GA.38 BA.36 0,54
NM.231A 51 154 GA.38 BA.36 1,04

Elektromos FACOM eszközök

u L 1" 1/2" gépi dugókulcsok és tartozék széria

NG.A 1" 1/2 6 szögű metrikus gépi dugókulcsok
W Teljesítmény: ISO 2725-2, NF ISO 2725-2 normáknak megfelel.
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcsokat használja a mellékelt gyűrűkkel és szegecsekkel.

F 

u
S 

mm
d d1 
mm

d d2 
mm

t 
mm

L 
mm BA GA D 

kg
NG.55A 55 87 86 38 90 BA.75A GA.75A 2,52
NG.60A 60 94 86 38 92 BA.75A GA.75A 2,87
NG.65A 65 100 86 40 95 BA.75A GA.75A 3,18
NG.70A 70 106 86 43 100 BA.75A GA.75A 3,75
NG.75A 75 112 86 45 103 BA.75A GA.75A 3,93
NG.80A 80 119 86 51 110 BA.75A GA.75A 4,61
NG.85A 85 125 86 52 118 BA.75A GA.75A 5,38
NG.90A 90 131 86 52 118 BA.75A GA.75A 5,65
NG.95A 95 137 95 52 118 BA.85A GA.84A 6,59
NG.100A 100 144 95 59 125 BA.85A GA.84A 7,42
NG.105A 105 150 95 59 125 BA.85A GA.84A 7,83
NG.110A 110 156 95 59 125 BA.85A GA.84A 8,60
NG.115A 115 162 95 67 135 BA.85A GA.84A 9,73
NG.120A 120 169 95 67 135 BA.85A GA.84A 9,48

Biztonsága érdekében
•  Biztonsága érdekében az gépi dugókulcso-

kat és a tartozékokat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

•  Soha ne használjon kézi dugókulcsokat vagy 
tartozékot (krómozott) ütve csavarozó gépen.

A FACOM rendelkezik pneumatikus és elektromos 
eszköz skálával is. ütve csavarozók, racsnik,  
csavarhúzók, fúrógépek, köszörűgépek, vésők,  
hidegvágó kalapács, …

Ld. a 14. fejezetet,  
oldal

BA

GA

BA

GA

BA

GA

91

64

1'' 1 1/2''

L

D

1'' 3/4''

LS

d2d1

t
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Gépi skála

1"1/2 gépi csukló
NG.240A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
kg

NG.240A 181 86 GA.75A BA.75A 4,2

1"1/2 - 2"1/2 gépi átalakító
NG.232A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklók használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
kg

NG.232A 120 86 GA.75A BA.75A 3,9

1"1/2 - 1" gépi átalakító
NG.230A
• Biztonsága érdekében az gépi csuklókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm GA BA D 
kg

NG.230A 100 86 GA.75A BA.75A 2,1665

1"1/2 gépi toldók
• Biztonsága érdekében az gépi toldókat használja a mellékelt 
gyűrűkkel és szegecsekkel.

F
L 

mm
D 

mm BA GA D 
kg

NG.210A 250 86 BA.75A GA.75A 5,6
NG.215A 330 86 BA.75A GA.75A 6,8
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366

kézi nyomaték sokszorozó 3/4"-os

u 3/4"széria
3/4"-os kézi nyomatéksokszorozó
NK.300
•  Erőátviteli kulcsok a bonyolult beszoruláshoz és kiszabadításhoz.
•  Fordulószög az ütközés kiváltásához: kb. 60°.
•  Átvitt nyomás 21 mm-es csavaron vízszintes területen: 1000 N.m  
10 ütődést követően.

F Megjelölés
NK.300M Nyomaték kar

3/4"-os kézi nyomatéksokszorozó készlet
NK.301AE
•  Részei:
- 1 db NK.300 ütközőkulcs 16 eszközzel, zárógyűrűkkel és zárószegecsekkel.
- NK.19A - 21A - 22A - 23A - 24A - 26A - 27A - 29A - 30A - 32A
- 34A - 36A - 38A - 41A - 42A dugókulcsok.
- 1 db NK.210A toldó.
•  Megjelenés: fémdoboz.
BT.103G: 643 x 224 x 111 mm.
•  PL.84A tároló.
D: 16,7 kg.

u 1" széria
Nyomatéksokszorozó 1"-os kézi 
NM.300
•  Erőátviteli kulcsok a bonyolult beszoruláshoz és kiszabadításhoz.
•  Fordulószög az ütközés kiváltásához: kb. 60°.
•  Átvitt nyomás 21 mm-es csavaron vízszintes területen: 2000 N.m 10 ütődést követően.
D: 10,8 kg.

F Megjelölés
NM.300M Nyomaték kar

Ütve csavarozó
•  Besült, rozsdás vagy beragadt csavarok gyors és  

biztonságos meglazításához a FACOM ötlete:  
az ütve csavarozó. 

Ld. o.

96

105

470

98

80

1 1/2" 1"

125

595

140



www.facom.com 261260 www.facom.com



www.facom.com 261260 www.facom.com

692

 

6. Meghúzási nyomaték-szabályzók
Útmutató a választékhoz ..............................................264
Meghúzási nyomaték....................................................266
Szabályozható meghúzószerszámok  ..........................268
Cofrac tanúsítvány - Facom .........................................270

Csavarhúzó forma nyomatékkulcs ...............................292
 Csavarhúzó forma nyomatékkulcs skála nélküli ..........294

Elektronikus nyomatékszabályozó eszköz ...................302
Mechanikus szabályozóeszközök ................................303

Kiegészítők 9 x 12  ...............................................................  296
Kiegészítők 14 x 18 ..... ................................................297
Kiegészítők 20 x 7 ........................................................298
Speciális kiegészítők ....................................................299

Nagy terhelhetőségű nyomatékkulcsok ........................271
"több funkciós" kioldókulcsok .......................................276
Kézi szerelőkulcsok ......................................................278
Nagy nyomatékkulcsok.................................................280
Szabályozható kulcsok "skálázás nélkül" .....................289
Mutatókkal szerelt közvetlen leolvasású kulcsok .........290

Nyomatékkulcsok .........................................................286
Nyomatékkulcs .............................................................286
Rádióvevő.....................................................................286
Szoftver ........................................................................287

Szakasz 17 végződés, 0 sorozat
4 mm-es meghajtással

A Facom szolgáltatása 264

Dinamometrikus kulcsok 271

Nyomatéksokszorozók 282

Rádiófrekvenciás nyomatékkulcsok 284

Nyomaték tesztelők 301

Kiegészítők 295

Dinamometrikus csavarhúzók  
tengelykapcsolókhoz 291
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N  273

N  268

A + Termék előnyei

Kompakt
Megbízható 
Biztos és precíz
Ergonómikus

Kompakt kulcs nehezen  
hozzáférhető helyekhez!

A + Termék előnyei

ÚJ Nyomatékulcsok  R.306-5 sorozat

ÚJ Meghúzószerszámok ellenőrzésének biztosítása

COFRAC tanúsítványok
Hitelesítési tanúsítványok
Nyomatékszabályozás
Szerszámok hitelesítése

Ön nyugalmának garanciája!
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N  284

A + Termék előnyei

Rádiófrekvenciás nyomatékkulcs!

"EASOTORK" elektromechanikai kulcsok ÚJ

A jó és rossz nyomaték azonosítása

Az adatok teljes nyomonkövethetősége

A gyártási folyamat ellenőrzése 
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➊ Válassza ki az alkalmazás típusát         ➋
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Nyomatékkulcsok

Tanácsok a választáshoz
Az alkalmazáshoz szükséges kulcs megkereséséhez: 

Válassza meg az alkalmazás típusát Válassza meg a kioldás módját

FOKBEOSZTÁS: SZORíTÁS VÁLTAKOZÓ NYOMATÉKKAL

KIOLDÁS 5°-NÁL
FIGYELMEZTETŐ 

HANG
ÉS JELZÉS

FELKÉSZÜLÉS 
MANUÁLISAN

50 000 Ciklusok 
± 4% 
9x12, 14x18,  
Ø30

50 000 Ciklusok 
± 4% 
20x7

50 000 Ciklusok 
± 4% 
9x12, 14x18 
lbf.in vagy lbf.ft

25 000 Ciklusok 
± 4%  
Fix racsnifej 

25 000 Ciklusok 
± 4%  
9x12, 14x18

15 000 Ciklusok 
± 4% 
Ø30

100 000 Ciklusok 
± 6% 
20x7, Fix négyszög
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➍ Válassza meg a nyomatét skálát➌  Válassza meg annak jellemzőit 
(Ciklusok száma, precízió, tartozék)

265

Nyomatékkulcsok

Tanácsok a választáshoz

Válassza meg a jellemzőket
(Ciklusok száma, precízió, tartozék)

Válassza meg a nyomaték skálát

Vegye elő a  
választásának megfelelő
tartozékokat tartalmazó 

útmutatót

FOKBEOSZTÁS NÉLKÜL: ISMÉTELT SZORíTÁS AZONOS 
NYOMATÉKON 

A   
NYOMATÉK  

LEOLVASÁSA

TENGELYKAPCSOLÁS
TENGELYKAPCSOLÁS + KIMUTATHATÓSÁG

KIOLDÁS 5°-NÁL TÖRÉS 20°-NÁL

MECHANIKUS RÉSZEK

KIOLDÁS 5°-NÁL TÖRÉS 20°-NÁL TENGELYKAPCSOLÁS MÉRŐ ÓRA

100 000 Ciklusok 
+/- 6%  
N 4 mm, 1/4"

100 000 Ciklusok 
+/- 4%  
9x12, 14x18

100 000 Ciklusok 
+/- 4%  
9x12, 14x18

100 000 Ciklusok 
+/- 4%  
9x12, 14x18

50 000 Ciklusok 
+/- 8%  
9x12, 20x7

100 000 Ciklusok 
+/- 6%  
N 4 mm, 1/4"

20 000 Ciklusok 
+/- 4%  
Fix négyszög
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ISO

8,8
*

5,6 5,8 6,8 8,8
*

9,8
**

10,9 12,9

ISO 272

d mm ISO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
 1,6** 0,35 3,2 0,060 260 0,084 364 0,096 416 0,128 555 0,144 624 0,189 815 0,221 954
 2** 0,40 4 0,126 432 0,177 604 0,202 690 0,270 921 0,303 1 036 0,396 1 352 0,463 1 582
 2,5** 0,45 5 0,261 718 0,365 1 006 0,417 1 150 0,556 1 533 0,626 1 724 0,82 2 251 0,96 2 634
 3 0,50 5,5 0,44 1 077 0,62 1 508 0,71 1 724 0,95 2 298 1,09 2 586 1,40 3 376 1,64 3 951
 4 0,70 7 1,03 1 868 1,44 2 615 1,65 2 988 2,20 3 985 2,49 4 484 3,23 5 853 3,78 6 849
 5 0,80 8 2,03 3 053 2,85 4 275 3,25 4 885 4,34 6 514 4,92 7 335 6,3 9 568 7,4 11 196
 6 1 10 3,53 4 310 4,95 6 034 5,6 6 896 7,5 9 195 8,53 10 336 11 13 506 12,9 15 805
 8 1,25 13 8,5 7 904 11,9 11 066 13,6 12 647 18,2 16 863 20,63 18 968 26 24 768 31 28 984
 10 1,50 16 16,8 12 580 23 17 612 27 20 128 36 26 838 41 30 197 52 39 418 61 46 128
 12 1,75 18 29 18 337 40 25 672 46 29 339 62 39 119 70 44 022 91 57 457 106 67 236
 14 2 21 46 25 175 65 35 245 74 40 280 99 53 707 111 60 251 145 78 882 170 92 309
 16 2 24 71 34 597 100 48 436 115 55 356 153 73 808 173 83 165 225 108 406 263 126 858
 18 2,5 27 99 42 094 139 58 932 159 67 351 220 92 440   313 131 897 366 154 348
 20 2,5 30 140 54 059 196 75 682 225 86 494 311 119 003   440 169 385 515 198 216
 22 2,5 34 192 67 511 269 94 515 307 108 017 424 148 374   602 211 534 704 247 540
 24 3 36 241 77 845 338 108 983 387 124 552 534 171 437   758 243 914 887 285 432
 27 3 41 355 102 393 498 143 350 569 163 829 784 225 110   1 114 320 832 1 304 375 442
 30 3,5 46 483 124 491 677 174 287 773 199 185 1 067 274 030   1 515 390 072 1 773 456 467
 33 3,5 50 653 155 083 915 217 116 1 046 248 132 1 442 341 347   2 048 485 926 2 397 568 637
 36 4 55 841 182 032 1 177 254 845 1 346 291 252 1 855 400 571   2 636 570 369 3 085 667 453
 39 4 60 1 088 218 667 1 523 306 135 1 741 349 868 2 399 481 158   3 410 685 159 3 990 801 782
 42** 4,5 65 1 348 250 311 1 887 350 435 2 156 400 497 2 965 550 683   4 223 784 306 4 941 917 805
 45** 4,5 70 1 681 292 970 2 353 410 158 2 690 468 752 3 698 644 534   5 267 917 973 6 164 1 074 223
 48** 5 75 2 032 329 254 2 845 460 956 3 251 526 807 4 470 724 359   6 367 1 031 663 7 450 1 207 265
 52** 5 80 2 608 395 006 3 651 553 008 4 172 632 009 5 737 869 013   8 171 1 237 685 9 562 1 448 354
 56** 5,5 85 3 255 456 159 4 557 638 622 5 208 729 854 7 161 1 003 549   10 199 1 429 298 11 935 1 672 582
 60** 5,5 90 4 032 532 893 5 645 746 050 6 451 852 629 8 871 1 172 365   12 634 1 669 732 14 785 1 953 941
 64** 6 95 4 856 602 793 6 798 843 911 7 769 964 470 10 683 1 326 146   15 215 1 888 753 17 805 2 210 243

Nyomatékkulcsok

Szorítónyomaték és nyomaték erősség
•  Csak a megfelelő nyomaték biztosítja a megbízható működést: 

– túl gyenge nyomaték: meglazulás kockázata 
–  túl nagy nyomaték: az összeszerelendő alkatrészek 

deformációjának kockázata vagy a csavar törése.
•  A nyomaték olyan szorítónyomaték-funkció, melyet a csavarra és a 

súrlódási együtthatóra alkalmazunk.
 

Útmutató szabályozott megszorításhoz

µ = 0.10 csavarozási táblázat foszfátozott vagy cinkezett csavarokhoz, megfelelő minőségű olajozottság (µ = átlagos súrlódási együttható)

Mi a nyomaték? (Fo)
Ez az a Newton mértékegységben kifejezett erő, amely nyomás 
alá helyezi az alkatrészeket a csavar becsavarásakor.

*Osztály 8-8a d=16mm-ig, 8-8b d=118 mm-től

Elsőosztályú ISO acél csavarok 898-1

4. lbf.in konvertálása

• Lábfont Newton méterbe:  1 lbf.ft = 1.35 N.m 
• Lábfont méterkilopondba:  1 lbf.ft = 0.138 kgf.m 
• Lábfont lábinch-be:  1 lbf.ft = 12 lbf.in

• Lábinch Newton méterbe:  1 lbf.ft = 0,1129 N.m 
• Lábinch méterkilopondba:  1 lbf.ft = 0,0115 kgf.m 
• Lábinch lábfontba:  1 lbf.ft = 0,083 kgf.m 
• Lábinch uncia inch-be:  1 lbf.in = 16 ozf.in

  3. lbf.ft konvertálása

1. N.m konvertálása 
• Newton méter méterkilopondba: 1 N.m = 0,102 kgf.m 
• Newton méter lábfontba: 1 N.m = 0,738 lbf.ft 
• Newton méter lábinch-be: 1 N.m = 8,851 lbf.in  
• Newton méter uncia inch-be:  1 N.m = 141.61 ozf.in

ÁTVÁLTÁSI TÁBLÁZAT
 A nemzetközi egység N.m (Newton x méter).

1. Mi a súrlódási együttható? 
Válassza meg az értéktáblázatot az adott csavar funkciójának fényében 
(0.10, 0.15, vagy 0.20). 
Példa: µ = 0.10

2. kgf.m konvertálása
• Newton méter méterkilopondba:  1 kgf.m = 9.81 N.m 
• Méterkilopond lábfontba:  1 kgf.m = 7.23 lbf.ft 
• Méterkilopond lábinch-be:  1 kgf.m = 86,8 lbf.in

3. Szorítónyomaték (Cs). 
Minden csavar esetében Newton x méterben (N.m) van megadva. 
A példában 36 N.m-es szorítónyomatékot alkalmazunk a csavar  
esetében.

Szorítónyomaték táblázat:
 A szorítónyomaték az elasztikus határérték 85%-ig vannak 
kiszámolva (E 25-030 dokumentum).

2. Milyen "-minőségű csavart" válasszon ? 
A csavar jellemzői annak minőségétől függenek  
(a 12.9-es csavarok a "-leghatékonyabbak").

Válassza a csavar minőségének megfelelő oszlopot. 
Példa: d 10 csavar,  csavar minősége

Mi a szorítónyomaték? (Cs)
A nyomaték "-olyan erő", amely az emelőkar végén fejti ki 
hatását;nyomaték (N.m) = erő (Newton) x hosszúság (méter).
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ISO

5,6 5,8 6,8 8,8
*

9,8
**

10,9 12,9

ISO 272

d mm ISO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
 1,6** 0,35 3,2 0,075 234 0,105 327 0,120 374 0,160 499 0,180 561 0,235 732 0,275 857
 2** 0,40 4 0,159 388 0,222 544 0,254 621 0,339 829 0,381 932 0,498 1 217 0,582 1 424
 2,5** 0,45 5 0,330 648 0,463 907 0,529 1 036 0,705 1 382 0,793 1 555 1,04 2 030 1,21 2 375
 3 0,50 5,5 0,57 972 0,80 1 362 0,91 1 556 1,21 2 075 1,38 2 335 1,79 3 048 2,09 3 567
 4 0,70 7 1,30 1 685 1,83 2 359 2,09 2 696 2,78 3 594 3,16 4 044 4,09 5 279 4,79 6 178
 5 0,80 8 2,59 2 759 3,62 3 862 4,14 4 414 5,5 5 886 6,27 6 626 8,1 8 645 9,5 10 116
 6 1 10 4,49 3 891 6,2 5 448 7,1 6 226 9,5 8 302 10,84 9 334 14,0 12 194 16,4 14 269
 8 1,25 13 10,9 7 145 15,2 10 003 17,4 11 432 23 15 242 26,34 17 146 34 22 388 40 26 198
 10 1,50 16 21 11 379 30 15 930 34 18 206 46 24 275 52 27 313 67 35 655 79 41 724
 12 1,75 18 37 16 594 52 23 231 59 26 550 79 35 401 90 39 835 116 51 995 136 60 845
 14 2 21 59 22 789 83 31 905 95 36 463 127 48 618 143 54 570 187 71408 219 83 563
 16 2 24 93 31 385 130 43 939 148 50 216 198 66 955 224 75 422 291 98 340 341 115 079
 18 2,5 27 128 38 123 179 53 373 205 60 998 283 83 746   402 119 454 471 139 787
 20 2,5 30 182 49 039 254 68 655 291 78 463 402 107 941   570 153 657 667 179 811
 22 2,5 34 250 61 326 350 85 857 400 98 123 552 134 806   783 192 157 917 224 865
 24 3 36 313 70 616 438 98 863 500 112 986 691 155 489   981 221 266 1 148 258 928
 27 3 41 463 93 042 649 130 259 741 148 868 1 022 204 577   1 452 291 534 1 700 341 157
 30 3,5 46 628 113 045 880 158 263 1 005 180 872 1 387 248 811   1 969 354 209 2 305 414 500
 33 3,5 50 854 141 009 1 195 197 412 1 366 225 614 1 884 310 343   2 676 441 828 3 132 517 033
 36 4 55 1 096 165 409 1 534 231 573 1 754 264 655 2 418 363 974   3 435 518 282 4 020 606 501
 39 4 60 1 424 198 910 1 994 278 474 2 279 318 257 3 139 437 669   4 463 623 253 5 223 729 339
 42** 4,5 65 1 760 227 588 2 464 318 624 2 816 364 141 3 872 500 694   5 515 713 110 6 453 834 491
 45** 4,5 70 2 203 266 613 3 085 373 258 3 525 426 580 4 847 586 548   6 903 835 386 8 079 977 579
 48** 5 75 2 659 299 530 3 722 419 342 4 254 479 248 5 849 658 966   8 330 938 528 9 748 1 098 277
 52** 5 80 3 425 359 684 4 795 503 558 5 480 575 495 7 335 791 306   10 731 1 127 011 12 558 1 318 843
 56** 5,5 85 4 270 415 172 5 978 581 240 6 832 664 275 9 394 913 378   13 379 1 300 871 15 656 1 522 296
 60** 5,5 90 5 306 485 416 7 428 679 583 8 490 776 666 11 673 1 067 916   16 625 1 520 971 19 455 1 779 860
 64** 6 95 6 382 548 969 8 935 768 556 10 212 878 350 14 041 1 207 731   19 998 1 720 102 23 402 2 012 885

5,6 5,8 6,8 8,8
*

9,8
**

10,9 12,9

d mm ISO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
1,6** 0,35 3,2 0,086 210 0,120 294 0,137 335 0,183 447 0,206 503 0,269 657 0,315 769
2** 0,40 4 0,183 349 0,256 488 0,293 558 0,390 744 0,439 837 0,573 1 093 0,671 1 279
2,5** 0,45 5 0,383 582 0,536 815 0,612 931 0,816 1 242 0,918 1 397 1,20 1 824 1,40 2 134
3 0,50 5,5 0,66 874 0,92 1 224 1,06 1 399 1,41 1 866 1,60 2 099 2,07 2 740 2,43 3 207
4 0,70 7 1,51 1 514 2,11 2 120 2,42 2 422 3,22 3 230 3,66 3 635 4,74 4 744 5,5 5 552
5 0,80 8 3,00 2 481 4,20 3 473 4,81 3 970 6,4 5 293 7,27 5 958 9,4 7 774 11,0 9 098
6 1 10 5,2 3 498 7,2 4 893 8,3 5 598 11,1 7 464 12,57 8 392 16,3 10 962 19,1 12 828
8 1,25 13 12,6 6 426 17,7 8 997 20 10 283 27 13 710 30,62 15 423 39 20 137 46 23 565
10 1,50 16 25 10 238 35 14 334 40 16 382 53 21 843 61 24 575 78 32 082 92 37 542
12 1,75 18 43 14 934 60 20 908 69 23 895 92 31 860 105 35 849 136 46 795 159 54 760
14 2 21 69 20 514 97 28 719 111 32 822 148 43 763 167 49 142 218 64 277 255 75 218
16 2 24 108 28 280 152 39 592 174 45 248 232 60 331 262 67 944 341 88 611 399 103 694
18 2,5 27 149 34 324 209 48 054 239 54 919 330 75 421   469 107 549 549 125 856
20 2,5 30 213 44 188 298 61 863 341 70 700 471 97 253   667 138 456 781 162 023
22 2,5 34 293 55 298 411 77 418 470 88 478 648 121 574   920 173 269 1 077 202 762
24 3 36 366 63 630 513 89 083 586 101 809 809 140 084   1 148 199 376 1 343 233 313
27 3 41 544 83 910 762 117 474 871 134 257 1 201 184 517   1 706 262 920 1 997 307 672
30 3,5 46 737 101 914 1 032 142 679 1 180 163 062 1 628 224 292   2 311 319 331 2 704 373 685
33 3,5 50 1 004 127 210 1 406 178 094 1 607 203 536 2 216 279 953   3 148 398 593 3 684 466 438
36 4 55 1 288 149 174 1 803 208 844 2 060 238 679 2 840 328 236   4 036 467 413 4 723 546 973
39 4 60 1 677 179 487 2 348 251 282 2 683 287 179 3 697 394 919   5 255 562 393 6 150 658 119
42** 4,5 65 2 070 205 323 2 898 287 452 3 312 328 516 4 554 451 710   6 486 643 344 7 590 752 849
45** 4,5 70 2 596 240 641 3 635 336 897 4 154 385 025 5 712 529 410   8 136 754 008 9 520 882 350
48** 5 75 3 130 270 321 4 383 378 449 5 009 432 514 6 887 594 706   9 809 847 006 11 478 991 177
52** 5 80 4 041 324 763 5 657 454 668 6 465 519 620 8 889 714 478   12 661 1 017 590 14 816 1 190 797
56** 5,5 85 5 034 374 739 7 048 524 635 8 054 599 582 11 075 824 426   15 773 1 174 182 18 458 1 374 043
60** 5,5 90 6 266 438 337 8 772 613 672 10 026 701 340 13 785 964 342   19 634 1 373 457 22 976 1 607 237
64** 6 95 7 533 495 676 10 546 693 947 12 052 793 082 16 572 1 090 488   23 603 1 553 119 27 620 1 817 480

ISO 272

Nyomatékkulcsok

Útmutató szabályozott megszorításhoz (folytatás)

µ = 0.15 csavarozási táblázat sötét vagy cinkezett csavarokhoz, átfogó olajozottság (a szállítás állapota) (µ=átlagos súrlódási együttható)

µ = 0.20 szorítási táblázat burkolt vagy burkolat mentes csavarokhoz. Száraz szerelés (µ = átlagos súrlódási együttható)

*Osztály 8-8a d=16mm-ig, 8-8b d=118 mm-től

Acélcsavar minőségi osztály ISO898-1

Acélcsavar minőségi osztály ISO898-1
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Nyomatékkulcsok

Cofrac támogatás a Facom-tól

•  Kioldó nyomatékkulcsok fokbeosztás nélkül  
(2. típus) 1-350 N.m-ig

•  Fokbeosztás nélküli csavarhúzó 
0,04-12 N.m-ig

• E.4000 és E.5000 elektronikus típus
 - 0,1-3000 N.m-ig

• CD mechanikus típus 
 - 12-500 N.m-ig

• CDS mechanikus típus 
 - 0,05-12 N.m-ig

2.  Nyomatékszabályozás a Kalibrálási bizonyítvánnyal és COFRAC konformitási nyilatkozattal (1. pont)
Az ISO 6789 norma alapján az akkreditációs sáv 0,04-3000 N.m-ig

1.  Kalibrálási bizonyítvány és COFRAC konformitási nyilatkozat (3. vagy 10. pontok)
Fokbeosztásos FACOM és más márkájú eszközökhöz. Az ISO 6789 norma alapján  
a 0,04-3000 N.m akkreditációs sávban.

3.  Kalibrálási bizonyítvány és COFRAC konformitási nyilatkozat
FACOM nyomatékmérő ellenőrzőkhöz (Más márka felől érdeklődjön üzletünkben)  
A 0,04-5000 N.m akkreditációs sávban.

• Közvetlen olvasható nyomatékkulcsok mutatóval (1. típus)
 - Közvetlen leolvasással (1. típus) 
 - Fokbeosztással (2. típus) 
 - Elektronikus (1. típus)
 
•  Skálás csavarhúzó  

0,04-12 N.m-ig

Az Ön pArtnere 
A COFrAC áltAl 
Akkreditált FACOm 
lAbOrAtórium! 

• Csavarjaink biztonságában.
•  Az ISO normáknak való megfelelés  

érdekében rendszeresen kalibrálják  
és ellenőrizzük eszközeit.

•  Az eszközök kalibrálásának és  
ellenőrzésének európai és nemzetközi  
szintű elfogadottsága multilaterális  
és bilaterális szerződések alapján (EA; ILAC).

•  Eszközei SI nemzeti és nemzetközi egységben 
meghatározottak.

Sz
ab

ál
yo

zo
tt 

m
eg

sz
or

ítá
s



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 269www.facom.com

Nyomatékkulcsok

Facom támogatás

2. FACOM kalibrálási bizonyítvány (10 pont)

•  0,04-3000 N.m-ig nyomatékkulcsok
 - Közvetlen olvasatú 
 - Fokbeosztással 
 - Elektronikus

•  Fokbeosztásos csavarhúzó 
0,04-12 N.m-ig

3. A kérdéses nyomaték szabályozása FACOM kalibrálási bizonyítvánnyal (1 pont)

•  Kioldó nyomatékkulcsok (2. típus)  
0,04-350 N.m-ig

 

•  Fokbeosztás nélküli  
csavarhúzó 
0,04-12 N.m-ig

FACOM nyOMAték MéréS 
SzOLgáLtAtáS! 
A FACOM laboratórium a nemzeti  
normák tagja. Az ISO 6789 norma  
javasolja nyomaték mérésével  
és a szolgáltatásokkal kapcsolatban  
az alábbiakat: 

1.  FACOM Kalibrálási bizonyítvány (3 pont) 
Az ISO 6789 norma alapján (3 pont, 20%, 60%, 100/)

•  Nyomatékkulcsok 0,04-3000 N.m-ig
 - Közvetlen olvasható skála 
 - Fokbeosztással 
 - Elektronikusan

•  Fokbeosztásos csavarhúzó 
0,04-12 N.m-ig
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CVC.RJS 0,04-360 N.m-ig

CVC.KM 360-3000 N.m-ig

CEC10.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEC10.KM 360-3000 N.m-ig

PRER.CO 0,04-3000 N.m-ig

CEC11 0,04-3000 N.m-ig

CEC12 0,04-3000 N.m-ig

CEC21 1000-5000 N.m-ig

CEC22 1000-5000 N.m-ig

CEC31 10-3000 N.m-ig

CEC32 10-3000 N.m-ig

CVCA1 0,04-360 N.m-ig

CVCA2 360-3000 N.m-ig

CEC10.A1 0,04-360 N.m-ig

CEC10.A2 360-3000 N.m-ig

PRER.CO 0,04-3000 N.m-ig

CECA11 0,04-3000 N.m-ig

CECA12 0,04-3000 N.m-ig

CECA21 1000-5000 N.m-ig

CECA22 1000-5000 N.m-ig

CVA1 0,04-360 N.m-ig

CVA2 350-3000 N.m-ig

CEF3.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEF3.KM 360-3000 N.m-ig

CEF10.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEF10.KM 360-3000 N.m-ig

PRER.F 0,04-3000 N.m-ig

RVSERT 15-380 N.m-ig

Nyomatékkulcsok

Plusz szolgáltatás

COFrAC táMOgAtáS A FACOM-tóL
FACOM MÁRKA KULCSOK

Referencia Támogatás megválasztása

Kalibrálási bizonyítvány COFRAC (3 pont) conformitási nyilatkozattal, FACOM fokbeosztásos eszközök
Kalibrálási bizonyítvány COFRAC (3 pont) conformitási nyilatkozattal, FACOM fokbeosztásos eszközök

COFRAC (10 pont) kalibrálási bizonyítvány, FACOM fokbeosztásos eszközök

COFRAC (10 pont) kalibrálási bizonyítvány, FACOM fokbeosztásos eszközök
Előzetes beállítás a Kalibrálási bizonyítvány és a COFRAC (1 pont) konformitási nyilatkozat alapján

COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, FACOM egyirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, FACOM kétirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, FACOM egyirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, FACOM kétirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, E.5000 egyirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, E.5000 kétirányú nyomatékmérő

Mérési terület

Más márkájú kulcsok

Referencia Támogatás megválasztása

Kalibrálási bizonyítvány COFRAC (3 pont) conformitási nyilatkozattal, más márkájú fokbeosztásos eszközök
Kalibrálási bizonyítvány COFRAC (3 pont) conformitási nyilatkozattal, más márkájú fokbeosztásos eszközök

COFRAC (10 pont) kalibrálási bizonyítvány, más márkájú fokbeosztásos eszközök

COFRAC (10 pont) kalibrálási bizonyítvány, más márkájú fokbeosztásos eszközök
Előzetes beállítás a Kalibrálási bizonyítvány és a COFRAC (1 pont) konformitási nyilatkozat alapján

COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, más márkájú egyirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, más márkájú kétirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, más márkájú egyirányú nyomatékmérő
COFRAC Kalibrálási bizonyítvány, más márkájú kétirányú nyomatékmérő

Mérési terület

FACOM táMOgAtáS
FACOM MÁRKA KULCSOK

Referencia Támogatás megválasztása

Kalibrálási bizonyítvány, 3 pont, fokbeosztásos FACOM eszközök (ISO 6789)
Kalibrálási bizonyítvány, 3 pont, fokbeosztásos FACOM eszközök (ISO 6789)

Kalibrálási bizonyítvány, 10 pont, fokbeosztásos FACOM eszközök (Facom eljárás)
Kalibrálási bizonyítvány, 10 pont, fokbeosztásos FACOM eszközök (Facom eljárás)
Előzetes beállítás Kalibrálási bizonyítvány segítségével, 1 pont, FACOM (ISO 6789)

Ellenőrzési beszámoló szorítófogóhoz (Facom eljárás)

Mérési kiterjedés  

Más márkájú kulcsok

Referencia Támogatás megválasztása

Kalibrálási bizonyítvány, 3 pont, más márkájú fokbeosztásos eszközök (ISO 6789)
Kalibrálási bizonyítvány, 3 pont, más márkájú fokbeosztásos eszközök (ISO 6789)

Mérési kiterjedés
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CVC.RJS 0,04-360 N.m-ig

CVC.KM 360-3000 N.m-ig

CEC10.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEC10.KM 360-3000 N.m-ig

PRER.CO 0,04-3000 N.m-ig

CEC11 0,04-3000 N.m-ig

CEC12 0,04-3000 N.m-ig

CEC21 1000-5000 N.m-ig

CEC22 1000-5000 N.m-ig

CEC31 10-3000 N.m-ig

CEC32 10-3000 N.m-ig

CVCA1 0,04-360 N.m-ig

CVCA2 360-3000 N.m-ig

CEC10.A1 0,04-360 N.m-ig

CEC10.A2 360-3000 N.m-ig

PRER.CO 0,04-3000 N.m-ig

CECA11 0,04-3000 N.m-ig

CECA12 0,04-3000 N.m-ig

CECA21 1000-5000 N.m-ig

CECA22 1000-5000 N.m-ig

CVA1 0,04-360 N.m-ig

CVA2 350-3000 N.m-ig

CEF3.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEF3.KM 360-3000 N.m-ig

CEF10.RJS 0,04-360 N.m-ig

CEF10.KM 360-3000 N.m-ig

PRER.F 0,04-3000 N.m-ig

RVSERT 15-380 N.m-ig

5000 cycles

Nyomatékkulcsok

306 széria Nyomatékkulcs 
"NAGY TELJESíTMÉNY"

IntEnzíV HASznáLAtkOr IS 
UgyAnAz A PrECIzItáS! 

Nagy teljesítmény  
az ISO 6789 normának 
megfelelően
ISO 6789 II. Típus - A osztály

Ergonomikus
• Kényelmes markolat 
•  Hosszabb, hogy megkönnyítse a nyomaték útját, 

valamint hogy javítsa a pontosságot
• Szuszpenziós gyűrű a rögzítéshez.

Biztonságos
•  Precíz és állandó szabályozó fokbeosztás, egyszerűen 

olvasható és könnyen szabályozható a hibák elkerülése 
érdekében. 

•  A szabályozás automatikus zárása, nincs véletlenszerű 
újraindulási kockázat.

nagyteljesítményű
•  Intenzív használat: a mechanizmus 50 000 kioldásig 

tesztelve.
•  Az ISO 6789 norma által meghatározott időtartam alatt 

(több, mint 5000 kioldás) megbízható precizitás. 
•  ± 2 % szabályozott precizitás a gyárból való 

kikerüléskor.
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Nyomatékkulcsok

306A Nyomatékkulcs cserélhető racsnival
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió a gyárból való kikerüléskor: +/- 2 kivéve (%):  
- R.306-25D, K.315DA, K.325DA: +/- 4%. 
- R.304DA: +/- 6%.  
•  A mechanizmus tartóssága: 50000 ciklus (kulcsok 200 N.m-ig). 
•  Lehetséges alkalmazás 9x12, 14x18 és 30 mm-es d tartozékokkal. 
•  Egyirányú kulcs, mely a dugókulcsok segítégével a meglazításban 
játszanak szerepet. 
•  Számozott kulcsok ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva . 
•  Műanyag dobozban szállított termék dugókulcssal és forgócsapos 
fogantyúval (kivéve R.306A25, R.301A).

306D Nyomatékkulcs tartozék nélkül  
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió a gyárból való kikerüléskor: +/- 2 kivéve (%):  
- R.306-25D, K.315DA, K.325DA: +/- 4%. 
- R.304DA: +/- 6%.  
•  A mechanizmus tartóssága: 50000 ciklus (kulcsok 200 N.m-ig). 
•  Lehetséges alkalmazás 9x12, 14x18 és 30 mm-es d tartozékokkal. 
•  Egyirányú kulcs, mely a villás fej fordulói segítégével a 
meglazításban játszanak szerepet. 
•  Számozott kulcsok ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva . 
•  A kulcs műanyag dobozban szállítva. 

u  "Nagyteljesítményű" nyomatékkulcs
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F
Kapacitás 

N.m Tartozék Fokbeosztás  
N.m

A csomag tartalma A kulcs 
 dimenziói

Dimenziók dobozzal

Kulcs Racsnik
Forgócsapos 

fogantyú
L 

(mm) D(kg) Doboz L 
(mm) D(kg)

R.301A 1-5 9 x 12 0,05 R.304DA R0,372 - 185 0,290 BP.102 205 0,58
R.306A25 5 - 25 9 x 12 0,10 R0,306-25D R0,372 - 271 0,45 BP.D1 352 0,98
J.306A50 10 - 50 9 x 12 1,00 J.306-50D J.372 S.305P 357 0,93 BP.D2 572 1,73
J.306A100 20 - 100 9 x 12 1,00 S.306-100D J.372 S.305P 437 1,05 BP.D2 572 1,94
S.306A100 20 - 100 9 x 12 1,00 S.306-100D S.372 S.305P 437 1,05 BP.D2 572 1,95
S.306A200 40 - 200 14 x 18 1,00 S.306-200D S.382 S.305P 515 1,26 BP.D3 807 2,53
S.306A350 70 - 350 14 x 18 2,00 S.306-350D S.382 S.305P 725 1,79 BP.D3 807 3,06
K.312A 120-600 14 x 18 2,00 K.315DA K.382 - 990 5,160 BP.D600 1233 8,80
K.322 200-1000 Ø 30 4,00 K.325D K.151A - 1280 5,9 BP.D1000 1418 13,50

F
Kapacitás 

N.m Tartozék Fokbeosztás 
N.m

A kulcs 
dimenzió

Dimenziók dobozzal

L (mm) D(kg) Doboz L (mm) D(kg)
R.304DA 1-5 9 x 12 0,05 185 0,290 BP.102 205 0,50
R0,306-25D 5-25 9 x 12 0,10 271 0,45 BP.D1 352 0,90
J.306-50D 10-50 9 x 12 1,00 357 0,93 BP.D2 572 1,54
S.306-100D 20-100 9 x 12 1,00 437 1,05 BP.D2 572 1,75
S.306-200D 40-200 14 x 18 1,00 515 1,26 BP.D3 807 2,22
S.306-350D 70-350 14 x 18 2,00 725 1,79 BP.D3 807 2,75
K.315DA 120-600 14 x 18 2,00 945 4,6 BP.D600 1233 8,80
K.325DA 200 - 1000 d 30 4,00 1280 5,9 BP.D1000 1418 11,77
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Nyomatékkulcsok

Nyomatékkulcs fix racsnival
R0,306-5
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió a gyárból való kikerüléskor: +/- 6 %.  
•  A mechanizmus tartóssága: 50000 ciklus. 
•  Kompakt kulcs a nehezen elérhető helyekhez. 
•  72 fogas racsnifej (5°) dugókulccsal való használathoz. 
•  Egyirányú kulcs. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvány a számozott kulccsal szállítva.

F
Kapacitás 

N.m L
Fokbeosztás  

N.m
L 

mm

Dimenziók 
dobozzal Doboz D 

kgL (mm)
R.306-5 1-5 1/4 0,05 197 205 x 120 BP.102 0,30

306D Nyomatékkulcs, 20x7 tartozék
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió a gyárból való kikerüléskor: +/- 6 %.  
•  A mechanizmus tartóssága: 50000 ciklus (kulcsok 200 N.m-ig). 
•  Lehetséges alkalmazás 20x7 méretű tartozékkal. 
•  Egyirányú kulcs, mely a villás fej fordulóinak lazításában játszanak szerepet. 
•  Számozott kulcs ISO 6789 kalibrálási bizonyítványal szállítva. 
•  A kulcs biztonsági műanyag tokban szállítva.

F
Kapacitás 

N.m Tartozék Magasság 
mm

Fokbeosztás 
N.m

D 

kg
S.306-100R 20-100 20 x 7 420 1 1,04
S.306-200R 40-200 20 x 7 510 1 1,30
S.306-350R 70-350 20 x 7 698 2 1,89

306D Kétlépcsős fokbeosztásos kulcs lbf.in-ben vagy lbf.ft-ben és N.m-ben
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 2 % gyárból való kijövetelkor 
•  A mechanizmus tartóssága: 50000 ciklus. 
•  Duplaérzékelős fokbeosztásos kulcs lbf.in-ben vagy lbf.ft-ben és N.m-ben. 
•  Visszafordítható racsnifej. 
•  Bemetszett fémfogantyús fémkulcs. 
•  Számozott kulcs, ISO 6789 kalibrálási bizonyívánnyal szállítva. 
•  A kulcs fogantyús műanyagdobozban szállítva.

Kapacitás
Tartozék

1 
fokbeosztás Magasság 

mm Doboz L 

mm
D 

kg
F lbf.in lbf.ft lbf.

in lbf.ft

R.306U 40-200 - 9 x 12 1 - 285 BP.D1 1/4 0,46
J.306U 200-1000 - 9 x 12 5 - 379 BP.D2 3/8 1,05
S.306U - 30-250 14 x 18 - 1 600 BP.D3 1/2 1,63
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A  
9 x 5 mm

B  
14 x 5 mm

C  
15 x 10 mm

R.300-1  J.300-1  

J.300-11   

S.300-1 

S.300-11   

R.300-2   9 x 12  J.300-2   9 x 12  S.300-2   9 x 12  

R.300-3    9 x 12  J.300-3   9 x 12  S.300-3   9 x 12  

R.300-4 J.300-4 S.300-4  

A
B C

C

R.300B J.300B - J.310B - S.300B

Nyomatékkulcsok

306-os kulcs széria tartozékok

Felhasználás
1.  Határozza meg a modulok méretét ("modul" oszlop), mely 

visszatehető a készletbe; például az S.300B esetén 2 db C 
méretű modul (C+C).

2.  Válassza a megfelelő méretű modult: S.300B-hez, 9 x 12-es 
kiegészítő, választhatja például a két alábbi C méretű modult: 
S.300-2-t és J.300-3-t (lásd alább).

Működési elv:   
A moduláris szerkezetnek, melyet 
fémdobozban szállítunk, két üres része 
van. Ön válassza ki a tartozékszettet az 
alsó táblázatból. Praktikus áttekinthető.

MODULOK / 
mm

L 1/4" 
dugófej  
7-8-10-11 
13 mm 
R.209 
D150 g

L 3/8" 
dugófej  
10-11-13-15 
16-17-18-19   
J.210
D  540 g

L 1/2" 
dugófej  
11-13-15-16 
17-18-19-21-22 
S.210 
D  850 g

L 3/8" 
dugófej  
10-11-13-15 
16-17-18-19   
J.210 
D  680 g

L 1/2" 
dugófej  
16-17-18-19 
21-22-24-27 
S.210 
D  980 g

12-es csillag fej 
a 11-13 -15-16- 
17-18-19 mm-ből 
D  350 g

12-es csillag fej
a 10-11-13 15-16- 
17-18-19 mm-ből 
D  380 g

10-es villás fej 
de 8-10 11-12- 
13 mm-ből 
D  200 g

12-es csillag fej  
a 8-10 -11-12- 
13 mm-ből 
D  200 g

10-es villás fej 
a 11-13 15-16-17-
18-19 mm-ből 
D  380 g

10-es villás fej 
a 11-13 15-16-17-
18-19 mm-ből 
D  350 g

L 1/4"  
RT imbusz fej 
a 3-4-5-6 mm-ből 
D  100 g

L 3/8"  
JT imbusz fej 
5-6-8-10 mm-ből 
D190 g

L 1/2" 
ST imbusz fej  
de 6-8-10-12 mm 
D  330 g
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 E
28 x 10 mm

 D
24 x 10 mm

 F  
39 x 10 mm

S.300-21   

S.300-12   14 x 18   K.300-2   14 x 18   S.300-22   14 x 18   

S.300-13   14 x 18  S.300-23   14 x 18  

K.300-3    14 x 18  

S.300-14   S.300-24  

E
C D

F

S.310B S.320B

F
Kapacitás 

N.m Tartozék
Tartalom

Doboz Rendező Dobozka L 

”
Modul D 

kgKulcs Racsnik Négyszög 
antrenare

R.300B 5-25 9 x 12 R0,306-25D R0,372 R0,373 BP.115 PL.141A 322 x 128 x 50 1/4 A+B 1,5
J.300B 10-50 9 x 12 J.306-50D J.372 J.373 BT.118 PL.140 470 x 175 x 55 3/8 C+C 3,1
J.310B 20-100 9 x 12 S.306-100D J.372 J.373 BT.118 PL.137 470 x 175 x 55 3/8 C+C 3,3
S.300B 20-100 9 x 12 S.306-100D S.372 S.373 BT.118 PL.137 470 x 175 x 55 1/2 C+C 3,3
S.310B 40-200 14 x 18 S.306-200D S.382 S.383 BT.119 PL.138 625 x 175 x 55 1/2 C+E 4,4
S.320B 70-350 14 x 18 S.306-350D S.382 S.383 BT.120 PL.139 770 x 175 x 55 1/2 D+F 5,3

Nyomatékkulcsok

L 1/2" 
dugófej  
11-13-15-16 
17-18-19-21-22 
S.210 
D  850 g

300B Moduláris szerkezetek
•  A 300B széria moduláris szerkezeteinek tartalma: 
- 1 db 306 D széria kulcs. 
- 1 racsnifej. 
- 1 dugókulcs négyszögletű vezetővel. 
- 1 S.305P forgócsap fogantyú (kivéve R.300B).  
- 1 fémdoboz rendezővel. (2 széles rekesz a modulok tárolására).

MODULOK / 
mm

L 1/2" 
dugófej  
17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm 
S.210 
D1300 g

11-es villás fej
16-17 18-19-21-22- 
24-27 mm  
D  1280 g

11-es villás fej a 22-24-27- 
30-32 mm-ből  
D  1020 g

11-as villás fej a 17-18-19-21- 
22-24-27-30-32 mm-ből  
D  1 580 g

13-es csillag fej 
16-17 - 18-19-21-22-
24-27 mm 
D  1140 g

13-as csillag fej a 17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm-ből D  1 440 g

13-as csillag fej a 22-24-27-30-32- 
34-36 mm-ből D  1320 g

L 1/2" 
ST imbusz fej 
8-10-12 -14 mm 
D  400 g

L 1/2" 
ST imbusz fej  
8-10-12-14-17 mm 
D  540 g
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Nyomatékkulcsok

208 széria

• Fix racsnival • Cserélhető racsnival

2 sorozat:  

ISO 6789 II. Típus - A osztály

Megbízható
• ISO 6789 normának megegyező ± 4 %-os precízió.
• Időtálló precízió megőrzés.
•  A gyors eléréshez és a kifinomult igazítás érdekében 

dupla fokbeosztás.

kompakt
•  Rövidebb és könnyebb a korlátozott hellyel 

rendelkező alkalmazások érdekében.
•  A kisebb méretű fej érdekében fix racsnifejes verzió.

kOMPAkt kULCS Az 
ÖSSzES HASznáLAt 
tíPUSrA! 
Ellenálló

•  A mechanizmus 25000 kioldásig tesztelve.
•  Szénhidrogén-ellenálló garázsban való vagy ipari 

használathoz.

Nyomatékkulcs 
"TÖBB FUNKCIÓJÚ"
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F
Kapacitás 

N.m
L 

”
Fokbeosztás N.m L 

mm
D 

kg
R0,208-25 5-25 1/4” 0,1 300 0,50
J.208-50 10-50 3/8” 0,5 357 0,90
S.208-100 20-100 1/2” 1 416 1,04
S.208-200 40-200 1/2” 2 479 1,22
S.208-340 60-340 1/2” 2 632 1,54

F
Kapacitás 

N.m Csatlakozás Fokbeosztás N.m L 
mm

D 

kg
J.208-50D 10-50 9x12 0,5 337 0,78
S.208-100D 20-100 9x12 1 396 0,92
S.208-200D 40-200 14x18 2 466 1,11
S.208-340D 60-340 14x18 2 618 1,43

F
Kapacitás 

N.m Csatlakozás Fokbeosztás  
N.m

A csomag tartalma L 

”
L 

mm
D 

kgKulcs Racsnik
J.208A50 10-50 9x12 0,5 J.208-50D J.372V 3/8 337 0,78
S.208A100 20-100 9x12 1 S.208-100D S.372V 1/2 396 0,92
S.208A200 40-200 14x18 2 S.208-200D S.382V 1/2 466 1,11
S.208A340 60-340  14x18 2 S.208-340D S.382V 1/2 618 1,43

Nyomatékkulcsok

208 Nyomaték kulcs fix racsnival
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  A mechanizmus tartóssága 25 000 ciklus. 
•  72 fogas (5°) racsnifej, használat dugófejjel. 
•  Egyérzékelős kulcs. 
•  Érzékeny kioldás és nyomás hatására hangfigyelmeztetés. 
•  Azonnal használható. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A kulcs műanyag tokban szállítva.

208D Nyomatékkulcs kiegészítő nélkül
W ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  A mechanizmus tartóssága 25 000 ciklus. 
•  9x12 és 14x18-as csatlakozás kiegészítők számára  
(racsni, csillag kulcs és villás fejek). 
•  Egyérzékelős kulcs, mely a villás fejek visszafordulójának 
lazításához használatos . 
•  Érzékeny kioldás és nyomás hatására hangfigyelmeztetés. 
•  Azonnal használható. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A kulcs műanyag tokban szállítva.

208A Nyomatékkulcs cserélhető racsnival
W ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  A mechanizmus tartóssága 25 000 ciklus. 
•  9x12 és 14x18-as csatlakozás kiegészítők számára  
(racsnifej, sokszögű és villás fej). 
•  Egyérzékelős kulcs, mely a villás fej visszafordulójának lazításához használatos . 
•  Érzékeny kioldás és nyomás hatására hangfigyelmeztetés. 
•  Automatikus újratöltés. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A kulcs műanyag tokban szállítva.

u  "Több funkciójú" nyomatékkulcs
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F
Kapacitás 

daN.m Doboz Magasság 
mm

L 

”
1 fokbeosztás D 

kg
R.203DA 0,6 - 3,6 BP.D5 320 1/4 2,0 N.m 0,3
J.203DA 2,0 - 10,0 BP.D5 440 3/8 0,5 daN.m 0,8
S.203DA 4,0 - 20,0 BP.D5 460 1/2 1,0 daN.m 0,9

F
Kapacitás 

daN.m
Tartalom

Doboz Magasság 
mm

L 

”
1 fokbeosztás D 

kgKulcs Négyszög Fogantyú
R.203A 0,6-3,6 R.203DA R.200P BP.D5 320 1/4 2,0 N.m 0,40
J.203A 2,0-10,0 J.203DA J.203E S.200P BP.D5 440 3/8 0,5 daN.m 0,95
S.203A 4,0-20,0 S.203DA S.203E S.200P BP.D5 460 1/2 1,0 daN.m 1,00

Nyomatékkulcsok

Egyszerűség-Megbízhatóság
• Megbízható és erős kulcsok.
• Precízió: ± 6 % az ISO 6789 normában meghatározott értékhez képest. 
• Számozott kulcsok kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva.

203 széria

Hármas jelzés
•  Nyomaték hatására a billenőkioldó hármas jelzést ad:  

vizuális, érzékelős és hangjelzés.
• Az olvasható fokbeosztásos szektor könnyíti a nyomás-szabályozást. 
•  Megszorítás alatt az skála elmozdulása jelzi a nyomás változását.

EgySzErŰ éS ErŐS kULCS! 

Kézi ellenőrző kulcs

203 DA Kézi újra ellenőrző kulcs
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  R.203A kulcs: fix négyszöggel N.m-ben fokbeosztásos. 
•  J.203A és S.203A kulcsok: daN.m-ben mérve.

203A Kézi újra ellenőrző kulcsok elmozdítható négyszög vezetővel
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 6 %-a a jelzett értéknek. 
•  R.203A kulcs: N.m-ben mérve. 
•  J.203A és S.203A kulcsok: daN.m-ben megadva. 
•  A kulcs műanyag rendeződobozban és ISO 6789 
kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva.

u  Kézi újra ellenőrző kulcsok
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S.203DA
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F
Kapacitás 

daN.m
Felbomlás 

daN.m
Tartalom Tartalom

Doboz Magasság 
mm

L 

”
D 

kgKulcs Racsnik
J.202A 2-10 0,5 J.203DA J.152 BP.D5 460 3/8 1,00
S.202A 4-20 1,0 S.203DA S.152 BP.D5 470 1/2 1,12

202A Kézi újra ellenőrző kulcsok cserélhető racsnifejjel
W ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 6 %- a jelzett értéknek. 
•  Rádió kulcs L 1/4": lásd R.203A. 
•  A kulcs műanyag rendeződobozban és ISO 6789 kalibrálási 
bizonyítvánnyal szállítva.

Nyomatékkulcsok

214A Hosszabbító a 203-as szériához
•  Lehetővé tesz a J.203DA és S.203DA kulcsok kapacitásának megduplázását 
vagy megháromszorozását. 
•  Használat: racsnifej 152-val, 20-as villás fejjel (SJ.214),  
3/4"-es dugókulccsal (K.214A).

205E Moduláris szerkezetek dugófejjel
W ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Minden szerkezet szabad hellyel rendelkezik, mely villás fejjel 
rendelkező kiegészítő modul fogadására alkalmas. 
•  Modul és méretválaszték: lásd a 000. oldalon található táblázatban. 
•  Fogantyúval szállítva: R.200P (R.205E), S.200P (J.205E, S.205E). 
•  Hosszabbítóval szállítva: SJ.214, (kivéve R.205E). 
•  Szürke lemezdobozban szállítva.

F
Kapacitás 

daN.m

Tartalom
Doboz Rendező I 

mm
L 

" Modul D 

kgKulcs Dugófejes  
modul

R.205E 0,6 - 3,6 R.203DA R0,3000,1 BT.112G PL.142 380 x 158 x 50 1/4 B 1,35
J.205E 2 - 10 J.203DA J.300.11 BT.118 PL.136 470 x 175 x 55 3/8 C 4,26
S.205E 4 - 20 S.203DA S.300.11 BT.119 PL.135 625 x 175 x 55 1/2 E 4,70

F
Kapacitás 

kulcs
Magasság 

mm
D 

kg
SJ.214 x2 400 0,68
K.214A x3 860 3,00
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200 széria

Nyomatékkulcsok

u  Nagy kapacitású kulcsok

nAgy nyOMAtékÚ kULCSOk! 

Erős
• Hengeres fej, toldható szár, Ø 30 mm.
• Használható fix és racsnis fejjel.

A felhasználás kényelme:
• Nagy átmérőjű mérő óra. 
• Két olvasóskála, N.m-ben és lbf.ft-ben. 
• Precízió: Az ISO6789 normában feltüntetett érték ± 4 %-a. 
• Nyomatékközléskor felvillanó figyelmeztető fény. 

Nagy teljesítményű kulcsok

Nyomaték kulcs szettek
W ISO 6789. 
•  Számozott kulcs kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A szerkezet 760x220x140 mm-es rendszerezővel rendelkező 
fémdobozban szállítva.

200 széria

F
Kapacitás L 

"
Tartalom Doboz Rendező L1 - L2 

mm
D 

kgN.m lbf.ft Kulcs Racsnik Négyszög Fogó
K.201B 180 - 900 150 - 650 3/4 K.200DB K.151A M.200E K.200MA BT.102 PL.549 595 - 1019 7,90
K.203B 300 - 1500 250 - 1100 3/4 K.200DB K.151A K.200E K.202MA BT.102 PL.549 595 - 1019 8,00
M.201B 500 - 2500 300 - 1800 1 M.200DB M.151 M.200EA - BT.102 PL.549 724 18,00
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F
Kapacitás 1 fokbeosztás L1 

mm
D 

kgN.m lbf.ft N.m lbf.ft
K.200DB 180 - 900 150 - 650 25 25 595 3,60
K.202DB 300 - 1500 250 - 1100 50 50 595 4,65
M.200DB 500 - 2500 300 - 1800 100 100 724 5,70

F
Kapacitás L 

”
Tartalom

Doboz Rendező L1 - L2 
mm

D 

kgN.m lbf.ft Kulcs Négyszög Fogó
K.200B 180-900 150-650 3/4 K.200DB M.200E K.200MA BT.102 PL.549 595-1019 6,20
K.202B 300-1500 250-1100 3/4 K.200DB K.200E K.202MA BT.102 PL.549 595-1019 6,30
M.200B 500-2500 300-1800 1 M.200DB M.200EA - BT.102 PL.549 724 13,00

Kulcsok fix négyszög fejjel
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.  
•  Számozott kulcs kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A szerkezet 760x220x140 mm-es rendszerezővel rendelkező 
fémdobozban szállítva.

Kulcsok kiegészítő nélkül
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Számozott kulcs kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva.

Toldó szár M.200DB kulcshoz
M.200M
•  Teleszkopikus fogó, mely lehetővé teszi egy 3 m-es emelőkar 
meglétet, mely az adott kulcs hosszának megfelel. 
•  Csavarokkal szállítva. 
D: 8,144 kg.

Nyomatékkulcsok
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Villáskulcs 44

Nyomatékkulcsok

Széria 
MC-NP

MC típus  
•  A nehéz elérhetőség miatt 

kompakt és könnyű.
• Toldó szárral ellátva.

Precízebb, biztosabb  
és még kompaktabb

•  A finom és lassú erőátvitel a jobb precíziót szolgálja.
•  Az emelőkar leengedése a nagy nyomatékú kulcs 

segítségével garantálja a kezelő biztonságát. 
•  A sokszorozók ott  segítik a munkát, ahol a nagy 

nyomatékú kulccsal nem férnek hozzá.

kÜLSŐ EnErgIAFOrráS-
IgényES BECSAVAráS éS 
kICSAVAráS! 

nP típus
•  A művelet védelme érdekében 

beérkező nyomatékot szabályozza.
•  Visszacsapásmentes rendszer a 

nagyobb biztonságért.
•  A kezelés megkönnyítése végett 

hosszú élettartamú olajozott 
mechanizmus.

•  2 támasztó karral, jobb oldali és 
hajlított.

Nyomaték sokszorozó 

Sz
ab

ál
yo

zo
tt 

m
eg

sz
or

ítá
s



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 283www.facom.com

Útmutató nyomás-sokszorozó 

A" B"

1/2 3/4 1x4 0,87 0,287
1/2 1 1x16 0,71 0,088
1/2 1-1/2 1x64 0,50 0,032
1/2 1-1/2 1x64 0,50 0,032
1/2 3/4 0,294
3/4 1 0,294

L 
mm

d 
mm

D 

kg
340 1200 194 86 6,430
216 2500 230 86 9,380 
130 4000 285 114 19,250 
190 6000 285 114 19,450
412 1400 85 90 3.2 
794 2700 113 95 5.1

F L P
Kapacitás N.m

A x B x C x L mm D 

kgmini
MC.140A 1/2” 3/4” 1400 63 x 90 x 85 x 600 3,2
MC.270A 3/4” 1” 2700 80 x 95 x 113 x 680 5,1

NP szerkezet nyomássokszorozóval
•  Külső energiaforrás nélküli kicsavarozás és becsavarozás. 
•  Biztonság: beérkező nyomaték szabályozó. 
•  Visszacsapás elleni rendszer. 
•  A sokszorozók táskában, az alábbi kiegészítőkkel kerülnek 
kiszállításra:  
- hajlított támasztó kar. 
- jobb oldali támasztó kar.

F m M A L1 
mm

H 
mm

L2 
mm

Táska 
L x l x h mm

D 

kg
NP.120 NP.250JD NP.250JC S.151 200 260 260 370x200x160 6,430
NP.250 NP.250JD NP.250JC S.151 200 300 260 370x200x160 9,380
NP.400 NP.400JD NP.400JC S.151 270 420 350 440x250x160 19,250
NP.600 NP.400JD NP.400JC S.151 270 420 350 440x250x160 19,450

MC Nyomaték sokszorozók
•  Hétköznapi munkához alkalmas kompakt és könnyű modellek. 
•  Puha tokban, toldószárral szállítva.

Útmutató nyomaték-sokszorozó választékhoz
Beérkező nyomaték kiértékelése: Beérkező nyomaték = kimenő nyomaték x sokszorozó együttható
Példa:  Kifejtendő becsavaró nyomaték: 2000 N.m 

NP.250 modell - Beérkező nyomaték = 2000 x 0,088 azaz 176 N.m

SoKSzoRozó. 120NP 
SoKSzoRozó. 250NP 
SoKSzoRozó. 400NP 
SoKSzoRozó. 600MC 
SoKSzoRozó. 140AMC 
SoKSzoRozó. 270A

Nyomaték- 
csökkentés Hatékonyság Sokszorozási  

tényező
Maximális beérkező
nyomaték N.m

Maximális kimenő 
nyomaték N.m

Biztonsága érdekében

FIGYELEM:  biztonsága érdekében, használja a csatlakozókat és hatás skála kiegészítőket.  
Zárja be a dugófejet mellékelt szegeccsel és gyűrűvel.

FIGYELEM: ütközőkulcsok használata (manuális és pneumatikus) tilos ezzel a felszereltséggel.

Nyomatékkulcsok

u  Nyomaték sokszorozók

Precízebb, biztosabb  
és még kompaktabb
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Nyomatékkulcsok

E.440 széria

Biztonságos
•  Az előre nem fokbeosztásos kulcsok a gyártás során 

történő csavarozásokhoz készültek.
•  Nyomaték szabályozás kulccsal és ellenőrző 

készülékkel, a kezelő általi elrontás kockázata kizárva.

E.240 széria

Elektromechanikus kulcs
E.240 széria - E.440 széria

nagyteljesítményű
•  ISO 6789 normával megegyező à ± 4 %-os precízitás.
•  Precízió karbantartás időben (több, mint 5000 kioldás).
•  Intenzív használat: a mechanizmus 100 000 kioldási 

tesztelve.

Elektromechanikus 
kulcs nyomaték átvitellel 
rádiófrekvencián keresztül!
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u 

u  

27/01/2007 09:56:08:03 E101156 53412 176,3
27/01/2007 09:56:11:35 E101156 53413 181,1
27/01/2007 09:56:13:88 E101156 53414 260
27/01/2007 09:56:16:42 E101156 53415 178,4
27/01/2007 09:56:18:99 E101156 53416 179,5
27/01/2007 09:56:21:30 E101156 53417 172,9
27/01/2007 09:56:23:40 E101156 53418 178,6
27/01/2007 09:56:25:49 E101156 53419 176,4
27/01/2007 09:56:27:65 E101156 53420 197,9
27/01/2007 09:56:34:84 E120013 32635 442

27/01/2007 09:57:34:12 E120013 32636 250

27/01/2007 09:59:51:07 E120013 32637 290
27/01/2007 09:59:53:58 E120013 32638 261,5
27/01/2007 09:59:56:07 E120013 32639 231,5
27/01/2007 10:00:25:03 E120013 32640 241,5
27/01/2007 10:00:27:51 E120013 32641 248,7

27/01/2007 10:00:29:94 E120013 32642 238,5

u  

 

  A jó és rossz csavarozások ellenőrzése

NYOMATÉK

KULCS  
ÁTVITEL 

ALKALMAzVA

Pc VeVő ÁLLOMÁS VIzSGÁLJA  
Az AdATOKAT

Az adatok teljes kimutathatósága
•  Minden csavarozás mentésre kerül, 

a kezelő általi feljegyzés nagyobb 
hibalehetőséget rejt.

Dátum Időpont Azonosítókulcs Csavarozás 
száma

Alkalmazott  
valós nyomás Csavarozás Túlzott 

nyomaték

OK Nem
OK Nem
NoK Igen
OK Nem
OK Nem
OK Nem
OK Nem
OK Nem
NoK Nem
NoK Igen

OK Nem

NoK Nem
OK Nem
OK Nem
OK Nem
OK Nem

OK Nem

Termelési folyamat ellenőrzése
•  A kezelő önellenőrzése a kulcson lévő 

LeD felvillanása.
•  Hibák azonosítása és javítandó hibák 

valós időben.

• 4 vevő jelzése egyidőben.
• A LeD színei megjelennek a képernyőn. 
• Az értékek feljegyzése excel táblázatban. 
•  Specifikus menük jelszóval védve a kulcsok  

és a kezelő paramétereiért.

Nyomatékkulcsok

Elektromechanikus 
kulcs nyomaték átvitellel 
rádiófrekvencián keresztül!
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F
Kapacitás

Csatlakozás
A kulcs  

 dimenziói Dimenziók dobozzal

N.m L (mm) D(kg) Doboz L (mm) D(kg)
E.440-25R 5-25 9x12 340 0,71 BP.D2 585 1,33
E.440-50J 10-50 9x12 366 0,78 BP.D2 585 1,40
E.440-130S 25-130 9x12 463 1,07 BP.D3 805 2,13

Nyomatékkulcsok
Sz

ab
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yo
zo

tt 
m

eg
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ítá

s

E.440 Easotork törésvonalas kulcsok (széria munka)
W ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  Tartósság: 100 000 ciklus. 
•  A valós időben alkalmazott nyomaték rádióátvitele. 
•  A kulcs előzetes szabályozása lehetővé teszi a villás fej 
használatával, a menetek ki és becsavarozását. 
•  Kulcs fokbeosztás nélkül: nyomaték szabályozás lehetővé teszi a 
villás fej használatával, a menetek ki és becsavarozását. 
•  Számozott kulcs ISO 6789 kalibrálási bizonyítványal szállítva. 
•  A kulcs műanyag dobozban szállítva.

Rádióvevő és USB kábel
E.240-REC
•  Frekvencia 869 MHz. 
•  Igen ellenálló alumínium doboz. 
•  USB, RS232 és PLC kimenetek. 
•  RS232 és PLC kimenetekhez  
(használjon E.240.ALI Vevő energiaellátó). 
•  USB kábellel és az E.240 és E.440 szabályozásához kulccsal 
szállítva műanyag dobozban.

F Méretek D 

g
E.240-REC 230 x 210 x 75 mm 790

F Megjelölés
E.240-BAT Elemcserélő kit

F Megjelölés
E.240-ALI A vevő energiaellátása

u  Rádiófrekvenciás "fokbeosztás nélküli" szabályozható 
kulcsok
E.240 Easotork nyomaték kulcsok 
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  Tartósság: 100 000 ciklus. 
•  A valós időben alkalmazott nyomaték rádióátvitele. 
•  A kulcs előzetes szabályozása lehetővé teszi a villás fej 
használatával, a menetek ki és becsavarozását. 
•  Kulcs fokbeosztás nélkül: nyomaték szabályozás kulccsal ellenőrző 
pad segítségével, lásd a nyomaték szabályozó skálát. 
•  Számozott kulcs ISO 6789 kalibrálási bizonyítványal szállítva. 
•  A kulcs műanyag dobozban szállítva.

F

Kapacitás
Csatlakozás

A kulcs dimenziói Dimenziók dobozzal

N.m L  
(mm)

D 

(kg) Doboz L  
(mm)

D 

(kg)
E.240-25R 5-25 9x12 347 0,75 BP.D2 585 1,37
E.240-50J 10-50 9x12 417 0,95 BP.D2 585 1,57
E.240-130S 25-130 9x12 450 1,06 BP.D2 585 1,68
E.240-200S 40-200 14x18 515 1,31 BP.D3 805 2,35
E.240-340S 60-340 14x18 587 1,49 BP.D3 805 2,53

F Megjelölés
E.240-BAT Elemcserélő kit
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Szoftver és kábel kalibráció
E.240-CAL
•  Easotork szoftver Windows XP-hez. 
•  Csatlakozókábelek PC-hez és kulcsokhoz. 
•  Paraméter doboz és kulcskalibrálás. 
•  Műanyag dobozban szállítva. 
•  Energiaforrás: 9 V-os elem.

F Méretek D 

g
E.240-CAL 230 x 210 x 75 mm 830

Kulcs töltő
E.240-CHA
•  Töltő easotork E.240 és E.440 kulcsokhoz. 
•  8 V 0,35 mA.

F Méretek D 

g
E.240-CHA 160 x 130 x 65 mm 310

Premier kit felszereltség
E.240-KIT1
•  Tartalom:  
- E.240-REC- E.240-CAL  
- E.240-CHA. 
•  USB kábelvevő. 
•  Szoftver és kábelkalibráció. 
•  1 kulcs töltő. 
D: 1 930 g.

Kiegészítő kit
E.240-KIT2
•  Tartalom:  
- E.240-REC  
- E.240-CHA 
•  USB kábelveveő. 
•  1 kulcs töltő. 
D: 1 100 g.

Nyomatékkulcsok
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Nyomatékkulcsok

248 és 446 
széria

tartós
•  Intenzív és ismételt használat, több,  

mint 100 000 kioldásig tesztelve.

446 széria

•  Széria munkához  
ajánlott kioldás 20°

• 20x7 csatlakozás 
• Precízió ±8%

248 széria

Biztonságos
•  Az előre nem fokbeosztásos kulcsok a gyártás során 

történő csavarozásokhoz készültek.
•  Nyomaték szabályozás kulccsal és ellenőrző készülékkel,  

a kezelő általi elrontás kockázata kizárva.
•  Érzékeny és hanghatásos kioldás: azonos használat  

rossz látási viszonyú és hangos környezetben.

Szabályozható kulcsok  
"NEM FOKBEOSZTÁSOS"

kompakt és könnyű 

• Kioldás 5°-nál
• 9x12 és 14x18 kiegészítő 
• Precízió ±4%

•  Rövidebb és kompaktabb a nehezen elérhető pontokon 
való munkákhoz.

•  Könnyebb a felhasználás kényelméért intenzív használat 
esetén.

kOMPAkt éS tArtóS 
gyártókULCSOk! 
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248D Szabályozható "fokbeosztás nélküli" nyomaték kulcsok
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 4 %. 
•  Megbízható tartósság, 100 000 ciklus. 
•  9x12 vagy 14x18 kiegészítő. 
•  Előre szabályozható kulcs, mely kicsavarozáshoz és becsavarozáshoz használható. 
•  Nyomaték szabályozása kulccsal ellenőrző pad segítségével, lásd a nyomaték szabályozó skálát. 
•  Rovátkolt fémfogantyú, opcióként műanyag fogantyú, mely ellenáll  
a legagresszívebb szénhidrogéneknek is (Skydrol, Hy-jet, stb...). 
•  Számozott kulcs ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva  
és biztonsági műanyag tokban csomagolva.

F Megjelölés
R.345P Fogantyú R.248-25D-hez

S.345P
Fogantyú J.248-50D vagy S.248-

100D, 200D, 340D-hez

446 Szabályozható "fokbeosztás nélküli" törésvonalas kulcsok (széria munka)
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Precízió: +/- 8 %. 
•  Bizonyított tartósság, 50 000 ciklus. 
•  9x12 vagy 20x7 kiegészítő. 
•  Nyomatékmérővel szabályozható kulcsok,  
lásd a nyomaték szabályozó táblázatot. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  A kulcsok védő műanyag tokban szállítva.

F
Kapacitás 

N.m Csatlakozás L 

"
L 

mm
D 

kg
R.446-25 5 - 25 9 x 12 1/4 214 0,38
J.446-50 10 - 50 20 x 7 3/8 279 0,49
S.446-100 20 - 100 20 x 7 1/2 407 0,84

A korrekciós tényező kiszámítása 

Nem standard vagy Crowfoot kiegészítővel 
használva az alkalmazott nyomaték nem egyezik 
meg a szabályozott nyomatékkal.

Módosított L

Módosított L
Standard L

Szabályozott CAlkalmazott C

Szabályozott nyomaték x

Standard L 

Alkalmazott nyomaték =

Nyomatékkulcsok

u  Szabályozható kulcsok "skálázás nélkül"

F
Kapacitás

Csatlakozás L 
mm

D 

kgN.m lbf.in lbf.ft
R.344DA 1-5 10-50 9x12 200 0,24
R.248-25D 5-25 45-220 9X12 250 0,28
J.248-50D 10-50 90-440 9x12 331 0,74
S.248-100D 20-100 15-74 9x12 399 0,88
S.248-200D 40-200 30-148 14x18 464 1,08
S.248-340D 60-340 44-250 14X18 618 1,40
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Nyomatékkulcsok

Betoldott 1/2" racsnisfej
S.156
•  Meghajtás 1/2" bemeneti négyszög. 
•  1/2" kimeneti négyszög. 
•  Fordulószög: 5°. 
D: 230 g.

250A széria

Felvillanó jelzőfény, 
követő mutató
•  A K.250A kulcs felvillanó 

jelzőfénnyel és "buzzer"-rel 
felszerelt.

•  Az R, J, S és K kulcsok 
követő mutatóval 
felszereltek.

Közvetlen olvasható nyomatékkulcs mérőórás

Egyszerűen olvasható
• Nagy átmérőjű mérő óra 
•  Két olvasóskála N.m-ben és  

lbf.in (lbf.ft)-ben.
•  Működés mindkét irányban.
•  Precízió: ± 4 % az ISO 6789 

norma meghatározott értéke 
alapján.

kétirányú közvetlen 
nyomatékkulcs a csavarozás 
ellenőrzéséhez! 

250A Közvetlen olvasható nyomatékkulcs mérőórás
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  A kulcsok ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  Műanyag rendeződobozban szállítva. 
p Kiegészítő:  
- racsnisfej: J.156 modell J.250A és J.255A kulcsokhoz,  
S.156 modell S.250A kulcshoz. 
- "Crowfoot" villás fej L 3/8".

F

Kapacitás 1 fokbeosztás Magasság 
mm

L 

"
D 

kgN.m lbf.in lbf.ft N.m lbf.
in

lbf.
ft

R.250A 2-9 15-75 - 0,2 1 - 255 1/4 0,46
J.250A 6-30 50-250 - 0,5 5 - 255 3/8 0,47
J.255A 14-70 120-600 - 2,0 10 - 380 3/8 0,87
S.250A 50-240 - 35-175 5,0 - 5 570 1/2 1,30
K.250A 160-800 - 120-600 20,0 - 10 1185 3/4 4,12

Betoldott 3/8" racsnisfej
J.156
•  Fordulószög: 5°. 
•  Megjelenés: krómozott, fényezett. 
D: 200g.

u  Közvetlen olvasható nyomatékkulcs mérőórás
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Série A.400 et 
A.300MT

Tengelykapcsolós nyomaték csavarhúzó

A.400 és A.300MT 
széria

A.400 széria

A.300MT széria

ISO 6789 II típus  
- D osztály - F osztály

Megbízható és nagyteljesítményű
•  A mechanizmus megbízhatósága több,  

mint 50 000 menetben tesztelve.
•  Precízió: magasabb teljesítmény-érték,  

mint az ISO 6789 norma által meghatározott ± 6 %.
• Minden 120°-nál azonnal használható.

Ergonomikus
•  Egyszerű és világos olvasómérce.
•  Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően kitűnő 

fogásmód.
• Könnyű.

kIS nyOMAtékOn PrECíz, 
éLEttArtAMA HOSSzÚ! 

Biztonságos
•  Automatikus kuplungkioldás, ha a nyomaték elérte a 

megfelelő értéket, lehetetlen a szabályozott nyomaték 
túllépése.

•  Védett szabályozású rendszer: a szabályozás véletlen 
kioldása lehetetlen.

•  A markolat lapolt, így nem gurul le a munkaterületről.

Tengelykapcsolós
NYOMATÉK CSAVARhÚZÓK

Közvetlen olvasható nyomatékkulcs mérőórás
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Tengelykapcsolós nyomaték csavarhúzó

Micro-Tech csavarhúzó® bitekhez
W ISO 6789. 
•  Kis súlyú és méretű csavarhúzó kifejezetten gyenge csavar gyenge 
szorítónyomatékhoz 
•  Jobb irányú nyomatékszorítás. 
•  Hatszögű kimenet bit fejjel való használathoz n 4 mm  
(1/4" L kimenet opcióként ECR.O adapterrel).  
•  Kalibrálási bizonyítvánnyal és szabályozókulccsal szállítva.

F
Kapacitás 

cN.m Kimenet
1  

fokbeosztás 
cN.m

Szabályozó  
kulcs

Bit fej széria  
használathoz

L 
mm

I 
mm

D 

g

A.300MT 4 - 20 4 mm 0,05 82.4 0 96,5 21 75
A.301MT 15 - 75 1/4" 0,5 82.4 1 130,0 23 130

A.400 Szabályozómércés csavarhúzó 
W Az ISO 6789 norma értéknél magasabb érték. 
•  II. osztály D típus (A.400 karbantartás). 
•  Egyirányú csavarhúzó, jobb irányú nyomatékszorítás. 
•  Hatszögű kimenet bit fejjel való használathoz n 1/4". 
• Opcióként ECR adapter n 1/4" - L 1/4" dugófejhez és kiegészítők. 
•  1/4" L meghajtás a fogón A.300PA típusú racsnifejes fogantyú 
használatához. 
•  Kalibrálási bizonyítvánnyal, szabályozókulccsal és egyedi 
azonosítószámmal szállítva.

F Nyomaték Fokbeosztás  
N.m

L 
mm

D 

g
A.402 0,5-2,5 N.m 0,1 147 280
A.404 2-10 N.m 0,5 147 400

Dugófej tartós adapter
ECR.0
•  Villás fej a csatlakozók használatához L 1/4" "rádió" széria A.300MT 
és A.340MT csavarhúzó szériával. 
•  Meghajtás 6 szög 4 mm. 
•  Hosszúság: 22 mm. 
D: 7 g.

Dugófej tartós adapter - L 1/4" - n 1/4"
ECR
•  Bit fej 1/4" csatlakozók használatához A.400, A.440, A.301MT, 
A.341MT csavarhúzókkaal. 
•  Hosszúság: 25 mm. 
D: 15 g.

Illeszthető fogantyú
A.300PA
•  Az illeszthető racsnifejes fogantyú vagy növelt szorítást vagy növelt 
nyomatékot fejt ki az ismételt szorításra. 
•  0,50-10 N.m csavarhúzó kapacitást fejt ki. 
•  Maximális nyomaték: 30 N.m. 
D: 85 g.

u  Nyomaték mérős csavarhúzó
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Tengelykapcsolós nyomaték csavarhúzó

Micro-Tech skálás nyomaték csavarhúzó készletJ
W ISO 6789. 
•  Dobozban, bittekel és szabályozókulccsal szállítva. 
•  Ellenőrzési jegyzőkönyvvel szállítva.

W Az ISO 6789 normánál magasabb érték. 
•  II osztály D típus (A.400 karbantartás). 
•  Egyirányú csavarhúzó, jobb oldali nyomatékszorítás. 
•  Hatszögű kimenet bit fej használathoz n 1/4". 
•  1/4" L meghajtás a fogón A.300PA típusú racsnifejes fogantyú 
használatához. 
•  Ellenőrzési jegyzőkönyvvel, szabályozókulccsal és egyedi 
azonosítószámmal szállítva. 
•  Megjelenés: BP.102 doboz és PL.436 rendszerező.

F

Tartalom Tartalom

Csavarhúzó Bit tartó Fogantyú Szabályozó
kulcs Bit lapos '

Imbusz 
fej 3 Bit §

A.402J2 A.402 EF.1P4 A.300PA A.402-20 4,5 - 6,5 - 8 mm 3 - 4 - 5 mm Pz 1 - 2 - 3 mm
A.404J2 A.404 EF.1PA A.300PA A.404-20 4,5 - 6,5 - 8 mm 3 - 4 - 5 mm Pz 1 - 2 - 3 mm

Nyomaték kulcs, dugókulcsokkal L 1/4"
W ISO 6789 normánál magasabb érték. 
•  II osztály D típus (A.400 karbantartás). 
•  Egyirányú csavarhúzó, jobb oldali irányú nyomatékszorítás. 
•  Hatszögű kimenet bittel való használathoz n 1/4". 
•  Opcióként ECR adapter n 1/4" - L 1/4" dugófej és 
kiegészítők. 
•  1/4" L meghajtás a fogón A.300PA típusú racsnifejes fogantyú 
esetén. 
•  Ellenőrzési jegyzőkönyvvel, szabályozókulccsal és egyedi 
azonosítószámmal szállítva. 
•  ECR adapterrel, R.210 és R.215 hosszabbítóval szállítva. 
•  Megjelenés: BP.115 doboz és PL.434 rendszerező.

F

Tartalom Tartalom

Csavarhúzó Markolat Szabályozó  
kulcs Dugófej

A.402J1 A.402 A.300PA A402-20 R.3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
A.404J1 A.404 A.300PA A404-20 R.3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

Nyomaték kulcs, bitekkel n 1/4"

F

Kapacitás Tartalom Méretek 
mm

D 

gN.m Csavarhúzó Szabályozó  
kulcs Lapos fej ' Imbusz fej § Philips fej 3

A.300MTJ1 4-20 A.300MT 82.4 1,8 - 2,5 mm 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm Pz 0 - 1 - 2 mm 185X109X40 300
A.301MTJ1 15-75 A.301MT 82.4 4 - 4,5 - 5,5 mm 1,5 - 2,5 - 3 mm Pz 0 - 1 mm 185x109x40 370
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Tengelykapcsolós nyomaték csavarhúzó

Mérce nélküli A.440 és A.340MT széria

ISO 6789 II típus - D osztály - F osztály

CSAVArHÚzók kIFEjEzEttEn 
gyártáSHOz! 

A.400 és A.300Mt szériákkal  
megegyező teljesítmény
•  Fokbeosztás nincs, a nyomatékmérőre hat a nyomaték 

szabályozó.
•  ISO 6789 (±6 %-a az előszabályozott értéknek) normánál 

magasabb érték.
•  Nyomaték megvonása: a szorítóértékek meghaladása tilos.
• Minden 120°-nál azonnal használható.

Micro-Tech csavarhúzó®

•  Csökkentett súlyú és telítettségű csavarhúzó kifejezetten gyenge 
szorítónyomáshoz. 
•  Egyirányú csavarhúzó szabályozókulccsal. 
•  A fokbeosztás nélküli csavarhúzó típus szabályozása az ellenőrző 
padon történik. 
•  Hatszögű kimenet bit fejjel való használathoz n 4 mm  
(kimenet L 1/4" ECR.0 adapterrel  opcióként).

F
Kapacitás

Kimenet Szabályozó 
kulcs

Bit fej 
 széria 

használathoz

L 
mm

I 
mm

D 

gcN.m lbf.in

A.340MT 4-20 0,35-1,7 4 mm 82,4 0 96,5 21 75
A.341MT 15-75 1,30-6,5 1/4" 82,4 1 130,0 23 130

A.440 Széria munka
W ISO 6789 normánál magasabb érték. 
•  II osztály F típus (A.440 gyártás). 
•  Egyirányú csavarhúzó, jobb oldali nyomatékszorítás. 
•  Hatszögű kimenet bit használatával n 1/4". 
•  1/4" L meghajlás a fogón A.300PA típusú racsnisfejes fogantyúval 
való használathoz. 
•  ISO 6789 kalibrálási bizonyítvánnyal, szabályozókulccsal és egyedi 
azonosítószámmal szállítva.

F Nyomaték L 
mm

D 

g
A.442 0,5-2,5 N.m 147 300
A.444 2-10 N.m 168 400

u   Tengelykapcsolós nyomaték csavarhúzó  
fokbeosztás nélküli
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9X12 14X18 20X7

   ➊ 
306 208 200 203

R.304DA - R.306-25D  
J.306-50D - S.306-100D  

R.306U - J.306U

J.208-50DS.208-100D 
9 x12 J.372

S.372

R0,372
J.372V 
S.372V

R0,373
J.373 
S.373

S.306-200D - S.306-
350DS.306U - K.315DA 

 S.208-200D S.208-
340D 14 x18  S.382 S.382V

K.382A
S.383
K.383

K.325D K.200DB 
K.202DB 
M.200DB

ø30
K.200DB
K.202DB 
M.200DB

K.151A
M.151

S.306-100RS.306-
200RS.306-350R

R.203DA 
J.203DA 
S.203A

20 x 7 J.152
S.152

J.203E
S.203E

➋ 

A.400
A.300MT

A.440
A.340MT

A.402
A.404

A.442
A.444 n  1/4 ECR

A.300MT
A.301MT

A.340MT
A.341MT n 4 ECR0

E.240 E.440 248 446

E.240-25R 
E.240-

50JE.240-
130S

E.440-25R 
E.440-50J

E.440-130S

R.344DA 
R.248-25D 
J.248-50D 

S.248-100D

R.446-25

9 x12 J.372
S.372

R0,372
J.372V 
S.372V

R0,373
J.373 
S.373

E.240-200S 
E.240-340S

S.248-200D
S.248-340D 14 x18 S.382 S.382V

K.382A
S.383
K.383

J.446-50 
S.446-100 20 x 7 J.152

S.152
J.203E
S.203E

265

Kiegészítők

Kiegészítők
7 tartozék típus: 

Forgócsapos 
fogantyú

Racsni 
standard

Racsni 
kompact

Négyszög
vezető

Villás 
 fej

"Crowfoot"
 fej

"Crowfoot"
 fej

3 csatlakozó típus: 

J.372 racsnival 
felszerelt kulcs, 
S.305P fogantyú 
és egy dugófej.

Nyomaték tartozékok

Válasszon kulcsot vagy csavarhúzót Válassza meg a tartozék típusát

M
ér

cé
s 

ku
lc

so
k

M
ér

ce
 n

él
kü

li 
ku

lc
so

k

C
sa

va
rh

úz
ó

Vegye elő a  
választásának megfelelő

nyomatékkulcsokat és 
csavarhúzókat oldal 

10. SZÉRIA

11. SZÉRIA

12. SZÉRIA

13. SZÉRIA

20. SZÉRIA

10. SZÉRIA 12. SZÉRIA

11. SZÉRIA 13. SZÉRIA

20. SZÉRIA
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Kiegészítők

u  9 x 12-es kiegészítő 
Racsnik
•  S.305P forgócsapos fogantyúval használatos.

Kompakt Racsnik

Fix hajtófej
•  S.305P forgócsapos fogantyúval használatos,  
kivéve az R.373-as modellnél.

10 Villás fej 
F

A 
"

E 
mm

D 
mm

L 
mm

D 

g
10.7 10.1/4 5 19 15 31
10.8 10.5/16 5 19 15 31
10.9 6 25 15 31
10.10 10.3/8 6 25 15 32
10.11 10.7/16 6 25 15 32
10.12 7 31 15 39
10.13 10.1/2 7 31 15 39
10.14 10.9/16 7 31 15 44
10.15 9 37 15 50
10.16 10.5/8 9 37 15 50
10.17 10.11/16 9 37 15 50
10.18 9 39 15 52
10.19 10.3/4 9 40 15 52

12 Sokszögű fej 
F

E 
mm

A 
mm

D 
mm

L 
mm

D 

g
12.7 7 7 14 15 31
12.8 7 8 14 15 31
12.9 7 9 14 15 31
12.10 8 10 17 15 32
12.11 8 11 17 15 32
12.12 10 12 20 15 38
12.13 10 13 20 15 38
12.14 11 14 23 15 43
12.15 11 15 23 15 43
12.16 12 16 27 15 50
12.17 12 17 27 15 50
12.18 13 18 29 15 53
12.19 13 19 29 15 53
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F Csatlakozó L 

”
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 

g
J.372 9X12 3/8 37 26 15 155
S.372 9X12 1/2 37 26 15 165

F Csatlakozó L 

”
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 

g
R0,372 9X12 1/4 27 19 15 70
J.372V 9X12 3/8 37 26 15 140
S.372V 9X12 1/2 37 26 15 150
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Kiegészítők

u  14 x 18-es kiegészítő 
Racsni
S.382
•  S.305P forgócsapos fogantyőval használatos. 
•  L 1/2". 
D: 300 g.

Kompakt Racsni

F
L 

"
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 

g
S.382V 1/2 41 26 27 285
K.382A 3/4 69 35 27 870

Fix hajtófej
•  S.305P fogantyúval használatos, kivéve a K.383 modell.

F
L 

"
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 

g
S.383 1/2 32 22 27 160
K.383 3/4 38 22 27 340

11 Villás fej 
F

A 
"

E 
mm

D 
mm

L 
mm

D 

g
11.13 11.1/2 8 34 27 114
11.14 11.9/16 8 34 27 114
11.15 8 34 27 114
11.16 11.5/8 10 39 27 132
11.17 11.11/16 12 39 27 115
11.18 12 39 27 115
11.19 11.3/4 12 45 27 130
11.21 11.13/16 12 45 27 130
11.22 11.7/8 14 52 27 143
11.23 11.15/16 14 52 27 143
11.24 14 52 27 150
11.27 11.1’1/16 16 59 27 170
11.30 18 64 27 200
11.32 11.1’1/4 18 64 27 200

13 Sokszögű fej 

F
A 

mm
D 

mm
E 

mm
L 

mm Dg

13.13 13 23 11 27 109
13.14 14 51 11 27 109
13.15 15 24 11 27 109
13.16 16 26 11 27 115
13.17 17 26 12 27 115
13.18 18 26 12 27 115
13.19 19 30 12 27 130
13.21 21 31 12 27 130

F
A 

mm
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 

g
13.22 22 34 14 27 143
13.23 23 35 14 27 143
13.24 24 36 14 27 150
13.27 27 42 16 27 170
13.30 30 50 18 27 200
13.32 32 50 18 27 200
13.34 34 51 11 27 109
13.36 36 51 19 27 200
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Kiegészítők

200P fogócsapos fogantyú
•  A szorítófelületre merőleges kulcstartás és segíti a szorítás precizitását. 
•  Használat négyszög vezetőkkel J.203E, S.203E és R.203 DA kulcsokkal.

F Használat d 

mm
L 

mm
D 

g
R.200P R.203DA 22 45 20

S.200P J.203E, 
S.203E 36 55 55

Racsni
•  Visszatérő szög 5°. 
•  Használat J.203DA, S.203DA, S306-100R, S.306-200R, S.306-350-rel. 
•  Megjelenés: krómozott.

Fix hajtófej
•  Használat J.203DA, S.203DA, S.306-100R, S.306-200R, S.306-350R-en.

Adapterek
•  Használható:  
- 9 x 12-es csatlakozó max. 100 N.m kapacitású kulcsokkal 
- 14 x 18-as csatlakozó max 600 N.m kapacitású kulcsokkal

F Tartozék D 

g
J.274 9x12 135
S.284 14x18 145

20 Villás fej
•  Használat 203, 306R, 446 szériákkal.  
Megjelenés: krómozott.

u  20 x 7-es kiegészítő 

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 

g
20.22 22 53 8,0 112 145
20.23 23 53 8,0 112 145
20.24 24 53 8,0 112 140
20.26 26 53 8,0 112 130
20.27 27 66 9,0 115 185
20.28 28 66 9,0 115 185
20.29 29 66 9,0 115 185
20.30 30 66 9,0 115 185
20.32 32 66 9,0 115 180
20.35 35 74 10,0 118 220
20.36 36 74 10,0 118 220

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 

g
20.10 10 24 6,0 105 60
20.11 11 24 6,0 105 60
20.12 12 29 6,0 106 60
20.13 13 29 6,0 106 60
20.14 14 29 6,0 106 65
20.15 15 40 7,5 109 105
20.16 16 40 7,5 109 105
20.17 17 40 7,5 109 105
20.18 18 40 7,5 109 100
20.19 19 40 7,5 109 100
20.21 21 53 8,0 112 145
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F Kulcshoz L 

”
E 

mm
D 

mm
L 

mm
D 

g
J.152 J.203DA 3/8 25 38 55 274

S.152

S.203DA 
S.306-100R 
S.306-200R 
S.306-350R

1/2 25 38 55 275

F
L 

”
E 

mm
D 

mm
L 

mm
D 

g
J.203E 3/8 11 25 56 140
S.203E 1/2 11 25 56 150
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Kiegészítők

u  Speciális kiegészítő

18 "Crowfoot" villás fejek
W ASME B 107.21.
Kiegészítő elérési lehetőségek. 
•  Egy nyomatékkulcs segítségével ezen villás fejeknek köszönhetően lehetséges az ellenőrzött szorítás  
a nehezen elérhető alkatrészeken. 
•  Négyszög vezető L 3/8". 
•  12 szögű nyitott fej.
Az alkalmazandó nyomatékot meghatározása. 
•  A  fejek használata meghatározza a kulcs emelőkarjának hosszát. 
•  Használatbe vétel előtt a villáskulcsokon kiegészítő kalibrálást végeznek, nyomatékmérő segítségével.

F

mm
A
"

e 
mm

b 
mm

c 
mm

L 
mm

D 

g
18.10 18.3/8 15,0 22,0 9,5 35 30
18.11 18.7/16 15,0 22,0 9,5 36 30
18.12 18.1/2 16,7 24,0 10,5 39 35
18.13 16,7 24,0 10,5 39 35
18.14 18.9/16 19,5 28,5 11,5 43 45
18.16 18.5/8 19,5 28,5 11,5 43 45
18.17 18.11/16 20,3 32,5 13,7 46 65
18.18 20,3 32,5 13,7 46 65
18.19 18.3/4 20,3 32,5 13,7 48 65

18.13/16 21,8 36,5 13,7 49 75
18.7/8 21,8 36,5 13,7 49 75
18/1’ 23,9 44,4 14,2 55 95

Megfelelőfej biztonság

A kulcs kioldásakor a nyomaték 
tartozékok ki vannak téve ütődésnek, 
melyek törésükhöz vezethetnek néhány 
kioldást követően.

Működés közben a csatlakozókra ható erőket, 
mellékelt diagramm mutatja az üzemciklusok 
számával. Így nem lépjük túl az alkalmazott 
nyomatékot.Mielőtt eléri a maximális ciklus 
számot, cserélje ki a tartozékot. 

Forgócsapos fogantyú
S.305P
•  Lehetővé teszi, hogy a kulcsot párhuzamosan a szorítandó területen tartsa. 
•  Használat racsnifejjel és 3/8" és 1/2" fix hajtófejjel.
•  Maximális d átmérő 45; hosszúság 66 mm. 
D: 110 g.



6

www.facom.com300 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Kiegészítők

Maximális láthatóság.
•   Kúpos test lézer gravírozva. (DMP.360, DM.360L, D.360L) 

vagy lapos tárcsa klasszikus jelöléssel. (DM.360, DM.370) A 
gyártó által meghatározott értékre állítsa a tárcsát és álljon 
meg a nullás ponton.

Egyszerűsített felakasztás.
•   Széles tartozék skála a tárcsa leállítására:  

Fogó, mágnes, 3 ütköző 24, 45, 65 mm.

A FACOM az illeszthető eszközök teljes skáláját kínálja!
kÜLÖnLEgES HEngErFEjSzOrítáS! 

Kitámasztó szögmérő
•  Fokbeosztás 2°. 
•  Kétoldali L meghajtás. 
•  Flexibilis cső segítségével fix pont mágnessel.

Oldalsó kitámasztós szögmérő L 1/2"
D.360L
•  Oldalsó olvasható skála az egyszerű leolvashatóságért.  
•  Az előszabályozást a dupla index (piros vonal) segíti.  
Szorításhoz a szembelévő jeleket húzza össze. 
•  Feloszlás 2°. 
•  24, 45 és 65 mm-es ütközővel szállítva. 
D: 414 g.

Körtárcsás szögmérő L 1/2" csatlakozással mágnessel
DM.360L
•  1 csővel és mágnessel szállítva. 
D: 500 g.

Oldalsó kitámasztós szögmérő szett L 1/2"
DMP.360L
•  Doboz 3 ütközővel (hossza: 24, 45, 65 mm),  
egy cső fogóval és mágnessel. 
•  Méretek: 375 x 180 x 145 mm. 
D: 550 g.
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A gyártók beállításainak tiszteletben tartása.
•  Vegye figyelembe a gyártók elképzeléseit a hengerfej 

megszorításakor.
•  Megfelelő nyomatékkulcs segítségével tartsa a 

szorítónyomást.
•  Vegye figyelembe a szorításra és a szögmérésre 

vonatkozó utasításokat.

Szögek mérése

F
L 

”
d 

mm
L 

mm
D 

g
DM0,360 1/2 63 410 350
DM.370 3/4 73 430 550
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Nyomaték ellenőrzők

E.5000

Ergonómia
•  2 kulcs pozíció, horizontális és vertikális 

a nagykapacitású kulcsok erőkifejtésmentes,  
könnyített bázishoz való visszatéréshez.

•  Fixálás a munkapadon  
a két pozícióban.

•  Illeszthető  
minden 1/4" és 1"  
négyszögre.

Visszahívás
Kulcsok ellenőrzése az ISO 6789 norma alapján:
A norma előírja a kulcsok 20 %, 60 % és 100 %-os maximális 
kapacitás ellenőrzését. 5 nyomaték teszt futtatása minden érték 
esetében kötelező.
A norma meghatározza minden eszköz típus eltérési arányát  
(± 4 %, ±6 %,…).

"TORKONTROL" 
NYOMATÉK ELLENőRZő

Felhasználóbarát jelleg
•  Két olvasható és tiszta kijelző, nyomaték értékek 

és interaktív üzenetek.
•  Dupla vizuális jel és hangjelzés, mely hangos 

környezetben, rossz láthatási viszonyok mellett 
is egyszerűsíti a munkavégzést.

Hozzáadott mód minden típusú 
kulcshoz

•  MODE ISO: ISO 6789 kalibrálási bizonyítvány 
megvalósulásához.

•  ÉLVONAL MÓD: a kioldási érték memorizálása.
•  MEMO MÓD: A jegyzett maximális érték 

memorizálása.
•  KÖVETŐ MÓD: a közvetlen olvasókulcsok,  

a mérő óra... ellenőrzése

teljesítmény
•  Széles nyomatéksáv: 10-1100 N.m.
•  Nagy precizitás: ±1 % leolvasott érték az 

olvasott sáv egészén.
•  Nagy terület és kapcsolat: precizitás és 

magasszintű mértékismeret.
• Kapcsolat P.C.-vel

EgySzErŰSég éS PrECIzItáS  
Az ÜzEMBEn VAgy A LABOrBAn!
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Nyomaték ellenőrzők

Elektronikus nyomaték ellenőrző
E.5000
 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK.  
•  Felhasználás: 10-1100 N.m. 
•  Precízió: +/- 1 %-a az olvasott értéknek az olvasás teljes területén 
(számok beleértve). 
•  Látható nyomaték területe: 2-1210 N.m. 
•  10 nyelv: Olasz, francia, angol, német, holland,  
spanyol, lengyel, dán, svéd. 
•  Egységek: N.m, daN.m, cN.m, kgf.m, lbf.in, lbf.ft. 
•  4 munka metódus az ellenőrzési követelményekért. 
•  Méréshibák megelőzése (Nulla és maradandó állapot módosulás). 
•  Belső akkumulátor 3 éves átlag élettartammal. 
•  Tárolási hőmérséklet -20°C-70°C. 
•  Felhasználási hőmérséklet 10°C-40°C. 
•  Érzékeny eltérés: 0.02% °C-ban (+/- 1% között). 
•  Vízállóság IP5 - EN 60592 (por). 
•  EMC CE: 89/336 CEI EN 50081-1 / CEI EN 50082-2. 
•  Feszültség: 115-230V / 50-60Hz. 
•  Fogyasztás használat esetén 30-50 mA / 230V, készenléti állapotban 
15 mA / 230V.

A SZOFTVER JELLEMZŐI. 
•  500 mérésig tárolja az adatokat dátummal, időponttal, metódussal, 
egységgel és pozícióval. 
• Külön szoftver nélküli közvetlen csatlakozás PC-hez. 
• Információ a rendszer állapotáról - Buzzer 5 hangos intenzitás szinttel. 
•  Fényjelzés 3 felhasználási módja. 
•  Munkamód testreszabása.

F Méretek D 

kg
E.5000 155 x 260 x 240 mm. 13

CD.12 Próbapad
•  Állandó sebességet követő nyomaték alkalmazását teszi lehetővé, 
ahogy azt az ISO 6789 norma előírja. 
•  A kulcs vertikális és horizontális elhajlása a norma értéken belüli 
maradásra. 
•  Mértékismereti precízió, megbízható tesztek. 
•  Nyomaték alkalmazása erőkifejtés nélkül. 
•  A teljes pad standard bázisból és modulból áll. 
•  E.5000 nyomaték ellenőrző nélkül szállítva.

F Megjelölés Kapacitás 
N.m

L 
mm

l 
mm

D 

kg

CD.12-350 Komplett 
próbapad 5-350 1008 230 20

CD.12-350B Próbapad 
bázis 5 - 350 1008 230 13,26

CD.12-1100 Komplett 
próbapad 5-1100 1558 230 27

CD.12-1100B Próbapad 
bázis 5 - 1100 1558 230 19,77

CD.12-SM Standard 
modul - 580 270 8,89

F Megjelölés
CD.12-A Leválasztott alkatrészek

u  Elektronikus nyomaték ellenőrző

Sz
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tt 
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s
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Nyomaték ellenőrzők

Javaslat
FACOM NYOMATÉKMÉRő KEZELÉSE ÉS ELLENőRZÉSE
• E megbízható készülékek nem igényelnek különleges kezelést.
•  Ne tegye ki ütődésnek, ne ejtse le, ne tartsa nem megfelelő időjárási viszonylatú helyen,  

ne tegye ki túlfeszültségnek.
• Az új készülékek kalibrálási bizonyítvánnyal kerülnek szállításra. 
•  Időszakos ellenőrzés elvégzéséhez a FACOM akkreditált mérési laboratóriummal rendelkezik 

COFRAC nagy nyomatékhoz. (jogosítás n°2-1805).

Lásd a 
laboratórium 

részt

u  Mechanikus ellenőrzők
CD Nyomatékmérők kulcsokhoz
•  Precízió: +/- 1 %- a az olvasott értéknek a maximális kapacitás 20% és 100%-a között. 
•  Kalibrálási bizonyítvánnyal és számozottan szállított készülék. 
•  Időben megnövelt precíziós megbízhatóság. 
•  Lehajtható mérő óra a készülék vertikális vagy  
horizontális felületen történő használatához. 
•  Követő mutató és nagy átmérőjű mérő óra a hibamentes, könnyű leolvasáshoz. 
•  A bázis méretei: 330 x 120 mm. 
•  Mérő óra átmérője: 206 mm.

Kapacitás 1 fokbeosztás
L 

"
D 

kgF N.m kgf.cm kgf.m lbf.in lbf.ft N.m kgf.
cm kgf.m lbf.

in
lbf.
ft

CD.1 12-60 125-625 110-550 0,5 5 5 3/8-1/2 7,800

CD.2 20-125 2-12,5 20-100 1 0,1 1 3/8-1/2-3/4 7,800

CD.3 100-500 10-50 75-375 5 0,5 5 1/2-3/4-1 7,800

Pad CD készülékekhez
CD.10
•  Nyomaték kulcsokhoz ajánlott. 
•  A CD.1-től CD.3-ig lévő készülékek kiegészítője. 
•  Lehetővé teszi a kulcsra való lassú és fokozatos 
erőkifejtést a lendkerékre kifejtett csökkentett nyomatéknak 
köszönhetően a szabályozóellenőrző jobb precíziója 
érdekében. 
•  Méretek: 1020 x 250 mm. 
D: 19,2 kg.

CDS Nyomatékmérők csavarhúzóhoz
•  Precízió: +/- 2 %-a a leolvasott értéknek a maximális kapacitás 20% 
és 100%-a között. 
•  A készülék sorszámozottan kalibrálási bizonyítvánnyal szállítva. 
•  Követő mutató és nagy átmérőjű mérő óra a hibamentes és egyszerű 
leolvasáshoz. 
• Méretek: 250 x 150 x 100 mm. 
•  2 meghajtó négyszöggel szállítva. 
D: 1,9 kg.

Kapacitás 1 fokbeosztás
L 

"F cN.m N.m ozf.in lbf.in
cN.
m          

N.m
N.m ozf.

in lbf.in

CDS.1 5-35 7-50 0,5 0,5 1/4-3/8
CDS.2 10-70 14-100 1 1 1/4-3/8
CDS.3 0,5-4 5-36 0,05 0,5 1/4-3/8
CDS.4 2-12 18-120 0,2 2 1/4-3/8
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7. Csavarhúzók - Imbusz 
kulcsok - Bitek

Többélű csavarhúzó .....................................................328
Protwist racsni ..............................................................330
Protwist szerszámvég-tartó ..........................................330
Fáziscsavarhúzó...........................................................331
Magnetizáló/ demagnetizáló .........................................331
Csavartartó ...................................................................331
Hajlított csavarhúzó ......................................................332

3/8" sorozat ..................................................................366
1/2" sorozat ..................................................................367

1 sorozat - 1/4" meghajtás ............................................356
6 sorozat - Hosszított 1/4" kivitel ..................................357

1 sorozat - 1/4" meghajtás ............................................356
6 sorozat - Hosszított 1/4" kivitel ..................................357

2 sorozat - 5/16" meghajtás ..........................................362
3 sorozat - 1/2" meghajtás ............................................363
Gépi bit készlet .............................................................365

1 sorozat - Hosszított 1/4" kivitel ....................................345
6 sorozat - 1/4" gégemeghajtás .....................................349
2 sorozat - 5/16" meghajtás ..........................................351
Szerszámvég összeállítások és modulok .....................354

Készletek & Modulok ....................................................310
Csavarhúzó ..................................................................311

Készletek & Modulok ....................................................320
Csavarhúzó ..................................................................321
Csavarhúzó sorkapocshoz ...........................................323

Kézi csavarozáshoz......................................................358
Befogó szerkezetek ......................................................360

Szakasz 17 végződés, 0 sorozat
4 mm-es meghajtással

PROTWIST csavarhúzó 308

PROTWIST csavarhúzó, 1000V-ig szigetelt 320

ISORYL csavarhúzók 324

Fanyelű csavarhúzók 326

Különböző csavarhúzók 328

Imbuszkulcs készletek 334

6 szögletű hajlított imbuszkulcsok 337

TORX hajlított imbuszkulcsok® 340

Nyeles imbuszkulcsok-
T  imbuszok 341

Speciális profilú imbuszkulcsok 343

Szabvány csavarhúzó-végződések 345

Bit hegyek  355

Bit hegyek, Titán bevonat 356

Csavarhúzó-végződés tartó 358

Ütvecsavarozó csavarhúzó-végződések 362

Ütvecsavarozó 366



 

Vis à fente

Phillips

Pozidriv

6 pans mâle

Carrée

TORX

RESISTORX

TORX Plus

RESISTORX Plus

6 pans femelle

Empreinte à créneaux

Bristol

Denture multiple-XZN

Torq-Set

Tri-Wing

BNAE

BORNEO Pozidriv

BORNEO Phillips
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Vis à fente

Phillips

Pozidriv

6 pans mâle

Carrée

TORX

RESISTORX

TORX Plus

RESISTORX Plus

6 pans femelle

Empreinte à créneaux

Bristol

Denture multiple-XZN

Torq-Set

Tri-Wing

BNAE

BORNEO Pozidriv

BORNEO Phillips

N  330

N  305 N  308

A + Termék előnyei

Időnyerés 
Nagyon gyenge nyomaték 
a racsni visszafutásakor
8 csavarhúzóvég
Kettős anyagú, ergonómikus markolat
Ötletes tartószerkezet: könnyű a 
szerszámvégek levétele és felhelyezése

45 fogas nagy teljesítményű racsniskulcs!

A + Termék előnyei

ÚJ Mágneses-tartóval szerelt racsnis csavarhúzó

ÚJ Torx Plus

TORXplus tipushoz való szerszámok

Fontos a nyomaték átvitele 

Nincs átszakadási kockázat 

Új mintázatok, új szerszámok!

TORX Plus® TORX Plus®

ELLENÁLL A JOGTALAN 
BEAVATKOZÁSNAK
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N  330

N  305 N  308

A + Termék előnyei

Kényelmes,
ellenálló és tartós!

Protwist csavarhúzó ÚJ

Ergonómikus kéztartás

Hatékony és kényelmes markolat

Preciziós mintázat "fekete vég"

Nagy teljesítményű "carbon-silicium" élek

Színkódok
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Csavarhúzó

Új  
csavarhúzó

NYOMATÉK-ÁTVITEL 
ÉS A CSAVAROZÁS 
GYORSASÁGA!
Természetes fogás, 
kitűnő ergonómia
•  Gyors, hatékony elérés.
•  Erőteljes csavarozás kényelmesen.
•  Nyomaték-átvitel kisebb energiával.

Ellenállóság, kényelmes fogó  
és tartós teljesítmény
Puha poliuretán anyag és poliamid közép  
a nagy ellenállóságért:
•  Erőltetés és ütődés elleni védelem.
•  Csiszolás és kémiai vegyületek elleni védelem.

5 fogóméret a tenyér  
méreteihez igazítva
•  Meghosszabbított és vékony törzs a  

szűk helyeken a gyors 
csavarozás érdekében 

•  Továbbfejlesztett erőzóna 
a nagyobb területeken  
a szorosabb fogásért  
és a maximális  
nyomaték-átvitelért.

Karbon-szilícium 
acél
•  Nagy szilárdság.
•  Igen nagy hajlítás-ellenállás.

Edzett végek: Nincs kockázata  
a fényezés lepattogzásának,  
bizonyított precízió
•  A megmunkálás dimenzionális precízióját megtartja.
•  Nincs krómszennyeződés a környezetében.
•  Krómozás során a hidrogén felszabadulás  

következtében nincs gyengülés.



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 309www.facom.com

Bien choisir la lame adaptée à vos besoins

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

4 → 6,5 mm
 F x 4 

2,5 → 10 mm
F x 11

2 → 10 mm
F x 30

4 → 12 mm
F x 10

5,5 → 14 mm
F x 8

2 → 12 mm
F x 18

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

1 → 2
F x 3

0 → 3
 F x 4

0 → 4
F x 10

1 → 4
 F x 4

1 → 4
 F x 4

0 → 4
F x 5

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

1 → 2
F x 3

0 → 3
 F x 4

0 → 4
F x 9

1 → 4
 F x 4

1 → 4
 F x 4

0 → 3
F x 4

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

10 → 30
F x 5

6 → 40
F x 12

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

10 → 40
F x 7

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

5 → 40
F x 12

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

10 → 40
F x 7

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

1 → 3
F x 3

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376CROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

1 → 2
F x 4

ROUGE RAL 3020 BLEU PANTONE 300C JAUNE PANTONE 116C VERT PANTONE 355C VERT PANTONE 355C GRIS NOIR RAL 7021 VIOLET PANTONE 254C VERT PANTONE 376C VERT PANTONE 376C

2 → 8 mm
F x 14

www.facom.comwww.facom.com

Csavarhúzó

Gondosan válassza meg a szükségleteinek megfelelő fejet
A Protwist kínálata lehetővé teszi, az ideális kombináció  
kiválasztását, a különböző végű fejek választékából. Több, 
mint 200 termék az igények lefedéséhez.

Rövid szár
AN

Kerek szár 
csiszolt véggel 

AS

Színkód: Minden Protwist® termék azonnali azonosítása.

Kerek szár 
fekete véggel 

AN

Hatszögű  
szár 
AW

Hatszögű szár 
AWH csavarral 1000V-os A.VE 

szigetelt szár

Hatszögű  
szár 

AWHH AWSH

Nehezen 
elérhető 
helyeken

Gyakori 
használat

Intenzív 
használat

Erőteljes 
csavarozás/ 
meglazítás

Lazításkor  
plusz erő 
kulccsal

Csavarozás 
feszültség alatt

Imbusz  
prifilú

10 termék
7 profil

24 termék 
20 profil

90 termék
59 profil

18 termék
14 profil

16 termék
14 profil

31 termék
23 profil

14 termék
7 profil



7

www.facom.comwww.facom.com310 www.facom.comwww.facom.com

C
sa

va
rh

úz
ók

 - 
Im

bu
sz

 k
ul

cs
ok

 - 
Bi

te
k

www.facom.comwww.facom.com

Csavarhúzó

u PROTWIST® csavarhúzó készletek és modulok
Protwist® csavarhúzó készletek

F Menny. Tartalom

AND.J5 5 § AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 
- AND3X150 - AND4X200

ANP.J5 5 ( ANP0X75 - ANP1X100 - ANP2X125 
- ANP3X150 - ANP4X200

ANX.J6 6 6 ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 
- ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150

ANXP.J6 6 6 ANXP10X75 - ANXP15X75 - ANXP20X100 
- ANXP25X100 - ANXP30X125 - ANXP40X150

ANXR.J5 5 1 ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 
- ANXR25X100 - ANXR30X125

ANXRP.J5 5 1 ANXRP10X75 - ANXRP15X75 - ANXRP20X100 
- ANXRP25X100 - ANXRP30X125

ANP.J6 6 ' AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 
- AN6,5X150  ( ANP1X100 - ANP2X125

AND.J6 6 ' AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 
- AN6,5X150  § AND1X100 - AND2X125

AN.J10 10

' AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 
- ANF6,5X150 - AW8X150 - AW10X200                 

( ANP1X100 - ANP2X125  § AND1X100 
- AND2X125

AWP.J6 6 ' AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 
- AW8X200  ( AWP1X100 - AWP2X125

AWD.J6 6 ' AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 
- AW8X200  § AWD1X100 - AWD2X125

ANWH.J13 13

' AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X100 
- AW6,5X150 - AWH8X150 - AWH10X200 

- AN4X25 - AN6,5X35  ( ANP1X100 - ANP2X125 
- ANP2X35  § AND1X100 - AND2X125

F Megjelölés
CKS.13B Szerszámtartó
CKS.82A Szerszámtartó
CKS.83A Szerszámtartó
CKS.16A Szerszámtartó
N.38A-6C Nylon tartó
N.38A-9B Nylon tartó

Protwist® csavarhúzó modulok

F Menny. Tartalom Rendező

MOD.A1 8
' AN3X75 - AN3,5X100 - AN4X100 

- AN5,5X125 - AWH6,5X150 - 
AWH8X175 ( ANP1X100 - ANP2X125

PL.325

MODM.A1 8
' AN3X75 - AN3,5X100 - AN4X100 

- AN5,5X125 - AWH6,5X150 - 
AWH8X175 ( ANP1X100 - ANP2X125

PM.MODA1

MOD.A2 8
' AN2X75 - AN2,5X75 - AWDH3X150            

( ANP0X75  § AND0X75 
- AND1X100 - AND2X125

PL.631

MOD.A3 8
' AN4X25 - AN5,5X35                    

 ( ANP0X75 - ANP1X25  § AND0X75 
- AND1X100 - AND2X125 - AND2X35

PL.326

MODM.A3 9
' AN4X25 - AN5,5X35                      

 ( ANP0X75 - ANP1X25  § AND0X75 
- AND1X100 - AND2X125 - AND2X35

PM.MODA3

MOD.ANXR 7

1 ANXR10X75 - ANXR15X75 
- ANXR20X100 - ANXR25X100 
- ANXR27X100 - ANXR30X125 

- ANXR40X150

PL.327

MOD.ANX 7

6 ANX10X75 - ANX15X75 - 
ANX20X100 - ANX25X100 - 
ANX27X100 - ANX30X125 

- ANX40X150

PL.327
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Csavarhúzó

u PROTWIST® csavarhúzó lapos csavarhoz
AN Lapos csavarokhoz hengeres szárral
•  Hengeres szár mély helyen való munkához.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.
•  Extra hosszú szárak a nehezen elérhető vagy távol eső helyekhez.

F
e x A 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AN2X75 0,4 x 2,0 2,0 x 75 19 x 94 169 18
AN2,5X50 0,4 x 2,5 2,5 x 50 19 x 94 144 20
AN2,5X75 0,4 x 2,5 2,5 x 75 19 x 94 169 21
AN3X75 0,5 x 3,0 3.0 x 75 25 x 103 178 32
AN3X100 0,5 x 3,0 3,0 x 100 25 x 103 203 33
AN3,5X75 0,6 x 3,5 3,5 x 75 25 x 103 178 41
AN3,5X100 0,6 x 3,5 3,5 x 100 25 x 103 203 43
AN3,5X250 0,6 x 3,5 3,5 x 250 25 x 103 353 55
AN4X100 0,8 x 4,0 4,0 x 100 30 x 109 209 47
AN4X150 0,8 x 4,0 4,0 x 150 30 x 109 259 52
AN4X200 0,8 x 4,0 4,0 x 200 30 x 109 309 57
AN4X300 0,8 x 4,0 4,0 x 300 30 x 109 409 120
AN5,5X100 1,0 x 5,5 5,5 x 100 30 x 109 209 82
AN5,5X125 1,0 x 5,5 5,5 x 125 30 x 109 234 87
AN5,5X150 1,0 x 5,5 5,5 x 150 30 x 109 259 91
AN5,5X200 1,0 x 5,5 5,5 x 200 30 x 109 309 105
AN5,5X300 1,0 x 5,5 5,5 x 300 30 x 109 409 130
AN6,5X125 1,2 x 6,5 6,5 x 125 36 x 120 245 132
AN6,5X150 1,2 x 6,5 6,5 x 150 36 x 120 270 140
AN6,5X200 1,2 x 6,5 6,5 x 200 36 x 120 320 153
AN6,5X300 1,2 x 6,5 6,5 x 300 36 x 120 420 180

ANF Lapos csavarokhoz - edzett szélesített fej
•  Az edzett szélesített fejnek olyan rostjaik vannak, melyek a torziós 
nyomatéknak ellenállnak.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.
•  Extra hosszú szárak a nehezen elérhető vagy távol eső helyekhez.

F
e x A 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ANF4X100 0,8 x 4,0 4,0 x 100 30 x 109 209 47
ANF5,5X100 1,0 x 5,5 5,5 x 100 30 x 109 209 76
ANF5,5X150 1,0 x5,5 5,5 x 150 30 x 109 259 84
ANF6,5X100 1,2 x 6,5 6,0 x 100 36 x 120 220 120
ANF6,5X150 1,2 x 6,5 6,0 x 150 36 x 120 270 131
ANF8X150 1,2 x 8,0 7,0 x 150 40 x 125 275 149
ANF8X200 1,2 x 8,0 7,0 x 200 40 x 125 325 164
ANF10X200 1,6 x 10,0 9,0 x 200 40 x 125 325 214
ANF10X250 1,6 x 10,0 9,0 x 250 40 x 125 375 268

L1

L

L2

Ø1

A

e

A

e

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

AW Lapos csavarhúzó - hatszög szár
•  Hatszögszár: optimális tartósság és teljesítmény.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.
•  Extra hosszú szár a nehezen elérhető vagy távol eső helyekhez.

F
e x A 
mm è 1 x L1 mm d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

AW4X100 0,8 x 4,0 4,0 x 100 30 x 109 209 60
AW4X150 0,8 x 4,0 4,0 x 150 30 x 109 259 70
AW5,5X100 1,0 x 5,5 5,0 x 100 30 x 109 209 85
AW5,5X150 1,0 x 5,5 5,0 x 150 30 x 109 259 100
AW6,5X125 1,2 x 6,5 6,0 x 125 36 x 120 245 130
AW6,5X150 1,2 x 6,5 6,0 x 150 36 x 120 270 150
AW8X150 1,2 x 8,0 7,0 x 150 40 x 125 275 220
AW8X200 1,2 x 8,0 7,0 x 200 40 x 125 300 235
AW10X200 1,6 x 10,0 9,0 x 200 40 x 125 325 255
AW12X250 2,0 x 12,0 10,0 x 250 40 x 125 375 280

AWH Lapos csavarhúzó - erősített hatszögszár
•  Hatszög szár csavarral: egy kulcs segítségével a nehezen lazítható 
csavarokhoz.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.
•  Extra hosszú szárak a nehezen elérhető vagy távol eső helyekhez.

F
e x A 
mm

è 1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

3 
mm

D 
g

AWH5,5X125 1,0 x 5,5 5,0 x 125 30 x 109 234 8 90
AWH6,5X150 1,2 x 6,5 6,0 x 150 36 x 120 270 10 135
AWH8X175 1,2 x 8,0 7,0 x 175 40 x 125 300 11 160
AWH8EX175 1,6 x 8,0 8,0 x 175 40 x 125 300 12 220
AWH10X175 1,6 x 10,0 9,0 x 175 40 x 125 300 14 320
AWH12x200 2,0 x 12,0 10,0 x 200 40 x 125 325 14 350
AWH12X250 2,0 x 12,0 10,0 x 250 40 x 125 375 14 375
AWH14X250 2,5 x 14,0 12,0x 250 40 x 125 375 16 450

AN Lapos marok csavarhúzó
•  Rövid hengeralakú szár és gömb markolat a szűk helyeken való 
munkákhoz.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
e x A 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AN4X25 0,8 x 4,0 4,0 x 25 36 x 56 81 35
AN4X35 0,8 x 4,0 4,0 x 35 36 x 56 91 36
AN5,5X35 1,0 x 5,5 5,5 x 35 36 x 56 91 41
AN6,5X35 1,2 x 6,5 6,5 x 35 36 x 56 91 46

L1

L

L2

A

e

L1

L

L2

Ø1

A

e

L1

L

L2

Ø1

A

e
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Bien choisir la lame adaptée à vos besoins

POZIDRIV® PZPHILLIPS® PH

PH

PH PZ

PZPH

PH

1

2  3

1

1

2  3

1

1

2  3

1PZ

PZ

PZ 2

PZ 2

PZ 1

PZ 2

PZ 2

PH 2
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Csavarhúzó

Gondosan válassza meg a szükségleteinek megfelelő profilt

ERŐ - HOSSZÚ ÉLETTARTAM - MINŐSÉG!

Két csillagcsavar típus különböző profil jellemzőkkel. Fontos,  
hogy a megfelelő csavarhúzót használja.
• Eszközei élettartamának növeléséhez.
• A csavarnyomatok megőrzéséhez.
• A maximális nyomaték-átvitelhez, különösen a nehéz csavarlazítások esetén.

A FACOM csavarhúzó kiválasztásának 
megkönnyítése érdekében minden profil más 
színkóddal rendelkezik.
A PHILLIPS®  csavarhúzóknak sárga a színe, a POZIDRIV® 
-nek kék. Továbbá a profil megjelenik a színkódon.

KIS KÜLÖNBSÉG/NAGY HATÁS
Kitűnő profilok és 

méretek. Rossz profilok vagy méretek.

Átviteli nyomaték  
csavar-csavarhúzó  

viszonylatban.

Csavarnak megfelelő csavarhúzó,  
optimalizált kontakt zóna,  
a legrosszabb körülmények között  
is maximális nyomaték-átvitel.

Nem megfelelő csavarhúzó, csökkentett kontakt zónák, fokozott el-
használódás vagy törés (elhasznált hegy, törött bordák), olyan elcsúszás, 
mely tönkreteheti a csavart, elrontja a tartozékokat, balesetet okoz.
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Csavarhúzó

u PROTWIST® csavarhúzó Phillips® csavarhoz
ANP Phillips® csillagcsavarhoz - kerek test
•  Extra hosszú test a nehezen elérhető vagy távol eső helyekhez.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

ANP0X75 PH 0 3,0 x 75 25 x 103 178 45
ANP1X75 PH 1 4,5 x 75 30 x 109 184 73
ANP1X100 PH 1 4,5 x 100 30 x 109 209 76
ANP1X250 PH 1 4,5 x 250 30 x 109 359 99
ANP2X100 PH 2 6,0 x 100 36 x 120 220 120
ANP2X125 PH 2 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ANP2X250 PH 2 6,0 x 250 36 x 120 370 153
ANP2X400 PH 2 6,0 x 400 36 x 120 520 186
ANP3X150 PH 3 8,0 x 150 40 x 125 275 194
ANP4X200 PH 4 10,0 x 200 40 x 125 325 277

AWP Phillips® csillagcsavarhoz - hatszögű test
•  Hatszögű test: optimális tartósság és teljesítmény. 
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PhillipsJ 

szám è 1 x L1 mm d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AWP1X100 PH 1 5,0 x 100 30 x 109 209 80
AWP2X125 PH 2 6,0 x 125 36 x 120 245 130
AWP3X150 PH 3 8,0 x 150 40 x 125 275 200
AWP4X200 PH 4 10,0 x 200 40 x 125 325 280

AWPH Phillips® csillagcsavarhoz - erős széria
•  Hatszögű test csavarral: egy kulcs segítségével a nehezen lazítható csavarokhoz.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PhillipsJ 

szám è 1 x L1 mm d2 x L2 
mm

L 
mm

3 
mm

D 
g

AWPH1X100 PH 1 5,0 x 100 30 x 109 209 8 70
AWPH2X125 PH 2 6,0 x 125 36 x 120 245 10 130
AWPH3X150 PH 3 8,0 x 150 40 x 125 275 12 200
AWPH4X200 PH 4 10,0 x 200 40 x 125 325 14 280

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

ANP Phillips® marok csavarhúzó
•  Rövid test és gömb markolat a szűk helyen való munkákhoz.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

ANP1X25 PH 1 4,5 x 25 36 x 56 81 38
ANP1X35 PH 1 4,5 x 35 36 x 56 91 39
ANP2X35 PH 2 6,0 x 35 36 x 56 91 44

u PROTWIST® csavarhúzó Pozidriv® csavarhoz
AND Pozidriv® csillagcsavarhoz - kerek test
•  Hatszögű test: optimális tartósság és teljesítmény.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

AND0X75 PZ 0 3,0 x75 25 x 103 178 45
AND1X75 PZ 1 4,5 x 75 30 x 109 184 73
AND1X100 PZ 1 4,5 x 100 30 x 109 209 76
AND1X250 PZ 1 4,5 x 250 30 x 109 359 99
AND2X100 PZ 2 6,0 x100 36 x 120 220 120
AND2X125 PZ 2 6,0 x 125 36 x 120 245 126
AND2X250 PZ 2 6,0 x 250 36 x 120 370 153
AND3X150 PZ 3 8,0 x 150 40 x 125 275 194
AND4X200 PZ 4 10,0 x 200 40 x 125 325 277

AWD Pozidriv® csillagcsavarhoz - hatszögű test
•  Hatszögű test: optimális tartósság és teljesítmény.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PozidrivJ 

szám è 1 x L1 mm d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AWD1X100 PZ 1 5,0 x 100 30 x 109 209 80
AWD2X125 PZ 2 6,0 x 125 36 x 120 245 130
AWD3X150 PZ 3 8,0 x 150 40 x 125 275 200
AWD4X200 PZ 4 10,0 x 200 40 x 125 325 280

L1

L

L2

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

AND Pozidriv® marok csavarhúzó
•  Rövid hengeralakú test és gömb markolat a szűk helyen való munkákhoz. 
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

AND1X25 PZ 1 4,5 x 25 36 x 56 81 38
AND1X35 PZ 1 4,5 x 35 36 x 56 91 40
AND2X35 PZ 2 6,0 x 35 36 x 56 91 45

u PROTWIST® csavarhúzó négyszög  
profilú csavarhoz
ANSQ Négyszög profilú csavarhoz
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
RobertsonJ  

szám
d2 x L2 

mm
L 

mm
d1 x L1 

mm
D 
g

ANSQ1X75 SQ 1 30 x 109 184 4,0 x 75 73
ANSQ2X100 SQ 2 36 x 120 220 5,0 x 10 120
ANSQ3X125 SQ 3 40 x 125 250 6,0 x 125 185

AWDH Pozidriv® csillagcsavarhoz - erős széria
•  Hatszögű test csavarral: egy kulcs segítségével a nehezen lazítható csavarokhoz.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
PozidrivJ 

szám è 1 x L1 mm d2 x L2 
mm

L 
mm

3 
mm

D 
g

AWDH1X100 PZ 1 5,0 x 100 30 x 109 209 8 209
AWDH2X125 PZ 2 6,0 x 125 36 x 120 245 10 245
AWDH3X150 PZ 3 8,0 x 150 40 x 125 275 12 275
AWDH4X200 PZ 4 10,0 x 200 40 x 125 325 14 325

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

u PROTWIST® csavarhúzó Torx® és Resistorx® csavarhoz

ANX TorxJ csavarhoz
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
TorxJ  
szám

d1 x L1 
mm

5 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ANX6X50 T 6 2,5 x 50 1,65 19 x 94 144 20
ANX7X50 T 7 2,5 x 50 1,97 19 x 94 144 20
ANX8X50 T 8 2,5 x 50 2,30 25 x 103 153 35
ANX9X75 T 9 3,0 x 75 2,48 25 x 103 178 45
ANX10X75 T 10 3,0 x 75 2,74 30 x 109 184 50
ANX15X75 T 15 3,5 x 75 3,26 30 x 109 184 61
ANX20X100 T 20 4,0 x 100 3,84 36 x 120 220 67
ANX20X150 T 20 4,0 x 150 3,84 36 x 120 270 73
ANX25X100 T 25 5,0 x 100 4,40 36 x 120 220 113
ANX27X100 T 27 5,5 x 100 4,96 36 x 120 220 113
ANX30X125 T 30 6,0 x 125 5,49 36 x 120 245 126
ANX40X150 T 40 7,0 x 150 6,60 40 x 125 275 173

ANXP Torx Plus® csavarhoz
•  Megfelel a Torx Plus® specifikációknak.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
TorxJ  
szám

5 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ANXP5X50 IP 5 1,42 2,5 x 50 19 x 95 144 20
ANXP6X50 IP 6 1,65 2,5 x 50 19 x 95 144 20
ANXP7X50 IP 7 1,97 2,5 x 50 19 x 95 144 20
ANXP8X50 IP 8 2,30 2,5 x 50 25 x 103 153 35
ANXP9X75 IP 9 2,48 3,0 x 75 25  x 103 178 45
ANXP10X75 IP 10 2,74 3,0 x 75 30 x 109 184 50
ANXP15X75 IP 15 3,26 3,5 x 75 30 x 110 184 61
ANXP20X100 IP 20 3,84 4,0 x 100 36 x 120 220 67
ANXP25X100 IP 25 4,40 5,0 x 100 36 x 120 220 113
ANXP27X100 IP 27 4,96 5,5 x 100 36 x 120 220 113
ANXP30X125 IP 30 5,49 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ANXP40X150 IP 40 6,60 7,0 x 150 40 x 125 275 173

ANXR Resistorx® csavarhoz
•  Megfelel a Resistorx® specifikációknak.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
ResistorxJ  

szám
5 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ANXR10X75 TT 10 2,74 3,0 x 75 25 x 109 184 50
ANXR15X75 TT 15 3,26 3,5 x 75 30 x 110 185 61
ANXR20X100 TT 20 3,84 4,0 x 100 36 x 120 220 67
ANXR25X100 TT 25 4,40 5,0 x 100 36 x 120 220 113
ANXR27X100 TT 27 4,96 5,5 x 100 36 x 120 220 113
ANXR30X125 TT 30 5,49 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ANXR40X150 TT 40 6,60 7,0 x 150 40 x 125 275 173

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

ANXRP Torx Plus® Tamper Resistant csavarhoz
•  Megfelel a Torx Plus® Tamper Resistant specifikációknak.
•  Megjelenés: krómozott mattított, fekete végek.

F
ResistorxJ  

szám
5 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ANXRP10X75 T 10 2,74 3,0 x 75 30 x 109 184 50
ANXRP15X75 T 15 3,26 3,5 x 75 30 x 110 185 61
ANXRP20X100 T 20 3,84 4,0 x 100 36 x 120 220 67
ANXRP25X100 T 25 4,40 5,0 x 100 36 x 120 220 113
ANXRP27X100 T 27 4,96 5,5 x 100 36 x 120 220 113
ANXRP30X125 T 30 5,49 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ANXRP40X140 T 40 6,60 7,0 x 150 40 x 125 275 173

u PROTWIST® csavarhúzó készlet fényes véggel

u PROTWIST® csavarhúzó fényes véggel
AS - ASF Lapos csavarhoz
•  Megjelenés: fényes, krómozott test, fényes profil.
•  AS: Hengeres szár - ASF: szélesített fejű.

F
e x A 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AS2,5X75 0,4 x 2,5 2,5 x 75 19 x 95 170 21
AS3,5X75 0,6 x 3,5 3,5 x 75 25 x 104 179 41
AS3,5X100 0,6 x 3,5 3,5 x 100 25 x 104 204 43
AS4X100 0,8 x 4,0 4,0 x 100 30 x 109 209 47
AS5,5X100 1,0  x 5,5 5,5 x 100 30 x 110 210 82
AS5,5X150 1,0 x 5,5 5,5 x 150 30 x 110 260 91
AS6,5X150 1,2 x 6,5 6,5 x 150 36 x 120 270 140
ASF5,5X100 1,0 x 5,5 5,0 x 100 30 x 110 210 76
ASF6,5X150 1,2 x 6,5 6,0 x 150 36 x 120 270 120
ASF8X150 1,2 x 8,0 7,0 x 150 40 x 125 275 149
ASF10X200 1,6 x 10,0 9,0 x 200 40 x 125 325 214

6 részes csavarhúzó készlet lapos és Phillips® csavarhoz
ASP.J6

F Menny. Tartalom
ASP.J6 6 ' AS3,5X75 - AS4X100 - AS5,5X100 - ASF6,5X150  ( ASP1X100 - ASP2X125

ASP.J6

F Menny. Tartalom
ASP.J6 6 ' AS3,5X75 - AS4X100 - AS5,5X100 - ASF6,5X150  ( ASP1X100 - ASP2X125

L1

L

L2

Ø1

A

e

L1

L

L2

Ø1
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ASP Phillips® csillagcsavarokhoz
•  Megjelenés: fényes, krómozott szár, fényezett vég.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

ASP0X75 PH 0 3,0 x 75 25 x 104 179 45
ASP1X100 PH 1 4,5 x 100 30 x 110 210 76
ASP2X125 PH 2 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ASP3X150 PH 3 8,0 x 150 40 x 125 275 194

Csavarhúzó

ASD Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
•  Megjelenés: fényes, krómozott szár, fényezett vég.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

ASD0X75 PZ 0 3,0 x 75 25 x 104 179 45
ASD1X100 PZ 1 4,5 x 100 30 x 110 210 76
ASD2X125 PZ 2 6,0 x 125 36 x 120 245 126
ASD3X150 PZ 3 8,0 x 150 40  x 125 275 194

ASX Torx® csavarhoz
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  Megjelenés: fényes, krómozott szár, fényezett vég.

F
TorxJ  
szám

5 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ASX10X75 T 10 2,74 3,0 x 75 30 x 109 184 50
ASX15X75 T 15 3,26 3,5 x 75 30 x 110 185 61
ASX20X100 T 20 3,84 4,0 x 100 36 x 120 220 73
ASX25X100 T 25 4,40 5,0 x 100 36 x 120 220 113
ASX30X125 T 30 5,49 6,0 x 125 36 x 120 245 126

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1

L1

L

L2

Ø1
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Csavarhúzó

A.VE 1000V szigetelt csavarhúzó készletek

F
Csavarhúzók 

száma Tartalom

AD.J5VE 5 ' A3,5x100VE - A4x100VE - A5,5x125VE  § AD1 x 100VE - AD2x125VE
AP.J5VE 5 ' A3,5x100VE - A4x100VE - A5,5x125VE ( AP1x100VE - AP2x125VE

AD.J8VE 8 ' A2,5x75VE - A3x75VE - A3,5x75VE - A4x100VE - A5,5x125VE A6,5x150VE   
§ AD1x100VE - AD2x125VE

8 részes 1000V szigetelt csavarhúzó modul
MOD.A1VE

F

Csava-
rhúzók 
száma

Tartalom Rendező

MOD.A1VE 8 ' A3,5x10VE - A4x100VE - A5,5x125VE - A6,5x150VE         
( AP1x100VE - AP2x125VE   § AD1x100VE - AD2x125VE

PL.764

u 1000V szigetelt PROTWIST® csavarhúzó  
készletek és modulok

Új  
csavarhúzó

FACOM VE 1000 VOLT CSAVARHÚZÓ
Az EN 60900 norma-értéknek megfelelő elektromos 
kockázat feszültség alatt 1000V-ig váltóáram esetén 
és 1500V-ig egyenáram esetén. Biztonsága érdeké-
ben minden csavarhúzót 10 másodpercig 10000V-on 
tesztelünk.

A teszt az EN 60900 európai norma alapján történik.

Elektromos 
ellenállás

Ütésálló Terhelhetőség 
ellenálló

Behatolásnak 
ellenáll

Égéspróba

Biztonsága érdekében
A feszültség alatt végzett munka kockázatokat rejt. 
Biztonsága érdekében fontos, hogy:
•  A szigetelőt ne tegye ki:
- melegnek (felhasználási hőmérséklet - 20° és + 70° között),
- kémiai vegyületeknek,
- vágásnak és más sérülésnek.
•  Minden használat előtt nézze át a szigetelőt.
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Csavarhúzó

u 1000V szigetelt PROTWIST® csavarhúzó lapos csavarhoz

A.VE Lapos csavarhoz
W NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. 
•  1000V kerek szár.
•  Hengeres szár 5,5-ig. 6,5-12 nyitott test.

F
e x A 
mm

 l x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

A2X75VE 0,4 x 2,0 18 x 40 19 x 95 170 23
A2,5X50VE 0,4 x 2,5 18 x 50 25 x 103 153 30
A2,5X75VE 0,4 x 2,5 18 x 75 25 x 103 178 32
A3X75VE 0,5 x 3,0 18 x 75 25 x 103 178 38
A3X100VE 0,5 x 3,0 18 x 100 25 x 103 202 39
A3,5X75VE 0,6 x 3,5 18 x 75 25 x 104 179 42
A3,5X100VE 0,6 x 3,5 18 x 100 25 x 104 204 44
A4X100VE 0,8 x 4,0 18 x 100 30 x 110 210 48
A4X150VE 0,8 x 4,0 18 x 150 30 x 110 260 53
A5,5X125VE 1,0 x 5,5 18 x 125 30 x 110 235 88
A5,5X150VE 1,0 x 5,5 18 x 150 30 x 110 260 92
A5,5X200VE 1,0 x 5,5 18 x 200 30 x 110 310 106
A6,5X150VE 1,2 x 6,5 18 x 150 36 x 120 270 120
A6,5X200VE 1,2 x 6,5 18 x 200 36 x 120 320 170
A8X150VE 1,2 x 8,0 18 x 150 40 x 125 275 160
A8X200VE 1,2 x 8,0 18 x 200 40 x 125 325 180
A10X200VE 1,6 x 10,0 18 x 200 40 x 125 325 240
A12X250VE 2,0 x 12,0 18 x 250 40 x 125 375 360

u 1000V szigetelt PROTWIST® csavarhúzó csillagcsavarhoz

AP.VE Phillips® csillagcsavarokhoz
W NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. 
•  1000V kerek test.

F
PhillipsJ 

szám
d 

mm
 I x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AP0X75VE PH 0 3 18 x 75 25 x 104 179 46
AP1X100VE PH 1 4,5 18 x 100 30 x 110 210 77
AP2X125VE PH 2 6 18 x 125 36 x 120 245 127
AP3X150VE PH 3 8 18 x 150 40 x 125 275 195
AP4X200VE PH 4 10 18 x 200 40 x 125 325 278

AD.VE Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. 
•  1000V kerek test.

F
PozidrivJ 

szám
d 

mm
I x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AD0X75VE PZ 0 3 18 x 75 25 x 104 179 46
AD1X100VE PZ 1 4,5 18 x100 30 x 109 209 77
AD2X125VE PZ 2 6 18 x 125 36 x 120 245 127
AD3X150VE PZ 3 8 18 x 150 40 x 125 275 195

L1

l

L

L2

A

e

L1

L

Ø

L2

l

L1

L

Ø

L2

l



7

www.facom.comwww.facom.com322 www.facom.comwww.facom.com

POZIDRIV®PHILLIPS®

C
sa

va
rh

úz
ók

 - 
Im

bu
sz

 k
ul

cs
ok

 - 
Bi

te
k

www.facom.comwww.facom.com

Csavarhúzó

AB.VE BORNEO® csavarhúzó készlet vegyes profilokhoz
•  Csavarhúzó dobozban szállítva.

F Menny. Tartalom
AB.J4VE 4 '/( APB1X100VE - APB2X125VE  '/§ ADB1X100VE - ADB2X125VE

ADB.J7VE 7 '/§ ADB1X100VE - ADB2X125VE  ' A2,5X75VE - A3,5X100VE - A4X100VE 
- A5,5X125VE - A6,5X150VE

APB.J7VE 7 '/( APB1X100VE - APB2X125VE  ' A2,5X75VE - A3,5X100VE - A4X100VE 
- A5,5X125VE - A6,5X150VE

u BORNEO® csavarhúzó készlet  
elektromos kapcsolókhoz

1000V szigetelt csavarhúzó

Speciális csavarhúzó elektromos 
készülékek profiljával rendelkező csavarokhoz
Megfelelő profil

•  Csavarhúzó profil speciálisan 
érintkezőkhöz, relékhez,  
megszakítókhoz, vezérlőkhöz…

Erős csavarozás
•  Jóval nagyobb nyomaték-átvitel, mint  

egy klasszikus csavarhúzó esetében
Minőségi csavarozás

•  Növelt csavarozási minőség, kevesebb 
megcsúszás, kevesebb csavarelkopás, 
mint csavarhúzó megkopás.

•  Jobb csavarozási szabályozás -  
védett vezérlők és tokok.

Biztonsága érdekében
1000V biztonság:
• EN 60900 normának megfelelő csavarhúzó.
• A készülékek többsége Pozidriv®/Fente vegyes csavarokat használ  
(Facom ADB csavarhúzó széria). A Phillips®/Fente csavarhoz alkalmas 
modellek is megtalálhatóak (FACOM APB csavarhúzó széria). A 100%-os 
elégedettséget csak a megfelelő csavarhúzó/csavar kombináció garantálja.
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u BORNEO® csavarhúzó elektromos kapcsolókhoz

Csavarhúzó

APB Phillips®/lapos csavarokhoz
•  Csavarhúzó speciálisan elektromos készülékek vegyes profilú csavarjaihoz.
•  Erőteljesebb csavarás: biztonság.
•  Kevesebb megcsúszás: jobb érzékelés, kisebb elhasználódás.
•  Növelt csavarhúzó élettartam.

F
PhillipsJ 

szám
d 

mm
 I x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

APB1X100VE PH 1 5 18 x 100 30 x 110 210 80
APB2X125VE PH 2 6 18 x 125 36 x 120 245 136

ADB Pozidriv®/lapos vegyes csavarokhoz
•  Csavarhúzó speciálisan elektromos készülékek vegyes profilú csavarjaihoz.
•  Erőteljesebb csavarás: biztonság.
•  Kevesebb megcsúszás: jobb érzékelés, kisebb elhasználódás.
•  Növelt csavarhúzó élettartam.

F
PozidrivJ 

szám
d 

mm
 I x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ADB1X100VE PZ 1 5 18 x 100 30 x 110 210 80
ADB2X125VE PZ 2 6 18 x 125 36 x 120 245 136

u ISORYL csavarhúzó készletek
Isoryl csavarhúzó készletek
W NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, 
NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.

F H S U Tartalom Csavarhúzók 
száma

D 
g

AR.J5 • ' AR.3x75 - 4x100 - 5,5x100 
6,5x150 - 8x200

5 406

AS.4 • ( AP.0x50 - 1x75 - 2x100 
3x150 - 4x200

5 685

AT.J9 • 
' AR.3x75 - 3,5x100 - 4x100 

( AP.0x50 - 1x75 - 2x100 
3 84,2 - 2,5 - 3

9 300

AJ.3 •

' AR.3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 
6,5x150 

' AG.8x150 - 8Ex200 - 3,5x100VE 
( AP.1x75 - 2x100 - 3x150 
§ AD.1x75 - 2x100 - 3x150 

' AF

14 1210

AS.15  • 

' AR.3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 
6,5x150 

' AG.8x150 - 8Ex200 - 3,5x100VE 
( AP.1x75 - 2x100 - 3x150 
§ AD.1x75 - 2x100 - 3x150 

' AF (pose vis)

14 1460

L1

L

Ø

L2

l

L1

L

Ø

L2

l
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Csavarhúzó

AR Lapos csavarhoz - hengeres szár
•  Kerek hegyes szár az mélyedések eléréséhez.
•  Megjelenés: fényes krómozott.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AR.2X40 0,4 x 2 0,2 2 x 40 16 x 70 110 13,5
AR.2,5X50 0,4 x 2,5 0,2 2,5 x 50 16 x 70 120 15
AR.2,5X75 0,4 x 2,5 0,2 2,5 x 75 16 x 70 145 16
AR.3X75 0,5 x 3 0,3 3 x 75 16 x 70 145 17,5
AR.3,5X75 0,6 x 3,5 0,4 3,5 x 75 20,5 x 80 155 31
AR.3,5X100 0,8 x 4 0,4 3,5 x 100 20,5 x 80 180 33
AR.4X100 0,8 x 4 0,5 4 x 100 24 x 90 190 45
AR.4X150 0,8 x 4 0,5 4 x 150 24 x 90 240 50
AR.5,5X100 1 x 5,5 0,6 5,5 x 100 28 x 100 200 71
AR.5,5X150 1 x 5,5 0,6 5,5 x 150 28 x 100 250 80
AR.6,5X100 1,2 x 6,5 0,7 6,5 x 100 30 x 110 210 102
AR.6,5X150 1,2 x 6,5 0,7 6,5 x 150 30 x 110 260 114
AR.8X150 1,2 x 8 0,7 8 x 150 30 x 110 260 141

ARA Lapos csavarhoz - csíptetővel
•  Megjelenés: fényes krómozott.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ARA.2,5X50 0,4 x 2,5 0,2 2,5 x 50 13 x 60 110 10
ARA.2,5X75 0,4 x 2,5 0,2 2,5 x 75 13 x 60 135 11
ARA.3,5X50 0,6 x 3,5 0,4 3,5 x 50 13 x 60 110 12
ARA.3,5X75 0,6 x 3,5 0,4 3,5 x 75 13 x 60 135 14

AGT Lapos csavarhoz - szélesített fejű - T fogantyú
•  Növelt nyomaték-átvitelre alkalmas.
•  Megjelenés: krómozott.

F
e x A 
mm

T 
mm

L2 x L3 
mm

d1 x L1 
mm

L 
mm

D 
g

AGT.8X100 1,2 x 8 1 30 x 85 8 x 100 130 150
AGT.10X100 1,6 x 10 1 30 x 85 10 x 100 130 160

ARB Lapos csavarhoz - marok csavarhúzó
•  Szűk helyeken való munkákhoz. 
•  Megjelenés: fényes krómozott.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ARB.4X40 0,8 x 4 0,5 4 x 40 29 x 50 90 38
ARB.5,5X40 1 x 5,5 0,6 5,5 x 40 29 x 50 90 39
ARB.6,5X40 1,2 x 6,5 0,7 6,5 x 40 29 x 50 90 42

u ISORYL csavarhúzó lapos csavarokhoz

A

e

A

e

A

e

A

e
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u ISORYL csavarhúzó Pozidriv® csavarhoz

Csavarhúzó

AD Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
•  Acél ötvözet szár, nagy ellenállás.
•  Megjelenés: barnított.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

AD.0X50 PZ.0 4 x 50 20,5 x 80 130 31
AD.1X75 PZ.1 4 x 75 24 x 90 165 55
AD.2X100 PZ.2 6 x 100 28 x 100 200 77
AD.2X125 PZ.2 6 x 125 28 x 100 225 81
AD.3X150 PZ.3 8 x 150 30 x 110 260 142

ADB Pozidriv® csillagcsavarhoz - marok csavarhúzó
•  Szűk helyeken való munkákhoz.
•  Megjelenés: barnított.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

ADB.1X40 PZ.1 5 x 40 29 x 50 90 38
ADB.2X40 PZ.2 6 x 40 29 x 50 90 44

u ISORYL csavarhúzó Phillips ® csavarhoz
AP Phillips® csillagcsavarokhoz
•  Megjelenés: krómozott.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

AP.0X50 PH.0 4 x 50 20,5 x 80 130 31
AP.0X75 PH.0 4 x 75 20,5 x 80 155 33
AP.1X75 PH.1 5 x 75 24 x 90 165 55
AP.1X100 PH.1 5 x 100 24 x 90 190 59
AP.2X100 PH.2 6 x 100 28 x 100 200 77
AP.2X125 PH.2 6 x 125 28 x 100 225 81
AP.3X150 PH.3 8 x 150 30 x 110 260 142
AP.4X200 PH.4 10 x 200 34 x 120 320 246

APB Phillips® csillagcsavarhoz - marok csavarhúzó
•  Szűk helyeken való munkákhoz.
•  Megjelenés: krómozott.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
L 

mm
D 
g

APB.0X40 PH.0 4 x 40 29 x 50 90 33
APB.1X40 PH.1 5 x 40 29 x 50 90 36
APB.2X40 PH.2 6 x 40 29 x 50 90 40
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Csavarhúzó

Fanyelű csavarhúzó készletek

F H S Tartalom Csavarok 
száma

D 
g

ATH.JS5 • ' ATH.5,5x100 - 6,5x100 - 8Ex150 
8x175 - 10x200

5 837

ATHH.JS5 • ' ATHH.5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 
10x175 - 12x200

5 952

AGH.JS5 • ' AGH.5,5x100 - 6,5x125 - 8x150\ 
10x175 - 12x200

5 992\ 
1262

ATHH.PJ3 • ( ATHH.P1 - P2 - P3 3 372

ATHH.J7 • ' ATHH.4x90 - 5,5x100 - 6,5x125 
8x150 - 10x17 - 12x200 - 14x250

7 1262

AJT.2 • 
' ATHH.5,5x100 - 6,5x125 - 8x150\10x175 

( ATHH.P1 - P2 
§ ATHH.D1 - D2

8 908

u Fafogós csavarhúzó lapos csavarokhoz
ATH Lapos csavarhoz - szélesített fejű
W NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. 
•  Könnyű ütés hatására az átmenő szár teszik lehetővé a beszorult csavar " kiszabadulását ".
•  Ütközési zóna fémgombbal szélesítve.
•  Kerek kovácsolt és teljes hosszában edzett test.
•  A bordák segítségével jobb fogás a markolaton.
•  Megjelenés: barnított.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

ATH.5,5X100 1,0 x 5,5 0,6 5 x 100 22 x 105 205 65
ATH.6,5X100 1,2 x 6,5 0,7 6 x 100 26 x 110 210 86
ATH.8X150 1,2 x 8,0 0,7 7 x 150 28 x 120 270 130
ATH.8EX175 1,6 x 8,0 1,0 7 x 175 32 x 130 305 177
ATH.10X200 1,6 x 10,0 1,0 9 x 200 32 x 130 330 222
ATH.12X250 2,0 x 12,0 1,2 10 x 250 32 x 130 380 335

ATHH Lapos csavarhoz - szélesített fejű 6 szöggel
W NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. 
•  Könnyű ütés hatására az átmenő szár lehetővé teszik a beszorult  
csavar " kiszabadulását ".
•  Szélesített és edzett fej 6 szögű kulccsal való beszorításhoz és lazításhoz.
•  A bordák segítségével markolat- fej kapcsolat.
•  A szár melletti markolat fém szorítógyűrűvel rendelkezik, melyet lengéscsillapító erősít,  
a másik oldalon pedig egy karika védi a fát az ütésektől.
•  Megjelenés: fényes krómozott.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

è 
mm

L 
mm

D 
g

ATHH.4X90 0,8 x 4,0 0,5 4,5 x 90 25 x 100 6 190 49
ATHH.5,5X100 1,0 x 5,5 0,6 5,5 x 100 25 x 100 8 200 58
ATHH.6,5X125 1,2 x 6,5 0,7 6,5 x 125 26 x 115 10 240 99
ATHH.6,5X175 1,2 x 6,5 0,7 6,5 x 175 26 x 115 10 290 110
ATHH.8X150 1,2 x 8,0 0,7 8,0  x 150 28 x 120 13 270 160
ATHH.10X175 1,6 x 10,0 1,0 9,0 x 175 30 x 125 13 300 207
ATHH.12X200 2,0 x 12,0 1,2 10,0 x 200 32 x 130 17 330 278
ATHH.14X250 2,5 x 14,0 1,5 10,0 x 250 32 x 135 17 385 331

u Fanyelű csavarhúzó készlet

A

e

A

e
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Csavarhúzó

AGH Lapos csavarhoz - "Erőteljes szorítás" Szélesített fejű 6 szög
•  Ergonomikus lakkozott bükkfa markolat az erőteljes szorításokhoz.
•  Könnyű ütés hatására az átmenő szár lehetővé teszik a beszorult  
csavar " kiszabadulását ".
•  Kovácsolt és edzett 6 szög kulccsal való beszorításhoz és lazításhoz.
•  A bordák segítségével markolat- szár kapcsolat.
•  A szár melletti fogó fém szorítógyűrűvel rendelkezik, melyet lengéscsillapító erősít, a 
másik oldalon pedig egy karika védi a fát az ütésektől.
•  Megjelenés: krómozott, barnított szél.

F
e x A 
mm

T 
mm

d1 x L1 
mm

d2 x L2 
mm

è 
mm

L 
mm

D 
g

AGH.5,5X100 1,0 x 5,5 0,6 5,0 x 100 33 x 110 6 210 49
AGH.6,5X125 1,2 x 6,5 0,7 6,0 x 125 33 x 110 8 235 64
AGH.8X150 1,2 x 8,0 0,7 8,0 x 150 38 x 120 10 270 110
AGH.8X200 1,2 x 8,0 0,7 8,0 x 200 38 x 120 13 320 160
AGH.10X175 1,6 x 10,0 1,0 9,0 x 175 38 x 120 13 295 190
AGH.10X200 1,6 x 10,0 1,0 9,0 x 200 38 x 120 13 320 207
AGH.12X200 2,0 x 12,0 1,2 10,0 x 200 42 x 130 17 330 278
AGH.12X250 2,0 x 12,0 1,2 10,0 x 250 42 x 130 17 380 331
AGH.14X250 2,5 x 14,0 1,2 11,0 x 250 42 x 130 17 380 351

u Fanyelű csavarhúzó csillagcsavarhoz
ATHH.P Phillips® csillagcsavarhoz - 6 szög szárvég
•  Könnyű ütés hatására az átmenő szár lehetővé teszik a beszorult  
csavar " kiszabadulását ".
•  Kovácsolt és kezelt edzett 6 szög kulccsal való beszorításhoz és lazításhoz.
•  A bordák segítségével markolat- szár kapcsolat.
•  A szár melletti markolat fém szorítógyűrűvel rendelkezik, melyet lengéscsillapító 
erősít, a másik oldalon pedig egy karika védi a fát az ütésektől.
•  Megjelenés: csiszolt krómozott.

F
PhillipsJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
7 

mm
L 

mm
D 
g

ATHH.P1 PH.1 5 x 100 25 x 100 8 200 60
ATHH.P2 PH.2 6 x 125 26 x 110 10 235 92
ATHH.P3 PH.3 8 x 150 28 x 120 13 270 160

ATHH.D Pozidriv ® csillagcsavarhoz - 6 szög szárvég
•  Könnyű ütés hatására az átmenő szár lehetővé teszik a beszorult csavar " kiszabadulását ".
•  Kovácsolt és kezelt edzett 6 szög kulccsal való beszorításhoz  
és lazításhoz.
•  A bordák segítségével markolat- szár kapcsolat.
•  A szár melletti markolat fém szorítógyűrűvel rendelkezik, melyet lengéscsillapító erősít, a másik 
oldalon pedig egy karika védi a fát az ütésektől.
•  Megjelenés: barnított.

F
PozidrivJ 

szám
d1 x L1 

mm
d2 x L2 

mm
7 

mm
L 

mm
D 
g

ATHH.D1 PZ.1 5 x 100 25 x 100 8 200 60
ATHH.D2 PZ.2 6 x 125 26 x 115 10 240 92
ATHH.D3 PZ.3 8 x 150 28 x 120 13 270 160

A

e
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Csavarhúzó

AMZ Megfordítható szárak
•  Hossz: 175 mm.
•  A markolat kimenetének hossza: 125 mm.
•  Megjelenés: krómozott.
D : 40 g.

F Profil Tartalom
AMZ.S4-6,5 ' 0,8 x 4 - 1,2 x 6,5
AMZ.S5,5-7 ' 1 x 5,5 - 1,5 x 7
AMZ.PO-1 ( PH0 - PH1
AMZ.P2-3 ( PH2 - PH3
AMZ.P1-2 ( PH1 - PH2
AMZ.D0-1 § PZ0 - PZ1
AMZ.D2-3 § PZ2 - PZ3
AMZ.D1-2 § PZ1 - PZ2
AMZ.H2,5 3 2,5
AMZ.H3 3 3
AMZ.H4 3 4
AMZ.H5 3 5
AMZ.H6 3 6
AMZ.X8-9 é T8 - T9
AMZ.X10-15 é T10 - T15
AMZ.X20-25 é T20 - T25
AMZ.X30-40 é T30 - T40
AMZ.XRP10-15 Tamper TorxJ Plus TT+10-15
AMZ.XRP20-25 Tamper TorxJ Plus TT+20-25
AMZ.XRP30-40 Tamper TorxJ Plus TT+30-40
AMZ.E 1/4" 6 szakaszos csővé tartó

AM Vegyes készletek
•  A rendszer kis telítettség mellett lehetővé teszi több profilú 
csavarhúzó meglétét.
•  Minden szár két hasznos széllel.
•  A 6 db 1/4" szög segítségével a markolat meghajtja a szárat.
•  Egy rugó tartja a szárakat a markolatban.
•  AM.1 műanyag dobozban.
•  AM.2-AM.3-AM.4 kompakt tárolóban.

F
 

Fogantyú ' ( § é
Torx Plus® 

Tamper resistant Menny. D 
g

AM.1 AM.D AMZ.S 4-6,5 
AMZ.S 5,5-7

AMZ.P 0-1 
AMZ.P 2-3

AMZ.X 10-15 
AMZ.X 20-25 
AMZ.X 30-40

16 775

AM.2 AM.D AMZ.S 4-6,5 
AMZ.S 5,5-7 AMZ.P 1-2 AMZ.

D1-2 5 350

AM.3 AM.D AMZ.S 4-6,5 
AMZ.S 5,5-7 AMZ.P 1-2

AMZ.X 10-15 
AMZ.X 20-25 
AMZ.X 30-40

7 450

AM.4 AM.D AMZ.S 4-6,5 
AMZ.S 5,5-7

AMZ.XRP 10-15        
AMZ.XRP 20-25        
AMZ.XRP 30-40

5 350

u Vegyes csavarhúzó
Új
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Csavarhúzó

Megfordítható markolat
AM.D
•  1/4" 6 szög meghajtás.
•  Hossz: 133 mm
•  d : 35 mm. 
D : 100 g. 

"Radio" modell
AMR
•  3 db 0 1,5 - 2 - 2,5 mm-es lapos csavarhúzóhoz való szárral 
szállítva, melyeket a markolatban lehet tárolni.
•  Megjelenés: fényes krómozott.
•  Hosszúság szárral: 105 mm.
D : 14 g.

"Junior" modell
AMJ
•  3 db 0 3,5 - 4 - 5,5 mm-es lapos csavarhúzóhoz való szárral 
szállítva, melyeket a markolatban lehet tárolni.
•  Megjelenés: fényes krómozott.
•  Hosszúság szárral: 150 mm.
D : 57 g.

"Standard" modell
AMS
•  2 megfordítható szárral szállítva: 
' d 5,5 és ( Phillips® 1 lapos csavarhúzó 
' d 6,5 és ( PhillipsJ 2 lapos csavarhúzó 
•  Tárolóban szállítva.
•  Megjelenés: fényes krómozott.
•  Hosszúság szárral: 165 mm.
D : 101 g.

Új

J
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Csavarhúzó

Bit-tartóval szerelt racsnis csavarhúzó
ACL.1
•  45 fogas, minőségi racsni: gyors csavarozás, precízió, ellenállás 
és hosszú élettartam.
•  Kézi szabályozású 3 pozíciós gyűrű (csavarozás, meglazítás és 
beszorítás).
•  Tároló dugó 7 bit hellyel.
•  Dugó mini bit-tárolóként alkalmazva a nehezen elérhető 
helyeken lévő csavarok kiegészítője.
•  Az üreges markolat a bitek vagy csavarok tárolására alkalmas.
•  Két alapanyagból álló ergonomikus fogó a kényelmes és 
erőteljes csavarozásért.
•  Igen gyenge a szárra visszaható erő.
•  Erőteljes mágneses adapter: mágnes tartja a csővéget és a 
csavart.
•  8 csavarhúzóvéget tartalmaz:
- z z lapos csavarhúzóhoz: 4 - 6,5. 
- é Phillips® csavarhúzóhoz: PH1 - PH2. 
- y Pozidriv® csavarhúzóhoz: PZ1 - PZ2. 
- à  6 szögű csavarhúzóhoz: 4 - 6. 

AM Bit-tartó csavarhúzó
AM.H: Gyűrűs modell.
AM.M1: Rövid mágneses modell.  
AM.M2: Hosszú mágneses modell.

F
A 

mm
B 

mm
L 

mm
D 
g

AM.H 11 75 180 80
AM.M1 10 63 180 120
AM.M2 10 125 245 150

u Bit-tartós csavarhúzó
1/4" 6 szög bit-tartós automatikus csavarhúzó
AAM.PE
•  Nagy hosszúságú menetes csavarokhoz, harmadára csökkenti a csavarozás 
és meglazítás idejét.
•  Gyors tokmány az 1. széria csavarozó csővégeihez:: 1/4" (6,35 mm).
•  3 pozíciós racsni: csavarozás, lazítás, beszorulás.
•  A csavaralakú tengely szorítógyűrűje visszatérő pozícióban.
•  Megjelenés: fényes krómozott.
•  Hossz: nyitott, 305 mm, zárt, 230 mm.
D : 345 g.

Új
Új
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u Fáziscsavarhúzó
AV.BT Fáziscsavarhúzó alacsony feszültséghez
•  Igen alacsony feszültséghez.  
AV.BT1: Standard modell  
AV.BT2: Csíptetős modell.
•  Krokodil csipeszt és markolatot tartalmazó 50 cm-es vezetékkel szállítva.
 

F
Feszültség

Volt
d x szár 

mm
L 

mm
D 
g

AV.BT1 6 - 24 4 x 104 196 53
AV.BT2 6 - 24 3 x 53 138 27

AV.HT Fáziscsavarhúzó normál feszültséghez
•  AV.HT1B: Standard modell
•  AV.HT2B: Csíptetős modell.

F
Feszültség

Volt
d x szár 

mm
L 

mm
D 
g

AV.HT1B 90 - 480 3,5 x 100 190 45
AV.HT2B 110 - 250 3 x 62 140 20

u Mágnesező / Demágnesező

Csavarhúzó

Mágnesező-demágnesező
837
•  A csavar helyben tartásához megmágnesezi a csavarhúzó szár.
•  Használat után demágnesezi a csavarhúzót.
D : 73 g.

u Csavar behelyező
Csavarhúzó csavar behelyezős
' AFR lapos csavarhoz. 
( AFP Phillips® profilhoz. 
( AFD Pozidriv® profilhoz. 
•  Csavarbeállítás és csavarozás ugyanazzal az eszközzel.
•  Hüvelykujj általi vezérlés, a rugó tartja a csavart a száron.

F
e x A 
mm

PhillipsJ 
szám

PozidrivJ 
szám

I 
mm

L 
mm

D 
g

AFR.2,5X75 0,4 x 2,5 75 150 22
AFR.3X100 0,5 x 3 100 190 37
AFR.4X125 0,6 x 4 125 225 64
AFR.5X150 0,7 x 5 150 260 95
AFP.0 PH.0 125 225 64
AFP.1 PH.1 150 260 96
AFP.2 PH.2 175 285 118
AFD.1 PZ.1 150 255 96
AFD.2 PZ.2 175 280 120

A

e
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Csavarhúzó

AFUX Csavarfej fogós csillagcsavarhoz
•  A gyűrű áthelyezése a csavarprofilba szorítja a szárat.
•  AFUX.2 a markolat végén mágnessel felszerelt.
•  Finoman rovátkolt acélmarkolat.

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

AFUX.1 1 130 23
AFUX.2 2 300 39

u Hajlított csavarhúzók
ARZ és AKZ hajlított csavarhúzó - lapos csavarhoz
ARZ kerek szár.
AKZ négyszög szár.
•  Két él két 90°-os síkon.
•  Megjelenés: barnított.

F
Szár  

szakasz
e x A 
mm

T 
mm

h 
mm

L 
mm

D 
g

ARZ.4 • 0,8 x 4 0,5 13 86 10
ARZ.5,5 • 1 x 5,5 0,6 14 95 19
ARZ.6,5 • 1,2 x 6,5 0,7 16 110 31
AKZ.6 p 1,2 x 8 0,7 17,5 123 38
AKZ.8 p 1,6 x 10 1 20 175 92

APZ Hajlított csavarhúzó - Phillips® csillagcsavarhoz
•  Minden él más profil.
•  Szűk helyen történő munkákhoz
•  Megjelenés: krómozott.

F
PhillipsJ 

szám
h 

mm
L 

mm
D 
g

APZ.A PH.0 - PH.1 18 86 17
APZ.B PH.1 - PH.2 20 142 40
APZ.C PH.3 - PH.4 22 205 138

AFU Csavarfej fogós lapos csavarhoz
•  A gyűrű forgása a lapos csavarba szorítja a szárat.
•  AFU.2 a fogó végén mágnessel felszerelt.
•  Finoman rovátkolt acélmarkolat.

F
e x A 
mm

L 
mm

D 
g

AFU.0 0,5 x 3,8 135 18
AFU.1 0,8 x 7,0 130 18
AFU.2 0,8 x 7,0 300 31

Csavarfej fogós csavarhúzó lapos csavarhoz
AF
•  A 2 közép szár csavarmenetben való megtartásához lapos él.
•  0,5 - 1,5 mm nagy lapos csavarhoz.
•  A csavar becsavarozásához vagy lazításához való csavarhúzó.
•  Szár hossz: 150 mm.
•  Teljes hossz: 240 mm.
D : 56 g.

A

e

T

A

e
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Imbusz kulcsok készletek

FACOM Imbusz kulcsok

Szilárdság és hosszú élettartam:
•  Szilícium ötvözetű acélkulcsok, mely edzés során 

egyesíti az ellenállást és a tartósságot.

Garantált biztonság:
•  Precíz és folyamatos termikus kezelés a tartósság 

érdekében, mely biztosítja a kulcs fúrását a tiszta és 
forgácsmentes behatolása előtt.

Tökéletes csavar-csatlakozás:
•  A feldarabolt és nem cizellált kulcsok kosz  

és szabálytalan fej meglétét teszik lehetővé.

Teljes termékskála
•  Hajlított imbusz kulcsok, 6 szög, 3 hossz, 

standard és szférikus fejű (82. és 83. széria)
•  Hajlított imbusz kulcsok, Torx és Résistorx® 

(89. széria).
•  Hajlított imbusz kulcsok speciális profillal: XZN®, 

csipkézett és bristol (80, 81 és 85 szériák).
•  T alakú imbusz kulcsok: 6 szög (84 TC széria).
•  T alakú nyélbe illesztett  imbusz kulcsok: 6 szög és 

Torx® (84TZ és 89TX széria).
•  Protwist® nyélbe illesztett imbusz kulcsok: 6 szög 

standard és szférikus fejű (AWHH és AWSH szériák).

… valamint tartók minden igényre.
•  Készletek JP tokban, 6 szög és Torx®.
•  Több fajta markolatok, 6 szög és Torx®.
•  Készletek gyűrűn, tokban és modulban.

FACOM JP tok
PRAKTIKUS ÉS KOMPAKT

Optimális kompaktság:
• Lapos tárcatok.

Ellenállás és hosszú élettartam: 
•  Rugalmas műanyag az ellenállóság érdekében, jó 

időtállóság, ellenállóság kémiai vegyületekkel szemben és 
különböző időjárási viszonyok között.

Egy furatnak köszönhetően egyszerűen felakasztható.

6 szögű és Torx® kulcs szériákhoz elérhető rendszer.

Könnyű tárolás és kiválasztás:
• Egy kulcs, egy hely, a méretek feltüntetése.
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Imbusz kulcsok készletek

JP 6 szög hajlított imbusz kulcsok tokban
W NF/ISO 2936, DIN ISO 2936. 
•  Imbusz kulcsok kihajtható tokban, mely lehetővé teszi a kívánt méret gyors kiválasztását.
82H: Rövid kulcsok.
83H: Hosszú kulcsok.
83SH: Gömb fejű hosszú kulcsok.
83S.L: Gömb fejű extra hosszú kulcsok.

F
Széria 
kulcsok

è 
mm / "

Tok D 
g

82H.JP9 82H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 JP9 260
82H.JP8U 82H 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 JP8U 235
83H.JP9 83H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 JP9 350
83SH.JP7 83SH 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 JP9 290
83SH.JP9 83SH 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 JP9 450
83SH.JPA 83SH 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 270
83SH.JP6U 83SH 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 JP8U 300
83SH.JP8U 83SH 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 JP8U 365
83S.JP9L 83S.L 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 JP9 350

6 részes 83R kulcs készlet 6 szög biztonsági csavarhoz
83R.JP6
•  A tok méretei: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6. 
D : 350 g.

89.JP Torx® 6 szög hajlított imbusz kulcsok tokban
•  Megfelel a Torx® és Resistorx® specifikációknak.
•  89 Torx® gömb kulcs.
•  89L Torx® hosszú gömb kulcs.
•  89R Resistorx® gömb kulcs.
•  89S Torx® hosszú gömb kulcs - gömb fejek.

F
Széria 
kulcsok

TorxJ  

szám
D 
g

89.JP6 89 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 230
89.JP8 89 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 330
89.JP8L 89L 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 360
89R.JP6 89R 10  - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 220
89S.JP8 89S 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 230

u Hajlított imbusz kulcskészletek tokban
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u Imbusz kulcs készlet a fogantyúban

Imbusz kulcsok készletek

86H 6 szög imbusz kulcsok a nyélben
•  Igen kompakt egység.
•  Kényelmes markolat.
•  90 fokos ütközőkulcs a csavarozáshoz.
•  Szilícium ötvözetes acélkulcs a 82H szériából.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
è 

mm / "
d1 
mm

d2 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

86H.JE7A 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 24 30 32 138 405
86H.JE7B 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 18 22 28 118 147
86H.JU6 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 24 30 32 138 420
86H.JU7 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 18 22 28 118 142

89.JM Torx® imbusz kulcsok a nyélben
•  Megfelel a Torx® és Resistorx® specifikációknak. 
é 89A.JM8: TorxJ. 
1 89R.JM8: ResistorxJ. 
•  Kompakt egység, kényelmes markolat.

F
TorxJ  

szám
d1 
mm

d2 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

89A.JM8 8-10-15-20-25-27-30-40 24 30 32 138 170
89R.JM8 8-10-15-20-25-27-30-40 24 30 32 138 160

Imbusz kulcs készlet a fogantyúban

ERŐ, KÉNYELEM!
90 foknál egy ütköző 
beszorítja a szárt.
Teljes biztonságban 
támogatást jelent a 
nagy erőhatásokhoz.

180 fokos szár.
Gyors elérés 
"csavarhúzó" 
pozícióban.

Az egység kibillentése 
180 fokon
A gyors  
visszaállításhoz  
távolítsa el a  
csavarszárt.

Heterogén szerkezet
•   Fém tartóváz, 

plusz 30% ellenállás.
•  Műanyag:  

ergonomikus markolat.

6 szög és Torx® kulcsokhoz.

d1 d2

IL
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Imbusz kulcsok készletek

u Kimeneti kulcs készlet gyűrűn

87HL 6 hosszú szakaszos imbusz kulcs gyűrűn
•  Kulcsok a 83H szériából.
•  Szilícium ötvözetű acél.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
è 

mm/ "
D 
g

87HL.JE8 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 150

87HL.JU8 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 
- 7/32 - 1/4 - 5/16 175

87H 6 szög rövid imbusz kulcs gyűrűn
•  Kulcsok a 82H szériából.
•  Szilícium ötvözetű acél.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
è 

mm/ "
D 
g

87H.JE8 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 150

87H.JU8 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 
- 7/32 - 1/4 - 5/16 175

89 Torx® imbusz kulcsok gyűrűn
89.JA8
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  8db Torx® kulcsot tartalmaz: T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.
D : 107 g.
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u Imbusz kulcs készlet tokban

Imbusz kulcsok készletek

JL / JU 6 szög kulcs készlet tokban
82H: Rövid kulcsok.
83H: Hosszú kulcsok.
83SH: Gömb fejű hosszú kulcsok.  
JL = metrikus kulcs készlet.
JU = collos kulcs készlet.

89.JL Torx® kulcs készlet tokban
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.

F Kulcsok TorxJ  

szám
D 
g

89.JL8 89 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 110

89.JL12 89 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
- 45 - 50 271

u 6 szög hajlított imbusz kulcsok
83SH 83SH metrikus hosszú imbusz kulcsok - gömb fejjel
W ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936 
•  Szilícium ötvözetű acélból készült.
•  A gömb fejnek köszönhetően 30 fokos fej-elhajlás lehetséges.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 

mm
B x L 
mm

D 
g

83SH.1,5 1,5 14 x 62 1
83SH.2 2 16 x 75 2
83SH.2,5 2,5 18 x 85 4
83SH.3 3 20 x 90 7
83SH.4 4 25 x 100 15
83SH.5 5 28 x 115 24
83SH.6 6 32 x 135 42
83SH.7 7 34 x 140 57
83SH.8 8 36 x 150 80
83SH.9 9 38 x 160 110
83SH.10 10 40 x 170 140
83SH.12 12 45 x 190 225

F Kulcsok è 
mm / "

D 
kg

82H.JE10 82H 0,9 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 0,122
82H.JL10 82H 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 0,433
82H.JL12 82H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 0,6
82H.JL13 82H 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 2,22
82H.JU7 82H 0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 - 5/64 - 3/32 0,011
82H.JU10 82H 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 -  3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 0,433

82H.JU13 82H 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 3/4 2,08

83H.JL10 83H 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 0,585
83H.JL12 83H 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 0,81
83H.JL13 83H 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 3,04
83H.JU10 83H 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 0,44
83SH.JL10 83SH 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 0,585
83SH.JL12 83SH 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 0,81
83SH.JU8 83SH 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 0,435

L

A

B
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Imbusz kulcsok készletek

83SH - Collos hosszú imbusz kulcsok - gömb fejjel
•  Jellemzői megegyeznek a 83SH metrikus szériáéval.

F
A 
"

B x L 
mm

D 
g

83SH.3/32 3/32 17 x 85 4
83SH.1/8 1/8 20 x 90 7
83SH.5/32 5/32 25 x 100 13
83SH.3/16 3/16 28 x 115 22
83SH.7/32 7/32 32 x 135 34
83SH.1/4 1/4 32 x 140 46
83SH.5/16 5/16 36 x 150 80
83SH.3/8 3/8 38 x 170 128

83S.L Extra hosszú imbusz kulcsok - gömb fejjel
W DIN ISO 2936 
•  Nagyobb hossz: Több mozgatóerő, erőteljesebb, javított elérési 
útvonal.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 

mm
B x L 
mm

D 
g

83S.1,5L 1,5 14 x 89 1,7
83S.2L 2 16 x 100 4
83S.2,5L 2,5 18 x 111 6
83S.3L 3 20 x 124 10
83S.4L 4 25 x 138 20
83S.5L 5 28 x 159 36
83S.6L 6 32 x 179 58
83S.7L 7 34 x 188 83
83S.8L 8 36 x 198 115
83S.10L 10 40 x 221 200
83S.12L 12 45 x 247 322

83H Metrikus hosszú imbusz kulcsok
W ISO 2936,DIN ISO 2936, NF ISO 2936 
•  Szilícium ötvözetű acélból készült.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 

mm
B x L 
mm

D 
g

83H.1,5 1,5 14 x 62 1
83H.2 2 16 x 75 2
83H.2,5 2,5 18 x 85 4
83H.3 3 20 x 90 7
83H.3,5 3,5 25 x 95 10
83H.4 4 25 x 100 15
83H.4,5 4,5 26 x 110 18
83H.5 5 28 x 115 24
83H.6 6 32 x 135 42
83H.7 7 34 x 140 57
83H.8 8 36 x 150 80
83H.9 9 38 x 160 110
83H.10 10 40 x 170 140
83H.11 11 42 x 180 180
83H.12 12 45 x 190 225
83H.13 13 50 x 200 286
83H.14 14 56 x 215 361
83H.15 15 58 x 225 435
83H.16 16 60 x 235 515
83H.17 17 63 x 245 602
83H.18 18 66 x 255 713
83H.19 19 70 x 265 830
83H.22 22 80 x 275 1010
83H.23 23 85 x 285 1160
83H.24 24 90 x 299 1310
83H.27 27 100 x 315 1380
83H.32 32 125 x 364 1470

L

A

B

L

A

B
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Imbusz kulcsok készletek

83H Collos hosszú kimeneti kulcsok
W DIN ISO 2936, NF ISO 2936 
•  Szilícium ötvözetű acélból készült.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 
"

B x L 
mm

D 
g

83H.050 050 14 x 62 0,8
83H.3/64 3/64 14 x 58 1
83H.1/16 1/16 13 x 62 2
83H.5/64 5/64 16 x 75 3
83H.3/32 3/32 17 x 85 4
83H.7/64 7/64 18 x 90 5
83H.1/8 1/8 20 x 90 7
83H.9/64 9/64 22 x 95 10
83H.5/32 5/32 25 x 100 13

F
A 
"

B x L 
mm

D 
g

83H.3/16 3/16 28 x 115 22
83H.7/32 7/32 32 x 135 34
83H.1/4 1/4 32 x 140 46
83H.5/16 5/16 36 x 150 80
83H.3/8 3/8 38 x 170 128
83H.7/16 7/16 42 x 180 186
83H.1/2 1/2 45 x 190 263
83H.9/16 9/16 56 x 215 376

82H Metrikus rövid imbusz kulcsok
W ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936 
•  Szilícium ötvözetű acélból készült.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 

mm
B x L 
mm

D 
g

82H.0,9 0,9 12 x 38 0,3
82H.1,3 1,3 13 x 45 0,7
82H.1,5 1,5 13 x 45 0,9
82H.2 2 16 x 50 2
82H.2,5 2,5 17 x 62 3
82H.3 3 20 x 65 5
82H.3,5 3,5 22 x 66 8
82H.4 4 25 x 70 10
82H.4,5 4,5 26 x 75 15
82H.5 5 28 x 80 20
82H.6 6 32 x 90 30
82H.7 7 34 x 95 45
82H.8 8 36 x 100 60
82H.9 9 38 x 105 80
82H.10 10 40 x 112 100

F
A 

mm
B x L 
mm

D 
g

82H.11 11 42 x 118 130
82H.12 12 45 x 125 165
82H.13 13 50 x 135 205
82H.14 14 55 x 140 260
82H.15 15 58 x 150 310
82H.16 16 60 x 154 370
82H.17 17 63 x 160 440
82H.18 18 66 x 170 540
82H.19 19 70 x 180 640
82H.22 22 80 x 200 950
82H.23 23 85 x 210 1100
82H.24 24 90 x 224 1250
82H.27 27 100 x 250 1300
82H.32 32 125 x 315 1420

82H Collos rövid imbusz kulcsok
W DIN ISO 2936, NF ISO 2936 
•  Szilícium ötvözetű acélból készült.
•  Megjelenés: Foszfátozott.

F
A 
"

B x L 
mm

D 
g

82H.028 028 10 x 33 0,3
82H.035 035 11 x 35 0,4
82H.050 050 12 x 38 0,4
82H.3/64 1/64 12 x 38 0,5
82H.1/16 1/16 13 x 45 0,7
82H.5/64 5/64 16 x 50 2
82H.3/32 3/32 17 x 62 3
82H.7/64 7/64 18 x 60 4
82H.1/8 1/8 20 x 65 6
82H.9/64 9/64 22 x 66 8
82H.5/32 5/32 25 x 70 10
82H.3/16 3/16 28 x 80 16

F
A 
"

B x L 
mm

D 
g

82H.7/32 7/31 32 x 90 24
82H.1/4 1/4 32 x 90 33
82H.5/16 5/16 36 x 100 59
82H.3/8 3/8 40 x 112 90
82H.7/16 7/16 42 x 118 135
82H.1/2 1/2 45 x 125 202
82H.9/16 9/16 55 x 140 273
82H.5/8 5/8 60 x 160 383
82H.11/16 11/16 63 x 170 540
82H.3/4 3/4 70 x 175 623
82H.7/8 7/8 80 x 200 955
82H.1' 1' 90 x 235 1450
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Imbusz kulcsok készletek

89S Torx® hosszú imbusz kulcsok - gömb fejjel
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  A gömb fejnek köszönhetően 20 fokos eltérés lehetséges a 
nehezen megközelíthető helyeken.
•  Megjelenés: barnított.

F
TorxJ

szám
5 
mm

B x L 
mm

D 
g

89S.15 T15 3,26 21,0 x 93,0 8
89S.20 T20 3,84 23 x 99 10
89S.25 T25 4,40 24,5 x 104,5 18
89S.27 T27 4,96 26 x 110 23
89S.30 T30 5,49 30 x 120,5 30
89S.40 T40 6,60 32,5 x 131,5 45
89S.45 T45 7,77 37 x 138 63

89 Torx® rövid imbusz kulcsok
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  Megjelenés: barnított.

F
TorxJ

szám
5 
mm

B x L 
mm

D 
g

89.6 T6 1,65 18 x 51 3
89.7 T7 1,97 18 x 51,5 3
89.8 T8 2,30 18 x 51,5 3
89.9 T9 2,48 19,5 x 51,5 4
89.10 T10 2,72 19,5 x 53 4
89.15 T15 3,26 21,5 x 57 6
89.20 T20 3,84 24 x 61 8
89.25 T25 4,40 25,5 x 63,5 11
89.27 T27 4,96 27 x 67,5 16
89.30 T30 5,49 30 x 76 20
89.40 T40 6,60 34 x 83,5 31
89.45 T45 7,77 37 x 88,5 43
89.50 T50 8,79 41 x 106 62
89.55 T55 11,17 48 x 121 70

89R Resistorx® rövid imbusz kulcsok
•  Megfelel a Resistorx® specifikációknak.
•  Biztonsági csavarhoz.
•  Megjelenés: barnított.

F
TorxJ

szám   
5 
mm

B x L 
mm

D 
g

89R.10 T10 2,72 20 x 54 4
89R.15 T15 3,26 21 x 57 6
89R.20 T20 3,84 24 x 61 8
89R.25 T25 4,40 25 x 65 11
89R.30 T30 5,49 30 x 76 20
89R.40 T40 6,60 33 x 83 31

u Torx® hajlított imbusz kulcsok
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u Nyélbe illesztett imbusz kulcsok - T alakú imbusz kulcsok

Imbusz kulcsok készletek

7 imbusz kulcs, 6 szög "T" fogantyú - gömb fej
MOD.84TZS

F Kulcs 3 Rendező D 
kg

MOD.84TZS 6 szög 84TZ 3 -  84TZS.4 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 10 PL.329 0,996

7 Torx® imbusz kulcs "T" alakú fogantyú
MOD.89TX
•  6 89.TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40. 
•  PL.328 tároló.

F Kulcs é Rendező D 
kg

MOD.89TX TorxJ
89.TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 

- 30 - 40 PL.328 0,648

84TZS 6 szög kulcs metrikus gömb fejjel
•  Ergonomikus T fogantyú a kulcs két szélének hatékony használata 
érdekében.
•  A szférikus fejnek köszönhetően 30 fokos csavar-elhajlás lehetséges. 
Megszorításhoz használja a rövid 6 szögűt.
•  Megjelenés: Csiszolt, foszfátozott.
•  Szilícium ötvözetű acél.

F
A I2 x I1 

mm
L2 x L1 

mm
D 
gmm

84TZS.4 4 12 x 130 77 x 183 58
84TZS.5 5 12 x 130 77 x 183 70
84TZS.6 6 15 x 175 95 x 240 112
84TZS.7 7 15 x 175 95 x 240 120
84TZS.8 8 15 x 175 95 x 240 125
84TZS.10 10 15 x 175 95 x 240 192

84TZ 6 szögű standard metrikus kulcs
•  Ergonomikus T markolatú a kulcs két szélének hatékony  
használata érdekében.
•  Megjelenés: Csiszolt, foszfátozott.
•  Szilícium ötvözetű acél.

F
A I2 x I1 

mm
L2 x L1 

mm
D 
gmm

84TZ.2,5 2,5 11 x 90 63 x 133 9
84TZ.3 3 11 x 90 63 x 133 12
84TZ.4 4 12 x 130 77 x 183 58
84TZ.5 5 12 x 130 77 x 183 70
84TZ.6 6 15 x 175 95 x 240 112
84TZ.8 8 15 x 175 95 x 240 125
84TZ.10 10 15 x 175 95 x 240 192

84TZ Collos 6 szögű standard kulcs
•  Ergonomikus T fogantyú a kulcs két szélének hatékony használata érdekében.
•  Megjelenés: Csiszolt, foszfátozott.
•  Szilícium ötvözetű acél.

F
A I2 x I1 

mm
L2 x L1 

mm
D 
g"

84TZ.5/32 5/32 12 x 130 77 x 183 58
84TZ.3/16 3/16 12 x 130 77 x 183 65
84TZ.7/32 7/32 15 x 175 95 x 240 80
84TZ.1/4 1/4 15 x 175 95 x 240 115
84TZ.5/16 5/16 15 x 175 95 x 240 125
84TZ.3/8 3/8 15 x 175 95 x 240 180
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Imbusz kulcsok készletek

89TX Nyélbe helyezett Torx® kulcs 
•  Ergonomikus markolatú a kulcs két szélének hatékony használata érdekében.
•  Megjelenés: Szemcsézett, krómozott.

F
TorxJ

szám
5 

A mm
I2 x I1 
mm

L2 x L1 
mm

D 
g

89TX.6 T6 1,65 11 x 90 63 x 133 7
89TX.7 T7 1,97 11 x 90 63 x 133 8
89TX.8 T8 2,30 11 x 90 63 x 133 9
89TX.9 T9 2.48 11 x 90 63 x 133 10
89TX.10 T10 2,72 11 x 90 63 x 133 12
89TX.15 T15 3,26 11 x 90 63 x 133 15
89TX.20 T20 3,84 12 x 130 77 x 183 40
89TX.25 T25 4,40 12 x 130 77 x 183 55
89TX.27 T27 4,96 12 x 130 77 x 183 60
89TX.30 T30 5,49 15 x 175 95 x 240 90
89TX.40 T40 6,60 15 x 175 95 x 240 105
89TX.45 T45 7,77 15 x 175 95 x 240 125
89TX.50 T50 8,79 15 x 175 95 x 240 170

5 db 6 szög, T fogantyús imbusz kulcs készlet
84TC.JE5
•  84TC.3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm kulcsokat tartalmaz.
D : 519 g.

84TC 6 szög T alakú metrikus imbusz kulcsok
•  3 szélű 6 szög profil.
•  Megjelenés: krómozott, barnított szél.

F
7 

mm
A 

mm
L 

mm
D 
g

84TC.2 2,0 62,5 125 22
84TC.2,5 2,5 62,5 125 22
84TC.3 3,0 75,0 150 26
84TC.4 4,0 90,0 180 63
84TC.5 5,0 105,0 210 100
84TC.6 6,0 105,0 210 145
84TC.8 8,0 125,0 250 220
84TC.10 10,0 150,0 300 440
84TC.12 12,0 160,0 320 645
84TC.14 14,0 170,0 340 680

Nyélre illesztett 6 szög imbusz kulcs készlet - gömb fejek
AWSH.JT6
F Tartalom Menny.

AWSH.JT6 7 AWSH2X75 - AWSH2,5X75 - AWSH3X75 
- AWSH4X75 - AWSH5X100 - AWSH6X100

6

AWSH Nyélre illesztett 6 szög imbusz kulcsok - gömb fejek

F
è 
mm

è1xL1 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AWSH2X75 2 2,0 x 75 19 x 94 169 31
AWSH2,5X75 2,5 2,5 x 75 19 x 94 169 33
AWSH3X75 3 3, 0 x 75 19 x 94 169 35
AWSH4X75 4 4,0 x 75 25 x 103 178 45
AWSH5X100 5 5,0 x 100 30 x 109 209 80
AWSH6X100 6 6,0 x 100 36 x 120 220 120
AWSH8X100 8 8,0 x 100 36 x 120 220 180

Új

L

A

J

L1

L

L2

Ø1
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Imbusz kulcsok készletek

Nyélre illesztett 6 szög imbusz kulcs készlet
AWHH.JT6
F Tartalom Menny.

AWHH.JT6 7 AWHH.2X75 - AWHH.2,5X75 - AWHH.3X75 
- AWHH.4X75 - AWHH.5X100 - AWHH.6X100

6

AWHH Nyélre illesztett 6 szög imbusz kulcsok

F
è 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

è1xL1 
mm

D 
g

AWHH2X75 2 19 x 94 169 2,0 x 75 31
AWHH2,5X75 2,5 19 x 94 169 2,5 x 75 33
AWHH3X75 3 19 x 94 169 3,0 x 75 35
AWHH4X75 4 25 x 103 178 4,0 x 75 45
AWHH5X100 5 30 x 109 209 5,0 x 100 80
AWHH6X100 6 36 x 120 220 6,0 x 100 120
AWHH8X100 8 36 x 120 220 8,0 x 100 180

u Imbusz kulcsok speciális profillal
Hajlított Imbusz kulcs készlet XZN változatos fogazathoz
80.JL7
•  7 db 80-as kulcs készlet: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
•  Tokban szállítva.
D : 918 g.

Hajlított Imbusz kulcsok csipkézett profilhoz
81.JL7
•  7 db 81-es kulcs készlet: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
•  Tokban szállítva.
D : 907 g.

10 részes kulcs készlet tokban BRISTOL profilhoz
85.JU10
•  10 db 85-ös kulcs készlet: 033-048-060-072-096-111-133-145-168-183.
•  Tokban szállítva.
D : 37 g.

Új

J

L1

L

L2

Ø1
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Bien choisir la lame adaptée à vos besoins
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Csavarozó bitek

Bien choisir la lame adaptée à vos besoinsGondosan válassza meg a csavarozó biteket

MINŐSÉG - HOSSZÚ ÉLETTARTAM - MEGTAKARITÁS!
A FACOM bit skála számos, sokféle alkalmazáshoz megfelelő modellt tartalmaz.  
Egyik bit sem tökéletes minden szituációban.
Nagyon fontos a kiválasztásnál figyelembe venni a felhasználás időtartamát és a választás előtt 
ajánlott kipróbálni a terméket.

Hogyan válassza ki a megfelelő bitet?

Csavarozás típusa/
Bit típus

Kézi például:  
Bit tartós  

csavarhúzó

Elektronikus
például:  

csavarozó

Hatás például:  
Ütő csavarhúzó

STANDARD

High Perf' 

High Perf' TITÁN

ÜTHETŐ

Véletlenszerű

Ajánlott

Ideális

Bitek
STANDARD High Perf' High Perf' TITÁN ÜTHETŐ

n 1/4"
1 széria oldal

n 1/4" 
garat

6. széria

n 5/16"
2. széria

n1/2"
3. széria

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

2- A meghajtás hatszögének függvényében:

1 - A csavarozás típusának megfelelően:
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u Standard bitek

Csavarozó bitek

u u Standard bitek 1. széria - 1/4" meghajtás - 6,35 mm
ES.1 Lapos csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1. 

F
e x A 
mm

Hossz 
mm

D 
g

ES.133 0,5 x 3,0 25 5
ES.133,5 0,6 x 3,5 25 5
ES.134 0,6 x 4,0 25 6
ES.134,5 0,6 x 4,5 25 6
ES.135,5 0,8 x 5,5 25 8
ES.136,5 1,2 x 6,5 25 9
ES.138 1,2 x 8,0 25 12

EP.1 Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

EP.100 PH.0 25 7,2
EP.101 PH.1 25 8,0
EP.111 PH.1 50 14,4
EP.102 PH.2 25 8,0
EP.122 PH.2 50 14,4
EP.103 PH.3 25 14,4

ED.1 Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

ED.100 PZ.0 25 6
ED.101 PZ.1 25 7
ED.111 PZ.1 50 11
ED.102 PZ.2 25 7
ED.112 PZ.2 50 12
ED.103 PZ.3 25 12

ECAR.1 Négyszög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126 
•  1/4 meghajtás - 6,35 mm.

F
W 

szám
d 

mm
L 

mm
D 
g

ECAR.101 1 3,5 25 8
ECAR.102 2 6 25 10
ECAR.103 3 6 25 12

Gondosan válassza meg a csavarozó biteket

L

A

e
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Csavarozó bitek

EX.1 Torx® csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Torx® specifikációknak..

F
TorxJ

szám
5 
mm

L 
mm

D 
g

EX.106 T6 1,65 25 5
EX.107 T7 1,97 25 5
EX.108 T8 2,30 25 5
EX.109 T9 2,48 25 5
EX.110 T10 2,72 25 5
EX.115 T15 3,26 25 5
EX.120 T20 3,84 25 6
EX.125 T25 4,40 25 6
EX.127 T27 4,96 25 6
EX.130 T30 5,49 25 6
EX.140 T40 6,60 25 6

EXP.1 Torx Plus® csavarhoz

F
TorxJ

szám
L 

mm
D 
g

EXP.106 IP6 25 5
EXP.107 IP 7 25 5
EXP.108 IP 8 25 5
EXP.109 IP 9 25 5
EXP.110 IP 10 25 5
EXP.115 IP 15 25 5
EXP.120 IP 20 25 6
EXP.125 IP 25 25 6
EXP.127 IP 27 25 6
EXP.130 IP 30 25 6
EXP.140 IP 40 25 6

EXR.1 Resistorx® csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Resistorx® specifikációknak.
•  Csővégek Résistorx® biztonsági csavarhoz.
•  A 70 mm hosszú csővégek nyaka szabad az mélyen elhelyezkedő csavarok elérése érdekében.

F
TorxJ

szám
5 
mm

d 
mm

L 
mm

D 
g

EXR.110 IP 10 2,72 25 5
EXR.115 IP 15 3,26 25 6
EXR.120 IP 20 3,84 25 6
EXR.125 IP 25 4,40 25 6
EXR.127 IP 27 4,96 25 6
EXR.130 IP 30 5,59 25 6
EXR.140 IP 40 6,60 25 6
EXR.110L IP 10 2,72 5,2 70 8
EXR.115L IP 15 3,26 5,2 70 8
EXR.120L IP 20 3,84 5,6 70 9
EXR.125L IP 25 4,40 5,6 70 11
EXR.130L IP 30 5,59 6,0 70 14
EXR.140L IP 40 6,60 7,1 70 17

EXRP.1 Torx Plus® Tamper Resistant csavarhoz

F
TorxJ

szám
L 

mm
D 
g

EXRP.108 IPR 8 25 5
EXRP.110 IPR 10 25 5
EXRP.115 IPR 15 25 6
EXRP.120 IPR 20 25 6
EXRP.125 IPR 25 25 6
EXRP.127 IPR 27 25 6
EXRP.130 IPR 30 25 6
EXRP.140 IPR 40 25 6

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 

•  Megfelel a Torx Plus® specifikációknak. 

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Torx Plus® Tamper Resistant specifikációknak.Új

Új
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Csavarozó bitek

ETS.1 6 szög profilú metrikus csavarhoz - gömb fej
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  A gömb fej 30°-as csavar elhajlást tesz lehetővé.

F
è 
mm

L 
mm

D 
g

ETS.102,5 2,5 25 5
ETS.103 3 25 5
ETS.104 4 25 5
ETS.105 5 25 6
ETS.106 6 25 6

EH.1 6 szög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.

F
è 
mm

Hossz 
mm

D 
g

EH.101,5 1,5 25 5
EH.102 2 25 5
EH.102,5 2,5 25 5
EH.103 3 25 5
EH.104 4 25 5
EH.105 5 25 6
EH.106 6 25 7
EH.107 7 25 8
EH.108 8 25 9
EH.110 10 25 11

EH.1 6 szög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.

F
3 
"

Hossz 
mm

D 
g

EH.101/8 1/8 25 5
EH.105/32 5/32 25 5
EH.103/16 3/16 25 5
EH.107/32 7/32 25 6
EH.101/4 1/4 25 7

EV.1 XZN sűrű fogazatú csavarhoz

F 4
L 

mm
D 
g

EV.104 M4 25 5
EV.105 M5 25 5
EV.106 M6 25 6
EV.108 M8 25 7
EV.110 M10 25 8

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.
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Csavarozó bitek

Tri-wing profilhoz

F
Tri-Wing® csavar

Szám
Hossz 
mm

D 
g

ETRI.101 1 25 5,5
ETRI.102 2 25 5,5
ETRI.103 3 25 5,5
ETRI.104 4 25 5,5
ETRI.105 5 25 5,5

BNAE Profilhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F
BNAE 
Szám

Hossz 
mm

D 
g

EBNA.104 4 25 5
EBNA.105 5 25 5
EBNA.106 6 25 6

ETOR 1/4" bit Torq Set® profilhoz

F
Torq-Set® csavar

Szám
Hossz 
mm

D 
g

ETOR.100 0 25 5,5
ETOR.101 1 25 5,5
ETORM.102 2 25 6
ETORM.103 3 25 6
ETORM.104 4 25 6
ETORM.105 5 25 6
ETORM.106 6 25 6
ETORM.108 8 25 6
ETORM.110 10 25 6
ETORM.101/4 1/4 32 13

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.
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Csavarozó bitek

u u Bitek 6. szög - 1/4" meghajtás - 6,35 mm
ES.6 Lapos csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.

F
e x A 
mm

L 
mm

D 
g

ES.603 0,5 x 3 50 7,7
ES.603,5 0,6 x 3,5 50 7,9
ES.604 0,5 x 4 50 8,6
ES.604,5 0,6 x 4,5 50 9
ES.605,5 0,8 x 5,5 50 10
ES.606,5 1,2 x 6,5 50 11,5
ES.608 1,2 x 8 50 13,7
ES.623 0,5 x 3 70 8,8
ES.623,5 0,6 x 3,5 70 9,4
ES.624 0,8 x 4 70 10,6
ES.625,5 1 x 5,5 70 13,7
ES.634 0,8 x 4 90 12,6
ES.635,5 1 x 5,5 90 17,5

EP.6 Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

EP.661 PH.1 70 12.4
EP.662 PH.2 70 14.4
EP.663 PH.3 70 15.2
EP.691 PH.1 90 16.1
EP.692 PH.2 90 17.9

ED.6 Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ  

szám
 L 

mm
D 
g

ED.661 PZ.1 70 12,4
ED.662 PZ.2 70 14,4
ED.663 PZ.3 70 15,2
ED.691 PZ.1 90 16,1
ED.692 PZ.2 90 17,9
ED.693 PZ.3 90 18,9

EX.6 Torx® csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.

F
TorxJ

szám
5 
mm

d 
mm

L 
mm

D 
g

EX.610 T10 2,72 5,2 70 8,4
EX.615 T15 3,26 5,2 70 8,6
EX.620 T20 3,84 5,6 70 9,8
EX.625 T25 4,40 5,6 70 11,5
EX.627 T27 4,96 5,8 70 12,9
EX.630 T30 5,59 6 70 14,5
EX.640 T40 6,60 7,1 70 17,6

L

A

e

L

L

L
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Csavarozó bitek

ECAR.6 Négyszög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 

F
W 

szám
L 

mm
D 
g

ECAR.601 1 50 10
ECAR.602 2 50 12
ECAR.603 3 50 15

EH.6 6 szög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.

F
è 
mm

L 
mm

D 
g

EH.603 3 50 14,4
EH.604 4 50 14,4
EH.605 5 50 15
EH.606 6 50 15,5
EH.608 8 50 18

EF.6D Dugófej 6 szög  csavarhoz

F
0 

A mm
L 

mm
D 
g

EF.6D5,5L 5,5 70 26
EF.6D7L 7 70 32
EF.6D8L 8 70 37
EF.6D10L 10 70 44
EF.6D13L 13 70 58

EF.6DM Mágneses dugófej 6 szög csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Mágnessel tartja a csavart.

F
0 

A mm
L 

mm
D 
g

EF.6DM5,5L 5,5 70 31
EF.6DM7L 7 70 36
EF.6DM8L 8 70 42
EF.6DM10L 10 70 49
EF.6DM13L 13 70 63

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 

L

L

Ø
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Csavarozó bitek

ETORM.6 1/4" meghajtó bit garattal Torq Set® profilhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F
Torq-Set® csavar

Szám
Hossz 
mm

D 
g

ETORM.602 2 50 12
ETORM.603 3 50 12
ETORM.604 4 50 12
ETORM.605 5 50 12
ETORM.606 6 50 12
ETORM.608 8 50 12
ETORM.610 10 50 12
ETORM.601/4 1/4 50 12

u u Bitek 2. széria - 5/16" meghajtás - 7,94 mm
ES.2 Lapos csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.

F
e x A 
mm

Hossz 
mm

D 
g

ES.206,5 1,2 x 6,5 41 11
ES.208 1,2 x 8,0 41 13
ES.210 1,6 x 10,0 41 19
ES.212 2,0 x 12,0 41 23

EP.2 Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1773, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

EP.201 PH.1 32 10
EP.202 PH.2 32 11
EP.203 PH.3 32 11
EP.204 PH.4 32 14

L

L

A

e

L
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Csavarozó bitek

ED.2 Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ 

szám
L 

mm
D 
g

ED.201 PZ.1 32 10
ED.202 PZ.2 32 11
ED.203 PZ.3 32 11
ED.204 PZ.4 32 12

EX.2 Torx® csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  35 és 70 mm hosszú.

F
TorxJ 

szám
5 

A mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

EX.220 T20 3,84 35 13
EX.225 T25 4,40 35 13
EX.227 T27 4,96 35 13
EX.230 T30 5,49 35 15
EX.240 T40 6,60 35 15
EX.245 T45 7,77 35 15
EX.250 T50 8,79 35 18
EX.255 T55 11,77 35 31
EX.220L T20 3,84 5,6 70 25
EX.225L T25 4,40 5,6 70 25
EX.230L T30 5,49 6 70 30
EX.240L T40 6,60 7 70 30
EX.245L T45 7,77 Hex.7,94 70 40
EX.250L T50 8,79 Hex.7,94 70 55

EH.2 6 szög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3. 
•  Metrikus és collos.

F
è 
mm

L 
mm

D 
g

EH.204 4 30 8
EH.205 5 30 9
EH.206 6 30 11
EH.208 8 30 13
EH.210 10 30 17
EH.201/4 1/4 30 12
EH.205/16 5/16 30 15
EH.203/8 3/8 30 19

EH.2L 6 szög profilú csavarhoz - hosszú
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.

F
è 
mm

d 
mm

L 
mm

D 
g

EH.204L 4 4,8 70 15
EH.205L 5 6 70 19
EH.206L 6 7 70 23
EH.207L 7 8,9 70 28
EH.208L 8 8,9 70 29
EH.210L 10 11,3 70 42

L
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Csavarozó bitek

EV.2 XZN sűrű fogazatú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F 4
Hossz 
mm

D 
g

EV.206 M6 28 9
EV.208 M8 28 10
EV.210 M10 32 15
EV.212 M12 36 21

EV.L XZN sűrű fogazatú csavarhoz - hosszú
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F 4
L 

mm
d 

mm
D 
g

EV.205L M5 70 6 26
EV.206L M6 70 7 27
EV.208L M8 70 7,5 28
EV.210L M10 70 10 39

EBNA.2 BNAE profilhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F
BNAE 
Szám

Hossz 
mm

D 
g

EBNA.204 4 35 9
EBNA.205 5 35 9
EBNA.206 6 35 10
EBNA.208 8 35 10

ETORM.2 Torq-Set® profilhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.

F
Torq-Set® csavar

Szám
Hossz 
mm

D 
g

ETORM.208 8 32 14
ETORM.210 10 32 14
ETORM.201/4 1/4 32 14
ETORM.205/16 5/16 32 14
ETORM.203/8 3/8 32 14

L

Ø
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Csavarozó bitek

u u Csavarozó bit készlet  
1. széria - 1/4" meghajtás - 6,35 mm
AME.B 9 bitbefogó + bit tartó doboz
•  Lapos Philips®, Pozidriv®: "Hight Perf’" (nagyteljesítményű) bitek
•  Bit tartó EF.6P1 gyűrűvel.
•  115 x 52 x 21 mm kompakt doboz.

F
' 

mm
( 

szám
§ 

szám
3 

mm
é 

szám
1 

szám
D 
g

AME.B3 0,6 x 4,5 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 100
AME.B4 0,6 x 4,5 - 1 x 5,5 1 - 2 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 100
AME.B5 0,6 x 4,5 - 1 x 5,5 1 - 2 10 - 15 - 20 - 25 - 30 103
AME.B6 8 - 9 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 125

Bit tartó készlet fogantyúban 6 részes
•  6 csavarhúzó 1-ben.
•  Integrált bit tárolás.
•  Mágneses 3 1/4" bit tartó szár.
•  Zárt pozícióban csökkentett mennyiség.
•  EFPZ lapos és Pozidriv® biteket tartalmaz.
•  EH 6 szög biteket tartalmaz.

F
' 

mm
§ 

szám
3 

mm
D 
g

EFPZ 4,5 - 6,5 - 8 1 - 2 - 3 200
EH 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 200

"Általános karbantartási" készletek
AME.JE1
•  16 eszközt tartalmaz:
- 15 1/4"-es bit és 1 hajlítható bit tartó.
- ' Torzió: 0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 -1,2 x 6,5 mm lapos csavarhoz 
- ( High Perf’: Phillips® PH0 - 1 - 2 - 3 
- § High Perf’: Pozidriv® PZ1 - 2. 
- 3 6 szög 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm. 
- 1 bit tartó hajlított AMH.142 fogantyúval.
•  Dobozban szállítva: 125 x 95 x 28 mm.
D : 250 g.

"Autós karbantartási" készletek
AME.JE2
•  16 eszközt tartalmaz:
- 15 1/4"-es bit és 1 hajlítható bit tartó.
- ' High Perf’: 0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm lapos csavarhoz 
- y High Perf’: Pozidriv® profil PZ.0 - 1 - 2 
- 3 6 szakasz 2,5 - 3 - 4 - 5 mm 
- é Torx® T 10 - 20 - 25 - 30 
- 1 bit tartó hajlított AMH.142 fogantyúval.
•  Dobozban szállítva: 125 x 95 x 28 mm.
D : 250 g.
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Csavarozó bitek

Racsnis kulcs bit készlettel

65.PEJ13
•  Részei: 
- 65.PE kulcs.
- 13 bit.
- x Torx® Tamper® Resistant csavarhoz: EXR.110 - EXR.115 
- EXR.120 - EXR.125 - EXR.130 - EXR.140. 
- à : 6 szög lapos: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106. 
- § Pozidriv® csavarhoz: ED.101T - ED.102T - ED.103T. 
•  BP.102. 
•  PL.367 A. 
D : 400 g.

u u Cserélhető bitek modulban
Cserélhető bitek modulban

F Részei H
D 
g

MOD.E20L

EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L 
EV.205L - 206L - 208L - 210L 
EX.230L - 240L - 245L - 250L 

EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L 
SJ.236 csővégtartó - R.235-N - S.236-N csatlakozóaljzat

PL.624 755

MOD.E41
ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-

206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L- 
EV.206-208-210 - EX.230L240L-245L-250L - EX.245-250-255

PL.621 895

u "Hight Perf’" bitek

u u High Pref’ bitek 1. széria - 1/4" meghajtás - 6,35 mm
ES.1T Lapos csavarhoz - High Perf’
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.

F
e x A 
mm

Hossz 
mm

D 
g

ES.134T 0,5 x 4 25 2
ES.134,5T 0,6 x 4,5 25 3
ES.135,5T 0,8 x 5,5 25 3
ES.145,5T 1 x 5,5 25 4
ES.136,5T 1,2 x 6,5 25 4
ES.148T 1,6 x 8 25 8

EP.1T Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

EP.101T PH.1 25 3,5
EP.102T PH.2 25 4
EP.103T PH.3 25 4,2
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Csavarozó bitek

ED.1T Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ 

szám
L 

mm
D 
g

ED.101T PZ.1 25 3,5
ED.102T PZ.2 25 4
ED.103T PZ.3 25 4,2

u u High Pref’ bit 6. szög - 1/4" meghajtás -  
6,35 mm
EP.60T Phillips® csillagcsavarokhoz

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

EP.601T PH.1 50 8,7
EP.602T PH.2 50 10
EP.603T PH.3 50 11,5

ED.60T Pozidriv ® csillagcsavarokhoz

F
PozidrivJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

ED.601T PZ.1 50 8,7
ED.602T PZ.2 50 10
ED.603T PZ.3 50 11,5

u "High Perf’" titán bitek
u u High Pref’ titán bitek 1. széria - 1/4" meghajtás - 6,35 mm

ES.12T Lapos csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.

F
e x A 
mm

L 
mm

D 
g

ES.124,5T 0,6 x 4,5 25 3
ES.125,5T 0,8 x 5,5 25 3
ES.175,5T 1 x 5,5 25 4
ES.126,5T 1,2 x 6,5 25 4
ES.128T 1,6 x 8 25 8

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

L

L
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Csavarozó bitek

u u High Pref’ titán bitek 1. széria - 1/4" meghajtás - 6,35 mm

EP.13T Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

EP.131T PH.1 25 3,5
EP.132T PH.2 25 4
EP.133T PH.3 25 4,2

ED.13T Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ 

szám
L 

mm
D 
g

ED.131T PZ.1 25 3,5
ED.132T PZ.2 25 4,1
ED.133T PZ.3 25 4,2

u u High Pref’ titán rögzíthető imbuszok 6. szög -  
1/4" meghajtás - 6,35 mm
EP.6T Phillips® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PhillipsJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

EP.631T PH.1 50 8,7
EP.632T PH.2 50 10
EP.633T PH.3 50 11,5

ED.6T Pozidriv ® csillagcsavarokhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 8764-1, ISO 2351-2.

F
PozidrivJ 

szám
Hossz 
mm

D 
g

ED.631T PZ.1 50 8,7
ED.632T PZ.2 50 10
ED.633T PZ.3 50 11,5
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Csavarozó bitek

u Bit tartók és kiegészítők
u u Bit tartók és kiegészítők kézi csavarozáshoz

Bit tartóval szerelt racsnis csavarhúzó
ACL.1
•  45 fogas, minőségi racsni: gyors csavarozás, precízió, ellenállás és 
hosszú élettartam.
•  Kézi szabályozású 3 pozíciós gyűrű (csavarozás, meglazítás és 
beszorítás).
•  Tároló dugó 7 bit hellyel.
•  Dugó mini bit tárolóként alkalmazva a nehezen elérhető helyeken 
lévő csavarok kiegészítője.
•  Az üreges markolat bitek vagy csavarok tárolására alkalmas.
•  Két alapanyagból álló ergonomikus markolat a kényelmes és 
erőteljes csavarozásért.
•  Igen gyenge a szárra visszaható erő.
•  Erőteljes mágneses adapter: mágnes tartja a bitet és a csavart.
•  8 bitet tartalmaz:
 - z lapos csavarhoz: 4 - 6,5. 
- é Phillips® csavarhoz: PH1 - PH2. 
- y Pozidriv ®  csavarhoz: PZ1 - PZ2. 
- à 6 szög csavarhoz: 4 - 6. 

Mágneses bit tartós csavarhúzó, tárolós markolat
AFM.2
•  Könnyen kezelhető tárolós markolat, gyors csavarozási bit választás.
•  Markolathoz illeszkedő, tökéletesen záró dugó, használat során nem mozdítható.
•  Erőteljes mágneses adapterrel felszerelt. Mágnes tartja a csavart a csővégen.
•  Poliamid markolat és dugó: Nagy ütés és kémiai vegyületek elleni ellenállás.
•  6 db 1/4" hosszú cserélhető bitet tartalmaz. 25 mm.
- z lapos csavarhoz: 0.5 x 4 mm - 0.8 x 5.5 mm 
- é Phillips® 1 és 2 csavarhoz 
- y Pozidriv® 1 és 2 csavarhoz 
•  Kezelt, krómozott szár.
•  Átlátszó, újrahasznosítható műanyag tokban szállítva.
•  Teljes tömeg: 218 g (a tok 41g tömegét beleértve). 
 

Új

J

120

225

34

10

120

235

34

10
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Csavarozó bitek

AM Bit csavarhúzó
AM.H: Gyűrűs modell.
AM.M1: Rövid mágneses modell.  
AM.M2: Hosszú mágneses modell.

F
A 

mm
B 

mm
L 

mm
D 
g

AM.H 11 75 180 80
AM.M1 10 63 180 120
AM.M2 10 125 245 150

1/4" bit tartó racsnis kulcs - 5/16"
65.PE
•  Fogadja a biteket:
- 1 széria: 6 szög 1/4".
- 2 széria: 6 szög 5/16".
•  1/4 és 5/16 aeronautikai fixálásokhoz használatos.
•  Fordulószög: 5°.
•  Fej-elhajlás 15°.
•  Szorítókapcsonként tartsa fenn a bitet.
•  A gyors irányváltáshoz rovátkolt fej.
•  Hossz: 150 mm.
•  Megjelenés: krómozott, fényes.
D : 74 g.

Dugó fej-tartós bitvég - L 1/4" - n 1/4"
ECR
•  Bitek dugófej használatához 1/4" A.400, A.440, A.301MT, A.341MT 
csavarhúzókkal.
•  Hossz: 25 mm.
D : 15 g. 

Bit tartós dugófej rögzítő gyűrűvel 1. szériás bitekhez: 1/4" - 6,35 mm
•  Az R.245 dugófej racsnival felszerelt, a bitek zárvatartása 
érdekében. Kevésbé gyakori szétszereléshez, 
a négyszög nyílással rendelkezik a golyóval vagy merülővel történő 
szorításhoz.
•  Az R.235, J.235, SJ.235 csatlakozóalzatok standard kapoccsal 
rendelkeznek a gyakori szétszerelés miatt.

F
n 
" L

d1 
mm

d2 
mm

L 
mm

D 
g

R.235 1/4 1/4 11,3 11,3 22 10
R.245 1/4 1/4 11,3 11,3 22 10
J.235 1/4 3/8 11,3 18,0 30 26
SJ.235 1/4 CDX 11,3 18,6 30 28

Új

L

d 2

d1

J
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Csavarozó bitek

J-SJ-S Bit tartós dugófej rögzítő gyűrűvel 2. szériás bitekhez: 5/16" - 7,94 mm
•  Manuális használat.

F
n 
" L

d1 
mm

d2 
mm

L 
mm

D 
g

J.236 5/16 3/8 14 18,0 30 30
SJ.236 5/16 CDX 14 18,6 30 32
S.236 5/16 1/2 14 23 36 54

u u Bit tartók és kiegészítők gyors  
elektronikus csavarozáshoz
EF Bit tartós dugófej kuplunggal

F
n 
" L

Hossz 
mm

D 
g

EF.R 1/4 1/4 30 26
EF.J 1/4 3/8 43 48
EF.S 1/4 1/2 50 88

Mágneses bit tartó kuplunggal
EF.6P6
•  A bitek gyors cseréje.
•  Mágnes tartja a csavart a biten.
•  Hossz: 77 mm.
D : 41 g.

Bit tartó kuplunggal
EF.6P5
•  A bitek gyors cseréje.
•  Hossz: 51 mm.
D : 31 g.

Rövid bit tartó zárógyűrűvel
EF.6P1
•  Hossz: 57 mm.
D : 30 g.

L

d 2

d1
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Mágneses bit tartó zárógyűrűvel
EF.6P3
  Réz-belírium törzs.
•  Hossz: 74 mm.
D : 39 g.

Mágneses bit tartó zárógyűrűvel
EF.6P4
•  Hossz: 75 mm. 
D : 36 g.

L 1/4" Dugófej tartó bitfej
EF.6R
•  Záródugóval.
•  Hossz: 50 mm.
D : 16 g.

L 1/4" hosszú dugófej-tartók
EF.6RL
•  Záródugóval.
•  Hossz: 100 mm.
D : 38 g.

L 3/8" dugófej-tartók
EF.6J
•  Záródugóval.
•  Hossz: 50 mm.
D : 25 g.
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Csavarozó bitek

L 3/8" hosszú dugófej-tartók
EF.6JL
•  Záródugóval.
•  Hossz: 100 mm.
D : 80 g.

u Üthető bitek

u u Üthető bitek - 2. széria -  
5/16" meghajtás - 7,94 mm
ENS.2  Lapos csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Használat ütő csavarhúzóval.
•  Megjelenés: barnított.

F
e x A 
mm

L 
mm

D 
g

ENS.205,5 0,8 x 5,5 41 10
ENS.206,5 1,2 x 6,5 41 12
ENS.208 1,2 x 8 41 14
ENS.210 1,6 x 10 41 19
ENS.212 2 x 12 41 22
ENS.214 2,5 x 14 41 28
ENS.215,5 1 x 5,5 41 10
ENS.218 1,6 x 8 41 19

ENP.2 Phillips® profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Használat ütő csavarhúzóval.
•  Megjelenés: barnított.

F
PhillipsJ 

szám
L 

mm
D 
g

ENP.201 PH.1 32 14
ENP.202 PH.2 32 14
ENP.203 PH.3 32 14
ENP.204 PH.4 32 14

END.2  Pozidriv® profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Használat ütő csavarhúzóval.
•  Megjelenés: barnított.

F
PozidrivJ 

szám
L 

mm
D 
g

END.201 PZ.1 32 10
END.202 PZ.2 32 10
END.203 PZ.3 32 11
END.204 PZ.4 32 12

A

e

L
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Csavarozó bitek

ENH.2 6 szög profilú csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Használat ütő csavarhúzóval.
•  Megjelenés: barnított.

F
è 
mm

L 
mm

D 
g

ENH.204 4 30 9
ENH.205 5 30 10
ENH.206 6 30 11
ENH.208 8 30 13
ENH.210 10 30 17

ENX.2  Torx® csavarhoz
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  Használat ütő csavarhúzóval.
•  Megjelenés: barnított.

F
TorxJ

szám
5 
mm

L 
mm

D 
g

ENX.220 T20 3,84 35 13
ENX.225 T25 4,40 35 13
ENX.227 T27 4,96 35 13
ENX.230 T30 5,49 35 15
ENX.240 T40 6,60 35 15
ENX.245 T45 7,77 35 15
ENX.250 T50 8,79 35 18
ENX.255 T55 11,77 35 31

NJ-NS.236A Bit tartós üthető dugófej
•  Biztonsága érdekében használja a zárógyűrűket és 
szegecseket.
•  Megjelenés: barnított.

F
L 
"

n 
"

d d1 
mm

d 
d2 
mm

GA BA L 
mm

D 
g

NJ.236A 3/8 5/16 14 19 GA.15A BA.16A 37 35
NS.236A 1/2 5/16 15,5 25 GA.20A BA.20A 40 65

u u Üthető skála - 3. széria - 1/2" meghajtás - 12,7 mm
ENS.3 Lapos csavarhoz
•  Használat ütőkulcsokkal.
•  Megjelenés: barnított.

F
e x A 
mm

L 
mm

D 
g

ENS.312 2 x 12 50 40
ENS.314 2,5 x 14 50 46
ENS.316 2,5 x 16 50 59

L

A

e

L

d 2

d1
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Csavarozó bitek

ENH.3 6 szög metrikus profilú csavarhoz
•  Használat ütőkulcsokkal.
•  Megjelenés: barnított.

F
è 
mm

L 
mm

D 
g

ENH.303 3 50 20
ENH.304 4 50 22
ENH.305 5 50 22
ENH.306 6 50 24
ENH.307 7 50 24
ENH.308 8 50 24
ENH.310 10 50 30
ENH.311 11 50 40
ENH.312 12 50 45
ENH.314 14 50 55
ENH.317 17 50 73
ENH.319 19 50 86

ENH.3 6 szög collos profilú csavarhoz
•  Használat ütőkulcsokkal.
•  Megjelenés: barnított.

F
è 
"

L 
mm

D 
g

ENH.301/2 1/2 50 48
ENH.309/16 9/16 50 57
ENH.305/8 5/8 50 65
ENH.303/4 3/4 50 86
ENH.307/16 7/16 50 40

NEX Bitek Torx® csavarhoz
•  Megfelel a Torx® specifikációknak.
•  Használat ütőkulcsokkal.

F
TorxJ

szám
5 
mm

L 
mm

D 
g

NEX.25A T25 4,40 50 18
NEX.27A T27 4,96 50 18
NEX.30A T30 5,49 50 20
NEX.40A T40 6,60 50 25
NEX.45A T45 7,77 50 25
NEX.50A T50 8,79 50 30
NEX.55A T55 11,17 50 38
NEX.60A T60 13,20 50 45
NEX.70A T70 15,49 50 55

NJ-NS.237A Bit tartós üthető dugófej
W ISO 1174-2, DIN 3121, NF ISO 1174-2. 
•  Használat ütőkulcsokkal.
•  Biztonsága érdekében mindig használja a zárógyűrűket és 
szegecseket.
•  Megjelenés: barnított.

F
L 
"

n 
"

d 
d1 
mm

d 
d2 
mm

GA BA L 
mm

D 
g

NJ.237A 3/8 1/2 19 19 GA.15A BA.16A 37 40
NS.237A 1/2 1/2 20 25 GA.20A BA.20A 40 40

L

d 2

d1
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Csavarozó bitek

u u Üthető bit készletek
14 részes 1/2" üthető bitek dobozban
NHX.14A

•  Részei:
- 2 bit tartó dugófej L 1/2", n 1/2" és 5/16". 
- 3 6 szög: 6-7-8-10-12 és 14 mm. 
- é TorxJ 30-40-45-50 és 55. 
- (  PhillipsJ 2 - 3 és 4. 
- BP.102. 
- PL.402A. 
D : 800 g. 

14 részes 3/8" üthető bitek dobozban
JHX.14
•  Részei:
- 2 bit tartó dugófej L 1/2", n 1/2" és 5/16". 
- 3 6 szög: 6-7-8-10-12 és 14 mm. 
- é TorxJ 30-40-45-50 és 55. 
- BP.102. 
- PL.402A. 
D : 800 g.
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Ütő csavarhúzó

u 3/8" széria
Ütő csavarhúzó
NJ.260
•  L 3/8" = 9,53 mm. 
•  Nyomaték: 200 N.m
•  Átmérő: 32 mm.
•  Hossz: 160 mm.
•  Megjelenés: krómozott.
D : 795 g.

12 részes készlet
NJ.261M
•  Részei:
y  END n2-3. 
é  ENP  2-3. 
z  ENS 6,5-8-10 mm. 
2  ENH 5-6-8 mm. 
ç  NJ.236A. 
9  NJ.260. 
•  Megjelenés: BP.115 műanyag doboz.
•  PL.72A tároló.
D : 1,720 kg.

16 részes készlet
NJ.262
•  Részei: 
y END 2-3-4 
é ENP 2-3-4 
z ENS 6,5-8-10 mm 
x ENX 20-25-27-30-40 
ç NJ.236A 
9 NJ.260. 
•  Megjelenés: BP.115 műanyag doboz
•  PL.73A tároló.
D : 1,780 kg.

Ütő csavarhúzó
A BESÜLT, BEROZSDÁSODOTT 

VAGY BERAGADT CSAVAROK 
GYORS ÉS BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁSA!

•  Válassza a csavar profilának megfelelő csővéget és üssön a csavarhőzóra kalapáccsal.
•  A csavarhúzó fogójára mért ütés összenyomja a rugót, mely a csővég erőteljes forgását 

eredményezi, így a csavar kiszabadul. A ráhatás ne legyen erős és megismételt,  
mint az ütőkulccsal, így kevesebb az esély arra, hogy a csavar  
profilja megrongálódik.

•  Működés: Csavarozás és meglazítás.

Biztonsága érdekében
-  Mindig műanyag végű és ne hagyományos kalapácsot 
használjon (lásd a 10. bekezdést). 
- Viseljen védőszemüveget (lásd a 15. bekezdést).
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Ütő csavarhúzó

u 1/2" széria
Ütő csavarhúzó
NS.260A
•  L 1/2" = 12,7 mm. 
•  Nyomaték: 400 N.m
•  Átmérő: 32 mm.
•  Hossz: 165 mm.
•  Megjelenés: krómozott.
D : 800 g.

13 részes készlet
NS.263M
•  Részei:  
y END 2-3-4 
2 ENH  5-6-8-10 mm 
z ENS 8-10-12-14 mm 
ç NS.236A. 
9 NS.260A. 
•  Megjelenés: BP.115 műanyag doboz.
•  PL.49A tároló.
D : 1,780 kg.

Ütő csavarhúzó
NS.265M
•  21 részes metrikus készlet. 
•  L 1/2" = 12,7 mm. 
•  Nyomaték: 400 N.m
•  Megjelenés: BP.115 műanyag doboz.
•  PL.50A tároló.
•  Részei:
y END 2-3-4 Pozidriv® bit. 
é ENP 2-3-4 Phillips® bit. 
z ENS 8-10-12-14 mm csővég lapos csavarhoz. 
2 ENH 5-6-8-10 mm 6 szögű bit. 
x ENX 20-30-40-45-50 Impact Torx® bit. 
ç NS.236A Bit tartós üthető dugófej. 
9 NS.260A Ütő csavarhúzó. 
D : 1,920 kg.

Ütő csavarhúzó modul
MOD.NS260
•  Részei:
- NS.260A Csavarhúzó.
- NS.236A Bit tartós dugófej L 1/2" - 5/16". 
- 15 üthető bit:
- PH2 PH3 PH4 PZ2 PZ3.
- 6 db 6 - 10 mm-es szög.
- Torx® 20 - 55.
•  PL.380 tároló.
D : 1,25 kg.
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N  382

N  408 N  373

A + Termék előnyei

Előkészített és megtervezett gyári munka

Robotgépeken tesztelt
 
Hőkezelés után került megmunkálásra

Új technológia, nagyobb teljesítmény!

A + Termék előnyei

ÚJ FACOM fogók "új generációs"

ÚJ "Nagy teljesítményű" csípőfogók

Tiszta vágás
Maximális vágó nyomaték
Optimális hozzáférhetőség

Nagyobb nyomaték kifejtés!
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N  382

N  408 N  373

A + Termék előnyei

Új forgó tengely, új teljesítmény!

181 könyökös kombinált fogó ÚJ

Kis vagy nagy kéz, egyformán kényelmes

Kétszer annyi helyzetszám

A kezelő biztonsága
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21

± 10 mm

Mini

➋ = 1/2 fél fordulat

Többfunkciós fogók

u Multifunkciós fogók nyomógombos

Új 181 többállású  
vízpumpa fogók

ÚJ FORGÓTENGELY…
ÚJ TELJESÍTMÉNY!

Kis kéz vagy nagy, a kényelem ugyanaz.
•  Forgótengelyének köszönhetően kezéhez 

igazíthatja a fogó szárait.
Több erő, kevesebb fáradtság!

Kétszer több pozíció lehetőség.
•  Még precízebb beállításokat végezhet a pozíció 

lehetőségek megkétszerezésével.
A megszorítandó alkatrészek optimális fogása.

A gombra kifejtett egyszerű nyomás hatására gyors 
és elronthatatlan választást eszközölhetünk.

A kezelő biztonsága
•  A középmenet szűkebb annak érdekében, hogy 

nagyobb legyen az ellenállás torzió és hajlítás ellen.
Nagyobb szorítóerő és biztos szilárdság!

INNOVÁ
CIÓ

Új!

Példa 181.25-ös fogóra
Automatikusan húzó 
fogazat a csöveken.

A csavarok  
deformációja kizárt.

Integrált vágóél.
Kézhez állítható 

fogószár A fogazott hajtótengely lehetséges pozíciói:
180 mm-es modell: 10 fog = 20 pozíció / 250 mm: 12 fog = 24 pozíció / 300 mm: 14 fog = 28 pozíció

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k

TÖBBÁLLÁSÚ VÍZPUMPA FOGÓK
AUTOMATIKUS SZORÍTÁS ALACSONYABB KÖLTSÉGEN!

•  Automatikusan szorító fogazat csöveken.
•  Deformációmentes csavarozás.
•  Kapacitás: 46 mm.
•  Szegecselt tengely
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Többfunkciós fogók

181 Többállású vízpumpa fogók
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976. 
•  Biztonsági záróval rendelkező gomb a gyors és precíz 
beállításokhoz.
•  Szűkebb középmenet:
- Jobb mozgás.
- Nagy ellenállás torzió és hajlítás ellen.
•  Magas frekvencián kezelt fogazat, 62 HRC tartósság.
•  Ergónómikus markolat.
- 181.CPE: Krómozott, ergonomikus fogantyúk.
- 181.TE: Lakkozott, ergonomikus fogantyúk.
- 181.G : Lakkozott, fogószárak PVC-vel.

F
L 

mm
Csőkapacitás d 

mm
Csavar kapacitás 

mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
D 
g

181.18CPE 185 36 36 24 24 48 22 7,5 270
181.25CPE 250 42 41 33,8 28 55 22 7,5 400
181.18TE 185 36 36 24 24 48 22 7,5 270
181.25TE 250 42 41 33,8 28 55 22 7,5 400
181.18G 180 36 36 24 24 48 14,5 7,5 250
181.25G 245 42 41 33,8 28 55 14,5 7,5 370
181.30G 304 49 46 40,6 33 79 16,3 9 740

Standard vízpumpa fogó
170A
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976. 
•  Szélesített markolat, PVC burkolat a kényelmes használatért. 
D : 310 g. 

181.25CPE

181.18G

181.18TE
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44 mm

180.VE

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k

TÖBBÁLLÁSÚ, NAGY TERPESZŰ 
FOGÓ

Többfunkciós fogók

u Multifunkciós fogók

180

IDEÁLIS A NEHEZEN 
HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN!

- SZEGECSELT TENGELY

•  Hosszú és éles csőr a nehezebben 
elérhető alkatrészekhez való 
hozzáféréshez.

• 7 szabályozó pozíció.
• Párhuzamos csőr kapacitás: 44 mm

Biztonság

•  Szigetelt „VE” modell elektromos környezetben vagy feszültség alatt 
végzett munkához (1000V váltóáramig).

• Az EN 60900 európai normának megfelel.

180 Nagykapacitású vízpumpa fogók
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976, 
•  A csőrök kétszeres termikus kezelése, nagy használati  
ellenálló-képesség, 60/62 HRC tartósság.
•  4 változatban kapható
- 180.CPE: krómozott, ergonomikus fogantyúk.
- 180.TE: lakkozott, ergonomikus fogantyúk.
- 180: Krómozott megjelenés.
- 180 VE: Lakkozott, biztonsági elektromos fogantyú: EN 60900 
normának megfelelő és minősített A 1000V-os szigetelés feszültség 
alatt vagy annak közelében végzett munkához.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
g

180.CPE 30 35 58 22 8 250 360
180.TE 30 35 58 22 8 250 360
180 30 35 58 14 8 250 320
180.VE 30 35 58 22 8 250 360

F Megjelölés
180A.SE Töltő tengely

180.VE

180

180.TE

180.CPE



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 375www.facom.com

Többfunkciós fogók

182A.CP
•  Kétkezes, nagyerejű fogó speciálisan nagymechanikához és 
mezőgazdasági gépekhez.
•  Kovácsolt fogó, 48 HRc-hez kezelve.
•  Vastag csőrök torziós munkához.
•  7 szabályozó pozíció.
•  Megjelenés: Krómozott, polírozott csőrök.
•  Kapacitás: 58 mm. 
D : 810 g. 

F Megjelölés
182.SE Tengely

„Mammouth” fogó

u Többállású vízpumpa fogók
484 Többállású vízpumpa fogók
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976. 
•  Középmenetes fogószár: a szárközéptengelynek kiegyenlített 
támaszt biztosít. Az erőkifejtést 2 széles gomb végzi, melyek hosszú 
élettartamot és biztonságos használatot garantálnak.
•  7 szabályozó pozíció.
•  Megjelenés: fényes lakkozott.
484A: kapacitás 34 mm.
484A.30: kapacitás 43 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
e 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

484A 33 38 60 7,0 50 240 345
484A.30 38 40 66 9,5 52 300 560

u Többállású vízpumpa fogók
Többállású vízpumpa fogók
480.ECG
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976. 
•  Oldalt bordás kivitel a nagyobb erőkifejtéshez.
- A tengely nem vesz részt az erőátvitelben.
- Rugalmas szabályozás.
•  5 szabályozó pozíció.
•  Megjelenés: krómozott, piros PVC-vel bevonva. 
D : 320 g. 

176A „Junior” fogók
176A.CPY: Krómozott, polírozott verzió, kényelmes bevonat.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
e 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

176A.CPY 23,5 23 40 5.6 45 165 160

484A.30484A

34

42 36

31 32

58 58

43



8

www.facom.com376 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Série 306

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k
Többfunkciós fogók

482 Többállású vízpumpa fogók
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976. 
•  Oldalt bordás kivitel a nagyobb erőkifejtéshez.
- A tengely nem vesz részt az erőátvitelben.
•  Automatikus szorítású fogazat.
•  5 szabályozó pozíció.
•  Megjelenés:
- CPE verzió: krómozott, ergonomikus fogantyúk.
- EG verzió: barnított, piros PVC bevonat.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
e 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

482.CPE 35 30 55 9,5 60 255 365
482.EG 35 30 55 9,5 60 255 320

482.EG

482.CPE

„Igen nagy kapacitású” vízpumpa fogó
481.40
•  11 szabályozó pozíció.
•  Szakaszos fogazott hajtótengely.
•  Fogazatos egyenes szárú csőrök.
•  Megjelenés: krómozott, PVC bevonat.
•  Kapacitás: 105 mm. 
D : 1,1 kg. 

u Automatikus vízpumpa fogók
485 Automatikus vízpumpa fogók
•  Megjelenés: barnított, PVC-vel bevont szárak. 
485.17: kapacitás d 28 mm, V 23 mm. 
485.23: kapacitás d 45 mm, V 38 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
e 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

485.17 28 23 42 7 42 170 150
485.23 40 30 57 10 70 230 380

Automatikus szabályozású vízpumpa fogó

GYORSASÁG!
A nyitás szabályozása azonnal és 
automatikusan történik, egy kézzel, 
az alkatrész megfogásakor.
 

102 105

42 36

28 2345 38

485.23 485.17
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F
d maxi mm 

Cu-Ni
FE 100 
Kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

405.12 2,0 1,0 16,0 16,0 8 120 95
405.10 1,4 0,8 11,5 10,5 7 110 60
435 1,3 0,7 13,0 10,5 7 110 60
416 1,0 0,5 11,5 10,5 7 110 60
425 1,2 / 13,0 10,5 7 110 60

194.12
Extra érzékeny csupaszító fogó

u Csupaszító fogó

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

402 48 14 8 1,5 160 76
442 42 14 8 3,8 150 88
403 45 14 8 1,2 155 75

W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  402: Nyitott sima csőrök.
•  442: Barázdás rövid csőrök, oldalsó vágóél (átmérő 2 mm/réz, 
1 mm/acél 100 kg/mm2).
•  403: Sima csőrök, 40°-os görbítés.
•  Megjelenés: Matt barnított, piros bevonat - nyitórugó.

Félkerek csőrösfogó
u Félkerek csőrös fogók

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
g

401 48 14 8 1 5 160 80
421 33 11 7 1 5 130 70

W ISO 9655, DIN ISO 9655, NF ISO 9655. 
•  Sima csőrök lekerekített belső szögekkel annak érdekében, hogy ne 
sértsék meg az alkatrészeket.
•  Megjelenés: Matt barnított, piros bevonat.

u Lapos csőrű fogók
401- 421 Lapos csőrű fogók

Elektromechanikai fogók

Diagonális vágófogók
W ISO 9654, DIN ISO 9654, NF ISO 9654. 
•  405: Tengelyirányú vágás.
•  416 - 435: Közepes vágás, éles csőrök.
•  425: Éles vágás, meghosszabbított csőrök.
•  Megjelenés: Matt barnított, piros bevonat - nyitórugó.

•  Maxi AWG 14. 
•  Finom huzal.
•  Keskeny kés.
•  Ütközőnként a vágás mélységének szabályozása.
•  Megjelenés: barnított, PVC bevonat.
•  d egyszálas, sokszálas 1,5 mm. 
•  1,8 mmz-es szakasz. 
D : 70 g.

u Vágófogók
„Kompakt” diagonális vágófogó
405.15
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Kapacitás:  
- 160 kg/mmz keménységű huzal: d 1,6 mm 
- 100 kg/mmz középkeménységű huzal: d 1,8 mm. 
•  Megjelenés: lakkozott, piros PVC bevonat. 
D : 195 g.

Precíziós vágófogók

3 VÁGÁSMÓD:
Erős vágás minden 

anyag esetén
Éles vágás 

közepesen kemény 
anyagok esetén

Igen sík vágás
nincs  „forgács”

SIMA VÁGÁSKÖZEPES VÁGÁSTENGELYIRÁNYÚ

425405

435

402403
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miniFACOM FACOM

200 kg/mm2 160 kg/mm2 80 kg/mm2

F Ø max F Ø max F Ø max

192 : 2.0 mm 391 : 1.6 mm 405 : 1.0 mm

190 : 2.0 mm 193 : 1.6 mm 436 : 0.7 mm

187 : 2.0 mm 185 : 1.6 mm 416 : 0.5 mm

171 : 2.5 mm 195 : 1.6 mm

191A : 2.5 mm 183 : 1.6 mm

405.12 : 0.8 mm 491 : 3.6 mm

F Ø max F Ø max F Ø max

391 : 3.5 mm 435 : 1.3 mm 425 : 1.2 mm

405 : 2.0 mm 416 : 1.0 mm

F          395       396
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Facom vágófogók

A Facom vágófogói tökéletesen megfelelnek a szakemberek 3 főbb 
elvárásának

1 - Minden anyagtípus vágása ugyanazon eszközzel
•  A Facom vágás univerzális, minden típusú anyag tökéletes elvágására alkalmas: Réz hu-

zal, közepesen kemény huzal, zongorahúr, acélabroncs, nylon abroncs, huzal, , Ertalon…

2 - Vágás kisebb erőkifejtéssel

• A vágás geometriája optimális - Jelentős erőkar - A tengely közelebb kerül a vágáshoz

A TELJESÍTMÉNY!

Vágható anyagok: 4 mm-es csavar

FAcoM vágóval a vágás során kifejtett erő 20%-kal kevesebb: 

Vágható anyagok: Zongorahúr 200 Kg/mm2

Egyéb

A FACOM-mal 
10 kg-mal 
kevesebb 
tömegnek 
megfelelő 
erőkifejtés

A FACOM-mal 
14 kg-mal 
kevesebb 
tömegnek 
megfelelő 
erőkifejtés

14 kg-mal 
kevesebb 

erőkifejtés.

10 kg-mal 
kevesebb 

erőkifejtés.

•  A maximális élettartam garantálása érdekében a FAcoM vágófogók kiváló mechanikai minőségű 
acélbevonattal rendelkeznek. A vágók kétszeres termikus kezelést kapnak.

3 - Hosszú élettartamú vágás
Igen nagy ellenálló-képesség kemény huzalon végzett intenzív vágás esetén.

➊ Megnövelt vágó élettartam: 61/63 HRc 
➋ KRÓM MoLIBRDÉN VANÁDIUM acél.

Vágás kapacitás
(A huzal maximális átmérője "mm"-ben - Húzóellenállás "kg/mm2”-ben) (elektromechanikai modelleknél)Réz 

Négy kidolgozási szint
• Krómozott cPE széria • Lakkozott TE széria • 1000V-os biztonsági VE-VSE széria • PVc-vel bevont G széria

Műanyag

Zongorahúr Kemény huzal Közepesen 
kemény huzal

Egyéb
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u Homlok csípőfogók
190.CPE Homlok csípőfogók - Nagyteljesítményű
W ISO 5748, DIN ISO 5748, NF  ISO 5748. 
•  A vágók zongorahúr, kemény és puha szálak éles vágására 
alkalmasak.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F
d maxi mm 
200 kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

190.16CPE 1,6 6,5 28 11,5 23 160 200
190.20CPE 2 7,5 31 13,5 29 200 340

u Diagonális vágófogók
192.CPE Diagonális vágófogók - Nagyteljesítményű
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához 
alkalmas: Zongorahúr, puha huzal, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F

d maxi mm 
200 

kg/mmz

rd mm A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
gCu

192.14CPE 1,5 0,7 - 3,0 15,5 21,5 9,5 145 160
192.16CPE 2,0 0,7 - 4,0 18 24 10 160 200
192.18CPE 2,2 0,7 - 4,5 20 26 11 180 260
192.20CPE 2,5 0,7 - 5,0 22 28 11,5 200 320

Diagonális vágófogó - villanyszerelőknek
391.16CPE
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Vékonyabb fej a nehezen elérhető és telített helyekhez (elektromos 
szekrények, munkák kábelekkel.
•  A rövidvágók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához 
alkalmas: Kemény szálak (maximum 160 kg/mm²), finomréz szálak, 
modern anyagok
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F
rd mm B 

mm
A 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz Cu

391.16CPE 1,6 0,7 - 3,5 19 21 9 165 190

CPE széria Krómozott kidolgozású fogók

A nagyteljesítményű bevonó anyagok 
kiválasztása úgy történik, hogy azok ellenálljanak 
a műhelyben előforduló kémiai anyagoknak 
(Skydrol, klorotén, aceton, benzin...).

Ellenállás

Nyitó rugó

A

B1

B2

L

C

A

B1

B2

L

C
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Félgömbölyű Facom fogók

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ KOMPLETT KÍNÁLAT!

Előnye
A félgömbölyű FAcoM fogók, preciziós ,automata gépeken készülnek. 
A cél, hogy a fogó segítségével a nehezen elérhető terület is könnyen 
hozzáférhető legyen.A helyes kialakítással a fogóval dolgozó egyik 
keze szabaddá válhat.

Rövid egyenes és 40 fokosan hajlított 
csőrös modell
• Finoman barázdált (nem 0,5 mm) vékony csőrök oldalsó vágóél.

• Ipar, autószerelés…

Hosszú egyenes és 40 fokosan hajlított 
csőrös modell
•  Megerősített és barázdált (nem 0,8 mm) csőrök zárócsővel és oldalsó 

vágóéllel. Műszerészeknek, ipari karbantartáshoz, autószerelési mun-
kálatokhoz… cPE és TE megmunkálás.

•  Finoman barázdált (nem 0,5 mm) vékony csőrök oldalsó vágóél. 
Műszerészeknek, elektroműszerészeknek, finom mechanikai munkála-
tokhoz. VE jelzésű (1000V szigetelt - EN60900).

A garantált vágás precíziója és gyakorisága.
•  Finom acélszálak, modern és kemény anyagok tökéletes 

vágásához (max. átmérő 1,6 mm, 160 kg/mm-ig).
• Villamosság, elektromechanika…
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185-195.CPE Félkerek hosszú csőrű fogók
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Finoman barázdált vékony csőrök zárócsővel.
•  Oldalsó vágószál acélszálhoz és kemény acélhoz (max 160 kg/mm²).
185: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök.

193 - 195.CPE Félkerek rövid csőrű fogók
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Vékony csőrök, finoman barázdáltak.
•  Oldalsó vágószál acélszálhoz és kemény acélhoz (max 160 kg/mm²).
193: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök.

F
rd mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
gCu 160 kg/mmz

193.16CPE 0,7 - 3,0 1,6 2,5 x 3,0 50 17 9 160 177
195.16CPE 0,7 - 3,0 1,6 2,5 x 3,0 50 17 9 160 177

u Félkerek csőrös fogók

F
d maxi mm 

Cu
d maxi mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz

185.20CPE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 75 18 9 200 192
195.20CPE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 69 18 9 200 192

Félkerek hosszú éles csőrű fogók
183.20CPE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Finoman vágó csőrök, finoman barázdáltak.
•  Oldalsó vágószál acélszálhoz és kemény acélhoz (max 160 Kg/mm²).
•  40 fokban hajlított csőrök.

F
d maxi mm 

Cu
d maxi mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz

183.20CPE 0,7 - 3,5 1,6 2,5 x 3,0 69 18 9 200 185

u Kombinált fogók
187.CPE Kombinált fogók
W ISO 5746, DIN ISO 5746, NF ISO 5746. 
•  A vágók kiképzése minden típusú szál vágásához alkalmas: 
Zongorahúr, puha szálak, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F

d maxi mm 
Fe 200 
kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

187.16CPE 1,6 34 21 9,5 12 165 195
187.18CPE 1,8 36 23 10 13 185 225
187.20CPE 2 42 26 11,5 15 205 300

195.CPE

195.CPE

193.CPE

185.CPE
L

A
BE

D C

L
A

E
B

D C
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„E” széria fogók

ERGONOMIKUS!
Tenyérbe illő zóna csúszásgátló 
anyagból

•  Az „E” széria fogók ergonomiai kialakítása számos teszt és 
intenzív használati analízis eredménye, melyek elvégzését 
ergonómiai laboratóriumok támogatták.

 
•  Megnövelt támaszkodó zóna és tenyérhez igazodó 

aszimmetrikus forma. Kisebb a csuklóra ható nyomás, 
ezáltal a kéz megerőltetése kevésbé következik be . Intenzív 
használata esetén sem okoz fáradságot.

Előzetes ellenőrzés
•  Szabad és kényelmes használat, 

az ujjak nyomó- és húzóerő 
kifejtésével.

Nyitó rugó
•   A mozdulat kényelme és precizitása: 

a záró rugó természetesen ereszti vissza 
a fogószárat a tenyérbe.

Három féle kidolgozás
Krómozott cPE széria Lakkozott TE széria 1000V szigetelt VE széria Nagyellenállású anyagok

•  A bevonó anyagok kiválasztása úgy történik, hogy 
azok ellenálljanak a műhelyben előforduló kémiai 
anyagoknak (Skydrol, klorotén, aceton, benzin...). 
A nyitó rugó 1 millió ciklusra tesztelve.

Biztonság

Az 1000V szigetelt Facom biztonsági fogók megfelelnek 
az EN 60900 európai normának.

A „VE” 1000 Volt 
szigetelt sorozat 

szerszámválasztékát a
oldalon találja meg 
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188.CPE Lapos csőrű fogók
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Barázdált csőrök az erősebb fogásért.
188.E: Éles csőrű változat a nehezen elérhető helyekhez.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D x E 
 mm

L 
mm

D 
g

188.16CPE 46 18 9 6,5 x 4,0 168 140
188.20CPE 75 18 9 6,5 x 4,0 200 200
188E.16CPE 46 18 9 3,5 x 2,5 168 130

u Lapos csőrű fogók

u Kerek csőrös fogók
Kerek csőrös fogók
189.17CPE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Hurkok, kanyarulatok és gyűrűk készítéséhez.
•  A belső oldalon finoman barázdált csőrök az erősebb fogáshoz.
•  Minden hegy esetében az d: 2 mm.

F
A 

mm
B 

mm
D x E 
 mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

189.17CPE 41 18 2 x 4 9 170 135

u Standard csupaszító fogó
Csupaszító fogó

194.17: Standard kovácsolt fogó.
•  0,5-6 mm²-es sokszálas vagy egyszálas huzalokhoz.
- Rovátkolt szabályozócsavar rögzítőanyával.
- Fém záró rugó.

F
u U 
mmz

A 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

194.17CPE 0,5 - 6 17 8.5 170 185

194.17CPE
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Lorsque le composant endommagé est repéré lors du contrôle d’entrée, 
les coûts sont réduits. Ils sont plus importants au niveau de la carte ; 
ils sont désastreux quand la panne nécessite un retour complet de 
l’équipement.
Mais l’essentiel est ailleurs : contrôler l’électricité statique, c’est
satisfaire le client.
La solution FAcoM : un programme antistatique conforme à la norme 
EN 100-015/1
L’ensemble de ces éléments doivent être reliés entre eux à la terre pour 
vous permettre d’intervenir sur le circuit imprimé en toute Biztonság. 
Les mesures et tests pour les tournevis et  pinces électroniques ont été 
réalisés par le Laboratoire central d’industries électriques.

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k

TE Polírozott, lakkozott kiképzésű fogók
Ergonómia!
•  Spatula támaszkodó zónák

•  Nyitó rugó

+ 20% csúszásgátlás.
optimális kényelem.
csökkentett nyomás 
a kézben.

•  Előzetes ellenőrzés
A szabad és kényelmes 
ujj-zárás nyomó- és húzóerő 
kifejtéséhez kialakítva.

Ellenállás

A nagyteljesítményű bevonó anyagok 
kiválasztása úgy történik, hogy azok ellenálljanak 
a műhelyben előforduló kémiai anyagoknak 
(Skydrol, klorotén, aceton, benzin...). 

192.TE Diagonális vágófogók - Nagyteljesítményű
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  A vágók kiképzése minden típusú szál tökéletes vágásához 
alkalmas: Zongorahúr, puha szálak, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F

d maxi mm 
200 

kg/mmz

rd mm A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
gCu

192.14TE 1,5 0,7 - 3,0 15,5 21,5 9,5 145 160
192.16TE 2,0 0,7 - 4,0 18 24 10 160 200
192.18TE 2,2 0,7 - 4,5 20 26 11 180 260
192.20TE 2,5 0,7 - 5,0 22 28 11,5 200 320

u Diagonális vágófogók

TE széria fogó

Diagonális vágófogó - villanyszerelőknek
391.16TE
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Éles fej a nehezen elérhető és telített helyekhez (elektromos 
szekrények, munkák kábelekkel. A oldalcsípő fogók kiképzése minden 
típusú szál tökéletes vágásához alkalmas: Kemény szálak (maximum 
160 kg/mm²), finomréz szálak, modern anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős emelőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F
rd mm A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz Cu

391.16TE 1,6 0,7 - 3,5 21 19 9 165 190

A mozdulat kényelme és 
precizitása:
A nyitó rugó természetesen 
ereszti vissza a fogószárat 
a tenyérbe.
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185-195.TE Félkör alakú hosszú csőrű fogók

u Félkerek csőrös fogók

W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Finoman barázdált vékony csőrök zárócsővel.
•  Oldalsó vágószál acélszálhoz és kemény acélhoz (max 160 kg/mm²).
185: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök.

F
rd mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
gCu 160 kg/mmz

185.20TE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 75 18 9 200 192
195.20TE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 69 18 9 200 192

187.TE Kombinált fogó
W ISO 5746, DIN ISO 5746, NF ISO 5746. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal vágásához alkalmas: 
Zongorahúr, puha, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős emelőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F

d maxi mm 
Fe 200 
kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

187.18TE 1,8 36 23 10,0 13 185 225
187.20TE 2,0 42 26 11,5 15 205 300

u Lapos csőrű fogók
Lapos csőrű fogók
188.16TE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Barázdált csőrök az erősebb fogásért.

F
A 

mm
B 

mm
D x E 
 mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

188.16TE 46 18 6,5 x 4,0 9 168 140

u Standard csupaszító fogó
194.TE Csupaszító fogó
194.17: Standard kovácsolt fogó.
0,5-6 mm²-es sokszálas vagy egyszálas huzalokhoz.
- Rovátkolt szabályozócsavar rögzítőanyával.
- Fém nyitó rugó.

F
u U 
mmz

A 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

194.17TE 0,5 - 6 17 8.5 170 185

TE széria fogó

u Kombinált fogók

195.TE

185.TE
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G széria fogók

u Diagonális vágófogók

u Homlok csípőfogók
190.G Homlok csípőfogók - Nagyteljesítményű
W ISO 5748, DIN ISO 5748, NF ISO 5748. 
•  A vágók zongorahúr, kemény és puha huzal éles vágására 
alkalmasak.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F
d maxi mm 
200 kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

190.16G 1,6 6,5 28 11,5 23 160 170
190.20G 2,0 7,5 31 13,5 29 200 310

Diagonális vágófogó 
391.16G
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Vékonyabb fej a nehezen elérhető és telített helyekhez (elektromos szekrények,  
munkák kábelekkel.
•  A oldalcsípő fogók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához alkalmas:  
Kemény huzalok (maximum 160 kg/mm²), finomréz, modern anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók  
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F
rd mm A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz Cu

391.16G 1,6 0,7 - 3,5 21 19 9 165 160

F

d maxi mm 
200 

kg/mmz

rd mm A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
gCu

192.14G 1,5 0,7 - 3,0 15,5 21,5 9,5 145 130
192.16G 2,0 0,7 - 4,0 18 24 10 160 170
192.18G 2,2 0,7 - 4,5 20 26 11 180 230
192.20G 2,5 0,7 - 5,0 22 28 11,5 200 290

W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához 
alkalmas: Zongorahúr, puha huzalok, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

192.G Diagonális vágófogók - Nagyteljesítményű

Polírozott, lakkozott kiképzésű fogók

FOGÓSZÁR PVC BEVONATTAL

•  A mechanikai jellemzők és funkciók 
megegyeznek a cPE - TE szériákéval.

„G” széria

A

B1

B2

L

C

A

B1

B2

L

C
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408

u Félkerek csőrű fogók

G széria fogók

F
d maxi mm 

Cu
d maxi mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz

185.20G 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 75 18 9 200 192
195.20G 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 69 18 9 200 192

W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Finoman barázdált vékony csőrök zárócsővel.
•  Oldalsó vágószál rézszálhoz és kemény acélhoz (max 160 kg/mm²).
185: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök.

185 - 195.G Félkerek alakú hosszú csőrű fogók

Félkerek alakú rövid csőrű fogók
193.16G
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Vékony csőr, finoman barázdált.
•  Oldalsó vágószál acélszálhoz és kemény acélhoz  
(max 160 Kg/mm²).
193: Egyenes csőrök.

F
rd mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
gCu 160 kg/mmz

193.16G 0,7 - 3,0 1,6 2,5 x 3,0 50 17 9 160 177

u Kombinált fogók
187.G Kombinált fogók
W ISO 5746, DIN ISO 5746, NF ISO 5746. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal vágásához alkalmas: 
Zongorahúr, puha huzalok, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, a fogók 
megnövelt élettartama: 61/63 HRc.

F

d maxi mm 
Fe 200 
kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

187.16G 1,6 34 21 9,5 12 165 195
187.18G 1,8 36 23 10,0 13 185 225
187.20G 2,0 42 26 11,5 15 205 300

u Lapos csőrű fogók
188.G Lapos csőrű fogók
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Barázdált csőrök az erősebb fogásért.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D x E 
 mm

L 
mm

D 
g

188.16G 46 18 9 6,5 x 4,0 168 140
188.20G 75 18 9 6,5 x 4,0 200 200

Homlok csípőfogók
Lásd a fenti 

termékeket a
oldalon

195.G

185.G

L
A

BE

D C

L
A

BE

D C
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+ 20% csúszásgátlás.

„VE” széria 1000V szigetelt fogók

 (az EN 60900 európai norma alapján történnek)

1- 10 000 Volt-nak való kitétel 2- 5 000 V behatolási próbálkozás után
3- 70°c-os hőnek való kitétel     4- -25°c-ra való lehűtés 
5- Ellenáll a tűznek

Szigetelési tesztek 

•   A rugalmas műanyagból készült rugó 
elzárja az utat a fém alkatrészekhez 
és megakadályozza, hogy a 
felhasználó ujja nem szigetelt 
zónába csússzon.

Nyitó rugó
Kiegészítő biztonság

•  Szabad és kényelmes ujj-zárás 
nyomó- és húzóerő kifejtéséhez

Előzetes ellenőrzés

Info

Hitelesített elektromos biztonság
• Az EN 60900 európai normának megfelel.

Biztonság

A szigetelőt ne tegye ki:
•  melegnek (felhasználási hőmérséklet 

-20° és + +70° között),
• kémiai vegyületeknek
• vágásnak és más sérülésnek

Minden használat előtt nézze át 
a szigetelőt. 

Viseljen kesztyűt és szemüveget.

192.VE Diagonális vágófogók - Nagyteljesítményű - 1000V szigetelt
W ISO 5749,  DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához 
alkalmas: Zongorahúr, puha huzalok, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, 61/63HRc 
megnövelt fogó élettartam.
VDE a által ellenőrzött.

F

d maxi mm 
200 

kg/mmz

rd mm A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
gCu

192.14VE 1,5 0,7 - 3,0 15,5 21,5 9,5 145 160
192.16VE 2,0 0,7 - 4,0 18 24 10 160 200
192.18VE 2,2 0,7 - 4,5 20 26 11 180 260

u Diagonális vágófogók

VE széria 1000V fogók

•  Feszültség alatt végzet munkákhoz 1000V 
egyenáramig.

•  Minden eszköz kétszeres elektromos 
tesznek kitéve, mely 10000V feszültésg 
közlését jelenti 10 másodperces időtartam 
alatt.

•  Gyártósorunk minősített és akkreditált 
gyártósor szigetelt szerszámok 
készítésére.
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VE széria 1000V fogók

Diagonális vágófogó - 1000V szigetelt modell villanyszerelőknek
391.16VE
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Vékonyabb fej a nehezen elérhető és telített helyekhez (elektromos 
szekrények, munkák kábelekkel…). A oldalcsípő fogók kiképzése 
minden típusú huzal tökéletes vágásához alkalmas: Kemény huzal 
(maximum 160 kg/mm2), finomréz, modern anyagok…
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, 61/63HRc 
megnövelt fogó élettartam.
VDE a által ellenőrzött. 

F
rd mm A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz Cu

391.16VE 1,6 0,7 - 3,5 21 19 9 165 190

u Homlok csípőfogók
Diagonális vágófogók - Nagyteljesítményű - 1000V szigetelt
190.16VE
W ISO 5748 - DIN ISO 5748, NF ISO 5748. 
- A vágók zongorahúr, kemény és puha huzalok éles vágására alkalmasak.
- Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
- Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, 61/63HRc megnövelt fogó 
élettartam.
VDE a által ellenőrzött.  

F
d maxi mm 
200 kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

190.16VE 1,6 6,5 28 11,5 23 160 200

185 - 195.VE Félkerek alakú hosszú csőrű fogók - 1000V szigetelt
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Vékony csőrök, finoman barázdáltak.
•  Oldalsó vágóél huzalok és kemény acélhoz (max 160 kg/mm2).
185: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök.
VDE a által ellenőrzött. 

F
rd mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
gCu 160 kg/mmz

185.20VE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 75 18 9 200 192
195.20VE 0,7 - 3,5 1,6 2,9 x 3,6 69 18 9 200 192

u Félkerek csőrös fogók 1/2 kerek

195.VE

185.VE
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VE széria 1000V fogók

193 - 195.VE Félkerek alakú rövid csőrű fogók - 1000V szigetelt
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Vékony csőrök, finoman barázdáltak.
•  Oldalsó vágóél huzalok és kemény acélhoz (max 160 kg/mm2).
193: Egyenes csőrök.
195: 40 fokban hajlított csőrök. 
VDE a által ellenőrzött. 

F
rd mm D x E 

 mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
gCu 160 kg/mmz

193.16VE 0,7 - 3,0 1,6 2,5 x 3,0 50 17 9 160 177
195.16VE 0,7 - 3,0 1,6 2,5 x 3,0 50 17 9 160 177

u Kombinált fogók
187.VE Univerzális fogók - 1000V szigetelt
W ISO 5746, NF ISO 5746. 
•  A vágók kiképzése minden típusú huzal tökéletes vágásához
alkalmas: Zongorahúr, korszerű anyagok.
•  Minimális vágóerő kifejtés: Jelentős erőkar, eltolt tengely.
•  Hosszú élettartam: Króm molibdén vanádium acél, 61/63HRc 
megnövelt fogó élettartam.
VDE a által ellenőrzött. 

F

d maxi mm 
Fe 200 
kg/mmz

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

187.16VE 1,6 34 21 9,5 12 165 195
187.18VE 1,8 36 23 10,0 13 185 225

188.VE Lapos csőrű fogók - 1000V szigetelt
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Barázdált csőrök az erősebb fogásért.  
VDE a által ellenőrzött. 

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D x E 
 mm

L 
mm

D 
g

188.16VE 46 18 9 6,5 x 4,0 168 140
188.20VE 75 18 9 6,5 x 4,0 200 200

u Lapos csőrű fogók

195.VE

193.VE
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622

374

u Kerek csőrös fogók

189.17VE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745. 
•  Hurkok, kanyarulatok és gyűrűk készítéséhez.
•  A belső oldalon finoman barázdált csőrök az erősebb fogáshoz.
•  Minden hegy esetében az d: 2 mm. 
VDE a által ellenőrzött. 

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D x E 
 mm

L 
mm

D 
g

189.17VE 41 18 9 2 x 4 170 135

Kerek csőrű fogók - 1000V szigetelt

u Standard csupaszító fogó
Csupaszító fogók - 1000V szigetelt

W EN 60900. 
194.17: Standard kovácsolt fogó.
0,5-6 mm²-es sokszálas vagy egyszálas huzalokhoz.
- Rovátkolt szabályozócsavar rögzítőanyával.
- Fém nyitó rugó.
 
 

F
u U 
mmz

A 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

194.17VE 0,5 - 6 17 8,5 170 185

180.VE vízpumpa fogó - Szegecselt tengely
A 180 VE fogó 

skálát lásd a 
oldalon

Fogók befoglaláshoz, csupaszításhoz, VSE szigetelt…
A villamossági 
szekciót lásd a 

oldalon

194.17VE

VE széria 1000V fogók
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Záró zégergyűrű fogó belső gyűrűkhöz
• 3 féle hegy,egyenes, 45° vagy 90°-os
• Krómozott megjelenés.

Biztonság

Védőszemüveg viselete ajánlott

u Nagyteljesítményű zégergyűrű fogók

Seegergyűrű Fogók

179E Egyenes csőrű „záró” fogók
W DIN 5256, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Belső gyűrűhöz -hez.
•  179E.15 /19/24: Megerősített hegyű modellekhez.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

179E.9 0,9 8 - 11 140 105
179E.13 1,3 12 - 25 140 105
179E.15 1,8 18 - 30 140 105
179E.18 1,8 18 - 60 185 175
179E.19 2,3 31 - 60 180 175
179E.23 2,3 31 - 100 215 260
179E.24 2,8 65 - 100 215 260
179E.32 3,2 85 - 200 310 395

 *  
 ** 

Nagyteljesítményű fogók Zégergyűrű höz
MEGNÖVELT ERŐ ÉS ÉLETTARTAM!

Nagyteljesítményű kalibrált gyűrű fogó hegyek
•  FAcoM által kifejlesztett: Megerősített gyűrű fogó hegyek*: 

A piacon található konkurrens termékekhez képest 15%-kal nagyobb ellenállás.
• Beállítható hegyek: könnyebb zégergyűrű kezelés.

NAGY 

ELLENÁLLÁSÚ 

CSŐRÖK

Kapacitás jelzés.
Egyszerűsíti a jó választást.

KIFEJLESZTVE

Nyitó rugó**.
Hajlékonyság a használatban.

Rovátkolt fogószár.
Biztonságos és  
csúszásmentes fogás.

Hajlítható csuklók.
Kisebb fáradtság.

Kivéve az E.9 fogók, standard hegyek.
Nyitórugó kivéve a 32-es méretnél.
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Seegergyűrű Fogók

169E 45°-ben hajlított zégergyűrű fogó
W NF E 73-130, ASME B.107.19. 
•  Belső gyűrűhöz.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

169E.9 0,9 8 - 11 140 110
169E.13 1,3 12 - 25 140 110
169E.18 1,8 18 - 60 180 150
169E.23 2,3 31 - 100 215 210

199E 90°-ban hajlított fogók
W DIN 5256, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Belső gyűrűhöz. 
•  199E.15: Megerősített hegyű modellhez.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

199E.9 0,9 8 - 11 130 105
199E.13 1,3 12 - 25 130 105
199E.15 1,8 18 - 30 130 105
199E.18 1,8 18 - 60 170 175
199E.23 2,3 31 - 100 205 260
199E.32 3,2 85 - 200 290 395

177E Egyenes zégergyűrű fogók
W DIN 5254, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső gyűrűkhöz. 
•  177E.15/19/24: megerősített hegyű modellek.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

177E.9 0,9 3 - 10 150 105
177E.13 1,3 10 - 25 150 105
177E.15 1,8 18 - 30 150 105
177E.18 1,8 18 - 60 180 175
177E.19 2,3 32 - 63 190 120
177E.23 2,3 32 - 100 215 260
177E.24 2,8 65 - 100 215 200
177E.32 3,2 85 - 200 310 395

167E 45°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső gyűrűhöz.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

167E.9 0,9 3 - 10 145 105
167E.13 1,3 10 - 25 145 105
167E.18 1,8 18 - 60 175 175
167E.23 2,3 32 - 100 215 260

Nyitó rugó**.

Zégergyűrű fogók külső gyűrűkhöz
• 3 féle hegy, egyenes, 45° vagy 90°-os
• Krómozott megjelenés.

Védőszemüveg viselete ajánlott

Biztonság
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Seegergyűrű Fogók

197E 90°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W DIN 5254, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső circlips® -hez.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

197E.9 0,9 3 - 10 140 105
197E.13 1,3 10 - 25 140 105
197E.18 1,8 18 - 60 170 175
197E.23 2,3 32 - 100 200 260
197E.32 3,2 85 - 200 290 395

4 db-os zégergyűrűt tartalmazó modul
MOD.PC1
•  Részei:
- Külső gyűrűkhöz 177E.18 egyenes hegyek és 197E.18 90°-os hegyek.
- Belső gyűrűkhöz 179E.18 egyenes hegyek és 199E.18 90°-os hegyek.
•  PL.332 tároló. 
D : 930 g.

179G Egyenes zégergyűrű fogók
W DIN 5256, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Belső gyűrűhöz.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

179G.9 0,9 8 - 11 140 120
179G.13 1,3 12 - 25 145 120
179G.18 1,8 18 - 60 185 190
179G.23 2,3 31 - 100 215 275

• Fordított kúp alakú hegyek a gyűrűk karbantartásához.

•  A hozzátoldott hegyek lehetővé teszik az acél és a termikus kezelésmód 
megválasztását egy magasabb ellenállási szint elérése érdekében.

• Nyitó zárórugó.

• Megjelenés: lakkozott, PVc bevonat.

Zégergyűrű fogók belső gyűrűkhöz
• 3 féle hegy, egyenes, 45° vagy 90°-os
• lakkozott, PVc bevonatos megjelenés.

Védőszemüveg viselete ajánlott

Biztonság

u Heggyel ellátott végű fogók

Heggyel ellátott végű fogók
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Biztonság

Védőszemüveg viselete ajánlott

Zégergyűrű fogók belső gyűrűkhöz
• 3 féle hegy, egyenes, 45° vagy 90°-os
• lakkozott, PVc bevonatos megjelenés.

169G 45°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W NF E 73-130, ASME B.107.19. 
•  Belső gyűrűhöz.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

169G.9 0,9 8 - 11 140 120
169G.13 1,3 12 - 25 140 120
169G.18 1,8 18 - 60 180 190
169G.23 2,3 31 - 100 215 275

199G 90°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W DIN 5256, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Belső gyűrűhöz.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

199G.9 0,9 8 - 11 130 120
199G.13 1,3 12 - 25 130 120
199G.18 1,8 18 - 60 170 190
199G.23 2,3 31 - 100 205 275

177G Egyenes zégergyűrű fogók
W DIN 5254, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső gyűrűhöz.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

177G.9 0,9 8 - 11 150 120
177G.13 1,3 10 - 25 150 120
177G.18 1,8 18 - 60 180 190
177G.23 2,3 32 - 100 215 275

167G 45°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső gyűrűhöz.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

167G.9 0,9 3 - 10 145 120
167G.13 1,3 10 - 25 145 120
167G.18 1,8 18 - 60 175 190
167G.23 2,3 32 - 100 210 275

197G 90°-ban hajlított zégergyűrű fogók
W DIN 5254, NF E 73-130, ASME B 107.19. 
•  Külső gyűrűhöz.

F
W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

197G.9 0,9 3 - 10 140 120
197G.13 1,3 10 - 25 140 120
197G.18 1,8 18 - 60 170 190
197G.23 2,3 32 - 100 200 275

Seegergyűrű Fogók
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Seegergyűrű Fogók

4 db zégergyűrűt tartalmazó modul
MOD.PC2
•  Részei:
- Külső gyűrűhöz 177E.18 egyenes hegyek és 197G.18 90°-os hegyek.
- Belső gyűrűhöz 179E.18 egyenes hegyek és 199G.18 90°-os hegyek.
•  PL.332 tároló.
D : 930 g.

u Nagykapacitású fogók
479-499 Fogas, íves zégergyűrű fogók belső gyűrűkhöz
•  Cserélhető hegyek.
•  Fogas hajtótengely a gyűrű erőkifejtés nélküli megtartásához 
üzembehelyezéskor és az akaszték nyitásakor.
•  Megjelenés: Krómozott, piros PVC bevonat.
479.32: Egyenes hegyek.
499.32: 45°-os hegyek.

F Csőrök W 
mm

d mm 
d mini - maxi

Hossz. 
maxi

D 
g

479.32 s 3,2 85 - 200 310 480
499.32 S 3,2 85 - 200 310 480

477-497 Fogas, íves zégergyűrű fogók külső gyűrűkhöz
•  Általános jellemzői megegyeznek a 479-499 jellemzőivel.
477.32: Egyenes hegyek.
497.32: 45°-os hegyek.

F Csőrök W 
mm

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

477.32 s 3,2 85 - 200 310 480
497.32 S 3,2 85 - 200 310 480

490.SE Cserélhető hegyek
•  Minden egység 2 hegyből és 2 csavarból áll.

F Csőrök W 
mm

D mm 
d mini - maxi

490.SE28-1 s 2,8 65 - 120
490.SE32-1 s 3,2 85 - 200
490.SE38-1 s 3,8 120 - 200
490.SE28-2 S 2,8 65 - 120
490.SE32-2 S 3,2 85 - 200
490.SE38-2 S 3,8 120 - 200

Hogyan válasszunk fogót Zégergyűrűkhöz

•  Mindig olyan átmérőjű hegyet válasszon, amely a 
legközelebb esik a gyűrű  csavarok méretéhez (A).

• Ne változtassa a fogó hegyét.
•  Biztonság: gyűrű használatakor mindig használjon 

védőszemüveget.
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Série 306

u Átváltható fogók

Seegergyűrű Fogók

F Megjelölés
467.01AJ2 Csere csavar készlet

Készlet külső és belső gyűrűkhöz
470
•  Cserélhető hegyek az alábbi kapacitáshoz:
- d 8 - 63 mm belső gyűrűkhöz.
- d 3 - 63 mm külső gyűrűkhöz.
•  Részei:
- 469.PA Fogó belső gyűrűkhöz.
- 467.PA Fogó külső gyűrűkhöz.
- 82.2.5 Kimeneti kulcs.
- 18 részes elmozdítható csőr készlet.
•  Műanyag dobozban szállítva.
D : 1,5 kg.

u Cserélhető hegyű fogók

Két részes átváltható fogó készlet
475A.J1
•  Részei:
- 475A.15 belső gyűrűhöz d 10 - 30 mm és külsőhöz Ø 10 - 18 mm.
- 475A.20 belső gyűrűhöz d 20 - 48 mm és külsőhöz Ø 19 - 45 mm.
•  Tokban szállítva: 245 x 135 x 35 mm. 
D : 430 g.

475A Átváltható fogók külső és belső gyűrűkhöz
•  Minden fogó két munkapozícióval rendelkezik külső vagy belső 
gyűrűkhöz. 
•  Megjelenés: barnított, PVC bevonat.

F
W 
mm

d mm 
d mini - maxi

D mm 
d mini - maxi

Hossz. 
mm

D 
g

475A.15 1,0 10 - 30 10 - 18 150 75
475A.20 1,8 20 - 48 19 - 45 200 155

•  Minden fogó két munkapozícióval rendelkezik külső vagy 
belső gyűrűkhöz.

• A rovátkolt csavarnak köszönhetően gyors pozíció váltás.

ÁTVÁLTHATÓ FOGÓK 475A
Külső-belső átváltható fogók

1. pozíció külső  
gyűrűkhöz.

2. pozíció belső  
gyűrűkhöz.



8

www.facom.com398 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k
Seegergyűrű Fogók

470E Csere hegyek 467 és 469 Zégergyűrű fogóhoz
•  Egyenes, 45° és 90°-os változatban kapható.
•  A készlet jellemzői megfelelnek a 2 hegyes készlet jellemzőivel.

F Becs W 
mm

d mm 
d mini - maxi

D mm 
d mini - maxi

470.E1 s 0,9 8 - 12 3 - 10
470.E2 S 0,9 8 - 12 3 - 10
470.E3 t 0,9 8 - 12 3 - 10
470.E5 s 1,3 12 - 25 10 - 25
470.E6 S 1,3 12 - 25 10 - 25
470.E7 t 1,3 12 - 25 10 - 25
470.E8 s 1,8 19 - 63 19 - 63
470.E9 S 1,8 19 - 63 19 - 63
470.E10 t 1,8 19 - 63 19 - 63

Fogó belső gyűrűkhöz

•  Cserélhető hegyek d 8 - 63 mm kapacitáshoz.
•  Csavarütköző a menet szabályozásához.
•  Nyitó rugó.
•  Megjelenés: Krómozott, piros PVC bevonat.
•  Tokban szállítva kimeneti kulccsal és E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9 
hegy készlettel. 
D : 160 g.

F Megjelölés
467.01AJ2 Csere csavar készlet

Fogó külső gyűrűkhöz
467
•  Cserélhető hegyek d 3 - 63 mm kapacitáshoz.
•  Csavarütköző a menet szabályozásához.
•  Nyitó rugó.
•  Megjelenés: Krómozott, piros PVC bevonat.
•  Tokban szállítva kimeneti kulccsal és E1 - E2 - E3 - E5 
- E6 - E8 - E9 hegy készlettel. 
D : 160 g.

F Megjelölés
467.01AJ2 Csere csavar készlet

411A Külső gyűrűs fogók
•  Speciálisan gyűrűkhöz és karikákhoz kifejlesztett hegyek.
•  Megjelenés: krómozott, PVC bevonat.

F
e mm 

d mini - maxi
Hossz. 

mm
D 
g

411A.17 15 - 62 150 190
411A.20 60 - 160 190 275

u Gyűrűs fogók

469



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 399www.facom.com

2.

Facom sodró fogók

A biztonsági fékszálak gyors feltekerését 
teszi lehetővé, garantálja a vibrációnak kitett 
szerkezetek blokkolását.

• Ø 1 mm nem oxidálódó és inconel huzalok.
• oldalsó vágóél.
• Éles hegy a könnyebb kezelhetőségért.
• 10” modell: 3 fordulat, 125 mm-es menet
• 8” modell: 2,5 fordulat, 95 mm-es menet

Széles skála
• Széles skála
•  Kompakt modell: A standard modellel elérhetetlen 

fékrészeket is eléri.
•  Automatikus modell: A mechanizmus automatikus 

visszazárása, egyszerűség és időtakarékosság.
•  Kifordítható modell: Forgó irányú kifordítási 

mechanizmus.

1. A két fogópár a 
csőrben található.  
Zárja be a fogót.

 Húzza meg a szabályozó- 
kereket: A szár felcsavarva. 
Tolja el a szabályozókereket  
az újratöltéshez, ha szükséges

3. oldalsó vágóél a 
munka befejezéséhez.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm
I 

mm

d Inox 
maxi 
mm

L1 
mm

L2 
mm

D 
g

445.10 30 19 11 11.5 2.5 3 15,5 25 40 1 230 360 395
445.10R 30 19 11 11.5 2.5 3 15,5 25 40 1 230 360 400
445.10DS 30 20 11 11.5 2.5 3 15,5 31,5 44 1 230 360 445

445.10: Standard modell. 
445.10R: „automatikus” modell. 
445.10DS: Kifordítható modell.

Sodró fogók (10’’) 

u Sodró fogók
Rövid sodró fogók (8”)
445.8: Standard modell. D 245 g. 
445.8R: „automatikus” modell. D 245 g. 
445.8DS: Kifordítható modell. D 260 g. 
•  d 1 mm inox vágó.

Sodró fogók

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H 

mm

d Inox 
maxi 
mm

I 
mm

L1 
mm

L2 
mm

D 
g

445.8 20 15 7  10,5 2.5 3 15 22 1 37 170 215 245
445.8R 20 15 7 10,5 2.5 3 15 22 1 37 170 215 245
445.8DS 21.5 15 7 10,5 2.5 3 23 31,5 1 37 170 215 260
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65 mm
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Patent fogók

„Biztonság és kényelem” patent fogók
BIZTONSÁGOS, 
PRAKTIKUS ÉS 
ERGONOMIKUS!

A satupofák nyitó 
szabályozója

Teljesen védett 
mechanizmus és csavar.

Kioldó nyomása
nyitáskor.

EGYKEZES HASZNÁLAT

Univerzális kezelt-kovácsolt 
satupofa, kapacitása: 
40 mm 
65 mm 
100 mm

Igen mozgékony satupofa. 
A megszorítandó 
alkatrészek jobb 
láthatósága

Fékezett kiengedés.
Döccenés nélkül

T5: Biztonságosabb.
Ütés nyomás a kézben
•  Az kioldó rendszernek köszönhetően a visszaengedés 

során nem üti meg a kezét.

Kézvédelem
•  A kéz munkaterületről való elvételével az ujjak 

védelme biztos.

T5: Praktikusabb, ergonomikusabb
Kézi használat
•  A fogó ugyanúgy szorít és kienged egy kézzel, mint nagy 

erő hatására.
• A másik kéz szabad marad az alkatrészek megtartására.

Lassított nyitás
•  Az kioldó rendszer progresszív és lassított nyitást tesz 

lehetővé.
•  A T5 nyomást tart fent: A meglazítás során a satupofák 

között összeszerelve maradnak az alkatrészek.

Ergonomia
•  Ergonomikus bevonatú fogantyúk és az erőkifejtés 

megsokszorozása révén csökken a fáradtság.

Fix belső satupofák: A T5-öt felteheti a 
munkapadra vagy beszoríthatja a satuba.

u T5 Patent fogók
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T5.L Kioldó gombos patent fogó - alumínium bevonat
•  Ergonomikus, az alumínium bevonat ellenáll a hegesztésnek.
•  Progresszív és lassított nyitás.
•  Praktikus és kényelmes: Egy kézzel használható, a satupofák 
nyílásától függetlenül könnyedén nyíló fogószárak.
•  Kovácsolt króm molibdén acélban kezelt pofák, nagy használati 
ellenállás.

F
Telítettség 

mm
Maximális nyitás  

mm-ben
D 
g

T5.L 250 x 75 x 22 d40 mm 631
T5.L65 290 x 80 x 22 d 65 mm 819
T5.L100 320 x 100 x 22 d 100 mm 943

Patent fogók

Patent fogó - műanyag bevonat
T5.1L
•  Különösen utazó karbantartási munkálatokhoz.
•  Progresszív és lassított nyitás.
•  Praktikus és kényelmes: Egy kézzel használható, a fogószárak 
könnyed nyitása.
•  Kovácsolt króm molibdén acélban kezelt pofák, nagy használati 
ellenállás.
•  Méretek: 250 x 75 x 22 mm.
D : 565 g.

T5.L

T5.L65

T5.L100
mini 55

maxi 100
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Patent fogók

„Original 500” Facom patent fogó
NAGYKAPACITÁSÚ FOGÓK MINDEN 
FORMÁHOZ!

Kerek: 135 mm
Az „ORIGINAL 500” 
fogó skála „gombos” 
rendszert kínál, melyet  
a FACOM fejlesztett ki.

• Nagy nyitási kapacitás.

•  A mindenkori párhuzamos satu pofák  
között szorítás.

•  70 mm-es magasságig  
lehetséges a hajlítások mögé  
való hozzáférés.

6 szakasz: 125 mm

Szögvas: 70 mm

•   Szélesség: 17 mm.
•   Erőteljesen barázdált satupofák 

a karbantartáshoz és a kis 
átmérőjű karikák szorítása.

•   Fogazat teljes mélységben.
•   Króm molibdén acél. A nagyobb 

használati ellenállás érdekében

Hajlított pofás változatok.

•  Minden fogási konfigurációhoz.
Mobil csőr opciók az 506/516 modellnél.

Erőteljes pofák a 
lehető legjobb fogás 
biztosításához.
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Patent fogók

Rövid csőrű fogó
500
•  4 pozíciós gombsor.
•  Megjelenés: krómozott. 
D : 540 g.

501 - 506 Hosszú csőrű fogó
•  501:
- 4 pozíciós gombsor.
- Megjelenés: krómozott.
D : 620 g. 
•  506: 501-es típus hajlított csőrvéggel
- A fogó csőrvég minden fogási konfigurációhoz alkalmas.
- 4 pozíciós gombsor.
D : 640 g.

511 - 516 Hosszú csőrű fogó - 5 pozíciós gombsor
•  511:
- 5 pozíciós gombsor a szorítási kapacitás növeléséhez.
- Megjelenés: krómozott.
D : 680 g. 
•  516: 511-es típus hajlított csőrvéggel:
- A fogó csőrvég minden fogási konfigurációhoz alkalmas.
- 5 pozíciós gombsor.
D : 695 g.

Nagy kapacitású csőrös fogó - 5 pozíciós gombsor
505
•  5 pozíciós gombsor, mély pofa.
•  Megjelenés: krómozott.
D : 720 g.

u Nagy kapacitású patent fogó

A B C

100 80 50

120 100 55

135 125 70



8

www.facom.com404 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k
Patent fogók

•  Fogó a nehezen elérhető helyeken lévő alkatrészek kihúzásához, áthelyezéséhez és 
kiszedéséhez.
•  Csőrök a lapos és kerek alkatrész szakaszok karbantartásához.
- Kovácsolt króm molibdén acélban kezelt pofák, nagy használati ellenállás.
- Négyzetrácsos fogantyú a csúszásmentes fogásért.
- Egykezes nyitás belső nyitó emelővel.

F
L x H 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
g

582.7 175 x 45 45 61 5,5 256

582.7

F
L x H 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
g

580.6 150 x 45 30 21 8 235
580.10 250 x 63 38 30 12 642

Hosszú csőrű rögzíthető fogó

580 Sokfelhasználású kovácsolt csőrű patent fogó
•  Fogó gyártási munkákhoz vagy ipari karbantartáshoz, autószereléshez.
- Kovácsolt króm molibdén acélban kezelt pofák, nagy használati ellenállás.
- Négyzetrácsos fogantyú a csúszásmentes fogásért.
- Egykezes nyitás belső nyitó emelővel.
- Megjelenés: Krómozott fogó, polírozott szabadalmaztatott mechanizmus.

Új 580 SZÉRIA: Automatikus 
szorítású patent fogó

Ideális időmegtakarításhoz és széria munkához.

csak a nyomást állítsa be és 
felejtse el a szabályozást.

A fogó automatikusan 
illeszkedik a vastag 

vagy vékony 
alkatrészekre.Szabadalmaztatott 

automatikus zárási 
mechanizmus
Lehetővé teszi, hogy a pofák automatikusan 
illeszkedjenek a szorítandó alkatrészre, függetlenül 
mérettől, és mindez azonos nyomás hatására.

u Automatikus szorítású patent fogó

Nincs szabályozás!
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u Kompakt patent fogók

Rövid csőrös patent fogó
507A
•  Kovácsolt pofa.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Hossz: 200 mm. 
D : 330 g.

Hosszú csőrű patent fogó
509
•  Kovácsolt pofa.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Hossz: 215 mm. 
D : 370 g.

507-es kompakt patent fogó széria

A „compact 507” fogó skálának két előnye van
Nagy kapacitás a „gombsoros” rendszernek köszönhetően,  
melyet a FAcoM fejlesztett ki, s melynek köszönhetően
•  Széles nyílás.
•  A mindenkori párhuzamos satu pofák közötti szorítás.
•  Hajlítások mögötti szorítási kapacitás
Kifinomultság és precízió
•  Kifinomult fogó és csőrök.
•   Szabályozó precizitás az exkluzív FAcoM meneteshenger 

köszönhetően.

Patent fogók

D

55

50 25



8

www.facom.com406 www.facom.com

•  Pofák könnyű szúrásmentes összetevőkből.
•  Pofa öntött, markolat lemeztest.
•  Nagy nyomáson kezelje a profilokat, az U alakú vasakat, szögvasakat.
•  Megjelenés: krómozott.

F
S maxi 

mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

504A.100 80 100 65 12 147 280 655
504A.180 125 180 120 20 240 350 927

504A patent fogók "C" pofával

•  Pofák könnyű szúrásmentes összetevőkből.
•  Pofa öntött, markolat lemeztest.
•  Tökéletesen és szorosan beállítja a hegesztendő alkatrészeket.
•  Tág szabad teret hagy a hegesztő szerszámnak.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Méretek: 280 x 82 x 70 mm.
D : 735 g.

u Patent fogók
Patent fogók
502A

F
S maxi 

mm
B 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

517.6 55 50 48 165 200
517.10 70 80 60 235 430

517 Klasszikus patent fogók hosszú csőrrel
•  Lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek zárását.
•  Megjelenés: krómozott.

F
L x H 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
g

513.5 140 x 49 25 18 6,4 180
513A.7 190 x 59 35 27 9,0 380
513.10 235 x 71 55 35 10,3 628

u Klasszikus patent fogók
513 Klasszikus patent fogók rövid csőrrel
•  Vékony pofa.
•  Nyitás szabályozás csavarral.
•  Megjelenés: Fekete.

Patent fogók
Fo

gó
k 

- C
irc

lip
s 

fo
gó

k 
- S

at
uf

og
ók

S
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Patent fogók

503

Patent fogó szögvashoz

Satu fogó hengeres testekhez

•  A hengeres testek szoros fogásához és karbantartásához.
•  Pofa öntött, markolat lemeztest.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Méretek: 280 x 85 x 68 mm. 
D : 945 g.

512
•  A szögvasak szoros fogásához és karbantartásához, U alakú vas.
•  Pofa öntött, markolat lemeztest.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Méretek: 280 x 85 x 70 mm.
D : 953 g.

514A - 514A.R Nagy kapacitású patent fogó
•  Pofák speciális kovácsolt acélból a profilok szorosan tartásához,  
U alakú vas, mély szögvasak.
•  Lemez test.
•  Megjelenés: krómozott.
•  Az „R” verziók állítható pofákkal rendelkeznek a csőrök végén.

F

S 
maxi 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
kg

514.45R 45 60 45 19 90 175 0,270
514A.65 70 100 65 12 150 300 0,905
514A.240 230 100 240 20 165 460 1,420
514A.240R 230 100 240 32 165 460 1,530
514A.400 370 100 400 20 165 630 1,705

u „Szorító” patent fogó
520A „Csavarral szorító” patent fogó
•  Rézzel bevont csavar állítható pofákkal.
•  A szabályozó csavarnak köszönhetően precíz beállítás.
•  Megjelenés: krómozott.

F
S 

mm
C 

mm
L 

mm
H 

mm
D 
kg

520A.70 70 70 280 165 1,02
520A.100 70 100 280 196 1,095
520A.170 70 170 280 270 1,250
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Patent fogók

495A „Rabitz” típusú harapófogó
W ISO 9242, DIN ISO 9242, NF ISO 9242. 
•  Közepesen merev fogószárak, a kézben való gyors 
forgás érdekében lekerekítettek.
•  A 60/62 HRC „Magas frekvencián” kezelt harapófogók 
hosszú élettartama.
•  Harapófogó vágási kapacitása: 
- d 4,5 mm-ig finom szálon 300 mm
- Maximális szálkeménység 160 Kg/mm².
•  Megjelenés: Barnított, polírozott fej.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

495A.20EL 10 28 12 20 200 240
495A.22EL 10,5 31 13 23 220 310
495A.25EL 12 35 14 25 250 390
495A.28EL 12 35 14 25 280 450
495A.30EL 12 35 14 25 300 510

•  A szorítás ereje: 4000 N, szabályozható.
•  Kovácsolt, fogazatú satupofa, kezelt, cinkkel bevont.
•  Acélos és krómozott fogazat.
•  Belső satupofa 9° fokkal hajlítható a szabályozó csavarnak 
köszönhetően.
•  Megjelenés: krómozott.

F
C maxi 

mm
S 

mm
Eb 
mm

E 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
kg

521.100 100 65 15 28 190 260 1,02
521.150 150 65 15 28 240 260 1,11
521.200 200 65 15 28 290 260 1,18

521 Vezetősínes patent fogó

Harapófogók
Nagyteljesítményű harapófogók és vágók 

MAXIMÁLISAN CSÖKKENTETT VÁGÓERŐ!

Tiszta vágás.
•  Termikus kezelést követően 

kiköszörült harapófogók 
a kötözendő szálak tiszta 
vágása érdekében.

Optimális vágáserő.
•  Erőteljesen eltolt tengely.

Maximális elérhetőség.
•  Karcsú forma.

Igen jelentős emelőkar

Egyszeri művelet során való kötözés és vágás mini

Ú
j
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386503

Harapófogók

491 Záró homlokcsípő fogó
W ISO 5748, DIN ISO 5748, NF ISO 5748. 
•  Szegélymentes harapófogók finom és kemény szálhoz 
(max. 160 Kg/mm²).
•  Eltolt tengely: Optimális vágáserő.
•  A 60/62 HRC „Magas frekvencián” kezelt harapófogók hosszú 
élettartama.
•  Megjelenés: Barnított, polírozott fej PVC fogószár.

F
d maxi mm A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g160 kg/mmz

491.18G 2,6 11,5 39 14,6 32 180 300
491.20G 3,0 11,5 39 14,6 32 200 400
491.22G 3,6 12,7 43 14,6 34 220 450

Speciális fogók
u Vágófogók műanyaghoz

395 Diagonális vágófogók műanyaghoz
•  2 méretben.
•  Megjelenés: Polírozott barnított, piros PVC bevonat.
•  Nyitó rugó.

F

d 
maxi 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

D 
g

395.14 6 20 16 10 140 115
395.16 7 22 18 11 160 150

Vágófogók műanyaghoz

A speciális vágók eltávolítják a vé-
geket és forgácsokat az öntés utáni 
alkatrészekről.
HF edzett harapófogók és vágók a 
tiszta vágásért. VÁGÓK

Lásd a PVC  
fogószáras fogókat a 

oldalon

Lásd a  
drótvágó az 

oldalon

Ú
j
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Speciális fogók

u Félkör alakú extra hosszú csőrű fogó
Félkör alakú extra hosszú csőrű fogó
185.28EG
•  Segítségével lehetséges a zsúfolt helyeken lévő alkatrészek elérése.
•  Barázdált csőrök.
•  Megjelenés: polírozott, piros PVC-vel bevonva.
D : 304 g.

u Állítható kombinált fogók
186 Állítható kombinált fogók
W ISO 9343, DIN ISO 9343, NF ISO 9343, ASME B 107.23 M. 
•  2 pozícióba változtatható nyitási mód gomb segítségével.
•  Az elérés érdekében nem vastag fej.
•  Megjelenés: krómozott, piros PVC-vel bevonva.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
g

186.7CPG 31 29 9,0 6,5 166 170
186.8CPG 35 31 10,5 7,5 204 270

75°-os vágófogó műanyaghoz
396
•  75°-es harapófogók.
•  Megjelenés: Polírozott barnított, piros PVC bevonat.
•  Nyitó rugó.
D : 145 g.
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u Áttételes vágófogók
Diagonális vágófogó
171.20EL
W ISO 5749, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Jelentős kapacitás kis vágóerő kifejtéssel az illesztett osztó rendszernek 
köszönhetően. Zongorahúr 200 kg/mm²: d 2,5 mm.
•  Megjelenés: Lakkozott piros.
D : 515 g.

Speciális fogók

Áttételes homlokcsípő fogó
191A.22EL
W ISO 5748, DIN ISO 5748, NF ISO 5748. 
•  Jelentős kapacitás kis vágóerő kifejtéssel az illesztett emelő 
rendszernek köszönhetően. zongorahúr 200 kg/mm²:
•  Megjelenés lakkozott piros.

F

d 
maxi 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
g

191A.22EL 2,5 9 48 17 34 210 660

u Szifon fogók
410 Szifon fogók
•  Törékeny henger alakú alkatrészekhez (becsavart konnektor gyűrűk, 
lámpacsövek, szálnyalábok, stb…).
•  Elmozdítható műanyag satupofák.
•  Jelentős kapacitás (d max 55 mm) a 3 pozíciós állítható 
forgósaroknak köszönhetően.
•  Megjelenés: krómozott, polírozott, piros PVC-vel bevonva.
•  Kétféle szárvéggel kapható:
- 410: Kemény satupofa - 70 B támasztófa.
- 410.5: puha satupofa - 55 B támasztófa.
p Csere satupofa:
- 410.1: 2 részes satupofa készlet csavarral (kemény).
- 410.51: 2 részes satupofa készlet csavarral (puha).

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

410 47 68 10 230 320
410.S 47 68 10 230 320
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Modul és fogó készletek

F
U 
F

D 
g

184.J2 N.38A-4B 985

•  Részei:
- 1 vízpumpa fogó 170A.
- 1 2 állítható kombinált fogó 186.7CPG.
- 1 oldalcsípő fogó 192.18G.
- 1 félkör alakú csőrös fogó 193.16G.
•  Tokban szállítva: 260 x 100 x 50 mm.

184.J2
„Műszerész” készlet tokban

„Karbantartó” készlet tokban
184.J3CPE
•  12 szerszám.
•  Részei:
- 1 vízpumpa fogó 181.25CPE.
- 1 kombinált fogó 187.18CPE.
- 1 oldalcsípő fogó 192.18CPE.
- 1 homlokcsípő fogó 190.20CPE.
- 1 lapos csőrű fogó 188.16CPE.
- 1 félkör alakú egyenes csőrű fogó 185.20CPE.
- 1 félkör alakú kovácsolt csőrű fogó 195.20CPE.
- 1 csavarhúzó lapos csavarhoz AN4X100.
- 1 csavarhúzó lapos csavarhoz AWH6.5X150.
- 1 csavarhúzó lapos csavarhoz AWH6.5X150.
- 1 csavarhúzó Phillips® fejjel ANP1X100.
- 1 csavarhúzó Phillips® fejjel ANP2X125.

F
U 
F

D 
kg

184.J3CPE N.38A-12C 2,2

„Elektroműszerész” készlet tokban
184.J4CPE
•  Részei:
- 1 kombinált fogó 187.18CPE.
- 1 oldalcsípő fogó 391.16CPE.
- 1 csupaszító fogó 194.17CPE.
- 1 kerek csőrű fogó 189.17CPE.
- 1 félkör alakú csőrös fogó 195.20CPE.
- 1 lapos csőrű fogó 188.16CPE.
- 3 csavarhúzó lapos csavarhoz, 1000 V szigetelt: A2,5X75VE, 
A3,5X100VE, A5,5X125VE.
- 1 állítható villáskulcs 113A.8C.

F
U 
F

D 
kg

184.J4CPE N.38A-10C 1,7
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Modul és fogó készletek

„Villanyszerelő” készlet tokban
184.J5VE
•  1000 V szigetelt készlet, az EN 60900 normának megfelel.
•  Részei:
- 1 oldalcsípő fogó 192.16VE.
- 1 kombinált fogó 187.18VE.
- 1 félkör alakú csőrös fogó 185.20VE.
- 2 csavarhúzó lapos csavarhoz A.VE (4x100-5,5x125).
- 1 csavarhúzó Pozidriv® csavarhoz AD1X100VE.

F
U 
F

D 
kg

184.J5VE N.38A-6F 1,1

3 részes CPE fogókészlet
CPE.3
•  Részei:
- 1 vízpumpa fogó 181.25CPE.
- 1 oldalcsípő fogó 192.16CPE.
- 1 félkör alakú csőrös fogó 185.20CPE.
•  Karton dobozban szállítva. 
D : 790 g.

4 részes CPE fogókészlet
CPE.4
•  Részei:
- 1 vízpumpa fogó 181.25CPE.
- 1 oldalcsípő fogó 192.16CPE.
- 1 félkör alakú csőrös fogó 185.20CPE.
- 1 kombinált fogó 187.18CPE.
•  Karton dobozban szállítva.
D : 1,02 kg.

3 részes 1000 V készlet. EN 60900
VE.3
•  Részei:
- 1 vízpumpa fogó 180VE.
- 1 oldalcsípő fogó 391.16VE.
- 1 félkör alakú kovácsolt csőrös fogó 195.20VE.
•  Karton dobozban szállítva.
D : 790 g.



8

www.facom.com414 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Fo
gó

k 
- P

at
en

t f
og

ók
 - 

Sp
ec

iá
lis

 fo
gó

k
Modul és fogó készletek

3 részes CPE Fogó készlet
MOD.CPE
•  Részei:
- 185.20CPE, félkör alakú csőrös fogó.
- 187.18CPE, kombinált fogó.
- 192.16CPE,  oldalcsípő fogó.
•  PL.627 tároló.
D : 942 g.

3 részes TE Fogó készlet
MOD.TE
•  Részei:
- 185.20TE, félkör alakú csőrös fogó.
- 187.18TE, kombinált fogó.
- 192.16TE, oldalcsípő fogó.
•  PL.627 tároló. 
D : 942 g.

3 részes Szigetelt fogó készlet
MOD.VE
•  Részei:
- 180VE vízpumpa fogó.
- 391.16VE, oldalcsípő fogó.
- 194.17VE, standard csupaszító fogó.
•  PL.622 tároló. 
D : 950 g.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR11
•  Részei:
- 181.25CPE,  vízpumpa fogó.
- T5.L, patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D 1,160 kg.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR4
•  Részei:
- 180.CPE: vízpumpa fogó.
- T5.L: patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,158 kg.

Ú
j

4 részes fogókészlet szivacs modulban
MODM.CPE1
•  Részei:
- 192.16CPE: Oldalcsípő fogó.
- 185.20CPE: Félkör alakú csőrös fogó.
- 181.25CPE: Vízpumpa fogó.
- 501: Nagy kapacitású patent fogó.
- Szivacs tároló: PM.MODCPE1.
D : 1,480 kg. 
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Modul és fogó készletek

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR6
•  Részei:
- 181.25CPE: Vízpumpa fogó.
- 501: Patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,19 kg.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR1
•  Részei:
- 482CPE,  szakaszos vízpumpa fogó.
- 500, rövid patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,1 kg.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR7
•  Részei:
- 180TE vízpumpa fogó.
- T5.L, patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,158 kg.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR5
•  Részei:
- 180TE vízpumpa fogó.
- 500, rövid patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,094 kg.

2 részes állítható fogó készlet
MOD.PR8
•  Részei:
- 180CPE Vízpumpa fogó.
- 500, rövid patent fogó.
•  PL.330 tároló.
D : 1,094 kg.
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N  442

N  443

A + Termék előnyei

Inox doboz

Puha fogás

Nylon szalag és horog 
igen ellenálló

A + Termék előnyei

ÚJ 897 sorozat: Inox mérőszalagok

ÚJ 893 sorozat

Csökkentett beszorulás

Ellenálló 

Könnyen karbantartható

ABS doboz - Nylon szalag!

Az inox és a kettős anyag szövetsége  
a pro sorozatot teszi tökéletessé!



www.facom.com 419418 www.facom.com

N  420

A + Termék előnyei

Tartós, nagy teljesítményű és megbízható!

Digitális mérőeszközök ÚJ

Könnyen olvasható

Időnyerés

Megbízható és nagy teljesítményű adatátvitel

IP65: Vízálló és porálló
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a1 a1 a1 a1
mm mm mm mm

160 40 8 5

100200 60
10250 75 10250 90

0.1 
1/10.

0.05 
1/20.

0.02 
1/50.

0.01 
1/100.

50

50
20 20100

200 30 30300

 

mm µm µm µm
0-25 4 2 2

25-50 4 2 2
50-75 5 3 3

75-100 5 3 3

L
H

00/0/1 osztály 2. osztály
75 50 50
100 70 70
150 100 100
200 130 130
250 165 165
300 200 175
500 330 250

0 1 2
75 7 14 28

100 7 15 30
150 8 18 35
200 9 20 40
250 10 23 45
300 11 25 50
500 15 35 70

LxH  
mm 0 1 2
50 3 5 10
70 3 5 11
75 3 6 11
100 3 6 12
130 3 7 13
150 4 7 14
165 4 7 15
200 4 8 16
250 5 9 18
300 5 10 20
330 5 11
500 7 14 28

L

H
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A test hajlíthatósága
Alkalmazott erő = 10 N

Digitális tolómérce

Tolómérce – típusok bemutatása
DIN 862

- Mechanikus tolómércés mérés vagy digitális kijelzés 0-2 m-ig.
- Mércés skála vagy köralakú 0,1/0,05/,0,02 mm fokbeosztásos skála.

• Dimenzionális norma

A vonalzó  
hossza

mm

A belső  
szárak  

magassága
A felső szárak 
magassága

Teljes vastagság  
a belső  

méréshez
Mélységmérő  

mérete

• Pontosság

A vonalzó  
hossza

mm

Hibahatár µm-ben
Pontosság Digitális mérés

• A mérési felszín keménysége
- +/- 53 HRc Inox mérésekhez.

• Digitális kijelzős mérés
- Mozgató sebesség > normának megfelelően (0,5 m/s).
- Hiba értesítés az alábbi esetekben:

- Túl magas mozgató sebesség.
- Túl gyenge ellátottság.

DIN 863 – 1. rész - Külső mikrométer - standard design

Mechanikus mikrométer és digitális kijelzés.
• Dimenzionális norma

- A nyomófejnak 6,5 - 7,5 - 8 mm méretűnek kell lennie.
- A mérési felszínek simasági tűréshatára 0,6 µm.
- A záró emelő nem módosíthatja a mérést 2 µm-mel nagyobb értékkel.
- A dob fokbeosztása.

Mérési  
terület

Hiba  
pontosság

Párhuzamossági tűréshatár
Alkalmazott erő = 10 N

További specifikációkat a norma nem határoz meg.
• Az alkatrészre kifejtett maximális erő 5-10 N között lehet.
• A felhasznált anyagok minősége és erőnek kitett rugalmassága.

DIN 878 – 1/100. Pontosságs összehasonlítók
• Dimenzionális norma.
• A Pontosság meghatározása.
• Mérési erő – 0,3 N és 1,5 között.

DIN 875 – Műszerész szögmérők
• Pontosságs osztály.
• A 2 felszín merőlegességi határa.
• Simaság.
• Legális jelzés.

Merőlegességi határ µm-ban
Méretek Pontosságs osztály

Simasági határ µm-ban
Pontosságs osztály

Méretek
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Tolómérce – típusok bemutatása

További specifikációkat a norma nem határoz meg.

u Digitális kijelzős tolómérce

Digitális tolómérce

FELHASZNÁLÓBARÁT,  
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÉS MEGBÍZHATÓ!

Hatékony adatátvitel
•  FACOM számára kifejlesztett kalibráció.
•  Adatlisták megbízhatósága.
•  Időmegtakarítás, egyszerű és könnyed  

felhasználás.
•  A teljes digitális  

FACOM skálával  
kompatibilis.

•  RS232-es kábel  
segítségével 
egyszerűen  
csatlakoztatható 
mérőeszközhöz  
és PC-hez;

Ingyenes letöltés a  
www.facom.com oldalról.

Megbízható
•  DIN 862.
•  IP védelem – IEC529.
- Felhasználási körülményektől függetlenül 
megbízhatóan ellenáll a szennyeződéseknek és 
a folyadékoknak.
- IP 6x = Nincs szennyeződés-bejutás.
- IP x5 = 3 percen keresztül bármilyen irányú 
folyadéksugár ellen védett.
•  Szabadalmaztatott induktív mérés rendszer.
•  RS 232 csatlakozás.
•  Adatátvitel PC-re.

Felhasználóbarát

DIGITÁLIS KIJELZÉSŰ 
MÉRÉSÚj

1300 - 1320 Digitális kijelzős tolómérce
W Megfelel a DIN 862 normának.
•  0,01 mm pontosság.
•  Ellenáll a víznek és az olajnak – IP 65.
- IP 6x = Nincs szennyeződés-bejutás.
- IP x5 = 3 percen keresztül bármilyen irányú folyadéksugár ellen 
védett.
•  Kiegyenesített Inox acél mechanika.
•  Olvasómérő szabadalmaztatott induktív rendszerrel.
•  Lapos tolómérce.
•  6 mm-es LCD digitális kijelző.
•  Bárhol nullázható.
•  mm/icol váltás.
•  Automatikus feszültségen kívül helyezés.
•  Önállóság: Kb 3500 óra.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.
•  RS 232 kimenet.

F
Kapacitás  

mm
Pontosság  

mm
Ismételhetőség 

Om

Hiba 
pontosság 

Om

a 
mm

c 
mm

d 
mm

b 
mm

D 
g

1300 150 0,01 10Om 20 233 10 16 40 465
1320 200 0,01 10Om 30 290 14 20 50 400

F Megjelölés
1300.C2 Csatlakozókábel PC-hez

Gagewedge Adatátviteli szoftver – 1300.C2 kábelen keresztül
Elérhető a www.facom.com oldalon vagy kérésre

1300

1320

•  Egyszerű leolvashatóság az LCD 
kijelzőnek köszönhetően.

•  Intuitívebb fogó.
•  Hajlékony és gyors mozgatás.
•  Egyszerűsített adatátvitel.

Új
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Digitális tolómérce

Mélységmérő 300 mm-es digitális kijelzővel – IP65
1350
W Megfelel a DIN 862 normának.
•  0,01 mm pontosság.
•  Ellenáll a víznek és az olajnak – IP 65.
- IP 6x = Nincs szennyeződés-bejutás.
- IP x5 = 3 percen keresztül bármilyen irányú  
folyadéksugár ellen védett.
•  Kiegyenesített Inox acél mechanika.
•  Olvasómérő szabadalmaztatott induktív rendszerrel.
•  6 mm-es LCD digitális kijelző.
•  Bárhol nullázható.
•  mm/inch átszámítás.
•  Automatikus feszültségen kívül helyezés.
•  Önállóság: Kb 3500 óra.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.
•  RS 232 kimenet.

F
Kapacitás  

mm
Pontosság  

mm
Ismételhetőség 

Om

Hiba 
pontosság 

Om

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

D 
g

1350 300 0,01 10Om 20 372 150 10 16 928

F Megjelölés
1300.C2 Csatlakozókábel PC-hez

Gagewedge Adatátviteli szoftver – 1300.C2 kábelen keresztül
Elérhető a www.facom.com oldalon vagy kérésre

u Mikrométer digitális kijelzővel

0-25 mm külső mikrométer digitális kijelzővel
1355
W DIN 863. 
•  Bárhol nullázható funkció.
•  Gyorsbeállítási funkció.
•  Egységek: mm/coll.
•  Határok: MAX, MIN, MAX-MIN.
•  RS 232 kimenet.
•  Általános jellemzők:
- nem forgó mobil fej.
- 8 mm átmérőjű karbid fej.
•  Önállóság: 2000 óra.
•  Pontosság: -0,002 mm.
•  FACOM konformitási tanúsítvánnyal szállítva.
D : 810 g.

F Megjelölés
1300.C2 Csatlakozókábel PC-hez

Gagewedge Adatátviteli szoftver – 1300.C2 kábelen keresztül
Elérhető a www.facom.com oldalon vagy kérésre

u Mélységmérő digitális kijelzővel
Új
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u Összehasonlító egység digitális kijelzővel

Digitális tolómérce

Összehasonlító egység digitális kijelzővel – IP51
1365
W Megfelel a DIN 878 normának.
•  Mérési terület: 0 -12,5 mm.
•  Pontosság: 0,001 mm.
•  mm/inch átszámítás.
•  6 mm-es LCD kijelző.
•  8 mm átmérőjű rögzítő szár.
•  Cserélhető mérőfej (M2,5).
•  270 fokban állítható szár.
•  Bárhol nullázható.
•  Az érzékelő bármely eredeti pozíciójának váltása.
•  2 különböző referenciaérték mérésének lehetősége.
•  A mérés memorizálása.
•  RS 232 csatlakozás – statisztika felállítására alkalmas rendszer felé 
való méréstovábbítás.
•  FACOM konformitási tanúsítvánnyal szállítva.
D : 213 g.

F Megjelölés
1300.C2 Csatlakozókábel PC-hez

Gagewedge Adatátviteli szoftver – 1300.C2 kábelen keresztül
Elérhető a www.facom.com oldalon vagy kérésre

u Tartozékok
Számítógépes csatlakozó kábel
1300.C2
•  E kábel segítségével kapcsolatot létesíthet különböző 
tolómérős eszközök és egy számítógép között. 
D : 55 g.
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MECHANIKUS TOLÓMÉRCE

Tengely mérés

A mérési eszközök Pontosságjának garantálása érdekében, évente ellenőriztesse szerszámait akkreditált szervezettel.

Plusz szervízelés

Mélység mérésLapos mérésBelső mérésKülső mérés.

Húzhatóság
•  Szériaszámos konformitási  

nyilatkozattal szállítva.

•  1/50. – 1/20. – 1/10-nél.
Pontosság

•  Kontraszt és fényvisszaverődés-csökkentő.
•  Tökéletes olvashatóság.
•  Kémiai fokbeosztás a tökéletes használat és a 

kémiai vegyületeknek való ellenállás érdekében.

Tökéletes leolvasási minőség

•  Kiegyenesített nem oxidálódó acél.
•  A csúszásmentes, megbízható mérés érdekében  

a tolómérce beszorítása csavarral.
•  Tolómérce vezetővel.
•  A kéz természetes elhelyezkedése.
•  Kényelmesebb kezelés.

Technikai specifikációk

Megfelel a DIN 862 normának
• Dimenzionális szabályozás.
• A mérés felszínek keménysége.
• Pontosság és hibahatár μm-ban.
• Szabvány minőség az olvashatóságra és a fok-
beosztásra vonatkozóan..

ÚJ kIALAkÍTÁS!

805 Univerzális tolómércék – 1/50.
W DIN 862. 
•  0. osztály.
•  1/50. Pontosság – 0,02 mm.
•  Belső, külső és mélység mérés.
•  Inox acél vonalzó – matt kidolgozás.
•  A vonalzó keménysége: Minimum 40 HRc.
•  Lapos tolómérce.
•  gyorsállítású tolómérce a coll pontosabb beállításáért. 
•  A tolómérce tartóssága: Minimum 20 000 ciklus.
•  A tolómérce szorítása csavar segítségével.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F
Pontosság  

mm

Hiba  
pontosság 

Om

a x b 
mm

C 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
g

805.1 0,02 20Om 16 x 3 150 40 228 290
805.2 0,02 30Om 17 x 3,5 200 50 290 419

u Mechanikus tolómérce

Mechanikus tolómérce
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Műhelyi mechanikus tolómérce – 1/50.
805.M
W DIN 862. 
•  0. osztály.
•  1/50. Pontosság – 0,02 mm.
•  Mérési kapacitás: 200 mm.
•  Belső, külső és mélység mérés (10 mm-nél nagyobb furat).
•  Inox acél vonalzó – matt kidolgozás.
•  A vonalzó keménysége: Minimum 40 HRc.
•  Gyorsállítású tolómérce a coll pontosabb beállításáért.
•  A tolómérce tartóssága: Minimum 20 000 ciklus.
•  A tolómérce szorítása csavar segítségével.
•  A beosztás kémiai vegyületeknek ellenáll.
•  Tökéletes kontraszt az optimális leolvasási minőség garantálásához.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F
Pontosság  

mm

Hiba  
pontosság 

Om

a x b 
mm

C 
mm

L 
mm

H 
mm

D 
g

805.M 0,02 30Om 17 x 3,5 200 290 60 423

Mechanikus tolómérce

Műhelyi mechanikus tolómérce – 300 mm – 1/50.
805.S
W DIN 862. 
•  1/50. Pontosság – 0,02 mm.
•  Mérési kapacitás: 200 mm.
•  Belső, külső és mélység mérés (10 mm-nél nagyobb furat).
•  Inox acél vonalzó – matt kidolgozás.
•  A vonalzó keménysége: Minimum 40 HRc.
•  Gyorsállítású tolómérce a coll pontosabb beállításáért.
•  A tolómérce tartóssága: Minimum 20 000 ciklus.
•  A tolómérce szorítása csavar segítségével.
•  Pontosságs szabályozó csavar.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F
Pontosság  

mm

Hiba  
pontosság 

Om

a x b 
mm

C 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
g

805.S 0,02 30Om 20 x 4 200 100 418 941

Univerzális tolómérce – 1/20.
816
W DIN 862. 
•  1/20. Pontosság – 0,05 mm.
•  Belső, külső és mélység mérés.
•  Inox acél vonalzó – matt kidolgozás.
•  A vonalzó keménysége: Minimum 40 HRc.
•  Lapos tolómérce.
•  Gyorsállítású tolómérce a coll pontosabb beállításáért.
•  A tolómérce tartóssága: Minimum 20 000 ciklus.
•  A tolómérce szorítása csavar segítségével.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F
Pontosság  

mm

Hiba  
pontosság 

Om

a x b 
mm

C 
mm

L 
mm

H 
mm

D 
g

816 0,05 50Om 16 x 3 150 228 40 288
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Mechanikus tolómérce

811 Mechanikus tolómérce 1/50.
W DIN 862. 
•  0. osztály.
•  1/50. Pontosság – 0,02 mm.
•  Inox acél vonalzó – matt kidolgozás.
•  A vonalzó keménysége: Minimum 40 HRc.
•  A mérés felszínének keménysége: Minimum 53 HRc.
•  Gyorsállítású tolómérce a coll pontosabb beállításáért.
•  A tolómérce tartóssága: Minimum 20 000 ciklus.
•  A tolómérce szorítása precíziós rögzítő csavarral.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F
Pontosság  

mm

Hiba  
pontosság 

Om

a x b 
mm

C 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
g

811B 0,02 20Om 10 x 4 160 100 240 465
811C.250 0,02 30Om 10 x 4 250 100 330 491

u Mechanikus mikrométer

806 Mikrométer 1/100.
W DIN 863. 
•  Feloszlás: 0,01 mm.
•  Karbid fej d 6,5 mm.
•  kapocs rögzítő nyomaték szabályozóval:
•  Az alkatrészre alkalmazott erő az alábbi nyomaték méréséhez:
5 és 10 Nm.
•  Skáladob = d 18 mm.
•  Orsó emelkedése, egy kör 0,5mm.
•  Ellenőrző etalon.
•  Az alábbiakkal szállítva:
- Körmös hitelesítő kulcs.
- beállító etalon a 806C.50-es modelltől.
•  Konformitási bizonyítvánnyal, műanyag dobozban szállítva.

F

Mérettar-
tomány 

 mm

Hiba  
pontosság 

Om

A mérési felszínek 
párhuzamossága.

A mérésfelszín 
simasága/Max

806.C25 0-25 mm 4Om 2Om 0,4Om
806C.50 25-50 mm 4Om 2Om 0,4Om
806C.75 50-75 mm 5Om 3Om 0,4Om
806C.100 75-100 mm 5Om 3Om 0,4Om

F
A leolvasás helye 

 mm Etalon 

806.C25 0-25 mm
806C.50 25-50 mm 25 mm +/- 1,5Om
806C.75 50-75 mm 50 mm +/- 2Om
806C.100 75-100 mm 75 mm +/- 2,5Om

u Mechanikus mélységmérő

Zsebtolómérce – 1/10.
815A
•  Belső, külső és mélység mérés.
•  Szorítás csavarral.
•  Szabályozás szabályozókerékkel.
•  Matt vonalzó.
•  Egyedi FACOM tokban szállítva.

F
Leolvasás 

mm
a x b 
mm

C 
mm

L 
mm

H 
mm

D 
g

815A 0,1 15 x 2 160 230 37 120

L

C

a x b

H
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Mechanikus tolómérce

Külső mechanikus mikrométer hosszabbítóval 1/100 mm
807C
W DIN 863. 
•  A mérettartomány 0-150 mm.
•  Feloszlás: 0,01 mm.
•  Kapocs rögzítő nyomaték szabályozóval.
•  Az alkatrészre alkalmazott erő 5-10 Nm nyomaték méréséhez.
•  Skáladob = átmérő d  18 mm.
•  Karbid fej d 6,5 mm.
•  Cserélhető fix fej.
•  6 hosszabbítós készlet.
•  Ellenőrző etalon.
•  Rögzittő szerkezet.
•  Hitelesítési bizonyítvánnyal, fadobozban szállítva.

F Mérőék 
807C.CALE25 25 mm +/- 1,5Om
807C.CALE50 50 mm +/- 2Om
807C.CALE75 75 mm +/- 2,5Om
807C.CALE100 100 mm +/- 3Om
807C.CALE125 125 mm +/- 3,5Om

Külső mechanikus mikrométer 1/100.
806.F
W DIN 863. 
•  Feloszlás: 0,01 mm.
•  Karbid fej d 6,5 mm.
•  Akasztókapocs Skáladob nyomaték szabályozóval.
•  Az alkatrészre alkalmazott erő az alábbi nyomaték méréséhez:
5 és 10 Nm.
•  Skáladob = átmérő d 18 mm.
•  Rögzittő szerkezet.
•  Konformitási bizonyítvánnyal, műanyag dobozban szállítva.

F
Kapacitás  

mm
A mérési felszínek 
párhuzamossága.

A mérésfelszín 
simasága/Max

Hiba  
pontosság 

Om
806.F 0-25 2Om 0,4Om 4Om

u Tolómérce modulok
Tolómérce modulok
MOD.MET
•  Részei:
- 805.1 Tolómérce 1/50 mm, 150 mm kapacitás
- 806.F Mikrométer 1/100 mm, 25 mm kapacitás
- 814.M 23 lemezes 25-300-as menetfésű
- 804 4/100 1 mm-es metrikus hézag mérő
- Tároló: PL.634
D : 0,930 kg.
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Mechanikus tolómérce

Mérő- jelölő készlet 8 részes
809.J2
•  Részei:
- 805.M 1/50 mm tolómérce, kapacitás: 200 mm.
- 803.300M Nem oxidálódó vonalzó, 300 mm.
- 811 1/50 mm mélységmérő, kapacitás: 160 mm, végső szabályozás 
a finombeállítóval.
- 818B.15 150 mm-es derékszög, pontossági osztály: 1.
- 236 Karbid rajztű.
- 256.4 Pontozó.
- 806.C25 1/100 mm mikrométer, kapacitás: 25 mm.
- 1901.05 Egyenes körző, kapacitás: 150 mm.
•  Dobozban szállítva: 365 x 260 x 30 mm.
D : 2,1 kg.

Mérő- jelölő készlet 10 részes
809.J3
•  Részei:
- 805.M 1/50 mm tolómérce, 200 mm kapacitás.
- 806.C25 1/100 mm mikrométer, kapacitás: 25 mm.
- 806C.50 1/100 mm mikrométer, kapacitás: 25-50 mm.
- 811 1/50 mm mélységmérő, kapacitás: 160 mm, végső szabályozás 
a finombeállító.
- 818B.15 150 mm-es derékszög: 1. osztály.
- 819B.15 150 mm-es talpas derékszög: 1. osztály.
- 1901.05 150 mm-es egyenes körző.
- 236 Karbid rajztű.
- 803.300M Nem oxidálódó vonalzó, 300 mm.
- 256.4 Pontozó.
•  Dobozban szállítva: 410 x 280 x 40 mm.
D : 3,56 kg.

u Mechanikus mérőórák
1/100. mechanikus mérőórák
812A.1
•  10 mm-es munka hossz.
•  d  57 mm átmérőt forgó külső ház.
•  Cserélhető mérőfej.
•  Lapos levehető hát, mely 8 mm-es rögzítő füllel hát cseréjével 
lehetséges.
D : 345 g.
F Megjelölés
812.PF rögzítő füles
812A.1A Acél golyós fej
812A.1B Lapos fej 2 mm-es átmérőjű szárvéggel

812A.1C Hosszú, 2 mm átmérőjű fej, használható hosszúság: 15 
mm

Ütésálló mechanikus összehasonlítók 1/100.
812.ANT
•  Jellemzői megegyeznek a 812A.1 termékével.
•  Ütésálló szerkezet a mechanizmus védelméért.
•  Szabályozási határindex.
D : 335 g.

F Megjelölés
812.PF rögzítő füles
812A.1A Acél golyós fej

u „Tolómérce” készlet
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Mechanikus tolómérce

Mérőóra mozgócsúccsal 1/100.
812.P
•  Menet: 0,8 mm.
•  d 31 mm átmérőt forgó külső ház.
•  2 db d 4 és 8 mm átmérőjű rögzítő szárral szállítva.
•  d 2 mm átmérőjű fej.
D : 154 g.

F Megjelölés
812.PF Rögzítő fül
812A.1C Hosszú, d 2 mm átmérőjű fej, használható hosszúság: 15 mm

u Mágneses bázis
Mágneses mérőóra állvány
812.2
•  Mágneses állvány kiegyenesített tartókkal, csavarral.
•  Összetartó erő: 300 N (30 kg).
•  Oszlop magasság: 245 mm.
•  Karmagasság: Minimum 40 mm, maximum 210 mm.
•  Talpazat: 52 x 40 x 47 mm.
D : 1,52 kg.

Hajlított mágneses mérőóra állvány
812.3
•  Működési sugár: 280 mm.
•  Függőleges húzóerő: 600 N (60 kg).
•  M8 csavarmenet átmérője.
•  Talpazat: 50 x 55 x 60 mm.
D : 1,9 kg.

u Magasságmérők
1/50. Pontosságs magasságmérő – 300 mm
796B
W NF E 11 - 106. 
•  0. pontossági besorolás.
•  Hibapontosság = +/- 28 µm.
•  Hibapontosság = +/- 12 µm.
•  1/50. Pontosság.
•  Inox vonalzó – matt, fényvisszaverődés csökkentő kidolgozás.
- 25 mm-es szakasz.
- Minimum 40HRc keménység.
•  Maximális mérési kapacitás: 300 mm.
•  Acélötvözet csúcs.
- Minimum 53HRc keménység.
- Jobb húzás minőség.
•  Pontosság szabályozás a finombeállítóval.
•  Pozícionálható nagyítás.
•  A szállított összehasonlító eredeti tárolója: Összehasonlító d 8 mm-es átmérőjű szárral (DIN 878 norma).
•  Teljes méret: 455 mm x 90 mm.
•  Konformitási tanúsítvánnyal szállítva.
D : 3,280 kg.

F Szériaszám Megjelölés
796B.04 A02 0001M mars 01 Rajztűs
796C.04 A03 0001 M A04   0001 Rajztűs
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Mechanikus tolómérce

Műszerész magasságmérő
795A
•  Fokbeosztás nélküli modell.
•  Finom szabályozás állítható tűvel egy csavarfejnak köszönhetően.
•  Öntöttvas talpazat.
•  90 fokos V alakú barázdás felszín.
•  d 10 mm átmérőjű szár.
D : 1,745 kg.

u Mérőlapok
1200 Öntöttvas mérőlap
W DIN 876, II. Osztály.

F
Méretek 

mm
D 
kg

1200.30 300 x 200 7
1200.40 400 x 250 16
1200.50 500 x 300 22
1200.60 600 x 400 35

u Mérőhasáb

1202.00 Acél V párok – 20 mikron
W ISO 8512-1, DIN 876-2 
•  Mérőhasáb 4 db 90 fokos alakzat.
•  Páros V-k, az azonosítószám a felső oldalukon található.

F
Méretek  
mm-ben

Külső 
méretek mm

D 
kg

1202 30 x 40 x 50 x 60 120 x 120 x 38 7,371
1202.00 20 x 30 x 40 x 50 95 x 70 x 35 2,808
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Vonalzók 

Vonalzók

Info

• Inox.
• Merevek, közepesen merevek, rugalmasak.
• Fokbeosztás mm – 1/2 mm.

 

Több, mint 50 darabos skála

• Fokbeosztás mélyen az anyagban.
• Tökéletes kontraszt.
• Kopásálló és kémiai vegyület-ellenálló.

Kémiai gravírozási technika

Measuring Instrument Directive - Annexe 
MI-008 – materializált mérés.
•  Harmonizációs szabályozás a 25 

tagállamnak.
•  Hatálybalépés 2006. október 30-án, 

Franciaországban.
•  Progresszív üzembe helyezés a 

lejáratnak megfelelően.
Megj.: Csak az 500 mm-nél nagyobb 
értékek tartoznak a törvényi 
mértékismeretbe (OIML 35). Az 500 
mm-nél kisebb mérések esetén 
nem szükséges a jóváhagyás és a 
szabályozó márkajelzés.

2004/22/CE európai szabályozás, 
kötelező harmonizáció és 
fejlesztés

FACOM SAJÁTOSSÁG, A,  
kOMOLY SZAkTUDÁS!

•  1918 óta franciaországi gyárainkban  
készülnek vonalzóink.

Mesteri gyártás

• Kompromisszum rugalmasság és rugalmatlanság között.
• Matt külső a tökéletes leolvasási minőséghez.
• Sima kidolgozás a finom és tiszta fokbeosztás érdekében.

Szigorú nyersanyag választás a legjobb  
minőség garantálása érdekében

u I. osztályú Inox vonalzók hitelesítő bizonyítvánnyal

Csak úgy, mint a tolómércés és dinamometriai szerszámok esetében, a mérő szerszámok gyakran minőségi  
hitelesítésnek esnek alá. Javasoljuk hitelesítő bizonyítvánnyal rendelkező I. osztályú Inox vonalzók használatát.

A szabályok etalonként használhatók minőségi szerviz szolgáltatásban, az időszakos ellenőrzés során, vonalzók, 
mérőszalagok vagy közvetlenül mérőszerszámok segítségével. A hitelesítő bizonyítványt a Cofrac jóváhagyta.  
A kalibráció deciméterenként történt, a vonalzó számozott és bizonyítvánnyal kerül szállításra.

I. osztályú Inox vonalzók hitelesítő bizonyítvánnyal
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I. pontossági besorolású Inox vonalzó – 1000 mm
DELA.61058.10C
•  Gravírozás 1 oldalon.
•  1 szél mm-ben.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.61058.10C 1000 30 x 1 191

u II. Pontossági besorolású vonalzók
803 Rugalmas Inox vonalzó – 2 oldalú
•  Mindkét oldal gravírozott, kivéve a 803.1000M termék (egy oldalán gravírozott, 
felső szél 1/2 mm, alsó szél 1 mm).
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Szatinált matt felszín, fényvisszaverődés-csökkentett.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

803.200M 200 13 x 0,4 10
803.300M 300 13 x 0,5 16
803.500M 500 20 x 0,5 40
803.1000M 1000 25 x 0,5 100

DELA.1051 Rugalmas Inox vonalzó – 2 oldalú
•  Gravírozás 2 oldalon.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1051.02 150 13 x 0,5 8,5
DELA.1051.03 200 13 x 0,5 10,9
DELA.1051.04 250 13 x 0,5 13,5
DELA.1051.05 300 13 x 0,5 16,1
DELA.1051.06 500 20 x 0,5 40,4

DELA.1021 Rugalmas Inox vonalzó – 1 oldalú
•  Gravírozás 1 oldalon.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1021.02 150 13 x 0,5 8,5
DELA.1021.03 200 13 x 0,5 10,9
DELA.1021.05 300 13 x 0,5 16,1
DELA.1021.06 500 20 x 0,5 40,4
DELA.1021.07 1000 25 x 0,5 100
DELA.1021.08 1500 25 x 0,5 152
DELA.1021.09 2000 25 x 0,5 200

803.SR Középmerev Inox vonalzó – 2 oldalú
•  2 oldalán gravírozott, kivéve a 803.SR1000 (1 oldalú) termék esetében.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Szatinált matt felszín, fényvisszaverődés-csökkentett.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

803.SR300 300 30 x 1 62
803.SR500 500 30 x 1 100
803.SR1000 1000 30 x 1 200

1 2

1
1/2 mm

1 mm
2

1 2 1 21/2 mmmm
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Vonalzók 

DELA.1056 Középmerev „rövid” Inox vonalzó – 2 oldalú
•  Gravírozás 2 oldalon.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1056.01 300 30 x 0,8 60
DELA.1056.02 500 30 x 0,8 100

DELA.1056 Középmerev „hosszú” Inox vonalzó – 1 oldalú
•  Gravírozás 1 oldalon.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  3000, 4000 és 5000 méretek: Fokbeosztás mm-ben mindkét oldalon.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

DELA.1056.03 1000 30 x 0,8 0,191
DELA.1056.04 1500 30 x 0,8 0,290
DELA.1056.05 2000 30 x 0,8 0,380
DELA.1056.06 3000 30 x 1,0 0,709
DELA.1056.07 4000 30 x 1,0 0,946
DELA.1056.08 5000 30 x 1,0 1,168

DELA.1061 Középmerev „rövid” vonalzó – 2 oldalú
•  Gravírozás 2 olalon.
•  2 szél mm-ben.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1061.01 300 30 x 1,2 33
DELA.1061.02 500 30 x 1,2 53

DELA.1061 Középmerev „hosszú” vonalzó – 1 oldalú
•  Gravírozás 1 oldalon.
•  2 szél mm-ben.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1061.03 1000 30 x 1,2 110
DELA.1061.04 1500 30 x 1,2 150
DELA.1061.05 2000 30 x 1,2 200

u Vegyes vonalzók

DELA.1052 Sarkas inox vonalzó
•  Gravírozás 2 oldalon.
•  1 oldal mm/mm – 1 oldal 1/2 mm.
•  Inox 18% króm – 8% nikkel.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés kezelt.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
g

DELA.1052.02 200 13 x 0,5 12
DELA.1052.03 300 13 x 0,5 17
DELA.1052.04 500 20 x 0,8 44
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Vonalzók

u Műszerész vonalzók
Fokbeosztásmentes tele vonalzó inoxból
809.IN500
W DIN 847/1, NF E 11.105 
•  Fadobozban szállítva.
•  I. osztály, simaság: (4 + L/60) µm, L hosszúság mm-ben.
•  Rozsdamentes acél.

F
L 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

809.IN500 500 50 x 10 2,9

Fokbeosztásos tele vonalzó inoxból
809.ING500
W DIN 874-1, NF E 11.105 
•  Fadobozban szállítva.
•  I. osztály, simaság: (4 + L/60) µm, L hosszúság mm-ben.
•  Eltolt nullás fokbeosztással.

F
L 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

809.ING500 500 50 x 10 2,9

809 Szálas inox vonalzók
W DIN 874, NF E 11.104 
•  Tervrajzhoz vagy élhez.
•  Rozsdamentes acél szigetelő fogantyúval.
•  Tokban szállítva:

F
Hossz 

mm
Simaság 

m
D 
g

809.75 75 2 80
809.100 100 2 125
809.150 150 3 200
809.200 200 3 280

Pontosságs mérés

u Pontosságs szögmérők
818.CLO Egyszerű Pontosságs szögmérők – 0. osztály
W DIN 875, NF E 11-103. 
•  Pontosság: +/- (5 + h/50) µm, h a magasság mm-ben kifejezve.
•  Rozsdamentes acél.
•  Kiegyenesített külső élek és sík felszínek.

F
L x H 
mm

I x e 
mm

D 
kg

818.75CLO 75 x 50 15 x 5 0,140
818.100CLO 100 x 70 20 x 5 0,220
818.150CLO 150 x 100 28 x 6 0,455
818.200CLO 200 x 130 32 x 7 0,760
818.300CLO 300 x 200 40 x 8 1,765

L

H

I e
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819.CLO Pontosságs talpas szögmérők – 0. osztály
W DIN 875, NF E 11-103 
•  Pontosság: +/- (5 + h/50) µm, h a magasság mm-ben kifejezve.
•  Rozsdamentes acél.
•  Kiegyenesített külső élek és sík felszínek.

F
L x H 
mm

I x e 
mm

a 
mm

D 
kg

819.75CLO 75 x 50 15 x 5 15 0,175
819.100CLO 100 x 70 20 x 5 20 0,280
819.150CLO 150 x 100 28 x 6 28 0,600
819.200CLO 200 x 130 32 x 7 32 1,095
819.300CLO 300 x 200 40 x 8 40 2,337

818B Egyszerű szögmérők – 1. osztály
W DIN 875, NF E 11-103 
•  Acél szögmérő XC12.
•  Kiegyenesített oldalak és élek.

F
L x H 
mm

I x e 
mm

D 
kg

818B.10 100 x 70 20 x 5 0,13
818B.15 150 x 100 25 x 6 0,24
818B.20 200 x 130 30 x 7 0,41
818B.30 300 x 180 30 x 7 0,88

819B Talpas szögmérők – 1. osztály
W DIN 875, NF E 11-103 
•  Jellemzői megegyeznek az egyszerű szögmérőével, hozzátoldott, csavarozott láb.
•  Műbizonylat tanúsítvánnyal szállítva.

F
L x H 
mm

I x e 
mm

a 
mm

D 
kg

819B.10 100 x 70 20 x 5 20 0,25
819B.15 150 x 100 25 x 6 25 0,47
819B.20 200 x 130 30 x 7 30 0,8
819B.25 250 x 160 30 x 7 30 0,98
819B.30 300 x 180 30 x 7 30 1,205

DELA.1256 90 fokos egyszerű szögmérők – II. osztály
W DIN 875, NF E 11-103

F
L x H 
mm

I x e 
mm

D 
kg

DELA.1256.02 100 x 70 20 x 5 0,125
DELA.1256.04 150 x 100 20 x 5 0,29
DELA.1256.06 200 x 130 30 x 7 0,515
DELA.1256.07 250 x 165 30 x 7 0,58
DELA.1256.08 300 x 200 30 x 7 0,7
DELA.1256.09 400 x 265 40 x 7 1,42
DELA.1256.10 500 x 330 40 x 7 1,8

DELA.1257 90 fokos talpas szögmérők – II. osztály
W DIN 875, NF E 11-103 
•  Hozzátoldott, csavarozott láb.
•  Tökéletes sarok és oldal támaszték.

F
L x H 
mm

I x e 
mm

a 
mm

D 
kg

DELA.1257.02 100 x 70 20 x 5 20 0,2
DELA.1257.04 150 x 100 20 x 5 20 0,39
DELA.1257.06 200 x 130 30 x 7 30 0,715
DELA.1257.07 250 x 165 30 x 7 30 0,85
DELA.1257.08 300 x 200 30 x 7 30 1,02
DELA.1257.09 400 x 265 40 x 7 40 2
DELA.1257.10 500 x 330 40 x 7 40 2,6

Pontosságs mérés

L

H a

eI

L

H

I e

L

H a

eI

L

H

I e

L

H a

eI
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u Szögmérők
817 Állítható szögmérők
•  Kiegyenesített acél oldalak és élek.

F
L 

mm
e 

mm
H mini - maxi 

mm
D 
g

817.15 150 15 19 - 145 350
817.20 200 15 24 - 195 580
817.25 252 15 24 - 240 720
817.30 300 15 24 - 285 810

Központozó szögmérő
DELA.1290.00
•  Acél szögmérő, 4 szimmetrikus ütközővel.
•  Lehetővé teszi egy kör központjának két lépésben való 
meghatározását.
D : 100 g.

DELA.1272 Ferde illesztésű talpas szögmérő
W DIN 875, NF E 11-103. 
•  30°, 45°, 60°, 90°-os szögek.

F
Nagy L szár. 

mm
D 
g

DELA.1272.01 100 270
DELA.1272.02 120 310
DELA.1272.03 150 600
DELA.1272.04 200 720

45° fokos talpas szögmérő
DELA.1292.00
F

L x H 
mm

l x e 
mm

D 
g

DELA.1292.00 150 x 150 26 x 7 324

u Egyéb szögmérők
Műszerész szögmérő
DELA.1885.00
•  Kiegyenesített nem oxidálódó acél.
•  Osztott szakaszú bázis mm-ben.
•  Fordított dupla felosztás 0-tól 180 fokig.
•  Fej: Ø 85 mm.
•  A vonalzó hossza: 170 mm.
•  Könnyű leolvasás index segítségével.
D : 50 g.

Nagykapacitású szögmérő
DELA.1880.00
•  A vonalzó hossza: 400 mm.
•  Edzett acél.
•  Vájt szakasz 10-170 fokos szögméréshez.
•  Fej: Ø 200 mm.
•  Fokbeosztás.
•  Vonalzó, szorítás csavarral.
D : 420 g.

H

L

e

C
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Rajzeszközök

Egyszerűsített szögmérők
DELA.1897.02
•  Rozsdamentes acél modell, lupé nélkül.
•  Pontosság: 5 fok/perc.
•  Hossz: 300 mm.
•  370 x 145 x 35 mm-es dobozban szállítva.
D : 400 g.

Preciziós, lupés szögmérő
813B.S
•  Rozsdamentes edzett acél szögmérő.
•  Krómozott, matt, fényvisszaverődés-csökkentő olvasó felület.
•  Mérési kapacitás: 0 - 360°.
•  Minimális olvasás: 5 perc a skálán.
•  A számlap átmérője: Ø 70 mm.
•  Méretek: 315 x 75 x 20 mm.
•  Skála forgó számlap és a számlap rögzítése csavarral.
•  2 szélső 45° és 60° vonalzó:
- 1 rövid vonalzó, 200 x 16 mm.
- 1 hosszú vonalzó, 300 x 16 mm.
•  85 x 16 mm eltolt vonalzó.
•  A vonalzó rögzítése csavarral.
•  Nagyító.
•  Öntött alap: 70 x 30 mm.
•  Merev 325 x 125 x 47 mm-es dobozban szállítva.
D : 1,466 kg

u Körző
DELA.1901 Hegyes végű körző

F
L 

mm
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

DELA.1901.03 100 148 100 67 70
DELA.1901.04 125 165 125 77 80
DELA.1901.05 150 195 150 85 90
DELA.1901.07 200 245 200 100 160
DELA.1901.08 250 300 250 125 200
DELA.1901.09 300 350 300 140 240
DELA.1901.11 500 575 500 225 485

DELA.1902 Belső körzők

F
L 

mm
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

DELA.1902.04 150 170 160 82 80
DELA.1902.06 200 225 210 100 165
DELA.1902.08 300 325 315 125 230

Pontosságs mérés

C

H
L

C

H
L

B
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Rajzeszközök

DELA.1903 Vastag körzők

F
L 

mm
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

DELA.1903.06 200 230 200 140 180
DELA.1903.07 250 280 250 165 210
DELA.1903.08 300 330 300 200 255

Ceruzatartós körző
DELA.1905.05
•  Befogó d 8 mm.

F
L 

mm
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

DELA.1905.05 250 300 250 125 210

823 Rögzíthető körző
•  Igen merev szárú egyenes modell polírozott acélból, 
edzett végek, cserélhetőek.

F
F 

Körző hegyek
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

823.19 823.19SE1 190 220 70 235
823.25 823.25SE1 250 300 94 370

DELA.1908 Rögzíthető csúcsos körző

F
H 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

DELA.1908.03 220 220 68 180
DELA.1908.04 250 250 68 190

u Jelölőpontozó
Acél rajztű
234
•  Króm-vanádium acéllal kezelt csúcsok. 
•  Csúcs: Ø 4 mm.
•  Hossz: 190 mm.
•  Megjelenés: polírozott krómozott.
D : 20 g.

Acél rajztű,edzett csúcsos
234.S
•  Gyors acélban kezelt csúcsok.
•  Csúcs: Ø 4 mm.
•  Test: Ø 8 mm.
•  Hossz: 260 mm.
D : 58 g.

F Megjelölés
234.SP2 2 részes csere csúcs készlet.

C

H
L

C

H
L

B

C

B

H

C

H
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Rajzeszközök

Acél rajztű
DELA.1586.00
•  Műanyag test.
•  Csúcs: Ø 4 mm.
•  Test: Ø 8 mm.
•  Hossz: 210 mm.
D : 20 g.

Karbid ceruzás rajztű
DELA.1589.00
•  Hatszögű acéltest klipszel.
•  Újraköszörülhető csúcs, hossza: 12 mm, átmérője: Ø 2,5 mm.
•  Hossz: 150 mm.
D : 35 g.

Cserélhető betétes rajztű
233A
•  Test klipszel.
•  Dupla köszörülésű volfrám karbid vég.
•  Hossz: 145 mm.
•  Csúcs: Ø 2 mm.
•  Test: Ø 8 mm.
D : 16 g.
F Megjelölés
233.P5 5 részes csere csúcs készlet.

Egy darabból álló karbid rajztű
236
•  Volfrám karbid csúcs Ø 2 mm átmérőjű edzett alkatrészeken való 
rajzoláshoz.
•  Nyolcszögletű test: Ø 12 mm.
•  Hossz: 180 mm.
D : 30 g.

Négyszög csúcsok
•  Kezelt acél csúcs, négyszög profil. Protwist fogó. Hézagoláshoz, 
gömbölyítéshez, precíz munkához, stb…

F

Fogó  
d x L 
mm

Hossz 
mm

profil  L x L 
mm

D 
g

AP.6x80 30 x 110 190 6 x 80 72
AP.8x125 34 x 120 245 8 x 125 132

u Mérő-rajzoló modul
Mérő-rajzoló modul
MOD.234
•  Részei:
- 257G. Automatikus pontozó.
- 234 rajztű.
- 893.316 3 m-es mérőszalag.
- DELA.1051.05 Vonalzó 300 mm.
- DELA.1885.00 Szögmérő.
- DELA.1223.02 Egyenes és lábas szögmérők, 300 mm.
•  PL.633 tároló.
D : 1,05 kg.

AP.8x125



9

www.facom.com440 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

5 M I I C E M07

XXXX T1001 20° 50N

M
ér

és
 - 

je
lő

lé
s 

- S
zi

nt
ez

és
Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

Európai normák

•  Már használatban lévő mérés – Nem érintettek.
•  Hatályban lévő modellek jóváhagyása. 

- A modell jóváhagyásának megújításakor MID általi csere.
•  Új termék – Kötelező konformitás a MID-del.

Átmeneti periódus az üzembehelyezést megelőzően

Márka

Hónap + az  
évszám két  

utolsó számjegye

Szervezet száma
Hitelesítve:  

0122 NMI-hez

Vizsgatípus hitelesítési 
száma (kizárólag modul 

választék funkció)

Info a normális  
felhasználási  
kondíciókról

Kizárólag 5 m hosszú mérés 
(nem alkalmazható merev 

vagy közepesen merev 
mérőszalag esetén)

Pontosság 

Minőségi jelzések

CE jóváhagyás

Hatálybalépés
•  2006. október 30.
•  Progresszív kihelyezés 10 év alatt.

Hossz

A gyártó felelőssége
•  Felvállalja a koncepció és a termékek gyártásának felelősségét.
•  Garantálja a termék konformitását. 

- Használja a CE márkajelzést. 
- Konformitási nyilatkozatot készít.

Konformitás
•  Minőségbiztosítási alapelv.
•  A gyártási folyamat jóváhagyása. 

- Beleértva a koncepciót és a gyártást is. 
- A MID garantálja, hogy a termékek a legjobb minőséget  
garantáló körülmények között készültek.

•  Választási lehetőség több funkcióban lévő alábbi konformitási eljárás közül: 
- Minőségmenedzsment rendszer. 
- Gyártási folyamatot figyelembe vevő rugalmasság. 
- Elvárt rugalmasság piacradobáshoz.

•  Materializált mérés, mely jelöli, hogy az adatok  
a törvényi mértékegységben vannak megadva.

•  A termékek piacra juttatása.
•  Üzembe helyezés.

Felhasználási terület

A fejlődés fő elvei

• A 25 tagállamban alkalmazandó.
•  Közösségi eljárás az ellenőrzésben, a mérési eszközök konformitási és 

ellenőrzési normája.

Európai harmonizáció

MID 2004/22/CE – ÚTLEVÉL 
EURÓPÁHOZ
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Pontosságs 
osztály

Hossz mm-ben/Terhelhetőség mm-ben
1m 2m 3m 5m 8m 10m

II ±0,5 ±0,7   ±0,9 ±1,3 ±1,9 ±2,3

2 M

3 M

5 M

8 M

10 M

Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

Rövid mérőszalagok

INOX doboz
800 széria
Mérőszalag

KÖZVETLEN 
LEOLVASÁS:

Lehetővé teszi a két 
pont közötti távolság 
közvetlen leolvasását. 

893.316F

ABS doboz
893F

Nylon szalag
Közvetlen leolvasás

ABS doboz
893

Nylon szalag

INOX doboz 
897

Nylon szalag

•  Több, mint 1000 N húzóerőnek ellenáll (100 kg)
•  Nagy és védő kampó.
•  Kezelt acélból. Rozsdamentes fémmel megerősített 

lemezborítással ellátva. Lapos kampó ütközős és 
felakasztós méréshez.

A kampó

•   Vertikálisan 2 m 90, horizontálisan 
2 m 30-ig nem hajlik meg a 25 mm 
széles szalag.

Nagy merevség

ÚTMUTATÓ A 
VÁLASZTÉKHOZ

Nagy és védő  
kampó.

Erős kontraszt, nagy számok,  
differenciált fokbeosztás,  

piros design

Karbonkezelt acél, 
hajlított

Minden FACOM mérőszalag  
megfelel a hatályos  

európai szabályozásnak.
A terhelhetőséget az alábbi táblázat 

mutatja:

•  Magas védelmű nylon bevonat.
•  Professzionális mérőszalag minden 

felhasználónak, intenzív használatra.
•  Optimális olvashatóság.  

Fényvisszaverődés-ellenes matt szalag.

A mérőszalag

 kÜLÖNLEGES kOPÁSÁLLÓSÁG,  
ELHASZNÁLÓDÁS ELLENI ÉS 
kORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM!
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Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

u Inox házas széria

Új 897 széria

INOX ÉS BIMATERIÁLIS 
ÖTVÖZET PROFIkNAk!

Zárófej
• 2 pozíciós, ergonomikus.

• Egyszerű és  
könnyed használat.

Puha bevonat
• Kényelmes és 

csúszásgátlós fogó.
• Leejtés esetén ütésálló.

• Inox doboz.

FACOM kampó
• A tökéletes szögvédelemnek 

köszönhetően védelem  
a hirtelen vágások ellen.

• 3 szegecs a jobb  
húzóellenállóságért.

Övkapocs
• Rozsdamentes acélból.

FACOM szalag
• Magas védelmű  

nylon bevonat

897 Inox dobozos mérőszalag
•  Megerősített Inox lemezből készült doboz.
•  Puha bevonat, mely ellenáll az ütésnek és az intenzív használatnak.
•  Nylon szalag, matt, fényvisszaverődés-csökkentő.
•  3 kapcsos kampó megerősített rozsdamentes acéllemezből.
•  A szalag horizontális és vertikális merevsége; lásd a dimenzionális táblázatot.
•  Az A dimenzió összeadásával (lásd a táblázatot) belső mérés.
•  Inox övkapocs.

F
I L 

mm
A 

mm
D x C 
mm

Maximális merevség
Vertikális

 mm

Maximális merevség 
Horizontális 

 m
897.216 2 16 70 32 x 64 1,6 1,5
897.319 3 19 70 32 x 64 2,2 1,9
897.525 5 25 78 41 x 72 2,8 2,4
897.825 8 25 85 40.50 x 82 2,8 2,4
897.1025 10 25 90 40.50x82 2,8 2,4

Új
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Clé à fourche 44

70 mm

Nagy ellenállású kampó

ELLENÁLLÁS  
TÖBB, MINT  

1000 N (100 KG) 
HÚZÓERŐIG

Csúszásmentes 
barázdált.

Rozsdamentes fémmel 
megerősített lemezborítás.

Több szegecses. Széles, szalagvédő  
sarkantyúkkal.
Többfunkciós.

Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

u Műanyag házas széria

893 széria

kISEBB TELÍTETTSÉG, ELLENÁLLÓ  
ÉS EGYSZERŰEN kEZELHETŐ!

Könnyedén elérhető blokkoló fej
• Mérésérték megtartásához, mérés másolásához, rajzoláshoz…

Inox övkapocs
• Az egyszerű szállításért.

Funkcionális 
doboz
•  90 fokos bázis 

és támaszkodó 
oldal. Lekerekített 
plusz hossz.Övbújtatáshoz

•  Leejtés elkerüléséhez, a kéz felszabadításához. 
Nyílással ellátott (kivéve a 893.316F termék).

Műanyag házas mérőszalag – 2 méter fékkel
893.213
•  2 m x 13 mm-es szalag. Nylon borítás, matt, fényvisszaverődés-csökkentés.
•  Szalagmerevség: 1,30 m vertikálisan – 1,20 m horizontálisan.
•  Védőkampó, 2 kapocs. Rozsdamentes megerősített acéllemez.
•  Az A dimenzió összeadásával (lásd a táblázatot) belső mérések.
•  Ergonomikus doboz, műanyag.
•  Termék blister kártyán (145 x 96 mm).

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

C x D 
mm

D 
g

893.213 2 13 55 53 x 24 78

Műanyag házas mérőszalag – 3 méter fékkel
893.316
•  3 m x 16 mm-es szalag. Nylon borítás, matt, fényvisszaverődés-csökkentés.
•  Szalagmerevség: 1,80 m vertikálisan – 1,50 m horizontálisan.
•  Védőkampó, 2 kapocs. Rozsdamentes megerősített acéllemez.
•  Az A dimenzió összeadásával (lásd a táblázatot) belső mérések.
•  Ergonomikus doboz, műanyag.
•  Termék blister kártyán (145 x 96 mm).

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

C x D 
mm

D 
g

893.316 3 16 60 60 x 27 126
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Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

Műanyag dobozos mérőszalag – 3 méter fékkel és ablakkal
893.316F
•  3 m x 16 mm-es szalag. Nylon borítás, matt, fényvisszaverődés-csökkentés.
•  Mindkét oldalon nyomott szalag, a belső mérés eredményének leolvasása  
közvetlenül az ablakban történik.
•  Védőkampó, 2 kapocs. Rozsdamentes megerősített acéllemez.
•  Ergonomikus doboz, műanyag.
•  Termék blister kártyán (145 x 96 mm).

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

C x D 
mm

D 
g

893.316F 3 16 60 60 x 27 121

Műanyag dobozos mérőszalag – 5 méter fékkel
893.519
•  5 m x 19 mm-es szalag. Nylon borítás, matt, fényvisszaverődés-csökkentés.
•  Szalagmerevség: 2,30 m vertikálisan – 1,80 m horizontálisan.
•  Védőkampó, 3 kapocs. Rozsdamentes megerősített acéllemez.
•  Az A dimenzió összeadásával (lásd a táblázatot) belső mérések.
•  Ergonomikus doboz, műanyag.
•  Termék blister kártyán (170 x 120 mm).

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

C x D 
mm

D 
g

893.519 5 19 70 68 x 31 197

Műanyag dobozos mérőszalag – 8 méter fékkel
893.825
•  8 m x 25 mm-es szalag. Nylon borítás, matt, fényvisszaverődés-csökkentés.
•  Szalagmerevség: 2,90 m vertikálisan – 2,30 m horizontálisan.
•  Védőkampó, 3 kapocs. Rozsdamentes megerősített acéllemez.
•  Az A dimenzió összeadásával (lásd a táblázatot) belső mérések.
•  Ergonomikus doboz, műanyag.
•  Termék blister kártyán (170 x 120 mm).

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

C x D 
mm

D 
g

893.825 8 25 85 81,5 x 37,5 200

u Fém dobozos széria
800A-801A Inox, 2, 3 méteres
•  2 kapcsos szalag.
•  Szélesség 16 mm, merevség 1,10 m-ig.
•  Kompakt.

F
m 
m

M 
mm

A 
mm

D x C 
mm

D 
g

800A 2 16 50 21,4 x 50 90
801A 3 16 60 21,4 x 60 125

I A D

C
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•  Acél szalag, kezelt, a merevség biztosítása végett hajlított.
•  Sárga ,védő lakk bevonat..
•  E széria dobozai megegyeznek az annak megfelelő metrikus szériával.

Export szalag mm/coll

Rövid mérésre alkalmas mérőszalagok

u Export széria mm-ben és collban

800A-801A.EX 2, 3 méter – 6, 10 méter
•  Jellemzői megegyeznek a 800A-801A széria jellegzetességeivel.

F
m M 

mm
A 

mm
D x C 
mm

D 
gm ft

800A.EX 2 6 16 50 21,4 x 50 90
801A.EX 3 10 16 60 21,4 x 60 125

DELA.25-35-55.EX 2, 3, 5 méter – 6, 10, 16 méter
•  Jellemzői megegyeznek a DELA.25-35-55 széria jellegzetességeivel.

F
m M 

mm
A 

mm
D x C 
mm

D 
gm ft

DELA.25.00EX 2 6 16 64 33 x 62 98
DELA.35.00EX 3 10 16 64 33 x 62 124
DELA.55.00EX 5 16 19 76 44 x 71 202

I A D

C
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Hosszú mérésre alkalmas mérőszalagok

Hosszú mérőszalagok

A FACOM MEGÁLMODTA ÉS 
kIFEJLESZTETTE A PROFESSZIONÁLIS 
MINŐSÉGŰ HOSSZÚ MÉRÉSRE 
ALkALMAS MÉRŐSZALAGOT!
A Műanyag szalagok kifejezetten külső területen végzett (műhely…)  
munkákhoz alkalmasak.
Szalagjaink szigorú ellenőrzése úgy történik, hogy megfeleljenek az I.,  
II. és III. osztályok Pontosságjának.

FÉMSZALAG: I. és II. osztály

PLASTIVER SZALAG: III. osztály

Kopásálló mérce

Edzett acél

Üvegszál, PVC bevonat,  
cm jelzés feketével,  
m jelzés pirossal,  
mely a leolvasást könnyíti.

Korrózióellenes kezelés

Sárga lakk

u Korrózió ellen kezelt acél szalag, I. osztály

Korrózió ellen kezelt acél szalag

A nagy követelményű I. osztály 1 méterenként maximum ± 1/10 mm eltérést tesz lehetővé.
Az I. osztályú termékek COFRAC hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek.
Az I. osztályú szalagok kötelezően „húzós” szalagok. A nulla pont kb 10 cm-rel a szalag vége után kezdődik.

I. osztály meghatározás

Ezek a termékek COFRAC hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek.  
A bizonyítvány része például az ISO 9000 minősítésnek.
•  10-20 méteres hosszúságokhoz, méterenkénti ellenőrzéssel.
•  30-50 méteres hosszúságokhoz, 5 méterenkénti ellenőrzéssel.

Hitelesítési bizonyítvány
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Hosszú mérésre alkalmas mérőszalagok

Kopásálló mérce

Edzett acél

Üvegszál, PVC bevonat,  
cm jelzés feketével,  
m jelzés pirossal,  
mely a leolvasást könnyíti.

Korrózióellenes kezelés

Sárga lakk

DELA.62881 Lyukacsos váz
•  Lakkozott acél doboz behúzható fogantyúval.
•  Szalagvezető görgő.
•  Hurok húzható kampóval.
•  „Húzós” mérés, a nulla 10 cm-rel a hurok után kezdődik.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.62881.01C 10 13 369
DELA.62881.02C 20 13 604

DELA.62883 Földmérő fém szalag
•  Forgó fogantyú, ergonomikus behúzható fogantyúval.
•  Hurok húzható kampóval.
•  „Húzós” mérés, a nulla 10 cm-rel a hurok után kezdődik.
•  325 x 275 x 56 mm-es táskában szállítva.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.62883.03C 30 13 1270
DELA.62883.04C 50 13 1720

u Korrózió ellen kezelt acél szalag, II. osztály
DELA.2881 Lyukacsos váz
•  Lakkozott acél doboz behúzható fogantyúval.
•  Szalagvezető görgő.
•  Hurok húzható kampóval.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.2881.01 10 13 369
DELA.2881.02 20 13 604
DELA.2881.03 30 13 874

Földmérő fém szalag 50 m – II. pontossági besorolás
DELA.2883.04
•  Forgó fogantyú, ergonomikus behúzható fogantyúval.
•  Hurok húzható kampóval.
•  325 x 275 x 56 mm-es táskában szállítva.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.2883.04 50 13 1720

DELA.2831 Profil dobozok
•  Zárt ABS doboz behúzható fogantyúval.
•  Korrózió ellen kezelt szalag.
•  Húzható fogantyúval.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.2831.01 10 10 175
DELA.2831.03 20 10 339
DELA.2831.05 30 10 493
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Hosszú mérésre alkalmas mérőszalagok

u Műanyag szalag, III. pontossági besorolás
DELA.8947 Discover
•  Szintetikusan zárt doboz húzható fogantyúval.
•  Kétoldali fokbeosztás.
•  Hurok kampóval.
•  Gyors behúzás.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.8947.02 10 15 161
DELA.8947.03 20 15 318

Műanyag 20 m – III. pontossági besorolás
DELA.2882.20
•  Lyukacsos fém doboz húzható fogantyúval.
•  Kétoldali fokbeosztás.
•  Hurok kampóval.
•  Gyors behúzás.

F
m 
m

M 
mm

D 
g

DELA.2882.20 20 15 480

Vízmérték
u Műszerész vízmértékek
DELA.3151 Két libellás vízmértékek
•  Pontosság: 0,4 mm/m.
•  Barázdált acél a henger alakú felszínekhez.
•  Szabályozható és védett hosszanti fiola.

F
L 

mm
D 
g

DELA.3151.01 200 400
DELA.3151.02 300 550

3067 NagyPontosságs egyenes vízmértékek
W DIN 877. 
•  Vízszintmérő stabilizált öntvényből. •  Hitelesítési bizonyítvánnyal, 
fadobozban szállítva.  •  Pontosság: 0,04 mm/m.
•  Csúszásmentes szigetelt markolat.
•  Színtelen plexiüveggel védett fiolák.
•  Prizmás bázis 140 fokos V-vel.
•  Folyadék: Éter.

F
L 

mm
I 

mm
H 

mm
D 
kg

3067.200 200 40 42,5 1,62
3067.300 300 50 47 2,58

Keretes vízmértékek
3071.200
W DIN 877 
•  Vízmérték stabilizált öntvényből.  •  Hitelesítési bizonyítvánnyal, 
fadobozban szállítva.  •  Pontosság: 0,04 mm/m.
•  Csúszásmentes szigetelt markolat.
•  Színtelen plexiüveggel védett fiolák.
•  Prizmás bázis 140 fokos V-vel.
•  Folyadék: Éter.
D : 4,3 kg.

200

200

42,5
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Vízmérték

Vízmértékek

EGYSZERŰ HASZNÁLATÚ ÉS PROFESSZIONÁLIS 
MINŐSÉGŰ SZERSZÁMOk!

• A vízmérték Pontosságját 2 elem határozza meg:
- A talp minősége és használati módja,
- A fiola minősége és elhelyezkedése.

• Lepecsételt összekötő vízmérték fiola.

Pontosság

• Szárvégek törhetetlen szintetikus anyagból.
• Ütésálló rendszer a jobb talpvédelem érdekében.
• Merevség.
• Az akrilüveg szigetel és igen ellenálló az ütésnek.

Tartósság

• Fiola akrilüveg blokkban:
- Fényvisszaverődés-csökkentés
- Parallaxis-hatás ellenes

• Nem homályosodik.
• Magas ütésállóság.

Leolvashatóság

DELA.3180 Felszerelhető kerek vízmértékek
•  Gömbfiolás vízmérték.
•  Nikkelezett sárgaréz.
•  2 tengely segítségével a horizontális felszínek ellenőrzése.

F
d 

mm
D 
g

DELA.3180.02 25 12
DELA.3180.03 30 20
DELA.3180.05 50 80

u Vízmérték egységek

u u Trapéz vízmértékek
307AM Mágneses vízmértékek
W DIN 877. 
•  Fordított pozíció, 0,75 mm/m precízió.
•  Masszív, nyomás alatt öntött könnyűötvözet test.
•  Elektrosztatikus porral ellátott védelmi bevonat.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
g

307AM.25 250 45 22 200
307AM.40 400 50 23 420
307AM.50 500 50 23 540
307AM.60 600 50 23 680

L

I

H
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Vízmérték

307A Standard vízmértékek
W DIN 877 
•  307AM-mel megegyező jellemzők, kivéve a mágneseseket.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
g

307A.25 250 45 22 200
307A.40 400 50 23 420
307A.50 500 50 23 540
307A.60 600 50 23 680

u u Csöves vízmértékek
320 Standard vízmértékek megmunkált talppal
W DIN 877 
•  Fordított pozíció, 0,75 mm/m Pontosság.
•  Nyújtott könnyötvözet test.
•  Elektrosztatikus porral ellátott bevonat.
•  Vertikális és horizontális fiola.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
g

320.40 400 50 21 300
320.50 500 50 21 370
320.60 600 50 21 480
320L.200 2000 50 21 2000

309M Mágneses vízmértékek
W DIN 877 
•  Fordított pozíció, 1 mm/m Pontosság.
•  Nyújtott könnyötvözet test.
•  Sima és galvanizált felszínek (egyszerű tisztítás).
•  Vertikális és horizontális fiola.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
g

309M.40 400 50 21 300
309M.50 500 50 21 400

311A Mágneses vízmértékek megmunkált talppal
W DIN 877 
•  Fordított pozíció, 0,5 mm/m Pontosság.
•  Vertikális, horizontális és lejtős fiolával rendelkezik.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
kg

311A.50 500 54 25 0,57
311A.60 600 54 25 0,663
311A.80 800 54 25 0,88
311A.100 1000 54 25 1,08

310B Standard vízmértékek 2 megmunkált talppal
W DIN 877 
•  Fordított pozíció, 0,5 mm/m Pontosság.
•  Egy horizontális és egy vertikális fiolával rendelkezik.

F
L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
g

310B.40 400 54 25 420
310B.50 500 54 25 520
310B.60 600 54 25 600

L

I

H

LH

I

LH

I

LH

I

LH

I
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22
21

19
23 24

Pontosságs értékek
Hosszúság 1 m 2 m

III. osztály ± 1,0 mm ± 1,4 mm

Colostokok

Colostokok

A rugók a lemezeken, 
a fába süllyesztve 
helyezkednek el. 
A hajlópontok 
ellenállnak a zord 
időjárási  
körülményeknek.

A COLSTOk AZ ÉPÍTŐIPAR HAGYOMÁNYOS 
SZERSZÁMA!

•  2 duralumíniumból, 1 fából, 1 szintetikus anyagból, melyek  
megfelelnek a III. osztály követelményeinek.

•  A szárak találkozása vagy vörösréz rugóval vagy  
a szárakban lévő horpasztáson keresztül valósul meg.

•  A technikai szabályozás kivonata megfelel  
a mérőeszközöknek.

A FACOM DELA skála 4 modellel rendelkezik:

u Alumínium colostokok III.pontossági besorolás
1 méter, 5 részes
DELA.625.00
•  Kémiai mélygravír.
•  Kétoldali mm-ben értelmezendő jelölés.
•  Vörösréz rugók.
•  Szatinált felszín.
•  Szélesség: 15 mm.
D : 92 g.

2 méter, 10 részes
DELA.626.00
•  Kémiai mélygravír.
•  Kétoldali mm-ben értelmezendő jelölés.
•  Vörösréz rugók.
•  Szatinált felszín.
•  Szélesség: 15 mm.
D : 162 g.

u Fa colostok, III. pontossági besorolás
2 méter, 10 részes
802.B2
•  Gyertyánfa (hajlékonyság, ellenállóképesség).
•  Kopásálló mérce, nagyteljesítmény.
•  Exkluzív szár-találkozás, hajlékony és precíz.
•  Deciméter értékek jelzése piros színnel.
•  A 2 szélen kétoldalas gravírozás mm-ben.
•  Szélesség: 16 mm.
D : 135 g.

u Colostok szintetikus anyagból, III. pontossági besorolás
2 méter, 10 részes
DELA.401.00
•  A 2 szélen kétoldalas gravírozás mm-ben. •  Mosható.
•  90° vagy 180°-os szár-találkozás.

F
m 
m

M 
mm

Szárak  
száma

D 
g

DELA.401.00 2 16 10 105
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Jelölés

u Jelölő zsinór
DELA.13299 „Profil” jelölő zsinór
•  Ergonomikus alumínium doboz, kopásálló szálvezetés.
•  Gyors csévélés.
•  Sodrott pamut zsinór: d 1 mm átmérőjű, kampóval.

F
Hossz 

m
D 
g

DELA.13299.30 30 265
DELA.13299.15 15 250

F Megjelölés Hossz 
m

D 
g

DELA.3226.01.CORD Cserezsinór 100 100

DELA.3298 Jelölő zsinór, ólom szál
•  Fém test zsinór blokkolóval a tekerő tekerésével.
•  Zsinór: Ø 1,5 mm.

F
Hossz 

m
D 
g

DELA.3298.15 15 240
DELA.3298.30 30 250

F Megjelölés Hossz 
m

D 
g

DELA.3225.02 Cserezsinór 100 50

Grodel jelölő zsinór
DELA.3400.00
•  Épülettervezéshez és közmunkához.
•  Szintetikus, nagy ellenálló képességű doboz húzható fogantyúval.
•  Nagy kapacitású tároló.
•  Zsinór: Ø 3 mm.

F
Hossz 

m
D 
g

DELA.3400.00 30 500

F Megjelölés
DELA.3403.00 Cserezsinór (30 m) 

u Por pamut zsinórokhoz
Búzavirág hintőpor

F
D 
g

DELA.3402.00 100
DELA.3404.00 360

u Ólom függők
Ólom függők
•  DELA.3210 Ólom szálak: lemezzel és 4 m hosszú d 2 mm átmérőjű zsinórral szállítva.
•  DELA.3224.00 Műszerész típusú ólom szálak: 4 m hosszú, d 2 mm átmérőjű zsinórral szállítva.

F
d 

mm
D 
g

DELA.3210.02 35 160
DELA.3224.00 16 125

F Megjelölés
DELA.3226.03 Csere zsinór (45 m) 
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u Ceruzák

Ács ceruza (2 x 30 cm)
DELA.3303.00
•  Hatszögletű grafit ceruzabél, mely segíti a vonalvezetést.
•  Megjelenés: 1 véletlenszerű színű ceruza.

F
a x b 
cm

D 
g

DELA.3303.00 1 x 30 18

Puha ács ceruza (1 x 30 cm)
DELA.3302.00
•  Hatszögletű grafit ceruzabél, mely segíti a vonalvezetést.
•  Megjelenés: 1 véletlenszerű színű ceruza.

F
a x b 
cm

D 
g

DELA.3302.00 1 x 30 15

u Kréták
DELA.3312 Viaszkréta
•  Megjelölés minden anyagon, fémen is.
•  1200 C-ig ellenálló.

F Szín t
A 

mm
B 

mm
D 
g

DELA.3312.02P1 P 12 13 92 210
DELA.3312.03P1 P 12 13 92 210
DELA.3312.04P1 12 13 92 210

Jelölés

Természetes jelölő kréták
DELA.3310.00
•  Természetes vágott, zsíros kréta fémen való jelöléshez.
•  Szakasz: 10 x 10 mm; hossz: 100 mm.
•  Szín: Fehér.
•  50 darabos készlet.
D : 1,3 kg.

u Festhető betűk és számok
DELA.13250 26 részes ábécék, nagybetűkkel – 30-100 mm-ig

F
Magasság 

mm
D 
g

DELA.13250.06 30 100
DELA.13250.08 40 180
DELA.13250.10 50 275
DELA.13250.12 70 490
DELA.13250.13 80 540
DELA.13250.15 100 800
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u 60 HRc karbon acél szám és betű beütők

292A 26 részes betű beütő készlet
•  Műanyag dobozban szállítva.

F
Hossz 

mm
I 
mm

Magasságjelzések 
mm

Márka 
szakaszok 

mm

D 
kg

292A.2 70 110 x 40 x 80 2 8 x 8 0,8
292A.3 70 110 x 40 x 80 3 8 x 8 0,8
292A.4 70 110 x 40 x 80 4 8 x 8 0,8
292A.5 75 110 x 40 x 80 5 10 x 10 1,34
292A.6 75 110 x 40 x 80 6 10 x 10 1,35
292A.8 83 145 x 55 x 90 8 13 x 13 2,52
292A.10 90 145 x 55 x 90 10 15 x 15 3,75

293A 9 részes üthető számkészlet
•  Műanyag dobozban szállítva.

F
Hossz 

mm
I 
mm

Magasságjelzések 
mm

Márka 
szakaszok 

mm

D 
kg

293A.2 70 40 x 40 x 80 2 8 x 8 0,265
293A.3 75 40 x 40 x 80 3 8 x 8 0,270
293A.4 75 40 x 40 x 80 4 8 x 8 0,275
293A.5 75 40 x 40 x 80 5 10 x 10 0,460
293A.6 75 40 x 40 x 80 6 10 x 10 0,460
293A.8 83 55 x 55 x 90 8 13 x 13 0,925
293A.10 90 55 x 55 x 90 10 15 x 15 1,275

Asztalos szögmérők
DELA.1223 Egyenes és talpas Inox szögmérők
W NF E 73-205 
•  Rozsdamentes fémlemez mindkét oldalán mm beosztással, védőtokban.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés. Mélygravír.
•  Galvanizált alumínium sarok.

F
L x H 
mm

D 
g

DELA.1223.01 200 x 120 160
DELA.1223.02 250 x 140 200
DELA.1223.03 300 x 170 240
DELA.1223.04 400 x 200 300

Mérő-rajzoló modul
MOD.234
•  Részei:
- 257G. Automatikus pontozó.
- 234 Rajztű.
- 893.316 3 m-es mérőszalag.
- DELA.1051.05 mérőléc 300 mm.
- DELA.1885.00 Szögmérő.
- DELA.1223.02 Egyenes és lábas szögmérők, 300 mm.
•  PL.633 tároló.
D : 1,05 kg.

DELA.1234 Egyenes és talpas alumínium szögmérők
W NF E 73-205 
•  Alumínium lemez mindkét oldalán mm beosztással, védőtokban.
•  Fényvisszaverődés-csökkentés. Mélygravír.
•  Galvanizált alumínium sarok.

F
L x H 
mm

D 
g

DELA.1234.01 200 x 120 140
DELA.1234.02 250 x 140 175
DELA.1234.03 300 x 170 200
DELA.1234.04 400 x 200 260

L

H

L

H



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 455www.facom.com

Dupla talpas szögmérő
DELA.1206.03
•  Acél lemez, keményfa talpak.
•  Hosszúság 300 mm, magasság 170 mm.

F
Lemezhossz 

mm
D 
g

DELA.1206.03 300 160

Építőipari mérések
DELA.1207-1208 Hamis szögmérők és állítható hamis szögmérők
•  Fa sarok, acél lemez, vörösréz garnitúra.

F
Lemezhossz 

mm
D 
g

DELA.1207.02 250 150
DELA.1207.03 300 180
DELA.1208.02 250 120
DELA.1208.03 300 140

DELA.1210 Állítható hamis szőgmérők
•  Polipropilén sarok.
•  Acél lemez.

F
Lemezhossz 

mm
D 
g

DELA.1210.01 200 80
DELA.1210.02 250 90
DELA.1210.03 300 100

DELA.1276 Fém állítható hamis szögmérők
•  Rögzíthetó fém sarok.
•  Acél lemez.
•  A sarok végén lemezblokkoló csavar.

F
Lemezhossz 

mm
D 
g

DELA.1276.02 250 260
DELA.1276.03 300 270

u Szögolvasók
Szögolvasók
DELA.7598.00
•  0-180 fokig analóg kijelzés.
•  Azonnali leolvasás.
•  Kar blokkolás fogantyúval.
•  Integrált horizontális, vertikális fiolák.
•  Az egyik csúcs ceruzával való felcserélésének lehetősége (műhelyi 
körző).
•  Karhossz: 600 mm.
D : 1,32 kg.

Asztalos szögmérők
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Folyadékmérés

u Nehezékes szondák
DELA.5111 Acél szalag zsinórral, réz függő
•  Korrózió ellen kezelt acél szalag, lakkozott sárga.
•  Különösen robbanékony környezetre kifejlesztve.
•  A földelés minden elektromos töltést megszüntet.
•  900 g-os nehezék forgócsuklóval rögzítve.
•  Táskában szállítva: 325 x 278 x 53 mm.

F
L 
m

I 
mm

D 
kg

DELA.5111.20 20 13 2,3
DELA.5111.30 30 13 2,5

5112 Fekete gravíros acél szalag függő zsinórral
•  Fekete gravírozott súly, fényes beosztás és számok.
•  Speciálisan korrozív és kémiai környezetre kifejlesztve.
•  Korrózióellenes kezelés.
•  Földelt rendszer.
•  900 g-os nehezék forgócsuklóval rögzítve.
•  Táskában szállítva: 325 x 278 x 53 mm.

F
L 
m

I 
mm

D 
kg

5112.20 20 13 2,4
5112.30 30 13 2,75

u Kapcsolódó alkatrészek
5116 Sárga lakkozott szalagok nehezékkel

F
L 
m

I 
mm

D 
kg

5116.20A 20 13 1,255
5116.30A 30 13 1,400

5117 Fekete gravírozott szalagok nehezékkel

F
L 
m

I 
mm

D 
kg

5117.20A 20 13 1,255
5117.30A 30 13 1,400

M
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 - 
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u Mélységmérők
DELA.5360 Talpas mélységmérők – 0 top
•  AU4G vonalzó. Számozás mm-ben.
•  Tárolóméret: 15 x 25 x 15 mm.
•  Léctávolság: 60 cm.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

DELA.5360.01 500 21,5 x 1,2 1
DELA.5360.02 600 21,5 x 1,2 1,05
DELA.5360.06 1000 21,5 x 1,2 1,2
DELA.5360.07 1500 21,5 x 1,2 1,24

DELA.5300 Mélységmérők rúd – 0 mélység
•  Beosztás mm-ben. Számozás cm-ben. AU4G vonalzó.
•  Tárolóméret: 15 x 25 x 15 mm.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

DELA.5300.03 2000 21,5 x 1,2 0,75
DELA.5300.05 3000 21,5 x 1,2 1
DELA.5300.06 3500 21,5 x 1,2 1,16

Folyadékmérés

DELA.5301 Mélységmérők rúd
•  Beosztás mm-ben. Számozás 1/2 dm-ben. AU4G vonalzó.
•  Tárolóméret 20 x 40 x 20 mm.

F
Hossz 

mm
Szakasz 

mm
D 
kg

DELA.5301.03 4000 33,4 x 1,2 3,4
DELA.5301.05 5000 33,4 x 1,2 4,1

Vörösréz vonalzó rögzítő
DELA.5023.00
•  Méretek: 15 x 25 x 15 mm.
•  Kompatibilis a DELA.5360 és 5300-as szériákkal.
D : 90 g.

Ütköző, vonalzóhoz
DELA.5046.01
•  Méretek: 15 x 25 x 15 mm.
•  Kompatibilis a DELA.5360 és a DELA.5300-as szériákkal.
D : 650 g.
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Collos hézagmérők
804.U
•  Lemezek vastagsága 1/10 000”-ben.
•  26 lemez: 15-20-25-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120- 
130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250.
•  Hegyes vég.
•  Hossz: 3"1/2 (88,9 mm).
•  Szélesség: 15/32".
D : 83 g.

u Rádiusz sablon
Rádiusz sablon
•  Rádiusz sablon sugarak méréséhez.
•  Edzett acél lemezek. 3 modell 1-25 mm-es sugarakhoz.

F
Lemezek 

szám
 

mm Készletek tartalma D 
g

DELA.1786.00 34 1 -> 7 1-1,25-1,50-1,75-2-2,25-2,50-2,75-3-3,5-4-4,50-5-5,50-6-6,50-7 65
DELA.1787.00 32 7,5 -> 15 7,50-8-8,50-9-9,50-10-10,50-11-11,50-12-12,5-13-13,50-14-14,50-15 80
DELA.1790.00 30 15,5 -> 25 15,50-16-16,50-17-17,50-18-18,50-19-19,50-20-21-22-23-24-25 125

Metrikus hézagmérők
•  Lemezek hossza: 90 mm.

F
Lemezek 

szám
Lemezek 
formája

Lemez 
szélesség x 
hosszúság 
mm-ben

Lemezek  
vastagsága  

1/100 mm-ben

D 
g

804 19 b 10 x 90 4-5-6-7-8-9-10-15-20-25-30 60
804.P 19 B 10 x 90 35-40-50-60-70-80-90-100 60

Mágnesmentes metrikus hézagmérők
804.AM
•  Lemezek vastagsága 1/100 mm-ben.
•  19 lemez: 10-15-20-25-30-35-40-45- 
50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100.
•  100 mm-es vörösréz lemezek.
•  Szélesség: 10 mm.
•  Hegyes vég.
D : 110 g.

Vastagság- és kalibermérők

u Hézagmérők
Hosszú, metrikus Hézagmérők
•  Kerekvégű mérők.

F
Lemezek 

szám

Lemezek 
hossza 

mm

Lemezek 
szélesség  

mm

Lemezek  
vastagsága  

1/100 mm-ben

D 
g

804.L 19 150 10 4-5-6-7-8-9-10-15-20-25 100
804.SL 19 250 10 30-35-40-50-60-70-80-90-100 210
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u Menetfésűk
814 Menetfésűk

F
Csavarmenet 

típusa Lemezek szám Csavarmenet jellemzői D 
g

814.M Metrikus  
csavarmenet

1 kaliber 60 fokos  
menetvágáshoz + 31 lemez

25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 
85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 

170 - 175 - 180 - 190 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300
53

814.NI ISO  
csavarmenet

1 kaliber 60 fokos  
menetvágáshoz + 25 lemez

0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 
0,75 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 

3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00
35

814.WH Whitworth 
csavarmenet

1 kaliber 55 fokos  
menetvágáshoz + 29 lemez

4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 
20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 60 40

814.G Gáz  
csavarmenet 8 lemez Belső szálak: 11 - 14 - 19 - 28 

Külső szálak: 11 - 14 - 19 - 28 20

u Kalibermérők

Vastagság- és kalibermérők

Szögkalibermérő
DELA.1950.00
•  60 fokos csavarmenet méréséhez. Rozsdamentes acél.
•  Beosztás mm-ben 1 oldalon, 1/2 mm-ben a másik oldalon, lehetővé 
teszi szög- és szálmérő eszközök gyors ellenőrzését.
D : 30 g.

Fúrókalibermérő
DELA.1952.00
•  120 fokos köszörülőszög készítéséhez.
•  A fúró oldaléle mm-ben és 1/2 mm-ben beosztva 0 és 20 között.
•  Rozsdamentes acél.
D : 50 g.

Hegesztő kalibermérő
DELA.1960.00
•  Lehetővé teszi legömbölyített hegesztő szög ellenőrzését 60°, 70°, 80° és 90°-kal.
•  1/10-es tolómérős skálával a hegesztővarat méréséhez.
•  Acél.
D : 76 g.
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Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok

u Grafit nyelű kalapácsok

Új GRAFIT NYELŰ KALAPÁCS

ERŐS ÜTÉS, TELJES BIZTONSÁG!
Maximális biztonság.
• Leválásbiztos: epoxi gyantás fej-nyél kötés.
• Törhetetlen.

Abszolút kényelem.
•  Rezgésmentes: ütéselnyelő anyagok és enyhített 

visszacsapó hatás a rezgés csökkentésére.

FR
EK

VE
N

C
IA

 H
Z

Nagyobb rezgéselnyelő kapacitás 
a hagyományos fanyélnél.

ELOSZLÁS

grafit nyelű kalapács.
fa nyelű kalapács.

Biztonságos fogás.
• Elasztomer: puha anyag, mely kellemessé teszi a szerszám fogását.
• A szélesebb markolat csökkenti a kalapács elejtésének kockázatát.

3 anyag kombinációja a tökéletes eredmény érdekében.
1- Grafit:

A nagyobb ellenállóképességért. Kiküszöböli a nyél eltörésének 
kockázatát.

2- Polipropilén:
A rezgések csökkentésére.

3- Elasztomer:
A tökéletes fogás és a műhelyben lévő maró hatású folyadékokkal 
szembeni védelem kedvéért.

Biztonság

Viseljen védőszemüveget!
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ERŐS ÜTÉS, TELJES BIZTONSÁG!

Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok

200C Grafit nyelű szerelő kalapács, szegecsbeütő típusú
W NF E 71-014, ISO 15601. 
•  Tökéletesen biztonságos nyél, grafit maggal.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
kg

200C.26 80 25 245 0,345
200C.28 88 28 270 0,380
200C.30 93 30 270 0,470
200C.32 100 32 300 0,585
200C.36 106 35 300 0,725
200C.40 108 40 330 1,025
200C.42 117 42 330 1,130
200C.50 138 50 360 1,910
200C.60 151 60 380 2,800

205C Grafit nyelű szerelő kalapács, "DIN" típus
W ISO 15601, DIN 1041, NF ISO 15601. 
•  Tökéletesen biztonságos nyél, grafit maggal.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
kg

205C.20 96 19 280 0,250
205C.30 106 23 300 0,380
205C.50 122 27 320 0,580
205C.80 132 33 350 0,960
205C.100 137 36 360 1,140

Ú
j

Ú
j
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Új FA NYELŰ KALAPÁCS

BIZTONSÁG, ERGONÓMIA, KÉNYELEM!
A fej
"Biztonsági" illesztés hármas ékkötéssel:
•  2 sarok acél- + 1 sarok faékeléssel a kalapács nyele 

és feje közötti megfelelőbb erőeloszlás érdekében.
A fej tökéletesen tartja magát a nyélen:
• A kalpácsfej hőkezelésének precizitása.

A nyél
Hickory:
• Kiváló mechanikai ellenállóképesség
•  Kevéssé érzékeny a klimatikus 

változásokra

Nyolcszögű kiképzés:
• Exkluzív FACOM megoldás.
•  A lehető legjobb kompromisszum  

mechanikai ellenállás/rezgés elnyelés 
között.

Fa évgyűrűk
A szerszámok gyártásához használt faanyag esetében kizárólag szigorúan megszabott 
évgyűrű-számú faanyagot fogadunk el: ez meghatározza a fa növekedésének ütemét. 
A gyors növekedés kevés évgyűrűt jelent, kevéssé tömör, vagyis gyenge mechanikai 
ellenállású fát eredményezve.

Vizsgálja meg a szerszám 
állapotát a használat 
előtt. Ne használja a nem 
megfelelő használat miatt 
károsodott szerszámot:
•  túlságosan elhasználódott 

vagy elváltozott fej,
• kétes markolat-illeszkedés,
•  ütésnyomok a szerszám 

markolatán.

A tökéletesen biztos 
munkavégzéshez az ütésnek 
a kalapács ütőfelületének 
középső területére kell 
koncentrálódnia.

A jól célzott ütések segítségével 
sokáig élvezhetjük a 
kalapács valamennyi előnyös 
tulajdonságát.

A szilánkok kockázatának 
elkerülése érdekében soha 
ne üssön a szerszámmal 
46 HRc-nél nagyobb 
keménységű anyagot; 
ellenkező esetben használja 
a FACOM fakalapácsokat és 
Cserélhető fejű.

Megfelelő súly,  
megfelelő méret, 
megfelelő fejforma:

a FACOM termékskálán 
minden munkavégzéshez 
megtalálja a megfelelő 
modellt.

Biztonság
Viseljen védőszemüveget! 

u Hickory fa nyelű kalapács
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200H Szegecsbeütő kalapácsok
W NF E 71-014, ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

200H.26 80 25 245 210.MHB01 0,345
200H.28 88 28 270 210.MHB02 0,380
200H.30 93 30 270 210.MHB03 0,470
200H.32 100 32 300 210.MHB04 0,585
200H.36 106 35 300 210.MHB04 0,725
200H.40 108 40 330 210.MHB05 1,025
200H.42 117 42 330 210.MHB05 1,130
200H.50 138 50 360 210.MHB06 1,910
200H.60 151 60 380 210.MHB27 2,800

Ütőszerszám modul
MOD.MI1
•  Részei: 
- 200H.32 Kalapács 
- 208A.32CB Cserélhető fejű 
- 263.20 Véső 
- 256.6 Pontozó 
- 248. Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm 
•  Modul: PL.333 
D : 1,800 kg.

205H "DIN" típusú szerelő kalapács 
W ISO 15601, DIN 1041, NF ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonságú" tripla nyél-illeszkedés, 2 fém és 
1 fa nyél-ékelés.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

205H.20 96 19 280 210.MHB12 0,250
205H.30 106 23 300 210.MHB13 0,380
205H.50 122 27 320 210.MHB14 0,580
205H.80 132 33 350 210.MHB15 0,960
205H.100 137 36 360 210.MHB16 1,140

Ütőszerszám modul
MOD.MI3
•  Részei:  
- 205H.50 Kalapács. 
- 208A.32CB Cserélhető fejű. 
- 263.18 Véső. 
- 256.6 Pontozó. 
- 248. Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm. 
•  Modul: PL.333. 
D : 1,705 kg.

202H Gömbfejű szerelő kalapácsok
W ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
d 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

202H.1/4 65 20 275 210.MHB07 0,140
202H.1/2 84 26 297 210.MHB08 0,280
202H.1 104 31 322 210.MHB09 0,430
202H.1’1/2 123 37 363 210.MHB10 0,840
202H.2 128 40 394 210.MHB11 1,110

Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok
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Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok

Ütőszerszám modul
MOD.MI4
•  Részei:  
- 202H.1/2 Kalapács. 
- 208A.32CB Cserélhető fejű. 
- 263.18 Véső. 
- 256.6 Pontozó. 
- 248. Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm. 
•  Modul: PL.333. 
D : 1,45 kg.

860H Kerek fejű szögbeütő kalapácsok
W ISO 15601, NF ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
d 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

860H.22 104 22 280 210.MHB25 0,180
860H.26 114 26 297 210.MHB26 0,340
860H.28 118 28 297 210.MHB26 0,370
860H.30 123 30 314 210.MHB28 0,440
860H.32 134 32 339 210.MHB29 0,570
860H.36 139 36 339 210.MHB29 0,700
860H.40 149 40 377 210.MHB31 0,920

Szögletes fejű szögbeütő kalapácsok
859H.28
W ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F Nyelek I 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
kg

859H.28 210.MHB34 140 28 319 0,560

213H Lemezalakítő kalapács
W ISO 15601, DIN 6465, NF ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

213H.30 170 21 270 210.MHB32 0,340
213H.40 180 21 270 210.MHB32 0,480
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Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok

203H Műszerész kalapács
W ISO 15601, NF E 71-011. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
v 
Hickory

D 
kg

203H.16 141 16 237 210.MHB17 0,160
203H.18 142 18 237 210.MHB18 0,200

215H Asztalos kalapácsok
W ISO 15601, NF E 71-012. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
V 
Hickory

D 
kg

215H.20 91 20 264 210.MHB19 0,210
215H.22 99 22 283 210.MHB20 0,270
215H.26 109 26 285 210.MHB21 0,360

Ács kalapács
204
•  Leválásbiztos csőnyél, neoprén markolat.
•  Kiegyensúlyozott fej szögkihúzó oldallal.
•  Külső megjelenés: krómozott, polírozott. 
D : 800 g.

u Nehéz és fa kalapácsok
1262H Lekerekített sarkú ráütő kalapács
W ISO 15601, DIN 6475, NF ISO 15601. 
•  Hickory fa nyél, "magas biztonság" három ék 2db fém 1db fa ékelés 
a nyél-illeszkedésére.

F
I 

mm
H 

mm
L 

mm
V 
Hickory

D 
kg

1262H.100 100 40 245 210.MHB22 1,000
1262H.125 105 43 248 210.MHB23 1,250
1262H.150 115 45 254 210.MHB24 1,500
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Kalapácsok - ütőszerszámok - fa kalapácsok

Nehéz ráütő kalapács
1263H.400
W ISO 15601, DIN 6475, NF ISO 15601. 
•  "Magas biztonságú" Hickory nyél.

F Nyelek I 
mm

H 
mm

L 
mm

D 
kg

1263H.400 210.MHB35 175 60 880 4,800

F Megjelölés

210.MH45 Pótnyél nehéz ráütő  
kalapácshoz

Kerek fejű kalapácsok
u Visszarúgásmentes kalapácsok

Visszarúgásmentes kalapácsok
BIZTONSÁG, ERGONÓMIA, KÉNYELEM!

A "visszarugásmentesség"

• Ezek a kalapácsok, a fejükben található acélgolyók 
inerciájának köszönhetően gyakorlatilag kiküszöbölik a 
visszarúgó hatást, amely rendkívül zavaró lehet, különösen 
a precíz munkavégzési fázisokban. A kalapács az ütést 

követően szó szerint "odaragad". 
Ezen túlmenően a nejlon 
és poliuretán ütőfelületek 
lehetővé teszik a rendkívül 
kemény fém munkadarabok 
megmunkálását is, a 
szilánkok legkisebb 
kockázata nélkül.

Kalapács test és 
markolat acélból

Poliuretán 
burkolat

Acél 
golyók

Megerősített 
ütőfelület

Poliuretán "monoblokk" kalapács
• A 216 sz. kalapács a 
"visszarúgásmentes" kialakításon 
túl teljes egészében poliuretánnal 
van bevonva.
• E védelemnek köszönhetően 
a kalapács egy blokkból áll, 
és ezáltal kiküszöböli a fej 
leválásának bármilyen kockázatát, 
és így azt a veszélyt, hogy az 
acélgolyók szétszóródhatnak a 
műhelyben.
• A poliuretán garantálja a 
vegyi anyagokkal szembeni 
ellenállóképességet, és a 
klasszikus kalapácsfejeknél jóval 
hosszabb élettartamot.

209 Kerek fa kalapácsok
W DIN 7462. 
•  Lamellált tömörített fa modell.
•  Beépített üvegszál pántok.
•  Gyertyánfa nyél.

F
d 

mm
L 

mm
I 

mm
D 
g

209.50 50 290 100 320
209.60 60 320 120 500
209.70 70 360 140 760
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Kerek fejű kalapácsok

216 Visszarúgásmentes monoblokk kalapácsok
•  Visszarúgásmentes kalapács acél mikro-golyókkal.
•  Poliuretán külső borítású acél test és nyél.
•  Az ütőfelület Shore-keménysége: D63.
•  Ergonomikus PVC markolat.

F
d 

mm
L 

mm
I 

mm
D 
kg

216.40 40 298 110 0,72
216.50 50 308 115 0,95
216.60 60 315 120 1,4

212A Cserélhető fejű visszarúgásmentes kalapácsok
•  Üvegszál nyél.
•  Acél test.
•  Speciális nejlon, D74 shore-keménységű, könnyen cserélhető 
betétek.
•  Ergonomikus barázdált PVC nyél.
•  Külső megjelenés: égetett, lakkozott nyél.

F
L 

mm
I 

mm
d 

mm
Betétek D 

kg
212A.35 305 112 35 212.E35 0,69
212A.40 310 117 40 212.E40 0,76
212A.50 320 120 50 212.E50 1,07
212A.60 330 138 60 212.E60 1,68

u Cserélhető fejű kalapácsok
207A - 208A Igazítható fejű kalapácsok
207A: Kalapácsok, "könnyű széria"  alumínium testtel.
208A: Kalapácsok, "nehéz széria" réz test.
•  A szerszámra szerelve korlátozott számú betét áll rendelkezésre, 
de saját maga is összeállíthatja a kalapácsát a maga által választott 
kalapács test és két betét segítségével.

F könnyű/nehéz d 
mm

Betétek D 
kg

207A.25CB Könnyű széria 25 EC - EB 0,135
207A.32CB Könnyű széria 32 EC - EB 0,205
207A.40CB Könnyű széria 40 EC - EB 0,350
207A.50CB Könnyű széria 50 EC - EB 0,350
207A.60CB Könnyű széria 60 EC - EB 0,528
208A.25CB Nehéz széria 25 EC - EB 0,220
208A.32CB Nehéz széria 32 EC - EB 0,345
208A.32AB Nehéz széria 32 EA - EB 0,390
208A.32BB Nehéz széria 32 EB - EB 0,375
208A.40CB Nehéz széria 40 EC - EB 0,615
208A.40CC Nehéz széria 40 EC - EC 0,626
208A.50CB Nehéz széria 50 EC - EB 1,050
208A.60CB Nehéz széria 60 EC - EB 1,663

207A - 208A Kalapács test
207A: Kalapács test "könnyű széria" alumíniumból, hickory nyéllel.
208A: Kalapács test "nehéz széria" rézből, hickory nyéllel.

F könnyű/nehéz Hosszúság 
mm

d 
mm

v 
Hickory

D 
kg

207A.25 Könnyű széria 280 25 210.MH12 0,135
207A.32 Könnyű széria 300 32 210.MH13 0,195
207A.40 Könnyű széria 323 40 210.MH14 0,270
207A.50 Könnyű széria 350 50 210.MH15 0,410
207A.60 Könnyű széria 363 60 210.MH16 0,610
208A.25 Nehéz széria 280 25 210.MH12 0,235
208A.32 Nehéz széria 300 32 210.MH13 0,340
208A.40 Nehéz széria 323 40 210.MH14 0,525
208A.50 Nehéz széria 350 50 210.MH15 0,830
208A.60 Nehéz széria 363 60 210.MH16 1,260

212.E35

207A

208A
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Kerek fejű kalapácsok

Alkatrészek
p Betétek  
EA: neoprén betétek, shore-keménység: A75.
Helyettesíthetik a gumi betéteket.
EB: cellulóz betétek, shore-keménység: D69 +/- 2.
Helyettesítheti a fa és bőr betéteket.
EC: poliamid betétek, shore-keménység: D72 +/- 2.
Helyettesítheti a puhafém betéteket (sárgaréz, ólom, vörösréz, 
alumínium).

F j Anyaga d 
mm

EA.25 P Neoprén 25
EA.32 P Neoprén 32
EA.40 P Neoprén 40
EA.50 P Neoprén 50
EA.60 P Neoprén 60
EB.25 P Cellulóz 25
EB.32 P Cellulóz 32
EB.40 P Cellulóz 40
EB.50 P Cellulóz 50
EB.60 P Cellulóz 60
EC.25 Poliamid 25
EC.32 Poliamid 32
EC.40 Poliamid 40
EC.50 Poliamid 50
EC.60 Poliamid 60

u Csapágykiütők
214 Sztenderd csapágykiütők
•  Acél szerszámtest.
•  Cserélhető nejlon betétek.
•  Kalapáccsal vagy kézzel használható kisebb darabok illetve 
csapágyak helyreütéséhez illetve kiszedéséhez.
•  A bronz illetve réz csapágykiütők helyettesítésére.

F
d 

mm
L 

mm Betétek D 
g

214.10 10 168 212.E10 100
214.12 12 170 212.E12 130
214.15 15 175 212.E15 200

•  Acél test, visszarúgásmentes kialakítással: a test acélgolyókkal van 
megtöltve, amelyek megakadályozzák a visszarúgást az ütés után.
•  Cserélhető nejlon betétek.
•  Ezek a nagy átmérőjű csapágykiütők közvetlenül kézzel is 
használhatók, a munkadarabok finom behelyezéséhez.

F
d 

mm
L 

mm Betétek D 
g

214.R20 20 150 212.E20 220
214.R25 25 150 212.E25 330
214.R30 30 155 212.E30 460
214.R35 35 155 212.E35 650

214.R Visszarúgásmentes csapágykiütők

EA

EB

EC
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u Multiszett szerszámosládák

CSAPÁGYKIÜTŐK, 
CSAPKIÜTŐK!

Multiszett rendszer

A munkadarabok védelme
•  Ez a rendszer lehetővé teszi a betét keménységének 

változtatását, a munkadarabok sérülésének elkerülésére.
• Minőségi és precíz munka.

Többféle megoldás
•  3 különböző anyagból készült betét  

(réz, alumínium, poliamid).
• Széles átmérő-választék.

Kényelem és 
biztonság

•  Exkluzív bevont, 
ütéselnyelő markolat.

•  Csúsztatható, az ütések 
megfelelőbb elnyelése 
érdekében.

• Biztonságos fogás.

Csapágykiütő készlet - 3 féle anyag: Réz-Poliamid-Alumínium
217.GJ1
•  Kapacitás d 10 - 20 mm.
•  19 darabos készlet, melynek részei:
- 1 bevonattal ellátott, rezgésmentes nyél 217.G16.
- 5 alumínium csapkiütő betét d 10-12-14-16-18 mm. 
Hasznos hosszúság: 60 mm. 
- 3 réz betét d 12-16-20 mm. 
Hasznos hosszúság: 40 mm. 
- 3 poliamid betét d 12-16-20 mm. 
Hasznos hosszúság: 40 mm. 
- Egy hosszabbító elem 217.R12, hasznos hosszúság: 100 mm. 
- Hosszabbító elemenként 3 betét: réz d 12-16-18 mm. 
Hasznos hosszúság: 20 mm. 
- Hosszabbító elemenként 3 betét: poliamid d 12-16-18 mm. 
Hasznos hosszúság: 20 mm. 
•  Kiszerelés: műanyag ládában 265 x 230 x 50. 
D : 1,35 kg. 

Bevonattal ellátott nyél
217.G16
•  Ütéselnyelő markolat.
•  Csavarmenetes betéttartó M10 x 150.
•  Méretek: 170 x 36 x 36 mm. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

217.G16 16 170 292
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249G Bevonatos nyelű csapkiütők
•  Nagy hosszúságú szár.
•  43 HRc-vel kezelt fej.
•  58 HRc-vel kezelt szár.

F
d A 
mm

d B 
mm

I 
mm

L 
mm

C 
mm

D 
g

249.G2 1,95 8 35 140 105 88
249.G3 2,95 8 45 150 105 90
249.G4 3,95 10 60 190 105 94
249.G5 4,95 10 70 200 105 98
249.G6 5,90 12 80 210 105 142
249.G8 7,90 12 86 216 105 158
249.G10 9,80 14 100 230 105 181
249.G12 11,80 16 130 280 105 380
249.G14 13,80 18 140 290 105 490
249.G16 15,70 18 160 310 105 580

u Bevonatos nyelű széria

Hosszabbító elem
217.R12
•  Betéttartó csavarmenetes hosszabító elem M8 x 125.
•  Méretek: 120 x 16 x 16 mm.

F d
L 

mm 
D 
g

217.R12 12 100 105

Betét készlet a 217.GJ1 összeállításhoz

F Készletek tartalma d 
mm

 
Fogantyú

D 
g

217E.A10J3 3 alumínium betét 10 217.G16 59
217E.ALP12 1 alumínium, 1 réz, 1 poliamid betét 12 217.G16 80
217E.A14J3 3 alumínium betét 14 217.G16 88
217E.ALP16 1 alumínium, 1 réz, 1 poliamid betét 16 217.G16 117
217E.A18J3 3 alumínium betét 18 217.G16 135
217E.LP20J4 2 réz, 2 poliamid betét 20 217.G16 252
217E.LPJ6 3 réz, 3 poliamid betét 12/16/18 217.R12 122

Bevonattal ellátott széria – valódi fejlődés
ÚJ TíPuSÚ BEVONAT 
uLTRA KÉNYELMES, 
ELCSÚSZÁSMENTES!
Ergonómia

• A legjobb acélok kiválasztása. 
•  Rendkívül precíz hőkezelés, a keménységek 

differenciálásával.
• DIN 7255.
• FACOM specifikációk.
•  Az ütések hatékonyabb elnyelése és elasztikus 

kiképzés a törés kockázatának kiküszöbölésére.

Precízió és teljesítmény
• A kényelmes fogás pontos ütést biztosít.
• A szerszám stabilitása növeli az ütések erejét.

• Elnyeli az ütéseket.
• A bevonat elasztikussága.
• A bevonat félig szabadon csúszkálhat.
• Stabilabb, biztonságosabb fogás.
• A kéz védelme

Biztonság
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247G Bevonatos nyelű kiütő tüskék
•  36 - 44 HRc-vel kezelt fej.
•  52 - 60 HRc-vel kezelt hegy.

F
d A 
mm

d B 
mm

I 
mm

L 
mm

C 
mm

D 
g

247.G2 1,9 10 55 185 105 102
247.G3 2,9 10 55 185 105 106
247.G4 3,9 10 55 185 105 109
247.G5 4,9 10 55 185 105 112
247.G6 5,9 10 55 185 105 115
247.G8 7,8 12 55 185 105 173

255G Bevonatos nyelű pontozók
•  36 - 44 HRc-vel kezelt fej.
•  57 - 60 HRc-vel kezelt hegy.

F
d A 
mm

d B 
mm

I 
mm

L 
mm

C 
mm

D 
g

255.G2,5 2,5 10 55 185 105 104
255.G4 4 10 55 185 105 110
255.G6 6 10 55 185 105 116
255.G8 8 12 55 185 105 174
255.G10 10 14 55 185 105 210

Bevonatos nyelű ütő szerszám készlet
•  Csapkiütő és kiütő tüske készlet.

F Készletek tartalma
249.GJ5 249.G3 - 4 - 5 - 6 - 8
249.GJ7 249.G2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
249.G247GJ12 249.G2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8     247.G2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
249.GJ4 249.G10 - 12 - 14 - 16

Bevonattal ellátott csapkiütő modul
MOD.CG
•  Részei: 
- 6 csapkiütő 249G. 2-3-4-5-6-8 mm. 
- 4 kiütő tüske 247G. 4-5-6-8 mm. 
- 1 pontozó 255.G6. 
•  Modul: PL.334. 
D : 1,47 kg.

Bevonattal ellátott csapkiütők, szivacsmodulban
MODM.CG
•  Részei: 
- 6 csapkiütő 249G. 2-3-4-5-6-8 mm. 
- 4 kiütő tüske 247G. 4-5-6-8 mm. 
- 1 pontozó 255.G6. 
•  Modul: PM.MODCG. 
D : 1,47 kg.

Ú
j
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Ütő szerszámok

Nyéllel ellátott, automatikus pontozószerszám
257.G
•  A fejre kifejtett egyszerű nyomás hatására kiegyenesedő rugó ütést vált ki.
•  Az ütés ereje 15 kg-tól 25 kg-ig állítható a fej csavarozásával.
•  FACOM ergonomikus markolat.
•  57 - 60 HRc-vel kezelt hegy.
D : 175 g.

Bevonatos nyelű szerszám készlet
263.GJ4
•  Részei:  
- Vésők: 263.G. 19-20-22 . 
- keresztvágó: 265.G18. 
•  Karton dobozban szállítva.
D : 1,005 kg.

Bevonatos nyelű csapkiütő, véső, hornyoló modul
MOD.CG1
•  Részei: 
- 249.G.12-14-16 mm. 
- 263.G.19-20-22. 
- 265.G.18. 
•  Modul: PL.611. 
D : 3 kg.

263.G Bevonatos nyelű vésők
•  Szerelő vésők.
•  Keménység:
- Vésőél = 57-60 HRc
- Ütő fej = 36-44 HRc.
•  A vésőél szöge:  60°.

F
L 

mm
A 

mm
d B 
mm

D 
g

263.G19 190 15 12 165
263.G20 200 20 16 305
263.G22 220 25 18 415

Bevonatos nyelű keresztvágó
265.G18
•  Keménység:
- Vésőél: 57-60 Hrc.
- Ütő fej: 36-44 Hrc.

F
L 

mm
A 

mm
d B 
mm

D 
g

265.G18 180 10 10 110
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249 Sztenderd csapkiütő
•  Hatszögletű test, rendkívül ellenálló hatszögletű test, 52 - 58 HRc 
keménységet biztosító hőkezelés.

F
d A 
mm

B 
mm

l 
mm

L 
mm

D 
g

249.2 1,9 8 25 105 30
249.3 2,9 8 30 120 35
249.4 3,9 10 35 135 65
249.5 4,9 10 40 150 75
249.6 5,9 12 45 165 120
249.8 7,9 12 50 180 140
249.10 9,9 16 55 195 170

248 Hosszú csapkiütők
•  Hatszögletű test, rendkívül ellenálló hatszögletű test, 52 - 58 HRc 
keménységet biztosító hőkezelés.

F
d A 
mm

B 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

248.2 1,9 8 35 165 45
248.3 2,9 8 40 170 50
248.4 3,9 8 50 175 55
248.5 4,9 10 55 180 85
248.6 5,9 10 60 185 90
248.8 7,9 12 65 190 135
248.10 9,9 12 75 200 200

251A Hosszú precíziós csapkiütők állítható nyéllel
•  Ez a csapkiütő csúszó szárral rendelkezik az állítható nyélen belül, 
amely elkerüli az elhajlást még a legkisebb méretek esetében is.
•  Külső megjelenés: nikkel test, polírozott szár.

F
d A 
mm

B 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

251A.1 0,9 5 12 70 5
251A.1,5 1,4 6 15 80 10
251A.2 1,9 6 18 83 10
251A.2,5 2,4 7 21 92 18
251A.3 2,9 7 24 95 20
251A.3,5 3,4 8 27 97 25
251A.4 3,9 8 30 100 30
251A.5 4,9 10 33 109 45
251A.6 5,9 12 36 112 65

246 Csapkiütők elasztikus csapokhoz
•  A csapkiütő szárának segítségével tökéletes középbeállítást biztosít 
az furatos szegecsek esetén is.

F
d A 
mm

B 
mm

d C 
mm

l 
mm

L 
mm

D 
g

246.2 1,9 8 1,0 25 105 30
246.3 2,9 8 1,8 30 120 35
246.4 3,9 10 2,4 35 135 45
246.5 4,9 10 3,0 40 150 75
246.6 5,9 12 3,6 45 165 120
246.8 7,9 12 5,1 50 180 140

u Csapkiütők
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247 Sztenderd kiütő tüskék
•  Hatszögletű test, rendkívül ellenálló acél szár, 40-46 HRc keménységre edzve.
•  Külső megjelenítés: lakkozott test, polírozott szár.

F
d 

mm
B 

mm
L 

mm
I 

mm
D 
g

247.2 1,6 8 105 40 35
247.3 2,0 8 120 45 40
247.4 2,8 10 135 50 70
247.5 4,0 10 150 55 80
247.6 4,8 12 160 60 120
247.8 7,0 12 180 65 140

u Pontozószerszámok
256 Precíziós pontozószerszámok
W NF E 71-211. 
•  Króm-vanádium acélból készített hegy, keménység: 52 - 58 HRc.
•  Külső megjelenés: recézett test.
•  Galvanizált külső.

F
d 

mm
B 

mm
L 

mm
D 
g

256.2,5 2,5 7 100 25
256.4 4 8 105 35
256.6 6 10 115 60
256.8 8 12 130 100
256.10 10 14 130 135

Automatikus pontozó
257
•  A fejre kifejtett egyszerű nyomás hatására kiegyenesedő rugó ütést vált ki.
•  A bordázott fej csavarozásával állítható ütéserő.
•  Kiváltó terhelés: 11 - 22 kg.
•  Külső megjelenés: krómozott test, edzett hegy.
•  Hosszúság: 140 mm, d test: 16 mm, d szár: 3,5 mm. 
D : 135 g.

F Megjelölés
257.07 Cserélhető hegy

u Készletek
Ütő szerszám készletek
•  JS Tartóállványon szállítva.
•  JT Szerszámos tokban szállítva:
- 249.JT7 készlethez: szerszámtok N.38A-7B.
- 248.JT7 készlethez: szerszámtok N.38A-7B.
- 251A.JT9 készlethez: szerszámtok N.38A-9C.
- 247.265JT10 készlethez: szerszámtok N.38A-10B.

F Készletek tartalma L x l x H 
mm Állvány D 

kg
249.JS7 249.2-3-4-5-6-8-10 120x195x45 CKS.31A 0,868
249.JT7 249.2-3-4-5-6-8-10 230x120 - 0,755
248.JS6 248.2-3-4-5-6-8 120x190x45 CKS.29A 0,588
248.JT7 248.2-3-4-5-6-8-10 265 x 120 - 0,695
246.JS6 246.2-3-4-5-6-8 120x190x45 CKS.29A 0,593
246.JT6 246.2-3-4-5-6-8 200x165 - 0,545
251A.JS9 251A.1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 120x115x45 CKS.32A 0,354
251A.JT9 251A.1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6 180 x 120 - 0,260
247.249JS12 247.2-3-4-5-6-8 / 249.2-3-4-5-6-8 120x180x47 CKS.33A 1,076

247.265JT10 247.3-4-5 / 256.4-6 / 249.3-4-5 
/ 263.20 / 265.18

180x120 / 
240x60 - 1,155

u Kiütő tüskék
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Ütőszerszám modul
MOD.MI1
•  Részei:
- 200H.32 Kalapács.
- 208A.32CB Cserélhető fejű.
- 263.20 Véső.
- 256.6 Pontozó.
- 248 Hosszú csapkiütő 4-5-6 mm.
•  Modul: PL.333. 
D : 1,800 kg.

Ütőszerszám modul szivacsbéléssel
MODM.MI1
•  Részei: 
- 200H.40 Kalapács.
- 208A.32CB Cserélhető fejű.
- 263.20 Véső.
- 256.6 Pontozó.
- 248.  Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm.
•  Modul: PM.MODMI1. 
D : 1,8 kg.

MOD.MI3
•  Részei: 
- 205A.50 Kalapács.
- 208A.32CB Cserélhető fejű.
- 263.18 Véső.
- 256.6 Pontozó.
- 248 Hosszú csapkiütő 4-5-6 mm.
•  Modul: PL.338. 
D : 1,710 kg

Ütőszerszám modul szivacsbéléssel
MODM.MI3
•  Részei: 
- 205H.100 Kalapács. 
- 208A.32CB Cserélhető fejű. 
- 263.20 Véső. 
- 256.6 Pontozó. 
- 248 Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm. 
•  Modul: PM.MODMI3. 
D : 1,8 kg.

Ütőszerszám modul
MOD.MI4
•  Részei: 
- 202H.1/2 Kalapács. 
- 208A.32CB Cserélhető fejű. 
- 263.18 Véső. 
- 256.6 Pontozó. 
- 248 Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm. 
•  Modul: PL.333. 
D : 1,45 kg.

Ütőszerszám modul 

Ú
j

Ú
j
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Ütőszerszám modul szivacsbéléssel
MODM.MI4
•  Részei: 
- 202.A1 Kalapács. 
- 208A.32CB Cserélhető fejű. 
- 263.20 Véső. 
- 256.6 Pontozó. 
- 248 Hosszú csapkiütők 4-5-6 mm. 
•  Modul: PM.MODMI4. 
D : 1,8 kg.

u Vésők-keresztvágók
263 Vésők - 265 keresztvágók
263: Állandó profilú vésők.
263.P: Védőburkolatos vésők.
265: Állandó profilú keresztvágók.
•  Króm-vanádium acélból készült szál és a véső hegye 57 HRc 
keménységűre edzve.
•  Köszörűvel újraélezhető vésőél.
•  A deformáció ellen speciálisan edzett fej.
•  Külső megjelenés: lakkozott.
•  d védőburkolat: 85 mm a 263.P esetében.

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

263.15 21 150 200
263.18 21 180 250
263.20 24 200 350
263.22 24 220 400
263.25 27 250 520
263.30 27 300 640
263.P25 27 250 610
263.P30 27 300 710
265.18 8 180 240
265.20 10 200 330
265.22 12 220 370

Speciális vésők
•  Króm-vanádium acélból készült szál és a véső hegye 57 HRc 
keménységűre edzve.
•  Köszörűvel újraélezhető vésőél.
•  Deformáció ellen speciálisan kezelt fej.
•  Külső megjelenés: lakkozott.
•  d védőburkolat: 85 mm.

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

258 25 200 220
260.P 60 250 630

259 Vésők
259: Extralapos véső.
259.P: Véső védőburkolattal d 85 mm. 
•  Króm-vanádium acélból készült szál és a véső hegye 57 HRc 
keménységűre edzve.
•  Külső megjelenés: lakkozott.

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

259 26 235 240
259.P 26 235 350

Ú
j
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262A Barázdált, kerek fejű vésők
W Norma : UNI 7506 
•  Öntött vésők, lekerekített kövekhez, a jobb fogás kedvéért.
•  Hengeres fej a biztosabb ütés kedvéért.
•  A vésőél keménysége: 57 - 59 HRc.
•  A vésőél szöge: 60°.
•  Megjelenés: galvanizált.

F
L 

mm
I 

mm
A 

mm
D 
g

262A.15 150 21 16 170
262A.18 180 24 18 250
262A.20 200 26 18 340
262A.25 260 29 21 500

Precíziós vésők és keresztvágók
252: Precíziós vésők.
254A: Precíziós keresztvágók.
•  Külső megjelenés: recézett test.

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

252.8 10 115 40
252.10 12 125 70
254A.8 8 115 40
254A.10 10 120 60

Véső és keresztvágók készlet

F Készletek tartalma L x l x H 
mm Állvány D 

kg

263.265JS5 263.15-20-25 
265.18-22 255 x 180 x 30 CKS.81A 1,85

252.254JS4 252.8-10 
254A.8-10 120 x 180 x 25 CKS.28A 0,27

262A.JS4
A saját biztonsága érdekében: 
•  Minden használat előtt ellenőrizze a szerszám állapotát.
•  Ne használjon kopás, deformálódás jeleit, karcolásokat és 
repedéseket mutató szerszámot.
•  Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

F Készletek tartalma L x l x H 
mm Állvány D 

kg
262A.JS4 262A.15-18-20-25 180 x 30 x 250 CKS.80B 1,44

Barázdált, kerek fejű véső készlet
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N  506

A + Termék előnyei

• Vágó 844.S18
Ergonomikus nyél

Inox vezetősin

Tartalék penge az utántöltéshez  
6 db

"PRO" szerszámok biztonságossága !

ÚJ Új kés ás vágóél szortiment

• TÖRHETŐ VÁGÓÉLEK
7 - 12 szakaszban darabolható

Ideális mindennapos vágási 
munkákhoz

• 844.D BIZTONSÁGI KÉS
Maximális biztonság: automatikus behúzás 
a vágás végeztével

Trapéz élekkel használható

• TRAPÉZ VÁGÓÉLEK
Igen ellenálló
Minőségi vágás
Intenzív használat
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N  510

A + Termék előnyei

Erőlködés nélküli, finom nyomatékkifejtés!

Multifunkciós bádogosollók ÚJ

Preciziós vágóélek

Alkalmazkodik kezéhez: két nyitási állás

Rögzítés zárt állásban

Kényelmes kettős anyag
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Fűrészelés

u Fűrészkeret

Műhely fémfűrészkeret 603E
A FŰRÉSZLAP OPTIMÁLIS  
KIHASZNÁLÁSA!

360°-kal elforgatható penge
szétszerelés nélkül. Rugórendszerrel előfeszített fűrészlap: 

megkönnyíti a mozgatást és az öss-
zeszerelést.

A penge tökéletesen fekszik a  
megmunkált és szilárdan támasztó 
tengelyekre.

Vágó pozíció minden 
45°-os szögben.

„Utazó” fűrészkeret 601
PRAKTIKUS ÉS KOMPAKT!

A fűrészeléshez 
rendelkezésre álló 

minimális holttér esetére.

2 féle pengeállás megmunkált 
és szilárdan megtámasztott 

tengelyeken.

Bal kéz pihentető tartó.
Kompakt: 5 rekeszes dobozban és 

műhelykocsi fiók modulban tárolható.

603E
W DIN 6473, NF E 73-073. 
•  Feszültség: + 100 kg; 20.000 PSI.
•  Fémfűrész keret 300 mm-es pengéhez.
•  429 x 137 mm. 
D : 760 g.

Fémfűrész keret
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Fűrészelés

Fémfűrész keret
601
•  Ütésálló fém-gyanta struktúrájú keret.
•  A penge feszültsége 80 kg-nál.
•  385 x 145 mm. 
•  D : 590 g.

Fűrész - mérőeszköz - reszelő modul
MOD.601
•  Részei:
- 601 : Fűrészkeret
- 660A.10: 10 fűrész penge.
- 234.S: Rajztű
- 803-300M: Vonalzó.
- 5 Nyeles reszelő: PAM.B300EM ; DRD.MD250EM ; CAR.MD200EM ; 
TRI.MD200EM ; RD.M200EM. 
- 1712: Mérőszalag. 
•  Modul: PL.335 (teljes fiók). 
D : 2,3 kg.

Keret
599
W NF E 73-073, DIN 6473. 
•  Keret lapos fűrészhez.
•  Fa markolat.
•  300 mm-es pengéhez. 
D : 600 g.

Egyenes keret fűrészlap szabályozással
606A
•  Lehetővé teszi a penge végének szabadon tartását a kívánt 
hosszúságban, nehezen hozzáférhető helyeken való munkához.  
D : 410 g.

„Revolver” keret csúsztatható fűrészlap szabályozással
605.B
•  A csúsztatható fűrészlap szabályozással köszönhetően a penge az 
egész fűrészelési művelet során szabályozható.
•  Egy szabályozókerék lehetővé teszi a penge blokkolását, megtartva 
a szabadon lévő pengevéget.
•  300 mm-es pengéhez. 
D : 780 g.

35016

190 Ø 33

370

130

30

520

300

130
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Fűrészelés

u Kézifűrész pengék
660A Bimetál pengék
W ISO 2336-1, DIN 6494, NF 73-072. 
•  Erősen ötvözött HSS a fogazathoz. Acél rugó a testben. Rugalmassága és 
keménysége hosszú élettartamot biztosít a szerszámnak a legkülönbözőbb és a 
legnehezebben hozzáférhető (támaszték nélküli fűrészelés) munkavégzésekhez.
•  300 mm hosszúságú pengéhez. 
D : 2,5 kg.

F Fogazat/cm Fogazat/hüvelyk
660A.8 8 18
660A.10 10 24
660A.12 12 32

666A Szuper HSS pengék
W ISO 2336-1, DIN 6494, NF 73-072. 
•  Használata javasolt a rendkívül nagy ellenállású acél szabványait érintő használat 
esetére: edzett acélok, szerszámacélok és rozsdamentes acélok.
•  300 mm hosszúságú pengéhez. 
D : 2,5 kg.

F Fogazat/cm Fogazat/hüvelyk
666A.8 8 18
666A.10 10 24
666A.12 12 32

Útmutató a reszelő választáshoz
Facom műszaki specifikációk.
• Kialakítás magas széntartalmú acélok felhasználásával.
• Az egyes modellekre szabott specifikus hőkezelés.

- 64 - 66 HRc a mechanikus reszelők esetében.
- 53 - 56 HRc a ráspolyok esetében.
- 65 - 67 HRc a köszörülő felületek esetében.

Tanácsok a reszelő kiválasztásához.
A választás 4 kritérium alapján történik:
1. A reszelő formája illetve vágása.
2. A sörték mérettípusának kiválasztása a megmunkálandó anyag alapján.
3. A reszelő finomságának kiválasztása a munka típusa alapján.

• A sztenderd reszelők esetében:
- B Előreszelő a kinagyoláshoz,
- MD Félsimító reszelő a szokványos mun-
kákhoz,
- D Az utómegmunkáláshoz.

• A precíziós reszelők esetében:
- TO Előreszelő a kinagyoláshoz,
- T2 a sztenderd finom munkákhoz,
- T4 Az utómegmunkáláshoz.

4. A hosszúság kiválasztása.
•  A hosszúság minden  

esetben a sörték  
nélkül érdendő.

FŐBB RESZELŐFORMÁK

LAPOS KÉZI
PAM

FÉLKEREK 
DRD

KEREK  
RD

KÉSRESZELŐ 
CT

HÁROMÉLŰ 
TRI

NÉGYÉLŰ 
CAR

SÖRTEMÉRET TÍPU-
SÁNAK KIVÁLASZTÁSA 

ANYAG SZERINT

Az acélhez és a fémekhez 
dupla méret.

A finom felületekhez, 
mindenfajta fűrész 
köszörüléséhez, a 
felület simításhoz és 
finommegmunkáláshoz 
szimpla méret.

Görbített serték a puha 
anyagokhoz, a fémlemezek 
megmunkálásához, stb. Sima 
felületet eredményez.

Ráspolyhegyek puha 
anyagokhoz és fához. Nyers 
felületet eredményez.

Acél Öntöttvas Sárgaréz

Kemény 
műanyagok, 
fa és hasonló 

anyagok

Alumínium 
és egyéb 
anyagok

Reszelők
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Reszelő- és ráspoly nyelek
MAN: Lakkozott fa nyelek, nikkelezett acél gyűrűvel. 
Kiszállítás 12-es dobozokban.
MP: Műanyag nyelek. Kiszállítás egységenként.

F Reszelők Reszelő hosszúsága 
mm

MAN.0 Lapos kézi, félkerek és kerek 300

MAN.1

Szabályos háromélű reszelő
Szabályos háromélű reszelő

Lapos kézi, félkerek, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő, szabályos háromélű
Négyélű, háromélű

175 
200 
250 
300

MAN.2

Lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő, szabályos háromélű
Megnyújtott háromélű

Lapos kézi, félkerek, háromélű, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő
Kerek

150 
175 
200 
250

MAN.3
Lapos kézi, félkerek, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő

Lapos kézi, félkerek, háromélű
Négyélű, kerek

100 
150 
200

MAN.4
Négyélű, kerek, megnyújtott háromélű

Kerek, megnyújtott háromélű
Kerek, megnyújtott háromélű

100 
125 
150

MP.0 Szabályos háromélű
Lapos félkerek alu, lapos kézi, félkerek, négyélű, kerek, háromélű, Martreszelő, esztergályos reszelő

250 
300

MP.1 Háromélű, szabályos háromélű
Lapos kézi, félkerek, kerek, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő. Esztergályos reszelő

200 
250

MP.2 Szabályos háromélű
Lapos kézi, félkerek, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő

175 
200

MP.3 Lapos kézi, félkerek, háromélű, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő, szabályos háromélű
Négyélű, kerek

150 
200

MP.4
Lapos kézi, félkerek, lapos végű, rúdreszelő, vastag reszelő, késreszelő

Kerek, fűrészgéphez való
Fűrészgéphez való kerek

100 
150 
200

u Reszelő készlet

Drótkefe
270.A
•  Elektródák és menetek tisztítása.
•  Vastagságállító ék (5/10 mm).
•  185 x 30 x 25 mm. 
D : 42 g.

F Megjelölés
270.C Pótkefe

5 darabos reszelő készlet
STG
•  5 darabos reszelő készlet, lakkozott fa nyéllel, általános szereléshez és 
autószereléshez.
•  Részei: 
- PAM.B 300. 
- DRD.MD 250. 
- CAR.MD 200. 
- TRI.MD 200. 
- RD.MD 200. 
•  Fali szerszámtartó lemezből hajlítva referencia: CKS.35A. 
D : 1,265 kg.

Fűrészelés
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Reszelők

AS.RI Szerszámkészítéshaz reszelő készlet
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  A formakészítők és aranyművesek reszelői.

F
Reszelők  

száma Méret Hossz 
mm

D 
g

AS.12RI180T0 12 0 180 341
AS.12RI180T2 12 2 180 338
AS.6RI180T0 6 0 180 182
AS.6RI180T2 6 2 180 170

5 darabos 200 mm-es nyeles reszelő készlet
MOD.LIM
•  Lapos, félkerek, kerek, négyélű, háromélű.
- PAM.B200EM lapos.
- DRD.MD200EM félkerek.
- CAR.MD200EM négyélű.
- TRI.MD200EM háromélű.
- RD.MD200EM kerek.
•  Modul: PL.606. 
D : 950 g.

9 darabos reszelő készlet
STU
•  9 darabos reszelő- és ráspolykészlet általános szereléshez és ipari 
karbantartáshoz.
•  Részei: 
- PAM.B300. 
- PAM.MD200. 
- DRD.B300. 
- DRD.MD200. 
- RD.MD200. 
- CAR.MD200. 
- TRI.MD150. 
- PDE.MD125. 
- RAB.DRDMD250. 
•  Fali szerszámtartó lemezből hajlítva referencia: CKS.35A. 
D : 2,146 kg.

 CLE 6 darabos kulcs-reszelő készlet

CLE
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  Genfi típusú, fa nyéllel.
•  3 féle finomságban áll rendelkezésre.
- CLE.BAM100 (6 előmegmunkáló reszelő).
- CLE.MDAM100 (6 félsimító reszelő).
- CLE.DAM100 (6 finommegmunkáló reszelő).
•  Műanyag szerszámtasakban: 200 x 105 x 11 mm. 
D : 205 g.
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Reszelők

DRD - DRD.EM Félkerek reszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  DRD: Félkerek reszelők
•  DRD.EM: Nyeles félkerek reszelők

F Reszelő típusa l x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

DRD.B200 Előreszelő 21 x 6 200 12 133
DRD.B300 Előreszelő 30 x 8,5 300 6 445
DRD.B200EM Előreszelő 21 x 6 200 6 186
DRD.B300EM Előreszelő 30 x 8,5 300 6 466
DRD.MD100 Félsimító 11 x 3,5 100 12 26
DRD.MD200 Félsimító 21 x 6 200 12 133
DRD.MD300 Félsimító 30 x 8,5 300 6 445
DRD.MD200EM Félsimító 21 x 6 200 6 186
DRD.MD250EM Félsimító 25 x 7 250 6 293
DRD.D200 Simító 21 x 6 200 12 133
DRD.D300 Simító 30 x 8,5 300 6 445

RD - RD.EM Lyukreszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  RD: Lyukreszelők
•  RD.EM : Nyeles lyukreszelők

F Reszelő típusa Hossz 
mm

d 
mm H

D 
g

RD.B100 Előreszelő 100 4 12 11
RD.B125 Előreszelő 125 5 12 20
RD.B200 Előreszelő 200 8 12 62
RD.B250 Előreszelő 250 10 12 143
RD.B300 Előreszelő 300 12 6 231
RD.B250EM Előreszelő 250 10 6 156
RD.MD100 Félsimító 100 4 12 11
RD.MD125 Félsimító 125 5 12 20
RD.MD200 Félsimító 200 8 12 62
RD.MD300 Félsimító 300 12 6 231
RD.MD150EM Félsimító 150 6 6 56
RD.MD200EM Félsimító 200 8 6 101
RD.D100 Simító 100 4 12 11
RD.D200 Simító 200 8 12 62

u Műhelyreszelők
PAM - PAM.EM Lapos reszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  PAM: Lapos kézireszelők.
•  PAM.EM: Nyeles lapos kézireszelők.
•  1 oldal sima.
•  1 oldal szimpla méretű élekkel.

F Reszelő típusa I x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

PAM.MD100 Félsimító 12 x 3 100 12 29
PAM.MD200 Félsimító 20 x 5 200 12 163
PAM.MD300 Félsimító 30 x 7 300 6 454
PAM.MD150EM Félsimító 15 x 3,5 150 6 118
PAM.MD200EM Félsimító 20 x 5 200 6 209
PAM.MD250EM Félsimító 25 x 6 250 6 351
PAM.D100 Simító 12 x 3 100 12 29
PAM.D200 Simító 20 x 5 200 12 163
PAM.D300 Simító 30 x 7 300 6 454
PAM.D200EM Simító 20 x 5 200 6 209

F Reszelő típusa I x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

PAM.B100 Előreszelő 12 x 3 100 12 29
PAM.B200 Előreszelő 20 x 5 200 12 163
PAM.B300 Előreszelő 30 x 7 300 6 454
PAM.B200EM Előreszelő 20 x 5 200 6 209
PAM.B250EM Előreszelő 25 x 6 250 6 351
PAM.B300EM Előreszelő 30 x 7 300 6 528

e

I

I

e
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Reszelők

Vastag reszelő
PIL.MD200
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  1 oldal sima.
•  1 oldal szimpla méretű élekkel.

F Reszelő típusa l x e 
mm

L 
mm H

D 
g

PIL.MD200 Félsimító 14 x 7 200 12 150

u Martreszelők
FR Martreszelők
•  FR.C: Görbe barázdás merev martreszelők.
•  FR.O: Ferde barázdás merev martreszelők.
•  Speciálisan a nem vasalapú fémekhez: bronz, sárgaréz, rétegelt 
lemez, műanyagok.
•  2 oldal sima.

F
Reszelő 
típusa

I x e 
mm

Sörték száma 
cm-enként

Hossz 
mm H

D 
g

FRC.B300 Előreszelő 30 x 7,5 3,5 300 6 377
FRC.MD300 Félsimító 30 x 7,5 4,7 300 6 393
FRO.B300 Előreszelő 30 x 7,5 3,5 300 6 375
FRO.MD300 Félsimító 30 x 7,5 4,7 300 6 382

TRI - TRI.EM Háromélű reszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002. 
•  TRI: Háromélű reszelők
•  TRI.EM: Nyeles háromélű reszelők

F Reszelő típusa Hossz 
mm

c 
mm H

D 
g

TRI.B150 Előreszelő 150 11 12 78
TRI.B200 Előreszelő 200 15 12 159
TRI.B300 Előreszelő 300 21 6 431
TRI.MD150 Félsimító 150 11 12 78
TRI.MD200 Félsimító 200 15 12 159
TRI.MD300 Félsimító 300 21 6 431
TRI.MD150EM Félsimító 150 11 6 114
TRI.MD200EM Félsimító 200 15 6 208
TRI.D150 Simító 150 11 12 78
TRI.D200 Simító 200 15 12 159

Késreszelő
CT.MD250
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  Éles szél szimpla élekkel.
•  Sima hátoldal.

F Reszelő típusa l x e 
mm

L 
mm H

D 
g

CT.MD250 Félsimító 26 x 6 250 12 186
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CAR - CAR.EM Négyélű reszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  CAR: Négyélű reszelők
•  CAR.EM: Nyeles négyélű reszelők

F Reszelő típusa c x c 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

CAR.B200 Előreszelő 8 x 8 200 12 87
CAR.B300 Előreszelő 12 x 12 300 6 318
CAR.MD200 Félsimító 8 x 8 200 12 87
CAR.MD300 Félsimító 12 x 12 300 6 318
CAR.MD200EM Félsimító 8 x 8 200 6 129
CAR.D200 Simító 8 x 8 200 12 87

C

C

e
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e
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e
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u Reszelők fűrészlaphoz
Kerek nyeles reszelő fűrészlaphoz
TRO.5,6EM
W NFE 75-001, NFE 75-002. 
•  Dupla sörteméret.

F Reszelő típusa Hossz 
mm

d 
"

d 
mm H

D 
g

TRO.5,6EM Simító 200 7/32 5,6 6 69

u Faráspoly

RAB.DRD - RAB.DRDEM Félkerek ráspolyok
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  RAB.DRD : Félkerek ráspolyok
•  RAB.DRDEM : Félkerek nyeles ráspolyok

F Reszelő típusa l x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

RAB.DRDB250 Durva sörtés 
előreszelő 25 x 7 250 12 256

RAB.DRDB300EM Durva sörtés 
előreszelő 30 x 8,5 300 6 480

RAB.DRDMD250 Közepes sörtés 
félsimító 25 x 7 250 12 256

RAB.DRDMD300 Közepes sörtés 
félsimító 30 x 8,5 300 6 447

RAB.DRDMD250EM Közepes sörtés 
félsimító 25 x 7 250 6 315

RAB.DRDD250 Finom sörtés simító 25 x 7 250 12 256

Reszelők

RAB.P Lapos ráspolyok
W NFE 75-001, NFE 75-002

F Reszelő típusa l x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

RAB.PB250 Közepes sörtés 
előreszelő 25 x 6 250 12 316

RAB.PB300 Közepes sörtés 
előreszelő 30 x 7 300 6 503

RAB.PMD250 Közepes sörtés 
félsimító 25 x 6 250 12 316

RAB.PMD300 Közepes sörtés 
félsimító 30 x 7 300 6 503

RAB.RD - RAB.RDEM Kerek ráspolyok
•  RAB.RD: Lyukreszelő.
•  RAB.RDEM: Nyeles lyukreszelő.

F
Hossz 

mm
d 

mm H
D 
g

RAB.RD250 250 10 12 168
RAB.RD250EM 250 10 6 204

I

e

e

I
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Reszelők

ALP és ALDRD Félsimító reszelők alumíniumhoz
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  2 oldal dupla méretű élekkel:
- 1 oldal dupla méretű élekkel.
- 1 oldal sima.

F 
Félsimító

I x e 
mm

Hossz 
mm H

D 
g

ALP.300 30 x 7 300 6 437
ALDRD.300 30 x 8,5 300 6 475

u Precíziós reszelők
AIG Kerek nyelű tűreszelők
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  3 lehetséges forma.
•  Rendelkezésre állnak T2 méretben, a precíz munkákhoz.
•  3 lehetséges hosszban: 140, 160, 180 mm.
•  Kiszállítás 12-es dobozokban.

F Reszelő típusa Hossz 
mm

D 
g

AIG.RD160T2 Kerek 160 90
AIG.RD180T2 Kerek 180 135
AIG.PAM140T2 Négyszögletű 140 90
AIG.PAM160T2 Négyszögletű 160 110
AIG.PAM180T2 Négyszögletű 180 147
AIG.TRI180T2 Háromélű 180 147

Tűreszelő készletek
W NFE 75-001, NFE 75-002 
•  AS.6L: 6 tűreszelő (RD.DRD.DPE.CAR.TRI.PAM). 
•  AS.12L: 12 tűreszelő (RD, DRD, PDE, FS, CT, CAR, TRI, PAM, BAR, 
PAMBR, CRO, OV). 
•  T0 zsírtalanításhoz; T2 precíz reszeléshez; T4 utómunkálatokhoz.
•  Csomagolás: BC: Karton doboz; BP: Műanyag doboz; TP: műanyag 
tasak.

F
Reszelő 
típusa Csomagolás Hossz 

mm
D 
g

AS.12LBC100T0 T0 BC 100 41
AS.12LBC100T2 T2 BC 100 42
AS.12LBP140T0 T0 BP 140 114
AS.12LBP140T2 T2 BP 140 108
AS.12LBP140T4 T4 BP 140 109
AS.6L140T0 T0 TP 140 86
AS.6L140T2 T2 TP 140 85
AS.12LBP160T0 T0 BP 160 136
AS.12LBP160T2 T2 BP 160 135
AS.12LBP160T4 T4 BP 160 134
AS.6L160T0 T0 TP 160 99
AS.6L160T2 T2 TP 160 98
AS.12LTP180T0 T0 TP 180 236
AS.12LTP180T2 T2 TP 180 233
AS.12LTP180T4 T4 TP 180 232
AS.6L180T2 T2 TP 180 115
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Clé à fourche 44

Fémfúrók, menetfúrók, menetmetszők

u Menetfúrók

227 Sztenderd menetfúrók
W ISO 2857, ISO 529 ; NF ISO 529, NF EN 22857. 
227.T3 Készlet 3 darabos: Nagyoló, köztes, finomító
227.T2 Készlet 2 darabos: Nagyoló és finomító
•  Acél HSS.

F Menetfúrók DN 
mm

a 
mm

P 
mm

L 
mm

D 
g

227.3X50T3 T x3 3 2,50 0,50 48 17
227.4X70T3 T x 3 4 3,15 0,70 53 23
227.5X80T3 T x 3 5 4 0,80 58 37
227.6X100T3 T x 3 6 5 1 66 50
227.7X100T3 T x 3 7 5,6 1 66 61
227.8X125T3 T x 3 8 6,3 1,25 72 83
227.9X125T3 T x 3 9 7,1 1,25 72 98
227.10X150T3 T x 3 10 8 1,50 80 137
227.12X175T3 T x 3 12 7,1 1,75 89 147
227.14X200T3 T x 3 14 9 2 95 242
227.16X200T3 T x 3 16 10 2 102 306
227.3X50T2 T x 2 3 2,5 0,50 48 5
227.4X70T2 T x 2 4 3,15 0,70 53 8
227.5X80T2 T x 2 5 4 0,80 58 15
227.6X100T2 T x 2 6 5 1 66 23
227.8X125T2 T x 2 8 6,3 1,25 72 42
227.10X150T2 T x 2 10 8 1,50 80 72
227.12X175T2 T x 2 12 7,1 1,75 89 79

u Menetmetszők
221 Normál menetmetszők
W ISO 261, DIN ISO 261, NF ISO 261. 
•  Metrikus ISO-os jobb menet.
•  HSS Króm-vanádium gyorsacél, kezelés 62/64 HRc-vel (234 daN/mm²).
•  Kúpos állítócsavar.

F
DN 
mm

e 
mm

P 
mm

d 
mm

h 
mm

D 
g

221.4X70 4 8 0,70 25,4 3,5 27
221.5X80 5 8 0,80 25,4 3,5 29
221.6X100 6 9 1 25,4 3,5 29
221.8X125 8 9 1,25 25,4 3,5 30
221.9X125 9 9 1,25 25,4 3,5 30
221.10X150 10 13 1,50 38,1 6 79
221.12X175 12 13 1,75 38,1 6 89
221.14X200 14 13 2 38,1 6 79
221.16X200 16 13 2 38,1 6 74
221.18X250 18 15 2,50 38,1 8 75

• Kiegyenesített és hátraesztergált csavarmenettel.
• Metrikus ISO-es jobb menet.
• Megmunkálás minősége: 6H.
• 2 darabos készlet (referencia: T2) lágy fémekhez: 1 nagyoló, 1 finomító.
• 3 darabos készlet (referencia: T3) kemény fémekhez: 1 nagyoló, 1 köztes, 1 finomító.

- a 227-es menetfúróknál és 80 daN/mm²
- a 227.S-es modelleknél.

Útmutató a menetfúró kiválasztásához

Max. keménység: 70 daN/mm² :

Nagyoló

Köztes DN - 1,2p.  

Finomító  18°

Típusok

= 6 P

= 3,5 P

= 2 P

e

h

DN

P

227.T3

227.T2
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Fémfúrók, menetfúrók, menetmetszők

u Szerszámkészlet menetmetszéshez és -vágáshoz
Menetfúró, menetmetsző készlet, szerszámbefogók
•  Ezek a komplett készletek bármilyen menet metszésére és vágására 
alkalmasak d 3 - 12 illetve d 3 - 18 mm között. 
•  A 221.227SJ1 és 221.227SJ2 készlet kobalt menetfúrót is tartalmaz: 
227.S.

F
I 
mm

x T U v V d 
mm

D 
kg

221.227J1 470 x 
195 x 53 9 x 2 9 2 2 M3-

M12 3,1

221.227SJ1 470 x 
195 x 53 9 x 2 9 2 2 M3-

M12 3,1

221.227J2 540 x 
284 x 58 12 x 2 12 2 3 M3-

M18 5,7

221.227SJ2 540 x 
284 x 58 12 x 2 12 2 3 M3-

M18 5,7

Menetfúró és fúró készlet
•  Minden egyes készlet 3 menetfúrót tartalmaz (nagyoló, köztes, 
finomító) és az azoknak megfelelő 222A.T fúrót.
•  A  227.SJ2A készlet tartamaz kobalt menetfúrókat is: 227.S.

Menetfúró készlet
•  Minden készlet 3 menetfúrót tartalmaz (nagyoló, köztes, finomító).
•  A  227.SJ1 készlet tartamaz kobalt menetfúrókat is: 227.S.

u Menet javítás szerszámok
237 Menet javítás szerszámok
•  Belső és külső csavarmenet.

F P Hossz 
mm

Háló  
típusa

D 
g

237.A 75-100-125-150-175-200-
250-300 230 SI 119

237.B 80-100-125-150-175-200-
250-300 230 ISO 123

237.C 10F-11F-12F-14F-16F-18F-
20F-24F 230 WHITWORTH 125

u Menetfúró behajtó szerszámok
830A.L Hosszú menetfúró racsni
•  Az ideális szerszám a kevéssé hozzáférhető helyeken való menetfúráshoz.
•  Jobb és bal racsni.
•  Pozíció blokkolás.
•  Megjelenés: krómozott, polirozott.

F
a max 

mm T Hossz 
mm

D 
g

830A.5L 5 M6 250 230
830A.10L 8 M12 300 413
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F
x 

T d
df 

mm
I 
mm

D 
kg

227.J2A 3 x 7 M3MM12 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 172 x 
105 x 57 1,1

227.SJ2A 3 x 7 M3MM12 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 172 x 
105 x 57 1,1

F x T I 
mm

d 
mm

D 
g

227.J1 3 x 7 118 x 118 x 31 M3MM12 720
227.SJ1 3 x 7 118 x 118 x 31 M3MM12 720

P

221.227J1
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Fémfúrók, menetfúrók, menetmetszők

830A Rövid menetfúró racsni
•  Jobb és bal racsni.
•  Pozíció blokkolás.
•  Megjelenés: krómozott, polirozott.

F
a max 

mm T Hossz 
mm

D 
g

830A.5 5 M6 85 164
830A.10 8 M12 105 316

830A.RN Javító készletek
•  Fogó és rugó készlet.

F Típus D 
g

830A.5RN 830A.5/830A.5L 13
830A.10RN 830A.10/830A.10L 13

832 Menetmetsző keret

831 Menetfúró hajtóvas
•  Nagynyomású zömök öntvény test, kiegyenesített és kezelt fogópofák.
•  Megjelenés: Lakkozott szürke öntött.

•  Nagynyomású zömök öntvény test, lehetővé teszi a menetmetsző 
pontos középbeállítását.
•  Megjelenés: Lakkozott szürke öntött.

F Típus U Hossz 
mm

d 
mm

d 
"

D 
g

832.1’ 3x50M9x125 220 25,4 1 116
832.1’1/2 10x150M18x250 325 38,1 1-1/2 408

u Szerelő fúró készlet
222A.TJ Köszörűlt fémfúró készlet
W ISO 235, DIN 338, NF ISO 235. 
•  Maximum 700 MPA-s acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntöttvashoz, 
alumínium ötvözetekhez.

F x f d min - max 
mm

x 
mm

I 
mm

D 
kg

222A.TJ19 19 1 - 10 0,5 165 x 110 
x 35 0,73

222A.TJ25 25 1 - 13 0,5 190 x 110 
x 54 1,39

222A.TJ50 50 1 - 5,9 0,1 135 x 120 
x 35 0,76

222A.TJ81 81 2 - 10 0,1 235 x 210 x 
145 3,7

Köszörűlt fémfúró készlet
222A.TJ32
•  Maximum 700 MPA-s acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntöttvashoz, 
alumínium ötvözetekhez.
•  20 db fúró 222A.T d 1 - 10,5 mm, 1/2 mm-enként.
•  12 db fúró szegecseléshez, menetvágáshoz:  
d 1,9-2,1-2,6-2,9-3,2-3,3-3,8-4,2-5,1-6,8-7,9-10,2 mm. 
•  Méretek: 170 x 110 x 50 mm. 
D : 1,17 kg.

F
A 

min - max T Hossz 
mm

D 
g

831.1 2 - 8 M3MM7 180 96
831.2 4 - 11 M5MM12 300 296
831.3 5 - 16 M6MM20 385 703
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Fémfúrók, menetfúrók, menetmetszők

Köszörűlt csigafúrók
222A.T
•  Maximum 700 MPA-s acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntöttvashoz, 
alumínium ötvözetekhez.
•  A csigafúrók a következő méretekben állnak rendelkezésre:
d 1 - d 13 mm: 1/2 mm-enként.
Referencia példa 6,5 mm-es fúró megrendeléséhez
Ref.: 222A.T6,5.

222.J Csigafúrók készlet
•  A HSS acélból melegen formázott csigafúrókat olyan acélokhoz lehet 
használni, melyek keménysége kisebb 400 MPA-nál.

F x f d min - max 
mm

x 
mm

I 
mm

D 
kg

222.J19 19 1 - 10 0,5 165 x 110 
x 68 0,73

222.J25 25 1 - 13 0,5 190 x 110 
x 54 1,36

Fémfúrók
222
•  Acél keménység: max. 400 MPA.
•  A csigafúrók a következő méretekben állnak rendelkezésre:
d 1 - d 13 mm: 1/2 mm-enként. 
é Referencia példa d 6,5 mm-es fúrófej megrendeléséhez 
Ref.: 222.6,5.

Fémfúró készlet vékony lemezhez
222.TLJ10
•  Részei:
10 db fúró d 3-3,5-4-4,2-4,5-5-5,5-6-8-10. 
•  HSS acélból köszörűlt csigafúrók.
•  3 mm-nél vékonyabb lemezekhez.
•  155 x 110 x 35 mm-es dobozban szállítva. 
D : 150 g.

3 darabos kúpos lemezfúró készlet
229A.J3
•  Kapacitás: d 3 - 30,5 mm. 
•  Fém dobozban szállítva: 120 x 100 x 38 mm.
•  Zsírozó flakonnal. 
D : 555 g.

229A Kúpos lemezfúró
•  HSS acélból, fúráshoz, sorjázás, furatesztergáláshoz, kis vastagságú 
anyagokhoz: fémlemez, nem vasalapú fémek.
•  Ajánlott maximális vastagság: 4 mm.

F
d 2 min - max 

mm
d1 
mm

Lt 
mm

L 
mm

D 
g

229A.1 3 - 14 6 37 59 21
229A.2 5 -20 8 41 71 45
229A.3 16 - 30,5 9 48 76 131
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Fémfúrók, menetfúrók, menetmetszők

229A.ST Kúpos lemezfúrók
•  Szabvány-megfelelőség.
•  Kúp formájú és precíz befúráshoz bármilyen anyaghoz.
•  Kereszt-metszés: automatikus középbeállítás.
•  Agresszívabb nyomaték: kevesebb erőfeszítés a felhasználó 
számára, nincs hiba.
•  A forgácsok megfelelőbb ürítése.
•  Kevesebb rezgés, csendesebb.
•  Hengeres farok, 3 lapos éllel, a megfelelő meghajtáshoz,  
elkerüli a mikro-elakadásokat.
•  A különböző átmérők lézeres jelzése a hengervájatban.
•  678006: Speciális tömszelence ISO.
•  678014: Speciális tömszelence PG.
•  Farok átmérője: 10 mm.

F
d min - max 

mm
A 

mm
L 

mm
D 
g

229A.ST0 4-5-6-7-8-9-10-11-12 6 65 25
229A.ST1 4-6-8-10-12-14-16-18-20 8 75 65
229A.ST2 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 10 107 315
229A.ST3 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 10 100 320
678006 6,5-8,5-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-29-32,5-36,5-40,5 10 96 310
678014 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37 10 100 300

Betonfúró hegyek
u Ütvefúróba, fúrók
7 darabos furókészlet SDS plus 
223.MHJ7
•  Normál sorozatú, SDS fúrók.
•  SDS plussz hegyek keményfém betéttel.
•  Részei:
- 3 db fúró hossz: 110 mm, d 5 - 6 - 8 mm. 
- 4 db fúró hossz 160 mm, d 6 - 8 - 10 - 12 mm. 
•  Fém dobozban: 185 x 100 x 25 mm. 
D : 507 g.

6 darabos furókészlet SDS plus
223.MJ6
•  Karbid fogópofás gépekhez, d 13 mm. 
•  Megmunkálás köszörült keményfémlapka. 
•  d 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm. 
•  Műanyag dobozban: 140 x 70 x 20 mm. 
D : 175 g.

u Beton furás

223.SJ7
•  Hengeres szárú, köszörült, karbid.
•  Köszörűlt csigafúrók, „L” alakú keményfémlapkával. 
•  d 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm. 
•  Fém dobozban: 155 x 100 x 30 mm. 
D : 355 g.

7 darabos furókészlet, hengeres szár

L

A
Ø

Ø
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Clé à fourche 44

Körkivágó fűrészek

HSS bimetál körkivágó
Bármilyen anyag illetve a szerelvényeknél, szanitereknél és kazánoknál 
használt fémek fúrásához.

• HSS gyorsacél fogazat; keménység > 63 HRc.
• Vastag fémlemezből készült aljzat a rezgés csökkentéséhez.
• Oldalsó rések és lyukak a forgácsok ürítéséhez.
• Egy rugó megkönnyíti a kivágott kördarab eltávolítását.

Gyors összeszerelés: tok, fúrófej, rugó, körkivágó.

u Körkivágók cserélhető fejjel
609A Körkivágók cserélhető fejjel
•  Körkivágó cserélhető fejjel, 4 - 6 mm (4/6T).
•  Finomabb vágás, csökkentett rezgések. Vágás mélysége: 34 mm.

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

609A.16 16 51 27
609A.19 19 51 31
609A.22 22 51 43
609A.24 24 51 52
609A.25 25 51 57
609A.27 27 51 66
609A.29 29 51 77
609A.32 32 51 92
609A.35 35 51 100
609A.38 38 51 74
609A.40 40 45 82
609A.44 44 45 102
609A.51 51 45 125
609A.54 54 45 140
609A.57 57 45 152
609A.60 60 45 167
609A.64 64 45 185
609A.65 65 45 192
609A.67 67 45 195
609A.68 68 45 205

F Megjelölés
609A.M1 Tok és fúrófej M 22 - 29 mm -es fűrészhez
609A.M2 Tok és fúrófej M > 29 mm -es fűrészhez

u Körkivágó fűrész készletek
609A Cserélhető fejű körkivágó készlet 

F
I 
mm

d 
mm

D 
kg

609A.J1 322 x 136 x 53 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 1,8
609A.J3 322 x 136 x 53 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 2,1

6 db cserélhető fejű körkivágó készlet 
693898
•  Részei:
- 5 körkivágó fűrész d 38, 40, 65, 67, 68 mm. 
- 1 tok minta fúrófejjel felszerelve.
- 1 rugó.
•  Megjelenés: Polipropilén ütésálló ládában BP.115, modul: PL.643.
•  Szerszámosláda mérete: 325 x 135 x 55 mm.
•  Speciális műszerész készlet (konnektor illesztékek, stb.).
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F
d 

mm
L 

mm
D 
g

609A.70 70 45 217
609A.76 76 45 250
609A.79 79 45 267
609A.80 80 45 270
609A.83 83 45 291
609A.86 86 45 300
609A.102 102 45 419
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Turbómarók, hántolók

VFA Turbómarók - reszelők
•  Keményfém turbómaró.
•  Csavart profilú.

F
 

sz.
d x H 
mm

ford/perc 
maxi

D 
g

VFA.600 1 6 x 18 50000 24
VFA.602 2 6 x 18 50000 24
VFA.604 3 6 x 18 50000 24
VFA.606 4 6 x 18 50000 22
VFA.608 5 6 x 18 50000 20
VFA.610 6 6 x 15 50000 20
VFA.1200 1 12 x 25 20000 52
VFA.1202 2 12 x 25 20000 52
VFA.1204 3 12 x 25 20000 50
VFA.1206 4 12 x 25 20000 30
VFA.1208 5 12 x 25 20000 35
VFA.1210 6 12 x 20 20000 38

229.TT Kúpos süllyesztők 90°
•  Süllyesztők 3 éllel, HSS acélból a mart csavarfejek süllyesztésére.

F
A 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

229.TT2 10,4 6 50 11
229.TT3 16,5 10 60 30
229.TT4 20,5 10 63 48
229.TT5 25,0 10 67 66

Kúpos süllyesztő készlet 90°
229.TTJ4
•  Részei:
- 4 süllyesztő: 229.TT2 - 229.TT5 kenő flakonnal.
•  Fém dobozban: 120 x 100 x 38 mm. 
D : 450 g.

1
2

3

6

4
5

H

A

L
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Turbómarók, hántolók

Háromszög alakú hántoló
231
•  Krómozott, polírozott szár, kiváló minőségű acélból.
•  Lakkozott fa nyél.
•  Penge hossz: 200 mm. 
D : 180 g.

Hántoló - „ívelt”
232
•  Csiszolt, krómozott szár.
•  Lakkozott fa nyél.
•  Penge hossz: 200 mm. 
D : 180 g.

Egyenes hántoló
329
•  Csiszolt, krómozott szár.
•  Lakkozott fa nyél.
•  Penge hossz: 200 mm. 
D : 185 g.

3 darabos inox spakli készlet
235.J1
•  Mérete: 
Hossz: 215 mm.
Szélesség: 32 mm egyenes, 32 mm hajlott és 50 mm egyenes. 
A készlet súlya: 427 g.

3 darabos hajlékony spakli készlet
237.J1
•  Mérete: 
Hossz: 215 mm.
Szélesség: 32 mm, 50 mm és 75 mm. 
A készlet súlya: 273 g.

Lemezvágó ollók
883 Hosszított lemezvágó ollók
•  A gondosan tanulmányozott fogónak köszönhetően rendkívül precíz 
vonal mentén vágható a lemez.
•  Acél végütköző a vágás végén:
883B.G Balos ollók.
883B Jobbos ollók.
883.32 Nagy kapacitás, jobbos kialakítás.
• Megjelenés: epoxi festék.

F

Kapacitás mm-ben
L 

mm
A 

mm

B min 
- max 
mm

D 
g

Inox 80 
kg/mm²

Félkemény 
acél

883B.G 0,8 1 260 46 43 - 170 535
883B 0,8 1 260 50 43 - 170 527
883.32 0,9 1,2 320 73 47 - 170 763
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Lemezvágó ollók

884 Lemezvágó táblaolló
•  Az alsó fogó szabad mozgása lehetővé teszi az ollóval széles lemez 
folyamatos vágását egy egyenes vonal mentén, a két szél deformálása nélkül.
•  Végütköző.
• Megjelenés: epoxi festék.

F

Kapacitás mm-ben
L 

mm
A 

mm

B min 
- max 
mm

D 
g

Inox 80 
kg/mm²

Félkemény 
acél

884B 0,8 1 260 40 43 - 130 670
884.30 0,9 1,2 300 52 45 - 150 840

Univerzális lemezvágó olló „angol típusú”
880
•  2 széles vágóél.
•  Kapacitás:
- Inox 80 kg/mm²: 0,5 mm.
- Félkemény acél: 0,8 mm.
•  Végütköző: Kovácsolt acél.
• Megjelenés: epoxi festék. 
D : 520 g.

882A-884A Kézkezes lemezvágó olló
•  Rendkívül nagy nyomaték.
•  Végütköző: Kovácsolt acél.
•  Vágó kapacitás normál lemez esetén: 120 kg/mm²: 2,0 mm 
(882A.65) és 2,5 mm (884A.65).
• Megjelenés: galvanizált vágóélek, csőkarok neoprén markolattal.

F
D 
kg

882A.65 2,134
884A.65 2,406

F Megjelölés D 
kg

882A.L65 Pót-vágóélek 0,767
884A.L65 Pót-vágóélek 1,06

Univerzális lemezvágó olló, jobbos
882A
•  A nyomaték csökkenti az erőfeszítést.
•  Kovácsolt, kezelt és csiszolt vágópofák.
•  Mártott csúszásgátló markolattal.
•  Nyílásszög rögzítés beépített rugó segítségével.
•  Lezáró rendszer.
•  Vágás kapacitás:
- Inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Félkemény acél: 0,8 mm.

F
L 

mm
A 

mm
B min - max 

mm
D 
g

882A 250 32 45 - 130 474

B

L

A

L

A

B

260

45     130

55

660

200     790

48



11

www.facom.com502 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

985.LE

985.RI

985.ST

Lemezvágó ollók

982 Nagy nyomatékú lemezvágó ollók
•  Megfelel az ASME B 107.16M - 1998 szabványnak.
•  Táblaolló típusú lemezvágó olló, enyhe fogazattal a vágóéleken, elkerülve 
a lemez elcsúszásának veszélyét.
•  Nyomaték-áttétel és a csőr nyitása beépített rugós rendszerrel.
•  Kovácsolt króm-molibdén vágóélek.
•  Két anyagból készült ergonomikus markolatok csúszásgátló bevonattal.
•  Szabványosított színkódok a vágásiránynak megfelelően.
- Vörös = bal.
- Zöld = jobb.
•  Használatot követően rögzíthető a markolat..
•  Vágás kapacitás:
- Inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Félkemény acél: 1,2 mm.

F
L 

mm
B min - max 

mm
A 

mm
D 
g

982 245 65 - 190 45 378
982.G 245 65 - 190 45 382

985 Lemezvágó olló “repülőgépszerelés“ típusú
•  A nyomaték lehetővé teszi a hosszan tartó munkavégzést erőfeszítés 
nélkül.
•  Nyomaték-áttétel és a csőr nyitása beépített rugós rendszerrel.
•  Enyhe fogazat a vágóéleken, elkerülve a lemez elcsúszásának 
veszélyét.
•  Két anyagból készült ergonomikus markolatok csúszásgátló 
bevonattal.
•  Szabványosított színkódok a vágásiránynak megfelelően.
- Bal vágásirány = vörös (985LE).
- Jobb vágásirány = zöld (985RI).
- Egyenes vágás = sárga (985ST).
•  Használatot követően rögzíthető a markolat..
•  Vágás kapacitás:
- Inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Félkemény acél: 1,2 mm.

F
L 

mm
B min - max 

mm
A 

mm
D 
g

985.LE 255 60 - 150 55 399
985.RI 255 60 - 150 55 400
985.ST 255 65 - 165 55 390

„Knáber” lemezvágó olló
887A
•  A beépített rugórendszerrel működő, rendkívül nagy nyomatékú 
nyitás lehetővé teszi a hullámos vonalú vágást erőfeszítés nélkül, 
2,8 mm széles forgácsot eredményezve.
•  A betét- és pengerendszer lehetővé teszi a forgács elvágását a 
vágás végén.
•  A felső kések maximum 2 mm-es félkemény acélszálakat és 
maximum 2,5 mm-es lágy acélszálakat vágnak el.
•  Blokkoló zár.
•  Vágás kapacitás:
- Inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Félkemény acél: 1 mm.

F
L 

mm
B min - max 

mm
A 

mm
D 
g

887A 260 45 - 110 7 520

F Megjelölés D 
g

887A.L1 Pótkés 20
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Csapszegvágók és kábelvágók

990.B Axiális vágású csapszegvágók

F
 

sz.

d max mm Hossz d max mm
D 
kg60 

kg/mmz

140 
kg/mmz

mm " 160 kg/mmz

990.B0 0 7 6 450 18 5,5 1,7
990.B1 1 10 8 600 24 7 2,8
990.B2 2 13 9 750 30 8 4,2
990.B3 3 16 10 900 35 9 6,4
990.B4 4 18 11 1050 41 10 8,6

F
 

sz.

d max mm Hossz d max mm
D 
kg60 

kg/mmz

140 
kg/mmz

mm " 160 kg/mmz

990.RB00 00 6 5 350 12 5 1
990.RB0 0 7 6 450 18 5,5 1,7

990.LB Pót-vágóélek a 990.B szériához (csavarokkal)
•  A csapszegvágók vágóélei fogyóeszközök, melyek elkopása természetes 
jelenség. A FACOM garantálja a méretek megfelelőségét és a tervezett 
használatra való alkalmasságukat.
•  A vágóélek élettartama szorosan összefügg a használati körülményekkel.

F
Csapszegvágóhoz D 

kgTengelyirányú vágás. Tővágás
990.LB0 990.B0 0,65
990.LB1 990.B1 1,05
990.LB2 990.B2 1,65
990.LB3 990.B3 2,4
990.LB4 990.B4 3,4
990.LRB00 990.RB00 0,45
990.LRB0 990.RB0 0,65

990.RB Tővágású csapszegvágó

990.B Csapszegvágók
Teljesítmény

•  Megnövelt vágó kapacitás, 
acélvágás akár 160 Kg/mm² 
erővel.

Hosszú élettartam
•  A vágóélek keménységének fokozása a 

vágószerszám hosszabb élettartama érdekében.
•  A szerszámtest speciális kezelése a játék 

optimális csökkentéséért.
• Nagy teljesítményű króm vágóélek
•  A vágóélek játékterének beállítása excenter 

csavarokkal.

Hatékonyság
• Maximálisan csökkentett erőfeszítés
•  Kézreálló markolat védőelemmel a 

kényelmesebb és jobb fogásért
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Csapszegvágók és kábelvágók

u Mini csapszegvágó és kábelvágó
Mini csapszegvágó
997A.20
•  Kovácsolt, kezelt vágóélek.
•  Vágás kapacitás:
- Max. zongorahúr d 2mm - 200kg/ mmz. 
- Lágy kábel d 4mm - 60 kg/mmz. 
•  Kompakt és könnyű szerszám, melynek nyomaték-rendszere a 
kemény és félkemény szálak elvágásához van kialakítva: zongorahúr, 
csapszegek, szegecsek, csavarok, tőcsavarok, szögek…
•  Ergonomikus kezelt acélfogók, a vágóélek ütközését gátló, állítható 
ütközővel.
•  Nyitó rugó.
•  A vágóéleket blokkoló rendszer rögzíti zárt pozícióban.
•  Bronzbevonalú élek, lakkozott fogók.

F
E 

mm
H 

mm
L 

mm
L1 
mm

L2 
mm

D 
g

997A.20 4,5 57 210 54,5 40 275

Acél kábelvágó „papagájfej”
997A.P22
•  Lehetővé teszi a kemény kábelek elvágását egy kézzel:  
200 kg/mm²: d 2 mm. 
•  Maximális nyitási kapacitás: d 8 mm. 
•  Kábelvágó kezelt vágóélekkel, 240 kg/mm² erőkifejtéshez.
•  235 x 80 mm. 
D : 400 g.

u Réz és alumínium kábelvágók
412 Kábelvágók
412B.10 Kábelvágó, „kompakt”: kapacitás 10 mm.
•  Beépített nyílásszög rögzítő rugó.
•  Lezáró rendszer zárt állásban.
•  Élek kereszteződését gátló kialakítás.
412.16 Kábelvágó, „sztenderd”: kapacitás 16 mm.
•  Megerősített fej, keresztezés gátló kialakítás.
•  Biztonsági ütköző.
412.30-412.42 Kábelvágó „nagyteljesítményű széria”.
•  Nagy vágóerő, nem deformálja az elektromos kábeleket.
•  Biztonsági ütköző.

F
D min - max 

mm
r max E 

mm
L 

mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
d 

mm
D 
gwmmz Vmmz

412B.10 53 - 190 45 50 10 170 21 28 40 10 225
412.16 80 - 370 75 85 14 290 28 54 45 16 670
412.30 155 - 1000 185 210 16 600 40 70 60 32 2458
412.42 200 - 1300 400 430 16 800 70 115 90 42 3695

F Megjelölés
412.L30 Vágóél készlet 412.30
412.L42 Vágóél készlet 412.42
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Kábelvágók

413 Racsnis kábelvágó
•  Kapacitás: 32 és 52 mm.
•  Racsnis vágóél-rendszer a jelentős átmérőjű kábelek elvágásához, 
minimális erőfeszítéssel.
•  Praktikus, csökkentett méret mellett.
•  Csúszásgátló markolattal, védőelemmel.

F
r maxi E 

mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
gw mmz V mmz

413A.32 190 210 7,8 34 58 65 32 255 385
413.52 250 400 8,0 53 80 75 52 275 800

Kézi kábelvágó réz/alumínium 10 mm
985912
•  A csőrön található horony lehetővé teszi a kábel csupaszolását.
•  Egy- és többszálas kábelekhez.

u Acél kábelvágók

Kézi kábelvágó réz és alumínium 18mm
985925
•  A csőrön található horony lehetővé teszi a kábel csupaszolását.
•  Egy- és többszálas kábelekhez.

F

Kapacitás d mm L 
mm

D 
gTöbbszálas 

kábelek Réz Almelec

985925 18 15 10 231 350

996 Kábelvágók
996.5 Kábelvágó, „kompakt”: kapacitás 5 mm.
•  Könnyű szerszám ellenálló anyagokhoz és többszálas kábelekhez 
tervezett vágóélekkel és vágószögekkel.
•  Rugós zárrendszer, nyitás a fogók egyszerű összenyomásával.
•  Kezelt acél vágóél, 60-62 HRc.
996.8 Kábelvágó, „sztenderd”: kapacitás 8 mm.
•  Kiváló minőségű acélból készült toldott vágóélek.
•  Kompakt és nagyteljesítményű, ergonomikus fogókkal.
996A.12: kapacitás 12 mm.
996.16: kapacitás 16 mm.
•  Kiváló minőségű acélból készült kovácsolt vágóélek.
•  Élek kereszteződését gátló kialakítás.

F
D min - max 

mm

d mm
E 

mm
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
kg

w Lágy acél 
60-100  
kg/mmz

w Kemény acél 
120-150 
kg/mmz

w Kemény acél 
130-160  
kg/mmz

u Kerek 
60 kg/mmz

u Kerek 
60-80 

kg/mmz

996.5 50 - 125 5 - 4 3 - 8 7 21 12 165 0,165
996.8 115 - 470 8 - 7 6 - 16 12 42 21 340 0,89
996A.12 - 12 10 - - 8 16 20 73 50 600 2,73
996.16 - 16 13 - - 10 16 28 115 55 800 4,95

F Megjelölés
996.L8 Pót-vágóélek a 996.8 modellhez
996A.L12 Pót-vágóélek a 996A.12 modellhez
996.L16 Pót-vágóélek a 996.16 modellhez

F

Kapacitás d mm Kapacitás d 
mm L 

mm
D 
gTöbbszálas 

kábelek
Réz 

monoblokk Almelec

985912 10 8 6 165 225

B

L

A
CE

C D
LE

A

B

412B.10

996.8

996.5

B

C
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LE
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844.D

844.S18

Tapétavágó kések

A VÁGÓSZERSZÁMOK TAPASZTALATA  
A SZAKEMBEREK SZOLGÁLATÁBAN!

Biztonsági megoldások a „profi” alkalmazásokhoz.
• Modell a CHSCT ajánlásával.
•  Elkerüli a penge kezeléséből, kitolásából illetve 

elcsúszásából adódó balesetek kockázatát.

•  Modell automatikus 
pengeutánpótlás rendszerrel.

•  A penge blokkolása 
irányítókerékkel.

Termelékenység és hatékonyság.
•  A penge kényelmes cseréje a nyélben található tartalékpengének köszönhetően.
•  Időnyereség és biztonság.

Intenzív és mindennapos használatra tervezett kialakítás.
•  Inox pengetok a pengékre kifejtett csavaró erőnek való tökéletes ellenállás 

érdekében.
•  Ergonómia, a kényelmesebb fogás érdekében.
•  Puha külső borítás a szerszám kicsúszásának elkerülésére.

Szigorú minőség.
• A mechanizmus dinamikus tartóssági tesztelése.
• Nyomásterhelés a penge tökéletes blokkolásának garantálására.
• Csavarás-tesztek a penge szilárd beágyazódásának garantálására.
• Vegyianyag ellenállás tesztek.

A tapétavágó kések új szériája844

Visszahúzható pengéjű biztonsági tapétavágó kés
844.D
•  Biztonsági tapétavágó kés.
•  A penge automatikus visszahúzódása a használat végén.
•  Fém szerszámtest.
•  ABS kurzot elülső vagy oldalsó hüvelykujj pozícióval.
•  3 pengével szállítva
(1 használatra kész és 2 pótpenge a szerszámtestben). 
D : 185 g.

F
L 

mm
H min - max 

mm
E min max 

mm
844.D 176 40,5 - 44 21,5 - 27

Univerzális tapétavágó kés visszahúzható és cserélhető pengével
844.R
•  3 féle kitolt pengeállás.
•  Üreges nyél, tövábbi 5 penge tárolására alkalmas.
•  Fém szerszámtest.
•  Cinkötvözetből álló tológomb. 
D : 190 g.
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Tapétavágó kések

Cserélhető élű univerzális  
tapétavágó kés

844C
•  Üreges nyél, további 5 penge tárolására alkalmas.
•  Kiszerelés: műanyag tokban.
•  Fém szerszámtest. 
D : 145 g.

Tapétavágó kés 18 mm-es, automatikus pengeadagolóval
844.S18
•  Letörhető pengéjű tapétavágó kés automatikus pengeadagolóval.
•  Ergonomikus ABS fogó, puha külső borítással.
•  Inox pengevezető csatorna.
•  Penge blokkoló tológomb
•  6 pengés tárolótok. 
D : 85 g.

F
L 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
844.S18 176 47 23

Tapétavágó kés 18 mm - törhető pengével
844.SE18
•  törhető pengéjű tapétavágó kés.
•  Ergonomikus ABS fogó, puha külső borítással.
•  Inox pengevezető csatorna.
•  A penge automatikus blokkolása.
•  2 pengés tárolótok.
•  Beépített pengetörővel.

F
L 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D

g
844.SE18 172 47 23 98

Tapétavágó kés 9 mm - törhető pengével
844.S9
•  törhető pengéjű tapétavágó kés.
•  Ergonomikus ABS fogó, puha külső borítással.
•  Inox pengevezető csatorna.
•  A penge automatikus blokkolása.
•  2 pengés tárolótok.
•  Beépített pengetörővel. 
D : 19 g.

F
L 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D

g
844.S9 149 47 17 47

Ú
j
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10 penge 100 penge

10 penge 100 penge

Tapétavágó kések

A VÁGÓSZERSZÁMOK TAPASZTALATA 
A FELHASZNÁLÓK SZOLGÁLATÁBAN!

•  Tiszta és világos vágás.
•  Nem károsítja a vágandó anyagokat.
•  Erőfeszítés, illetve kicsúszás vagy elszabadulás veszélye nélkül vág.
•  Időnyereség.

Célnak megfelelő kiszerelések
•  10 pengés pengeadagoló: mindig ott van a szerszámos asztalban.
•  100 pengés pengeadagoló a falra akasztva.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő pengét?
• Milyen a vágandó anyag? Az alapanyaga, a vastagsága
• Milyen felületen történik majd a vágás? (Kell-e védeni az alátétet?)
• Fennáll-e a penge kicsúszásának veszélye? (nem sík felület)
• Milyen a munkakörnyezet?
• Milyen gyakorisággal történik a használat?
• Milyen hosszú élettartamot szeretne?

•  Keménység: A vágóél ellenállóképességének, erőkifejtéssel 
szembeni ellenállásának garantálása

•  Rugalmasság: Ellenállás az erőkifejtésnek, de ugyanakkor 
megfelelő csavarodást és hajlást biztosítani a tiszta vágáshoz. 

•  Vágószög: Az optimális vágási szöget biztosítani a 
megfelelő anyaghoz.

A penge kompromisszum a 
következők között:

844

Trapéz profilú penge - Rendkívül ellenálló
•  Rendkívül ellenálló trapéz penge.
•  Kialakítása a tökéletes minőségű vágást szolgálja az intenzív használat keretében.
•  Ideális a következők vágására:
Vastag karton - durit - műanyag - hangszigetelő szivacs - 
nylon ponyva - műanyag cső - illesztékek.
•  Rendelkezésre áll 10 pengés és 100 pengés pengeadagolóban.

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D 
kg

844.TTL10 60 19 0,65 0,05
844.TTL100 60 19 0,65 0,35

Trapéz penge - mindennapi használat
•  Trapéz penge a mindennapos használathoz kifejlesztve.
•  Kialakítása a tökéletes minőségű vágást szolgálja a mindennapos használat 
keretében.
•  Ideális a következők vágására:
vékony karton - műanyag film - hőálló bevonatok - csomagolópapír
•  Rendelkezésre áll 10 pengés és 100 pengés pengeadagolóban.

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D 
kg

844.TSL10 50 19 0,45 0,05
844.TSL100 50 19 0,45 0,35
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Útmutató a pengék kiválasztásához

A tökéletesen vágó penge garantálja 
az Ön biztonságát.
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Tapétavágó kések

•  Törhető penge, 9 mm.

Kampós penge - rendkívül ellenálló
•  Rendkívül ellenálló kampós penge.
•  Kialakításának köszönhetően védi az alátétanyagokat, amelyeken a 
vágás történik.
•  Ideális a következők vágására:
- Szőnyegpadló, linóleum, PVC parkett típusú padlóburkolatok illetve 
bármely más, valamilyen támasztó felületen elhelyezett anyag.
- Hevederek és vastag szövetek.
•  Rendelkezésre áll 10 pengés és 100 pengés pengeadagolóban.

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D 
kg

844.TCL10 50 19 0,65 0,05
844.TCL100 50 19 0,65 0,35

844.S18L Törhető penge 18 mm
•  Törhető penge.
•  Ideális mindenfajta mindennapos vágási művelethez.
•  Vágandó anyagok:  
Vastag karton - durit - műanyag - hangszigetelő szivacs - nylon ponyva -  
műanyag cső - illesztékek.
•  Figyelem! A Törhető penge kialakítása nem teszi lehetővé, hogy 
ellenálljon a túl nagy torziós igénybevételnek.
•  Rendelkezésre áll 10 pengés és 50 pengés pengeadagolóban.

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
Pengék 
száma

Szekciók 
száma a 
pengén 

D 
kg

844.S18L10 110 18 0,53 10 7 0,089
844.S18L50 110 18 0,53 50 7 0,365

10 darabos Törhető penge tokban, 9 mm
844.S9L10

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
Pengék 
száma

Szekciók 
száma a 
pengén 

D 
kg

844.S9L10 84 9,5 0,43 10 12 0,027

Ú
j

Biztonsági trapéz penge - nagyteljesítményű
•  Nagy teljesítményű trapéz penge.
•  Lekerekített sarkos kialakítás a pengék sarka okozta véletlen balesetek 
elkerülése érdekében.
•  Kialakítása a tökéletes minőségű vágást szolgálja az intenzív használat 
keretében.
•  Ideális a következők vágására:
Vastag karton - durit - műanyag - hangszigetelő szivacs - 
hőszigetelő bevonatok - nylon ponyva - műanyag cső - illesztékek.
•  Rendelkezésre áll 10 pengés és 100 pengés pengeadagolóban.

F
Hossz 

mm
Magasság 

mm
Vastagság 

mm
D 
kg

844.TRL10 60 19 0,65 0,05
844.TRL100 60 19 0,65 0,35

10 penge 100 penge

10 penge 100 penge
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Tapétavágó kések

TISZTA VÁGÁST GARANTÁL ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL!
Alumínium lemezek (1 mm-ig) vagy keményfém lemezek (0,5 mm-ig), 
PVC, kartonok, gumianyagok, padlóburkolatok 5 mm-ig. Durit, műanyag 
bilincsek, kisebb átmérőjű csövek, elektromos kábelek (Ø 2,5 mm-ig), 
szigetelő hab, csomagoló papír, stb. És még számos egyéb alkalmazás.  

Barázdált vágóélek, nincs elcsúszás-veszély.

980C

1-Precíz

2-Ügyes
2 féle nyitási pozíció, alkalmazkodik a kézhez. (26 mm / 36 mm).

3-Biztonságos
Blokkoló rendszer zárt állásban.

4-Kényelmes
Két anyagból készült csúszásgátló 
bevonat.

980C - Hajlított többfunkciós olló
• Ideális hosszú vágásokhoz különböző anyagokon.
• A kéz mozgása mindig tökéletesen szabad marad.

980 Univerzális olló
•  980: Egyenes pengéjű változat.
•  980C: görbe pengéjű változat.
•  2 féle nyitott állás:
- Nyitott pengeállás 29 - 36 mm-ig.
- Nyitott markolatállás 77 - 102 mm.
•  Kényelmes: Két anyagból készült csúszásgátló bevonat.
•  Biztonságos: blokkoló rendszer zárt állásban.
•  Precíz: Pengék enyhén görbített vágóéllel. 
Nincs elcsúszási kockázat
•  Karton, gumi, PVC, bőr 5 mm-ig.
•  Vékony fémlemez 0,5 mm-ig, alumínium lemez 1 mm-ig.
•  Elektromos kábel 2,5 mm átmérőig.
•  Durit, csövek, szigetelő hab, stb.

F
L 

mm
B 

mm
C 

mm
D 
g

980 205 67 49 201
980C 205 67 49 201
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980C

980

980 „Mindent vágó” olló - a sokoldalú szerszám
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Ollók

Krómozott olló
841.0
•  Hosszú, hegyes, erős vágóéllel, kábelvágó.
•  Balkezes/jobbkezes modell.
•  Megjelenés: Krómozott, polírozott.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841.0 43 125 65

Villanyszerelő olló műanyag markolat
841.4
•  Műanyag fogóbevonatos modell.
•  Hosszú vágóél, kábelvágó.
•  Kezelt állítócsavar.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841.4 56 144 90

Villanyszerelő olló
841
•  Megerősített rövid pengék, kábelvágó.
•  Megjelenés: Krómozott, polírozott.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841 33 150 94

„Nehéz” olló
841.7
•  Ipari modell, rendkívül robusztus és nagy kapacitású: bőr, gumi, 
padlószőnyeg, szövetek, stb.
•  Szárak jobbkezes változatban.
•  Megjelenés: Krómozott, polírozott.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841.7 115 255 420

„Amerikai” olló
841.6
•  Nagy kapacitású modell jobbkezeseknek. Nyújtott szárak.
•  Bőrhöz, gumihoz és egyéb anyagokhoz.
•  Megjelenés: Krómozott, polírozott.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841.6 115 240 235

„Többfunkciós” olló
•  Inox olló titánium bevonattal, a tökéletes vágás biztosítására a 
vágóél teljes hossza mentén.
•  Két anyagból készült csúszásgátló markolat a jobb fogásért és a 
kényelmesebb használatért.

F
Penge hossz 

mm
Teljes hossz 

mm
D 
g

841.8A 92 227 119
841.9 112 232 135
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FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KÉSEK!

Rozsdamentes
Inox pengék 12C27.

Kényelmes.
Gyors nyithatóság egy kézzel
teljes biztonságban a 
nyitógombbal (jobb/bal kezes)

Ergonómikus  
Monoblokk nyél 
csiszolt inoxból, 
a jobb fogásért.

Univerzális akasztó fül.

Biztonsági zárórendszer
Biztonsági zárórendszer, a 
pengetok zárása „liner lock” 
rendszerrel, két ütemben

Vízszintes bőr tokkal szállítva a teljes 
mozgásszabadság biztosítására, a 
biztonsági szabályok betartásával.

Kések

Nyitógombos kés
840LE
•  100%-ban inox kivitel 12C27
•  Gyors, egykezes nyitási lehetőség.
•  Jobb/balkezes.
•  Biztonság: pengetok lezárása 2 ütemben.
•  Univerzális akasztó fül.
•  Hossz zárt állapotban: 115,5 mm.
•  Teljes hossz: 189 mm, penge hossza: 73,5 mm,  
hossz zárt állapotban: 115,5 mm.
•  Vízszintes bőr tokkal szállítva. 
D : 246 g.

Biztonsági nyelű kés
840.4A
•  Rozsdamentes polírozott penge.
•  Rózsafa nyél, nikkelezett ezüst markolatbélés.
•  Beleillik a 840.E bőrtokba.
•  Penge hossz: 78 mm, hossz zárt állapotban: 105 mm. 
D : 160 g.

Késtok
840.E
•  Teljes egészében bőrből. Övre akasztható
•  Szállítható kés modellek: 840.3 és 840.4A.
•  Hossz zárt állapotban: 150 mm. 
D : 53 g.

Zsebkés
840.2
•  Edzett szénacél penge.
•  Fekete műanyag nyél, karbantartásra leszedhető.
•  Penge hossz: 75 mm.
•  Hossz zárt állapotban: 105 mm. 
D : 75 g.
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840 LE
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Zsebkés blokkoló rendszerrel
840.3
•  Biztonsági nyelű kés.
•  Edzett szénacél penge.
•  Palisszanderfa nyél, karbantartás céljára leszedhető. 
Akasztó rendszer.
•  Bőrszíjjal együtt szállítva. Beleillik a 840.E bőrtokba.
•  Penge hossz: 95 mm, hossz zárt állapotban: 120 mm. 
D : 127 g.

Dupla pengéjű villanyszerelő kés
640180
•  Villanyszerelő kés, a kábelekkel való munkavégzésre alkalmas pengékkel.
•  1 köszörült egyenes penge általános használatra.
•  1 rövid, görbe penge; állása és formája a kábelekkel való munkavégzéshez tervezve.
•  Mindkét penge esetében biztonsági perem.

F
Pengék 
száma

L 
mm

D 
g

640180 2 42 100

Szimpla pengéjű villanyszerelő kés
631013
•  Tökéletesen alkalmas a sztenderd kábelekkel való munkavégzésre.
•  Edzett penge, rendkívül ellenálló.
•  Biztonsági perem.

F
Pengék 
száma

L 
mm

D 
g

631013 1 30 100

Villanyszerelő kés
840B
•  Kampós penge, hossz: 60 mm.
•  Fekete műanyag nyél.
•  Hossz zárt állapotban: 100 mm. 
D : 63 g.

Dupla pengéjű villanyszerelő kés
843
•  Kampós penge, hossz: 65 mm.
•  Egyenes penge, hossz: 80 mm.
•  Fa nyél.
•  Hossz zárt állapotban: 100 mm. 
D : 83 g.

Villanyszerelő kés blankolóval
840.1
•  1 penge 2 félhold illetve V alakú horonnyal a blankoláshoz.
•  Palisszanderfa nyél.
•  Hossz zárt állapotban: 105 mm. 
D : 64 g.

Kések
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Tömítésvágó készlet

„Sztenderd” készlet
245.J1
•  Kerek tömítések készítése.
•  Vágási kapacitás: d 3 - 30 mm tömítésvágó fejenként  
és d 56 - 330 mm körzőszettenként. 
•  Megjelenés: Piros lakkozott fémdoboz BP.115, modul: PL.100A.
•  Méretek: 332 x 143 x 67 mm. 
D : 1,8 kg.

„Karbantartó” készlet
245.J2
•  Vágási kapacitás: d 3 - 50 mm tömítésvágó fejenként  
és d 44 - 420 mm körzőszettenként. 
•  Megjelenés: Műanyag doboz BP.109, modul: PL.99A.
•  Méretek: 472 x 195 x 53 mm. 
D : 3,7 kg.

Körzőszett
245A.C
•  Vágási kapacitás: : d 44 - 420 mm. 
•  Műanyag tokban szállítva: 260 x 90 x 40 mm. 
D : 590 g.

Tömítésvágó készlet
A készlet elemeinek segítségével tisztán és precízen 
vághatja a különböző anyagokból készült körtömítéseket 
(karton, bőr, gumi, szövetek, stb.). A Ø 3 - 50 mm közötti 
vágásokhoz használjon 245A.T tömítésvágó fejet 245A 
markolattal. M. A Ø 44 - 420 mm közötti vágások esetében 
használja a körzőhegyből és vágókésből álló körző 
szettet. Valamennyi elem egységenként és készletben is 
rendelhető.
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Tömítésvágó készlet

245A Tömítésvágó fejek 

F
d 

mm
245.J1 245.J2

245A.T3 3 • • 
245A.T4 4 • • 
245A.T6 6 • • 
245A.T8 8 • • 
245A.T10 10 • • 

245A.T12 12 • • 
245A.T14 14 • • 
245A.T16 16 • • 
245A.T18 18 • • 
245A.T20 20 • • 

245A.T22 22 • • 
245A.T24 24 • • 
245A.T26 26 • • 
245A.T28 28 • • 
245A.T30 30 • • 
245A.T32 32 • 
245A.T34 34 • 
245A.T36 36 • 
245A.T38 38 • 
245A.T40 40 • 
245A.T42 42 • 
245A.T44 44 • 
245A.T46 46 • 
245A.T48 48 • 
245A.T50 50 • 

F 245.J1 245.J2 245.AC

245A.M1 •

245A.M2 • 

245A.M3 • 

245A.M4 • • 

245A.P1 • • •

245A.C1 • • •

245A.B1 • 

245A.B2 • • 
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12. Húzás

Gyári panelek szettek ...................................................523
Szerelőkészletek ..........................................................524

Működési elmélet 3 körmös ..........................................525
Csapágylehúzók 3 kőrmös kivitel vékony .....................528
Nagy terhelésű csapágylehúzók 3 kőrmös ...................529
Hidraulikus 3 körmös kivitel ..........................................532
Hidraulikák pumpák ......................................................537

Univerzális kétkörmös kivitel ........................................539
Univerzális kétkörmös kivitel vékony ............................541
Univerzális kétkörmös széles kivitel .............................542

Csapágy leválasztó ......................................................550
Támasztók ....................................................................551
Állványok ......................................................................551
Állvány kiegészítők .......................................................552

Csapágy roppantó készletek ........................................545
Csapágy kihúzó készletek ............................................546
Belső csapágy kihúzó készletek ...................................547

Törtcsavar kiszedő .......................................................553
Tő csavarkiszedők ........................................................554
Anya roppantók ............................................................555

Útmutató a választékhoz 520

Szerelő panelek szettek 523

Csapágylehúzók 3 kőrmös kivitel 525

Csapágylehúzó kétkörmös kivitel 539

Csapágy szerelés 545

Nagy tömegű kalapácsok 549

Leválasztók és állványok 550

Csavar - anya kiszedők 553
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N  540

N  542

A + Termék előnyei

Külső vagy belső kihúzás

Könnyen cserélhető lehúzókörmök

Forgásvédelem

Robosztus, emellett egyszerű!

A + Termék előnyei

ÚJ U232 Gyorslehúzó 2 pofás

ÚJ U301 szortiment: 2 pofás széles lehúzó

Automatikus meghúzás és központozás

Felhelyezhető "egy kézzel"

Biztonsági nyíróstift

Kompakt és markolata
jobb fogást tesz lehetővé!
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N  532

A + Termék előnyei

10 tonna tartható erőfeszítés nélkül!

U312H Hidraulikus csapágylehúzó ÚJ

Használható erőátvitelre: 
hatékonyan, megeröltetés nélkül

Megerősített túlterhelés elleni védelem: 
biztonsági szelep
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F
 mm    mm T kN

 7-140     147 3 30 U.306A-140
  10-180          200 4 40 U.306-180
    20-260               250 4 40 U.306-260
   15-170         170 10 100 U.310-170
   15-250                250 10 100 U.310-250

 6-80 90 1 10 U.302
 6-150     150 1,1 11 U.302-150
 6-200              200 1,7 17 U.302-200
    25-170       160 7 70 U.20
    25-260               220 7 70 U.20B
     30-800                                                  720 - - U.27AS3
              100-360                 400 20 200 U.320
              100-530                           550 30 300 U.330
              100-650                                 695 100 1000 U.60B
        45-270     260 10 100 U.312H
              100-360                 265 20 200 U.320H
              100-530                           395 30 300 U.330H

  20-80
85 2 20 U.32T2-8

               90-140

  20-120  
85 2 20 U.32T2-12

               90-180   

  20-160              
140 6 60 U.32T6-16

                         130-250  

  20-200                       
140 6 60 U.32T6-20

                         130-290    

   25-250                          
170 15 150 U.32T15-25

                                  180-380 

   25-360                                 
170 15 150 U.32T15-35

                                  180-480     

   25-500                                           
270 15 150 U.32T15

                                   180-530                 

  25-65
65 1,5 15 U.232-65

      55-90

    30-90  
100 3 30 U.232-90

        75-110

      45-130      
100 3 30 U.232-130

        75-160       

      45-160         
145 4 40 U.232-160

                    120-200

      45-210                 
145 4 40 U.232-210

                    120-250    

        65-270                    
190 5 50 U.232-270

                          140-340     

        65-340                         
190 5 50 U.232-340

                          140-390          

       

H
úz

ás
Szolgáltatás

Tanácsok a választáshoz
90-féle lehúzószerszám minden típusú munkához, 800 mm-ig!

A szerszám kiválasztása: Tegye fel magának a megfelelő kérdéseket:
• Milyen típusú elemet kell kihúzni vele? = csapágy, görgő, tőcsavar, kötőcsavarok
• Milyen átmérőjű elemeket kell kihúzni vele? = a kapacitás kiválasztása 
• Hogyan ragadjuk meg az elemet? = a fogás típusának kiválasztása: külső fogás, belső fogás, speciális fogás. 
• Hogyan fejtsünk ki húzóerőt a szerszámmal? = a támpont kiválasztása: a középső tengelyre, a kötőelem 
külsejére, nincs lehetséges fogás (= kiegészítő szerszámok használata).

Csapágyak Görgők Tőcsavarok Külső fogás Belső fogás

Kapacitás Hatókör Teljesítmény
Műszaki adatok

Külsőés belső fogású lehúzó szerszámok - 2 v. 3 kar, alakítható lehúzók.
U.306 rendszer - 2 v. 3 

fogókar - Belső vagy külső 
fogás - automatikus szorítás 

- automatikus centírozás

531 o.

531 o.

532 o.

536 o.

528 o.

Külső fogású lehúzók, a szerszámok 3 karú lehúzók.
"Kompakt" széria, vékony karú

536 o.

539 o.

539 o.

Teljesítmény

539 o.

539 o.

539 o.

Nagy teljesítmény

539 o.

540 o.

Rendkívül nagy igénybevétel

540 o.

Hidraulikus teljesítmény

540 o.

540 o.

540 o.

Külső és belső fogású lehúzó, szerszámok 2 karú lehúzó.
Külső és belső  lehúzó, szerszámok 2 

karú lehúzó rögzíthető.

540 o.

540 o.

528 o.

529 o.

529 o.

530 o.

531 o.

Külső és belső  lehúzó, 
szerszámok 2 karú lehúzó 

526 o.

526 o.

526 o.
527 o.

527 o.

528 o.

539 o.
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Szolgáltatás

539 o.

539 o.

529 o.

529 o.

530 o.
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Szolgáltatás

FACOM: A LEHÚZÓ SZERSZÁMOK SPECIALISTÁJA

FACOM: tervező és gyártó.

• Teljes termékskála.

• A prioritásunk: az Ön biztonsága.
-  A FACOM lehúzószerszámok tervezése, anyagválasztása és kialakítása teljes megbízhatóságot és 

biztonságot garantálnak Önnek.
-  FACOM kifejlesztett egy speciális "feszültség-korlátozó" biztosítószeget, amely blokkol  a maximális  

feszültség elérésekor (U.306/310 és U.20 sorozat).

Lehúzószerszámok: ne várjon, amíg sürgősen szüksége lesz rájuk! 
• Időnyereség: a megfelelő szerszám a kezünk ügyében probléma esetén a lehető 
leggyorsabb reakciós kapacitást biztosítja. Lehetővé teszi a termelés gyors folytatását.
• Megtérülő befektetés: amikor egy gépben üzemzavar áll elő, minden elvesztegetett 
másodperc megannyi kiesett munkaidőt, vagyis sok pénzt jelent. A lehúzó szerszámok  
gyakran az első használattal behozzák az árukat.

Lehúzásnál: első a biztonság 

A FACOM 10 JÓTANÁCSA: 
A kötőelemek kihúzásához 
gyakran igen nagy 
teljesítmény szükséges:  
a művelet veszélyes lehet. 
Éppen ezért szakszerűen 
kell alkalmazni a 
lehúzószerszámokat

➊ Viseljen védőszemüveget és kesztyűt (ld. a 15. bekezdést).
➋ Ellenőrizze, hogy a szerszám jó állapotban van, és hogy  
a csavar egyenletesen zsírozva van.
➌ Soha ne módosítsa a lehúzószerszámot. Ne köszörülje 
vagy hegessze meg a karokat. Bármilyen módosítás veszélyt 
jelenthet a felhasználóra és a garancia elvesztését vonja 
magával.
➍ Ahányszor csak lehetséges, használjon 3 karú lehúzó fogót 
az erőkifejtés megfelelőbb elosztása érdekében.
➎ Helyezze be gondosan a karokat, és ellenőrizze, hogy  
a szerszám a lehúzó tengelyben áll.
➏ Amennyire lehetséges, védje a lehúzandó kötőelemet  
és a szerszámot hálóval (vagy ponyvával) a hirtelen 
visszacsapás elkerülésére.
➐ A művelet előtt ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza 
a lehúzandó elem útját: kengyelek, zárószeg, anyacsavar.
➑ Helyezkedjen oldalra, és ne a szerszám tengelyébe.
➒ Minél kevesebb személy tartózkodjon a közelben.
➓ Fokozatosan fejtsen ki erőt a lehúzószerszám csavarjára. 
Ne használjon gépi segítséget.
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Szerszámkészletek szerelőműhelyhez

 Csapágylehúzó készlet
Kis szerelőkészlet
U.JA1
•  A készlet részei:  
- 2 vékony karú, külső fogású lehúzó fogó = U.301 és U.302  
(Kapacitás: 15 - 80 mm). 
- 4 belső fogású perselykihúzó = U.49P1 - U.49P4 (Kapacitás: 6 - 18 mm)  
+ csúszó kalapács U.49L. 
- 1 szétválasztó nehéz külső fogáshoz = U.53T1 (Kapacitás: 5 - 60 mm)  
és adapter keret U.53K1. 
•  Tartó: PK.2 szerszám fal.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.JA1 444 x 444 4,3

"4 tonnás" készlet
U.J2
•  A készlet részei:  
- 1 fogókaros, külső fogású csapágy lehúzó = U.306A140  
(Kapacitás: 7 - 140 mm). 
- 2 készlet 3 hosszú, külső fogású fogókar = U.306G10  
(Kapacitás: 10 - 180 mm) illetve U.306G15 (Kapacitás: 20 - 260 mm). 
- 2 készlet 3 belső fogású fogókar = U.306G2 (Kapacitás:  
23 - 130 mm) ill. U.306G20 (Kapacitás: 60 - 170 mm). 
- 1 hosszú csavar csavarfejjel U.306-3 
- 1 adapter keret U.40 (felszerelés gyűrűvel és anyacsavarral U.306A1, 
a készlet tartozéka). 
- 1 csúszó kalapács U.306M. 
•  Tartó: PK.1 szerszám fal.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.J2 444 x 888 12,4

Szerelő készlet
U.JA3
•  A készlet részei:  
- 1 állítható karú lehúzó fogó = U.32T6-20 külső fogás (Kapacitás: 20  200 mm) / 
belső fogás (Kapacitás: 130 - 290 mm). 
- 1 szétválasztó U.53T2 (Kapacitás: 15 - 110 mm) illetve adapter keret U.53K2. 
- 4 perselykihúzó U.49P5 - U.49P8 (Kapacitás: 18 - 50 mm). 
- 1 csúszó  kalapács U.306M állítható gyűrűvel U.49BR1. 
- 1 prés U.33A (Kapacitás: 30 tonna). 
•  Tartó: PK.1 szerszám fal.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.JA3 444 x 888 15,5

Ø 60

Ø 5

23

170

190

260

7

250

20

200

140

80

90

Ø 40 Ø 110

180

Ø 7 Ø 16

Ø 18 Ø 50

Ø 110

Ø 15
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Szerszámkészletek szerelőműhelyhez

Kis szerelőkészlet
U.301BJ1
•  A készlet részei:  
- 1 karos lehúzó fogó U.301 külső fogású lehúzószerszám  
(Kapacitás: 10 - 80 mm). 
- 4 perselykihúzó U.49P1 - U.49P4 (Kapacitás: 6 - 18 mm). 
- 1 támasztó keret U.53 KLO. 
•  BP.112 műanyag szerszámos dobozban PL.182B szerszámos modul.

Szerelő készlet
U.102T
•  A készlet részei:  
- U.32T2-8: 2 tonnás állítható karú lehúzó fogók és egy készlet hosszú 
fogókar ; hatókör P1: 85 mm, P2: 185 mm. 
- U.32T6-20: 6 tonnás állítható karú lehúzó fogók és egy készlet 
hosszú fogókar; hatókör P1: 140 mm, P2: 280 mm. 
- U.53T2: szétválasztó (Kapacitás: 15 - 110 mm). 
- U.33A: 30 tonnás prés. 
•  Fém dobozban. BT.108 - PL.287 és PL.288 modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.102T 450 x 270 x 110 14,5

Szerelő készlet
U.103A
•  Ez a készlet mindenfajta közepes teljesítményt igényelő általános 
szerelési munkálatra alkalmas. 
•  Készlet részei:  
- U.35L (Kapacitás: 15 - 75 mm) ill. U.34 (Kapacitás: 40 - 80 mm): 
vastag karú lehúzó fogók, külső fogású lehúzáshoz. 
- U.51B: csapágy lehúzó szerszám, belső fogással (Kapacitás:  
32 - 70 mm). 
- U.40: támasztó keret. 
- U.33A: 30 tonnás prés. 
•  BT.108 fém dobozban, PL.195A modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.103A 452 x 286 x 111 13,3

 Szerszámosládák

F
Méretek 

mm
D 

kg
U.301BJ1 390 x 170 x 170 2,1

P1

P2

20

200

A

Ø 32 Ø 70

245

Ø 40 Ø 180

130

Ø 15 Ø 75

290

90

PL.287

PL.287

PL.288
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U.306/310

Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

 Univerzális lehúzó fogó 3 fordítható karral

Fedezze 80%-ban 
szerszámszükségletét

Exkluzív 
összeállítás  

a FACOM-tól!
Könnyebb használat,
nagyobb biztonság.

PrAkTikuS, hATékONy, TöbbFuNkCiÓS!
Többfunkciós
• Egyetlen közös készletből az U.306/U.310 rendszerrel a szokványos  
mechanikus lehúzó műveletek összes konfigurációját összeállíthatja.
• Mindenfajta megoldás a kompatibilis kiegészítő tartozékokkal.

Külső vagy belső fogású lehúzó szerszámok, 2 illetve 3 karral, tartozékokkal vagy anélkül.

Könnyű használhatóság
- Automata kar-beállítás.
- A csavar automatikus 
középreállítása.

Könnyen cserélhető  
karok
• Helyezze a rugót nyomás alá.
• Vegye ki a felszerelt karokat és 
helyezze be a kívánt karokat.

Biztonság

Rögzítő ellenanya
• A ellenanya rászorítása biztosítja a 
fogókarok tökéletes szorítását.

Nyíró stift
• A menetes anya, a tűréshatárt meghaladó 
nyomaték esetén maradandóan deformálódik
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

U.306 Külső fogású lehúzó fogók
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok = Lehúzó kalapács U.306M 
(közvetlenül részerelhető) és témasztó keret U.40 (felszerelés gyűrűvel 
és csavaranyával U.306A1 külön rendelhető).

U.306N Belső fogású lehúzó fogók
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok = Lehúzó kalapács U.306M 
(közvetlenül részerelhető) és témasztó keret U.40 (felszerelés gyűrűvel 
és csavaranyával U.306A1  külön rendelhető).

Pót-karok U.306 lehúzó fogóhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az összes kart cserélje ki. 
•  Karok készletben.

F
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
Lehúzó 

szerszám
D 
kg

U.306G1 185 4,5 14 4 13 U.306A140 0,210
U.306G10 250 5 14 4 13 U.306-180 0,320
U.306G15 310 6,5 14 4 13 U.306-260 0,450
U.306G2 170 4,5 8 3,5 9,5 U.306A130N 0,180
U.306G20 230 6,5 8 4 12 U.306-170N 0,210

Pót-csavar U.306 lehúzó fogóhoz
•  Csavar a készletben.

F
d 

mm
L 

mm
7 

mm Lehúzó szerszám D 
kg

U.306-2 M16 310 18 U.306-180 / 
U.306-170N 0,410

U.306-3 M16 370 18 U.306-260 0,730

U.306-4 M16 250 18 U.306A140 / 
U.306A130N 0,340

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.306A140 7 - 140 147 3 30 U.306G1 U.306-4 18 1,6
U.306-180 10 - 180 200 4 40 U.306G10 U.306-2 18 3,0
U.306-260 20 - 260 250 4 40 U.306G15 U.306-3 + U.306-3-03 18 3,9

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.306A130N 23 - 130 140 3 30 U.306G2 U.306-4 18 1,3
U.306-170N 50 - 170 190 4 40 U.306G20 U.306-2 18 2,5

T
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Lehúzó szerszám készlet - külső és belső fogású
U.306J1
•  A készlet részei:  
- 1 lehúzó fogó U.306A140. 
- 3 fogókar, belső fogású U.306G2.  
- 2 kiegészítő tartozék: Lehúzó kalapács U.306M és adapter keret U.40  
(felszerelés gyűrűvel és anyával U.306A1, a készlet). 
•  Kapacitás:  
- külső fogás d 7 - 140 mm. 
- belső fogás d 23 - 130 mm. 
•  Hatókör: 140 mm. 
•  BT.102 fém dobozban, PL.209 modul.

F Méretek D 
kg

U.306J1 718 x 189 x 128 11,3

Lehúzó szerszám modul - külső és belső fogású
MOD.U306
•  A készlet részei:  
- U.306A140: Lehúzó szerszám (Kapacitás: 7 - 140 mm). 
- U.306G2: 3 fogókar belső fogáshoz (Kapacitás: 23 - 130 mm). 
- U.306G10: 3 hosszú kar külső fogáshoz (Kapacitás: 10 - 180 mm). 
- U.14L: Kompakt lehúzó fogó (Kapacitás: 10 - 45 mm). 
- PL.354 modul 
D: 4,4 kg.

U.310 Külső fogású lehúzó fogók
•  Lehúzó fogó 2 vagy 3 cserélhető fogókarral. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: hidraulikus  
csavar U.3 és lehúzó kalapács U.2.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.310-170 15 - 170 170 10 100 U.310G1 U.20B1 24 5,2
U.310-250 15 - 250 250 10 100 U.310G2 U.310-250-10 24 6,0

T
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Pót-fogókarok U.310 lehúzókhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk,  
hogy probléma esetén az összes fogókart cserélje ki. 
•  Fogókarok készletben.

F
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
Lehúzó 

szerszám
D 
kg

U.310G1 230 6 26 5 19 U.310-170 0,600
U.310G2 310 7 26 5,5 19 U.310-250 0,840
U.310G3 260 10 12 5,5 15 U.310-230N 0,400

 Lehúzó fogó 3 vékony karral
U.302 Önszorító lehúzók 3 vékony karral
•  Lehúzó készlet 3 féle kapacitás: 80, 150, 200 mm. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: lehúzó kalapács U.49AM. 
U.301E1 állító csavarral (U.302 és U.302-150). 
U.301E2 állító csavarral (U.302-200).

F
C min. - max. 

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.302 17 - 80 90 1,5 15 U.301G U.301-04 10 0,64
U.302-150 25 - 150 150 1,5 15 U.301-G150 U.301-04-150 10 1,02
U.302-200 25 - 200 200 2,4 24 U.301G-200 U.301-04-200 13 1,74

Pótcsavar a U.310 modellhez
•  Csavar a készletben.

F
d 

mm
L 

mm
è 
mm Lehúzó szerszám D 

kg

U.20B1 M22 355 24 U.310-170 / 
U.310-230N 0,960

U.310-250-10 M22 355 24 U.310-250 1,100

Lehúzók belső fogáshoz
U.310-230N
•  Lehúzó fogó 3 hosszú fogókarral. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: hidraulikus csavar 
U.3 és lehúzó kalapács U.2. 
• Méretek: 360 x 180 mm. 
D: 4 kg.

F
C min. - max. 

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok 7 
mm Csavar D 

kg
U.310-230N 50 - 230 200 10 100 U.310G3 24 U.20B1 4

U.310-170 - U.310-250 - U.310-230N

U.310-170           U.20B1
U.310-250            U.310-250-10
U.310-230N         U.20B1 

1

T
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Pót-karok U.302 lehúzóhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az 
összes kart cserélje ki. 
•  Lehúzó karok készletben.

 Lehúzó 3 nagy terhelhetőségű karral

Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Nagy terhelhetőségű lehúzó szerszámok
U.20
•  Nyíró stift:a menetes anya, a megengedett határértéknél nagyobb 
nyomaték esetén maradandó alakváltozáson megy át. 
•  2 darab tartozék pótcsavar. 
•  Forgásgátló gyűrűvel felszerelve U.20-12. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: U.2 lehúzó kalapács és U.3 
hidraulikus csavar.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar è 
mm

D 
kg

U.20 25-170 160 7 70 U.20SE4 U.20-1S 24 3,2

Nagy tehelhetőségű lehúzó szerszám
U.20B
•  Nyíró stift:a menetes anya, a megengedett határértéknél nagyobb 
nyomaték esetén maradandó alakváltozáson megy át. 
•  2 darab tartozék pótcsavar. 
•  Forgásgátló gyűrűvel felszerelve U.20-12. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: U.2 lahúzó kalapács  
és U.3 hidraulikus csavar.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar è 
mm

D 
kg

U.20B 25-260 220 7 70 U.20BSE4 U.20B1S 24 3,9

F
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm Lehúzó szerszám D 
kg

U.301G 130 5 8 7 16 U.302 0.60
U.301G-150 205 6 8 7 17 U.302-150 0.84
U.301G - 200 270 6 8 7 18 U.302-200 0.40

T

T
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Készlet 3 hosszú karral U.27AS3
U.27D3
•  A U.27AS3 lehúzóra szerelve ez a 3 hosszú fogókar lehetővé teszi a 
hatókör növelését.

F
C min. - max. 

mm
P 

mm
D 
kg

U.27D3 40-460 480 4,6

Készlet 3 hosszú toldószárral U.27AS3
U.27B3
•  A U.27AS3 lehúzóra szerelve ez a 3 hosszú toldószár lehetővé teszi 
a hatókör növelését 460 mm-ről 800 mm-re.

F
C min. - max. 

mm
P 

mm
D 
kg

U.27B3 50-800 600 20

U.27AS3 - Összeszerelési opciók
hOSSZÚ kArOk éS TOLDÓSZÁr A 
Több FuNkCiÓ kEDVéérT!

Alap fogókarokkal és 
fogórudakkal szerelve.
- Kapacitás: 30 - 460 mm. 
- Maximális hatókör: 360 mm

U.27D3 U.27B3 U.27D3 + U.27B3

U.27AS3

Hosszú  
karokkal szerelve.

- Kapacitás: 40 - 460 mm.
- Max. hatókör: 480 mm.

Hosszú fogókarokkal és 
toldószárral szerelve.

- Kapacitás: 50 - 800 mm.
- Max. hatókör: 720 mm.

Hosszú  
toldószárral szerelve.

- Kapacitás: 50 - 800 mm.
- Max. hatókör: 600 mm

Nagy kapacitású külső fogású lehúzók
U.27AS3
•  Ez a modell U.27D3 toldható karokat és U.27B3 toldható karokat 
használ.

F
C min. - max.

mm
P 

mm
d 

mm Csavar D 
kg

U.27AS3 30-460 360 35 U.27-6 12,4
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Nagy átmérőjű külső fogású lehúzó
U.320
•  Teljesítmény: 20 tonna ; 200 kN. 
•  3 külső fogású fogókarral felszerelve. 
•  A csavar hosszabbító elemmel szállítva: U.320-14. 
•  Méretek: 700 x 250 x 250 mm.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.320 100-360 400 20 200 U.320-13A U.320-01 36 20

Nagy átmérőjű külső fogású lehúzó
U.330
•  Teljesítmény: 30 tonna ; 300 kN. 
•  3 külső fogású fogókarral felszerelve. 
•  A csavar hosszabbító elemmel szállítva: U.330-14. 
•  Méretek: 900 x 300 x 300 mm.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.330 100-530 550 30 300 U.330-08 U.330-02 41 39

Nagy terhelhetőségű kapacitás 100 T
U.60B
•  Teljesítmény: 100 tonna ; 100 kN. 
•  4 fogókar, nagy teljesítményhez. 
•  A fogó lehúzó csavarja d 50 x 400, 100 kg/mmz-es terheléssel edzve.

F
C min. 

- max.mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN
D 
kg

U.60B 100-650 695 100 1000 66

100

650

695

T

T
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

U.312H
Hidraulikus, közepes teljesítményű

10 TONNA A kEZE ügyébEN, 
erőFeSzíTéS néLKüL!
Többfunkciós
•  Egy közös szerszámtestre 4 különböző méretű fogókart szerelhet  

fel Ø 45 - 270 mm-es csapágyakhoz.
• Felszerelés 2 ill. 3 karral. 
• Kisebb és nagyobb szereléshez

➊ Szerelje fel a csapágyhoz megfelelő szerszámot és fogókarokat.
➋ Helyezze a prést és a lehúzót a helyükre.
➌  Pumpálja fel. A csapágy így erőfeszítés nélkül és teljesen biztonságosan leszedhető.

Praktikus
A szállító bőrönd (karbantartás kiszállással) tökéletesen beszerelhető és elhelyezhető 
a FACOM JET XL szerszámos állványok fiókjaiba (karbantartás a műhelyben)

Biztonság

• Egy biztonsági szelep 
hidraulikusan korlátozza a prést 
10 tonnára.

• A többi mechanikus elem ennél 
jóval nagyobb teljesítményeknek  
is ellenáll.

 Lehúzó 3 hidraulikus karral
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

10T hidraulikus lehúzó készlet, 4 fogókar készlet
U.312HJ4
•  A készlet részei:  
- Egy 10 tonnás hidraulikus prés (100 kN) U.312-01 
+ állító csavar U.312-02 + készlet 2 hosszabbító 
elemmel U.312-03. 
- Egy szerszámtest 2 vagy 3 fogókarral U.312-04 
+ középpontállító csavar U.312-04-01 + készlet 3 
csavar/anya U.312-04-02. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G110: 
kapacitás: 45 - 85 mm. Maximális hatókör: 110 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G160: 
kapacitás: 80 - 170 mm. Maximális hatókör: 160 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G210: 
kapacitás: 90 - 210 m. Maximális hatókör: 210 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G260: 
kapacitás: 110 - 270 mm. Maximális hatókör: 260 mm. 
•  Műanyag bőröndben szállítva U.312VAL, mérete:  
565 x 412 x 105 mm. 
D: 14,4 kg.

10T hidraulikus lehúzó készlet, 3 fogókar készlet
U.312HJ3
•  A készlet részei:  
- Egy 10 tonnás hidraulikus prés (100 kN)  
U.312-01 + állító csavar U.312-02 
+ készlet 2 hosszabbító elemmel U.312-03. 
- Egy szerszámtest 2 vagy 3 fogókarral U.312-04 
+ középpontállító csavar U.312-04-01 + készlet 3 csavar/
anya U.312-04-02. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G160: 
kapacitás: 80 - 170 mm. Maximális hatókör: 160 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G210: 
kapacitás: 90 - 210 mm. Maximális hatókör: 210 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G260: 
kapacitás: 110 - 270 mm. Maximális hatókör: 260 mm. 
•  Műanyag bőröndben szállítva U.312VAL, mérete:  
565 x 412 x 105 mm. 
D: 13,2 kg.
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Készlet 2 hosszabbító elemmel U.312H
U.312-03
•  A két hosszabbító elem felszerelhető az U.312-01 présre. 
D: 0,420 kg.

Szerszámtest 2 vagy 3 fogókarral U.312H
U.312-04
•  Ez a szerszámtest lehetővé teszi 2 vagy 3 fogókar felszerelését az 
U.312-04-01 központi csavarral és a 3 csavaros és anyás U.312-01-02 
készlettel. 
D: 0,44 kg.

10T hidraulikus prés az U.312H fogóhoz
U.312-01
•  Hidraulikus prés: teljesítmény. 10 tonna ; 100 kN. 
•  Tengelyrúd futása = 80 mm. 
D: 2,28 kg.

Vezető csavar az U.312H fogóhoz
U.312-02
•  Az állító csavar felszerelhető az U.312-01 présre. 
D: 0,08 kg.
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Központi állítócsavar U.312H-hoz
U.312-04-01
•  Ez a központi állítócsavar lehetővé teszi 2 vagy 3 fogókar 
felszerelését az U.312-04 szerszámtesttel és a 3 csavaros és anyás 
U.312-01-02 készlettel. 
D: 0,26 kg.

Készlet 3 csavarral + 3 anyával az U.312H-hoz
U.312-04-02
•  Készlet 3 pótcsavarral és 2 pótanyával az U.312H lehúzó fogóhoz. 
D: 0,2 kg.

Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

Pót-fogókarok az U.312H lehúzó fogóhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az 
összes fogókart cserélje ki. 
•  Fogókarok készletben.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
D 
kg

U.312G110 45 - 85 110 10 100 150 7 25 15 33 0,4
U.312G160 80 - 170 160 10 100 200 7 25 15 36 0,54
U.312G210 90 - 210 210 10 100 245 7 25 15 36 0,72
U.312G260 110 - 270 260 10 100 295 7 25 15 38 0,98

U.312H

1 2

U.312H U.312-01 U.312-04 U.312-04-01    U.312-04-02

1

2

3 4

3
5

4

5 5

U.312H   U.312G110 U.312G160   U.312G210    U.312G260 

5 5
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Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

U.320H/U330H - Nagy teljesítményű hidraulika
AKÁr 30 TOnnÁiG TeLjeS BizTOnSÁGBAn!
A hidraulikus változatban minden lehúzó sztenderd külső menet 
csatlakozóval ellátott hidraulikus préssel van felszerelve. Ezek 
a prések, amelyekhez 700 bar-os nyomás szükséges, manuális 
vagy meghajtott szivattyúkat igényelnek. A tartozékok műszaki 
tulajdonságait a "Szivattyúk" fejezetben találhatja meg.

nagyteljesítményű
• a hidraulikus teljesítmény felhasználása lehetővé teszi az elemek 
gyors és emberi erőfeszítés nélküli lehúzását, és kiküszöböli a forgó 
elemek esetén a lehúzó forgását. A hidraulikus verziót kizárólag  
3 fogókarral lehet használni.

biztonságos 
A fogókarok 
teljes blokkolása 
rögzítőcsavarral.

Automatikus
Automata beállítás,
Automata szorítás.

Hidraulikus lehúzó 20T teljesítménnyel, külső fogással
U.320H

Hidraulikus lehúzó 30T teljesítménnyel, külső fogással
U.330H
•  Teljesítmény: 30 tonna ; 300 kN. 
•  3 külső fogású fogókarral felszerelve. 
•  1 darab UWG.330 prés, UWG.330H01 csavarral felszerelve. 
•  Használat 700 bar-os szivattyúval: UWP.10M. 
•  Méretek: 900 x 300 x 300 mm. 
•  é kizárólag 3 fogókarral szerelhető a hidraulikus prés esetén.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Prés Csavar 7 
mm

D 
kg

U.330H 100-530 395 30 300 U.330-08 UWG.330 UWG.300H01 21 45

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Prés Csavar 7 
mm

D 
kg

U.320H 100-360 265 20 200 U.320-13A UWG.320 UWG.320H01 21 23

•  Teljesítmény: 20 tonna ; 200 kN. 
•  3 külső fogású fogókarral felszerelve. 
•  1 darab UWG.320 prés, UWG.320H01 csavarral felszerelve. 
•  Használat 700 bar-os szivattyúval: UWP.10M. 
•  Méretek: 700 x 250 x 250 mm. 
•  é kizárólag 3 fogókarral szerelhető a hidraulikus prés esetén.

395



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 537www.facom.com

Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

 Prések és szivattyúk
UWG hidraulikus henger
•  Ezek az emelők az U.320H és az U.330H fogókhoz valók. 
•  A ferde menetvágású dugattyúval felszerelt prések egy központi csavarral 
működnek, amely lehetővé teszi a toló- és húzóirányú működést is. 
•  A prést a 700 bar-os szivattyú működteti = UWP.10M. 
•  A dugattyúba illesztett fejek teszik lehetővé a prés funkciót.

Csavar UWG hengerhez

F
7 

mm
Hosszúság

mm
d 

mm Prés D 
kg

UWG.320H01 21 590 27 x 300 UWG.320 2,3
UWG.330H01 25 780 33 x 350 UWG.330 4,5

F
Teljesítmény 

kN
Futás
mm

d A 
mm

d D 
mm

H 
mm

Olajkapacitás 
cmZ

D 
kg

UWG.320 200 50 100 23,8 160 141,5 6,26
UWG.330 300 60 115 29,0 177 257,4 9,5

Hidraulikus csavar
U.3
•  Teljesítmény: 10 tonna ; 100 kN. 
•  A menetes csavar hosszúsága: 300 mm. 
•  A tengely állítócsavar futása: 14 mm. 
•  Menet d 22 x 200 kompatiblis a Facom U.20, U.20B, U.310, U.28, 
U.32T6-16, U.32T6-20 lehúzó fogókkal. 
D: 4,53 kg.

Manuális szivattyú 2 sebességű
UWP.10M
•  Ez a manométerrel és biztonsági szeleppel felszerelt manuális 
szivattyú 2 különböző sebességgel működik:  
- 1. szint: nagy teljesítmény, max. nyomás: 50 bars. 
- 2. szint: kis teljesítmény, max. nyomás: 700 bar. 
•  Használható az U.320H, U.330H fogókkal és az UWG.320, 
UWG.330 présekkel. 
•  Olaj kapacitás: 1500 - 2500 cmZ. 
•  Tartozék: 1,80 m rugalmas csővel, anya gyorscsatlakozóval ellátva 
WA.1166F. 
•  450 x 170 x 160 mm. 
D: 12,5 kg.

F Megjelölés
WA.21 "Hidraulikus" olaj - 2 liter



12

www.facom.com538 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

H
úz

ás
Külső fogású lehúzó fogók - 3 karú

U.33A/U.66A - Hidraulikus prés
A hiDrAuLikA ALkALMAZÁSA A
CSAVAr LEhÚZÁSA ESETéN!
A mechanikus lehúzó szerszámok segítőjeként a prések 
biztosítják a lehúzandó elemek kimozdítását

•  Állítsa a csvaremelőt a  
lehúzandó elem és a lehúzó 
fogó csavarja közé.

• Állítsa be a terhelést középre. 
•  Biztosítsa a tengely  

tolóerejét.

•  Tartsa a helyén a lehúzó fogót 
rászorítva a csavart lehetővé 
téve a dugattyú kitolását.

•  A csapágy lehúzása 
megtörtént!

A dugattyú visszatolása
•  Engedje ki a nyomást kifelé 

csavarva.
•  Távolítsa el a dugattyút 

egy patentfogó vagy patent 
segítségével.

Biztonság

• A csavar szorításakor a megengedett nyomaték túllépése esetén egy biztonsági csavar elnyíródik.
• A lehúzó és a prés társításakor ügyeljen a kifejtett teljesítmények kompatibilitására. 
• Ne használjon pneumatikus szerszámokat.

30 tonnás prés mechanikus csavarral
U.33A
•  Futás: 5 mm. 
•  A biztonsági csavar tűréshatára: 110 Nm. 
•  2 darab 25 és 50 mm-es emelőékkel szállítva. 
•  d dugattyú: 33 mm. 
•  Hosszúság: 260 mm ; a fej magassága: 35 mm. 
•  Teljesítmény: 30 tonna; 300 kN. 
•  6 lapú csavar, 19 mm-es. 
D: 1,9 kg.

120 tonnás prés mechanikus csavarral
U.66A
•  Futás: 15 mm. 
•  A biztosító csavar tűréshatára 550 Nm. 
•  d dugattyú: 80 mm ; d menet: 47 mm. 
•  Fej magassága: 105 mm. Hosszúság: 500 mm.* 
•  Teljesítmény = 120 tonnes; 1200 kN. 
•  6 lapú csavar, 36 mm. 
D: 8,75 kg.
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U.32T
20

470

20

470
530

90

Külső fogású lehúzók - 2 karú

 Univerzális lehúzók külső , belső karral

2 karú lehúzó, blokkolással

nAGy TeLjeSíTMényű 
LEhÚZÓ FOgÓ
Lehúzás belső és külső fogással

Lehúzás belső vagy külső fogással, 2 karos.

Külső illetve belső fogó kapacitás miliméterben kifejezve

Forgásgátlás
•  Blokkolás a 6 oldal által  

egy kulcs segítségével.
•  Blokkolás a tengely 

átszúrásával egy rúd 
segítségével.

hatókör
A hosszú fogókar készlet könnyen 
hozzáigazítható a tengelyhez, 
az exkluzív csatolási rendszer 
segítségével. Lehetővé teszik a 
hatókör növelését akár 470 mm-ig.

Biztonság

Tengelyek
• A fogókar tartó tengelyek 
lehetővé teszik a fogókar könnyű 
és biztonságos rögzítését a 
tartójára. A tengely kiképzésének 
köszönhetően ellenáll az 
erőkifejtésnek.

Fogókar ütköző
• A tengely végén található 
ütköző megakadályozza a 
fogókarok leesését.

Blokkoló csavar
• A blokkoló csavar egyszerű 
kézi csavarással lehetővé teszi 
a fogókar blokkolását.

U.32T Lehúzó csavar 2 állítható karral, blokkolással

F
C1 mm 

min.-max.
C2 mm 

min.-max.
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Csavar 7 
mm Dkg

U.32T2-8 20 - 80 90 - 140 85 2 20 U.32T2-1 13 1,1
U.32T2-12 20 - 120 90 - 180 85 2 20 U.32T2-1 13 1,15
U.32T6-16 20 - 160 130 - 250 140 6 60 U.32T6-1 24 3,3
U.32T6-20 20 - 200 130 - 290 140 6 60 U.32T6-1 24 3,5
U.32T15-25 25 - 250 180 - 380 170 15 150 U.32T15-1 35 9,8
U.32T15-35 25 - 350 180 - 480 270 15 150 U.32T15-1 35 13,0
U.32T15-50 25 - 500 180 - 530 270 15 150 U.32T15-1 35 15,0

U.32TGA Pót-karok az U.32T fogóhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az összes fogókart cserélje ki. 
•  Fogókarok készletben.

F
Sorozat 
U32T2

Sorozat 
U32T6

Sorozat 
U32T15

P 
mm

L 
mm

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

D 
kg

U.32T2GA10 • 110 130 8,5 18,0 10 18 0,6
U.32T2GA20 • 185 225 2,5 18 10 18 0,8
U.32T2GA25 • 235 275 2,5 18 10 18 0,9
U.32T6GA15  • 150 180 4 24 15 28,5 1,4
U.32T6GA30  • 280 335 4 24 15 28,5 2,0
U.32T15GA20  • 170 250 5 34 20 36 3,4
U.32T15GA30  • 270 315 4 24 15 28,5 4,2
U.32T15GA40 • 370 445 5 34 20 36 5,0
U.32T15GA50  • 470 545 5 34 20 36 5,8

U.32T2-8 - U.32T2-12  - U.32T6-16 - U.32T6-20
U.32T15-25 - U.32T15-35 - U.32T15-50

U.32T2-8/-12                U.32T2-1       U.32T2DG
U.32T6-16/-20              U.32T6-1       U.32T6DG
U.32T15-25/- 35/-50   U.32T15-1     U.32T15DG

1 2

2
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25 à 340 mm 55 à 390 mm

H
úz

ás
Külső fogású lehúzók - 2 karú

Új U.232 - Lehúzó 2 karú

nagy teljesítmény egyszerűen!
Forgásellenes megoldás

•  Blokkolás a 
6 oldal által 
egy kulcs 
segítségével.

Lehúzás belső vagy külső fogással, 2 karos.

A fogókarok  
megfordítása
•  A fogókarok átállítása a 

belsőről a külső fogásra,  
elegendő egy egyszerű 
nyomás a pecekre.Nincs 
szükség szerszámokra.

Biztonság

Fogókar ütköző
•  A tartótengely végén 

található rugós  
ütköző megaka- 
dályozza a fogókar 
esetleges leesését.

A fogókarok blokkolása
•   Kialakításuknak köszönhetően 

a fogókarok a lehúzáskor 
nekifeszülnek a tartótengelynek. 
Blokkolják magukat és 
lehetetlenné teszik a karok 
elcsúszását a tartótengely mentén.

U.232 - Lehúzó 2 állítható karral

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.232-65 25 - 65 65 1,5 15 U.232G1 U.35P01 13 0,4
U.232-90 30 - 90 100 3 30 U.232G2 U.35SE1 17 0,9
U.232-130 45 - 130 100 3 30 U.232G2 U.35SE1 17 1,0
U.232-160 45 - 160 145 4 40 U.232G3 U.53S2A7 16 2,8
U.232-210 45 - 210 145 4 40 U.232G3 U.53S2A7 16 3,0
U.232-270 65 - 270 190 5 50 U.232G4 U.53S3-07 21 7,5
U.232-340 65 - 340 190 5 50 U.232G4 U.53S3-07 21 8,2

U.232G Pót-karok U.232 Lehúzó
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az 
összes fogókart cserélje ki. 
•  Fogókarok készletben.

F
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm Lehúzó szerszám D 
kg

U.232G1 100 4 10 10 15 U.232-65 0,08
U.232G2 155 6 10 14 23 U.232-90 / U.232-130 0,19
U.232G3 225 8 14 21 31 U.232-160 / U.232-210 0,56
U.232G4 303 12 17 25 43 U.232-270 / U.232-340 1,57

T
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Külső fogású lehúzók - 2 karú

U.232V Pót-karok U.232 lehúzóhoz
•  Csavar a készletben.

F
d 

mm
L 

mm
7 

mm Lehúzó szerszám D 
kg

U.35P01 M12 133 13 U.232-65 0,08
U.35SE1 M16 180 17 U.232-90 / U.232-130 0,20
U.53S2A7 M20 283 16 U.232-160 / U.232-210 0,47
U.53S3-07 M27 344 21 U.232-270 / U.232-340 1,28

 Lehúzó 2 vékony karral
U.14 Önszorító lehúzó 2 vékony karral
•  Lehúzó 2 vékony önszorító karral visszatoló rugóval. 
Példa a használatra = akkumulátor saruk.

F
C min. - max. 

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN
Méret
mm

D 
kg

U.14A 10 - 35 40 0,5 5 70 x 112 x 35 0,31
U.14L 10 - 45 60 0,5 5 85 x 150 x 38 0,36

U.301 Önszorító lehúzó 2 vékony karral
•  3 kapacitás: 80, 150, 200 mm. 
•  Használat lehúzó kalapáccsal: U.49AM állító csavarokkal U.301E1 
(U.301 és U.301-150) illetve U.301E2 állító csavarral (U.301-200).

Pót-karok U.302 lehúzóhoz
•  Saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy probléma esetén az 
összes fogókart cserélje ki. 
•  Fogókarok készletben.

F
L 

mm
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
Lehúzó 

szerszám
D 
kg

U.301G 130 5 8 7 16 U.302 0,60
U.301G-150 205 6 8 7 17 U.302-150 0,84
U.301G-200 270 6 8 7 18 U.302-200 0,40

F Csavar C min. - max.
mm

P max. 
mm

T 
Tonna

T 
kN Fogókarok 7 

mm
D 
kg

U.301 U.301-04 10 - 80 90 0,9 9 U.301G 10 0,46
U.301-150 U.301-04-150 10 - 150 150 0,9 9 U.301G150 10 0,67
U.301-200 U.301-04-200 10 - 200 200 1,3 13 U.301G200 13 1,10

LØ

U.14A-U.14L

1         U.14G1        U.14GL1
 U.14A         U.14L

1

T

T
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Külső fogású lehúzók - 2 karú

Új U.301 L/M/P -  Lehúzó 2 vastag karral 
KOMpAKT LehúzóK 2 vASTAG 
FOGóKArrAL A MeGFeLeLőBB 
FOgÁS érDEkébEN!
nagy teljesítmény és könnyű használat
• A fogókarok automatikus szorítása és a csavar automatikus középre 
állítása a “szerszámtest + visszatoló rugó” rendszer segítségével.

➊  Biztonsági szorítókar.
➋  Ergonomikus karok az egy 

kézzel történő beállítás 
segítésére.

➌ Biztonsági csavar.
➍  Vastag fogókarok a 

biztonságos fogás 
érdekében anélkül, hogy 
nyomot hagynának a 
lehúzandó elemen.

➎  Pozitív szöget bezáró karok 
az optimális fogáshoz 
még maximális feszültség 
esetén is. 
3 kapacitás: 50, 100,  
110 mm.

Biztonság

• A csavaró kar (1) majd a biztosíték-csavarok (3) fokozatosan engednek, 
mielőtt elérnénk a karok maximális ellenállásának határát.

U.301 Önszorító lehúzók 2 vastag karral
•  3 kapacitás: 50 mm, 100 mm, 110 mm. 
•  Használat lehúzó kalapáccsal: U.49AM állító csavarokkal U.301E1 
(U.301P és U.301M) és U.301E2 állító csavarral (U.301L). 
•  Teljesítmény-korlátozó biztosíték, eltörik mielőtt az alkalmazott 
erőkifejtés túl nagy volna.

F
C min. - max. 

mm
P 

mm Dg

U.301P 15 - 50 70 540
U.301M 15 - 100 100 800
U.301L 15 - 110 130 930

 Lehúzó 2 vastag karral
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Külső fogású lehúzók - 2 karú

U.35 Lehúzó 2 vastag karral
•  Csapágyak, fogaskerekek, mágneses hajtókerekek lehúzására. 
•  A használat a "keresztezett karok" konfigurációban ajánlott. 
•  A "keresztezett karok" konfiguráció lehetővé teszi a kapacitás megduplázását. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: U.306M  lehúzó kalapács U.35 és U.35L fogóhoz.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Csavar d 
mm

L 
mm

7 
mm

D 
kg

U.35P 10 - 55 75 1 10 U.35P01 M12 133 13 0,39
U.35 15 - 75 90 4 40 U.35SE1 M16 180 17 0,99
U.35L 15 - 75 130 3 30 U.35SE1 + U.35SE3 M16 180 17 1,22

Nagy kapacitású lehúzó 2 vastag karral
U.34
•  Kapacitás: d 40 mm - d 180 mm. 
•  Hatókör: 245 mm. 
•  Maximális lehúzó teljesítmény: 7 tonna ; 70 kN. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: lehúzó kalapács U.2. 
D: 4,4 kg. 

F Csavar C min. - max.
mm

P max. 
mm

T 
Tonna

T 
kN

Vékony 
fogókar

Vastag 
fogókar

7 
mm

D 
kg

U.34 U.20B1 40 - 180 245 7 70 U.34-2B3 U.34-2A3 24 4,4

U.35-U.35L

U.35          U.35C
U.35L       U.35B  

1 2

2

U.34

  1 U.20B1
  2 U.34-2A3

  1

  2

T
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Külső fogású lehúzók - 2 karú

Kengyeles lehúzó
U.52
•  Pótkengyel U.52 fogóhoz = U.52SE2. 
D: 1,68 kg.

Kuplungtárcsa lehúzó
DM.31
•  Hajtótengelyen lévő görgő leszedéséhez (fogás a vájatban). 
•  A kapacitása: d 130 - 156 mm. 
D: 1,05 kg.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.52 10-150 160 6 60 U.52-3 U.52-1 17 1,7

U.42 Kengyeles lehúzók
•  Az U.42B modell speciálisan a sebességváltó csapágyakhoz 
kialakított fogókarokkal rendelkezik. 
•  Pót-fogókarok az U.42 és U.42B fogókhoz: U.42SE2.

F
C min. - max.

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
T 

kN Fogókarok Csavar 7 
mm

D 
kg

U.42 10 - 85 120 1,5 15 U.42-3 U.42-1 13 1,3
U.42B 10 - 85 180 1,5 15 U.42B3 U.42-1 13 1,6

U.42-U.42B

 1       U.42-1       U.42-1
 2       U.42-3       U.42-B3
 3       U.42SE2    U.42SE2

1

2
3U.42          U.42B

U.52

  1 U.52-1
  2 U.52-3
  3 U.52SE2

1

2

3

T

T
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90°

➊ ➋

➌ ➍90°

U.23 - Állító csavaros lehúzók, fogás a csapággyűrűben
•  A szerszám működési elve különösen alkalmas a 

csapággyűrűvel rendelkező golyóscsapágyakhoz.
•  Mivel az erőkifejtés eloszlik a 2 gyűrű között, a  

szerszám bármilyen típusú (tengelyre  
szorult vagy tokba szorult) csapágyhoz alkalmas.

•  A csapágy golyók átmérőjének megfelelően  
megfelelő hengeres lehúzó csavarfej-párok állnak 
rendelkezésre a három lehetséges összeállításban.

A gömbfejek beállításának elve a csapágyba
Fúrjon 2 lyukat egymással ellentétesen.
Feszítse szét a gyűrű széleit.Szorítsa be a 2 
megfelelő csavarfejet.
Forgassa el 90°-al őket a rögzítéshez.
Csavarja a gömbfejeket a adapter keret lapjai közé.

➊
➋

➌
➍

Belső fogású lehúzók

 Gömbfejes lehúzó, fogás a csapággyűrűben

Könnyű- gépészeti szerszámkészlet
U.23J1A
•  A készlet részei:  
- 3 pár csavarfej: d 5,5 - 6 - 7,5 mm. 
- Tartókeret U.23K1A. 
•  Kapacitás: d 25 mm - d 95 mm. 
•  Csapágy típusok: ISO 6004 - 6010 ; 6200 - 6205; 6300 - 6302. 
•  BP.102 műanyag szerszámosládában PL.392A modul. 
D: 800 g.

Könnyű- gépészeti szerszámkészlet
U.23J2
•  A készlet részei:  
- 3 pár csavarfej: d 9 - 11 - 12,5 mm. 
- Tartókeret U.53K1. 
•  Kapacitás: d 40 mm - 110 mm. 
•  Csapágy típusok: ISO 6206 - 6211 ; 6303 - 6307; 6403 - 6404. 
•  BP.115 műanyag szerszámosládában PL.71A modul. 
D: 1,84 kg.

Általános gépészeti szerszámkészlet
U.23J3
•  A készlet részei:  
- 6 pár csavarfej: d 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 mm 
- Tartókeret U.53K2. 
•  Kapacitás: d 70 mm - 190 mm. 
•  Csapágy típusok: ISO 6212 - 6222 ; 6308 - 6319; 6405 - 6414. 
•  BP.109 műanyag szerszámosládában PL.104A modul. 
D: 7,3 kg.

U.23D Készlet 2 gömbfejjel

F
Csavarfej 

szám Menetes d 
mm

D 

g
U.23D5 1 M6 5,5 26
U.23D6 2 M6 6,0 27
U.23D8 3 M6 7,5 30
U.23D9 4 10 9,0 39
U.23D11 5 10 11,0 44
U.23D12 6 10 12,5 45

F
Csavarfej 

szám Menetes d 
mm

D 

g
U.23D16 7 M16 16,0 125
U.23D19 8 M16 19,0 275
U.23D22 9 M16 22,0 315
U.23D25 10 M16 25,0 487
U.23D28 11 M16 28,0 525
U.23D32 12 M16 32,0 669
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Belső fogású lehúzók

 Állítható hátsó fogású lehúzók

U.51B - Állítható hátsó fogású lehúzók

• Helyezze a
“feszítő” 
csavarfejet a  
csavar végére.

• Helyezze a 
fogókarok végét 
a csapágy belső 
menetébe.

• Feszítse meg a 
fogókarok végét 
a szerszámot 
rácsavarva.

• Helyezze el a 
adapter keretet 
és a csavaranyát 
tekerve húzza ki 
a csapágyat.

Lehúzó belső fogáshoz készlet
U.51B
•  Kapacitás: d 32 mm - 70 mm. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok = U.40 keret vagy U.30 keret. 
•  Tartozék: 15 csavarfej. 
•  BP.109 műanyag ládában PL.710 modul. 
D: 3,4 kg.

Lehúzó belső fogáshoz
U.28
•  Kapacitás: d 70 mm - 160 mm. 
•  A "feszítő" csavarfejek kiosztása:  
- U.28-8 csavarfej: kapacitás 70 - 100 mm 
- U.28-9 csavarfej: kapacitás 100 - 136 mm 
- U.28-10 csavarfej: kapacitás 130 - 160 mm. 
•  Kompatibilis kiegészítő tartozékok: U.2 lahúzó kalapács, U.40 keret vagy U.30 keret. 
D: 3,3 kg.

Támasztó keret U.28 és U.51B lehúzóhoz
U.30
•  Használható: U.28 és U.51B lehúzóval. 
D: 4,64 kg. 

Lehúzó és támasztó keret készlet
U.28J1
•  A készlet részei:  
- 1 lehúzó U.28 
- 1 támasztó keret U.30. 
•  Kapacitás: d 70 mm - 160 mm. 
•  BT.111 fém szerszámos dobozban (396 x 224 x 82 mm) PL.168 modul. 
D: 9,5 kg.
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Belső fogású lehúzók

 Állítható lehúzók, belső fogás
U.49P Belső fogású lehúzók
•  Ellenállóbb az ütéseknek és a rendszeres ki-/becsavarásnak. 
•  Több és rugalmasabb, kevésbé deformálódó szerszámél. 
•  Könnyebben használható. 
•  Nagyobb szétnyitási kapacitás.

Karbantartó készlet
U.49PJ1
•  Lehúzandó csapágyak átmérője: d 8 - 38 mm. 
•  A készlet részei:  
- 1 készlet 6 fogóval U.49P2 - U.49P7. 
- 2 támasztó keret U.53KL0 és U.53KL2. 
- Átalakító csavarfejek U.49BR1. 
•  Műanyag ládában szállítva PL.711 modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.49PJ1 480 x 240 x 75 3,5

F
D mm 
(min.)

D mm 
(max.)

L mm D2 
mm

D1 
mm

D 
kgmax.

U.49P1 6,5 8 76 12 M8 0,028
U.49P2 8,5 10 76 12 M8 0,030
U.49P3 10,5 13 88 12 M8 0,042
U.49P4 13 18 100 12 M8 0,068
U.49P5 18 22,5 112 17 1/2" 0,142
U.49P6 22,5 30 139 17 1/2" 0,298
U.49P7 30 38 158 22 1/2" 0,546
U.49P8 38 50 190 1-1/4" 1/2" 1,216
U.49P9 50 60 190 1-1/4" 1/2" 1,424
U.49AD10 70 110 169 10 G 3/8 1,600

Nagy karbantartó készlet
U.49PJ2
•  Lehúzandó csapágyak átmérője: d 18 - 50 mm. 
•  A készlet részei:  
- 4 fogó U.49P5 - U.49P8. 
- 1 lehúzó kalapács U.49AM. 
•  BP.109 műanyag ládában PL.712 modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.49PJ2 480 x 240 x 75 5,0
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Belső fogású lehúzók

Nagyteljesítményű készlet
U.49PJ4
•  Lehúzandó csapágyak átmérője: d 30 - 60 mm. 
•  A készlet részei:  
- 3 fogó U.49P7 - U.49P9. 
- 1 támasztó keret U.53KL2. 
- Csavarfej U.49BR1. 
•  BP.109 műanyag ládában PL.713 modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.49PJ4 480 x 240 x 75 5,3

Átalakító csavarfej U.49P 
U.49BR1
•  Anya menet: M16 X 200. 
•  Apa menet: 1/2".

F
d 

mm
D 

g
U.49BR1 16 1/2" 101

Átalakító csavarfej U.49AD10
U.49AR2
•  Ez az anya menetes csavarfej lehetővé teszi az U.49AD10 fogó 
összeillesztését a nyomaték karral és a keret középső csavarjaival. 
•  Menet: anya  M16x200 és G3/8". 
•  Hosszúság: 75 mm.

F
d 

mm
D 

g
U.49AR2 16 - G3/8" 108

Átalakító csavarfej U.301 / U.302 szerszám: U.49AM
•  U.301E1 csavarfej U.301, U.302, U.301-150, U.302-150 lehúzókhoz. 
•  U.302E2 csavarfej U.301-200 és U.302-200 lehúzókhoz. 
•  Biztosítja a fogókarok rögzítését a lehúzó pozícióban.

F
D 

g
U.301E1 233
U.301E2 320

Kis szerelőkészlet 
U.49PJ3
•  Lehúzandó csapágyak átmérője: d 6 - 18 mm. 
•  A készlet részei:  
- 4 fogó U.49P1 - U.49P4. 
- 1 lehúzó kalapács U.49L. 
•  BP.109 műanyag ládában PL.445 modul.

F
Méretek 

mm
D 
kg

U.49PJ3 330 x 140 x 75 1,4
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Csúszó kalapács
U.306M
•  Kompatibilis a következő lehúzókkal: U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L. 
•  Kompatibilis kiegészítők:  
- U.49P5 - U.49P9 fogók U.49BR1 átalakító csavarral. 
- U.49AD10 fogók U.49AR2 átalakító csavarral. 
- U.53E4 - U.53E14 menetes csavarfejek U.53H2 állító csavarral. 
D: 2,7 kg. 

F
L 

mm
L1 
mm

L2 
mm d nyomaték kar Menet

U.306M 660 530 210 60 M16

Csúszó kalapács
U.49L
•  Használat: kis kapacitású fogókhoz: U.49P1 - U.49P4. 
•  Lehetővé teszi a d 6 - 18 mm belső átmérőjű csapágyak kiszedését. 
•  Tömeg 200g. Hossz: 300 mm. 
D: 430 g.

F
L 

mm
L1 
mm

L2 
mm d nyomaték kar Menet

U.49L 300 210 15 30 8

Csúszó kalapács
U.49AM
•  Használat: U.49P5 - U.49P9 fogókkal. 
•  Lehetővé teszi a d 18 - 60 mm belső átmérőjű csapágyak kiszedését. 
•  Használható menetes csavarfejek: U.53E4 - U.53E14 átalakító 
csavarral U.53H3. 
•  Tömeg: 1 kg. Hossz: 450 mm. 
D: 1,6 kg.

F
L 

mm
L1 
mm

L2 
mm d nyomaték kar Menet

U.49AM 450 320 20 45 1/2

Csúszó kalapács
U.2
•  Menet M 22 x 200. 
•  Hossz: 760 mm. 
•  Ez a nyomaték kar kompatibilis az U.20, U.20B, U.310, U.32T6-16, 
U.32T6-20, U.28 fogóval és az U.9 modullal. 
D: 8 kg.

F
L 

mm
L1 
mm

L2 
mm d nyomaték kar Menet

U.2 600 760 70 91 / 170 M22

Csúszó kalapács
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 Lehúzó szerszám készlet

U.53 - Szétválasztók, alsó fogás
Az U.53T szétválasztó 
beférkőzik a lehúzandó elem 
mögé, ahova a hagyományos 
lehúzó szerszámok karjainak 
vége nem képes bejutni.

•  A sarkos kialakítású pofák 
összeszorításával kilazítható a 
lehúzandó elem az elem mögötti 
felületre támaszkodva.

•  A szétválasztókat mechanikus 
csavaros támasztó kerettel vagy 
speciálisan a hidraulikus erővel 
rásegített manuális présekhez 
kifejlesztett támasztó keretekkel 
lehet használni.

Szétválasztó és támasztó 
keret manuális hidraulikus 
segítséggel

Szétválasztó és támasztó 
keret mechanikus csavarral

•  Adapter keret U.33A hidraulikus 
préssel.

•  Kizárólag a következő támasztó 
keretekkel együtt történő 
használathoz: U.53K4 és  
U.53S4A.

Biztonság

• A szétválasztó és támasztó keret kombinációjával végzett lehúzási 
műveletek esetén ügyeljen rá, hogy csak manuális hidraulikus 
segédrendszert használjon.

Készlet 60 mm-es szétválasztóval és támasztó kerettel
U.53J1
•  A készlet részei:  
- 1 szétválasztó U.53T1 = kapacitás = d 5 - 60 mm. 
- 1 támasztó keret U.53K1 = kapacitás = d 40 - 110 mm. 
•  Maximális hatókör: 180 mm. 
- 8 csavarfej U.53E menet M4 - M5 - M6 - M8. 
- 2 állító csavar U.53H1. 
•  BP.112 műanyag ládában PL.296A modul. 
D: 3,4 kg.

Szétválasztók és támasztó keretek

Készlet 110 mm-es szétválasztóval és támasztó kerettel
U.53J2
•  A készlet részei:  
- 1 szétválasztó U.53T2 = kapacitás = d 15 - 110 mm. 
- 1 támasztó keret U.53K2 = kapacitás = d 70 - 200 mm. 
•  Maximális hatókör: 240 mm. 
- 8 csavarfej U.53E menet M8 - M10 - M12 - M14. 
- 2 állító csavar U.53H2. 
•  BP.109 műanyag ládában PL.297A modul. 
D: 7,3 kg.
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 Szétválasztók
U.53T Szétválasztók

U23/U53 - Támasztó keretek
Lehetővé teszik különböző típusú lehúzó szerszámok használatát:

•  Csapágyak 
kiszedése 
U.49P 
fogófejekkel.

•  Lehúzó műveletek  
U.23 gömbvégű  
vagy menetes  
csavarfejjel.

•  Lehúzás U.53 
szétválasztóval.

•  Lehúzás csak a  
támasztó kerettel.

U.23K, U.53K Keretek menetes oszloppal
•  Menetes oszloppal ellátott feszítőkeretek, kapacitás: d 25 mm - 400 mm. 
•  Mechanikus műveletekhez, szétválasztókat, gömbvégű csavarfejeket, menetes 
csavarfejeket kiegészítve.

F
C 

mm
P 

mm
L 

mm
I 

mm
h 

mm
d 

mm d1 7 
mm

D 
kg

U.23K1A 25-95 100 105 20 20 155 M10 8 0,4
U.53K1 40-110 180 135 25 25 217 M16 11 0,4
U.53K2 70-200 240 220 30 30 283 M16 11 0,84
U.53K3 75-280 300 320 45 35 283 M20 16 2,4
U.53K4 145-400 350 450 50 50 343 M27 21 5,5

 Támasztó keretek

F
D min. - max. 

mm
L 

mm
I 

mm
d  T 
mm

d M 
mm

Típus D 
kgF

U.53T1 5-60 140 91 M12 M10 U.53K1 - 0,6
U.53T2 15-110 215 153 M16 M16 U.53K2 U.53S2A 2,3
U.53T3 15-150 290 204 M20 M20 U.53K3 - 5,1
U.53T4 20-180 360 289 M22 M22 U.53K4 U.53S4A 8,8
U.53T5 25-250 430 316 M22 M22 U.53K4 U.53S4A 11,3

Szétválasztók és támasztó keretek
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Szétválasztók és támasztó keretek

U.53KL Keretek nem menetes oszloppal
•  Lehetővé teszik az U.49P1 - U.49P9 és U.49AD10 fogók használatát 
csapágyak kiszedésére, belső fogással. 
•  U.53KL0:  
-  U.49P1 - U.49P4 fogókhoz. 
•  U.53KL2:  
- U.49P5 - U.49P9 fogókhoz U.49BR1 átalakító csavarral. 
- U.49AD10 fogókhoz U.49AR2 átalakító csavarral.

F
C 

mm
P 

mm
L 

mm
I 

mm
h 

mm
d 

mm d1 7 
mm Dg

U.53KL0 25-100 125 110 20 20 85 M8 6 405
U.53KL2 70 - 200 240 220 30 30 283 M16 11 840

U.53S Keretek présekhez
•  Ez a 2 nem menetes oszlopú támasztó keret az U.53K keretnél 
szilárdabb mechanikai tulajdonságokkal bír (oldalak, edzett acél, 
hőkezelés), és ellenáll a felhasznált prések teljesítményéből fakadó 
jelentős erőkifejtéseknek.

F
Teljesítmény 

kN
C 

mm
L 

mm
I 

mm
h 

mm
d 

mm d1 D 
kg

U.53S 100 120 - 200 283 35 35 280 M20 0,47
U.53S4A 300 170 - 400 450 60 60 420 M33 8,500

U.53RL Pót-menetes toldó kerethez
•  Külön rendelhető 2 darabos kiszerelésben.

F d Típus L 
mm

U.53R1L M10 U.53K1 205
U.53R2L M16 U.53K2, U.53KL2 275
U.53R3L M20 U.53K3 350
U.53R4LA M22 U.53K4, U.53S4A 420

 Tartozékok támasztó keretekhez
U.53E Menetes csavarfejek

F
d 

mm
L 

mm
D 

g
U.53E4 4 33,5 50
U.53E5 5 35,5 50
U.53E6 6 36,5 50
U.53E8 8 39,5 50
U.53E10 10 42,5 55
U.53E12 12 46,5 60
U.53E14 14 48,5 70

U.53H támasztó elemek menetes fejekhez

F
d 

mm
D 

g
U.53H1 10 130
U.53H2 16 110
U.53H3 1/2" 120
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Tőcsavar kiszedő

 Tőcsavar kiszedők
285 - Tőcsavar kiszedők

TÖrÖTT, jOBB MeneTeS TőCSAvArOK 
kiSZEDéSéhEZ!

•  A 285 tőcsavar lehúzó szerszám kizárólag jobb menetes tőcsavarok  
kiszedésére alkalmas (az esetek 99%-a).

•  A tőcsavar kiszedő kúpos formája kúpos fúrófejek használatát teszi 
szükségessé. A klasszikus (henger alakú) fúrófejek használatával 
60%-kal csökkenti az érintkezési felületet a kiszedő szerszám és a 
tőcsavar között: ezért ebben az esetben igen magas a tőcsavar kiszedő 
eltörésének a kockázata.

•  Válassza ki a megfelelő 
tőcsavar kiszedőt illetve 
fúrófejet a kiszedendő 
tőcsavar átmérőjének 
megfelelően.

•  Fúrja meg a tőcsavart 
egy 285.F kúp alakú 
fúrófejjel.

•  Helyezze be, majd 
csavarja ki a megfelelő 
tőcsavar kiszedővel a 
csavart.

•  A tőcsavar kiszedése 
megtörtént! 

285.J Tőcsavar kiszedő készlet, jobb menetes
•  285.J10: Készlet 5 tőcsavar kiszedővel, 5 kúp alakú fúrófejjel és egy 831.1 
bal menetes kézi forgatófejjel (kizárólag a 4 kisméretű kiszedővel használható).
BP.102 műanyag ládában szállítva (204 x 122 x 52 mm). Modul PL.464. 
•  285.JS10: Készlet 5 tőcsavar kiszedővel és 5 megfelelő kúp alakú fúrófejjel, 
tartóállványban szállítva. 
•  285.JS5: Készlet 5 tőcsavar lehúzóval, tartóállványon szállítva.

285 Tőcsavar kiszedő külön kiszerelésben, jobb menetes
•  A csavarmenetes végű szerszámmal a tőcsavar a 285.F fúrófejekkel 
fúrt előzetes furat segítségével szedhető ki.

285.F Kúp alakú fúrófejek külön kiszerelésben 285 kiszedőkhöz

F
285 típusú tőcsavar 

kiszedkhöz
Hosszúság

mm
d 

mm
D

g
285.F1 285.4 57 3,5 5
285.F2 285.5 63 4 6
285.F3 285.6 67 5,5 11
285.F4 285.8 80 7,5 23
285.F5 285.11 86 10 43

F
d min. - max. 

mm
I 

mm
Csomagolás 285  

szám
285F 
szám

D 

g

285.J10 3 - 18 204 x 122 x 52 BP.102 + PL.464 4, 5, 6, 8, 11 F1, F2, 
F3, F4, F5 470

285.JS10 3 -18 100 x 90 x 25 CKS.25A x 2 4, 5, 6, 8, 11 F1, F2, 
F3, F4, F5 290

285.JS5 3 -18 100 x 90 x 25 CKS.25A 4, 5, 6, 8, 11 - 150

F
d 1 min. - max. 

mm
d 2 min. - max.

mm
Fúrófejek 

285.F
L 

mm
L 

mm
D

g
285.4 3 - 6 2,2 - 3,4 285.F1 55 3,0 5
285.5 6 - 8 3,7 - 4,3 285.F2 60 4,0 8
285.6 8 - 11 4,5 - 5,3 285.F3 65 4,5 12
285.8 11 - 14 6,2 - 7,1 285.F4 75 6,0 25
285.11 14 - 18 8,6 - 9,8 285.F5 85 8,5 52
285.14 18 - 24 11 - 12,5 - 90 10,0 86
285.18 24 - 33 14,5 - 16 - 105 14,0 166
285.25 33 - 50 20 - 22,5 - 120 18,0 348

285.J10

285.JS5

285.JS10
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H
úz

ás
Tőcsavar kiszedő

885 - Tőcsavar kiszedők
TÖrÖTT TőCSAvArOK 
kiSZEDéSéhEZ JObb éS bAL 
MENETES!

•  A 885 tőcsavar kiszedők akár jobb menetes, akár bal 
menetes tőcsavarok kiszedésére is alkalmazhatók.

•  A szerszám hengeres, barázdált formájának 
köszönhetően klasszikus (henger alakú) fúrófejekkel is 
előfúrható a tőcsavar.

•  Válassza ki a megfelelő 
tőcsavar kiszedőt illetve 
fúrófejet a kiszedendő 
tőcsavar átmérőjének 
megfelelően.

•  Fúrja meg a tőcsavart 
222A.T klasszikus 
fúrófejjel. Üsse be a 
furatba a barázdált 
kiszedőt 216.40 kalapács 
segítségével.

•  Helyezze el a 6 szögű 
kiszedő csavart.

   Egy kulcs segítségével 
csavarja kifelé.

•  A tőcsavar kiszedése 
megtörtént!

Tőcsavar kiszedő készlet, jobb vagy balmenetes
885
•  Tőcsavar kiszedés előfúrással és egy 6 szögű csavarral hajtott 
barázdált kiszedő szár behelyezésével. 
•  Kapacitás: tőcsavarok átmérője: d 6 mm - d 14 mm. 
•  Jobb vagy bal menet. 
•  Szerszámos dobozban 165 x 130 x 25 mm. 
D: 540 g.

Elemek a 885 készlethez
885.F: Fúrófejek. 
885.EH: Kihúzó szárak.

F
Hosszúság 

mm d" mm D 

g
885.F1 65 1/8 3,17 3
885.F2 85 3/16 4,76 8
885.F3 100 1/4 6,35 17
885.F4 115 5/16 7,94 30
885.F5 120 11/32 8,73 40
885.EH1 1/4 6 13
885.EH2 5/16 8 20
885.EH3 3/8 10 33
885.EH4 7/16 12 46
885.EH5 1/2 14 60

 Tőcsavar kihajtók
286A Szabályozókerekes tőcsavar kihajtó - Többféle átmérő
•  Válassza ki a tőcsavar átmérőjének megfelelő lyukat. 
•  Szorítsa rá vagy lazítsa ki: a kerék a kiálló tengely segítségével 
megragadja a csavart és lehetővé teszi a megszorítását vagy a 
kilazítását.

F
Kapacitás 

d mm
Méret 
mm " L 

mm
D 

g
286A 5 - 20 52 x 54 1/2 12,7 400
286A.PL 15 - 27 72 x 66 3/4 19,05 950

F Megjelölés
286A.M Pót-csavarófej 286A modellhez
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Tőcsavar kiszedő

287B Hengeres fejű tőcsavar kihajtók - Egy átmérőhöz
•  Kapacitás: d 6 mm > d 16 mm. 
•  Meghajtás 6 lapú csavarral vagy racsnis nyéllel L 1/2" - 12,7 mm. Kivétel a 
287B.16 modell, amely oldalsó furattal van ellátva egy hajtótengely számára. 
•  Lehetővé teszi a tőcsavarok becsavarását és kilazítását.

Hengeres tőcsavar kihajtó készlet
287B.JS5
•  5 szerszám M6, M7, M8, M9 és M10 tőcsavarok kilazításához 
(287B.6 - 287B.10). 
•  Tartóállványon szállítva (CKS.73A). 
•  155 x 175 x 35 mm. 
D: 1,12 kg.

 Csavaranya-roppantók
289 Csavaranya-roppantók
•  Segítségével széttörhető a lekopott vagy leblokkolt csavaranya a 
menetes csavarszár károsodása nélkül.

F Megjelölés
289.V1 Pótcsavar a 289.19 és 289.30 modellhez
289.V2 Pótcsavar a 289.36 modellhez
289.V3 Pótcsavar a 289.54 modellhez

Készlet 2 csavaranya-roppantóval M2 - M8 és M10 - M16 anyákhoz
289
•  A készlet részei:  
- szerszámtest 289.19. 
- szerszámtest 289-30. 
- csavar 289.V1. 
•  Műanyag tálcán szállítva (PL.173) = 155 x 75 x 35 mm. 
D: 871 g.

F
Capacitás 

mm
D x L 
mm

N D

gmm
287B0,6 6 25 x 65 22 167
287B0,7 7 25 x 65 22 166
287B0,8 8 25 x 65 22 168
287B0,9 9 29 x 75 22 246
287B0,10 10 29 x 75 22 242
287B0,12 12 29 x 75 22 241
287B0,14 14 34 x 75 27 308
287B.16 16 34 x 75 27 340

F
3min. - max. 

mm
d M1 
mm

N d 
mm

D 
mm

L 
mm

D 
kgmm

289.19 2 - 8 14 x 150 4 - 13 19 31 92 0,267
289.30 10 - 16 14 x 150 17 - 24 30 50 104 0,310
289.36 18 - 20 20 x 150 24 - 30 36 62 156 1,165
289.54 20 - 30 27 x 300 30 - 30 50 90 198 2
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Tanácsok a választáshoz

A VILÁGÍTÁS: NÉLKÜLÖZHETETLEN A MINŐSÉGI ÉS 
BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSHEZ! 
Kényelem és hatékonyság
•  A munkahelyzetekhez megfelelő világítás nélkülözhetetlen a szem fáradásának elkerülése illetve a munkabalesetek 

kockázatának elkerülése érdekében.
•  A szereléshez, karbantartó munkálatokhoz 300 - 500 lux erősségű megvilágítás szükséges.
•  Az állapotfelméréshez, finommunkához, festési munkához 750 - 1000 lux erősségű megvilágítás szükséges.
• A fényforrás kialakításának és elhelyezésének olyannak kell lennie, hogy elkerülje a kényelmetlenséget okozó vakító hatást.

Többféle világítástechnológiai opciót kínálunk Önnek:

TECHNOLÓGIA

Izzólámpák

Fluoreszkáló,  
fluo-kompakt lámpák

Ledek

ELŐNYÖK

Alacsony ár

Szórt világítás, alacsony 
hőmérséklet, alacsony 
fogyasztás

Rendkívül jó ütésellenállás, alacsony 
hőmérséklet, rendkívül alacsony 
fogyasztás, hosszú élettartam

HÁTRÁNYOK

Gyenge ütésellenálló képesség 
Magas hőmérséklet = égési sebek, 
tűzokozás, robbanás kockázata

Közepes ütésellenálló képesség

Magas ár, koncentrált világítás,

FÉNYKIBOCSÁTÓ 
TELJESÍTMÉNY
200 - 1000 lux

300 - 400 lux

300 - 1000 lux

FACOM 
AJÁNLAT

777 termékcsalád

779 termékcsalád

Biztonság

A munkavégzés tökéletes biztonsága érdekében
az autó karosszériáján belül feltétlenül szükséges 
az 50 V-nál kisebb feszültségről működtetett 
szerelőlámpa illetve vizsgáló lámpa használata. SZERELŐLÁMPA 

24 V IP 55

IP: Mit jelentenek a jelzések? (példa: 4,5 V-ról működtetett vizsgáló lámpa ip 64)

1. számjelzés (pl.: IP 64): Feszültség alatt álló részek 
védelme a szilárd részecskék behatolása ellen

Nincs védelem

50 mm-es átmérőjű gömbtest nem tud behatolni

12 mm-es átmérőjű gömbtest nem tud behatolni

2,5 mm-es átmérőjű acélforgács nem tud behatolni

1 mm-es átmérőjű acélforgács nem tud behatolni

Talkumpor kamra teszt: nincs látható mennyiségű por

Talkumpor kamra teszt: nincs lerakódás

2. számjelzés (pl.: IP 64): Feszültség alatt álló részek védelme 
a folyadékok behatolásával szemben

Nincs védelem

Függőlegesen lehulló vízcseppek ellen

Lehulló vízcseppek ellen a normális helyzettől 15°-ban eltérő helyzet esetén

Esőszerűen holló vízcseppek ellen a függőlegestől maximum 60°-ban eltérő helyzetben

Bármilyen irányból érkező vízsugár ellen az egész lámpatesten

Bármilyen váratlan irányból a lámpatestre sugárban zúduló víz ellen (6,3 mm)

Bármilyen váratlan irányból a lámpatestre sugárban zúduló víz ellen (12,5 mm)

Merülés ellen 1 m-ig

Merülésre alkalmas lámpa a gyártó specifikációi szerint

Vizsgáló lámpák

VIZSGÁLÓ LÁMPA
IP 64

V
ilá

gí
tá

s
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Vizsgáló lámpák

Ledes fejlámpa
779.FRT

Vizsgáló lámpák

Ledes fejlámpa
779.FRT
•  4 magas fénykibocsátású leddel rendelkezik.
•  Levehető, mosható heveder. 
•  2 féle világítási teljesítmény - normál és booster (50 ill. 100 %) 
a teljesítmény és munkaidő beállítására.
•  180°-ban elforgatható.
•  Sisakhoz vagy övre rögzítéshez szolgáló klipsszel felszerelve  
20 x 3 mm.
•  Munkaidő: körülbelül 50 óra normál üzemmódban, 20 óra booster 
üzemmódban.
•  A készülékhez 3 db. AA alkáli elem és cserélhető 779.FRT01 
hordozószíj tartozik.
D : 91 g.
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Belső mikroprocesszorral

779.PC: az egyetlen igazi zseblámpa,  
amely szabadon hagyja a kezeket.

Új 779.PC
„POCKET” ledes lámpa

A LÁMPA, MELY „SZABADÁ TESZI A KEZET” 
Könnyű és gyors rögzítés
Amikor meg akarunk világítani egy munkaterületet, egyik kezünket 
gyakran lefoglalja a lámpa, amelyet nem tudunk rendesen rögzíteni vagy 
irányítani. Az FVS Pocket szabadon hagyja a kezet: mindenfajt rögzítési 
és irányítási lehetőséget integrál.
•  Innovatív csiptető kampó.
•  Leszedhető mágnes.
•  Flexibilis rögzítése bármilyen síkban irányíthatóvá teszi.
•  Kompakt forma, amely megkönnyíti a beállítást.

Hosszú ideig működik elemek nélkül
A FVS Pocket valódi professzionális lámpa, melyben 
nem kell az elemcserével vesződni. Újratölthető LI-ION 
akkumulátorának köszönhetően, 4 óra autonómiát biztosít, 
gyors, 2 óra 30 perces töltésidő mellett.

Professzionális minőség
Az FVS-el azonos specifikációk mellett 
tervezett modell 4 órán keresztül 
folyamatos világítást biztosít, rendkívül 
jól ellenáll az ütéseknek, a műhelyben 
előforduló oldószereknek és a víznek  
(IP.55: ld. a 847. oldal táblázatát).

Vizsgáló lámpák
V

ilá
gí

tá
s
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779.PC: az egyetlen igazi zseblámpa,  
amely szabadon hagyja a kezeket.

Vizsgáló lámpák

Facom Vision System FVS POCKET
779.PC
•  Vezeték nélküli zseblámpa újrafeltölthető Lithium-ion akkumulátorról működtetve.
•  Munkaidő: 4 óra, gyors töltésidő: 2 óra 30'.
•  Mikroprocesszorral vezérelt töltés és világítás.
•  Állandó megvilágítási szint az Munkaidő teljes időtartama alatt.
•  Nagyteljesítményű LED 1W.
•  2 teljesítményszint: 
- Gazdaságos üzemmód 300 lux 50 cm-ről.
- „Booster” üzemmód: 400 lux 50 cm-ről.
•  Ütésálló burkolat.
•  Szigeteltség szerinti besorolás: IP.55.
•  Tartozékok: fali vagy munkapadra rögzíthető tartó, 230V-os töltő, tápkábel, 
felhasználói kézikönyv és kábelrögzítő pánt.

Vizsgáló lámpák

Facom Vision System FVS POCKET
779.PC

F Méretek D

g
779.PC 130 x 65 x 30 mm 210
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779.CL2

Belső mikroprocesszorral

Vezeték nélküli vizsgálólámpák 

FVS: egy intelligens lámpa 
a szakemberek szolgálatában!

1000 lux 0,5 m-ről  

folyamatos világittás  

6 órán keresztűl

Vezeték nélküli LED-es vizsgálólámpák
779.CL2
•  Mikroprocesszorral vezérelt töltés és világítás: 
- Állandó 800 lux-os fényerőt biztosít a 6 óra munkaidő teljes időtartamára.
- Hosszú élettartamot biztosít a NI MH akkumulátoroknak a szabályozott töltés révén.
•  14 nagyteljesítményű fehér LED.
•  Fényerősség: 1000 lux 0,5m-ről.
•  A külső borítás megerősített struktúrája rendkívül ellenállóvá teszi az ütéseknek.
•  Működés közben hőmérséklete nem nő.
•  Az munkaidő végét villogó működéssel jelzi.
•  Személyes beállítások, a felhasználó azonosítására szolgáló rendszer.
•  Kihúzható fordítható, rögzítő kampó.
•  A töltő rögzítése: falra vagy a munkaállomásra.
•  Tartozék: töltő és 2 m tápkábel.
•  Szigeteltség szerinti besorolás: IP 64.
•  Ellenállósági besorolás: IK 09.
•  Hálózati töltés: 100-240 V.
•  Töltésidő: 2 óra 30' egy 6 órás munkaidő.
•  Töltőállvány európai típusú 2 pólusú csatlakozással.
•  Lámpa mérete: 263 x 50 x 50 mm.
D : 480 g.

Vezeték nélküli LED-es vizsgálólámpák
779.CL2

Vizsgáló lámpák

A FVS FACOM modellekben egy mikroprocesszor vezérli a ledek fogyasztását, 
ami garantálja Önnek, hogy maximális időtartamon át élvezhesse a lámpa 
megjelölt fényerősségét, elkerülve a fényerő hirtelen visszaesését.

A Ni-MH akkumulátorok élettartama optimalizálva van egy mikroprocesszorral 
vezérelt hőérzékelő segítségével, amely megelőzi az akkumulátor bármiféle 
túlmelegedését, és lehetővé teszi a lámpa tökéletes feltöltését a károsodás 
veszélye nélkül, teljes biztonságban.

V
ilá

gí
tá

s
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Vizsgáló lámpák

Rögzítő és töltő szett a 779.CL1 modellhez
779.CL14

Vizsgáló lámpák

Rögzítő és töltő szett a 779.CL1 modellhez
779.CL14

Ceruzalámpa
836
•  Alumíniumcső-lámpatest.
•  Hossz: 137mm.
•  Cső átmérője: 14mm.
•  Két darab LR03 AAA típusú elemmel (1.5 voltos) működik, nem tartozék.
•  Állítható fókusz.
•  Tartozék csuklószíj.
•  Pótizzó referenciaszáma: 836.AMP.
D : 29 g.

•  Részei: 
- A lámpa töltőjére rögzíthető fém rögzítőpánt.
- 12/24 V kompatibilis tápkábel.
•  Hosszító tápkábel, szivargyújtós, 3 m.
•  Szivargyújtó kábel 2 kábelvégződéssel, mindenfajta csatlakozáshoz.
•  Kizárólag a 779.CL1 és 779.CL2 modellekkel kompatibilis.
•  Lehetővé teszi a 779.CL2 lámpa rögzítését és feltöltését egy mozgó járműben.
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Szerelőlámpa 24 V
777A.24

F Megjelölés Feszültség Kábel  
hossz Szerelőlámpa IP D

kg
777A.24 Szerelőlámpa 24 V 10 m 55 1,2

F Megjelölés

777A.230-24-02 Pót-fluoreszkáló cső 230V-os illetve 
24V-os szerelőlámpához

777A.03 Pót-lámpabúra szerelőlámpához

Szerelőlámpák

Szerelőlámpa 230 V
777A.230
p Szabvány-megfelelőség EN60598-1-2-8
•  Szigetelés IP 55 Szigetelési szint (porok, folyadékok).
p Alacsony fogyasztás: 11 Watt
•  Nem melegszik.
•  Fluoreszkáló cső 11 Watt: ütés-ellenállás.
•  Hosszú élettartam, erőteljes világítás.
p Vakító hatás elleni védőelem
•  300 Lux 50 cm-ről: világít, anélkül, hogy elvakítana.
p Hosszú tartozék kábel csatlakozóval
•  Gumi tápkábel H05 RN-F: ellenálló 
a szénhidrogénekkel szemben.
•  Transzformátor nélkül.
•  Kábeldob nélkül.

Szerelőlámpa 24 V
777A.24

V
ilá

gí
tá

s

F Megjelölés Feszültség Kábel  
hossz Szerelőlámpa IP D

kg
777A.230 Szerelőlámpa 230 V 10 m 55 1,2

F Megjelölés

777A.230-24-02 Pót-fluoreszkáló cső 230V-os illetve 
24V-os szerelőlámpához

777A.03 Pót-lámpabúra szerelőlámpához

p Szabvány-megfelelőség EN60598-1-2-8
•  Szigetelés IP 55 Szigetelési szint (porok, folyadékok).
p Alacsony fogyasztás: 11 Watt
•  Nem melegszik.
•  Fluoreszkáló cső 11 Watt: ütés-ellenállás.
•  Hosszú élettartam, erőteljes világítás.
p Vakító hatás elleni védőelem
•  300 Lux 50 cm-ről: világít, anélkül, hogy elvakítana.
p Hosszú tartozék kábel csatlakozóval
•  Gumi tápkábel H05 RN-F: ellenálló 
a szénhidrogénekkel szemben.
•  Transzformátor nélkül.
•  Kábeldob nélkül.
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Szerelőlámpák

777A.ENFR
Elektromos kábeldob

777A.230EN
Szerelőlámpa 230 V

Szerelőlámpa 24 V kábeldobbal
777A.24EN
W EN 60 598 - 2 - 8
•  Tulajdonságai megegyeznek a 777A.24 modellel.
•  Kábeldob: időnyereség a kábel elrakásakor.
•  Tartozék: irányítható fali tartó.

F Feszültség Kábel 
hossz Szerelőlámpa IP Kábeldob IP D

kg
777A.24EN 24 V 14,5 m 55 42 4,38

F Megjelölés
777A.230EN02 Fluoreszkáló pótcső
777A.03 Pót-lámpabúra szerelőlámpához

F Feszültség Kábel  
hossz Szerelőlámpa IP Kábeldob IP D

kg
777A.230EN 230 V 14,5 m 55 42 4,81

F Megjelölés
777A.230-24-02 Pót-fluoreszkáló cső 230V-os illetve 24V-os szerelőlámpához
777A.03 Pót-lámpabúra szerelőlámpához

777A.ENFR
Elektromos kábeldob

777A.230EN
Szerelőlámpa 230 V

Szerelőlámpák

W EN 60 598 - 2 - 8
•  Tulajdonságai megegyeznek a 777A.230 modellel.
•  Kábeldob: időnyereség a kábel elrakásakor.
•  Tartozék: irányítható fali tartó.

•  Kábel 2 pólus + föld.
•  Maximális elfogadható teljesítmény teljesen letekert kábel esetén: 1800 W.
•  Kábel hossz: 12 m.
•  Tekintettel az elektromos csatlakozások tekintetében országok és piacok 
szerint mutatkozó igények sokféleségére, a kábeldobot csatlakozás nélkül 
szállítjuk, amelyet a felhasználónak kell felszerelnie rá. 
•  Besorolás: IP.42.
•  Tartozék: irányítható fali tartó.
D : 4,22 kg.
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N  571

A + Termék előnyei

Teljesítmény

Önállóság

Robosztusság

Kis súly

Akkumulátor csatlakozása 
a géphez csúszósínnel

Ni-MH akkumulátorok:  
önállóság és hosszú  
akku-élettartam 

Professzionális teljesítmény!

ÚJ Vezeték nélküli szortiment
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N  575

A + Termék előnyei

A megfelelő kombináció alumíniumból - 
kompozit!

Ütvecsavarozó 1/2" ÚJ

Teljesítmény

Csendes

Kis súly

Hosszú élettartam
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Egyéni védőeszközök

Első az Ön biztonsága
•  A FACOM elektromos szerszámok megfelelnek 

a 98/37/EK "gépek" szabványnak 
•  A FACOM pneumatikus szerszámok 

megfelelnek a pneumatikus szerszámok 
biztonságára vonatkozó EN 792 európai 
szabványnak

•  A FACOM akkumulátoros elektromos 
szerszámok  megfelelnek a vezeték nélküli 
hordozható szerszámokra vonatkozó EN 60745 
európai szabványnak

A maximális biztonság érdekében a következőket ajánljuk 
Önnek: 
•   Viseljen védőszemüveget (lásd a 603. oldalt)  ➤
•   Viseljen védőmaszkot és védőkesztyűt  

(ld. a 604. oldalt)  ➤
•    Az ütőszerszámokhoz kizárólag megfelelő gépi fejeket 

és tartozékokat használjon (ld. a 243. oldalt)  ➤
•   Őrizze meg az eredeti védőelemeket (karter, biztonsági 

zárak, stb.)
•   A szerszámon végzett beavatkozások előtt 

áramtalanítsa a szerszámot

INFO

A szerszámok teljesítményének méréséhez állandó és 
ideálislaboratóriumi körülmények közötti munkára van szükségünk. 
A maximális dinamikus nyomaték és a javasolt dinamikus 
nyomaték az említett körülmények között mért értékeknek felel 
meg. A megadott értékek alapján összehasonlíthatja a különböző 
gépek értékeit.
Ezek az értékek nehezen érhetők el a műhelyben tapasztalt 
normális használati körülmények között. Ezért a szerszámok 
kapacitásáról normál műhely-körülmények között is méréseket 
végeztük.
Ez a garantált statikus nyomaték értéke.
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ford./perc

Ni-MH

➊ 

➍ 

➎ 

➌
SLIDING LOCK

➏ 

➐ 

➋ 

Új CORDLESS TERMÉKCSALÁD

pROfESSzIONÁLIS TELjESíTMÉNy!
TELjESíTMÉNy AUTONÓMIA TARTÓSSÁG

INTEGRÁLT fÉNyfORRÁS
•  Tökéletes láthatóság a rosszul 

megvilágított munkazónákban.
•  Fehér, kontrasztos és irányítható 

világítás.  

 SEBESSÉGSzABÁLyOzÓ 
GOMB

•  A sebesség és a teljesítmény kezelése a 
szerszám védelme érdekében.

•  Tökéletes közelítés, pontosság és tökéletes 
kontroll.  

Ni-MH AKKUMULÁTOROK: 
TISzTA ÉS HATÉKONy ENERGIA

SLIDING LOCK SySTEM
•  Akkumulátor-gép kapcsolódás csúszósín rendszerű 

zárral.
•  Megbízható, robusztus és hosszú élettartamú 

elektromos érintkezések.
•  A “Sliding Lock” rendszer optimális elektromos 

áramellátást garantál

Ütközőelem
•  Ellenállóbb az ütésekkel szemben az 

integrált gumi ütésvédő elemeknek 
köszönhetően.

•  A szerszám és környezetének 
védelme.

•  Csúszásvédelem a hajlott 
felületeken.

Facom ergonómia.
•  Kompakt és könnyű.
•  Két anyagból készült: csökkentett 

rezgés és kiemelkedően kényelmes 
munkavégzés

•  Biztonságos és biztos fogás.

forgásirány irányváltó

 Akumulátoros gépek

•  Nincs memória-effektus: hosszabb élettartam és 
nagyobb szabadság.

•  Állandó teljesítmény, folyamatosan rendelkezésre 
állás az akkumulátor teljes lemerüléséig.

•  Magasabb pillanatnyi teljesítmény a gyors 
megoldások érdekében.

•  Könnyebb, mint a Ni-Cd akkumulátorok (azonos 
teljesítmény mellett)

•  Környezetbarát energiaforrások, megfelelnek az új, 
2006-os európai szabványnak.

➊

➎

➋

➎

➏

➐

➎

➌
➍
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330
220

2000
1600

19,2
2,6

Ni-MH
1 óra 30'

252
199
3,2
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Intelligens univerzális töltő
CL.CH919
•  Egyetlen töltő valamennyi FACOM akkumulátorhoz: 9,6-tól 19,2 V-ig, 
Ni-MH vagy Ni-CD.
•  Gyors töltés.
•  A töltés optimális leállítása a Delta Volt (DV) technológiának 
köszönhetően.
•  A töltésszint ellenőrzése, illetve "karbantartás" üzemmód az 
akkumulátor hosszú élettartamának biztosítására.

F
Feszültség

Volt Technológia a
mm

b
mm

c
mm

D

g
CL.CH919 9,6 - 19,2 DC Ni-Mh és Ni-Cd 180 116 67 600

Csavarbehajtó 1/2“ 19.2 v

•  Maximális nyomaték: 330 N.m és 
1600 impulzus percenként.

•  Teljes mozgásszabadság a műhelyben és a 
műhelyen kívül, nem kell kábeleket cipelni. 

• Gyors helyszíni javítások.
•  Több mint 300 művelet teljes autonómia 

mellett a 2 Ni-MH akkumulátornak 
köszönhetően.

Szabadság és teljesítmény.

Műszaki tulajdonságok

Hosszúság (mm)
Magasság (mm)
Súly akkumulátorral (kg)

Méretek

Maximális dinamikus nyomaték (N.m)
Garantált statikus nyomaték (N.m)
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)
Névleges impulzusszám (Impulzus/perc)
Cserélhető szénkefék
Fény
Elektromos szabályozó

Akkumulátor feszültség (Volt)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátor technológia
Megközelítőleges töltésidő (perc)

Akkumulátor

Igen
Igen
Igen

CL.C1913

Akumulátoros gépek

Csavarbehajtó 1/2" - 19,2 V-os akkumulátorral
CL.C1913
•  Egy szerszám, amely mindig kéznél van a gyors helyszíni szereléshez.
•  Legújabb generációs, nagyteljesítményű és megbízható motor 19,2V-os feszültséggel.
•  Sebességszabályozó gomb a sebesség szabályozására és a teljesítmény beállítására. 
•  Kiszedhető, hozzáférhető szénkefék: egyszerű és azonnali karbantartás.
•  Integrált világítási rendszer a tökéletes láthatóság kedvéért a rosszul megvilágított 
munkazónákban.
•  Akkumulátor-gép kapcsolódás "csúszósín" rendszerű zárral: az elektromos 
csatlakozások megbízhatósága, robusztussága és hosszú élettartama.
•  Ni-MH technológiájú akkumulátorok.
•  Integrált elasztomer ütközőelemek.
•  Impakt szériájú FACOM fúrófejekkel kell használni (NS).
A CL.C1913 készlet tartalma
- Gépi kulcsok: CL.C1913D - Univerzális töltő: CL.CH919.
- 2 Ni-MH akkumulátor: CL.BA19 - Használati utasítás
•  Szerszám + akkumulátor súly: 3,1 kg.

F
L

"
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
CL.C1913 1/2 252 199 75,5 6,2
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CL.P1413

CL.P1413

44

24

340

1180

16+1

14,4

2,6

Ni-MH

1 óra 30'

35

13

Akumulátoros gépek

Akkumulátoros fúró-csavarhúzógép 13 mm / 14,4 V

•  Sebességszabályozó gomb a forgási sebesség beállítására és a teljesítmény irányítására.
•  Segítségével a csavarozás a túl nagy nyomaték veszélye nélkül indítható és állítható le: optimális 
megközelítés, precizitás és a szerszám védelme.
•  Integrált világítási rendszer a tökéletes láthatóság kedvéért a rosszul megvilágított munkazónákban.
•  Akkumulátor-gép kapcsolódás "csúszósín" rendszerű zárral: az elektromos csatlakozások 
megbízhatósága, robusztussága és hosszú élettartama.
•  Integrált elasztomer ütközőelemek.
•  Használat "6-os" szériájú FACOM fúrófejekkel.
A CL.P1413 készlet tartalma
- Fúró-csavarhúzógép: CL.P1413D - Univerzális töltő: CL.CH919.
- 2 Ni-MH akkumulátor: CL.BA14 - Használati utasítások.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
CL.P1413 232 199 64 4,9

Műszaki tulajdonságok

Maximális gyors csavarozási nyomaték (N.m)

Maximális lassú csavarozási nyomaték (N.m)

Üresjárati  fordulatszám. 1. sebesség (ford./perc)

Üresjárati  fordulatszám, 2. sebesség (ford./perc)

Elektromos szabályozó

Automata befogótokmány

Karbid pofák

Nyomaték-beállítási szintek

maximális furat Ø fában (mm)

maximális furat Ø acélban (mm)

Furatátmérő

Kezelhetőség  
és könnyűség
• Biztonságos és biztos fogás.
•  Két anyagból készült markolat: 

csökkentett rezgés 
és kiemelkedően kényelmes 
munkavégzés.

Robusztusság és 
mobilitás
•  Professzionális 

megbízhatóság: intenzív 
használat és nehéz 
alkalmazások.

•  13 mm es tokmány karbid 
pofákkal a nehéz munkákhoz.

Fúró-csavarhúzógép 14.4 Volt

Akkumulátor

Akkumulátor feszültség (Volt)

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátor technológia

Megközelítőleges töltésidő (perc)

CL.BA Akkumulátorok
Ni-MH akkumulátorok: tiszta és hatékony energia.

F
Feszültség

Volt Típus Technológia Capacitás
Ah

D

kg
CL.BA19 19,2 DC CL.C1913D Ni-MH 2,6 1,1
CL.BA14 14,4 DC CL.V146D és CL.P1413D Ni-MH 2,6 0,8

Igen

Igen

Igen

CL.P1413
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306 széria  NJ.1300F  NJ.2000F  NS.1010F  NS.1090LF  NS.1800F
3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

12 500 10 000 8 000 8 000 8 000

7 - 68 30 - 300 30 - 500 30 - 500 65 - 550

102 380 610 610 813

82 205 400 320 380

600 1 510 1 100 1 100 1 200

1,24 1,3 2,6 2,82 2,25

137 157 187 239 180

85 119 113 113 138

 1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

10 10 10 10 10

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
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Levegőskulcs 3/8"
NJ.1300F
•  Sebességszabályozó.
•  Nyomásszabályozó kapcsoló.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Üresjárati fordulatszám: 12 500 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 7 - 68 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 102 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 82 Nm.
•  Impulzus / perc: 600.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 85l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NJ.1300F 137 167 49 1,24

Levegőskulcs 3/8"
NJ.2000F
•  Acél és kompozit karter a kiváló mechanikus tartás és a rendkívüli 
könnyűség érdekében.
•  Duplakalapács ütő-mechanizmus.
•  Magas munkanyomaték.
•  Üresjárati fordulatszám: 10 000 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 30-300.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 380 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 205 Nm.
•  Impulzus / perc: 1510.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 119 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  3 féle szabályozó állás becsavarozás irányban.
•  Forgásirány szabályozó kapcsoló.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NJ.2000F 157 165 58 1,26

A gépi kulcsok tulajdonságai
Referencia
Meghajtó

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Ajánlott nyomaték (N.m)

Maximális nyomaték (N.m)

Garantált statikus nyomaték (N.m)

Impulzus/perc

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

Pneumatikus szerszámok

u Levegőskulcsok
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 NJ.1300F  NJ.2000F  NS.1010F  NS.1090LF  NS.1800F
3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

12 500 10 000 8 000 8 000 8 000

7 - 68 30 - 300 30 - 500 30 - 500 65 - 550

102 380 610 610 813

82 205 400 320 380

600 1 510 1 100 1 100 1 200

1,24 1,3 2,6 2,82 2,25

137 157 187 239 180

85 119 113 113 138

 1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

10 10 10 10 10

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Pneumatikus szerszámok

Levegőskulcs 1/2" kompozit
NS.1800F
•  Alumínium-kompozit kombinált szerszámtest a kisebb súly érdekében.
•  Nyomásszabályozó és forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 8000 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 65 - 550 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 813 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 380 Nm.
•  Impulzus / perc: 1200.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 138 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NS.1800F 180 183 69 2,25

Levegőskulcs NS.1800F

A TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ:
TELjESíTMÉNy, CSENDESSÉG, 
KönnyűSég! Innovatív légkeringetési 

rendszer, amely több mint 
10%-kal növeli a szerszámok 
teljesítményét

Kompozit 
szerszámtest:
•  Optimális 

súlycsökkentés

Csúszásgátló
markolat

Kiömlőszelep a 
markolatban

Kettős kalapács  
ütő-mechanizmus
Exkluzív kettős ütő-mechanizmus

• Jobb egyensúly 
• Nagyobb teljesítmény 
• Hosszabb élettartam

Levegő szabályozó/
irányváltó

4 féle állás.
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Pneumatikus szerszámok

Levegőskulcs készlet 1/2" 
NS.1010AE
•  Rendkívül komplett összeállítás.
•  A gépi fej méretek könnyen felismerhetők.
•  Kompakt láda.
•  BP.NS990CE (326x295x106 mm) ládában és PL.451 modul szállítva.
•  Részei: 
- 1 levegőskulcs 1/2" NS.1010F.
- 13 gépi fej NS.10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 16A, 17A, 18A, 19A, 21A, 
22A, 24A, 27A.
- 1 hosszabbító NS.215A.
- 1 kardán NS.240A.
- 1 külső menet tömlő csatlakozó NBB.103.
- 3 gyűrű és 3 biztonsági csavar (BA és GA). 
D : 6,11 kg.

Levegőskulcs 1/2"
NS.1010F
•  Sebességszabályozó.
•  5 állású nyomásszabályozó kapcsoló.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus. 
•  Üresjárati fordulatszám: 8000 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 30 - 500 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 610 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 400 Nm.
•  Impulzus / perc: 1100.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 113 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NS.1010F 187 188 69 2,6

Levegőskulcs 1/2" hosszú kivitel
NS.1090LF
•  Hosszú kivitelű modell.
•  5 állású nyomásszabályozó kapcsoló.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus. 
•  Üresjárati fordulatszám: 8000 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 30 - 500 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 610 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 320 Nm.
•  Impulzus / perc: 1100.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 113 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NS.1090LF 239 188 69 2,8
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Pneumatikus szerszámok

Levegőskulcs készlet 1/2"
NS.1800FE
•  Rendkívül komplett összeállítás.
•  A gépi fej méretek könnyen felismerhetők.
•  Kompakt láda.
•  BP.NS990CE (326x295x106 mm) ládában és PL.451 modul szállítva.
•  Részei: 
- 1 levegőskulcs 1/2" NS.1800F.
- 13 gépi fej NS.10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 16A, 17A, 18A, 19A, 21A, 22A, 
24A, 27A.
- 1 hosszabbító NS.215A.
- 1 kardán NS.240A.
- 1 külső menet tömlő csatlakozó NBB.103.
- 3 gyűrű és 3 biztonsági csavar (BA és GA). 
D : 5,52 kg.

Levegőskulcs 3/4"
NK.990F
•  Sebességszabályozó.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 7200 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 130 - 700 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 1020 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 790 Nm.
•  Impulzus / perc: 1000.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 198 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NK.990F 235 203 80 4,5

u u Levegőskulcsok 3/4"

Levegőskulcs 3/4"
NK.1000F
•  Sebességszabályozó.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 5500 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 270 - 1220 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 1495 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 880 Nm.
•  Impulzus / perc: 820.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 269 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 3/8’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NK.1000F 222 233 93 5,6
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Pneumatikus szerszámok

Levegőskulcs 3/4" kompozit

NK.2000F
•  Sebességszabályozó.
•  3 állású nyomásszabályozó kapcsoló.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus. 
•  Üresjárati fordulatszám: 5500 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 270 - 1 220 N.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 1 500 N.
•  Garantált statikus nyomaték: 810 N.
•  Impulzus / perc: 1050.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 600 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 3/8’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

Levegőskulcs készlet 3/4"
NK.1101E
•  15 szerszámból álló szerszámkészlet, részei: 
- 1 levegőskulcs NK.1000F.
- 11 db gépi dugófej NK.19A, 21A, 22A, 23A, 24A, 26A,  27A, 28A, 29A, 
30A és 32A.
- 1 hosszabbító NK.210A.
- 1 kardán NK.240A.
- 1 nyél N.610.
- 3 gyűrű és 3 biztonsági csavar (BA és GA).
•  BT.104 fém ládában és PL.81B modul.
D : 19,6 kg.

Levegőskulcs 1’
NM.1000F
•  Sebességszabályozó.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 4400 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 130 - 1650 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 2170 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 1500 Nm.
•  Impulzus / perc: 720.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 255 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/2’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NM.1000F 300 290 205 9,84
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306 széria NK.990F  NK.1000F  NK.2000F  NM.1000F  NM.1200F NM.1010LF
3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"

7 200 5 500 5 500 4 400 4 200 4 500

130 - 700 270 - 1 220 270-1220 130 - 1650 150 - 1 800 130 - 1650

1 020 1 495 1500 2 170 2 440 2 170

700 880 810 1 500 1 700 1 500

1 000 820 1 050 720 660 720

4,55 5,6 3,88 9,84 11,2 11,4

235 222 221 300 290 523

198 269 600 255 255 255

 3/8  3/8 3/8  1/2  1/2  1/2

13 13 13 19 19 19

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Pneumatikus szerszámok

Levegőskulcs 1' hosszú kivitel
NM.1010LF
•  Hosszú tengely 200 mm.
•  Fordulatszám-szabályozó.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Teljesítményszabályozó 3 állású.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 4500 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 130 - 1650 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 2170 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 1500 Nm.
•  Impulzus / perc: 720.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 255 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/2’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NM.1010LF 523 172 202 11,3

A gépi kulcsok tulajdonságai
Referencia
Meghajtó

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Ajánlott nyomaték (N.m)

Maximális nyomaték (N.m)

Garantált statikus nyomaték (N.m)

Impulzus/perc

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet: (")

belső Ø  flexibilis cső (mm)

Használati nyomás (bar)

Levegőskulcs 1’
NM.1200F
•  Kiömlő szelep a markolatban.
•  Fordulatszám-szabályozó.
•  Forgásirány irányváltó kapcsoló.
•  Kettős kalapács ütő-mechanizmus.
•  Üresjárati fordulatszám: 4200 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 150 - 1650 Nm.
•  Maximális dinamikus nyomaték: 2440 Nm.
•  Garantált statikus nyomaték: 1700 Nm.
•  Impulzus / perc: 660.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 255 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/2’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
NM.1200F 290 290 218 11,2
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 V.580F V.910F  V.690F  V.950F
1/4" 3/8" 1/2" 1/2"

250 250 280 270

27 27 81 108

0,5 0,52 1,24 1,62

176 176 276 313

62 62 113 130

1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

10 10 10 10

6,2 6,2 6,2 6,2
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Racsni 1/2’
V.690F
•  A kompozit markolat biztosítja a jobb fogást és a súly csökkentését.
•  Optimális védelem a porok ellen a fej innovatív kialakításának köszönhetően.
•  A levegőkiömlés 360°-ban szabályozható.
•  Üresjárati fordulatszám: 280 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 14-68 Nm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 113 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M10.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.690F 276 59,4 1,24

Racsnik tulajdonságai
Referencia
Meghajtó

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Maximális nyomaték (N.m)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

V.910F
Racsni 3/8’

•  Kis méret.
•  Üresjárati fordulatszám: 250 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 7-27 Nm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 62 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M6 

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.910F 176 91 0,5

u Racsnik
Racsni 1/4’
V.580F
•  Kis méreténél fogva ideális a nehezen hozzáférhető helyekhez.
•  Üresjárati fordulatszám: 250 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 7-27 Nm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 62 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M6 

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.580F 176 91 0,5
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 V.620RF  V.610RF
1 800 1 800

13 13

1,2 1,1

176 176

280 280

1/4" 1/4"

10 10

6,2 6,2

Pneumatikus szerszámok

Racsni 1/2’
V.950F
•  Optimális védelem a porok ellen a fej innovatív kialakításának 
köszönhetően.
•  A levegőkiömlés 360°-ban szabályozható.
•  Üresjárati fordulatszám: 270 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 14-95 Nm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 130 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M12.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.950F 313 52 1,62

Csavarbehajtók tulajdonságai
Referencia
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Maximális hasznos nyomaték (N.m)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

Kétirányú csavarbehajtó
V.620RF
•  Üresjárati fordulatszám: 1800 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 13 Nm. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M4.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.620RF 216 163 1,2

Kétirányú csavarbehajtó
V.610RF
•  Üresjárati fordulatszám: 1800 ford./perc.
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 13 Nm. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Csavar-kapacitás: M4.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.610RF 270 70 1,1

u Csavarbehajtók
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 V.102MF  V.96F
10 13

2 800 1 300

0,6 0,6

1,33 1,5

200 246

113 113

1/4" 1/4"

10 10

6,2 6,2
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Pneumatikus szerszámok

Gyorstokmányos fúrógép 10 mm
V.102MF
•  Automata fém tokmány.
•  Üresjárati fordulatszám: 2800 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 124 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Motor teljesítmény: 0,44 Kw.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.102MF 200 135 44 1,33

F Megjelölés
V.102MFA1 Tokmány 10 mm

Gyorstokmányos fúrógép 13 mm
V.96F
•  Automata fém tokmány.
•  Üresjárati fordulatszám: 1300 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 124 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Motor teljesítmény: 0,44 kw.
•  Tartozék oldalsó markolattal.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.96F 246 137 153 1,5

F Megjelölés
V.96FA1 Tokmány 13 mm

Fúrógépek tulajdonságai
Referencia
Tokmány kapacitása

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Motor teljesítmény (kW)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

Levegős polírozógép 152 mm, vibráció 5 mm
V.252F
•  Porelszívó rendszerhez csatlakoztatható.
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Talp átmérő 152 mm.
•  Tartozék: 6 lyukú talp.
•  Lemez vibráció 5 mm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 104 l/perc.
•  Fordulatszám-szabályozó rendszer. F

a
mm

b
mm

D

kg
V.252F 225 115 0,74

F Megjelölés
V.252F1 Hatlyukú talp

u Polírozógépek
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Levegős polírozógép d 150 mm egykezes - vibráció 2,5 mm
V.256
•  Ultrakönnyű egykezes levegős polírozógép, finommunkához.
•  Tartozék: 1 hatlyukú talp d 150 mm.
•  Nagy nyomaték, kényelmes fogás, szigetelés a hideg és a rezgések ellen.
•  Minden típusú porelszívó rendszerekhez csatlakoztató, csatlakozócső d 29 mm.
•  Kétsoros csapágyak az excentrikus nyomaték érdekében, por elleni tömítés.
•  Működés közben fordulatszám-szabályozási lehetőség (a markolaton).
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 10 000 ford/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 380 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)): 77,8.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  d talp átmérő: 150 mm.
•  Vibráció: 2,5 mm.

F
a

mm
b

mm
d

mm
D

kg
V.256 205 125 150 0,87

F Megjelölés

V.256A1 6 lyukú talp  
d 150 mm.

F Megjelölés
V.252F1 Hatlyukú talp

Kétkezes levegős polírozógép d152 mm
V.254F
•  Fordulatszám-szabályozó rendszer.
•  Porelszívó rendszerekhez csatlakoztatható.
•  Fordulatszám: 9000 ford./perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Talp átmérő 152 mm.
•  Tartozék: 6 lyukú talp.
•  Lemez vibráció 5 mm.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 115 l/perc.

F
a

mm
b

mm
d

mm
D

kg
V.254F 275 110 152 1,3

F Megjelölés

V.252F1 Plató
 Hatlyukú talp

Pneumatikus szerszámok

Levegős polírozógép d 150 mm kétkezes - vibráció 8 mm
V.258
•  Könnyen kezelhető, könnyű polírozógép előmunkálatokhoz.
•  Tartozék: 1 darab 6 lyukú talp d 150 mm.
•  Kettős csapágyak, kényelmes fogás, szigetelés a hideg és a rezgések ellen.
•  Mindenfajta elszívórendszerhez csatlakoztatható, csőcsatlakozás d 29 mm.
•  Fordulatszám-szabályozás 5 000 - 10000 ford./perc.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d - mm): 8. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső  d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 340 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 76,1.
•  Rezgésszint: 3 m/sz.
•  d Talp átmérő: 150 mm.
•  Vibráció: 8 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.258 305 140 150 1,5

F Megjelölés

V.258A1 6 lyukú talp  
d 150 mm.
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V.256 V.252F V.254F V.258 V.260 V.262
2,5 5 5 8

150 152 152 150 95 x 170 70 x 400

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

0,87 0,74 0,8 1,5 1,7 2,5

205 225 275 305 320 435

380 368 360 340 360 360

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

8 10 10 8 8 8

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
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Hosszú vibrációs rezgőcsiszoló - 70 x 400 mm - 14 lyukú
V.262
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 360 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 73,5.
•  Rezgésszint: 6,8 m/sz.
•  d Talp méret: 70 x 400 mm.
•  Vibráció:: 5 mm.
•  Hosszú változat a nagy felületek csiszolásához, hangszigetelt.
•  Tartozék: 14 lyukú dörzslap keret 70 x 400 mm.
•  Kiváló minőségű krómozott alumínium motor, kétsoros szigetelt csapágyakkal.
•  Saruk szabvány dörzslapokhoz, szigetelt markolat és motortest.
•  Mindenfajta porelszívó rendszerhez csatlakoztatható, csőcsatlakozás d 29 mm.
•  Fordulatszám-szabályozás 5 000 - 10000 ford./perc.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.262 435 129 70 2,5

F Megjelölés
V.262SAV51 Keret 70 x 400 mm

Rezgőcsiszolók tulajdonságai
Referencia
Rezgőkör (mm)

Talp átmérő: (mm)

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

u u Vibrációs rezgőcsiszolók

Vibrációs rezgőcsiszoló - 95 x 170 mm - 8 lyukú
V.260
•  Könnyen kezelhető, könnyű polírozógép előmunkálatokhoz.
•  Tartozék: talp és 1 darab 8 lyukú talp.
•  Kiváló minőségű krómozott alumínium motor, kényelmes fogás.
•  Rögzítő fülek szabvány dörzslapokhoz.
•  Mindenfajta  porelszívó rendszerhez csatlakoztatható, csőcsatlakozás d 29 mm.
•  Fordulatszám-szabályozás 5 000 - 10000 ford./perc.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 360 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 74.
•  Rezgésszint: 5,4 m/sz.
•  Tágulási tolerancia: 5 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm dmm D

kg
V.260 320 170 120 95 1,7

F Megjelölés
V.260A1 8 lyukú dörzslap perforátor
V.260SAV50B Keret 95 x 170 mm
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V.402 V.403
15 000 17 000

0,8 1,15

284 353

400 400

1/4 1/4

8 8

6,3 6,3

u u Szalagcsiszolók

Pneumatikus szerszámok

Szalagcsiszoló - 10 x 330 mm
V.402
•  Előmunkálatokhoz és felületek tisztításához.
•  Különböző pozíciókba állítható markolat.
•  Gyors szalagbetöltő rendszerrel.
•  Tartozék 3 szalag (egy a gépre szerelve): 2 szalag 120-as szemcsékkel,  
1 szalag 80-as szemcsékkel.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 15 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 400 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 79,4.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Szalag méretei: 10 x 330 mm.
•  A szalagok referenciája egy szalagra vonatkozik. Minimális rendelhető mennyiség = 10.

F
a

mm
b

mm
D

g
V.402 284 76 800

F Megjelölés
V.402A1 Szalag 10 x 330 mm, szemcsék 80
V.402A2 Szalag 10 x 330 mm, szemcsék 120

Nagy kapacitású szalagcsiszoló - 20 x 520 mm
V.403
•  Előmunkálatokhoz és felületek tisztításához.
•  Különböző pozíciókba állítható markolat.
•  Gyors szalagbetöltő rendszerrel.
•  Tartozék 2 szalag (egy a gépre szerelve): 1 szalag 120-as szemcsékkel,  
1 szalag 80-as szemcsékkel.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 17 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 400 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 78.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Szalag méretei: 20 x 520 mm.
•  A szalagok referenciája egy szalagra vonatkozik. Minimális rendelhető mennyiség = 10.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.403 353 89 1,15

F Megjelölés
V.403A1 Szalag 20 x 520 mm, szemcsék 80
V.403A2 Szalag 20 x 520 mm, szemcsék 120

Szalagcsiszolók tulajdonságai
Referencia
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)
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V.445F V.345F V.347
20 000 22 000 18 000

6 6 6

0,96 0,6 0,7

207 138 158

180 113 300

1/4" 1/4" 1/4"

10 10 10

6,2 6,2 6,2
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Pneumatikus szerszámok

u Turbó csiszológépek

u u Egyenes turbó csiszológépek 6 mm
Egyenes turbó csiszológép 6 mm
V.445F
•  Légkiömlés a szerszám elején.
•  Flexibilis cső belső 10 mm.
•  Fordulatszám: 20 000 ford./perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 180 l/perc.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.445F 207 80 43 0,9

Turbó csiszológépek tulajdonságai
Referencia
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Tokmány illetve tengely átmérő (mm)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)

Turbó csiszológép
V.345F
•  Fordulatszám: 20 000 ford./perc.
•  Fordulatszám-szabályozó.
•  Elülső légkiömlés.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 113l.
•  Teljesítmény: 0,4 cv. 

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.345F 145 58 40 0,5
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F Típus d x H
mm

Maximális fordulatszám
ford./perc

VM.600 A.4 30 x 32 17 000
VM.602 A.5 30 x 20 30 000
VM.604 A.11 28 x 45 18 000
VM.606 A.12 20 x 30 30 000
VM.610 A.25 25 25 000
VM.612 A.26 17 54 000
VM.624 W.206 32 x 21 30 000

Pneumatikus szerszámok

u u Csaposkövek 6 mm
Csaposkövek d 6 mm
•  Meghatározás és forma ISO 29 33 szerint.

u u Szöghajtású köszörűgép 6 mm
Szöghajtású köszörűgép 6 mm
V.347
•  Szöghajtású köszörűgép csaposkövekhez.
•  Felülettisztítási és darabolási műveletekhez.
•  Kompakt motor robusztus fedőlemezzel.
•  Kompakt, szöghajtású fej, a nehezen hozzáférhető zónák 
eléréséhez.
•  Légkivezető cső integrált levegőcsatlakozó csővel.
•  Tartozék: 1 tokmány 6 mm + 2 laposkulcs.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 18 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 300 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 83.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Tokmány: 6 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

g
V.347 158 78 27 400

VM.600

VM.610

VM.624

VM.604
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V.401F V.410F V.411
127 178 175

18 000 5 000 4 500

1,2 2,0 1,8

160 203 320

450 170 490

1/4 1/4" 1/4"

10 10 8

6,2 6,2 6,2
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Pneumatikus szerszámok

u Csiszológépek
Revolver csiszológép 127 mm
V.401F
•  Fordulatszám-szabályozó.
•  Fordulatszám 16 000 ford./perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 120 l/perc.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.401F 112 126 1,2

F Megjelölés
V.401F1 2 Talp 76 és 127 mm

Vertikális csiszológép 178 mm
V.410F
•  Két kezes fogás.
•  Légkiömlés a markolatban.
•  Fordulatszám  4 200 ford./perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 130 l/perc.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.410F 198 190 2,6

F Megjelölés
V.410FA1 Talp

Csiszológépek tulajdonságai
Referencia
Talp átmérő (mm)

Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)
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F
d d1
mm

d d2
mm

a
mm

b
mm

D

kg
V.472F 125 138 220 85 1,86

Pneumatikus szerszámok

u Derékszögű csiszoló- / darabológépek
Derékszögű levegőscsiszoló  átmérő: 100 mm
V.462F
•  Oldalirányú markolat.
•  Fordulatszám: 12 000 ford./perc.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 120 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Teljesítmény: 0,8 Kw.
•  HajtóCsatlakozó menete: 3/8".

F Megjelölés
V.460A Tisztítókorong 100 mm

Derékszögű levegőscsiszoló  átmérő: 125 mm
V.472F
•  Oldalirányú markolat.
•  Fordulatszám: 12 000 ford./perc.
•  Használati nyomás: 6,2 bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 120 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Teljesítmény: 0,8 Kw.
•  HajtóCsatlakozó menete: 3/8".

F Megjelölés
V.471A1 Tisztítókorong d125 mm
V.471A2 Vágókorong d 125 mm

F
d d1
mm

d d2
mm

a
mm

b
mm

D

kg
V.462F 100 110 220 85 1,6

Derékszögű csiszológép d 175 mm
V.411
•  Felületek előmunkálataihoz és tisztításához.
•  175 mm-es átmérőjű üvegszál korongokkal való használatra.
•  Nagyteljesítményű motor, 4 lemezes.
•  Tartozék: 1 markolat és 1 darab 175 mm-es Talp.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,2 bar.
•  Fordulatszám: 4 500 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 490 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 86,9.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Talp átmérő: 175 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm
D

kg
V.411 320 103 235 175 1,8

F Megjelölés
V.411A1 Talp átmérő: 175 mm



14

www.facom.com590 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

V.462F V.472F V.582F V.482 V.492
12 000 12 000 12 000 6 000 6 000

100 125 125 180 230

1,8 1,9 1,9 4 4

229 229 230 155 155

170 170 150 168 168

1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2"

10 10 10 19 19

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
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F Megjelölés
V.480A1 Tisztítókorong d 180 mm
V.480A2 Vágókorong d 180 mm

F
d d1
mm

d d2
mm

a
mm

b
mm

D

kg
V.482 180 204 155 170 4

Pneumatikus szerszámok

Derékszögű levegőscsiszoló  átmérő: 125 mm ipari
V.582F
•  1 HP-os motor, nehéz munkavégzésre is alkalmas.
•  Légkiömlés elvezetése a nyélben.
•  Üresjárati fordulatszám: 11000 ford./perc.
•  Tokmány illetve tengely átmérő: M14 x 2.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 180 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4".
•  flexibilis cső belső d: 10 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.582F 225 108 130 1,96

Vertikális derékszögű csiszoló - darabológép d 180 mm
V.482
•  Teljes korongvédelem. 
•  Automata blokkolású állítókar.
•  Fordulatszám- / teljesítmény-szabályozó.
•  Üresjárati fordulatszám: 6000 ford./perc.
•  Motor teljesítmény: 1,5 kW.
•  Tokmány illetve tengely átmérő: 5/8" - 11.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 168 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/2".
•  flexibilis cső belső d: 19 mm.

Levegőscsiszológépek tulajdonságai
Referencia
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Méret

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 591www.facom.com

Vertikális csiszoló - darabológép d 230 mm
V.492
•  Teljes korongvédelem. 
•  Automata blokkolású állítókar.
•  Fordulatszám- / teljesítmény-szabályozó.
•  Üresjárati fordulatszám: 6000 ford./perc.
•  Motor teljesítmény: 1,5 kW.
•  Tokmány illetve tengely átmérő: 5/8" - 11.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 168 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/2".
•  flexibilis cső belső d: 19 mm.

F
d d1
mm

d d2
mm

a
mm

b
mm

D

kg
V.492 230 254 155 170 4

F Megjelölés
V.490A1 Tisztítókorong d 230 mm
V.490A2 Vágókorong d 230 mm

Pneumatikus szerszámok

u Derékszögű polírozógép
Derékszögű polírozólógép d 178 mm
V.902
•  Fényesítéshez és polírozáshoz.
•  Nagyteljesítményű motor.
•  Tartozék: 1 markolat, 1 talp átmérő 178 mm, 1 polír korong  195 mm.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 2 000 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 470 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 82,4.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  talp átmérő: 178 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm
D

kg
V.902 320 103 230 178 1,8

F Megjelölés
V.902A1 Talp átmérő 178 mm
V.902A2 Polír korong 195 mm
V.902A3 Szivacskorong 160 mm



14

www.facom.com592 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

Le
ve

gő
s 

sz
er

sz
ám

ok

F Megjelölés
V.320HA1 Egyenes véső
V.320HA2 Hatszögű véső
V.320HA3 Hatszögű forrasztó véső
V.320HA4 Hatszögű fémvágó
V.320HA5 Hatszögű fémvágó 2 élű
V.320RRN1 Rugó

Pneumatikus szerszámok

Vésőkalapács, hatszögű nyéllel
V.320FH
•  Integrált teljesítményszabályozó.
•  Impulzusok száma percenként: 3000/perc.
•  Használati nyomás: 6,2 bar.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 280l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4’.
•  Teljesítmény: 0,8 Kw.
•  Dugattyú futása: 67 mm.

F
a

mm
b

mm
D

kg
V.320FH 171 160 1,58

Vésőkalapács készlet
V.321AH
•  Részei: 
- 1 fémvágó véső.
- 1 fémvágó véső 2 éllel.
- 1 forrasztó véső.
- 1 egyenes véső.
- 1 vésőtüske.

F Vésőkalapács D

kg
V.321AH V.320FH 6,3

u Fűrészek
Karosszériás fűrész
V.770F
•  Egyenes és görbe vágás elcsúszás nélkül.
•  Sík és domború felületekhez is alkalmas.
•  Állítható pengevezető.
•  Tartozék: 3 penge 10 foggal/cm és 3 penge 12 foggal/cm.
•  Mozgás: 10 000 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 220 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4".
•  flexibilis cső belső d: 10 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.770F 229 75 36 0,7

F Megjelölés

V.770F1 Fűrészpenge készlet 6 finom 
fogazatú pengével (12 fog/cm)

V.770F2 Fűrészpenge készlet 6 sztenderd 
fogazatú pengével (10 fog/cm)

u Vésőkalapácsok
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V.770F V.775F V.750A
... ... 3 000

0,6 0,7 1,4

229 236 245

220 720 ...

1/4" 1/4" 1/4"

10 10 10

6,2 6,2 6,2

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.750A 245 56 75 1,4

F
d

mm
Vágandó anyag  
vastagsága mm

V.750A1 45 0,8
V.750A2 50 2,0
V.750A3 50 7/10

Pneumatikus szerszámok

Kézi karosszériás fűrész
V.775F
•  intenzív használathoz tervezett modell.
•  Rezgés elleni gumi markolat.
•  Légkiömlés a markolaton keresztül.
•  Tartozék: 3 penge 10 foggal/cm és 3 penge 12 foggal/cm.
•  Mozgás: 5750 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 720 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4".
•  flexibilis cső belső d: 10 mm.

F Megjelölés

V.770F1 Fűrészpenge készlet 6 finom 
fogazatú pengével (12 fog/cm)

V.770F2 Fűrészpenge készlet 6 sztenderd 
fogazatú pengével (10 fog/cm)

Körfűrész
V.750A
•  Egyenes vagy nagysugarú körvágáshoz, fémlemez közepén, 
lapos idomvason, többrétegű lemezen, forrasztott lemezeken.
•  Precíz munka az irányító sínnek köszönhetően.
•  Tiszta vágásfelület 1 mm szélességgel.
•  Vágás mélysége: 
- 7,5 mm a 45-ös pengével.
- 10 mm az 50-es pengével.
p V.750RN1 : Karbantartó tok.

Fűrészek tulajdonságai
Referencia
Üresjárati  fordulatszám (ford./perc)

Súly (kg)

Hosszúság (mm)

Átlagos levegőfogyasztás (l/perc)

Csatlakozó menet (")

flexibilis cső belső Ø (mm)

Használati nyomás (bar)
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A1

A2

A4

A5

A6
A7

A8

A10

A9

A11

A12

CAD.P300

CAD.P300
20 000

1,21
208
120
1/4
10
6,2

F
CAD.P300A1
CAD.P300A2
CAD.P300A4
CAD.P300A5
CAD.P300A6
CAD.P300A7
CAD.P300A8
CAD.P300A9
CAD.P300A10
CAD.P300A11
CAD.P300A12
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Pneumatikus szerszámok

u Egyéb
Lemezvágó
V.850F
•  Irányító kar, mely lehetővé teszi a szerszám pontos irányítását és 
alacsony sebesség melletti indítást.
•  Körvágások készítésére alkalmas, 6,5 mm sugárig.
•  Maximális vastagság 1,2 mm - sebesség 1,8 m/perc.
•  Mozgás: 4300 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4".
•  flexibilis cső belső d: 10 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.850F 179 118 40,5 0,9

F Megjelölés
V.850FKR2 Szett

Referencia

Szélvédőkivágó kés
CAD.P300F
•  Csökkenti a szélvédők cseréjének időtartamát.
•  Biztonsági kar.
•  Légkiömlés a fogantyún keresztül. 
•  Ingamozgás 3°.
•  Penge nélkül, műszaki leírással szállítva.
•  Mozgás: 20 000 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 120 l/perc.
•  Csatlakozó menet: 1/4".
•  flexibilis cső belső d: 10 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
CAD.P300F 208 85 45 1,21

Szélvédőkivágó kések
penge* Megjelölés

* Az egyes referenciák egy késnek felelnek meg

Műszaki adatok
Mozgások száma percenként
Súly (kg)
Hosszúság (mm)
Levegőfogyasztás (l/perc)
Csatlakozó menet (")
Flexibilis cső belső Ø (mm)
Használati nyomás (bar)

Hosszú lapos penge 90 mm
U-alakú penge 36 mm

Görbe penge 30 mm
Kaparópenge 8 mm

Egyenes penge 35 mm
Egyenes penge 35 mm

Derékszögű egyenes penge 35 mm
U-alakú penge 24 mm

Korong 60 mm
Hosszú derékszögű penge
Hosszú derékszögű penge
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Pneumatikus szerszámok

Nyomóhenger pisztoly - 50 x 215 mm
V.801F
•  Szilikonos, gittes, ragasztós rögzítéshez...
•  Állítható nyomóhozam.
•  A nyomás felengedésével automatikusan leáll az adagolás.
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 10 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-8.
•  Nyomás: 6,2 bar.
•  Zajszint (dB(A)) : 70.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Sztenderd nyomóhenger: 50 x 215 mm.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.801F 305 168 62 1,3

Ponthegesztés lefúró
V.781
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 1.800 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 460 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 74,1.
•  Rezgésszint: < 2,5m/sz.
•  Fúrófej átmérő: 8 mm.
•  A ponthegesztések precíz eltávolításához.
•  Figyelem: ütközővel nem használható.
•  Elkerüli a második fémréteg károsodását.
•  Alkalmas a 8,2 mm-es fúrófejek befogadására is.
•  Tartozék: 1 fúrófej 8 mm.
•  A fúrófej referenciák egy fúrófejnek felelnek meg. 
Minimális rendelhető mennyiség = referenciánként 5 darab.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.781 242 160 46 1,35

F Megjelölés
V.781A1 Fúrófej d 8 mm

Ponthegesztés lefúró ütközővel
V.781B
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4".
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt csőcsatlakozás (menet-belső d mm): 1/4"-6.
•  Nyomás: 6,3 bar.
•  Fordulatszám: 1.800 ford./perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 460 l/perc.
•  Zajszint (dB(A)) : 74,1.
•  Rezgésszint: < 2,5 m/sz.
•  Fúrófej átmérő: 8 mm.
•  A ponthegesztések precíz eltávolításához.
•  Speciális ütköző, amely egyúttal lehetővé teszi a munkadarab 
rögzítését is, elcsúszás nélkül.
•  Alkalmas a 8,2 mm-es fúrófejek befogadására is.
•  Tartozék: 1 fúrófej d 8 mm.
•  A fúrófej referenciák egy fúrófejnek felelnek meg.
Minimális rendelhető mennyiség = referenciánként 5 darab.

F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.781B 270 198 53 1,6

F Megjelölés
V.781A1 Fúrófej d 8 mm
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F
a

mm
b

mm
c

mm
D

kg
V.352 360 36 75 1,53

F Megjelölés

V.352A1 Rozsdaverő tű készlet  
d 2 mm

V.352A1D3 Rozsdaverő tű készlet d 3 mm
V.352-137D3 Tűtisztító kefe d 3 mm

Pneumatikus szerszámok

Gravírozó ceruza
V.820
•  Kemény anyagokra történő gravírozáshoz (merített acél, kő, üveg, 
kerámia), wolframkarbid hegyének köszönhetően, 600 impulzus/
másodperc.
•  Levegőszabályozás forgógyűrűvel.
•  Tartozék: 1,5 m-es levegő-tápcső, külső menetes csatlakozással 1/4" 
illetve sztenderd gravírozó hegy.
•  Ciklusok száma: 36 000 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 0,03 mZ/perc.
•  levegőcső belső d: 5  mm.
•  Levegő bemenet menete: 1/4".
•  Használati nyomás: 5-7 bar.
•  Zajszint: 78,4 dBA.

F
b

mm
D

g
V.820 160 x 17 360

F Megjelölés
V.820A1 Sztenderd hegy
V.820A2 Finom hegy

Tűs salakoló
V.352
•  Fém felületek tisztítására, rozsdamentesítésére, salakolására 
szolgáló szerszám.
•  Hozzáfér a repedésekhez, résekhez is.
•  Tartozék: két tű d 2 mm.
•  Impulzusok száma: 4200 rezgés/perc.
•  Átlagos levegőfogyasztás: 0,135 mZ/perc.
•  Levegőcső belső d: 10 mm.
•  Levegő bemenet menete: 3/8".
•  Javasolt használati nyomás: 5-7 bar.

Levegős popszegecshúzó
Y.135
•  Kapacitás: d 5 mm minden anyagban.
•  Kihúzás futása: 17 mm.
•  Teljesítmény 1100 N.
•  Állítható szegecshúzó erő.
•  Törött szegecs gyűjtő tartály.
•  Forgó csatlakozás, a pisztolyra vagy az oldalára is rögzíthető.
•  Tartozék: 2 - 3 - 4 et 5 mm-es pofák.
D : 2,47 kg.



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 597www.facom.com

Tisztító pisztoly
V.999A
•  Levegőfújó rendszerrel, mely elkerüli a porok visszaszállását a felhasználó felé.
•  Tartozék V.999A10 vezetőcső.
•  Tápvezeték: menet 1/4".
•  Cső d: 8 mm.
•  Fogyasztás: 0,53 mZ/perc.
•  Sugár nyomása: 2 bar.
D : 170 g.
F Megjelölés
V.999A10 Hajlított csőr 100 mm
V.999A20 Hajlított csőr 200 mm
V.999A30 Egyenes csőr 300 mm

u Pneumatikus kiegészítők

u u Levegő szabályozó olajozók

Pneumatikus szerszámok

Levegőszabályozó 3/8"
N.555D
•  Azonos tulajdonságok a N.558D modellel, de az olajozó tartály nélkül.
•  Tisztító és festőpisztolyok, stb. olajozás nélküli levegőellátásának 
biztosítására.

F
a x b x c

mm
D

kg
N.555D 258 x 109 x 65 0,84

Levegőszabályozó - olajozó 1/4"
N.553D
•  Monoblokk levegőszabályozó frittelt bronz szűrőelemmel.
•  Szűrőkapacitás: 40 micron.
•  Félautomata tiszítórendszer.
•  Mikro-olajködös olajozási rendszer.
•  Maximális primér nyomás: 
14 bar 20°C-on, 8 bar 50°C-on védőtartállyal, 
12 bar 20°C-on védőtartály nélkül.
•  Szekundér nyomás értékek: 0,5 - 8,4 bar.
•  Elfogadható hőmérséklet: - 25°C - + 50°C.
•  Ajánlott olajtípus: Engler-viszkozitás 50°C-on: 2 - 2,5.

F
Menet

"
a x b x c

mm
Hozam 
(l/perc)

Tartály 
kapacitás (cl)

D

g
N.553D 1/4 188 x 80 x 74 1400 6 440

Levegőszabályozó - olajozó 3/8"
N.558D
•  Monoblokk levegőszabályozó frittelt bronz szűrőelemmel.
•  Szűrőkapacitás: 40 micron.
•  Félautomata tiszítórendszer.
•  Mikro-olajködös olajozási rendszer.
•  Maximális primér nyomás: 
14 bar 20°C-on, 8 bar 50°C-on védőtartállyal, 
12 bar 20°C-on védőtartály nélkül.
•  Szekundér nyomás értékek: 0,5 - 8,4 bar.
•  Elfogadható hőmérséklet: - 25°C - + 50°C.
•  Ajánlott olajtípus: Engler-viszkozitás 50°C-on: 2 - 2,5.

F
Menet

"
a x b x c

mm
Hozam 
(l/perc)

Tartály  
kapacitás (cl)

D

kg
N.558D 3/8 231 x 120 x 93 2800 16 1,701
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Pneumatikus szerszámok

Levegőszabályozó - olajozó 1/2"
N.565D
•  Monoblokk levegőszabályozó frittelt bronz szűrőelemmel.
•  Szűrőkapacitás: 40 micron.
•  Félautomata tiszítórendszer.
•  Mikro-olajködös olajozási rendszer.
•  Maximális primér nyomás: 
14 bar 20°C-on, 8 bar 50°C-on védőtartállyal, 
12 bar 20°C-on védőtartály nélkül.
•  Szekundér nyomás értékek: 0,5 - 8,4 bar.
•  Elfogadható hőmérséklet: - 25°C - + 50°C.
•  Ajánlott olajtípus: Engler-viszkozitás 50°C-on: 2 - 2,5.
•  Olajozó hozam kapacitása: 100 l/perc.

F
Menet

"
a x b x c

mm
Hozam 
(l/perc)

Tartály  
kapacitás (cl)

D

kg
N.565D 1/2 231 x 120 x 93 2800 16 1,681

2 literes olaj olajozóhoz
NS.557-04
•  Engler-viszkozitás 50 °C-on: 2 - 2,5.

u u Csatlakozások - csövek

Csatlakozások, csövek
A FACOM pneumatikus szerszámok több rendszer szerint 
is csatlakoztathatók az igényeknek megfelelően.

Csatlakozás megválasztása:
•  Azonosítsa a szerszám légbementi 

csatlakozásának tulajdonságait  
(ld. a gépek tulajdonságainak táblázatait).

•  Válassza ki a szükséges tömlőcsatlakozó 
elemeket (A - D) a mellékelt csatlakoztatási séma 
segítségével.

•  A tömlőcsatlakozó elemek tulajdonságait alább 
találhatja meg.

gép

Csatlakozások
anya menettel

Csatlakozások
külső menet 

véggel

Tömlő-
csatlakozók

Gyors-
csatlakozók Csövek

Csatlakozások
apamenetes 
véggel

Csatlakozások
anya menettel

Csatlakozások
apamenetes 
véggel

Levegőszabályozó - olajozó + száraz levegő 3/8"
N.560D
•  Azonos tulajdonságok a N.558D modellel, de egy szelep 
segítségével állítható a kimeneti levegő: vagy száraz levegő (tisztító, 
festőpisztolyokhoz, stb.), akár olajozott levegő.

F
Menet

"
a x b x c

mm
Hozam 
(l/perc)

Tartály  
kapacitás (cl)

D

kg
N.560D 3/8 143 x 145 x 93 2800 16 1,912

Tömlőcsatlakozók 
külső menettel
Gyorscsatlakozók 
külső menettel

Tömlőcsatlakozók anya 
menettel
Gyorscsatlakozók anya 
menettel
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Csatlakozások
anya menettel

Pneumatikus szerszámok

Gyorscsatlakozások
•  A csatlakozáshoz használjon azonos szériából való külső (apa) és belső (anya) csavarmenetes 
csatlakozókat, vagyis azonos átmérőjű és csavarmenetes elemeket.
•  Például 1/4"-es menettel rendelkező csatlakozójú szerszámhoz, 8 mm-es átmérőjű bemenettel, 
használjon NBA.103 illetve NBB.103 külső menet csatlakozókat NBA.113 vagy NBB.113 anya 
csatlakozókkal.

Spirál hosszabbító cső
•  PVC hosszabbító cső, apa tömlőcsatlakozóval mindkét végében.

Megerősített csövek
•  Átlátszó PVC cső, poliészter fonatokkal megerősítve.
•  Használati hőmérséklet: -25 - +60° C.
•  20 m-es tekercsekben szállítva.

F
Cső d

mm

Használati  
nyomás 

bar

Hozzávaló 
bilincs

NB.1 8 x 14 20 NB.11
NB.2 10 x 16 15 NB.12
NB.3 13 x 20 12 NB.13
NB.4 16 x 22 10 NB.14

F
Bemenet d

mm
Cső d

mm
Hosszúság

mm
Menet D

g"
N.637 3 4 x 6 4 1/4-3/8 220
N.638 5 8 x 10 10 1/4-3/8 645
N.640 8 10 x 12 8 1/4-3/8 700
N.642 8 10 x 12 8 3/8-3/8 795

F
Bemenet d

mm
Menet

"
Tömlőcsatlakozók anya menette
NBA.101 5,5 1/4
NBA.103 8,0 1/4
NBA.105 11,0 3/8
NBA.106 11,0 1/2
Tömlőcsatlakozók külső menette
NBB.101 5,5 1/4
NBB.103 8,0 1/4
NBB.105 11,0 3/8
NBB.106 11,0 1/2
Gyorscsatlakozók anya menette
NBA.111 5,5 1/4
NBA.112 5,5 3/8
NBA.113 8,0 1/4
NBA.114 8,0 3/8
NBA.115 11,0 3/8
NBA.116 11,0 1/2
Gyorscsatlakozók külső menettel
NBB.111 5,5 1/4
NBB.112 5,5 3/8
NBB.113 8,0 1/4
NBB.114 8,0 3/8
NBB.115 11,0 3/8
NBB.116 11,0 1/2

NBA.101

NBB.101

NBA.111

NBB.111 
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Egyéni védőfelszerelések

A Facom munkaruha

A FACOM SZÁMÁRA ELSŐDLEGES 
A KÉNYELEM ÉS A VÉDELEM!
Ergonomikus - Az izom- és ízületi problémák* megelőzése

•  A térd védelme elasztomer térdvédő felszereléssel, a higróma kialakulásának 
megelőzésére a térdben (tipikus kőműves-betegség).
*Gyakori szakmai betegségek

TARTOZÉK:  
2 térdvédő

Védőpárna pol iamid  
szövetből a térdnél.  

Pol iészter gyapjú szövet,  
garancia 50 mosásra 85°-on.

Kiszedhető térdvédő, 
mosás előtt 
eltávolítandó.

Ellenálló és tartós
•   Gallér téglalap alakú, nem agresszív és ellenálló öntapadós szalagzárral. 

(Nincs szúrós, „viszkető” felület, sarkok nélküli varrások a szakadás, tépődés 
elkerülésére.)

Ellenáll a bepiszkolódásnak

Praktikus és kényelmes
•   Dupla poliamid zárás zippzárral és tépőzárral (nincs összekarcolás-veszély).
•   Mobiltelefon és pénztárca-tartó zsebek.
•   Integrált, automatikusan állítható öv (nincs veszélyesen lógó övvég).
•   Kéznyílás, a belső zsebek elérésére.
•   Kényelmes, bő redők a háton a teljes mozgás-szabadság kedvéért. 
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1)  

2) 

u Munkaruha

Egyéni védőfelszerelések

Miért kell védőszemüveget viselni?
A védőszemüveg véd a repülő szilárd részecskékkel (száras 
szemüvegek), illetve a folyékony anyagokkal és vegyszerekkel 
kapcsolatos veszélyektől (maszk-szemüvegek).

Segít védekezni az UV-sugárzással kapcsolatos veszélyek ellen.
Bárhol, ahol Ön repülő anyagszemcsék, vegyi anyagok, gőzök, felfröccsenés, porok, üvegrostok, üvegszilánkok, 
hőség, fémforgácsok veszélyének van kitéve: Védekezzen megfelelően!
Védje a szeme épségét: kerülje a szemsérüléseket.

A szerszámgépek, famegmunkáló illetve daraboló gépek kezelői, felhasználói számára ajánlott a zárt oldalsó 
kerettel ellátott védőszemüvegek használata.

Hogyan tartsuk karban a szemvédő felszerelést?
Vizsgálja át gyakran a védőszemüveget, és cserélje ki, amint valamelyik alkatrésze elkopott, 
eltört vagy károsodott (szárak, szemüvegrész, stb.).

A szemüveg tisztításához használjon langyos szappanos vizet. A zsírt és a szennyeződéseket 
mikroszálas kendővel távolíthatja el a szemüvegről a károsodás kockázata nélkül.

COMB - „TEAM” MUNKARUHA
•  Szerelő munkaruha kiszedhető térdvédőkkel, az izom és ízületi 
problémák megelőzésére*.
•  Poliamid térdvédő párnákkal megerősítve.
•  A szennyezésnek kitett felületek fekete szövetből vannak, megőrizve 
a munkaruha tiszta kinézetét.
•  Hátoldali redők és automatikusan állítható öv a mozgás teljes 
szabadságáért.
•  Szövet: 35% pamut, 75% poliészter, 85 °C-on mosható.
*Gyakori szakmai betegségek

F Méret Mellkas-kerület 
cm

COMBS S 87 - 94
COMBM M 95 - 102
COMBL L 103 - 110
COMBXL XL 111 - 118
COMBXXL XXL 119 - 126

u Védőszemüvegek - Szemüvegvédők

Védőszemüvegek
BC.30VSE
W EN 166 szabvány - 89/686/EK irányelv. 
•  Védőszemüveg UV-védő bevonattal, páramentes, karcmentes.
•  Optikai osztály: 1, védelmi szint: 1,2.
•  Állítható irányú és hosszúságú szárak.
•  Puha tokban szállítva. 
D : 75 g.

Szemüvegvédő szemüvegek
BC.31VSE
W EN 166 szabvány - 89/686/EK irányelv.
•  Látáskorrigáló szemüvegek védelmére.
•  Optikai osztály: 1, védelmi szint: 1,2.
•  Szintetikus, színtelen, UV elleni szemüvegek.
•  Ellenáll a kopásnak és sérülésnek a 45 m/s alatti felverődő anyagszemcsékkel szemben.
•  Puha tokban szállítva. 
D : 70 g.
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Egyéni védőfelszerelések

Zárt oldalkeretes védőszemüveg
BC.5
W NF EN 166, NF EN 168. 
•  Védelem mindenfajta felverődő anyag ellen.
•  Köszörüléshez, véséshez, stb. nélkülözhetetlen.
•  „Héjszerű” formája miatt a látásjavító szemüvegek fölött is viselhető. 
D : 82 g.

Védőszemüvegek
BC.4
W NF EN 166. 
•  Nélkülözhetetlen védelem köszörüléshez, csiszoláshoz,  
felület-megmunkáláshoz. 
D : 38 g.

u Védőmaszk

BC.1J20
W NF EN 149. 
•  20 darabos porvédő álarc készlet.
•  Nélkülözhetetlen védelem a finom porokkal szemben (csiszolás, stb.). 
D : 226 g.

u Kesztyűk

Külső mechanikus védőkesztyű
W 89/686/EK irányelv 
•  Szilikonos bőr védőkesztyű a mechanikai kockázatokkal szemben.
•  A latex szigetelő kesztyűk külső védelmére.
•  Fizikai-mechanikai minőségi osztály: EN 388 szabvány szerinti 2, 1, 2, 1.

F Méret D 
g

BC.109VSE 9 (B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160

Porvédő maszkok

Miért viseljünk védőkesztyűt?
1)  Védjük a kezet a mechanikus veszélyekkel 

szemben: ellenálló kesztyűk, védelem a 
horzsolások, vágások, szakadás és kilyukadás ellen. 
(BC.10, BC.109VSE és BC.110VSE kesztyűk).

 
2)  Védjük a kezet a vegyi anyagokkal szemben: (BC.80VSE és 

BC.91VSE latex kesztyűk)
 
3)  Védjük a kezet az elektromos kockázatoktól: 500 - 1000 voltig 

(BC.VSE szigetelő kesztyűk).
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Egyéni védőfelszerelések

Szigetelő kesztyű
W EN 60903 szabvány - 89/686/EK irányelv.
•  Természetes latex kesztyű, AZMC besorolás:
- R: ellenáll a savaknak, az ózonnak
- C: ellenáll a rendkívül alacsony hőmérsékleteknek.
•  Átlátszatlan, UV-védő tasakban szállítva.
•  Hossz: 360 mm. 
D : 150 g.

F Méret Vastagság 
mm Osztály

Használati 
feszültség 

V
BC.80VSE 9 (B) 0,5 00 500
BC.81VSE 10 (C) 0,5 00 500
BC.90VSE 9 (B) 1 0 1000
BC.91VSE 10 (C) 1 0 1000

Bőr védőkesztyű
BC.10
•  Hasított bő kesztyű, 10 cm-es csuklóvédő peremmel.
•  Nélkülözhetetlen a fémlemezek kezeléséhez, vágáshoz, 
fűrészeléshez, agresszív felületek közelében végzett munkához.
D : 155 g.

u Szigetelő szőnyeg
Szigetelő szőnyeg
W NF C 18.420. 
•  Gumiszőnyeg szigeteléshez, a védendő felületek letakarásával.
•  Vastagság: 3,2 mm.
•  Keménység: 60 DIDC.

F
Hosszúság x szélesség 

m
D 
kg

BC.20VSE 1 x 0,6 2,5
BC.21VSE 1 x 1,0 4,2

Egyéb karbantartó eszközök
Hőlégfúvó pisztoly
E.2005
•  Elektromos hőszabályozás 60 és 600 °C között.
•  Teljesítmény: 2000 W max.
•  Tápfeszültség: 220 V/50 Hz
•  Léghozam (2 féle sebesség): 300 I/perc ill. 500 I/perc
•  VDE tanúsítvánnyal.
•  2 féle fejjel szállítva E.2002B1 és E.2002B3.
•  d 72 x 80 x 330 mm. 
 
E.2002B1: Széles fej 
(D 58 g, 75 (L) x 75 (h) x 33,7 (d) mm). 
E.2002B2: Széles fej, visszaterelővel 
(D 56 g, 75 (L) x 80 (h) x 33,7 (d) mm). 
E.2002B3: Visszaverő fej 
(D 32 g, 33 (L) x 60 (h) x 33,7 (d) mm). 
E.2002B4: Reduktor fej 
(D 30 g, 20 (L) x 52 (h) x 33,7 (d) mm). 
D : 770 g.
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Egyéb karbantartó eszközök

Fémkefe acél szálakkal
270A.MA
•  Méretek: 280 x 34 x 60 mm. 
D : 150 g.

D.3 Emelővas
•  Erősen barázdált szár, amely csökkenti az elasztikus hatást emeléskor.
•  Méretek: 670 x 145 x 40 mm. 
D : 1,648 kg.

F
L 

mm
I 

mm
C
”

D 
kg

D.3-7 292 165 3/8 0,275
D.3-12 422 305 3/8 0,345
D.3-18 635 460 1/2 0,81
D.3-24 787 610 1/2 1,03
D.3-30 915 740 5/8 1,71

3 darabos emelővas-készlet
D.3J3
•  Erősen barázdált szár, amely csökkenti az elasztikus hatást emeléskor.
•  Számos felhasználás: felfüggesztés, csapágyszerkezetek, karosszéria, stb.
•  Hőformált modul szállítva.
•  A készlet részei: D.3-7, D.3-12 illetve D.3-18 feszítővas.
•  Méretek: 670 x 145 x 40 mm. 
•  D : 1,648 kg.

u Feszítő-emelővasak
268 Hajlított végű, kerek szárú feszítő-emelővas
•  Öntöttvas modell, egyik vége egyenes, másik vége görbe, széles és 
vékony, paletták mozgatásához edzettség: 45 HRc.
•  Megjelenés: vörös lakkozás; polírozott, lakkozott végek.

F
L 

mm
D 

mm
I 

mm
D 
kg

268.3 450 16 32 0,67
268.4 790 20 32 1,97
269 400 18 27 0,59

u Feszítővasak
1260 Feszítővasak
•  Öntöttvas modell, egyik vége Dobozfeszítő, másik vége szögfeszítő, 
edzettség: 45 HRc.
•  Megjelenés: vörös lakkozás; polírozott, lakkozott végek.

F
I1 

mm
I2 

mm
L 

mm
D 

mm
D 
kg

1260.50 33 28 495 18 0,92
1260.70 39 35 710 23 1,14

u Emelővasak
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Csőszerelő szerszámok

u Csőfogó kulcsok

131A „Stillson” csőfogó kulcs - Acél
•  Kapacitás: 0 - 102 mm; 0 - 3” 1/2.
•  Rendkívül robusztus kialakítás, pofák edzettsége: 55 HRc.
•  A fogazatok és az állítókar finom megmunkálásának köszönhetően 
precíz befogás, kényelmes fogás.

F
A max. B 

mm
C 

mm
L D 

kgmm " mm "
131A.8 27 3/4 19,5 12,5 200 8 0,28
131A.10 34 1 25,0 16,0 250 10 0,6
131A.14 49 1” 1/2 29,5 21,0 350 14 1,06
131A.18 60 2 32,0 24,0 450 18 1,8
131A.24 76 2” 1/2 41,5 27,5 600 24 3
131A.36 102 3” 1/2 49,5 30,5 900 36 6

134A „Amerikai” csőfogó kulcs - Öntöttvas
•  Kapacitás: 0 - 140 mm; 0 - 5”.
•  Öntöttvas test.
•  Fix pofa: cserélhető, acél, edzettség: 55 HRc.
•  Mozgó pofa: kovácsolt, acél.

F
A max. B 

mm
C 

mm
L D 

kgmm " mm "
134A.8 35 1 15 14,5 200 8 0,4
134A.10 54 1”1/2 20 17,5 250 10 0,78
134A.14 60 2 26 21,5 350 14 1,5
134A.18 76 2”1/2 29 26,0 450 18 2,4
134A.24 102 3”1/2 35 29,5 610 24 4
134A.36 140 5 35,5 43 920 36 9

•   Teljes termék- és szolgáltatás család az 
építkezéstől az épület-karbantartásig.

•   Könnyű illetve speciális pofákkal felszerelt szériák, 
mindenfajta felhasználási igény kielégítésére.

Csőszerelő kulcsok

135A „Amerikai” csőfogó kulcs 90° - könnyű ötvözet
•  Kapacitás: 0 - 76 mm; 0 - 2” 1/2.
•  Könnyű ötvözet test.
•  Kovácsolt acélpofák, edzettség: 55 HRc.

F
A max. C 

mm
L D 

kgmm ” mm ”
135A.14 49 1”1/2” 34 350 14 0,94
135A.18 60 2 39 450 39 1,48
135A.24 76 2”1/2” 47 600 47 2,45
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Csőszerelő szerszámok

133A „Amerikai” csőfogó kulcs - könnyű ötvözet
•  Kapacitás: 0 - 140 mm; 0 - 5”.
•  Azonos tulajdonságok a 134A modellel.

F
A max. B 

mm
C 

mm
L D 

kgmm ” mm ”
133A.14 60 2 26 21,5 350 14 1
133A.18 76 2 ”1/2” 30 26,0 450 18 1,56
133A.24 90 3 34 29,5 600 24 2,46
133A.36 140 5 44 32,0 900 36 5,18

120A „Svéd” típusú csőfogó kulcs - 45°
W DIN 5234. 
•  Kapacitás: 10 - 60 mm 3/8” - 2”.
•  Kiváló minőségű kovácsolt, edzett acél test.

F
A C max. 

mm
B 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
kgmm ”

120A.1/2 21 1/2 29 16 8 240 0,42
120A.1’ 34 1 45 19 10 320 0,84
120A.1’1/2 49 1”1/2” 59 25 13 430 1,45
120A.2’ 60 2 76 32 17 560 2,4

121A „Svéd” típusú csőfogó kulcs - „S” pofával - 45°
W DIN 5234. 
•  Kapacitás: 10 - 60 mm; 3/8” - 2”.
•  Kiváló minőségű kovácsolt acél test.
•  Speciális fogópofa a csövek 3 ponton való befogására.

F
A C max. 

mm
B 

mm
E 

mm
L 

mm D mm ”
121A.1’ 34 1 48 22 14 345 0,85

121A.1’1/2 49 1” 
1/2 55 26 19 450 1,55

121A.2’ 60 2 68 39 21 600 2,3

u Láncos, hevederes csőfogó kulcsok
136A „Dupla effektus” modellek
•  Kapacitás: 60 - 140 mm
•  Edzett acél lánc és szerszámtest.
•  Csavarodás-mentes lánc cső be-/kifogáskor a kettős fogazatnak köszönhetően.

F
A D B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
kgmm ” mm ”

136A.2 60-114 2-4” 460 18,5 20 7 360 1,04
136B.4 90-140 3-5” 600 24 30 10 600 3,1

F Megjelölés
136.D2 Pótlánc a "136A.2" modellhez
136A.C4 Pótlánc a "136B.4" és a "136A.4" modellekhez

52°

D

A

L
BC

65°
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Csőszerelő szerszámok

137A Nagyteljesítményű modellek
•  Kapacitás: 50 - 180 mm
•  Kovácsolt acél nyél.
•  Fogazat edzettsége: 48 HRc.
•  Korróziómentes fogópofák.
•  „Racsnis” rendszer mindkét irányban, az árokban való munkavégzés 
megkönnyítésére.

F
A D B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
kgmm ” mm ”

137A.2’1/2 50-90 2-3 9/16 415 16 55 20 550 4,5
137A.4’ 60-130 2 3/8-5 1/8 560 24 60 20 910 8
137A.6’ 80-180 3 3/16-7 1/8 690 27 80 32 1065 10,5

F Megjelölés
137A.C2’1/2 Pótlánc a 137A.2 modellhez 2’1/2
137A.C4’ Pótlánc a 137A.4’ modellhez
137A.C6’ Pótlánc a 137A.6’ modellhez

138A Nylon hevederes csőfogó kulcs
•  Kapacitás: 0 - 165 mm
•  Alumínium ötvözet test.
•  Rendkívül ellenálló nylon heveder.

F
A max. B 

mm
C 

mm
D 

mm
L 

mm
D 
gmm ”

138A.17 60 2 30 42 450 315 280
138A.30 125 4 30 42 750 315 290
138A.48 165 6 30 42 1500 315 310

F Megjelölés
138.S17 Pótheveder a 138A.17 modellhez
138.S30 Pótheveder a 138A.30 modellhez
138.S48 Pótheveder

u Csőhajlítók
344A Csőhajlító fogó
•  Kapacitás: 8 - 18 mm
•  Hidegen hajlított vagy lágyított rézcsövek hajlításához.
•  Könnyű használat a munkavégzés helyén, különösebb előkészítés nélkül.
•  A hajlítási szög mérése (0° - 180°).
•  Szerszámosládában szállítható.
•  Kovácsolt és megmunkált acélból.

F
R 

mm
A 

mm
A
”

L 
mm

D 
kg

344A.8 14 8 5/16 208 0,34
344A.10 23 10 245 0,7
344A.12 30 12 270 0,9
344A.14 42 14 352 1,8
344A.15 42 15 352 1,9
344A.16 54 16 5/8 380 2,64
344A.18 55 18 380 2,9
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Csőszerelő szerszámok

244A.J  Csőhajlító szerszámkészlet
•  Szerszámkészlet acél-, lágyított réz- és alumínium csövek 
hajlításához.
•  Kapacitás:
- 244A.J1: Csőméretek d 5 mm (3/16”) , d 6 mm (1/4”) , d 8 mm 
(5/16”) és d 10 mm (3/8”). 
- 244.J2: Csőméretek d 6 mm (1/4”) , d 8 mm (5/16”) , d 10 mm 
(3/8”)  és d 12 mm (1/2”). 
•  Tartozék mini csővágóval 238A.16, fém dobozban.
•  Mérete: 405 x 165 x 55 mm.

F
I 
mm

D 
kg

244A.J1 405 x 165 x 55 2,8
244.J2 405 x 165 x 55 3,2

Mini csőhajlító
244
•  Kapacitás: vékony acélcsövek d 4,75 - 8 mm.
•  Lágyított réz és alumínium: d 4,75 - 12 mm.
•  Hajlító minta előállításához.
•  Különböző formákkal és görgőkkel felszerelhető.
•  Mérete: 155 x 100 x 20 mm.
D : 370 g.

244.A Csőhajlító formák

F
Méretek D 

g” mm
244.A5 3/16 5 160
244.A6 1/4 6 200
244.A8 5/16 8 250
244.A10 3/8 10 310
244.A12 1/2 12 365

u Csővágók vas-inox csövekhez

Vascső vágó
338B.1
•  Precíz vonalvezetés a derékszögű vágáshoz.
•  3 vágókerékkel felszerelhető a szűk helyen való vágáshoz:  
3 él egyszerre vág.
•  Méretek: 130 x 34 mm.
•  Hossz. minimum 255 mm; max. 310 mm.
•  Kapacitás: 10 - 42 mm; 1/8 - 1” 1/8.
D : 1,48 kg. 
p 338A.F5 : 5 részes pót-vágókerék készlet.
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Csőszerelő szerszámok

Inoxcső vágó
337A.2
•  Precíz vonalvezetés a derékszögű vágáshoz.
•  1 vágókerékkel felszerelhető a szűk helyen való vágáshoz:  
2 db csővezetőgyűrű.
•  Speciális vágókerékkel az inox csövek vágásához.
•  Méretek: 160 x 34 mm.
•  Kapacitás: 21 - 60 mm; 1/2” - 2”.
•  Hossz. minimum 310 mm; max. 400 mm.
D : 2,7 kg. 
p 337.F5: 5 részes pót-vágókerék készlet.

„Precíziós” inoxcső vágó
334.32NX
•  Kényelmes és gyors befogó nyéllel.
•  Optimális csővezetés. 90°-os vágás.
•  Csőbilincsek mentén történő vágásra alkalmas, széles fej.
•  Leszedhető forgó sorjázó, d 3,2 mm. 
•  Integrált pót-vágókerék és csővezető henger inoxból.
•  vágási kapacitás d: 6 - 32 mm, 1/4 - 1” 1/4. 
D : 450 g. 
p 334.M5: 5 részes pót-vágókerék készlet.

u Csővágók réz csövekhez
„Precíziós” rézcső vágó
334.32
•  Kényelmes és gyors befogó nyéllel.
•  Optimális csővezetés. 90°-os vágás.
•  Csőbilincsek mentén történő vágásra alkalmas, széles fej.
•  Leszedhető forgó sorjázó, d 3,2 mm. 
•  Integrált pót-vágókerék.
•  vágási kapacitás d: 6 - 32 mm ; 1/4 - 1” 1/4. 
D : 450 g. 
p 238A.M5: 5 részes pót-vágókerék készlet.

238 Mini rézcső vágó
•  Rendkívül kompakt modell:
•  Beszerelt csövekkel is használható.
•  Rendkívül kevés helyet foglal.
p 238B.16, szürke színben. 
•  Pót-vágókerekek, 5 részes készlet:  
p 238.16M5 a 238B.16 modellhez. 
p 238A.M5 a 238.28 modellhez. 
p 238.M5 a korábbi 238.16 modellhez.

F
A R 

mm
H 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
gmm ”

238B.16 3 - 16 1/8 - 5/8 38 35 21 55 120
238.28 6 - 28 1/4 - 11/8 50 50 26 80 205
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Csőszerelő szerszámok

Rézcső vágó menetsorjázóval - kapacitás: 3 - 32 mm
238A.32
•  Kapacitás: 3 - 32 mm; 1/8” – 11/4”.
•  Vágókerék precíz vezetése.
•  Pót-vágókerék a nyélben.
•  Integrált, visszahúzható menetsorjázóval. 
p 238A.M5: 5 részes pót-vágókerék készlet.

F
A R 

mm
H 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
gmm ”

238A.32 3 - 32 1/8 - 1 1/4 110 70 30 140 310

336 Tolómenetes rézcső vágó
•  Fém nyélbe integrált sorjázóval. 
p 238A.M5: 5 részes pót-vágókerék készlet.

F
A L mm H 

mm
I 

mm
L mm D 

gmm ” min. max.
336.28 6-28 1/4-1”1/8 134 53 37 165 320
336.60 14-60 9/16-2”3/8 195 85 37 245 604

Csőbefogó satuk A satuk fejezetet 
lásd a 

oldalon

u Csővágók műanyag csövekhez
335 Műanyagcső vágók
335.40 Racsnis csővágó.
•  Kábelvágó, d 12 mm: 4 x 2,5 mmz max; 4 x 3/32 s. inch. 
•  Gyors vágás, hibák nélkül.
•  Automatikus pofanyitó nyitószerkezet.
•  Racsnis befogás, a visszalépést gátló mechanizmussal.
•  Gyorszáró mechanizmus, a kis átmérők megközelítéséhez.
•  A nyélbe integrált leélező szerszám.
•  Elektromos kábelek vágásához is.
335.63 Racsnis csővágó nagy átmérőjű PVC csövekhez.
•  Racsnis rendszer a megerőltetés nélküli munkához.
•  A szárak szétnyitásával a pofák visszatérnek a pihenő állásba.
335.25 Csővágó műanyag csövekhez.
• d 24 mm-es műanyag csövek.
•  V kialakítású exkluzív penge a tökéletes vágáshoz, a legvékonyabb 
csövek esetében is.
•  Inox vágó élek: robusztusság és rendkívül hosszú élettartam.
•  Flexibilis, többszálas kábelek vágására is alkalmas 5 x 2,5 mm²-ig.

F
A max. L 

mm
D 
kgmm ”

335.25 25 1 195 0,165
335.40 42 1”1/2 230 0,6
335.63 63 2”1/2 430 1,1

335.40

335.63

335.25
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325.L35J10

325.L20J10

325.L30J10

325.L10J10

325.L1J10

325.L2J10

325.01

325.04.01

325.F12

325.F20

325.03

325.05

325.02

Csőszerelő szerszámok

u Sorjázás - leélezés
Sorjázó – leélező készlet szerszám dobozban
325
•  Szerszám-összeállítás acél-, alumínium-, vörös és sárgaréz- és 
műanyag csövek sorjázásához illetve leélezéséhez.
•  Tartó hasznos hosszúsága: 110 mm.
•  Doboz méret: 200 x 110 x 40 mm.

Pengetartó hosszabbító elem, 
pengeméret: Ø 2,6 ill. 3,2 mm

A készlet tartalma

„Nehéz” penge, HSS acélból, acélhoz 
és alumíniumhoz. 
Hossz: 47 mm; Ø 3,2 mm
„Nehéz” penge, HSS acélból, öntöttvashoz 
és rézhez; jobb és baloldali használat. 
Hossz: 47 mm; Ø 3,2 mm
„Nehéz” penge, HSS acélból, külső és belső 
profilok, nevezetesen furatok megmunkálásához. 
Hossz: 47 mm; Ø 3,2 mm
Vékony penge, HSS acélból, acélhoz és 
alumíniumhoz.
Hossz: 47 mm; Ø 3,5 mm
HSS acél penge acélhoz és alumíniumhoz.
Hossz: 23 mm; Ø 2,6 mm

HSS acél penge öntöttvashoz és 
rézhez; jobb és baloldali használat.
Hossz: 23 mm; Ø 2,6 mm

Monoblokk sorjázó rövid éllel, 
acélhoz és alumíniumhoz

Fúrófejtartó hosszabbító elem

Kúpos fúrófej, Ø 12 mm 
– menet: M7

Kúpos fúrófej, Ø 20 mm 
– menet: M7

Háromélű kaparó, hegyes végekkel

Szerszámtartó nyél: Következő 
modellek befogadására alkalmas:
325.04.01, 325.03, 325.05

u Peremező szerszámok
Peremező szerszámkészlet, S.A.E, DIN, S.A.E./DIN
347
•  Kapacitás: réz- és acélcsövek, d 4,75 - 12 mm ; 3/16” - 1/2”. 
•  Vastagság: 0,7 - 1 mm
•  A biztonságosabb munkavégzés érdekében a prést satuban lehet rögzíteni.
•  Gyors munka, erőfeszítés nélkül.
•  A készlet tartalmaz 11 tágítót és 10 mértéket.
•  A mellékelt használati utasítás segít kiválasztani a megfelelő peremezés-típust.
•  Doboz 396 x 224 x 82 mm. 
D : 7,9 kg.

Prés csőperemezéshez
243
W DIN 74234. 
•  Kapacitás: forrasztás nélküli csövekhez: d 4,75-6-8-9-10 mm .
•  Vastagság: 0,7 - 1 mm 
•  A prés egy satu segítségével rögzíthető.
•  Méretek: 170 x 130 x 55 mm. 
D : 2,58 kg.
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Csőszerelő szerszámok

„Hűtőgépszerelő” csőperemező, metrikus 6 mm - 14 mm
239
•  Kapacitás: csövek d 6 - 14 mm. 
•  Lehetővé teszi a 45°-os kúpos peremek kialakítását a rézcsövek 
végén, a fémcső lágyítása nélkül. 
•  BT.115: 332 x 143 x 67 mm. 
D : 1,52 kg. 
p 239.MU: Coll méretek: kapacitás: csövek d 3/16” - 5/8”.

F Megjelölés
239 Metrikus mérték 6mm - 14mm
239.MU Coll mérték 3/16” - 5/8”

Metrikus „hűtőgépszerelő” csőperemező készlet
240.M
•  Kengyelek és méretek d 6-8-10-12-14 mm-es csövekhez. 
238A.32 Csővágók. 
•  Műanyag dobozban szállítva.  
BP.115: 332 x 143 x 67 mm. 
D : 1,82 kg.

Metrikus-coll „hűtőgépszerelő” csőperemező készlet
242
•  Kengyel.
•  Méretek d 6-8-10-12-14 mm-es csövekhez.
•  Méretek d 3/16”-1/4”-5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-5/8” csövekhez. 
238A.32 Csővágók. 
•  350 x 125 x 40 mm-es fém dobozban szállítva. 
D : 2,4 kg.

Prés és mini csőhajlító összeállítás
243.244J1
•  Csőperemező és hajlító készlet réz-, alumínium- és lágy 
acélcsövekhez, csővastagság:  0,7 - 1 mm.
•  Megmunkálható csőméretek: d 4,75 - 6 - 8 - 9 - 10 mm. 
•  Részei:
•  Csőperemező prés, ref.: 243.
•  Mini csőhajlító 244 és hajlító formák.
•  Csővágó 238A.16
•  Fém dobozban szállítva : 405 x 165 x 55 mm. 
D : 5,4 kg.

Popszegecshúzók
u Kézi popszegecshúzók
Popszegecshúzó
Y.105B
•  Kapacitás: d 5 mm-es alumínium szegecsek; d 4 mm-es acél 
szegecsek.
•  A kéz erőkifejtéséhez illeszkedő forma.
•  Rugós zár, amely zárt állapotban tartja a fogót, megakadályozva a 
szegecs kihullását.
•  A szegecs eltörése esetén visszaütés-gátló rendszer.
•  3 féle tartozék fej d 3-3,2 mm - 4 mm - 4,8-5 mm-es szegecsekhez.
•  Kézi használathoz alkalmas állítható fejek.
D : 632 g.
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Popszegecshúzók

Popszegecshúzó
Y.103B
•  Kapacitás:
- Alumínium szegecsek, átmérők: 3; 3,2; 4; 4,8; 5 mm.
- Acél szegecsek, átmérők: 3; 3,2; 4 mm.
•  Fogók rugós automata nyitási rendszere.
•  3 féle tartozék fej kulcsokkal d 3-3,2 mm - 4 mm - 4,8-5 mm-es 
szegecsekhez. 
D : 595 g.

„Kétkezes” popszegecshúzó
Y.116B
•  Kapacitás: d 6,4 mm-es alumínium szegecsek; 6 mm-es  
acél szegecsek.
•  Ütközők a szegecs eltörése esetén az ütés felfogására.
•  4 féle tartozék fej d 4 - 5 - 6 - 6,4 mm-es szegecsekhez,  
és szegecsgyűjtő edény. 
D : 1,9 kg.

Harmonika 
popszegecshúzó
Y.113B
•  Kapacitás: d 6,4 mm-es alumínium szegecsek; d 5 mm-es acél 
szegecsek.
•  Intenzív használathoz, különösen építkezésekhez kifejlesztett modell.
•  5 féle fejjel szállítva d 3-3,2 mm - 4 mm - 4,8-5 mm - 6 mm - 6,4 mm. 
D : 2,15 kg.

Szegecsanya húzó
Y.107
•  Kapacitás: Acél: M6; inox: M5.
•  3 féle tartozék pofa: M4 - M5 - M6.
•  Rendkívül kényelmes használat, mivel mindkét kézzel 
kezelhető.
•  Tartozékokkal együtt szállítva.
D : 1,17 kg.

Levegős popszegecshúzó
Y.135
•  Kapacitás: d 5 mm, bármilyen anyag.
•  Kihúzás futása: 17 mm.
•  Teljesítmény: 1100 N.
•  Állítható szegecshúzó erő.
•  Törött szegecs gyűjtő edény.
•  Forgó csatlakozás, a pisztolyon vagy oldalt is rögzíthető.
•  Tartozék fejek: 2 - 3 - 4 és 5 mm.
D : 2,47 kg.
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Popszegecshúzók

u Popszegecshúzó készletek
Popszegecshúzó készlet alumínium szegecsekhez
Y.RIV1
•  Y.105B  Popszegecshúzó. 
•  Szegecs-készlet d 4 - 4,8 mm – sztenderd fejjel, 4,8 mm – széles 
fejjel, a 1,3 - 13 mm közötti vastagságú felületekhez leggyakrabban 
használt méretekben (körülbelül 450 szegecs).
•  Rekeszes szerszámos Doboz, a tartalom részletes leírásával.
•  Doboz: 360 x 300 x 60 mm.
D : 2,7 kg.

Karbantartó készlet alumínium + fekete szegecsekkel
Y.RIV2
•  Y.105B  Popszegecshúzó. 
•  Szegecs-összeállítás 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 sztenderd fejű 
alumínium szegecsek, 4 x 8 - 4 x 10 sztenderd fejű fekete alumínium 
szegecsek. Körülbelül 600 szegecs. 
•  Doboz: 360 x 300 x 60 mm.    D : 2,43 kg.

Karbantartó készlet alumínium szegecsekkel
Y.RIV3
•  Y.105B  Popszegecshúzó. 
•  Szegecs-összeállítás 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 sztenderd fejű, 4 x 8 -  
4 x 10 széles fejű alumínium szegecsekből. Körülbelül 600 szegecs. 
•  Doboz: 360 x 300 x 60 mm. 
D : 2,35 kg.

Szegecsanya húzó készlet
Y.M46
•  Részei:  
- Y.107 Szegecsanya húzó. 
- M4 - M5 - M6 méretű acélanya-összeállítás a 0,3 - 3 mm-es vastagságú 
felületekhez leggyakrabban használt méretekben (körülbelül 100 anya).
•  Rekeszes szerszámos Doboz, a tartalom és a használat részletes leírásával:
•  Doboz: 360 x 300 x 60 mm. 
D : 2,5 kg.

Popszegecshúzó modul
MOD.Y105
•  Y.105B Popszegecshúzó. 
•  600 alumínium szegecs:
- Sztenderd fejű: 4x8 - 4x10 - 4,8x8 - 4,8x10.
- Sztenderd fej, fekete lakkozással: 4x8 - 4x10.
•  Megjelenés: PL.377 tárolóplató.
D : 1,984 kg.

Zsírzóeszközök
Kézi olajpumpa
376A
•  Kapacitás: 500 cmZ. 
•  Horganyozott acél test.
•  Tartozékok: 376A.1 Merev hajlított cső.
•  Hossz: 420 mm.
D : 830 g.
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Zsírzóeszközök

Olajozókanna dupla pumpával
374A.20
•  Dupla pumpával felszerelt modell.
•  Mindenfajta pozícióban használható, adagolás cseppenként.
•  Űrtartalom: 200 ml.
•  Megjelenés: Cink test, ütésálló.

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
g

374A.20 271 117 61 442

373 Olajozókanna szimpla pumpával
•  Pumpával felszerelt modell, acéllemez test, merev.
•  373.F35: Hajlékony csövű modell.

F
Kapacitás 

cmZ

Csőrök 
Hosszúság mm

d 
mm

D 
g

373.25 250 130 73 210
373.35 350 130 84 236
373.50 500 130 84 277
373.F35 350 130 84 240

Karos zsírzópumpa
378A
W DIN 1284 - Zsírpatron.
•  Nyomás: 400 bar légtelenítési lehetőséggel.
•  Patronos zsírral vagy ömlesztett zsírral is használható.
•  Kapacitás: 500 cm3 vagy 400 g kenőzsír.
•  Flexibilis cső: DIN 1283 szabvány szerinti (statikus nyomás és szakadás).
•  Flexibilis gumi konstrukció, DIN 20024 szabvány szerinti tanúsítással.
•  Flexibilis cső átmérő = 13,1 mm.
•  Flexibilis csőív sugara = 90 mm.
•  Hossz: 370 mm flexibilis cső nélkül.
D : 1,356 kg.

Kis zsírzópumpa
377A
W DIN 1282 
•  Nikkelbevonatú acél test.
•  Tartozék: 1 zsírzó típusú és 1 hidraulikus típusú csatlakozó fej.
•  Kapacitás: 150 cm3.
•  Nyomás: 200 bar.
•  Hossz: 345 mm d 43 mm. 
D : 410 g.

Pneumatikus zsírzó pisztoly
379A
•  Alumínium test, kapacitás: 500 cm3 avagy 400 g kenőzsír; hozam:  
egy nyomásra 1 cm3.
•  Levegőnyomás: 2 - 8 bar (javasolt: 6 bar).
•  Levegő tömlő d 8 mm. 
•  Feltöltés patronnal vagy ömlesztett kenőzsírral.
•  Hossz: 179 mm; magasság: 380 mm.
•  Tartozék: hajlított fej és csatlakozó.
D : 1,7 kg.

Zsírzófej készlet
380
•  Összeállítás merev és flexibilis zsírzó fejekből és kengyelekből 
mindenfajta gyakori zsírzóhoz.
•  Alkalmazható modellek: 378A és 379A.
•  Doboz: 310 x 110 x 55 mm.
D : 425 g.
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Satuk - Prések - Menetes szorítók

u Satuk

1222.E Fix szerelő-karbantartó satuk
•  Azonos tulajdonságok a 1222 modellel, de nem forgatható aljzattal.

F
H 

mm
D 
kg

1222.100E 122 6,30
1222.125E 153 12,70
1222.150E 182 20,45
1222.175E 211 30,70

F
I 

mm

A 
max. 
mm

L 
mm

B 
mm

a x b 
mm

c 
mm

H 
mm

Kapacitás 
max/ 
cső

D 
kg

1222.100 100 125 325 66 48x68 41,5 140 3/4” 7,24
1222.125 125 150 402 82 60x84 51,5 172 2.1/2” 13,80
1222.150 150 200 492 99 70x96 58,5 201 3” 21,85
1222.175 175 235 551 118 80x110 67,5 237 4” 33,35

1222 Szerelő-karbantartó, 360°-ban forgatható satuk
•  Grafit erősítésű öntöttvas satuk, szakítóterhelés: minimum 700 N/mm².
•  Jelentős támasztó aljzat a Trapéz orsó/mobil satukhoz: A Trapéz orsó nem 
hajlik meg, a satu működése még súlyos terhelés mellett is zavartalan marad.
•  Cserélhető párhuzamos pofák. Rendkívül kopásálló, keménység: 48/53 HRc.
•  V alakú, levehető satupofák csövek befogásához. Keménység: 40/46 HRc.
•  Beállító rendszer 2 komplex csavarral, a holtjáték kiküszöbölésére.
•  Festet tekerőkar.

Satuk

„Munkalap” üllő

A pofák beállítása 2 állítócsavarral.

Trapéz orsó.
360°-ban elfordítható aljzat 
a 1222 szériához. 
Fix aljzat: 1222E.

Leszedhető 
csőszorító pofák.

Rendkívül ellenálló, 
edzett, cserélhető 
satupofák.
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Satuk - Prések - Menetes szorítók

1223 Forgatható beállító satu
•  Cserélhető pofák.
•  Holtjáték kiküszöbölés.
•  Teljesen acélból.

F
I 

mm

A 
max. 
mm

L 
mm

B 
mm

H 
mm

a x b 
mm

c 
mm

D 
kg

1223.90 90 125 300 72 153 55 x 61 45 8
1223.105 105 130 300 72 153 57 x 62 45 8,5
1223.125 125 150 350 90 180 70 x 70 50 12,7
1223.150 150 210 460 107 210 85 x 85 56 21,5

1223.E Fix beállító satu
•  Azonos tulajdonságok a 1223 modellel, de nem forgatható aljzattal.

F
H 

mm
D 
kg

1223.90E 130 6,5
1223.105E 130 7
1223.125E 152 10,5
1223.150E 182 18,7

1223.M Satupofa készlet
•  A 1222 és 1223 satu modellekhez.
•  Mágneses rögzítés a satun.
•  Anyaga:
1223.M1 - 1223.M2: Alumínium, hornyokkal
1223.M3 - 1223.M4: Üvegszál
1223.M5 - 1223.M6: Gumi
1223.M7 - 1223.M8: Műanyag

F
L 

mm
D 
g

1223.M1 125 200
1223.M2 150 240
1223.M3 125 200
1223.M4 150 240
1223.M5 125 200
1223.M6 150 240
1223.M7 125 70
1223.M8 150 85

283 Csőbefogó satuk
•  Befogó csatorna, szerszámtest és tekerőkar öntöttvasból.
•  Nyújtott félkemény acél csavar szögletes menettel.
•  Satupofák speciális edzett acélból.

F
A min. - max. L 

mm
H 

mm
I 

mm
D 
kgmm ”

283.2 10 - 60 1/8 - 2 185 205 130 3,5
283.3 13 - 90 1/4 - 3 240 265 150 5,9

M1 - M2

M3 - M4

M5 - M6

M7 - M8
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u Menetes szorítók

Satuk - Prések - Menetes szorítók

271A.L Nagy kengyel alakú szorító
•  Kapacitás: 0 - 150 mm illetve 0 - 5” 7/8.
•  Megjelenés: hornyolt-festet tekerőkar.

F
C max. 

mm
S 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

271A.80L 80 88 147 186 1,37
271A.100L 100 103 169 212 1,83
271A.120L 120 113 186 244 2,66
271A.150L 150 133 213 288 3,32

Kengyel alakú menetes szorító
271A.80S
•  Kapacitás: 0 - 80 mm illetve 0 - 3” 1/8.
•  Vörösrézzel bevont szorító csavar, sárgaréz csavaros rögzítés.
•  Megjelenés: hornyolt. 
D : 920 g.

Menetes szorítók
Az alábbi alkatrészek valamennyien 
intenzív használathoz lettek tesztelve.

•   Kialakítása növeli az 
ellenállást.

•   Bordázata kiküszöböli a 
deformálódást.

•  Duplamenetes csavar.
   - Ellenálló
   - Gyors nyitás.

•  Hornyolt  
szorítófej.

•   A hasznos mélységek jelzése collban és 
milliméterben.

271A Kis méretű kengyel alakú szorító
•  Kapacitás: 0 - 250 mm illetve 0 - 9” 7/8.
•  Megjelenés: hornyolt-festet tekerőkar.

F
C max. 

mm
S 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

271A.40 40 42 75 100 0,3
271A.60 60 57 98 130 0,51
271A.80 80 67 115 167 0,81
271A.100 100 77 131 192 1,17
271A.120 120 88 148 223 1,68
271A.150 150 98 162 262 1,98
271A.200 200 108 185 320 3,24
271A.250 250 118 202 380 3,95
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272A Sínes menetes szorító
•  Kapacitás: 0 - 1 500 mm
•  Precíz szerelés a szorítófej forgásmentes szorításának köszönhetően.
•  Edzett, fogazott csúszósín a szilárd blokkoláshoz; dönthető fej.
•  Megjelenés: lakkozott, hornyolt sín.

F
C max. 

mm
S1 x S2 

mm
P 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

272A.300 300 30 x 8 80 150 370 1,7
272A.400 400 30 x 8 80 150 470 1,9
272A.500 500 30 x 8 80 150 600 2,1
272A.600 600 35 x 9 100 180 680 2,9
272A.800 800 35 x 9 100 180 880 3,37
272A.1000 1000 35 x 9 100 180 1100 3,84
272A.1200 1200 35 x 9 100 180 1300 4,31
272A.1500 1500 35 x 9 100 180 1600 5

272L Sínes menetes szorító, széles
•  Kapacitás: 0 - 1 000 mm
•  Befogószélesség: 150 mm.
•  Azonos tulajdonságok a 272A modellel, kiegészítő előnyökkel: 
szélesebb befogófej és befogó pofa a nagyobb munkadarabok 
befogásához.

F
C max. 

mm
S1 x S2 

mm
P 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

272.300L 300 40 x 9 150 215 440 3
272.400L 400 40 x 9 150 215 540 3,3
272.600L 600 40 x 9 150 215 740 3,9
272.1000L 1000 40 x 9 150 215 1140 5,1

274 Menetes szorító, csavaros, 6500 N
•  Kapacitás: 0 - 500 mm
•  Szorítás: 6500 N max.
•  Edzett, profilírozott sín, kovácsolt támasztó- és befogófej, lapos 
menetű csavar a nagy szorító hatás kedvéért.
•  30°-kal megdönthető befogó fej.
•  Megjelenés: galvanizált.

F
C max. 

mm
S1 x S2 

mm
P 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

274.200 200 19,5 x 9,5 100 150 250 0,72
274.300 300 25 x 12 140 190 360 1,6
274.400 400 25 x 12 120 170 460 1,65
274.500 500 25 x 12 120 170 560 2

275 Menetes szorító, csavaros, 12 000 N
•  Kapacitás: 0 - 1 000 mm
•  Szorítás: 12 000 N max.
•  A sín, a támasztó- és a befogó kar barázdált kialakításának köszönhetően 
rendkívül nagy szorítóerő: akár 1,2 t a támasztó és a befogó fej között.
•  35°-kal megdönthető befogó fej.
•  Megjelenés: galvanizált.

F
C max. 

mm
S1 x S2 

mm
P 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
kg

275.300 300 30 x 15 140 180 350 2,8
275.500 500 30 x 15 120 180 560 3
275.800 800 30 x 15 120 180 880 4,2
275.1000 1000 30 x 15 120 180 1100 4,8

Satuk - Prések - Menetes szorítók

u Menetes szorítók
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985951 - 985952 - 985953 - 985954 - 985955 - 985956

  985951
  -----------            986061
  985956 

1

1

985957 - 985958

  985957           985959

1
1

Kábel blankoló eszközök

u Mozgópengés kábelcsupaszóló

Kábelcsupaszító és hasitó szerszám
•  „Erőkifejtést redukáló” ergonomikus gomb.
•  Csereélek az eszköztestben.
•  Könnyedén használható szabályozógörgő.
•  Automatikusan forgó élek.
•  985955 egyenes élek.
•  985956 hajlított élek.

F
Kapacitás u U 

d mm
D 
g

985951 16 65
985952 28 65
985953 35 65
985954 50 65
985955 28 LD 75
985956 28 LC 75

u Kábelcsupaszító szerszámok, állíthatók
Kábelcsupaszító és hasitó szerszám
985957
•  Kifejezetten hosszú kábelek kihúzására tökéletesen kifejlesztett eszköz.
•  2 választási lehetőség:
- Lineáris kihúzás.
- Csavar formájú kihúzás a fej egyszerű forgásának köszönhetően.
•  4,5-29 mm kapacitás – Hossz.: 137 mm.

F
Kapacitás u U 

d mm
H 

mm
D 
g

985957 4,5 à 29 137 97

Mozgópengés kábelcsupaszóló

•  Meghosszabbított 
kampó a kábel  
könnyed  
behelyezéséhez.

•  „Erőkifejtést 
redukáló”  
ergonomikus 
gomb.

•  Egyszerű és  
könnyű  
szabályozás a 
szabályozógörgő 
segítségével.

•   Lekerekített  
fogantyú a  
tökéletes fogás  
érdekében.

V
illa

ny
sz

er
el

és

985956

985955

985951
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1

838CX.58

  838.CX58             858.CX58L 

1

Kábel blankoló eszközök

u Kábelcsupaszító szerszám
Többfunkciós csupaszoló eszközök
985962
•  Előzetes szabályozás nélküli kihúzást és lecsupaszítást tesz lehetővé.
•  Koaxiális kábelek lecsupaszítását is lehetővé teszi.
•  Ideális dobozok mélyére süllyesztett kábelek kihúzására.
Kihúzás: d 4 Q 13 mm. 
Lecsupszítás: d 0,5 Q 16 mm. 
Koaxiális kábelek: 4 Q 8 mm.

F

d kihúzás 
átmérője  
mm-ben

d lecsupaszítás 
átmérője 
mm-ben

d koaxiális 
kábelek átmérője 

mm-ben

D 
g

985962 4 bis 13 0,5 bis 16 4 bis 8 90

Koaxiális és több kábelből álló kábelek lecsupaszítására alkalmas eszköz
985936
•  Ez az eszköz megkönnyíti a koaxiális és sok kábelből álló twisztelt 
kábelek (UTP és STP), valamint az optikai vezeték kihúzását.

F
d 

mm
D 
g

985936 11 35

u Koaxiális kábelek csupaszolására alkalmas eszközök
Koaxiális kábelek lecsupaszítására alkalmas eszköz
985964
•  2 oldal:
A: Külső burok funkció. 
B: Huzal csupaszító funkció.

F
d 

mm
D 
g

985964 4,8 M 7,5 26

RG.58, RG.59 és RG.62 típusú modelek koaxiális kábelekhez
838.CX58
•  Előszabályozott csupaszítás annak érdekében, hogy egy mozdulattal 
lecsupaszíthassa a koaxiális kábeleket.
•  A csupaszítás lehetővé teszi, hogy közvetlenül üzembe helyezhesse 
az informatikában használatos RNC csatlakozókat, valamint videó és 
rádiótelefonos csatlakozókat.
•  Kompakt, eszköz nélkül szabályozható.
•  A visszafordítható élek készlet megkétszerezi a felhasználás 
időtartamát, illesztőbetéttel szállítva.
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Testée à
150 000

cycles
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Csupaszító fogó

u Automatikus csupaszító fogó

Csupaszító fogó
793936
•  Üvegszálas műanyag test.
•  Integrált vágó funkció:
- 1,5 mm2 egyszálas szál.
- 10 mm2 sokszálas szál.
•  A lecsupaszítás hosszának  
szabályozása 3 és 18 mm között.
•  0,02-10 mm2 lecsupaszítás

F
Kapacitás 

mm Vágás AWG x 
mm

Sokszoros 
vágás

D 
g

793936 0,02 M 10 mmz 1,5 mmz 32 - 8 3 M 18 10 mmz 136

Automatikus csupaszító fogó
CSUPASZíTÁS MINDEN TERÜLETEN!
Egyetlen fogó a 0,02-10 mm2 vezeték vágásához 
és lecsupaszításához.

•  Szabályozható csupaszító mélység.
•  Gyengéd kihúzás.
•  A szorítópofák erejének szabályozása követi  

a hőmérséklet kondíciókat: külső vagy belső  
munkálatok, kemény vagy hajlékony szigetelő.

•  Zökkenőmentes és erőkifejtés nélküli  
csupaszítást lehetővé tevő mechanizmus.

•  A élek cseréjének egyszerűsége.

150000
ciklusra  
tesztelve

Új

u Kis szakaszok lecsupaszítására alkalmas eszközök
Kis szakaszok lecsupaszítására alkalmas eszközök
•  Ezek az eszközök lehetővé teszik PVC és Teflon vezetők kis 
szakaszainak lecsupaszítását.

F
d mm 
W

AWG D 
g

986103 0,12 - 0,16 - 0,20 -  0,25 - 0,30 - 0,40 36 - 34 - 32 - 30 - 28 - 26 15
986104 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 30 - 28 - 26 - 24 - 22 - 20 15
986105 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 28 - 26 - 24 - 22 - 20 - 18 15

1
1

793936

793936         793207
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1

986058 - 986059 

  986058 175.E
  986059 175.T

1

Csupaszító fogó

u Automatikus csupaszító fogó
Automatikus csupaszító fogó
•  Ezek a fogók igen precíz lecsupaszítást biztosítanak a vezető 
átmérőjének megfelelően.

F
U u 
mmz

d lenyomatok átmérője  
mm-ben

D 
g

986058 1,5 M 4 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,5 370
986059 2,4 M 10 2 - 2,4 - 3,1 - 4 370

Nagy precíziós csupaszító fogó teflon szigetelőkhöz
165.1
•  A szigetelők körbevágásának nagy precíziója anélkül, hogy a vezető 
megsérülne. A satupofák kialakításának köszönhetően azok nem sértik 
meg a szigetelőket. 
•  AWG : 26-24-22-20-18-16. 
•  a lenyomatok átmérője: 0,55 - 0,65  -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm. 
p 165.U: Cserekés

u Automatikus vágó-csupaszító fogó 
Automatikus vágó-csupaszító fogó
985761
•  Egyszálas és sokszálas vezeték esetén automatikus szál átmérőre 
való beállítással.
•  Szabályozógörgő a csupaszítás hosszának beállításához.
•  162-L1 cserekések.
•  Egyetlen eszköz, egyetlen mozdulat két funkcióhoz:
- vágás
- csupaszítás

F
U u 
mmz

AWG W 
mm

x 
mm

H 
mm

D 
g

985761 0,4 M 4 21 - 11 0,7 M 2,3 4 M 17 160 340

Kétszeresen csupaszító automatikus vágó-csupaszító fogó
985762
•  E fogó segítségével kétoldalú vezetékeket vághat és csupaszíthat, mely  
a kábelszerelési munkálatok során nagy gyorsaságot biztosít.
•  A szál automatikusan a megfelelő hosszúságban kerül előcsupaszításra.
•  162-2L1 cserekések.

F
U u 
mmz

AWG
W 
mm

x 
mm

H 
mm

D 
g

985762 0,4 M 4 21 M 11 21 M 11 0,7 M 2,3 160 430

1 21 2

985761 - 985762

985761       162.L1   
985762                                162.2L1
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Csupaszító fogó

Vágó és csupaszító fogó
163
•  Csupaszít, vág és végfogó.
•  Sokszálas vezetékeket.
- átmérő mm-ben: 3,0 - 2,4 - 2,0 - 1,7 - 1,3 - 1,0 / 3 mm-es vágás átmérő.
- mm² : 7,0 - 4,5 - 3,0 - 2,3 - 1,3 - 0,8 / 7 mm-es vágás átmérő.
- AWG : 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 / 10 mm-es vágás átmérő.
•  6 lenyomat kiegyenesítéssel kalibrálva.
•  Visszacsapó és záró rugó.
•  Hossz: 150 mm.
D : 115 g.

u Csupaszító végfogó
Kovácsolt csupaszító végfogó
985760
•  Nyitó visszacsapó rugóval és szabályozó csavarral ellátva.
•  Megjelenés: PVC-vel bevonva.
•  Lecsupaszító kapacitás: 0,5-6 mm² vezeték.

F
U u 
mmz

AWG x 
mm

D 
g

985760 6 M 10 7 M 18 160

Extra érzékeny csupaszító fogó
194.12
•  Maxi AWG 14.
•  Finom vezeték.
•  Keskeny kés.
•  Ütközőnként a vágás mélységének szabályozása.
•  Megjelenés: barnított, PVC bevonat.
•  1,5 mm átmérőjű egyszálas és sokszálas
•  1,8 mm²-es szakasz.
D : 70 g.

Csupaszító fogó
194.17CPE
•  0,5-6 mm2-es sokszálas vagy egyszálas vezeték.
194.17 : Standard kovácsolt fogó.
- Rovátkolt szabályozócsavar rögzítőanyával.
- Fém visszacsapó rugó.

F
u U 
mmz

A 
mm

B 
mm

L 
mm

D 
g

194.17CPE 0,5 - 6 17 8.5 170 185

Mart fogú csipesz lakkozott vezetékhez
173A
•  Edzett acél élek. Műanyag ütközők, melyek nem fárasztják 
el a kezet.
•  Megjelenés: barnított élek.
•  L x l : 135 x 10 mm.
D : 40 g.
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Série 306

Sûre
• Vernier de réglage précis et inaltérable, facile à lire et à 

régler pour éviter les risques d’erreur 
• Verrouillage automatique du réglage, pas de risque de 

déblocage accidentel

673838

Krimpelő fogó

Krimpelő fogók ellenőrzöttsége

Megközelíti az ISO 9000 minőséget. A saru csatlakozó termékek  
normáknak és szabályoknak való megfelelését időszakosan  
ellenőrizni szükséges.
Laboratóriumának köszönhetően a FACOM  
saját szolgáltatását javasolja Önnek.
Mely fogókat érinti ez a szolgáltatás?

•  Előszigetelt fogók kábelcsatlakozókhoz, 
melyek megfelelnek az alábbi normának:  
CEI 760- 985753, 985894, 673838.

•  Fogók kábelvéghez, melyek  
megfelelnek az NFC 20130 normának. 
- 985754, 985755, 985756, 
- 985896, 985897, 985895.

Krimpelő fogók pozícionálóval előszigetelt kábelcsatlakozókhoz
A HARMADIK KÉZ!

Megfelel az  
NFC 63-023 normának

•  A kábelcsatlakozók  
automatikus pozícionálása 
a befoglalás bizonyossága 
érdekében.

•  Inox minta: igen jó  
felhasználási ellenállás.

•  Fordított befoglalás a 
nagy precízió és a jobb 
láthatóság érdekében.

•  Balkezes ujjvédő fogó.

•  Bevonat: puha érintés 
a nagyobb kényelem 
érdekében.

• Kábelcsatlakozók 
kezelése a fogón.

• A szál tökéletes 
pozícionálása a 
kábelelosztón.

• Befoglalás után a 
kábelcsatlakozók és a 
szál kezelése.

u Krimpelő fogók előszigetelt kábelcsatlakozókhoz

Racsnis krimpelő fogó előszigetelt kábelcsatlakozókhoz
673838
FIX ALSÓ POFA:
•  Megkönnyíti a kábelcsatlakozó üzembe helyezését.
•  Inox minta: 
KÉTSZERES BEFOGLALÁS:
•  A minta beazonosítása a szigetelőn.
• Kapacitás : 0,4 - 6 mm².
•  Jobbkezes/balkezes kétkezes fogó.
D : 0,490 kg.
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Krimpelő fogó

Karbantartó krimpelő fogó előszigetelt kábelcsatlakozókhoz
985894
•  Kétszeres befoglalás előszigetelt kábelcsatlakozókhoz annak a normának 
megfelelően, mely esetén rendelkezésre áll a vezetőnek és szigetelőnek furat.
•  Inox minta:
•  A meglazítás mindig lehetséges.
•  A kéz megtámasztását lehetővé tevő forma.
•  Puha fogó.
•  Megfelel a CEI 60352.2 / CEI 60760 normának.
•  Fordított befoglalás: a nagyobb hatékonyság és precízió érdekében  
a kábelcsatlakozó a fix oldalon helyezkedik el.

F
Kapacitás 

mmz

H 
mm

D 
g

985894 0,4 M 6 230 490

Gyártási krimpelő fogó előszigetelt kábelcsatlakozókhoz
985753
•  Megfelel a CEI 760 normának.
•  Meghosszabbított fogantyú kétkezes fogáshoz.
•  A munka szüneteltetése lehetséges befoglalás közben.
•  A kábelcsatlakozó kétszeres befoglalása.
•  Kényelmes bevonat.

F
Kapacitás 

mmz

H 
mm

D 
g

985753 0,75M 6 255 540

Pozícionáló
986007
•  A 985753-as fogóhoz hasonló pozícionáló a jobb befoglalásért.

Ellenőrző toldó
986008
•  A 985753 termék befoglalásához alkalmas fogóhoz.
•  Lehetővé teszi a 3 minta magasságának ellenőrzését.

Standard krimpelő fogók előszigetelt kábelcsatlakozókhoz
449I
•  Integrált vágószál funkció:
•  Befoglalás 1,5-2,5-6 mm²-es előszigetelt kábeleolsztókhoz.
•  Befoglalás 1,5-2,5-6 mm²-es csupasz kábeleolsztókhoz.
•  0,75 - 6 mm² csupaszítás.
D : 260 g.
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Krimpelő fogó

Krimpelő fogók forgó mintázatú csöves kábelcsatlakozókhoz
986095
•  6 pozícióba indexelhető forgó mintázat: 6 - 10 - 16 - 25 – 35 - 50 mm².
•  A fogó munkájának szüneteltetési lehetősége befoglalás alatt.
•  Megfelel a CEI 20-130 normának.

F
Kapacitás 

mmz

H 
mm

D 
g

986095 6 M 50 390 1185

Hidraulikus racsnis krimpelő fogó csöves kábelcsatlakozókhoz és tokokhoz
985913
•  Megfelel a NFC.20-130 normának.
•  35 kN.
•  A menet 5-8 mm-rel szabályozható a fogazatos gyűrű forgásának 
segítségével, mely a rövid szakaszok miatt csökkenti a pumpa ütéseit.
•  360°-ban forgó fej.
•  Hallható „klikk” hanggal jelzett automatikus kioldás a befoglalás végeztével.
•  A dugattyú visszacsapása az elvezető kar segítségével.
•  Dobozban szállítva.

u Krimpelő fogók csöves kábelcsatlakozókhoz és tokokhoz

Krimpelő fogók csöves kábelcsatlakozókhoz
985966
•  Racsnis krimpelő fogók helytelen munka esetén meglazítási 
lehetőséggel.
•  Megfelel a CEI 20-130 normának.
•  Kényelmes bevonat.
•  Meghosszabbított fogantyú kétkezes fogáshoz.

F
Kapacitás 

mmz

L 
mm

D 
g

985966 4M 10 255 500

985966

F
Kapacitás 

mmz

H 
mm

D 
g

985966 4M 10 255 500
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Krimpelő fogó

u Hatszögletű befoglaló mintázat
Hatszögletű befoglaló mintázat
W a befoglalás megfelel az NFC 20-130 normának. 
985913-as befoglaló fogóhoz.

F Mintázat  mmz Az NFC20130-nak megfelelően
985914 6 • 
985915 10 • 
985916 16 • 
985917 25 • 
985918 35 • 
985919 50 • 
985920 70 • 
985921 95 • 
985922 120 • 
985923 150 • 

u Krimpelő fogók kábelvégekhez
Karbantartó Krimpelő fogók kábelvégekhez
985895
•  Megfelel az NFC 63-023 normának.
•  Inox mintázat.
•  5 lenyomat:
1. lenyomat: 0,5 - 0,75 - 1 mm²
2. lenyomat: 1,5 mm²
3. lenyomat: 2,5 mm²
4. lenyomat: 4 mm²
5. lenyomat: 6 mm²
•  A meglazítás mindig lehetséges.
•  Puha fogó.
•  A kéz megtámasztását lehetővé tevő forma.
•  Fordított befoglalás: a nagyobb hatékonyság és precízió érdekében 
a csővég a fix oldalon helyezkedik el.

F
Kapacitás 
d mmz

H 
mm

D 
g

985895 0,5 M 6 230 490

Automatikusan beállítandó Krimpelő fogók kábelvégekhez
985898
•  Ez a fogó lehetővé teszi a csővégek azonos lenyomatba való 
befoglalását: 0,14 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm².
•  Ez az racsnis rendszerrel felszerelt fogó jó befoglalást garantál.
•  Megfelel az NFC 63-023 normának.
•  Helytelen munka végzése esetén egyszerű meglazítás.
•  Kényelmes bevonat.

F
H 

mm
D 
g

985898 210 500

u Befoglaló fogók nyitott törzsű vezetőkhöz

Fogók nyitott törzsű vezetők befoglalásához
985757
•  1,5 à 6 mmz.

F
L 

mm
D 
g

985757 195 250

985757
•  1,5 à 6 mmz.

F
H 

mm
D 
g

985757 195 250
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Krimpelő fogó

Standard krimpelő fogók kábelvégekhez
985899
•  Vágószál a végen.

F
H 

mm
Kapacitás 

mmz
D 
g

985899 140 0,5 à 2,5 115

Gyártási krimpelő fogók kábelvégekhez
•  Helytelen munka végzése esetén egyszerű meglazítás.
•  Kényelmes bevonat.

F
Kapacitás 

mmz

Lenyomatok 
száma

H 
mm

D 
g

985754 0,25 M 2,5 2 195 250
985755 0,5 M 6 5 195 250
985756 4 M 10 3 255 500
985896 10 M 25 3 255 500
985897 35 M 50 2 255 500

u krimpelő fogók adatátviteli csatlakozókhoz

krimpelő fogók telefonos csatlakozókhoz
985902
•  A fogót bőröndben szállítjuk
986022-es mintázattal RJ45-ös csatlakozókhoz.

F
H 

mm
D 
g

985902 205 450

Betét mintázatok telefonos csatlakozókhoz

F d
D 
g

986014 RJ11 50
986015 RJ9 - RJ22 50
986022 RJ45 50
986026 MMJ 50

Krimpelő fogók koaxiális csatlakozókhoz
985758
•  BNC RG58 - RG59 - RG62 csatlakozó.
•  Precíziós mintázat a központi érintkező befoglalásához és a 
csatlakozó pálcához.
•  5,36 - 5,46 az RG58-hoz.
•  6,43 - 6,53 az RG59, RG 62-höz.
•  1,64 - 1,74 a furathoz.
•  A biztonsági fogazott hajtótengely teljes befoglalást garantál.
•  Megfelel az UTE NFC 93564 normának.

F
H 

mm
D 
g

985758 195 250
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Krimpelő fogó

Krimpelő fogók Ethernet csatlakozókhoz
985901
•  Ethernet csatlakozók.
•  2 lenyomat:
- 10,54 mm a pálcához
- 2,54 mm a furathoz

F
H 

mm
D 
g

985901 195 250

Krimpelő fogó SUB-D csatlakozókhoz
985524
•  Pozícionálóval ellátott modell a befoglalás pillanatában szükséges 
jobb precízió érdekében.

F
H 

mm
D 
g

985524 195 250

u kábelcsatlakozó készletek
„Általános elektromossági” készlet
449.Z3A
•  Egy 704382-es fogó és 20 részes előszigetelt kábelcsatlakozó és 
kiegészítő készletet tartalmaz.
- furatok.
- villák.
- tokok.
- kimeneti és bemeneti kábelcsatlakozó.
D : 1,85 kg.
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Kábelszerelési eszközök

u Szúró fogók
Szúró fogók

F
Vezeték

- átmérő mm-ben:
B átmérő (3 pozíció)

mm
d A 
mm

L 
mm

I 
mm

H 
mm

D 
g

985763 1,25 M 4,5 12    16    24 3,5 140 23 52 165
985764 1,75 M 9 13    18    24 4,5 140 30 56 165
985765 3 M 15 14    18    25 5,0 140 40 66 165
640171 10 M 28 19,5  22,5   30 10,0 150 56 82 149

u Fogók műanyag gyűrűkhöz
Fogó műanyag gyűrűkhöz
455B
•  Minden 2,4-9 mm széles gyűrűhöz.
•  Erős, egyszerűen kezelhető, jó nyomatéknövelő.
•  Jelentős menet a gyors eléréshez.
•  A gyűrű szárának manuális vágása.
•  Felcserélhető kés és rugó.
D : 310 g.

Fogó automatikus műanyag gyűrűkhöz
986075
•  2,2-4,8 mm széles gyűrűhöz. 
D : 290 g.

u Műanyag szallag
455C Műanyag szallagok
•  Automatikusan blokkoló fej.
•  Igen nagy ellenállás.
•  2 kategória:
- belső munkálatokhoz, 6,6-os nylon.
- külső munkálatokhoz, 12-os poliamid.
455 C = Gyűrűk.
455 A = Támaszték.

F
Gyűrűk 

max. súlya
Gyűrűk

I x L mm

Max. 
átmérő 

mm-ben
Mennyiség Anyaga D 

g

455.C1 18 2,5x100 22 250 Nylon 6,6 85
455.C2 25 3,4x145 40 250 Nylon 6,6 155
455.C3 35 4,8x185 50 100 Nylon 6,6 126
455.C11 40 9,0x183 45 50 Poliamid 12 145
455.C12 48 9,0x265 70 50 Poliamid 12 180
455.C13 48 9,0x355 95 50 Poliamid 12 235
455.A1 - 20x20x6 - 50 Nylon 6,6 26
455.A2 - 21x10x4 - 50 Nylon 6,6 48

H
l

L

A

Ø B

455.C1

455.C11
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Kábelszerelési eszközök

u Kábelkötöző készletek
Kábelkötöző set

•  A doboz tartalmazza a 455-ös fogót.
•  Méretek: 325 x 280 x 55 mm.
p 455.J1 Tartalmazza a 455.C1, 455.C2, 455.A1 és 455.A2 gyűrűket. 
D : 0,94 kg. 
p 455.J2 Tartalmazza a 455.C2, 455.C3, 455.A1 és 455.A2 gyűrűket. 
D : 1,01 kg. 
p 455.J3 Tartalmazza a 455.C11, 455.C12 gyűrűket. 
D : 1,05 kg.

u Ragasztópisztoly
Ragasztópisztoly
E.900A
•  Műanyagokhoz, szintetikus habokhoz, textilhez, fához és építési, 
lakberendezési rétegekhez, elektromos és elektronikus szerelvények 
összeszereléséhez, garázsban végzett munkálatokhoz.
•  Feszültség: 110-240 V (automatikus kapcsoló nélkül).
•  Maximális nyomás: 45 W.
•  Olvadási hőmérséklet: 206 °C.
•  Előmelegítési idő: 7 - 10 perc.
•  Karton dobozban szállítva három többvegyiértékű ragasztórúddal.
•  Méretek: 260 x 210 x 60 mm.
D : 620 g. 
p E.905J50: „Hőálló” ragasztó:  
•  50 darabos ragasztórúd készlet: 11,3 mm átmérő, 90 mm hosszúság.
p E.906J100: „Többvegyiértékű” ragasztó:  
•  100 darabos ragasztórúd készlet: 11,3 mm átmérő, 200 mm hosszúság.

u Kapcsolószekrény kulcs
Kapcsolószekrény kulcs
985548
•  Ezt az eszközt egy 6 szög L 1/4 átmérőjű, 6,35 mm-es csővéghez alkalmas 
adapterrel és egy 2 lenyomatos – 7 mm-es és Phillips® sz.2 - bittel szállítjuk. 
D : 75 g.
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Behúzó szálak és kiegészítők

u Nylon szálak

Szálak
3 BEHÚZÓ SZÁL TíPUS!

Nylon
• Kevéssé zsúfolt és közepesen  
kanyargós vezeték,  
távolság < 20 m.
•  Nagy húzóerő.

Üvegszál
• Zsúfolt és kanyargós vezeték,   
20 m < távolság < 40 m.
•  Erős dinamikájú anyag.
•  Akadályon való áthaladás után  
is megtartja hatékonyságát.

 Acél nylon
• Nagy szakaszokon hatékony, 
30 m < távolság < 50 m.
•  Dinamikusság, tolóerő csőhöz 
Ø-tól 24 mm.

Nylon szálak
•  Minden nylon behúzó szálat az alábbiakkal szállítunk:
•  1 db flexibilis vezetőfej.
- 1 db húzórés.
•  Szakadási pont: 120 kN.

F Megjelölés d 
mm

629731 Szál  L : 10 m 4
629757 Szál  L : 20 m 4

20 m-es nylon szál + védő száltartó
669273
•  Minden nylon behúzó szálat az alábbiakkal szállítunk:
•  1 db flexibilis vezetőfej.
- 1 db húzórés.
•  Szakadási pont: 120 kN.
•  Kevéssé zsúfolt és közepesen kanyargós vezeték. Távolság < 20 m.

F
L 
m

d

mm
669273 20 4

u Üvegszálas szálak
Üvegszálas szálak
•  Minden üvegszálas behúzó szálat védő száltartóban szállítunk az 
alábbiakkal:
•  1 db flexibilis vezetőfej.
- 1 db húzórés.
- 1 db javítókészlet.
•  Szakadási pont: 120 kN.

F Megjelölés d 
mm

629845 Aiguille L : 20 m 3
629853 Aiguille L : 30 m 3
629861 Aiguille L : 40 m 3
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Behúzó szálak és kiegészítők

Húzóhálók
629829  
•  Húzóháló 4 M mm átmérőjű kábelhez. 
  
629837 
•  Húzóháló 6 M 12 átmérőjű kábelhez.

Szálhúzó fogó
629773
•  Ütésálló anyag.
•  A szálak megsértése nélkül egyszerűsíti azok használatát és 
megvédi a felhasználó kezét a sérülésektől.

Műanyag henger
629992
•  320 mm átmérő.
•  Kiegészítők tárolására alkalmas.
•  10, 20, 30 vagy 40 m-es huzalhoz.

Kenőanyag
629984
•  Húzás előtt permetezze a kábelre.
•  Könnyedebb csúszás.
•  1 liter.

u Kiegészítők nylon és üvegszálas szálakhoz

Javítókészlet üvegszálas szálakhoz
629888
•  2 csővég.
•  1 kötés.
•  1 specifikus ragasztó.

629888
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u Fogyóeszközök nylon és üvegszálas szálakhoz

Behúzó szálak és kiegészítők

Flexibilis vezetőfej nylon és üvegszálas szálakhoz
629781
•  M4 bementi oldal.

Kapcsoló tok üvegszálas szálakhoz
629802
•  Szakadási pont: 100 kN.

Húzófej
629790
•  Bemeneti csavarmenet.
•  Szakadási pont: 120 kN.

Acél nylon szál
629896
•  Az alábbiakkal szállítva:
•  1 db flexibilis vezetőfej
- 1 db csúszókerék akasztóval
- 1 db karabinerkapocs.
•  Szakadási pont: 200 kN.
•  Erős húzóerő.
•  Nagy hosszúság vezetésére ideális.

F Megjelölés d 
mm

629896 Szál hossz: 50 m 6

u Kiegészítők acél nylon szálakhoz
Húzóhálók
629917 
•  Húzóháló 12 M 18 mm átmérőjű kábelhez. 
 
629925 
•  Húzóháló 18 M 24 mm átmérőjű kábelhez.

Forgó csatlakozó
629976
•  M5 lépés 12 mm átmérő.
•  Két acél nylon szál összekapcsolására alkalmas.
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Behúzó szálak és kiegészítők

Acélhenger
629909
•  Ellenáll a hőnek és a nedvességnek.
•  Gyorsan vezeti és feltekeri a szálakat.
•  Nagy hosszúság kezelésére alkalmas.
•  Tengely a golyóscsapágyon.
•  150 m hosszú acél nylon szál tárolására alkalmas.

Kenőanyag
629984
•  Húzás előtt permetezze a kábelre.
•  Könnyedebb csúszás.
•  1 liter.

Flexibilis vezetőfej.
629933
•  Sárgaréz-acél gömbfej.
•  M5 bemeneti oldal.

u Fogyóeszközök acél nylon szálakhoz
Csúszókerék
629941
•  Könnyíti a szál csúszását cementben.

Akasztó
629950
•  Szakadási pont: 400 kN.
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11

703064-703099

703064       640411
703099       640411

Karabinerkapocs
629968
•  Szakadási pont: 400 kN.

u  Huzaltartó adagolóval

Behúzó szálak és kiegészítők

3 tálcás huzaltartó adagolóval
703064
•  3 tálcás huzal tartó ütésálló műanyagból.
•  Minden tekercs tartó külön-külön szállítható.
•  Kompakt és könnyű tároló, melyeket jármű dobozokban szállíthat.
•  A vezetékek nem gabalyodnak össze és könnyedén feltekerednek.
•  A megfelelő szál gyors kiválasztása.
•  Standard 290 mm átmérőjű tekercsek 0,5-4 mm2 vezetékhez.
•  Kábelek nélkül szállítva.

6 tálcás huzaltartó adagolóval
703099
•  6 tálcás tekercs tároló.
•  Minden tekercs tartó külön-külön szállítható.
•  Kompakt és könnyű tároló, melyeket jármű dobozokban szállíthat.
•  A vezetékek nem gabalyodnak össze és könnyedén feltekerednek.
•  A megfelelő szál gyors kiválasztása.
•  Standard 290 mm átmérőjű tekercsek 0,5-4 mm2 vezetékhez.
•  Kábelek nélkül szállítva.
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ISO LYUKASZTÓK

Lyukasztók

• 3 részes ISO hasított kúpos lyukasztók.
• Kapacitás : ISO 12-től ISO 63-ig.
•  A tisztítók 3 részre hasadnak ezzel  

elkerülve az első csavar megszorulását.
• A vágó geometriájának köszönhetően hosszú élettartam. 
• Golyós ütközővel vagy anélkül megvásárolható.

1 - ST37 ÁLTALÁNOS ACÉLHOZ
• A élek maximális vastagsága: 2 mm.
• Előfúrás: - minimum 0,2 mm-rel a csavarátmérő fölött.

2 - NEM OXIDÁLÓDÓ ACÉLHOZ
• Az INOX maximális vastagsága:
  - 11,1 mm átmérőjű csavar esetén 2 mm.
  - 19 mm átmérőjű csavar esetén 3 mm.
 • Előfúrás:
  - minimum 0,2 mm-rel a csavarátmérő fölött.
 •  Az ötvözött acél vágóélnek köszönhetően magas 

élettartam.

 PG LYUKASZTÓK
• Kapacitás : PG7-től PG48-ig.

3 -ST37 ÁLTALÁNOS ACÉLHOZ
• 3 pontos lyukasztó.
•  Karika tisztító. Néhány kulcs fordulat után  

automatikusan leesik lyukasztás után.
• Maximális vastagság:
  - 9,5 mm átmérőjű csavar esetén 2 mm.
  - 19 mm átmérőjű csavar esetén 3 mm.
• Előfúrás:
  - minimum 0,2 mm-rel a csavarátmérő fölött.

4 -NEM OXIDÁLÓDÓ ACÉLHOZ
• Az INOX maximális vastagsága:
  - 9,5 mm átmérőjű csavar esetén 2 mm.
  - 19 mm átmérőjű csavar esetén 3 mm.
 • Előfúrás:
  - minimum 0,2 mm-rel a csavarátmérő fölött.
 • Az ötvözött acél vágóélnek köszönhetően magas élettartam.

A FACOM LYUKASZTÓK AZ ALÁBBI MÓDON HASZNÁLATOSAK:

Kulccsal
• Olyan lyukasztóhoz, mely  

rendelkezik golyós ütközős csavarral

 Készülékkel
• Kézi hidraulikus.

Pumpával
• Hidraulikus.

MÉRETEK  (mm) : 

PROGRAMON  
KíVÜLI LYUKASZTÓK

• Amennyiben speciális méretű vagy formájú  
lyukasztóra van szüksége, lépjen velünk  
kapcsolatba.

MIT MOND AZ ISO EN 
50262?
•  Ez a nemzetközi szintű norma 
előírja a kábelbemenetek  
elektromos teljesítményét  
és funkcióját.
•  Meghatározza, hogy az ISO 
metrikus csavarmenet anyagában 
megfelel a ’99 szeptemberi 
előírásoknak.
•  A PG csavarmenet használata 
továbbra is lehetséges létező 
készülékek karbantartása esetén 
akkor is, ha azok már nem  
felelnek meg egyetlen  
nemzetközi vagy nemzeti  
normának sem.

A lyukasztók optimális 
felhasználása érdeké-

ben, gondoljon a csavar/
tengely kenőanyaggal 

való olajozására.

Lyukasztók és kiegészítők
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Lyukasztók és kiegészítők

u Standard lyukasztók körkörös PG vágóval

PG lyukasztók szabályozó csavarral
•  Acéllemez és műanyag körkörös vágásához.
•  Kezelés kulccsal vagy racsnival/dugókulcsal..
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden PG átmérőhöz, PG 7-től PG 48-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
TANÁCS: a levágott karika sokkal könnyebben leesik, ha 2-3 körrel többet fordítunk a szorító kulccsal 
miután a vágás befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű mintázattal és golyós ütközőcsavarral ellátva.

Ár/PG mintázat csavar nélkül
•  Acéllemez és műanyag körkörös vágásához.
•  Kezelés 643743 (egypozíciós) vagy 986108 (2 pozíciós) hidraulikus pisztollyal vagy hidraulikus 
pumpával és 985944-es emelővel.
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden PG átmérőhöz, PG 7-től PG 48-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
TANÁCS: a levágott karika sokkal könnyebben leesik, ha 2-3 körrel többet fordítunk a szorító 
kulccsal miután a vágás befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű mintázattal.

u Standard lyukasztók körkörös ISO vágóval

ISO lyukasztók csavarral
•  Acéllemez és műanyag körkörös vágásához.
•  Kezelés kulccsal vagy racsnival/dugókulcsal.
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden ISO átmérőhöz M12-től M63-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
PLUSZ TERMÉK: a karika három részből áll és automatikusan leesik, amint a vágási művelet befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű mintázattal és golyós ütközőcsavarral ellátva.

F PG PG 
átmérő/mm

Fúrás 
átmérője

/mm

Vezérlő 
tengely

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

985734 7 12,7 11 986064 2 mm
985801 9 15,2 11 986064 2 mm
985817 11 18,6 11 986064 2 mm
985818 13 20,4 11 986064 2 mm
985820 16 22,5 11 986064 2 mm

F PG PG 
átmérő/mm

Fúrás 
átmérője

/mm

Vezérlő 
tengely

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

985824 21 28,3 22 986065 3 mm
985826 29 37,0 22 986065 3 mm
985829 36 47,0 22 986065 3 mm
985836 42 54,0 22 986065 3 mm
985933 48 60,0 22 986065 3 mm

F PG PG átmérő/
mm

Fúrás 
átmérője

/mm

Szám a 
szabályozó 

területen (mm)/
csavaron

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

985968 7 12,7 11 17 2 mm
985969 9 15,2 11 17 2 mm
985972 11 18,6 11 17 2 mm
985974 13 20,4 11 17 2 mm
985978 16 22,5 11 17 2 mm

F PG PG átmérő/
mm

Fúrás 
átmérője

/mm

Szám a 
szabályozó 

területen (mm)/
csavaron

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

985984 21 28,3 11 17 3 mm
985995 29 37,0 22 27 3 mm
986001 36 47,0 22 27 3 mm
986005 42 54,0 22 27 3 mm
986009 48 60,0 22 27 3 mm

F ISO
ISO 

átmérő/
mm-ben

Fúrás 
átmérője/
mm-ben

Szám a 
szabályozó 
területen  

(mm)/csavaron

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

693716 M12 12,5 11 17 2 mm
697590 M16 16,2 11 17 2 mm
693695 M20 20,4 11 17 2 mm
697602 M25 25,4 11 17 2 mm
697611 M32 32,5 22 27 2 mm
697645 M40 40,5 22 27 2 mm
697637 M50 50,5 22 27 2 mm
697653 M63 63,5 22 27 2 mm
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Lyukasztók és kiegészítők

ISO mintázat csavar nélkül
•  Acéllemez és műanyag körkörös vágásához.
•  Kezelés 643743 (egypozíciós) vagy 986108 (2 pozíciós) hidraulikus pisztollyal vagy 
hidraulikus pumpával és 985944-es emelővel.
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden ISO átmérőhöz M12-től M63-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
•  PLUSZ TERMÉK: a karika három részből áll és automatikusan leesik, amint a vágási 
művelet befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű vágóélek.

F ISO
ISO 

átmérő/
mm-ben

Fúrás 
átmérője/
mm-ben

Vezérlő 
tengely

Vastagság/ 
maximum 
acél/puha

693708 M12 12,5 11 657539 2 mm
664499 M16 16,2 11 986064 2 mm
693687 M20 20,4 11 986064 2 mm
664510 M25 25,4 11 986064 2 mm
664536 M32 32,5 22 986064 2 mm
664501 M40 40,5 22 986065 2 mm
664528 M50 50,5 22 986065 2 mm
664544 M63 63,5 22 986065 2 mm

u Standard lyukasztók körkörös inox lemez vágóval

PG Plus mintázatok inox lemezhez
•  Acéllemez és inox körkörös vágásához.
•  Az árak új geometriájának köszönhetően az eszközök nagyobb élettartama.
•  Kezelés 643743 (egypozíciós) vagy 986108 (2 pozíciós) hidraulikus pisztollyal vagy hidraulikus pumpával és 
985944-es emelővel.
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden PG átmérőhöz PG9-től PG 48-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
PLUSZ TERMÉK: a karika három részből áll és automatikusan leesik, amint a vágási művelet befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű vágóélek.

F PG plus d PG/mm
Fúrás 

átmérője/
mm-ben

Vezérlő 
tengely

Vastagság/ 
maximum 
Inox lemez

697434 9 15,2 11,5 657547 2 mm
697485 11 18,6 11,5 657547 2 mm
697493 13 20,4 11,5 657547 2 mm
697354 16 22,5 11,5 657547 2 mm
697362 21 28,3 22 986065 3 mm
697371 29 37,0 22 986065 3 mm
697389 36 47,0 22 986065 3 mm
697397 42 54,0 22 986065 3 mm
697418 48 60,0 22 986065 3 mm
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986108

Lyukasztók és kiegészítők

ISO Plus mintázatok inox lemezhez
•  Acéllemez és inox körkörös vágásához.
•  Az árak új geometriájának köszönhetően az eszközök nagyobb élettartama.
•  Kezelés 643743 (egypozíciós) vagy 986108 (2 pozíciós) hidraulikus pisztollyal  
vagy hidraulikus pumpával és 985944-es emelővel.
•  A vágás gyors, tiszta és forgácsmentes.
•  Minden ISO átmérőhöz M16-től M63-ig.
•  A legjobb felhasználás érdekében az alkatrészek olajozása kötelező.
PLUSZ TERMÉK: a karika három részből áll és automatikusan leesik, amint a vágási művelet befejeződött.
•  Lyukasztó 3 élű vágóélek.

F ISO PLUS
ISO 

átmérő/
mm-ben

Fúrás 
átmérője/
mm-ben

Vezető 
tengely

Vastagság/ 
maximum 
Inox lemez

697469 M16 16,2 11,5 657547 2 mm
697477 M20 20,4 11,5 657547 2 mm
697506 M25 25,4 11,5 657547 2 mm
697514 M32 32,5 22 986065 3 mm
697522 M40 40,5 22 986065 3 mm
697549 M50 50,5 22 986065 3 mm
697531 M63 63,5 22 986065 3 mm

u Hidraulikus készülékek lyukasztókhoz

Hidraulikus készülékek lyukasztókhoz

MOZGÓFEJES HIDRAULIKUS PISZTOLY!
•  Kétszeres munkapozíció.
•  A gyors levágás érdekében csökkentett dugattyú menet.
•  A könnyű és gyors munka érdekében az erőkifejtés csökkentése.

2 pozíciós manuális hidraulikus készülék kiegészítőkkel
986052
•  A készlet műanyag dobozban szállítva az alábbiakkal:
- 986108 2 pozíciós manuális hidraulikus készülék.
- 986110 sz.1 támcsavar gyűrű.
- 986111 sz.2 támcsavar gyűrű.
- 986064 9,5 mm-es vezérlő tengely.
- 986065 19 mm-es vezérlő tengely.
- 657539 6 mm-es vezérlő tengely.
- 986051 11 mm-es kézi fúró.
•  Az eszköz segítségével 12,5-63 mm átmérőjű acéllemezt vághat.
•  Az emelő ereje 7 kN.
•  Nyomás: 700 Bar.
•  Dugattyú menet: 20 mm.
•  Nyomás szabályozó.
D : 2,45 kg.
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Lyukasztók és kiegészítők

Egypozíciós hidraulikus készülék doboz kiegészítőkkel
653255
•  A készlet műanyag dobozban szállítva az alábbiakkal:
- 643743 egypozíciós manuális hidraulikus készülék.
- 986110 sz.1 támcsavar gyűrű.
- 986111 sz.2 támcsavar gyűrű.
- 986064 9,5 mm-es vezérlő tengely.
- 986065 19 mm-es vezérlő tengely.
- 657539 6 mm-es vezérlő tengely.
- 986051 11 mm-es kézi fúró.
•  A hidraulikus eszköz segítségével 12,5-63 mm átmérőjű acéllemezt 
vághat.
•  Dugattyú menet: 20 mm.
•  Az emelő ereje 7 kN.
D : 2,35 kg.

Manuális hidraulikus pumpa
985944
•  Acéldobozban szállítva az alábbiakkal:
- Flexibilis, 4 távolsági csatlakozó készlet
- 19 mm-es és 9,5 mm-es hidraulikus csavar.
- 11 mm-es kézi fúró.
- Gyors párosítású hidraulikus henger.
•  Teljesítmény: 700 Bar.

Egypozíciós manuális hidraulikus készülék kiegészítők nélkül
643743
•  A készüléket kiegészítők nélkül szállítjuk.
•  Csomagolás: karton doboz.
•  Dugattyú menet: 20 mm.
•  Az emelő ereje 7 kN.
D : 2,2 kg.

2 pozíciós manuális hidraulikus készülék kiegészítők nélkül
986108
•  A 180 fokban forgó fej 2 munkapozíciót tesz lehetővé:
1 - jobboldali a szekrényen való közvetlen munkavégzéshez.
2 - jobb oldali szögben alapozott munkához. 
•  A készüléket kiegészítők nélkül szállítjuk.
•  Csomagolás: karton doboz.
•  Dugattyú menet: 20 mm.
•  Az emelő ereje 7 kN.
•  Nyomás: 700 Bar.
•  Nyomás szabályozó.
D : 2,3 Kg.
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u Kiegészítők lyukasztókhoz

Lyukasztók és kiegészítők

ISO lépcsős kézi fúrók – 6,5-40,5 mm átmérőhöz
678006
•  Henger alakú átfúráshoz, minden anyag esetén pontos.
•  Nincs szükség meglévő lyukra.
•  Henger alakú száron 3-lapolás az apró szorulások elkerülése végett.
•  Az eltérő átmérők jelzése.
•  678014: Speciális PG kócnyomás.
•  Átfúrási kapacitás 4 mm-es lemezvastagságig.
•  10 mm-es végátmérő.

F
Minimum – maximum átmérő  

mm-ben
A 

mm
L 

mm
D 
g

678006 6,5-8,5-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-29-
32,5-36,5-40,5 10 96 310

PG lépcsős kézi fúró - Ø-tól 6,5-40,5 mm-ig
678014
•  Henger alakú átfúráshoz, minden anyag esetén pontos.
•  Nincs szükség meglévő lyukra.
•  Henger alakú száron 3-lapolás az apró szorulások elkerülése végett.
•  Az eltérő átmérők jelzése.
•  678014: Speciális PG kócnyomás.
•  Átfúrási kapacitás 4 mm-es lemezvastagságig.
•  10 mm-es végátmérő.

F
Minimum – maximum átmérő  

mm-ben
A 

mm
L 

mm
D 
g

678014 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-
30,5-34-37 10 100 300

11 mm átmérőjű kézi fúró
986051
•  11 mm átmérőjű kézi fúró lyukhoz.

Zsírozó krém
986107
•  Vezérlő csavarok és tengelyek olajozásához.
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Lyukasztók és kiegészítők

u Lyukasztó dobozok és kiegészítők
Egypozíciós hidraulikus készülék + PG lyukasztó doboz
985510
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 egypozíciós manuális hidraulikus készülék.
- 2 vezérlő tengely, 9,5 mm és 19 mm átmérőjű.
- 2 db támcsavar, sz.1 és sz.2.
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 1 db tároló doboz.
- 10 részes körkörös lyukasztó12,7 mm-től 60 mm átmérőig: PG  6, 7, 
9, 11, 13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.
- 1 tégely zsírozó krém.
D : 2,35 kg.

Egypozíciós hidraulikus készülék + ISO lyukasztó doboz
663621
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 egypozíciós manuális hidraulikus készülék.
- 3 vezérlő tengely 6-9,5 és 19 mm-es.
- 2 db támcsavar, sz.1 és sz.2.
- 1 db tároló doboz.
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 8 részes ISO lyukasztó M12-től M50-ig: M 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63.
- 1 tégely zsírozó krém.

Pumpa
985945

Hidraulikus emelő
985946

1,8 m-es hidraulikus flexibilis
986062El

ek
tro
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os
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g
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Kétpozíciós hidraulikus készülék + PG lyukasztó doboz
587110
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 2 pozíciós manuális hidraulikus készülék.
- 2 vezérlő tengely, 9,5 mm és 19 mm átmérőjű.
- 2 db támcsavar, sz.1 és sz.2.
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 1 db tároló doboz.
- 10 részes körkörös lyukasztó12,7 mm-től 60 mm átmérőig: PG 7, 9, 
11, 13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.
- 1 tégely zsírozó krém.

Kétpozíciós hidraulikus készülék + ISO lyukasztó doboz
658689
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 2 pozíciós hidraulikus készülék.
- 3 vezérlő tengely 6-9,5 és -19 mm-es.
- 2 db támcsavar, sz.1 és sz.2.
- 1 db tároló doboz.
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 8 részes ISO lyukasztó M12-től M50-ig: M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63.
- 1 tégely zsírozó krém.

Lyukasztók és kiegészítők

PG lyukasztó doboz
661600
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 db tároló doboz.
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 10 részes PG lyukasztó12,7 mm-től 60 mm átmérőig: PG 7, 9, 11, 13, 
16, 21, 29, 36, 42, 48.
- 1 doboz zsírozó krém.
- 2 hajtócsavar, 9,5 és 19 mm átmérő.

ISO lyukasztó doboz
702571
•  A lyukasztó doboz tartalma:
- 1 db 11 mm-es kézi fúró.
- 8 részes ISO lyukasztó M12-től M63-ig: M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.
- 1 tégely zsírozó krém.
- 3 hajtócsavar, 6-9,5 és 19 mm átmérő.
- 1 db tároló doboz.
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Multiméter digitális kijelzővel
711
•  Olvadóbiztosítékkal védett körök: 0,4 A HPC - 600 V; 12 A HPC - 600 V.
•  Az alábbi méréseket teszi lehetővé:
- Folyamatos és alternatív feszültség: 0,1 mV-tól 600 V-ig.
- Egyenáram és váltóáram: 10 mA-tól 10 A-ig.
- Ellenállás: 0,1 Ω-tól 40 MΩ-ig.
- Frekvencia: 0,01 Hz-től 200 kHz-ig.
- Kapacitás: 1 pF-től 40 mF-ig.
- Dióda teszt.
- Folytonosság teszt.
•  Hold («Tartás») gomb a képernyő megállításáért.
•  Világos képernyő.
•  Automatikus megállás.
•  Nyomásmérő.
•  Normáknak való megfelelés: kettős szigetelés r  CEI 1010-1.
•  Védelmi index: IP 50.
•  Tápfeszültség: 2 db 1,5 V-os (R6 típusú) elem
•  Ütésálló bevonattal és elemekkel szállítva.
•  Méretek: 177 x 64 x 42 mm. 
D : 575 g.

Ampermérő fogó
711P.500
•  Egyenáram és váltóáram mérésére alkalmas.
•  Egyszerű üzembe helyezés a kör megszakítása vagy megzavarása nélkül.
•  A 711-es multiméterrel alkalmazható mV állásban.
•  Kapacitás : 0,5 – 600 A-ig. 
D : 535 g.

Fizikai mérés

u Tesztelők

Multiméterek és tesztelők
SZAKMÁJÁNAK MEGFELELŐ 
TESZTELŐ! Egyszerű és leolvasható

•  Teljes skála, válassza  
a szakmájának megfelelőt.

•  A funkciónak megfelelő 
választás egyszerű és  
leolvasható: a hibák 
előfordulása minimális.

•  Nagy képernyő, teljes  
és leolvasható kijelzés.

Biztonság
•  Biztonsági normák  

tiszteletben tartása.
•  Rugalmas biztonsági kordon.
•  Ütésálló bevonat.
•  Egyszerű és világos utasítások.
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Multiméter, ampermérő fogó és hőméter
712
•  Egyen- és váltó voltmérő, automatikus felismeréssel
•  Ohm-mérő, dióda teszt és folytonosság teszt hangjelzéssel.
•  Ampermérő fogó, 400A: egyenáram és váltóáram automatikus 
felismeréssel.
•  Hőmérő: környező hőmérséklet.
•  Rendező tokban szállítva kordonokkal és elemekkel.
D : 660 g. 
Automatikus felismerés: váltó és egyen.
1. Értékek memorizálása, kordon ellenállás kompenzáció, automatikus 
nulla, képernyő megállítása, automatikus értékskála választás.
2. Minimum/maximum gomb.
3. Világos képernyő.

Fizikai mérés

Vegyes elektronikus hőmérő
DX.T10
•  A DX.T10 lehetővé teszi hőmérséklet mérését a kapcsolat nélküli 
lézervezérlésű infravörös kapcsolónak vagy a kapcsolatot létrehozó K 
hőmérőnek köszönhetően. 
Szabályozható kibocsátás.

F
Hossz 
mm

Szélesség 
mm

Magasság 
mm

D 
g

DX.T10 173 60,5 38 225

DX.12 Hőmérséklet szonda

F Megjelölés
DX.12-06 Rugalmas szonda
DX.12-08 Szíj szonda
DX.12-11 Standard szálas szonda
DX.12R Hosszabbító
DX.12-15 Felületi szonda
DX.12-17 Levegőszonda

Új
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Fizikai mérés

DDT-VAT multifunkciós tesztelő
BIZTONSÁG ÉS EGYSZERŰSÉG!
Megfelel az IEC 61243-3 normának és az UTE C 18-510-1 
elektromos rendelet követelményeinek az általános biztonsági 
utasításokról.
Ellenőrizze az életveszélyes feszültség hiányát, ellenőrizze  
a feszültség meglétét, mielőtt a körbe avatkozik.
A 709 és 701A gyors tesztelőkkel egyenáram tesztelése  
is lehetséges.

Gyakorlat : 
•  Csatlakoztassa a 19 mm pontjait (elektromos feszültséghez).
•  A pontok elhelyezkedése a készülék hátulján.
•  Visszajelző fény

Feszültség tesztelő
709
•  A feszültség ellenőrző multiméter biztonságot garantál. IEC 61010-1600V 
cat.III és IEC 61243-3 VAT/DDT.
- 2000 pontos numerikus kijelző visszajelző fénnyel és Hold funkcióval.
- A kordonon lévő gombok, az elektronika, a 9 V-os elem elemtartóban való 
automatikus tesztelése…
- A gomb pontjainak rendező rendszere.
- Automatikus skálák: AC/DC (egyenáram/váltóáram).
- Automatikus felvillanás és a fény kialvása.
- Csatlakoztassa a 19mm pontjait (árammegszakítókhoz, csatlakozókhoz).
- Fázis/semleges javítás (egy kézzel!).
- Külső használat: IP 65.
- Csukló pántal szállítva.
•  Jellemzők:
- Feszültség teszt. 12 V-tól 690 V-ig egyen-/váltóáram esetén és 750 V-ig 
egyenáram esetén buzzer hangjelzéssel az 50V-nál magasabb feszültség 
esetén.
- Hangjelzéses folytonosság teszt R < 2kΩ.
- Felhasználási gyakoriság: DC 50-60 Hz.
- Ellenállás mérése 2 kΩ-ig.
- Tápfeszültség: 1 db 9 V-os, 6F22 típusú elemmel szállítva.
•  Méretek (mm-ben): 163 x 63,6 x 40.
D : 210 g.

Feszültség multitesztelő
701A
•  Feszültség multitesztelő.
•  A körbe való beavatkozás nélkül teszi lehetővé a feszültség mérését,  
Megfelel az NF EN 61010-600V cat3 és az IEC 61243-3 (VAT/DDT) normáknak.
•  Semleges fázis megjelenítése.
•  Folytonosság teszt.
•  30 mA differenciális megszakító teszt.
D : 205 g.
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Série 

1000 V-os szigetelt termékskála

1000 V-os Facom VSE szigetelt termékskála
TELJES SKÁLA MINDEN FAJTA ELEKTROMOS  
FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ BEAVATKOZÁSHOZ!

„Bizonyított” biztonság

MINDIG!
Viseljen szigetelt kesztyűt és védőszemüveget. 
Ellenőrizze a szigetelő jó állapotát minden beavatkozás előtt.

• Ne használjon olyan eszközöket, 
melyek bevonata meg van repedve,  
be van szakadva vagy meg van sérülve.
• Ne használjon olyan eszközt, melynek 
szigetelése kétséges.
• Ne módosítsa a szigetelést.
•  Ne engedje másnak, hogy szigetelt 
termékeit használja.
•  Használja a megfelelő eszközt.
•  Ellenőrizze a norma szimbólum  
jelenlétét, valamint az ellenőrző szerveket.
•  Olvassa el a használatra vonatkozó 
elővigyázatossági figyelmeztetéseket  
és őrizze meg az utasításokat.

Utasítás tartalmazza a felhasználásra  
vonatkozó elővigyázatossági  
figyelmeztetéseket.
Legyen figyelemmel az elektromos  
áram kockázatára.
•  A szigetelőt ne tegye ki: 
- melegnek (felhasználási hőmérséklet 
-20°C és + 70°C között).
- vágásnak és más sérülésnek.
- kémiai vegyületeknek
•   Minden használat előtt nézze  

át a szigetelőt.
•  Viseljen kesztyűt és szemüveget.
2 színnel jelzett szigetelés:
Narancs = biztonság
Citromsárga = STOP

Mechanika
• Egy FACOM  
eszköz teljesítménye  
és biztonsága

Szigetelés
• Akkreditált és 
hitelesített FACOM 
gyártóműhely.
• Tesztelt és 
minősített termék.

2 színnel jelzett  
„figyelmeztető” szigetelés:
• NARANCS = 1000 V védelem
• LÁTHATÓ CITROMSÁRGA =  
STOP. Váltson eszközt

Dimenzionált  
leállás
• A kéz nem csúszik  
a fém felé.

Rovátkolt szárak  
a hajlékony  
szigetelőn
• Jobban illeszkedik  
a kézhez.

Domború  
hőjelzés
• Állandó 
biztonsági információk
• Húzhatóság

„Biztonsági” színkód

NARANCS: 1000 V védelem Látható CITROMSÁRGA: STOP. Váltson eszközt

EN60900 norma követelményeinek megfelelő eszközök
A széria egyéni tesztelése:
•  Minden egyes eszközt 10 000 V-on tesztelünk 10 másodpercen keresztül a gyártási folyamat végén.

Elektromos teszt
• 24 órás bemerítés, majd 
megtörlést követően 10000V 
teszt 3 percig a fém és a  
bevonat külseje között. A 
kiszökő áram nagysága kisebb 
kell legyen a norma által  
meghatározott érték határoknál.

Behatolási teszt
• Az eszköz legsérülé-
kenyebb pontján való 
behatolás próbája után 
a szerszámot hőnek, 
majd fagynak tesszük ki. 
Semmiféle átlyukasztás 
vagy elektromos behatolás 
nem produkálhat 3 perc alatt 
50000V feszültséget.

Az eszköz  
kapcsolódásának tesztje

• 168 órás 70 °C-on való 
tárolást követően húzópróba 
környezeti hőmérskléeten  
3 perc alatt 50 kg elhúzása.  
A bevonatnak és a védőknek 
a helyükön kell maradniuk.

Tűzállósági teszt
• 10 mp-ig lángok közé 
helyezzük, 120 mm-nél 
kisebb magasságon 20 mp 
alatt elterjed

Ütés teszt
• Általános erejű ütések mé-
rése azt követően, hogy az 
eszköz 2órán át -25 °C-on 
volt. A termék nem repedhet 
meg egyáltalán.

Az „elektromos” szigetelt eszközök megfelelő használatáért.
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Többállású fogó
180.VSE
W ISO 8976, DIN ISO 8976, NF ISO 8976, NF EN 6090, ASME B 107.23 M. 
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.

F
C 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm
D 
g

180.VSE 40 250 35 85 360

u Vágófogók

192.AVSE Diagonális vágófogók kemény huzalhoz
W ISO 5749, DIN 5238, DIN ISO 5749, NF ISO 5749, NF EN 6090.  
•  Edzett vágók 60HRc-nél nagyobb keménységért.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
L 

mm
I 

mm
H 

mm

rd 
mm 

200 kg/mmz

D 
g

192.14AVSE 145 70 30 1,4 210
192.16AVSE 165 75 35 1,6 270
192.18AVSE 185 75 40 1,8 370

Diagonális vágófogó rézhez
391.16AVSE
W ISO 5749, DIN 5238, DIN ISO 5749, NF ISO 5749. 
•  Edzett, hegyes orr jobb hozzáférés.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
L 

mm
I 

mm
H 

mm
rd mm 

Cu
D 
g

391.16AVSE 165 70 35 3,5 270

u Többállású fogó

FACOM VSE 1000 VOLTS®

Elektromos kockázat ellen védő eszközskála, mely meg-
felel az EN60900 európai normának. Váltóáram esetén 
1000V-ig, egyenáram esetén 1500V–ig.

BIZTONSÁGI 
SZíNKÓD

NARANCS: 1000 V védelem

Látható CITROMSÁRGA: STOP Váltson eszközt

L

H

I

C

L

l

H

L

l

H
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1000 V-os szigetelt termékskála

Homlokcsípő fogók kemény huzalhoz
190.16AVSE
W ISO 5748, DIN 5252, NF E 73-104 
•  Edzett vágók > 60HRc keménységért.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
L 

mm
I 

mm
H 

mm
rd mm D 

g200 kg/mmz

190.16AVSE 165 77 35 1,6 250

u Univerzális fogók
Univerzális fogók
W ISO 5746, DIN 5244, NF E 73-103 
•  Edzett fogó az általános szilárdságért.
•  Másodszori kezelés a vágón > 60 HRc élkeménységhez,
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
L x l x H 

mm

rd mm
D 
gCu 140 

kg/mmz

200 
kg/mmz

187.16AVSE 165 x 65 x 35 3,3 2,0 1,6 265
187.18AVSE 185 x 70 x 35 3,7 2,3 1,8 320
187.20AVSE 205 x 70 x 40 4,0 2,4 2,0 410

u Fogós fogók
Lapos csőrű fogók
188.16AVSE
•  Rovátkolt csőrvégek.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
A 

mm
B 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm
D 
g

188.16AVSE 50 7 165 60 37 170

Félgömb profilú csőrösfogó
193.16AVSE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745, NF EN 6090. 
•  Vágószálas modell.
•  A fogás megkönnyítése érdekében rovátkolt fogantyú belső.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
A 

mm
L x l x H 

mm
rd mm D 

gCu 140 kg/mmz

193.16AVSE 50 170 x70 x32 3 1,6 180

H

L

l

L

l

H

A

l

H

LB

A

l

H

L

3 mm
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Félgömb profilú csőrösfogó, hosszú
185.20AVSE
•  Vágószálas modell.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
A 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm
rd mm D 

gCu 140 kg/mmz

185.20AVSE 69 200 65 35 3,5 2 250

Félgömb profilú csőrösfogó, hosszú
195.20AVSE
W ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745, NF EN 6090. 
•  Vágószálas modell.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
A 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm
rd mm D 

gCu 140 kg/mmz

195.20AVSE 64 200 63 32 3,5 2 250

Kerek csőrös fogók
189.17AVSE
•  Hosszú csőrös modell, szálas, rovátkolt csőkönyök és 
kábelcsatlakozó készítéséhez minden típusú huzalhoz.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.
•  Méretek: 170 x 60 x 33 mm.

F
A 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm
D 
g

189.17AVSE 45 170 60 33 175

u Csupaszító fogó
Csupaszító fogó
194.17AVSE
•  A fogó minden olyan típusú szál csupaszítására alkalmas, mely 
elektromos berendezésekben fut M max. átmérő 2,5 mm. 
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
H 

mm
L 

mm
D 
g

194.17AVSE 8 170 200

A

l

H

L3 mm

A

l

H

L
3,5 mm

L

A

H

l

LH
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u 1000 V szigetelt kábelvágó

1000 V-os szigetelt termékskála

Réz/alumínium kábelvágó
•  Különösen alkalmas szabályozott telítettség esetén.
•  Kovácsolt biztonsági ütközők.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: barnított fej.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
I 

mm
H 

mm

rd 
mm 
Cu

D 
g

412.10AVSE 35 25 10 195 80 35 8 390
412.14AVSE 35 30 13 230 80 35 14 510
412.150AVSE 70 60 16 450 155 70 32 220

Racsnis kábelvágó
•  Egykezes vágás.
•  A vágott kábel nem deformálódik.
•  Kovácsolt, kezelt élek.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.

F
A 

mm
H 

mm
L 

mm

rmaximum 
d 

mm

rmaximum mmz
D 
kgCu u Cu U Alu w

414.45AVSE 135 42 260 45 300 300/4x70 400/4x95 1
414.52AVSE 140 37 280 52 400 400/3x150+1/70 240/4x120 1,05

u Szigetelt fűrész
Fűrész
602.AVSE
W DIN 6473, NF E 73-073. 
•  Fűrész 300 mm-es élekhez.
•  2 lap pozíció.
•  Feszíttés szárnyascsavaral.
•  Két fémből álló lemezzel szállítva.
•  Méretek: 470 x 130 x 20 mm.
D : 590 g.

u Szigetelt kés
Kés
1820.AVSE
•  Vastag, görbített, a végén lapos modell.
•  Puha, két anyagból álló fogantyú.
•  Rendező tok.
•  A penge tényleges hossza : 60 mm.
•  Maximális méret: 185 x 52 x 25 mm.
D : 90 g.

H

A

L
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Villáskulcsok
W DIN 3114, NF E 74-301.
- erőteljes: speciális termikus kezelés és olajfürdőben fürdetve 
a megfelelő tartósság elérése és az eszköz deformálódásának 
elkerülése érdekében.
- megbízható és biztonságos: A FACOM a normáknak megfelelően 
megszorította a nyitó oldalak tűrését.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

46.8AVSE 8 22 8 105 30
46.9AVSE 9 24 9 105 35
46.10AVSE 10 25 9 105 40
46.11AVSE 11 29 10 115 50
46.12AVSE 12 30 10 125 60
46.13AVSE 13 32 11 135 70
46.14AVSE 14 34 11 145 80

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

46.15AVSE 15 36 11 145 90
46.16AVSE 16 38 12 155 105
46.17AVSE 17 41 12 155 120
46.18AVSE 18 42 12 160 135
46.19AVSE 19 45 12 165 150
46.21AVSE 21 50 14 185 180

u Sokszögű kulcsok
Hajlított sokszögű kulcsok
•  OGV® profil lyuk.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

55.8AVSE 8 16 8 16 150 50
55.9AVSE 9 17 9 17 151 55
55.10AVSE 10 19 9 17 157 60
55.11AVSE 11 20 10 19 160 70
55.12AVSE 12 21 11 20 165 100
55.13AVSE 13 23 12 20 165 105
55.14AVSE 14 25 12 21 180 120

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
H 

mm
L 

mm
D 
g

55.15AVSE 15 26 12 21 183 130
55.16AVSE 16 27 13 26 195 160
55.17AVSE 17 30 14 27 198 180
55.18AVSE 18 30 14 27 215 200
55.19AVSE 19 32 14 27 215 205
55.21AVSE 21 35 16 31 245 300

u Állítható villás kulcsok
Állítható villás kulcsok
W ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M. 
•  Az ujj csúszását megállító modell.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.
•  Megjelenés: fokbeosztásos fej, 15 fokban hajlítva.
•  Megjelenés: barnított.
•  Szabályozókerék: bal forgásirány.

F
A 

mm
B 

mm
L 

mm
D 
g

113.8TAVSE 27 24 210 385
113.10TAVSE 30 29 260 655
113.12TAVSE 34 34 310 950
113.15TAVSE 44 44 385 1935

u Villáskulcsok

L

C

A
B

L

C H

A

B
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u Hajlított imbusz kulcsok

1000 V-os szigetelt termékskála

Hajlított imbusz kulcsok
W ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. 
•  Kezelt, edzett acélból készül, a kulcs ellenállási értéke magasabb, 
mint a normákban meghatározott.
•  2 színnel jelzett „figyelmeztető” szigetelés.

F
a 

mm
b 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

83.3AVSE 3 12 85 125 20
83.4AVSE 4 12 85 125 30
83.5AVSE 5 12 85 125 50
83.6AVSE 6 12 85 125 70
83.8AVSE 8 12 85 125 110
83.10AVSE 10 12 85 125 150
83.12AVSE 12 12 85 125 210

u Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
•  4 szigetelt kulcs egy szerszám 6 szög fejű. 
•  Az egy darabból álló szigetelt mag meggátolja az elektromosság terjedését.
•  Egyrétegű szigetelés a befecskendezett gyantának köszönhetően.

F
H 

mm 0/mm D 
g

71.1AVSE 140 6 x 8 x 10 x 12 170
71.2AVSE 150 7 x 9 x 11 x 13 210
71.3AVSE 150 8 x 10 x 12 x 14 230

u Csőkulcsok
Csőkulcsok
94T.AVSE : 135 mm hosszú csőkulcs.
94TL.AVSE : 300 mm hosszú csőkulcs.

F
a 

mm
b 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

94T.6AVSE 6 13 115 135 150
94T.8AVSE 8 15 115 135 160
94T.10AVSE 10 19 115 135 185
94T.11AVSE 11 23 115 135 185
94T.12AVSE 12 24 115 135 210
94T.13AVSE 13 25 115 135 225
94T.14AVSE 14 26 115 135 240
94TL.10AVSE 10 21 205 300 420
94TL.13AVSE 13 25 205 300 520
94TL.16AVSE 16 30 205 300 800
94TL.17AVSE 17 30 205 300 840
94TL.19AVSE 19 33 205 300 910
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AP.VE Phillips® csillagcsavarokhoz
W NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. 
•  1000V kerek élek.

F
PhillipsJ 

sz.
d  

mm
l x L 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AP0X75VE PH 0 d3x60 18 x 75 25 x 104 179 46
AP1X100VE PH 1 d4,5x75 18 x 100 30 x 110 210 77
AP2X125VE PH 2 d6x100 18 x 125 36 x 120 245 127
AP3X150VE PH 3 d8x150 18 x 150 40 x 125 275 195
AP4X200VE PH 4 d10x200 18 x 200 40 x 125 325 278

u Szigetelt csavarhúzó Pozidriv® lenyomathoz

AD.VE Pozidriv® csillagcsavarokhoz
W NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2. 
•  1000V kerek élek.

u Szigetelt csavarhúzó Phillips® lenyomathoz

u Szigetelt lapos csavarhúzó
A.VE Szigetelt lapos csavarhúzó
W NF ISO 2380-1 ; NF ISO 2380-2 ; DIN ISO 2380-1 ; DIN ISO 2380-2. 
•  1000V kerek élek.
•  Mart élek 5,5-ig. 6,5-12 szünetes vég.

F
E x A 
mm

l x L 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

A2X75VE 0,4 x 2,0 18 x 40 19 x 95 170 23
A2,5X50VE 0,4 x 2,5 18 x 50 25 x 103 153 30
A2,5X75VE 0,4 x 2,5 18 x 75 25 x 103 178 32
A3X75VE 0,5 x 3,0 18 x 75 25 x 103 178 38
A3X100VE 0,5 x 3,0 18 x 100 25 x 103 202 39
A3,5X75VE 0,6 x 3,5 18 x 75 25 x 104 179 42
A3,5X100VE 0,6 x 3,5 18 x 100 25 x 104 204 44
A4X100VE 0,8 x 4,0 18 x 100 30 x 110 210 48
A4X150VE 0,8 x 4,0 18 x 150 30 x 110 260 53
A5,5X125VE 1,0 x 5,5 18 x 125 30 x 110 235 88
A5,5X150VE 1,0 x 5,5 18 x 180 30 x 110 260 92

F
E x A 
mm

l x L 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

A5,5X200VE 1,0 x 5,5 18 x 200 30 x 110 310 106
A6,5X150VE 1,2 x 6,5 18 x 180 36 x 120 270 120
A6,5X200VE 1,2 x 6,5 18 x 200 36 x 120 320 170
A8X150VE 1,2 x 8,0 18 x 180 40 x 125 275 160
A8X200VE 1,2 x 8,0 18 x 200 40 x 125 325 180
A10X200VE 1,6 x 10,0 18 x 200 40 x 125 325 240
A12X250VE 2,0 x 12,0 18 x 250 40 x 125 375 360

Új
Új

Új

F
PozidrivJ 

sz.
d 

mm
l x L 
mm

d2 x L2 
mm

L 
mm

D 
g

AD0X75VE PZ 0 d3x60 18 x 75 25 x 104 179 46
AD1X100VE PZ 1 d4,5x75 18 x100 30 x 109 209 77
AD2X125VE PZ 2 d6x100 18 x 125 36 x 120 245 127
AD3X150VE PZ 3 d8x150 18 x 150 40 x 125 275 195

L1

L2

L

¯

E

A

L1

l

L

L1

L2

L

¯

E

A

E

A
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u Szigetelt csavarhúzó készletek

F
Csavarhúzók 

száma tartalom:

AD.J5VE 5 ' A3,5x100VE - A4x100VE - A5,5x125VE         
§ AD1 x 100VE - AD2x125VE

AP.J5VE 5 ' A3,5x100VE - A4x100VE - A5,5x125VE         
( AP1x100VE - AP2x125VE

AD.J8VE 8
' A2,5x75VE - A3x75VE - A3,5x75VE - 
A4x100VE - A5,5x125VE   A6,5x150VE 

§ AD1x100VE - AD2x125VE

1000 V-os szigetelt termékskála

1000V-os szigetelt FACOM racsnik dugófejek
TELJES SKÁLA MINDEN FESZÜLTSÉG ALATT VÉGZETT MUNKÁHOZ!

1- Teljes kiegészítő skála: hosszabbító, T fogantyúk…
2- Dugófejek hossza
3- Vezető négyszögek: 1/2’’, 3/8’’, 1/4’’ az megközelítési  
problémák megoldására.

Valamint teljes készletek dobozban szállítva.

u 12 szögű 1/2” dugófejek
12 szögű 1/2” dugófejek
•  Manuális kezelésű dugófejek.
•  1/2” négyszög csatlakozás - 12,7 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

S.8AVSE 8 17 22 52 70
S.9AVSE 9 18 22 52 70
S.10AVSE 10 19 22 52 75
S.11AVSE 11 20 22 52 75
S.12AVSE 12 22 22 52 75
S.13AVSE 13 23 22 52 75

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

S.14AVSE 14 24 22 52 80
S.17AVSE 17 28 22 52 90
S.19AVSE 19 32 22 52 95
S.21AVSE 21 33 22 52 130
S.22AVSE 22 34 22 52 145

Lásd az 1000V-os Borneo®  
csavarhúzókat szorítókhoz.
Lásd a 322. oldalt.

Új

A.VE 1000V szigetelt csavarhúzó készletek
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Imbuszkulcs 1/2” -os csatlakozás szigetelt
•  Manuális kezelésű dugófejek.
•  1/2” négyszög csatlakozás - 12,7 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

ST.8AVSE 8 10 22 70 90
ST.10AVSE 10 12 22 70 90
ST.12AVSE 12 12 22 92 145
ST.14AVSE 14 17 22 92 150
ST.17AVSE 17 19 22 92 175

u L 1/2” Racsnik és tartozékok
1/2” szigetelt racsni
S.151AVSE
•  1/2” négyszög csatlakozás toldó- 12,7 mm.
•  A golyó-rugó egységnek köszönhetően a dugófejek és kiegészítők 
megtartása.
•  Tartás: 32 – 38 N-ig.
•  Racsni szigetelés: 2 színnel jelzett „figyelmeztető”.
•  Méretek: 210 x 165 x 25 mm.
D : 580 g.

1/2” hosszabbító
S.121AVSE
•  1/2” négyszög csatlakozás toldó- 12,7 mm.
•  A golyó-rugó egységnek köszönhetően a dugófejek és kiegészítők 
megtartása.
•  Tartás: 32 – 38 N-ig.
•  Toldó szigetelés: 2 színnel jelzett „figyelmeztető”.
•  Méretek: 210 x 165 x 25 mm.
D : 520 g.

1/2” hosszabbító
•  1/2” toldó- 12,7 mm.
•  Szigetelés: 1 szín.

F
3 
mm

H 
mm

D 
g

S.210AVSE 22 145 250
S.215AVSE 22 265 470

u Imbuszkulcs 1/2” csatlakozás szigetelt

u 12 hosszú szögű 1/2” dugófejek
Hosszú dugófejek
•  Manuális kezelésű dugófejek.
•  1/2” négyszög vezetők - 12,7 mm.
•  OGV® profil.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

S.12LAVSE 12 22 22 77 125
S.13LAVSE 13 23 22 77 135
S.14LAVSE 14 24 22 77 135
S.16LAVSE 16 27 22 77 150
S.17LAVSE 17 28 22 77 161
S.18LAVSE 18 29 22 77 167
S.19LAVSE 19 32 22 77 180

L

B

A C

B CA

L
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u Szigetelt dugókulcs készletek
12 részes készlet
S.400AVSE
•  Részei:
- 9 db 12 szögű dugókulcsok; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- S.151AVSE szigetelt racsni.
- S.210AVSE és S.215AVSE Hosszabbítók.
•  Méretek: 390 x 160 x 68 mm.
D : 2,46 kg.

1000 V-os szigetelt termékskála

17 részes készlet
S.401AVSE
•  Részei:
- 9 db 12 szögű dugókulcsok 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- 5 lmbusz csatlakozó; 8, 10, 12, 14, 17 mm.
- S.151AVSE szigetelt racsni.
- S.121AVSE toldó.
- S.210AVSE Hosszabbító.
•  Méretek: 345 x 280 x 65 mm.
D : 3,43 kg.

u 3/8” szigetelt dugófejek
12 szögű 3/8” szigetelt dugófejek
W ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1. 
•  Manuális kezelésű dugófejek.
•  3/8” négyszög csatlakozás - 9,53 mm.
•  OGV® profilú dugófejek.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

J.8AVSE 8 17 18 43 30
J.9AVSE 9 18 18 43 32
J.10AVSE 10 20 18 43 34
J.11AVSE 11 21 18 46 35
J.12AVSE 12 22 18 46 35
J.13AVSE 13 23 18 46 45

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

J.14AVSE 14 25 18 46 45
J.15AVSE 15 25 18 46 45
J.16AVSE 16 27 18 46 45
J.17AVSE 17 27 18 46 48
J.18AVSE 18 29 18 46 66
J.19AVSE 19 31 18 50 68

u 3/8” hosszú dugófejek
Dugókulcs hosszú 3/8”csatlakozás szigetelt
•  Manuális kezelésű dugófejek.
•  3/8” négyszög csatlakozás - 9,53 mm.
•  OGV® profil.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

J.8LAVSE 8 19 18 63 66
J.13LAVSE 13 23 18 63 75
J.14LAVSE 14 23 18 69 98
J.16LAVSE 16 25 18 76 147
J.17LAVSE 17 27 18 76 147
J.18LAVSE 18 28 18 76 157
J.19LAVSE 19 29 18 76 166

B CA

L
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1000 V-os szigetelt termékskála

3/8” Szigetelt racsni
J.151AVSE
•  3/8” négyszög csatlakozás - 9,53 mm.
•  A golyó-rugó egységnek köszönhetően a dugókulcsok és kiegészítők megtartása.
•  Tartás: 13 – 16 N-ig.
•  Fogantyú szigetelés: 2 színnel jelzett „figyelmeztető”.
•  Méretek: 180 x 50 x 48 mm.
D : 250 g.

3/8” toldó
J.121AVSE
•  3/8” négyszög csatlakozás toldó- 9,53 mm.
•  A golyó-rugó egységnek köszönhetően a dugókulcsok és kiegészítők megtartása.
•  Tartás: 13 – 16 N-ig.
•  Toldó szigetelés: 2 színnel jelzett „figyelmeztető”.
•  Méretek: 205 x 165 x 35 mm.
D : 380 g.

3/8” hosszabbítók
•  3/8” négyszög csatlakozás - 9,53 mm.
•  Szigetelés: 1 szín.

F
3 
mm

H 
mm

D 
g

J.210AVSE 17 150 150
J.215AVSE 17 260 290

u Szigetelt 3/8"dugókulcs készletek doboza
9 részes készlet – 12 szög
J.400AVSE
•  Részei:
- 6 db 12 szögű dugókulcsok; 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1 db J.151AVSE szigetelt racsni.
- 2 db J.210AVSE, J.215AVSE hosszabbító.
•  Méretek: 390 x 160 x 68 mm.
D : 1,74 kg.

u L 3/8" Racsnik és tartozékok

u Imbuszkulcs 3/8" csatlakozás szigetelt
Imbuszkulcs 3/8"-os csatlakozás szigetelt
•  Manuális kezelésű dugókulcsok.
•  3/8” négyszög vezetők - 9,53 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

JT.4AVSE 4 10 18 66 43
JT.5AVSE 5 10 18 66 43
JT.6AVSE 6 10 18 66 44
JT.7AVSE 7 10 18 66 48
JT.8AVSE 8 10 18 66 56
JT.10AVSE 10 10 18 66 63

L

B

A C



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 665www.facom.com

17 részes készlet
J.401AVSE
•  Részei:
- 9 db 12 szögű dugókulcsok; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm.
- 5 db 6 szögű dugókulcsok; 4, 5, 6, 7, 8 mm.
- 1 db J.151AVSE szigetelt racsni.
- 1 db J.121AVSE toldó.
- 1 db J.210AVSE hosszabbító.
•  Méretek: 345 x 280 x 65 mm.
D : 2,25 kg.

u 1/4” dugókulcsok szigetelt

1000 V-os szigetelt termékskála

1/4” dugókulcsok szigetelt
•  Manuális kezelésű dugókulcsok.
•  1/4”négyszög csatlakozás - 6,35 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

R.6AVSE 6 16 22 22 10
R.7AVSE 7 17 22 22 16
R.8AVSE 8 17 22 22 16
R.10AVSE 10 18 22 22 20
R.12AVSE 12 22 22 22 30

u Imbuszkulcs 1/4” os csatlakozás szigetelt
Imbuszkulcs 1/4"os csatlakozás szigetelt
•  Manuális kezelésű dugókulcsok.
•  1/4” négyszög csatlakozás - 6,35 mm.

F
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
D 
g

RT.4AVSE 4 11 22 37 20
RT.5AVSE 5 13 22 37 20
RT.6AVSE 6 14 22 37 20

u L 1/4" Szigetelt racsni
Szigetelt racsni 1/4"
R.151AVSE
•  1/4” négyszög csatlakozás - 6,35 mm.
•  A golyó-rugónak köszönhetően a dugókulcsok és kiegészítők megtartása.
•  Tartás: 6 – 9 N-ig.
•  Toldó szigetelés: 2 színnel jelzett „figyelmeztető”.
•  Méretek: 125 x 45 x 35 mm.
D : 140 g.

L

B

A C
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1000 V-os szigetelt termékskála

u Szigetelt kesztyűk
Szigetelt kesztyűk
W EN 60903 norma – CE/89/686 direktíva. 
•  Kesztyűk természetes latexből, AZMC osztályzatú:
- R : ellenállás savnak, ózonnak
- C : ellenállás igen alacsony hőmérsékletnek.
•  UV szűrős átlátszatlan tokban szállítva.
•  Hossz: 360 mm.
D : 150 g.

F Méret Vastagság 
mm Osztály Használati  

V
BC.80VSE 9 (B) 0,5 00 500
BC.81VSE 10 (C) 0,5 00 500
BC.90VSE 9 (B) 1 0 1000
BC.91VSE 10 (C) 1 0 1000

u Védőkesztyűk
Bőr védőkesztyűk
W CE/89/686 direktíva 
•  Szilikonnal kezelt bőrkesztyűk a mechanikai kockázatok elleni védelem érdekében.
•  A szigetelt latex védőkesztyűk védelme érdekében alkalmazandó.
•  Fiziko-mechanikai minőségi osztály: 2, 1, 2, 1 az EN 388 norma szerint.

F Méret D 
g

BC.109VSE 9 (B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160

u Szigetelt dugókulcs készletek 1/4" doboza
Szigetelt dugókulcs készlet
R.400AVSE
•  Részei:
- 5 dugókulcs; 6, 7, 8, 10, 12 mm
- 3 db 6 szögű imbusz dugófej; 4, 5, 6 mm.
- 1 db R.151AVSE szigetelt racsni.
- 1 db R.210AVSE hosszabbító.
• 322 x 136 x 53 mm.
D : 650 g.

1/4” hosszabbító
R.210AVSE
•  1/4” négyszög csatlakozás - 6,35 mm.
•  Méretek: 116 x 16,6 mm.
•  Szigetelés: 1 szín.

F
H 

mm
3 
mm

D 
g

R.210AVSE 116 16,6 65
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u Védőszemüvegek – Különleges szemüvegek

Miért használjunk védőszemüveget?
1)  Védelmet nyújt a vetülő részecskék ellen  

(száras szemüvegek) vagy folyadékok,  
kémiai vegyületek ellen (maszk szemüvegek).

2)  Védelmet jelent az UV sugarak ellen.
Ha ki van téve részecskéknek, kémiai vegyületeknek, gőznek, foltoknak, pornak,  
üvegszálnak, hőnek, fém forgácsnak: Védje magát!
Védje a szemeit: kerülje el szemének megsérülését.

Javasolt, hogy a készülékek kezelője, a fafeldolgozó és csipkéző  
készülékek kezelője viseljen oldalt is védő szemüveget.

Hogyan védjük meg a lencsét?
Rendszeresen ellenőrizze a védőszemüvegeket és cserélje azt ki, ha bármely része 
elhasználódott, eltört vagy megsérült (szárak, lencse…).
Tisztítsa meg a lencsét langyos szappanos vízzel. A mikroszálas törlőkendő eltávolítja 
a zsírokat és a lencsére tapadt sót anélkül, hogy azt megrongálná.

1000 V-os szigetelt termékskála

Védőszemüvegek
BC.30VSE
W EN 166 norma – CE/89/686 direktíva.
•  UV szűrős szemüvegek, párásodás, karcolás ellen kezelt.
•  1. optikai osztály, 1,2 védelmi osztály.
•  Állítható és hosszában szabályozható szárak.
•  Szemüvegtokban szállítva.
D : 75 g.

Különleges védőszemüvegek
BC.31VSE
W NF EN 166 norma,  CE/89/686 direktíva.
•  A javító szemüvegek védelme érdekében.
•  1. optikai osztály, 1,2 védelmi osztály.
•  Szintetikus lencse, színtelen, UV szűrős.
Csiszolásnak és a 45 m/s-nél kisebb részecskéknek ellenáll.
•  Szemüvegtokban szállítva.
D : 70 g.

u Szigetelő szőnyegek
Szigetelő szőnyegek
W NF C 18.420. 
•  Kaucsuk szőnyeg a szigetelésért, földelt szerelvény.
•  Vastagság: 3,2 mm.
•  Keménység: 60 DIDC.

F
Hosszúság x szélesség 

m
D 
kg

BC.20VSE 1 x 0,6 2,5
BC.21VSE 1 x 1,0 4,2
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28 szerszámból álló készlet
2185C.VSE
•  Modulusos rendezővel rendelkező dobozban.
•  A készlet 28 alapvető szerszámot tartalmaz, 
melyet műanyag dobozban szállítunk.
•  Elérhető mennyiség a kiegészítő 
eszközökhöz.
•  Méretek: 524 x 320 x 214 mm.
D : 9,300kg.

u Szigetelt eszközök
9 részes készlet
2180B.VSE
•  Alapkészlet üzemi elektromos karbantartáshoz.
•  Bőrtáskában szállítva, ref.: BV.100
•  Méretek: 350 x 120 x 120 mm.
D : 2,025 kg.

u Szigetelt fogók
Szigetelt fogók
BC.25VSE
•  Erős zárású gyanta fogó szigetelő szőnyegekhez.
•  Horoggal felszerelve megszakításhoz.
•  Maximális nyílás: 40 mm.
•  Hossz: 155 mm.
D : 70 g.

F Mennyiség Megjelölés
BC.90VSE 1 T9 szigetelő kesztyű alacsony hőmérsékletre
BV.100 1 Kompakt bőr táska
189.17AVSE 1 Kerek csőrös szigetelt fogók
194.17AVSE 1 Izolált csupaszíró fogó
391.16AVSE 1 Diagonális vágófogó rézhez
1820.AVSE 1 1000V-os szigetelt kés
187.18AVSE 1 1000V-os szigetelt univerzális fogó
A4X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
AP1X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A5,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó

F Mennyiség Megjelölés
AV.HT1B 1 90-480 alacsony feszültség mérésére alkalmas csavarhúzó
BC.109VSE 1 Fő védőkesztyűk T9
BC.90VSE 1 T9 szigetelő kesztyű alacsony hőmérsékletre
DELA.401.00 1 Műanyag hajlítható mérőszalag, 2m
113.10TAVSE 1 30 mm-es szigetelt állítható villás kulcs
R.400AVSE 1 1/4” szigetelt 10 részes doboz
188.16AVSE 1 Lapos csőrű fogók – 1000V szigetelt
192.16AVSE 1 Előlvágó diagonális fogók kemény huzalhoz
194.17AVSE 1 Izolált csupaszító fogó
391.16AVSE 1 Diagonális vágófogó – 1000V szigetelt modell villanyszerelőknek
412.14AVSE 1 14 mm-es szigetelt réz/alumínium kábelvágó
1820.AVSE 1 1000V-os szigetelt kés
187.18AVSE 1 1000V-os szigetelt univerzális fogó
A5,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A8X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
BP.10 1 «Kompakt» szerszámos láda
A6,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
AP2X125VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A4X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
AP1X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
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41 részes készlet
2187C.VSE
•  Elektromos berendezések szerelőinek.
•  Bőrtáskában szállítva, ref.: BV 7B : 445 x 330 x 185 mm.
D : 8,5 kg.

42 részes készlet
2184C.VSE
•  Műhelyekbe, elektromos szerelőknek.
•  Bőrtáskában szállítva, ref.: BV.5A
•  Méretek: 425 x 215 x 320 mm.
D : 14,13 kg.

1000 V-os szigetelt termékskála

F Quantité Megjelölés
BV.7A 1 Valise cuir façade rabattable
BC.109VSE 2 Surgants de protection T9
BC.90VSE 2 Gants isolants T9 basse température
R.400AVSE 2 Coffret 10 outils 1/4" isolés
113.10TAVSE 2 Clé à molette isolée 30 mm
188.16AVSE 2 Pince à becs plats isolée
194.17AVSE 2 Pince à dénuder isolée
391.16AVSE 2 Pince diagonale cuivre isolée
412.14AVSE 2 Coupe-câble 1000 Volts cuivre-alu 14 mm
46.10AVSE 2 Clé à fourche isolée 10 mm
83.3AVSE 3 Clé mâle coudée isolée 3 mm
AV.HT1B 2 Tournevis détecteur de tension 90 à 480 V
701A 2 Contrôleur multifonctions
BC.31VSE 2 Surlunette protection
46.11AVSE 2 Clé à fourche isolée 11 mm
46.12AVSE 2 Clé à fourche isolée 12 mm
46.13AVSE 2 Clé à fourche isolée 13 mm
46.14AVSE 2 Clé à fourche isolée 14 mm
46.17AVSE 2 Clé à fourche isolée 17 mm
46.19AVSE 2 Clé à fourche isolée 19 mm
46.8AVSE 2 Clé m fourche isolée 8 mm
83.4AVSE 2 Clé mâle coudée isolée 4 mm
83.6AVSE 2 Clé mâle coudée isolée 6 mm
187.18AVSE 2 Pince universelle isolée
AP0X75VE 2 Tournevis isolé 1000 V PH0
AP1X100VE 2 Tournevis isolé 1000 V PH1

F Quantité Megjelölés
AP2X125VE 2 Tournevis isolé 1000V PH2
A3,5X100VE 2 Tournevis isolé 1000 Volts
A4X100VE 2 Tournevis isolé 1000 Volts
A6,5X150VE 2 Tournevis isolé 1000 Volts
A5,5X150VE 2 Tournevis isolé 1000 Volts
A8X150VE 2 Tournevis isolé 1000 Volts
189.17AVSE 2 Pince à becs ronds isolée

F Mennyiség Megjelölés
BV.5A 1 Fiókos bőrtáska
BC.20VSE 1 1 m x 0,6 m szigetelt szőnyeg
BC.90VSE 1 T9 szigetelő kesztyű alacsony hőmérsékletre
180.VSE 1 Szigetelt többfunkciós fogó
188.16AVSE 1  Lapos csőrű fogók
46.10AVSE 1 10 mm-es szigetelt kulcs
195.20AVSE 1 Félkerek csőrös hosszú szigetelt fogó
192.16AVSE 1 Előlvágó diagonális fogók kemény huzalhoz
391.16AVSE 1 Szigetelt diagonális réz fogó
412.14AVSE 1 14 mm-es szigetelt réz/alumínium kábelvágó
194.17AVSE 1 Izolált csupaszító fogó
46.12AVSE 1 12 mm-es szigetelt kulcs
46.13AVSE 1 13 mm-es szigetelt kulcs
46.14AVSE 1 14 mm-es szigetelt kulcs
46.17AVSE 1 17 mm-es szigetelt kulcs
46.19AVSE 1 19 mm-es szigetelt kulcs
46.21AVSE 1 21 mm-es szigetelt kulcs
46.8AVSE 1 8 mm-es szigetelt kulcs
189.17AVSE 1 Kerek csőrös szigetelt fogók
701A 1 Multifunkciós mérőműszer
83.3AVSE 1 3 mm-es szigetelt hajlított imbusz kulcs
83.4AVSE 1 4 mm-es szigetelt hajlított imbusz kulcs
83.6AVSE 1 6 mm-es szigetelt hajlított imbusz kulcs
94T.10AVSE 1 10 mm-es szigetelt csőkulcs
94T.13AVSE 1 13 mm-es szigetelt csőkulcs
94T.8AVSE 1 8 mm-es szigetelt csőkulcs
414.45AVSE 1 Ø 45 mm-es réz kábelvágó
1820.AVSE 1 1000V-os szigetelt kés

F Mennyiség Megjelölés
DELA.401.00 1 Műanyag hajlítható mérőszalag, 2 m
187.18AVSE 1 Szigetelt univerzális fogó
190.16AVSE 1 Előlvágó diagonális fogók kemény huzalhoz
A3,5X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A4X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A5,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A6,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A8X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
AP1X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó PH1
AP2X125VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó PH2
A10X200VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
AD1X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó PZ1
AD2X125VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó PZ2

F Mennyiség Megjelölés
BV.7B 1 Lehúzható elejű bőrtáskában
BC.109VSE 1 Védőkesztyűk
BC.90VSE 1 T9 szigetelő kesztyű alacsony hőmérsékletre
R.400AVSE 1 1/4” szigetelt 10 részes doboz
113.10TAVSE 1 30 mm-es szigetelt állítható villás kulcs
188.16AVSE 1 Lapos csőrű fogók
194.17AVSE 1 Izolált csupaszító fogó
391.16AVSE 1 Szigetelt diagonális réz fogó
412.14AVSE 1 14 mm-es szigetelt réz/alumínium kábelvágó
46.10AVSE 1 10 mm-es szigetelt kulcs
83.3AVSE 3 3-4-6 mm-es szigetelt hajlított bementi kulcs
AV.HT1B 1 Fáziscsavarhúzó 90 - 480 V
701A 1 Multifunkciós mérőműszer
BC.31VSE 1 Speciális védőszemüveg
46.11AVSE 1 11 mm-es szigetelt kulcs
46.12AVSE 1 12 mm-es szigetelt kulcs
46.13AVSE 1 13 mm-es szigetelt kulcs
46.14AVSE 1 14 mm-es szigetelt kulcs
46.17AVSE 1 17 mm-es szigetelt kulcs
46.19AVSE 1 19 mm-es szigetelt kulcs
46.8AVSE 1 8 mm-es szigetelt kulcs
83.4AVSE 1 4 mm-es szigetelt hajlított imbusz kulcs
83.6AVSE 1 6 mm-es szigetelt hajlított imbusz kulcs
187.18AVSE 1 Szigetelt univerzális fogó
AP0X75VE 1 1000V-ig szigetelt csavarhúzó – PH0
AP1X100VE 1 1000V-ig szigetelt csavarhúzó - PH1

F Mennyiség Megjelölés
AP2X125VE 1 Szigetelt csavarhúzók, 1 000V-ig, PH2
A3,5X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A4X100VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A6,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A5,5X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
A8X150VE 1 1000V szigetelt csavarhúzó
189.17AVSE 1 Kerek csőrös szigetelt fogók
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Elektronikai fogók

Micro-techJ

300 SZERSZÁMBÓL ÁLLÓ, SZAKEMBEREK 
BEVONÁSÁVALTERVEZETT ÉS FEJLESZTETT 
SPECIÁLIS SZERSZÁMCSALÁD! 
Egyéni tulajdonságokkal
•  Változatos anyagfelhasználás a fogás, a vágás illetve a kisebb  

tárgyakhoz való hozzáférés optimalizálása érdekében.
•  Szervezett tárolási rendszer, hogy könnyen megtalálja  

a megfelelő szerszámot a kellő pillanatban.
•  Antisztatikus szerszámok az elektrosztatikus kisülések elleni védelemért.

Hogyan válasszunk elektronikai fogót
A VÁGÁS TÍPUSA SZERINT: A FACOM termékcsalád három típusú vágóélt kínál: az Ön szükségletei szerint.

VÁGÁS TÍPUSA ILLUSZTRÁCIÓ MŰSZAKI ADATOK KÁBEL TÍPUSA TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG

TENGELY 
IRÁNYÚ 
VÁGÁS

A vágóélek
kezelésüknek 
köszönhetően 
rendkívül ellenállóak 
és precízen képesek 
elvágni az anyagok 
széles skáláját,  
a zongorahúrtól  
a rézdrótig.

Cu

Ötvözet
CuNi

Lágyacél 
30 HRc

Kemény acél
50 HRc 

Zongorahúr

–  Szériában történő 
munkavégzés.

– Szokványos vágás.

– Karbantartás.

– Kemény anyagok.

– Elektrotechnika (hi-fi).

– Szerszámgépek.

– Gépjármű.

– Háztartási gépek.

FéL  
LApoS  
VÁGÁS

A mikro-technikával 
kialakított vágóéleknek 
köszönhetően precíz 
vágótechnika, nagy 
kapacitással.
Az élek rendkívül hosszú 
élettartama intenzív 
használat esetén is megőrzi 
a precizitást. 
Ez a típusú vágóél  
a félkemény kábelekhez 
ideális.

Cu

Ötvözet
CuNi

Lágy acél
30 HRc

Kemény acél
50 HRc 

Zongorahúr

–  precíz vágásintenzív 
használat mellett.

– Kábelszerelési munkák.

–  Elektronikai 
szériamunka.

– Félkemény anyagok.

– Informatika.

– Telefon, telefonközpont.

– Video, lézerberendezés.

–  Micro-Tech® 

(hi-fi, laboratórium). 

TőváGás

E széria kialakítása 
kiküszöböli a kábel 
összenyomódását:
a tiszta vágás nem hagy 
semmilyen egyenetlenséget, 
elősegítve a tiszta és 
megbízható forrasztásos 
illesztést, elkerülve bármilyen 
elektromos ív keletkezését 
a kábelben, ami károsíthatja 
annak részeit. 
Ez a vágóél csak a lágy 
kábelekhez alkalmas.

Cu

Ötvözet
CuNi

Lágy acél
30 HRc

Kemény acél
50 HRc 

Zongorahúr

–  Magas frekvenciájú 
munkavégzés.

– precíziós munkavégzés.

–  Forrasztás előtti 
visszavágás.

–  Elektrosztatikai 
kisülésekre érzékeny 
berendezések.

– Haditechnika.

– Repülőgépgyártás.

– Repülőgépszerelés.

– Laboratórium.
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306 széria
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▼ 

Elektronikai fogók

A FORMA ALAPJÁN*

FEJFORMÁK Ø KÁBEL Cu mm Max. Ø
KÁBEL Fe30 HRc

Max. Ø
ZONGORAHÚR

• Csúcsíves fej: ellenállóképesség

• Nyújtott fej: hozzáférés szemből

• Csúcsíves fej: ellenállóképesség

• Hegyes fej: finommunka

• Csúcsíves fej: ellenállóképesség

• Hegyes fej: finommunka

•  Hajlott fej: 
precizitás

• Nyújtott fej: hozzáférés szemből
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u Elektronikai fogók, „Micro-Tech®” sorozat

u u Csúcsíves fejű elektronikai csípőfogók

•  A többi fejformához képest  
nagyobb ellenállóképességet 
mutatnak.

•  Magas vágási kapacitást 
biztosítanak, és rendkívül 
tartósak, ami minden  
típusú munkavégzésnél  
előnyös tulajdonság.

TENGELYIRÁNYÚ
Mindenfajta  
munkához,

mindenfajta anyaghoz.

FÉL LAPOS
Pontos vágás, megfelelő 
tartósság, a félkemény 

anyagokhoz.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes”  

vágás a tökéletes
forrasztáshoz.

„Rövid fejű’’ modell: finommunka
W ISo 9654 
•  Ezek a kis fejméretű fogók alkalmazkodnak az elektronikai 
alkatrészek miniatürizációjához. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Zongorahúr 
d mm

405.8MT h 0,2 - 1 0,5 1

406.8MT H 0,1 - 1 1 1

407.8MT i 0,1 - 1 1 1

Kompakt modell: kezelhetőség
W ISo 9654 
•  Ezek a fogók egyesítik a vágási kapacitást a könnyű 
kezelhetőséggel, innovatív, vékonyított csúcsíves formájuknak 
köszönhetően. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modellek elkerülik a kábel 
leejtését. A 405.MT fogó 0,4 mm-es zongorahúr vágására alkalmas. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek:  
Cu - Ni d mm

Kábelek: Fe  
30 HRc d mm

Zongorahúr 
d mm

Kábel leejtés 
gátló rendszer

405.MT h 0,3 - 1,3 0,7 0,4
406.MT H 0,1 - 1,3 0,7 1

406.RMT H 0,1 - 1,1 0,6 1 • 
407.MT i 0,1 - 1,3 1 1

Csúcsíves fejformájú modellek
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Nagy kapacitású modell: nagy teljesítmény
W ISo 9654 
•  Ez a fogó alkalmas a nagy erőkifejtéssel járó és az ismétlődő 
munkavégzésre, az anyagok széles skáláján. 
•  Zongorahúr 405.12 MT: 0,8 mm ; 405.12 RMT: 0,6 mm. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modellek elkerülik a kábel leejtését. 
D: 95 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Zongorahúr 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

405.12MT h 0,4 - 2,0 1,0 0,8
405.12RMT h 0,4 - 1,5 0,9 0,6 • 
415.MT H 0,3 - 2,0 0,9 1

415.RMT H 0,3 - 1,5 0,8 1 • 

Nyújtott, karcsú modell, szabad mozgású
W ISo 9654 
•  E fogó könnyen hozzáfér az alkatrészek mögötti kábelekhez,  
és átbújik az akadályok (tekercsek, ellenállások, stb.) alatt. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

436.MT H 0,1 - 1,2 0,7
426.MT i 0,1 - 1,2 1

Nyújtott fejű modell: könnyű hozzáférés

Zömök modell: sokoldalúság
W ISo 9654 
•  E fogó segítségével tiszta vágást végezhet különféle anyagokon:  
a rézdróttól a zongorahúrig -> 0,5 mm. 

•  A speciális elengedésgátló rendszerű modell elkerüli a kábel leejtését. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Zongorahúr 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

405.10MT h 0,3 - 1,4 0,8 0,5
405.10RMT h 0,3 - 1,2 0,7 0,5 • 

W ISo 9654 
•  Ezzel a fogóval a távolabbi helyekhez is hozzáférhet ; a normál fogókhoz 
képest akár + 1,5 - 2 mm-rel mélyebbre is. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modell elkerüli a kábel leejtését. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

435.MT H 0,1 - 1,3 0,7
435.RMT H 0,1 - 1,1 0,7 • 
425.MT i 0,1 - 1,3 1

Csúcsíves fejformájú modellek
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Hegyes modell
WISo 9654 
•  Kis méretű csőr a nehezen hozzáférhető helyekhez. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modell elkerüli a kábel leejtését. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

416.MT H 0,1 - 1,0 0,5
416.RMT H 0,1 - 0,9 0,5 • 

Csúcsos, nyújtott hegyű modell: kezelhetőség
W ISo 9654 
•  Ez a fogó átjut a nyomtatott áramkörök minden akadályán,  
és jobb láthatóságot enged. 
D: 60 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

416.PMT H 0,1 - 0,8 0,4
417.PMT i 0,1 - 0,8 1

Nagy kapacitású, hegyes modell
416.12MT
W ISo 9654 
•  Nagy méretekkel, a nagy szériában történő munkavégzéshez. 
•  Fél-lapos vágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,3 - 1,6. 
•  Kábel: Fe 30 HRc d mm 0,7. 
D: 95 g.

u u Hegyes fejű elektronikai csípőfogók

Hegyes fejű modellek
• Lehetővé teszik a nehezen 
megközelíthető területek 
elérését, és jobban láthatóan 
hagyják az elvágandó kábelt.

FÉL LAPOS
Pontos vágás, megfelelő 
tartósság, a félkemény 

anyagokhoz.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes” vágás  

a tökéletes 
forrasztáshoz.
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u u Hajlított fejű elektronikai csípőfogók

Hajlított fejű modellek
•  Ezek a fogók speciálisan a nyomtatott áramkörökkel, 

modulokkal, hibrid áramkörökkel  
való munkához vannak kialakítva.

•  Lehetővé teszik a kártya felszíne mentén történő, 
érintő irányú vágást, minimális hely mellett is.

• A fogók lapos vágású vágófejekkel vannak ellátva.
TŐVÁGÁS
„Szálkamentes”  

vágás a tökéletes 
forrasztáshoz

.

Elektronikai fogók

Hajlított fejű modell, 30°-os
427.MT
•  30°-os hajlásszögű vágóélek, az él mögött szabad térrel. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,2-0,6. 
•  1 Kábel: Fe 30 HRc . 
D: 65 g.

Hajlított fejű modell, 70°-os
429.MT
W ISo 9654. 
•  széles, 70°-os hajlásszögű modell, 
 jelentős szabad mozgástérrel. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,2-1,0. 
•  1 Kábel: Fe 30 HRc . 
D: 60 g.

Hajlított, vékony fejű modell, 70°-os
430.MT
W ISo 9654. 
•  vékony, 70°-os hajlásszögű modell, a vágóél mögött szabad 
mozgástérrel. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,2-1,0. 
•  1 Kábel: Fe 30 HRc . 
D: 60 g.
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u u Nyújtott fejű elektronikai csípőfogók

•  Ezek a fogók vízszintes 
hozzáférést biztosítanak.

•  A fogó nyújtott csőre lehetővé 
teszi a kevésbé hozzáférhető 
illetve távolabb elhelyezkedő 
kábelek vagy alkatrészek 
elérését.

TENGELYIRÁNYÚ
Mindenfajta munkához,
mindenfajta anyaghoz.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes” 

vágás a tökéletes 
forrasztáshoz.

•  Ezek a fogók speciálisan a nyomtatott áramkörökkel, 
modulokkal, hibrid áramkörökkel való munkához 
vannak kialakítva.

•  Lehetővé teszik a kártya felszíne mentén történő, 
érintő irányú vágást, minimális hely mellett is.

• A fogók lapos vágású vágófejekkel vannak ellátva.
TŐVÁGÁS

„Szálkamentes” vágás 
a tökéletes

forrasztáshoz.

u u Elektronikai csípőfogók DIL-DIP-CMS alkatrészekhez

„Nyújtott fejű’’ modell
418.MT
W ISo 9654 
•  Hosszú és vékony csőr, függőlegesen hozzáférhető helyekhez 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,6. 
•  1 Kábel: Fe 30 HRc . 
D: 75 g.

„Nyújtott fejű” modell állítható ütközővel
428.MT
W ISo 9654. 
•  Azonos tulajdonságok a 418 modellel, 0 - 4 mm-es állítható 
ütközővel, a fogótól távoli vágások elvégzéséhez. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,6. 
•  1 Kábel: Fe 30 HRc . 
D: 75 g.

DIL-DIP-CMS alkatrészekhez

„Nyújtott fejű” modellek

El
ek

tro
ni

ka



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 679www.facom.com

Elektronikai fogók

Átlós csőrű modell, DIP alkatrészekhez
437.MT
•  A hegyes és nyújtott fejű fogó kialakításának köszönhetően tökéletes 
hozzáférést biztosít a DIp illetve CMS alkatrészekhez. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,6. 
D: 40 g.

Átlós csőrű modell, DIP - CMS alkatrészekhez
417.SPMT
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ez a fogó lehetővé teszi a hozzáférést a „DIP” kapcsoló, 
0,65 mm távolságra lévő lábai között is. Rendkívül vékony 
kialakítására való tekintettel a fogó kizárólag az említett 
rendeltetésre használható. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,6. 
D: 60 g.

Fordított, hajlított fejű modell, 45°-os

Hajlított fejű modell, 45°-os
434.MT
•  Hajlított fejű csípőfogó, 45°-os. 
•  vágóél-összehangoló szegecs. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,3. 
D: 40 g.

419.MT
•  Ez a fogó lehetővé teszi a DIP lábak elvágását hátulról, a rendkívül 
sűrű áramkörök esetében is. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,5. 
D: 50 g.
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Extra hosszú csőrű fogó
401.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Igen nagy erőkifejtéshez. 
D: 80 g.

Hosszú, merev csőrű fogó
421.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
D: 70 g.

Hajlító fogó
420.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Rendkívül vékony csőrrel. 
D: 60 g.

Rövid csőrű elektronikai fogó
431.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  vékony vágóél, a precíziós munkavégzéshez. 
D: 55 g.

u u Lapos csőrű elektronikai laposfogók

Lapos csőr
•  Ezek a fogók a laboratóriumi, gyártási és karbantartó 

szakemberek valamennyi igényét kielégítik.
•  A négyszögletes metszésű fogócsőr sima felületű, a lekerekített 
belső sarkok mindenfajta sérüléstől megóvják a fogóval 
megfogott munkadarabokat.

• Megjelenés: matt, tükröződésmentes fekete, lemezes rugó.

El
ek

tro
ni

ka



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 681www.facom.com

Elektronikai fogók

Vékony csőrű fogó
431.LMT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  vékony vágóél, a precíziós munkavégzéshez. 
D: 80 g.

Univerzális minifogó
443.12MT
•  Oldalirányú kábelvágó él, max. kapacitás:  
d Cu - 1,7 mm; d lágy acél - 1 mm. 
•  Zömök, barázdált csőr csőszorítóval. 
•  Megjelenés: matt, tükröződésmentes fekete. 
D: 80 g.

u u Félkerek csőrű elektronikai laposfogók

Félkerek csőr
•  Ezek a fogók a laboratóriumi, gyártási és karbantartó 

szakemberek valamennyi igényét kielégítik.
•  A félkerek metszésű fogócsőr sima felületű, a lekerekített belső 
sarkok mindenfajta sérüléstől megóvják a fogóval megfogott 
munkadarabokat.

•  Megjelenés  
- matt, tükröződésmentes fekete, 
- lemezes rugó.

„Telefon’’ típusú fogó
442.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Hosszú, erős csőr, a végén finoman barázdált. 
•  Oldalirányú kábelvágó él.
d max.: Cu: 2 mm.
d max.: Fe: 1 mm, 30 HRc. 
D: 88 g.
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Extra hosszú csőrű fogó
402.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Igen nagy erőkifejtéshez. 
D: 76 g.

Hosszú, merev csőrű fogó
422.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
D: 70 g.

Rövid csőrű elektronikai fogó
432.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Finom fogóéllel. 
D: 55 g.

Vékony csőrű fogó
432.LMT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  vékony fogóél, a precíziós munkavégzéshez. 
D: 65 g.

Extra hosszú csőrű, hajlított szögű fogó
403.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  Igen nagy erőkifejtéshez. 
D: 75 g.
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Elektronikai fogók

Merev, hajlított csőrű fogó, 60°-os
423.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
D: 70 g.

Vékony, hajlított csőrű fogó, 45°-os
433.LMT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
•  vékony fogóél, a precíziós munkavégzéshez. 
D: 75 g.

u u Kerek csőrű fogók

Rövid, merev csőrű fogó
424.MT
W ISo 9655, DIN ISo 9655, NF ISo 9655. 
D: 55 g.

u u Elektronikai fogó modul

„Micro-Tech®” fogó modul
MOD.MT1
•  Modul részei:  
- 405.MT - 405.12MT - 406.MT - 406.8MT - 402.MT - 433.LMT. 
•  PL.612. 
D: 650 g.
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Elektronikai fogók, „antisztatikus” széria

Statikus elektromosság

VESZÉLYT JELENT AZ 
ALKATRÉSZEKRE! 

Az új generációs áramkörök egyre kisebb méretűek és nagyobb 
teljesítményűek. Éppen ezért egyre érzékenyebbek az akár többezer  
voltot is elérő elektrosztatikus kisülésekkel szemben! 

Az elektrosztatikus kisülések kiküszöbölése:
hatékony gazdálkodás.
Az előzetes ellenőrzés során felfedezett károsodott alkatrészek esetében,  
a költségek mérséklését jelenti. Sokkal nagyobb a károsodás a kártya 
szintjén; és egyenesen katasztrofális, amikor a meghibásodás miatt az egész 
berendezést vissza kell venni.
A lényeg azonban máshol van: a statikus elektromosság kontrollálása egyenlő 
az elégedett ügyféllel. 
A FACOM megoldása: komplett antisztatikus program, az EN 100-015/1 
szabvány előírásainak megfelelően. 
Valamennyi elem egymással összekötve földelve van, így biztosítva, hogy Ön 
teljes biztonsággal dolgozhasson a nyomtatott áramkörökkel. 
A csavarhúzók és elektronikai fogók esetében a méréseket és teszteket a 
Francia Központi Elektronikai Ipari Laboratórium végezte el.

Biztonság
Az antisztatikus szerszámok
semilyen esetben nem 
kompatibilisek a hálózati  
feszültség alatti munkavégzéssel.

u u Csúcsíves fejű elektronikai csípőfogók

„Rövid fejű’’ modellek: finommunka
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ezek a kis fejméretű fogók alkalmazkodnak az elektronikai 
alkatrészek miniatürizációjához. 
•  A tővágású modell az optimális hozzáférés érdekében hosszított 
formát kapott. 
D 55 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

405.8E h 0,2 - 1 0,5
406.8E H 0,1 - 1 1

407.8E i 0,1 - 1 1

Csúcsíves fejformájú modellek
•  A többi fejformához képest nagyobb 

ellenállóképességet mutatnak.
•  Magas vágási kapacitást  

biztosítanak, és rendkívül tartósak,  
ami minden típusú  
munkavégzésnél előnyös  
tulajdonság.

TENGELYIRÁNYÚ
Mindenfajta munkához,
mindenfajta anyaghoz.

FÉL LAPOS
Pontos vágás,  

megfelelő tartósság,  
a félkemény anyagokhoz.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes”  

vágás a tökéletes
forrasztáshoz.
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Elektronikai fogók, „antisztatikus” széria

Kompakt modellek: kezelhetőség
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ezek a fogók egyesítik a vágási kapacitást a könnyű kezelhetőséggel, innovatív, 
vékonyított csúcsíves formájuknak köszönhetően. 
•  A 405 modell 0,4 mm-es zongorahúr elvágására alkalmas. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

405.E h 0,3 - 1,3 0,7
406.E H 0,1 - 1,3 0,7
407.E i 0,1 - 1,3 1

„Zömök” modellek: sokoldalúság
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  E fogó segítségével tiszta vágást végezhet különféle anyagokon: a rézdróttól 
a zongorahúrig -> 0,5 mm. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modell elkerüli a kábel leejtését. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

405.10E h 0,3 - 1,4 0,8
405.10RE h 0,3 - 1,2 0,7 • 

Nyújtott fejű modellek: könnyű hozzáférés
W ISo 9654, DIN ISo 9655, NF ISo 9654. 
•  Ezzel a fogóval a távolabbi helyekhez is hozzáférhet ; a normál fogókhoz  
képest akár + 1,5 - 2 mm-rel mélyebbre is. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modell elkerüli a kábel leejtését. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

425.E i 0,1 - 1,3 1

435.E H 0,1 - 1,3 0,7
435.RE H 0,1 - 1,2 0,7 • 

„Nyújtott, vékony”, szabad mozgású modellek
W ISo 9654, DIN ISo 9655, NF ISo 9654. 
•  E fogó könnyen hozzáfér az alkatrészek mögötti kábelekhez, és 
átbújik az akadályok (tekercsek, ellenállások, stb.) alatt. 
•  Kizárólag antisztatikus komfort széria. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

436.E H 0,1 - 1,2 0,7
426.E i 0,1 - 1,2 1

„Nagy kapacitású” modellek
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ez a fogó alkalmas a nagy erőkifejtéssel járó és az ismétlődő munkavégzésre,  
az anyagok széles skáláján 
•  Zongorahúr: 405.12 C: 0,8 mm ; 405.12 RC: 0,6 mm. 
•  A speciális elengedésgátló rendszerű modellek elkerülik a kábel leejtését. 
D: 105 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

Kábel leejtés  
gátló rendszer

405.12E h 0,4 - 2,0 1,0
405.12RE h 0,4 - 1,5 0,9 • 
415.E H 0,3 - 2,0 1,0
415.RE H 0,3 - 1,5 0,8 • 
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u u Hegyes fejű elektronikai csípőfogók

„Hegyes”, nyújtott hegyű modellek: kezelhetőség
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ez a fogó átjut a nyomtatott áramkörök minden akadályán,  
és jobb láthatóságot enged. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

416.PE H 0,1 - 0,8 0,4
417.PE i 0,1 - 0,8 1

Nagy kapacitású, hegyes fogó modell
416.12E
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Nagy méretekkel, a nagy szériában történő munkavégzéshez. 
D: 105 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

416.12E H 0,3 - 1,6 0,7

Hegyes fejű modellek
• Lehetővé teszik a nehezen 
megközelíthető területek 
elérését, és jobban láthatóan 
hagyják az elvágandó kábelt.

FÉL LAPOS
Pontos vágás, megfelelő 
tartósság, a félkemény 

anyagokhoz.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes”  

vágás a tökéletes
forrasztáshoz.

Hegyes csőrű modell
416.E
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Kis méretű csőr, a nehezen hozzáférhető helyekhez. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

416.E H 0,1 - 1,0 0,5

El
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u u Hajlított fejű elektronikai csípőfogók

Hajlított fejű modell, 30°-os
427.E
W ISo 9654, DIN ISo 9655, NF ISo 9654. 
•  Megjelenés: „EsD” modell. 
•  30°-os hajlásszögű vágóélek, az él mögött szabad térrel. 
D: 65 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

427.E i 0,2 - 0,6 1

Hajlított fejű modell, 70°-os
429.E
W ISo 9654, DIN ISo 9655, NF ISo 9654. 
•  Megjelenés: „EsD” modell. 
•  70°-os hajlásszögű vékony vágóélek, az él mögött szabad térrel. 
D: 66 g.

F Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

Kábelek: Fe 30 HRc 
d mm

429.E i 0,2 - 1,0 1

u u Elektronikai csípőfogók DIP-CMS alkatrészekhez

Átlós csőrű elektronikai csípőfogó, DIP - CMS alkatrészekhez
417.SPE
W ISo 9654, DIN ISo 9654, NF ISo 9654. 
•  Ez a fogó lehetővé teszi a hozzáférést a „DIP” kapcsoló, 0,65 mm 
távolságra lévő lábai között is. Rendkívül vékony kialakítására való 
tekintettel a fogó kizárólag az említett rendeltetésre használható. 
D: 60 g.

F Komfort/ESD Vágás Kábelek: Cu - Ni 
d mm

417.SPE ESD i 0,1 - 0,7

Hajlított fejű modellek

•  Ezek a fogók speciálisan a nyomtatott áramkörökkel, 
modulokkal, hibrid áramkörökkel való munkához 
vannak kialakítva.

•  Lehetővé teszik a kártya felszíne mentén történő, 
érintő irányú vágást, minimális hely mellett is.

• A fogók lapos vágású vágófejekkel vannak ellátva.

TŐVÁGÁS
„Szálkamentes”  

vágás a tökéletes  
forrasztáshoz
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Fordított, hajlított fejű modell, 45°-os

Hajlított fejű modell, 45°-os ESD

u u Laposfogók

Lapos csőrű hajlító fogó ESD
420.E
•  Erősen megnyújtott csőr. 
D: 65 g.

434.E
•  Hajlított csőrű csípőfogó, 45°-os. 
•  vágóél-összehangoló szegecs. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,3. 
D: 40 g.

419.E
•  Ez a fogó lehetővé teszi a DIP lábak elvágását hátulról,  
a rendkívül sűrű áramkörök esetében is. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,5. 
D: 50 g.

Lapos, rövid csőrű antisztatikus fogó ESD
431.E
•  vékony vágóélek precíziós munkavégzéshez. 
D: 65 g.

Átlós csőrű modell, DIP alkatrészekhez
437.E
•  A hegyes és nyújtott fejű fogó kialakításának köszönhetően  
tökéletes hozzáférést biztosít a DIp vagy CMS alkatrészekkel 
rendelkező áramkörökhöz is. 
•  vágás: tővágás. 
•  Kábel: Cu-Ni d mm 0,1-0,6. 
D: 40 g.
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Lapos, nyújtott csőrű antisztatikus fogó ESD
431 LE
•  vékony vágóélek rendkívül precíziós munkavégzéshez. 
D: 75 g.

Félgömb profilú antisztatikus fogó ESD
432.E
•  vékony fogóélek. 
D: 70 g.

Félgömb profilú nyújtott csőrű antisztatikus fogó ESD
432 LE
•  vékony vágóélek rendkívül precíziós munkavégzéshez. 
D: 70 g.

Félgömb profilú, hajlított csőrű antisztatikus fogó ESD
433 LE
•  45°-ban hajlított csőr. 
•  vékony vágóélek precíziós munkavégzéshez. 
D: 70 g.
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➊

➏

➋

➌

➍

➎

„Micro-Tech®” csavarhúzók

Mutatóujj 
kitámasztás

Óraműves fogás Marok fogás

Kis méretű csavarhúzó
•  A tokmányban csavarral rögzített penge. 
•  Megjelenés: csiszolt penge.

„Micro-Tech®” csavarhúzó normál csavarhoz
•  Forgó fejű. 
•  Megjelenés: krómozott penge, csiszolt élekkel.

Micro-Tech® Csavarhúzók

➊ Hatékony 
•  A csavarhúzó nyelének kialakítása ergonomikus. támasztékot nyújt 

mindhárom mikrotechnikai csavarhúzó markolat. A támasztékul 
szolgáló vég forog, optimalizálva a forgó mozgást.

➋➌ Erős és pontos
•  A fogónyélen kialakított fogási terület arányai optimalizálják  

az erőátvitel / pontosság arányt az egyes mozdulatoknál. A nyél 
bordázata biztosítja az ujjak természetes támasztékát, tökéletes  
fogást biztosítva.

➍ Gyors és könnyű
•  A nyél bordázott, kúpos része maximális tapadást biztosít  

a gyors munka közben.A szabadon maradó penge mellett  
megfelelően látható marad a munkadarab.

➎ Különböző pengék széles választékával
•  Fix vagy cserélhető, acél vagy kerámia pengék - közel ötven  

féle penge, valamennyi a legnagyobb precizitással kivitelezve.

➏ Differenciált
•  Színkód jelzi a különböző csavarhúzó méreteket. Így azonnal  

a kezünk ügyében van a megfelelő szerszám.

El
ek
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F
7d 

mm
9 

mm j
d8 

mm
D 
g

AE.1,2X35 1,2 x 35 117 p 17 x 82 11,5
AE.1,5X35 1,5 x 35 117 p 17 x 82 11,5
AEP.000X35 2,0 x 35 117 p 17 x 82 11,5
AEP.00X35 2,5 x 35 117 p 17 x 82 11,5

F
7d 

mm
9 

mm j
d8 

mm
D 
g

AEF.1,5X35 1,5 x 35 117 p 17 x 82 12,1
AEF.1,8X35 1,8 x 35 117 p 17 x 82 13,2
AEF.2X35 2,0 x 35 117 p 17 x 82 13,5
AEF.2X75 2,0 x 75 157 p 17 x 82 14,5
AEF.2,5X35 2,5 x 35 117 p 17 x 82 13,3
AEF.2,5X75 2,5 x 75 157 p 17 x 82 14,5
AEF.3X75 3,0 x 75 168 p 21 x 93 21,2
AEF.3,5X75 3,5 x 75 168 p 21 x 93 24,7
AEF.4X75 4,0 x 75 168 p 21 x 93 26,4
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„Micro-Tech®” csavarhúzók

(  Csavarhúzó, Phillips® és Pozidriv® csavarokhoz
•  Megjelenés: krómozott penge, csiszolt élekkel. 
•  Megjelenés: csiszolt penge.

é Csavarhúzó Torx® csavarokhoz
•  Megjelenés: krómozott penge, csiszolt élekkel.

Kerámia pengés csavarhúzó
•  Cserélhető hegyekkel.

84E Csavarhúzók imbuszkulcs fejjel 3
•  Megjelenés: csiszolt penge.

Csavarhúzó cserélhető hegyekhez n 4 mm
AEM.M
•  A 0 csavarhúzó hegy szériához. 
•  Megjelenés: csiszolt penge. 
•  Méretek:  
- Teljes hossz: 167 mm. 
- Penge hossz: 6 x 72 mm. 
- Nyél hossz: 21 x 93 mm. 
D: 49,6 g.

F
7d 

mm
9 

mm j
Csavartípus 

sz.
d8 

mm
D 
g

AEFP.00X35 2,5 x 35 117 p PH.00 17 x 82 12,5
AEFP.00X75 2,5 x 75 157 p PH.00 17 x 82 14,9
AEFP.0X35 3,0 x 35 117 p PH.0 17 x 82 13,5
AEFP.0X75 3,0 x 75 168 p PH.0 21 x 93 32,2
AEFP.1X75 4,0 x 75 168 p PH.1 21 x 93 37,5
AEFD.0X35 3,0 x 35 117 p PZ.0 17 x 82 13,5
AEFD.0X75 3,0 x 75 168 p PZ.0 21 x 93 32,2
AEFD.1X75 4,0 x 75 168 p PZ.1 21 x 93 37,5

F
7d 

mm
9 

mm j
Csavartípus 

sz.
d8 

mm
D 
g

AEX.5X35 2,0 x 35 117 p T x 5 17 x 82 13,0
AEX.6X35 2,0 x 35 117 p T x 6 17 x 82 13,3
AEX.7X35 2,5 x 35 117 p T x 7 17 x 82 13,3
AEX.8X75 2,5 x 75 168 p T x 8 21 x 93 31,7
AEX.9X75 3,0 x 75 168 p T x 9 21 x 93 32,6
AEX.10X75 3,0 x 75 168 p T x 10 21 x 93 32,6
AEX.15X75 3,5 x 75 168 p T x 15 21 x 93 35,0
AEX.20X75 4,0 x 75 168 p T x 20 21 x 93 40,8

F
Méretek

mm
H

mm
AEMC.0,9 ' 0,4 x 0,9 116
AEMC.1,3 ' 0,4 x 1,3 116
AEMC.1,8 ' 0,4 x 1,8 116
AEMC.2,6 ' 0,4 x 2,6 116

F
è 
mm

Teljes hosszúság 
mm j

D 
g

84E.0,9X35 0,90 117 p 14,4
84E.1,3X35 1,30 117 p 15,0
84E.1,5X35 1,50 117 p 15,0
84E.1,5X75 1,50 157 p 15,0
84E.2X75 2,00 168 p 30,0
84E.2,5X75 2,50 168 p 32,0

' AEC.0,9
' AEC.1,3
' AEC.1,8
' AEC.2,6

0,4 x 0,9
0,4 x 1,3
0,4 x 1,8
0,4 x 2,6
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u Csavarhúzó hegyek, 0 széria - 4 mm-es

„Micro-Tech®” csavarhúzók

ES.0 Csavarhúzó hegyek normál csavarokhoz

EP.0 Phillips® csavarokhoz n 4 mm

ED.0 Pozidriv® csavarokhoz n 4 mm

EH.0 Csavarhúzó fejek, 6 szögletű imbusz csavarokhoz

Dugókulcs adapter
ECR.0
•  Adapter fej dugókulcsok használatához L 1/4" „rádió” széria 
az A.300MT és A.340MT csavarhúzó szériához. 
•  6 szögű csavarok, 4 mm-es. 
•  Hosszúság: 22 mm. 
D: 7 g.

El
ek
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ni

ka

ETS.0 Csavarhúzó hegyek, gömbfejű, 6 szögletű imbusz csavarokhoz
•  A gömbfejnek köszönhetően akár 30°-os dőlésszög mellett is lehet csavarozni vele.

F
e x A
mm

H
mm

D 
g

ES.001,8 0,3 x 1,8 28 3,0
ES.002 0,4 x 2,0 28 3,0
ES.002,5 0,4 x 2,5 28 3,1
ES.003 0,5 x 3,0 28 3,1
ES.004 0,5 x 4,0 28 3,2
ES.004,5 0,6 x 4,5 28 3,2

F
PhillipsJ

sz.
H

mm
D 
g

EP.0X2 PH.00 28 3,2
EP.000 PH.0 28 3,2

F
PozidrivJ

sz.
H

mm
D 
g

ED.0X2 PZ.00 28 3,2
ED.000 PZ.0 28 3,2
ED.001 PZ.1 28 3,2

F
è

mm
H 

mm
D 
g

EH.000,9 0,9 28 3,0
EH.001,3 1,3 28 3,1
EH.001,5 1,5 28 3,1
EH.002 2,0 28 3,2
EH.002,5 2,5 28 3,2

F
è

mm
H

mm
D 
g

ETS.001,5 1,5 28 3,1
ETS.002 2,0 28 3,2
ETS.002,5 2,5 28 3,2
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„Micro-Tech®” csavarhúzó készletek

5 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet
AEF.J1

8 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet

AEF.J3

5 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet
AEF.J5

8 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet
AEF.J6

„Micro-Tech®” csavarhúzó készlet PhillipsJ csavarokhoz
AEFP.J1

F
I

mm
Részei D 

g

AEFP.J1 183 x 109 x 32 00 x 35 - 00 x 75 - 0 x 35 -  
0 x 75 - 1 x 75 267

F
Részei

'

Részei
(

(

sz.
I

mm
D 
g

AEF.J6 AEF.2x75-2,5x75-
3x75-3,5x75-4x75 AEFP.00x75 AEFD.0x75-

1x75 215 x 130 x 31 385

F
Részei

'

Részei
(

I

mm
D 
g

AEF.J5 AEF.2x75-
2,5x75-3x75 AEFD.0x75-1x75 183 x 109 x 32 230

F  (
I

mm
Részei D 

g

AEF.J3 AEFP.00 x 75 -  
0 x 7 5 - 1 x 75 205 x 130 x 31 AEF.2 x 75 - 2,5 x 75 -  

3 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 75 384

F  (
I

mm
Részei D 

g

AEF.J1 AEFP.00 x 35 178 x 91 x 25 AEF.1,5 x 35 - 1,8 x 35 -  
2 x 35 - 2,5 x 35 170
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„Micro-Tech®” csavarhúzó készlet normál csavarokhoz
AEF.J2

F
I 

mm Részei D 

g
AEF.J2 183 x 109 x 32 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 75 237

„Micro-Tech®” csavarhúzó készletek

8 darabos csavarhúzó készlet, cserélhető fejű
AE.J1

5 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet Torx® csavarokhoz
AEX.J1

8 darabos „Micro-Tech®” csavarhúzó készlet Torx® csavarokhoz
AEX.J2

Csavarhúzó készlet imbusz csavarokhoz
84E.J1

El
ek

tro
ni

ka

F
I

mm
Részei D 

g

AE.J1 205 x 130 x 31
' AE.1x35 - 1,2x35 - 1,5x35 -  

1,8x35 - 2x35 - 2,5x35  

( AEP.000x35 - 00x35
270

F
I

mm
Részei D 

g

AEX.J1 183 x 109 x 32 AEX.6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 -  
9 x 75 - 10 x 75 280

F
I

mm
Részei D 

g

AEX.J2 205 x 130 x 31 AEX  5 x 35 - 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 -  
9 x 75 - 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 75 335

F
I

mm
Részei D 

g

84E.J1 183 x 109 x 32 84E.0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35 -  
2 x 75 - 2,5 x 75 250
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„Micro-Tech®” csavarhúzó készletek

16 szerszámból álló készlet
MT.J1
•  Műanyag dobozban: 366 x 180 x 66 mm. 
•  Részei: 
- AE.1 x 35-1,2 x 35 Csavarhúzó. 
- AEF.1,5 x 35-1,8 x 35-2 x 35-2,5 x 35 Csavarhúzó. 
- AEP.000 x 35 Csavarhúzó. 
- AEFP.00 x 35 Csavarhúzó. 
- 84E.0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35 Imbuszkulcs csavarhúzó. 
- 405.10MT-432LMT Fogók. 
- 841.1 olló. 
- 845.1 Tapétavágó kés. 
- 140AA Csipesz. 
D: 1,075 kg.

9 szerszámból álló készlet
MT.J2
•  Műanyag dobozban: 285 x 138 x 26 mm. 
•  Részei:   
- 834.R1 Tükör. 
- 835.A Tömítés eltávolító. 
- 826.0 Csavarbehelyező. 
- 827.2 Csavarbehelyező. 
- AFE.1-AFEX.1 Csavarhúzó. 
- 836 Ceruzalámpa. 
- 825 Csavarbehelyező (anya). 
- 1817 Szerszámtartó. 
D: 627 g.

11 szerszámból álló készlet
MT.J3
•  Részei:  
- AE.1,2 x 35-AEF.1,5 x 35-1,8 x 35-2 x 35-2,5 x 35 Csavarhúzó.
- AEFP.000 x 35-00 x 35-0 x 35 Csavarhúzó. 
- 140A Csipesz. 
- 405.10 MT-432 LMT Fogók. 
•  Műanyag dobozban: 285 x 138 x 26 mm. 
D: 726 g

„Micro-Tech®” készletek

9 darabos „Micro-Tech®” miniatűr villáskulcs készlet
34.JE9

10 darabos „Micro-Tech®” csillag-villás rövid kulcskészlet
39.JE10
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Csavarhúzó készlet 16 heggyel
AEM.J1
•  Részei:  
- AEM.M Cserélhető hegyű csavarhúzó. 
- ES.002 - 002,5 - 003 - 004 - 004,5 Normál csavarhúzó hegy. 
- EP.0 x 2 EP.000 Csillagcsavarhúzó hegy PhillipsJ. 
- ED.0 x 2 ED.000 Csillagcsavarhúzó hegy PozidrivJ. 
- EH.001,5 - 002 - 002,5 Imbusz csavarhúzó hegy. 
- ETS.001,5 - 002 - 002,5 Imbusz csavarhúzó hegy. 
•  Doboz: 183 x 109 x 32 mm. 
D: 237 g.

Csavarhúzó hegy és adapter készlet, 26 darabos
AEM.J2
•  Részei:  
- A AEM.J1 készletben szereplő valamennyi szerszám, valamint. 
- EX.006 - 007 - 008 - 010 Csavarhúzó hegy, TorxJ. 
- ECR.0 Dugókulcs adapter. 
- R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 „Rádio” adapter. 
•  Műanyag dobozban: 205 x 130 x 31 mm. 
D: 340 g.

„Micro-Tech®” készletek

Órás csavarhúzó készlet
5 darabos csavarhúzó készlet normál csavarhoz
HB.1B
•  5 Csavarhúzó normál csavarhoz ':  
0,8x13 - 1x16 - 1,2x17 - 1,6x19 - 2,5x21.

6 darabos csavarhúzó készlet
HB.2B
•  3 csavarhúzó, csavartípus 3: 1,5 - 2 - 2,5. 
•  3 csavarhúzó, csavartípus (: PH N°00 - 0 - 1. 
•  Megjelenés: krómozott, csiszolt penge.

9 darabos csavarhúzó készlet normál csavarhoz
HB.4
•  9 Csavarhúzó normál csavarhoz ':  
0,6x11 - 0,8x11 - 1x12 - 1,2x12 - 1,4x12 - 1,6x15 - 2x15 - 2,5 x 15,5 - 3x15,5. 
•  álló körtartón szállítva.

El
ek

tro
ni

ka
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Csipeszek

u Sztenderd széria

140 Egyenes modellek
•  Hegyes, nem barázdált csőrrel.

F Megjelenés Hosszúság 
mm Anyaga D 

g

140.AA Polírozott, fényes 125 Mágnesellenálló  
inox 17

140.AAW13 Fekete tükröz désmentes 130 Szénacél 16

Egyenes modell
148
•  vékony, hegyes, nem barázdált csőrök. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 130 mm. 
D: 15 g.

Egyenes modell
149
•  Hosszú, vékony, barázdált csőrök vezetővel. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 155 mm. 
D: 18 g.

Egyenes modell
150
•  Erős, hosszú, barázdált csőrök vezetővel. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 165 mm. 
D: 22 g.

150 modell, 40°-ban hajlított
151
•  Erős, hosszú, barázdált csőrök vezetővel. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 155 mm. 
D: 22 g.

149 modell, 45°-ban hajlított
152
•  vékony, barázdált csőrök vezetővel. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 150 mm. 
D: 19 g.

Egyenes modell
154
•  Erős, merev, barázdált csőrök kábelekhez. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 155 mm. 
D: 30 g.

Egyenes modell
153
•  Barázdált, önszorító keresztcsőrök. 
•  Rozsdamentes acél. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  Hossz: 150 mm. 
D: 23 g.
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u PVC bevonatos széria

Csipeszek

u Precíziós csipesz széria

El
ek

tro
ni

ka

PVC modell
149.Y
•  Hossz: 155 mm. 
D: 25 g.

PVC modell
152.Y
•  Hossz: 150 mm. 
D: 25 g.

Alkatrész befogó modell

•  d 2,5 - 4 mm a csipesz tengelyében. 
•  Hossz: 140 mm. 
D: 25 g.

Alkatrész befogó modell
146.2Y
•  d 2,5 - 4 mm a csipesz tengelyére merőlegesen. 
•  Hossz: 140 mm. 
D: 25 g.

141 Egyenes modellek
•  Rendkívül hegyes, extra-rugalmas, nem barázdált csőrrel.

Egyenes modell szabad csőrvéggel
142.1
•  Rendkívül hegyes, extra-rugalmas, nem barázdált csőrrel. 
•  Hossz: 112 mm. 
D: 13 g.

Vékonyított végű modell, 15°-ban hajlított
142.2
•  Rendkívül hegyes, extra-rugalmas, nem barázdált csőrrel. 
•  Hossz: 117 mm. 
D: 15 g.

Görbe modell
143
•  Rendkívül hegyes, extra-rugalmas, nem barázdált csőrrel. 
•  Hossz: 114 mm. 
D: 14 g.

Egyenes modell, extra lapos csőrrel
144
•  Enyhén lekerekített, nem barázdált csőrrel. 
•  Hossz: 120 mm. 
D: 17 g.

Egyenes modell, szögletes, lapos csőrrel
145
•  Nem barázdált csőrrel. 
•  Befogó csőr szélessége: 7 mm. 
•  Hosszúság: 123 mm. 
D: 14 g.

F
Hosszúság

mm
D 
g

141.11 110 13
141.12 120 14

146.1Y
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Csipeszek

Egyenes, nagy kapacitású modell
156
•  Nyújtott, barázdált csőrök. 
•  Hossz: 110 mm. 
D: 15 g.

u Speciális csipeszek
Műanyag csipeszek
150.P1
•  Anyaga: polipropilén, sterilizálható, max. 180 °C. 
•  Hossz: 125 mm. 
D: 6 g.

150.P Tiszta műanyag,  
antisztatikus csipeszek 
•  Megfelelnek a DIN 53 482 szabványnak. 
•  Anyaguk: antisztatikus poliamid, üvegszálakkal megerősített (20%). 
•  Mágnesellenállók. 
•  savellenálló anyagból. 
•  Hőellenálló kialakítás 200 °C-ig. 
•  Precíz, nem barázdált csőrrel. 
150.P10 : Egyenes, lapos végű csőrrel. 
150.P11:  Hajlított, vékony csőrrel.

Vágó csipesz extravékony dróthoz
139
•  szénnel ötvözött acél, a tökéletes vágóél kedvéért. 
•  Rendkívül precíziós vágókapacitás. 
•  Megjelenés: enyhén polírozott. 
•  A csőr végének szélessége: 10 mm. 
•  Hosszúság: 110 mm. 
D: 27 g.

u Csipesz készletek
Csipesz készletek
•  A készletek műanyag dobozban vannak szállítva.

F
Hosszúság

mm
D 
g

150.P10 120 5
150.P11 120 5

F
I

mm
Részei D 

g

147.J5 178x91x24 Sztenderd csipesz készlet, 5 darabos:  
149 - 150 - 151 - 152 - 140.AA 240

147.J6 205x130x31
Sztenderd bevonatos csipesz készlet,  

8 drabos: 150 - 151 - 153 - 149.Y - 152.Y 
- 146.1Y - 146.2Y - 140.AA

410

147.J7 205x130x31
„Precíziós csipesz” készlet, 7 darabos:  
140.AA - 141.14 - 142.1 - 142.2 - 143 - 

144 - 145
335
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Speciális „Micro-Tech®” fogók

u Seegergyűrű fogók
Fogókészlet külső és belső seegergyűrűkhöz
470.MT
•  Részei:  
- 1 fogó 467.pMT. 
- 1 fogó 469.pMT. 
- 6 darabos fogófej készlet. 
•  A fogók automata zárórugóval, és állítható ütközővel vannak felszerelve, 
amely megakadályozza a seegergyűrű deformálódását, és biztosítja a 
behelyezés illetve kiszedés precizitását. 
•  Megjelenés: csiszolt krómozott. Fogókarok PvC bevonattal. 
•  Műanyag dobozban szállítva: 285 x 142 x 46 mm.

u Truarc® biztosítógyűrű fogó
Truarc® biztosító gyűrű kiszedő szerszám
1813
•  segítségével behelyezheti és kiszedheti a Truarc gyűrűket, 
maximális d: 6 mm, a nehezen hozzáférhető helyeken is. 
•  Hossz: 170 mm. 
D: 19 g.

u Elektronikai csipesz fogók
Elektronikai csipesz fogók
438: sztenderd modell, egyenes, barázdált élekkel. 
438.1: extra-vékony, egyenes modell. 
439: sztenderd hajlított modell, barázdált élekkel. 
439.1: halított, extra-vékony modell. 
•  Ideális forma a miniatűr alkatrészekkel való munkához. 
•  Automata blokkolású fogók. 
•  Rendeltetése: az alkatrészek illetve drótok megtartása  
az összeszerelési illetve forrasztási műveletek közben. 
•  Egymást átfedő élek. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott.

El
ek

tro
ni

ka

F
E

mm
L

mm
I

mm
C

mm
D 
g

438 2,5 140 35 2 30
438.1 2,0 160 38 2 31
439 2,5 140 35 2 33
439.1 2,0 160 38 2 31
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Egyéb szerszámok

Rövid élű, extrahegyes olló
841.1
•  Precíziós vágási műveletekhez. 
•  Balkezes/jobbkezes modell. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott, PvC bevonatos fogók. 
•  Hossz: 110 mm. Élek hosszúsága: 24 mm. 
D: 27 g.

Hosszú élű, hegyes olló
841.2
•  Többfunkciós balkezes/jobbkezes modell. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott, PvC bevonatos fogók. 
•  Hossz: 120 mm. Élek hosszúsága: 42 mm. 
D: 36 g.

Cakkozott élű olló
841.3
•  Rövid, zömök élek vékony fémlemezek vágásához. 
•  Balkezes/jobbkezes modell. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott. 
•  Hossz: 105 mm. Élek hosszúsága: 14 mm. 
D: 27 g.

845.1
•  Precíz és egyenletes kivágáshoz. 
•  Tökéletes tartású hegyek. 
•  2 féle heggyel. 
•  Hossz: 150 mm. 
•  A szike tartozéka: 10 darab L1 típusú hegy. 
D: 15 g.

 

•  Póthegyek:  
- 845.L1 Készlet 10 egyenes, hosszú heggyel. 
- 845.L2 Készlet 10 síkban eltolt heggyel.

„Micro-Tech®” fűrész
607.MT
•  Kézreálló fogás. Lakkozott zömök keret, rendkívül könnyű ; 
kisebb vágásokhoz műanyagokhoz, fához, fémhez. 
•  Tartozék: egy 150 mm-es él. 
•  Nettó hosszúság: 262 mm. 
D: 140 g.

Szerszámbefogó
1817
•  Mindkét végén dupla csiptetővel és egy befogó tokmánnyal. 
•  Bármely hengeres szerszámhegy befogására alkalmas, d 0,5 - d 3,5. 
•  Hossz: 110 mm. 
D: 35 g.

1816
•  Kényes munkák elvégzéséhez kis felületeken. 
•  Megfordítható, a biztonság érdekében a nyélbe teljesen 
visszahúzható heggyel. 
•  Hossz: 90 mm. 
D: 26 g.

Cserélhető  
élű szike

Háromélű mikrotechnikai  
precíziós kaparókés
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Egyéb szerszámok

„Micro-Tech®” műszerész satu
1150.MT
•  Kialakításának köszönhetően a szakember a lehető 
legkényelmesebb testhelyzetben, s így precízebben 
dolgozhat. 
•  Golyóscsappal azonnal blokkolható emelő. 
•  szilárdan rögzítő befogófej, támasztófelülettel, maximális 
vastagság: 80 mm. 
•  Ragasztott műanyag pofák, szélesség: 50 mm. 
•  Maximális nyílás: 70 mm. 
•  Maximális mélység: 38 mm. 
D: 1,4 kg.

Olajzó „toll”
372
•  Precíz, cseppenként történő zsírozáshoz, egyszerű gombnyomással. 
•  Látható kenőanyagszint. 
•  védő kupak. 
•  Fém kapocs zsebhez történő klipszes rögzítéshez. 
•  Kapacitás: 5 cmZ. 
D: 20 g.

Csavarbehelyező
825.MT
•  Csavarhúzónyél: Micro-TechJ forgatható aljzattal. 
•  Hatszögű anyacsavarok behelyezéséhez, 3 - 14 mm sík 
felületen. 
•  Él hosszúsága: 150 mm. Teljes hossz: 240 mm. 
•  Korrózió ellen kezelt éllel. 
D: 60 g.

Rugós négykarú csavarbehelyező
826.0
•  A kis, lapos alkatrészek befogásához d max. 30 mm. 
•  Megjelenés: nikkelezett. 
D: 20 g.

827 Mágneses flexibilis csavarbehelyező
827.1: flexibilis, hosszú modell d fej: 7 mm. 
827.2: golyóscsapos modell d fej: 8 mm.

F
Hosszúság 

mm
Maximális 

emelhető súlyg
D 

g
827.1 530 120 80
827.2 210 120 26

Flexibilis mágneses csavarbehelyező
827.M
•  Nagy erejű mágnes fej (3 kg). 
•  Integrált fluxus konduktor a falhoz tapadás elkerülésére. 
•  Hossz: 560 mm, állítható flexibilitás. 
•  d mágnes: 20 mm. 
D: 130 g.

El
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827.1

827.2
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834.R1 834A.RT834

Egyéb szerszámok

834 Vizsgáló tükrök
•  Műanyag foglalatú tükör. 
834: merev, monoblokk. 
834.R1: tagozott, flexibilis.
834.R2: tagozott, flexibilis. 
834A.RT: tagozott 
teleszkopikus.

F
d Tükör 

mm
H 

mm
D 

g
834 24 175 4
834.R1 36 210 13
834.R2 55 360 40
834A.RT 44 210-700 48

Tömítés kihúzó kampó
835A
•  Toló kamppóval és húzó kampóval. 
•  Megjelenés: krómozott, bevonatos nyél. 
•  Hossz: 200 mm. 
D: 13 g.

Elválasztó
835.1
•  villás és hegyes véggel d  0,5 mm. 
•  Megjelenés: krómozott, bevonatos nyél. 
•  Hossz: 210 mm. 
D: 15 g.

Elválasztó
835.2
•  Tartozék: 3 cserélhető, extravékony, görbített hegy. 
•  Megjelenés: krómozott. 
•  Hosszúság: 210 mm. 
D: 25 g.

Ceruzalámpa
836
•  Alumíniumcső-lámpatest. 
•  Hossz: 137mm. 
•  Cső átmérője: 14mm. 
•  Két darab LR03 AAA típusú elemmel (1.5 voltos) működik, nem tartozék. 
•  állítható fókusz. 
•  Tartozék csuklószíj. 
•  Pótizzó referenciaszáma: 836.AMP. 
D: 29 g.

1830 Kefék és ecsetek 
•  Tisztításhoz, portalanításhoz. 
1830.1 selyem ecset, extralágy. 
1830.2 Dupla ecset, egyik oldalon hajlékony, másikon kemény nylon. 
1830.3 Tisztító kefe: kívül nylon, középen fém sertékkel. 
1830.4 Lágy nylon kefe.

F
I

mm
L

mm
D 
g

1830.1 190 17
1830.2 210 15
1830.3 50 190 35
1830.4 100 230 30

1830.1

1830.2

1830.3 1830.4

Új
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Egyéb szerszámok

Flexibilis mágneses csavarbehelyező
827B
•  d max.: 12 mm. 
•  Maximális emelhető súly: 850 g. 
•  Hosszúság: 570 mm. 
D: 220 g.

Flexibilis világító mágneses csavarbehelyező
828
•  LR1 típusú elemmel, tartozék. 
•  d max.: 15 mm. 
•  Maximális emelhető súly: 1,2 kg. 
•  Hosszúság: 590 mm. 
D: 220 g.

Flexibilis mechanikus csavarbehelyező
826.1
•  d csőr maximális nyílása: 29 mm. 
•  Hosszúság: 460 mm. 
D: 200 g.

Flexibilis mechanikus csavarbehelyező
826.2
•  d csőr maximális nyílása: 29 mm. 
•  Hosszúság: 1 000 mm. 
D: 400 g.

Irányítható flexibilis tükör
829
•  A tükör a nyélen lévő gomb megnyomásával irányítható. 
D: 225 g.

2 darabos hangoló csavarhúzó készlet normál csavarhoz
HT.3
•  Külön is kapható csavarhúzók. 
•  szerszámos zsákban. 
•  Csavarhúzók méretei:     
- HT.2x2,4: 2 ill. 2,4 mm.    
- HT.3x4: 3 ill. 4 mm. 
D: 26 g.

El
ek

tro
ni

ka
„Műszerész” szerszámkészlet
400.JT1
•  szerszámösszeállítás 7 „elektronikai” szerszámmal,  
helyszíni karbantartáshoz és laboratóriumokba. 
•  Részei:  
- 403.MT Elektronikai fogó, hosszú, hajlított szárú. 
- 405.10RMT Axiális csípőfogó. 
- 416.PMT Lapos vágású csípőfogó nyújtott szárakkal. 
- 429.MT Csípőfogó, 70°-ban meghajlított vágóélekkel. 
- 442.MT Egyenes szárú elektronikai fogó. 
- 438 Elektronikai csipesz fogó, egyenes szárú. 
- 140.AA precíziós csipesz. 
•  Megjelenés: szerszámzsák: 185 x 200 x 35 mm. 
D: 600 g.
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Egyéb szerszámok

Mini mérőcsipesz, fekete
1802A.N
•  szigetelt, 2 karú modell, lágy flexibilis cső d 3 mm. 
•  Hossz: 130 mm. 
D: 10 g.

Mini mérőcsipesz, piros
1802A.R
•  szigetelt, 2 karú modell, lágy flexibilis cső d 3 mm. 
•  Hossz: 130 mm. 
D: 10 g.

Mérő csúcs, fekete
1803A.N
•  szigetelt modell, sárgaréz hegy és tokmány d 4 mm, 1804B kábelhez. 
•  Tartozék védőkupakkal.

Mérő csúcs, piros
1803A.R
•  szigetelt modell, sárgaréz hegy és tokmány d 4 mm, 1804B kábelhez. 
•  Tartozék védőkupakkal.

•  szigetelt, rendkívül hajlékony modell, visszahúzható védőelemmel. 
•  2 darab d 4 mm-es végződés mérő csúcs és mérő csipesz számára. 
•  Hossz: 2,1 m. 
D: 50 g.

•  szigetelt, rendkívül hajlékony modell, visszahúzható védőelemmel. 
•  2 darab d 4 mm-es végződés mérő csúcs és mérő csipesz számára. 
•  Hossz: 2,1 m. 
D: 50 g.

Összekötő kábel, fekete
1804B.N

Összekötő kábel, piros
1804B.R
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Forrasztás
u Hőszabályzott forrasztóállomások

Forrasztó állomás, 60 watt-os modell
1001A
•  állomás tápellátása: 230 v. 
•  Tartozék forrasztó páka, 60 W  
(az állomás által 24 v-os árammal ellátva) tartóval. 
•  Az ellenállásnak köszönhetően csökkentett felfűtési idő. 
•  Rendkívüli hőhatásfok, 60 W/350 °C. 
•  Ultrahajlékony, hőálló kábel. 
•  vezérlő lap: 150 - 450 °C. 
•  Méretek: 285 x 215 x 110 mm. 
D: 2,8 kg.

Forrasztó páka
1001A.60
•  Teljesítmény: 60 W - 350 °C-on. 
•  Felfűtési idő: 60 sec (350 °C). 
•  Kábel: 1,5 m, szilikon. 
•  Feszültség: 24 v. 
•  Tartozék pákahegy: 1002.P3. 
D: 60 g.

60 watt-os antisztatikus modell
1002A.E
•  Azonos tulajdonságok az 1001A modellel, antisztatikus jellemzőkkel kiegészítve. 
•  Tartozék forrasztó páka: 60 W, a forrasztó páka áramellátása: 24 v. 
•  Méretek: 285 x 215 x 110 mm. 
D: 2,8 kg.

Antisztatikus forrasztó páka
1002A.60E
•  Azonos tulajdonságok az 1001A.60 modellel, antisztatikus 
jellemzőkkel kiegészítve. 
D: 60 g.

El
ek

tro
ni

ka

o. 711  

o. 711  
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Forrasztás

Digitális kijelzős, 80 watt-os antisztatikus forrasztó állomás
1003A.E
•  Az állomás áramellátása: 230 v. 
•  Tartozék forrasztó páka: 80 W (a páka áramellátása: 24 v) és tartója. 
•  A pozitív hőegyütthatójú ellenállásnak köszönhetően csökkentett 
felfűtési idő. 
•  Rendkívüli hőhatásfok: 80 W / 350°C. 
•  Hőmérséklet határértékek: 50 - 450°C. 
•  Kábel: 2m PvC. 
•  Méretek: 285 x 215 x 110 mm. 
D: 2,44 kg.

Antisztatikus forrasztó páka
1003A.80E
•  Kábelsarus csatlakozás. 
•  Teljesítmény: 80 W (350°C). 
•  Felfűtési idő: 50 mp. 
•  Kábel: 1,5 m, szilikon. 
•  Feszültség: 24 v. 
D: 50 g.

Forrasztó páka tartó
BV.21-10
•  Lehetővé teszi a Facom 1024 típusú vagy hasonló forrasztó páka 
azonnali elhelyezését a munkavégzés után. A tartóval a páka veszély 
nélkül szállítható is a karbantartó bőröndben. 
A szigetelések nem tartalmaznak azbesztet. 
•  Méretek: 180 x d35 mm. 
D: 210 g.

u Elektronikai forrasztó pákák

Elektronikai forrasztó páka, 24 voltos
1024.25
•  Tápfeszültség: 24 v (csatlakozó nem tartozék). 
•  Felfűtési idő: 60 mp. 
•  Felső hőmérséklethatár: 450 °C, 25 watt-os modell. 
•  Tartóvassal szállítva.

1230 Elektronikai forrasztó páka, 230 voltos
•  Pákacsalád 15 W-tól 40 W-ig. 
•  Nagy hatásfokú forrasztó pákák, a pákahegy belső fűtésének köszönhetően. 
•  Tartóvassal szállítva.

F
Teljesítmény 

W
Hosszúság 

mm
Tápfeszültség 

V
Felső 

hőmérséklethatár
Felfűtési  

idő
D 

g

1230.15 15 240 230 350 1 28
1230.25 25 240 230 450 1 34
1230.30 30 240 230 420 2 80
1230.40 40 240 230 420 2 80 o.

F
Teljesítmény

W
Hosszúság

mm
Tápfeszültség

V
D 
g

1024.25 25 240 24 34

711  

o. 711  
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Forrasztás

Forrasztó páka 20 / 40 W-os
1116B.BW
•  Tápfeszültség: 230 v. 
•  Kettős szigetelés r. 
•  Ideális forrasztó páka az elektronikai és elektromossági karbantartáshoz. 
•  Normál hőmérséklet: 20 W a kis méretű hegesztéshez. 
•  Nagy teljesítményfokozat: 40 W a teljesítmény-gomb megnyomásával. 
•  PvC kábel 2 vezetékkel (2 x 0,75z). Hossz: 1,2 m. 
•  Európai csatlakozó, 10 A. 
•  Tartozék páka hegy: 1112.30P1. 
D : 145 g.

u „Pillanat” forrasztó páka

Gyors forrasztó 25 W - 230 V
848.25
•  Kettős szigetelés r. 
•  A gomb megnyomását követően azonnal üzemkész (5 mp). 
•  A gomb felengedését követően a forrasztóvas azonnal kihűl. 
•  Hasznos a konkrét, váratlan beavatkozásokhoz, praktikus 
tárolhatóság a karbantartó ládában. 
•  Tartozék páka hegyek: 2 sztenderd, 1 egyenes és 1 hajlított. 
•  PvC kábel 2 vezetékkel (2 x 0,75 mmz). Hossz: 1,1 m. 
•  2 pólusú csatlakozó. Hossz kábel nélkül: 220 mm. 
D: 360 g.

Forrasztó páka 100 W - 230 V
848B.100
•  Kettős szigetelés r. 
•  A gomb megnyomását követően azonnal üzemkész (5 mp). 
•  A gomb felengedését követően a forrasztóvas azonnal kihűl. 
•  Hasznos a konkrét, váratlan beavatkozásokhoz, praktikus 
tárolhatóság a karbantartó ládában. 
•  Hatékony és megfelelően védett világítási rendszer. 
•  Tartozék páka hegyek: 3 inox hegy - 40, 70 és 100 W-os 
teljesítményhez, egy szorító kulcs, egy tekercs ón, és 1 tégely 
fémtisztító paszta, polisztirén ládában. 
•  PvC kábel, 2 vezetékkel (2 x 0,75 mmz). Hossz: 1,25 m. 
•  2 pólusú csatlakozó. 
•  Hossz: 270 mm. 
D: 1 kg.

F

Páka hegy  848.100P2

El
ek

tro
ni

ka

F

Páka hegyek: 848.25P1 (Egyenes) - 848.25P2 (Hajlított)

F

Tartozék páka heggyel 1112.30P2

848.P2 -(70w)

848.P3  (100w)

848.P1 (40w)
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u „Nagyteljesítményű” forrasztó pákák

Forrasztás

947A Nagyteljesítményű forrasztó pákák - 230 V
•  Pákacsalád, teljesítmény: 50 W-tól 400 W-ig. 
•  Hajlított páka heggyel szállítva. 
•  Rendkívül magas hőteljesítmény, kiemelkedő robusztusság. 
•  speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez tervezett kialakítás. 
•  Réz páka hegyek. 
•  Inox forrasztó páka cső. 
•  A forrasztó páka megfelel az EN 60335 - 2 - 45 szabvány előírásainak.

F
Teljesítmény 

W
Feszültség 

Volt
Hosszúság 

mm

Csúcs 
hőmérséklet 

± 10 %

D 

g

947.50 50 230 266 390° 290
947.80 80 230 295 400° 330
947A.100 100 230 300 420° 440
947A0,200 200 230 315 450° 675
947A0,300 300 230 320 470° 960
947A0,400 400 230 320 500° 960

u Gázforrasztó páka

Gázforrasztó páka
4 FUNKCIÓ EGYETLEN SZERSZÁMMAL!

Forrasztás
 (elektronikai, stb.) 

Forró levegő
 (visszahúzható cső...) 

Láng Melegvágás
 (Műanyag, gumi, stb.) 

• Butángázzal újratölthető.
• Integrált gyújtószerkezet
• Állítható teljesítmény.
• Biztonság: 

 („piezo” rendszer).

 a forrasztóvas végére helyezhető védősapka blokkolja a gázindító gombot.

Univerzális gázforrasztó páka
1075.G
•  75 watt-nak megfelelő teljesítmény. 
•  állítható teljesítmény-hozam,  
autonómia: 45 perc maximális teljesítmény mellett. 
•  Maximális hőmérséklet: 1300°c. 
•  „Piezo” gyújtórendszer.

Új

  

711o.



www.facom.com710 www.facom.com

17

www.facom.comwww.facom.com

Forrasztás

Forrasztó ón 60SN40PB
661626
•  Forrasztó ón tekercs 60sN40PB. 
•  60 % ón és 40% ólom. 
•  Technikai használatra szánt forrasztó szál (forrasztás elektronikiai 
áramkörökben).  
•  A magas ónarány százalék jobb elektromos vezető tulajdonságokat 
biztosít a forrasztásnak. 
•  Megfelelő olvadási hőmérséklet. 
•  A forrasztó szálba integrált tisztító folyósítószer.

u Forrasztási tartozékok

839 Ónszippantó pumpa
•  Dupla tömítés: az egyik tisztító funkciót lát el, amely lehetővé teszi a 
másik számára a tökéletes tömítést. 
•  5 darabos pót-hegy készlet:  
  - 839.E1J5: Sztenderd, fehér.  
  - 839.E2J5: Vékony, fekete, antisztatikus.  
  - 839.E3J5: Vékony, fehér, sztenderd.  
  - 839.EJ5: Vékony, fekete, antisztatikus.

u Forrasztó ónok

Forrasztó ón 40SN60PB
661618
•  Forrasztó ón tekercs 40sN60PB. 
•  40 % ón és 60% ólom. 
•  Többfunkciós használatra szánt ónszál (drót ónbevonása,  
alap-kapcsolódások egyszerű forrasztása elektronikai alkatrészekhez, stb.). 
•  sztenderd forrasztáshoz. 
•  Jó mechanikai ellenállás. 
•  Megfelelő olvadási hőmérséklet. 
•  A forrasztó szálba integrált tisztító folyósítószer.

El
ek

tro
ni

ka

F
d

mm
D 
g

661626 1 250

F

d 
Hegyek

mm

Hosszúság
mm

D 
g

839A 3,2 190 75
839A.0 2,0 165 36
839A.1 2,0 200 78
839A.7 2,0 195 78

F
d

mm
D 
g

661618 1 500



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 711www.facom.com

306 széria

1130 Ónfelszedő fonat
•  A fonat rendkívül jó abszorbáló képességekkel rendelkezik. 
Kiküszöböli a felmelegedést az érzékeny alkatrészek esetében.

Forrasztó tartozék készlet
1195
•  Készlet műanyag tasakban, 3 forrasztási tartozék, részei:  
- 1 dupla kaparó. 
- 1 kiszedő kampó. 
- 1 kefe. 
D: 35 g.

Forrasztás

Választási útmutató forrasztó páka hegyekhez

F
Szélesség

mm
Hosszúság

m
D 
g

1130.1 1,6 1,6 15
1130.2 2,7 1,66 18

F F

1 001A.60
1002.P1 (46 mm) 1002.P3 (46 mm)

1002.P2 (55 mm) 1002.P4 (55 mm)

1002A.60E
1002.P1 (46 mm) 1002.P3 (46 mm)

1002.P2 (55 mm) 1002.P4 (55 mm)

1003A.80E
1002.P1 (46 mm) 1002.P3 (46 mm)

1002.P2 (55 mm) 1002.P4 (55 mm)

1230.15 1230.15P2 1230.15P3

1024.25 1230.25P2 1230.25P3

1230.25 1230.25P2 1230.25P3

1230.30 1230.30P2 1230.30P3

1230.40 1230.30P2 1230.30P3

F F

947.50 1130.1

947.80 1130.1

947A.100 1130.1

947.200P1 1130.1

947.300P1 1130.1

947.50 1130.1

1075.G 1075.G1
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N  723

N  770

A + Termék előnyei

Nincs szabályozás

Racsni hatás 

Meghúzási erő 

Egyedülálló, autómatikus,
ultra-gyors!

A + Termék előnyei

ÚJ U.48 automata olajszűrőkulcs

ÚJ DF.17: Pneumatikus szerszám fékmunkahengerekhez 

Gyors

Egyszerűen alkalmazható
 
6 Db támasztó karimával

A fékbetét cseréhez
elengedhetetlen!
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N  769

N  781

A + Termék előnyei

Minden karbantartási és ellenörzési
művelethez!

DF.21: Digitális fékleeresztő ÚJ

DLS.300: Munkaállomás "felfüggesztés" ÚJ

A + Termék előnyei

A nyomás elektronikus 
szabályozása
  
automatikus leállítás

5 literes térfogat

Könnyem kezelhető hidraulikaösszenyomó

Garantálja biztonságát

Az összes szerszám egy helyen

Megtervezett és biztonságos 
műveletvégrehajtás!
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Műhelyfelszerelések 

Új EMELŐ TERMÉKCSALÁD 

A FACOM SZÁMÁRA ELSŐDLEGES  
AZ ÖN BIZTONSÁGA!

•  Minden terméket a francia  
országos tesztlaboratórium 
ellenőrzött.

•  Az ellenőrzések  
nyomon követése  
a karbantartási füzetben.

•  A termékek folyamatos  
azonosítása.

•  A biztonsági előírások  
gondos jelzése.

A szabályozásnak mindenben megfelelő emelő termékcsalád
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u Mobil emelők 

Műhelyfelszerelések 

u u Kerekes krokodil emelők 
Könnyű krokodil emelő 
DL.19
•  Két anyagból készült Alumínium /Acél. 
•  Kapacitás: 2 T. 
•  Hátsó szállító fogantyú. 
•  Minimális magasság a földtől: 100 mm. 
•  Széles poliuretán védőlap a támasztó fejen. 
•  Gyors emelő rendszer: érintésre, egyetlen mozdulattal 
•  Kardáncsuklós mechanizmus a vezérlés precizitása érdekében. 
•  Automata levegőtisztító rendszer a hidraulika folyamatos 
hatékonyságáért. 
•  Csendes, poliuretán védőbevonatú kerekek. 
•  Túlterhelés gátló szelep, EK-szabvány. 
•  Méretek: 680 x 322 x 160 mm.
D : 25 kg.

Alacsony - motorkarbantartó" 2 T-s krokodil emelő 
DL.20
•  Extra lapos: 80 mm. 
•  Hasznos hosszúság: 600 mm. 
•  Maximális emelőmagasság: 375 mm. 
•  Kapacitás: 2 T. 
•  Gyors emelő rendszer: érintésre, egyetlen mozdulattal 
•  Vezérlőpanel az emelő végén, a gépjármű alatti munka 
megkönnyítéséért és nagyobb hatóköréért. 
•  Kardáncsuklós mechanizmus a vezérlés precizitása érdekében. 
•  Automata levegőtisztító rendszer a hidraulika folyamatos 
hatékonyságáért. 
•  Csendes, poliuretán védőbevonatú kerekek. 
•  Túlterhelés gátló szelep, EK-szabvány. 
•  Méretek: 955 x 349 x 171 mm.
D : 48 kg.

Emelő nyereg DL.20 emelőhöz 
DL.20SUP
•  Az emelő nyereg nagysűrűségű habszivacs párnával van ellátva, 
amely lehetővé teszi a terhelés széles felületen való eloszlását, és 
elkerüli az alumínium védőlemezek vagy a karosszéria-aljzat sérülését. 
•  A DL.20 és a DL.32 modellel alkalmazható. 
•  A nyereg a DL.60 és DL.30 autó tartóállványokhoz is adaptálható. 
•  Méretek: 300 x 150 x 60 mm. 
D : 4 kg.

Többfunkciós 3,2 T-s krokodil emelő VL VUL 
DL.32
•  Maximális emelőmagasság: 504 mm. 
•  Minimális fogás magasság: 145 mm. 
•  Kapacitás: 3,2 T. 
•  Gyors emelő rendszer: érintésre, egyetlen mozdulattal 
•  Automata levegőtisztító rendszer a hidraulika folyamatos 
hatékonyságáért. 
•  Széles levehető poliuretán védőlap a támasztó fejen. 
•  Csendes, poliuretán védőbevonatú kerekek. 
•  Túlterhelés gátló szelep, EK-szabvány. 
•  Méretek: 690 x 337 x 163 mm. 
D : 38 kg.
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u u Hidraulikus hengerek 
DL.T Henger alakú emelők 2 - 20 T. 
•  Tartozék fogantyú-tároló egységgel szállítva. 
•  Szállító fogantyú a 12 és 20 T-s modellhez. 
•  Állító csavaros. 
•  Edzett csavar. 
•  Túlterhelés gátló szelep. 
•  EK-szabvány. 

F
Szélesség 

mm
Szélesség 

mm
Magasság 

min.
Magasság 

max.
Kapacitás 

kg
Állító csavar  
hossz mm

Hidraulikus löket hossz 
mm

D 
kg

DL.2T 95 95 183 398 2000 50 115 2,6
DL.6T 102 115 219 427 6000 75 133 5,5
DL.12T 134 134 240 473 12000 80 153 8,9
DL.20T 150 159 242 475 20000 80 153 13,5

u u Emelő bakok 
Emelő bak pár 2,2 T. 
DL.3
•  Kapacitás: 2,2 T. 
•  Rögzítőcsapos blokkolású emelő bak. 
•  6 állítható magasság, 295 mm-től 492 mm-ig. 
•  Elveszíthetetlen rögzítőcsap lánccal. 
•  Tartófelület poliuretán védőbevonattal. 
•  EK-szabvány. 
•  Francia Országos Tesztlaboratórium által tesztelve. 
•  Méretek összehajtva: 295 x 210 x 210 mm.
D : 5,5 kg a bakpár.

u u Motor tartóállvány 
Motor tartóállvány 
DL.60:
•  Leeresztés  kapcsolós biztonsági rendszerrel. 
•  Túlterhelés gátló biztonsági szelep. 
•  Poliuretán kerekek. 
•  Dönthető tartókosár. 
•  DL.20SUP nyereg fogadására alkalmas (opcionális). 
•  EK-szabvány. 
DL.30: 
•  3-szor gyorsabb munkavégzés, mint egy normál emelővel. 
•  Gyors tehermegközelítési rendszer. 

F
Max.  

terhelés kg
Magasság 
min. mm

Magasság 
max. mm

Tartószerkezet méretek 
mm

D 
kg

DL.30 300 1277 2105 575x543 31
DL.60 600 1267 2197 575x543 36
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Összehajtható "zsiráf" emelő 1 T. 
DL.10
•  Teleszkópos kar, 5 féle állással. 
•  Hidraulikus vezérlő egység, 270°-ban dönthető. 
•  2 tengelyirányban dönthető kampó. 
•  Poliuretán védőbevonatú kerekek. 
•  Extra lapos, 100 mm-es alvázkeret, stabilizált széles talapzat. 
•  Mérete összehajtva: 450 x 600 mm. 
•  Kiegészítő kerekek az összehajtott emelő mozgatásának megkönnyítésére. 
•  Túlterhelés gátló szelep, biztonsági rendszer, EK-szabvány, LNE labor által 
tesztelt.
D : 90 kg.

Teher kiegyenlítő 
DL.101
•  Segítségével kiegyenlíthető az emelő által emelt teher, a felemelt 
alkatrész vagy motor formájához igazodva. 
•  4 tartozék akasztólánccal szállítva. 
•  Kényelmes beállítás hajtókarral. 
•  Maximális terhelés: 600 kg. 
•  Tengelyköz: 330 mm.

u Görgős szerelőpad 
Amikor a kényelem = gazdaságosság

A derék- és hátfájás kockázatának csökkentése.
A hátfájás gyakori oka a kényszerű betegszabadságoknak. A becslések szerint a népesség 60 - 70 %-a 
küszködik szakmai karrierje során legalább egyszer hát- és derék problémákkal. Az alacsonyan vagy egy 
gépjármű alvázán végzett munkához megfelelő, jó minőségű munkafelszerelések kellenek e kockázatok 
kiküszöböléséhez. 

Szerelőszék DTS.4 
- Tökéletes stabilitás 4 keréken 
- Könnyű mozgási lehetőség 
- Megfelelő háttartás

Szerelőpad DTS.2 
-  Állítható fejtámlájának köszönhetően 

hosszabb ideig végezhet fekvőmunkát 
kényelmetlenség nélkül. 

-  Könnyű mozgási  
lehetőség 6 görgőn

Görgős szerelőpad 
DTS.1A
•  Alacsony magasság (95 mm) a maximális hozzáférésért. 
•  Vastag PVC párnázás. 
•  Kényelmes fekvés és jó ellenállás a gépjármű-folyadékoknak. 
•  Robusztus: acél keret, max. terhelés: 175 kg. 
•  6 görgő, d 60 mm. 
•  Méretek: 945 x 430 x 95 mm.
D : 7,67 kg.
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Görgős szerelőpad intenzív használatra 
DTS.2
•  Rendkívül ellenálló, szelvényes 18 mm-es csőváz keret. 
•  Vastag PVC párnázás. 
•  Kényelmes fekvés és jó ellenállás a gépjármű-folyadékoknak. 
•  6 görgő, d  60 mm. 
•  Maximális terhelés: 175 kg. 
•  Automata fogaskerékkel azonnal állítható magasságú fejrész. 
•  2 fémszerszám tároló oldalrekesszel ellátva. 
•  Méretek: 1020 x 600 x 95 mm.
D : 8,6 kg.

Félmagas szerelőszék 
DTS.4
•  Ideális a félmagasan való munkavégzéshez: kerekek, fékek, karosszéria szereléséhez. 
•  Vastag, rendkívül ellenálló PVC párna. 
•  Nagy stabilitás 4 görgőn, görgő d  75 mm. 
•  Mágneses tárolófelület, csavarok és kis alkatrészek tárolásához. 
•  Bruttó magasság: 0,59 m. 
•  Ülő magasság: 0,42 m. 
•  L x l: 0,463 x 0,43 m.
D : 10 kg.

Világítás
A MEGFELELŐ VILÁGÍTÁS: NÉLKÜLÖZHETETLEN 
FELSZERELÉS A SZAKEMBER SZÁMÁRA!

Ld. a Világítás  
c. fejezetet, ahol teljes 

termékcsaládunkat  
megtalálja:  

o.

u Védelem 
u u Védő takaró 
Nem mágneses, tapadókorongos sárvédő takaró 
CR.D2
•  Tapadókorongos rögzítési rendszer: gyors felhelyezés, karcolásveszély nélkül. 
•  Az egyes tapadókorongok terhelhetősége: 3 kg. 
•  Kompatibilis a fém, alumínium és kompozit felületekkel. 
•  Bármilyen típusú gépjárműhöz alkalmas. 
•  Kivágás a takarón a gépjármű kerekének. 
•  Könnyen karbantartható. 
•  Ütés- és karcolásálló. 
•  Minőségi kiképzés. 
•  A takaró összezárásához speciális kampórendszer. 
D : 480 g.
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Olajleeresztés-olajszűrők

u Olajleeresztés-olajszűrők
Olajleeresztő csap kulcs 
D.13A
•  Megjelenés: Krómozott. 
>> CITROËN, RENAULT, PEUGEOT. 
•  L 8 x10 mm. 
•  Hossz: 230 mm. 
D : 230 g.

Olajleeresztő kulcs – motor, sebességváltó, tengelyhíd 
F.63C
>> ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA. 
•  Imbuszkulcs végződések, 12 mm.  
D : 280 g.

Olajleeresztő kulcs - motor 
P.27B
>> CITROËN, PEUGEOT. 
•  L csapvég, 10 mm. 
D : 270 g.

Olajleeresztő kulcs – sebességváltó, tengelyhíd 
T.33A
>> RENAULT. 
•  L dugós vég, 10 mm. 
D : 200 g.

Olajleeresztő kulcs - sebességváltó 
T.173A
>> RENAULT Espace. 
•  L csapos és dugós vég 10 mm. 
•  Hossz: 230 mm. 
D : 300 g.

Olajleeresztő kulcs – sebességváltó, tengelyhíd 
T.273
>> RENAULT, VOLVO. 
•  L csapos vég, 8 mm és dugós vég, 10 mm. 
•  Hossz: 260 mm. 
D : 340 g.
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Olajleeresztő kulcsfej készlet, 12 darabos 
D.108J12
•  Tartórúdon szállítva. 
•  Részei: 
- 4 darab L csapos kulcs fej 8-10-10,5 és 13,1 mm. 
- 1 darab W csapos kulcs fej, 10 mm. 
- 1 darab L anya kulcs fej, 10 mm. 
- 6 darab imbuszkulcs fej, 8-10-12-13-14 és 17 mm.
D : 550 g.

D.105 Négyszögletű olajleeresztő 
kulcsfejek, 3/8"
•  Meghajtás : L 3/8" (Junior).

F
L 

mm
D 
g

D.105-8 8 30
D.105-10 10 35
D.105-10,5 10,5 35
D.105-13,1 13,1 60

Négyszögletű olajleeresztő  
anya kulcsfej, 3/8", 10 mm 
D.106-10
•  Meghajtás: L 3/8" (Junior).  
•  L 10 mm. 
D : 40 g. 

D.107 Olajleeresztő kulcs  
imbusz fejek, 3/8", 10 mm
•  Meghajtás : L 3/8" (Junior).

Háromszögletű olajleeresztő kulcsfejek, 3/8" 
D.109-10
•  Meghajtás : L 3/8" (Junior). 
•  W 10 mm. 
D : 40 g.

Olajleeresztő kulcsfejek 
D.120-16
•  XZN csavartípus: d 16 mm, esztergált. 
•  Meghajtás: L 3/8" (Junior).  
>> V.A.G. sebességváltóhoz.
D : 40 g.

u Olajszűrő kulcsok
Gyorsan kezelhető kulcs olajszűrőhöz 
U.46ACL
•  Rendkívül ellenálló inox hevederes kulcs. 
•  Rugós, csuklós fogópofa, mely biztosítja a szűrő meghúzását 
és a racsnieffektust. 
•  Kompozit, fémszálas erősítésű, rendkívül ellenálló 
(szénhidrogének, ütések) fogónyél. 
•  Többmenetes állító csavar, a szűrő gyors megközelítéséhez. 
•  Méretek: 290 x 45 x 45 mm. 
•  Racsni-effektus és 5°-os visszaengedés. 
•  Markolat hossz: 175 mm.  
d Szűrőméret: 66 - 106 mm.
D : 345 g.

F Megjelölés
U.46CL06 Inox acél heveder

Olajleeresztő és olajszűrő modul 
MOD.U46CL
•  13 olajleeresztő fejek, L 3/8":  
- D.105-8-10-10,5-13,1. 
- D.106-10. 
- D.107-8-10-12-13-14-17. 
- D.109-10. 
- D.120-16. 
•  U.46ACL gyorsan kezelhető olajszűrő kulcs. 
•  S.230 átalakító L 1/2" L 3/8".
D 1,1 kg.

F
n 

mm
D 
g

D.107-8 8 30
D.107-10 10 35
D.107-12 12 35
D.107-13 13 40
D.107-14 14 40
D.107-17 17 50
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Új U.48 AUTOMATA  
OLAJSZŰRŐ KULCS

EGYEDÜLÁLLÓ, AUTOMATA, HATÉKONY!

Nincsenek beállítások.
•	 Minden	átmérőhöz		
alkalmazható	66	és	105	mm		
között.

•	 Univerzális	szorító	kapacitás,		
a	szűrő	méretétől	függetlenül.	

Húzza	fel.

Helyezze	el,	engedje	ki.	 Gyors	rászorítás	/	kiengedés	a	racsnis		
rendszernek	köszönhetően.

Automata olajszűrő kulcs 
U.48
•  Racsnis rendszer:
- racsnis rendszerű gyors rászorítás. 
- lehetővé teszi a gyors munkavégzést a különösen sűrű környezetben is. 
•  Optimalizált automata szorítás: 
- időnyereség.
- a racsnis rendszer optimalizálása a heveder kontrollált szorítása révén.
• Kapacitás: szűrőméretek: 66 - 105 mm.
D : 285 g.

Állítható olajszűrő kulcsok 
•  Mikrobusz és tehergépjármű modellek. 

F
H 

max. mm
d 

mm
D 
g

U.46 260 65...105 310
U.46PL 300 105...145 350

Láncos kulcs 
D.149
•  Olajszűrő leszedéshez, szűrő d 50 - 110 mm. 
•  Meghajtás: L 1/2". 
D : 280 g.

Új
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Önszorító kulcs 
D.151A
•  Olajszűrő leszedéshez, szűrő d 65 - 120 mm.  
•  Meghajtás : L 3/8". 
D : 580 g.

Önszorító kulcs nehézgépjárművek olajszűrőjéhez 
D.151PL
•  Menet: L 1/2". 
•  Átmérő: 95 - 165 mm. 
D : 1,345 kg.

Olajszűrő "sapka" kulcs 
D.163
•  Originál VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT olajszűrők 
leszedéséhez, valamint a MANN® és KNECHT® márkák 
megfelelő olajszűrőihez.  
•  L 3/8". 
•  6-szögű fej, 19 mm.  
D : 110 g.

Olajszűrő "sapka" kulcs, sokszögű 
•  Meghajtás : L 3/8".

F
Szűrő 
mm

D 
g

D.139 14 oldalú d 65,0 135
D.140 14 oldalú d 74,0 160
D.141 15 oldalú d 92,0 205
D.159 14 oldalú d 66,5 140
D.160 15 oldalú d 74,0 160
D.161 15 oldalú d 79,0 175
D.162 15 oldalú d 89,0 200
D.164 8 oldalú d 74,0 150
D.165 10 oldalú d 92,0 190

Olajszűrő "sapka" kulcs, barázdált 
•  Purflux típusú olaj- illetve gázolaj szűrőkhöz.  
•  Meghajtás : L 3/8".

F Barázdált ( 
mm

D 
g

D.154 6 66,0 200
D.155 6 76,0 225
D.156 9 86,0 268
D.157 9 96,0 295
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Gyertyák

GARANTÁLTAN megfelel  

az ISO 11168 szabványnak

TELJES TERMÉKSKÁLA! 
Teljes termékskála mindenfajta használathoz. 
Gyertyakulcs, 3/8". 
•	 Ideális	a	többszelepes	motorokhoz.	
•	 Rövid	illetve	hosszú	termékcsalád	a	motorkörnyezethez	igazodva.	
•	 A	3/8-os	termékcsalád	választék	tökéletes	a	modern	gépkocsikhoz.
Gyertyakulcs, 1/2". 
•	 A	motorok	többségéhez	megfelelő.	
•	 Rövid	illetve	hosszú	termékcsalád	a	motorkörnyezethez	igazodva.
•		Ez	a	leggyakrabban	használt	termékcsalád.

Tagolt gyertyakulcsok. 
•	 	Ideális	azokban	az	esetekben,	amikor	a	motor	elrendezése	nem	engedi		
a	nyomatékkulcs	használatát.	

Mágneses gyertyakulcs, 3/8". 
•	 	A	nehezen	hozzáférhető	környezetben	lehetővé	teszi	a	gyertya	befogását		
a	menet	erőltetésének	kockázata	nélkül.	

Biztonság

•	 	A	gyertyakulcsok	kialakításának	elegendő	játékteret	kell	hagynia	ahhoz,	hogy	a	gyertya	a	menet	erőltetésének	
kockázata	nélkül	illeszkedjen	a	kulcs	hengerfejébe.	Ugyanakkor	korlátozott	szabad	mozgásszögnek	kell		
rendelkezésre	állnia	a	hengerfejben,	a	porcelán	károsodásának	elkerülésére.	

•	 	Amennyiben	lehetséges,	lehetőleg	mindig	kézzel	vagy	a	DM.20	modell	segítségével	igazítsa	be	a	gyertyafejet	
a	hengerfej	menetébe.

•	 	Valamennyi	gyertyakulcs	modellünk	3/8"	illetve	1/2"-es	négyszögletű	menettel	vannak	ellátva,	
nyomatékkulcsos	szorítással.	

Útmutató a gyertyakulcs kiválasztásához
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Gyertyakulcsok, L 3/8" tizenkét szögű dugófej 14 mm 
•  Vékony gyertyakulcs fej 14 mm-es gyertyákhoz 
•  Gyertya elejtés gátló rendszerrel ellátva. 
•  A legújabb RENAULT és PEUGEOT motorokhoz. 
•  Meghajtás: 3/8". 

F
H 

mm
D 
g

B.J14BH1 90 90
B.J14BH2 250 245

Gyertyakulcsok, L 3/8", 16, 18 és 21 mm-es gyertyákhoz 
•  Gyertya elejtés gátló rendszerrel ellátott kulcs. 

F
d 

mm
H 

mm
D 
g

B.J16A1 16 90 130
B.J16A2 16 250 350
B.J18A1 18 90 190
B.J21A1 20,8 90 200
B.J21A2 20,8 250 650

A gyertyák szorításának kontrollálása
MIÉRT FONTOS A SZORÍTÁSI NYOMATÉK? 
•	 	A	hengerfejek	alumínium	ötvözetből	készültek.	
•	 	Egyre	nagyobb	erőt	kell	kifejteni	a	modern	motorok	
gyertyáira	

•	 	Csökkenő	gyertya-menet	méretek.
A	J.208-50	nyomatékkulcs	tökéletesen		
igazodik	a	modern	gyertyatípusok	szereléséhez.		
(a	3/8-as	típusokhoz).	

JAVASOLT NYOMATÉK:

Csavarmenet átmérője (mm) 

Lapos fogás (tömítésekkel) Hengeres fej 

Öntöttvas hengerfej (N.m) 

Alumínium hengerfej (N.m) 

•			A	megadott	értékek	indikatív	jellegűek.	Minden	esetben	
alkalmazza	a	gyártó	által	megadott	értékeket.	

u u Csuklós gyertyakulcsok 
Csuklós gyertyakulcs széria, L 3/8", 16, 18, 19 és 21 mm-es gyertyákhoz 
•  Gyertya elejtés gátló rendszerrel ellátva. 
•  A négyszögletű vég lehetővé teszi a D.150 típusú csukló használatát.

u Benzines gyertyák
u u Gyertyakulcsok 3/8"

F    
                n 
                  mm

H 
mm

B 
mm

D 
kg

B.J16R1A           16 385 90 0,175
B.J16R2A           16 465 170 0,825
B.J18R1A           18 385 90 0,760
B.J19R1A           19 385 90 0,760
B.J21R1A           20,8 385 90 0,785
B.J21R2A           20,8 465 170 1,00

B.J14BH2

B.J14BH1
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u u Gyertyakulcsok, L 1/2" 
Gyertyakulcsok, L 1/2", 16, 18 és 21 mm-es gyertyákhoz 
•  Gyertya elejtés gátló rendszerrel ellátott kulcs. 

u u Mágneses gyertyakulcsok, L 3/8"
Mágneses gyertyakulcsok

A NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ GYERTYÁKHOZ!
A	nehezen	hozzáférhető	helyen	található	gyertyák	esetében	
a	mágneses	rendszer	lehetővé	teszi	a	gyertya	kiszedését	
anélkül,	hogy	a	porcelán	foglalat	beszorulna	vagy	sérülne,	
mert	a	mágneses	fogás	elég	szabadságot	hagy	a	gyertyának,	
hogy	megfelelően	illeszkedjen	a	hengerfejbe.	
Megszűnik	a	“félrefogás"	veszélye.

Mágneses gyertyakulcsok, L 3/8", 16, 18 és 21 mm-es gyertyákhoz 
•  Mágneses gyertya-fogó rendszer. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott. 
•  ISO 11168. 
•  Meghajtás: L 3/8". 
•  Hossz: 84 mm. 

u u Csőkulcsok gyertyához 
Csőkulcsok 16 és 21 mm-es gyertyákhoz 
W ISO 11168, NF ISO 11168. 
•  Az L és M modellek gyertya leejtés gátló rendszerrel vannak ellátva. 
•  Kiszedhető keresztcsap 90°-os meghúzási lehetőséggel. 
•  A keresztcsap tárolásának lehetősége a kulcs belsejében.

F
n 

mm
L 

mm
D 
g

B.S16A1 16 90 130
B.S16A2 16 250 350
B.S18A1 18 90 190
B.S21A1 20,8 90 200
B.S21A2 20,8 250 650

F
n 

mm
7 

mm
a 

mm
L 
"

D 
g

B.J16M1 16 17 22 3/8 105
B.J18M1 18 19 25 3/8 150
B.J21M1 21 22 27,5 3/8 185

F
n 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

L.16AC 16 22 90 160
L.16AM 16 22 160 235
L.16AL 16 22 300 395
L.21C 20,8 26 90 180
L.21M 20,8 26 160 280
L.21L 20,8 27,5 300 460

a

L
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u u Gyertyapipa fogók 
Gyertyapipa fogó 
DM.28
•  A gyertya vezetékeinek sérülésmentes kihúzásához. 
•  Megóvja a sarukat a sérüléstől. 
•  Méretek: 198 x 55 x 30 mm.
D : 210 g.

Gyertyapipa fogó 
DM.28-9
•  Gyertyavezeték-nyalábokhoz, d 9 mm. 
•  Hajlékony, csúszásgátló nyélborítással. 
•  Nyitó zárórugó. 
•  Hosszú fogószárak: jó hozzáférés a zsúfolt mechanikához. 
•  Vékony fogócsőr: minimális helyigény. 
•  Barázdált vég: maximális fogás. 
•  Hossz: 280 mm.
D : 310 g.

u u Hézagmérők 
Metrikus hézagmérők 
804
•  19 fémlemezből álló, 4/100 mm-től 100/100 mm-ig. 
•  Lemezek hossza: 90 mm.

Rézötvözetű hézagmérők 
804.AM
•  Lemezek vastagsága 1/100 mm-ben.  
•  19 lemez: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 -70 
- 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100. 
•  100 mm-es vörösréz lemezek. 
•  Szélesség: 10 mm. 
•  Hegyes vég.
D : 110 g.

Hosszú, metrikus hézagmérők – hossz: 150 mm 
804.L
•  Kerekvégű mérők. 

Metrikus hézagmérők –  hegyes végű lemezek 
804.P
•  19 fémlemezből álló, 4/100 mm-től 100/100 mm-ig. 
•  Megjelölés: hegyes végű lemezek. 
•  Lemezek hossza: 90 mm.

F
Lemezek  
száma 

Lemezek 
formája 

Lemez  
szélesség x hosszúság 

mm-ben 

Lemezek vastagsága  
1/100 mm-ben 

D 
g

804 19 b 10 x 90 4-5-6-7-8-9-10-15-20-25-30 60

F
Lemezek  
száma 

Lemezek 
formája 

Lemez  
szélesség x hosszúság 

mm-ben 

Lemezek vastagsága  
1/100 mm-ben 

D 
g

804.L 19 b 10 x 150 4-5-6-7-8-9-10-15-20-25 60

F
Lemezek  
száma 

Lemezek 
formája 

Lemez  
szélesség x hosszúság 

mm-ben 

Lemezek vastagsága  
1/100 mm-ben 

D 
g

804.P 19 B 10 x 90 30-40-50-60-70-80-90-100 60
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Collos hézagmérők 
804.U
•  Lemezek vastagsága 1/10 000"-ben. 
•  26 lemez: 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 
-120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210 - 220 - 230 
-240 - 250. 
•  Hegyes vég. 
•  Hossz: 3"1/2 (88,9 mm). 
•  Szélesség: 15/32". 
D : 83 g.

u u Gyertyaszerelési kiegészítők 
Flexibilis gyertyakihajtó 
DM.20
•  A gyertyák ki/becsavarása bármely helyzetben. 
•  Mindenfajta típusú gyújtógyertyához. 
•  Hossz: 316 mm.
D : 50 g.

Csavarbeállító 
D.110
•  A nehezen hozzáférhető csavarokhoz. 
•  Függetlenül a gyertyák fejformájától, d 6...11 mm. 
•  Hossz: 305 mm.
D : 55 g.

u u Gyertya reszelők 
Kontakt reszelő 
276
•  Hossz : 130 mm. 
•  Vastagság : 1 mm. 
D : 10 g.

Gyémánt reszelő 
277
•  Hossz : 130 mm. 
•  Vastagság : 0,7 mm. 
D : 10 g.

Gyertyakefe 
270.A
•  Elektródák és menetek tisztítása. 
•  Méretek: 185 x 30 x 25 mm. 

F Megjelölés
270.C Pótkefe 
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u u Gyertyaszerelő készlet 
GM gyertyaszerelő modul 
MOD.BJ
•  Szerelő modul 16 - 21 mm-es izzító gyertyákhoz és 8, 9, 10, 12 mm-es izzító gyertyákhoz. 
•  Részei: 
- 1  B.J14BH1 
- 1  B.J14BH2 
- 1  B.J16A1 
- 1  B.J16A2 
- 1  B.J21A1 
- 1  DM.28-9 
- 1  B.10R8L 
- 1  B.10R9L 
- 1  B.10R10A 
- 1  B.10R12AL 
- 1  J.161 
- 1  D.110
•  Modul: PL.161.

Gyertyaszerelő modul, L 3/8" 
MOD.BJB
•  Gyertyaszerelő készlet. 
•  Részei:
- 1  B.J14BH1 
- 1  B.J14BH2 
- 1  B.J16A1 
- 1  B.J16A2 
- 1  B.J18A1 
- 1  B.J21A1 
- 1  DM.28-9 
- 1  DM.20 
•  Modul: PL.669.

Gyertyaszerelő modul, L 1/2" 
MOD.BSA
•  Gyertyaszerelő készlet. 
•  Részei:
- 1  B.S16A1 
- 1  B.S16A2 
- 1  B.S18A1 
- 1  B.S21A1 
- 1  DM.28-9 
- 1  DM.20 
•  Modul: PL.668.

Gyertyaszerelő modul 
MOD.BRA
•  Dízel "gyertyaszerelő" modul. 
•  Részei: 
- 1  D.110 
- 1  B.10R8L 
- 1  B.10R9L 
- 1  B.10R10A 
- 1  B.10R12AL 
- 1  D.133A6 
•  Modul: PL.667. 
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u Dízel izzító gyertya tesztelő 
u u Izzító gyertyák ellenőrzése 

Izzító gyertya tesztelő - DX.10
EGYSZERŰ ÉS GAZDASÁGOS TESZT!
Szétszerelés nélkül. 
•	 	Dízel	izzító	gyertyák	tesztelése	kiszerelés	nélkül.	

•	 	Kompakt	mérőszonda	a	jobb	hozzáférés	kedvéért.

•		Vegye	le	a	gyertyasarukat.	

•		Kapcsolja	a	DX.10-et	az	akkumulátorra.	

•		Érintse	meg	a	gyertyafejet	a	DX.10	hegyével.	

•		Olvassa	le	az	eredményt.

Izzító gyertya tesztelő 
DX.10
•  Mérődoboz érintő heggyel és diagnosztizáló diódákkal. 
•  A tesztelő segítségével gyorsan és egyszerűen tesztelheti a dízel meghajtású 
járművek (V.L./V.U.L.) indítómotor gyertyáit, a hidegben való indulási problémák 
diagnosztizálásához. 
•  Jelzi a gyertya állapotát: rövidzárlatok, áramkihagyások, gyenge áramellátás...
>> Minden márkához. 
•  Tápfeszültség: 12 V.
D: 210 g.

u u Kulcsok izzító gyertyához. 

Csuklós gyertyakulcsok, L 3/8", dízel izzító gyertyákhoz 
•  Gyertya-fogó rendszer. 
•  Kardáncsuklós, rugós kialakítás, a kulcs megfelelő hajlásszögének beállításához. 
•  Megjelenés: krómozott, polírozott. 
•  ISO: 11168. 
L 3/8". 

Gyertyakulcsok, L 3/8", dízel izzító gyertyákhoz 
•  Gyertya elejtés gátló rendszerrel ellátva. 
•  Menet: L 3/8", n 17 mm (B.12-1) és 15 mm (B.10-1).

F
n 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

B.10R10A 10 14,5 161 110
B.10R12B 12 17 155 125
B.10R12AL 12 17 178 150
B.10R8L 8 12 175 120
B.10R9L 9 13 177 125

F
n 

mm
d 

mm
L 

mm
D 
g

B.10-1 10 15 70 70
B.12-1 12 17 70 80
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u Motordiagnosztika
Digitális stroboszkóp lámpa 
X.730B
•  Többfunkciós mérőkészülék, részei: fordulatszámmérő (300 - 9900, ford./perc), gyújtásszög mérő 
(0,1° - 99,9°) zárási szög mérő (0,1° - 90°) és egy feszültségmérő (9 - 16V). 
•  Mérések: 
- zárás szög mérés (DWELL), motorterhelés, gyújtásszög, centrifugális erő (köztes értékek), 
vákuumszabályozó szelep, szívóoldali nyomás, akkumulátor feszültség. 
•  Megjelenés: műanyag bőröndben, kábelekkel és csatlakozó kapcsokkal. 
•  Méretek: 310 x 285 x 110 mm. 
•  Tápfeszültség: 12 V.
D : 1,7 kg.

Gépjármű multiméter 714
EGYSZERŰSÍTETT  
MOTORDIAGNOSZTIKA! 

Automatikus mérések. 
•	 	Lambda	szondák	mérése:	ablaktörlő	motor	
feszültség	jelzése.	

•	 	Egyenáram	mérés.	
•	 	Automata	választás	egyenáram/váltoáram	
között.	

•	 	Az	EGR	szelepek,	fojtó-visszacsapó		
szelepek,	stb.	vezérlésének	ellenőrzése.	

•	 	Befecskendezési	idők	mérése.	
•	 	Hőmérsékletek	mérése	(K-type	hőmérő	
szondákkal)

Automata ampermérő fogó 
A	714	modell	kompatibilis	a	fogóval	
•	 	Automatikus	lenullázás:	nem	kell		
beállításokat	végezni.	

•	 	0,02	A-tól	200	A-ig	egyetlen	fogóval.	
•	 	Egyen-	és	váltóáramhoz	egyaránt.

A	feszültségveszteség	felkutatására.	

A motordiagnosztika hasznos társa. 
Nélkülözhetetlen	szerszám	az	elektromos	
hibák	diagnosztizálásához.	
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EGYSZERŰSÍTETT  
MOTORDIAGNOSZTIKA! 

Multiméter 
714
p Nyerjen időt 
•  Automata mérési skála keresővel. 
•  Nem kell beállításokat végezni, az automata AC/DC felismerésnek köszönhetően. 
p Olvassa le az automatikusan beállított értékeket 
•  Milliszekund befecskendezés. 
•  Volt és millivolt értékek a lambda-szondákhoz. 
•  %-értékek a pillangószelepekhez illetve EGR szelepekhez. 
p Kutassa fel az áramveszteséget 
•  Amperméter fogó, 20 milliamper értéktől. 
•  Váltó feszültség 150 mV-tól 600 Veff-ig. 
•  Egyenfeszültség 20 mV-tól 600 V-ig. 
•  Váltóáram: mérési tartomány: 0,15 - 4000 A csúcsértékig. 
•  Egyenáram: mérési tartomány: 0,02 A - 4000 A egyenáram csúcsértékig,  
ampermérő fogóval. 
•  Ellenállás 400 K-ig. 
•  Hőmérséklet mérés, K-type szondákkal, -55° C-tól + 1000° C-ig, 
•  A feszültséget és az áramerősséget effektív értékekben méri. 
•  Tápfeszültség: 2 x LR6 1,5 V (tartozék) 
•  Tartozék: 2 darab 600V CAT III műszerzsinór mérőcsúccsal (1 piros és 1 fekete). 
•  Méretek: 63 x 170 x 40 mm.
D : 300 g.

Kompakt ampermérő fogó 
714P.200
•  Váltóáram 0, 02 A-tól 200 A-ig. 
•  Egyenáram 0,02 A-tól 200 A-ig. 
•  Kis méretek a zsúfolt környezetben történő mérésekhez. 
•  A 714.1  multiméterrel használatos. 
•  Áramellátás a multiméterről 
•  Méretek: 138 x 49 x 28 mm. 
•  Kábel: 2 m.
D : 160 g.

Autóelektromosság

Digitális multiméter készlet gépjárművekhez 

•  Kompakt ampermérő fogó 
•  A motorkasztnihoz, műszerfalhoz, stb. is alkalmas. 
•  Nélkülözhetetlen a kóboráram felkutatásához (feszültségveszteség) 
•  Áramellátás a multiméterről 
- váltóáram, 0,02 A-tól 200 A csúcsfeszültségig 
- egyenáram, 0,02 A-tól 200 A csúcsfeszültségig, kábel: 2 m 
•  714 multiméter 
•  714P.200 Ampermérő fogó 0,02 - 200 A 
•  1801.J2 Krokodil csipesz 2 darabos 
•  711.19 Mérőcsúcs 2 darabos 
•  Műanyag bőröndben szállítva.

u Mérőeszközök és multiméterek 

714.1
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Fedezze fel a tesztelők teljes termékskáláját!
Lásd a fenti termékeket  

a 652. oldalon

Multiméter, ampermérő fogó és hőmérő 
712
•  Váltó- és egyenáram feszültségmérő, automata felismeréssel. 
•  Ohm-mérő, dióda tesztelés és kontinuitás hangjelzéssel. 
•  Ampermérő fogó, 400A: egyenáram és váltóáram automatikus 
felismeréssel.
•  Hőmérő: környező hőmérséklet.
•  Rendező tokban szállítva kordonokkal és elemekkel.
D : 660 g. 
Automatikus felismerés: váltó és egyen.
1. Értékek memorizálása, kobor ellenállás kompenzáció, automatikus 
nulla, képernyő megállítása, automatikus értékskála választás.
2. Minimum/maximum gomb.
3. Világos képernyő.

Multiméter fogó készlet 
712-1
•  Részei:
- 1 multiméter fogó 712. 
- 1 hőmérő szonda (hosszúság: 1 m) DX.12-06 (mérési tartomány: 
-50°C-tól +285°C-ig). 
- 1 adapter a K-type szondához 712.01. 
• Vászon zsákban szállítva. 
D : 560 g.

Kábelfogó készlet 
1801.J2
•  Kábelfogók elektromos mérésekhez. 

Autóelektromosság
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700 és 705 jelzőlámpák
Ne ártson tovább a tesztelő készüléknek! 
A	gépjárművek	számtalan	multiplex	vezetéket	tartalmaznak.		

Az	izzós	jelzőlámpák	használata	könnyen	módosíthatja	a	tesztelők	
paramétereit	illetve	károsíthatják	azokat.	A	700	és	705	tesztelők	a	LED	
lámpáknak	köszönhetően	megtalálják	a	pólusokat	illetve	a	feszültség	
jelenlétét.	A	lámpák	gyakorlatilag	nulla	áramfogyasztása	megóvja	a	jármű	
épségét.	

Feszültség tesztelő 
700
•  Lehetővé teszi az elektromos áramkör ellenőrzését és helyreállítását, 
a vezetékek esetleges szakadásának mérését. 
•  Működés 2 jelzőfény segítségével. 
• Kábelhossz: 3 m. 
D : 105 g.

Autó feszültség tesztelő 
705
• Kapacitás: 3 - 48 V. 
•  A + illetve – negatív polaritás jelzése fény-diódák segítségéval. 
•  A szigetelt kábelek feszültségének ellenőrzéséhez mérőcsúccsal 
kábelfogóval, valamint egy krokodil csipesszel ellátva. 
•  Méretek: 18 x 21 x 135 mm. 
D : 55 g.

Érintkezés nélküli hőmérő 
DX.T1
•  Érintkezés nélküli, infravörös sugaras hőmérő szonda, lézer célzó sugárral. 

F
Szélesség 

mm
Szélesség 

mm
Magasság 

mm
D 
g

DX.T1 93 48 26 70
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u Akkumulátor szerszámok 

DX.11 – A memóriák védelme
MEGÓVJA A MEMÓRIÁK ADATAIT! 
A	modern	gépjárművekben	egyre	több	elektronikus		
berendezés	kap	helyet.	Az	akkumulátor	lekapcsolása	számos	
berendezésben	memória-veszteséget	okozhat:	autórádió,	
paraméterbeállítások….	Az	újraprogramozás	hosszadalmas	
és	költséges	eljárás,	amely	sokszor	csak	a	gyártói	hálózatok	
által	végezhető	el.	

Időnyereség és biztonság. 
A	DX.11	csatlakoztatásához	elég	egyetlen	perc:	

•	 	Nincs	többé	szükség	az	autórádió	és	a	számlálók		
újraprogramozására.	

•	 	Az	áramkorlátozó	mechanizmus	biztonságossá	teszi		
a	műveleteket	a	rövidzárlatok	kockázatával	szemben.

Szünetmentes tápegység
DX.11
•  Megmenti a programokat és a gépjármű kiegészítő berendezéseinek 
memóriáját az akkumulátorcsere során. 
•  A diódák segítségével biztosítja az akkumulátor megfelelő csatlakoztatását. 
>> Minden márkához. 
•  Tápfeszültség: 12 és 24 V külső akkumulátorról. 
D : 180 g.

Túlfeszültség gátló műszer 12V 
DX.8-12
• Kábelhossz: 300 mm. 
•  Méretek: 100 x 20 x 45 mm.
D : 140 g.

12V
+-

FACOM

12V 12V
12V

+-

FACOM

12V

12V
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Lehúzó 2 vékony karral 
U.14A
• Lehúzó 2 vékony önszorító karral és nyílásszög tartó zárórugóval. 
Példa a használatra = akkumulátor saruk. 

Sarudörzsár 
781
•  Az akkumulátor saruk és pólusok érintkezési felületének felújítására. 
•  d: 26 x 92 x 130 mm. 
D : 230 g.

Akkumulátor pumpa 
785
•  Savaknak, olajnak és oldószernek ellenálló műanyagból. 
•  Hossz: 260 mm. 
•  d: 70 mm (120 cmZ). 
D : 85 g.

Savmérő 
784B
•  Az akkumulátor folyadék sűrűségének mérésére.  
•  d: 42 - 350 mm. 
D : 100 g.

Refraktométer 
780A
•  2 féle mérési skála: 
- Hűtőfolyadék: 0-tól -50°C-ig (5°C-es beosztással). 
- Akkumulátor folyadék sűrűség: 1,10 - 1,40 kg/l. 
•  Egyszerű újrakalibrálás csavarral és desztillált vízzel. 
•  Dobozban szállítva, mintavevő pipettával és csavarhúzóval. 
•  Méretek: 70 x 235 x 700 mm.
D : 550 g.

F
C min. - max. 

mm
T 

kN
Helyfoglalás 

mm
P max. 

mm
T 

Tonna
D 
kg

U.14A 10 - 35 5 70 x 112 x 35 40 0,5 0,31



18

www.facom.com738 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

629

G
ép

já
rm

űv
ek

u Érintkezők és biztosítékok 

Autóelektromosság

"Autóelektromosság" készlet 
449.Z1A

•  Mindennapos autóelektromossági szerelésekhez: kiegészítő berendezések, autórádiók 
berakásához, vontató csatlakozásokhoz, biztosítékcseréhez, stb. 
•  Tartalma: 
- 12 előszigetel kábelsaru modell a gépjárműben leggyakrabban  
használt típusokból (210 darab) 
- 20 kerek saru, d 5, keresztmetszet: 0,5 - 1,5 mm². 
- 20 villás saru, d 4, keresztmetszet: 0,5 - 1,5 mm². 
- 20 kerek saru, d 5, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 15 kerek saru, d 6 mm, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 20 villás saru, d 5, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 20 klipszes saru, d 6,3 mm, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 15 vegyes klipszes saru, d 6,3 keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 20 nyelves saru, d 6,3 mm,, keresztmetszet: 1,5 - 2,5 mm². 
- 15 kerek saru, d 8 mm, keresztmetszet: 3 - 6 mm². 
- 15 hosszabbító elem, keresztmetszet 0,5 - 1,5 mm². 
- 15 hosszabbító elem, keresztmetszet 1,5 - 2,5 mm². 
- 15 hosszabbító elem, keresztmetszet 3 - 6 mm². 
- 1 biztosíték készlet, 20 darabos, lehúzó fogóval (5A - 30 A). 
- 1 biztosíték tartó (5 A - 30 A-es biztosítékokhoz). 
- 5 gyorscsatlakozó, keresztmetszet 0,5 - 1,5 mm². 
- 5 gyorscsatlakozó, keresztmetszet 1,5 - 3,5 mm². 
- 1 lehúzó nagyteljesítményű biztosítékokhoz (40A - 80 A-es biztosítékokhoz) DX.9: lehetővé  
teszi a nagyteljesítményű biztosítékok könnyű cseréjét vagy kiszedését (példa: biztosíték kiszedés 
a légzsák szerelésekor). 
-1 többfunkciós fogó 449I: kábelvágás 0,5 - 6 mm²-es kábelekhez, szigetelt színkódos kábelsaruk 
behelyezése, M 2,6 - M5 menetes szár vágás, szigeteletlen kábelsaruk behelyezése, csupaszolás. 
•  Szerelő ládában szállítva. 
•  Doboz méretei: 350 x 300 x 60 mm.
D : 1,35 kg.

Saruzó fogók előszigetelt sarukhoz 
985894
•  Kétszeres saruzás előszigetelt sarukhoz annak a normának megfelelően, 
mely esetén rendelkezésre áll a vezetőnek és szigetelőnek furat. 
•  Inox minta: 
•  A meglazítás mindig lehetséges. 
•  A kéz megtámasztását lehetővé tevő forma. 
•  Puha fogó. 
•  Megfelel a CEI 60 352,2 / CEI 60 760 normának. 
•  Fordított saruzás: a saru befogása a fix részen, a nagyobb
hatékonyság és precizitás érdekében
 
F

Kapacitás 
mmz

L 
mm

D 
g

985894 0,4 M 6 230 490

Nagyteljesítményű biztosíték lehúzó 
DX.9
•  Lehetővé teszi a 2 féle nagyteljesítményű biztosíték könnyű és károsodás nélküli kiszedését. 
•  Elveszíthetetlen szabályozókerék. 
•  Dupla profil: horizontális és vertikális hasítékú biztosítékok. 
•  Méretek: 58 x 30 x 18 mm.
D : 30 g.

Fedezze fel saruzó szerszámainkat.

Lásd a fenti termékeket a 
oldalon
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911D

912B

731

Autóelektromosság

u Autórádió 
20 darabos szerszámkészlet autórádió szereléshez 
DX.25
•  20 speciális szerszám a főbb autórádió-márkákhoz (Alpine, 
Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO). 
•  Többféle autómárkához: BMW, Fiat csoport, Ford, Mercedes, Opel, 
PSA, Renault, VAG csoport. 
•  Tároló rekeszes műanyag zsákban szállítva. 

Lásd a terméket 
a oldalon

Motor 
u Nyomás ellenőrzés
u u Kompresszió mérő - benzin 

911 és 912 – Kompresszió-diagnosztika
A KOMPRESSZIÓ MÉRŐ:  
A DIAGNOSZTIKA ALAPJA!

Időtálló és biztonságos.
Függetlenül	attól,	melyik	generációhoz	tartozik	a	gépjármű,	nem		
megfelelő	kompressziós	értékekkel	a	motor	nem	képes	optimálisan	működni.	

A	kompresszió	ellenőrzése	mindig	előzetes	feltétele	a	jó	motordiagnosztika	
felállításának.	

A	FACOM	kompresszió	mérők	termékcsaládja	rendszeresen	bővül		
a	szükséges	gyertya	és	injektor	adapterekkel.	

A	911D	és	912B	modell	hosszú	távú	befektetés	az	Ön	számára.

Grafikus rögzítés. 
A	mért	értékek	grafikus	nyomtatása	kártyára	

•	 	Könnyen	olvasható	és	értelmezhető.	
•	 	Nyomon	követhetőség.	

Fedezze fel a DX.10 izzító  
gyertya tesztelőt 
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Motor kompresszió mérő - benzin 
912B
•  1 - 12 hengeres rögzítő szalag. 
•  Integrált indítás vezérlő. 
•  Automatikus flexibilis cső blokkolás. 
•  Mérési tartomány: 3 - 18 bar. 
•  Részei: 
912A.SB Kompresszió mérő flexibilis csővel (530 mm)
912A.FC Diagram lap csomag, 100 darabos
911B.016 Távindító kábel (L: 1,85 m)
912A.014 Automata gyertya adapter M14
912A.013 Csuklós adapter nehezen hozzáférhető helyekhez
912A.012 Gumi póttömítés (M14 gyertyákhoz)
912A.10 Hosszabbító elem mélyen fekvő gyertyákhoz
BV.912B Bőrönd tárolórekeszes modullal.
•  Méretek: 430 x 340 x 85 mm.
D : 2 kg.

F Megjelölés
912A.FC Diagram lap csomag 100 darabos 
912A.012 Gumi tömítés 

Diagramlap 100 darabos 
912A.FC

Gumi tömítés 
912A.012

Gyertya adapter M10X100 gyertyához 
912A.019
•  Használható a 912B kompresszió mérővel, imbuszkulcs, 20 x 40 mm. 

F Gyertyák D 
g

912A.019 M10X100 90

Gyertya adapter M12X125 gyertyához 
912A.020
•  Használható a 912B kompresszió mérővel, imbuszkulcs, 20 x 40 mm. 

F Gyertyák D 
g

912A.020 M12X125 90
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Motor 

Kompresszió mérő 
911D
•  1 - 12 hengeres rögzítő szalag. 
•  Fogantyúba integrált indító gomb. 
•  Minden típusú dízel motorhoz: "álporlasztó" és "álgyertya" adapter rendszer. 
•  Mérési skála: 5 - 60 bar. 
•  Részei: 
- 911B.00 Kompresszió mérő 360 mm-es flexibilis csővel. 
- 911B.FC Diagram lap csomag, 100 darabos. 
- 911B.016 Távindító kábel (L: 1, 85 m). 
- 911B.017 Csuklós adapter nehezen hozzáférhető helyekhez. 
- BV.911B Bőrönd és tárolóhelyes modul. 
•  Továbbá "álporlasztó" készlet. 
- 911B.020A, 911B.021, 911B.022, 911B.023, 911B.024, 911B.025, 911B.026, 911B.027. 
•  és "álgyertya" adapterek. 
- 911B.040, 911B.042, 911B.043, 911B.046. 
•  Méretek: 430 x 340 x 85 mm. 
D : 5 kg.

F Megjelölés
911B.AMM Motometer® adapter
911B.049 Magas nyomású gyertya adapter
911B.048 Magas nyomású gyertya adapter
911B.047 Gyertya adapter
911B.045 Univerzális kábel
911B.044 Univerzális kábel
911B.041 Gyertya adapter
911B.036 Precíziós porlasztó adapter
911B.035 Nagynyomású porlasztó adapter
911B.034 Porlasztó adapter
911B.032 Porlasztó adapter
911B.031 Porlasztó adapter
911B.030 Porlasztó adapter

Motometer® adapter 
911B.AMM
•  Lehetővé teszi a Motometer® porlasztó adapterek alkalmazását a 
FACOM 911D kompresszió mérővel.  
D : 35 g.

Magas nyomású gyertya adapter (CDI Mercedes C220/A170) 
911B.049
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 

Magas nyomású gyertya adapter (Peugeot HDI) 
911B.048
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 

u u Kompresszió mérő - dízel 

F Modell D 
g

911B.049 MERCEDES C22 ; CDI 155

F Modell D 
g

911B.048 PEUGEOT HDI 65

F Megjelölés
911B.029 Porlasztó adapter
911B.028 Porlasztó adapter
911B.FC Diagram lap készlet
911B.031-02 Teflon tömítés
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Gyertya adapter 
911B.047
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 
>> PEUGEOT 106 motor: TUD 5.
D : 60 g.

Univerzális kábel 
911B.045
•  Lehetővé teszi a porlasztók álporlasztóként történő használatát. 
•  Kábel d 14 mm. 

Univerzális kábel 
911B.044
•  Lehetővé teszi a porlasztók álporlasztóként történő használatát. 
•  Kábel d 12 mm. 

Gyertya adapter 
911B.041
•  Méretek: 430 x 340 x 85 mm.  
•  D 5 kg.

Precíziós porlasztó adapter (CDI Mercedes C220/A170) 
911B.036
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 

Magas nyomású porlasztó adapter (JTD Fiat; Alfa; Lancia 1,9/2,4) 
911B.035
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 

Porlasztó adapter 
911B.034
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 
>> ALFA ROMEO 164 ; >> CHRYSLER Voyager SE D 93 ; >> FORD Scorpio 2,5TD. 
D : 310 g.

Porlasztó adapter 
911B.032
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel. 
>> AUDI 80 1,9TDI ; >> SEAT Inca 1,9D ; >> VOLKSWAGEN Golf 
1,9TDI - Sharan 1,9TDI. 
D : 180 g.

F Modell D 
g

911B.036 CDI Mercedes C220/A170 235

F Modell D 
g

911B.035 TD Fiat ; Alfa ; Lancia 1,9/2,4 230
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Porlasztó adapter 
911B.031
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel.  
>> FORD Transit 2,5D. 
D : 69 g.

Porlasztó adapter 
911B.030
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel.  
>> MERCEDES 2,5C és E. 
D : 285 g.

Porlasztó adapter 
911B.029
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel.  
>> MITSUBISHI Galant GLX D - Pajero GLX tbo - Space Wagon 2,0 GLX . 
>> TOYOTA Carina 2,0D - Corolla 2,0D. 
D : 92 g.

Porlasztó adapter 
911B.028
•  Alkalmazható: 911D kompresszió mérővel.  
>> ROVER 220 SDI - 420 SDI - 620 SDI. 
D : 160 g.

Diagram lap készlet 
911B.FC

Teflon tömítés 
911B.031-02

910A – Szivárgás mérő

DIAGNOSZTIKA SZÉTSZERELÉS NÉLKÜL. 
A	meghibásodott	mechanikus	alkatrészek	a	motorok	leállásának	és	működési	
zavarainak	második	leggyakoribb	okai.	
Az	ilyen	típusú	üzemzavar	gyakoribb,	mint	az	elektromos	eredetű	meghibásodások!	

A hiba helyének lokalizálása. 
•		Csatlakoztassa	a	910A-t	a	gyertya	helyére	és	helyezze	nyomás	alá	
a	hengert:	a	manométer	jelzi	a	szivárgás	mértékét.	Ezután	lokalizálni	
kell	a	szivárgást,	hogy	meghatározzuk	a	hibát.	

	 -		Levegő	szivárog	az	üzemanyagszintmérőből	=	dugattyúgyűrű	problémák.	
	 -		A	levegő	a	kipufogószelepből	szivárog	=	kipufogó	szelep	probléma.	
	 -		A	levegő	a	szívószelepből	szivárog	=	szívószelep	probléma.	
	 -	A	levegő	a	túlfolyó	tartályból	szivárog	=	hengerfej	tömítés	probléma.
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Lorsque	le	composant	endommagé	est	repéré	lors	du	contrôle	d’entrée,	
les	coûts	sont	réduits.	Ils	sont	plus	importants	au	niveau	de	la	carte	;	
ils	sont	désastreux	quand	la	panne	nécessite	un	retour	complet	de	
l’équipement.
Mais	l’essentiel	est	ailleurs:	contrôler	l’électricité	statique,	c’est
satisfaire	le	client.
La	solution	FACOM:	un	programme	antistatique	conforme	à	la	norme	
EN	100-015/1
L’ensemble	de	ces	éléments	doivent	être	reliés	entre	eux	à	la	terre	pour	
vous	permettre	d’intervenir	sur	le	circuit	imprimé	en	toute	Biztonság.	
Les	mesures	et	tests	pour	les	tournevis	et		pinces	électroniques	ont	été	
réalisés	par	le	Laboratoire	central	d’industries	électriques.

DM.35
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Motor szivárgás ellenőrző 
910A
•  A kompresszió veszteség lokalizálása (benzinmotorok). 
•  Üzemi nyomás: 6 - 7 bar. 
•  Méretek: 482 x 240 x 53 mm. 
D : 4 kg.

F Megjelölés
910.06 Dízel adapter  

u u Üzemanyag nyomás 

Üzemanyag nyomás és ellátás mérő

A leállások és működési zavarok okainak  
diagnosztizálása.

AZ ÜZEMANYAGELLÁTÁSI RENDSZER DIAGNOSZTIKÁJA!

•			A	modern	benzin-	és	dízelmotorok	nem	tolerálják		
az	üzemanyag-ellátási	problémákat.

•			Az	ilyen	típusú	hibák	szennyeződést	okoznak,	ami	akár	a	katalizátorok	
tönkremenetelét	és	súlyos	működési	zavarokat	is	okozhat.

A nyomás és az ellátás ellenőrzése.
•			A	nyomás	ellenőrzése	önmagában	nem	elég	–	mérni	kell	az		
ellátást	is:	egy	eltömődött	üzemanyagszűrővel	a	nyomásérték	
megfelelő	lesz,	de	a	csökkent	sebességű	üzemanyag-ellátás	súlyos	
üzemzavarok	okozója	lehet

Benzin és dízel.
•			Ideális	minden	típusú	monoinjektoros	vagy	többpontos	benzines	
befecskendező	rendszerekhez,	illetve	a	modern	dízelmotorok	
alacsony	nyomású	ellátási	rendszereihez.
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Üzemanyag nyomás és ellátás mérő

Motor 

Benzin nyomás mérő 
DM.35-200
•  A többpontos befecskendező rendszerek ellenőrzése. 
•  Mérési tartomány: 0 - 10 bar. 
•  Ellenőrizhető értékek: 
- szivattyú nyomás 
- üzemanyagellátó rendszer nyomás 
- maradék nyomás 
•  Lehetővé teszi a nyomásszabályozó ellenőrzését. 
•  Tartozékok: 
- 26 féle adapter és kábel - lehetővé teszi a gépjármű park nagy 
részének ellenőrzését. 
- 1 kábel-összeállítás DM.35MJ1. 
- 1 adapter készlet PSA/FIAT/OPEL DM.35-39. 
- 1 T alakú csatlakozó negyed fordulatos szeleppel. 
- 5 flexibilis cső, 2 támasztócsap, 1 tömítés-készlet. 
•  Ellenőrizhető motorrészek: benzinszivattyú, ellátási rendszer, 
nyomásszabályozó, visszacsapó szelep, porlasztók. 
•  Méretek: 360 x 340 x 125 mm. 
•  Rekeszes műanyag tárolódoboz. 
D : 3,7 kg.

F Megjelölés
DM.35A10 Monoinjektor készlet
DM.35MJ1 Kábel-összeállítás a DM.35-höz
DM.35-39 Adapter készlet PSA/FIAT/OPEL
DM.35-38 Peugeot és Ford adapterfej
DM.35-37-01 Renault adapterfej
DM.35-37-02 Renault adapterfej

Nyomásmérő óra készlet 
DM.35A10
•  Mérési tartomány: 0 - 2 bar. 
•  Finomabb felbontásának köszönhetően lehetővé teszi a monoinjektoros rendszer precízebb mérését. 
•  Tartozék adapterrel szállítva. 
•  Külön tároló rekesz kialakítva a készlet számára a DM.35 tárolódobozban. 
D : 400 g.

Kábel-összeállítás a DM.35-höz 
DM.35MJ1
•  Részei: 
DM.35-37-01 és DM.35-37-02
>> RENAULT Mégane, Clio, Kangoo, Twingo DM.35-38
>> Minden típus, PEUGEOT 206, 1,1l és 1,4l, FORD Ka.
•  Műanyag dobozban szállítva BP.100.
•  Méretek: 200 x 110 x 40 mm. 

Adapter készlet PSA/FIAT 
DM.35-39
•  Adapterkészlet, 2 darabos, apa és anya. 
•  Specifikációk: 
- Citroën: Saxo (motor: NFZ és HFX) - Xsara (motor: NFU és KFX) 
- Picasso (motor: FZB) - Berlingo (motor: LFX). 
- Peugeot: 106 - 206 - 306 - 406 – ugyanaz a motortípus. 
- Fiat csoport: Alfa 156/166 - Punto - Brava - Bravo - Marea. 
- Bizonyos OPEL motortípusokhoz szintén alkalmazható. 
D : 90 g.
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u u Nyomásmérő vákuum pumpa 

Motor 

Vákuum pumpa 
DA.16
•  Vákuum pumpa inverter szelep. 
•  Ellenőrizhető értékek: 
- Szívóololdali működés egy stroboszkóp lámpa segítségével 
- Az üzemanyag-ellátó rendszer szivárgása 
- A fékrásegítő rendszer szivárgása valamint minden, szívónyomás-mérést igénylő 
kiegészítő rendszer. 
- A turbó/nyomásleeresztő szelepek kiengedését vezérelő membránok. 
•  Flexibilis cső, 800 mm, 6 adapter fej. 
•  Szívónyomás: 0 - 1 bar. 
•  Nyomás: 0 - 1,5 bar. 
•  Méretek: 260 x 170 x 60 mm. 
D : 300 g.

u u Olajnyomás 
Olajnyomás mérő 
914
•  Gyorscsatlakozó rendszer. 
•  Mérési tartomány: 0 - 8 bar. 
•  Tároló dobozban szállítva adapterekkel, tömítésekkel és kábelekkel. 
•  Méretek: 360 x 340 x 125 mm. 
D : 2,13 kg.

u Csőbilincs - hűtőcső - tömítések 
u u Üzemanyag-ellátó rendszer szerszámok 

Excentrikus szűrő fogó 
DM.J
•  A DM.J lehetővé teszi az excentrikus szűrő gyűrűinek le- és 
felszerelését. 

F
d 

mm
Magasság 

mm
D 
g

DM.J 140 85 950

Automata csőbilincs fogó 
DM.CC
•  Az automata csőbilincsek nyitásához és visszarakásához. 
•  Többirányú fogási lehetőség akár vízszintes, akár függőleges 
munkavégzéshez (jobbról vagy balról).

F
Hossz 
mm

Szélesség 
mm

D 
g

DM.CC 180 50 160

Új
Új
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DM.44

Üzemanyag-vezeték fogók  
•  Az üzemanyagvezetékek csatlakozásainak szétszedéséhez.
P DM.15-8
>> RENAULT, Twingo/Laguna/Scenic.
P DM.15-10
>> RENAULT, Laguna Diesel/Espace összes típus/Mégane.
•  Méretek: 115 x 65 x 20 mm. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

DM.15-8 8 110 70
DM.15-10 10 115 67

Motor 

u u Hűtőcső szerelés 

A hűtőcső szétszerelése.
A HŰTŐCSÖVEK GYORS SZÉTSZERELÉSE!
Gyorsabban és erőfeszítés nélkül.
Végre	egy	szerszám	a	hűtőcsövek	szereléséhez!
Elég	egyszerű	oda-visszamozgatás	a	hűtőcsövek	gyors		
meglazításához	és	szétszedéséhez.

Megóvja a hűtőcsövet.
Nincs	szükség	csavarhúzóra	és		
többfunkciós	fogóra	a	hűtőcső		
leszedéséhez.
Ne	szakítsa	el	a	hűtőcsöveket,	ne	
károsítsa	tovább	a	műanyag		
csatlakozásokat!

Hűtőcső szerelő szerszám 
DM.44
•  A szerszám egy szerszámtestből és egy mobil fogókarból áll, amely 
alkalmazkodik a hűtőcső méreteihez, d 24 - 53 mm. 
•  Kompakt és egy kézzel is kezelhető szerszám. 
•  A fogópofa kampói megtapadnak a hűtőcsövön, és lehetővé teszik 
meglazítását illetve leszedését. 
•  A többmenetes állító csavar lehetővé teszi a gyors megközelítést. 
•  d markolat: 29 mm. 
•  Magasság: a fogókar maximális nyílása: 167 mm, zárt fogókar: 142 mm. 
•  Szélesség: 65 mm maximális nyitás mellett. 
D : 345 g.

Hűtőcső szerelő szerszám, nagy méretű 
DM.44PL
•  A szerszám egy szerszámtestből és egy mobil fogókarból áll, amely 
alkalmazkodik a hűtőcső méreteihez, d 48 - 115 mm. 
•  Kompakt és könnyen kezelhető szerszám. 
•  A fogópofa kampói megtapadnak a hűtőcsövön, és lehetővé teszik 
meglazítását illetve leszedését. 
•  A többmenetes állító csavar lehetővé teszi a gyors megközelítést. 
•  d markolat: 36mm. 
•  d fogókar: 90mm. 
•  Magasság: fogókar maximális nyitása mellett 255 mm. 
•  Leszedhető segéd fogantyú. 
D : 769 g.
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u u Szerszámok önszorító csőbilincsekhez

Motor 

DM.MUB – Fogó rugalmas bilincsekhez.
A NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ 
HELYEKHEZ! 

Időnyereség. 
•		Elkerüli	a	bilincs	hozzáférhetőségét	
zavaró	alkatrészek	leszerelését.	

•		Kompakt	fej	a	nehezen	hozzáférhető	
helyekhez.

Kényelmes munkavégzés. 
•		Csúszásgátló	nyélbevonat.	
•		Csökkentett	erőkifejtés	a	blokkoló	
fogaskeréknek	köszönhetően.

Kapacitás: 18 - 54 mm. 

Fogó önszorító rugalmas bilincsek felrakásához és leszedéséhez 
DM.MUB
•  Alkalmazható: önszorító rugalmas bilincsekhez, d 18 - 54 mm. 
•  Egy kézzel kezelhető szerszám. 
•  Két anyagból készült csúszásgátló nyélbevonat a jobb fogás 
kedvéért. 
•  Erőkifejtés-csökkentő fogaskerék. 
•  Teljes hossz: 780 mm. 
•  A nyél hossza: 560 mm. 
D : 500 g.

F Megjelölés
DM.MUB-RN1 Javító készlet - nyél, kábel + fogópofa (7373280)

Fogók önszorító csőbilincsekhez 
•  A fagyálló folyadék, fűtés, üzemanyag illetve ablakmosó folyadék 
vezetékek bilincseinek leszedéséhez. 
- DM.25: kapcsos modell. 
- DM.27: hosszú, blokkolható és forgó pofás modell. 
- DM.29: rövid, blokkolható és forgó pofás modell. 

F
a x b x c 

mm
d 

mm
D 
g

DM.25 275 x 55 x 20 12..60 400
DM.27 275 x 60 x 25 15..56 395
DM.29 215 x 60 x 25 15..56 340

u u Csavarhúzók csőbilincsekhez 
Flexibilis csavarhúzók, csőbilincshez
•  Az autófolyadék vezetékek kilazításához és megszorításához. 
•  Hossz: 275 mm. 
D 165 g.

F
d 

mm
D.133A4 4
D.133A5 5
D.133A6 6
D.133A7 7
D.133A8 8
D.133A10 10

b

a

c
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Motor 

u Hűtőkör szerelés 

u u Hűtőkör folyadék ellenőrzés 

921 – Hűtőkör ellenőrző állomás.
KÖNNYEN FELKUTATHATÓ  
A SZIVÁRGÁS! 

Egyetlen személy is elég. 
•	 	Univerzális	csatlakozók:	a	gépjármű	akkumulátorára,	illetve	a	megfelelő		
csatlakozó	dugó	segítségével	a	túlfolyó	tartályhoz		
csatlakoztatható.	

•	 	a	921	modell	nyomás	alá	helyezi	a	hűtőkört,	így	nem	kell	keresgélni	a	szivárgást

Teljes dugó választék. 
•		Tartozék	12	darabos	dugó	készlet,	amely	lefedi	az	európai	gépjárműpark	döntő	
részét.	

Az	elektromos	kábel	és	a	cső	elég	hosszú	ahhoz,	hogy	a	gépjármű		
mérés	közben	emelő	híddal	vagy	emelőszerkezettel	felemelhető	legyen.	

Hűtőkör ellenőrző állomás 
921
•  A hűtőkör (hűtőcsövek, bilincsek, szivattyú, radiátor) nyomás 
szivárgásának nyomás alatti ellenőrzése. 
•  Automata beállítású elektromos kompresszor. 
•  Nyomásszabályozó: 1,2 bar. 
•  Manométer, 0 - 2,5 bar. 
•  Hordozható (12 V). 
•  Spirál flexibilis cső, hossz: 4 m. 
•  Tápkábel hossza: 4 m. 
•  Tartozék 12 dugós készlettel szállítva. 
•  Dugók kompatibilisek a 920A modellel. 
•  Mobil készülék görgőkkel. 
•  EK-szabvány. 
D : 15,84 kg.

Új
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Motor 

935 - Hűtőkör légtelenítő szerszám
NÉLKÜLÖZHETETLEN AZ ÚJ  
MOTOROK ESETÉBEN!

Biztonság.
•	 	Bizonyos	gyártók	megszűntették	a	hűtőkörök	
leeresztő	csavarjait,	és	kötelező	jelleggel	a	kör	
szívónyomás	alatti	feltöltését	írják	elő.	

•	 	A	935	modellel	tökéletesen	elvégezhető	a	kör	
leeresztése,	a	hűtőkör	vákuum	alá	helyezése	
révén.

Gazdaságosság. 
•		Végezze	el	egyetlen	szempillantás	alatt	
a	hűtőkör	feltöltését	és	légtelenítését,	új	
hűtőfolyadék	pazarlása	nélkül.	

Vákuumos elven működő hűtőkör feltöltő szerszámok 
935
D : 1,96 kg.

Fagyálló mérő 
778A
•  Méri a fagyálló mennyiségét a motor hűtőfolyadékában. 
•  Kétféle skála: hideg illetve meleg motor. 
•  Méretek: 42 x 350 mm. 
D : 90 g.

Refraktométer 
780A
•  2 féle mérési skála: 
- Hűtőfolyadék: 0-tól -50°C-ig (5°C-es beosztással). 
- Akkumulátor folyadék sűrűség: 1,10 - 1,40 kg/l. 
•  Egyszerű újrakalibrálás csavarral és desztillált vízzel. 
•  Dobozban szállítva, mintavevő pipettával és csavarhúzóval. 
•  Méretek: 70 x 235 x 700 mm. 
D : 550 g.
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u u Csőszorító fogó 

Motor 

Csavaros csőszorító fogó 
•  Hűtökör.
•  Üzemanyag kör.
•  Légkeringető rendszer.

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

DM.90 27 65 190
DM.91 45 85 240

Csőszorító fogó 
•  Lehetővé teszi a csövek gyors befogását, károsodás nélkül. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

DM.33 8...15 160 170
DM.34 15...28 180 190
DM.34GM 25...55 205 210

u Porlasztók 
Porlasztócsúcs kiszedők dízel motorokhoz L 1/2" 
•  Hosszú 12 szögű nyitott kulcsok, L 1/2".
P D.27A
>> Minden márkához.
P D.132B
>> CITROËN Saxo 1.5/Boxer TD.
>> FORD Maverick.
>> MAZDA Familia 1.7.
>> MERCEDES 250C > 94 >.
>> MITSUBISHI Pajero 2.
>> NISSAN Serena 2.3.
>> PEUGEOT 106/605/2.5.
>> SEAT Terra 1.7.
>> VOLKSWAGEN Polo D. 

Porlasztócsúcs kiszedő körmöskulcs, L 1/2" 
D.142
•  BOSCH típusú porlasztók FIAT Croma 2.5 TD modellhez, Nehéz-, 
haszon- és tehergépjármű dízel motorokhoz is használható.
•  d: 28,5 x 135 mm. 
D : 320 g.

F
3 
mm

d 
mm

L 
mm

D 
g

D.27A 27 36 87 265
D.132B 22 29 98 160
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Kulcs dízel porlasztócsúcshoz, L 3/8" 
DM.19
•  12-szögű fej, 17 mm.
•  Meghajtás: L 3/8".
>> RENAULT Laguna és egyes dízel motortípusokhoz.
•  d: 27 x 95 mm.
D : 75 g.

Kulcs dízel porlasztócsúcshoz, L 3/8" 
DM.38
•  12-szögű fej, 14 mm.
•  Meghajtás: L 3/8".
>> MERCEDES nehéz- és haszongépjárművekhez és egyes dízel motortípusokhoz.
•  Hossz: 95 mm.
D : 70 g.

Porlasztócsúcs vizsgáló 
916.600
•  Szivárgás ellenőrzés, porlasztó nyomás vizsgálat, 
porlasztási minőség ellenőrzése.
•  Mérés tartomány: 0 - 600 bar.
•  Szűrővel ellátott tartály.
•  A referencia-folyadékkal használatos. 916.LE megfelel az 
NF ISO 4113 szabványnak és a D.144 páraelszívónak.
•  Méretek: 220 x 100 x 410 mm.
D : 4,4 kg.

F Megjelölés
916.22 kábel 
916.24 kábel 
916.LE Próbafolyadék

Próbafolyadék 
916.LE
•  Próbafolyadék a porlasztó ellenőrzéséhez és beállításához 916 pumpával.
•  Megfelel az ISO 4113 szabványnak.
•  2 L-es tartályban szállítva.

Gőzelszívó 
D.144
•  Elszívja a gőzöket és folyadékokat a porlasztó ellenőrzése 
és beállítása közben. 
•  Légbeszívó oldal leállító csappal ellátva. 
•  Tápellátó nyomás: 6 Bar. 
•  Méretek: 400 x 380 x 420 mm. 
D : 5,2 kg.
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u Hengerfej - szelepek 

Motor 

Szeleplenyomó 
U.13L
•  A szelepek rugóinak levételére való készülék. 
•  Tartozék U.13B csőrrel. 
•  Méretek: 265 x 365 x 20 mm. 
D : 1,14 kg.

F Megjelölés
U.13A Egyenes csőrök. 
U.13C Egyenes fordított csőrök 

Szelep- és rugólenyomó pofa 
•  Az U.13L modellre szerelve a csavaros elem a csavar helyére 
illeszkedik, a lenyomó pofa a 2 csőr közé. 
•  U.13DB: 16 szelepes motorhoz. 

F
d 

mm
D 
g

U.13DB 30 335
U.13DC 33 340

Szeleprugó lenyomó
U.43LA
•  A szelepek rugóinak levételéhez. 
•  A csavaros szorító a rugó elválasztására szolgál. 
•  Méretek: 200 x 390 x 36 mm. 
•  d: 34 mm. 
D : 1,385 kg.

Szeleprugó leszorító 
U.43LA16A
•  16 szelepes motorhoz. 
•  Az U.43LA modellre szerelendő. 
•  Hossz: 54 mm. 
•  d: 29 mm. 
D : 55 g.

Hengerfej bak 
U.43
•  A lábak távolsága állítható. 
•  Az U.13L és U.43LA modellek könnyű használhatósága. 
•  Méretek: 215 x 500 x 165 mm. 
D : 1,8 kg.

Speciális tömítéskiszedő fogó 
DM.7
•  A szelepvezetők tömítésgyűrűinek kiszedéséhez. 
•  Megjelenés: nikkelezett, csiszolt pofákkal. 
•  Hossz: 245 mm. 
D : 350 g.
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Tömítéskiszedő fogó (szeleptömítés) 
DM.10A
•  Lehetővé teszi a szelepvezetők tömítésgyűrűinek kiszedését. 
•  Méretek: 235 x 80 x 15 mm. 
D : 135 g.

Szeleptömítés kiszedő fogó 
DM.41
•  Tehetetlenségi nyomaték elv. 
•  Lehetővé teszi a tömítés kiszedését a szelepvezető megkarcolása 
vagy károsodása nélkül. 
•  Minimális helyigény: d 21 mm. 
•  Magasság: 70 mm. 
•  Ellentartó tömeg súlya: 1,2 kg. 
•  Hossz: 310 mm. 
•  d: 60 mm. 
D : 1,84 kg.

F Megjelölés
DM.41-10 Belső fogású kihúzható fogó 

Pneumatikus szelepcsiszoló 
U.54A
•  Használati nyomás: 8 Bar. 
•  Sűrített levegő fogyasztás: 0,08 mZ/perc. 
•  2 féle tapadó fejjel szállítva: d 22 és 33 mm. 
•  Átmérő: 280 x 90 x 70 mm. 
D : 800 g.

F Megjelölés
U.54AV1 Tapadókorong ∅ 22 mm
U.54AV2 Tapadókorong ∅ 33 mm
U.54AV3 Tapadókorong ∅ 30 mm
U.54AV4 Tapadókorong ∅ 45 mm

Szelepcsiszoló 
D.51
•  Tapadókorongok d 19 és 22 mm. 
•  Méretek: 235 x 22 mm. 
D : 30 g.

Hántoló
D.1
•  Letapadt tömítések sorjázása és leszedése. 
•  3 élű köszörült penge, szélesség: 25 mm. 
•  Méretek: 200 x 25 x 20 mm. 
D : 105 g.
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Motor 

D.34B Hengerfej kulcs, hosszú szár, 6 barázdás 
•  Hengerfej csavar kiszedéshez.  
•  Meghajtás : L : 1/2".

F
d 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

D.34B7 7 15 60 70
D.34B7L 7 63 100 120
D.34B9L 9 63 100 130
D.34B10 10 15 60 75
D.34B12L 12 63 100 140
D.34B14L 14 63 100 150
D.34B16L 16 63 100 160

Adapter, kulcs és dugófej készlet, TORX® 
MOD.TX1
•  Torx® kulcs összeállítás.  
D : 995 g.

7 darabos csavarhúzó hengerfej készlet, 6 barázdás, L 1/2" 
D.34J7
•  Állványon szállítva: 
•  Készlet részei: D.34B7, D. 34B7L, D. 34B9L, D. 34B10, D. 34B12L, 34B14L, D. 34B16L. 
D : 900 g.

5 darabos csavarhúzó dugófej készlet, sok barázdás XZN, L 1/2" 
SV.J5
•  Állványon szállítva: 
•  d: 6, 8, 10, 12, 14 m. 
•  Dugófej 63 mm – teljes hossz 100 mm. 
D : 670 g.

Bittfej készlet, 20 darabos
SE.1A
•  Tartalmazza:  
- 1 adapter elem L 1/2", n 5/16". 
- 5 2 imbusz 4 - 10 mm. 
- 8 x TorxJ sz. 20 - sz. 55. 
- 4 XZN dugófej 6 - 12 mm. 
- 3 y PozidrivJ sz. 2 - sz. 4. 
D : 475 g.

12 darabos L 1/2" adapterkészlet modul, hosszú monoblokk TORX®, XZN®  
és imbusz fejjel 

MOD.SHP
•  Ideális VL hengerfej csavarhoz. 
-  Modul: PL.336. 
•  Méretek: 420 x 180 x 55 mm. 

F é 3 4
D 
kg

MOD.SHP 40 - 45 - 55 - 70 5 - 6 - 7 - 8 6 - 8 - 10 - 12 1,740

l¯

L
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u Szögmérők

Szögmérők
SPECIÁLIS HENGERFEJ  
SZORÍTÓ KULCSOK. 

A gyártók beállításainak tiszteletben tartása. 
•		A	gyártók	elképzeléseit	feltétlenül	figyelembe	kell	venni	a	hengerfej		
megszorításakor.	

•	Megfelelő	nyomatékkulcs	segítségével	tartsa	a	szorítónyomást.
•	Tartsa	be	a	műveletek	sorrendjét.
•	Tartsa	be	a	szorítás	szögét.
•	A	FACOM	a	megfelelő	szerszámok	teljes	skáláját	kínálja	Önnek!

Maximális láthatóság. 
Leolvasás	kúpos	skálán	fordított	lézer	jelöléssel.	
A	gyártó	által	meghatározott	értékre	állítsa	a	skálát	és	álljon	meg	a	nullás	ponton.	
(DMP.360,	DM.360L,	D.360L)	
•	Lapos	skálán	a	klasszikus	jelöléssel	(DM.360,	DM.370).	

Egyszerűsített felakasztás. 
Tartozék	kiegészítők	széles	választéka	a	leolvasó	skála	rögzítéséhez.	
Csipesz,	mágnes,	3	ellentartó	-	24,	45,	65	mm.

A FACOM a megfelelő szerszámok  

teljes skáláját kínálja  

Önnek minden gépjárműhöz!

Mágneses szögmérő készlet flexibilis csatlakozás L 1/2"
DMP.360L
•  Komplett készlet 3 ellentartóval (hossza: 24, 45, 65 mm), egy 
flexibilis csipesszel és mágnessel. 
•  Méretek: 375 x 180 x 145 mm. 
D : 550 g.

Mágneses szögmérő flexibilis csatlakozás
•  Beosztás: 2°. 
•  Menet L csatlakozás és dugó. 
•  Fix pont kijelölés flexibilis mágnessel. 

F
L 
"

d 
mm

L 
mm

D 
g

DM.360 1/2 63 410 350
DM.370 3/4 73 430 550

Mágneses szögmérő csatlakozás L 1/2"
D.360L
•  leolvasó skála megközelítése a maximális láthatóság kedvéért. 
•  Dupla index (vörös jel) segíti az előbeállítást. A szorításhoz elég a 
megfelelő jelzéseket egy vonalba állítani. 
•  Felbontás: 2°. 
•  Tartozék ellentartók: 24, 45 és 65 mm. 
D : 414 g.
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Mágneses szögmérő flexibilis csatlakozás L 1/2" 
DM.360L
•  1 csővel és mágnessel szállítva.  
D : 500 g.

Motor 

u Dugattyúk - gyűrűk 

Dugattyúgyűrű összehúzó 
•  A dugattyúgyűrű behelyezésének megkönnyítésére, illetve 
egyenletes nyomás biztosítására a gyűrűknél. 
•  Kilincsmű mechanizmus. 
•  Tartozék szorító kulccsal L 6 mm. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

750.TB 55...110 80 260
750.KB 100...160 80 300

Dugattyúgyűrű fogó 
751.T
•  Egyenletes nyomatékelosztás a gyűrű karimáján. 
•  Gyorsaság. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

751.T 45...100 210 280

Dugattyúgyűrű fogó 
751.K
•  Egyenletes nyomatékelosztás a gyűrű karimáján. 
•  Gyorsaság. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

751.K 90...150 255 330
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Kipufogó

u Szétszerelés 
Gyűrű beakasztó készlet 
DE.35A
•  Megkönnyíti a gumigyűrűk beakasztását a kipufogócső cseréjekor. 
•  Dísztárcsa eltávolítására is használható. 
•  2 szerszámot tartalmaz: 
- DE.3A Rövid kampó. 
- DE.5A Hosszú kampó. 
•  Hossz: 250 mm.
D : 230 g.

Láncos csőszorító kulcs 
DE.7
•  Lehetővé teszi egy kipufogó csőszakasz elvágását részleges 
cserekor. 
• Kapacitás: d 38 - 95 mm. 
•  Méretek: 315 x 60 mm. 
D : 560 g.
F Megjelölés
DE.7-1 Pótlánc 

Kipufogó bilincs szerelő fogó PSA 
DE.C
• Két anyagból készült nyélbevonat, lehetővé teszi a kipufogó bilincsek 
leszedését. 

F
Max. kapacitás  

mm
Hossz 
mm

DE.C 60 300

u Lambda szonda 
Kulcsok és adapterek lambda szondához 
•  Lambda szonda szereléshez alkalmas szerszámok, a csatlakozó 
vezeték átvezetésével.
P D.145A Rövid adapter: 
-  6 szögű fej, 22 mm, csatlakozás: L 1/2".
P D.146A hosszú adapter: 
-  6 szögű fej, 22 mm, csatlakozás: L 1/2".
P D.147 Kulcs egyenes nyílással: 
-  12 szögű fej, 22 mm, nyilás: 7 x 20 mm.
P D.148 Kulcs hajlított nyílással: 
-  12 szögű fej, 22 mm, nyilás: 7 x 20 mm.
P D.167 Kulcs: 
-  12 szögű fej, 22 mm, nyilás: 7 x 20 mm.
P D.168 Kulcs: 
-  12 szögű fej, 22 mm, nyilás: 7 x 20 mm.
Figyelem: a lambda szonda szorítónyomatékának a gyártó által előírt 
nyomatékértéknek kell megfelelnie. 

F
a x b x c 

mm
d 

mm
D 
g

D.145A - 33 x 85 200
D.146A - 33 x 85 230
D.147 190 x 40 x 18 - 180
D.148 121 x 40 x 40 - 140
D.167 135 x 115 x 38 - 120
D.168 114 x 55 x 38 - 130
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Univerzális kuplung központosító 
U.25A
•  Központosítás gyűrűkkel és kúpos dugókkal. 
•  Részei: 
- 1 vezető nyél. 
- 11 gyűrű d 12 - 22 mm. 
- 3 kúpos dugó d 25, 30 és 40 mm. 
•  Fém dobozban szállítva: 
•  Méretek: 322 x 136 x 53 mm.
D : 1,14 kg.

Univerzális kuplung központosító 
DM.30
•  A szerszám központosítja és rögzíti a tárcsát és a kuplung-
mechanizmust. 
•  A központosító 3 állítható fogóval van szállítva: 
- Fogó - d 18 - 21 mm. 
- Fogó - d 22 - 25 mm. 
- Fogó - d 14,5 - 18 mm.

Készlet külső és belső circlips® seegergyűrűkhöz 
470
• Cserélhető csőrök az alábbi kapacitáshoz: 
- d 8 - 63 mm belső seegergyűrűkhöz. 
- d 3 - 63 mm belső seegergyűrűkhöz. 
•  Részei: 
- 469.PA Fogó belső circlips-hez. 
- 467.PA Fogó külső circlips-hez. 
- 82.2.5 Kimeneti kulcs. 
- 18 részes cserélhető hegy készlet. 
•  Műanyag dobozban szállítva.
D : 1,5 kg.

F Megjelölés
467.01AJ2 Csere csavar készlet 

Sebességváltó és kuplung 



18

www.facom.com760 www.facom.com www.facom.comwww.facom.com

 Áttételek – tárcsák - ékszíjak

u Motor és dízel szivattyú beállítás 

DT széria ÁTTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA 

PRECIZITÁS ÉS 
IDŐNYERESÉG!
A precíz és biztonságos  
beállításokhoz.
A	modern	többszelepes,	magas	nyomású	ben-
zines	és	dízel	motorok	nem	elégszenek	meg	a	
körülbelüli	beállításokkal.
A	pontatlan	beállításoknak	számos	kockázata	
van:
-	túlfogyasztás,	törött	alkatrészek,	motor-meghi-
básodás,	szennyezés…
Számos	dupla	vezértengelyes	modern	mo-
tor	esetében	amikor	leveszünk	egy	meghajtó		
ékszíjat,	legalább	egy	éktárcsa	tovább	forog:
-	a	régi	módszer,	amely	a	márka	alapján	azo-
nosította	a	motor	típusát,	ma	már	nem	használ-
ható.
A	nem	megfelelő	beállítás	minimum	működési	
zavarokat	okoz,	vagyis	kezdhetjük	elölről	a	
munkát:
-	a	megfelelő	beállító	szerszámok	használata	
valóban	időnyereséget	jelent.
Mindezen okoknál fogva feltétlenül pontosan 
be kell azonosítani a motort az újra beállításkor 
illetve a meghajtó ékszíjak cseréjekor.

Megfelelő felszerelés = gazdaságosság.
Az	egyes	márkákhoz	illetve	márkák	motorcsaládjához	igazított	szerszámkészletekkel	valóban		
a	szükségleteinek	megfelelően	felkészül.

A	készletek	összeállításánál	az	európai	gépjármű	parkot	és	a	meghajtó	ékszíjak	értékesítési		
statisztikáit	vettük	figyelembe.

Világos és precíz módszer.
Minden	egyes	készlethez	pontos	leírást	mellékeltünk,	
amely	elegendő	információt	ad	az	áttételi	rendszer	
beállításához	illetve	az	ékszíjak	vagy	áttétel	láncok		
cseréjéhez.

Rendszeresen	frissített	termékek:
Ismerje	meg	a	www.facom.com	oldalon	
legfrissebb	kínálatunkat.
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ÁTTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA 

 Áttételek – tárcsák - ékszíjak 

PSA javító készlet benzines és dízel motorokhoz 
DT.PSA-A
•  Lehetővé teszi a javítások elvégzését a PSA csoport legtöbb benzines és 
dízel motorján. 
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.PSA-A 55 450 315 4,96

VAG javító készlet benzines és dízel motorokhoz 
DT.VAG-A
•  Lehetővé teszi a javítások elvégzését a VAG csoport legtöbb benzines és 
dízel motorján. 
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.VAG-A 55 450 315 5,25

BMW javító készlet benzines és dízel motorokhoz 
DT.BMW
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL). 

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.BMW 55 410 285 6,52

Beállító készlet Renault DCI dízel motorokhoz 
DT.DCI
•  9 elemből álló készlet. 
•  Használati utasítással és gépjármű alkalmazásokkal szállítva. 
•  Méretek: 50x270x230 mm. 
D : 1,8 kg.

Beállító készlet FIAT dízel motorokhoz 
DT.FIAT-D
•  Lehetővé teszi a FIAT dízel motorok többségének beállításait. 
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.FIAT-D 55 282 230 2,97

u u Javító készlet 
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Beállító készlet 1.2L - 1.6L-es FIAT benzin motorokhoz 
DT.FIAT-P
•  Lehetővé teszi az 1.2L - 1.6L-es FIAT benzin motorok beállításait. 
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL). 

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.FIAT-P 55 350 270 4,14

 Áttételek – tárcsák - ékszíjak 

Beállító készlet RENAULT motorokhoz 
DT.REN
•  Használati utasítással és gépjármű alkalmazásokkal szállítva.
>> R5, R9, R11, R19, R21, R25, Clio, Twingo, Mégane/Scenic, 
Laguna, Safrane, Velsatis, Espace, Express, Kangoo, Traffic Master.
D : 4,330 kg.

Beállító készlet 1.8L - 2.0 L-es FIAT benzin motorokhoz
DT.FIAT-P2
•  Lehetővé teszi az 1.8 L - 2.0 L-es FIAT benzin motorok beállításait. 
•  Fém szerszámos ládában. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 nyelven. 
(FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.FIAT-P2 55 350 265 3,45

Beállító készlet FORD motorokhoz 
DT.FORD
•  Használati utasítással és gépjármű alkalmazásokkal szállítva.
>> Fiesta, Escort, Focus, Puma, Mondeo, Cougar, Orion, Sierra, P100, 
Courier, Kombi, Transit, Galaxy.
•  Méretek: 60x240x270 mm.
D : 1,500 kg.

Beállító készlet OPEL motorokhoz 
DT.OPEL
•  Használati utasítással és gépjármű alkalmazásokkal szállítva.
>> Corsa, Tigra, Meriva, Astra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera, Agila, 
Nova, Monterey, Midi.
•  Méretek: 100x330x390 mm.
D : 3,900 kg.
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Kiegészítő frissített készlet a DT.PSA felhasználói számára 
DT.PSA-U
•  Alakítsa át DT.PSA készletét DT.PSA-A  készletté. 
•  Kizárólag a DT.PSA készlettel rendelkezők számára. 
•  Nagyméretű tároló szerszámláda szabad tárolóhelyekkel a DT.PSA 
elemeinek elhelyezésére. 
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 
nyelven. (FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.PSA-U 55 450 315 3,14

Kiegészítő frissített készlet a DT.VAG felhasználói számára 
DT.VAG-U
•  Alakítsa át DT.VAG készletét DT.VAG-A készletté. 
•  Kizárólag a DT.VAG készlettel rendelkezők számára. 
•  Nagyméretű tároló szerszámláda szabad tároló helyekkel a DT.VAG 
elemeinek elhelyezésére.
•  Használati utasítások és egyes járművek alkalmazási előírásai 7 
nyelven. (FR, DE, GB, ES, P, IT, NL).

DT.XX – Beállító készletek frissítései.

MINDIG NAPRAKÉSZ KÉSZLETEK!
A	FACOM	készletek	frissítéseivel	fejlessze	folyamatosan	szerszámkészletét.	

Lefrissebb	ajánlataink	megismeré-
séhez	látogasson	el	honlapunkra:

www.facom.com

F
Magasság 

mm
Szélesség 

mm
Mélység 

mm
D 
kg

DT.VAG-U 55 450 315 3,14
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Dízel befecskendező pumpa blokkoló készlet
DT.DIESEL
•  Használati utasítással és gépjármű alkalmazásokkal szállítva.
>> Bosch típusú VE, EPVE, KIKI, NIPPONDENSO, CAV, LUCAS, ROTODIESEL.
•  Méretek: 50x200x230 mm.
D : 700 g.

Univerzális szíjtárcsa blokkoló készlet 
DT.BLOC
•  Használati utasítással szállítva. 
•  Lehetővé teszi a szimpla vagy dupla vezértengelyes illetve 
befecskendező szivattyús motorok szíjtárcsáinak rögzítését. 
•  Méretek: 100x190x280 mm. 
D : 1,2 kg.

Lendkerék rögzítő 
D.86
•  Méretek: 30 x 46 x 25 mm. 
D : 21 g.

 Áttételek – tárcsák - ékszíjak 

BMW szivattyú kiszedő 
DT.P
•  Kiszedő szerszám a VP 44 illetve a magas nyomású COMON RAIL 
szivattyúk javításához, BMW járművekhez. 

Befecskendező szivattyú kulcs 
DM.22
>> ALFA ROMEO, AUDI, CITROËN, CHRYSLER, FIAT, FORD, 
NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, 
VOLKSWAGEN, VOLVO. 
•  12-szögű fej, 13 mm. 
•  Méretek: 170 x 55 x 8 mm. 
D : 90 g.

Új
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Elektromos szíjfeszesség mérő, többféle ékszíjmárkához 
DT.HERTZ
•  Lehetővé teszi a meghajtó és kiegészítő ékszíjak feszességének 
hatékony ellenőrzését. 
•  A készülékhez tartozék feszesség-érték útmutató táblázatot adunk, a 
beállítások pontos ellenőrzéséhez. 
•  A piacon kapható valamennyi ékszíjhoz használható. 
•  Kompakt és egyetlen kézzel is kezelhető szerszám. 
• Kábelhossz: 1 200 mm. 
•  Mérődoboz mérete: 135x50x28 mm. 
D : 150 g. 

Meghajtó ékszíj feszesség mérő 
DM.16
•  Lehetővé teszi az áttétel ékszíjak feszességének ellenőrzését. 
•  Dobozban szállítva, 6 cserélhető fejjel, egy mértékkel, melynek 
segítségével megmérhető az ékszíj vastagsága, valamint egy 
beállítás-ellenőrző ékkel. 
•  Méretek: 170 x 120 x 50 mm. 
D : 420 g.

6 darabos rögzítő készlet 
DT.PIN
•  Rögzítő készlet az automata ékszíjfeszítők kiékeléséhez a javítás időtartamára. 
•  Gépjármű típus listával szállítva. 
•  Méretek: 140 x 50 x 35 mm. 
D : 30 g.

u Szíjtárcsák - fogaskerekek - ékszíjak 
u u Feszesség-ellenőrzés 

DT.HERTZ – Szíjfeszesség beállítás

GARANTÁLTAN OPTIMÁLIS SZÍJFESZESSÉG! 
Kerülje el a károkat! 
Az	ékszíjak	megfelelő	feszessége	létfontosságú:	
•	 	A	nem	megfelelően	feszes	ékszíjak	csúszkálnak	és	elkopnak.		
A	meghajtó	ékszíjak	könnyen	megpattanhatnak.	(motor-leállás)	

•	 	Ha	túl	feszesek,	a	csapágyak	és	szivattyúk	erőkifejtése	tönkreteszi	őket.	
•	 	Az	ékszíj	így	könnyen	idejekorán	elszakadhat.

Precíz és könnyű ellenőrzés. 
Ultra-kompakt	érzékelőjének	köszönhetően	elég	a	készüléket	az	ékszíjhoz	közelíteni,		
és	rezgést	kelteni	az	ékszíjon	(akárcsak	egy	gitárhúron).	

Hasonlítsa	össze	a	készüléken	leolvasott	értéket	a	feszesség-érték	útmutató	értékeivel.

Rendszeres frissítés. 
A	gyártó	rendszeresen	frissíti	a	DT.DOC	feszesség-érték	táblázatokat.	A	legfrissebb	
verzió	referencia-számának	megismeréséhez	látogasson	el	a	www.facom.com	oldalra.
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u u Szíjtárcsa lehúzás 

DM.50 - Állítható ékszíjtárcsa lehúzó
Kerülje a motor gyakori szétszerelését!
Kompakt.
Kompakt	lehúzó	a	többhornyos	főtengely	
ékszíjtárcsák	leszedéséhez.	

Nélkülözhetetlen	szerszám	a	meghajtó	ékszíjak	
cseréjéhez	a	RENAULT	motorok	többségénél.

Állítható átmérőjú Damper ékszíjtárcsa lehúzó 
DM.50
•  Lehetővé teszi a többhornyos főtengely ékszíjtárcsák károsodás nélküli leszedését. 
•  Blokkolható és állítható karok, 45 mm-től 175 mm átmérőig, a különböző ékszíjtárcsa 
típusokhoz. 
•  Kevés helyet foglal, a helyszíni szerelések megkönnyítésére. 
•  Ékszíjtárcsa kapacitás: d 45 mm-től 175 mm-ig. 
•  Tárcsa menet: 3,56 mm.
D : 1,12 kg.

 Áttételek – tárcsák - ékszíjak 

Állítható átmérőjű meghajtó és befecskendező szivattyú ékszíjtárcsa lehúzó 
DM.17A
•  Lehetővé teszi az ékszíjtárcsák károsodás nélküli leszedését. 
•  Irányítható karok, a különböző átmérőkhöz való alkalmazáshoz. 
•  Kevés helyet foglal, a helyszíni szerelések megkönnyítésére. 
•  Méretek: 90 x 110 mm.
D : 925 g.

Görgő kiszedő 
DM.31
•  A főtengely ékszíjtárcsa leszedéséhez (fogás a vájatban). 
•  Ékszíjtárcsa kapacitás: d 130 mm-től 156 mm-ig. 
D : 1,05 kg.

u u Szíjtárcsa fogók 
Szíjtárcsa fogó
DM.8
•  Lehetővé teszi a többhornyos ékszíjtárcsák rögzítését. 
•  Lehetővé teszi a motor meghajtását. 
• Kapacitás: d 40 - 140 mm. 
•  Nyél hossz: 350 mm. 
D : 780 g.

Univerzális ékszíjtárcsa kulcs 
DT.CLE
•  A vezértengely és befecskendező szivattyú ékszíjtárcsák 
blokkolásához, meghajtásához és rögzítéséhez. 
•  Hossz: 410 mm.
D : 950 g.
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DF.16

DOT 3 140°C

DOT 4 155°C

DOT 5.1 180°C

Féktárcsa tolómérő 
DF.18-01
•  Tolómérő a féktárcsák vastagságának ellenőrzéséhez. 
•  Precíz és hiba nélküli értékek. 
•  Lehetővé teszi a mérést a kerék leszerelése nélkül (a védőlemez nélküli gépjárműveknél). 
•  Lehetővé teszi a féktárcsa csere szükségességének gyors bizonyítását az ügyfélnek. 
•  Megerősített vászonzsákban szállítva, szériaszámmal ellátva az ISO minősítésű műhelyek 
számára. 
•  Kapacitás: 0 - 50 mm, külső féktárcsa vastagság-mérés, nehéz- és haszongépjárművekhez. 
•  Fogócsőrök mélysége: 50 mm. 
•  Leolvasás: 1/10. 
•  Mechanikus memória rendszer. 
D : 250 g.

Fékdob tolómérő 
DF.19-01
•  Kapacitás és leolvasási lehetőségek a nehéz, haszon- és tehergépjármű alkalmazások igényei szerint. 
•  Megerősített vászonzsákban szállítva, szériaszámmal ellátva az ISO minősítésű műhelyek számára. 
•  Kapacitás: 40 - 300 mm, belső fékdob vastagság-mérés, nehéz- és haszongépjárművekhez. 
•  Mérőcsőrök mélysége: 100 mm. 
•  Leolvasás: 1/20 a fékdobok belső méréséhez. 
•  1/10 a csőrök közötti méréshez. 
D : 700 g.

A FÉKFOLYADÉK GYORS  
TESZTELÉSE! 

Gyors és gazdaságos diagnosztika. 
Az ügyfelek biztonsága érdekében. 
•			A	fékfolyadékba	kerülő	víz	a	hirtelen,	rendszeres	fékezések	során	
gőzzé	alakulhat	át	és	csökkentheti	a	fékpedál	használatának		
hatékonyságát.	

A fékfolyadékoknak be kell tartaniuk egy 
forrási hőmérséklet határértéket:  

Fékfolyadék teszter 
DF.16
•  Lehetővé teszi a fékfolyadékok tesztelését (DOT3, DOT4, DOT5.1). 
•  A fékfolyadék forráspontjának mérése. 
•  Automatikus teszt, maximális időtartama: 1 perc. 
•  LCD kijelző. 
•  Átváltó °C / °F. 
•  Precízió: 3 %. 
•  Tápfeszültség: 12 V (gépjármű akkumulátor). 
•  Műanyag bőröndben szállítva. 
•  Méretek: 350 x 285 x 80 mm.

F Megjelölés
DF.16-02 10 darabos pipetta készlet 

Fékek 

u Ellenőrzés 
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Féknyomás mérő készülék két manométerrel
DF.8
•  Lehetővé teszi a szabályozók és a fékrendszerek nyomásának 
ellenőrzését átlós módszerrel. 
•  Maximális nyomás: 200 Bar. 
•  Precízió: ±  1 %. 
•  Cső: belső Ø 2 mm. 
•  Hossz: 1 x 3 m / 1 x 5 m. 
•  Adapter csatlakozókkal és tároló bőrönddel szállítva. 
•  Méretek: 375 x 270 x 75 mm.
D : 2 kg.

u Diagnosztika és légtelenítés 

A fékek légtelenítése: biztonsági követelmény

HATÉKONYSÁG ÉS GYORSASÁG! 
A légtelenítés elvégzése most már csak 10 - 15 percet igényelő művelet  
az olyan modern készülékekkel, mint a DF.20-100 vagy a DF.21. Egyetlen 
személy szükséges a fékrendszer feltöltéséhez és légtelenítéséhez.
Gazdaságos művelet a műhely számára.

A fékrendszer légtelenítő megtérülése rendkívül gyors, hiszen kevesebb 
mint 50 beavatkozással ledolgozza árát. 

Biztonság

A fékfolyadék cseréje a gyártók  
szerint legalább 2 évente illetve  
minden 40 000 km után ajánlott 

Fékrendszer és kuplung légtelenítő 
DF.20-100
•  Nehéz- és tehergépjármű fékfolyadék légtelenítéshez és tehergépjárművek kuplung légtelenítéshez. 
• ABS kompatibilis. 
•  Lehetővé teszi a rendszer szivárgásának diagnosztizálását. 
•  Hordozható (12 V). 
•  Folyadék keringetési elv: perisztaltikus pumpa, a folyadék és a pumpa mobil részei közötti közvetlen  
érintkezés nélkül. 
•  Automatikus nyomás-beállítás (automatikusan szinten tartja a használati nyomást 2 bar érték alatt  
az ABS rendszerek esetében). 
•  Tartály látható folyadékszinttel és minimális szint jelöléssel. 
• Kapacitás: 5 l. 
•  Test: inox/ABS. 
•  Flexibilis cső és tápkábel hossza: 4 m. 
•  Tároló bőrönd a kiegészítőkhöz, részei: 
- 1 állítható átmérőjű dugó a légtelenítő bajonett-dugókkal ellátott járművekkel történő  
használatához (DF.20-12). 
- 1 csavaros dugó 90°-os csatlakozóval (DF.20-07). 
- 1 folyadék felfogó tartály akasztó lánccal.
D : 11 kg.
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Elektromos nyomás-szabályozás

TELJESÍTMÉNY ÉS PRECIZITÁS!

Állítható elektromos fék légtelenítő 
DF.21
•  Nehéz- és tehergépjármű fékfolyadék légtelenítéshez és 
tehergépjárművek kuplung légtelenítéshez. 
•  Állítható nyomásérték: 0,5 - 3 bar. 
•  A nyomásérték kiválasztása két gomb segítségével: növelés és 
csökkentés.
•  Elektromos nyomás-szabályozás: a nyomást stabilan a 
kiválasztott értéken tartja.
• ABS kompatibilis.
•  Hordozható (12 V).
•  Tartály látható folyadékszinttel.
•  Automatikus leállás a minimális szint alatt.
• Kapacitás: 5 l.
•  Test: inox/ABS.
•  Flexibilis cső és tápkábel hossza: 4 m.
•  Tároló bőrönd a kiegészítőkhöz: 
- 1 állítható átmérőjű dugó a légtelenítő bajonett-dugókkal ellátott 
járművekkel történő használatához (DF.20-12).
- 1 csavaros dugó 90°-os csatlakozóval (DF.20-07).
- 1 folyadék felfogó tartály akasztó lánccal. 

Új

Hatékonyság és precizitás.
Egy blokkolásgátló hidraulikus rendszer beállítása a rendszer  
alacsony nyomáson történő feltöltését igényli. 
Éppen ezért nélkülözhetetlenül fontos, hogy pontosan  
be tudjuk állítani a kívánt nyomást a fék-légtelenítőn,  
nagyteljesítményű elektromos beállító rendszer segítségével.

Teljesítmény és folyadékhozam.  
A légtelenítő nehéz tehergépjárművek kuplung-vezérlésén 
történő használata nagyobb teljesítményt  
és folyadék-hozamot követel meg:  
A DF.21 az ilyen típusú alkalmazáshoz is alkalmas pumpával  
van felszerelve.
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Lorsque	le	composant	endommagé	est	repéré	lors	du	contrôle	d’entrée,	
les	coûts	sont	réduits.	Ils	sont	plus	importants	au	niveau	de	la	carte	;	
ils	sont	désastreux	quand	la	panne	nécessite	un	retour	complet	de	
l’équipement.
Mais	l’essentiel	est	ailleurs:	contrôler	l’électricité	statique,	c’est
satisfaire	le	client.
La	solution	FACOM:	un	programme	antistatique	conforme	à	la	norme	
EN	100-015/1
L’ensemble	de	ces	éléments	doivent	être	reliés	entre	eux	à	la	terre	pour	
vous	permettre	d’intervenir	sur	le	circuit	imprimé	en	toute	Biztonság.	
Les	mesures	et	tests	pour	les	tournevis	et		pinces	électroniques	ont	été	
réalisés	par	le	Laboratoire	central	d’industries	électriques.

DF.17
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Univerzális kupak nehézgépjárművek fék- illetve kuplung légtelenítőhöz
DF.20-12
•  A kupak segítségével a fék- illetve kuplung légtelenítő a gépjárművek 90 %-án használható. 
•  A kupak speciális fogókar rendszere áthidalja a gépjárműpark bajonettjeinek különböző formái, 
különböző típusai és a csavarmenetek eltérő átmérői miatti nehézségeket. 
•  A kupak segítségével például kezelhető az ázsiai márkák többsége (kivéve: Honda). 
•  Használható a nehéz gépjárművek kuplung légtelenítéséhez is. 
•  Funkcionális átmérő: 35 - 83 mm 
•  Minimális szükséges magasság a tartály fölött: 80 mm. 
•  A légtelenítő maximális működési nyomása: 3 Bar. 
•  Csatlakozás Rectus típusú gyors csatlakozóval, 21 széria. 
•  Méretek: 115 x 195 x 85 mm.
D : 475 g.

Alumínium kupak fék légtelenítőhöz 
DF.20-07
•  Speciális menetkialakítás: d 44 - 45 mm. 
•  Csatlakozó 90°-ban forgatható. 
•  Minimális szükséges magasság a tartály fölött: 40 mm. 
•  A DF.20 ill. DF.21 modellel lehetővé teszi a fékfolyadék tartály 
automatikus szintbeállítását.
D : 70 g. 

Pneumatikus szerszám munkahenger forgatáshoz/toláshoz
Nélkülözhetetlen a fékbetét  
cseréjéhez!
Gyors és könnyen használható
A pneumatikus dugattyú a tányért a munkahenger fejéhez nyomja, 
miközben a hosszú nyél segítségével a henger könnyen forgatható 
jobb vagy bal irányba a visszatoláshoz.

Időnyereség.
A FACOM munkahenger  
tányérok speciális kialakítása 
lehetővé teszi az európai 
gépjárműpark szerelését,  
csupán 6 féle tányérral:  
gyorsabb csere és kevesebb 
időveszteség.

u Tárcsás fékek 
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Tárcsás fék munkahenger visszanyomó készlet 
DF.17-100
•  Részei: 
- 1 pneumatikus szerszám F.17. 
- 6 tányér DF.6-2 / DF.6-3 / DF.6-4 / DF.6-5 / DF.6-8 / DF.6-9. 
•  Az európai gépjárműpark nagy többségéhez alkalmazható. 
•  Műanyag bőröndben szállítva felhasználói kézikönyvvel és 
gépjármű listával.
D : 2,83 kg.

Tárcsás fékszerelő modul 
MOD.DF
•  Részei: 
- D.60A Fék munkahenger visszanyomó 
- DF.3 Fém kefe 
- DF.4 Kengyel reszelő 
- 249.G4/5/6 Csapkiütő rezgéscsillapító nyéllel 
- 43.8x10 / 11x13 Fékcsőszerelő kulcsok 
-  Modul: PL.629.
D : 1,22 kg.

Pneumatikus munkahenger tárcsás fék dugattyúk forgatásához/visszatolásához 
DF.17
•  Pneumatikus szerszám a munkahenger visszatolásához és forgatásához. 
•  Használat gyakorisága: minden alkalommal a fékbetét cseréjekor. 
•  Műanyag bőröndben szállítva felhasználói kézikönyvvel és gépjármű listával. 
•  Kompatibilis a DF.6A tányérokkal. 
•  Jobb illetve bal forgású munkahengerekkel is használható. 
•  Maximális nyomás: 6.2 bar 1/4 NPT d 10 mm L 3/8".
D : 2,28 kg.

Új
Új
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Fémkefe 
DF.3
•  A kengyelek tisztításához. 
•  Méretek: 225 x 45 x 15 mm. 
D : 65 g.

Speciális reszelő
DF.4
•  A kengyelek tisztításához.  
•  Hossz : 265 mm. 
D : 110 g.

u Fékdobok 
196 Fékrugó fogók 
•  A fékgarnitúra rugóinak levételéhez. 
•  Jobb és bal irányú munkához. 

Dobfék szerelő modul 
MOD.196-1
- 196.TMS Fékrugó fogó 
- D.104A Fékpofa-rögzítő 
- D.79A Kézifék kábel fogó 
- T.243 4 Fékhenger fogók 
-  Modul: PL.628. 
D : 1,53 kg.

Kézifék kábel fogó 
D.79A
•  A kézifék kábelének gyors helyreakasztásához. 
•  Hossz: 230 mm. 
D : 180 g.

F
d F 
mm

L 
mm

I 
mm

D 
kg

196.TS 3 350 83 0,58
196.KS 5 485 100 1,23

Fékpofa rögzítő szerszám 
D.104A
•  Lehetővé teszi a rugók visszatolását a dobfék pofáinak 
rögzítéséhez.
>> Minden márkához.
•  240 x Ø 34 mm.
D : 240 g.
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ÁLLÍTSA VISSZA A CSATLAKOZÁSOK  
EREDETI ÁLLAPOTÁT!
Teljes termékcsalád  
a fékvezetékek 
felújításához. 

A	DF.475	kézi	csőperemező	segítségével	a	csatlakozásokat	közvetlenól		
a	járművön	szerelheti,	a	teljes	csőrendszer	szétszerelése	nélkül.	

A	347	csőperemező	
segítségével	minden	típusú	
SAE	vagy	DIN	csatlakozást	
kialakíthat	a	munkaállomáson,	
különösen	alkalmas	a	haszon		
és	tehergépjárművekhez..	

Csőperemező 
DF.475
•  Speciálisan a gépjárművek csőcsatlakozásainak 
kialakításához (d 4,75 mm) a fékrendszeren. 
•  Lehetővé teszi SAE ill. DIN csatlakozások kialakítását 
erőfeszítés nélkül, 3 T teljesítményű hidraulika segítségével. 
•  Kompakt, közvetlenül a járművön történő munkavégzéshez. 
•  d: 4,75 mm. 
•  Méretek: 212 x 200 x 75 mm. 
D : 1,1 kg.

Peremező szerszámkészlet, S.A.E, DIN, S.A.E./DIN 
347
• Kapacitás: réz- és acélcsövek, Ø 4,75 - 12 mm; 3/16" - 1/2". 
•  Vastagság: 0,7 - 1 mm 
•  A biztonságosabb munkavégzés érdekében a prést satuban lehet 
rögzíteni. 
•  Gyors munka, erőfeszítés nélkül. 
•  A készlet tartalmaz 11 tágítót és 10 mértéket. 
•  Felhasználói kézikönyv segít a kialakítandó csőcsatlakozások típusának 
kiválasztásában. 
•  Fém láda méretek: 396 x 224 x 82 mm. 
D : 7,9 kg.

u Fékvezetékek 

A fékvezetékek felújítása
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Mini csővágó réz csövekhez, 3 – 16 mm 
238B.16
• Rendkívül kompakt modell: 
•  Beszerelt csövekkel is használható. 
•  Rendkívül kevés helyet foglal. 
•  Szürke színben. 

Csőhajlító fogó 
DFR
•  Csövek: d 4,75 mm, meghajlítja és megtartja a csövet a 
csatlakozás összecsavarásakor. 
•  Hossz: 235 mm.  
D : 410 g.

Metrikus fékcsőszerelő kulcskészlet modulban
MOD.43

F Részei Modul D 
g

MOD.43 43.7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 PL.635 960

Fékek 

F
A R 

mm
H 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
gmm "

238B.16 3 - 16 1/8 - 5/8 38 35 21 55 120
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Mac Pherson lengéscsillapító leszedő szerszám
DOLGOZZON HATÉKONYAN, 
TELJES BIZTONSÁGBAN!

Gyorsaság. 
•	 	Lehetővé	teszi	egy	személynek	a	lengéscsillapító	gyors	leszedését.	
•	 	Teljesen	kiküszöböli	az	áttételek	kiakadásának	kockázatát.	
•	 	Golyóscsappal	felszerelt	aljzat,	amely	lehetővé	teszi	a	lengéscsillapító	
szögének	beállítását	és	a	tengelyirányban	való	munkavégzést.	

Biztonság 
•	 	Emelő	és	ütközők	nélküli	le-/felszerelés,	megszűnteti	a	kiakadás	vagy	
megrongálódás	kockázatát.	

•	Könnyű	leszedés. •	Golyóscsap	a	tengelyirány	beállításához.

Lengéscsillapító emelő 
DLS.50
•  Lehetővé teszi egyetlen ember számára a lengéscsillapító 
biztonságos leszerelését a rugók szereléséhez.
•  Kiküszöböli a futómű részek károsodásának kockázatát: elkerüli 
a korrózió elleni védelem vagy a fékrendszer megrongálódásának, 
az áttétel részek szétválásának (gördülő csapágy károsodása), 
a sebességváltó kiakadásának (sebességváltó olaj elvesztés) 
kockázatát.
•  Golyóscsapra szerelt emelő, a kardáncső tengelyében való 
munkavégzés érdekében.
•  Kardáncső átmérők: d 46 - 65 mm.
•  A cső/rugókengyel maximális szabad futása: 90 mm.
•  Maximális erőkifejtés: 550 N.m
>> Citroën, Ford, Peugeot, Renault, VAG csoport. 

F Ø min. - max. mm L 
mm

I 
mm

D 
kg

DLS.50 495 - 740 420 150 14,5

Felfüggesztés

u Lengéscsillapító leszedés 
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MAC PHERSON® Rugókengyel kitámasztó készlet 
DS.J5
•  Részei: 
- DS.10A: 7,5 x 9 mm. 
- DS.11A: 5,2 x 6,9 mm. 
- DS.12A: 6,6 x 7,9 mm. 
- DS.13: 4,3 x 6 mm. 
- DS.14: 12,7 x 16,7 mm. 
- DS.P: Négyszögletes végű szerelő kar, 9,53 cm – 3/8 hüvelyk 
- J.236: Bit befogó 
•  Megkönnyíti a rugókengyel kitámasztását a Mac Pherson® 
lengéscsillapítóval ellátott járműveken.
•  Lehetővé teszi a lengéscsillapító helyszíni szerelését.
•  Gyorsaság és hatékonyság.
>> valamennyi leszerelhető kengyelekkel rendelkező gépjármű  
(Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi).
•  A szerelő kar racsnis karral is helyettesíthető, melynek helye  
előre ki van alakítva a tároló dobozban.

Felfüggesztés

3 darabos emelővas-készlet 
D.3J3
•  Erősen barázdált szár, amely csökkenti az elasztikus hatást emeléskor. 
•  Számos felhasználás: felfüggesztés, csapágyszerkezetek, karosszéria, stb. 
•  Termofór modulon szállítva. 
•  A készlet részei: D.3-7, D.3-12 és D.3-18 feszítővas. 
•  Méretek: 670 x 145 x 40 mm.
•  D : 1,648 kg.

D.3 Emelővas 
•  Erősen barázdált szár, amely csökkenti az elasztikus hatást emeléskor. 
•  Méretek: 670 x 145 x 40 mm.
D : 1,648 kg.

F
L 

mm
I 

mm
C
"

D 
kg

D.3-7 292 165 3/8 0,275
D.3-12 422 305 3/8 0,345
D.3-18 635 460 1/2 0,81
D.3-24 787 610 1/2 1,03
D.3-30 915 740 5/8 1,71



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 777www.facom.com

U.89

Felfüggesztés

RUGÓÖSSZEHÚZÓ SZERSZÁMOK

MINDEN IGÉNYHEZ MEGFELELŐ  
VÁLASZTÁS!
Mechanikus rugóösszehúzó: 
rugóösszehúzás csavarbehajtóval 
teljes biztonságban.
•		A	rugóösszehúzó	újfajta	belső	mechaniz-
musának	kialakítása	segíti	az	½-os	csa-
varbehajtóval	történő	biztonságos	munkát.

•		Egy	biztonsági	szegecs	védi	a	fel-
használót,	ha	a	szorítónyomaték	a	nor-
málisnál	magasabb.

Hidraulikus rugóösszehúzó:  
a termelékenység választása.
•		Nagy	teljesítmény:	minimális	erőfeszítés.
•		Szabadon	hagyja	a	két	kezet	a	készülék	
rugóhoz	illesztésekor.

A leguniverzálisabb rendszer.
Az	európai	gépjárműpark	legnagyobb	lefedettsége	a	Mac	Pherson®		
lengéscsillapító	rendszerrel	ellátott	gépjárművek	esetében,		
csak	5	pofa	készlettel.
A	FACOM	által	tesztelt	és	ellenőrzött	gépjármű	típus	lista	36	márkát,		
360	modellt	és	több	száz	változatot	lefed	(2006.12.01-i	állapot).
A	gyártó	folyamatos	teszteket	végez	a	gépjárműveken,	és	adatbázisunk	
hétről	hétre	újabb	gépjárművekkel	bővül:	ld.	a	www.facom.fr	oldalt.

Biztonság

u Rugóösszehúzók 

 A biztonság választása: 
Válasszon a modern rugók teljesítményéhez illő szerszámot: a szerszámtest  
terhelési kapacitása 100 000 N, LNE által tesztelt, EK-szabvány.
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Felfüggesztés

Hidraulikus rugóösszehúzó 
U.89H2JM
•  Részei: 
- U.89H2: hidraulikus szerszámtest. 
- U.89JMA állítható átmérőjű pofapár. 
•  Rugók mérete: d 100 - 215 mm.
D : 11,5 kg.

Hidraulikus rugóösszehúzó + 3 pofa készlet. 
U.89H230
•  Teleszkópos, 2 szintes szerszámtest, állítócsavarral vezérelt (imbusz, 22 mm). 
•  Mobil pofatartó, 2 féle munkaállást tesz lehetővé a pofák számára. 
•  Tesztelt ellenállás: 100 000 N. 
•  Löket: 235 mm. 
•  Tartozék 3 pofa pár, J1, J2, J3 műanyag bevonattal. 
•  EK-szabvány. 
•  Hosszúság összenyomva: 305 mm. 
•  Hosszúság kitolva: 540 mm. 
•  Átmérő: 70 mm. 
D : 11,5 kg.

Hidraulikus rugóösszehúzó szerszám 
U.89H2
•  Teleszkópos, 2 szintes szerszámtest, hidraulikával vezérelt. 
•  Löket: 245 mm. 
•  Csatlakozás: menet: 3/8", NPT. 
•  Pofatartóval ellátott szerszámtest. 
•  Tesztelt ellenállás: 100 000 N, lehetővé teszi a pofák rögzítését 2 
féle munkapozícióban, hogy ideálisan alkalmazkodhassanak a kis 
spirálszámú rugókhoz is. 
•  EK-szabvány. 

Szerelő lábpumpa 
WV.M401
•  Hidraulikus pumpa, 400 bar, mechanikus pedál vezérléssel (nyomás 
és légtelenítés). 
•  A lábbal vezérelt pumpának köszönhetően a két kéz szabad marad, 
a hatékonyság és a biztonság érdekében. 
•  Kapacitás: 300 cm3. 
•  Ideális pumpa a "4 tonnás" hidraulikus szerszámokhoz, valamint az 
U.89H rugóösszehúzóhoz. 
•  Kompletten szállítva, 1,20 m-es WA.1165A flexibilis csővel és anya 
gyorscsatlakozóval. 
D : 6,5 kg.

F Megjelölés
WA.21 "Hidraulikus" olaj - 2 liter 
WA.1165A Flexibilis cső, 1,20 m 
WA.1166F Anya gyorscsatlakozó 3/8" 

Mechanikus rugóösszehúzó állítható pofákkal 
U.89M2JM
•  Részei: 
- U.89M2 Mechanikus szerszámtest. 
- U.89JMA Állítható átmérőjű pofapár. 
•  Használati utasítással és gépjármű típustáblázattal szállítva. 
D : 11,6 kg.
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Felfüggesztés

Rugóösszehúzó szerszám. Univerzális rendszer, cserélhető pofákkal 
U.89M230

Mechanikus rugóösszehúzó szerszám 
U.89M2
•  Teleszkópos, 2 szintes szerszámtest, állítócsavarral vezérelt (imbusz, 22mm). 
•  Elektromos vagy pneumatikus 1/2"-es csavarbehajtóval is használható. 
•  Tesztelt ellenállás: 100 000 N. 
•  A pofatartónak köszönhetően az alsó pofa 2 állásban helyezhető el: lehetővé  
teszi a maximális menettáv kihasználását, a kis spirálszámú rugók kezeléséhez. 
•  Az U.89 készlet összes darabjával használható. 
•  Löket: 235 mm. 
•  Hosszúság kitolva: 540 mm. 
•  Hosszúság összenyomva: 305 mm. 
•  Átmérő: 70 mm. 
D : 5,1 kg.

"Mini" mechanikus rugóösszehúzó készlet 
U.89M20
•  Részei: 
- U.89M Mechanikus szerszámtest. 
- U.89J1 Rugóösszehúzó pofa készlet. 
- U.89J2 Rugóösszehúzó pofa készlet. 
•  Használati utasítással és gépjármű típustáblázattal szállítva. 
D : 14,7 kg.

Sztenderd mechanikus rugóösszehúzó készlet 
U.89M30
•  Részei: 
- U.89M Mechanikus szerszámtest. 
- U.89J1 Rugóösszehúzó pofa készlet. 
- U.89J2 Rugóösszehúzó pofa készlet. 
- U.89J3 Rugóösszehúzó pofa készlet. 
•  Használati utasítással és gépjármű típustáblázattal szállítva. 
D : 19,1 kg.

Mechanikus rugóösszehúzó szerszám 
U.89M
•  Teleszkópos, 2 szintes szerszámtest, állítócsavarral vezérelt (imbusz, 22mm). 
•  Elektromos vagy pneumatikus csavarbehajtóval is használható. 
•  Tesztelt ellenállás: 100 000 N. 
•  Biztonsági szegeccsel felszerelve. 
•  Az U.89 készlet pofáival is használható. 
•  Löket: 235 mm. 
•  Hosszúság kitolva: 540 mm. 
•  Hosszúság összenyomva: 305 mm. 
•  Átmérő: 70 mm. 
D : 5 kg.

•  Teleszkópos, 2 szintes szerszámtest, állítócsavarral vezérelt (imbusz, 22 mm). 
•  Mobil pofatartó, 2 féle munkaállást tesz lehetővé a pofák számára. 
•  Lehetséges meghajtás 1/2"-s csavarbehajtóval. 
•  Szerszámtest tesztelt ellenállása: 100 000 N. 
•  Löket: 235 mm. 
•  Hosszúság összenyomva: 305 mm. 
•  Hosszúság kitolva: 540 mm. 
•  Átmérő: 70 mm. 
•  Tartozék 3 pofa készlet, J1, J2, J3 műanyag bevonattal. 
•  EK-szabvány. 
D : 14,7 kg.
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Felfüggesztés

Gépjármű típuskiosztás
A BIZTONSÁGA MEGKÖVETELI A MEGFELELŐ VÁLASZTÁST!

Minden rugóösszehúzóhoz 
Rugóösszehúzó	szerszámainkat	és	felfüggesztés-szerelő	munkaállomásainkat	a	különböző	létező		
rugóösszehúzó	pofák	márkák	és	modellek	szerinti	típuskiosztásával	szállítjuk.	
Az	új	gépjárműveket	folyamatosan	teszteljük,	hogy	tanácsot	adhassunk	a	megfelelő	választáshoz.	
A	lengéscsillapító	leszerelése	előtt	biztonsága	és	az	időnyereség	érdekében	ismerkedjen	meg		
a	megfelelő	ajánlott	típuskiosztással.

www.facom.com az Ön szolgálatában 
Internetes	oldalunkon	minden	hónapban	frissítjük	a	gépjármű	típuskiosztást.			
menüpont:	 •	szolgáltatás	
	 •	gépjármű	típuskiosztás	útmutató
	 •	felfüggesztés

Gépjámű típuskiosztási lista 
TA-U.89/0606
•  Az U.89 rugóösszehúzó pofák gépjármű típuskiosztási listájának 
rendszeres frissítése.
•  Plasztifikált, perforált A5-ös formátumú kézikönyv.
•  12 oldal.
•  36 márka, 360 modell + több mint 1000 verzió (európai gépjárműpark).
D : 25 g.

Állítható átmérőjű rugóösszehúzó pofa készlet 
U.89JMA
•  Nyújtott formájú összehúzó pofák: ez a forma, melynek 
köszönhetően a pofa a rugót a spirál szélén ragadja meg, növeli a 
szerszám hasznos menettávját, ami különösen hatékony a legújabb 
generációs, kis spirálszámmal rendelkező rugóknál. 
•  A rugóösszehúzó rögzítő részéhez való csatlakozás lehetővé teszi a 
pofa hozzáigazítását a spirál dőlésszögéhez. 
•  Újfajta koncepció: a rugó közvetlen villás illeszkedése lehetővé teszi 
a gyors felrakást. 
•  Felrakható rugók átmérője: 100 - 215 mm. 
•  Módosítás nélkül használható a teljes U.89 szériával.
D : 6,6 kg.

Rugóösszehúzó pofa készlet
Nyitott rugóösszehúzó pofák, a szerszámra való gyors felrakás és 
munka közben a kisebb helyfoglalás kedvéért.
A rugó felfekvését biztosító tányér.
•  A rugóösszehúzó pofák PVC borítással vannak ellátva. 
•  A borítás 10000 ciklusos tartóssági teszten ment keresztül.

Féloldalas rugóösszehúzó pofa készlet
•  Nyitott rugóösszehúzó pofák, a szerszámra való gyors felrakás és 
munka közben a kisebb helyfoglalás kedvéért. 
•  A rugó felfekvését biztosító tányér. 

F j
d min. 

mm

d 
maxi 
mm

D 
kg

U.89J12 P 145 170 4,33
U.89J14 P 170 195 5

F j
d min. 

mm

d 
max. 
mm

D 
kg

U.89J1 P 99 156 4,14
U.89J2 P 129 174 4,43
U.89J3 139 218 5,15
U.89J5 P 71 119 3,6
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DLS.300
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Internetes	oldalunkon	minden	hónapban	frissítjük	a	gépjármű	típuskiosztást.			
menüpont:	 •	szolgáltatás	
	 •	gépjármű	típuskiosztás	útmutató
	 •	felfüggesztés

u Munkaállomás 

Felfüggesztés

MUNKAÁLLOMÁS 

MEGKÖNNYÍTI ÉS BIZTONSÁGOSABBÁ 
TESZI A SZERELÉST!
Nem kell tartani a rugóösszehúzót
•	 	A	lengéscsillapító	könnyen	behelyezhető	a	rugóösszehúzó	
szorítópofáiba.

Garantált biztonság
•		Megerősített	acél	védőrács	gondoskodik	az	Ön	védelméről,	amely		
leereszthető,	amint	a	lengéscsillapító	a	helyén	van.

Minden szerszám a keze ügyében
•	 	A	lengéscsillapító	cseréjéhez	szükséges	összes	szerszám	a	keze	
ügyében	van.

•	 	A	lengéscsillapító	karjainak	leszereléséhez	szükséges		
szerszámokat	egy	asztalon	helyezheti	el.

•	 	Valamennyi	rugóösszehúzó	pofa	kézre	esik	az	állomás		
mindkét	oldalán.

•	 	Külön	tároló	hely	került	kialakításra	a	csavarbehajtó	illetve		
a	nyomatékkulcs	elhelyezésére.

Gépjárművön való szerelés 
lehetősége
•	 	Egyes	specifikus	modellek	illetve	hátsó	
felfüggesztési	rendszerek	közvetlenül		
a	járművön	való	szerelést	igényelnek:		
a	rugóösszehúzó	pillanatok	alatt	leszedhető	
a	munkaállomásról.

Fokozatos befektetés: a rugóösszehúzó szerszámtól a lengéscsillapító munkaállomásig
•	 	Lehetősége	van	FACOM	rugóösszehúzó	szerszámának	továbbfejlesztésére,	a	DLS.300-03	szerszámtartó		
segítségével,	amely	lehetővé	teszi	bármely	rugóösszehúzó	rögzítését,	55	mm	átmérőig.
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Felfüggesztés

Munkaállomás rugóösszehúzó szerszámhoz 
DLS.300
•  Elhelyezhető szerszámok: FACOM U.89M2, U.89H2. 
•  Lehetővé teszi akár 6 rugóösszehúzó pofa készlet tárolását. 
•  Tárolóhely kialakítás csavarbehajtó számára. 
•  Tárolóhely kialakítás a D.83C összeállításnak (új XL modul). 
•  Tárolóhely a gépjámű típuslista számára. 
•  Kampó nyomatékkulcs számára. 
•  Kis helyfoglalás a földön: 540 x 570 mm. 
•  Magasság zárt állapotban: 1410 max. 1726 mm. 
•  Használati utasítással és gépjármű típuskiosztási listával szállítva.
D : 35 kg.

Munkaállomás rugóösszehúzó szerszámhoz 
DLS.301
•  Elhelyezhető szerszámok: FACOM U.89M, U.89H. 
•  Lehetővé teszi akár 6 rugóösszehúzó pofa készlet tárolását. 
•  Tárolóhely kialakítás csavarbehajtó számára. 
•  Tárolóhely kialakítás a D.83C összeállításnak (új XL modul). 
•  Tárolóhely a gépjámű típuslista számára. 
•  Kampó nyomatékkulcs számára. 
•  Kis helyfoglalás a földön: 540 x 570 mm. 
•  Magasság zárt állapotban: 1410 max. 1726 mm. 
•  Használati utasítással és gépjármű típuskiosztási listával szállítva. 
D : 35,5 kg.

Rugóösszehúzó munkaállomás 
DLS.302
•  A munkaállomás részei: 
- 1 munkaállomás DLS.300. 
- 1 mechanikus rugóösszehúzó szerszám U.89M2. 
- 1 rugóösszehúzó pofa készlet U.89JMA. 
•  Magasság zárt állapotban: 1410 mm, nyitva: 1726 mm, Kis helyfoglalás a földön: 500 x 470 mm. 
•  Összeszerelési és használati utasítással, gépjármű típustáblázattal szállítva.
D : 46,5 kg.

Rugóösszehúzó munkaállomás 
DLS.303
•  A munkaállomás részei: 
- 1 munkaállomás DLS.300. 
- 1 mechanikus rugóösszehúzó szerszám U.89M2. 
- 3 rugóösszehúzó pofa készlet: U.89J1, U.89J2, U.89J3. 
•  Magasság zárt állapotban: 1410 mm, nyitva: 1726 mm, Kis helyfoglalás a földön:  
500 x 470 mm. 
•  Összeszerelési és használati utasítással, gépjármű típustáblázattal szállítva. 
D : 54,1 kg. 

Új
Új

Új
Új
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Tartó rugóösszehúzó számára 
DLS.300-03
•  Lehetővé teszi az U.89M ill. U.89H rugóösszehúzók rögzítését a DLS.300 munkaállomáson. 
•  Szerszámtest átmérő: maximum 55 mm. 
D : 700 g.

Felfüggesztés

Hidraulikus rugóösszehúzó munkaállomás, "intenzív használatra" 
DLS.305
•  A munkaállomás részei: 
- 1 munkaállomás DLS.300. 
- 1 hidraulikus rugóösszehúzó szerszám U.89H2. 
- 1 hidraulikus pumpa WV.M401. 
-1 fém védőlemez a pumpa vezérléséhez DLS.300-04. 
- 1 rugóösszehúzó pofa készlet U.89JMA. 
•  Magasság zárt állapotban: 1410 mm, nyitva: 1726 mm, Kis helyfoglalás a földön: 500 x 470 mm. 
•  Összeszerelési és használati utasítással, gépjármű típustáblázattal szállítva.
D : 53,5 kg. 

Speciális teleszkóp befogó 
D.22B
•  A lengéscsillapító blokkolásához vertikális állásban. 
•  Megjelenés: hornyolt. 
•  Méretek: 410 x 190 mm. 
•  max. d: 65 mm. 
D : 3,535 kg.

u Lengéscsillapító szerelő szerszámok 
28 darabos szerszámösszeállítás Mac Pherson® lengéscsillapítók szereléséhez  
D.83C
•  Részei: 
- 10 hosszú dugókulcs (14",15",16",17",18",19",21",22",24" mm). 
- 3 dugókulcs, normál végű 5,6 és 8 mm. 
- 3 dugókulcs, imbusz 8,9 és 11 mm. 
- 1 mágneses hosszabbító elem 7,94 mm. 
- 1 mágneses hosszabbító elem 6,35 mm. 
- 1 hosszabbító elem, négyszögletes, 8 mm. 
- 5 Bit hegy: EH 6,7,8 mm - EXR.140 és EX.245 - XZN EV.212. 
- 1 T-hajtó J.120. 
- 1 kulcs 68.17x19. 
- 1 nyomatékkulcs adapter. 
•  Lehetővé teszi a lengéscsillapító szár megtartását a csavar ki- és becsavarása közben. 
•  Lehetővé teszi a nyomatékkulcs segítségével való megszorítást. 
•  Továbbfejlesztési lehetőségek, csavarhegyek hozzáadásával (Torx®, XZN, imbusz). 
•  Munkaasztal vagy munkaállomás fiókba integrálható modulban szállítva,  
kialakított tárolóhelyek kiegészítő szerszámok számára. 
•  Megjelenés: PL.647. 
•  XL modul.

Dugókulcs készlet VAG lengéscsillapítókhoz 
D.84
•  A lengéscsillapító szárak anyacsavarjainak be- és kicsavarásához.
>> AUDI: 80/90. 
>> SEAT: Terra/Ibiza/Marbella/Toledo/Cordoba.
>> VOLKSWAGEN: Polo/Golf/Jetta/Passat/Vento
D : 70 g.

Új

1

2
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S.208 - Meghúzási nyomaték
A KEREKEK MEGHÚZÁSI 
NYOMATÉKA: BIZTONSÁGI 
SZÜKSÉGSZERŰSÉG! 

A	kerekek	gyártó	által	előírt	meghúzási	nyomatékát	
feltétlenül	be	kell	tartani.	Az	előírás	betartásának	
elmulasztása	a	következő	következményekkel	jár:

•		A	kerék	csavarok	és	kötőcsavarok
illetve	a	kerékabroncs	deformálódása,	amely
akár	az	alkatrészek	töréséhez	vezethet
	

Kerékcsavar anya szerelő modul 
MOD.208
•  Részei: 
- 77AT0D Keresztkulcs. 
- S.208-200 Nyomatékkulcs 40-200 Nm. 
- Hosszú dugókulcs csatlakozás: NSB.17 - 19 - 21 mm. 
- Dugókulcs: SH.17 - 19 - 21. 
•  PL.337 modul.
D : 5,47 kg.

Keresztkulcs készlet kerékcsavarokhoz 
•  A személyszállító haszonjárművek és tehergépjárművek 
kerékcsavarjainak szerelésére alkalmas kulcsok. 
•  A négyszögletű fejjel ellátott kulcsok esetében a fej cserélhető.

F Megjelölés
77.P1 Csere négyzet
77.T1 Csere négyzet

Légnyomásmérő pisztoly 
U.179A
•  Megfelel az NF R 63-302 szabványnak. 
•  Leolvasási tartomány: 0 - 12 bar. 
•  Gumi erősítőborda az ütések elleni védelem érdekében. 
•  Méretek: 250 x 120 x 80 mm.
D : 850 g.

Kerék - kerékagy - áttétel

u Kerekek leszerelése és ellenőrzése 

F
n 

mm
>> L 

"
L 

mm
D 
kg

77A.TO 17/19/23 b 1/2 400 1,75
77A.TO2 17/19/21 b 1/2 400 1,75
77A.TOD 17/19/22 b 1/2 400 1,75
77A.PL1 24/27/30/32 a - 700 4,65
77A.PL2 24/27/33 a 3/4 700 4,58
77A.PL2D 24/27/32 a 3/4 700 4,60

•		A	kerék	leszedésének	nehézségei	a	gépjármű	
eredeti	szerszámaival.

LL
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Kerék - kerékagy - áttétel

Levegőskulcs 1/2"  
NS.1800F
•  Alumínium ötvözet szerszámtest a súlynyereség érdekében. 
•  Nyomásszabályozó és forgásirány szabályozó gomb. 
•  Kettős kalapács ütésmechanizmus. 
•  Üresjárati fordulatszám: 8000 ford./perc. 
•  Ajánlott dinamikus nyomaték: 65 - 550 N.m. 
•  Maximális dinamikus nyomaték: 813 N.m 
•  Garantált statikus nyomaték: 380 N.m 
•  Impulzus/perc 1200. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 138l/perc. 
•  Levegő csatlakozó menet: 1/4". 
•  Használati nyomás: 6,2 Bar. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

NS.1800F 180 183 69 2,25

Csavarbehajtó 1/2" - 19,2 V-os akkumulátorral 
CL.C1913
•  Mindig kéznél lévő szerszám a gyors helyszíni szerelésekhez. 
•  Legújabb generációs, nagyteljesítményű és megbízható motor 19,2V-os 
feszültséggel. 
•  Sebességszabályozó gomb a forgási sebesség adagolásához és a 
teljesítmény irányításához. 
•  Kiszedhető, hozzáférhető szénkefék: egyszerű és azonnali karbantartás. 
•  Integrált világítási rendszer a tökéletes láthatóságért a rosszul 
megvilágított munkaterületeken. 
• Akkumulátor-gép kapcsolódás "csúszósínes" rendszerű zárral. megbízható, 
robusztus és hosszú élettartamú elektromos érintkezések. 
•  Akkumulátor Ni-MH technológiával. 
•  Integrált elasztomer ütközők. 
•  A FACOM dugókulcsok "Impact" szériájával (NS) használható. 
A CL.C1913 összeállítás tartalma 
- Csavarbehajtók: CL.C1913D - Univerzális töltő: CL.CH919 
- 2 Ni-MH akkumulátor: CL.BA19 - Használati utasítások. 
•  Gép + akkumulátor súly: 3,1 kg. 

F
L 
"

a 
mm

b 
mm

c 
mm

D 
kg

CL.C1913 1/2 252 199 75,5 6,2

Vékonyfalú dugókulcs készlet könnyűfém felnikhez 
NSAL.3
•  Részei: 
- 3 gépi dugókulcs 17, 19, 21 mm. 
•  Műanyag védőborítással, amely védi a fényezett könnyűfém abroncsokat 
az ütések veszélyétől. 
•  A 3 méret első ránézésre könnyen azonosítható. 
•  Kiegészítő műanyag védőhüvely-készlettel szállítva (piros, kék, sárga). 
D : 775 g.

F Megjelölés
NSAL.3-01 3 darabos műanyag hüvely készlet 
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Automata csőrlő 
N.708
•  Csőblokkoló rendszer és forgatható tartó. 
•  Használati nyomás: 12 bar max. 
•  cső belső d: 8 mm. 
•  Cső hosszúsága: 7,5 m. 
•  Méretek: 302 x 285 x 135 mm.
D : 3,5 kg.

Kerék szelep kiszedő 
D.93
•  A FACOM Micro-tech® típusú csavarhúzóktól való forgó markolat és mart fej 
gyorssá és könnyűvé teszi a csavarszelepek be- és kihelyezését. 
•  Hossz: 102 mm. 
D : 15 g.

D.3 Kerékszerelő feszítővas 
•  Dupla "T" kiképzés a nagyobb ellenállás érdekében. 
•  Megjelenés: hornyolt és krómozott. 

F
L 

mm
D 
g

D.3-300 300 200
D.3-400 400 400
D.3-500 500 570
D.3-600 600 900

u Egyensúly 

Zamac kiegyenlítő súlyok (ólom nélkül)
MEGFELEL A SZABÁLYOZÁSNAK 

2005. július 1-je óta tilos az ólom használata  
a gépjármű szereléshez használt kiegyenlítő  
súlyokban (kivétel a motorok, a veterán  
gépjárművek és a 3,5 tonnás vagy azt  
meghaladó összsúlyú gépjárművek esetében). 

Zamac súlyok 
•		Cink	és	alumínium	ötvözet.	

Kis műhely-kiszerelésben 
•		50	és	25	darabos	kiszerelésben	szállítva.		
A	javító	műhelyek	igényeihez	igazított		
mennyiségek,	elkerülve	a	felesleges		
készleteket.	
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ERZ Többfunkciós kiegyenlítő súlyok fém keréktárcsákhoz 
•  Új profilkialakítás, amely lehetővé teszi a súlyok felakasztását a főbb 
fém keréktárcsa típusokra (félig kúpos, kúpos, lapos peremű felnik). 
•  3-szor kevesebb súlyt kell tárolni. 
•  Zamac (cink és alumínium ötvözet) súlyok. 
•  Megfelel a 2005.07.01-től hatályos szabályozásnak. 
•  Kis műhely-kiszerelések (50 és 25 darabos kiszerelésben szállítva). 
•  A javító műhelyek igényeihez igazított mennyiségek, elkerülve a 
felesleges készleteket. 
•  2004-es megfelelők: ERA, ELA, ERCA.

F Doboz/db D 
g

ERZ.5 50 5
ERZ.10 50 10
ERZ.15 50 15
ERZ.20 50 20
ERZ.25 50 25
ERZ.30 50 30
ERZ.35 25 35
ERZ.40 25 40

EAFPZ Műanyag bevonatú súlyok fémötvözet felnikhez (francia márkák: PSA, Renault) 
•  Műanyag bevonatú zamac-ötvözet súlyok integrált kampóval, PSA és Renault 
fémötvözet felnikhez. 
•  A műanyag bevonat (ezüst színű epoxi festék) tartósan tökéletesen újszerű kinézetet 
biztosít a súlyoknak a fényezett fémötvözet felniken. 
•  2004-es megfelelők: EAFP.10" 15" 20" 25" 30" 35" 40".

F Doboz/db D 
g

EAFPZ.10 25 10
EAFPZ.15 25 15
EAFPZ.20 25 20
EAFPZ.25 25 25
EAFPZ.30 25 30
EAFPZ.35 25 35
EAFPZ.40 25 40

EADPZ Műanyag bevonatú súlyok lapos peremű fémötvözet felnikhez 
•  Műanyag bevonatú zamac-ötvözet súlyok integrált kampóval, lapos peremű 
fémötvözet felnikhez (német, olasz, stb. gyártmányú gépjárművek igen nagy 
része, kivéve: PSA, Renault és egyes ázsiai márkák). 
•  A műanyag bevonat (ezüst színű epoxi festék) tartósan tökéletesen újszerű 
kinézetet biztosít a súlyoknak a fényezett fémötvözet felniken. 
•  2004-es megfelelők: EADP.5" 10" 15" 20" 25" 30" 35". 

F Doboz/db D 
g

EADPZ.5 25 5
EADPZ.10 25 10
EADPZ.15 25 15
EADPZ.20 25 20
EADPZ.25 25 25
EADPZ.30 25 30
EADPZ.35 25 35
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Öntapadós súlyok fémötvözet felnikhez 
EGCAZ.40-25
•  Zamac (cink és alumínium ötvözet) súlyok. 
•  Megfelel a 2005.07.01-től hatályos szabályozásnak. 
•  Extra lapos súlyok (4,2 mm). Rejtett kiegyenlítő súlyok, melyek 
kiküszöbölik a fékbilinccsel való súrlódás kockázatát. 
•  Magas hőmérsékletű tapadás, 180°C. Elkerüli a súlyok leesését, 
még extrém használati körülmények között is. 
•  Kis műhely kiszerelés (25 darab 40g-os fémlapot tartalmazó doboz, 
5 g-os súlyokra darabolva). A javító műhelyek igényeihez igazított 
mennyiségek, elkerülve a felesleges készleteket. 
•  2004-es megfelelők: EGCA.60-20. 

F Doboz/db D 
g

EGCAZ.40-25 25 100

Súlyok - 20 darab 50 g-os lapos súly motorkerékpárhoz 
EGCM.50-20
•  Motorkerékpár felnikhez. 
•  Műanyag bevonatos kiszerelés, alumínium színű. 
•  Speciális, a magas hőmérsékleteknek ellenálló öntapadó anyaggal.

F Doboz/db D 
g

EGCM.50-20 20 50

Fali kiegyenlítő súly tároló rekesz 
2144A
•  Lehetővé teszi 32 kiegyenlítő súlyos doboz tárolását, 4 sorban, soronként  
8 dobozzal (a teljes VL termékcsaládhoz 2 rekesz szükséges). 
•  A rekeszeket egymás mellé, vagy egymásra is el lehet helyezni. 
•  Tartozék fali csavar készlettel és rögzítő csapokkal szállítva. 
•  1 darab tartozék öntapadós jelölő címkével szállítva, melyek lehetővé teszik  
a rekesz feliratozását. 
•  A címke készlet megkönnyíti a különböző típusú súlyok megkülönböztetését. 
•  A rekesz alkalmas a CKS.86 ill. CKS.87 típusú műanyag dobozok tárolására is 
(szélesség: 110 mm). 

Fogó keréktárcsa kiegyenlítő súlyokhoz 
UA.444A
•  A kiegyenlítő súlyok rögzítéséhez illetve a kerékről való leszedéséhez, rögzítő 
rugók kinyitásához,  megszorításához.
•  Megjelenés: foszfát nyélbevonattal ellátott. 
•  Hossz: 250 mm. 
D : 470 g.

u Kerékdőlés beállítás 
Kerékdőlés beállító szerszám 
DLS.30
•  Lehetővé teszi a kerékdőlés precíz beállítását a VOLKSWAGEN modelleken. 
•  Rendkívül praktikus racsnis kulccsal, ref.: 40R.20. 
>> VOLKSWAGEN Golf/Vento/Passat/1997-ig; Corrado/Polo/1995 utáni; Caddy 
1996 utáni; Polo Classic 1996 utáni. 
•  Hossz: 145 - 210 mm 
D : 630 g.

F Méretek D 
kg

2144A 99 x 51 x 12,5 cm 13
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U.16 Gömbcsukló kiszedők 
•  Lehetővé teszi a kormánymű és a felfüggesztés gömbcsuklóinak szétszerelését. 
•  Tartozék 2 darabos nyíróstift készlettel szállítva.

F
d 

mm
A 

mm
L 

mm
I 

mm
D 
kg

U.16A18 16 45 100 50 0,635
U.16B 22 45 100 56 0,665
U.16B32 32 80 158 75 2,452
U.16A45 45 80 158 90 2,543

F Megjelölés
U.16-05J3 3 darabos nyíróstift készlet 

U.16A45-05J3 3 darabos nyíróstift készlet  
(az U.16A32 és U.16-45 modellekhez)

U.17 Lehúzók gömbcsukló csatlakozásokhoz 
•  Gömbfej csatlakozásokhoz, a kormánymű vezérlő gömbfej 
kötőcsavarjainak kiszedéséhez. 
•  Megjelenés: krómozott, csiszolt. 

D.98 Gömbfej kiszedő szerszám 

F
A 

mm
B 

mm
L 

mm
D 
kg

D.98A18 18 65 315 1,1
D.98A22 22 65 315 1,1

Körmöskulcs belső gömbcsuklókhoz 
D.138
•  Körmöskulcs fogazott anyacsavarhoz. 
•  laptáv: 32 mm. 
•  Szorító nyomaték: 250 N.m. 
>> CITROËN: BX/Xsara/XM/Xantia. 
>> PEUGEOT: 306/309/405/406. 
•  d: 52 x 48 mm. 
D : 230 g.

F
Kapacitás  
d mm

n 
mm

a 
mm

b 
mm

D 
g

U.17-16 16-18 19 40 40 410
U.17-20 20-22 19 40 40 425

¯

L

A l

b

a

B

L

A
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Szerszámok kormánymű tengely gömbcsuklók kioldásához 
•  Meghajtás : L 3/8".

u Kerékagy 
Dugókulcs a kerékagy csavarjának oldalsó megszorításához 
D.143B
•  Meghajtás: L 3/4". 
•  Laptáv, 36 mm.  
D : 415 g.

Dugókulcs kerékagy csavarhoz, imbuszkulcs, 36 mm 
NK.143
•  A kerékagy csavaranya leszereléséhez. 
•  Hosszú "impact" dugókulcs, extra vékony falú. >> FIAT Lancia, ALFA 
ROMEO. 
•  Hossz: 100 mm. 
•  Meghajtás: L 3/4". 
•  d: 46,8 mm.
D : 680 g.

F
Belső Ø 

mm
d 

mm
D 
g

T.275A 41 75 x 135 x 25 590
T.276A 36 70 x 130 x 25 565

a

L
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u Áttétel 
Bilincs peremező fogó 
DM.14
•  Lehetővé teszi az áttétel rendszer bilincseinek felszerelését. 
•  OETIKER bilincsekhez. 
•  Méretek: 280 x 50 x 20 mm. 
D : 475 g.

Kerék - kerékagy - áttétel

Tárcsa szerelő szerszám MI EZ
T.84
•  Az eszköz tárcsák felrakásához.  
>> RENAULT. R19/R21/R25. VOLVO: 460  
•  Hossz : 315 mm. 
D : 235 g.

Fémbilincs készlet összeállítás 
DM.39A
•  Részei: 
- DM.39A1 Bilincs fogó. 
- DM.39A2 Szalagdob szalagokkal. 
- DM.39A3 Acélszalag. 
- DM.39A4 Bilincs zár készlet. 
•  265 x 225 x 50 mm-es műanyag dobozban szállítva. 
D : 1,2 kg.

F Megjelölés
DM.39A3 Acélszalag 
DM.39-3-10 Inox tekercs
DM.39A4 Bilincszár készlet
DM.39-4-10 Fém bilincs 100 darab

Bilincs fogó 
DM.39A1
•  Az acélszalag vágására és megfeszítésére. 
•  Része a DM.39A fémbilincs készlet összeállításának.
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u Levétel 
240 Specifikus karosszéria-javítási termékek

MINDEN MUNKAFÁZISBAN IDŐT NYERŐ SZERSZÁMOK! 
Levétel, darabolás, alakítás, összeszerelés, festés, tükörszerelés, pneumatika. 
A	mindennapi	munka	megkönnyítését	célzó	termékekkel	a	FACOM	olyan	kínálattal	várja	Önt,	amely:	
•	Időt	takarít	meg	Önnek..	
•	Optimalizálja	tárolási	kapacitásait.	

Ön választhatja ki az igényeinek legmegfelelőbb formulát: 
•	6	termékből	álló	csomag,	fémlemez-karosszéria	munkaállomással,	92	darabos	sztenderd	szerszámokból	(kulcsok,	dugókulcsok,	
mérőeszközök,	kalapácsok,	stb.)	és	specifikus	karosszériajavító	szerszámokból	(kalapácsok,	egyengető	vasak,	kanálvasak,	
patentfogók,	stb.)	készített	összeállítással,	és	a	tárolás	optimalizálására	szolgáló,	a	napi	munkát	megkönnyítő	tárolókkal.

Karosszériajavító szerszámkocsi. 
(részletesen	ld.	a	803.	oldalon).

Karosszéria szerszám összeállítás, 92 darabos. 
(részletesen	ld.	a	következő	oldalon).

PL.330  Fogó tároló modul 
PL.333  Ütőszerszám tároló modul 
PL.396  Formázó szerszám tároló modul 
PL.630  Reszelő tároló modul 

•	Lehetőség	van	a	fent	leírt	6	termék	mindegyikének	különállóan	történő	megrendelésére	is.	

Karosszéria 
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Alkatrész tároló állvány

CSÖKKENTI A FELESLEGES UTAT A 
MUNKÁBAN 3 HÓNAPOS  
MEGTÉRÜLÉSSEL,OPTIMALIZÁLJA 
TÁROLÁSI HELYÉT 
•	 	Motorháztetők,	csomagtérajtók,	kerekek,		
kipufogók,	stb.	tárolására.	

•	 Könnyen	kezelhető	(4	forgó	görgővel).	
•	 Kevés	alapterületet	foglal.	
•	 Garantálja	a	hatékony	munkaszervezést.	
•	 	Nem	keverednek	el	az	alkatrészek,		
és	időt	nyer	vele.	

Tartóállvány karosszéria elemek tárolására 
CR.S1
•  A CR.S1 állvány maximális súlyterhelése: 150 kg. 
•  Biztonságos tárolás (leesés-gátló ütközők, stabilizáló lábak, stb.). 
•  Méretek: 90 x 60 x 190 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 41 kg.

Autómechanikai alkatrész tároló állvány 
CR.S11
•  4 elfordítható kerék a gépjármű körüli könnyű mozgatáshoz. 
•  A leszerelt alkatrészek tárolásához 4 szinten, a szétszerelési sorrend könnyű 
azonosításához. 
•  2 tároló tartály a folyadékoknak (víz, olaj) a műhely tisztán tartásáért. 
•  2 műanyag láda a csavarok számára. 
•  Méretek: 1650 x 900 x 605 mm. 
D : 40 kg.

u u Tároló elemek 
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AJTÓK FEL- ÉS 
LESZERELÉSE 

Könnyű  
haszongépjárművek, 
egyterűek és terepjárók!

TÖBBFUNKCIÓS
•		Az	állvány	lehetővé	teszi	bármilyen	típusú	ajtó	elhelyezését.
•		Ablakokkal	illetve	ablakok	nélkül	is	dolgozhat.
•		Többféle	beállító	csavar
PRECÍZ
•		“Milliméter	pontos"	elhelyezés	az	elektromos	motornak	köszönhetően.
•		4	elfordítható	kerék,	közülük	2	fékkel,	a	tökéletes		
irányíthatóság	kedvéért.

PRAKTIKUS
•		Távirányítóval	működő	motor,	mely	lehetővé	teszi	az	ajtó	
irányított	felemelését/leengedését.

•		Kevés	alapterületet	foglal	a	könnyű	tárolás	kedvéért.
•		A	festést	védő	habszivacs	védőelemekkel	felszerelve.
•		Biztonságos	termék:	könnyen	hozzáférhető	biztosíték.
•		Terhelhetőség:	150	kg
KÖNNYŰ	KEZELÉS,	PRECIZITÁS

INFO

Az	ajtók	felrakása/leszedése	olykor	jelentős	erőfeszítést	kíván.	Az	elektromos	motoros	tárolóállvány	kiváltja	ezt,	és	
megfelel	a	munkaegészségügyi	előírásoknak,	amelyek	szerint	csökkenteni	kell	a	“fizikai	erőfeszítéseket,	nevezete-
sen	a	derék-	és	hátfájást	okozó	nehéz	munkát	stb.".	A	motoros	tartóállvány	része	a	munkakörülmények	javításá-
nak	a	műhelyben,	miközben	lehetővé	teszi,	hogy	egyetlen	személy	végezze	el	az	ajtó	mozgatását.	

Elektromos tartóállvány járműajtók leszedéséhez és felrakásához 
CR.S5
•  A CR.S5 állvány maximális súlyterhelése: 150 kg. 
•  Ablakokkal vagy ablakok nélkül is működik. 
•  Egyterűekhez, könnyű tehergépkocsikhoz és terepjárókhoz is használható (a CR.S5UTL kiegészítővel). 
•  Rendkívül nagy precizitás. milliméteres beállítás. 
•  Biztonságos termék: könnyen hozzáférhető biztosíték, 2 fékkel ellátott görgő, karcolás kockázata nélkül 
(habszivacs védőelemekkel). 
•  Leveszi a terheket a munkavégző személyről. 
•  Kis alapterületet foglal. 
•  Elektromos motor, 220 V-os hálózatra kötve, könnyen hozzáférhető biztosítékkal. 
•  Méretek: 52 x 90 x 120,5 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 27 kg.

F Megjelölés
CR.S5UTL Kiegészítő oldalsó tolóajtóhoz 

Karosszéria 

•1 ember elegendő

•Kisebb erőfeszítés

•Maximális precizitás
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Szállító keret nehéz alkatrészekhez (motor, sebességváltó, stb.)  
CR.S6
•  A termék modulálhatósága: számos alkalmazás a karosszéria és mechanikai 
szerelésekhez. 
•  Az emelő tartozék (CR.S9) embermagasságú munkaasztallá alakítja a keretet. 
•  Könnyen mozgatható (4 görgővel felszerelve). 
•  Lehetővé teszi a magas nyomáson történő mosást az összeszerelés előtt. 
•  Kevés alapterületet foglal. 
•  Forgatható, levehető tartályok a folyadékok felfogásához. 
•  3 éves garanciával. 
•  A CR.S6 állvány maximális súlyterhelése: 450 kg. 
•  Méretek: 900 x 800 x 400 mm. 
D : 27 kg.

Emelő tartozék a CR.S6 szállító keret munkaasztallá alakításához 
CR.S9
•  A termék modulálhatósága: számos alkalmazás a karosszéria és mechanikai 
szerelésekhez. 
•  Az emelő tartozék embermagasságú munkaasztallá alakítja a keretet (CR.S6). 
•  Lehetővé teszi a magas nyomáson történő mosást az összeszerelés előtt. 
•  Kevés alapterületet foglal. 
•  3 éves garanciával. 
•  Terhelhetőség: 450 kg. 
•  A CR.S9 állvány maximális súlyterhelése: 450 kg. 
•  Méretek: 900 x 800 x 800 mm. 
D : 15,5 kg.

Guruló keret első futómű nélküli gépjármű mozgatásához 
CR.S8
•  A CR.S8 keret maximális súlyterhelése: 450 kg. 
•  Könnyen felállítható és használatra kész. 
•  Állítható szélesség a gépjármű típusa szerint (110 - 160 cm). 
•  Forgatható törzsön fekvő tengely, gumi védőelemmel. 
•  Könnyen mozgatható (4 görgő, jó súlyterhelés vezérlés). 
•  Kevés alapterületet foglal. 
•  Méretek: (110 - 160) x 50 x 30 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 21 kg.

Mobil keret gépjármű mozgatáshoz 
CR.S12
•  Gépjármű első futóművének mozgatására, blokkolt kerék vagy 
defektes abroncs esetén. 
•  A 4 forgatható kerék lehetővé teszi a gépjármű könnyű mozgatását. 
•  A CR.S12 keret maximális súlyterhelése: 600 kg. 
•  Méretek: 580 x 370 x 170 mm. 
D : 2 kg.
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u u Szerszámok szétszereléshez 
Szétkapcsoló fogó 
CR.D1
•  A különböző kapcsok, szegecsek, ajtó keretek, tömítőszál védő elemek, stb. 
gyors és károsodás nélküli leszedéséhez. 
•  A széles csőrök lehetővé teszi a borítások eltörés vagy elszakítás kockázata 
nélküli leszedését. 
•  Ujjak becsípődését gátló védőelemmel ellátva. 
•  Kialakítása révén lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyekre való eljutást. 
•  Megjelenés: fekete fej, krómozott nyelek. 
•  Hossz: 240 mm. 
D : 190 g. 

Patent kiszedő szerszám 
D.115A
•  Az ajtók belső tömítéselemeit fogó patentok károsodás nélküli 
leszedéséhez. 
•  Méretek: 155 x 32 x 45 mm. 
D : 106 g.

Kárpitbontó kanál 
D.137
•  A kárpitokat, tömítéseket illetve patentokat rögzítő műanyag 
szegecsek leszedésére. 
• Kapacitás: Fej  
d: 9 - 22 mm. nyél  
d: 4 - 9 mm 
•  Méretek: 200 x 28 x 40 mm. 
D : 110 g.

D.29 Kulcs nehezen hozzáférhető helyekhez 
•  A dupla fejű, hajlított és hornyolt kulcs megkönnyíti a nyíló 
elemek (csomagtartó, ajtó, motorháztető, stb.) csuklóinál történő 
munkavégzést. 
•  Rendkívül kis helyet foglal: könnyen "beférkőzik" oda is, ahol a 
dugókulcsok és a hagyományos kulcsok használhatatlanok. 

F Profil L 
mm

D 
g

D.29X40 TorxJ 283 300
D.29X45 TorxJ 283 300
D.29V10 XZN 283 300
D.29H8 u 283 300
D.29-10 t 280 165
D.29-12 t 280 165
D.29-13 t 280 165
D.29-16 t 280 165
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Dugókulcs készlet L 1/4" ill. 1/2", Torx® csavarhúzó fejekkel 
RSX.19A
•  Részei:  
Műanyag doboz BP.102. 
•  Tároló modul PL.393A. 
•  Méretek: 204 x 122 x 52 mm.
D : 620 g.

Szerszámkészlet műanyag alkatrészek szétszereléséhez 
CR.D5
•  Szerszámkészlet 5 darabos, műanyag alkatrészek leszereléséhez 
illetve lepattintásához (műszerfal, ajtók, külső lécek, díszelemek, stb.). 
•  Átlátszó műanyag csomagolásban.
D : 275 g.

u u Elektromos meghajtású szerszám 

Hőlégfúvó pisztoly 
E.2005
•  Elektromos hőszabályozás 60 és 600°C között. 
•  Teljesítmény: 2 000 W max. 
•  Tápfeszültség: 220 V/50 Hz 
•  Léghozam (2 féle sebesség): 300 I/perc ill. 500 I/perc 
•  VDE tanúsítvánnyal. 
•  2 féle fejjel szállítva E.2002R1 és E.2002R3. 
•  d 72 x 80 x 330 mm. 
- E.2002B1: Széles fej 
(D 58 g, 75 (h) x 75 (m) x 33,7 (Ø) mm ).
- E.2002B2: Széles fej, visszaterelővel 
(D 56 g, 75 (h) x 80 (m) x 33,7 (Ø) mm ).
-E.2002B3: Reflektoros fej 
(D 32 g, 33 (h) x 60 (m) x 33,7 (Ø) mm ).
-E.2002B4: Reduktoros fej 
(D 30 g, 20 (h) x 52 (m) x 33,7 (Ø) mm ).
D : 770 g.

Új
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u Vágás - lyukasztás 
u u Vésők 
Véső oldalvágóval - hossz: 200 mm 
258
•  Megjelenés: Lakkozott. 
•  Kezelt fej a csorbulás kiküszöbölésére. 
•  Köszörűvel újraélesíthető vésőél. 
•  Kezelt krómacél kialakítás, az élek edzettsége: 57 Hrc keménységi fok. 

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

258 25 200 220

Extralapos véső - hossz: 235 mm 
259
•  Megjelenés: Lakkozott. 
•  Kezelt krómacél kialakítás, az élek edzettsége: 57 Hrc keménységi fok.

F
l 

mm
L 

mm
D 
g

259 26 235 240

Extralapos véső kézvédővel - hossz: 235 mm 
259.P
•  Kezelt krómacél kialakítás, az élek edzettsége: 57 Hrc keménységi fok. 
•  Kézvédő d: 85 mm. 
•  Megjelenés: Lakkozott.

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

259.P 26 235 350

Széles véső kézvédővel - hossz: 250 mm 
260.P
•  Kezelt fej a csorbulás kiküszöbölésére. 
•  Köszörűvel újraélesíthető vésőél. 
•  Kezelt krómacél kialakítás, az élek edzettsége: 57 Hrc keménységi 
fok. 
•  Kézvédő d: 85 mm. 
•  Megjelenés: Lakkozott. 

F
I 

mm
L 

mm
D 
g

260.P 60 250 630

L

I

L

I

L

I
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Vésőkalapács, hatszögű foglalat 
V.320FH
•  A szerszámtestbe integrált teljesítményszabályozóval. 
•  Impulzusok száma percenként: 3000/perc 
•  Használati nyomás: 6,2 Bar. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 280l/perc. 
•  Csatlakozó menet: 1/4". 
•  Teljesítmény: 0,8 Kw. 
•  Hengerfej löket: 67 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
D 
kg

V.320FH 171 160 1,58

F Megjelölés
V.320HA1 Egyenes véső 
V.320HA2 Hatszögű véső 
V.320HA3 Hatszögű forrasztó véső 
V.320HA4 Hatszögű fémvágó 
V.320HA5 Hatszögű fémvágó 2 élű 
V.320RRN1 Rugó 

Szerszámösszeállítás vésőkalapáccsal V.320FH 
V.321AH
•  Részei: 
- 1 fémvágó véső. 
- 1 fémvágó véső 2 éllel. 
- 1 csővágó. 
- 1 forrasztópont véső. 
- 1 egyenes véső. 
- 1 speciális véső. 
-  Levegő csatlakozás 1/4"

u u Karosszériás fűrészek 
Karosszériás fűrész 
V.770F
•  Egyenes vágás és görbe vágás kisiklás nélkül. 
•  Megfelel a sík és a domború felületekhez is. 
•  Állítható pengevezető. 
•  Tartozék 3 penge 10 fog/cm és 3 penge 12 fog/cm. 
•  Rezgésszám: 10 000 rezgés/perc 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 220 l/perc. 
•  Csatlakozó menet: 1/4". 
•  flexibilis cső belső d: 10 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.770F 229 75 36 0,7

F Megjelölés

V.770A1 Fűrészpengekészlet 6 finom fogazatú 
pengével (12 fog/cm) 

V.770A2 Fűrészpengekészlet 6 sztenderd fogazatú 
pengével (10 fog/cm)

u u Vésőkalapács 

a

b

c

a

b

D
A
ILY

O
IL
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Kézi karosszériás fűrész 
V.775F
•  Intenzív használathoz kialakított modell. 
•  Rezgésgátló gumi markolat. 
•  Légkivezetés a markolatban. 
•  Tartozék 3 penge 10 fog/cm és 3 penge 12 fog/cm. 
•  Rezgésszám: 5750 rezgés/perc 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 720 l/perc. 
•  Csatlakozó menet: 1/4". 
•  flexibilis cső belső d: 10 mm. 

F Megjelölés

V.770A1 Fűrészpengekészlet 6 finom fogazatú 
pengével (12 fog/cm) 

V.770A2 Fűrészpengekészlet 6 sztenderd fogazatú 
pengével (10 fog/cm) 

u u Lemezvágó 
Lemezvágó 
V.850F
•  Markolatba épített kapcsoló, mely lehetővé teszi a precíz kontrollt és 
a csökkent sebességgel történő indítást. 
•  Lehetővé teszi kör alakú vágások készítését, 6,5 mm sugárban. 
•  Maximális vastagság: 1,2 mm – sebesség: 1,8 m/perc. 
•  Rezgésszám: 4300 rezgés/perc 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/perc. 
•  Csatlakozó menet: 1/4". 
•  flexibilis cső belső d: 10 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.850F 179 118 40,5 0,9

F Megjelölés
V.850KR2 Lemezvágó készlet

u u Bontó szerszámok 
Ponthegesztés fúró fejek 
•  Automata központosítás, nem csúszik el. 
•  Újraélezhető. 
•  Rendelkezésre áll 2 darabos azonos d –jű fej készletben (J2) illetve 
3 darabos különböző d-jű fej készletben is (J3).

F
d 

mm t
L 

mm
D 
g

225.6J2 6 2 66 36
225.8J2 8 2 77 50
225.10J2 10 2 88 90
225.J3 6-8-10 3 90

Háromszög alakú hántoló 
231
•  Krómozott, polírozott szár, kiváló minőségű acélból. 
•  Lakkozott fa nyél. 
•  Lemezhossz: 200 mm. 
D : 180 g.

c

a

b

ca

b
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Ponthegesztés lefúró fej 
230
•  Fúrógépre szerelve a szerszám lehetővé teszi a ponthegesztéssel 
összeillesztett lemezek szétválasztását. 
•  Részei: lefúró fej karmantyú, megfordítható fej és központosító hegy. 
•  Nem kompatibilis a V.781B modellel. 
•  Hossz: 70 mm. 
D : 23 g.

F Megjelölés D 
g

230.A1J5 5 részes csere fej 
készlet. 30

Fúrófej készlet 
230.J1
•  Szerszámkészlet, részei: 230-as összeállítás, 2 központosító hegy 
és 10 megfordítható fej. 
•  Méretek: 115 x 65 x 22 mm. 
D : 90 g.

F Megjelölés D 
g

230.A1J5 5 részes csere fej 
készlet. 30

Ponthegesztés lefúró 
V.781
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Befogó patron méret (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 1,800 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 460 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 74,1. 
•  Rezgésszint: < 2,5m/s2. 
•  Fúrófej átmérő: 8 mm. 
 • A ponthegesztések precíz eltávolításához. 
•  Figyelem: ellentartóval nem használható. 
•  Kiküszöböli a második fémréteg károsodását. 
•  Befogadja a 8,2 mm-es fejeket is. 
•  Tartozék: 1 darab 8 mm-es fej. 
•  Minden fúrófej referencia egy fúrófejnek felel meg. 
•  Minimális rendelhető mennyiség = referenciánként 5 darab. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.781 242 160 46 1,35

F Megjelölés
V.781A1 Fúrófej d 8 mm 

u u Pneumatikus szerszámok 

Ø 9,6

Ø 2,5

a

c

b
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Ponthegesztés lefúró ütközővel 
V.781B
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Befogó patron méret (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 1,800 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 460 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 74,1. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Fúrófej átmérő: 8 mm. 
 • A ponthegesztések precíz eltávolításához. 
•  Speciális ütköző, amely lehetővé teszi a munkadarab rögzítését annak elmozdulása nélkül. 
•  Befogadja a 8,2 mm-es fejeket is. 
•  Tartozék: 1 darab 8 mm-es fej. 
•  Minden fúrófej referencia egy fúrófejnek felel meg. 
•  Minimális rendelhető mennyiség = referenciánként 5 darab. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.781B 270 198 53 1,6

F Megjelölés
V.781A1 Fraise d  8 mm

Derékszög hajtású köszörűgép 6 mm 
V.347
•  Munkadarabok derékszögű köszörűléséhez. 
•  Lehetővé teszi felülettisztító és vágó műveletek elvégzését. 
•  Kompakt motor robusztus lemezzel. 
•  Kompakt és derékszögű fej, a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez. 
•  Integrált légkivezető cső illetve sűrített levegő ellátó cső. 
•  Tartozék 1 fogó, 6 mm-es + 2 lapos kulcs. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Befogó patron méret d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 18 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 300 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 83. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Fogó: 6 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
g

V.347 158 78 27 400

u u Egyéb 
Drótkefe acél szálakkal 
270A.MA
•  Méretek : 280 x 34 x 60 mm. 
D : 150 g.

Tömítésvágó készlet
245.J1
•  Kerek tömítések készítése. 
•  Vágási kapacitás: Ø 3 - 30 mm tömítésvágó fejenként és Ø 56 - 330 
mm állítható körzővel. 
•  Megjelenés: tartós műanyag doboz BP.115, modul: PL.100A. 
•  Méretek: 332 x 143 x 67 mm.
D : 1,8 kg.

a

c

b

a c

b
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u Lemezformázás 

Fém-karosszériaszerelő állomás
TÁROLJA SZERSZÁMAIT HATÉKONYABBAN  
ÉS KÉNYELMESEBBEN !

A munkaállomás olyan  
kialakítású, hogy minden  
kéznél legyen, időt nyerjen és 
ne veszítse el a szerszámokat. 
GALVANIZÁLT ACÉL TETŐ 
•	 Könnyen	karbantartható.		
•	 Igen	ellenálló	

Biztonság
•	 Központi	zár	kulccsal.	
•	 	A	fiókok	előlapjába	integrált,		
véletlen	kinyílás	elleni	kallantyú.	

“ÜTKÖZŐ" SARKOK 
•		A	gépjármű	károsodásának		
elkerülésére	a	véletlen	érintkezés		
esetén!	

KEZELHETŐSÉG 
•		4	nagy	átmérőjű	kerék:		
2	fix	és	2	forgatható,		
ebből	egy	fékkel.	

MAXIMÁLIS TÁROLÁS 
•		Tároló	panel	speciális	akasztási	
rendszerrel	a	kalapácsok	és	
fémformáló	kalapácsok	számára.	

•		A	többi	szerszám	szabad	
felakasztása	a	CKS	rendszerrel.	

•		2	elmozdítható	tároló	rekesz,	
mely	alatt	egy	fiók	található	a	
nehéz	szerszámok	számára:	

üllők,	kanálvasak,	stb.	A	tároló	
modulok	és	fiókok	csúszásgátló	
szőnyeggel	vannak	bélelve.

•		3	fiók:	(2	x	60mm	+	1	x	130	mm)	
illetve	egy	alsó	tároló	hely	a	
nagyobb	méretű	és	pneumatikus	
szerszámok	tárolásához.

Kompatibilis	a		
FACOM		
moduláris		
rendszerrel

KÉNYELEM
•	 Munkavégzési	magasság.	
•	 Ergonomikus	fogantyú.	
•	 Hidraulikus	tetővel	ellátva.

Szerszámok	és	fogyóeszközök	nélkül	szállítva.	

Fém-karosszériaszerelő állomás
CR.T4
Részei: 
•  Egy fedőlap: 
- tároló panellal felszerelve, speciális akasztási rendszerrel a fémformáló és normál kalapácsokhoz. 
- CK perforációs rendszerrel a többi szerszám felakasztásához. 
- 2 hidraulikus emelőkarral a kényelmes használat kedvéért. 
•  2 elmozdítható oldalsó tároló rekesszel, alattuk nagy kapacitású fiókkal a nehéz szerszámok számára (üllők, kanálvasak).  
A tároló modulok és fiókok csúszásgátló szőnyeggel vannak bélelve. 
•  3 fiók (2 x 60 mm + 1 x 130 mm), kompatibilisek a modul rendszerrel, valamint 1 tároló rekesszel (magasság: 270 mm)  
a nagy méretű illetve pneumatikus szerszámok tárolásához. 
•  Tároló modul galvanizált acélból: könnyű karbantartás és nagy ellenállás. 
• Biztonság: a fiókok fedelének központi, kulcsos lezárása. 
•  “Ütköző" sarkok: kerülik a jármű károsodását véletlen érintkezés esetén. 
•  Mozgathatóság: 4 nagy átmérőjű kerék, 2 fix és 2 forgatható, ebből az egyik fékkel. 
•  Méretek: 1020 x 770 x 460 mm.
D : 76,5 kg.

CR.T4

  1 2840.15
  2 2840.16
  3 2840.13
  4 2840.17

5 2092.09
6 2092.10
7 2092.11
8 CRT4.04

3

76

5

1

2
4

8
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Karosszéria szerszám összeállítás, 92 darabos. 
CR.CM92
•  részleteket ld. alább. 

F Menny. Megjelölés
40.JE9T 9 8 - 19 mm csillag-villáskulcsok szerszámzsákban N.98A-2
RS.430E 27 Dugókulcsok 1/4" és 1/2" és kiegészítők (szerszámosládában)
AMZ.M1 1 Rövid dugókulcs adapterek
BP.102 1 Műanyag doboz
ED.T 3 Pozidriv® kulcsok 101 - 102 – 103
EH 4 Imbuszkulcs fejek, 103 - 104 - 105 - 106
EP.T 3 Phillips csavarhúzó hegyek 101 - 102 – 103
ES.T 3 Csavarhúzó fejek normál csavarokhoz, 134,5 - 136,5 - 148
EXR 6 Résistorx® csavarhúzó hegyek 1/4" 110 - 140
PL.400A 1 Szerszám modul E.105APB
181.25CPE 1 Többállású zárófogó
192.16CPE 1 Átlós vágású oldalcsípő fogó
185.20CPE 1 Bevonattal elátott, félgömb profilú, egyenes csőrösfogó
501 1 Hosszú csőrű rögzíthető fogó
893.316 1 Mérőszalag 3 m
234 1 Jelölőpontozó
601 1 Fűrész
660A.10 10 "Bimetál" fűrészélek
882A 1 Lemezvágó olló
RD.MD200EM 1 Lekerekített, félfinom reszelő, 200 mm
DRD.MD200EM 1 Félkerek, félfinom reszelő, 200 mm
200A.50 1 Kerekfejű kalapács

F Menny. Megjelölés
208A.32CB 1 Műanyag végű kalapács
249.2 1 Szegecsbeütő 2 mm
249.4 1 Szegecsbeütő 4 mm
256.6 1 Precíziós pontozószerszám
259.P 1 Extralapos véső
861D.RPC 1 Kerek, lapos és domború fejű kalapács
871B.45 1 Vékony Ék alakú egyengetővas
861D.30 1 Karosszéria kalapács
866D.32 1 Lemezalakító kalapács
868D.40BOC 1 Hajlított karosszéria kalapács
862D.60 1 Lapos kalapács
870B 1 Egyengetővas
906A 1 "Csákányfej" alakú egyengetővas
875.3 1 Hosszú kanálvas
895A 1 Rövid kanálvas
518.3 1 Patent fogó
518.4 1 Patent fogó
225.J3 3 Ponthegesztés fúró hegyek
851B 1 Karosszéria reszelő keret
850.S350 1 Normál reszelő
CR.D10 1 Ablaktörlő kar lehúzó
CR.D1 1 Szétkapcsoló fogó

Fiókba helyezhető tartó 
CR.A1
•  Fiókba helyezhető modul tartó, fiók minimális magassága: 130 mm. 
•  Patentok, kapcsok, szegecsek, stb. tárolására. 
•  Tartozék rögzítő szett. 
•  A CR.T2, CR.T3, CR.T4 szerelőkocsikkal használható. 
D : 250 g.
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Kerek, lapos és domború fejű kalapácsok 
861D.RPC
•  Hibakiütő és egyengető kalapács. 
•  Lapos, kerek és domború fej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés

866D Karosszéria kiütő kalapácsok 
•  Fémlemez nyújtó és egyengető kalapácsok. 
•  1 kerek és barázdált fej, 1 négyszögletű, sima fej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés

Kalapács egyenes vésőfejjel és kerek, lapos fejjel 
868D.40PLD1
•  Egyengető kalapács. 
•  1 kerek, lapos fej, 1 egyenes vésőfej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés

Kalapács görbe vésőfejjel és kerek, lapos fejjel 
868D.40BOC
•  Egyengető kalapács. 
•  1 kerek, domború fej, 1 hajlott vésőfej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél.

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés

u u Karosszéria kalapácsok 
861D Karosszéria alakító kalapácsok 
•  Fémlemez nyújtó és egyengető kalapácsok. 
•  Domború, kerek és négyszögletű fejek. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Az elsimítandó felület finommegmunkálása. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél.

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés

F
d A 
mm

B 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

861D.26 25 30 100 310 300
861D.30 30 35 100 310 390

F
d A 
mm

B 
mm

l 
mm

L 
mm

D 
g

861D.RPC 32 40 150 310 600

F
d A 
mm

B 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

866D.32 30 35 100 310 310
866D.41 35 40 100 310 380

F
d A 
mm

B 
mm

l 
mm

L 
mm

D 
g

868D.40PLD1 40 23 140 310 320

F
d A 
mm

B 
mm

I 
mm

L 
mm

D 
g

868D.40BOC 40 23 140 310 430

L

l

A

B

L

l

A

B

L

l

A

B

L

I

A

B

L

l

A

B
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u u Karosszéria alakító kalapácsok 
Lapos kalapács 
862D.60
•  Lapos felszín. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F
A 

mm
B 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

862D.60 50 30 70 295 320

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés 

Hosszában domború kalapács 
863D.60

•  Hosszában domborított fej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F
A 

mm
B 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

863D.60 50 30 70 295 320

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés 

Széltében domború kalapács 
864D.60
•  Széltében domborított fej. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F
A 

mm
B 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

864D.60 50 30 70 295 320

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés 

Egyengető kalapács 
867D
•  Barázdált felszín. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

F
A 

mm
B 

mm
I 

mm
L 

mm
D 
g

867D 50 30 70 295 310

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél és ékelés 

Egyengető kalapács 
867D.DS
•  Rácsos felszín. 
•  Biztonságos nyélcsatlakozás. 
•  Finoman csiszolt fej. 
•  Sokszögű Hickory vibráció mentes nyél. 

L

l

A B

L

l

A B

L

l

A B

L

l

A B

295

70

50 30
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u u Egyengető vasak 
Marok egyengetővas 
870A
•  Megjelenés: polírozott 
•  Méretek: 88 x 60 x 35 mm. 
D : 1,115 kg.

Marok egyengetővas 
870B
•  Éles és lekerekített élek váltakozva. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Lézer jelzések, az információk jobb leolvashatósága. 
•  Létezik a 870A referenciaszám alatt is (lekerekítettebb élek). 
•  Méretek: 90 x 55 x 35 mm. 
D : 1,15 Kg.

Lapos marok egyengetővas 
908A
•  Egy lapos oldallal, egy domború oldallal és egy sarkos résszel. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Lézer jelzések, az információk jobb leolvashatósága. 
• 90 x 65 x 32 mm. 
D : 1,05 Kg.

Extra lapos marok egyengetővas.
909A
•  Megjelenés: polírozott 
•  Méretek: 88 x 60 x 23 mm. 
D : 750 g.

Vékony ék alakú egyengetővas 
871B.45
•  Domború oldalak. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Lézer jelzések, az információk jobb leolvashatósága. 
•  Vastagabb formátumban is létezik (871B.55). 
•  Méretek: 125 x 55 x 37 mm. 
D : 900 g.
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Ék alakú egyengetővas 
871B.55
•  Domború oldalak. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Vastagabb formátumban is létezik (871B.45). 
•  Méretek: 140 x 54 x 55 mm. 
D : 1,35 kg.

Domború profilú egyengetővas 
874A
•  Minden oldalról domború élek. 
•  Méretek: 106 x 65 x 26 mm. 
D: 980 g.

Nyeles, domború egyengetővas 
872A
•  Dupla egyengetővas, nagy modell. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Méretek: 90 x 70 x125 mm. 
D : 1,3 kg.

Domború egyengetővas 
902B
•  Egyengetővas egy domború oldallal és egy lapos oldallal. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Méretek: 115 x 56 x 25 mm. 
D : 860 g.

Görbített egyengetővas 
902C
•  Egy domború oldallal és egy lapos oldallal. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Lézer jelzések, az információk jobb leolvashatósága. 
•  Méretek: 125 x 60 x 30 mm.
D : 1,37 Kg.

"Csákányfej" alakú egyengetővas 
906A
•  Egyengetővas egy lapos oldallal és egy domború oldallal. 
•  Specifikus felületkezeléssel. 
•  Lézer jelzések, az információk jobb leolvashatósága. 
•  Méretek: 130 x 68 x 25 mm. 
D : 1,15 Kg.
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u u Kanálvasak és karosszéria reszelők 
Hosszú kanálvas 
875.3
•  Horpadás kiütő kanálvas. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Hossz: 390 mm. 
D : 1,3 kg.

Kanálvas, 40°-ban hajlított 
875.4
•  Horpadás kiütő kanálvas. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Hossz: 250 mm. 
D : 500 g.

Hajlított és lapos kanálvas, rövid modell 
876A
•  Dupla horpadás kiütő kanálvas, egy erősen hajlított oldallal. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Létezik hosszú modellben is (referencia: 877A. Hosszúság: 510 mm).
•  Hossz : 400 mm. 
D : 1,7 kg.

Hajlított és lapos kanálvas, hosszú modell 
877A
•  Dupla horpadás kiütő kanálvas, egy erősen hajlított oldallal. 
•  Megjelenés: polírozott 
•  Létezik rövid modellben is (referencia: 876A. Hosszúság: 400 mm). 
•  Hossz: 510 mm. 
D : 2,2 kg.

Rövid kanálvas 
895A
•  Horpadás kiütő kanálvas. 
•  Megjelenés: lakkozott és polírozott. 
•  Hossz: 285 mm. 
D : 820 g.

Lapos karosszéria reszelő 
891A.PL
•  Barázdált felszín. 
•  Hossz: 350 mm. 
D : 700 g.
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u u Karosszéria alakító szerszámok és készletek 
5 darabos karosszéria alakító szerszámkészlet: a nélkülözhetetlen darabok 
CR.858J5
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 

15 darabos karosszéria alakító szerszámkészlet: a profik legfontosabb szerszámai 
CR.858J15
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 

20 darabos karosszéria alakító szerszámkészlet: a specialisták nélkülözhetetlen társai 
CR.858J20
•  Szerszámtartó nélkül szállítva, részletek alább. 

F Mennyiség Megjelölés
861D.30 1 Karosszéria kalapács
862D.60 1 Lapos kalapács
870B 1 Marok egyengetővas
906A 1 "Csákányfej" alakú egyengetővas
871B.45 1 Vékony ék alakú egyengetővas

F Mennyiség Megjelölés
868D.40BOC 1 Hajlított karosszéria kalapács
866D.32 1 Lemezalakító kalapács
861D.30 1 Karosszéria kalapács
862D.60 1 Lapos kalapács
870B 1 Marok egyengetővas
906A 1 Csákányfej" alakú egyengetővas
871B.45 1 Vékony ék alakú egyengetővas
872A 1 Nyeles, domború egyengetővas
875.3 1 Hosszú kanálvas
876A 1 Hajlított és lapos végű kanálvas
895A 1 Rövid kanálvas
891A.PL 1 Lapos karosszéria reszelő
851B 1 Karosszéria reszelő keret
850.S350 1 Karosszéria reszelő
209.50 1 Fa kalapács

F Mennyiség Megjelölés
868D.40BOC 1 Hajlított karosszéria kalapács
866D.32 1 Lemezalakító kalapács
861D.30 1 Karosszéria kalapács
861D.RPC 1 Kerek, lapos és domború fejű kalapács
862D.60 1 Lapos kalapács
870B 1 Marok egyengetővas
906A 1 Marok egyengetővas
908A 1 Lapos marok egyengetővas
871B.45 1 Vékony ék alakú egyengetővas
872A 1 Nyeles, domború egyengetővas
874A 1 Domború profilú egyengetővas
875.3 1 Hosszú kanálvas
875.4 1 Kanálvas, 40°-ban hajlított
876A 1 Hajlított és lapos végű kanálvas
895A 1 Rövid kanálvas
891A.PL 1 Lapos karosszéria reszelő
851B 1 Karosszéria reszelő keret
850.S350 1 Normál reszelő
850.F350 1 Finom reszelő
209.50 1 Fa kalapács
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u u Modulok 
Karosszéria modul 
MOD.CAR1
•  Részei: 
- 861D.RPC: Kerek, lapos és domború fejű kalapács 
- 902B: Domború egyengetővas 
- 909A: Extralapos marok egyengetővas 
- 906A: "Csákányfej"alakú egyengetővas 
- PL.396A: Tároló modul 

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél

Karosszéria modul 
MOD.CAR
•  Részei: 
- 225.J3: Ponthegeszetés lefúró fej készlet, 3 darab. 
- 259.P: Extralapos véső kézvédővel 
- 518.4: Patentfogó 
- 850.S350: Normál martreszelő. 
- 851B: Karosszéria reszelő keret 
- 862D.60: Lapos kalapács 
- 875.3: Hosszú kanálvas 
- 875.4: Hajlított kanálvas. 
- 884B: Lemezvágó olló. 
- 874A: Domború profilú egyengetővas 
- PL.3793: Tároló modul 

F Megjelölés
211.MH26 Pót kalapácsnyél

u u Élek 
Karosszéria reszelő keret 
851B
•  Ergonomikus nyél, két pozíció közötti választást tesz lehetővé, az 
elvégzendő munkának megfelelően. 
•  A reszelő görbületének precíz beállítása. 
•  Kétféle hosszúságú reszelőt fogad be: 300 és 350 mm. 
•  Reszelő nélkül szállítva. 
•  A FACOM választékában 5 féle reszelő termék található meg 
- Reszelő felület: normál, finom és extrafinom). 
•  Méretek: 360 x 33 x 140 mm. 
D : 630 g.

850 Martreszelők 
•  Lágyfémek, öntöttvas, lágyacél és lágy műanyagok 
megmunkálásához ajánlott. 
•  A 851B kerettel használható. 

F Méret Élek  
formája

Élek száma 
cm-enként

L 
mm

l 
mm

D 
g

850.S300 Sztenderd Görbe 3 1/2 300 30 190
850.S350 Sztenderd Görbe 3 1/2 350 35 270
850.SD350 Sztenderd Egyenes 3 1/2 350 35 260
850.F350 Finom Görbe 4 1/2 350 35 270
850.EF350 Extrafinom Görbe 6 350 35 300
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u u Modulok 
Karosszéria megmunkáló modulok 
MOD.850
•  Részei: 
- 851B: Karosszéria reszelő keret 
- 850.SD350 / S350 / F350: Normál egyenes, normál görbe, görbe 
finomreszelő. 
- 229A.ST1: Lépcsős fúró d 4 - 20 mm. 
- 225.8J2: Ponthegesztés lehúzó fejek d 8 mm. 
-  Modul: PL.630. 
D : 1,8 kg.

u Összeszerelés 
u u Ponthegesztés 
Ponthegesztő készülék 
UM.300-220
•  Tápfeszültség: 220 V egyfázisú. 
•  Teljesítmény: 11 kVA max. 
•  Hegesztő kapacitás: 2 max. 2 mm vastag lemez. 
•  elektróda foglalat d: 18 mm. 
•  Beállítható működési idő 15" - 1’ 25". 
•  Az elektróda nyomás szabályozása. 
•  Minden készülékhez tartozék: 
- UM.300AF elektróda köszörülő. 
- UM.300BA készlet 2 gyűrű az elektróda hegyező, d 16 mm. 
- 82.5. Imbuszkulcs. 
•  Méretek: 370 x 90 x 230 mm. 
D : 10 kg.
F Megjelölés
UM.300EL1 Elektródák 

Ponthegesztő készülék, 380 V-os - MONO 
UM.300-380
•  Azonos az UM.300-220 modellel, de 380 V-os tápellátással. 

u u Fúrófejek 
229A Kúpos lemezfúrók 
•  HSS acélból, vékony anyagok fúrásához, sorjázásához, 
furatesztergálásához: fémlemez, nem vasalapú fémek. 
•  Ajánlott maximális vastagság: 4 mm. 

F
d 2 min. - max. 

mm
d 

mm
Lt 

mm
L 

mm
D 
g

229A.1 3 - 14 6 37 59 21
229A.2 5  - 20 8 41 71 45
229A.3 16 - 30,5 9 48 76 131

F Megjelölés
UM.300EL3 A 1
UM.300EL4 B 1



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 813www.facom.com

Karosszéria 

3 darabos kúpos fúró készlet 
229A.J3
• Kapacitás: d 3 - 30,5 mm. 
•  Fém dobozban szállítva: 120 x 100 x 38 mm. 
•  Zsírozó flakonnal. 
D : 555 g.

229A.ST Lépcsős fúró 
•  Kúp formájú és precíz befúráshoz bármilyen anyaghoz. 
•  Nincs szükség meglévő lyukra. 
•  Hengeres szár, 3 lapolás, a megfelelő meghajtáshoz,  
elkerüli a mikro-elakadásokat. 
•  Különböző átmérők jelölése. 

u u Fogók 
Lyukasztó fogó 
CAD.9
•  Lyukasztás: d 5 mm. 
•  Lemez vastagság: max. 0,8 mm. 
•  Méretek: 290 x 130 x 30 mm. 
D : 1,17 kg.

F Megjelölés
CAD.10RN1 Betét és lyukasztófej, átmérő 5 mm

Lemezperemező és lyukasztó fogó 
CAD.10
•  Peremezés: 12 mm. 
•  Lyukasztás: d 5 mm. 
•  Forgatható fej. 
•  Lemez vastagság: 0,8 mm max. 
•  Méretek: 290 x130 x 30 mm. 
D : 1,2 kg.

F Megjelölés
CAD.10RN1 Betét és lyukasztófej, átmérő 5 mm

F
d min. - max. 

mm
A 

mm
L 

mm
D 
g

229A.ST0 4-5-6-7-8-9-10-11-12 6 65 25
229A.ST1 4-6-8-10-12-14-16-18-20 8 75 65
229A.ST2 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 10 107 315
229A.ST3 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 10 100 320

518 Patentfogó karosszériához 
•  A karosszéria elemek megfogásához a felnyitó illetve szerelő 
készletek beállításai idején. 
•  Rendkívül kompakt fogók sima fogópofákkal. 
518.1: 2 sík lemez megfogásához. 
518.2: 2 lemez megfogásához 90°-os elálló peremmel. 
518.3: 2 lemez megfogásához 90°-os elálló peremmel, és 
ponthegesztéshez a fogópofák nyílásában. 
518.4: 2 lapos lemez megfogásához és ponthegesztéshez a fogópofák 
nyílásában.

F
C 

mm
A 

mm
B 

mm
E 

mm
L 

mm
D 
g

518.1 18 14 - 13 205 330
518.2 10 14 14 13 205 330
518.3 20 15 48 50 240 420
518.4 20 45 - 50 215 400

u u Patentfogók 

L

E

A

B

C
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u Festés előkészítés 

u u Munkaállomások 
Felületkezelő munkaállomás 
CR.T3
•  2 döntött felső polc a különböző fogyóeszközök számára. 
•  1 darab 130 mm-es lakattal lezárható fiók az értékes szerszámok, 
védőelemek, stb. számára. 
•  1 darab 2 szárnyű döntött polc a mindennapi szerszámok számára. 
•  1 tároló rekesz a nagy méretű fogyóeszközök számára. 
Oldalsó perforált beugrók, a tartozékok tárolására: 2 falkontartó, 1
papírtartó, pisztolyok fogadására alkalmas tartó, 1 szemeteszsák-tartó
•  Méretek: 1585 x 1020 x 610 mm. 
D : 52 kg.

Felületkezelő munkaállomás
TÁROLJA SZERSZÁMAIT HATÉKONYABBAN ÉS KÉNYELMESEBBEN! 

•  Speciálisan a felületek 
minimális időt igényelő és 
maximálisan szervezett 
előkészítésének segítéséhez 
kialakított munkaállomás. 

•  Az ötletes tárolási 
rendszernek köszönhetően 
minden szükséges 
eszköz (szerszámok és 
fogyóeszközök) a keze 
ügyében vannak minden 
alkalommal. 

KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ 

•		Galvanizált	acél	munkalap,	
ellenáll	a	vegyi	anyagoknak,	
oldószereknek,	stb.,	levehető	
peremekkel.	

MINDEN A KEZE ÜGYÉBEN 

•		Flakontartó,	papírtekercs,	
hulladékkosár,	polc	a	
csiszolópapírok,	ragasztó	
tekercsek,	szöghúzók,	stb.	
tárolására.	Minden	a	keze	
alatt	van	folyamatosan!	

“ÜTKÖZŐ" SARKOK 

•		A	gépjármű	károsodásának	
elkerülésére	a	véletlen	
érintkezés	esetén!	

ZÁRÁSI LEHETŐSÉGGEL 
•		E	funkciók	kényelmet,	
biztonságot	és	
szervezettséget	hoznak	
a	mindennapokba,	amit	
nagyra	fog	értékelni.

•		Különösen	értékes	az	
ISO	9000	tanúsítvány	
szempontjából.

Szerszámok	és	fogyóeszközök	nélkül	szállítva.	
LA

KATTAL

CR.T3

  1        2825.08
  2        2825.09
  3        2600.19

4         2840.13
5         2840.16

4

3
2

1

5
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Fiókba helyezhető tartó 
CR.A1
•  Fiókba helyezhető modul tartó, fiók minimális magassága: 130 mm. 
•  Patentok, kapcsok, szegecsek, stb. tárolására. 
•  Tartozék rögzítő szett. 
•  A CR.T2, CR.T3, CR.T4 szerelőkocsikkal használható. 
D : 250 g.

u u Tárolók 

Karosszéria 

Papírtekercs tartó állvány 
CR.P6
•  Alapozó papírok tárolása, 1,20 m hosszúságig, mindig kéznél van. 
•  Egy kézzel hozzáférhető ragasztószalag tekercsek egy személyes munkához. 
•  Könnyen vágható a kívánt hosszra. 
•  Könnyen áthelyezhető a műhelyen belül. 
•  Méretek: 1380 x 1370 x 500 mm. 
D : 18 kg.

Többfunkciós karosszérialakatos állvány 
CR.S7
•  A CR.S7 állvány maximális súlyterhelése: 80 kg. 
•  Embermagasságú tartóeszköz. 
•  Ergonomikus termék, amely a rugalmas vászonnak köszönhetően felveszi a 
ráhelyezett munkadarab formáját. 
•  Könnyen mozgatható (4 görgő, jó súlyterhelés vezérlés). 
•  Biztonságos termék (2 görgő fékekkel). 
•  A 2 szivacsborítás lehetővé teszi a karcolásmentességet (rendelkezésre áll 
CR.S7PRO tartozékkal). 
•  Kevés alapterületet foglal. 
Könnyű tárolás 
•  Méretek: 90 x 82 x 93 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 6,5 kg.

F Megjelölés
CR.S7PRO Habszivacs védőelemek
CR.S7-05 Pótvászon 2 darab 
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V.252F
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Karosszéria 

Derékszögű csiszológép d 175 mm 
V.411
•  A felületek előmegmunkálásához és tisztításához. 
•  175 mm-es tisztítókorong koronggal való használathoz tervezve. 
•  Nagytejlesítményű motor. 
•  Tartozék: 1 markolat és 1 üvegszál korong, 175 mm-es. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 4 500 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 490 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 86,9. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Korong átmérő: 175 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
D 
kg

V.411 320 103 235 175 1,8

F Megjelölés
V.411A1 Tárcsa átmérő 175 mm 

Excentrikus polírozógép ø152 mm – rezgőkör: 5 mm

NAGY TELJESÍTMÉNY NAGY SÚLY NÉLKÜL!
A	V.252	pneumatikus	polírozógép	tökéletesen	alkalmas	a	felületek	festés	előtti	
előkészítéséhez.	Az	üresjárati	fordulatszáma	12	000	fordulat/perc,	ami	ideális	
ahhoz,	hogy	finoman	lecsiszolt	kezelt	felületet	kapjunk.	A	szabályozó	kar	könnyen	
használható	a	szerszám	lerakása	nélkül	is.

• A szerszám előnyei:

• Pehelysúly

• Csökkentett zajszint

• Komfortos fogás

A	polírozógép	kis	méreteinek	
köszönhetően	egy	kézben	jól	
tartható.	A	könnyű	alapanyag,	
amelyből	a	gép	készül,	csökkenti	a	
hideg	vezetését	télen,	és	kellemes	
érzést	nyújt,	miközben	érezhetően	
csökkenti	a	gép	rezgését	is.

u u Pneumatikus szerszámok

a

¯

b

c

=
=
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Karosszéria 

Levegős polírozógép 152 mm, rezgőkör 5 mm 
V.252F
•  Lehetséges csatlakozás porelszívó rendszerekhez. 
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc. 
•  Tengely menet: 1/4". 
•  Használati nyomás: 6,2 Bar. 
•  Korong átmérő: 152 mm. 
•  Tartozék 6 lyukú dörzskoronggal szállítva. 
•  Korong rezgőköre: 5 mm. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 104l/perc. 
• Fordulatszám-szabályozó rendszer. 

F
a 

mm
b 

mm
d 

mm
D 
kg

V.252F 225 115 152 0,74

F Megjelölés
V.252F1 6 lyukú dörzskorong

Levegős polírozógép d 150 mm egykezes - rezgőkör 2,5 mm 
V.256
•  Egykezes, ultrakönnyű polírozógép, finommegmunkáláshoz. 
•  1 tartozék 6 lyukú dörzskoronggal szállítva, d 150 mm. 
•  Nagy nyomaték, kényelmes szerszámtest, hideg- és rezgésszigetelt. 
•  Mindenféle porelszívó rendszerhez csatlakoztatható, csatlakozó cső d 29 mm. 
•  Kettős csapágysor az excentrikus mozgáshoz, por ellen szigetelt. 
•  Fordulatszám szabályozási lehetőség működés közben (nyélkapcsoló). 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 380 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 77,8. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Korong átmérő: 150 mm. 
•  Rezgőkör: 2,5 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
d 

mm
D 
kg

V.256 205 125 150 0,87

F Megjelölés

V.256A1 6 lyukú dörzskorong 
d 150 mm
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Karosszéria 

Levegős polírozógép d 150 mm kétkezes - rezgőkör 8 mm 
V.258
•  Könnyen kezelhető és könnyű előmegmunkáló polírozógép. 
•  1 tartozék 6 lyukú dörzskoronggal szállítva, d 150 mm. 
•  Dupla csapágysor, kényelmes szerszámtest, hideg- és rezgésszigetelt. 
•  Mindenféle porelszívó rendszerhez csatlakoztatható, csatlakozó cső d 29 mm. 
•  Fordulatszám-szabályozó 5 000 - 10 000 ford./perc. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 340 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 76,1. 
•  Rezgésszint: 3 m/s2. 
•  Korong átmérő: 150 mm. 
•  Rezgőkör: 8 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.258 305 140 150 1,5

F Megjelölés

V.258A1 6 lyukú dörzskorong 
d 150 mm

Keretes rezgőcsiszoló - 95 x 170 mm - 8 lyukú 
V.260
•  Könnyen kezelhető és könnyű előmegmunkáló polírozógép. 
•  Tartozék kerettel 1 darab 8 lyukú csiszolópapír lyukasztóval. 
•  Kiváló minőségű krómozott alumínium motor, kényelmes szerszámtest, hideg 
ellen szigetelt. 
•  Csipeszek normál csiszolópapírokhoz. 
•  Mindenféle porelszívó rendszerhez csatlakoztatható, csatlakozó cső d 29 mm. 
•  Fordulatszám-szabályozó 5 000 - 10 000 ford./perc. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 10 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 360 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 74. 
•  Rezgésszint: 5,4 m/s2. 
•  Rezgőkör: 5 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
D 
kg

V.260 320 170 120 95 1,7

F Megjelölés
V.260A1 8 lyukú dörzslap 
V.260SAV50B Keret 95 x 170 mm 

a

d

c

b



www.facom.comwww.facom.com www.facom.com 819www.facom.com

Karosszéria 

Szalagcsiszoló - 10 x 330 mm 
V.402
•  A felületek előmegmunkálásához és tisztításához. 
•  Állítható markolat különböző pozíciókhoz. 
•  Gyors szalagcserélő rendszerrel. 
•  Tartozék: 3 csiszolószalag (egy a gépre szerelve): 2 szalag 120-as szemcsékkel, 1 szalag 
80-as szemcsékkel. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 15 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 400 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 79,4. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Szalag mérete: 10 x 330 mm. 
•  Minden csiszolószalag referencia egy szalagnak felel meg. 
Minimális rendelhető mennyiség = 10. 

F
a 

mm
b 

mm
D 
g

V.402 284 76 800

F Megjelölés
V.402A1 Szalag 10 x 330 mm, szemcsék 80 
V.402A2 Szalag 10 x 330 mm, szemcsék 120 

Nagy kapacitású szalagcsiszoló - 20 x 520 mm 
V.403
•  A felületek előmegmunkálásához és tisztításához. 
•  Állítható markolat különböző pozíciókhoz. 
•  Gyors szalagcserélő rendszerrel. 
•  Tartozék: 2 csiszolószalag (egy a gépre szerelve): 1 szalag 120-as szemcsékkel, 1 
szalag 80-as szemcsékkel 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 17 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 400 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 78. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Szalag mérete: 20 x 520 mm. 
•  Minden csiszolószalag referencia egy szalagnak felel meg. 
Minimális rendelhető mennyiség = 10. 

F
a 

mm
b 

mm
D 
kg

V.403 353 89 1,15

F Megjelölés
V.403A1 Szalag 20 x 520 mm, szemcsék 80
V.403A2 Szalag 20 x 520 mm, szemcsék 120

a

b

a

b
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Karosszéria 

Vízszintes tartóállvány karosszéria elemek kezeléséhez 
CR.P2
•  Munkavégzési magasság: minimum 800 mm, maximum 1100 mm. 
•  Maximális súlyterhelés: 80 kg. 
•  Könnyen használható. 
•  Magasság-állítási lehetőség. 
•  Robusztus termék, szilárdan megáll a lábán. 
•  Kevés alapterületet foglal, könnyen elrakható. 
•  3 támaszkodási pont. 
•  3 éves garanciával. 
D : 8 kg.

F Megjelölés
CR.S7PRO Habszivacs védőelemek 

Tároló állvány festéshez 
CR.P1
•  A CR.P1 állvány maximális súlyterhelése: 50 kg. 
•  Könnyen használható. 
•  Modulálhatóság: állítható 16 ponton, magasság-beállítás, 360°-os 
forgathatóság blokkolással. 
•  Robusztus termék. 
•  Szabad mozgás (nevezetesen a 2 nagy keréknek köszönhetően). 
•  Kevés alapterületet foglal. 
•  Méretek: 130 x 120 x 70 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 19 kg.

u Festés 

u u Tároló elemek 

Alkatrész tároló állvány

CSÖKKENTI A PLUSSZ UTAT 
A MUNKÁBAN 3 HÓNAPOS 
MEGTÉRÜLÉSSEL, OPTIMALIZÁLJA 
TÁROLÁSI HELYÉT 
•		Motorháztetők,	csomagtérajtók,	kerekek,		
kipufogók,	stb.	tárolására.	

•		Könnyen	kezelhető	(4	forgó	görgővel).	
•		Kevés	alapterületet	foglal.	
•		Garantálja	a	hatékony	munkaszervezést.	
•		Nem	keverednek	el	az	alkatrészek,		
és	időt	nyer	vele.
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Tartóállvány magasban való munkavégzéshez 
CR.S2
•  Ideális állvány a magasan végzett munkafázisokhoz, a 
haszongépjárművek, egyterűek, terepjárók szerelésekor. 
•  Nagy szélességű munkaterület. 
•  A CR.S2 állvány maximális súlyterhelése: 140 kg. 
•  Kevés alapterületet foglal. 
•  Biztonságos termék (biztonsági akasztó, kiváló stabilitás, stb.). 
•  Összehajtható és könnyen elrakható. 
•  Kétféle kerékállás: első, hátsó illetve jobb, bal. 
•  Alkalmazkodik a festő kabinok rácsozatához. 
•  Méretek: 80 x 100 x 200 cm. 
•  3 éves garanciával. 
D : 37 kg.

Tároló állvány kisebb daraboknak 
CR.P3
•  Lehetővé teszi egyszerre három elem párhuzamos festését. 
• A karok leszerelhetők, elősegítve a megfelelően egyenletes festékfelvitelt. 
•  A tartókarok magassága és távolsága beállítható, a festést végző személy kényelme és a 
hosszú darabok elhelyezhetősége érdekében. 
•  Méretek: 1040/1180 x 1000/1300 x 370 mm. 
•  Tartozék: 500 felragasztható kétoldalas pasztilla a darabok rögzítéséhez. 
D : 5 kg.

F Megjelölés
CR.P3-1 Ragasztó pasztilla tekercs, 500 pasztilla

Karosszéria 

u Utómegmunkálás 
u u Pneumatikus szerszámok karosszériához 
Derékszögű polírozólógép d 178 mm 
V.902
•  Fényesítés és polírozás. 
•  Nagyteljesítményű gép. 
•  Tartozék: 1 fogónyél, 1 korong 178 mm-es, 1 polírozó korong 195 mm-es. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 8 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 6 mm. 
•  Nyomás: 6,3 Bar. 
•  Fordulatszám: 2 000 ford./perc. 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 470 l/perc. 
•  Zajszint (dB(A)): 82,4. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Korong átmérő: 178 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
d 

mm
D 
kg

V.902 320 103 230 178 1,8

F Megjelölés
V.902A1 Plató 178 mm 
V.902A2 Polír korong 195 mm 
V.902A3 Szivacskorong 160 mm 

•		Motorháztetők,	csomagtérajtók,	kerekek,		
kipufogók,	stb.	tárolására.	

•		Könnyen	kezelhető	(4	forgó	görgővel).	
•		Kevés	alapterületet	foglal.	
•		Garantálja	a	hatékony	munkaszervezést.	
•		Nem	keverednek	el	az	alkatrészek,		
és	időt	nyer	vele.

a

¯

b

c

=
=
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Karosszéria 

Üvegmegmunkáló állomás
TÁROLJA SZERSZÁMAIT HATÉKONYABBAN  
ÉS KÉNYELMESEBBEN! 

•  Speciálisan bármilyen 
típusú üveg minimális 
idő alatt, maximális 
biztonság mellett 
történő cseréjének 
megkönnyítésére 
kialakított 
szerszámkocsi.

•  Az állítható karoknak 
köszönhetően nehéz- és 
haszongépjárművek 
szélvédőihez is 
megfelelő.

•  Habszivacs védőelemek 
a szélvédővel érintkező 
részeken.

KÖNNYEN  
KARBANTARTHATÓ 
•		Galvanizált	acél		
munkalap,	ellenáll		
a	vegyi	anyagoknak,	
oldószereknek,	stb.	

MINDEN A KEZE  
ÜGYÉBEN 
•		Minden	szükséges	
eszköznek	megvan	
a	helye	rajta:	fiókok,	
polcok,	perforált	
oldallapok.

“ÜTKÖZŐ" SARKOK
•		A	gépjármű	
károsodásának	
elkerülésére	a	véletlen	
érintkezés	esetén!

ÁLLÍTHATÓ ÉS BLOKKOLHATÓ KAROK Szerszámok	és	fogyóeszközök	nélkül	szállítva. ZÁRÁSI LEHETŐSÉG LAKATTAL 

Üvegmegmunkáló állomás 
CR.T2
•  1 darab 130 mm-es fiók (lakattal zárható), szerszámtartó polc, tárolórekesz a 
fogyóeszközök számára. 
•  Papírtekercs tartóval és két felfogóedény-tartóval szállítva. 
•  Galvanizált acél munkalap, az állítható karoknak köszönhetően nehéz és 
tehergépjárművek szélvédőihez is alkalmas. 
•  Habszivacs védősaruk a tartóelemeken, lakattal való lezárási lehetőség. 
•  Méretek: 1050 x 970 x 610 mm. 
D : 48 kg.

u Szélvédőjavítás 
u u Munkaállomások 

CR.T2

  1        2825.08
  2        2825.09

3         2600.19

3
2

1
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CR.D10

ZÁRÁSI LEHETŐSÉG LAKATTAL 

Karosszéria 

Fiókba helyezhető tartó 
CR.A1
•  Fiókba helyezhető modul tartó, fiók minimális magassága: 130 mm. 
•  Pantentok, kapcsok, szegecsek, stb. tárolására. 
•  Tartozék rögzítő szett. 
•  A CR.T2, CR.T3, CR.T4 szerelőkocsikkal használható. 
D : 250 g.

u u Szélvédőjavító szerszámok 

KOMPAKT, KÖNNYŰ, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ!
•		Az	európai	gépjárműpark	több	
mint	95%-ához	megfelelő.

•		Krómozott	keresztpánt	és	karok.
•		Csapágy	lehúzókhoz	hasonló	
rendszerű	állítható	karok

Speciális támcsavar  
az ablakmosók megóvására

Ablaktörlő kar lehúzó 
CR.D10
•  Egyetlen szerszám a lehető legtöbb gépjárműtípus szereléséhez. 
•  A CR.D10 támcsavarral a beépített ablakmosóval felszerelt ablaktörlőkhöz is alkalmas. 
•  A lehúzó karok leszedhetők, a szerszám optimális kihasználása érdekében. 
•  Súly a támcsavarral együtt: 195 g. 
•  Megjelenés: krómozott keresztpánt és karok, fekete csavar. 
•  Műszaki leírással szállítva.
D : 220 g.

Ablaktörlő kar lehúzó
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Karosszéria 

Szélvédőkivágó kés 
CAD.P300F
•  A szélvédők cseréjéhez szükséges idő lerövidítése. 
•  Biztonsági leállítógomb. 
•  Légkivezetés a markolatban. 
•  Ingaelmozdulás: 3°. 
•  Penge nélkül, műszaki leírással szállítva. 
•  Rezgésszám: 20 000 rezgés/perc 
•  Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/perc. 
•  Levegő csatlakozó: 1/4". 
•  flexibilis cső belső d: 10 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

CAD.P300F 208 85 45 1.21

F Megjelölés
CAD.P300A1 Hosszú lapos penge 90 mm
CAD.P300A2 U-alakú penge 36 mm
CAD.P300A4 Görbe penge 30 mm
CAD.P300A5 Kaparópenge 8 mm
CAD.P300A6 Egyenes penge 35 mm
CAD.P300A7 Egyenes vékony penge 35 mm
CAD.P300A8 Derékszögű egyenes penge 35 mm
CAD.P300A9 U-alakú penge 24 mm
CAD.P300A10 Korong 60 mm
CAD.P300A11 Hosszú derékszögű penge
CAD.P300A12 Hosszú derékszögű penge

Szélvédőkivágó kés penge
Pengék* Megjelölés

Hosszú	lapos	penge	90	mm
U-alakú	penge	36	mm
Görbe	penge	30	mm
Kaparópenge	8	mm

Egyenes	penge	35	mm
Egyenes	vékony	penge	35	mm

Derékszögű	egyenes	penge	35	mm
U-alakú	penge	24	mm

Korong	60	mm
Hosszú	derékszögű	penge
Hosszú	derékszögű	penge

*	Az	egyes	referenciák	egy	késnek	felelnek	meg

Műszaki adatok
Mozgások	száma	percenként
Súly	(kg)
Hosszúság	(mm)
Átlagos	levegőfogyasztás	(l/perc)
Csatlakozó	menet	(")
flexibilis	cső	belső	Ø	(mm)
Használati	nyomás	(bar)

Szélvédőkivágó kések
•		Vonalzóval	mérje	le	a	kivágandó	szélvédőragasztó		
mélységét	a	szélvédőre	festett	jelzés	szintjéig.	

Válassza	ki	a	megfelelő	szélvédőkivágó	pengét,	
figyelembe	véve	a	kerek	sarkokat.	
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Karosszéria 

Szélvédőcserélő szett 
D.28B
•  Tapadókorongok a szélvédők szállításához illetve beállításához  
a be- és kiszerelés közben.
•  Irányítható fejű tapadókorongok, melyek alkalmazkodnak a sík  
és görbe felületekhez.
•  Könnyű ötvözetű anyagból készült.
•  Részei: 
D.28A1 Tapadókorongok (2x).
D.28A2 Racsnis heveder.
D.28-3 Kiszedő feszítővas.
D.28-4 Szál lehúzó.
D.28-5 Fonott szál szélvédőhöz (18 méter).
D : 3,3 kg.

Szerszámok szélvédőkhöz 
D.80
•  3 darabos szerszámösszeállítás, műanyag dobozban szállítva. 
•  Részei: 
- D.80-01 Ablakvédő behelyező szerszám. 
- D.80-02 Szélvédőkeret szerszám. 
- 82.4 Imbuszkulcs, 4 mm-es. 
•  Méretek: 325 x 135 x 50 mm. 
D : 820 g.
F Megjelölés
D.80-02-04 Vékony kerethez 
D.80-02-05 Közepes kerethez
D.80-02-06 Széles kerethez

Tapadókorong készlet, 6 részes 
DCR.20J6
•  Festett fémlemezen és üvegen rendkívül jó tapadású korongok. 
•  Tökéletesen a helyükön tartja a ragasztott alkatrészeket száradás közben. 
•  Számos felhasználás a karosszériajavításban: 
- Ajtó oldallécek. 
- Szélvédő díszelemek. 
- Logók, jelzések és díszek. 
- Belső visszapillantók, stb. 
D : 470 g.

Állítható üveglap-tartó 
2800.A8
•  Azonnal rögzíthető a szerszámkocsikra. 
•  Méretek: 540 x 160 x 100 mm. 
D : 2,8 kg.
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u u Pneumatikus szerszámok karosszériához 
Nyomóhenger pisztoly - 50 x 215 mm 
V.801F
•  Szilikonos, gittes, ragasztós rögzítéshez. 
•  Állítható áramlás. 
•  A nyomás felengedése automatikusan leállítja a nyomóhenger működését. 
•  Levegőcsatlakozás (anya menet): 1/4". 
•  Ajánlott cső (belső d): 10 mm. 
•  Javasolt belső levegőtőmlő átm: 8 mm. 
•  Nyomás: 6,2 Bar. 
•  Zajszint (dB(A)): 70. 
•  Rezgésszint: < 2,5 m/s2. 
•  Normál patron: 50 x 215 mm. 

F
a 

mm
b 

mm
c 

mm
D 
kg

V.801F 305 168 62 1,3

u Hidraulikus szerszámkészletek 
Hidraulikus nyomató készlet 4 T 
CR.4T
•  Szerszámkészlet, 15 darabos, részei: 
- 1 kézi pumpa 270 cm3. 
- 1 hidraulikus nyomató, munka hossz: 122 mm. 
- 1 hidraulikus feszítő fogó. 
- 5 hosszabbító elem 115 - 534 mm. 
- 7 kiegészítő: lapos aljzat, támasztó lábak, V alakú, négyszög alakú 
és gumi fejek. 
•  Gyorscsatlakozós összekapcsolódás. 
•  Munkavégzési nyomás: 700 bar. 
•  Tároló bőröndben szállítva. 
•  EK-szabvány. 
D : 21,4 kg.

Hidraulikus nyomató készlet 10 T 
CR.10T
•  Szerszámkészlet, 15 darabos, részei: 
- 1 kézi pumpa 600 cm3. 
- 1 hidraulikus nyomató, munka hossz: 154 mm. 
- 1 hidraulikus feszítő fogó. 
- 3 hosszabbító elem 115 - 534 mm. 
- 7 kiegészítő: lapos aljzat, támasztó lábak, V alakú, négyszög alakú 
és gumi fejek. 
•  Gyorscsatlakozós összekapcsolódás. 
•  Munkavégzési nyomás: 700 bar. 
•  Görgős tároló bőröndben szállítva. 
•  EK-szabvány. 
D : 37,1 kg.

Hidraulikus olaj - 2 liter 
WA.21
•  2 literes kannában. 
•  Hidraulikus karosszéria-emelőkhöz, kézi emelőkhoz,  
darukhoz és motorkiszerelő emelőkhöz is használható. 

a

b

c
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 Nehéz és ipari gépjárművek

u Motor  

• BEMUTATÓK 
• MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 
• ONLINE ÚJDONSÁGOK 
• AUTOMATIZÁLT SZERSZÁM LELTÁR

Kívánságára	előre	megbeszélt	
időpontban	egy	FACOM	
tanácsadó	leltárt	készít	az	Ön	
szerszámparkjáról	(szerszámkocsik,	
ládák,	munkaállomások...).

Tanácsadás, bemutatók. 
•	Ha	Ön	termékismertetőt,	bemutatót	kíván,	vegye	fel	a	kapcsolatot	
ügyfélszolgálatunkkal	illetve	viszonteladónkkal,	és	egy	FACOM	tanácsadó	
ellátogat	Önhöz.

Internet.
•	Fedezze	fel	rendszeresen	legfrissebb	újdonságainkat,	tekintse	meg	elektronikus	
katalógusunkat	és	tehergépjármű	rovatunkat,	keresse	egyes	szerszámaink	
márkanév	szerinti	katalógusát	internetes	oldalunkon:	www.facom.com.	

Műszaki tájékoztatás. 
•	Ha	tájékoztatást	kíván	valamely	termékünkról,	alkatrészünkről...	

Szerszámpark leltár.
Nyerjen	időt.
•		Optimalizálja	költségeit.
•		Tartsa	kézben	szerszám-költségvetését..
•		Az	egyéni	szerszámleltárok	és	a	
szerszámos	ládák	összehangolása	
megkönnyíti	a	műhely	áttérését	az	ISO	
tanúsításra.

1.	Az	első	leltár	alkalmával	megállapítjuk	az	egyes	szakmák	szerszámkészletét	
(mechanika,	karosszéria,	elektromosság,	24	órás	ügyelet...)	és	a	szerszámos	ládákban	
található	szerszámok	számítógépes	jegyzékét.
2.	Évente	egyszer	előre	megbeszélt	időpontban	új	leltárt	veszünk	fel	az	eredeti	lista	
alapján.	Mindez	lehetővé	teszi,	hogy	rendszeresen,	pontosan	nyomon	kövesse	a	
szerszámparkot,	korrekt	leltárt	vezessen,	és	valamennyi	dolgozó	felelősen	számon	
tartsa	készletét.	Hatékonyan	kiegészítheti	műhelye	felszerelését.	
(Csak	Franciaország	kontinentális	területén	elérhető	szolgáltatás)

SZOLGÁLTATÁSOK
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Új Racsnik 3/4"

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RACSNI.
MINDENFÉLE SZAKMÁHOZ ÉS HELYZETHEZ!
A FELHASZNÁLÁS KÉNYELME
•		Ergonomikus	irányváltó	kapcsoló:	kesztyűvel		
is	megkönnyíti	az	irányváltást.

•		Beépített	irányváltó	kapcsoló:	Megakadályozza		
a	hirtelen	irányváltást.

•		Szétszerelhető	fogantyú.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM
•		Robusztus	mechanizmus:	40	fog,	9°	fordulószög.

•		Szennyeződésektől	védett	mechanizmus.

BIZTONSÁG
Racsni/dugókulcs/tartozék	zármechanizmus.

Mezőgazdasági	gépek Nehézipar	 Teherautó

"Műhely" racsni L 3/4 
K.149
W Teljesítmény: megfelel az ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315,  
NF ISO 1174-1 szabványoknak. 
•  Külső munkálatokhoz alkalmas. 
- Robusztus mechanizmus, védett a szennyeződés ellen. 
- Beépített irányváltó kapcsoló. 
- Fordulószög 9°. 
- Szétszerelhető fogantyú. 
•  Hossz: 510 mm. 
•  Mechanizmus: 40 fog. 
•  Biztonsági zár a fejen. 
•  Kivitelezés: matt krómozott. 
D : 2,85 kg.
F Megjelölés
K.149RN Javító kit 
K.149M Toldószár K.149 racsnihoz

Új
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Lehúzó szerszámok
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, 
BIZTONSÁGOS, KÖNNYŰ!

Válassza a legjobbat! 
Az	alkatrészek	kiszedése	kényes	művelet,	szánjon	
időt	a	legmegfelelőbb	szerszám	kiválasztására:
•	az	alkatrészhez
•	a	mérethez
•	a	hozzáféréshez
•	a	fogáshoz:	külső	vagy	belső

Biztonság

•	Saját	biztonsága	érdekében	soha	ne	módosítsa		
a	szerszámokat!
•	A	lehúzó	szerszámok	teljes	választékának	
megismeréséhez	látogasson	el	Lehúzó	szerszámok	
című	fejezethez,	ahol	minden	helyzethez	megfelelő	
szerszámot	találhat	5-től	800	mm-ig.

10T hidraulikus lehúzó készlet, 4 fogókar készlet 
U.312HJ4
•  A készlet részei: 
- Hidraulikus henger 10 T (100 kN) U.312-01 + irányítható foglalat  
U.312-02 + hosszabbító elem, 2 darab U.312-03. 
- Szerszámtest 2 ill. 3 karral U.312-04 + központbeállító csavar  
U.312-04-01 + csavar/anya készlet, 3 darabos U.312-04-02. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G110: kapacitás: 45 - 85 mm  
maximális hatókör: 110 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G160: kapacitás: 80 - 125 mm  
maximális hatókör: 160 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G210: kapacitás: 90 - 190 m  
maximális hatókör: 210 mm. 
- 3 fogókar, külső fogású U.312G260: kapacitás: 90 - 210 mm  
maximális hatókör: 260 mm. 
•  Műanyag bőröndben szállítva U.312V, mérete: 565 x 412 x 105 mm. 
D : 14,4 kg.

u u Hengerfej - dugattyúk - szelepek 
Mágneses szögmérők
•  Beosztás: 2°. 
•  Csatlakozás L négyzet. 
•  Fix pont kijelölés flexibilis csipeszel és mágnessel. 

F
L 
"

d 
mm

L 
mm

D 
g

DM.360 1/2 63 410 350
DM.370 3/4 73 430 550

Dugattyúgyűrű összehúzó L 100...160 mm 
750.KB
•  A dugattyúgyűrű behelyezésének megkönnyítésére, illetve 
egyenletes nyomás biztosítására a gyűrűknél. 
•  Kilincsmű mechanizmus. 
•  Tartozék szorító kulccsal L 6 mm. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

750.KB 100...160 80 300
F Megjelölés
750.C Kulcs 

Új
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Dugattyúgyűrű fogó 
751.K
•  Egyenletes nyomatékelosztás a gyűrű karimáján. 
•  Gyorsaság. 

F
d 

mm
L 

mm
D 
g

751.K 90...150 255 330

Szeleplenyomó 
U.13L
•  A szelepek rugóinak levételére való készülék. 
•  Tartozék U.13B csőrrel. 
•  Méretek: 265 x 365 x 20 mm. 
D : 1,14 kg.

F Megjelölés
U.13A Egyenes csőrök. 
U.13C Egyenes fordított csőrök 

u u Hűtésrendszer 
Refraktométer 
780A
•  2 féle mérési skála: 
- Hűtőfolyadék: 0-tól -50°C-ig (5°C-es beosztással). 
- Akkumulátor folyadék sűrűség: 1,10 - 1,40 kg/l. 
•  Egyszerű újrakalibrálás csavarral és desztillált vízzel. 
•  Dobozban szállítva, mintavevő pipettával és csavarhúzóval. 
•  Méretek: 70 x 235 x 700 mm. 
D : 550 g.

Hűtőcső szerelő szerszám, nagy méretű 
DM.44PL
•  A szerszám egy szerszámtestből és egy mobil fogókarból áll, amely 
alkalmazkodik a hűtőcső méreteihez, d 48 - 115 mm. 
•  Kompakt és könnyen kezelhető szerszám. 
•  A fogópofa recék megtapadnak a hűtőcsövön, és lehetővé teszik 
meglazítását illetve leszedését. 
•  Gyors megközelítés a többmenetes csavarnak köszönhetően. 
•  Fogantyú méretei: 36 mm. Fogás: 90 mm. 
•  Magasság: fogókar maximális nyitása mellett 255 mm. 
•  Leszedhető segéd fogantyú. 
D : 769 g.
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Univerzális olajszűrő kulcs
D.151PL
•  Menet: L 1/2". 
•  d: 95 - 165 mm 
D : 1,345 kg.

Állítható olajszűrő leszedő kulcs d 105...145 mm 
U.46PL
•  Nehéz gépjármű modell. 

F
L 

maxi
d 

mm
D 
g

U.46PL 300 105...145 350

u Fékek 
Féktárcsa tolómérő 
DF.18-01
•  Tolómérő a féktárcsák vastagságának ellenőrzéséhez. 
•  Precíz és hiba nélküli értékek. 
•  Lehetővé teszi a mérést a kerék leszerelése nélkül (a védőlemez nélküli gépjárműveknél). 
•  Lehetővé teszi a féktárcsa csere szükségességének gyors bizonyítását az ügyfélnek. 
•  Megerősített vászonzsákban szállítva, szériaszámmal ellátva az ISO minősítésű műhelyek számára. 
•  Kapacitás: 0 - 50 mm, külső féktárcsa vastagság-mérés, nehéz- és haszongépjárművek 
•  Fogócsőrök mélysége: 50 mm. 
•  Leolvasás: 1/10. 
•  Rőgzíthető fej. 
D : 250 g.

Fékdob tolómérő 
DF.19PL
•  Kapacitás és leolvasási lehetőségek a nehéz, haszon- és 
tehergépjármű alkalmazások igényei szerint. 
•  Megerősített vászonzsákban szállítva, szériaszámmal ellátva az ISO 
minősítésű műhelyek számára. 
•  Kapacitás: 50 - 500 mm, belső fékdob vastagság-mérés nehéz  
és haszongépjárművekhez. 
•  Fogócsőrök mélysége: 150 mm. 
•  Leolvasás: 1/20 a fékdobok belső méréséhez. 
•  Leolvasás: 1/10 a csőrök közötti méréshez. 
D : 1,4 kg.

U.46ACL - U.46PL

U.46ACL     U.46CL06
U.46PL        U.46PL2

1

1
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Hidraulikus kuplung légtelenítés és feltöltés
A TEHERGÉPJÁRMŰ SZERELŐ 
MŰHELYEK IGÉNYEINEK 
MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNYEK!
A	tehergépjárművek	hidraulikus	kuplung	rendszerének	
légtelenítése	és	feltöltése	elegendő	teljesítményt	igényel.

A	DF.21	modell	új	pumpája	és	nyomásszabályozása	lehetővé	
teszi,	hogy	tökéletesen	megfeleljen	a	fenti	alkalmazásnak.

Számos csatlakoztatási lehetőség.
A	DF.21	szériatartozéka	egy	alumínium	kupak,	amely		
a	44	és	45	mm-es	átmérőkhöz,	és	egy	adapter	kupak,		
amely	60	mm-ig	minden	átmérőhöz	adaptálja	a	modellt.

FONTOS

Vigyázat,	2	féle	folyadék	alkalmazható:
a	DOT,	amely	a	tehergépjárművek	fékfolyadéka,	illetve	a	Pentosine	(ásványi	hidraulikus	folyadék):	ez	a	2	folyadék	a	legkisebb	
mértékben	sem	keverhető,	és	keveredésük	tönkreteheti	légtelenítő	készülékét.	Az	említett	2	folyadékot	használó	műhelyeknek	feltétlenül	
2	különböző	légtelenítővel	kell	rendelkezniük,	melyeket	külön	fenntartanak	a	két	folyadéknak.	
A	DF.21	tartozéka	egy	zöld	címke,	amelyet	a	készülék	elejére	kell	ragasztani,	és	amely	segítségével	megkülönböztetheti	a	Pentosine	
használatára	használt	készüléket.

Állítható elektromos fék légtelenítő 
DF.21
•  Nehéz- és tehergépjármű fékfolyadék légtelenítéshez és tehergépjárművek 
kuplung légtelenítéshez. 
•  Állítható nyomásérték: 0,5 - 3 bar. 
•  A nyomásérték kiválasztása két gomb segítségével: növelés és csökkentés. 
•  Elektromos nyomás-szabályozás: a nyomást stabilan a kiválasztott értéken tartja. 
• ABS kompatibilis. 
•  Hordozható (12 V). 
•  Tartály látható folyadékszinttel. 
•  Automatikus leállás a minimális szint alatt. 
• Kapacitás: 5 l. 
•  Test: inox/ABS. 
•  Flexibilis cső és tápkábel hossza: 4 m. 
•  Tároló bőrönd a kiegészítőkhöz: 
- 1 állítható átmérőjű dugó a légtelenítő bajonett-dugókkal ellátott járművekkel történő 
használatához (DF.20-12). 
- 1 csavaros dugó 90°-os csatlakozóval (DF.20-07). 
- 1 folyadék felfogó tartály akasztó lánccal. 
D 12 kg

Új
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Univerzális kupak nehéz illetve tehergépjárművek fék- illetve kuplung légtelenítőhöz 
DF.20-12
•  A kupak segítségével a fék- illetve kuplung légtelenítő  
a gépjárművek 90 %-án használható. 
•  A kupak speciális fogókar rendszere áthidalja a gépjárműpark  
bajonettjeinek különböző formái, különböző típusai és a csavarmenetek  
eltérő átmérői miatti nehézségeket. 
•  A kupak segítségével például kezelhető az ázsiai márkák többsége  
(kivéve: Honda). 
•  Használható a nehéz gépjárművek kuplung légtelenítéséhez is. 
•  Funkcionális átmérő: 35 - 83 mm 
•  Minimális szükséges magasság a tartály fölött: 80 mm. 
•  A légtelenítő maximális működési nyomása: 3 Bar. 
•  Csatlakozás gyorscsatlakozóval, 21 széria. 
•  Méretek: 115 x 195 x 85 mm. 
D : 475 g.

Fékrugó fogók
•  A fékgarnitúra rugóinak levételéhez. 
•  Jobb és bal irányú munkához. 

F
d F 
mm

L 
mm

I 
mm

D 
kg

196.TS 3 350 83 0,58
196.KS 5 485 100 1,23
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 Nehéz és ipari gépjárművek

Gömbfej kinyomó 
U.16B32
•  Lehetővé teszi a kormánymű és a felfüggesztés gömbcsuklóinak szétszerelését. 
•  Hossz: 158 mm; magasság: 75 mm. 
• Kapacitás: d 32 mm nyílás 80 mm. 
•  U.16-05J3: Biztonsági csavarkészlet, 3 darabos. 
D : 2,41 kg. 

Gömbfej kinyomó  - haszon-, teher- és nehéz járművek 
U.16A45
•  Lehetővé teszi a kormánymű és a felfüggesztés gömbcsuklóinak szétszerelését. 
•  Hossz: 158 mm; magasság: 90 mm. 
• Kapacitás: d 45 mm nyílás 80 mm. 
D : 2,543 kg.

Gömbfej kinyomó PL 
U.18-36
•  Csavaros mechanikájú modell. 
• Kapacitás: d 36 mm. 
•  Méretek: 210 x 180 x 80 mm. 
D : 4,32 kg.

u Kerék - kormánymű - áttétel 
Hidraulikus gömbfej kinyomó 
U.18H36
•  Gépjármű alkalmazás példák: Volvo, Rvi, Scania, Mercedes. 
• Kapacitás: d 36 mm, tehergépjárművek, autóbuszok gömbfejein használható. 
•  Hidraulika kapacitás: 8 T. 
•  Méretek: 100 x 480 x 400 mm. 

F
Kapacitás d 

mm
Méretek 

mm
D 
kg

U.18H36 36 100 X 480 X 400 6,8

¯

L

A l

U.18H36

U.18H36 U.18H36-01

1 1
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77A.PL Keresztkulcs nehéz gépjárművekhez 
•  A személyszállító haszonjárművek és tehergépjárművek 
kerékcsavarjainak szerelésére alkalmas kulcsok. 
•  A négyszögletű fejjel ellátott kulcsok esetében a fej cserélhető. 

F Megjelölés
77.P1 Négyzet L 3/4" pót fejbetét

Nyomatékkulcs levehető racsnival, kapacitás: 200-1000 N.m 
K.322
W ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. 
•  Üzemi beállítás pontossága: +/- 4 %. 
•  A mechanizmus tartóssága: 50 000 ciklus. 
•  Lehetséges használat 9x12-es illetve 14x18-es kellékekkel. 
•  Egyirányú kulcs, kicsavarásra a fej megfordításával használható. 
•  Sorszámozott kulcs, ISO 6789 etalon-tanúsítvánnyal szállítva. 
•  A szerszámkészlet műanyag ládában szállítva. 

F
Kapacitás 

N.m
Csatlakozás

d

Beosztás 
 N.m

A csomag tartalma A kulcs méretei Méretek dobozzal együtt

Kulcs Racsni Forgócsapos 
fogantyú

L 
mm

D

kg
Doboz L 

mm
D

kg
K.322 200-1000 30 4,00 K.325D K.151A - 1280 5,9 BP.D1000 1418 13,50

 Nehéz és ipari gépjárművek

NYOMATÉK SOKSZOROZÓK
A SZORÍTÁSI NYOMATÉK KONTROLLÁLÁSA! 
A szerszámnak két funkciója van. 
•		Az	erőteljes	kicsavaráshoz:	
(pl.:	teher-	és	nehézgépjármű	
kerékcsavar)	használhatunk	
emelő	szerszámot,	racsnit	
vagy	csúszó	fogantyút.

•		Az	erőteljes	szorításhoz	
lehetőleg	nyomatékkulcsot	
kell	használni,	a	precíz	és	a	
gyártó	által	előírt	értékeknek	
megfelelő	szorítási	nyomaték	
érdekében.

FONTOS

Figyelem:	a	pneumatikus	meghajtású	kulcsok	használata		
tilos	ezzel	a	típusú	szerszámmal.	

Nyomás sokszorozó
Nyomaték kulcs 
négyszögletes 
csatlakozófejjel 

Támasztó  
emelővas

F
n 

mm
L 
"

L 
mm

D 
kg

77A.PL1 24/27/30/32 - 700 4,65
77A.PL2 24/27/33 3/4 700 4,58
77A.PL2D 24/27/32 3/4 700 4,60 LL
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 Nehéz és ipari gépjárművek

u Villanyszerelés 
Hidraulikus sarufogó 
789.5
•  Gyorsabb és megbízhatóbb a forrasztásnál. 
•  5 féle lenyomat: 10, 25, 35, 70 mm² hatszögű lenyomat. 
•  Az elektromos saruk blankolása, 10 - 70 mm². 
•  Példa a használatra: akkumulátor, generátor, indítómotor, csomagtérajtó, pótkocsi... 
•  360°-ban forgatható fej a nehezen hozzáférhető helyekhez. 
•  Állítható menettáv 5 - 8 mm. 
•  Fogó szerszámdobozban szállítva 5 fejjel. 
•  Fogó méretei: 215 x 180 x 30 mm. 
•  Minőségi formázás, azonos formájú a gyárban készített sarukéval, a 35 000 N erőt kifejtő 
hidraulikának, valamint a munkamenet végén blokkoló rendszernek köszönhetően, amely 
garantálja a megfelelő nyomást.

Pneumatikus szerszámok
NÉLKÜLÖZHETETLENEK A TERMELÉKENYSÉGHEZ! 
Nagy teljesítmény, könnyű, kezelhetőség.

A	pneumatikus	szerszámok	teljes	választékát	ld.	a	14.	fejezetben,	az	
oldalon.

Nyomaték sokszorozók 
•  Kompakt és könnyű modellek, megfelelnek a haszon- és 
tehergépjárműveken, mezőgazdasági gépeken és munkagépeken 
végzett szerelés igényeinek. 
•  Többszöröző szorzó: 3,4. 
•  Pontosság +/- 10 % (+ a nyomatékkulcs pontosságértéke). 
•  Szerszámtokban szállítva támasztó vassal. 

F P
Minimális kapacitás

L
A x B x C x L 

mm
D 
kgN.m

MC.140A 3/4" 1400 1/2" 63 x 90 x 85 x 600 3,2
MC.270A 1" 2700 3/4" 80 x 95 x 113 x 680 5,1

L

B

C A
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Série 306

631 651

54

Túlfeszültség gátló műszer 24V 
DX.8-24
• Kábelhossz: 500 mm. 
•  Azonos tulajdonságok, kivéve a feszültségértéket: 24 V. 

F
L x l x H 

mm
D 
g

DX.8-24 100 x 20 x 45 190

 Nehéz és ipari gépjárművek

Nehéz gépjármű elektromosság

•  TELJES SKÁLA 

•  ELLENŐRZÉS  
ÉS MÉRÉSEK 

•  MOBIL 
ELEKTROMOS 
SZERSZÁMOK

Elektromos	szerszámok:		
Ld.	az	Elektromos		

szerszámok	fejezetet,.		
o.

712 Multiméter fogó 
Multiméter:	Ld.	az	Autóvillamosság	

fejezetet,.		
o.

Nehéz- és tehergépjármű szerszám készlet

Műhely szerszám válogatásunkat ld. az 1. fejezetben,  
o.

12V
+-

FACOM

12V

12V
+-

FACOM

12V
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PROTO : homologue américain de la 
Franco Américaine de Construction 
d’Outillage à Main.
La récente évolution du Groupe FACOM, 
lui permet de compléter ses gammes 
avec des produits PROTO,
la marque réputée sur le marché Améri-
cain pour la qualité de ses produits desti-
nés à l’Industrie et à l’Aéronautique.
Les produits de PROTO tels que les 
cliquets pour pose de fi xations aéronauti-
ques, les clés à cliquet et les douilles à
profi l cannelé, de même que les douilles 
a parois minces, les clés à cliquet, les 
cliquets ‘’Paume de main ‘’ FACOM sont

A FACOM speciális, kiváló minőségű termékcsaládot kínál a repülőgépipar igényes ügyfelei 
számára: repülőgépipari rögzítésekhez gyártott racsnik, barázdált profilú racsnis kulcsok és 
dugókulcsok, vékony falú dugókulcsok és racsnis kulcsok, illetve "Tenyérbe fogható" racsnik, melyek 
megfelelnek a repülőgépgyártó és repülőgépkarbantartó ipar szakemberei által támasztott magas 
minőségi követelményeknek. Az AS954, ASME B107-10M, stb. szaványoknak való megfelelőség 
tanúsítja a szerszámok precizitását és mechanikai teljesítményét.

Kérje a FACOM AEROSPACE  
katalógust viszonteladójától

Facom Control System: 
Automatikus leltár szolgáltatás

A REPÜLŐGÉPIPAR IGÉNYEI
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Védekezzen megfelelően!
•  Munkavégzés közben viseljen mindig védőszemüveget (forgácsok vagy 

szilánkok felpattanása, fényvillanások, UV...).
•  Viseljen kesztyűt munkavégzés közben, a vágások, ütések, égési 

sérülések elleni védelem érdekében.

Az egészség felbecsülhetetlen tőke. 
Óvja azzal, hogy a legjobb minőségű 
és a munkavégzés céljához alkalmas 
szerszámokat használ.
A szerszám megfelelő használata a biztonság 
legjobb garanciája.

Elektromosság = 1000 voltos 
szerszámok
•  Soha ne dolgozzon árammal, vagy áram alatt lévő berendezések 

közelében 1000 voltos szerszámok nélkül. Csak ezek a szerszámok 
rendelkeznek megfelelő szigeteléssel a nagyfeszültséghez. A többi 
szerszám műanyag nyelei illetve markolatai nem szigetelnek.

Ügyeljen mozdulataira!
•  Biztosítsa stabilitását, különösen a nagy erőkifejtések alkalmával 

(csavaroldás, lehúzás...).
•  Kímélje a hátát az emelő mozdulatoknál (egyenes hát, behajlított lábak...).

Válogassa meg szerszámait!
•  Használja a megfelelő szerszámot. Minden szerszám egy adott funkcióra 

van tervezve. Ne használja a szerszámot más célra, mint ami a rendeltetése. 
A munka csak a megfelelő szerszámmal biztonságos, kényelmes és hatékony.

•  Ne “barkácsoljon”. Ne módosítsa a szerszámot (köszörülés, forrasztás, 
túlzott hevítés...). Ez módosítja a tulajdonságait és sérülékennyé teheti.

•  Ne alkalmazzon toldásokat... Ne használja a szerszámot a kapacitásán túl, 
toldásokkal vagy ütőszerszámokkal.

Tartsa karban szerszámait!
•  Tiszta szerszámok! Tisztítsa szerszámait, a "csúszkálás" megelőzésére, 

a biztosabb fogás kedvéért. Vizsgálja át őket használat előtt, hogy 
semmilyen hibájuk ne legyen (túlzott kopás, szilánkok...). Egyes 
mechanizmusok rendszeres tisztítást és kenést igényelnek.

•  Tartsa be és őrizze meg a használati utasításokat. Karbantartó szett 
használata esetén használja a szett valamennyi elemét.

Általános tanácsok:
E tanácsok a szerszám megfelelő használatának bevált szabályait 
foglalják össze. Betartásuk nem zárja ki a nem megfelelő használat 
valamennyi esetét. Kiegészítik az óvintézkedéseket, amelyeket 
minden felhasználónak be kell tartania, a szakma, a vállalat és az 
adott országban hatályos szabályozás által előírt szabályoknak és 
szokásoknak megfelelően, melyeket e tanácsok nem helyettesítenek.

Egyéni
védőfelszerelések

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Szőnyegek

Kesztyűk

Szemüvegek

 Maszkok
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Ne eltolja magától a kulcsot,
hanem maga felé húzza

Ne használjon 
metrikus szerszámot 
hüvelykes anyán.

Nehéz csavaroldás:  
ütőszerszámmal.

Impact dugókulcs:  
a gépen mindig 

lezárt állapotban.

Tartsa be a kapacitásokat 
a szerszámoknál, ne 
használjon aránytalan 
toldást.

Ne használja 
a csavarhúzót
vésőnek vagy
feszítővasnak.

Ügyeljen a megfelelő 
csavartípusra: 
•  Fekete PZ pengék: 

Posidriv®.
•  Krómozott PH pengék: 

Phillips®.

Tárolás, műhelybútorok
Műhelykocsik
•  Soha ne nyisson ki egyszerre több megrakott fiókot, elkerülve a kocsi 

felborulását.
•  Tartsa be a fiókok névleges terhelhetőségét.
•  Használja a görgőféket; szállításkor csukja be és lakatolja le a fiókokat.
•  A műhelykocsit tolja, és ne húzza maga felé, elkerülve a rajta lévő tárgyak 

lebillenését.
Dobozok és ládák
•  Kímélje a hátát: ne cipeljen túl nehéz terheket.
•  Ne álljon rá a szerszámtárolókra.
•  Védje a kezét: viseljen kesztyűt, és kerülje a hegyes vagy éles szerszámok 

rendetlen tárolását a ládában.

Kulcsok 
Ügyeljen mozdulataira!
•  Biztosítsa egyensúlyát a nagy erőkifejtésekkor; inkább húzza maga felé 

a kulcsot, mint eltolja magától.
•  Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.
•  Ne köszörülje, forrassza meg vagy melegítse a szerszámot; sérülékennyé 

válhat.
•  Használat előtt ellenőrizze a szerszám csavarjainak állapotát.
Válassza ki a megfelelő szerszámot; ne terhelje túl.
•  Ne lépje túl a szerszám kapacitását: ne használjon toldásokat, ne üsse kalapáccsal.
•  Használjon mindig a csavar méretének megfelelő kulcsot.
•  Nagyobb erőfeszítésekhez használjon inkább szemes kulcsot. Villáskulcs 

használata esetén teljesen szorítsa rá a kulcsot a csavarra, ne erőltesse a nyél 
végét, dolgozzon a csavar tengelyében.

Csavarhúzó
Védekezzen megfelelően!
•  A csavarhúzók műanyag nyele nem szigetelt, kivéve az 1000 voltos 

szerszámokét.
•  Ne hagyja fölöslegesen szabad kezét a csavar közelében csavarozás közben, 

a csavarhúzó pengéje elcsúszhat.
•  Használjon védőkesztyűt.
Használja a jó szerszámot!
•  Ne használja a csavarhúzót vésőként, emelőként vagy lyukasztóként.
•  Válassza ki a megfelelő csavartípust, a megfelelő méretet, így nem károsodik 

a csavar és a penge.
•  Ne módosítsa vagy forrósítsa fel a pengét, mert megváltozhat a teljesítménye.
•  A nehezen kioldódó csavarokhoz használjon hatszögű fejjel felszerelt 

csavarhúzót.
•  A fanyelű, átmenő pengéjű csavarhúzók esetében enyhe ütésekkel segíthet 

"megindítani" a beragadt csavart.

Dugókulcsok
Impact dugókulcsok: védekezzen megfelelően!
•  Mindig rögzítse a kulcsot a gépen a csapszeg és a gyűrű segítségével  

(a referenciaszámokat minden kulcsnál jelezzük).
•  Soha ne fogja meg a kulcsot vagy annak tartozékait, ha a gép forog.
•  Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.
•  Kézi vagy csavarbehajtó kulcsok: ezt a típust soha ne használja gépi 

ütőszerszámmal.
Ügyeljen mozdulataira!
•  Biztosítsa stabilitását; inkább húzza maga felé, semmint tolja a szerszámot.
•  Soha ne terhelje túl a szerszámot, csak a megfelelő toldóelemeket alkalmazza.
•  Ellenőrizze, hogy a racsni jól "fog".
•  Az elkopott, rozsdás csavarokhoz használjon inkább 6 szögű kulcsot.
•  Ne használja a túlzottan elkopott szerszámot, vagy amely törés jeleit mutatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Egyszerre csak egy fiók.

Ne húzza maga felé.
Figyeljen a tárgyak 
egyensúlyára.
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Kalapácsok, ütő szerszámok
Védekezzen megfelelően!
• Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.
•  Soha ne "keményet a keménnyel": ne üssön kalapáccsal olyan tárgyra, aminek 

keménysége meghaladja a 46 HRc-t. Használjon nehézkalapácsot.
•  Ne használjon "kétes" szerszámokat: csorba vagy rossz nyélilleszkedésű 

kalapácsot, törött nyelet, túlzottan kicsorbult vésőket vagy csapkiütőket... Használat 
előtt ellenőrizze a nyélilleszkedést.

•  A kalapácsok szikrákat okozhatnak: ne használja őket gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes környezetben

Válassza a jó szerszámot!
•  Milyen kalapácsméretett válasszak? Az ütőfelület átmérőjének körülbelül 10 mm-rel 

meg kell haladnia a megmunkált darab átmérőjét; ne üssön a kalapács fejének 
peremével.

•  Válassza inkább a kézvédővel ellátott vésőket és csapkiütőket, ezek 
biztonságosabbak és kényelmesebbek.

• Ne használjon szegecsbeütőt feszítővasként.

Fűrészelés, vágás, fúrás
Figyelem: forgácsok!
•  Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt minden fűrészelési, vágási, fúrási és 

menetvágási művelethez...  
illetve megmunkálás alatt lévő fémlemezek vagy fém alkatrészek mozgatásakor.

• Ne tartsa a kezét a vágás irányával egy vonalban.
•  A lemezvágó ollók fémlemezek vágására valók: ne használja drótvágásra őket, 

és tartsa be kapacitásukat.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fogók
Védekezzen megfelelően!
•  Viseljen védőszemüveget, különösen drót vágásához, illetve seegergyűrűk vagy 

szegecsek behelyezéséhez.
•  A műanyag bevonatú nyelek nem szigetelnek. Csak az 1000 voltos szerszámok 

valók feszültség közelében való munkához.
Használja a jó szerszámot!
• Tartsa be a vágó fogók kapacitás értékeit (drót átmérője, keménysége).
• Ne módosítsa vagy hevítse a vágócsőrt, hogy ne módosuljanak a tulajdonságai.
•  A drót tengelyének irányában vágjon, ne "kicsavart" helyzetben, inkább a csőr 

tövénél, mint a végénél.
•  Seegergyűrűk behelyezésekor; tartsa be a fogó teherbírását, és csak a szükséges 

minimális szorítást alkalmazza.
•  A patentfogó nem állandó összefogó eszköz; a rezgések és ütések miatt 

elmozdulhatnak az alkatrészek.

Prések és szorítófogók
Ne lépje túl a kapacitásokat!
•  A prések illetve szorítófogók nem állandó összefogó eszközök:  

ne használja őket platformok, védőelemek kialakítására...
•  Kerülje a szorítófogók használatát az ütéseknek vagy rezgéseknek kitett 

anyagokkal: a szorítás könnyen “meglazulhat”.
• Ne használja ezeket a szerszámokat emelő műveletekhez.
•  Használat előtt mindig ellenőrizze a szerszámot, és tartsa be maximális kapacitását 

(ne használjon toldást, ne üssön rájuk).

Satuk
Védekezzen megfelelően!
• Szilárdan rögzítse a satut egy megfelelő méretű tartófelületen.
•  Ne használjon toldást vagy kalapácsot a szorítási erő növelése érdekében,  

és ne szorítson erősen munkadarabot a szorítópofák valamelyik szélével.
• Ne használja a szorítópofát üllőként.
• Soha ne módosítsa vagy javítsa a satut.
•  Viseljen mindig védőszemüveget és védőkesztyűt (köszörülés, fűrészelés, fúrás, 

ütőszerszámok...)
Válassza a jó szerszámot!
•  Válassza inkább a forgó aljzatú satut, hogy mindig az ideális munkatengelyben 

tartózkodhasson.

Feszültség alatti 
munkavégzés: mindig 
használjon szigetelt  
1000 V-s szerszámot.

Soha ne módosítsa  
a szerszám profilját.

Soha ne üsse a "keményet a keménnyel". 
Használat előtt ellenőrizze az ütőszerszámot.

Válasszon kézvédős  
szerszámot.

Ne használjon meglazult 
vagy csorba szerszámot.

Ne vágjon drótot  
lemezvágó ollóval.

Ne alakítson ki védőelemeket, platformokat, 
szorító fogók segítségével.

Ne használjon toldóelemet  
a szorítási erő növeléséhez.

Rögzítse szilárdan a  
satut a munkaasztalon

Szorításhoz ne alkalmazzon  
kalapácsot vagy toldást.
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Szabályozott megszorítás
Óvja precíziós szerszámait!
•  Ne terhelje túl őket, vagy "erőltessen" olyan műveleteket, amelyek meghaladják 

maximális kapacitásukat.
•  Ne használjon hosszabbító elemet a nyomatékkulcshoz: ez módosítja az 

emelőkarok viszonyait, és megváltoztatja a nyomatékot.
• Használat után mindig óvja és tegye helyükre a kulcsokat.
•  A nyomatékkulcs precíziós szerszám; ellenőriztesse rendszeresen a kulcs precíziós 

beállításait egy Facom által akkreditált laboratóriummal.
• Használat előtt olvassa el az utasításokat.
•  Ne használjon Impact szerszámot nyomaték sokszorozóval. A nyomaték 

sokszorozó csak nyomatékkulcshoz való.

Lehúzó szerszámok
Védekezzen megfelelően!
• Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, valamint biztonsági bakancsot. 
• A lehúzó szerszámok használat közben több tonna feszültséget is tárolhatnak.
•  Ügyeljen a korrekt illeszkedésükre: megfelelően középen, a tengelyben, minden kar 

erősen fog.
• Szükség esetén rögzítse a forgás ellen, hogy használat közben ne foroghasson.
•  Takarja le fékező ponyvával a lehúzót kiugrása esetére; ne maradjon az erőkifejtés 

tengelyében, és csak a legszükségesebb személyek tartózkodjanak a közelben.
Válassza a jó szerszámot! 
• Soha ne haladja meg a lehúzó szerszám kapacitását.
•  Használjon inkább 3, semmint 2 karú lehúzó szerszámokat, és használja a lehető 

legrövidebb fogókarokat.
•  Használat előtt ellenőrizze a szerszám állapotát és olajozza meg a csavart. 

Szükség esetén cseréje ki a karokat, teljes készlettel.
• Ne módosítsa és soha ne hevítse a fogókarokat: ez sérülékennyé tenné őket.
• Ne improvizáljon a csavarbehajtóval.
• Adott esetben használjon nehéz kalapácsot, ha a beragadt csavart ütni kell.
• Ne használjon Impact szerszámot csavartörővel.

Pneumatikus szerszámok
Védekezzen megfelelően!
•  Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, valamint porvédő maszkot, különös 

tekintettel a polírozási műveletekre.
• Intenzív munkákhoz viseljen fülvédő védőfelszerelést.
• Gondojon a környezetében tartózkodó személyek védelmére is.
Ügyeljen mozdulataira!
• Fúrófejek, köszörűkorongok, Impact kulcsok felrakása előtt mindig áramtalanítsa a gépet...
• Tartsa be a tartozékok átmérőit illetve fordulatszám értékeit.
• Őrizze meg az eredeti védőelemeket (köszörűgép karterek, stb.)
•  A pneumatikus csavarozógépekkel csak zárrendszerrel ellátott Impact 

dugókulcsokat használjon.
• Használat előtt olvassa el a használati utasításokat.

Feszültséggel vagy feszültségforrás 
közelében végzett munka
•  Csak az 1000 voltos szigetelt szerszámok biztosítják az elektromos veszélyek elleni 

szigetelést, 1000 voltos váltóáramig. A SZIGETELT FACOM 1000 voltos szerszámok 
megfelelnek az EN 60900 európai szabványnak, és egyénileg tesztelve lettek.

•  Használat előtt mindig vizsgálja át a szerszámot: ne dolgozzon olyan szerszámmal, 
aminek a szigetelése sérült.

•  Használjon kiegészítő védőfelszerelést (kesztyű, szőnyeg, UV-védő szemüveg) az 
elektromos források elleni védekezéshez.

Elektromossági vagy elektronikai munkák
Védekezzen megfelelően!
•  Viseljen védőszemüveget, különösen minden olyan munkához, ami repülő 

anyagdarabok kockázatával járhat (drótvágás, csupaszolás, saruk blankolása, 
forrasztás...). Válassza inkább a leejtés elleni védelemmel ellátott fogókat.

•  Soha ne dolgozzon feltöltött kondenzátorokon vagy feszültség alatt lévő elemeken 
antisztatikus szerszámokkal (feszültség-eloszlatás).

Válassza a jó szerszámot!
•  Ne helyezzen forró forrasztópákát sérülékeny vagy gyúlékony felületre, használjon 

pákatartót. Ne tárolja a forró forrasztópákát dobozban, használat után húzza ki.
•  Az érzékeny elektronikus alkatrészekkel való munkához használjon ESD 

antisztatikus szerszámot: CEI 61340-5-1 és CEI 61340-5-2 szabvány.

Óvja és rendszeresen  
ellenőriztesse a kulcsokat  
a FACOM által akkreditált laborban.

Soha ne használjon  
toldóelemet  

nyomatékkulcson.

Mindig ellenőrizze a  
csavar középpont 
beállítását és  
a karok erős fogását. 
Kenje rendszeresen  
la csavart.

 Soha ne rakjon fel 
tartozékot anélkül,  
hogy a gépet  
áramtalanította. 

Használja módszeresen a  
megfelelő védőelemeket 

A dugókulcsot  
mindig blokkolja 
le a gépen.

A Facom pneumatikus szerszámok megfelelnek   
a Francia Munkaügyi Minisztérium rendeleteinek

Soha ne használjon olyan 
szerszámot, amelynek  

sérült a szigetelése.

Feszültségforrás közelében  
végzett munka: szigetelt  
1000 voltos szerszám kötelező.

A forrasztópákát helyezze mindig  
tartóra, amikor még forró.

 Ne módosítsa a lehúzók fogókarjait, 
mert sérülékennyé válhatnak.
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Amperóra Ah 3,6 x 10³c (pontosan) elektromosság mennyiség Akkumulátorok esetében használt
Angström	 A	 10ˉ¹ºm	 (pontosan)	 hosszúság	 Hullámhossz,	atomtávolságok
Bar bar 105 Pa (pontosan) nyomás Folyadékok
Barrel (US) bbl 0,158 987 3 m³  térfogat 1 barrel (US) = 42 gallon (US).
Kalória I.T cal I.T	 4,186	8	J	 (pontosan)	 energia	 Hőmennyiség
Candela cd SI bázis egység  fényintenzitás 
Gőz	lóerő	 ch	 735,498	75	W	 (pontosan)	 teljesítmény	 1	ch	=	75	kgm/s	(pontosan).	
Fok	 °	 1,745	329	x	10ˉ²	rad	(2π/360	rad)	 	 	 szög	
Celsius	fok	 °C	 Tk	=	0°C+273,15	 (pontosan)	 hőmérséklet	 A	Celsius	skála	kezdőpontja	közmegegyezés 
	 	 	 	 	 alapján	273,15	K.	
Fahrenheit	fok	 °F	 Tk	=	5/9	(0°F+459,67)	 (pontosan)		 hőmérséklet	 0°C	=	5/9	(0°F-32)	(pontosan)
Elektronvolt	 eV	 1,602	177	33	x	10-19	J	 	 energia	 Atom-	és	nukleáris	fizika
Farad	 F	 származtatott	SI	egység	1F	=	1C/V		 elektromos	kapacitás	
Faraday  9,648 70 x 10-4	C	 	 elektromosság	mennyiség	 Alapja	a	szén	12-es	izotópja.
Folyadék	uncia	(UK)	 fl	oz	(UK)	 2,841	30	x	10-5 m³  térfogat 
Folyadék	uncia	(US)	 fl	oz	(US)	 2,957	35	x	10ˉ5 m³  térfogat Folyadékok
Láb	 ft	 30,48	cm	 (pontosan)	 hosszúság	 Az		‘		szimbólum	is	használatos.
Gallon	(UK)	 gal	(UK)	 4,546	09	x	10ˉ³	m³	 	 térfogat	
Gallon	(US)	 gal	(US)	 3,785	41	x	10ˉ³	m³	 	 térfogat	 Folyadékok
Hertz	 Hz	 származtatott	SI	egység	1Hz	=	1sˉ¹		 frekvencia	
Lóerő	(UK)	 hp	 745,700	W	 	 teljesítmény	 Az	"USA	lóerő"	értékei	szakterületek	 
	 	 	 	 	 szerint	változnak.
Inch	 in	 2,54	cm	 (pontosan)	 hosszúság	 Az		"		szimbólum	is	használatos.
Joule	 J	 származtatott	SI	egység	1J	=	1N.m		 energia	 Munka,	hőmennyiség...
Kelvin	 K	 SI	bázis	egység	 	 hőmérséklet	 Termodinamika
Kilogramméter kgm 9,806 65 J (pontosan) munka 
Kilogramm-erő	 kgf	 9,806	65	N	 (pontosan)	 erő	
Kilowattóra	 kWh	 3,6	x	10-6 J (pontosan) energia Elektromos energia fogyasztás
Folyadék pint (US) liq pt (US) 4,731 76 x 10-4 m3  térfogat Folyadékok
Folyadék quart (US) liq qt 9,463 529 x 10-4 m3  térfogat Folyadékok
Liter l, L 10-3 m3 (pontosan) térfogat C.G.P.M. 1964.
Lux	 lx	 származtatott	SI	egység													1lx	=	1lm/m2	 fényerősség	
Micron	 μ	 10-6	m	 (pontosan)	 hosszúság	 Az	egység	helyébe	a	mikrométer	lépett
Mérföld	 mile	 1,609	344	x	103	m	 (pontosan)	 hosszúság	 Másik	elnevezése	"statute	mile"
Tengeri	mérföld	 	 1,852	x	103	m	 (pontosan)	 hosszúság	 Tengeri	és	légi	navigáció
Merkúr	milliméter 
(konvencionális)	 mmHg	 133,322	4	Pa	 	 nyomás	 Egyenlő:	13,595	1	mmH2O.	(pontosan)	
Nautical	mile	(UK)	 	 1,852	x	103	m	 (pontosan)	 hosszúság	 1970	óta	a	"nautical	mile" 
     megfelel a tengeri mérföldnek.
Newton		 	N	 származtatott	SI	egység					1	N	=	1	kg.m.s-2	 erő	
Ohm	 Ω	 származtatott	SI	egység					1	Ω	=	1	V	/	A	 elektromos	ellenállás	
Uncia oz 28,349 5 g  tömeg 16 oz = 1 lb
Pascal	 Pa	 származtatott	SI	egység					1	Pa	=	1	N/m2	 	 nyomás,	erőkifejtés	
Font (pound) lb 0,453 592 37 kg (pontosan) tömeg 
Font-erő	 lbf	 4,448	22	N	 	 erő	
Psi	 psi	 6,894	757	x	103	Pa	 	 nyomás	 A	"poundforce	per	square	inch"	rövidítése.
Radian		 rad	 származtatott	SI	egység	1	m/m	 	 szög	(sík)	 Franciaországban	az	rd	szimbólumot	is	használták.
Másodperc	 s	 SI	bázis	egység	 	 idő	
Torr	 torr	 133,322	4	Pa	 	 nyomás	 1/760	normál	atmoszféra	(pontosan).
Volt	 V	 származtatott	SI	egység				1	V	=	1	W/A	 elektromos	potenciál	
Voltamper	 VA	 1	W	 (pontosan)	 látszólagos	teljesítmény	 Elektromosság
Watt	 W	 származtatott	SI	egység				1	W	=	1	J/s	 teljesítmény	
Wattóra	 Wh	 3600	J	 (pontosan)	 energia	 Elektromos	energiafogyasztás.
Weber	 Wb	 származtatott	SI	egység				1	Wb	=	1	V.s	 mágneses	indukciós	fluxus 
Yard	 yd	 0,914	4	m	 (pontosan)	 hosszúság

MÉRTÉKEGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSAI

Szimbólumok és rövidítések 
Egységek Szimbólum ill.

rövidítés 
Átváltási tényező

SI egységben Nagyság Megjegyzések

Az alábbi táblázat az átváltási tényezőket SI egységekben adja meg bizonyos 
mértékegységek esetében, melyek nem tartoznak e rendszerhez, akár még 
használatosak a gyakorlatban Franciaországban vagy külföldön, általános vagy 
speciális szakterületeken, akár régi, ma már nem használatos rendszerekhez tartoznak.
Azon mértékegységeknél, amelyek csak az Egyesült Államokban vagy az Egyesült 
Királyságban jellemzőek, zárójelben az "(US)" illetve az "(UK)" jelzéseket használjuk.
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ICS : 01.040.25 ; 25.140.30

Outils de manœuvre pour vis et écrous

Désignation et nomenclature

E : Assembly tools for screws and nuts — Designation and nomenclature 

D : Handwerkzeuge für Schrauben und Muttern — Bezeichnung und Benennungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 15 décembre 2005 pour prendre effet

le 31 décembre 2005.

Remplace la norme homologuée NF E 74-380, de mai 1985.

Correspondance Le présent document reproduit intégralement la Norme internationale

ISO 1703:2005.

Analyse
Dans la série de normes relatives aux outils de manœuvre pour vis et écrous, le

présent document propose une nomenclature multilingue de ces outils.

Il définit une codification permettant de désigner chaque outil de façon univoque.

Descripteurs Thésaurus International Technique : outil de serrage, outil mécanique, outil à

main, vis, écrou, clé de serrage, tournevis, douille de serrage pour boulonnerie,

adaptateur pour douille, nomenclature, nomenclature multilingue.

Modifications Par rapport au document remplacé :

— introduction d’une nouvelle codification ;

— adjonction de nouveaux outils normalisés.

Corrections

ISO
Mi az a szabvány?
A	szabvány	olyan	referenciadokumentum,	amely	válaszokat	ad	a	termékekre	vonatkozó	
technikai	és	kereskedelmi	problémákra,	amelyek	rendszeresen	felmerülnek	a	gazdasági,	
tudományos,	műszaki,	stb.	partnerek	között.
A	szabványt	bizonyos	irodákon	(vagy	szervezeteken)	belül	létrejövő	konszenzus	határozza	
meg,	melyben	minden	gazdasági	szereplő	önkéntesen	részt	vehet.
A	szabványosítás	a	gyártók,	felhasználók,	állami	hatóságok	és	egyéb	partnerek	közötti	
dialógus eszköze.
 A	szabványosítás	alapvetően	technikai	jellegű,	gazdasági	

célzatú	tevékenység.	Lehetővé	teszi	a	tranzakciók	tisztázását,	
a	termelés	racionalizálását,	megkönnyíti	a	kereskedelmet.

Részlet az NF EN 45020 európai szabványból
Konszenzusos	alapon	kidolgozott,	és	egy	elismert	szervezet	
által	jóváhagyott	dokumentum,	amely	közös	és	rendszeres	
célzattal	szabályokat,	iránymutatásokat	illetve	műszaki	
leírásokat	szolgáltat	egyes	tevékenységekre	illetve	
eredményeire	vonatkozóan,	egy	adott	kontextusban	
optimális	rendet	alakítva	ki.

ISO/CEI 2 útmutató
A	szabvány	konszenzusos	alapon	kidolgozott,	és	egy	
elismert	szervezet	által	jóváhagyott	dokumentum,	
amely közös és rendszeres célzattal szabályokat, 
iránymutatásokat	illetve	műszaki	leírásokat	szolgáltat	
egyes	tevékenységekre	illetve	eredményeire	vonatkozóan,	
egy	adott	kontextusban	optimális	rendet	alakítva	ki.

FACOM, 30 éve tartó jelenlét
a nemzetközi szabványosításban 
A	Facom	aktívan	részt	vesz	a	különböző	kézi	szerszámokkal	foglalkozó	(francia	-	NF,	
nemzetközi	-	ISO	illetve	amerikai	ASME	és	SAE)	szabványalkotó	bizottságokban.	
A	Facom	jelenléte	a	szabványok	alakításának	élvonalában	lehetővé	teszi	számára,	hogy	
folyamatosan	hozzáigazítsa	termékeit	a	leendő	szabványokhoz,	és	hogy	a	minőségi	
előírásoknak	megfelelő	szerszámokat	szállítson	termékei	biztonságosabb	és	könnyebb	
használata érdekében. 
A	Facom,	felhasználói	tájékoztatása	érdekében	mindig	jelzi	a	szerszámoknak	megfelelő	főbb	
szabványokat:
-	európai	és	nemzetközi	szabványok	EN	/	ISO
-	francia	szabványok	NF
-	német	szabványok	DIN
-	amerikai	szabványok	ASME	/	SAE

SzAbVÁnY 
eltérhetőség a Ph 
tíPusú fejekhez,
belső kaliberhez

kulCsOk

 Megjelölés 
Kifejezés ISO szabványok Szerszám Használat

 új régi

 1 1 01 01 0   4229
 1 1 01 01 1 1 Kulcs (691;	1711-1)
	 	 	 egyszerű	villás

    10102

 1 1 01 02 0 4 Kulcs (691; 1085;

   
dupla	villás	

	 1711-1;	3318)

 1 1 01 03 0 3 Kulcs  (691)

   
villás,	ütő

	1	1	01	04	0	 2	 Állitható-villás		 6787

   
kulcs

    7738

	1	1	01	05	0	 13	 Csillag-villás,		 (691;	1711-1;

   
hajlított

 3318)

    7738

	1	1	01	06	0	 14	 Csillag-villás,		 (691;	1711-1;

  
	 meghajlított

 3318)

 Végződések a b c e f m a ß
 Szám ± 0,005 min. ± 0,025 max. ± 0,005 0 0  + 0° 15’
       -0,02  - 0 °15’ 0
  mm mm mm mm mm  mm

	 0	 0,419	 3	 	 2,38	 0,284	 0,29		 -	 7°

 1 0,648 4,5  2,38 0,493 0,49  138°

 2 1,156 6 0,254 3,97 0,769  1,08 140° 5°45’

 3 1,918 8  6,34 1,257 2,07  146°

 4 2,553 10  7,94 1,804 2,71  153° 7° 

Kaliberek a
PH típusú

végződésekhez

FACOM ÉS A SzAbVÁnYOK

Részletek az AFNOR szabványból Csak a szabvány teljes szövege hiteles, mely az Afnor www.boutique-normes.afnor.org honlapján 
található meg.

(DIN Standard) Reproduced by permission of DIN Deutsches Institut für Normung e.V. The definitive version for the implementation 
of this standard is the edition bearing the most recent date of issue, obtainable from Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Germany.
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Ajustements usuels (Système de l'alésage H)

Alésages
Type arbre

c11

c10

c9

d10

d9

d8

e9

e8

e7

f8

f7

f6

g6

g5

h9

h7

h6

h5

js7

js6

js5

k6

k5

m7

m6

n6

p6

r6

s7

s6

t5

u6

x7

Observations
H6 H7 H8 H9 H10 H11

Cas usuels de longues
portées, mauvais alignement,
dilatations…

Cas usuels pour guidages
tournants ou glissants
avec jeu
(bon graissage assuré)

pour guidages précis

assemblage
possible
à la main

assemblage
possible
au "maillet"
(Presse
recammandée)

assemblage
à la presse

assemblage
à la presse
lourde
ou par
dilatation
(frettage)

Pour
centrages et
positionnement
ne peut pas
transmettre
des efforts

Pour
transmission
des efforts

pas de
détérioration
des pièces
au démontage

détérioration
des pièces
au démontage

jeu
élevé
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jeu
moyen

jeu
faible

ajusté

très
ajusté

peu
serré

serré

serré
fort

cas les plus utilisés cas les plus utilisés (à connaître)

Ø80H8f7
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ISO

 alsó határ g 1 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400
 felső határ g 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

 IT5 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27

 IT6 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40

 IT7 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63

 IT8 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97

 IT9 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155

 IT10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250

 IT11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400

 IT12 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630

 IT13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970

Névleges méretek mm-ben

Főbb tulajdonságok vagy toleranciák (IT) ISO
(IT mikrométerben: 1µm = 0,001 mm)

mechanikai beállítások

A beállítások a tolerált méretekre vonatkozó szabványosított 
kategóriák, melyeket két alkatrész összeillesztésénél használnak
henger vagy prizma alak esetében.

 megjelölés &
szabvány Jelzések

 szabványosított tolerancia intervallumok (vagy tulajdonságok) 

Az alábbi adatokat az AFNOR beleegyezésével közöljük.

szokványos beállítások

Tengely
kisbetű = távolság

szám = IT ill. tolerancia

•  Beállítások  
játéklehetőséggel: 
Ø 80 H8f7  
min. játék = 0.030 mm 
max. játék = 0.106 mm 

•  Beállítások bizonytalan  
játékkal (játék ill.szorítás):
Ø 80 H7k6  
max. játék = 0.009 mm 
max. szorítás = 0.002 mm

•  Beállítások szorítással  
vagy interferenciával:
Ø 80 H7p6  
min. szorítás = 0.002 mm 
max. szorítás = 0.051 mm

MÉRET

FuRaT
nagybetű = távolság

szám = IT ill. tolerancia

Furatok

Tengelyek

Pozíció az ISO eltérésekhez képest

Záró  
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Szokványos beállítások (H furatok rendszere)

Típus tengely
Furatok

Megjegyzések

Szokványos eset hosszú 
tengelynél, rossz beállítás, 
tágulás…

Szokványos eset forgó vagy 
csúszó tengelyeknél, játékkal 
(biztosítja a jó zsírzást)

Precíz beállítások

Kézi öss-
zeszerelés 
lehetősége

Összes-
zerelés 
szerszámmal 
lehetséges 
(Prés ajánlott)

Központ-
beállításhoz 
vagy berakás-
hoz, nem tud 
erőkifejtést 
továbbítani

Az  
alkatrészek a 
szétszereléskor 
nem sérülnek

Az  
alkatrészek a  
szétszedéskor  
sérülhetnek

Erőkifejtések 
továbbítására

Nehéz préssel 
vagy tágítással 
(abroncsolás) 
lehet összes-
zerelni

Préssel való 
összeszerelés
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zo
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Nagy 
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Lampes à
incandescence Coût réduit

Résistance aux 
chocs faible 
Température 

élevée = 
risques de 
brulures, 

d’incendie,
d’explosion

200 à 1000 lux non

Lampes 
fluo-rescentes, 
fluo-compactes

IP 55

Eclairage diffus, 
faible 

température, 
basse 

consommation

Résistance aux 
chocs moyenne 300 à 400 lux Gamme 777

Leds
IP 64

Très bonne 
résistance aux 
chocs, faible 
température, 
très basse 

consommation, 
longue durée 

de vie

Coût, éclairage 
concentré, 500 à 1000 lux Gamme 779
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ISO

mechanikai beállítások ViláGítÓtestek szabVányai

 biztonság és világítás
A munkahelyzetekhez megfelelő világítás nélkülözhetetlen a szem 
fáradásának elkerülése illetve a munkabalesetek kockázatának elkerülése 
érdekében.
A szerelési, karbantartási munkához 300 - 500 lux fényerő szükséges.
A kivizsgáláshoz, finommunkához, festéshez 750 - 1000 lux fényerő 
szükséges.  
A fényforrást úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy ne vakítsa el a 
felhasználót, kényelmetlenséget okozva.

az iP munkavédelmi index
(szigetelés)
Az IP kód a szerszám védelmi fokát, a veszélyes részek 
szigeteltségét, az idegen szilárd testek illetve a víz behatolásával 
szembeni védelmet jelzi.
A kód 2 számjegyből áll (pl. IP 64), melyeket az alább az  
NF EN 60529 szerint határozunk meg

Biztonsági
ajánlások

•   Használjon az EN 60 598-2-8 szabványnak 
megfelelő fluoreszkáló szerelőlámpákat.

•   A hálózati feszültségről működő termékek 
esetében: válassza lehetőleg azokat 
a lámpákat, amelyek 50 V-nál kisebb 
feszültséggel működnek.

többféle technológiai választás
áll rendelkezésére a fényforrásoknál:

Technológia előnyök   hátrányok Fénykibocsátó 
 teljesítmény

FACOM  
ajánlat

Izzós
lámpák Alacsony ár

Gyenge 
ütésellenálló 

képesség 
Magas hőmérséklet 

= égési sebek, 
tűzokozás 
kockázata,

robbanásveszély

200 - 1000 lux nem

Fluoreszkáló, 
 fluo-kompakt 

lámpák

IP 55

Szórt világítás, 
alacsony 

hőmérséklet, 
alacsony 

fogyasztás

Közepes 
ütésellenálló 

képesség
300 - 400 lux 777 termékcsalád

Ledek
IP 64

Rendkívül jó 
ütésellenállás, 

alacsony 
hőmérséklet, 

rendkívül alacsony 
fogyasztás,  

hosszú élettartam

Magas ár, 
koncentrált 

világítás
500 - 1000 lux 779 termékcsalád

1 számjegy 
A feszültség alatt álló részek 

védelme a szilárd testek 
behatolása ellen

2 számjegy 
Feszültség alatt álló részek  

védelme a folyadékok 
behatolása ellen

0 Nincs védelem 0 Nincs védelem
1 50 mm-es átmérőjű 

gömbtest nem tud behatolni
1 Függőlegesen lehulló 

vízcseppek ellen
2 12,5 mm-es átmérőjű 

gömbtest nem tud 
behatolni

2 Lehulló vízcseppek ellen a 
normális helyzettől 15°-ban 
eltérő helyzetben

3 2,5 mm-es átmérőjű 
acélforgács  
 nem tud behatolni

3 Esőszerűen holló vízcseppek 
ellen a függőlegestől maximum 
 60°-ban eltérő helyzetben

4 1 mm-es átmérőjű acélforgács 
nem tud behatolni

4 Bármilyen irányból érkező vízsugár 
ellen az egész lámpatesten

5 Talkumpor kamra teszt: 
talkumpor mennyiség

5 Bármilyen váratlan irányból a 
lámpatestre sugárban zúduló víz 
ellen (6,3 mm)

6 Talkumpor kamra teszt:  
nincs lerakódás

6 Bármilyen váratlan irányból a 
lámpatestre sugárban zúduló víz 
ellen  (12,5 mm)

7 Merülés ellen 1 mm-ig
8 Merülésre alkalmas lámpa a 

gyártó specifikációi szerint

IP: Mit jelentenek a jelzések?

564

559
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mm

mm mm
d1

  d1,8mm   d1,8mm

mm

mm mm
d1

Ø F F F

0,9
177E.9 167E.9 197E.9

177G.9 167G.9 197G.9

1,3
177E.13 167E.13 197E.13

177G.13 167G.13 197G.13

1,8
177E.18 167E.18 197E.18

177G.18 167G.18 197G.18

2,3
177E.23 167E.23 197E.23

177G.23 167G.23 197G.23

3,2 177E.32 197E.32

Ø F F F

1,8
177E.18 167E.18 197E.18

177G.18 167G.18 197G.18

2,3
177E.23 167E.23 197E.23

177G.23 167G.23 197G.23

3,2 177E.32 197E.32

Ø F F F

0,9
179E.9 169E.9 199E.9

179G.9 169G.9 199G.9

1,3
179E.13 169E.13 199E.13

179G.13 169G.13 199G.13

1,8
179E.18 169E.18 199E.18

179G.18 169G.18 199G.18

2,3
179E.23 169E.23 199E.23

179G.23 169G.23 199G.23

3,2 179E.32 199E.32

Ø F F F

1,8
179E.18 169E.18 199E.18

179G.18 169G.18 199G.18

2,3
179E.23 169E.23 199E.23

179G.23 169G.23 199G.23

3,2 179E.32 199E.32

166 333 344 308392

266

ISO

SZABVÁNYOK ÉS VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

ELASZTIKUS GYŰRŰK

Circlips® külső típusú 
Elasztikus gyűrűk tengelyekhez NF E 22-163

Circlips® belső típusú 
Elasztikus gyűrűk menetekhez NF E 22-165

Normál széria
3 M 5 2,7 M 4,7 1

6 M 9 5,6 M 8,4 1,2

10 M 13 9,3 M 11,9 1,5

14 M 17 12,9 M 15,7 1,7

18 M 30 16,5 M 27,9 2

32 M 63 31,5 M  58,8 2,5

65 M 82 60,8 M  76,5 3

85 M 120 82,5 M 113,0 3,5

125 M 200 118,0 M 190,5 4

Megerősített széria

15 M 30 13,8 M 27,9 2

32 M 60 29,6 M 55,8 2,5

65 M 80 60,8 M 74,5 3

85 M 100 79,5 M 94,5 3,5

Normál széria
8 M 9 8,7 M 9,8 1

10 M 11 10,8 M 11,8 1,2

12 M 13 13,0 M 14,1 1,5

14 M 17 15,1 M 18,3 1,7

18 M 30 19,5 M 32,1 2

31 M 63 33,4 M 67,2 2,5

65 M 82 69,2 M 87,5 3

85 M 120 90,5 M 127,0 3,5

125 M 200 135,0 M 209,5 4

Megerősített széria

20 M 30 21,5 M 32,1 2

32 M 62 34,4 M 66,2 2,5

65 M 80 69,2 M 85,5 3

85 M 100 90,5 M 105,5 3,5

Használandó fogók Használandó fogók

Circlips®

Szorítási
nyomaték

Circlips® 6 osztatú 
csavarok

6 lapú 
üreges fej 

Torx® fejű 
csavarok

Normál 
 csavarok

Torx®  fejű 
csavarok

Phillips® fejű
csavarok

Pozidriv® fejű
csavarok

Nm
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ISO

A hüvelykben megadott méretekhez
(1) Csak USA ASME B.18-2-2.
(2) Kivéve Norvégia.

(3) Kivéve Norvégia.
(4) Csak BSW BS 916 BSF.

SZABVÁNYOK ÉS VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

CSAVAR ÁTMÉRŐ ÉS SZÁMJELZÉSEK KÖZÖTTI MEGFELELÉSEK
A hüvelykben megadott számok átszámítása mm-re: ld. a "méretek hüvelykben" táblázatot.

normál fej
Ø mm

széles fej
Ø mm

alátétes
Ø mm

csavarok
alátéttel Min. Max.

3,2* 1,6 3,22 3,28
3,5 3,52 3,58
4* 2 4,02 4,12
4,5 4,52 4,62
5* 2,5 5,02 5,12
5,5* 3 5,52 5,62
6 6,03 6,15
7* 4 5 7,03 7,15
8* 5 6 5 8,03 8,15
9 9,03 9,15
10* 6 8 6 10,04 10,19
11* 7 11,04 11,19
12 12,04 12,24
13* 8 10 8 13,04 13,24
14 14,05 14,27
15* 12 10 15,05 15,27
16* 10 16,05 16,27
17 17,05 17,30
18* 12 14 12 18,05 18,30
19 19,06 19,36
21* 14 12 16 14 21,06 21,36
22 22,06 22,36
23 23,06 23,36
24* 16 14 16 24,06 24,36
26 26,08 26,48
27* 18 16 20 27,08 27,48
29 29,08 29,48
30* 20 18 20 30,08 30,48
32 32,08 32,48
34* 22 20 34,10 34,60
35 35,10 35,60
36* 24 22 36,10 36,60
38 38,10 38,60
41* 27 24 41,10 41,60
42 42,10 42,60
46* 30 27 46,10 46,60
50* 33 30 50,10 50,60
54 54,12 54,72
55* 36 33 55,12 55,72
58 58,12 58,72
60* 39 36 60,12 60,72
63 63,12 63,72
65* 42 39 65,12 65,72
67 67,12 67,72
70* 45 70,12 70,72
71 71,15 71,85
75* 48 75,15 75,85
77 77,15 77,85
80* 52 80,15 80,85
82 82,15 82,85
85* 56 85,15 85,85
88 88,15 88,85
90* 60 90,15 90,85
94 94,15 94,85
95* 64 95,15 95,85

100* 68 100,15 100,85
105* 72 105,20 106,00
110* 76 110,20 111,00
115* 80 115,20 116,00
116 116,20 117,00
120* 85 120,20 121,00

Metrikus méretek (* ajánlott méretek)

Csavar átmérő 
ISO 272 Ø

Kulcsok nyílása
ISO 691

Hüvelyk mm

Széria:
nehéz

BS.1769
ASME B
18-2-1
18-2-2

Széria:
normál

BS.1768
ASME B
18-2-1
18-2-2

BS.
1981

Csavaranyák
kivágott

vagy
betétes Ezred

hüvelyk mm

BSW BS.
916BSF
1083BSF

.117 2,97

.131 3,32
1/8 3,17 2 .152 3,86

.172 4,37
3/16 4,76 3-4-5 2-3 .193 4,90
7/32 5,56 .220 5,59
1/4 6,35 6-8 4 .248 6,30

9/32 7,14 .282 7,16
5/16 7,94 10-12 5-6 .324 8,23

11/32 8,73 8
3/8 9,52 10 .365 9,27

7/16 11,11 1/4 1/4 - 12 .413 10,49
1/2 12,70 1/4 (1) 5/16 .445 11,30 1/4

9/16 14,29 5/16 (1) 3/8 5/16 .525 13,33 5/16
5/8 15,87 7/16 3/8 .600 15,24 3/8

11/16 17,46 3/8 (1) .710 18,03 7/16
3/4 19,05 7/16 (1) 1/2

13/16 20,64 9/16 .820 20,83 1/2
7/8 22,22 1/2

15/16 23,81 5/8 .920 23,37 9/16
1” 25,40

1’1/16 26,99 5/8 1.010 25,65 5/8
1’1/8 28,57 3/4
1’1/4 31,75 3/4 1.200 30,48 3/4
1’5/16 33,34 7/8 1.300 33,02 7/8
1’3/8 34,92
1’7/16 36,51 7/8
1’1/2 38,10 1” 1.480 37,59 1”
1’5/8 41,27 1”

1’11/16 42,86 1’1/8 1.670 42,42 1’1/8
1’13/16 46,04 1’1/8
1’7/8 47,62 1’1/4 1.860 47,24 1’1/4
 2” 50,80 1’1/4

2’1/16 52,39 1’3/8 2.050 52,07 1’3/8
2’3/16 55,56 1’3/8
2’1/4 57,15 2.200 56,39 1’1/2
2’3/8 60,32 1’1/2 1’ 1/2 2.410 61,22 1’5/8 (4)

2’7/16 61,91
2’9/16 65,09 2.580 65,53 1’3/4
2’5/8 66,67 1’3/4 (2)
2’3/4 69,85 1’3/4 2.760 70,10 2”

2’13/16 71,44
2’15/16 74,61

3” 76,20 2” (2) 
3’1/8 79,37 2” 3.150 80,01 2’1/4 (4)
3’3/8 85,72 2’1/4 (3)
3’1/2 88,90 2’1/4 3.550 90,17 2’1/2 (4)
3’3/4 95,25 2’1/2 (3)
3’7/8 98,42 2’1/2 3.890 98,81 2’3/4 (4)
4’1/8 104,80 2’3/4 (3)
4’1/4 107,95 2’3/4 4.180 106,20 3” (4)
4’1/2 114,30 3” (3) 4.530 115,06 3’1/4 (4)
4’5/8 117,50 3”

4.850 123,20 3’1/2 (4)
5.180 131,60 3’3/4 (4)
5.550 141 4” (4)
6.380 162 4’1/2 (4)

Csavar 
 átmérő Ø

Ø
csavar

Hüvelykes mértékek

6 lap fejű csavarok

Egységes rendszer: GB - USA - CANADA Nagy-Britannia
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mm mm

T n mm

333

ISO

SZABVÁNYOK ÉS VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ 

CSAVAR ÁTMÉRŐ ÉS CSAVARHÚZÓ TÍPUS MEGFELELÉSEK

Metrikus mértékek Hüvelykes mértékek

Kimeneti kulcsok

Csavarátmérők megfeleltetése  
NF EN ISO 10664 és TORX® kulcsok

Azonosítás
csavar fejtípus

Csavarátmérő megfelelések
és TORX®  dugókulcsok

Csavar Ø mm

Henger fejű
csavarok
ISO 4762

Süllyesztett fejű
csavarok

ISO 10642

Fej nélküli csavarok
ISO 4026

M1,6 1,5 0,7
M2 1,5 0,9
M2,5 2 1,3
M3 2,5 2 1,5
M4 3 2,5 2
M5 4 3 2,5
M6 5 4 3
M8 6 5 4

M10 8 6 5
M12 10 8 6
M14 12 10
M16 14 10 8
M18 14
M20 17 12 10
M22 17
M24 19 12
M27 19
M30 22
M33 24
M36 27
M42 32

Csavar Ø mm

Henger fejű csavarok Süllyesztett fejű csavarok Fej nélküli csavarok

" mm " mm " mm
sz. 0 1,52 0,50 1,27 .035 0,89 .028 0,711
sz. 1 1,85 1/16 1,59 .050 1,27 .035 0,89
sz. 2 2,18 5/64 1,98 .050 1,27 .035 0,89
sz. 3 2,51 5/64 1,98 1/16 1,59 .050 1,27
sz. 4 2,84 3/32 2,38 1/16 1,59 .050 1,27
sz. 5 3,17 3/32 2,5 5/64 1,98 1/16 1,59
sz. 6 3,5 7/64 3 5/64 1,98 1/16 1,59
sz. 7 3,5 1/8 4
sz. 8 4,16 9/64 5 3/32 2,38 5/64 1,98
sz. 10 4,82 5/32 6 7/64 2,78 3/32 2,38
sz. 10 4,82 1/8 3,17
1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57 7/64 2,78
1/4 6,35 7/32 5,55 5/32 3,97 1/8 3,17
5/16 7,94 1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57
5/16 7,94 5/32 3,97
3/8 9,52 5/16 7,94 7/32 5,55 3/16 4,75
7/16 11,11 3/8 9,52 1/4 6,35 7/32 5,55
1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94 1/4 6,35
5/8 15,87 1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94
3/4 19,05 5/8 15,88 1/2 12,7 3/8 9,52
7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29 1/2   12,7
1 25,4 3/4 19,05 5/8 15,88 9/16 14,29
1"1/8 28,57 7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29
1"1/4 31,75 7/8 22,2 7/8 22,2 5/8 15,88
1"3/8 34,92 1" 25,4 7/8 22,2 5/8 15,88
1"1/2 38,10 1" 25,4 1" 25,4 3/4 19,05

T sz.

T6 1,65
T8 2,30
T10 2,72
T15 3,26
T20 3,84
T25 4,40
T27 4,96
T30 5,49
T40 6,60
T45 7,77
T50 8,79
T55 11,22

Csavar Ø mm

Henger
fej 

ISO 14579/14580

Henger fej
domborított 
ISO 14584

Süllyesztett
fej 

NF E 25-107

Süllyesztett
domborított 

fej 
ISO 14583

M2,0 T6 T6 T6 T6
M2,5 T8 T8 T8 T8
M3,0 T10 T10 T10 T10 
M3,5 T15 (1) T15 T10 T15 
M4,0 T20 T20 T20 T20
M5,0 T25 T25 T20 T25
M6,0 T30 T30 T30 T30
M8,0 T45 T45 T40 T45

M10,0 T50 (1) T50 T50 T50
M12,0 T55

Csavar Ø mm

Széles
karima

M3 E4
M4 E5 E6
M5 E6 E8
M6 E8 E10
M8 E10 E12

M10 E12 E14
M12 E14 E18
M14 E18 E20
M16 E20

6 szögű belső imbusz csavarok 

Torx® fejű csavarok

(1) ISO 14580



www.facom.com 851850 www.facom.com

A

e

A

e

A

e

N° N°

308 344 333

ISO

SZABVÁNYOK ÉS VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ 

CSAVAR ÁTMÉRŐ ÉS IMBUSZKULCS TÍPUS MEGFELELÉSEK

CSAVAR ÁTMÉRŐ ÉS CSAVARHÚZÓ TÍPUS MEGFELELÉSEK 

Protwist Csavarhúzó hegyek Imbusz kulcsok 

Ø
Csavar mm

Süllyesztett
fej

NF EN  
ISO 2009

Süllyesztett 
fej

domborított 
NF EN  

ISO 2010

Henger
fej

NF EN  
ISO 1207

Széles fej
henger 
alakú

NF EN  
ISO 1580

e x A e x A e x A e x A
M1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5
M2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
M2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5
M3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
M3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5
M4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
M5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
M6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 8 1,6 x 10
M8 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12
M10 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

Ø 
Csavar mm

Süllyesztett 
fej

NF EN
ISO 1482

Süllyesztett fej 
domborított

NF EN  
ISO 1483

Széles 
henger fej  

NF EN
ISO 1481

e x A e x A e x A
ST.2,2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
ST.2,9 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
ST.3,5 1 x 5,5 1 x 5,5 1 x 5,5
ST.4,2 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
ST.4,8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
ST.5,5 1,6 x 8 1,6 x 8 1,6 x 10
ST.6,3 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10
ST.8 2 x 12 2 x 12 2 x 1,2
ST.9,5 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

Ø
Csavar mm

Süllyesztett 
fej

NF E
25-604

Süllyesztett fej
domborított

NF E
25-605

Kerek 
fej

NF E
25-606

e x A e x A e x A
1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2
2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5
3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5
4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
4,5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 6,5
5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10
7 2,0 x 12 2,0 x 10
8 2,0 x 12 2,0 x 12

Csavar Ø 
mm 

Süllyesztett
fej

ISO 7046

Süllyesztett
fej

domborított
ISO 7047

Henger 
fej

domborított
ISO 7045

Kerek 
karimás fej 

NF E  
25-122

Szám Szám Szám Szám
M 1,6 0 0 0 -
M 2,0 0 0 0 -
M 2,5 1 1 1 -
M 3,0 1 1 1 1
M 3,5 2 2 2 2
M 4,0 2 2 2 2
M 5,0 2 2 2 2
M 6,0 3 3 3 3
M 8,0 4 4 4 4

M 10,0 4 4 4 -

Csavar Ø 
 mm

Süllyesztett 
fej

ISO 7050

Süllyesztett 
domború 

fej
ISO 7051

Henger
fej

ISO 7049

Kerek 
karimás fej

NF E  
25-659

Szám Szám Szám Szám
ST2,2 0 0 0
ST2,9 1 1 1 1
ST3,5 2 2 2 2
ST4,2 2 2 2 2
ST4,8 2 2 2 2
ST5,5 3 3 3 3
ST6,3 3 3 3 3
ST8 4 4 4
ST9,5 4 4 4

Ø
Csavar mm

Süllyesztett
fej

NF E  
25-601

Süllyesztett
fej

domború 
NF E 

25-602

Kerek
fej

NF E  
25-603

Szám Szám Szám
2,5 1 1 1
3 1 1 1
3,5 2 2 2
4 2 2 2
4,5 2 2 2
5 2 2 2
6 3 3 3

FÉM CSAVAROK LEMEZ 
CSAVAROK

FA 
CSAVAROK

FÉM CSAVAROK LEMEZ CSAVAROK FA CSAVAROK

Normál csavarok

Phillips® és Pozidriv® csavarok
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A FACOM garanciát vállal termékei működésére 
minden anyaghibával vagy gyártási hibával szemben 
az alábbi feltételek mellett.

A garancia végrehajtása
A FACOM garancia csere formájában, vagy kizárólag a hibás alkatrészek megjavítása formájában érvényesíthető, az alább 
leírt feltételek mellett.
A hibás terméket minden esetben a FACOM viszonteladóhoz kell eljuttatni, ellenkező esetben a garancia alá eső kérés 
teljesítése meghiúsulhat.

A garancia magába foglalja az alkatrészeket és a FACOM ügyfélszolgálat vagy a hivatalos forgalmazó által végzett 
munkát is.
Minden javításra hat hónap garanciát vállalunk - alkatrészre és munkára. A garancia alkalmazandó az előző alkalommal 
kicserélt alkatrészekre is, kivétel a fogyóeszköznek számító alkatrészeket.
A FACOM folyamatosan hozzáigazítja termékeit a felhasználók igényeihez és a technikai fejlődéshez, ezért módosíthatja 
vagy megszűntetheti a katalógusban hirdetett termékeket, előzetes figyelmeztetés nélkül, és anélkül, hogy köteles 
volna a korábban értékesített szerszámokat javítani. A programban nem szereplő termékeket ennek megfelelően egy 
technikailag azonos termékkel helyettesítjük.

A FACOM garancia érvényesítésének feltételei
A FACOM garancia külön megjelölés hiányában minden, normál körülmények között használt termékre érvényes.

Nem vonatkozik a FACOM garancia:
A fogyóeszközökre (azaz a használat közben romló állagú vagy elhasználódó alkatrészekre). Ez utóbbiak közé tartoznak • 
- a teljesség igénye nélkül - a fúróhegyek, a fűrészpengék, a csiszoló korongok, a kés pengék, a reszelők, az elemek, az 
akkumulátorok, a csavarhúzó hegyek...
A termékek normál elhasználódásból eredő nem megfelelő működésre, különös tekintettel a "elhasználódó" alkatrészekre, • 
valamint a termék rendeltetésének nem megfelelő használatból, a felhasználó figyelmetlenségéből vagy a karbantartás 
elmulasztásából eredő hibákra.
A FACOM ügyfélszolgálaton illetve a hivatalos viszonteladón kívüli személy által végzett módosításokból vagy javításokból • 
eredő nem megfelelő működésre. 
A terméken kívüli okokból eredő nem megfelelő működésre (lopás, leejtés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, szállítás közben • 
károsodott termékek, az eredeti csomagolás nélkül visszaküldött termékek...)

A garancia időszak attól az időponttól kezdődik, amikor a felhasználó a terméket megvásárolta a FACOM értékesítőtől.  
A garancia érvényesítéséhez a szervíz kérheti a viszonteladótól történt vásárlás időpontját igazoló számla másolatát.   
A D típusú, limitált garanciával rendelkező műszaki termékek esetében a számlát a vásárló köteles eljuttatni a szériaszámmal 
együtt, amennyiben a szerszám el van látva ilyennel.
A garancia a termék megvásárlásának időpontjában hatályos megjelölt időszakra vonatkozik. 
Amennyiben a termék nem jogosult a garanciára (a garancia időszak lejárta, a 2. bekezdésben említett okokból nem 
érvényesíthető garancia), és a javítás ugyanakkor lehetséges, a javítást a szervíz az árajánlat ügyfél által történő jóváhagyását 
követően végzi el. 

A garancia alkalmazása semmilyen indokkal nem jogosítja fel a vásárlót kompenzáció vagy kártérítés igénylésére.

 Garancia típusok (az árlista G oszlopa) 
E típusú -  garancia: időbeli korlátozás nélkül, a garancia érvényesítési feltételeivel és alkalmazási módozataival 
összehangban (ld. fent az 1. és 2. bekezdést), a szerszámot térítésmentesen cseréljük.
R típusú -  garancia: időbeli korlátozás nélkül, a garancia érvényesítési feltételeivel és alkalmazási módozataival 
összehangban (ld. fent az 1. és 2. bekezdést), a szerszámot megjavítjuk vagy hasonló állapotú javított szerszámra cseréljük. 

FACOM GARANCIA
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D típusú -  garancia: a D típusú garancia időben korlátozott. Időtartamát a D betű után álló számjegyek 
jelölik. Az ilyen típusú garancia elsősorban műszaki termékekre és gépekre vonatkozik. A garancia 
érvényesítési feltételeivel és alkalmazási módozataival összehangban (kivéve nevezetesen az elhasználódó 
alkatrészeket - ld. fent az 1. és 2. bekezdést), ez a garancia az alkalmazási időszak alatt a hibás alkatrészek  
javítására illetve térítésmentes cseréjére vonatkozik.

Azokban az esetekben, ha a FACOM nem tud megfelelő garanciális csere terméket biztosítani, a FACOM vállalja, hogy 
műszakilag azonos terméket szállít, vagy adott esetben gyárt, amennyiben egyetlen megfelelő termék sem áll rendelkezésre.
A termékre vonatkozó garancia-típus megismeréséhez elegendő, ha megtekinti az érvényes tarifa-listát (G oszlop), amely 
a FACOM viszonteladóknál megtekinthető. Egyes termékek esetében a tipológiát a csomagoláson vagy a terméket kísérő 
dokumentációban is feltűntetjük.
Azon termékek esetében, amikor az árlistán nem szerepel a típus (G oszlop üres), csak a kötelező garancia alkalmazandó.
A nagyobb egység részét képező termékek megőrzik egyéni garanciájukat.

 Illetékes bíróság Alkalmazandó törvények 
Ha a Garancia Feltételek alkalmazása során problémák merültek fel, a felhasználó a következőkhöz fordulhat: 

Franciaországban: - a FACOM ügyfélszolgálathoz, 6 et 8 rue Gustave Eiffel, 91420 Morangis.
Külföldön: -  a FACOM leányvállalatokhoz, melyek felsorolásást a katalógus 868. oldala  

és a www.facom.fr honlap tartalmazza
 - a FACOM viszonteladókhoz
A jelen Garancia Feltételek értelmezésére vagy végrehajtására vonatkozó jogvita esetén - ha a felek között nem jön létre 
bíróságon kívüli megegyezés - a párizsi bíróságok kizárólagos illetékessége és a francia jog alkalmazása az irányadó.

 Területi hatály
A FACOM szerződéses garancia minden országra kiterjed, ahol a termékeket hivatalosan értékesítjük illetve forgalmazzuk.

Törvényes garancia 
A FACOM szerződéses garanciától függetlenül a felhasználóra érvényesek a Polgári Törvénykönyv rejtett hibákra vonatkozó 
garanciákról szóló 1641-1649. cikkei.  Amennyiben a felhasználó egyben fogyasztó, érvényesek rá továbbá a Fogyasztóvédelmi 
törvény megfelelőségi hibákra vonatkozó L.211-4 - L.211-14 cikkeinek rendelkezései is.
Polgári törvénykönyv, 1641. cikk: "Az értékesítő köteles garanciát vállalni az értékesített termék rejtett hibáira, amelyek 
alkalmatlanná teszik azt a rendeltetése szerinti használatra, vagy amelyek oly mértékben csökkentik használati értékét, hogy 
a vásárló nem vásárolta volna meg, vagy csak alacsonyabb áron a terméket, ha tud róluk".
Polgári törvénykönyv 1648. cikk 1. bekezdés: "A szavatossági hiány tárgyát képező hibából eredő reklamációt a vásárlónak a 
hiba felfedezését követő két éven belül kell megtennie".
Fogyasztóvédelmi törvény, L.211-4. cikk: "Az értékesítő köteles a szerződésnek megfelelő terméket szállítani, és felelős a 
szállításkor felmerülő megfelelőségi hibákért. Továbbá felelős a csomagolásból, az összeszerelési utasításokból, vagy az 
üzembe helyezésből eredő megfelelőségi hibákért is, amennyiben ezek a szerződés részét képezik, vagy az ő felelősségére 
történtek meg".
Fogyasztóvédelmi törvény, L.211-5. cikk: "A szerződésnek való megfelelőség érdekében a terméknek: 
1º A hasonló termékektől szokásosan elvárt használatra alkalmasnak kell lennie, és adott esetben:
- meg kell felelnie az eladó által adott leírásnak, és rendelkeznie kell a vásárlóval termékminta vagy modell formájában 
ismertetett tulajdonságokkal;
- rendelkeznie kell azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vásárló jogosan elvárhat az eladó, a gyártó vagy képviselője által 
tett nyilatkozatokból, nevezetesen a reklámokból és címkékből kiindulva;
2º Rendelkeznie kell a felek által közös megegyezéssel megállapított tulajdonságokkal, illetve alkalmasnak kell lennie a 
vásárló által kívánt speciális célokra, amelyeket az eladó ismert és elfogadott."
Fogyasztóvédelmi törvény, L.211-12. cikk: "Megfelelőségi hibából eredő reklamációt a termék szállításától kezdődően két 
éven belül kell megtenni".

FACOM GARANCIA
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BETŰRENDES MUTATÓ KERESÉS TERMÉK SZERINT

A
C

B
C

A
 
Ablaktörlő kar lehúzó 823
Acél kábelvágók  504
Ács kalapács 467
Adapter szerszámfejhez 1/4”  185
Adapter szerszámfejhez 3/8” 199
Adapter szerszámfejhez CDX  209
Adapter, kulcs és dugófej készlet TORX 755
Adapter imbuszfejjel modul  755
Ajtó-készlet JET.XL munkaasztalokhoz 75
Akkumulátoros fúró-csavarhúzógép 13 mm / 14,4 V 573
Akkumulátor pumpa 737
Akkumulátor saru dörzsár 737
Akkumulátor saru leszedő 2 vékony karral 737
Akkumulátorok hordozható elektromos szerszámokhoz 573
Akkumulátoros csavarbehajtók - 19,2 V 572
Akkumulátoros csavarbehajtók 19,2 V  kerékhez 785
Akkutöltő hordozható elektromos szerszámokhoz 572
Alkatrész szett 1/2”-s racsnis szerszámhoz 219
Alkatrész szett 1/4”-s racsnis szerszámhoz 181
Alkatrész szett 1”-s racsnis szerszámhoz 240
Alkatrész szett 3/4”-s racsnis szerszámhoz 235
Alkatrész szett 3/8”-s racsnis szerszámhoz 195
Állítható hátsó fogású lehúzók 546
Állítható lehúzók belső fogáshoz 547
Állítható szélvédőlap-tartó 825
Állítható villáskulcsok 160
Állítható villáskulcsok 162
Állítható, kombinált fogók 410
Általános, mechanikai szerszámkészlet  512
szerszámból álló 20
Alumínium plató műhelykocsikhoz 82
AM bit tartó csavarhúzó 359
Ampermérő fogók 650
Antisztatikus csipeszek  699
Antisztatikus forrasztó páka 706
Asztalos kalapácsok  467
Asztalos szögmérők 454
Átalakító 1/2” 223
Átalakító 1/2” - 3/4”  223
Átalakító 1/2” - 3/8” 222
Átalakító 1/2” - CDX®  222
Átalakító 1/2” CDX® f 208
Átalakító 1” - 3/4” 241
Átalakító 3 darabos 1/4” - 1/2” 185
Átalakító 3/4” - 1/2”  236
Átalakító 3/4” - 1”  237
Átalakító 3/8” - 1/2” 199

Búzavirág hintőpor 452

C
CDX dugókulcs készletek 205
CDX Dugókulcs összeállítás  205
CDX Dugókulcsok  209
CDX® Csúszó T hajtó 208
CDX® racsni  207
CDX® univerzális csukló 208
Ceruzák    453
Ceruzalámpa 563
CHRONO.XL műhelykocsik  72
CKS kampók fali szerszámos táblához és szekrényhez 94
Collos hézagmérők 728
Colstokok 451
Crowfoot villás fejek nyomatékkulcsokhoz 299
Csapágykiütők 470
Csapkiütők 475
Csapkiütők elasztikus csapokhoz 475
Csapszegvágók  503
Csatlakozóaljzat alap gépi meghajtású 
csavarbehajtókhoz  361
Csavar behelyezők 331
Csavaranya roppantók 555
Csavarbehelyező  702
Csavarhúzó adapterek motorhoz 755
Csavarhúzó készletek lapos és Phillips® csavarhoz 318
Csavarhúzó markolatú hajtószár 182
Csavarhúzó végű dugókulcsok 3/8”  202
Csavarhúzók elektromos kapcsolókhoz 322
Csavarhúzók Protwist széria 310
Csavarhúzók, Isoryl széria 325
Csavarhúzók, Micro-Tech® széria 690
Csavarhúzókészlet normál csavarhoz 2 db-os 704
Csavarkihajtó 331
Csavaros csőszorító fogók 751
Csavarozó bitek 1/4” 345
Csavartartó tábla szerszámkocsihoz 80
Cserélhető fejű racsnis csavarhúzók 330
Csillag-villás hajlítható racsniskulcsok 139
Csillag-villás hajlított kulcsok  134
Csillag-villás hajlított kulcsok erősített kivitel 135
Csillag-villás hosszú kulcsok  135
Csillag-villás kulcsok  128
Csillag-villás racsniskulcsok 136
Csillag-villás rövid kulcsok  133
Csillag-villás rövid racsniskulcsok 138
Csillag-villás sokszögletű kulcsok „nagy erőkifejtés”  150
Csillag-villáskulcsok racsni effektussal 132
Csipeszek 697
Csőfogó kulcsok  607
Csőhajlító fogók 609
Csőhajlítók 609
Csőkulcs csavarhúzó markolattal 156
Csőkulcsok gyertyához  727
Csőperemező fékhez 773
Csőszerelő kulcsok 607

Átalakító 3/8” - 1/4”  199
Átalakító 3/8” CDX® 208
Átalakító 3/8” gépi 244
Áttét és javító készlet diesel motorhoz 761
Áttétek beállítása AD széria 760
Áttételes vágófogók 411
Autóelektromossági szerszámok 732
Automata csavarhúzó 1/4” bit tartó  330
Automata csörlő pneumatikus csőhöz 786
Automatikus pontozó 476
Automatikus pontozó szerszámkészlet 474
Automatikus szorítású patentfogók 404
Automatikus vágó és krimpelő csipeszek 627
Autómechanikai alkatrész tároló állvány 793
Autórádió szerelő szerszámkészlet 739
Autószerelő műhelyszekrény 52
Autószerelő szerszámkészlet 52
 

B
Behúzó szálakhoz húzófejek 639
Behúzószálak 637
Benzin nyomás mérő 745
Betét TAG dugókulcsokhoz 170
Beton fúró hegyek 497
Betű ütő készlet 454
Bevonatos nyelű csapkiütő modul 473
Bevonatos nyelű csapkiütő, véső, hornyoló modul 474
Bevonatos nyelű keresztvágó 474
Bevonatos nyelű pontozók 473
Bevonatos nyelű vésők 474
Bevonattal ellátott csapkiütők  472
Bevonattal ellátott kiütőtüskék 473
Bilincs peremező fogók 791
Bit 1/4” High Perl’   355
Bit 1/4” High Perl’ titán  356
Bit készlet 354
Bit készlet « általános karbantartáshoz» 354
Bit készletek « autós karbantartáshoz» 354
Bit modul 355
Bit tartó biztosító gyűrűvel 1/2”  223
Bit tartók 358
Bit tartókészlet fogantyúban 354
Bit tartós dugófej rögzítőgyűrűvel  EF 360
Bit tartós dugófej rögzítőgyűrűvel 5/16”  360
Bit tartós üthető dugófejek 363
Bitek 5/16” 351
Bitek BNAE csavarokhoz 348
Bitek négyszög profilú  csavarokhoz  350
Bitek négyszög profilú csavarokhoz  345
Bitek Tri-Wing csavarokhoz 348
BitekTorq Set csavarokhoz 348
Bittartó csavarhúzók 330
BMW szivattyú kiszedő 764
Bőr bőröndök 116
Bőr táskák 117
Bőr védőkesztyűk 604

A
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F
D

E
F

Dugókulcs modul 1/2” bitekkel 229
Dugókulcs összeállítás 1/2” 210
Dugókulcs összeállítás 1/4” 174
Dugókulcs összeállítás 1”  239
Dugókulcs összeállítás 3/4” 230
Dugókulcs összeállítás 3/8” 190
Dugókulcsok 1/2”  225
Dugókulcsok 1/4”  186
Dugókulcsok 1”  242
Dugókulcsok 3/4”  237
Dugókulcsok 3/8”  200
Dugókulcsok imbusz csavarokhoz  350
Dugókulcsok VAG lengéscsillapítókhoz 783

E
Easotork kulcs töltő 287
Easotork rádiófrekvenciás nyomatékkulcsok  286
Ecsetek  703
Egyenes pneumatikus turbó csiszológépek 586
Egyenes sokszögletű kulcsok  148
Egyéni védőfelszerelések 602
Egyoldalon nyitható csillagkulcsok 158
Elektromechanikai fogók 377
Elektromechanikai szerszám-összeállítás 32
Elektromos feszültség mérő 735
Elektromos kábeldob 565
Elektromos tartóállvány járműajtók 
 leszedéséhez és felrakásához 794
Elektromossági szerszám-összeállítás 44
Elektromosságot szigetelő kesztyűk 666
Elektronikai csipesz fogók 700
Elektronikai szerszám-összeállítás 38
Elektronikus forrasztó páka  707
Elektronikus hőmérők  651
Elrejthető ajtajú szekrény 98
Emelő bakok 718
Emelővasak 606
Emelővasak felfüggesztéshez 776
Építőipari szögmérők 455
Építőipari utómunkálatok szerszám-összeállítás 47
Érintkezés nélküli hőmérő 735
Excentrikus polírozók karosszériához 817
Excentrikus szűrő fogó 746
Extra hosszú imbuszkulcsok gömb fejjel 338
 
 F
Fa kalapácsok 468
Fa plató műhelykocsikhoz 82
Fagyálló mérő 750
Fali szekrény   93
Fali, kiegyenlítősúly tároló rekesz 788
Fanyelű  kalapácsok 464
Fanyelű csavarhúzó készletek 326
Fanyelű csavarhúzók 326
Fáziscsavarhúzók 331
Fejbetétek nyomatékkulcsokhoz 296

Fékcső hajlító fogók 774
Fékcsőszerelő kulcskészlet modulban  774
Fékdob tolómérő 767
Fékfolyadék teszter 767
Féknyomás mérő 768
Féknyomásmérő készülék két manométerrel 768
Fékpofa rögzítő szerszámok 772
Fékrendszer és kuplung légtelenítő 768
Fékrugó fogók 772
Fékszerelő szerszámok 767
Félgömb csőrösfogók, CPE széria 380
Félkerek csőrű fogók, G széria 387
Félkör alakú extra hosszú csőrű fogók 410
Feltörésgátló rúd műhelykocsihoz 80
Felületkezelő munkaállomás 814
Fém szerszámtartó doboz 106
Fémbilincs áttételhez készlet 791
Fémfűrész keret 484
Fém-karosszériaszerelő állomás 803
Fémkefe acél szálakkal 606
Fémkefe fékkengyelekhez 772
Fémnyelő csuklós hajtó 3/8”  196
Festhető betűk és számok 453
Feszítő szerszámok 606
Feszültség tesztelő 652
Feszültség tesztelő 735
Finom vezeték tisztító fogók 628
Fiók modul szekrényhez 99
Fiókblokkok munkaasztalhoz 91
Fiókos bútorok 98
Fix hajtófejek nyomatékkulcsokhoz 296
Flakon tartó műhelykocsihoz 81
Flexibilis csavarbeállító 729
Flexibilis csavarhúzók imbuszkulcs dugó 748
Flexibilis gyertyakihajtó 729
Flexibilis hajtószár 182
Flexibilis mágneses csavarbehelyező 704
Flexibilis mechanikus csavarbehelyező 704
Flexibilis toldat 1/4”  184
Flexibilis toldat 3/8”  198
Fogó készlet  413
Fogó modul készlet 414
Fogók elasztikus önszorító csőbilincsekhez 748
Fogók műanyag bilincsekhez 635
Fogók seegergyűrűhöz 392
Fogók szigetelt szőnyegekhez 668
Fogók üzemanyagcsövek automata bilincseihez 746

C
Csőszorító fogók 751
Csővágók  610
Csővágók műanyag csövekhez 612
Csuklós dugókulcsok 155
Csuklós fejű T-kulcs sorozat 156
Csuklós gyertya kulcsok  726
Csuklós hajtó 3/4” 236
Csuklós hajtószár 1/4”  182
Csuklós hajtószár 3/4” 235
Csuklós hajtószár 3/8”   196
Csuklós T- hajtó 1/4”  183
Csuklós T- hajtó 495mm; 700mm 1/2”  220
Csuklós T-hajtó 1/2”  220
Csuklós T-hajtó 1/2” 495 mm 220
Csuklós T-hajtó 1/2” 700 mm  220
Csuklós T-hajtó 3/8”  197
Csupaszító fogó – 1000 voltos szigetelt 391
Csupaszító fogók  626
Csupaszító fogók CPE széria 383
Csupaszító fogók TE széria 385
Csupaszoló szerszámok koaxiális kábelhez 626
Csúszó kalapácsok 549
Csúszó t hajtó  3/4” 235
Csúszó T hajtó 1/4” 182
Csúszó T hajtó 1” 240
Csúszó T hajtó 3/8” 196

D
Diagonális vágófogók CPE sorozat 379
Diagonális vágófogók G sorozat 386
Diagonális vágófogók TE sorozat 384
Diesel befecskendező pumpa blokkoló készlet 764
Digitális kijelzős tolómérce  421
Digitális stroboszkópos lámpa 732
Dízel porlasztócsúcsokhoz kulcsok  752
Dobfék szerelő modul 772
Drótkefe 487
Dugattyúgyűrű fogók 757
Dugattyúgyűrű fogók nehézgépjárművekhez 830
Dugattyúgyűrű összehúzók 757
Dugófej tartós bitvég 1/4” - menet 1/4” 359
Dugókulcs a kerékagy csavarjának oldalsó 
megszorításához 790
Dugókulcs fejbetét nyomatékkulcsokhoz 292
Dugókulcs gyertyához  726
Dugókulcs kerékagy csavarhoz 36mm 790
Dugókulcs készletek 1/2” 210
Dugókulcs készletek 1/4” 174
Dugókulcs készletek 1” 239
Dugókulcs készletek 3/4” 230
Dugókulcs készletek 3/8” 190
Dugókulcs készletek és tartozékok 1/2” 210
Dugókulcs készletek és tartozékok 1/4” 174
Dugókulcs készletek és tartozékok 1” 239
Dugókulcs készletek és tartozékok 3/4” 230
Dugókulcs készletek és tartozékok 3/8” 190
Dugókulcs készletek és tartozékok CDX 205
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G H

Fokozó 1/4” - 3/8”  184
Folyadékmérés 456
Folyadékmérő szondák 456
Forgatható tálca 81
Formázó szerszám összeállítás 810
Forrasztó ón 710
Forrasztó páka tartó 707
Forrasztó zsinórok 711
Függőleges szerszámtartó tábla szerszámkocsihoz 80
Fűrész - mérőeszköz - reszelő modul  485

G
Gázforrasztó páka 709
Gépi adapter szerszámfejhez 1/2”  249
Gépi adapter szerszámfejhez 3/8”  245
Gépi átalakító 1/2” - 3/4” 250
Gépi átalakító 1/2” - 3/8”  250
Gépi átalakító 1” - 3/4”  257
Gépi átalakító 1”1/2 - 1” 258
Gépi átalakító 1”1/2 - 2”1/2 258
Gépi átalakító 3/4” - 1/2”  253
Gépi átalakító 3/4” - 1”  254
Gépi átalakító 3/8” - 1/2” 244
Gépi bit- készletek 3/8” 245
Gépi csukló 1/2” 250
Gépi csukló 1” 1/2 258
Gépi csukló 3/8” 244
Gépi csukló3/4” 253
Gépi duGókulcs 1” speciális ” utánfutóhoz 256
Gépi duGókulcs készlet csavarokhoz 247
Gépi duGókulcs készletek 1/2” 250
Gépi duGókulcs készletek 3/4” 254
Gépi duGókulcs modul 1/2” 246
Gépi duGókulcs összeállítás 1/2”  250
Gépi duGókulcs összeállítás 3/4”  254
Gépi duGókulcsok 1/2”  246
Gépi duGókulcsok 3/4”  252
Gépi duGókulcsok 3/8”  244
Gépi duGókulcsokhoz bit fej készletek 1/2” 249
Gépi imbusz véGű duGókulcs1/2”  248
Gépi imbusz véGű Gépi duGókulcs 3/4” 253
Gépi toldók 1/2” 250
Gépi toldók 1” 256
Gépi toldók 1”1/2  258
Gépi toldók 3/4”  253

G
Gépi toldók 3/8” 244
Gépi duGókulcsok 1”  255
Gömbcsukló kiszedő szerszám 789
Gömbfej kinyomó nehézGépjárművekhez 834
Gömbfej kiszedő szerszám 789
Gömbfejes lehúzók 545
Gördülő láda 77
GörGő szett műhelykocsikhoz 73
GörGős szerelőpad 719
Gőzelszívó 752
Grafit nyelű kalapácsok  463
Gumi szőnyeG műhelykocsi fiókhoz 82
Gumitömítés motor Gyertyához  740
Guruló keret első futómű nélküli Gépjármű 
mozGatásához 795
Gyémánt reszelő 729
Gyertya adapterek 741
Gyertya kihajtó 729
Gyertya kulcsok 725
Gyertya reszelő modul  730
Gyertya szerelő szerszámok 725
Gyertyakulcs dízel izzító Gyertyához. 731
Gyertyakulcsok 725
Gyertyapipa foGók 728
Gyorshajtó 1/2” 220
Gyorshajtó 1/4” 182
Gyorshajtó 3/8” 196
Gyűrű beakasztó készlet 758

H
Hajlékony spakli készlet 500
Hajlított csavarhúzók  332
Hajlított csillag-kulcsok 149
Hajlított csőkulcsok  153
Hajlított feszítő-emelővasak 606
Hajlított kulcsok 147
Hajtószár  3/4”-es racsnihoz 236
Hajtószár 1”-es racsnihoz 240
Hántoló letapadt tömítésekhez 754
Hántolók  500
Harapófogók  408
Háromélű preciziós kaparókés 701
Háromszög alakú hántoló 800
Hátizsák 118
Hengerfej bak 753
Hengerfej kulcsokat tartalmazó modul 229
Hevederes kulcsok   609
Hézagmérők 458
Hidraulikus lehúzók, közepes teljesítményű 533
Hidraulikus lehúzók, nagy teljesítményű 536
Hidraulikus karosszéria egyengető készletek 826
Hidraulikus csavar hengerhez 537
Hidraulikus emelők 718
Hidraulikus készülékek lyukasztóhoz 646
Hidraulikus lehúzó készlet 829
Hidraulikus lyukasztó 645
Hidraulikus lyukasztó készülék dobozban 648

H
Hidraulikus lyukasztó készülékek 645
Hidraulikus olaj pneumatikus gépekhez 826
Hidraulikus prés 538
Hidraulikus saru fogók nehéz gépjárművekhez 836
Hidraulikus, racsnis krimpelő fogók 631
Homlok csípőfogók CPE sorozat 379
Homlok csípőfogók G sorozat 386
Hordozható szerszám-összeállítás 61
Horpadás kiütő kanálvasak 809
Hosszabbítók 1/4” 183
Hosszabbítók zárrendszerrel 3/8” 197
Hosszú imbuszkulcsok  338
Hosszú imbuszkulcsok gömb fejjel  337
Hosszú kimeneti imbuszkulcsok gyűrűn 336
Hosszú menetfúró racsni 494
Hosszú mérőszalagok 446
Hőlégfúvó pisztoly 605
Hőlégfúvó pisztoly karosszériához 797
Hőmérő szondák 651
Hőszabályzott forrasztóállomások 706
Húzóhálók acélszálakhoz 639
Húzóhálók, műanyag henger 638
Hűtés-klímaszereléshez készlet 49
Hűtőcső szerelő szerszámok 747
Hűtőcső szerelő szerszámok, nagy méretű 747
Hűtőkör ellenőrző állomás 749
 

I
Imbusz végű dugókulcs készletek 1/2”  227
Imbusz végű dugókulcsok 1/2”  227
Imbuszkulcs készletek  342
Imbuszkulcs készletek fogantyúban 335
Imbuszkulcs készletek gyűrűn 336
Imbuszkulcs készletek nyélben 334
Imbuszkulcs készletek tokban 337
Imbuszkulcs tokok 333
Imbuszkulcsok 333
Imbuszkulcsok nyéllel 343
Imbuszkulcsok, csavarhúzó végű dugókulcsok 1/4”  189
Imbuszvégű dugókulcsok 3/4” 238
Impact átalakító 1” - 1” 1/2  257
Impact Dugókulcsok 1”1/2   257
Injektoros rendszer méréséhez, egyszerű készlet 745
Irányítható flexibilis tükör 704
Irattartó műhelykocsihoz 81
Isoryl csavarhúzó készletek 323
Izzító gyertya tesztelő 731
 

J
Javító készlet műanyag szálakhoz 638
Jelölő kréták 453
Jelölő zsinórok  452
Jelölő pontozók  438
JET.XL biztonsági műhelykocsik 71
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L

L

Knáber lemezvágó olló 502
Kombinált fogók G széria 387
Kombinált fogók TE széria 385
Kompakt amperméter fogók 733
Kompakt patentfogók 405
Kompresszió mérők (benzin) Diesel 740
Kontakt reszelő 729
Körkivágó fűrészek 498
Körmös dugókulcs porlasztóhoz 751
Körmös kulcsok  163
Körmöskulcs belső gömbcsuklókhoz 789
Körzőszett  437
Köszörült fémfúró készlet 495
Közműszerelő és építőipari szerszám-összeállítás 59
Krimpelő fogók csövek, kábelcsatlakozókhoz 631
Krimpelő fogók ellenőrzöttsége 629
Krimpelő fogók Internet csatlakozókhoz 634
Krimpelő fogók kábel végekhez 632
Krimpelő fogók koaxiális csatlakozókhoz 633
Krimpelő fogók nyitott végű kábelekhez 632
Krimpelő fogók SUB-B csatlakozókhoz 634
Krimpelő fogók szigetelt kábelcsatlakozókhoz 629
Krimpelő fogók telefon csatlakozókhoz 633
Krimpelő minták  632
Krokodil kerekes emelők  717
Kulcs gépjármű nehezen hozzáférhető helyeihez 796
Kulcs készletek biztonsági imbuszcsavarhoz 334
Kulcsok nehézgépjármű olajszűrőkhöz 831
Kulcsok olajszűrőkhöz   722
Kupakok fék-légtelenítőhöz 770
Kuplung szerelő szerszámok 759
Kuplungos toldat 1/2” 221
Kuplungos toldat 1/4” 183
Kuplungos toldat zárrendszerrel CDX® 207
Kúpos csiszolók (csapos kövek) 587
Kúpos fúrófejek kiszedőkhöz 553
Kúpos lemezfogók 812
Kúpos lemezfúrók 497
Külső fogású lehúzók (3 karú) nagy terhelhetőség 531
Külső gyűrűs fogók 398
 

L
Ládák CHRONO.XL műhelykocsikhoz  73
Ládák JET.XL műhelykocsikhoz  70
Ládák műhelykocsikhoz 119
Ládatartó kocsi 106
Lambda szonda kulcsok 758
Láncos csőfogó kulcsok  608
Láncos csőszorító kulcs kipufogóhoz 758
Láncos kulcsok olajszűrőkhöz 723
Lapos csőrű fogók, CPE széria 383
Lapos csőrű fogók, G széria 387
Lapos csőrű fogók, TE széria 385
Lapos kanálvasak karosszériához 809
Ledes fejlámpa 559
Lehúzó szerszám modul  527

JET.XL műhelykocsik  69
JET.XL teherbíró műhelykocsik 70

K
Kábel csupaszoló szerszámok  624
Kábelcsatlakozó készlet 634
Kábelfogó készlet 734
Kábelvágók 504
Kalapács fejbetétek 470
Kaliber mérők  459
Kapcsolószekrény kulcs 636
Karabiner kapocs 641
Karbantartó bőrönd tartó kocsi 114
Karbantartó bőröndök 111
Karbantartó ládák 120
Karbantartó szerszám összeállítás 51
Karosszéria alakító kalapácsok  806
Karosszéria egyengető vasak 807
Karosszéria kalapácsok  805
Karosszéria megmunkáló modul 812
Karosszéria megtartó tapadókorongok 825
Karosszéria modul 811
Karosszéria reszelő keret 811
Karosszéria szerelő szerszámkészlet  804
Karosszéria szerelő szerszámok 792
Karosszéria vésők 798
Karosszériás fűrész 799
Kárpitbontó kanalak 796
Kefék 703
Kengyel alakú menetes szorítók 620
Kengyeles lehúzók 544
Kenőolaj pneumatikus gépekhez 598
Kenőolaj vezeték-kihúzó fogóhoz 638
Kerék csavaranya keresztkulcsok 784
Kerék csavaranya szerelő modul 784
Kerek csőrű fogók – 1000 voltos szigetelt 391
Kerek csőrű fogók, TE széria 385
Kerek fejű kalapácsok  469
Kerek ráspoly 491
Kerék szelep kiszedő 786
Kerekcsőrű fogók, CPE széria 383
Kerékdőlés beállító szerszámok 788
Kerekfejű, fanyelű kalapácsok  466
Keresztkulcsok tehergépjárművekhez 835
Keresztvágók 478
Kések  512
Késreszelő 490
Kézi ellenőrző nyomatékkulcsok  278
Kézi nyomaték sokszorozók 259
Kézi olajpumpa 616
Kézi szerszámláda és tartó műhelykocsihoz 82
Kézifék kábel fogók 772
Kézifűrész pengék  486
Kiegyenlítő súlyokhoz fogók  788
Kioldós patentfogók  400
Kipufogó bilincs szerelő fogók PSA 758
Kiütőtüskék 476
Klasszikus patentfogók 406

Lehúzók (3 karú) nagy terhelhetőségű 529
Lehúzók 2 széles karral 543
Lehúzók 2 széles önszorító karral   542
Lehúzók 2 vékony önszorító karral  541
Lehúzók 3 vékony karral    528
Lehúzók gömbcsukló csatlakozásokhoz 789
Lehúzók külső, belső karral  539
Lehúzószerszámok 520
Lemezalakító kalapács 466
Lemezfúró készlet 496
Lemezhajtogató és lyukasztó fogók 813
Lemezvágó ollók 500
Lendkerék rögzítők 764
Lépcsős fúrófejek ISO és PG kézi fúráshoz 647
Lépcsős fúrófejek karosszériához 813
Levegőkulcs pisztoly 1/2» 784
Lyukasztó fogók 813
Lyukasztó ISO 643
Lyukasztó minták ISO  644
Lyukasztó minták PG 643
Lyukasztó PG 642

M
Mac Pherson rugókengyel kitámasztó készletek 776
Magasságmérők 429
Mágneses bit végű csavarhúzó, tárolós markolattal 358
Mágneses dugókulcsok imbusz csavarhoz 350
Mágneses flexibilis csavarbehelyező 702
Mágneses mérőóra állvány 429
Mágneses tábla + papírtekercs-tartó 
műhelykocsihoz 81
Mágnesező-demágnesező 331
Manuális hidraulikus pumpa 2 sebességes 537
Martreszelők 490
Martreszelők karosszériához 811
Mechanikus mélységmérők  426
Mechanikus mikrométer 426
Mechanikus tolómérce 424
Megerősített pneumatikus csövek 599
Meghajtó ékszíj feszesség mérők 765
Meghajtó és befecskendező szivattyú ékszíjtárcsa 
lehúzó 766
Mélységmérők  457
Mélységmérők digitális kijelzővel  422
Menetes szorítók  621
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Menetfésűk 459
Menetfúró hajtóvas 495
Menetfúrók  493
Menetjavító szerszámok 494
Menetmetsző keret 495
Mérőcsúcsok 705
Mérőhasáb 430
Mérőóra mozgócsúccsal 429
Mérő-rajzoló modul 439
Mérőszalagok 442
Mezőgazdasági gépek szerszámkészlet 57
Mezőgazdasági kisgépekhez karbantartó készlet 50
MicroTech® antisztatikus elektronikai fogók 683
MicroTech® csavarhúzó fejek  692
MicroTech® csavarhúzó készletek 693
MicroTech® cserélhető fejű csavarhúzók 691
MicroTech® elektronikai fogók 674
MicroTech® fűrész 701
MicroTech® kerámia élű csavarhúzók 691
MicroTech® kulcs készletek  695
MicroTech® műszerész satu 702
MicroTech® szerszám összeállítás 696
MicroTech® szerszám válogatás 695
MicroTech® elektronikus fogó modul 683
Mikromechanikai csavarhúzók 690
Mikrométer digitális kijelzővel 422
Mini csővágó réz fékcsőhöz 774
Mobil asztal 123
Mobil keret gépjármű mozgatáshoz 795
Mobil munkaasztalok 74
Mobil szerszámos ládák  77
Motométer adapter kompresszió mérőhöz 741
Motor szivárgás ellenőrző 744
Motortartó állvány 718
Multiméter digitális kijelzővel 650
Multiméter gépjárműhöz 733
Munkaállomások 78
Munkaasztalok  88
Műanyag alkatrész szétszereléséhez szerszámok 797
Műanyag gyűrűk 635
Műanyag ládák 110
Műanyag szerszámtartó láda 107
Műszerész és nagykapacitású szögmérők 436
Műszerész kalapácsok 467
Műszerész magasságmérők 430
Műszerész szögmérők 434

Műszerész vízmértékek 448
 

N
Nagy kapacitású patentfogók 403
Nagyteljesítményű biztosíték lehúzó 738
Nagyteljesítményű forrasztó pákák  709
Nagyteljesítményű nyomatékkulcsok 272
Négyszög csúcsok 439
Nehéz kalapácsok  467
Nehezékek 456
Nejlon szerszám tokok 110
Normál menetmetszők  493
Nyeles, domború egyengetővas 808
Nyitott végű pipakulcsok  152
Nyomaték ellenőrzők 301
Nyomaték mérős csavarhúzó (szabályozható 
markolat) 292
Nyomaték mérős csavarhúzók  292
Nyomaték sokszorozó 283
Nyomaték sokszorozó tehergépjárművekhez 836
Nyomatékkulcsok 756
Nyomatékkulcsok közvetlen leolvasással ( mérőórás) 290
Nyomatékmérők csavarhúzókhoz 303
Nyomatékmérők nyomatékkulcsokhoz 303
Nyomatékmérős csavarhúzók állító zár nélkül 294
Nyomóhenger pisztoly karosszériához 826

O
Olajleeresztő és olajszűrő modul 722
Olajleeresztő kulcsfejek 722
Olajleeresztő kulcsok  721
Olajleeresztő szerszámok 721
Olajnyomás mérő 746
Olajszűrő „sapka” kulcs 724
Olajszűrő kulcsok  722
Olajzó „toll” 702
Oldalsó szekrény műhelykocsihoz 80
Ollók  511
Ólom függők 452
Ónszippantó pumpa 710
Órás csavarhúzó készlet  696
Öntött mérőlap 430
Öntött pofájú patentfogók 406
Összecsukható zsiráf emelő 1 T. 719
Összehasonlító egység digitális kijelzővel  423
Összekötő elem szett műhelykocsikhoz 73
Összeszerelő prés 620
 

P
Papírtekercs tartó állvány 815
Papírtekercs tartó műhelykocsihoz 81
Patent kiszedő szerszámok 796

Patentfogók 400
Patentfogók karosszériához 813
Peremező készülék  613
Peremező szerszámkészlet 773
Peremező szerszámok 613
Piktogramm tábla műhelykocsikhoz 82
Pillanat forrasztó páka 708
Pneumatikus csavarbehajtók 574
Pneumatikus csavarbehajtók 581
Pneumatikus derékszög csiszoló 589
Pneumatikus derékszög polírozó 591
Pneumatikus fűrészek 592
Pneumatikus gravírozó ceruza 596
Pneumatikus gyorscsatlakozók 599
Pneumatikus gyorstokmányos fúrógépek 582
Pneumatikus kerékcsavar behajtók 785
Pneumatikus szélvédőkivágók 594
Pneumatikus körfűrész 593
Pneumatikus nyomóhenger pisztoly 595
Pneumatikus olajzók 597
Pneumatikus ponthegesztés lefúrók 595
Pneumatikus popszegecshúzó  596
Pneumatikus racsnik 580
Pneumatikus rezgőcsiszolók 584
Pneumatikus spirál hosszabbítók 599
Pneumatikus szalagcsiszolók  585
Pneumatikus szélvédőkivágó kés 824
Pneumatikus tűs salakoló 596
Pneumatikus vertikális csiszológépek 588
Pneumatikus vésőkalapács 592
Pneumatikus vibrációs polírozógépek 582
Pneumatikus zsírzó pisztoly 617
Ponthegesztés fúró fejek 800
Ponthegesztés lefúró fej 801
Ponthegesztés lefúrók karosszériához 802
Ponthegesztő készülékek 812
Pontozószerszámok 476
Popszegecshúzó modul 616
Popszegecshúzók 614
Porlasztó adapterek 742
Porlasztócsúcs kiszedő diesel motorokhoz 1/2»  751
Porlasztócsúcs vizsgálók 752
Porvédő maszkok 604
Pozicionáló kaliber krimpelő fogóhoz 630
Precíziós cserélhető pengéjű szike 701
Precíziós ollók 701
Preciziós szögmérők 434
Prések csőperemezéshez 613
Prések és szivattyúk 537
Próbapad nyomatékmérőhöz 302
Protwist® csavarhúzó készletek 310
Protwist® csavarhúzó modul 310

R
Racsni  3/4”, nehézgépjárművekhez 828
Racsni 1/2’ 218
Racsni 1/4’ 180
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S
Szállító keret nehéz alkatrészekhez (motor, sebes-
ségváltó, stb.)  795
Szám és betű beütők 454
Szegecsanya húzók 615
Szegecselő készletek 616
Szelepcsiszolók 754
Szeleprugó lenyomó 753
Szeleprugó leszorító 753
Szeleptömítés kiszedő fogó 754
Szélvédőcserélő szett 825
Szélvédőjavító állomás 822
Szélvédőtartó állvány műhelykocsihoz 82
Szemétkosár műhelykocsihoz 81
Szerelő lábpumpa 778
Szerelő szék 720
Szerelőlámpák  564
Szerszám modul (szerszámcsalád) 84
Szerszámbefogó 701
Szerszámkészítéshez reszelő 488
Szerszámok  szélvédők szereléséhez 825
Szerszámok felfüggesztés szereléshez 775
Szerszámok ipari nehéz gépjárművekhez 827
Szerszámok kerék-kerékagy-áttétel szereléshez 784
Szerszámok kipufogó rendszerhez 758
Szerszámok kormányműtengely gömbcsuklók 
kioldásához 790
Szerszámok Mac Pherson lengéscsillapítók szereléséhez 783
Szerszámtartók 95
Szétkapcsoló fogók 796
Szétválasztók, alsó fogás ( csapágylazítók) 550
Szifon fogók 411
Szigetelő kesztyűk 605
Szigetelő szőnyeg 667
Szigetelt  védőkesztyűk 666
Szigetelt 1000 voltos csavarhúzó modul 320
Szigetelt 1000 voltos VSE fűrész  657
Szigetelt csavarhúzók 1000 voltos 660
Szigetelt csillag kulcsok 1000 voltos, VSE 659
Szigetelt csőkulcsok 1000 voltos, VSE 659
Szigetelt dugókulcs készletek 1000 voltos 663
Szigetelt dugókulcs készletek 1000 voltos VSE 663
Szigetelt dugókulcs összeállítás 1000 voltos 663
Szigetelt dugókulcsok, 1000 voltos VSE 661
Szigetelt fogók 1000 voltos 388
Szigetelt fogók 1000 voltos VSE 654
Szigetelt hosszabbítók 662
Szigetelt imbusz kulcsok, 1000 voltos VSE 659
Szigetelt kés, 1000 voltos VSE 657
Szigetelt összekötő kábelek 705
Szigetelt racsnik, 1000 voltos VSE 662
Szigetelt racsnis kábelvágók 1000 voltos VSE 657
Szigetelt saruk „autóelektromosság” 738
Szigetelt sokszögletű hajlított kulcsok 1000 voltos, VSE 658
Szigetelt szabályozókerekes kulcsok 1000 voltos, VSE 658
Szigetelt vágófogók, 1000 voltos VSE 654
Szigetelt villáskulcsok 1000 voltos, VSE 658
Szíjtárcsa fogók 766
Szorító patentfogók 407

Racsni 1”  240
Racsni 3/4’  233
Racsni 3/8’ 192
Racsnik nyomatékkulcsokhoz 296
Racsnis bit tartó kulcsok  142
Racsnis bit tartó kulcsok 1/4”- 5/16” 359
Racsnis krimpelőfogók 629
Racsnis nyitható csillagkulcsok 158
Racsnis szerszám-alkatrészek, 1/2”   219
Racsnis szerszám-alkatrészek, 3/4”  235
Racsnis szerszám-alkatrészek, 3/8” 195
Racsnis szerszám-alkatrészek, 1/4”  181
Racsnis szerszám-alkatrészek, 1”  240
Racsniskulcsok 136
Rádiusz sablon 458
Ragasztó pisztoly 636
Ráspolyok  491
Redőnyös szekrény  92
Refraktométer 737
Rendezők 109
Resistorx imbuszkulcsok 340
Reszelő- és ráspoly nyelek 487
Reszelő modul 5 db-os 488
Reszelők  486
Rögzítő készlet ékszíj feszítőkhöz 765
Rövid imbuszkulcsok  339
Rövid imbuszkulcsok gyűrűn 336
Rugalmas táskák 118
Rugóösszehúzó pofák 780
Rugóösszehúzó szerszámok 777
Rugóösszehúzó szerszámok 782
Rugós négykarú csavarbehelyező 702

S
Saruzófogók előszigetelt kábelelosztókhoz 738
Sárvédő takaró, nem mágneses, tapadókorongos 720
Satuk  618
Satupad, szerszámtartó táblával 1,5m 91
Savmérő 737
Seegergyűrű fogók 392
Sodró fogók  399
Sokszögletű hajlított kulcsok  147
Sokszögletű racsniskulcsok  140
Sokszögletű ütőkulcsok  151
Sorjázó 613
Sorjázó-élező szerszámok 613
Speciális reszelők fékkengyelekhez 772
Speciális teleszkóp befogó lengéscsillapító blokko-
láshoz 783
Speciális tömítés kiszedő fogók 753
Súlyok keréktárcsához  787
Süllyesztők 499
Szabályozható nyomatékkulcs skála nélkül 289
Szalagcsiszolók karosszériához 819
Szálbehúzáshoz forgó csatlakozó 640
Szálhúzó fogók 638
Szállítható szerszámtasakok  61

Szögben hajlítható hosszabbító 1/2” 222
Szögben hajlítható toldat 1/4”  184
Szögben hajlítható toldatok 3/8” 198
Szögek mérése 300
Szöghajtású pneumatikus köszörűgép 587
Szögletes fejű szögbeütő kalapácsok 466
Szögmérők  436
Szögolvasó 455
Szövet szerszámtartó táska 105
Szúró fogók 635
Szünetmentes tápegység 736
Szűrő szerszámok 723

T
T- alakú imbuszkulcsok nyéllel  341
T- nyelű imbuszkulcs modul  341
Tagolt kulcsok dízel izzító gyertyához 731
Talpas rezgőcsiszolók karosszériához 818
Támasztékos kulcsok  154
Támasztékos kulcsok, kardánnal  156
Támasztó nyél nyomatékkulcshoz 298
Támasztók lehúzókhoz 546
Támasztók szétválasztókhoz 550
Tapétavágó kés pengék  508
Tapétavágó kések  506
Tárcsa fék dugattyú forgatásához vissza-
nyomásához szerszámok 771
Tárcsa fék szerelő modul 771
Tároló állvány festéshez 820
Tartó rugóösszehúzó számára 783
Tartóállvány karosszéria elemek tárolására 793
Tartóállvány kisebb daraboknak 821
Tartóállvány magasban való munkavégzéshez 821
Tehergépjármű szerelő készlet 55
Teherkiemelő motorhoz 719
Tengelyek a 91A, 92A és 97 kulcsokhoz 154
Tisztasági készlet műhelykocsikhoz 81
Toldatok 1/2” 222
Toldatok 3/8” 198
Toldók 1” 241
Toldók 3/4” 236
Tolómérce modul 427
Torx imbuszkulcsok 340
Torx imbuszkulcsok nyéllel 342
Torx® 4 db-os kulcskészlet 149
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Torx® gépi dugókulcsok 1/2” 226
Torx® imbuszkulcsok fogantyúban 335
Torx® imbuszkulcsok gyűrűn 336
Torx® imbuszkulcsok nyélben 334
Torx® kimeneti kulcsok tokban 337
Több élű csavarhúzók  328
Több funkciójú nyomatékkulcsok  277
Többfunkciós karosszérialakatos állvány 815
Tőcsavar kiszedők  554
Tömítés kihúzó kampó 703
Tömítéskiszedő fogók (szeleptömítés) 754
Tömítésvágó készlet  514
Törött tőcsavar kiszedők 553
Truarc® biztosító gyűrű kiszedő szerszámok 700
Túlfeszültség gátló műszer 12V 736
Túlfeszültség gátló műszer 24V 837
Tűreszelők  492

U
Univerzális csukló 1/2” 222
Univerzális csukló 1/4” 184
Univerzális csukló 3/4” 236
Univerzális csukló 3/8” 199
Univerzális ékszíjtárcsa kulcsok 766
Univerzális fogók CPE széria 381
Univerzális kuplung központosító 759
Univerzális lehúzók 3 fordítható karral 525
Univerzális olló 510
Univerzális szerszámláda 123
Üthető bit készlet  365
Üthető bitek 1/2”  364
Üthető bitek 5/16”  362
Ütő csavarhúzó 366
Ütő csavarhúzó modul 367
Ütőszerszám modul 477
Üzemanyag nyomás mérő 744
Üzemanyag-vezeték fogók 747
 

V
Vágófogók műanyaghoz 409
Vákuum pumpák 746
Vákuumos elven működő hűtőkör feltöltő szerszámok  750
Válaszfalak műhelykocsi fiókokhoz 82

Védőszemüvegek 667
Védőszemüvegek, munkaruhák 603
Vékony falú dugókulcsok könnyűfém felnikhez 785
Vésők 478
Vésőkalapács karosszériához 799
Vezeték behúzók 637
Vezeték nélküli LED-es „Pocket” vizsgálólámpák 560
Vezeték nélküli LED-es vizsgálólámpák 562
Vezetéktekercs-tartó acélhenger 641
Vezető modul műhelykocsi fiókhoz 83
Villanyszerelő szerszámkészlet  668
Villáskulcsok  143
Villáskulcsok „extra lapos”  144
Villáskulcsok „nagy erőkifejtés” 146
Villáskulcsok, mikromechanikai  145
Visszarúgásmentes csapágykiütők 469
Vízpumpa fogók  372
Vízvezeték-szaniter szerszámösszeállítás 48
Vizsgáló tükrök 703
Vízszintes tárolóállvány karosszéria elemekhez 820
Vonalzók  431
 

Z
Zsebtolómérce 426
Zsírzók  617
Zsírzókrém 647
Zsírzópumpák 617
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Új   ÚJDONSÁG

A

A
B

C
D

D
A.300PA  292
A.300MT-A.301MT  292
A.340MT-A.341MT  294
A.402MT-A.404MT  292
A.442MT-A.444MT  294
A.VE  Új 321
AAM.PE   330
ACL.1  Új 330
AD  Új 325
AD.VE  Új 321
ADB  325
ADB.VE  323
AE  690
AEF  690
AE.J  694
AE.J1  694
AEF.J  693
AEFP.J1  693
AEM.J  696
AEM.M  691
AF  Új 332
AFD  Új 331
AFM.2  358
AFP  331
AFR  331
AFU  332
AGH  327
AGT  324
AIG  492
AKZ  332
AL  492
AM  Új 328
AM.D  Új 329
AM.H  Új 330
AM.M  Új 330
AME.3  228
AME.JE  354
AMJ  329
AMR-AMS  329
AMZ  328
AN  Új 311
AND  Új 315
ANF  Új 311
ANP  Új 314
ANSQ  Új 315
ANX  Új 317
ANXP  Új 317
ANXR  Új 317
ANXRP  Új 318
AP-APB  325
AP.VE  Új 321
APB.VE  Új 323
APZ  332
AR  324
ARA  324
ARB  324
ARZ  332
AS  Új 318
AS.RI  488
ASD  Új 319
ASP  Új 319
ASP.J6  Új 318
ASX  Új 319

ATH  326
ATHH  326
ATHH.D  327
ATHH.P  327
AV.BT  331
AV.HT  331
AW  Új 312
AWD  Új 315
AWDH  Új 316
AWHH.JT6 Új 312
AWHH.JT6 Új 343
AWP  Új 314
AWPH  Új 314
AWSH.JT6  Új 342

B
B.J  726
B.S  727
B.10  731
BC.VSE  667
BC.  604
BP.  110
BP.C  Új 108
BP.P  Új 107
BP.Z  Új 109
BS.T20  Új 105
BT.11A  106
BT.13A  105
BT.22 - 23L  122
BT.28  123
BT.4A  106
BT.62A - 63  122
BT.64 - 66  121
BT.6A  106
BT.74  120
BT.9  106
BT.A2  106
BV.100 - 105  117
BV.16 - 17  118
BV.21  112
BV.21TR1  115
BV.29  113
BV.51A  112
BV.5A  116
BV.61  115
BV.6A - 7A  116
BV.C1  114

C
CAD  813
CAD.P300F  824
CAR  490
CD  302
CDX  205
CH5T  82
CHRONO.XL  72
CHRONO.C4  73
CK  94
CKS  94
CL.BA  573
CL.C1913  Új 572

CL.CH919  572
CL.P1413  Új 573
CLE  488
CM.100A  31
CM.105  56
CM.110A  30
CM.120A  28
CM.130A  26
CM.140A  24
CM.150A  22
CM.159  55
CM.160A  20
CM.A1  53
CM.A2  54
CM.AG4  57
CM.BUR  37
CM.E15  46
CM.E16  46
CM.E17  45
CM.E18  44
CM.EL29-CM.EL30  38
CM.EL31  39
CM.EL32  40
CM.EL33  41
CM.EL34  42
CM.EL35  43
CM.EM40A  33
CM.EM41A  34
CM.INFO  36
CM.JA  50
CM.LT3  32
CM.MAN  51
CM.RFCL  49
CM.S1  52
CM.SE  47
CM.SG3A  48
CM.SG4A  47
CM.V9  59
CPE  413
CR.T  826
CR.858J  810
CR.A1  804
CR.CM92  804
CR.D1  796
CR.D10  823
CR.D2  720
CR.D5  Új 797
CR.P1-CR.P2  820
CR.P3  821
CR.P6  815
CR.S1-CR.S11  793
CR.S12  795
CR.S2  821
CR.S5  794
CR.S6  795
CR.S7  815
CR.S8  795
CR.S9  795
CR.T2  822
CR.T3  814
CR.T4  803
CR4.M110A  30
CR4.MAN  51
CT.MD250  490
CU.100A  31
CU.110A  30
CU.120A  28
CU.130A  26
CU.140A  25
CU.V12  60

D
D.1  754
D.10  731
D.104A  772
D.105-D.107  722
D.106-10  722
D.108J12  722

D.109-10  722
D.11  736
D.110  729
D.115A  796
D.120-16  722
D.132B  751
D.133A  748
D.137  796
D.138  789
D.139-D.141  724
D.13A  721
D.142  751
D.143B  790
D.144  752
D.145A-D.148  758
D.149  723
D.151  724
D.154-D.157  724
D.163  724
D.169  185
D.22B  783
D.25  739
D.27A  751
D.28B  825
D.29  796
D.3  606
D.3-300/D.3-600  786
D.34J7  755
D.360L  300
D.3J3  606
D.51  754
D.79A  772
D.80  825
D.8-12  736
D.8-24  837
D.83C  783
D.84  783
D.86  764
D.9  738
D.93  786
D.98  789
D.T1  735
D.T10  651
DRD  489
DA.16  746
DCR.20J6  825
DE.35A  758
DE.7  758
DE.C  758
DELA.1021  432
DELA.1051  432
DELA.1052  433
DELA.1056  433
DELA.1061  433
DELA.1206.03  455
DELA.1207-1208  455
DELA.1210  455
DELA.1223  454
DELA.1234  454
DELA.1256  435
DELA.1257  435
DELA.1272  436
DELA.1276  455
DELA.1290.00  436
DELA.1292.00  436
DELA.13250  453
DELA.13299  452
DELA.1586.00  439
DELA.1589.00  439
DELA.1786.00  458
DELA.1787.00  458
DELA.1790.00  458
DELA.1880.00  436
DELA.1885.00  436
DELA.1897.02  437
DELA.1901  437
DELA.1902  437
DELA.1903  438
DELA.1905.05  438

DELA.1908  438
DELA.1950.00  459
DELA.1952.00  459
DELA.1960.00  459
DELA.25  445
DELA.2831  447
DELA.2881  447
DELA.2882.20  448
DELA.2883.04  447
DELA.3151  448
DELA.3180  449
DELA.3210  452
DELA.3298  452
DELA.3302.00  453
DELA.3303.00  453
DELA.3310.00  453
DELA.3312  453
DELA.3400.00  452
DELA.401.00  451
DELA.5023.00  457
DELA.5046.01  457
DELA.5111  456
DELA.5300  457
DELA.5301  457
DELA.5360  457
DELA.61058.10C  432
DELA.625.00  451
DELA.626.00  451
DELA.62881  447
DELA.62883  447
DELA.7598.00  455
DELA.8947  448
DF.16  767
DF.17  Új 771
DF.18-01  767
DF.19-01  767
DF.19PL  831
DF.20  770
DF.20-100  768
DF.21  Új 769
DF.3-4  772
DF.475  773
DF.8  768
DFR  774
DL.10  719
DL.101  719
DL.19  Új 717
DL.20  Új 717
DL.20SUP  717
DL.3  Új 718
DL.30-DL.60 Új 718
DL.32  Új 717
DL.T  Új 718
DLS.30  788
DLS.300  Új 782
DLS.300-03  783
DLS.301  Új 782
DLS.302  Új 782
DLS.303  Új 782
DLS.305  Új 783
DLS.50  775
DM.10A  754
DM.14  791
DM.15  747
DM.16  765
DM.17A  766
DM.19  752
DM.20  729
DM.22  764
DM.25-27-29  748
DM.28  728
DM.30  759
DM.31  544
DM.33-34  751
DM.35  745
DM.360-370  756
DM.360L  300
DM.38  752
DM.39A  791
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D

E
J

J

K

M
N

DM.41  754
DM.44  747
DM.44PL  830
DM.50  766
DM.7  753
DM.8  766
DM.90-91  751
DM.CC  Új 746
DM.J  Új 746
DM.MUB  748
DMP.360L  300
DS.J5  776
DT.BLOC  764
DT.BMW  761
DT.CLE  766
DT.DCI  761
DT.DIESEL  764
DT.FIAT-D  761
DT.FIAT-P  762
DT.FORD  762
DT.HERTZ  765
DT.OPEL  762
DT.P  Új 764
DT.PIN  765
DT.PSA-A  761
DT.PSA-U  763
DT.REN  762
DT.VAG-A  761
DT.VAG-U  763
DTS  720
DTS.1A  719
DX.10  731
DX.11  736
DX.25  739
DX.8-12  736
DX.8-24  837
DX.9  738
DX.T1  Új 735
DX.T10  Új 651

E
E.2005  605
E.2002  605
E.240  Új 286
E.5000  302
E.900A  636
EA  470
EADPZ  787
EAFPZ  787
EB  470
EBNA.1  348
EBNA.204-208  353
EC  470
ECAR.101-103  345
ECAR.601-603  350
ECR  292
ECR.0  292
ED.100-103  345
ED.101T-103T  356
ED.131T-133T  357
ED.201-204  352
ED.601T-603T  356
ED.631T-633T  357
ED.661-693  349
EF.6D  350
EF.6DM  350
EF.6J  361
EF.6P  360
EF.6R  361
EF.J  199
EF.R  185
EF.S  223

EGC  788
EGCAZ  788
EGCM  788
EH.101,5-110  347
EH.204-210  352
EH.603-608  350
END.2  362
ENH.2  363
ENH.3  364
ENP.2  362
ENS.2  362
ENS.3  363
ENX.2  363
EP.100-103  345
EP.101T-103T  355
EP.131T-133T  357
EP.201-204  351
EP.601T-603T  356
EP.631T-633T  357
EP.661-692  349
ERZ  787
ES.124,5T-128T  356
ES.133-138  345
ES.134T-148T  355
ES.206,5-212  351
ES.603-635,5  349
ETOR.1  348
ETORM.1  348
ETORM.208-210  353
ETORM.601-610  351
ETRI  348
ETS.102,5-106  347
EV.104-110  347
EV.206-212  353
EX.106-140  346
EX.220-255  352
EX.610-640  349
EXP.106-140 Új 346
EXR.110-140  346
EXRP.108-140 Új 346

F
F.63C  721
FR  490

G
GSX  226

H
HB  696
HT.3  704

J
J.  190
J.40  203
J.H  200
JB  201
J.HLA  201
J.LA  201
J.LAVSE  663
J.F  201
J.VSE  663
J.110A  196
J.115  197
J.120A  196
J.121AVSE  664
J.140A  196
J.145  196
J.151A  194
J.151AC  195
J.151RN-J.151AR  195
J.151AVSE  664
J.152  298
J.153A-J.155A  194
J.157A  194

J.156  290
J.158A-J.159A  194
J.161-J.171  194
J.161C  195
J.161RN  195
J.174  194
J.202A  279
J.203  278
J.203E  298
J.205E  279
J.208-J.217  217
J.208-50/J.208A50  277
J.210AVSE-J215AVSE  664
J.216  198
J.222  196
J.228  197
J.229A  197
J.230  199
J.232  199
J.235-236  199
J.240A  199
J.248  289
J.274  298
J.446  289
J.250A-J.255A  290
J.300  274
J.300B-J.310B  275
J.306  272
J.306U  273
J.372-J.373  296
J.400AVSE  664
J.401AVSE  665
J.420-J.501  190
JT.415E  192
JX  192
JET.5L  69
JET.7GL  69
JET.7MIXL  78
JET.8ELXL  78
JET.A11  82
JET.A12XL  82
JET.A1GXL  81
JET.A2GXL  81
JET.A3  81
JET.A4XL  82
JET.A5  81
JET.A6GXL  80
JET.A7GXL  80
JET.A8GXL  80
JET.A9XL  80
JET.C4  119
JET.CR4XL  77
JET.CS11XL  78
JET.GXLS  Új 71
JET.T6DOOR-GDOOR  75
JET.T6XL-T6GXL  75
JET.XL  68
JET.XLW  Új 74
JET2  82
JET5.M120A  29
JET6.M130A  27
JET7.M140A  25
JET7.M150A  23
JET8.M160A  21
JH.14  245
JHX.14A  365
JT  202
JT.VSE  664
J.40-JL.40  203
JTX  202
JX  202

K
K.  230
K.LA  238
KT  238
K.125A-126A  236
K.120B  235

K.130A  235
K.140A  236
K.149  Új 234
K.151B  234
K.152  233
K.154B  233
K.200-K.202  281
K.200E  235
K.208B-K.215B  236
K.214  279
K.230B  236
K.232A  237
K.240A  236
K.250A  290
K.312A-K.322  272
K.315DA  272
K.322  835
K.325DA  272
K.411-K.453  230

L
L.16-L.21  727

M
M.  239
M.HA  242
M.120A  240
M.125A-M.126A  240
M.151  240
M.200B-M.200DB  281
M.200M  281
M.210A-M.215A  241
M.230C  241
M.423E-M.441E  239
M.77TR  256
MAN  487
MC.  836
MOD.  84
MOD.196-1  772
MOD.208  784
MOD.234  439
MOD.40R  84
MOD.43  774
MOD.440  Új 84
MOD.44  84
MOD.55  84
MOD.601  485
MOD.64J7  84
MOD.66A-1  84
MOD.67L  84
MOD.68BHB  84
MOD.75-1  84
MOD.84TZS  341
MOD.850  812
MOD.89TX  341
MOD.97  84
MOD.99B  86
MOD.A1  85
MOD.A1VE  320
MOD.A3  85
MOD.AN  85
MOD.ANR  85
MOD.BJ  730
MOD.BJB  730
MOD.BRA  730
MOD.BSA  730
MOD.CAR  811
MOD.CAR1  811
MOD.CDX  85
MOD.CG  473
MOD.CG1  474
MOD.CH  229
MOD.CPE  414
MOD.DF  771
MOD.E  85
MOD.J1-MOD.J7  85
MOD.K  85

MOD.LIM  488
MOD.MET  427
MOD.MI  465
MOD.MT1  683
MOD.NS  246
MOD.NS260  367
MOD.PC1  394
MOD.PC2  396
MOD.PR  414
MOD.R  84
MOD.S1  85
MOD.SHP  755
MOD.TE  414
MOD.TX1  755
MOD.U306  527
MOD.U46CL  722
MOD.VE  414
MOD.Y105  616
MODM.  Új 87
MODM.440 Új 87
MODM.A  Új 87
MODM.CG Új 473
MODM.CPE1 Új 414
MODM.MI1 Új 477
MODM.MI3 Új 477
MODM.MI4 Új 478
MODM.R1A Új 87
MODM.S1A Új 87
MT.J  695
MP  487

N
N.38A  110
N.553D - N.558D  597
N.560D - N.642  598
N.708  786
NB - NBA - NBB  599
NEX  364
NG  259
NGA  258
NH.14A  249
NHX.14A  365
NJ  244
NJ.237A  364
NJ.263A  363
NJ.1300F - NJ.2000F  574
NJ.240A  244
NJ.260-NJ.262  366
NK.A  252
NK.LA  252
NKB  253
NKD.A  252
NK.1000F  577
NK.1101E  578
NK.143  790
NK.2000F  578
NK.209A-NK.218A  253
NK.230A-NK.240A  253
NK.232A  254
NK.300  259
NK.500  254
NK.990F  577
NM.A  255
NM.LA  255
NMB  256
NM.1000F  578
NM.1010LF - NM.1200F 579
NM.209A-NM.215A  256
NM.232A  257
NM.240A  256
NM.300  259
NP  282
NS  246
NS.LA  247
NS.1010 - NS.1090LF  576
NS.1800F  575
NS.1800F  785
NS.1800FE  577

Új   ÚJDONSÁG
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P

R
S

T
U

V

Y
W

NS.230A - NS.232B  250
NS.240A  250
NS.260A  367
NS.263M - NS.265M  367
NS.405A  251
NS.500A - NS.500AU  251
NS.550A  250
NS.557-04  598
NS.J9  246
NSAL.3  785
NSB  247
NSHM  248
NSTX  248
NSXM  248

P
P.10A  106
P.27B  721
PAM  489
PIL.MD200  490
PL.  84
PL.249  106
PL.384  86
PL.636 - PL656  83

R
R.  186
R.EL  187
RB  187
R.LA  187
R.VSE  665
RT.VSE  665
R.110  182
R.120A  182
R.140A  182
R.142  182
R.150A  180
R.151-R.158A  180
R.151AVSE  665
R.161  180
R.2A-R.3A  174
R.200P  298
R.203A-R.205E  278
R.208-25  277
R.210AVSE  666
R.209-R.217  183
R.216  184
R.222  182
R.227  182
R.228  183
R.229A  183
R.232  184
R.235  185
R.236  182
R.240A  184
R.245  185
R.248-25D  289
R.250A  290
R.300B  275
R.301A-R.306  272
R.344DA  289
R.345P  289
R.372-R.373  296
R.400AVSE  666
R.410-R.450  174
R.446-25  289
RAB  491
RD  489
RL.40  188
RS.  210
RS.19A  797
RSX  216

RT  189
RT.40  188
RTX  188
RX  189

S
S.  225
S.H  224
S.HLA  225
S.VSE  661
S.LAVSE  662
SJ.214  219
S.40  226
S.110  220
S.120A  220
S.121AVSE  662
S.140A-S.145  220
S.143A-S.158A  219
S.151  218
S.151C  219
S.151R-S.151RN  219
S.151AVSE  662
S.152  298
S.156  290
S.161  218
S.161C-S.161RN  219
S.171  218
S.200P  278
S.202A  279
S.203  278
S.2O3E  298
S.205E  279
S.206-S217  222
S.208  277
S.210RC-S.217RC  221
S.210-215AVSE  662
S.228  220
S.229A  220
S.230 - S.234  222
S.236-S.237  223
S.240A  222
S.248  289
S.250A  290
S.284  298
S.300B-S.320B  275
S.305P  299
S.306  272
S.345P  289
S.372-S.373  296
S.382-S.383  297
S.420-S.900  210
S.400AVSE  663
S.401AVSE  663
S.446  289
SE.1A  755
SHP  227
SJ.  207
SJ.H  208
SJ.120  208
SJ.171-SJ.174  207
SJ.210R-SJ.215R  207
SJ.214  279
SJ.230  208
SJ.232  208
SJ.235-SJ.237  208
SJ.240  208
SJ.430-SJ.440  205
SK  231
SM.150  218
SM.150C-SM.150RN  219
SM.150-04  219
SM.161-SM.171  218
SM.171RN/SM.171-04 219
ST  227
ST.VSE  662
ST.40  228
STG  487
STM  227

STG  487
STU  488
STX  226
SV.J5  755
SV  228
SV.LJ6A  229
SV.40  228
SX  228
SXM  227

T
T.173A  721
T.273  721
T.33A  721
T.84  791
T5  401
TA-U.89/0606  780
TRI  490
TRO.5,6EM  491

U
U.102T  524
U.103A  524
U.13L  753
U.14  541
U.16  834
U.17  789
U.179A  784
U.18  834
U.2  549
U.20  529
U.23  545
U.25A  759
U.27  530
U.28  546
U.3  537
U.30  546
U.32T  538
U.232  Új 540
U.301  541
U.301BJ1  524
U.301L-M-P Új 542
U.302  528
U.306  526
U.306M  549
U.310  527
U.310-230N  528
U.312  534
U.312H  Új 533
U.320  531
U.320H  536
U.330  531
U.330H  536
U.33A  538
U.34-U.35  543
U.42  544
U.43  753
U.46  723
U.46ACL  722
U.46PL  831
U.48  Új 723
U.49A  548
U.49L  549
U.49P  547
U.51B  546
U.52  544
U.53  550
U.54A  754
U.60B  531
U.66A  538
U.89H  778
U.89J  780
U.89M  779
U.J  523
UA.444A  788
UM.300  812
UWG  537

UWP  537

V
V.102MF - V.252F  582
V.254F   583
V.256 - V.258  583
V.260 - V.262  584
V.320 - V.321AH  592
V.345F  586
V.347  587
V.352  596
V.401F  588
V.402 - V.403  585
V.410F  588
V.411  589
V.445F  586
V.460A - V.462F  589
V.471 - V.472F  589
V.480A  590
V.482  590
V.490A - V.492  591
V.580F  580
V.582F  590
V.610RF - V.620RF  581
V.690F  580
V.750A  593
V.770F  592
V.775F  593
V.781  595
V.801F  595
V.820  596
V.850F  594
V.902  591
V.910F  580
V.950F  581
V.96F  582
V.999A  597
VáLASZTéK  636
VE.3  413
VFA  499
VM  587
VM.600 - VM.624  587

W
WA  778
WA.21  826
WV.M401  778

X
X.730B  732

Y
Y.103B  615
Y.105B  614
Y.107  615
Y.113B  615
Y.116B  615
Y.135  615
Y.M46  616
Y.RIV  616
  10  296
11  297
12  296
13  297
18  299
20  298
22  145
31  144
34  145
39  133
40LA  135
40R   132
41  134
41L   135
42  159

43  159
44  143
45  146
46.VSE  658
50  151
51A   151
54  150
55A   147
55A.VSE  658
57  149
59  148
59TX   149
64  140
65  141
65.PE  142
65.PEJ13  355
66A   155
66TX   155
67  137
67F   139
67S   138
70A   158
71.VSE  659
74  156
74T   157
75  152
76  153
77A.PL   835
80.JL7  343
81.JL7  343
82H   339
82H.J  337
82H.JP  334
83H   338
83H.J  337
83H.JP  334
83.AVSE  659
83R.JP6  334
83S.L   338
83SH   337
83SH.JP  337
83SH.JP  334
84E  691
84E.J1  694
84TC   342
84TZ   341
85.JU10  343
86H   335
87H   336
89  340
89A  
89.JA8  336
89.JL   337
89A.JM   335
89.JP   334
89R   340
89R.JM  335
89R.JP  334
89S   340
89S.JP  334
89TX   342
92A   153
94A   157
94T.VSE  659
97  154
99C   156
105  162
113A  161
113.TAVSE  699
115A   163
116  164
117  165
118   165
119  163
120A   608
121A   608
125A   163
126.E   164
126A    163
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131A   607
133A   608
134A   607
135A   607
136A   608
137A   609
138A  609
139  699
140  697
141 - 145  698
146  698
147.J  
148 - 154  697
149.Y  698
150.P   699
152.Y  698
156  699
160A   154
163  628
165.1  627
167E   393
167G   395
169E   393
169G   395
170A  373
171.20EL  411
173A  628
176A   375
177E   393
177G   395
179E   392
179G   394
180  374
180.VSE  654
181  Új 373
182A.CP  375
183.20CPE  381
184.J  412
185 - 195.G   387
185 - 195.VE   389
185.20AVSE  656
185.28EG  410
185-195.CPE   381
185-195.TE   385
186  410
187.CPE   381
187.G   387
187.TE   385
187.VE   390
187.AVSE  655
188.16AVSE  655
188.16TE  385
188.CPE   383
188.G   387
188.VE   390
189.17AVSE  656
189.17CPE  383
189.17VE  391
190.16AVSE  655
190.16VE  389
190.CPE   379
190.G   386
191A.22EL  411
192.CPE   379
192.G   386
192.TE   384
192.VE   388
192.AVSE  654
193 - 195.CPE   381
193 - 195.VE   390
193.16AVSE  655
193.16G  387
194.12  377

194.17AVSE  656
194.17CPE  383
194.17VE  391
194.17CPE  628
194.TE   385
195.20AVSE  656
196  772
197E   394
197G   395
199E  393
199G   395
200C   Új 463
200H   465
200P   298
202A   279
202H   465
203  278
203H   467
204  467
205C   Új 463
205E   279
205H  465
207A. - 208A.   469
208  277
209  468
210.MH45  468
211.MH26  805
212A   469
213H   466
214  470
214A   279
215H   467
216  469
217.G  471
217.R12  472
217E  472
221  493
222  496
222A.T  495
223  497
225  800
227  493
229.TT   499
229A   496
229A.ST  497
230  801
231  500
232  500
233A  439
234  438
235.J1  Új 500
236  439
237  494
237.J1  Új 500
238  611
238A.16  774
238A.32  612
239  614
240.M  614
242  614
243  613
243.244J1  614
244  610
245.J1  514
245A   515
245A.C  514
246  475
246.J  476
247  476
247.249JS12  476
247.265JT10  476
247G   473
248  475
248.J  476
248D   289
249  475
249.G247GJ12  473
249.GJ  473
249.J  476

249G   472
250A   290
251A   475
251A.J  476
252  479
252.254JS4  479
254A  479
255G   473
256  476
257  476
257.G  474
258  478
259  478
259.P  478
260.P  478
262A   479
262A.JS4  479
263  478
263.265JS5  479
263.G   474
263.P  478
265  478
265.G18  474
268-269  606
270.A  487
270A.MA  606
271A   620
272A  621
274  621
275  621
276  729
277  729
283  619
285  553
286A   554
287B   555
289  555
292A - 293A  454
300B   275
306A   272
306R   273
306U   273
307A   450
307AM   449
309M   450
310B   450
311A   450
320  450
325  613
329  500
334  611
335  612
336  612
337A.2  611
338B.1  610
344A  609
347  613
372  702
373  617
374A.20  617
376A  616
377A-378A  617
379A-380  617
391.16AVSE  654
391.16CPE  379
391.16G  386
391.16TE  384
391.16VE  389
395  409
396  410
400.JT1  704
401- 421   377
401.MT  680
402.MT-403.MT  682
405  377
405.MT-407.MT  674
405.E-407.E  684
410  411
411A   398

412  504
412.AVSE-414.AVSE  657
413  505
415.MT  675
415.E  685
416  377
416.MT  676
416.E  686
417.E  686
417.SPE  687
417.PMT  678
417.SPMT  679
418.MT  678
419.E  688
419.MT  679
420.E  688
420.MT  680
421  377
421.MT  680
422.MT  682
423.MT  683
424.MT  683
425  377
425.E-426.E  685
425.MT-426.MT  675
427.E  687
427.MT  677
428.MT  678
429.E  687
429.MT  677
430.MT  677
431.E  688
431.LE  689
431.LMT  681
431.MT  680
432.E  689
432.LE  689
432.LMT  682
432.MT  682
433.LE  689
433.LMT  683
434.E  688
434.MT  679
435  377
435.E-436.E  685
435.MT-436.MT  675
437.E  688
437.MT  679
438-439  700
440  Új 129
442  377
442.MT-443.MT  681
446  289
449I  630
449.Z1A  738
449.Z3A  634
455B  635
467-469  398
470  397
470.MT  700
470E   398
475A   397
477-497   396
479-499   396
480.ECG  375
481.40  376
482  376
484  375
485  376
490.SE   396
491  Új 409
495A   Új 408
500  403
501 - 506   403
502A  406
503  407
504A   406
507A  405
509  405

511    403
512  407
513  406
514  407
516  403
517  406
518  813
520A   407
521  408
580  Új 404
582.7  Új 404
599  485
601  485
602.AVSE  657
603E  484
605.B  485
606A  485
607.MT  701
609A   498
660A-666A   486
700  735
701A  652
705  735
709  652
711  650
712  651
712-1  734
714  733
750  829
751.K-751.T  757
777A  564
778A  750
779.CL  562
779.FRT  559
779.PC  Új 561
780A  750
781  737
784B  737
785  737
789.5  836
795A  430
796B  429
800A-801A   444
801A-801A.EX   445
802.B2  451
803  432
803.SR   432
804  728
804.AM  458
804.U  458
805  424
805.M  425
805.S  425
806  426
806.F  427
807C  427
809  434
809.J  428
811  426
812  428
813B.S  437
814  459
815A  426
816  425
817  436
818   434
819  435
823  438
825.MT  702
826.0  702
826.1  704
826.2  704
827  702
827B  704
828  704
829  704
830A  494
831  495
832  495

Új   ÚJDONSÁG
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834  703
835  703
836  563
837  331
838.CX58  625
839  710
840  512
841  511
841.1-841.3  701
841.4-841.7  511
843  513
844.D  Új 506
844.R  506
844.S18  Új 507
844.S18L   509
844.S9  507
844.S9L10  509
844.SE18  507
844.TTL  Új 508
844.TSL  508
844.TRL  Új 509
844.TCL  509
844C  507
845.1  701
848  708
850  811
851B  811
859H.28  466
860H   466
861D   805
862D.60  806
863D.60  806
864D.60  806
866D   805
867D  806
868D  805
870A  807
870B  807
871B.45  807
871B.55  808
872A  808
874A  808
875  809
876A  809
877A  809
880  501
882A  501
883  500
884  501
885  554
887A  502
891A.PL  809
893  443
895A  809
897  Új 442
902  808
906A  808
908A  807
909A  807
910A  744
911B  741
911D  741
912  740
914  746
916  752
921  Új 749
935  750

947A   709
980  Új 510
982  502
985  502
990   503
996  505
997A  504
1001A  706
1002A  706
1003A  707
1024.25  707
1075.G  Új 709
1116B.BW  708
1130  711
1150.MT  702
1195  711
1200-1202  430
1222  618
1223  619
1230  707
1260  606
1262H   467
1263H  468
1300  Új 421
1300.C2  423
1320  Új 421
1350  Új 422
1355  422
1365  423
1500.A  Új 88
1801.J2  734
1802A  705
1803A  705
1804B  705
1813  700
1816  701
1817  701
1820.AVSE  657
1830  703
2000.AA1  Új 88
2000.AB1  Új 88
2000.AB32 Új 89
2000.BB1  Új 89
2000.BBM140A  25
2000.BBM150A  23
2000.BBM160A  21
2013.M  61
2024.M  61
2026.M100A  31
2029.BUR1  37
2029.EM41A  35
2029.INFO  36
2038.BUR1  37
2038.EM40A  32
2038.INFO  36
2046.JA  50
2046.SG3A  48
2046.SG4A  47
2049.M  61
2050.E15  46
2050.E17  45
2050.LT3  32
2050.M110A  30
2060.LT3  32
2061.EM41A  35
2068.MV9  59
2068.UV12  60
2070.E18  44
2070.M120A  29
2074.M130A  27
2074.M140A  25
2092.M120A  29

2092.M130A  27
2092A  77
2099.GR  76
2120.E18  44
2120.M110A  31
2132.EL30  39
2132.EL31  39
2138.EL29  38
2138.EL33  41
2138.EL34  42
2138.EL35  43
2143.M  53
2144A  788
2145.MAG1  57
2146.MAG4  57
2163.E16  46
2163.RFCL  49
2174.MAG5  58
2180.SE  47
2180B.VSE  668
2184C.VSE  669
2185C.VSE  668
2187C.VSE  669
2201  Új 93
2201.M120A  29
2201.M130A  27
2201.MS1  52
2202XL  Új 93
2205  92
2208.EL32  40
2208.EM41A  35
2210  92
2216  93
2220A  123
2224  76
2225.A1  82
2235.AT  91
2238.EM40A  32
2245  91
2250  90
2600.A2  82
2701  123
2800.A8  82
2930  99
2935A  99
2937A  98
2938A  98
2939A  98
2940A  98
3067  448
3071.200  448
5112  456
5116  456
5117  456
587110  649
629731  637
629757  637
629773  638
629781  639
629790  639
629802  639
629829  638
629837  638
629845  637
629853  637
629861  637
629888  638
629896  639
629909  640
629917  639
629925  639
629933  640

629941  640
629950  640
629968  641
629976  639
629984  638
629992  638
631013  513
640083  117
640171  635
640180  513
643743  646
653255  646
658689  649
661600  649
661618  710
661626  710
663621  648
664499  644
664501  644
664510  644
664528  644
664536  644
664544  644
669273  637
673838  629
678006  647
678014  647
693687  644
693695  643
693708  644
693716  643
693898  498
697434  644
697485  644
697493  644
697354  644
697362  644
697371  644
697389  644
697397  644
697418  644
697469  645
697477  645
697506  645
697514  645
697522  645
697531  645
697549  645
697590  643
697602  643
697611  643
697637  643
697645  643
697653  643
702571  649
703064  641
703099  641
703232  117
793936  Új 626
985510  648
985524  634
985548  636
985734  643
985753  630
985754  633
985755  633
985756  633
985757  632
985757  632
985758  633
985760  628
985761  627

985762  627
985763  635
985764  635
985765  635
985801  643
985817  643
985818  643
985820  643
985824  643
985826  643
985829  643
985836  643
985894  630
985894  738
985895  632
985896  633
985897  633
985898  632
985899  633
985901  634
985902  633
985912  505
985913  631
985914  632
985915  632
985916  632
985917  632
985918  632
985919  632
985920  632
985921  632
985922  632
985923  632
985925  505
985933  643
985936  625
985944  646
985945  648
985946  648
985957  624
985962  625
985964  625
985966  631
985968  643
985969  643
985972  643
985974  643
985978  643
985984  643
985995  643
986001  643
986005  643
986009  643
986007  630
986008  630
986014  633
986015  633
986022  633
986026  633
986051  647
986052  645
986058  627
986059  627
986062  648
986075  635
986095  631
986103  626
986104  626
986105  626
986107  647
986108  646
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Marteaux outils de frappe
Protégez-vous !
• Portez des lunettes et des gants de protection. 
• Jamais “dur sur dur” : ne frappez avec un marteau sur une pièce d'une dureté 
   supérieure à 46 HRc. Sinon, utilisez une massette.
• N’utilisez pas d’outils “douteux”: masses ébréchées ou mal emmanchées, manches 
   fragilisés, burins ou chasses exagérément champignonnés... Vérifiez l’emmanchement  
   avant utilisation. 
• Les marteaux peuvent provoquer des étincelles : ne les utilisez pas en environnement  
   inflammable ou déflagrant
Choisissez le bon outil !
• Quelle dimension de marteau ? Le diamètre de la surface de frappe doit être environ  
   10 mm plus grand que celui de la surface d’impact ; ne frappez pas avec les bords du  
   marteau.
• Préférez les burins et chasses avec protecteur, ils offrent une sécurité et un confort  
   supérieurs.
• N’utilisez pas de chasse-goupille pour faire levier.

Sciage, coupe, perçage
Attention : copeaux !
•  Portez des lunettes et des gants de protection pour toutes les opérations de sciage, 

coupe, perçage, taraudage...  
ou manipulations de tôles ou pièces métalliques en cours d’usinage.

• Ne placez pas la main dans la trajectoire de la coupe.
• Les cisailles sont conçues pour couper la tôle : ne les utiliser pas sur du fil, respectez  
   leurs capacités.

Serrage contrôlé
Protégez votre outil de précision !
• Pas de surcharge ni de déblocage qui pourrait “forcer” votre outil au-delà de sa capacité maximum.
•  N’utilisez pas de rallonge sur une clé dynamométrique : cela modifie les rapports de bras de levier 

et fausse le couple.
• Protégez et rangez toujours une clé après utilisation.
•  Votre clé dynamométrique est un outil de précision ; faites vérifier régulièrement la précision de 

votre clé par le laboratoire accrédité Facom.
• Consultez la notice avant utilisation.
•  Pas de machine Impact sur les multiplicateurs de couple. Un multiplicateur de couple s’utilise avec 

une clé dynamométrique.

Extraction
Protégez-vous !
• Portez des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.  
• Un extracteur emmagasine des tensions de plusieurs tonnes pendant son utilisation.
• Veillez à sa mise en place correcte : bien centré, dans l’axe, avec une bonne prise pour chaque griffe.
• Immobilisez-le en rotation si besoin, pour qu’il ne tourne pas pendant le serrage.
•“Bâchez” l’extracteur pour le freiner s’il échappait ; ne restez pas dans l’axe de l’extraction et limitez  
   au strict nécessaire le nombre de personnes à proximité.
Choisissez le bon outil ! 
• Ne dépassez jamais la capacité d’un extracteur.
• Préférez un extracteur 3 griffes à un extracteur 2 griffes et utilisez des griffes aussi courtes que possible.
• Vérifiez toujours l’état de votre outil avant utilisation et huilez la vis. Le cas échéant, changez les    
   griffes par jeu complet.
• Ne modifiez ou ne chauffez jamais les griffes : elles en seraient fragilisées.
• Ne manœuvrez pas avec une clé à chocs.
• Le cas échéant, utilisez une massette si vous devez taper sur la vis pour décoller la pièce.
• Pas de machine Impact sur les casse-écrous.

Machines pneumatiques
Protégez-vous !
•  Portez des lunettes et des gants de protection, ainsi qu'un masque antipoussière, pour les travaux de 

ponçage notamment.
• En cas de travaux intensifs, portez des protections acoustiques.
• Pensez à la protection des personnes de votre environnement.
Ayez les bons gestes !
• Débranchez toujours la machine avant de monter le foret, la meule, la douille Impact...
• Respectez les diamètres et les vitesses de rotation pour les accessoires.
• Conservez les protections d’origine (carters de meule...).
• N’utilisez que des douilles Impact, avec système de verrouillage, sur les boulonneuses pneumatiques.
• Consultez la notice de la machine avant utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pinces
Protégez-vous !
•  Portez des lunettes de protection, notamment pour couper du fil et lors de la pose de circlips ou de rivets.
• Les branches gainées ne sont pas isolantes. Seuls les outils 1000 volts sont            
   conçus pour travailler à proximité de la tension.

Utilisez le bon outil !
• Respectez les capacités des pinces coupantes (diamètre et dureté du fil).
• Ne modifiez pas ou ne chauffez pas les becs, pour ne pas en changer les  caractéristiques.
• Coupez dans l’axe du fil, ne pas “tortiller”, coupez en fond de becs plutôt qu’en bout.
• Pour la pose de circlips ; respectez les capacités de pince et ne serrez que le minimum nécessaire à la pose.
 • Une pince-étau n’est pas un moyen d’assemblage permanent ; les vibrations et chocs         
   peuvent déplacer des pièces.

Presses et serre-joints
Pas au-delà de sa capacité !
•  Une presse ou un serre-joint n’est pas un moyen d’assemblage permanent :  

ne les utilisez jamais pour constituer des plates-formes, des rambardes...
•  Évitez l’utilisation de serre-joints sur des matériaux soumis à des chocs ou à des  
vibrations : l’assemblage pourrait se “détendre”.

 • N’utilisez pas ces produits pour réaliser des opérations de levage.
 • Vérifiez toujours l’outil avant utilisation et respectez  ses capacités maximales (pas de   
   rallonges ou de chocs).

Étaux
Protégez-vous !
• Fixez solidement l’étau sur un support suffisamment dimensionné.
•  N’utilisez pas de rallonge ou de marteau pour augmenter la force de serrage,  

et ne faites pas de blocages puissants sur une extrémité des mors.
• N’utilisez pas les mors comme enclume.
• Ne modifiez ou réparez jamais un étau.
•  Portez toujours des lunettes et des gants de protection (meulages, sciages, perçages, chocs...)
Choisissez le bon outil !
•  Préférez un étau à base tournante qui vous permet d’être toujours dans le meilleur axe de travail.

Travaux sous tension ou à proximité de la tension
•  Seuls les outils isolés 1000 volts procurent une isolation contre les risques  électriques, jusqu’à 

1000 volts alternatifs. Les outils FACOM ISOLÉS 1000 volts  sont conformes à la norme euro-
péenne EN 60900 et ont été testés et vérifiés unitairement.

•  Inspectez votre outil après chaque utilisation : ne travaillez plus avec un outil dont la protection 
est entamée.

•  Utilisez les protections complémentaires (gants, tapis, lunettes anti-UV) pour vous protéger des 
sources électriques.

Travaux d’électricité et d’électronique   
Protégez-vous !
• Portez des lunettes de protection, notamment pour tous les travaux qui provoquent des   
   risques de projection (coupe de fil, dénudage, sertissage des cosses, soudage...). Préférez    
   les pinces coupantes à retenue de chute.
•  Ne travaillez jamais sur des condensateurs chargés ou sur des éléments sous tension  

avec des outils antistatiques (dissipateurs).
Choisissez les bons outils !
• Ne posez pas un fer à souder chaud sur une surface fragile ou inflammable, utilisez un  
   support de fer. Ne rangez pas un fer à souder chaud dans une boîte, débranchez après usage.
• Pour intervenir sur des composants électroniques sensibles, utilisez des outils antistatiques  
   ESD norme CEI 61340-5-1 et CEI 61340-5-2.

Travaux sous tension :  
toujours utiliser  
un outil isolé 1000 V.

Ne jamais modifier  
le profil d’un outil.

Ne jamais frapper “dur sur dur”. 
Contrôler l’outil de frappe avant utilisation.

Choisir des outils  
avec protecteur.

Pas d’outil mal emmanché  
ou ébréché.

Ne pas couper  de fil avec une 
cisaille à tôle.

Pas de rambardes, de plates-formes,  
montées à l’aide de serre-joints.

Pas de rallonge pour  
augmenter la force de serrage.

Fixer très solidement  
l’étau sur l’établi

Pas de marteau ou  
de rallonge pour le serrage.

Protéger et faire vérifier  
régulièrement les clés par  
le laboratoire accrédité FACOM.

Jamais de rallonge  
sur une clé  

dynamométrique.

Toujours vérifier  
le centrage de la vis 
de poussée et le bon  
accrochage des griffes. 
Lubrifier régulièrement  
la vis.

 Ne jamais monter  
un accessoire sans  
avoir débranché  
l’outil. 

Utiliser systématiquement  
les protections adaptées 

Verrouiller  
toujours la douille  
sur la machine.

Les machines pneumatiques Facom sont conformes  
au règlement du ministère du Travail Français

Ne jamais utiliser d’outil 
dont la protection  

isolante est entamée.

Travaux à proximité de  
la tension : outil isolé  
1000 volts obligatoire.

Reposer toujours le fer à souder  
sur son support lorsqu’il est chaud.

 Ne pas modifier  
les griffes d’un extracteur 
pour ne pas le fragiliser.
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INDEX ALPHANUMÉRIQUE RECHERCHE PAR LA RÉFÉRENCE

N   NOUVEAUTÉ

A

A
B

C
D

D
A.300PA  292
A.300MT-A.301MT  292
A.340MT-A.341MT  294
A.402MT-A.404MT  292
A.442MT-A.444MT  294
A.VE  N 321
AAM.PE   330
ACL.1  N 330
AD  N 325
AD.VE  N 321
ADB  325
ADB.VE  323
AE  690
AEF  690
AE.J  694
AE.J1  694
AEF.J  693
AEFP.J1  693
AEM.J  696
AEM.M  691
AF  N 332
AFD  N 331
AFM.2  358
AFP  331
AFR  331
AFU  332
AGH  327
AGT  324
AIG  492
AKZ  332
AL  492
AM  N 328
AM.D  N 329
AM.H  N 330
AM.M  N 330
AME.3  228
AME.JE  354
AMJ  329
AMR-AMS  329
AMZ  328
AN  N 311
AND  N 315
ANF  N 311
ANP  N 314
ANSQ  N 315
ANX  N 317
ANXP  N 317
ANXR  N 317
ANXRP  N 318
AP-APB  325
AP.VE  N 321
APB.VE  N 323
APZ  332
AR  324
ARA  324
ARB  324
ARZ  332
AS  N 318
AS.RI  488
ASD  N 319
ASP  N 319
ASP.J6  N 318
ASSORTIMENTS  636

ASX  N 319
ATH  326
ATHH  326
ATHH.D  327
ATHH.P  327
AV.BT  331
AV.HT  331
AW  N 312
AWD  N 315
AWDH  N 316
AWHH.JT6 N 312
AWHH.JT6 N 343
AWP  N 314
AWPH  N 314
AWSH.JT6  N 342

B
B.J  726
B.S  727
B.10  731
BC.VSE  667
BC.  604
BP.  110
BP.C  N 108
BP.P  N 107
BP.Z  N 109
BS.T20  N 105
BT.11A  106
BT.13A  105
BT.22 - 23L  122
BT.28  123
BT.4A  106
BT.62A - 63  122
BT.64 - 66  121
BT.6A  106
BT.74  120
BT.9  106
BT.A2  106
BV.100 - 105  117
BV.16 - 17  118
BV.21  112
BV.21TR1  115
BV.29  113
BV.51A  112
BV.5A  116
BV.61  115
BV.6A - 7A  116
BV.C1  114

C
CAD  813
CAD.P300F  824
CAR  490
CD  302
CDX  205
CH5T  82
CHRONO.XL  72
CHRONO.C4  73
CK  94
CKS  94
CL.BA  573

CL.C1913  N 572
CL.CH919  572
CL.P1413  N 573
CLE  488
CM.100A  31
CM.105  56
CM.110A  30
CM.120A  28
CM.130A  26
CM.140A  24
CM.150A  22
CM.159  55
CM.160A  20
CM.A1  53
CM.A2  54
CM.AG4  57
CM.BUR  37
CM.E15  46
CM.E16  46
CM.E17  45
CM.E18  44
CM.EL29-CM.EL30  38
CM.EL31  39
CM.EL32  40
CM.EL33  41
CM.EL34  42
CM.EL35  43
CM.EM40A  33
CM.EM41A  34
CM.INFO  36
CM.JA  50
CM.LT3  32
CM.MAN  51
CM.RFCL  49
CM.S1  52
CM.SE  47
CM.SG3A  48
CM.SG4A  47
CM.V9  59
CPE  413
CR.T  826
CR.858J  810
CR.A1  804
CR.CM92  804
CR.D1  796
CR.D10  823
CR.D2  720
CR.D5  N 797
CR.P1-CR.P2  820
CR.P3  821
CR.P6  815
CR.S1-CR.S11  793
CR.S12  795
CR.S2  821
CR.S5  794
CR.S6  795
CR.S7  815
CR.S8  795
CR.S9  795
CR.T2  822
CR.T3  814
CR.T4  803
CR4.M110A  30
CR4.MAN  51
CT.MD250  490
CU.100A  31
CU.110A  30
CU.120A  28
CU.130A  26
CU.140A  25
CU.V12  60

D
D.1  754
D.10  731
D.104A  772
D.105-D.107  722
D.106-10  722

D.108J12  722
D.109-10  722
D.11  736
D.110  729
D.115A  796
D.120-16  722
D.132B  751
D.133A  748
D.137  796
D.138  789
D.139-D.141  724
D.13A  721
D.142  751
D.143B  790
D.144  752
D.145A-D.148  758
D.149  723
D.151  724
D.154-D.157  724
D.163  724
D.169  185
D.22B  783
D.25  739
D.27A  751
D.28B  825
D.29  796
D.3  606
D.3-300/D.3-600  786
D.34J7  755
D.360L  300
D.3J3  606
D.51  754
D.79A  772
D.80  825
D.8-12  736
D.8-24  837
D.83C  783
D.84  783
D.86  764
D.9  738
D.93  786
D.98  789
D.T1  735
D.T10  651
DRD  489
DA.16  746
DCR.20J6  825
DE.35A  758
DE.7  758
DE.C  758
DELA.1021  432
DELA.1051  432
DELA.1052  433
DELA.1056  433
DELA.1061  433
DELA.1206.03  455
DELA.1207-1208  455
DELA.1210  455
DELA.1223  454
DELA.1234  454
DELA.1256  435
DELA.1257  435
DELA.1272  436
DELA.1276  455
DELA.1290.00  436
DELA.1292.00  436
DELA.13250  453
DELA.13299  452
DELA.1586.00  439
DELA.1589.00  439
DELA.1786.00  458
DELA.1787.00  458
DELA.1790.00  458
DELA.1880.00  436
DELA.1885.00  436
DELA.1897.02  437
DELA.1901  437
DELA.1902  437
DELA.1903  438

DELA.1905.05  438
DELA.1908  438
DELA.1950.00  459
DELA.1952.00  459
DELA.1960.00  459
DELA.25  445
DELA.2831  447
DELA.2881  447
DELA.2882.20  448
DELA.2883.04  447
DELA.3151  448
DELA.3180  449
DELA.3210  452
DELA.3298  452
DELA.3302.00  453
DELA.3303.00  453
DELA.3310.00  453
DELA.3312  453
DELA.3400.00  452
DELA.401.00  451
DELA.5023.00  457
DELA.5046.01  457
DELA.5111  456
DELA.5300  457
DELA.5301  457
DELA.5360  457
DELA.61058.10C  432
DELA.625.00  451
DELA.626.00  451
DELA.62881  447
DELA.62883  447
DELA.7598.00  455
DELA.8947  448
DF.16  767
DF.17  N 771
DF.18-01  767
DF.19-01  767
DF.19PL  831
DF.20  770
DF.20-100  768
DF.21  N 769
DF.3-4  772
DF.475  773
DF.8  768
DFR  774
DL.10  719
DL.101  719
DL.19  N 717
DL.20  N 717
DL.20SUP  717
DL.3  N 718
DL.30-DL.60 N 718
DL.32  N 717
DL.T  N 718
DLS.30  788
DLS.300  N 782
DLS.300-03  783
DLS.301  N 782
DLS.302  N 782
DLS.303  N 782
DLS.305  N 783
DLS.50  775
DM.10A  754
DM.14  791
DM.15  747
DM.16  765
DM.17A  766
DM.19  752
DM.20  729
DM.22  764
DM.25-27-29  748
DM.28  728
DM.30  759
DM.31  544
DM.33-34  751
DM.35  745
DM.360-370  756
DM.360L  300
DM.38  752
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DM.39A  791
DM.41  754
DM.44  747
DM.44PL  830
DM.50  766
DM.7  753
DM.8  766
DM.90-91  751
DM.CC  N 746
DM.J  N 746
DM.MUB  748
DMP.360L  300
DS.J5  776
DT.BLOC  764
DT.BMW  761
DT.CLE  766
DT.DCI  761
DT.DIESEL  764
DT.FIAT-D  761
DT.FIAT-P  762
DT.FORD  762
DT.HERTZ  765
DT.OPEL  762
DT.P  N 764
DT.PIN  765
DT.PSA-A  761
DT.PSA-U  763
DT.REN  762
DT.VAG-A  761
DT.VAG-U  763
DTS  720
DTS.1A  719
DX.10  731
DX.11  736
DX.25  739
DX.8-12  736
DX.8-24  837
DX.9  738
DX.T1  N 735
DX.T10  N 651

E
E.2005  605
E.2002  605
E.240  N 286
E.5000  302
E.900A  636
EA  470
EADPZ  787
EAFPZ  787
EB  470
EBNA.1  348
EBNA.204-208  353
EC  470
ECAR.101-103  345
ECAR.601-603  350
ECR  292
ECR.0  292
ED.100-103  345
ED.101T-103T  356
ED.131T-133T  357
ED.201-204  352
ED.601T-603T  356
ED.631T-633T  357
ED.661-693  349
EF.6D  350
EF.6DM  350
EF.6J  361
EF.6P  360
EF.6R  361
EF.J  199
EF.R  185

EF.S  223
EGC  788
EGCAZ  788
EGCM  788
EH.101,5-110  347
EH.204-210  352
EH.603-608  350
END.2  362
ENH.2  363
ENH.3  364
ENP.2  362
ENS.2  362
ENS.3  363
ENX.2  363
EP.100-103  345
EP.101T-103T  355
EP.131T-133T  357
EP.201-204  351
EP.601T-603T  356
EP.631T-633T  357
EP.661-692  349
ERZ  787
ES.124,5T-128T  356
ES.133-138  345
ES.134T-148T  355
ES.206,5-212  351
ES.603-635,5  349
ETOR.1  348
ETORM.1  348
ETORM.208-210  353
ETORM.601-610  351
ETRI  348
ETS.102,5-106  347
EV.104-110  347
EV.206-212  353
EX.106-140  346
EX.220-255  352
EX.610-640  349
EXP.106-140 N 346
EXR.110-140  346
EXRP.108-140 N 346

F
F.63C  721
FR  490

G
GSX  226

H
HB  696
HT.3  704

J
J.  190
J.40  203
J.H  200
JB  201
J.HLA  201
J.LA  201
J.LAVSE  663
J.F  201
J.VSE  663
J.110A  196
J.115  197
J.120A  196
J.121AVSE  664
J.140A  196
J.145  196
J.151A  194
J.151AC  195
J.151RN-J.151AR  195
J.151AVSE  664
J.152  298
J.153A-J.155A  194

J.157A  194
J.156  290
J.158A-J.159A  194
J.161-J.171  194
J.161C  195
J.161RN  195
J.174  194
J.202A  279
J.203  278
J.203E  298
J.205E  279
J.208-J.217  217
J.208-50/J.208A50  277
J.210AVSE-J215AVSE  664
J.216  198
J.222  196
J.228  197
J.229A  197
J.230  199
J.232  199
J.235-236  199
J.240A  199
J.248  289
J.274  298
J.446  289
J.250A-J.255A  290
J.300  274
J.300B-J.310B  275
J.306  272
J.306U  273
J.372-J.373  296
J.400AVSE  664
J.401AVSE  665
J.420-J.501  190
JT.415E  192
JX  192
JET.5L  69
JET.7GL  69
JET.7MIXL  78
JET.8ELXL  78
JET.A11  82
JET.A12XL  82
JET.A1GXL  81
JET.A2GXL  81
JET.A3  81
JET.A4XL  82
JET.A5  81
JET.A6GXL  80
JET.A7GXL  80
JET.A8GXL  80
JET.A9XL  80
JET.C4  119
JET.CR4XL  77
JET.CS11XL  78
JET.GXLS  N 71
JET.T6DOOR-GDOOR  75
JET.T6XL-T6GXL  75
JET.XL  68
JET.XLW  N 74
JET2  82
JET5.M120A  29
JET6.M130A  27
JET7.M140A  25
JET7.M150A  23
JET8.M160A  21
JH.14  245
JHX.14A  365
JT  202
JT.VSE  664
J.40-JL.40  203
JTX  202
JX  202

K
K.  230
K.LA  238
KT  238
K.125A-126A  236

K.120B  235
K.130A  235
K.140A  236
K.149  N 234
K.151B  234
K.152  233
K.154B  233
K.200-K.202  281
K.200E  235
K.208B-K.215B  236
K.214  279
K.230B  236
K.232A  237
K.240A  236
K.250A  290
K.312A-K.322  272
K.315DA  272
K.322  835
K.325DA  272
K.411-K.453  230

L
L.16-L.21  727

M
M.  239
M.HA  242
M.120A  240
M.125A-M.126A  240
M.151  240
M.200B-M.200DB  281
M.200M  281
M.210A-M.215A  241
M.230C  241
M.423E-M.441E  239
M.77TR  256
MAN  487
MC.  836
MOD.  84
MOD.196-1  772
MOD.208  784
MOD.234  439
MOD.40R  84
MOD.43  774
MOD.440  N 84
MOD.44  84
MOD.55  84
MOD.601  485
MOD.64J7  84
MOD.66A-1  84
MOD.67L  84
MOD.68BHB  84
MOD.75-1  84
MOD.84TZS  341
MOD.850  812
MOD.89TX  341
MOD.97  84
MOD.99B  86
MOD.A1  85
MOD.A1VE  320
MOD.A3  85
MOD.AN  85
MOD.ANR  85
MOD.BJ  730
MOD.BJB  730
MOD.BRA  730
MOD.BSA  730
MOD.CAR  811
MOD.CAR1  811
MOD.CDX  85
MOD.CG  473
MOD.CG1  474
MOD.CH  229
MOD.CPE  414
MOD.DF  771
MOD.E  85
MOD.J1-MOD.J7  85

MOD.K  85
MOD.LIM  488
MOD.MET  427
MOD.MI  465
MOD.MT1  683
MOD.NS  246
MOD.NS260  367
MOD.PC1  394
MOD.PC2  396
MOD.PR  414
MOD.R  84
MOD.S1  85
MOD.SHP  755
MOD.TE  414
MOD.TX1  755
MOD.U306  527
MOD.U46CL  722
MOD.VE  414
MOD.Y105  616
MODM.  N 87
MODM.440 N 87
MODM.A  N 87
MODM.CG N 473
MODM.CPE1 N 414
MODM.MI1 N 477
MODM.MI3 N 477
MODM.MI4 N 478
MODM.R1A N 87
MODM.S1A N 87
MT.J  695
MP  487

N
N.38A  110
N.553D - N.558D  597
N.560D - N.642  598
N.708  786
NB - NBA - NBB  599
NEX  364
NG  259
NGA  258
NH.14A  249
NHX.14A  365
NJ  244
NJ.237A  364
NJ.263A  363
NJ.1300F - NJ.2000F  574
NJ.240A  244
NJ.260-NJ.262  366
NK.A  252
NK.LA  252
NKB  253
NKD.A  252
NK.1000F  577
NK.1101E  578
NK.143  790
NK.2000F  578
NK.209A-NK.218A  253
NK.230A-NK.240A  253
NK.232A  254
NK.300  259
NK.500  254
NK.990F  577
NM.A  255
NM.LA  255
NMB  256
NM.1000F  578
NM.1010LF - NM.1200F 579
NM.209A-NM.215A  256
NM.232A  257
NM.240A  256
NM.300  259
NP  282
NS  246
NS.LA  247
NS.1010 - NS.1090LF  576
NS.1800F  575
NS.1800F  785

N   NOUVEAUTÉ
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A

A
B

C
D

D
A.300PA  292
A.300MT-A.301MT  292
A.340MT-A.341MT  294
A.402MT-A.404MT  292
A.442MT-A.444MT  294
A.VE  N 321
AAM.PE   330
ACL.1  N 330
AD  N 325
AD.VE  N 321
ADB  325
ADB.VE  323
AE  690
AEF  690
AE.J  694
AE.J1  694
AEF.J  693
AEFP.J1  693
AEM.J  696
AEM.M  691
AF  N 332
AFD  N 331
AFM.2  358
AFP  331
AFR  331
AFU  332
AGH  327
AGT  324
AIG  492
AKZ  332
AL  492
AM  N 328
AM.D  N 329
AM.H  N 330
AM.M  N 330
AME.3  228
AME.JE  354
AMJ  329
AMR-AMS  329
AMZ  328
AN  N 311
AND  N 315
ANF  N 311
ANP  N 314
ANSQ  N 315
ANX  N 317
ANXP  N 317
ANXR  N 317
ANXRP  N 318
AP-APB  325
AP.VE  N 321
APB.VE  N 323
APZ  332
AR  324
ARA  324
ARB  324
ARZ  332
AS  N 318
AS.RI  488
ASD  N 319
ASP  N 319
ASP.J6  N 318
ASSORTIMENTS  636

ASX  N 319
ATH  326
ATHH  326
ATHH.D  327
ATHH.P  327
AV.BT  331
AV.HT  331
AW  N 312
AWD  N 315
AWDH  N 316
AWHH.JT6 N 312
AWHH.JT6 N 343
AWP  N 314
AWPH  N 314
AWSH.JT6  N 342

B
B.J  726
B.S  727
B.10  731
BC.VSE  667
BC.  604
BP.  110
BP.C  N 108
BP.P  N 107
BP.Z  N 109
BS.T20  N 105
BT.11A  106
BT.13A  105
BT.22 - 23L  122
BT.28  123
BT.4A  106
BT.62A - 63  122
BT.64 - 66  121
BT.6A  106
BT.74  120
BT.9  106
BT.A2  106
BV.100 - 105  117
BV.16 - 17  118
BV.21  112
BV.21TR1  115
BV.29  113
BV.51A  112
BV.5A  116
BV.61  115
BV.6A - 7A  116
BV.C1  114

C
CAD  813
CAD.P300F  824
CAR  490
CD  302
CDX  205
CH5T  82
CHRONO.XL  72
CHRONO.C4  73
CK  94
CKS  94
CL.BA  573

CL.C1913  N 572
CL.CH919  572
CL.P1413  N 573
CLE  488
CM.100A  31
CM.105  56
CM.110A  30
CM.120A  28
CM.130A  26
CM.140A  24
CM.150A  22
CM.159  55
CM.160A  20
CM.A1  53
CM.A2  54
CM.AG4  57
CM.BUR  37
CM.E15  46
CM.E16  46
CM.E17  45
CM.E18  44
CM.EL29-CM.EL30  38
CM.EL31  39
CM.EL32  40
CM.EL33  41
CM.EL34  42
CM.EL35  43
CM.EM40A  33
CM.EM41A  34
CM.INFO  36
CM.JA  50
CM.LT3  32
CM.MAN  51
CM.RFCL  49
CM.S1  52
CM.SE  47
CM.SG3A  48
CM.SG4A  47
CM.V9  59
CPE  413
CR.T  826
CR.858J  810
CR.A1  804
CR.CM92  804
CR.D1  796
CR.D10  823
CR.D2  720
CR.D5  N 797
CR.P1-CR.P2  820
CR.P3  821
CR.P6  815
CR.S1-CR.S11  793
CR.S12  795
CR.S2  821
CR.S5  794
CR.S6  795
CR.S7  815
CR.S8  795
CR.S9  795
CR.T2  822
CR.T3  814
CR.T4  803
CR4.M110A  30
CR4.MAN  51
CT.MD250  490
CU.100A  31
CU.110A  30
CU.120A  28
CU.130A  26
CU.140A  25
CU.V12  60

D
D.1  754
D.10  731
D.104A  772
D.105-D.107  722
D.106-10  722

D.108J12  722
D.109-10  722
D.11  736
D.110  729
D.115A  796
D.120-16  722
D.132B  751
D.133A  748
D.137  796
D.138  789
D.139-D.141  724
D.13A  721
D.142  751
D.143B  790
D.144  752
D.145A-D.148  758
D.149  723
D.151  724
D.154-D.157  724
D.163  724
D.169  185
D.22B  783
D.25  739
D.27A  751
D.28B  825
D.29  796
D.3  606
D.3-300/D.3-600  786
D.34J7  755
D.360L  300
D.3J3  606
D.51  754
D.79A  772
D.80  825
D.8-12  736
D.8-24  837
D.83C  783
D.84  783
D.86  764
D.9  738
D.93  786
D.98  789
D.T1  735
D.T10  651
DRD  489
DA.16  746
DCR.20J6  825
DE.35A  758
DE.7  758
DE.C  758
DELA.1021  432
DELA.1051  432
DELA.1052  433
DELA.1056  433
DELA.1061  433
DELA.1206.03  455
DELA.1207-1208  455
DELA.1210  455
DELA.1223  454
DELA.1234  454
DELA.1256  435
DELA.1257  435
DELA.1272  436
DELA.1276  455
DELA.1290.00  436
DELA.1292.00  436
DELA.13250  453
DELA.13299  452
DELA.1586.00  439
DELA.1589.00  439
DELA.1786.00  458
DELA.1787.00  458
DELA.1790.00  458
DELA.1880.00  436
DELA.1885.00  436
DELA.1897.02  437
DELA.1901  437
DELA.1902  437
DELA.1903  438

DELA.1905.05  438
DELA.1908  438
DELA.1950.00  459
DELA.1952.00  459
DELA.1960.00  459
DELA.25  445
DELA.2831  447
DELA.2881  447
DELA.2882.20  448
DELA.2883.04  447
DELA.3151  448
DELA.3180  449
DELA.3210  452
DELA.3298  452
DELA.3302.00  453
DELA.3303.00  453
DELA.3310.00  453
DELA.3312  453
DELA.3400.00  452
DELA.401.00  451
DELA.5023.00  457
DELA.5046.01  457
DELA.5111  456
DELA.5300  457
DELA.5301  457
DELA.5360  457
DELA.61058.10C  432
DELA.625.00  451
DELA.626.00  451
DELA.62881  447
DELA.62883  447
DELA.7598.00  455
DELA.8947  448
DF.16  767
DF.17  N 771
DF.18-01  767
DF.19-01  767
DF.19PL  831
DF.20  770
DF.20-100  768
DF.21  N 769
DF.3-4  772
DF.475  773
DF.8  768
DFR  774
DL.10  719
DL.101  719
DL.19  N 717
DL.20  N 717
DL.20SUP  717
DL.3  N 718
DL.30-DL.60 N 718
DL.32  N 717
DL.T  N 718
DLS.30  788
DLS.300  N 782
DLS.300-03  783
DLS.301  N 782
DLS.302  N 782
DLS.303  N 782
DLS.305  N 783
DLS.50  775
DM.10A  754
DM.14  791
DM.15  747
DM.16  765
DM.17A  766
DM.19  752
DM.20  729
DM.22  764
DM.25-27-29  748
DM.28  728
DM.30  759
DM.31  544
DM.33-34  751
DM.35  745
DM.360-370  756
DM.360L  300
DM.38  752
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DM.39A  791
DM.41  754
DM.44  747
DM.44PL  830
DM.50  766
DM.7  753
DM.8  766
DM.90-91  751
DM.CC  N 746
DM.J  N 746
DM.MUB  748
DMP.360L  300
DS.J5  776
DT.BLOC  764
DT.BMW  761
DT.CLE  766
DT.DCI  761
DT.DIESEL  764
DT.FIAT-D  761
DT.FIAT-P  762
DT.FORD  762
DT.HERTZ  765
DT.OPEL  762
DT.P  N 764
DT.PIN  765
DT.PSA-A  761
DT.PSA-U  763
DT.REN  762
DT.VAG-A  761
DT.VAG-U  763
DTS  720
DTS.1A  719
DX.10  731
DX.11  736
DX.25  739
DX.8-12  736
DX.8-24  837
DX.9  738
DX.T1  N 735
DX.T10  N 651

E
E.2005  605
E.2002  605
E.240  N 286
E.5000  302
E.900A  636
EA  470
EADPZ  787
EAFPZ  787
EB  470
EBNA.1  348
EBNA.204-208  353
EC  470
ECAR.101-103  345
ECAR.601-603  350
ECR  292
ECR.0  292
ED.100-103  345
ED.101T-103T  356
ED.131T-133T  357
ED.201-204  352
ED.601T-603T  356
ED.631T-633T  357
ED.661-693  349
EF.6D  350
EF.6DM  350
EF.6J  361
EF.6P  360
EF.6R  361
EF.J  199
EF.R  185

EF.S  223
EGC  788
EGCAZ  788
EGCM  788
EH.101,5-110  347
EH.204-210  352
EH.603-608  350
END.2  362
ENH.2  363
ENH.3  364
ENP.2  362
ENS.2  362
ENS.3  363
ENX.2  363
EP.100-103  345
EP.101T-103T  355
EP.131T-133T  357
EP.201-204  351
EP.601T-603T  356
EP.631T-633T  357
EP.661-692  349
ERZ  787
ES.124,5T-128T  356
ES.133-138  345
ES.134T-148T  355
ES.206,5-212  351
ES.603-635,5  349
ETOR.1  348
ETORM.1  348
ETORM.208-210  353
ETORM.601-610  351
ETRI  348
ETS.102,5-106  347
EV.104-110  347
EV.206-212  353
EX.106-140  346
EX.220-255  352
EX.610-640  349
EXP.106-140 N 346
EXR.110-140  346
EXRP.108-140 N 346

F
F.63C  721
FR  490

G
GSX  226

H
HB  696
HT.3  704

J
J.  190
J.40  203
J.H  200
JB  201
J.HLA  201
J.LA  201
J.LAVSE  663
J.F  201
J.VSE  663
J.110A  196
J.115  197
J.120A  196
J.121AVSE  664
J.140A  196
J.145  196
J.151A  194
J.151AC  195
J.151RN-J.151AR  195
J.151AVSE  664
J.152  298
J.153A-J.155A  194

J.157A  194
J.156  290
J.158A-J.159A  194
J.161-J.171  194
J.161C  195
J.161RN  195
J.174  194
J.202A  279
J.203  278
J.203E  298
J.205E  279
J.208-J.217  217
J.208-50/J.208A50  277
J.210AVSE-J215AVSE  664
J.216  198
J.222  196
J.228  197
J.229A  197
J.230  199
J.232  199
J.235-236  199
J.240A  199
J.248  289
J.274  298
J.446  289
J.250A-J.255A  290
J.300  274
J.300B-J.310B  275
J.306  272
J.306U  273
J.372-J.373  296
J.400AVSE  664
J.401AVSE  665
J.420-J.501  190
JT.415E  192
JX  192
JET.5L  69
JET.7GL  69
JET.7MIXL  78
JET.8ELXL  78
JET.A11  82
JET.A12XL  82
JET.A1GXL  81
JET.A2GXL  81
JET.A3  81
JET.A4XL  82
JET.A5  81
JET.A6GXL  80
JET.A7GXL  80
JET.A8GXL  80
JET.A9XL  80
JET.C4  119
JET.CR4XL  77
JET.CS11XL  78
JET.GXLS  N 71
JET.T6DOOR-GDOOR  75
JET.T6XL-T6GXL  75
JET.XL  68
JET.XLW  N 74
JET2  82
JET5.M120A  29
JET6.M130A  27
JET7.M140A  25
JET7.M150A  23
JET8.M160A  21
JH.14  245
JHX.14A  365
JT  202
JT.VSE  664
J.40-JL.40  203
JTX  202
JX  202

K
K.  230
K.LA  238
KT  238
K.125A-126A  236

K.120B  235
K.130A  235
K.140A  236
K.149  N 234
K.151B  234
K.152  233
K.154B  233
K.200-K.202  281
K.200E  235
K.208B-K.215B  236
K.214  279
K.230B  236
K.232A  237
K.240A  236
K.250A  290
K.312A-K.322  272
K.315DA  272
K.322  835
K.325DA  272
K.411-K.453  230

L
L.16-L.21  727

M
M.  239
M.HA  242
M.120A  240
M.125A-M.126A  240
M.151  240
M.200B-M.200DB  281
M.200M  281
M.210A-M.215A  241
M.230C  241
M.423E-M.441E  239
M.77TR  256
MAN  487
MC.  836
MOD.  84
MOD.196-1  772
MOD.208  784
MOD.234  439
MOD.40R  84
MOD.43  774
MOD.440  N 84
MOD.44  84
MOD.55  84
MOD.601  485
MOD.64J7  84
MOD.66A-1  84
MOD.67L  84
MOD.68BHB  84
MOD.75-1  84
MOD.84TZS  341
MOD.850  812
MOD.89TX  341
MOD.97  84
MOD.99B  86
MOD.A1  85
MOD.A1VE  320
MOD.A3  85
MOD.AN  85
MOD.ANR  85
MOD.BJ  730
MOD.BJB  730
MOD.BRA  730
MOD.BSA  730
MOD.CAR  811
MOD.CAR1  811
MOD.CDX  85
MOD.CG  473
MOD.CG1  474
MOD.CH  229
MOD.CPE  414
MOD.DF  771
MOD.E  85
MOD.J1-MOD.J7  85

MOD.K  85
MOD.LIM  488
MOD.MET  427
MOD.MI  465
MOD.MT1  683
MOD.NS  246
MOD.NS260  367
MOD.PC1  394
MOD.PC2  396
MOD.PR  414
MOD.R  84
MOD.S1  85
MOD.SHP  755
MOD.TE  414
MOD.TX1  755
MOD.U306  527
MOD.U46CL  722
MOD.VE  414
MOD.Y105  616
MODM.  N 87
MODM.440 N 87
MODM.A  N 87
MODM.CG N 473
MODM.CPE1 N 414
MODM.MI1 N 477
MODM.MI3 N 477
MODM.MI4 N 478
MODM.R1A N 87
MODM.S1A N 87
MT.J  695
MP  487

N
N.38A  110
N.553D - N.558D  597
N.560D - N.642  598
N.708  786
NB - NBA - NBB  599
NEX  364
NG  259
NGA  258
NH.14A  249
NHX.14A  365
NJ  244
NJ.237A  364
NJ.263A  363
NJ.1300F - NJ.2000F  574
NJ.240A  244
NJ.260-NJ.262  366
NK.A  252
NK.LA  252
NKB  253
NKD.A  252
NK.1000F  577
NK.1101E  578
NK.143  790
NK.2000F  578
NK.209A-NK.218A  253
NK.230A-NK.240A  253
NK.232A  254
NK.300  259
NK.500  254
NK.990F  577
NM.A  255
NM.LA  255
NMB  256
NM.1000F  578
NM.1010LF - NM.1200F 579
NM.209A-NM.215A  256
NM.232A  257
NM.240A  256
NM.300  259
NP  282
NS  246
NS.LA  247
NS.1010 - NS.1090LF  576
NS.1800F  575
NS.1800F  785

N   NOUVEAUTÉ
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a1 a1 a1 a1
mm mm mm mm

160 40
8

5

100
200 60

10250 75
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0.1
1/10ème

0.05
1/20ème

0.02
1/50ème

0.01
1/100ème

50

50
20 20

100
200

30 30
300

mm µm µm µm
0-25 4 2 2
25-50 4 2 2
50-75 5 3 3

75-100 5 3 3

L

H

Classe 00/0/1 Classe 2
75 50 50

100 70 70
150 100 100
200 130 130
250 165 165
300 200 175
500 330 250

 
L 0 1 2

75 7 14 28
100 7 15 30
150 8 18 35
200 9 20 40
250 10 23 45
300 11 25 50
500 15 35 70

LxH 
mm 0 1 2
50 3 5 10
70 3 5 11
75 3 6 11

100 3 6 12
130 3 7 13
150 4 7 14
165 4 7 15
200 4 8 16
250 5 9 18
300 5 10 20
330 5 11
500 7 14 28

L

H

I

.

 Flexion tolérée du cadre
Force appliquée = 10N 

 Métrologie digitale 

 La métrologie – Introduction aux Normes 

 DIN 862 
 - Mesure à vernier mécanique ou à affi chage digital de 0 à 2000 m.
- Echelle à vernier ou circulaire graduée de 0,1 / 0,05 / 0,02 mm.

 • Norme dimensionnelle 

 Longueur 
de la règle

mm 

 Hauteur 
mors

inférieurs 
 Hauteur mors

supérieurs 

 Epaisseur totale 
pour 

mesure d’intérieur 

 Encombrement 
jauge de profondeur 

 • Précision 

 Longueur 
de la règle

mm 

 Limite d’erreur en µm 

 Précision  Mesure digitale 

 • La dureté des surfaces de mesure
  - +/- 53 HRc pour les mesures Inox. 

 • Mesures à affi chage digitale 
 - Vitesse de déplacement > à la norme (0,5m/s).

- Notifi cation de l’erreur en cas de :

- Vitesse de déplacement trop élevée.

- Etat de l’alimentation trop faible. 

 DIN 863 – Partie 1 – Micromètres d’extérieur – design Standard 

 Micromètre mécanique et à affi chage digital.
 • Une norme dimensionnelle

 - Touche doit être de 6,5 - 7,5 – 8 mm.

- Tolérance de planéité des surfaces de mesure doit être de 0,6 µm.

- Le levier de verrouillage ne doit pas altérer la mesure de plus de 2 µm.

- La graduation du tambour.

 Etendue 
de mesure 

 Erreur de 
justesse 

 Tolérance de parallélisme
Force appliquée = 10N 

 Autres spécifi cations couvertes par la norme. 

 • Force maximum appliquée sur la pièce mesurée entre 5 – 10 N.
• La qualité des matériaux utilisés et leur élasticité à l’effort. 

 DIN 878  – Comparateurs de précision 1/100ème 

 • Norme dimensionnelle.
• Défi nition de la précision.
• Force de mesure – comprise entre 0,3 N et 1,5 N.
 

 DIN 875  – Equerres de mécanicien 

 • Classe de précision.
• Tolérance de perpendicularité de 2 surfaces.
• Planéité des chants.
• Marquages légaux.

 Tolérance perpendicularité en µm 
 Dimensions  Classe de précision 

 Tolérance planéité en µm 
 Classe de précision 

 Dimensions 

Pieds à coulisse à affi chage digital 

 Métrologie digitale 

 CONVIVIALE, PERFORMANTE ET 
FIABLE !  

 Transmission de données 
performante 

 •  Utilitaire gagewedge développé pour FACOM. 
•  Fiabilité des relevés de données. 
•  Gain de temps, simple et facile d’utilisation. 
•  Compatible avec 
l’ensemble de la 
gamme digitale 
FACOM.
•  Simple connexion 
entre l’instrument 
de mesure et le pc
via un câble RS232;
 

 Téléchargerment gratuit  sur 
www.facom.com
 

 Fiable 
 • DIN 862.
• Protection IP – IEC529.
-  Protection contre la poussière et les liquides 

pour garantir une fi abilité parfaite quelques 
soient les conditions d’usage.

-  IP 6x = Aucune pénétration de poussière.
-  IP x5 = Protégé contre les jets de liquide 

dans toutes les directions pendant 
3 minutes.

•  Système de mesure inductif breveté.
• Connexion RS 232.
•  Utilitaire de transmission de données sur PC.

 Conviviale 

 MESURE À AFFICHAGE 
DIGITAL  Nouveau 

 1300 - 1320 Pieds à coulisse à affi chage digital  
 W Conforme à la norme DIN 862.
•  Précision 0,01 mm.
•  Résistance à l’eau et aux huiles coupe - IP 65.
- IP 6x = Aucune pénétration de poussière.
- IP x5 = Protégé contre les jets de liquide dans toutes les directions 
pendant 3 minutes.
•  Mécanique en acier Inox rectifi é.
•  Règle de lecture avec système inductif breveté.
•  Jauge de profondeur plate.
•  Affi chage digital LCD 6 mm.
•  Zéro fl ottant.
•  Conversion mm/inch.
•  Mise hors tension automatique.
•  Autonomie : environ 3500 heures.
•  Livré en coffret avec certifi cat de conformité.
•  Sortie RS 232. 

 F
 Capacité

mm
 Résolution

mm
 Répétabilité
Om

 Erreur de 
justesse
Om

 a
mm

 c
mm

 d
mm

 b
mm

 D
g

 1300  150  0,01  10Om  20  233  10  16  40  465
 1320  200  0,01  10Om  30  290  14  20  50  400

 F  Désignation
 1300.C2  Câble de connexion ordinateur type PC

 Gagewedge  Logiciel de transmission de données - via câble 1300.C2 
Disponible sur www.facom.com ou sur demande

1300

1320

 •  Facilité de lecture grâce à l’écran LCD.
• Prise en main plus intuitive. 
•  Une manipulation souple et rapide. 
•  Une transmission de donnée facilitée
. 
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rangement

Sélections d’outils 18

Servantes et mobilier
d’atelier 62

Boîtes à outils
Valises et coffres 100

Outillage
général

Clés 124

Cliquets - Douilles
Accessoires 166

Serrage contrôlé 260

Tournevis - Clés mâles
Embouts de vissage 304

Pinces 368

Mesurage - Traçage
Métrologie 416

Martellerie
Outils de frappe 460

Sciage - Perçage 
Coupe 480

Extracteurs 516

Éclairage 556

Outillage énergisé 566

Tube - Protection
Maintenance 600

Outillage
métiers

Électricité 622

Électronique 670

Automobile 712

Catalogue

FACOM à votre écoute :

 Technique et sécurité

Alphanumérique

Les professionnels sont depuis toujours au cœur
des engagements de FACOM.
C’est avec vous que la marque imagine, conçoit et
réalise ses produits, avec pour objectif de faciliter et 
sécuriser votre travail au quotidien. 
Cette relation privilégiée permet à FACOM de bien
comprendre les besoins et exigences de chaque métier,
et ce depuis 90 ans…
Grâce à cette proximité, enrichie chaque jour,
FACOM fabrique des outils innovants
répondant précisément aux attentes
des professionnels du monde entier
travaillant dans les métiers de
l’industrie et de l’automobile.

• Contact client

• Services en ligne

• Renseignement techniques

• Consignes de sécurité

• Conversion d’unités de mesure

• FACOM et les normes

• Ajustements mécaniques

• Normalisation de l’éclairage

• Normalisation vis et circlips

Repérez votre produit
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et ce depuis 90 ans…
Grâce à cette proximité, enrichie chaque jour,
FACOM fabrique des outils innovants
répondant précisément aux attentes
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• Contact client
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• Conversion d’unités de mesure

• FACOM et les normes
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Repérez votre produit
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Position relative des écarts ISO
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Alésage

Arbre

Ø
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m
in

al
IT

/2
IT

/2

Ajustements usuels (Système de l'alésage H)

Alésages
Type arbre

c11

c10

c9

d10

d9

d8

e9

e8

e7

f8

f7

f6

g6

g5

h9

h7

h6

h5

js7

js6

js5

k6

k5

m7

m6

n6

p6

r6

s7

s6

t5

u6

x7

Observations
H6 H7 H8 H9 H10 H11

Cas usuels de longues
portées, mauvais alignement,
dilatations…

Cas usuels pour guidages
tournants ou glissants
avec jeu
(bon graissage assuré)

pour guidages précis

assemblage
possible
à la main

assemblage
possible
au "maillet"
(Presse
recammandée)

assemblage
à la presse

assemblage
à la presse
lourde
ou par
dilatation
(frettage)

Pour
centrages et
positionnement
ne peut pas
transmettre
des efforts

Pour
transmission
des efforts

pas de
détérioration
des pièces
au démontage

détérioration
des pièces
au démontage

jeu
élevé

P
iè

ce
s 

m
ob

ile
s

je
u

je
u 

in
ce

rt
ai

n
se

rr
ag

e
(in

te
rf

ér
en

ce
)

P
iè

ce
s 

im
m

ob
ile

s

jeu
moyen

jeu
faible

ajusté

très
ajusté

peu
serré

serré

serré
fort

cas les plus utilisés cas les plus utilisés (à connaître)

  

Lampes à
incandescence

Coût réduit

Résistance aux 
chocs faible
Température 

élevée =
risques de
brulures,

d’incendie,
d’explosion

200 à 1000 lux non

Lampes
fl uo-rescentes, 
fl uo-compactes

IP 55

Eclairage diffus, 
faible

température, 
basse

consommation

Résistance aux 
chocs moyenne 300 à 400 lux Gamme 777

Leds
IP 64

Très bonne
résistance aux 
chocs, faible
température,

très basse 
consommation, 
longue durée

de vie

Coût, éclairage 
concentré, 500 à 1000 lux Gamme 779

Ø80H8f7

www.facom.com 847846 www.facom.com

 AU-DELA DEg 1 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400
 À (INCLUS) g 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

 IT5 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27

 IT6 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40

 IT7 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63

 IT8 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97

 IT9 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155

 IT10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250

 IT11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400

 IT12 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630

 IT13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970

Dimensions nominales en mm

Principales qualités ou tolérances (IT) ISO
(IT en micromètre : 1µm = 0,001 mm)

564

559

ISOISO

AJUSTEMENTS MÉCANIQUES NORMALISATION DE L’ÉCLAIRAGE

Les ajustements sont des catégories de dimensions tolérancées
normalisées utilisées pour les assemblages de deux pièces
cylindriques ou prismatiques.

 Désignation &
Inscriptions Normalisées

 Intervalles de tolérance (ou qualités) normalisés 

Ces données sont communiquées avec l’accord de l’AFNOR.

Ajustements usuels

 Sécurité et éclairage
Un éclairage adapté en fonction des situations de travail est indispen-
sable pour éviter la fatigue visuelle et réduire les risques d’accidents du 
travail.
Un travail de mécanique, de maintenance nécessite un éclairement de 
300 à 500 lux.
Un travail d’inspection, fi nition, peinture nécessite un éclairement de 
750 à 1000 lux.  
La source lumineuse doit être conçue et disposée pour éviter l’éblouis-
sement source d’inconfort.

L’indice de protection IP
(Etanchéité)
Le code IP indique le degré de protection contre l’accès aux parties dan-
gereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration de 
l’eau.
Constitué de 2 chiffres (ex IP 64), défi nis ci-dessous selon la norme
NF EN 60529

Recommandations
de Sécurité

• Utiliser des baladeuses fl uorescentes 
conformes à la norme EN 60 598-2-8

• Pour les produits alimentés sur le sec-
teur : prioriser le choix de baladeuses    
alimentées par une tension inférieure 
à 50 V

Plusieurs choix de technologie
d’éclairage vous sont proposés :

Technologie avantages   inconvénients Puissance
lumineuse Offre FACOM

Lampes à
incandescence

Coût réduit

Résistance aux 
chocs faible
Température 

élevée =
risques de
brulures,

d’incendie,
d’explosion

200 à 1000 lux non

Lampes
fl uo-rescentes, 
fl uo-compactes

IP 55

Eclairage diffus, 
faible

température, 
basse

consommation

Résistance aux 
chocs moyenne 300 à 400 lux Gamme 777

Leds
IP 64

Très bonne
résistance aux 
chocs, faible
température,

très basse 
consommation, 
longue durée

de vie

Coût, éclairage 
concentré, 500 à 1000 lux Gamme 779

1er chiffre
Protection des parties sous 

tension contre la pénétration
de solides

2e chiffre
Protection des parties sous 

tension contre la pénétration
de liquides

0 Pas de protection 0 Pas de protection

1 Une sphère de diamètre
50 mm ne pénètre pas

1 Gouttes d’eau tombant 
verticalement

2 Une sphère de diamètre
12,5 mm ne pénètre pas

2 Chutes de gouttes d’eau sur 
enveloppe inclinée à 15°
de sa position normale

3 Un fi l d’acier de diamètre
2,5 mm ne pénètre pas

3 Eau tombant en pluie avec un 
angle inférieur ou égal à
60° de la verticale

4 Un fi l d’acier de diamètre
1 mm ne pénètre pas

4 Arrosage de toutes les 
directions sur l’enveloppe

5 Essai dans une chambre
à talc : quantité de talc

5 Arrosage à la lance (6.3 mm) 
de toutes les directions non 
visible sur l’enveloppe

6 Essai dans une chambre
à talc :  aucun dépôt

6 Arrosage à la lance (12,5  mm) 
de toutes directions sur 
l’enveloppe

7 Immersion à 1 mm

8 Matériel submersible selon 
spécifi cations constructeur

IP : Quelle signifi cation ?

Arbre
lettre minuscule = écart
chiffre = IT ou tolérance

• Ajustements avec jeu : 
Ø 80 H8f7 
jeu mini = 0.030 mm
jeu Maxi = 0.106 mm 

• Ajustements avec
   jeu incertain
   (jeu ou serrage) :

Ø 80 H7k6 
jeu Maxi = 0.009 mm
Serrage Maxi = 0.002 mm

• Ajustements avec serrage
   ou interférence :

Ø 80 H7p6 
Serrage mini = 0.002 mm
Serrage Maxi = 0.051 mm

COTE NOMINALE

ALÉSAGE
lettre majuscule = écart
chiffre = IT ou tolérance
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NORMALISATION ET GUIDE DE CHOIX NORMALISATION ET GUIDE DE CHOIX 

CORRESPONDANCE DIAMÈTRE DE VIS ET EMPREINTE DE TOURNEVISCORRESPONDANCE DIAMÈTRE DE VIS ET EMPREINTE 6 PANS

Dimensions métriques Dimensions en pouces

Clés mâles

Correspondance diamètre de vis 
NF EN ISO 10664 et clé mâle TORX®

Identification
de l’empreinte mâle

Correspondance diamètre
de vis et douilles TORX®

CORRESPONDANCE DIAMÈTRE DE VIS ET EMPREINTE DE TOURNEVIS 

Protwist Embouts Clés mâles 

Ø Vis mm

Vis à tête
cylindrique
ISO 4762

Vis à tête
fraisée

ISO 10642

Vis sans tête
ISO 4026

M1,6 1,5 0,7
M2 1,5 0,9
M2,5 2 1,3
M3 2,5 2 1,5
M4 3 2,5 2
M5 4 3 2,5
M6 5 4 3
M8 6 5 4

M10 8 6 5
M12 10 8 6
M14 12 10
M16 14 10 8
M18 14
M20 17 12 10
M22 17
M24 19 12
M27 19
M30 22
M33 24
M36 27
M42 32

Ø Vis mm

Vis à tête cylindrique Vis à tête fraisée Vis sans tête

" mm " mm " mm
n° 0 1,52 0,50 1,27 .035 0,89 .028 0,711
n° 1 1,85 1/16 1,59 .050 1,27 .035 0,89
n° 2 2,18 5/64 1,98 .050 1,27 .035 0,89
n° 3 2,51 5/64 1,98 1/16 1,59 .050 1,27
n° 4 2,84 3/32 2,38 1/16 1,59 .050 1,27
n° 5 3,17 3/32 2,5 5/64 1,98 1/16 1,59
n° 6 3,5 7/64 3 5/64 1,98 1/16 1,59
n° 7 3,5 1/8 4
n° 8 4,16 9/64 5 3/32 2,38 5/64 1,98
n° 10 4,82 5/32 6 7/64 2,78 3/32 2,38
n° 10 4,82 1/8 3,17
1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57 7/64 2,78
1/4 6,35 7/32 5,55 5/32 3,97 1/8 3,17
5/16 7,94 1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57
5/16 7,94 5/32 3,97
3/8 9,52 5/16 7,94 7/32 5,55 3/16 4,75
7/16 11,11 3/8 9,52 1/4 6,35 7/32 5,55
1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94 1/4 6,35
5/8 15,87 1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94
3/4 19,05 5/8 15,88 1/2 12,7 3/8 9,52
7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29 1/2   12,7
1 25,4 3/4 19,05 5/8 15,88 9/16 14,29
1"1/8 28,57 7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29
1"1/4 31,75 7/8 22,2 7/8 22,2 5/8 15,88
1"3/8 34,92 1" 25,4 7/8 22,2 5/8 15,88
1"1/2 38,10 1" 25,4 1" 25,4 3/4 19,05

T n°

T6 1,65
T8 2,30
T10 2,72
T15 3,26
T20 3,84
T25 4,40
T27 4,96
T30 5,49
T40 6,60
T45 7,77
T50 8,79
T55 11,22

Ø Vis mm

Tête
cylindrique 

ISO 14579/14580

Tête cylindrique
bombée 

ISO 14584

Tête
fraisée 

NF E 25-107

Tête
fraisée 

bombée 
ISO 14583

M2,0 T6 T6 T6 T6
M2,5 T8 T8 T8 T8
M3,0 T10 T10 T10 T10 
M3,5 T15 (1) T15 T10 T15 
M4,0 T20 T20 T20 T20
M5,0 T25 T25 T20 T25
M6,0 T30 T30 T30 T30
M8,0 T45 T45 T40 T45

M10,0 T50 (1) T50 T50 T50
M12,0 T55

Ø Vis mm

Collerette
large

M3 E4
M4 E5 E6
M5 E6 E8
M6 E8 E10
M8 E10 E12

M10 E12 E14
M12 E14 E18
M14 E18 E20
M16 E20

Ø
Vis mm

Tête
fraisée
NF EN  

ISO 2009

Tête fraisée
bombée 
NF EN  

ISO 2010

Tête
cylindrique

NF EN  
ISO 1207

Tête large
cylindrique

NF EN  
ISO 1580

e x A e x A e x A e x A
M1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5
M2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
M2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5
M3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
M3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5
M4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
M5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
M6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 8 1,6 x 10
M8 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12
M10 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

Ø 
Vis mm

Tête fraisée
NF EN

ISO 1482

Tête fraisée
bombée
NF EN

ISO 1483

Tête 
cylindrique 

large  
NF EN

ISO 1481

e x A e x A e x A
ST.2,2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
ST.2,9 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
ST.3,5 1 x 5,5 1 x 5,5 1 x 5,5
ST.4,2 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
ST.4,8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
ST.5,5 1,6 x 8 1,6 x 8 1,6 x 10
ST.6,3 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10
ST.8 2 x 12 2 x 12 2 x 1,2
ST.9,5 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

Ø
Vis mm

Tête fraisée
NF E

25-604

Tête fraisée
bombée

NF E
25-605

Tête 
ronde
NF E

25-606

e x A e x A e x A
1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2
2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3
2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5
3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4
3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5
4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5
4,5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 6,5
5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8
6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10
7 2,0 x 12 2,0 x 10
8 2,0 x 12 2,0 x 12

Ø  
Vis mm

Tête
fraisée

ISO 7046

Tête
fraisée

bombée
ISO 7047

Tête
cylindrique

bombée
ISO 7045

Tête
Pœlier 
NFE  

25-122

N° N° N° N°
M 1,6 0 0 0 -
M 2,0 0 0 0 -
M 2,5 1 1 1 -
M 3,0 1 1 1 1
M 3,5 2 2 2 2
M 4,0 2 2 2 2
M 5,0 2 2 2 2
M 6,0 3 3 3 3
M 8,0 4 4 4 4

M 10,0 4 4 4 -

Ø 
Vis mm

Tête 
fraisée

ISO 7050

Tête 
fraisée 

bombée
ISO 7051

Tête
cylindrique
ISO 7049

Tête
Pœlier
NF E  

25-659

N° N° N° N°
ST2,2 0 0 0
ST2,9 1 1 1 1
ST3,5 2 2 2 2
ST4,2 2 2 2 2
ST4,8 2 2 2 2
ST5,5 3 3 3 3
ST6,3 3 3 3 3
ST8 4 4 4
ST9,5 4 4 4

Ø
Vis mm

Tête
fraisée
NF E  

25-601

Tête
fraisée

bombée 
NF E  

25-602

Tête
ronde
NF E  

25-603

N° N° N°
2,5 1 1 1
3 1 1 1
3,5 2 2 2
4 2 2 2
4,5 2 2 2
5 2 2 2
6 3 3 3

VIS À MÉTAUX VIS À TÔLE VIS À BOIS

VIS À MÉTAUX VIS À TÔLE VIS À BOIS

Vis à fenteVis à 6 pans creux 

Vis à empreinte torx® Vis à empreinte Phillips® et Pozidriv®

(1) ISO 14580

ISO

849
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Alésages

Position relative des écarts ISO
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Ajustements usuels (Système de l'alésage H)

Alésages
Type arbre

c11

c10

c9

d10

d9

d8

e9

e8

e7

f8

f7

f6

g6

g5

h9

h7

h6

h5

js7

js6

js5

k6

k5

m7

m6

n6

p6

r6

s7

s6

t5

u6

x7

Observations
H6 H7 H8 H9 H10 H11

Cas usuels de longues
portées, mauvais alignement,
dilatations…

Cas usuels pour guidages
tournants ou glissants
avec jeu
(bon graissage assuré)

pour guidages précis

assemblage
possible
à la main

assemblage
possible
au "maillet"
(Presse
recammandée)

assemblage
à la presse

assemblage
à la presse
lourde
ou par
dilatation
(frettage)

Pour
centrages et
positionnement
ne peut pas
transmettre
des efforts

Pour
transmission
des efforts

pas de
détérioration
des pièces
au démontage

détérioration
des pièces
au démontage

jeu
élevé

P
iè

ce
s 

m
ob

ile
s

je
u

je
u

 in
ce

rt
ai

n
se

rr
ag

e
(in

te
rf

ér
en

ce
)

P
iè

ce
s 

im
m

ob
ile

s

jeu
moyen

jeu
faible

ajusté

très
ajusté

peu
serré

serré

serré
fort

cas les plus utilisés cas les plus utilisés (à connaître)

  

Lampes à
incandescence

Coût réduit

Résistance aux 
chocs faible
Température 

élevée =
risques de
brulures,

d’incendie,
d’explosion

200 à 1000 lux non

Lampes
fl uo-rescentes, 
fl uo-compactes

IP 55

Eclairage diffus, 
faible

température, 
basse

consommation

Résistance aux 
chocs moyenne 300 à 400 lux Gamme 777

Leds
IP 64

Très bonne
résistance aux 
chocs, faible
température,

très basse 
consommation, 
longue durée

de vie

Coût, éclairage 
concentré, 500 à 1000 lux Gamme 779

Ø80H8f7

www.facom.com 847846 www.facom.com

 AU-DELA DEg 1 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400
 À (INCLUS) g 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

 IT5 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27

 IT6 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40

 IT7 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63

 IT8 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97

 IT9 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155

 IT10 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250

 IT11 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400

 IT12 100 120 150 180 210 250 300 350 400 460 520 570 630

 IT13 140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890 970

Dimensions nominales en mm

Principales qualités ou tolérances (IT) ISO
(IT en micromètre : 1µm = 0,001 mm)
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559

ISOISO

AJUSTEMENTS MÉCANIQUES NORMALISATION DE L’ÉCLAIRAGE

Les ajustements sont des catégories de dimensions tolérancées
normalisées utilisées pour les assemblages de deux pièces
cylindriques ou prismatiques.

 Désignation &
Inscriptions Normalisées

 Intervalles de tolérance (ou qualités) normalisés 

Ces données sont communiquées avec l’accord de l’AFNOR.

Ajustements usuels

 Sécurité et éclairage
Un éclairage adapté en fonction des situations de travail est indispen-
sable pour éviter la fatigue visuelle et réduire les risques d’accidents du 
travail.
Un travail de mécanique, de maintenance nécessite un éclairement de 
300 à 500 lux.
Un travail d’inspection, fi nition, peinture nécessite un éclairement de 
750 à 1000 lux.  
La source lumineuse doit être conçue et disposée pour éviter l’éblouis-
sement source d’inconfort.

L’indice de protection IP
(Etanchéité)
Le code IP indique le degré de protection contre l’accès aux parties dan-
gereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration de 
l’eau.
Constitué de 2 chiffres (ex IP 64), défi nis ci-dessous selon la norme
NF EN 60529

Recommandations
de Sécurité

• Utiliser des baladeuses fl uorescentes 
conformes à la norme EN 60 598-2-8

• Pour les produits alimentés sur le sec-
teur : prioriser le choix de baladeuses    
alimentées par une tension inférieure 
à 50 V

Plusieurs choix de technologie
d’éclairage vous sont proposés :

Technologie avantages   inconvénients Puissance
lumineuse Offre FACOM

Lampes à
incandescence

Coût réduit

Résistance aux 
chocs faible
Température 

élevée =
risques de
brulures,

d’incendie,
d’explosion

200 à 1000 lux non

Lampes
fl uo-rescentes, 
fl uo-compactes

IP 55

Eclairage diffus, 
faible

température, 
basse

consommation

Résistance aux 
chocs moyenne 300 à 400 lux Gamme 777

Leds
IP 64

Très bonne
résistance aux 
chocs, faible
température,

très basse 
consommation, 
longue durée

de vie

Coût, éclairage 
concentré, 500 à 1000 lux Gamme 779

1er chiffre
Protection des parties sous 

tension contre la pénétration
de solides

2e chiffre
Protection des parties sous 

tension contre la pénétration
de liquides

0 Pas de protection 0 Pas de protection

1 Une sphère de diamètre
50 mm ne pénètre pas

1 Gouttes d’eau tombant 
verticalement

2 Une sphère de diamètre
12,5 mm ne pénètre pas

2 Chutes de gouttes d’eau sur 
enveloppe inclinée à 15°
de sa position normale

3 Un fi l d’acier de diamètre
2,5 mm ne pénètre pas

3 Eau tombant en pluie avec un 
angle inférieur ou égal à
60° de la verticale

4 Un fi l d’acier de diamètre
1 mm ne pénètre pas

4 Arrosage de toutes les 
directions sur l’enveloppe

5 Essai dans une chambre
à talc : quantité de talc

5 Arrosage à la lance (6.3 mm) 
de toutes les directions non 
visible sur l’enveloppe

6 Essai dans une chambre
à talc :  aucun dépôt

6 Arrosage à la lance (12,5  mm) 
de toutes directions sur 
l’enveloppe

7 Immersion à 1 mm

8 Matériel submersible selon 
spécifi cations constructeur

IP : Quelle signifi cation ?

Arbre
lettre minuscule = écart
chiffre = IT ou tolérance

• Ajustements avec jeu : 
Ø 80 H8f7 
jeu mini = 0.030 mm
jeu Maxi = 0.106 mm 

• Ajustements avec
   jeu incertain
   (jeu ou serrage) :

Ø 80 H7k6 
jeu Maxi = 0.009 mm
Serrage Maxi = 0.002 mm

• Ajustements avec serrage
   ou interférence :

Ø 80 H7p6 
Serrage mini = 0.002 mm
Serrage Maxi = 0.051 mm

COTE NOMINALE

ALÉSAGE
lettre majuscule = écart
chiffre = IT ou tolérance
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ISO

5,6 5,8 6,8 8,8
*

9,8
**

10,9 12,9

ISO 272

*Classe 8-8a jusqu’a d=16 mm, 8-8b à partir de d=118 mm

d mm ISO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
 1,6** 0,35 3,2 0,075 234 0,105 327 0,120 374 0,160 499 0,180 561 0,235 732 0,275 857
 2** 0,40 4 0,159 388 0,222 544 0,254 621 0,339 829 0,381 932 0,498 1 217 0,582 1 424
 2,5** 0,45 5 0,330 648 0,463 907 0,529 1 036 0,705 1 382 0,793 1 555 1,04 2 030 1,21 2 375
 3 0,50 5,5 0,57 972 0,80 1 362 0,91 1 556 1,21 2 075 1,38 2 335 1,79 3 048 2,09 3 567
 4 0,70 7 1,30 1 685 1,83 2 359 2,09 2 696 2,78 3 594 3,16 4 044 4,09 5 279 4,79 6 178
 5 0,80 8 2,59 2 759 3,62 3 862 4,14 4 414 5,5 5 886 6,27 6 626 8,1 8 645 9,5 10 116
 6 1 10 4,49 3 891 6,2 5 448 7,1 6 226 9,5 8 302 10,84 9 334 14,0 12 194 16,4 14 269
 8 1,25 13 10,9 7 145 15,2 10 003 17,4 11 432 23 15 242 26,34 17 146 34 22 388 40 26 198
 10 1,50 16 21 11 379 30 15 930 34 18 206 46 24 275 52 27 313 67 35 655 79 41 724
 12 1,75 18 37 16 594 52 23 231 59 26 550 79 35 401 90 39 835 116 51 995 136 60 845
 14 2 21 59 22 789 83 31 905 95 36 463 127 48 618 143 54 570 187 71408 219 83 563
 16 2 24 93 31 385 130 43 939 148 50 216 198 66 955 224 75 422 291 98 340 341 115 079
 18 2,5 27 128 38 123 179 53 373 205 60 998 283 83 746   402 119 454 471 139 787
 20 2,5 30 182 49 039 254 68 655 291 78 463 402 107 941   570 153 657 667 179 811
 22 2,5 34 250 61 326 350 85 857 400 98 123 552 134 806   783 192 157 917 224 865
 24 3 36 313 70 616 438 98 863 500 112 986 691 155 489   981 221 266 1 148 258 928
 27 3 41 463 93 042 649 130 259 741 148 868 1 022 204 577   1 452 291 534 1 700 341 157
 30 3,5 46 628 113 045 880 158 263 1 005 180 872 1 387 248 811   1 969 354 209 2 305 414 500
 33 3,5 50 854 141 009 1 195 197 412 1 366 225 614 1 884 310 343   2 676 441 828 3 132 517 033
 36 4 55 1 096 165 409 1 534 231 573 1 754 264 655 2 418 363 974   3 435 518 282 4 020 606 501
 39 4 60 1 424 198 910 1 994 278 474 2 279 318 257 3 139 437 669   4 463 623 253 5 223 729 339
 42** 4,5 65 1 760 227 588 2 464 318 624 2 816 364 141 3 872 500 694   5 515 713 110 6 453 834 491
 45** 4,5 70 2 203 266 613 3 085 373 258 3 525 426 580 4 847 586 548   6 903 835 386 8 079 977 579
 48** 5 75 2 659 299 530 3 722 419 342 4 254 479 248 5 849 658 966   8 330 938 528 9 748 1 098 277
 52** 5 80 3 425 359 684 4 795 503 558 5 480 575 495 7 335 791 306   10 731 1 127 011 12 558 1 318 843
 56** 5,5 85 4 270 415 172 5 978 581 240 6 832 664 275 9 394 913 378   13 379 1 300 871 15 656 1 522 296
 60** 5,5 90 5 306 485 416 7 428 679 583 8 490 776 666 11 673 1 067 916   16 625 1 520 971 19 455 1 779 860
 64** 6 95 6 382 548 969 8 935 768 556 10 212 878 350 14 041 1 207 731   19 998 1 720 102 23 402 2 012 885

5,6 5,8 6,8 8,8
*

9,8
**

10,9 12,9

d mm ISO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
1,6** 0,35 3,2 0,086 210 0,120 294 0,137 335 0,183 447 0,206 503 0,269 657 0,315 769
2** 0,40 4 0,183 349 0,256 488 0,293 558 0,390 744 0,439 837 0,573 1 093 0,671 1 279
2,5** 0,45 5 0,383 582 0,536 815 0,612 931 0,816 1 242 0,918 1 397 1,20 1 824 1,40 2 134
3 0,50 5,5 0,66 874 0,92 1 224 1,06 1 399 1,41 1 866 1,60 2 099 2,07 2 740 2,43 3 207
4 0,70 7 1,51 1 514 2,11 2 120 2,42 2 422 3,22 3 230 3,66 3 635 4,74 4 744 5,5 5 552
5 0,80 8 3,00 2 481 4,20 3 473 4,81 3 970 6,4 5 293 7,27 5 958 9,4 7 774 11,0 9 098
6 1 10 5,2 3 498 7,2 4 893 8,3 5 598 11,1 7 464 12,57 8 392 16,3 10 962 19,1 12 828
8 1,25 13 12,6 6 426 17,7 8 997 20 10 283 27 13 710 30,62 15 423 39 20 137 46 23 565
10 1,50 16 25 10 238 35 14 334 40 16 382 53 21 843 61 24 575 78 32 082 92 37 542
12 1,75 18 43 14 934 60 20 908 69 23 895 92 31 860 105 35 849 136 46 795 159 54 760
14 2 21 69 20 514 97 28 719 111 32 822 148 43 763 167 49 142 218 64 277 255 75 218
16 2 24 108 28 280 152 39 592 174 45 248 232 60 331 262 67 944 341 88 611 399 103 694
18 2,5 27 149 34 324 209 48 054 239 54 919 330 75 421   469 107 549 549 125 856
20 2,5 30 213 44 188 298 61 863 341 70 700 471 97 253   667 138 456 781 162 023
22 2,5 34 293 55 298 411 77 418 470 88 478 648 121 574   920 173 269 1 077 202 762
24 3 36 366 63 630 513 89 083 586 101 809 809 140 084   1 148 199 376 1 343 233 313
27 3 41 544 83 910 762 117 474 871 134 257 1 201 184 517   1 706 262 920 1 997 307 672
30 3,5 46 737 101 914 1 032 142 679 1 180 163 062 1 628 224 292   2 311 319 331 2 704 373 685
33 3,5 50 1 004 127 210 1 406 178 094 1 607 203 536 2 216 279 953   3 148 398 593 3 684 466 438
36 4 55 1 288 149 174 1 803 208 844 2 060 238 679 2 840 328 236   4 036 467 413 4 723 546 973
39 4 60 1 677 179 487 2 348 251 282 2 683 287 179 3 697 394 919   5 255 562 393 6 150 658 119
42** 4,5 65 2 070 205 323 2 898 287 452 3 312 328 516 4 554 451 710   6 486 643 344 7 590 752 849
45** 4,5 70 2 596 240 641 3 635 336 897 4 154 385 025 5 712 529 410   8 136 754 008 9 520 882 350
48** 5 75 3 130 270 321 4 383 378 449 5 009 432 514 6 887 594 706   9 809 847 006 11 478 991 177
52** 5 80 4 041 324 763 5 657 454 668 6 465 519 620 8 889 714 478   12 661 1 017 590 14 816 1 190 797
56** 5,5 85 5 034 374 739 7 048 524 635 8 054 599 582 11 075 824 426   15 773 1 174 182 18 458 1 374 043
60** 5,5 90 6 266 438 337 8 772 613 672 10 026 701 340 13 785 964 342   19 634 1 373 457 22 976 1 607 237
64** 6 95 7 533 495 676 10 546 693 947 12 052 793 082 16 572 1 090 488   23 603 1 553 119 27 620 1 817 480

ISO 272

 Clés dynamométriques 

 Guide de serrage contrôlé (suite) 

 µ = 0.15 tableau de serrage pour visserie noire ou zinguée, lubrification sommaire (état de livraison) (µ=coefficient de frottement MOYEN)

 µ = 0.20 tableau de serrage pour visserie revêtue ou non. Montage à sec ( µ = coefficient de frottement moyen)

 *Classe 8-8a jusqu’a d=16 mm, 8-8b à partir de d=118 mm 

 Classe de qualité boulonnerie acier ISO898-1 

 Classe de qualité boulonnerie acier ISO898-1 
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Outils de manœuvre pour vis et écrous

Désignation et nomenclature

E : Assembly tools for screws and nuts — Designation and nomenclature

D : Handwerkzeuge für Schrauben und Muttern — Bezeichnung und Benennungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 15 décembre 2005 pour prendre effet

le 31 décembre 2005.

Remplace la norme homologuée NF E 74-380, de mai 1985.

Correspondance Le présent document reproduit intégralement la Norme internationale

ISO 1703:2005.

Analyse
Dans la série de normes relatives aux outils de manœuvre pour vis et écrous, le

présent document propose une nomenclature multilingue de ces outils.

Il définit une codification permettant de désigner chaque outil de façon univoque.

Descripteurs Thésaurus International Technique : outil de serrage, outil mécanique, outil à

main, vis, écrou, clé de serrage, tournevis, douille de serrage pour boulonnerie,

adaptateur pour douille, nomenclature, nomenclature multilingue.

Modifications Par rapport au document remplacé :

— introduction d’une nouvelle codification ;

— adjonction de nouveaux outils normalisés.

Corrections

ISO

Ampère-heure Ah 3,6 x 10³c (exact) quantité d’électricité Utilisé pour les accumulateurs
Angström A 10¯¹ºm (exact) longueur Longueurs d’ondes, distances atomiques
Bar bar 105Pa (exact) pression Fluides
Barrel (US) bbl 0,158 987 3 m³  volume 1 barrel (US) = 42 gallons (US).
Calorie I.T cal I.T 4,186 8 J (exact) énergie Quantité de chaleur
Candela cd unité SI de base  intensité lumineuse 
Cheval vapeur ch 735,498 75 W (exact) puissance 1ch = 75 kgm/s (exact). 
Degré ° 1,745 329 x 10¯² rad (2π/360 rad)  angle 
Degré Celsius °C Tk = 0°C+273,15 (exact) température L’origine de l’échelle Celsius est fixée 
     par convention à 273,15 K. 
Degré Fahrenheit °F Tk = 5/9 (0°F+459,67) (exact)  température 0°C = 5/9 (0°F-32) (exact)
Electronvolt eV 1,602 177 33 x 10-19 J  énergie Physique atomique et nucléaire
Farad F unité SI dérivée 1F = 1C/V  capacité électrique 
Faraday  9,648 70 x 10-4 C  quantité d’électricité Basé sur le carbonne 12.
Fluid ounce (UK) fl oz (UK) 2,841 30 x 10-5 m³  volume 
Fluid ounce (US) fl oz (US) 2,957 35 x 10¯5 m³  volume Liquides
Foot ft 30,48 cm (exact) longueur Le symbole  ‘  est aussi utilisé.
Gallon (UK) gal (UK) 4,546 09 x 10¯³ m³  volume 
Gallon (US) gal (US) 3,785 41 x 10¯³ m³  volume Liquides
Hertz Hz unité SI dérivée 1Hz = 1s¯¹  fréquence 
Horsepower (UK) hp 745,700 W  puissance Le «horse power US» a des valeurs qui 
     varient selon les domaines.
Inch in 2,54 cm (exact) longueur Le symbole ‘’ est aussi utilisé
Joule J unité SI dérivée 1J = 1N.m  énergie Travail, quantité de chaleur…
Kelvin K Unité SI de base  température Thermodynamique
Kilogrammètre kgm 9,806 65 J (exact) travail 
Kilogramme-force kgf 9,806 65 N (exact) force 
Kilowattheure kWh 3,6 x 10-6 J (exact) énergie Consommation de l’énergie électrique
Liquid pint (US) liq pt (US) 4,731 76 x 10-4 m3  volume Liquides
Liquid quart (US) liq qt 9,463 529 x 10-4 m3  volume Liquides
Litre l, L 10-3 m3 (exact) volume C.G.P.M. 1964.
Lux lx unité SI dérivée             1lx = 1lm/m2 éclairement 
Micron µ 10-6 m (exact) longueur Terme remplacé par micromètre
Mile mile 1,609 344 x 103 m (exact) longueur S’appelle aussi «statute mile»
Mille marin, mille  1,852 x 103 m (exact) longueur Navigation maritimie et aérienne
Millimètre de mercure 
(conventionnel) mmHg 133,322 4 Pa  pression Egal à 13,595 1 mmH2O. (exact). 
Nautical mile (UK)  1,852 x 103 m (exact) longueur Depuis 1970, le «nautical mile» 
     est égal au mille marin.
Newton   N unité SI dérivée     1 N = 1 kg.m.s-2 force 
Ohm Ω unité SI dérivée     1 Ω = 1 V / A  résistance électrique 
Ounce oz 28,349 5 g  masse 16 oz = 1 lb
Pascal Pa unité SI dérivée     1 Pa = 1 N/m2  pression, contrainte 
Pound (Livre) lb 0,453 592 37 kg (exact) masse 
Pound-force lbf 4,448 22 N  force 
Psi psi 6,894 757 x 103 Pa  pression Abréviation de «poundforce per square inch».
Radian  rad unité SI dérivée 1 m/m  angle (plan) Le symbole rd a aussi été utilisé en France
Seconde s unité SI de base  temps 
Torr torr 133,322 4 Pa  pression 1/760 atmosphère normale (exact).
Volt V unité SI dérivée    1 V = 1 W/A  potentiel électrique 
Voltampère VA 1 W (exact) puissance apparente Electricité.
Watt W unité SI dérivée    1 W = 1 J/s  puissance 
Wattheure Wh 3600 J (exact) énergie Consommation d’énergie électrique.
Weber Wb unité SI dérivée    1 Wb = 1 V.s  flux d’induction magnétique 
Yard yd 0,914 4 m (exact) longueur

Qu’est qu’une norme ?
La norme est un document de référence apportant des réponses à des problèmes techni-
ques et commerciaux, concernant des produits, qui se posent de façon répétée dans les 
relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques etc.
Elle est élaborée par consensus au sein de bureaux (ou organisations) de normalisation par 
l’ensemble des acteurs économiques volontaires.
La normalisation constitue un outil de dialogue entre fabricants, utilisateurs, pouvoirs 
publics et autres partenaires.

La normalisation est une activité essentiellement technique à 
finalité économique. Elle permet de clarifier les transactions, 
rationaliser les productions, faciliter les échanges commerciaux.

Extrait de la norme européenne NF EN 45020
Document, établi par consensus, et approuvé par un orga-
nisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et 
répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéris-
tiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un 
niveau d’ordre optimal dans un contexte donné.

Guide ISO/CEI 2
La norme est un document établi par un consensus qui four-
nit, pour des usages communs et répétés des règles, des 
lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités 
ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal 
dans un contexte donné.

FACOM, 30 ans de présence dans
la normalisation internationale 
Facom participe activement aux différentes commissions de normalisation (française - NF, 
internationales - ISO ou américaines ASME ou SAE) pour l’outillage à main. 
La présence de Facom, bien en amont de l’évolution des normes, lui permet d’adapter en 
continu ses produits aux futures normes et de délivrer des produits conformes à leurs exi-
gences de qualité, pour une utilisation plus sûre et facile de ses outils par ses utilisateurs. 
Facom, soucieux de l’information de ses utilisateurs, mentionne les principales normes cor-
respondant à ses outils :
- normes européennes et internationales EN / ISO
- normes françaises NF
- normes allemandes DIN
- normes américaines ASME / SAE

DIMENSIONS
DU CALIBRE DE
PÉNÉTRATION POUR
LES EXTRÉMITÉS
DE TYPE PH

CLES
 Désignation 

Terme Normes ISO Outil Utilisation
 nouveau ancien

 1 1 01 01 0   4229

 1 1 01 01 1 1 Clé à (691; 1711-1)

   fourche simple

    10102

 1 1 01 02 0 4 Clé à (691; 1085;

   
fourche double

 1711-1; 3318)

 1 1 01 03 0 3 Clé à  (691)

   
fourche à frapper

 1 1 01 04 0 2 Clé à molette 6787

    7738

 1 1 01 05 0 13 Clé mixte,  (691; 1711-1;

   
coudée

 3318)

    7738

 1 1 01 06 0 14 Clé mixte,  (691; 1711-1;

  
 contre-coudée

 3318)

 Extrémité a b c e f m a ß

 n° ± 0,005 min. ± 0,025 max. ± 0,005 0 0  + 0° 15’

       -0,02  - 0 °15’ 0

  mm mm mm mm mm  mm

 0 0,419 3  2,38 0,284 0,29  - 7°

 1 0,648 4,5  2,38 0,493 0,49  138°

 2 1,156 6 0,254 3,97 0,769  1,08 140° 5°45’

 3 1,918 8  6,34 1,257 2,07  146°

 4 2,553 10  7,94 1,804 2,71  153° 7° 

Calibres pour
les extrémités de

type PH

FACOM ET LES NORMESCONVERSION UNITÉS DE MESURE

Symboles et abréviations 

Unités Symbole ou
abréviation 

Facteur de conversion
en unité SI Grandeur Remarques

Le tableau ci-dessous donne les facteurs de conversion en unités SI d’un certain 
nombre d’unités qui n’appartiennent pas à ce système, qu’elles soient encore 
utilisées pratiquement, en France ou à l’étranger, dans des domaines généraux ou 
dans des domaines très spécialisés ou qu’elles appartiennent à d’anciens systèmes 
aujourd’hui périmés.
Celles des unités dont l’emploi est ou a été particulier aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni portent respectivement, entre parenthèses, la mention « (US) » ou « (UK) ».

Extraits de la norme AFNOR. Seule la norme dans son intégralité fait foi, elle est disponible sur le site Afnor www.boutique-normes.afnor.org

(DIN Standard) Reproduced by permission of DIN Deutsches Institut für Normung e.V. The definitive version for the implementation 
of this standard is the edition bearing the most recent date of issue, obtainable from Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Germany.
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INDEX ALPHABÉTIQUE RECHERCHE PAR LE PRODUIT

A

INDEX ALPHABÉTIQUERECHERCHE PAR LE PRODUIT

B

  
Adaptateur Motometer pour  
compressiomètre  741
Aiguille pour tire-fils  637
Aimanteur-désaimanteur  331
Aménagement de tiroirs pour armoires  99
Appareil de mesure des pressions de frein  
à deux manomètres  768
Appareils à collets   613
Appareils hydrauliques pour emporte-pièces 645
Armoire à portes escamotables  98
Armoire latérale pour servante  80
Armoire murale    93
Armoire station-service  52
Armoire à rideau   92
Aspirateur de vapeur  752
Augmentateur 1/2» à 3/4»  223
Augmentateur 1/4» à 3/8»  184
Augmentateur 3/4» à 1»  237
Augmentateur 3/8» à 1/2»  199
Augmentateur CDX à 1/2»  208
Augmentateur impact 1» à 1» 1/2  257
Augmentateur impact 1»1/2 à 2»1/2  258
Augmentateur impact 1/2» à 3/4»  250
Augmentateur impact 3/4» à 1»  254
Augmentateur impact 3/8» à 1/2»  244
Augmentateurs 3 pièces de 1/4» à 1/2»  185

B
Bac à déchets pour servante  81
Baladeur et son support pour servante  82
Baladeuses   564
Banc d’essai pour contrôleur de couple  302
Barre anti-effraction pour servante  80
Batteries pour machines  
électro-portatives  573
Battes   806
Bédanes  478
Bédanes gainée  474
Bloc-tiroirs pour établis  91
Bloque-poulies  766
Bloque-volant moteur  764
Boite à outils plastique  107
Boîte à outils textile  105
Boîte à outils tôle  106
Boîtier de maintien mémoire  736
Bouchons pour purgeur de frein  770

C

C

C D
C

C

C

Clés à béquilles   154
Clés à béquilles à cardan   156
Clés à bougies  725
Clés à chaîne   608
Clés à choc pneumatiques  574
Clés à choc pneumatiques roues  785
Clés à choc sur batterie - 19,2 V  572
Clés à choc sur batterie - 19,2 V roues  785
Clés à chocs manuelles Dynapact  259
Clés à cliquet  136
Clés à cliquet porte embouts 1/4» - 5/16»  359
Clés à cliquet porte-embouts   142
Clés à crémaillère   162
Clés à douilles articulées  155
Clés à douilles emmanchées  156
Clés à ergots   163
Clés à ergots pour amortisseur VAG  783
Clés à filtre à huile   722
Clés à fourche «gros efforts»  146
Clés à fourche isolées 1000 volts VSE  658
Clés à fourches   143
Clés à fourches «extra-plates»   144
Clés à fourches micromécaniques   145
Clés à molette   160
Clés à molette isolées 1000 volts VSE  658
Clés à oeil Torx  149
Clés à pipe débouchées   152
Clés à sangle    609
Clés à tuyauter   158
Clés à tuyauter à cliquet   158
Clés articulées pour bougies   726
Clés articulées pour bougies  
de préchauffage diesel  731
Clés contrecoudées  147
Clés de serrage angulaire   300
Clés de serrage angulaire culasse  756
Clés de vidange   721
Clés dynamométriques à déclenchement   277
Clés dynamométriques à déclenchement  
«haute performance»  272
Clés dynamométriques à lecture  
directe à cadran  290
Clés dynamométriques à réarmement  
manuel   278
Clés dynamométriques à transmision  
radio Easotork   286
Clés dynamométriques réglables sans vernier  289
Clés emmanchées  156
Clés en croix écrous de roue  784
Clés en croix isolées 1000 volts VSE  659
Clés en croix poids lourd  835
Clés en tube coudées   153
Clés en tube isolées 1000 volts VSE  659
Clés en tube pour bougies   727
Clés mâles 6 pans courtes   339
Clés mâles 6 pans courtes sur anneau  336
Clés mâles 6 pans emmanchées  343
Clés mâles 6 pans extra-longue  
à tête sphérique  338

Coffrets de clés «Micro-Tech®»   695
Coffrets de douilles 1»  239
Coffrets de douilles 1/2»  210
Coffrets de douilles 1/4»  174
Coffrets de douilles 3/4»  230
Coffrets de douilles 3/8»  190
Coffrets de douilles CDX  205
Coffrets de douilles impact 1/2»  250
Coffrets de douilles impact 3/4»  254
Coffrets de douilles isolées 1000 volts  663
Coffrets de douilles isolées 1000 volts VSE  663
Coffrets de tournevis «Micro-Tech®»  693
Coffrets d’embouts   354
Coffrets d’embouts impact   365
Coffrets embouts impact 1/2»  249
Coffrets embouts impact 3/8»  245
Coffrets plastiques  110
Coffrets rivetage  616
Collets pour conduits de frein  773
Colliers à segments à rochet  757
Colliers métalliques de transmission  791
Colliers plastiques  635
Combinaisons de mécanicien  602
Comparateurs à affichage digital   423
Comparateurs mécaniques  429
Compas   437
Compositions d’outils «Micro-Tech®»  696
Compositions de douilles 1»   239
Compositions de douilles 1/2»  210
Compositions de douilles 1/4»  174
Compositions de douilles 3/4»  230
Compositions de douilles 3/8»  190
Compositions de douilles CDX  205
Compositions de douilles impact 1/2»   250
Compositions de douilles impact 3/4»   254
Compositions de douilles isolées 1000 volts 663
Compositions de douilles tournevis 1/2»   227
Compositions d’embouts  354
Compositions écarteur de brides Mac Pherson 776
Compositions redressage hydraulique  
carrosserie  826
Compresseurs de ressort  777
Compressiomètres   740
Contrôle de circuit de refroidissement  749
Contrôle de pression d’huile  746
Contrôle de pression de carburant  744
Contrôle de pression de frein  768
Contrôle de tension électrique  735
Contrôle étanchéité moteur  744
Contrôleurs de couple   301
Cordeaux à tracer   452
Cordons de raccordement isolés  705
Cosses pré-isolées «électricité automobile» 738
Cosses pré-isolées en coffret  634
Coupe-boulons   503
Coupe-câbles  504
Coupe-câbles isolés 1000 volts VSE  657
Coupe-fils acier   504
Coupelles pour compresseur de ressort  780

Clés mâles 6 pans longues   338
Clés mâles 6 pans longues à tête sphérique  337
Clés mâles 6 pans longues sur anneau  336
Clés mâles 6 pans poignée en «T»   341
Clés mâles 6 pans sur monture   335
Clés mâles isolées 1000 volts VSE  659
Clés mâles Resistorx  340
Clés mâles Torx  340
Clés mâles Torx emmanchées  342
Clés mâles Torx en étui  334
Clés mâles Torx en trousse  337
Clés mâles Torx sur anneau  336
Clés mâles Torx sur monture  335
Clés mixtes   128
Clés mixtes à cliquet  136
Clés mixtes à cliquet articulées  139
Clés mixtes à cliquet courtes  138
Clés mixtes à reprise rapide   132
Clés mixtes contrecoudées   134
Clés mixtes contrecoudées «gros efforts»   135
Clés mixtes courtes   133
Clés mixtes longues   135
Clés polygonales à cliquet   140
Clés polygonales à frapper   151
Clés polygonales contrecoudées   147
Clés polygonales contrecoudées  
«gros efforts»   150
Clés polygonales contrecoudées isolées  
1000 volts VSE  658
Clés polygonales demi-lune   149
Clés polygonales droites   148
Clés pour bougies  725
Clés pour charnières automobile  796
Clés pour filtre à huile    722
Clés pour filtre à huile à chaîne  723
Clés pour filtre à huile poids lourds  831
Clés pour pompes d’injection  764
Clés pour sondes lambda  758
Clés pour tuyaux d’injection diesel   752
Clés serre-tubes   607
Clés universelles pour poulies  766
Cliquet  3/4» poids lourds  828
Cliquet 1»   240
Cliquet 1/2»  218
Cliquet 1/4»  180
Cliquet 3/4»   233
Cliquet 3/8»  192
Cliquet CDX   207
Cliquets isolés 1000 volts VSE  662
Cliquets pneumatiques  580
Cliquets pour clés dynamométriques  296
Cloisons pour tiroirs de servante  82
Coffres «travaux publics»  123
Coffres maintenance  120
Coffres mobile   77
Coffres pour servantes CHRONO.XL   73
Coffres pour servantes JET.XL   70
Coffres pour servantes  119
Coffrets de calage moteur   761

Coupe-Tout  510
Coupe-tube à chaîne échappement  758
Coupe-tube cuivre frein  774
Coupe-tubes   610
Coupe-tubes plastique  612
Couplemètres pour clés dynamométriques  303
Couplemètres pour tournevis  
dynamométriques  303
Couteau à pare-brise pneumatique  824
Couteau isolé 1000 volts VSE  657
Couteaux   512
Craies de marquage  453
Crayon graveur pneumatique  596
Crayons     453
Crics bouteille   718
Crics rouleurs   717
Crochets CKS pour panneau mural et armoires 94
Crochets de traction pour échappement  758
Cutter de précision à lame interchangeable  701
Cutters   506

D
Décolleurs de roulements  550
Découpe-joints   514
Dégaineurs de câbles  624
Dégoujonneuses   554
Démonte puits de jauge  746
Démonte-obus de valve de roue  786
Dérouilleur à aiguilles pneumatique  596
Désaxeur 1/2»  223
Disqueuse d’angle pneumatique  589
Disqueuses rotatives pneumatiques  588
Doigts magnétiques   702
Doigts magnétiques flexibles  704
Doigts mécaniques à griffes  702
Doigts mécaniques flexibles  704
Douille à créneaux pour porte-injecteurs  751
Douille impact 1» spéciale «Trailor»   256
Douille pour écrou de moyeux de roue  790
Douille pour la rotule inférieure  789
Douille pour serrage angulaire  
de l’écrou de moyeu  790
Douilles 1»   242
Douilles 1/2»   225
Douilles 1/4»   186
Douilles 3/4»   237

Broches pour clés 91A, 92A et clés 97  154
Broches pour cliquet 1»   240
Broches pour cliquet 3/4»  236
Brosse métallique acier  606
Brosse métallique pour étriers de frein  772
Brosses  703
Brucelles  697
Brucelles antistatiques   699
Burette ‘’stylo’’  702
Burettes   617
Burins  478
Burins carrosserie  798
Burins gainés  474

C
Calibre   459
Cardan impact 1»  256
Cardan impact 1»1/2  258
Cardan impact 1/2»  250
Cardan impact 3/4»  253
Cardan impact 3/8»  244
Cardan universel 1/2»  222
Cardan universel 1/4»  184
Cardan universel 3/4»  236
Cardan universel 3/8»  199
Cardan universel CDX  208
Carde à lime  487
Carrés conducteurs pour clés  
dynamométriques  296
Casier à masses mural  788
Casse-écrous  555
Centreur d’embrayage universel  759
Chandelles  718
Chargeur de clé Easotork  287
Chargeur pour machines  
électro-portatives  572
Chariot porte boîte  106
Chariot porte-valise de maintenance  114
Chariots de visite  719
Chasse-clous   476
Chasse-clous gainés   473
Chasse-goupilles   475
Chasse-goupilles gainés   472
Chasse-goupilles pour  
goupilles élastiques  475
Chasse-rotules à frapper  789
Chaussettes de tirage  638
Chevalet multifonctions du carrossier  815
Chiffres à frapper  454
Cintreuses  609
Cisaille grignoteuse  502
Cisailles à tôle  500
Ciseaux   511
Ciseaux de précision  701
Clés «coiffe»  724
Clés 4 empreintes pour  
armoires électriques  636
Clés 6 pans mâles  333
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Adaptateur Motometer pour  
compressiomètre  741
Aiguille pour tire-fils  637
Aimanteur-désaimanteur  331
Aménagement de tiroirs pour armoires  99
Appareil de mesure des pressions de frein  
à deux manomètres  768
Appareils à collets   613
Appareils hydrauliques pour emporte-pièces 645
Armoire à portes escamotables  98
Armoire latérale pour servante  80
Armoire murale    93
Armoire station-service  52
Armoire à rideau   92
Aspirateur de vapeur  752
Augmentateur 1/2» à 3/4»  223
Augmentateur 1/4» à 3/8»  184
Augmentateur 3/4» à 1»  237
Augmentateur 3/8» à 1/2»  199
Augmentateur CDX à 1/2»  208
Augmentateur impact 1» à 1» 1/2  257
Augmentateur impact 1»1/2 à 2»1/2  258
Augmentateur impact 1/2» à 3/4»  250
Augmentateur impact 3/4» à 1»  254
Augmentateur impact 3/8» à 1/2»  244
Augmentateurs 3 pièces de 1/4» à 1/2»  185

B
Bac à déchets pour servante  81
Baladeur et son support pour servante  82
Baladeuses   564
Banc d’essai pour contrôleur de couple  302
Barre anti-effraction pour servante  80
Batteries pour machines  
électro-portatives  573
Battes   806
Bédanes  478
Bédanes gainée  474
Bloc-tiroirs pour établis  91
Bloque-poulies  766
Bloque-volant moteur  764
Boite à outils plastique  107
Boîte à outils textile  105
Boîte à outils tôle  106
Boîtier de maintien mémoire  736
Bouchons pour purgeur de frein  770

C

C

C D
C

C

C

Clés à béquilles   154
Clés à béquilles à cardan   156
Clés à bougies  725
Clés à chaîne   608
Clés à choc pneumatiques  574
Clés à choc pneumatiques roues  785
Clés à choc sur batterie - 19,2 V  572
Clés à choc sur batterie - 19,2 V roues  785
Clés à chocs manuelles Dynapact  259
Clés à cliquet  136
Clés à cliquet porte embouts 1/4» - 5/16»  359
Clés à cliquet porte-embouts   142
Clés à crémaillère   162
Clés à douilles articulées  155
Clés à douilles emmanchées  156
Clés à ergots   163
Clés à ergots pour amortisseur VAG  783
Clés à filtre à huile   722
Clés à fourche «gros efforts»  146
Clés à fourche isolées 1000 volts VSE  658
Clés à fourches   143
Clés à fourches «extra-plates»   144
Clés à fourches micromécaniques   145
Clés à molette   160
Clés à molette isolées 1000 volts VSE  658
Clés à oeil Torx  149
Clés à pipe débouchées   152
Clés à sangle    609
Clés à tuyauter   158
Clés à tuyauter à cliquet   158
Clés articulées pour bougies   726
Clés articulées pour bougies  
de préchauffage diesel  731
Clés contrecoudées  147
Clés de serrage angulaire   300
Clés de serrage angulaire culasse  756
Clés de vidange   721
Clés dynamométriques à déclenchement   277
Clés dynamométriques à déclenchement  
«haute performance»  272
Clés dynamométriques à lecture  
directe à cadran  290
Clés dynamométriques à réarmement  
manuel   278
Clés dynamométriques à transmision  
radio Easotork   286
Clés dynamométriques réglables sans vernier  289
Clés emmanchées  156
Clés en croix écrous de roue  784
Clés en croix isolées 1000 volts VSE  659
Clés en croix poids lourd  835
Clés en tube coudées   153
Clés en tube isolées 1000 volts VSE  659
Clés en tube pour bougies   727
Clés mâles 6 pans courtes   339
Clés mâles 6 pans courtes sur anneau  336
Clés mâles 6 pans emmanchées  343
Clés mâles 6 pans extra-longue  
à tête sphérique  338

Coffrets de clés «Micro-Tech®»   695
Coffrets de douilles 1»  239
Coffrets de douilles 1/2»  210
Coffrets de douilles 1/4»  174
Coffrets de douilles 3/4»  230
Coffrets de douilles 3/8»  190
Coffrets de douilles CDX  205
Coffrets de douilles impact 1/2»  250
Coffrets de douilles impact 3/4»  254
Coffrets de douilles isolées 1000 volts  663
Coffrets de douilles isolées 1000 volts VSE  663
Coffrets de tournevis «Micro-Tech®»  693
Coffrets d’embouts   354
Coffrets d’embouts impact   365
Coffrets embouts impact 1/2»  249
Coffrets embouts impact 3/8»  245
Coffrets plastiques  110
Coffrets rivetage  616
Collets pour conduits de frein  773
Colliers à segments à rochet  757
Colliers métalliques de transmission  791
Colliers plastiques  635
Combinaisons de mécanicien  602
Comparateurs à affichage digital   423
Comparateurs mécaniques  429
Compas   437
Compositions d’outils «Micro-Tech®»  696
Compositions de douilles 1»   239
Compositions de douilles 1/2»  210
Compositions de douilles 1/4»  174
Compositions de douilles 3/4»  230
Compositions de douilles 3/8»  190
Compositions de douilles CDX  205
Compositions de douilles impact 1/2»   250
Compositions de douilles impact 3/4»   254
Compositions de douilles isolées 1000 volts 663
Compositions de douilles tournevis 1/2»   227
Compositions d’embouts  354
Compositions écarteur de brides Mac Pherson 776
Compositions redressage hydraulique  
carrosserie  826
Compresseurs de ressort  777
Compressiomètres   740
Contrôle de circuit de refroidissement  749
Contrôle de pression d’huile  746
Contrôle de pression de carburant  744
Contrôle de pression de frein  768
Contrôle de tension électrique  735
Contrôle étanchéité moteur  744
Contrôleurs de couple   301
Cordeaux à tracer   452
Cordons de raccordement isolés  705
Cosses pré-isolées «électricité automobile» 738
Cosses pré-isolées en coffret  634
Coupe-boulons   503
Coupe-câbles  504
Coupe-câbles isolés 1000 volts VSE  657
Coupe-fils acier   504
Coupelles pour compresseur de ressort  780

Clés mâles 6 pans longues   338
Clés mâles 6 pans longues à tête sphérique  337
Clés mâles 6 pans longues sur anneau  336
Clés mâles 6 pans poignée en «T»   341
Clés mâles 6 pans sur monture   335
Clés mâles isolées 1000 volts VSE  659
Clés mâles Resistorx  340
Clés mâles Torx  340
Clés mâles Torx emmanchées  342
Clés mâles Torx en étui  334
Clés mâles Torx en trousse  337
Clés mâles Torx sur anneau  336
Clés mâles Torx sur monture  335
Clés mixtes   128
Clés mixtes à cliquet  136
Clés mixtes à cliquet articulées  139
Clés mixtes à cliquet courtes  138
Clés mixtes à reprise rapide   132
Clés mixtes contrecoudées   134
Clés mixtes contrecoudées «gros efforts»   135
Clés mixtes courtes   133
Clés mixtes longues   135
Clés polygonales à cliquet   140
Clés polygonales à frapper   151
Clés polygonales contrecoudées   147
Clés polygonales contrecoudées  
«gros efforts»   150
Clés polygonales contrecoudées isolées  
1000 volts VSE  658
Clés polygonales demi-lune   149
Clés polygonales droites   148
Clés pour bougies  725
Clés pour charnières automobile  796
Clés pour filtre à huile    722
Clés pour filtre à huile à chaîne  723
Clés pour filtre à huile poids lourds  831
Clés pour pompes d’injection  764
Clés pour sondes lambda  758
Clés pour tuyaux d’injection diesel   752
Clés serre-tubes   607
Clés universelles pour poulies  766
Cliquet  3/4» poids lourds  828
Cliquet 1»   240
Cliquet 1/2»  218
Cliquet 1/4»  180
Cliquet 3/4»   233
Cliquet 3/8»  192
Cliquet CDX   207
Cliquets isolés 1000 volts VSE  662
Cliquets pneumatiques  580
Cliquets pour clés dynamométriques  296
Cloisons pour tiroirs de servante  82
Coffres «travaux publics»  123
Coffres maintenance  120
Coffres mobile   77
Coffres pour servantes CHRONO.XL   73
Coffres pour servantes JET.XL   70
Coffres pour servantes  119
Coffrets de calage moteur   761

Coupe-Tout  510
Coupe-tube à chaîne échappement  758
Coupe-tube cuivre frein  774
Coupe-tubes   610
Coupe-tubes plastique  612
Couplemètres pour clés dynamométriques  303
Couplemètres pour tournevis  
dynamométriques  303
Couteau à pare-brise pneumatique  824
Couteau isolé 1000 volts VSE  657
Couteaux   512
Craies de marquage  453
Crayon graveur pneumatique  596
Crayons     453
Crics bouteille   718
Crics rouleurs   717
Crochets CKS pour panneau mural et armoires 94
Crochets de traction pour échappement  758
Cutter de précision à lame interchangeable  701
Cutters   506

D
Décolleurs de roulements  550
Découpe-joints   514
Dégaineurs de câbles  624
Dégoujonneuses   554
Démonte puits de jauge  746
Démonte-obus de valve de roue  786
Dérouilleur à aiguilles pneumatique  596
Désaxeur 1/2»  223
Disqueuse d’angle pneumatique  589
Disqueuses rotatives pneumatiques  588
Doigts magnétiques   702
Doigts magnétiques flexibles  704
Doigts mécaniques à griffes  702
Doigts mécaniques flexibles  704
Douille à créneaux pour porte-injecteurs  751
Douille impact 1» spéciale «Trailor»   256
Douille pour écrou de moyeux de roue  790
Douille pour la rotule inférieure  789
Douille pour serrage angulaire  
de l’écrou de moyeu  790
Douilles 1»   242
Douilles 1/2»   225
Douilles 1/4»   186
Douilles 3/4»   237

Broches pour clés 91A, 92A et clés 97  154
Broches pour cliquet 1»   240
Broches pour cliquet 3/4»  236
Brosse métallique acier  606
Brosse métallique pour étriers de frein  772
Brosses  703
Brucelles  697
Brucelles antistatiques   699
Burette ‘’stylo’’  702
Burettes   617
Burins  478
Burins carrosserie  798
Burins gainés  474

C
Calibre   459
Cardan impact 1»  256
Cardan impact 1»1/2  258
Cardan impact 1/2»  250
Cardan impact 3/4»  253
Cardan impact 3/8»  244
Cardan universel 1/2»  222
Cardan universel 1/4»  184
Cardan universel 3/4»  236
Cardan universel 3/8»  199
Cardan universel CDX  208
Carde à lime  487
Carrés conducteurs pour clés  
dynamométriques  296
Casier à masses mural  788
Casse-écrous  555
Centreur d’embrayage universel  759
Chandelles  718
Chargeur de clé Easotork  287
Chargeur pour machines  
électro-portatives  572
Chariot porte boîte  106
Chariot porte-valise de maintenance  114
Chariots de visite  719
Chasse-clous   476
Chasse-clous gainés   473
Chasse-goupilles   475
Chasse-goupilles gainés   472
Chasse-goupilles pour  
goupilles élastiques  475
Chasse-rotules à frapper  789
Chaussettes de tirage  638
Chevalet multifonctions du carrossier  815
Chiffres à frapper  454
Cintreuses  609
Cisaille grignoteuse  502
Cisailles à tôle  500
Ciseaux   511
Ciseaux de précision  701
Clés «coiffe»  724
Clés 4 empreintes pour  
armoires électriques  636
Clés 6 pans mâles  333
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Outils de manœuvre pour vis et écrous

Désignation et nomenclature

E : Assembly tools for screws and nuts — Designation and nomenclature

D : Handwerkzeuge für Schrauben und Muttern — Bezeichnung und Benennungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 15 décembre 2005 pour prendre effet

le 31 décembre 2005.

Remplace la norme homologuée NF E 74-380, de mai 1985.

Correspondance Le présent document reproduit intégralement la Norme internationale

ISO 1703:2005.

Analyse
Dans la série de normes relatives aux outils de manœuvre pour vis et écrous, le

présent document propose une nomenclature multilingue de ces outils.

Il définit une codification permettant de désigner chaque outil de façon univoque.

Descripteurs Thésaurus International Technique : outil de serrage, outil mécanique, outil à

main, vis, écrou, clé de serrage, tournevis, douille de serrage pour boulonnerie,

adaptateur pour douille, nomenclature, nomenclature multilingue.

Modifications Par rapport au document remplacé :

— introduction d’une nouvelle codification ;

— adjonction de nouveaux outils normalisés.

Corrections

ISO

Ampère-heure Ah 3,6 x 10³c (exact) quantité d’électricité Utilisé pour les accumulateurs
Angström A 10¯¹ºm (exact) longueur Longueurs d’ondes, distances atomiques
Bar bar 105Pa (exact) pression Fluides
Barrel (US) bbl 0,158 987 3 m³  volume 1 barrel (US) = 42 gallons (US).
Calorie I.T cal I.T 4,186 8 J (exact) énergie Quantité de chaleur
Candela cd unité SI de base  intensité lumineuse 
Cheval vapeur ch 735,498 75 W (exact) puissance 1ch = 75 kgm/s (exact). 
Degré ° 1,745 329 x 10¯² rad (2π/360 rad)  angle 
Degré Celsius °C Tk = 0°C+273,15 (exact) température L’origine de l’échelle Celsius est fixée 
     par convention à 273,15 K. 
Degré Fahrenheit °F Tk = 5/9 (0°F+459,67) (exact)  température 0°C = 5/9 (0°F-32) (exact)
Electronvolt eV 1,602 177 33 x 10-19 J  énergie Physique atomique et nucléaire
Farad F unité SI dérivée 1F = 1C/V  capacité électrique 
Faraday  9,648 70 x 10-4 C  quantité d’électricité Basé sur le carbonne 12.
Fluid ounce (UK) fl oz (UK) 2,841 30 x 10-5 m³  volume 
Fluid ounce (US) fl oz (US) 2,957 35 x 10¯5 m³  volume Liquides
Foot ft 30,48 cm (exact) longueur Le symbole  ‘  est aussi utilisé.
Gallon (UK) gal (UK) 4,546 09 x 10¯³ m³  volume 
Gallon (US) gal (US) 3,785 41 x 10¯³ m³  volume Liquides
Hertz Hz unité SI dérivée 1Hz = 1s¯¹  fréquence 
Horsepower (UK) hp 745,700 W  puissance Le «horse power US» a des valeurs qui 
     varient selon les domaines.
Inch in 2,54 cm (exact) longueur Le symbole ‘’ est aussi utilisé
Joule J unité SI dérivée 1J = 1N.m  énergie Travail, quantité de chaleur…
Kelvin K Unité SI de base  température Thermodynamique
Kilogrammètre kgm 9,806 65 J (exact) travail 
Kilogramme-force kgf 9,806 65 N (exact) force 
Kilowattheure kWh 3,6 x 10-6 J (exact) énergie Consommation de l’énergie électrique
Liquid pint (US) liq pt (US) 4,731 76 x 10-4 m3  volume Liquides
Liquid quart (US) liq qt 9,463 529 x 10-4 m3  volume Liquides
Litre l, L 10-3 m3 (exact) volume C.G.P.M. 1964.
Lux lx unité SI dérivée             1lx = 1lm/m2 éclairement 
Micron µ 10-6 m (exact) longueur Terme remplacé par micromètre
Mile mile 1,609 344 x 103 m (exact) longueur S’appelle aussi «statute mile»
Mille marin, mille  1,852 x 103 m (exact) longueur Navigation maritimie et aérienne
Millimètre de mercure 
(conventionnel) mmHg 133,322 4 Pa  pression Egal à 13,595 1 mmH2O. (exact). 
Nautical mile (UK)  1,852 x 103 m (exact) longueur Depuis 1970, le «nautical mile» 
     est égal au mille marin.
Newton   N unité SI dérivée     1 N = 1 kg.m.s-2 force 
Ohm Ω unité SI dérivée     1 Ω = 1 V / A  résistance électrique 
Ounce oz 28,349 5 g  masse 16 oz = 1 lb
Pascal Pa unité SI dérivée     1 Pa = 1 N/m2  pression, contrainte 
Pound (Livre) lb 0,453 592 37 kg (exact) masse 
Pound-force lbf 4,448 22 N  force 
Psi psi 6,894 757 x 103 Pa  pression Abréviation de «poundforce per square inch».
Radian  rad unité SI dérivée 1 m/m  angle (plan) Le symbole rd a aussi été utilisé en France
Seconde s unité SI de base  temps 
Torr torr 133,322 4 Pa  pression 1/760 atmosphère normale (exact).
Volt V unité SI dérivée    1 V = 1 W/A  potentiel électrique 
Voltampère VA 1 W (exact) puissance apparente Electricité.
Watt W unité SI dérivée    1 W = 1 J/s  puissance 
Wattheure Wh 3600 J (exact) énergie Consommation d’énergie électrique.
Weber Wb unité SI dérivée    1 Wb = 1 V.s  flux d’induction magnétique 
Yard yd 0,914 4 m (exact) longueur

Qu’est qu’une norme ?
La norme est un document de référence apportant des réponses à des problèmes techni-
ques et commerciaux, concernant des produits, qui se posent de façon répétée dans les 
relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques etc.
Elle est élaborée par consensus au sein de bureaux (ou organisations) de normalisation par 
l’ensemble des acteurs économiques volontaires.
La normalisation constitue un outil de dialogue entre fabricants, utilisateurs, pouvoirs 
publics et autres partenaires.

La normalisation est une activité essentiellement technique à 
finalité économique. Elle permet de clarifier les transactions, 
rationaliser les productions, faciliter les échanges commerciaux.

Extrait de la norme européenne NF EN 45020
Document, établi par consensus, et approuvé par un orga-
nisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et 
répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéris-
tiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un 
niveau d’ordre optimal dans un contexte donné.

Guide ISO/CEI 2
La norme est un document établi par un consensus qui four-
nit, pour des usages communs et répétés des règles, des 
lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités 
ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal 
dans un contexte donné.

FACOM, 30 ans de présence dans
la normalisation internationale 
Facom participe activement aux différentes commissions de normalisation (française - NF, 
internationales - ISO ou américaines ASME ou SAE) pour l’outillage à main. 
La présence de Facom, bien en amont de l’évolution des normes, lui permet d’adapter en 
continu ses produits aux futures normes et de délivrer des produits conformes à leurs exi-
gences de qualité, pour une utilisation plus sûre et facile de ses outils par ses utilisateurs. 
Facom, soucieux de l’information de ses utilisateurs, mentionne les principales normes cor-
respondant à ses outils :
- normes européennes et internationales EN / ISO
- normes françaises NF
- normes allemandes DIN
- normes américaines ASME / SAE

DIMENSIONS
DU CALIBRE DE
PÉNÉTRATION POUR
LES EXTRÉMITÉS
DE TYPE PH

CLES
 Désignation 

Terme Normes ISO Outil Utilisation
 nouveau ancien

 1 1 01 01 0   4229

 1 1 01 01 1 1 Clé à (691; 1711-1)

   fourche simple

    10102

 1 1 01 02 0 4 Clé à (691; 1085;

   
fourche double

 1711-1; 3318)

 1 1 01 03 0 3 Clé à  (691)

   
fourche à frapper

 1 1 01 04 0 2 Clé à molette 6787

    7738

 1 1 01 05 0 13 Clé mixte,  (691; 1711-1;

   
coudée

 3318)

    7738

 1 1 01 06 0 14 Clé mixte,  (691; 1711-1;

  
 contre-coudée

 3318)

 Extrémité a b c e f m a ß

 n° ± 0,005 min. ± 0,025 max. ± 0,005 0 0  + 0° 15’

       -0,02  - 0 °15’ 0

  mm mm mm mm mm  mm

 0 0,419 3  2,38 0,284 0,29  - 7°

 1 0,648 4,5  2,38 0,493 0,49  138°

 2 1,156 6 0,254 3,97 0,769  1,08 140° 5°45’

 3 1,918 8  6,34 1,257 2,07  146°

 4 2,553 10  7,94 1,804 2,71  153° 7° 

Calibres pour
les extrémités de

type PH

FACOM ET LES NORMESCONVERSION UNITÉS DE MESURE

Symboles et abréviations 

Unités Symbole ou
abréviation 

Facteur de conversion
en unité SI Grandeur Remarques

Le tableau ci-dessous donne les facteurs de conversion en unités SI d’un certain 
nombre d’unités qui n’appartiennent pas à ce système, qu’elles soient encore 
utilisées pratiquement, en France ou à l’étranger, dans des domaines généraux ou 
dans des domaines très spécialisés ou qu’elles appartiennent à d’anciens systèmes 
aujourd’hui périmés.
Celles des unités dont l’emploi est ou a été particulier aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni portent respectivement, entre parenthèses, la mention « (US) » ou « (UK) ».

Extraits de la norme AFNOR. Seule la norme dans son intégralité fait foi, elle est disponible sur le site Afnor www.boutique-normes.afnor.org

(DIN Standard) Reproduced by permission of DIN Deutsches Institut für Normung e.V. The definitive version for the implementation 
of this standard is the edition bearing the most recent date of issue, obtainable from Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Germany.

ISO

845

9

420 www.facom.com www.facom.com 421

 

a1 a1 a1 a1
mm mm mm mm

160 40
8

5

100
200 60

10250 75
10

250 90

0.1
1/10ème

0.05
1/20ème

0.02
1/50ème

0.01
1/100ème

50

50
20 20

100
200

30 30
300

mm µm µm µm
0-25 4 2 2
25-50 4 2 2
50-75 5 3 3

75-100 5 3 3

L

H

Classe 00/0/1 Classe 2
75 50 50

100 70 70
150 100 100
200 130 130
250 165 165
300 200 175
500 330 250

 
L 0 1 2

75 7 14 28
100 7 15 30
150 8 18 35
200 9 20 40
250 10 23 45
300 11 25 50
500 15 35 70

LxH 
mm 0 1 2
50 3 5 10
70 3 5 11
75 3 6 11

100 3 6 12
130 3 7 13
150 4 7 14
165 4 7 15
200 4 8 16
250 5 9 18
300 5 10 20
330 5 11
500 7 14 28
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 Flexion tolérée du cadre
Force appliquée = 10N 

 Métrologie digitale 

 La métrologie – Introduction aux Normes 

 DIN 862 
 - Mesure à vernier mécanique ou à affi chage digital de 0 à 2000 m.
- Echelle à vernier ou circulaire graduée de 0,1 / 0,05 / 0,02 mm.

 • Norme dimensionnelle 

 Longueur 
de la règle

mm 

 Hauteur 
mors

inférieurs 
 Hauteur mors

supérieurs 

 Epaisseur totale 
pour 

mesure d’intérieur 

 Encombrement 
jauge de profondeur 

 • Précision 

 Longueur 
de la règle

mm 

 Limite d’erreur en µm 

 Précision  Mesure digitale 

 • La dureté des surfaces de mesure
  - +/- 53 HRc pour les mesures Inox. 

 • Mesures à affi chage digitale 
 - Vitesse de déplacement > à la norme (0,5m/s).

- Notifi cation de l’erreur en cas de :

- Vitesse de déplacement trop élevée.

- Etat de l’alimentation trop faible. 

 DIN 863 – Partie 1 – Micromètres d’extérieur – design Standard 

 Micromètre mécanique et à affi chage digital.
 • Une norme dimensionnelle

 - Touche doit être de 6,5 - 7,5 – 8 mm.

- Tolérance de planéité des surfaces de mesure doit être de 0,6 µm.

- Le levier de verrouillage ne doit pas altérer la mesure de plus de 2 µm.

- La graduation du tambour.

 Etendue 
de mesure 

 Erreur de 
justesse 

 Tolérance de parallélisme
Force appliquée = 10N 

 Autres spécifi cations couvertes par la norme. 

 • Force maximum appliquée sur la pièce mesurée entre 5 – 10 N.
• La qualité des matériaux utilisés et leur élasticité à l’effort. 

 DIN 878  – Comparateurs de précision 1/100ème 

 • Norme dimensionnelle.
• Défi nition de la précision.
• Force de mesure – comprise entre 0,3 N et 1,5 N.
 

 DIN 875  – Equerres de mécanicien 

 • Classe de précision.
• Tolérance de perpendicularité de 2 surfaces.
• Planéité des chants.
• Marquages légaux.

 Tolérance perpendicularité en µm 
 Dimensions  Classe de précision 

 Tolérance planéité en µm 
 Classe de précision 

 Dimensions 

Pieds à coulisse à affi chage digital 

 Métrologie digitale 

 CONVIVIALE, PERFORMANTE ET 
FIABLE !  

 Transmission de données 
performante 

 •  Utilitaire gagewedge développé pour FACOM. 
•  Fiabilité des relevés de données. 
•  Gain de temps, simple et facile d’utilisation. 
•  Compatible avec 
l’ensemble de la 
gamme digitale 
FACOM.
•  Simple connexion 
entre l’instrument 
de mesure et le pc
via un câble RS232;
 

 Téléchargerment gratuit  sur 
www.facom.com
 

 Fiable 
 • DIN 862.
• Protection IP – IEC529.
-  Protection contre la poussière et les liquides 

pour garantir une fi abilité parfaite quelques 
soient les conditions d’usage.

-  IP 6x = Aucune pénétration de poussière.
-  IP x5 = Protégé contre les jets de liquide 

dans toutes les directions pendant 
3 minutes.

•  Système de mesure inductif breveté.
• Connexion RS 232.
•  Utilitaire de transmission de données sur PC.

 Conviviale 

 MESURE À AFFICHAGE 
DIGITAL  Nouveau 

 1300 - 1320 Pieds à coulisse à affi chage digital  
 W Conforme à la norme DIN 862.
•  Précision 0,01 mm.
•  Résistance à l’eau et aux huiles coupe - IP 65.
- IP 6x = Aucune pénétration de poussière.
- IP x5 = Protégé contre les jets de liquide dans toutes les directions 
pendant 3 minutes.
•  Mécanique en acier Inox rectifi é.
•  Règle de lecture avec système inductif breveté.
•  Jauge de profondeur plate.
•  Affi chage digital LCD 6 mm.
•  Zéro fl ottant.
•  Conversion mm/inch.
•  Mise hors tension automatique.
•  Autonomie : environ 3500 heures.
•  Livré en coffret avec certifi cat de conformité.
•  Sortie RS 232. 

 F
 Capacité

mm
 Résolution

mm
 Répétabilité
Om

 Erreur de 
justesse
Om

 a
mm

 c
mm

 d
mm

 b
mm

 D
g

 1300  150  0,01  10Om  20  233  10  16  40  465
 1320  200  0,01  10Om  30  290  14  20  50  400

 F  Désignation
 1300.C2  Câble de connexion ordinateur type PC

 Gagewedge  Logiciel de transmission de données - via câble 1300.C2 
Disponible sur www.facom.com ou sur demande

1300

1320

 •  Facilité de lecture grâce à l’écran LCD.
• Prise en main plus intuitive. 
•  Une manipulation souple et rapide. 
•  Une transmission de donnée facilitée
. 
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Találja meg gyorsan 
a keresett terméket:

Biztonsági előírások

• Betűrendes mutató

• Termékszám mutató

•  Fedezze fel könnyen 
az újdonságokat

• Termék összefoglaló

Mechanikai beállítások

Csavar és seegergyűrű szabványok

Világítótestek szabványai

Szabályozható meghúzószerszámok

Mértékegységek Facom és a szabványok

Kapcsolat

Keressen könnyedén!

Munka 
állomások és 
tárolóhelyek

Szerszámkészletek 18

Műhelykocsik és 
műhelybútorok 62

Szerszámosládák 
Táskák és bőröndök 100

Felszerelés
általános

Kulcsok 124

Dugókulcsok és tartozékaik 
- tokmányok Kiegészítők 166

Meghúzási nyomaték-
szabályzók 260

Csavarhúzók - 
Imbuszkulcsok 
Csavarhúzóvégek

304

Fogók 368

Mérés - Jelölés
Mérőeszközök 416

Kalapácsok
Ütő szerszámok 460

Fűrészelés - Fúrás 
Vágás 480

Lehúzó és kihúzó
szerszámok 516

Világítás 556

Elektromos szerszámok 566

Cső-szerelés Védelem 600

Felszerelés
szakmai

Villanyszerelés 622

Elektronika szerszámai 670

Gépjármű 712
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Ez az éves katalógus felváltja a korábbi kiadásokat. A másolás joga minden ország 
számára fenntartva: minden, még részleges reprodukció is csak a Facom előzetes 
és írásberi engedélyével történhet. Készült Franciaországban. Engedély: 01/03/2008. 
A katalógus megjelent: 600.000 példányban, 12 nyelven. Facom termékei 
folyamatosan figyelembe veszik a felhasználók igényeit és a műszaki fejlődést, 
ezért az ebben a katalógusban bemutatott modellek és kompozíciók (ábrázolások, 
fényképek, jellemzők, méretek és tömegek) változhatnak vagy megszűnhetnek 
előzetes értesítés nélkül, és anélkül, hogy kötelesek lennénk a korábban eladott 
termékeken módosítások végrehajtására. 01 és 16  szakasz: Szerszámválaszték. 
A szerszámválaszték tartalma a táblázatban van feltüntetve. A hivatkozási számok 
mellett feltüntetett szerszámok mennyisége (Qté) a hivatkozási számhoz tartozó 

alkatrészek számát mutatja. A választékok tartalma módosulhat a a termékek vagy 
rendelkezésre állásuk változása szerint. A katalógus felhasználásra és biztonságra 
vonatkozó tanácsai nem helyettesítik a szakmai szabályokat, sem a biztonságra 
vonatkozó hatályos törvények vagy rendeletek előírásait. A 2008. 03. 01 időpontban 
érvényes szabványokra való hivatkozás nem jelent szerződéses kötelezettséget. 
A termékekre megadott teljesítmények a Facom laboratóriumaiban végzett próbák 
során kapott értékek. Nem képeznek szerződéses kötelezettséget. Egy termék 
értékesítésének megszűntetésekor a Facom kötelezettséget vállal arra, hogy két 
éven keresztül biztosítja az alkatrészeket. Amennyiben ezek az alkatrészek a két 
év lejárta előtt nem állnak már rendelkezésre, a FACOM helyettesítő megoldást fog 
javasolni.

Tervezés: Agence SPID, Agence Winners
Felvételek: Melisse
Fotógravírozás: Keygraphic
Nyomtatás, formázás és kötés: Brodard Graphique

www.facom.com868 www.facom.com

Németország
FACOM GmbH 
Otto-Hahn-Straße 9
42369 WUPPERTAL
Tel.: +49 (0) 202 69819-300
Fax: +49 (0) 202 69819-350
info@facom.de
www.facom.de

Skandinávia
Dánia, Svédország, Izland
Norvégia
FACOM NORDIC APS
Nordre Strandvej 119B
3150 HELLEBAEK
Tel.: +45 49 76 27 77
Fax: +45 49 76 27 66
info_nordic@facom.com

Svájc
FACOM Outillage SARL
FACOM Werkzeuge GMBH
Ringstrasse 14
8600 DÜBENDORF
Tel.: +41 44 802 80 93
Fax: +41 44-8208100
office.ch@facom.com
www.facom.ch

Lengyelország
FACOM Tools Polska Sp. Z.o.o
Ul. Modlinska 190
03-119 WARSZAWA
Tel.: +48 22 510 36 26
Fax: +48 22 510 36 56
facom@facom.pl

Amerikai Egyesült Államok
Proto - 2195 Eastview Parkway 
Suite #103 - Conyers, GA 30013
Tél. : + 1 800-800-8665

Ibéria
Spanyolország, Portugália
FACOM HERRAMIENTAS S.L.
c/ Luis I°, N°60 - Nave 95 - 2a Pl
Poligono Industrial de Vallecas
28031 MADRID
Tel.: + 34 91 778 21 13
Fax: + 34 91 380 65 33
facom@facomherramientas.com

Hollandia
FACOM GEREEDSCHAPPEN BV
Postbus134
4130 EC VIANEN 
Tel. +31 (0) 800 236 23 62
Fax +31 (0) 800 237 60 20
bestellingen@facom.com

Nagy-Britannia
FACOM TOOLS Ltd
Europa View, Sheffield Business Park
Sheffield S9 1XH England
Tel.: +44 (0) 114 2917266
Fax: +44 (0) 114 2917131

Kelet-Európa
FACOM SAS
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - FRANCE
Tel. +33 (0)1 64 54 45 45
Fax +33 (0)1 69 09 60 93 
www.facom.com

Délkelet-Ázsia
Szingapúr, Kína,
Thaiföld, Indonézia,
Malajzia
FACOM Tools Far East PTE LTD
No. 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
Tel.: +65 67 52 20 01
Fax: +65 67 52 26 97
facomsales@stanleyworks.com

Latin-Amerika
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel.: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152

Környezetkímélő módon nyomtatott katalógus

Belgium, Luxembourg 
FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
Tel.: +32 (0) 15 47 39 35
Fax: +32 (0) 15 47 39 71
facom@facom.com

Olaszország
SWK Utensilerie S.r.l. 
Gruppo FACOM
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (Varese)
Tel.: +39 0332 790 326
Fax: +39 0332 790 307
www.facom-tools.it

NEMZETKÖZI JELENLÉTFACOM

Északnyugat-Afrika
Közelkelet
FACOM SAS
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - FRANCE
Tel. +33 (0)1 64 54 45 45
Fax +33 (0)1 69 09 60 93 
www.facom.com
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Facom kapcsolattartója vagy forgalmazója:
Név

Tel.:

@

Facom Aerospace

Facom Microtech

Facom Technospace

Kék és piros szín

Kék szín

u Harmadik fél tulajdonában lévő 
márkák: CirclipsNomel • Tri-wing, 
Torq set Phillips Screw C° • Pozidriv 
European Industrial Service • Teflon 
E.I. Du Pont De Nemours • Torx, Torx 
plus, Resistorx Acument Intellectual 
Properties • Truarc Truarc Cy.

®

Franciaország
FACOM SAS
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX -  
FRANCE
Tel. +33 (0)1 64 54 45 45
Fax +33 (0)1 69 09 60 93
www.facom.com
Társasági tőke:24 414 487,20 €
328 630 645 R.C.S. EVRY
Közösségi ÁFA azonosító
FR 49328630645

www.facom.com 869www.facom.com

u Stanley Works (Europa) A.G márkanevek Facom SAS licenc alatt: 

Facom VSE 1000V

Facom garancia

Facom szolgáltatás

L’Outillage Facom

Challenger

Dela

Discover

Megaflex

Megalock

Neolock

AZ ÖN FACOM FACOM

A Facom egységei könnyen elérhetőek:

•   Az alábbi internet-címen érhet el minket: 

www.facom-hungary.com 

E-mail üzenet a kapcsolat oldalon keresztül.

•  A többi egységünkhöz, mint a garancia, a vevőszolgálat, 
szerszámjavítás, képzés, erőmérési és demonstrációs  
egységek, vagy bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban   
hívja a Facom kapcsolattartóját vagy forgalmazóját..


