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A Hitachi csoport világszerte 
következetes minőséget kínál

Gyártóbázisok

Sawa Üzem (Japán)

 Az 1948-ban, Japánban alapított Hitachi Koki szilárdan tartja pozícióját a világ vezető szerszámgép-gyártói között.  A Hitachi 

Koki csoport magánba foglalja a Japánban működő kutatás-fejlesztési egységet, kereskedelmi leányvállalatai a világ több 

mint 30 országában járulnak hozzá a társadalom működéséhez azáltal, hogy innovatív, kiváló teljesítményű és minőségű 

termékeket gyártanak, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek magas szintű vásárlói elégedettséget eredményeznek. 

A csoport elkötelezett a minőség iránt mind a fejlesztés és a dizájn területén, mind pedig a gyártás minden fázisában. A 

végső ellenőrzés mindig a vásárló szempontjainak szem előtt tartásával történik. A minőségellenőrzés teszteli a termék 

teljesítményét, működését és tartósságát változatos tesztkörülmények között. Ráadásul az alkatrészek pontosságának precíz 

mérésére 2001-ben bevezette a 3D-s digitális technológiát. A 3D technológia alkalmazása a tervezési fázisban lehetővé teszi 

az alkatrészek bonyolult külső méreteinek megállapítását nagy pontossággal, rövid idő alatt. Ez segít biztosítani a minőséget 

és lecsökkenti a fejlesztésre fordított időt.

A csoport magas színvonalú gyártási technológiája lehetővé teszi, hogy gyorsabban dobjunk piacra nagy teljesítményű, 

kiváló minőségű termékeket. Ezek magukban foglalják a motorgyártási technológiákat, amelyek elősegítették a legutóbbi 

szénkefementes motorok kidolgozását, a prototípusok gyors előállítását a legújabb 3D-s nyomtatók, valamint az intelligens 

robotokkal automatizált üzem révén. A belső fejlesztési egységek, amelyek felhasználják ezeket a technológiákat, valamint a 

magasan képzett munkaerő révén a Hitachi Koki csoport igen magas fokú hatékonyságot és rugalmas gyártási rendszert ért 

el. A csoport világszerte minden gyártóüzemben ezt a magas szintű termelési technológiát alkalmazza, hogy elősegítse 

hatékony és kiváló minőségű termelést.
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 Az 1948-ban, Japánban alapított Hitachi Koki szilárdan tartja pozícióját a világ vezető szerszámgép-gyártói között.  A Hitachi 

Koki csoport magánba foglalja a Japánban működő kutatás-fejlesztési egységet, kereskedelmi leányvállalatai a világ több 

mint 30 országában járulnak hozzá a társadalom működéséhez azáltal, hogy innovatív, kiváló teljesítményű és minőségű 

termékeket gyártanak, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek magas szintű vásárlói elégedettséget eredményeznek. 

A csoport elkötelezett a minőség iránt mind a fejlesztés és a dizájn területén, mind pedig a gyártás minden fázisában. A 

végső ellenőrzés mindig a vásárló szempontjainak szem előtt tartásával történik. A minőségellenőrzés teszteli a termék 

teljesítményét, működését és tartósságát változatos tesztkörülmények között. Ráadásul az alkatrészek pontosságának precíz 
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az alkatrészek bonyolult külső méreteinek megállapítását nagy pontossággal, rövid idő alatt. Ez segít biztosítani a minőséget 

és lecsökkenti a fejlesztésre fordított időt.

A csoport magas színvonalú gyártási technológiája lehetővé teszi, hogy gyorsabban dobjunk piacra nagy teljesítményű, 

kiváló minőségű termékeket. Ezek magukban foglalják a motorgyártási technológiákat, amelyek elősegítették a legutóbbi 

szénkefementes motorok kidolgozását, a prototípusok gyors előállítását a legújabb 3D-s nyomtatók, valamint az intelligens 

robotokkal automatizált üzem révén. A belső fejlesztési egységek, amelyek felhasználják ezeket a technológiákat, valamint a 

magasan képzett munkaerő révén a Hitachi Koki csoport igen magas fokú hatékonyságot és rugalmas gyártási rendszert ért 
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A kettős szigetelésű szerszámgépek, amelyeket duplán keretezett 
négyzet jelöl (     ), külső földelés nélkül is működtethetők. Minden 
Hitachi szerszámgépet a biztonság és a használhatóság szem 
előtt tartásával terveztek és gyártottak. A gépeket különféle 
biztonsági megoldásokkal szállítjuk, pl. fékek,  kuplungok.

Olvassa el, és kövesse az egyes szerszámokhoz mellékelt 
kezelési útmutatót, tartsa szem előtt a kezelési utasításokat.  
Ne engedje, hogy a gépet gyerekek használják.
Tárolja a gépet elzárva mások, de különösen a gyerekek elől.
Használjon szemüveget, hogy megvédje a szemét.
Működés közben sose érjen vágó részékhez.
Kerülje a készülék kapcsolójának véletlenszerű érintését, amikor a 
gép csatlakoztatva van az áramforráshoz.
A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében NE 
távolítsa el a védőburkolatot, illetve csavarokat. NE módosítsa az 
alkatrészeket.
Használat előtt gondosan vizsgálja meg a gépet, hogy annak 
minden része megfelelően működjön.
Azonnal állítsa le a gépet, ha rendellenességet tapasztal.
A motor hűtése érdekében biztosítsa a levegő cirkulációját.
A vágó alkatrészek mindig élesek és tiszták legyenek.
Vizsgáltassa meg a készüléket meghatározott időszakonként 
partner szakszervizzel.
Tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készüléket.
Javítás és/vagy alkatrészcsere ügyében forduljon partner szakszervizhez.
NE használja a készüléket másra, mint ami a használati 
útmutatóban szerepel.
NE használja a készüléket a teljesítményét meghaladó munkákra.
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében NE használja a 
készüléket nedves környezetben.
Gondoskodjon arról, hogy a feszültség a műszaki adatokban 
előírttal azonos legyen.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozót megfelelő 
dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek földelése 
megfelel a készülék használati utasításában leírtaknak, a helyi 
értékeknek és előírásoknak, kivéve a kettős szigetelésű 
készülékek esetében. 
A hálózati csatlakozót használat után húzza ki az aljzatból.
NE emelje fel a készüléket, és NE húzza ki az aljzatból a 
csatlakozót a vezetéknél fogva.
Mindig körültekintően működtesse a készüléket.
A megfelelő testtartás alapvető a biztonságos működtetéshez.
Viseljen megfelelő öltözéket, a munkához alkalmas ruhát és cipőt.
Mindig tartsa rendben a munkaterületet.
Használaton kívül száraz helyen tárolja a gépet.
NE nézzen bele a lézersugárba.

A Hitachi Power Tools számos motort használ, amelyeknek a 
tervezése a Hitachi sok éves tapasztalatán alapul. Ha másként nem 
jelöljük, a megadott teljesítmény (W), 110–240 V mellett értendő.
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Megjegyzések a katalógushoz:
A Hitachi Koki fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül 
megváltoztassa a specifikációban szereplő alkatrészeket és 
tartozékokat.
A műszaki adatok, jellemzők, tartozékok és alkatrészek, így pl. a 
teljesítmény, a maximális nyomaték, vágási teljesítmény, hossz, tömeg, 
fék, tengely, tokmány, fűrészlap, markolat országonként változhatnak.

1. 

2.

Az akkumulátor kapacitások névleges értékek.
A leszállított alaptartozékok, mint pl. akku, akkutöltő, vágótárcsa, 
csiszolópapír, fűrészlap, alátét, tokmány, oldalfogantyú, porgyűjtő 
adapter, védőeszközök, kulcsok, szerszámkoffer stb. 
országonként változhatnak.
Kérjük, győződjön meg a szükséges feszültségről és nézze meg 
a műszaki paramétereket, amikor megrendeli a gépet.
A termékek a készlet erejéig rendelhetők.
Néhány terméket a katalógusban külön rendelhető tartozékkal 
és rátétekkel mutatunk be, pl. szeg, fúrószár, foglalat. fűrészlap, 
akku, vágótárcsa.
A termékek valós színei eltérhetnek a kinyomtatott katalógusban 
szereplő fotók színeitől.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

A Hitachi számára elsődleges fontosságú a vásárló kényelme és 
megelégedettsége. Ennek érdekében minden Hitachi gépet 
gondosan tesztelünk és vizsgálunk, így garanciát vállalunk 
bármilyen kivitelezési, ill. anyaghibára. A meghibásodásokat és 
hibás alkatrészeket – ide nem értve a kopást, szakadást, a 
túlterhelésből, a szakszerűtlen kezelésből, módosításból vagy 
gondatlan használatból fakadó hibákat – ingyenesen kijavítjuk 
vagy kicseréljük.

A Hitachi Csoprt bevezette a Környezetbarát Tervezés 
Értékelését a termékek tervezése és fejlesztése területén, hogy 
a termékek életciklusának minden szakaszában minimalizálják 
a környezetkárosító hatásokat. E paraméterek mérésére 
alapozva a Hitachi Koki Ökö-termékekként jelöli meg azokat, 
amelyek megfelelnek a környezeti szempontból fontos 
kritériumoknak. Az Öko-termékeket a katalógusban a Hitachi 
Öko-termék szimbóluma jelöli, amelynek a környezeti 
paraméterei megtalálhatók a Hitachi Koki Co., Ltd., valamint a 
Hitachi Power Tools Magyaroszág honlapján.
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A kettős szigetelésű szerszámgépek, amelyeket duplán keretezett 
négyzet jelöl (     ), külső földelés nélkül is működtethetők. Minden 
Hitachi szerszámgépet a biztonság és a használhatóság szem 
előtt tartásával terveztek és gyártottak. A gépeket különféle 
biztonsági megoldásokkal szállítjuk, pl. fékek,  kuplungok.

Olvassa el, és kövesse az egyes szerszámokhoz mellékelt 
kezelési útmutatót, tartsa szem előtt a kezelési utasításokat.  
Ne engedje, hogy a gépet gyerekek használják.
Tárolja a gépet elzárva mások, de különösen a gyerekek elől.
Használjon szemüveget, hogy megvédje a szemét.
Működés közben sose érjen vágó részékhez.
Kerülje a készülék kapcsolójának véletlenszerű érintését, amikor a 
gép csatlakoztatva van az áramforráshoz.
A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében NE 
távolítsa el a védőburkolatot, illetve csavarokat. NE módosítsa az 
alkatrészeket.
Használat előtt gondosan vizsgálja meg a gépet, hogy annak 
minden része megfelelően működjön.
Azonnal állítsa le a gépet, ha rendellenességet tapasztal.
A motor hűtése érdekében biztosítsa a levegő cirkulációját.
A vágó alkatrészek mindig élesek és tiszták legyenek.
Vizsgáltassa meg a készüléket meghatározott időszakonként 
partner szakszervizzel.
Tartsa karban és tisztítsa rendszeresen a készüléket.
Javítás és/vagy alkatrészcsere ügyében forduljon partner szakszervizhez.
NE használja a készüléket másra, mint ami a használati 
útmutatóban szerepel.
NE használja a készüléket a teljesítményét meghaladó munkákra.
Az esetleges áramütés elkerülése érdekében NE használja a 
készüléket nedves környezetben.
Gondoskodjon arról, hogy a feszültség a műszaki adatokban 
előírttal azonos legyen.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozót megfelelő 
dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek földelése 
megfelel a készülék használati utasításában leírtaknak, a helyi 
értékeknek és előírásoknak, kivéve a kettős szigetelésű 
készülékek esetében. 
A hálózati csatlakozót használat után húzza ki az aljzatból.
NE emelje fel a készüléket, és NE húzza ki az aljzatból a 
csatlakozót a vezetéknél fogva.
Mindig körültekintően működtesse a készüléket.
A megfelelő testtartás alapvető a biztonságos működtetéshez.
Viseljen megfelelő öltözéket, a munkához alkalmas ruhát és cipőt.
Mindig tartsa rendben a munkaterületet.
Használaton kívül száraz helyen tárolja a gépet.
NE nézzen bele a lézersugárba.

A Hitachi Power Tools számos motort használ, amelyeknek a 
tervezése a Hitachi sok éves tapasztalatán alapul. Ha másként nem 
jelöljük, a megadott teljesítmény (W), 110–240 V mellett értendő.
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Megjegyzések a katalógushoz:
A Hitachi Koki fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül 
megváltoztassa a specifikációban szereplő alkatrészeket és 
tartozékokat.
A műszaki adatok, jellemzők, tartozékok és alkatrészek, így pl. a 
teljesítmény, a maximális nyomaték, vágási teljesítmény, hossz, tömeg, 
fék, tengely, tokmány, fűrészlap, markolat országonként változhatnak.

1. 

2.

Az akkumulátor kapacitások névleges értékek.
A leszállított alaptartozékok, mint pl. akku, akkutöltő, vágótárcsa, 
csiszolópapír, fűrészlap, alátét, tokmány, oldalfogantyú, porgyűjtő 
adapter, védőeszközök, kulcsok, szerszámkoffer stb. 
országonként változhatnak.
Kérjük, győződjön meg a szükséges feszültségről és nézze meg 
a műszaki paramétereket, amikor megrendeli a gépet.
A termékek a készlet erejéig rendelhetők.
Néhány terméket a katalógusban külön rendelhető tartozékkal 
és rátétekkel mutatunk be, pl. szeg, fúrószár, foglalat. fűrészlap, 
akku, vágótárcsa.
A termékek valós színei eltérhetnek a kinyomtatott katalógusban 
szereplő fotók színeitől.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

A Hitachi számára elsődleges fontosságú a vásárló kényelme és 
megelégedettsége. Ennek érdekében minden Hitachi gépet 
gondosan tesztelünk és vizsgálunk, így garanciát vállalunk 
bármilyen kivitelezési, ill. anyaghibára. A meghibásodásokat és 
hibás alkatrészeket – ide nem értve a kopást, szakadást, a 
túlterhelésből, a szakszerűtlen kezelésből, módosításból vagy 
gondatlan használatból fakadó hibákat – ingyenesen kijavítjuk 
vagy kicseréljük.

A Hitachi Csoprt bevezette a Környezetbarát Tervezés 
Értékelését a termékek tervezése és fejlesztése területén, hogy 
a termékek életciklusának minden szakaszában minimalizálják 
a környezetkárosító hatásokat. E paraméterek mérésére 
alapozva a Hitachi Koki Ökö-termékekként jelöli meg azokat, 
amelyek megfelelnek a környezeti szempontból fontos 
kritériumoknak. Az Öko-termékeket a katalógusban a Hitachi 
Öko-termék szimbóluma jelöli, amelynek a környezeti 
paraméterei megtalálhatók a Hitachi Koki Co., Ltd., valamint a 
Hitachi Power Tools Magyaroszág honlapján.
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Termékkatalógus, 2016–20176

Mutató

A AW100	 114
AW130	 114
AW150	 114
AW18DBL	 50

B BL36200	 56
BSL1460	 56
BSL1860	 56
BSL18UA	 53

C C6BU2	 100
C6MEY	 99
C6SS	 100
C6U2	 100
C7BU2	 101
C7SS	 100
C7ST	 100
C7U2	 101
C7YA	 101
C8FSE	 102
C9BU2	 101
C9U2	 101
C10FCE2	 102
C10FSH	 102
C12LSH	 103
C18DBAL	 45
C18DBL	 44
C18DSL	 45
CB18DBL	 46
CC14SF	 98
CE16SA	 111
CG10DL	 140
CG18DSDL	 140
CG22EAB(L)	130
CG22EAB(LP)	130
CG22EAP2(LB)	130
CG22EAP2(S)	130
CG22EAP2(SL)	130
CG22EAP2(SLB)	130
CG22EAS(S)	131
CG22EAS(SL)	130
CG22EAS(SLP)	130
CG22EAS(SP)	131
CG24EAP2(S)	 131
CG24EAS(S)	131
CG24EASP(S)	 131
CG24EBD(SL)	128
CG24EBD(SLN)	129
CG24EBDP(SL)	 128
CG24EBDP(SLN)	 129
CG24EBS(S)	128
CG24EBS(SL)	128
CG24EBSP(S)	 128
CG24EBSP(SL)	128
CG25SC	 138
CG27EAP2(S)	131
CG27EAS(S)	131
CG27EASP(S)	 131
CG27EBD(SL)	 129
CG27EBD(SLN)	129
CG27EBDP(SL)	 129
CG27EBDP(SLN)	 129
CG27EBS(S)	128
CG27EBSP	 128
CG27EBS(SL)	128
CG27EBSP(S)	 128
CG27EJ(SLN)	129
CG27EJ(SLNP)	129
CG30SC	 138
CG31EBF(L)	132
CG31EBS	 131
CG31EBS(P)	131
CG33EJ(L)	 131
CG33EJ(LP)	131
CG36DAL	 141
CG36DAL(L)	141
CG36DL	 141
CG36DL(L)	 141
CG40EAF(LP)	 132
CG40EF(L)	 132
CG47EF(L)	 132
CH10DL	 139
CH10DL(CG)	139
CH14DSL	 140
CH18DSL	 140
CH22EA2(50ST)	 126
CH22EAP2(50ST)	126
CH22EB2(62ST)	 126
CH22EBP2(62ST)	126
CH22EC2(62ST)	 126
CH22EC2(78ST)	 126
CH22ECP2(62ST)	 126
CH22ECP2(78ST)	126
CH36DL	 140
CJ10DL	 47
CJ14DSL	 46
CJ18DSL	 46
CJ90VAST	 104
CJ90VST	 104
CJ110MV	 105
CJ110MVA	 105

Modell Old. Modell Old. Modell Old. Modell Old. Modell Old.

C CJ160V	 104
CJ160VA	 104
CL14DSL	 44
CL18DSL	 44
CM5SB	 97
CM7MC	 98
CM7MR	 98
CM9SR	 97
CM9UBY	 97
CM12Y	 97
CM75EAP	 135
CM75EBP	 135
CN16SA	 111
CR10DL	 47
CR13V2	 106
CR13VBY	 106
CR13VC	 106
CR14DSL	 47
CR18DL	 47
CR18DSL	 47
CS25EC(S)	 124
CS25EC(SC)	124
CS30EC(S)	 124
CS30SB	 137
CS30Y	 137
CS33EB	 125
CS33EB(P)	 125
CS33ED(35S/40S)	 124
CS33EDP(35S/40S)	 124
CS33EDT	 124
CS33EDTP	 124
CS35SB	 137
CS35Y	 137
CS36DL	 139
CS40EA(S)	 125
CS40EA(SP)	125
CS40SB	 137
CS40Y	 137
CS45Y	 137
CS51EA(S)	 125
CS51EAP(S)	125
CV14DBL	 43
CV18DBL	 43
CV350V	 97

D D6SH	 66
D10VC2	 66
D10VF	 66
D10VG	 67
D10VH	 66
D10VJ	 66
D10VST	 65
D10VST(L)	 65
D10YB	 68
D13	 68
D13VB3	 67
D13VF	 67
D13VG	 67
D13VH	 67
D13VL	 65
DA200E(SP)	136
DA300E	 136
DB3DL2	 21
DH14DSL	 30
DH18DL	 30
DH18DSL	 31
DH24PG	 73
DH24PH	 73
DH25DAL	 31
DH25DL	 31
DH26PB	 73
DH26PC	 73
DH28PBY	 73
DH28PC	 74
DH28PCY	 74
DH28PD	 74
DH28PMY	 72
DH30PC2	 74
DH36DAL	 31
DH36DL	 31
DH38MS	 75
DH38SS	 74
DH40MEY	 72
DH40MR	 75
DH45ME	 71
DH45MEY	 71
DH52ME	 71
DH52MEY	 71
DM20V	 70
DN14DSL	 26
DN18DSL	 26
DS10DAL	 20
DS12DVF3	 21
DS14DBEL	 24
DS14DBL	 24
DS14DCL	 21
DS14DJL	 20
DS14DL2	 21
DS14DSAL	 22
DS14DSDL	 22

D DS14DSFL	 22
DS14DSL	 22
DS18DBEL	 25
DS18DFL	 23
DS18DJL	 20
DS18DL2	 23
DS18DSAL	 24
DS18DSDL	 24
DS18DSFL	 23
DS18DSL	 23
DV13SS	 69
DV13VSS	 69
DV14DBEL	 29
DV14DBL	 29
DV14DCL2	 27
DV14DJL	 27
DV16SS	 69
DV16V	 69
DV16VSS	 69
DV18DBEL	 30
DV18DBL	 30
DV18DCL2	 28
DV18DFL	 28
DV18DJL	 27
DV18DSDL	 29
DV18DSFL	 28
DV18DSL	 28
DV18V	 69
DV20VD	 68
DV22V	 68

E EC1433H	 121
EW2800	 113
EW3500	 113
EW4400	 114

F F-30A	 107

G G10SR4	 83
G10SS2	 82
G12S2	 85
G12SE2	 85
G12SQ	 85
G12SR4	 83
G12SS2	 82
G12STA	 82
G12SW	 83
G12VA	 92
G13SB3	 85
G13SC2	 86
G13SE2	 86
G13SP	 86
G13SQ	 85
G13SR4	 83
G13SS2	 82
G13STA	 82
G13SW	 83
G13VA	 93
G13YC2	 92
G13YF	 93
G14DBL	 41
G14DL	 42
G14DSL	 42
G15SA2	 86
G15VA	 93
G15YC2	 93
G15YF	 93
G18DBAL	 41
G18DBL	 41
G18DBVL	 41
G18DSL	 42
G18MR	 87
G18SCY	 87
G18SE3	 87
G18SEY	 88
G18SG2	 88
G18SH2	 87
G18SR	 87
G18ST	 84
G18SW2	 84
G18UBY	 90
G18UC	 89
G18UDY	 90
G23MR	 89
G23MRU	 91
G23MRUA	 92
G23SC3	 88
G23SCY	 89
G23SE2	 89
G23SEY	 89
G23SF2	 88
G23SR	 88
G23SRU	 90
G23ST	 84
G23SU	 90
G23SW2	 84
G23SWU	 90
G23UAY	 91
G23UB2	 91
G23UBY	 92
G23UC	 91

G G23UCY	 91
G23UDY	 92
GP10DL	 42
GP2S2	 94
GP3V	 94
GP5V	 94

H H25PV	 76
H41MB	 77
H45MR	 77
H45MRY	 77
H60MC	 77
H60MR	 77
H60MRV	 77
H65SB2	 78
H65SC	 78
H65SD2	 78
H70SA	 78
H70SD	 78
H90SG	 76

M M8V2	 108
M12V2	 108
M12VE	 108
ML34SR	 138
ML36DAL	 141
ML36DL	 141
ML40SR	 138
ML140E	 134
ML140EA	 134
ML190EA	 134
ML190EB	 134

N N14DSL	 51
N18DSL	 51
N3804AB3(S)	115
N5008AC2	 115
N5010A	 115
N5021A	 115
N5024A2	 116
NC40G	 121
NC50H	 119
NP14DSL	 50
NP18DSL	 50
NR65AK2	 119
NR65AK2(S)	119
NR83A3	 120
NR83A3(S)	 120
NR83AA4	 120
NR90AD(S)	 120
NR90AE(S)	 120
NR90AF(S)	 121
NR90GR2	 122
NT32AE2(S)	116
NT50AE2(S)	116
NT50GS	 121
NT65GA	 122
NT65GS	 122
NT65M2(S)	 116
NT65MA4(S)	117
NV45AB3	 117
NV50A1	 117
NV65AH2	 118
NV75AG	 118
NV75HMC	 119
NV83A4	 117
NV90AB	 118
NV90AG	 118
NV100H	 119

P P14DSL	 48
P18DSL	 48
P20SA2	 107
P20SF	 107
P20ST	 107

R R14DSL	 49
R18DSL	 49
RB18DL	 49
RB18DSL	 49
RB24E	 132
RB24EA	 132
RB24EAP	 132
RB36DL	 49
RB40SA	 112
RB40VA	 112
RH600T	 113
RH650V	 113
RP150YB	 109
RP250YDM	 110
RP250YE	 109
RP350YDH	 110
RP350YDM	 110
RP350YE	 109
RP500YDM	 110

S SAT-180	 94
SB8V2	 96
SB10S2	 96
SB10V2	 96
SP18VA	 94
SV12SD	 95
SV12SG	 95
SV12SH	 95
SV12V	 95

SV13YA	 96
SV13YB	 96

U UB10DAL	 54
UB10DL	 54
UB12D	 54
UB18D	 54
UB18DAL	 54
UB18DDL	 54
UB18DEL	 54
UB18DGL	 54
UB18DJL	 53
UB18DKL	 53
UB18DL	 54
UB18DSL	 54
UC3SFL	 55
UC3SML	 55
UC7SL	 55
UC10SL2	 55
UC18YFSL	 55
UC18YG	 55
UC18YGL2	 55
UC18YKSL	 55
UC18YML2	 55
UC18YMRL	 55
UC18YRL	 55
UC18YRSL	 55
UC18YSL3	 55
UC36YRSL	 55
UF18DSAL	 52
UF18DSL	 52
UG50Y	 112
UM12VST	 112
UM16VST	 112
UR10DL	 52
UR18DSAL	 51
UR18DSDL	 51
UR18DSL	 52

W W4YD	 80
W6V4	 79
W6VA4	 79
W6VB3	 79
W6VM	 79
W8VB2	 80
WF18DSL	 26
WH7DL	 33
WH10DAL	 32
WH10DCL	 33
WH10DL	 33
WH14DBAL2	 36
WH14DBDL	 35
WH14DBEL	 35
WH14DCL	 33
WH14DDL	 37
WH14DJL	 32
WH14DL2	 34
WH14DSAL	 34
WH14DSDL	 34
WH14DSL	 34
WH18DBAL2	 37
WH18DBDL	 35
WH18DBEL	 35
WH18DDL	 37
WH18DJL	 32
WR14DBAL2	 39
WR14DBDL	 39
WR14DSDL	 38
WR14VE	 81
WR16SE	 81
WR18DBAL2	 40
WR18DBDL	 39
WR18DL2	 38
WR18DSDL	 38
WR18DSHL	 38
WR22SE	 81
WR25SE	 81

HITBOX I

HITACHI 
TÁROLÓRENDSZER
Részletek az 58. oldalon!

HITBOX I–IV 
+ KOCSI

Műanyag formabélések



A Hitachi Koki nyerte el az iF díjat 2015-ben Németországban 

Csak töltse le ingyen a Blippar applikációt okostelefonjára / tabletjére, 
scannelje a katalógus képét, a poszter vagy a vásárlási pont megjelenik.

'Blipp'-eljen, hogy megnézhesse a videót most!

Nyissa meg az alkalmazást, és scannelje a képet!

Fúrókalapács-sorozat
DH28PCY / DH28PBY  
DH28PC / DH28PB 
DH24PH / DH24PG

36 V-os háti akku
BL36200

Akkus ventilátor
UF18DSAL

Bontókalapács
H90SG
 

Daraboló
CM75EAP / CM75EBP

Multiszerszám
CV350V

Akkus multiszerszámok
CV14DBL / CV18DBL

És megnézhet egy videót!

– Nyolcszoros iF design díjnyertes három egymást követő évben –
Az iF design díjat 1953-ban, Németországban hozták léte, ahonnan a modern formatervezés ered, és a díjat ma a világ egyik 
legrangosabb formatervezési díjának tartják. A jelölt termékeket átfogóan értékeli, nem csak a dizájn tényezőket veszik 
�gyelembe, mint pl. a kreativitás, megjelenés, felhasználóbarát forma, hanem az olyan jellemzőket is értékelik, mint pl. a 
teljesítmény, a minőség, az ár, a környezeti szempontok. Ebben az évben négy iF design díjat kaptak a termékeink, ezek között 
az akkus magas nyomású mosók, amelyek új piacokat hódítottak meg, és e gépeket főként Európában értékesítették.

A Blippar használatával a termékeinkkel kapcsolatos videókat nézhet meg az okostelefonján vagy a 
tabletjén azzal, hogy betölti a kijelzőre az alábbi képeket. Tudjon mg többet az applikációról és töltse le! 

2015  Sarokcsiszolók: G18SW2/23SW2 és G18ST/23ST, bontókalapács:  H90SG, akkus magas nyomású mosók: AW14DBL /18DBL, akkus lámpa: UB18DJL
2014  36 V-os háti akku: BL36200, akkus láncfűrész: CS36DL, akkus sövényvágó: CH36DL, 
         akkus fűkaszák: CG36DAL/36DAL(L), akkus lombfúvó:  RB36DL, láncfűrészek: CS30Y/35Y/40Y/45Y; benzinmotoros láncfűrész: CS51EAP
2013  Benzinmotoros láncfűrész: CS33EDTP
2009  Ütvecsavarozó: WH14DBL és benzinmotoros láncfűrész: CS33ET
2006 Bontókalapácsok: H65SB2/65SD2
2005  Bontókalapács: H25PV,  akkus ütvecsavarozó: WH12DMR
2004  Fúrókalapács: DH40MR, akkus ütvecsavarozó: WH12DM2 és WH12DAF
2003  Bontókalapács: H45MR

 Díjnyertes termékek

Díjnyertes termékek

H90SG
(   76. oldal)

UB18DJL
(  53. oldal)

AW18DBL
(   50. oldal)

G23SW2 
(   84. oldal)

Blippar

*1 a japán piacra készült modell
*2 korábbi modell

* 1

*2

*2

*2
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Termékkatalógus, 2016–20178

Új termékek

Fúró-csavarozó
DS10DAL
► 20. oldal

Fúró-csavarozók
DS14DJL
DS18DJL
► 20. oldal

Sarokfúró-csavarozók
DN14DSL
DN18DSL
► 26. oldal

Ütvecfúró-csavarozók
DV14DJL
DV18DJL
► 27. oldal

Ütvecsavarozó
WH10DAL
► 32. oldal

Ütvecsavarozók
WH14DJL
WH18DJL
► 32. oldal

Sarokcsiszolók
G18DBVL G18DBAL
G14DBL G18DBL
► 41. oldal

Multiszerszámok
CV14DBL
CV18DBL
► 43. oldal

Körfűrész
C18DBL
► 44. oldal

Körfűrész
C18DBAL
► 45. oldal

Szalagfűrész 
CB18DBL 
► 46. oldal

Gyaluk
P14DSL
P18DSL
► 48. oldal

Fűnyírók
ML36DL
ML36DAL
► 141. oldal

Magas nyomású mosó
AW18DBL
► 50. oldal

Rádiók
UR18DSDL
UR18DSAL
► 51. oldal

Ventilátor
UF18DSAL
► 52. oldal

Fejlámpa
UB18DKL
► 53. oldal

USB adapter
BSL18UA
► 53. oldal

Lámpa
UB18DJL
► 53. oldal

Lámpa
UB10DAL
► 54. oldal

02 Fúrás

Töltő
UC18YSL3
► 55. oldal

Töltő
UC18YKSL 
► 55. oldal

Töltő
UC10SL2
► 55. oldal

Fúró
D13VL
► 65. oldal

Ütvefúrók
DV20VD
DV22V 
► 68. oldal

03 Vésés

Fúrókalapácsok
DH45ME DH45MEY
DH52ME DH52MEY
► 71. oldal

Fúrókalapács
DH40MEY
► 72. oldal

Fúrókalapács
DH28PMY
► 72. oldal

Bontókalapács
H90SG
► 76. oldal

01 Akkus gépek
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Új termékek

Ütvecsavarozók
WR14VE
WR16SE
► 81. oldal

Ütvecsavarozók
WR22SE
WR25SE
► 81. oldal

Sarokcsiszolók
G10SS2
G12SS2 G12STA
G13SS2 G13STA
► 82. oldal

Sarokcsiszolók
G10SR4
G12SR4
G13SR4
► 83. oldal

07 Vágás 08 Fűrészelés

Sarokcsiszolók
G12SW
G13SW
► 83. oldal

Sarokcsiszolók
G18SW2 G18ST
G23SW2 G23ST
► 84. oldal

Multiszerszám
CV350V
► 97. oldal

Elektronikus körfűrész 
C6MEY
► 99. oldal

10 Egyéb munkák

Szúrófűrészek
CJ160V
CJ160VA
► 104. oldal

Szúrófűrész
CJ90VAST
► 104. oldal

Porszívók
RP150YB
RP250YE 
RP350YE
► 109. oldal

Porszívók
RP250YDM
RP350YDM
RP350YDH
RP500YDM
► 109. oldal

11 Pneumatikus gépek 12 Kerti gépek (benzinmotoros gépek)

Szegbelövők
NV65AH2
► 118. oldal

Szegbelövők
NR65AK2
NR65AK2(S)

► 119. oldal

Láncfűrészek
CS33ED
CS33EDP
► 124. oldal

Fűkaszák
CG24EBS(SL) CG24EBSP(SL)

CG24EBS(S) CG24EBSP(S)

► 128. oldal

Fűkaszák
CG27EBS(SL) CG27EBSP(SL)

CG27EBS(S) CG27EBSP(S)

► 128. oldal

Multifunkciós fűkaszák
CG24EBD(SL) CG24EBDP(SL)

CG27EBD(SL) CG27EBDP(SL)

► 129. oldal

Multifunkciós fűkaszák
CG24EBD(SLN)

CG24EBDP(SLN)

CG27EBD(SLN)

CG27EBDP(SLN)

► 129. oldal

Fűnyírók
ML140E
ML140EA
ML190EA
ML190EB
► 134. oldal

13 Kerti gépek (elektromos gépek)

Darabolók
CM75EAP
CM75EBP
► 135. oldal

Láncfűrészek
CS30SB
CS35SB
CS40SB
► 137. oldal

Fűszegélynyírók
CG25SC
CG30SC
► 138. oldal

Fűnyírók 
ML34SR 
ML40SR
► 138. oldal

04 Rögzítés 05 Darabolás
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Az új generációs motor, amelyet a felhasználói igények 
és a Hitachi eredeti technológiája szerint fejlesztettek ki.

Tartósabb, hosszabb élettartamú motor1.
Karbantartásmentes
Nem kell szénkefét cserélni

Megnövekedett hatékonyság + rendkívül tartós elektromos áramkör, 
jobban ellenáll a pornak és a víznek is! 

Akár 50%-kal
Hosszabb töltésenkénti üzemidő*1

3. A szénkefementes kivitelnek köszönhetően csökken az elektromosáram-veszteség 

2.

A szénkefementes motor előnyei

Hagyományos 
kommutátoros motor

Nincs többé gond a forgórész leégésével,
a rövidzárlattal vagy a kommutátorral.   

Jelentősen megnövelt
 termék életciklus

Nincs 
tekercselés 
nincs kommutátor

Nincs szénkefe 
S Z É N K E F E M E N T E S  M O T O R

*1  Összehasonlítva a DS14DBL modellel BSL1430 akkuval (3,0 Ah*2) 
     és a DS14DSL modellel BSL1430 akkuval (3,0 Ah*2).
*2  Az akku kapacitása névleges érték.

Kb. db105
Kb. db160DS 14DBL

Szénkefementes motor

DS 14DSL
Hagyományos motor Akár

50*1
%

növekedés!
Tesztelési körülmények: 6 mm átmérőjű, × 75 mm hosszú csavar,

Fúrókalapács
DH40MEY

Fúrókalapács
DH45MEY

Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó

Váltóáramú

Szénkefe 
Nélküli
Motorral Fúrókalapács

DH45ME
Fúrókalapács
DH52MEY

Fúrókalapács
DH52ME

Körfűrész
C6MEY

4. Kompaktabb, 
    Könnyebb

5. Stabil teljesítmény 
    feszültségesés esetén is

6. Kompatibilis a 
    generatorokkal az inverter 
    áramkör révén 

ÚJ

ÚJ

WR25SE

ÚJ

WR22SE

ÚJ

WR16SE

ÚJ

WR14VE

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

Gépek

Egyenáramú

Szénkefe 
Nélküli
Motorral

Akkus
Gépek

Fúró-csavarozó
DS18DBL

Fúró-csavarozó
DS18DBEL

Fúró-ütvefúró-csav. 
DV18DBL

Impulzus mh. csavarozó
WM10DBL

Lombfúvó
RB36DL

Fűnyíró
ML36DL

Fűnyíró
ML36DAL

Fúró-ütvefúró-csavarozó 
DV18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DDL

Ütvecsavarozó
WH18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBDL

Ütvecsavarozó
WR18DBAL2

Ütvecsavarozó
WR18DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM18DBL

Sarokcsiszoló
G18DBL / G18DBVL
G18DBAL

Szalagfűrész
CB18DBL

18 V Akkus gépek

14,4 V Akkus gépek

Ütvecsavarozó
WH18DBAL2

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

Multiszerszám
CV18DBL C18DBL

Körfűrész Körfűrész
C18DBAL

ÚJÚJ

ÚJ

Fúró-csavarozó
DS14DBL

Fúró-csavarozó
DS14DBEL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBL

Fúró-ütvefúró-csavarozó
DV14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DBL

Ütvecsavarozó
WH14DBAL2

Ütvecsavarozó
WH14DDL

Ütvecsavarozó
WH14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM14DBL

Ütvecsavarozó
WR14DBAL2

Ütvecsavarozó
WR14DBDL

Multiszerszám
CV14DBL

Sarokcsiszoló
G14DBL 

ÚJÚJ

Magas nyomású mosó
AW18DBL

36 V Akkus gépek10,8 V Akkus gép 

ÚJÚJ
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Az új generációs motor, amelyet a felhasználói igények 
és a Hitachi eredeti technológiája szerint fejlesztettek ki.

Tartósabb, hosszabb élettartamú motor1.
Karbantartásmentes
Nem kell szénkefét cserélni

Megnövekedett hatékonyság + rendkívül tartós elektromos áramkör, 
jobban ellenáll a pornak és a víznek is! 

Akár 50%-kal
Hosszabb töltésenkénti üzemidő*1

3. A szénkefementes kivitelnek köszönhetően csökken az elektromosáram-veszteség 

2.

A szénkefementes motor előnyei

Hagyományos 
kommutátoros motor

Nincs többé gond a forgórész leégésével,
a rövidzárlattal vagy a kommutátorral.   

Jelentősen megnövelt
 termék életciklus

Nincs 
tekercselés 
nincs kommutátor

Nincs szénkefe 
S Z É N K E F E M E N T E S  M O T O R

*1  Összehasonlítva a DS14DBL modellel BSL1430 akkuval (3,0 Ah*2) 
     és a DS14DSL modellel BSL1430 akkuval (3,0 Ah*2).
*2  Az akku kapacitása névleges érték.

Kb. db105
Kb. db160DS 14DBL

Szénkefementes motor

DS 14DSL
Hagyományos motor Akár

50*1
%

növekedés!
Tesztelési körülmények: 6 mm átmérőjű, × 75 mm hosszú csavar,

Fúrókalapács
DH40MEY

Fúrókalapács
DH45MEY

Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó Ütvecsavarozó

Váltóáramú

Szénkefe 
Nélküli
Motorral Fúrókalapács

DH45ME
Fúrókalapács
DH52MEY

Fúrókalapács
DH52ME

Körfűrész
C6MEY

4. Kompaktabb, 
    Könnyebb

5. Stabil teljesítmény 
    feszültségesés esetén is

6. Kompatibilis a 
    generatorokkal az inverter 
    áramkör révén 

ÚJ

ÚJ

WR25SE

ÚJ

WR22SE

ÚJ

WR16SE

ÚJ

WR14VE

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

Gépek

Egyenáramú

Szénkefe 
Nélküli
Motorral

Akkus
Gépek

Fúró-csavarozó
DS18DBL

Fúró-csavarozó
DS18DBEL

Fúró-ütvefúró-csav. 
DV18DBL

Impulzus mh. csavarozó
WM10DBL

Lombfúvó
RB36DL

Fűnyíró
ML36DL

Fűnyíró
ML36DAL

Fúró-ütvefúró-csavarozó 
DV18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DDL

Ütvecsavarozó
WH18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBDL

Ütvecsavarozó
WR18DBAL2

Ütvecsavarozó
WR18DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM18DBL

Sarokcsiszoló
G18DBL / G18DBVL
G18DBAL

Szalagfűrész
CB18DBL

18 V Akkus gépek

14,4 V Akkus gépek

Ütvecsavarozó
WH18DBAL2

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

Multiszerszám
CV18DBL C18DBL

Körfűrész Körfűrész
C18DBAL

ÚJÚJ

ÚJ

Fúró-csavarozó
DS14DBL

Fúró-csavarozó
DS14DBEL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBL

Fúró-ütvefúró-csavarozó
DV14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DBL

Ütvecsavarozó
WH14DBAL2

Ütvecsavarozó
WH14DDL

Ütvecsavarozó
WH14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM14DBL

Ütvecsavarozó
WR14DBAL2

Ütvecsavarozó
WR14DBDL

Multiszerszám
CV14DBL

Sarokcsiszoló
G14DBL 

ÚJÚJ

Magas nyomású mosó
AW18DBL

36 V Akkus gépek10,8 V Akkus gép 

ÚJÚJ
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A műanyag távtartóból és az alumínium testből kialakított kettős belső 
szigetelésű konstrukciónak köszönhetően, amely szilárdan tartja a forgórészt,  
a motor tartóssága jelentősen megnövekedett.

Belső kettős szigetelésű konstrukció alumínium házzal és műanyag távtartóval

Robusztus és nagyon tartós 

Csökkentett vibráció, 
megnövekedett működési hatékonyság

Új tervezésű, 
nagy kapacitású, 
6,0 Ah lítium-ion akkuk

A belső kettős szigetelésű 
konstrukciót alkotjaMotor 

Műanyag távtartó
Szilárdan tartja a motort

Alumínium test

BSL 1460

BSL 1860

A Hitachi eredeti, rugós, dinamikus 
vibráció elnyelője  DH40MEY fúrókalapácshoz

1

1

A fordulatszám automatikusan nő a terhelés arányában.
Nagymértékben növeli a meghúzási sebességet.

Így az akkus ütvecsavarozókkal gyorsabb
és hatékonyabb a munka.
1 Automatikusan optimalizált ütésidőzítés

Nagy sebességű csavarozásnál csökkenti annak
a veszélyét, hogy a csavarozó bit kiugrik a csavar
fejéből, és károsítja azt.

2

Akár 20%-kal hosszabb üzemidő
 azonos méret és súly esetén (összehasonlítva az 5,0 Ah-s akkukkal)
1

3 Hosszú élettartam

Vibráció elnyelő fogantyú H90SG bontókalapácshoz2

Csavarrugó
Súly

Rugó
Súly

A főtest vibrá-
ciójának iránya

A főtest vibrá-
ciójának iránya

A súly mozgása A súly mozgása

Rugó
Súly

Markolat rezgéscsillapító

Tartó (B)

Markolat tengely
Tartó (A)

Csökkenti a főegységből származó vibrációt a markolat-
ban beépített négy gumituskó deformációja révén

A LÍTIUM-ION AKKUK 
SZÁLLÍTÁSA

 FIGYELMEZTETÉS!

Ha lítium-ion akkut szállít, kérjük, tartsa be 
a következő előírásokat.

A zok a l í t ium- ion akkuk, amelyek te l jesítménye 
meghaladja a 100 Wh-t, veszélyes árunak minősülnek 
szállítmányozási osztályozási szempontból, és speciális 
módszerek alkalmazását igénylik. 
Amennyiben külföldre szál lít , meg kel l felelnie a 
nemzetközi törvényeknek és a célország előírásainak és 
szabályainak.

Jelezze a szállítónak, hogy a csomag lítium-ion akkut 
tartalmaz, tájékoztassa a céget az akku teljesítményéről, és 
kövesse a szállítmányozó vállalat utasításait a szállítás 
megszervezésekor.

 Alumínium ház kialakítás (AHB)  Aktív Ellenőrző Rendszer (ACS)

 Lítium-ion akku technológia

 Vibrációcsökkentő rendszer (UVP) 

DV18DBL
6,0Ah

DV18DBL

 Akár 1500 feltöltési cikluson át
Sokoldalú védőáramkör, amely megelőzi a 
túlterhelést, a túltöltést és a túlzott lemerülést

2 Teljes kompatibilitás 
 Minden Hitachi 14,4 V/18 V akkus géppel 
(csúszótalpas) azonos feszültség esetén

5,0 Ah

*Facsavar, φ8 x 75 mm, amerikai fenyő (Low módban)

330 csavar

396 csaavar

Akár

Akár

*

*

*

*
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A műanyag távtartóból és az alumínium testből kialakított kettős belső 
szigetelésű konstrukciónak köszönhetően, amely szilárdan tartja a forgórészt,  
a motor tartóssága jelentősen megnövekedett.

Belső kettős szigetelésű konstrukció alumínium házzal és műanyag távtartóval

Robusztus és nagyon tartós 

Csökkentett vibráció, 
megnövekedett működési hatékonyság

Új tervezésű, 
nagy kapacitású, 
6,0 Ah lítium-ion akkuk

A belső kettős szigetelésű 
konstrukciót alkotjaMotor 

Műanyag távtartó
Szilárdan tartja a motort

Alumínium test

BSL 1460

BSL 1860

A Hitachi eredeti, rugós, dinamikus 
vibráció elnyelője  DH40MEY fúrókalapácshoz

1

1

A fordulatszám automatikusan nő a terhelés arányában.
Nagymértékben növeli a meghúzási sebességet.

Így az akkus ütvecsavarozókkal gyorsabb
és hatékonyabb a munka.
1 Automatikusan optimalizált ütésidőzítés

Nagy sebességű csavarozásnál csökkenti annak
a veszélyét, hogy a csavarozó bit kiugrik a csavar
fejéből, és károsítja azt.

2

Akár 20%-kal hosszabb üzemidő
 azonos méret és súly esetén (összehasonlítva az 5,0 Ah-s akkukkal)
1

3 Hosszú élettartam

Vibráció elnyelő fogantyú H90SG bontókalapácshoz2

Csavarrugó
Súly

Rugó
Súly

A főtest vibrá-
ciójának iránya

A főtest vibrá-
ciójának iránya

A súly mozgása A súly mozgása

Rugó
Súly

Markolat rezgéscsillapító

Tartó (B)

Markolat tengely
Tartó (A)

Csökkenti a főegységből származó vibrációt a markolat-
ban beépített négy gumituskó deformációja révén

A LÍTIUM-ION AKKUK 
SZÁLLÍTÁSA

 FIGYELMEZTETÉS!

Ha lítium-ion akkut szállít, kérjük, tartsa be 
a következő előírásokat.

A zok a l í t ium- ion akkuk, amelyek te l jesítménye 
meghaladja a 100 Wh-t, veszélyes árunak minősülnek 
szállítmányozási osztályozási szempontból, és speciális 
módszerek alkalmazását igénylik. 
Amennyiben külföldre szál lít , meg kel l felelnie a 
nemzetközi törvényeknek és a célország előírásainak és 
szabályainak.

Jelezze a szállítónak, hogy a csomag lítium-ion akkut 
tartalmaz, tájékoztassa a céget az akku teljesítményéről, és 
kövesse a szállítmányozó vállalat utasításait a szállítás 
megszervezésekor.

 Alumínium ház kialakítás (AHB)  Aktív Ellenőrző Rendszer (ACS)

 Lítium-ion akku technológia

 Vibrációcsökkentő rendszer (UVP) 

DV18DBL
6,0Ah

DV18DBL

 Akár 1500 feltöltési cikluson át
Sokoldalú védőáramkör, amely megelőzi a 
túlterhelést, a túltöltést és a túlzott lemerülést

2 Teljes kompatibilitás 
 Minden Hitachi 14,4 V/18 V akkus géppel 
(csúszótalpas) azonos feszültség esetén

5,0 Ah

*Facsavar, φ8 x 75 mm, amerikai fenyő (Low módban)

330 csavar

396 csaavar

Akár

Akár

*

*

*

*



Csúszó-
talpas

Tömb
akkuk

*1. A lítium-ion akkus modellek közül nem mindegyik szerepel ebben a katalógusban.

Tömb 
lítium-ion 
akkuk

Lámpa
UB18DL

Porszívó-fúvó
RB18DL

Ütvecsavarozó
WH18DFL 18 V (3,0 Ah*3)

BCL1830

18 V (1,5 Ah*3)
BCL1815

18 V (2,0 Ah*3)
BCL1820

3)18 V (4,0 Ah*
BCL1840

Szegbelövő
NP18DSL

Kapocsbelövő
N18DSL

Körfűrész
C18DL

Fúrókalapács
DH18DL

Szúrófűrész
CJ18DL

Orrfűrész
CR18DL

Sarokcsiszoló
G18DL

18 V (2,0 Ah* )
BSL1820

3

18 V (1,5 Ah* )
BSL1815/BSL1815X 

3

18 V (2,5 Ah* )
BSL1825

3

18 V (4,0 Ah* )
BSL1840

3

18 V (3,0 Ah* )
BSL1830

3

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSFL

Fúró-csavarozó
DS18DSL

Fúró-csavarozó
DS18DJL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DJL

Fúró-csav.
DS18DSAL

Fúró-
csavarozó
DS18DSFL

Fúró-csav.
DS18DSDL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSDL

Ütvecsavarozó
WH18DJL

Ütvecsavarozó
WH18DSAL

Ütvecsavarozó
WR18DSHL

Ütvecsavarozó
WR18DSDL

Ütvecsavarozó
WH18DSDL

Ütvecsavarozó
WR18DBDL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DBL

Fúró-csavarozó
DS18DBL

Impulzus mh. csavarozó
WM18DBL

Szénkefe- 
mentes
motor

Menetesrúd-daraboló
CL18DSL

Rádió
UR18DSAL

Sövényvágó
CH18DSL

Ütvecsavarozó
WH18DL2

Ütvecsavarozó
WR18DL2

Porszívó
R18DSL

Orrfűrész
CR18DSL

porszívó-fúvó
RB18DSL

Sarokcsiszoló
G18DSL

Rádió
UR18DSL*2

Lámpa
UB18DAL

Lámpa
UB18DSL

Fúró-csavarozó
DS18DL2

Ütvefúró-csavarozó
DV18DL2

Ütvecsavarozó
WR18DHL

Lámpa
UB18D

19 modell kefe-
mentes motorral Porálló és vízálló

termékek

18 V (5,0 Ah* ) 
BSL1850

3

Csúszó-
talpas
lítium-ion
akkuk

Ventilátor
UF18DSL

Reflektor
UB18DGL

Körfűrész
C18DSL

Fűkasza
CG18DSDL

Rádió
UR18DSL2*2

Szúrófűrész
CJ18DSL

Fúrókalapács
DH18DSL

Lámpa
UB18DDL

Lámpa
UB18DEL

*3.Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.*2. Hasznáéható mind tömb, mind csúszótalpas lítium-ion akkuval.

Ütvefúró-csavarozó
DV18DCL2

Fúró-csavarozó
DS18DCL

Fúró-csavarozó
DS18DFL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DFL

Automata csavarozó
WF18DSL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DBEL

Fúró-csav.
DS18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBDL

18 V (6,0 Ah* )
BSL1860

3

Sarokfúró
DN18DSL

Magas nyo-
mású mosó
AW18DBL

Körfűrész
C18DBL

Körfűrész
C18DBAL

Sarokcsiszoló
G18DBVL

Sarokcs.
G18DBAL

Sarokcsiszoló
G18DBL

Multiszerszám
CV18DBL

Gyalu
P18DSL

Fejlámpa
UB18DKL

USB adapter
BSL18UA

Reflektor
UB18DJL

Ventilátor
UF18DSAL

Rádió
UR18DSDL

Ütvecsavarozó
WR18DBAL2

Ütvecsavarozó
WH18DBAL2

Ütvecsavarozó
WH18DDL

Szalagfűrész
CB18DBL

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek 
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Csúszó-
talpas

Tömb
akkuk

*1. A lítium-ion akkus modellek közül nem mindegyik szerepel ebben a katalógusban.

Tömb 
lítium-ion 
akkuk

Lámpa
UB18DL

Porszívó-fúvó
RB18DL

Ütvecsavarozó
WH18DFL 18 V (3,0 Ah*3)

BCL1830

18 V (1,5 Ah*3)
BCL1815

18 V (2,0 Ah*3)
BCL1820

3)18 V (4,0 Ah*
BCL1840

Szegbelövő
NP18DSL

Kapocsbelövő
N18DSL

Körfűrész
C18DL

Fúrókalapács
DH18DL

Szúrófűrész
CJ18DL

Orrfűrész
CR18DL

Sarokcsiszoló
G18DL

18 V (2,0 Ah* )
BSL1820

3

18 V (1,5 Ah* )
BSL1815/BSL1815X 

3

18 V (2,5 Ah* )
BSL1825

3

18 V (4,0 Ah* )
BSL1840

3

18 V (3,0 Ah* )
BSL1830

3

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSFL

Fúró-csavarozó
DS18DSL

Fúró-csavarozó
DS18DJL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DJL

Fúró-csav.
DS18DSAL

Fúró-
csavarozó
DS18DSFL

Fúró-csav.
DS18DSDL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DSDL

Ütvecsavarozó
WH18DJL

Ütvecsavarozó
WH18DSAL

Ütvecsavarozó
WR18DSHL

Ütvecsavarozó
WR18DSDL

Ütvecsavarozó
WH18DSDL

Ütvecsavarozó
WR18DBDL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DBL

Fúró-csavarozó
DS18DBL

Impulzus mh. csavarozó
WM18DBL

Szénkefe- 
mentes
motor

Menetesrúd-daraboló
CL18DSL

Rádió
UR18DSAL

Sövényvágó
CH18DSL

Ütvecsavarozó
WH18DL2

Ütvecsavarozó
WR18DL2

Porszívó
R18DSL

Orrfűrész
CR18DSL

porszívó-fúvó
RB18DSL

Sarokcsiszoló
G18DSL

Rádió
UR18DSL*2

Lámpa
UB18DAL

Lámpa
UB18DSL

Fúró-csavarozó
DS18DL2

Ütvefúró-csavarozó
DV18DL2

Ütvecsavarozó
WR18DHL

Lámpa
UB18D

19 modell kefe-
mentes motorral Porálló és vízálló

termékek

18 V (5,0 Ah* ) 
BSL1850

3

Csúszó-
talpas
lítium-ion
akkuk

Ventilátor
UF18DSL

Reflektor
UB18DGL

Körfűrész
C18DSL

Fűkasza
CG18DSDL

Rádió
UR18DSL2*2

Szúrófűrész
CJ18DSL

Fúrókalapács
DH18DSL

Lámpa
UB18DDL

Lámpa
UB18DEL

*3.Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.*2. Hasznáéható mind tömb, mind csúszótalpas lítium-ion akkuval.

Ütvefúró-csavarozó
DV18DCL2

Fúró-csavarozó
DS18DCL

Fúró-csavarozó
DS18DFL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DFL

Automata csavarozó
WF18DSL

Ütvefúró-csavarozó
DV18DBEL

Fúró-csav.
DS18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBEL

Ütvecsavarozó
WH18DBDL

18 V (6,0 Ah* )
BSL1860

3

Sarokfúró
DN18DSL

Magas nyo-
mású mosó
AW18DBL

Körfűrész
C18DBL

Körfűrész
C18DBAL

Sarokcsiszoló
G18DBVL

Sarokcs.
G18DBAL

Sarokcsiszoló
G18DBL

Multiszerszám
CV18DBL

Gyalu
P18DSL

Fejlámpa
UB18DKL

USB adapter
BSL18UA

Reflektor
UB18DJL

Ventilátor
UF18DSAL

Rádió
UR18DSDL

Ütvecsavarozó
WR18DBAL2

Ütvecsavarozó
WH18DBAL2

Ütvecsavarozó
WH18DDL

Szalagfűrész
CB18DBL

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek 
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Fúró-csavarozó
DS14DL2

14 modell kefe-
mentes motorral Dust-resistant &

Water-resistant

*1. A lítium-ion akkus modellek közül nem mindegyik szerepel ebben a katalógusban. *3. Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.*2. Használható mind tömb, mind csúszótalpas líum-ion akkuval.

Csúszótalpas
lítium-ion
akkuk

Csúszó-
talpas

14,4 V (2,0 Ah* )
BSL1420

3   

14,4 V (1,5 Ah* )
BSL1415/BSL1415X 

3

Fúró-csav.
DS14DSFL

Csavarozó
WP14DSL

3)14,4 V (4,0 Ah* 
BCL1440

Fúró-csavarozó
DS14DSL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DJL

Fúró-csavarozó
DS14DJL

Ütvefúró-csavarozó
DV14DSDL

Ütvecsavarozó
WR14DSL

Ütvecsavarozó
WH14DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM14DBL

Tömb
lítium-ion
akkuk

Fúró-csavarozó
DS14DSAL

Ütvecsavarozó
WR14DBDL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBL

Ütvecsavarozó
WH14DBL

Lámpa
UB18DSL

USB adapter 
BSL18UA

Reflektor
UB18DJL

Reflektor
UB18DGL

Fejlámpa
UB18DKL

Automata csavarozó
WF14DSL

Fúrókalapács
DH14DSL

Kapocsbelövő
N14DSL

Szegbelövő
NP14DSL

14,4 V (3,0 Ah*3)
BCL1430

3)14,4 V (1,5 Ah*
BCL1415

14,4 V (2,0 Ah*3)
BCL1420

Fúró-csavarozó
DS14DCL

Fúró-csavarozó
DS14DFL

Ütvecsavarozó
WR14DL2

Ütvecsavarozó
WH14DL2

Lámpa
UB18DDL

Porszívó
R14DSL

Sarokfúró
DN14DSL

Rádió
UR18DSL*3

Rádió
UR18DSAL

Menetesrúd-daraboló
CL14DSL

Sövényvágó
CH14DSL

Lámpa
UB18DAL

Szénkefe-
mentes
motorral

Ütvefúró-csavarozó
DV14DCL2

Ütvecsavarozó
WH14DSDL

Ütvefúró-csavarozó
DV14DL2

Fúró-csavarozól
DS14DSDL

Szúrófűrész
CJ14DSL

Orrfűrész
CR14DSL

Sarokcsiszoló
G14DSL

Lámpa
UB18D

Lámpa
UB18DL

Sarokcsiszoló
G14DL

Tömb
akkuk

Fúró-csav.
DS14DBL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBEL

314,4 V (4,0 Ah* )
BSL1440

314,4 V (3,0 Ah* )
BSL1430

314,4 V (5,0 Ah* )
BSL1450 

314,4 V (2,5 Ah* )
BSL1425

Ütvefúró-csavarozó
WH14DSAL

Ütvecsavarozó
WR14DSDL

Ventilátor
UF18DSL

Lámpa
UB18DEL

Rádió
UR18DSL2*3

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek 

Sarok-ütvecsavarozó
WH14DCL

Fúró-csav.arozó
DS14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DDL

Ütvefúró-csav.
DV14DSFL

314,4 V (6,0 Ah* )
BSL1460 

Ütvecsavarozó
WH14DJL

Sarokcsiszoló
G14DBL

Multiszerszám
CV14DBL

Rádió
UR18DSDL

Gyalu
P14DSL

Ventilátor
UF18DSAL

Ütvecsavarozó
WH14DBAL2

Ütvecsavarozó
WR14DBAL2

Ütvecsavarozó
WH14DBEL
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Fúró-csavarozó
DS14DL2

14 modell kefe-
mentes motorral Dust-resistant &

Water-resistant

*1. A lítium-ion akkus modellek közül nem mindegyik szerepel ebben a katalógusban. *3. Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.*2. Használható mind tömb, mind csúszótalpas líum-ion akkuval.

Csúszótalpas
lítium-ion
akkuk

Csúszó-
talpas

14,4 V (2,0 Ah* )
BSL1420

3   

14,4 V (1,5 Ah* )
BSL1415/BSL1415X 

3

Fúró-csav.
DS14DSFL

Csavarozó
WP14DSL

3)14,4 V (4,0 Ah* 
BCL1440

Fúró-csavarozó
DS14DSL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DJL

Fúró-csavarozó
DS14DJL

Ütvefúró-csavarozó
DV14DSDL

Ütvecsavarozó
WR14DSL

Ütvecsavarozó
WH14DBDL

Impulzus mh. csavarozó
WM14DBL

Tömb
lítium-ion
akkuk

Fúró-csavarozó
DS14DSAL

Ütvecsavarozó
WR14DBDL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBL

Ütvecsavarozó
WH14DBL

Lámpa
UB18DSL

USB adapter 
BSL18UA

Reflektor
UB18DJL

Reflektor
UB18DGL

Fejlámpa
UB18DKL

Automata csavarozó
WF14DSL

Fúrókalapács
DH14DSL

Kapocsbelövő
N14DSL

Szegbelövő
NP14DSL

14,4 V (3,0 Ah*3)
BCL1430

3)14,4 V (1,5 Ah*
BCL1415

14,4 V (2,0 Ah*3)
BCL1420

Fúró-csavarozó
DS14DCL

Fúró-csavarozó
DS14DFL

Ütvecsavarozó
WR14DL2

Ütvecsavarozó
WH14DL2

Lámpa
UB18DDL

Porszívó
R14DSL

Sarokfúró
DN14DSL

Rádió
UR18DSL*3

Rádió
UR18DSAL

Menetesrúd-daraboló
CL14DSL

Sövényvágó
CH14DSL

Lámpa
UB18DAL

Szénkefe-
mentes
motorral

Ütvefúró-csavarozó
DV14DCL2

Ütvecsavarozó
WH14DSDL

Ütvefúró-csavarozó
DV14DL2

Fúró-csavarozól
DS14DSDL

Szúrófűrész
CJ14DSL

Orrfűrész
CR14DSL

Sarokcsiszoló
G14DSL

Lámpa
UB18D

Lámpa
UB18DL

Sarokcsiszoló
G14DL

Tömb
akkuk

Fúró-csav.
DS14DBL

Fúró-ütvefúró-csav.
DV14DBEL

314,4 V (4,0 Ah* )
BSL1440

314,4 V (3,0 Ah* )
BSL1430

314,4 V (5,0 Ah* )
BSL1450 

314,4 V (2,5 Ah* )
BSL1425

Ütvefúró-csavarozó
WH14DSAL

Ütvecsavarozó
WR14DSDL

Ventilátor
UF18DSL

Lámpa
UB18DEL

Rádió
UR18DSL2*3

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek 

Sarok-ütvecsavarozó
WH14DCL

Fúró-csav.arozó
DS14DBEL

Ütvecsavarozó
WH14DDL

Ütvefúró-csav.
DV14DSFL

314,4 V (6,0 Ah* )
BSL1460 

Ütvecsavarozó
WH14DJL

Sarokcsiszoló
G14DBL

Multiszerszám
CV14DBL

Rádió
UR18DSDL

Gyalu
P14DSL

Ventilátor
UF18DSAL

Ütvecsavarozó
WH14DBAL2

Ütvecsavarozó
WR14DBAL2

Ütvecsavarozó
WH14DBEL
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Csúszó- 
talpas

Háti akku
típus

Csúszó-
talpas

Tömb
akku

Tömb
akku

Tömb
akku

1 modell szénkefe-
mentes motorral

*4. Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.

Csúszó-
talpas lítium-ion
akkuk

Tömb
lítium-ion
akkuk

36 V (2,6 Ah*4)
BSL3626

36 V (2,0 Ah*4 / 2,5 Ah*4)
BSL3620 / BSL3625

Háti akku 
áramellátás

Fúrókalapács
DH25DL

Láncfűrész
CS36DL

Sövényvágó
CH36DL

Fűkasza
CG36DL(L)

Fűkasza
CG36DLFűkasza

CG36DAL(L)

Fűkasza
CG36DAL

Fúrókalapács
DH36DAL

Lombfúvó
RB36DL

Egyenescsiszoló
GP10DL

Sövényolló
CG10DL

Orrfűrész
CR10DL Sarok-ütvecsavarozó

WH10DCL

Lámpa
UB10DAL

10,8 V (1,3 Ah*4 / 1,5 Ah*4)
BCL1015S / BCL1015

10,8 V (3,0 Ah*4)
BCL1030 / BCL1030M

Fúró-csavarozó
DB3DL2

Impulzus mh. csavarozó
WM10DBL

3,6 V (1,5 Ah*4)
EBM315

Lámpa
UB10DL

Rádió
UR10DL

Sövényvágó
CH10DL

Szénkefe-
mentes
motor

Szénkefe- 
mentes
motor

Ütvecsavarozó
WH7DL

7,6 V (1,5 Ah*4)
BCL715

25,2 V (3,0 Ah* )
BSL 2530

4

Fúrókalapács
DH25DAL

Zéró kibocsátás*2 : kényelmessé teszi az üzemeltetést

A 36 V-os akkuval működő gépek nem bocsátanak ki kipufogógázt.

Az akkus gépek előnyei a benzinmotorosokkel szemben

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek

Kis zajszint: különösen előnyös zajérzékeny környezetben

Könnyű karbantartás*3: időt és fáradtságot takarít meg

Könnyű indítás: csak be kell helyezni az akkut / adaptert a gépbe 
és bekapcsolni

Nincs kipufogógáz: kényelmesen szállítható autóval

*2.

A lítium-ion akkuval működő gépek közül nem mindegyik szerepel ebben  
a katalógusban*1.

Nincs szükség folyékony üzemanyag tárolására, feltöltésére, légszűrőre, 
illetve annak cseréjére stb.*3.

36 V (21 Ah*4)
BL36200

Fúrókalapács
DH36DL

Ütvecsavarozó
WH10DFL

Fúró-csavarozó
DB10DL

Ütvecsavarozó
WH10DL

Szúrófűrész
CJ10DL 

3 modell szénkefe-
mentes motorral

Fűnyíró
ML36DL

Fűnyíró
ML36DAL

Ütvecsavarozó
WH10DAL

Fúró-csavarozó
DS10DAL

18 Termékkatalógus, 2016–2017



Csúszó- 
talpas

Háti akku
típus

Csúszó-
talpas

Tömb
akku

Tömb
akku

Tömb
akku

1 modell szénkefe-
mentes motorral

*4. Az akkuk kapacitási adatai névleges értékek.

Csúszó-
talpas lítium-ion
akkuk

Tömb
lítium-ion
akkuk

36 V (2,6 Ah*4)
BSL3626

36 V (2,0 Ah*4 / 2,5 Ah*4)
BSL3620 / BSL3625

Háti akku 
áramellátás

Fúrókalapács
DH25DL

Láncfűrész
CS36DL

Sövényvágó
CH36DL

Fűkasza
CG36DL(L)

Fűkasza
CG36DLFűkasza

CG36DAL(L)

Fűkasza
CG36DAL

Fúrókalapács
DH36DAL

Lombfúvó
RB36DL

Egyenescsiszoló
GP10DL

Sövényolló
CG10DL

Orrfűrész
CR10DL Sarok-ütvecsavarozó

WH10DCL

Lámpa
UB10DAL

10,8 V (1,3 Ah*4 / 1,5 Ah*4)
BCL1015S / BCL1015

10,8 V (3,0 Ah*4)
BCL1030 / BCL1030M

Fúró-csavarozó
DB3DL2

Impulzus mh. csavarozó
WM10DBL

3,6 V (1,5 Ah*4)
EBM315

Lámpa
UB10DL

Rádió
UR10DL

Sövényvágó
CH10DL

Szénkefe-
mentes
motor

Szénkefe- 
mentes
motor

Ütvecsavarozó
WH7DL

7,6 V (1,5 Ah*4)
BCL715

25,2 V (3,0 Ah* )
BSL 2530

4

Fúrókalapács
DH25DAL

Zéró kibocsátás*2 : kényelmessé teszi az üzemeltetést

A 36 V-os akkuval működő gépek nem bocsátanak ki kipufogógázt.

Az akkus gépek előnyei a benzinmotorosokkel szemben

modell175 *1 – Lítium-ion akkus gépek

Kis zajszint: különösen előnyös zajérzékeny környezetben

Könnyű karbantartás*3: időt és fáradtságot takarít meg

Könnyű indítás: csak be kell helyezni az akkut / adaptert a gépbe 
és bekapcsolni

Nincs kipufogógáz: kényelmesen szállítható autóval

*2.

A lítium-ion akkuval működő gépek közül nem mindegyik szerepel ebben  
a katalógusban*1.

Nincs szükség folyékony üzemanyag tárolására, feltöltésére, légszűrőre, 
illetve annak cseréjére stb.*3.

36 V (21 Ah*4)
BL36200

Fúrókalapács
DH36DL

Ütvecsavarozó
WH10DFL

Fúró-csavarozó
DB10DL

Ütvecsavarozó
WH10DL

Szúrófűrész
CJ10DL 

3 modell szénkefe-
mentes motorral

Fűnyíró
ML36DL

Fűnyíró
ML36DAL

Ütvecsavarozó
WH10DAL

Fúró-csavarozó
DS10DAL
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20 Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

■ Max. nyomaték

　36 Nm
■ Rövid géphossz

　170 mm
■  Gyorstokmány

DS 10DAL 10,8 V akkus fúró-csavarozó

ÚJ

ÚJ

Lazítás

Szorítás

Befogás

■  Vékony és puha markolat
■  2 × 10,8 V 1,3 Ah*/1,5 Ah*/3,0 Ah akkuval*
　 Lítium-ion akkuk és töltő*1*2

■  Beépített LED lámpa
■  Néhány országban rendelhető 
　 akasztóhorog

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

0,8–10 mm gyorstokmány
10 mm
29 mm
5,8 × 45 mm
6 mm
10,8 V
0–1300/min
0–350/min
1,0–4,5 Nm
170 mm
1,0 kg BCL1015S/BCL1015-tel,  
1,2 kg BCL1030-cal
2 akku (BCL1015S, BCL1015 vagy 
BCL1030), töltő (UC10SL2), bit, saru-
védő, szerszámkoffer

*1. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*2. A szállított akkuk országonként változhatnak.
*3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■ Max. nyomaték

　47 Nm DS14DJL-nél

　53 Nm DS18DJL-nél
■ Rövid géphossz*1

　213 mm
■  13 mm gyorstokmány
　 Automatikus tengelyretesz
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Vékony és puha markolat
■  Beépített LED lámpa
■  DS14DJL: 2 × 14,4 V 1,5 Ah*/2,5 Ah* akku,
　 lítium-ion akkuk (BSL1415/BSL1425) 
　 és töltő*2

■  DS18DJL: 2 × 18 V 1,5 Ah*/2,5 Ah* akkuval
　 lítium-ion akkuk (BSL1815/BSL1825)
　 és töltő*2

■  Rendelhető akasztóhorog

Műszaki adatok (DS14DJL)

Műszaki adatok (DS18DJL)

Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

2,0–13 mm gyorstokmány
13 mm
30 mm
6 × 75 mm
6 mm
14,4 V
0–1250/min
0–450/min
47 Nm
17 Nm
1–6 Nm
213 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1415 vagy BSL1425), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, 
saruvédő, 
szerszámkoffer

2,0–13 mm gyorstokmány
13 mm
38 mm
6,8 × 50 mm
6 mm
18 V
0–1250/min
0–450/min
53 Nm
20 Nm
1–6 Nm
213 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1815 vagy BSL1825), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, 
saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. � A DS18DJL és az előző modell, a DS18DSFL  
összehasonlítása.

 *2. � A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
 *3. � Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *4. � A szállított akkuk országonként változhatnak.

DS 14DJL
DS 18DJL

14,4 V/18 V akkus 
fúró-csavarozók

DS14DJL BSL1415-tel

DS10DAL BCL1015-tel

DS18DJL BSL1815-tel

22/40

*a tartozék külön rendelhető
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

■  Átalakítható egyenes vagy pisztoly alakzatra 
■  3,6 V, max. nyomaték: 5 Nm
■  Tengelyretesz
■  Kuplung: 21 fokozatú nyomatékállítás
■  Fel van szerelve akkuvédő áramkörrel
■  2 db 1,5 Ah kapacitású* akku EBM315
　 és 30 perces töltő: UC3SFL
■  LED lámpa a géptesten

Változtatható – egyenes vagy pisztoly – alakzat

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz: Egyenes
		  Sarok
Tömeg
Leszállított tartozékok

6,35 mm hatlap befogás
5 mm 
3,8 × 38 mm
5 mm
3,6 V
600/min.
200/min.
0,3–2,9 Nm
268 mm
210 mm
0,45 kg
2 akku (EBM315), 
töltő (UC3SFL), bit, 
szerszámkoffer

DB 3DL2 3,6 V akkus fúró-csavarozó

■  Ventilátorral hűtött motor, 2 sebességes
■  10 mm gyorstokmány
■  Max. furat acélban: 12 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Bittartóval ellátott akasztóhorog
■  Puha markolat
■  2 db 12 V, 1,5 Ah kapacitású* akku :
　 BCC1215 és 35 perces töltő: UC18YG
■  Készletben vásárolható UB12D lámpával 
　 és bitkészlettel 

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

0,8–10 mm gyorstokmány
12 mm
25 mm
5,8 × 63 mm 
6 mm
12 V 
0–1050/min. 
0–350/min. 
40 Nm
14 Nm
1–6 Nm
221 mm 
1,6 kg
2 akku (BCC1215), 
töltő (UC18YG), bit, 
szerszámkoffer

DS 12DVF3 12 V akkus fúró-csavarozó

■  14,4 V, 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion 
　 akku: BCL1415 és 60 perces töltő: 
　 UC18YKL
■  22 fokozatban állítható forgatónyomaték-
　 tartomány
■  Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
■  Elektronikus szabályozás, elektromos fék
■  Forgásirányváltás, csúszó irányváltó 
　 kapcsolóval
■  Gyorstokmány
■  Karcsú, kényelmes megfogást biztosító,
　 csúszásmentes elasztomer borítású 
　 markolat

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

0,8–10 mm gyorstokmány
12 mm
30 mm
6,2 × 63 mm
6 mm
14,4 V
0–1250/min.
0–450/min.
47 Nm
17 Nm
1–6 Nm
218 mm
1,4 kg
akku (BCL1415), 
töltő (UC18YKL), 
bit, szerszámkoffer

DS 14DCL 14,4 V akkus fúró-csavarozó

DS 14DL2 14,4 V akkus fúró-csavarozó

■  14,4 V, nagy nyomaték összehasonlítva a 
　 Hitachi 14,4 V-os fúró-csavarozóival
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1440 (4,0 Ah*) 
　 vagy BCL1430 (3,0 Ah*), és töltő: UC18YRL 
　 [Töltési idő: kb. 60 perc (BCL1440) 
　 / 45 perc (BCL1430)]*1

■  Tömb lítium-ion akku: BCL1440 (4,0 Ah*) 
　 és töltő: UC18YMRL [Töltési idő: 
　 kb. 60 perc]*1

■  Tartós alumínium burkolat
■  Ventilátorral hűtött motor, 2 sebességes
■  13 mm gyorstokmány 
■  Max. furat acélban: 13 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Bittartóval ellátott akasztóhorog
■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
	 facsavar
	  (Á × H)
	 gépcsavar
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
50 mm
8 × 75 mm

6 mm
14,4 V
0–1600/min.
0–350/min.
82 Nm
39 Nm
2–8 Nm
228 mm
2,0 kg
2 akku (BCL1440 vagy BCL1430),
töltő (UC18YRL vagy UC18YMRL*2),
oldalfogantyú, bit, szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

999054

 * a fotón BCL1440-nel
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

DS 14DSFL 14,4 V akkus  
fúró-csavarozó

■  Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
■  10 mm gyorstokmány
■  Max. furat acélban 12 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Vékony és puha markolat
■  Akasztó
■  14,4 V, 1,5 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1415 és 40 perces 
　 töltő: UC18YGSL

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

0,8–10 mm gyors
12 mm
30 mm
6,2 × 63 mm
6 mm
14,4 V
0–1250/min.
0–450/min.
47 Nm
17 Nm
1–6 Nm
219 mm
1,5 kg
akku (BSL1415), 
töltő (UC18YGSL), 
bit, szerszámkoffer

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány
　 Automatikus tengelyrögzítő és racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  14,4 V, 3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1430 és 45 perces 
　 töltő: UC18YRSL

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
36 mm
6,8 × 50 mm
6 mm
14,4 V
0–1400/min.
0–400/min.
50 Nm
25 Nm
0,5–4,4 Nm
199 mm 
1,7 kg
töltő (UC18YRSL), 
akku (BSL1430), 
bit, szerszámkoffer

999054DS 14DSL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó

■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku:
　 BSL1430 (3,0 Ah*) és töltő: UC18YRSL 
　 [Töltési idő kb. 45 perc]*1

■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku:
 　BSL1420 (2,0 Ah*) vagy BSL1415X 
　(1,5 Ah*), és töltő: UCI8YGSL
　 [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1420) / 40 perc (BSL1415X)]*1

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány
　 Automatikus tengelyrögzítő és racsnis zár
■  Kompakt és könnyű: 1,4 kg 
　 összehasonlítva a Hitachi 14,4 V-os fúró-
　csavarozóival
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  LED lámpa a géptesten 

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 

Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
14,4 V
0–1500/min.
0–300/min.
54 Nm
35 Nm
1–4 Nm
196 mm
1,7 kg BSL1430-cal
1,4 kg BSL1420/BSL1415X-szel
akku 
(BSL1430 vagy BSL1420 vagy BS-
L1415X),
töltő (UC18YRSL vagy UC18YGSL), 
bit, szerszámkoffer

999054

 *1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

 * a fotón BSL1420-szal 

DS 14DSAL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó

■  14,4 V és nagy nyomaték összehasonlítva 
　 a Hitachi 14,4 V-os fúró-csavarozóival
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 [Töltési idő: 
　 kb. 60 perc]*1

■  Tartós alumínium burkolat
■  Ventilátorral hűtött motor, 2 sebesség
■  13 mm gyorstokmány 
■  Max. furat acélban
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Akasztó
■  LED lámpa a géptesten
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
50 mm
8 × 75 mm
6 mm
14,4 V
0–1600/min.
0–350/min.
82 Nm
39 Nm
2–8 Nm
228 mm
2,0 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430),
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

999054

 *1.� Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

 * a fotón BSL1440-nel 

DS 14DSDL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

■  13 mm gyorstokmány
■  Max. furat acélban 13 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  18 V és 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku 
　 BCL1815 és 40 perces töltő: UC18YGL2
■  Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
■  Elektronikus szabályozás, elektromos fék
■  Forgásirányváltás, csúszó irányváltó-
　 kapcsolóval
■ Belső hűtőventilátor
■ Gyorstokmány
■ Esztétikus, ergonomikus forma
■ Csúszásmentes, puhabetétes fogantyú

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

2–13 mm szerszám nélküli
13 mm
38 mm
6,0 × 75 mm 
6 mm
18 V 
0–1200/min. 
0–400/min. 
53 Nm
20 Nm
1–6 Nm
220 mm
1,7 kg
akku (BCL1815), 
töltő (UC18YGL2), bit, 
szerszámkoffer 

DS 18DFL 18 V akkus fúró-csavarozó

■  18 V és nagy nyomaték; összehasonlítva a 
　 Hitachi 18 V-os fúró-csavarozóival
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy EBM1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRL [Feltöltési idő kb. 60 perc
　 (BCL1840) / 45 perc (EBM1830)]*1

■  Tömb lítium-ion akku: BCL1840 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YMRL [Feltöltési 
　 idő kb. 60 perc]*1

■  A többi jellemző azonos a DS14DL2
　 modellel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
65 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
0–1600/min.
0–350/min.
92 Nm
46 Nm
2–8 Nm
228 mm
2,1 kg
2 akku (BCL1840 vagy EBM1830),
töltő (UC18YRL vagy UC18YMRL*2),
oldalfogantyú, bit, 
szerszámkoffer

999054

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

DS 18DL2

 * a fotón BCL1840-nel 

18 V akkus fúró-csavarozó

■  13 mm gyorstokmány 
■  Max. furat acélban: 13 mm
■  18 V és 1,5 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1815 és 40 perces 
　 töltő: UC18YGSL
■  A többi jellemző azonos a DS14DSFL
　 modellel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

2–13 mm gyorstokmány
13 mm
38 mm
6,8 × 50 mm
6 mm
18 V
0–1250/min.
0–450/min.
53 Nm
20 Nm
1–6 Nm
228 mm
1,7 kg
akku (BSL1815), 
töltő (UC18YGSL), bit, 
szerszámkoffer

DS 18DSFL 18 V akkus fúró-csavarozó

■  18 V és 3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1830 és 45 perces 
　 töltő: UC18YRSL
■  A többi jellemző azonos a DS14DSL
　 modellel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
36 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
0–1400/min.
0–400/min.
55 Nm
30 Nm
0,5–4,4 Nm 
199 mm
1,8 kg
töltő (UC18YRSL), 
akku (BSL1830), bit, 
szerszámkoffer

999054DS 18DSL 18 V akkus fúró-csavarozó
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1830 
　 (3,0 Ah*) és töltő: UC18YRSL [Töltési 
　 idő kb. 45 perc]*1

■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1820 
　 (2,0 Ah*) vagy BSL1815X (1,5 Ah*), és 
　 töltő: UCI8YGSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1820) / 40 perc (BSL1815X)]*1 
■  Kompakt és könnyű: 1,5 kg
　 összehasonlítva a Hitachi 18 V-os fúró-
　 csavarozóival
■  A többi jellemző azonos a DS14DSAL
　 modellel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány 
Teljes hossz 
Tömeg 

Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
45 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
0–1500/min.
0–350/min.
60 Nm
40 Nm
1,0–4,0 Nm
196 mm
1,8 kg BSL1830-cal
1,5 kg BSL1820/BSL1815X-szel
akku (BSL1830 vagy BSL1820 vagy 
BSL1815X), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YGSL),
bit, 
szerszámkoffer

999054

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

 * a fotón BSL1820-szal

DS 18DSAL 18 V akkus 
fúró-csavarozó

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

■  18 V és nagy nyomaték összehasonlítva a 
　 Hitachi 18 V-os fúró-csavarozóival
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 
　 [Töltési idő kb. 60 perc]*1

■  A többi jellemző azonos a DS14DSDL
 　modellel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
65 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
0–1600/min.
0–350/min.
92 Nm
46 Nm
2–8 Nm
228 mm
2,1 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830),
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, szerszámkoffer

999054

 * a fotón BSL1840-nel 

DS 18DSDL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 50%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Jól használható kis csavarokhoz is 2 
　 eszköz révén: az elektronikus 
　 kapcsoló a normál erő felét kapcsolja be; 4
　 fokozatban állítható üresjárati fordulatszám
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku:
 　BSL1440 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 
　 (3,0 Ah*), töltő: UC18YRSL [Töltési idő kb. 
　 60 perc (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány; automatikus tengelyrögzítő és
　 racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Beépített fehér LED lámpa 

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
50 mm
8 mm × 75 mm
6 mm
14,4 V
0–900/1200/1400/1700/min.
0–200/300/350/400/min.
67 Nm
37 Nm
2–8
206 mm
1,9 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

 * a fotón BSL1440 -nel

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 5,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku: 
　 SL1450 (5,0 Ah*) vagy BSL1425 (2,5 Ah*),
　 és töltő: UC18YFSL vagy UC18YML2*1 
　 [Töltési idő kb. 75 perc (BSL1450) / 35 perc
　 (BSL1425)]*2

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány; automatikus tengelyrögzítő és
　 racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Elektronikus kapcsoló; LED lámpa 

 * a fotón BSL1450-nel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
36 mm
6,8 × 50 mm
6 mm
14,4 V
0–1500/min.
0–400/min.
44 Nm
20 Nm
1–6 Nm
202 mm*2

1,8 kg BSL1450-nel*3

1,5 kg BSL1425-tel*3

2 akku (BSL1450 vagy BSL1425), 
töltő (UC18YFSL vagy UC18YML2), 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. Váltóáramú áramforrásról töltve.
 *2. Az akku–töltő kombináció és a teljes hossz országonként  

 változhat.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

DS 14DBEL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó 
szénkefementes motorral

DS 14DBL 14,4 V akkus 
fúró-csavarozó 
szénkefementes motorral
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Akkus gépek 
Fúró-csavarozók

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 5,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1850 
　 (5,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*) vagy 
　 BSL1825 (2,5 Ah*), és töltő: UC18YFSL 
　 vagy UC18YML2*1

　 [Töltési idő kb. 75 perc (BSL1850) / 
　 45 perc (BSL1830) / 35 perc (BSL1825)]*2

■  A többi jellemző azonos a DS14DBEL
　 modellel

 * a fotón BSL1850-nel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3 

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
0–1500/min.
0–400/min.
50 Nm
26 Nm
1–6 Nm
202 mm*2

1,9 kg BSL1850 / BSL1830-cal
1,6 kg BSL1825-tel
2 akku (BSL1850 vagy BSL1830 vagy 
BSL1825), töltő (UC18YFSL vagy 
UC18YML2), 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. Váltóáramú áramforrásról töltve.
 *2. Az akku–töltő kombináció és a teljes hosszországonként  

változhat.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

DS 18DBEL 18 V akkus fúró-csavarozó 
szénkefementes motorral
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Akkus gépek 
Sarokfúrók / Automata csavarozók

ÚJ
■ Kompakt fej:

Műszaki adatok (DN14DSL)

Műszaki adatok (DN18DSL)

Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz

Tömeg*2

Leszállított tartozékok*3

Tokmány
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz

Tömeg*2

Leszállított tartozékok*3

10 mm kulcs nélküli/kulcsos
10 mm
28 mm
5,1 × 38 mm
14,4 V
0–1700/min
326 mm kulcs nélküli tokmánnyal
314 mm kulcsos tokmánnyal
1,6 kg BSL1415X/BSL1425-tel
2 akku (BSL1415X, BSL1425, 
BSL1430 vagy BSL1450), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), 
oldalfogantyú, saruvédő, 
szerszámkoffer, 
tokmánykulcs tartó (csak kulcsos 
tokmánynál)

10 mm kulcs nélküli/kulcsos
10 mm
28 mm
5,1 × 38 mm
18 V
0–1800/min
326 mm kulcs nélküli tokmánnyal
314 mm kulcsos tokmánnyal
1,7 kg BSL1815X/BSL1825-tel
2 akku (BSL1815X, BSL1825, 
BSL1830 vagy BSL1850), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), 
oldalfogantyú, saruvédő, 
szerszámkoffer, 
tokmánykulcs tartó (csak kulcsos 
tokmánynál)

 *1. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on! 
*2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *3. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

DN 14DSL
DN 18DSL

14,4 V/18 V akkus sarokfúró

DN14DSL szerszám nélküli tokmánnyal és 
BSL1450-nel

DN18DSL szerszám nélküli tokmánnyal és 
BSL1850-nel

DN14DSL szerszám nélküli tokmánnyal és 
BSL1450-nel

22/40 45/90 75/150

DN18DSL szerszám nélküli tokmánnyal és 
BSL1850-nel

88
Fejmagasság

mm

23
Középm.

mm

66
Fejmagasság

mm

23
Középm.

mm

Kulcs 
nélküli

Kulcsos 
tokmány

■ Töltésenkénti üzemidő:
  Kb.

　220 furat (DN14DSL)
  Kb.

　310 furat (DN18DSL)
■  Kényelmes, széles alsó kapcsoló
■  Beépített LED lámpa
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  DN14DSL; benne: 2 × 14,4 V 1,5 Ah*/
　 2,5 Ah*/3,0 Ah*/5,0 Ah* lítium-ion akku 
　 (BSL1415X/BSL1425/BSL1430/BSL1450) 
　 és töltő*1

■  DN18DSL: 2 × 18 V 1,5 Ah*/2,5 Ah*/
　 3,0 Ah*/5,0 A* lítium-ion akku 
　 (BSL1815/BSL1825/BSL1830/BSL1850) 
　 és töltő*1

■  Praktikus tokmánykulcs tartó (csak 
　 kulcsos tokmánynál)

■  Szalagtáras csavarokhoz
■  Többlamellás, Hitachi fejlesztésű, csendes 
　 kuplung
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Gyors szárcsere 
■  Kényelmes mélység állító gomb
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Akasztó

Műszaki adatok
Szerszámbefogás
Max. csavarméret
Max. csavarhossz
Tárkapacitás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6,35 mm hatlap 
4 mm
25–41 mm
50 csavar
18 V
4200/min.
379 mm
2,1 kg*2

2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), bit, 
saruvédő, szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999054WF 18DSL 18 V akkus 
automata csavarozó 
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Akkus gépek 
Fúró-ütvefúró-csavarozók

■ Max. nyomaték

　50 Nm DV14DJL-nél

　55 Nm DV18DJL-nél
■ Rövid géphossz*1

　220 mm
■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány
　 Automatikus tengelyrögzítő és racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Vékony és puha markolat

■  Beépített LED lámpa
■  DV14DJL tartalmaz: 2 × 14,4 V 1,5 Ah*/ 
　 2,5 Ah* lítium-ion akku (BSL1415/BSL1425) 
　 és töltő*2

■  DV18DJL tartalmaz: 2 × 18 V 1,5 Ah*/2,5
　 Ah* lítium-ion akku (BSL1815/BSL1825) 
　 és töltő*2

■  Rendelhető akasztó

Műszaki adatok (DV14DJL)

Műszaki adatok (DV18DJL)

Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Ütésszám: 	 High
	  Low
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Ütésszám:	 High
	  Low
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

2,0–13 mm gyorstokmány
13 mm
1 3 mm
32 mm
8 × 50 mm
6 mm
14,4 V
0–1400/min
0–350/min
0–19 600/min
0–4900/min
50 Nm
20 Nm
1–6 Nm
220 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1415 vagy BSL1425), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), bit, 
saruvédő, 
szerszámkoffer

2,0–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
0–1400/min
0–350/min
0–19 600/min
0–4900/min
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
220 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1815 vagy BSL1825), töltő 
(UC18YFSL vagy UC18YKSL), 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1.  �A DV18DJL és az előző modell, a DV18DSFL össze-hasonlí-
tása.

 *2.  �A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
 *3.  �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *4.  �A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

DV 14DJL
DV 18DJL

14,4 V/18 V akkus
 fúró-ütvefúró-csavarozók

ÚJ

DV14DJL BSL1415-tel

DV18DJL BSL1815-tel

22/40

■  Könnyű: 1,5 kg; összehasonlítva a Hitachi 
　 14,4 V fúró-ütvefúró-csavarozóival
■  14,4 V és 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku: 
　 BCL1415 és 60 perces töltő:
　 UC18YKL
■  Nagy nyomaték
■  Gyorstokmány
■  Kényszer ütőműves gépek
■  22 fokozatban állítható forgatónyomaték-
　 tartomány
■  Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
■  Elektronikus fordulatszám szabályozás, 
　 elektromos fék
■  Forgásirányváltás, csúszó irányváltó-
　 kapcsolóval
■  Az ergonómia elvei alapján kialakított 
　 dinamikus forma
■ Csúszásmentes, puhabetétes fogantyú
■  Háromfunkciós üzemmód: fúrás, 
　 csavarozás, ütvefúrás

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában 
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
32 mm
8 × 50 mm
6 mm
14,4 V
Hi: 0–1500/min. Lo: 0–400/min.
Hi: 0–21 000/min. Lo: 0–5600/min.
50 Nm
20 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,5 kg
akku (BCL1415), 
töltő (UC18YKL), 
bit, szerszámkoffer

DV 14DCL2 14,4 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó
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Akkus gépek 
Fúró-ütvefúró-csavarozók

■  Könnyű: 1,6 kg; összehasonlítva a Hitachi
　 18 V-os ütvefúró-csavarozóival
■  18 V, 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku: 
　 BCL1815 és 60 perces töltő: UC18YKL
■  22 fokozatban állítható forgatónyomaték-
　 tartomány
■  Ütvefúrás lehetőség
■  Kétfokozatú bolygóműves hajtómű
■  Elektronikus szabályozás, elektromos fék
■  Forgásirányváltás, csúszó irányváltó-
　 kapcsolóval
■  Fém gyorstokmány tengelyreteszes 
　 megfogással
■  Esztétikus, ergonomikus forma
■  Csúszásmentes, puhabetétes fogantyú
■  A motor védve van a megerőltetéstől
■  Nagy sugárirányú ventilátor az optimális 
　 légmozgáshoz, hűtéshez

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
Hi: 0–1500/min. Lo: 0–400/min.
Hi: 0–21 000/min. Lo: 0–5600/min.
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,6 kg
akku (BCL1815), 
töltő (UC18YKL), 
bit, szerszámkoffer

DV 18DCL2 18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó

■  Könnyű: 1,6 kg; összehasonlítva a Hitachi
　 18 V-os ütvefúró-csavarozóival
■  18 V, 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku 
　 BCL1815 és 40 perces töltő: UC18YGL2

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
Hi: 0–1500/min. Lo: 0–400/min.
Hi: 0–21 000/min. Lo: 0–5600/min.
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,6 kg
akku (BCL1815), 
töltő (UC18YGL2),
bit, szerszámkoffer

DV 18DFL 18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó

■  Max. furat téglában: 13 mm, puhafában: 
　 38 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  18 V, 1,5 A h kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1815 és 40 perces töltő: 
　 UC18YGSL

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford.   
Ütésszám  
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
Hi: 0–1500/min. Lo: 0–400/min.
Hi: 0–21 000/min. Lo: 0–5600/min.
55 Nm
23 Nm
1–6 Nm
234 mm
1,7 kg 
akku (BSL1815), 
töltő (UC18YGSL), 
bit, szerszámkoffer

DV 18DSFL 18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó

■  13 mm-es gyorstokmány; 
　 racsnis zár
■  Max. furat téglában: 13 mm, puhafában: 
　 36 mm
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Vékony és puha markolat
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  18 V, 3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1830 és 45 perces töltő:
　 UC18YRSL

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Ütésszám 

Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
36 mm 
8 × 75 mm
6 mm
18 V
0–1400/min
0–400/min.
Hi: 0–19 600/min.
Lo: 0– 5600/min.
60 Nm
32 Nm
0,5–3,9 Nm
207 mm
1,8 kg
akku (BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), 
bit, szerszámkoffer

999054DV 18DSL 18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó



29Termékkatalógus, 2016–2017*Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

01

Akkus gépek 
Fúró-ütvefúró-csavarozók

■  18 V és nagy nyomaték összehasonlítva a 
　 Hitachi 1 8V-os fúró-ütvefúró-csavarozóival
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 (4,0
　 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 
　 [Töltési idő kb. 60 perc]*1

■  Max. furat téglában:16 mm, puhafában: 
　 65 mm
■  Nagy forgatónyomaték; kétfokozatú hajtómű
■  2 fokozatban állítható fordulatszám-
　 tartomány
■  Fém gyorstokmány, reteszelhető 
　 tengelyrögzítés
■  Felszerelhető oldalfogantyú, állítható 
　 akasztóhorog

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
16 mm
13 mm
65 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
Hi: 0–1800/min. Lo: 0–400/min.
Hi: 0–27 000/min. Lo: 0–6000/min.
92 Nm
43 Nm
2–8 Nm
242 mm
2,2 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

999054

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

 * a fotón BSL1840-nel

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku: 
　 BSL1440 (4,0 Ah*) 
　 vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YFSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány
　 Automatikus tengelyrögzítő és racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Elektronikus kapcsoló
■  Beépített LED lámpa

 * a fotón BSL1440-nel

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Ütésszám
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
36 mm
6,8 × 50 mm
6 mm
14,4 V
0–1500/min.
0–400/min.
44 Nm
20 Nm
0–21 000/min.
1–6 Nm
202 mm*1

1,8 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YFSL), bit, 
saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. Az akku–töltő kombináció és a teljes hossz országonként változ-
hat.

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 40%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Jól használható kis csavarokhoz is 2 
　 eszköz révén: az elektronikus 
　 kapcsoló a normál erő felét kapcsolja be; 4
　 fokozatban állítható üresjárati fordulatszám
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku: 
　 BSL1440 (4,0 Ah*) vagy
　 BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  13 mm-es egyhüvelyes kulcs nélküli 
　 tokmány
　 Automatikus tengelyrögzítő és racsnis zár
■  Kuplung: 22 fokozatú nyomatékállítás
■  Kompakt ebben a kategóriában: 220 mm
■  Beépített fehér LED lámpa

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat betonban
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Ütésszám:          High
	            Low
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
14 mm
14 mm
13 mm
50 mm
8 × 75 mm
6 mm
14,4 V
0–900/1100/1400/1700/min.
0–200/250/300/400/min.
0–25 500/min.
0–6000/min.
67 Nm
37 Nm
2–8 Nm
220 mm
2,0 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1.� Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

DV 18DSDL

DV 14DBEL

DV 14DBL

 * a fotón BSL1440-nel 

18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó

14,4 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó 
szénkefementes motorral

14,4 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó 
szénkefementes motorral



30 Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

DV 18DBL 18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó 
szénkefementes motorral

01

Akkus gépek 
Fúró-ütvefúró-csavarozók / Fúrókalapácsok

■  2 mód: csak fúrás, illetve ütvefúrás funkció
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) 
　 mód kis és Power (Erős) mód nagy méretű 
　 fúrószárhoz
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és 
　 töltő: UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Zsírszivárgást csökkentő formatervezés 
■  Vékony és puha fogantyú
■  LED lámpa a géptesten
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

999100

 *1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

■  2 mód: csak fúrás, illetve ütvefúrás funkció
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) 
　 mód kis és Power (Erőteljes) mód nagy 
　 méretű fúrószárhoz
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1840 (4,0 Ah*)
　 vagy EBM1830 (3,0 Ah*), és töltő: UC18YRL 
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BCL1840) /
　 45 perc (EBM1830)]*1

■  Zsírszivárgást csökkentő formatervezés 
■  Puha fogantyú
■  LED-es állítható akasztóhorog

999100

 * a fotón BSL1440-nel 

 * a fotón BCL1840-nel 

■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a DV14DBL
　 modellel 

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

 * a fotón BSL1840-nel

 * a fotón BSL1840-nel

DV 18DBEL

DH 18DL

■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 50%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YFSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a DV14DBEL
 　modellel

 *1. �Az akku–töltő kombináció és a teljes hossz országonként  
változhat.

 *2. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Ütésszám
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
13 mm
13 mm
38 mm
8 × 75 mm
6 mm
18 V
0–1500/min.
0–400/min.
50 Nm
26 Nm
0–21 000/min.
1–6 Nm
202 mm
1,9 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YFSL), 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer

Műszaki adatok
Tokmány
Max. furat betonban
Max. furat téglában
Max. furat acélban
Max. furat fában
Max. facsavarméret (Á × H)
Max. gépcsavarméret
Akkufeszültség
Üresjárati ford. (magas)
Üresjárati ford. (alacsony)
Ütésszám: High
	   Low
Max. nyomaték (kemény)
Max. nyomaték (lágy)
Nyomatéktartomány
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm gyorstokmány
16 mm
16 mm
13 mm
65 mm
8 × 100 mm
6 mm
18 V
0–900/1100/1400/1800/min.
0–200/250/300/400/min.
0–27 000/min.
0–6000/min.
74 Nm
43 Nm
2–8 Nm
220 mm
2,2 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), 
oldalfogantyú, 
bit, saruvédő, 
szerszámkoffer 

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Max. furat fában
Befogás
Akkufeszültség 
Üresjárati ford. 
Ütésszám 
Teljes hossz
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

16 mm
13 mm
18 mm
SDS-plus
14,4 V
0–750/min.	 0–1500/min.
0–3100/min.	 0–6200/min.
276 mm
2,1 kg
akku (BSL1440 vagy BSL1430),
töltő (UC18YRSL), oldalfogantyú,
mélységállító, szerszámkoffer

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Max. furat fában
Befogás
Akkufeszültség 
Üresjárati ford. 
Ütésszám 
Teljes hossz
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

16 mm
13 mm
18 mm
SDS-plus
18 V
0–750/min.	 0–1500/min.
0–3100/min.	 0–6200/min.
315 mm
2,3 kg
akku (BCL1840 vagy EBM1830), töltő 
(UC18YRL), oldalfogantyú, 
mélységállító, 
szerszámkoffer

18 V akkus 
fúró-ütvefúró-csavarozó 
szénkefementes motorral

DH 14DSL 14,4 V akkus fúrókalapács

18 V akkus fúrókalapács
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Akkus gépek 
Fúrókalapácsok

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

■  2 mód: csak fúrás funkció, illetve 
　 ütvefúrás funkció 
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a DH14DSL 
　 modellel

999100

 * a fotón BSL1840-nel 

DH 18DSL Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Max. furat fában
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

16 mm
13 mm
18 mm
SDS-plus
18 V
0–750/min.	 0–1500/min.
0–3100/min.	  0–6200/min.
276 mm
2,2 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), oldalfogantyú, 
mélységállító, 
szerszámkoffer

DH 25DL 25,2 V akkus fúrókalapács

■  2 mód: csak fúrás, illetve ütvefúrás funkció 
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód
　 kis és Power (Erőteljes) mód nagy méretű 
　 fúrószárhoz
■  Ventilátor hűtésű motor cserélhető szénkefével
■  Tartós, hengeres hajtómű burkolat
■  25,2 V és 3,0 Ah kapacitású* lítium-ion akku 
　 BSL2530 és 60 perces töltő: UC36YRSL
■  Gyorstokmány, egy mozdulattal cserélhető 
　 fúrószár
■  Puhabetétes markolat

AUTO STOP
999090

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

26 mm
13 mm
SDS-plus
25,2 V
0–550/min. 0–1100/min.
0–2250/min. 0–4500/min.
322 mm
3,5 kg
akku (BSL2530), töltő (UC36YRSL),
oldalfogantyú, 
mélységállító,
szerszámkoffer 

DH 25DAL 25,2 V akkus fúrókalapács

■  3 mód: csak fúrás funkció, ütvefúrás funkció,
　 illetve csak vésés funkció 
■  A többi jellemző azonos a DH25DL 
　 modellel

AUTO STOP
999090

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

26 mm
13 mm
SDS-plus
25,2 V
0–550/min.	 0–1100/min.
0–2250/min.	 0–4500/min.
322 mm
3,6 kg
akku (BSL2530), töltő 
(UC36YRSL),
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer

DH 36DAL 36 V akkus fúrókalapács

■  3 mód: fúrás funkció, ütvefúrás funkció, 
　 illetve vésés funkció
■  A többi jellemző azonos a DH36DL modellel

AUTO STOP
999090

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok    

26 mm
13 mm
SDS-plus
36V
0–550/min.	 0–1100/min.
0–2250/min.	 0–4500/min.
322 mm
4,0 kg
akku (BSL3626), töltő (UC36YRSL),
oldalfogantyú, 
mélységállító,
szerszámkoffer 

DH 36DL 36 V akkus fúrókalapács AUTO STOP
999090

Műszaki adatok
Max. furat betonban
Max. furat acélban
Befogás
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok   

26 mm
13 mm
SDS-plus
36 V
0–550/min.	 0–1100/min.
0–2250/min.	 0–4500/min.
322 mm
3,9 kg
akku (BSL3626), töltő (UC36YRSL),
oldalfogantyú, 
mélységállító, 
szerszámkoffer

■  2 mód: csak fúrás, illetve ütvefúrás funkció 
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód
　 kis és Power (Erőteljes) mód nagy méretű 
　 fúrószárhoz
■  Ventilátor hűtésű motor cserélhető szénkefével
■  Tartós, hengeres hajtómű burkolat
■  36 V és 2,6 Ah kapacitású* lítium-ion akku: 
　 BSL3626 és 80 perces töltő: UC36YRSL
■  Gyorstokmány, egy mozdulattal cserélhető 
　 fúrószár
■  Puhabetétes markolat

18 V akkus fúrókalapács
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Akkus gépek 
Üütvecsavarozók

20/35 45/90

■ Meghúzási nyomaték

　108 Nm
■ A meghúzási sebesség 
　 Kb.

　16%-kal nőtt *1*2

■ Töltésenkénti üzemidő
　 Akár

　94 csavar *2

■  A kézhez illeszkedő, vékony markolat
■  Beépített LED lámpa
■  Tartozék: 2 × 10,8 V 1,5 Ah* lítium-ion 
　 akku és töltő*3

■  Akasztó néhány országban rendelhető

■ Meghúzási nyomaték 

　140 Nm (WH14DJL)

　145 Nm (WH18DJL)
■ Rövid géphossz

　160 mm
■  Könnyű:
　 1,3 kg: WH14DJL BSL1415S/BSL1425-tel
　 1,4 kg: WH18DJL BSL1815S/BSL1825-tel
■  Vékony és puha markolat
■  Beépített LED lámpa
■  WH14DJL-nél: 2 × 14,4 V 1,5 Ah*/2,5 Ah*/
　 3,0 Ah* lítium-ion akku (BSL1415S/
　 BSL1425/BSL1430) és töltő*1

■  WH18DJL-nél: 2 × 18 V 1,5 Ah*/2,5 Ah*/
　 3,0 Ah* lítium-ion akku (BSL1815S/
　 BSL1825/BSL1830) és töltő*1

■ Rendelhető akasztó horog

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

5–12 mm
5–10 mm
4–8 mm 
6,35 mm (1/4") hatlap
108 Nm
10,8 V
0–2700/min
0–3200/min
151 mm
1,0 kg BCL1015-tel
2 akku (BCL1015), töltő (UC10SL2), 
csavarozó bit, saruvédő, szerszám-
koffer

WH 10DAL

WH 14DJL
WH 18DJL

10,8 V akkus ütvecsavarozó 

14,4 V/18 V akkus 
ütvecsavarozók

ÚJ

ÚJ

 *1. Összehasonlítva a korábbi modell (WH10DFL). *2. Üzemeltetési körülmények: facsavar φ4,2 × 75 mm, keményfa.
Az értékek tájékoztató jellegűek. A munkadarabtól és az üzemeltetési körülményektől függően változtatnak

 *3. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on! *4. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok (WH14DJL)
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok*3

6–14 mm
6–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
140 Nm
14,4 V
0–2600/min
0–3200/min
166 mm
1,3 kg BSL1415S/BSL1425-tel
1,5 kg BSL1430-nel
2 akku (BSL1415S, BSL1425 vagy 
BSL1430), töltő (UC18YFSL vagy 
UC18YKSL), saruvédő, szerszám-
koffer

Műszaki adatok (WH18DJL)
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok*3

6–14 mm
6–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
145 Nm
18 V
0–2400/min
0–3200/min
166 mm
1,4 kg BSL1815S/BSL1825-tel
1,6 kg BSL1830-cal
2 akku (BSL1815S, BSL1825 vagy 
BSL1830), töltő (UC18YFSL vagy 
UC18YKSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *3. A szállított akkuk és töltők országonként változhatnak.

WH14DJL BSL1415S-sel

WH18DJL BSL1815S-sel
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Akkus gépek 
Ütvecsavarozók 

■  7,2 V és max. nyomaték: 25 Nm
■  A gép L alakúról egyenes alakúvá
 　alakítható át.
■  Sebességszabályozós kapcsoló
■  Automatikus tengelyretesz a kézi 
　 meghúzáshoz 
■  Lítium-ion akku: BCL715 (1, 5 Ah*) és 
　 töltő: UC7SL (Töltési idő kb. 30 perc)
■  A kapcsolóval összekötött LED lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz:     egyenes
	 L alak
Tömeg
Leszállított tartozékok

3–8 mm
3–6 mm
3–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
25 Nm
7,2 V
0–2400/min.
0–3000/min. 
282 mm
211 mm
0,58 kg
2 akku (BCL715), töltő (UC7SL), 
saruvédő, szerszámkoffer

 * �L alakúról egyenes alakúvá alakítható át

WH 7DL 7,2 V akkus ütvecsavarozó

■  10,8 V és max. nyomaték: 105 Nm
■  Kompakt: 139 mm és könnyű: 0,9 kg 
　 összehasonlítva a Hitachi 10,8 V-os 
　 ütvecsavarozóival
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség 
Üresjárati ford. 
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

5–12 mm
5–10 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
105 Nm
10,8 V
0–2300/min.
0–3000/min.
139 mm
0,9 kg
akku (BCL1015),
töltő (UC10SFL),
csavarozó bit, szerszámkoffer

999054

Védő 
Rendelhető tartozék

Cikkszám

331831

WH 10DL 10,8 V akkus ütvecsavarozó

■  14,4 V és 3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1430 és 45 perces 
　 töltő: UC18YRSL
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

4–10 mm 
4–8 mm 
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
50 Nm
14,4 V
0–2100/min
0–3200/min
360 mm 
1,6 kg
2 akku (BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), 
szerszámkoffer

WH 14DCL 14,4 V akkus 
sarok-ütvecsavarozó

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar	
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség 
Üresjárati ford. 
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

4–10 mm
4–8 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
30 Nm
10,8 V
0–2100/min.
0–3000/min.
280 mm
1,0 kg
akku (BCL1015)
töltő (UC10SFL),
szerszámkoffer, csavarozó bit

■  Fejmagasság: 53 mm
■  Max. meghúzási nyomaték: 30 Nm
■  Puha markolat
■  10,8 V és 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion
　 akku: BCL1015 és 40 perces töltő: 
　 UC10SFL
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  LED lámpa a géptesten

WH 10DCL 14,4 V akkus 
sarok-ütvecsavarozó
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Akkus gépek 
Ütvecsavarozók

■  14,4 V és max. nyomaték: 140 Nm
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb töltésenkénti üzemidőt biztosít, 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL 
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1440) / 
　 45 perc (BSL1430)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1415X 
　 (1,5 Ah*) és töltő: UC18YGSL 
　 [Töltési idő kb. 40 perc]*1

■  Vékony és puha fogantyú
■  Beépített fehér LED lámpa
■  Akasztó

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség  
Üresjárati ford. 
Ütésszám 
Teljes hossz 
Tömeg 

Leszállított tartozékok

6–14 mm
6–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
140 Nm
14,4 V
0–2600/min.
0–3200/min.
166 mm
1,6 kg BSL1430-cal
1,4 kg BSL1415X-szel
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430 vagy 
BSL1415X), töltő (UC18YRSL vagy 
UC18YGSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 14DSAL 

 * a fotón BSL1440-nel 

14,4 V akkus ütvecsavarozó 

■  14,4 V és max. nyomaték: 165 Nm
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód
　 és Power (Erős) mód
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb töltésenkénti üzemidőt biztosít, 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1440 (4,0 Ah*)
　 vagy BCL1430 (3,0 Ah*), és töltő: UC18YRL
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BCL1440) / 
　 45 perc (BCL1430)]*1 
■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték:
	 Power mód
	 Save mód
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 Power mód
	 Save mode
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–14 mm
6–12 mm
4–10 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 

165 Nm
90 Nm
14,4 V

0–2600/min.
0–2000/min.
0–3200/min. 
161 mm
1,6 kg
2 akku (BCL1440 vagy BCL1430), 
töltő (UC18YRL), szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 14DL2

 * a fotón BCL1440-nel

14,4 V akkus ütvecsavarozó 999054

999054Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség 
Üresjárati ford. 
Ütésszám 
Teljes hossz
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

5–14 mm
5–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
145 Nm
14,4 V
0–2000/min. 0–2600/min.
0–2400/min. 0–3200/min.
145 mm
1,4 kg
akku (BSL1430), 
töltő (UC18YRSL),
szerszámkoffer

■  14,4 V és max. nyomaték: 145 Nm
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód
　 kisebb és Power (Erős) mód nagyobb bithez
■  Könnyű: 1,4 kg összehasonlítva a Hitachi
　 14,4 V-os ütvecsavarozókkal
■  LED lámpa a géptesten
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas lítium-ion
 　akku: BSL1430 és 45 perces töltő: 
　 UC18YRSL 

 * A készlet erejéig rendelhető.

WH 14DSL 14,4 V akkus ütvecsavarozó 

999054

■  14,4 V és max. nyomaték: 165 Nm
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) mód
　 és Power (Erős) mód
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb töltésenkénti üzemidőt biztosít, mint 
　 a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1 
■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték:
	 Power mód
	 Save mód
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 Power mód
	 Save mód
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–14 mm
6–12 mm
4–10 mm)
6,35 mm (1/4") hatlap 

165 Nm
90 Nm
14,4 V

0–2600/min.
0–2000/min.
0–3200/min. 
161 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 14DSDL

 * a fotón BSL1440-nel

14,4 V akkus ütvecsavarozó 



■  14,4 V és max. nyomaték: 160 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Az Active Control System (ACS) csökkenti 
　 annak a veszélyét, hogy a bit kiugrik a 
　 csavarfejből, és javítja a munka 
　 hatékonyságát azáltal, hogy automatikusan
 　növeli a fordulatszámot és optimalizálja az 
　 ütési gyakoriságot
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YFSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Elektronikus kapcsoló
■  Beépített LED lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

5–14 mm
5–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
160 Nm
14,4 V
0–2900/min.
0–3200/min. 
142 mm
1,5 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YFSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
*2. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

WH 14DBEL

 * a fotón BSL1440-nel

14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  14,4 V, max. nyomaték: 160 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 50%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Jól használható kis csavarok 
　 meghúzásához 3 eszköz révén: 
　 elektronikus kapcsoló, 4 fokozatban 
　 állítható üresjárati fordulatszám 
　 (900/1400/2000/2600/min.) és választható ütési
　 mód (szakaszos vagy folyamatos)
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb töltésenkénti üzemidőt biztosít, 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és 
　 töltő: UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  LED lámpa, akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–14 mm
6–12 mm
4–10 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
160 Nm
14,4 V
0–900/1400/2000/2600/min.
0–3200/min. 
157 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 14DBDL

 * a fotón BSL1440-nel 

14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  18 V és max. nyomaték: 165 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YFSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Elektronikusan, 4 fokozatban állítható 
　 fordulatszám-tartomány
■  Elektronikus szabályozás, elektromos fék
■  Az ergonómia elvei alapján kialakított forma

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

5–14 mm
5–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
165 Nm
18 V
0–2900/min.
0–3200/min. 
142 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YFSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
*2. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

WH 18DBEL

 * a fotón BSL1840-nel

18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  18 V és max. nyomaték: 160 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 50%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb töltésenkénti üzemidőt biztosít, 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a
　 WH14DBDL modellel

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–14 mm
6–12 mm
4–10 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
160 Nm
18 V
0–900/1400/2000/2600/min.
0–3200/min. 
157 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 18DBDL

 * a fotón BSL1840-nel 

18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral
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Akkus gépek 
Ütvecsavarozók



 * A készlet erejéig rendelhető.

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

5–14 mm
5–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
160 Nm
14,4 V
0–900/1500/2200/2800/min.
0–3200/min. 
138 mm
1,4 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
*2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

■  14,4 V és max. nyomaték: 160 Nm
■  Hatékony Hitachi szénkefementes motor 
■  Jól alkalmazható kis csavarok meghúzására is:
　 elektronikus kapcsoló és 4 fokozatú
　 üresjárati fordulatszám szabályozás 
■  IP56 szabvány szerint porálló és vízálló, ami az 
　 egyedülálló tervezésű porálló hűtési rendszernek 
　 és néhány fontos belső alkatrész teljes műanyag 
　 borításának köszönhető 
■  Csúszótalpas lítium-ion akku BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 [Töltési idő kb.
 　 60 perc]*1*2

■  LED lámpa a géptesten
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

WH 14DBAL2

 * a fotón BSL1440-nel 

14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

IP5 6
A Nemzetközi Védelem (IP) egy szabvány, amelyet
a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság fejlesztett ki
annak a fokozatnak a jelölésére, hogy egy elektromos 
készülék burkolata milyen mértékben nyújt védelmet 
az idegen tárgyaknak a veszélyes alkatrészekhez való 
hozzáférésével és a víz behatolásával szemben.

A védelem foka: hozzáférés a veszélyes alkatrészekhez
és a védelem foka szilárd idegen tárgyak behatolásával szemben 

A védelem foka a víz behatolásával szemben

Az IP kód felépítése

IP 5X IP X6
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Védett a függőlegesen hulló vízcseppekkel szemben

Nem védett0
1 A veszélyes alkatrészek kézzel nem hozzáférhetőek

2 A veszélyes alkatrészek az ujjakkal nem hozzáférhetőek

3 A veszélyes alkatrészek nem hozzáférhetőek ø 2,5 mm-es eszközzel 

4 A veszélyes alkatrészek nem hozzáférhetőek ø 1,0 mm-es eszközzel

5 A veszélyes alkatrészek nem hozzáférhetőek ø 1,0 mm-es vezetékkel

6 A veszélyes alkatrészek nem hozzáférhetőek ø 1,0 mm-es vezetékkel

Nem védett

0
1 Védett ø  50 mm és nagyobb szilárd idegen tárggyal szemben

2 Védett ø  12,5 mm és nagyobb szilárd idegen tárggyal szemben

3 Védett ø  2,5 mm és nagyobb szilárd idegen tárggyal szemben

4 Védett ø  1,0 mm és nagyobb szilárd idegen tárggyal szemben

5 Porvédett: a por behatolását nem akadályozza meg teljesen, de a por nem hatol be
olyan mennyiségben, hogyy meggátolja a megfelelő vagy biztonságos működést 

6 Porálló: a por nem hatol be

Nem védett

Védett a függőlegesen hulló vízcseppekkel szemben, ha azok max.
15°-os szöget zárnak be

Max. 60°-ig a permetezett víz vagy a függőlegesen hulló vízcseppek 
nem károsítják a készüléket

A víz locsolása semmilyen irányból nem károsítja a készüléket

A vízsugár semmilyen irányból nem károsítja a készüléket.

Az erős vízsugár semmilyen irányból nem károsítja a készüléket

A víz behatolása nem lehetséges a készüléket károsító mértékben, 
amennyiben azt a szabványos nyomás és időtartam alatt vízbe 
merítjük.

A víz behatolása nem lehetséges a készüléket károsító mértékben, 
ha azt folyamatosan a víz alatt tartjuk a 7. pontban meghatározottnál 
szigorúbb feltételek mellett.

A védelem foka szilárd idegen tárgy behatolásával szemben

A védelem foka, hozzáférés a veszélyes alkatrészekhez A védelem foka a víz behatolásával szemben

Megjegyzés: 1. A Hitachi IP56 minősítésű termékeit úgy tervezték, hogy azok ellenálljanak a pornak és a víznek. Ennek ellenére nem
                      garantálható, hogy ilyen körülmények között megfelelően fognak működni. Ne használja és ne hagyja a termékeket olyan
                      környezetben, ahol nagy mennyiségű por van, illetve vízben vagy zuhogó esőben. –  2. Az akkus készülékek megfelelnek
                      az IP56 szabványnak, de ez a minősítés csak a főegységre vonatkozik, az akkura nem. 

*1. A TUVdotCOM jelzés azokra a termékekre kerül, amelyeket a TÜV Rheinland, a világ egyik vezető, független minőségellenőrző szervezete vizsgált be.

0000035992

*1
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Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 
IP56 jelzéssel ellátott termékek / Ütvecsavarozók

IP56 jelzéssel ellátott termékek



Ütvecsavarozók

■  18 V és max. nyomaték: 160 Nm
■  Hatékony Hitachi szénkefementes motor 
■  Gyorsabb meghúzási sebesség*1

■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]**2

■  A többi jellemző azonos a 
　 WH14DDL modellel

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
   önmetsző csavar 
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 High mód
	 Medium mód
	 Low mód
	 S mód
Ütésszám:
	 High mód
	 Medium mód
	 Low mód
	 S mód
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

5–16 mm
5–12 mm
4–8 mm
3,5–6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
172 Nm
18 V

0–3100/min.
0–2200/min.
0–900/min.
0–3100/min.

0–3400/min.
0–2600/min.
0–800/min.
0–1600/min.
128 mm
1,5 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), töl-
tő (UC18YRSL), saruvédő, szerszám-
koffer

*1. �Összehasonlítva a hagyományos WH14DBAL2 modellel.
*2. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 18DDL

 * a fotón BSL1840-nel

18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  18 V és max. nyomaték: 160 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  2 eszköznek köszönhetően jól alkalmazható 
　 kis csavarok meghúzására is: elektronikus
　 kapcsoló és 4 fokozatú üresjárati fordulat-
　 szám-szabályozás (900/1500/2200/2900/min.)
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
 　UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1840) 
　 / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 [Töltési idő 
　 kb. 60 perc ]*1*2

■  A többi jellemző azonos a WH14DBAL2 
　 modellel

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

5–14 mm
5–12 mm
4–8 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
160 Nm
18 V
0–900/1500/2200/2900/min.
0–3200/min. 
138 mm
1,5 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
*2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

WH 18DBAL2

 * a fotón BSL1840-nel 

18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral
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37Termékkatalógus, 2016–2017*Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

■  14,4 V és max. nyomaték: 167 Nm
■  Hatékony Hitachi szénkefementes motor
■  Gyorsabb meghúzási sebesség*1

■  Az Active Control System (ACS) csökkenti 
　 annak a veszélyét, hogy a bit kiugrik a 
　 csavarfejből, és javítja a munka 
　 hatékonyságát azáltal, hogy automatikusan
 　növeli a fordulatszámot és optimalizálja az 
　 ütési gyakoriságot
■  Választható meghúzási mód: High, Medium, 
　 Low és S mód önmetsző csavarokhoz 
■  Por- és vízállóság az IP56 szerint 
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*2

■  Kézbe illő géptest, könnyű kezelhetőség 
■  Választható LED lámpa mód 
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
   gépcsavar
   önmetsző csavar 
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 High mód
	 Medium mód
	 Low mód
	 S mód
Ütésszám:
	 High mód
	 Medium mód
	 Low mód
	 S mód
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

5–16 mm
5–12 mm
4–8 mm
3,5–6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap 
167 Nm
14,4 V

0–3000/min.
0–2200/min.
0–900/min.
0–3000/min.

0–3300/min.
0–2600/min.
0–800/min.
0–1500/min.
128 mm
1,3 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Összehasonlítva a hagyományos WH14DBAL2 modellel.
*2. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WH 14DDL

 * a fotón BSL1440-nel

14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral



Ütvecsavarozók

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 235 Nm 
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) és
　 Power (Erős) mód
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL 
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1440) / 
　 45 perc (BSL1430)]*1

■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték:
	 Power mód
	 Save mód
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 Power mód
	 Save mód
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10–16 mm
8–14 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 

235 Nm
130 Nm
14,4 V

0–2600/min.
0–2000/min.
0–3200/min. 
173 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 14DSDL

 * a fotón BSL1440-nel

14,4 V akkus ütvecsavarozó 999054

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 255 Nm 
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) és
　 Power (Erős) mód
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1840 (4,0 Ah*)
　 vagy EBM1830 (3,0 Ah*), és töltő: UC18YRL
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BCL1840) / 45 perc 
　 (EBM1830)]*]*1

■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték:
	 Power mód
	 Save mód
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 Power mód
	 Save mód
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10–18 mm
8–14 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 

255 Nm
140 Nm
18 V

0–2600/min.
0–2000/min.
0–3200/min. 
173 mm
1,7 kg
2 akku (BCL1840 vagy EBM1830), 
töltő (UC18YRL), szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 18DL2

 * a fotón BCL1840-nel

18 V akkus ütvecsavarozó 999054

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 255 Nm 
■  2 teljesítménymód: Save (Takarékos) és
　 Power (Erős) mód
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 (4,0 
　 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a WR14DSDL 
　 modellel

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték:
	 Power mód
	 Save mód
Akkufeszültség
Üresjárati ford.:
	 Power mód
	 Save mód
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10–18 mm
8–14 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 

255 Nm
140 Nm
18 V

0–2600/min.
0–2000/min.
0–3200/min. 
173 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 18DSDL

 * a fotón BSL1840-nel

18 V akkus ütvecsavarozó 999054
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Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

999100

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Csúszásmentes, puhabetétes fogantyú

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

12–22 mm
12–16 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 
480 Nm
18 V
1500/min.
2000/min. 
264 mm
3,4 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), saruvédő, szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 18DSHL

 * a fotón BSL1840-nel 

18 V akkus ütvecsavarozó



Ütvecsavarozók
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Akkus gépek 

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 250 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 50%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a WR14DBDL
 　modellel

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10–16 mm
8–14 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 
250 Nm
18 V
0–900/1400/2000/2600/min.
0–3200/min. 
168 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 18DBDL

 * a fotón BSL1840-nel

18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 235 Nm 
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 40%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Elektronikus kapcsoló, 4 fokozatban 
　 állítható üresjárati fordulatszám
　 (900/100/2000/2600/min.) és választható 
　 ütési mód (egyszeri vagy folyamatos)
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440
 　(4,0Ah*) vagy BSL1430 (3,0Ah*), és töltő:
 　UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1440) / 
　 45 perc (BSL1430)]*1

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10–16 mm
8–14 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 
235 Nm
14,4 V
0–900/1400/2000/2600/min.
0–3200/min. 
168 mm
1,6 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

WR 14DBDL

 * a fotón BSL1440-nel 

14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

■  Szerszámbefogás: 1/2" (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 165 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes motorjai 
　 kb. 30%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Elektronikus kapcsoló, 4 fokozatban 
　 állítható üresjárati fordulatszám 
　 (900/1500/2200/2800/min.) 
■  Az IP56 szabvány szerint por- és vízálló, 
　 ami az egyedülálló tervezésű porálló hűtési
　 rendszernek és néhány fontos belső 
　 alkatrész teljes műanyag borításának 
　 köszönhető 
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 (4,0 
　 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440
　 (4,0 Ah*), és töltő: UC18YML2 [Töltési idő 
kb. 60 perc]*1
■  LED lámpa a géptesten
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa 

Műszaki adatok
Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–16 mm
6–12 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 
165 Nm
14,4 V
0–900/1500/2200/2800/min.
0–3200/min. 
145 mm
1,4 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

WR 14DBAL2 14,4 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

 * a fotón BSL1440-nel



Ütvecsavarozók

40

01
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Akkus gépek 

Műszaki adatok

■  Szerszámbefogás: 1/2” (négyszög)
■  Meghúzási / meglazítási nyomaték: 165 Nm
■  A Hitachi hatékony szénkefementes 
　 motorjai kb. 20%-kal tovább működnek egy 
　 feltöltéssel, mint a hagyományos motorjaink
■  Elektronikus kapcsoló és 4 fokozatban 
　 állítható üresjárati fordulatszám
　 (900/1500/2200/2900/min.) 
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YML2 [Töltési idő 
　 kb. 60 perc ]*1

■  A többi jellemző azonos a WR14DBAL2 
　 modellel 
 

Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Szerszámbefogás
Meghúzási nyomaték
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6–16 mm
6–12 mm
12,7 mm (1/2") négyszög 
165 Nm
18 V
0–900/1500/2200/2900/min.
0–3200/min. 
145 mm
1,5 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YML2*2), 
saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.
 *2. Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi akkuról használható.

WR 18DBAL2 18 V akkus ütvecsavarozó 
szénkefementes motorral

 * a fotón BSL1840-nel



G18DBAL

Sarokcsiszolók

*A gyémánttárcsa és a védő külön rendelhető.
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41Termékkatalógus, 2016–2017*Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

G 18DBVL
G 14DBL
G 18DBL
G 18DBAL

14,4 V/18 V akkus 
sarokcsiszolók 
szénkefementes motorral

ÚJ

Műszaki adatok (G 18DBVL*6)
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.: 
	 Transmission mód
	 AUTO mód
Teljes hossz
Tömeg*7

Leszállított tartozékok

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
18 V

4700–9000/min
5500/min
326 mm
2,4 kg
2 akku (BSL1850), töltő (UC18YML2 
vagy UC18YFSL), csiszolótárcsa (125 
mm átm.), oldalfogantyú (vibrációel-
nyelő típus vagy 
standard típus), körmöskulcs, 
saruvédő, szerszámkoffer

■ Kategóriájában a legjobb*2 
　 feltöltésenkénti vágásteljesítmény:

　
akár 50%-kal*3

■ Erős, szénkefementes motor:
　 Praktikus nyomaték

　
akár 60% plusz*3

■  Túlárammal szembeni védelem
■  A legkisebb géptest és markolat körméret, a
　 legkönnyebb a kategóriájában*4

Műszaki adatok (G 14DBL*6)
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.
	 AUTO mód 
Teljes hossz
Tömeg*7

Leszállított tartozékok

115 mm / 125 mm
22,23 mm
M14 × 2
14,4 V
9000/min
5500/min
326 mm
2,3 kg
2 akku (BSL1450), töltő (UC18YML2 
vagy UC18YFSL), csiszolótárcsa 
(115 mm átm. vagy 125 mm átm.), 
oldalfogantyú (vibrációelnyelő típus 
vagy standard típus), 
körmöskulcs, saruvédő, 
szerszámkoffer

*1.  Állítható sebesség csak a G18DBVL modellnél. 
*2. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által elő-állí-

tott 14,4 V/18 V akkus sarokcsiszolók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).

*3. Összehasonlítás a G18DBL és a korábbi modell, a G18DSL 
között.

*4. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által  
előállított 14,4 V/18 V akkus, szénkefementes motorral szerelt   
sarokcsiszolók körében (a Hitachi Koki felmérése).

*5.  A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*6. A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 

eltérhetnek.
*7. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint. 

Műszaki adatok (G 18DBAL*6)
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.

Teljes hossz
Tömeg*7

Leszállított tartozékok

115 mm / 125 mm
22,23 mm
M14 × 2
18 V
9000/min
AUTO mód: 5500/min
326 mm
2,4 kg
2 akku (BSL1850), csiszolótárcsa 
(115 mm átm. vagy 125 mm átm.), 
töltő (UC18YML2 vagy UC18YFSL), 
oldalfogantyú (vibrációelnyelő vagy 
standard típus), 
körmöskulcs, saruvédő, koffer

Műszaki adatok (G 18DBL*6)
Tárcsaátmérő

Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.
	 AUTO mód
Teljes hossz
Tömeg*7

Leszállított tartozékok

100 mm / 
115 mm                   125 mm
16 mm                      2,23 mm         
M10 × 1,5	 M14 × 2
18 V
9000/min
5500/min
326 mm
2,3 kg 100 mm-es tárcsával
2,4 kg 125 mm-es tárcsával
2 akku (BSL1850), töltő (UC18YML2 
vagy UC18YFSL), csiszolótárcsa (100 
mm, 115 mm vagy 125 mm átm.), 
oldalfogantyú (vibrációelnyelő vagy 
standard típus), 
körmöskulcs, saruvédő, 
koffer

■  Vágási mélység betonban: 30 mm 
　 (φ125 mm-es tárcsával)
■  Sebességszabályozó a munkához megfelelő 
　 fordulatszám beállítására (G18DBVL-nél)
■  Az AUTO mód csökkenti a zajt és a vibrációt 
　 kis terhelés esetén

■  Por- és vízálló kialakítás, ami jelentősen 
　 növeli a gép tartósságát

Szűrő
(Kép)

■  Elektronikus szabályozás: visszaütés és 
　 újraindítás elleni védelem, lágyindítás
■  G14DBL-nél tartozék: 2 × 14,4 V 5,0 Ah* 
　 lítium-ion akku és töltő*5

■  G18DBVL, G18DBL, G18DBAL-nál tartozék:
 　2 × 18 V 5,0 Ah* lítium-ion akku és töltő*5

■  Csúszókapcsoló: G18DBVL, G14DBL, 
 　G18DBL
■  Kapcsolókar: G18DBAL

G18DBVL

G14DBL

G18DBL

*1



Sarokcsiszolók / Egyenes csiszoló
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Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1440 (4,0 Ah*) 
　 vagy BCL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BCL1440) / 45 perc (BCL1430)]*1

■  Tárcsaátmérő 115 mm
■  Vékony, puha markolat, körméret: 182 mm
■  Csúszókapcsoló
■  Cserélhető szénkefe, hosszabb élettartam

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm (7/8")
M14 × 2
14,4 V
9300/min.
325 mm
1,8 kg
akku (BCL1440 vagy BCL 1430)
töltő (UC18YRL) 
csiszolótárcsa, körmöskulcs, szer-
számkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

999054G 14DL 14,4 V akkus sarokcsiszoló

■  Kompakt és könnyű: 1,7 kg; 
　 összehasonlítva a Hitachi 14,4 V-os 
　 sarokcsiszolóival 
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Tárcsaátmérő 115 mm
■  Vékony, puha markolat, körméret: 182 mm
■  Csúszókapcsoló
■  Cserélhető szénkefe, hosszabb élettartam
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm (7/8")
M14 × 2
14,4 V
9300/min.
293 mm
1,7 kg
akku (BSL1440 vagy BSL1430)
töltő (UC18YRSL)
csiszolótárcsa, körmöskulcs, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

999054G 14DSL 14,4 V akkus sarokcsiszoló

■  Kompakt és könnyű: 1,8 kg; összehasonlítva
　 a Hitachi 18 V-os sarokcsiszolóival 
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a G14DSL modellel 

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Feszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm (7/8")
M14 × 2
18 V
9100/min.
296 mm
1,8 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830),
töltő (UC18YRSL),
csiszolótárcsa, körmöskulcs, 
szerszámkoffer

 *1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

999054G 18DSL 18 V akkus sarokcsiszoló

■  Teljes hossz: 208 mm
■  Puha markolat
■  Sebességszabályozó
■  Tengelyretesz
■  10,8 V és 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion 
　 akku: BCL1015 és 40 perces töltő: UC10SL2
■  LED lámpa a géptesten
■  40 db-os csiszolókészlet

Műszaki adatok
Befogópatron-méret
Feszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

3,2 mm
10,8 V
5000–35 000/min.
208 mm 
0,48 kg
akku (BCL1015), töltő (UC10SL2), 
40 db-os csiszolókészlet, 
szerszámkoffer

GP 10DL 10,8 V akkus egyenes csiszoló



 *5. Ezek a pengék nem alkalmasak bizonyos anyagok, pl. vastag réz-r (fém-) csövek vagy acélszegek vágására.

Fotó: csiszoló lemez (MU93D) + csiszolópapír

Gipszkarton kivágása Ajtókeret illesztése Réz- (fém-) csövek vágása Csavarok / szegek elvágása Csempefugák igazítása

Kerámialapok vágása Ragasztó/habarcs eltávolítása Tömítések eltávolítása

Facsiszolás Polisztirol elvágása Műanyagok elvágása Sarokvágás Szőnyegek elvágása

Fa durva csiszolása Szigetelések eltávolítása

*5*5

37-féle tartozék rendelhető 
a különféle céloknak megfelelően,  
köztük vágási feladatokhoz, 
kaparáshoz, csiszoláshoz.

Univerzális és sokoldalú!
CV350V

CV18DBL
CV14DBL

CV14DBL BSL1450-nel

CV18DBL BSL1850-nel

Multiszerszámok
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Akkus gépek 

CV 14DBL
CV 18DBL

14,4 V/18 V akkus 
multiszerszámok 
szénkefementes motorral

ÚJ

■  37-féle rendelhető tartozék
■  Megnövelt feltöltésenkénti üzemidő *1

　 Kb. 35 perc CV14DBL-nél (BSL1450-nel)
　 Kb. 44 perc CV18DBL-nél (BSL1850-nel)
■  Rövid géphossz: 307 mm BSL1450/
　 BSL1850-nel
■  Kis markolat körméret
■  Beépített LED lámpa
■  CV14DBL-nél tartozék: 2 × 14,4 V 2,5 Ah*/ 3,0
　 Ah*/5,0 Ah* akku és töltő*2

■  CV18DBL-nél tartozék: 2 × 18 V 2,5 Ah*/3,0 
　 Ah*/5,0 Ah* akku és töltő*2

■ A Hitachi eredeti megoldása 
　 Könnyű 
　 szerszámcsere

Műszaki adatok (CV 14DBL)
Akkufeszültség
Oszcillációs frekvencia: 
Standard módban (1–5.)
AUTO módban (A)
Oszcillációs szög
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

14,4 V

6000–20 000/min
15 000 ⇔ 20 000/min
3,2°
307 mm
1,9 kg BSL1450-nel
2 akku (BSL1425, BSL1430 vagy 
BSL1450), töltő (UC18YFSL) , 
csiszolótalp (MU93D), 
csiszolópapírok, pengék, saruvédő, 
szerszámtartó, 
szerszámkoffer

Műszaki adatok (CV 18DBL)
Akkufeszültség
Oszcillációs frekvencia:
Standard módban (1–5.)
AUTO módban (A)
Oszcillációs szög
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok*4

18 V

6000–20 000/min
15 000 ⇔ 20 000/min
3,2°
307 mm
2,0 kg BSL1850-nel
2 akku (BSL1825, BSL1830 vagy 
BSL1850), töltő (UC18YFSL), 
csiszolótalp (MU93D), csiszolópapírok, 
pengék, saruvédő, 
szerszámtartó, 
szerszámkoffer

 *1. Tájékoztató adatok. Az értékek az akkuk állapotától és az 
üzemeltetési feltételektől függően változhatnak. 

 *2. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *4. A leszállított tartozékok országonként eltérők lehetnek.

■ Csökkentett zaj és vibráció 
　 az üresjárati fordulatnál:
　 AUTO Mód funkció



Menetesrúd-darabolók / Körfűrészek

■  Beépített menetes rudak darabolására 
■  Vágási sebesség / M10: 2,3 sec.
■  Zajmentes, tiszta, sorja mentes vágás 
■  Többféle vágó: W3/8, W5/16, M10, 
　 M8, M6
■  Tömb lítium-ion akku: BSL1840 (4,0 Ah*)
　 vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: UC18YRSL 
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1840) / 
　 45 perc (BSL1830)]*1

Műszaki adatok
Darabolható menetes rúd    	
	 méretek
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

W3/8, W5/16, M10, M8, M6
18 V
30/min. 
283 mm
3,2 kg 
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), M8 vágókészlet, 
kulcs, saruvédő, 
szerszámkoffer

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

CL 18DSL

Rendelhető tartozékok:
Méret

Vágókészlet
Élező

M10
308565
308570

M8
308564
308569

M6
308563
308568

18 V akkus 
menetesrúd-daraboló

■  Beépített menetes rudak darabolására
■  Vágási sebesség / M10: 2,3 sec.
■  Zajmentes, tiszta, sorja mentes vágás 
　 fémforgács és szikrázás nélkül
■  Könnyen cserélhető szerszám
　 4 vágóéllel
■  14,4 V, 3,0 Ah kapacitású* csúszótalpas
　 lítium-ion akku: BSL1430 és 45 perces töltő:
　 UC18YRSL

Műszaki adatok
Darabolható menetes rúd  	
	 méretek
Akkufeszültség 
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

M10, M8, M6 vagy W3/8"
14,4 V
30/min.
277 mm
2,9 kg
akku (BSL1430), töltő (UC18YRSL), 
M8 vágókészlet, kulcs, 
szerszámkoffer, 
akasztóhorog

CL 14DSL

Rendelhető tartozékok:
Méret

Vágókészlet
Élező

M10
308565
308570

M8
308564
308569

M6
308563
308568

14,4 V akkus 
menetesrúd-daraboló
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Akkus gépek 

■ Feltöltésenkénti üzemidő:

　
akár 60% plusz*1

■ Vágási sebesség:

　
kb. 5,8 m/min*2

■  Csendes (Silent) mód: a kisebb zaj mellett 
　  nő a motor hatékonysága 

■  Iparági elsőként: túlterhelés elleni védelem*4 
■  Lágyindítás
■  Max. vágásmélység: 47 mm
■  Vágásmélység állítási rendszer
■  Párhuzamosság állítási rendszer
■  Fúvó funkció
■  Elektronikus kapcsoló
■  Nagy fényerejű LED lámpa
■  Fűrészpor-elszívás
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Tartozék: 2 × 18 V 5,0 Ah* akku és töltő*5

Műszaki adatok
Fűrészlapméret.
Max. vágásmélység

Feszültség
Üresjárati ford.:Power mód
	 Silent mód
Teljes hossz
Tömeg*6

Leszállított tartozékok

125 mm
90°: 47 mm
45°: 30 mm
18 V
5000/min
3000/min
280 mm
2,5 kg 
2 akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), 
körfűrészlap, imbuszkulcs, saruvédő, 
szerszámkoffer

*1.� BSL1850 (5,0 Ah), illetve BSL1830 (3,0 Ah) akkut használva.
*2.� Anyag: borovifenyő (2 × 10), 38 mm vastag × 235 mm széles 
*3.� A C18DSL modellel (BSL1830 3,0 Ah akkuval) összevetve.
*4.� 2014. február. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 18 V
      akkus körfűrészek között (a Hitachi Koki felmérése) 
*5. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*6. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

C 18DBL 18 V akkus körfűrész
szénkefementes motorral

Puha anyag

ÚJ

■  Kb. 30%-kal nagyobb*3 teljesítmény: 550 W
■  Könnyű: 2,5 kg, kompakt: 168 mm 
　 teljes szélesség és jól kiegyensúlyozott
■  A motor házának kialakítása növeli a 
　  stabilitást a fűrészlap cseréjekor



Körfűrészek
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45Termékkatalógus, 2016–2017*Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Max. vágásmélység 

Feszültség
Üresjárati ford.:  Power mód
	 Silent mód
Teljes hossz
Tömeg*5

Leszállított tartozékok

165 mm
90°: 66 mm
45°: 45 mm
18 V
4100/min
2500/min
294 mm BSL1850-nel
3,2 kg BSL1850-nel
2 akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), 
fűrészlap, körmöskulcs, saruvédő, 
szerszámkoffer

 *1.� A korábbi modell, a C18DSL BSL1850 (5,0 Ah) akkuval.
 *2.� Üzemeltetési körülmények: amerikai fenyő (50 mm vastag, 

 300 mm széles), 2 kg-os tolóerő.
 *3.� 2015. március. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 

165 mm-es akkus körfűrészek között (a Hitachi Koki  
 felmérése).

 *4. �A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
 *5. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

C 18DBAL 18 V akkus körfűrész
szénkefementes motorral

ÚJ ■ Megnövelt max. vágásmélység: 

　66 mm
■ Feltöltésenkénti üzemidő: 

　
Akár 60% plusz*1*2

■ A percenkénti vágási sebesség

　90%-kal nőtt*1*2

■  A Csendes (Silent) mód javítja a motor 
 　hatékonyságát, miközben csökken a zaj 
■  Túlterhelés elleni védelem
■  Lágyindítás
■  Rendelhető fluor talplemez, gyorsabb vágás
■  Vágási mélység állítási rendszer
■  5 fokozatú vágási szögállítás
■  Párhuzamosság állítási rendszer
■  Fúvó funkció 
■  Nagy fényerejű LED lámpák
■  Fűrészpor-elszívás
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Tartozék: 2 × 18 V 5,0 Ah* akku és töltő*4

Puha anyag

■  Kategóriájában a legkompaktabb és 
 　legkönnyebb*3

■  Kiegyensúlyozott súlyelosztás a géptest 
 　vízszintes tartása érdekében 
■  A motor házának kialakítása növeli a 
　 stabilitást a fűrészlap cseréjekor

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Max. vágásmélység

Feszültség
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

165 mm
90˚: 57 mm
45˚: 40 mm
18 V
3400/min.
365 mm 
3,2 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), fűrészlap, imbuszkulcs, 
párhuzamvezető, szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　(BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

C 18DSL 18V akkus körfűrész



Szalagfűrész / Szúrófűrészek

■ Max. vágási teljesítmény

　  83 mm 
　 900 mm lappal, illetve 108 mm 
　 körfűrészlappal

Műszaki adatok
Max. vágási teljesítmény: cső átmárő
   zártszelvény (Sz × M)
Szalagsebesség: Standard mód  
   (1–5. fokozat)
Auto mód (terhelés nélkül)
Auto mód (terheléssel)
Szalagfűrészlap mérete
(H × Sz × V) 
Méretek 
(H × Sz × M)
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

φ83 mm
80 × 80 mm

1,3–3,2 m/s (80–195 m/min)
2,0 m/s (120 m/min)
3,2 m/s (195 m/min)
900 × 12,5 × 0,5 mm 

413 × 173 × 266 mm 

3,6 kg BSL1850-nel
2 akku (BSL1850), töltő (UC18YFSL), 
oldalfogantyú, fűrészlap (18TPI), 
kulcs, saruvédő, szerszámkoffer

CB 18DBL 18 V akkus szalagfűrész
szénkefementes 
motorral

*1. �2015. március. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
akkus szalagfűrészek között, φ100 mm vágásteljesítményig  
(a Hitachi Koki felmérése).

*2. �Anyag: acélcső (φ48,5 × t3,5), tolóerő: a termék tömege,  
szalagsebesség: maximális sebesség.

*3. �A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*4. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

46

01

Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Akkus gépek 

■  Kategóriájában a legkönnyebb*1: 3,6 kg
■  Jól kiegyensúlyozott dizájn, 
　 kiváló irányíthatóság
■  Kategóriájában a legjobb*1 10 sec.-
　 onkénti vágás a kategóriájában leggyorsabb 
　 vágást biztosító lappal*1: 195 m/min + 
　 állandó sebességkontroll
■  Kategóriájában a legjobb*1 feltöltésenkénti 
　 üzemidő: kb. 48 vágás szénkefementes
　 motorral + nagy kapacitású 5,0 Ah lítium-ion
　 akku + AUTO mód
■  AUTO mód funkció, amely csökkenti a zajt 
　 és a vibrációt kisebb terhelés esetén
■  Kategóriájában a legjobb*1 fűrészlap 
　 élettartam: 130 vágás/lap*2

■  Sebességszabályozás
■  Kettős kompatibilitás: 18 V és 14,4 V 
　 lítium-ion akkuval egyaránt használható
■  Beépített LED lámpa
■  Gyors lapcsere
■  Illeszthető vezetőlemez
■  Tartozék: 2 × 18 V 5,0 Ah* akku és töltő*3

■  Sima vágási felület íves vágásnál is
■  Szerszám nélküli lapcsere
■  LED lámpa világítja meg a fűrészlap élét
■  3-féle íves vágás vagy egyenes vágás
■  Porfúvás a vágási vonal láthatóságáért 
■  Puha markolat
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Rendelhető párhuzamvezető és porgyűjtő
 　 adapter

Műszaki adatok
Max. vágás vtg. fában 
Max. vágás vtg. acélban
Legkisebb körív sugara
Lapdőlés 
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

135 mm
10 mm
25 mm
45˚ (jobb/bal)
14,4 V
26 mm
0–2400/min.
268 mm
2,3 kg
akku (BSL1440 vagy BSL1430), töltő 
(UC18YRSL), fűrészlap, 
felszakadás-gátló, fűrészlapvédő, 
szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

CJ 14DSL 14,4 V akkus szúrófűrész

ÚJ

Max. vágás vtg. fában
Max. vágás vtg. acélban	
Legkisebb körív sugara
Lapdőlés 
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő:
 　UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a CJ14DSL 
　 modellel

Műszaki adatok
135 mm
10 mm
25 mm
45˚ (jobb/bal)
18 V
 26 mm
0–2400/min.
277 mm
2,4 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), fűrészlap, 
hasadásgátló, átlátszó fűrészlapvédő, 
szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

CJ 18DSL 18 V akkus szúrófűrész



Mini fűrész / Orrfűrészek

01
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Akkus gépek 

CR 14DSL 14,4 V akkus orrfűrész 

 * a fotón BSL1440-nel 

■  Elektronikus kapcsolóval állítható vágási
　 sebesség a munkadarab igényeinek 
　 megfelelően
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440
　 (4,0Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
 　(BSL1440) / 45 perc (BSL1430)]*1

■  Könnyű és gyors szerszámmentes lapcsere
■  Puha markolat
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa

Műszaki adatok
Max. vágásméret (cső)
Max. vágásméret (lemez)
Max. vágásméret (fa)
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

90 mm
10 mm
90 mm
14,4 V
28 mm
0–2100/min.
434 mm
3,3 kg
akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), fűrészlap, kulcs, 
szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

999058

Műszaki adatok

■  Kompatibilis a Hitachi fűrészlapokkal 
　 (Használható lapvastagság: 0,8 mm–1,5 mm)
■  Elektronikus kapcsolóval szabályozható 
　 sebesség a munkadarab igényeinek 
　 megfelelően
■  Gyors és könnyű, szerszám nélküli lapcsere
■  Vékony és puha markolat
■  Csúszótalp: 20 mm
■  10,8 V, 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku: 
　 BCL1015 és 40 perces töltő: UC10SFL
■  LED lámpa a géptesten

Max. vágásméret (fa)
Max. vágásméret (lemez)
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

50 mm 
4 mm 
10,8 V
13 mm
0–2700/min
349 mm 
1,2 kg 
akku (BCL1015), töltő (UC10SFL),
fűrészlap, kulcs, 
szerszámkoffer

CJ 10DL 10,8 V akkus mini fűrész

■  Kompakt és könnyű: 1,2 kg összehasonlítva
　 a Hitachi akkus orrfűrészeivel
■  Elektronikus kapcsolóval állítható vágási 
　 sebesség a munkadarab igényeinek 
　 megfelelően
■  Könnyű és gyors szerszámmentes lapcsere
■  Vékony és puha markolat
■  Csúszótalp: 20 mm
■  10,8 V, 1,5 Ah kapacitású* lítium-ion akku:
　 BCL1015 és 40 perces töltő: UC10SL2
■  LED lámpa a géptesten

Műszaki adatok
Max. vágásméret (cső)
Max. vágásméret (lemez)
Max. vágásméret (fa)
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

25 mm
4 mm
50 mm
10,8 V
13 mm
0–2700/min.
349 mm
1,2 kg
akku (BCL1015), töltő (UC10SL2),
fűrészlap, kulcs, 
szerszámkoffer

CR 10DL 10,8 V akkus orrfűrész 

■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a CR14DSL
 　modellel

Műszaki adatok
Max. vágásméret (cső)
Max. vágásméret (lemez)
Max. vágásméret (fa)d
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

90 mm
10 mm
90 mm
18 V
28 mm
0–2100/min.
434 mm
3,4 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830), töltő 
(UC18YRSL), fűrészlap, kulcs, 
szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

CR 18DSL 18 V akkus orrfűrész

 * a fotón BSL1840-nel 

999058

■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
　 hosszabb feltöltésenkénti üzemidőt biztosít 
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  Tömb lítium-ion akku: BCL1840 (4,0 Ah*) 
　 vagy EBM1830 (3,0Ah*), és töltő: UC18YRL
　 [Töltési idő kb. 60 perc (BCL1840) 
　 / 45 perc (EBM1830)]*1

■  A többi jellemző azonos a CR14DSL
 　modellel

Műszaki adatok
Max. vágásméret (cső)
Max. vágásméret (lemez)
Max. vágásméret (fa)
Feszültség
Lökethossz
Üresjárati löketszám 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

90 mm
10 mm
90 mm
18 V
28 mm
0–2100/min.
434 mm
3,4 kg
akku (BCL1840 vagy EBM1830), töltő 
(UC18YRL), fűrészlap, kulcs, 
szerszámkoffer

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

999058CR 18DL 18 V akkus orrfűrész



Gyaluk 

■ Kés forgási sebesség: 

　16 000/min
■ Max. gyalulási mélység: 

　2 mm
■  Feltöltésenkénti üzemidő*1: 
　  Akár 85 m: P14DSL BSL1450-nel
　  Akár 95 m: P18DSL BSL1850-nel
■  Gyalulási szélesség: 82 mm 
■  Horonymélység: 9 mm 
■  A beépített állvány megakadályozza, hogy a
 　 kés károsítsa a munkadarabot

■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  P14DSL-nél tartozék: 2 × 14,4 V 3,0Ah*/5,0 Ah* 

 　 lítium-ion akku (BSL1430/BSL1450) és töltő*2

■  P18DSLnél tartozék: 2 × 18 V 3,0 Ah*/5,0 Ah* 
　  lítium-ion akku (BSL1830/BSL1850) és töltő*2 
■  Rendelhető adapter a rendelhető porgyűjtő 
　  zsák csatlakoztatására vagy könyök*3

Műszaki adatok (P 14DSL)

Műszaki adatok (P 18DSL)

Gyalulási szélesség
Max. vágásvastagság
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok*5

Gyalulási szélesség 
Max. vágásvastagság
Akkufeszültség
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

82 mm
2 mm
14,4 V
16 000/min
326 mm BSL1430-cal
3,2 kg BSL1430-cal
2 akku (BSL1430 vagy BSL1450), 
töltő (UC18YFSL), 2 kés, mélységállí-
tó, párhuzamvezető (csavarkészlettel), 
kulcs, saruvédő, 
szerszámkoffer

82 mm)
2 mm
18 V
16 000/min
326 mm BSL1830-cal
3,2 kg BSL1830-cal
2 akku (BSL1830 vagy BSL1850), 
töltő (UC18YFSL), 2 kés, 
mélységállító, párhuzamvezető 
(csavarkészlettel), kulcs,
saruvédő, szerszámkoffer

*1.  �Működési feltételek: 50 mm széles amerikai fenyő,  
vágásvastagság: 1 mm.

*2.  �A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!.
*3.  �A gyalukhoz további tartozékok rendelhetők.
*4.  �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint. 
*5.  �A leszállított tartozékok országonként eltérhetnek.

P 14DSL
P 18DSL

14,4 V/18 V akkus gyaluk
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Akkus gépek 

ÚJ

P14DSL BSL1450-nel

P18DSL BSL1850-nel



Fúvó-szívók / Lombfúvó / Porszívók
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Akkus gépek 

■  18 V csúszótalpas akkuhoz
■  Állítható sebesség
■  Vékony markolat
■  Rendelhető tartozékok: 3,0 Ah kapacitású*
　 csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1830 és 
　 45 perces töltő: UC18YRSL
■  A többi jellemző azonos az RB18DL 
　 modellel

Műszaki adatok
Max. nyomás 
Max. levegőszállítás
Feszültség 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

0–3,9 kPa
0–2,2 m3 /min,
18 V
0–15 000/min,
505 mm
1,6 kg
szívócső

RB 18DSL 18 V akkus fúvó-szívó

R 14DSL ■  14,4 V csúszótalpas akkuhoz
■  Porgyűjtő kapacitása: 670 ml, a 
　 pormennyiség könnyen megtekinthető
■  Kb. 23 percnyi folyamatos használat a
　 rendelhető 14,4 V és 3,0 Ah kapacitású* 
　 akkuval
■  Rendelhető tartozékok: 3,0 Ah kapacitású* 
　 csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1430 és 
　 45 perces töltő: UC18YRSL

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Porgyűjtő kapacitása
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

14,4 V
670 ml
424 mm
1,4 kg
kefés cső, csőnyak, 
gumibetétes fej

14,4 V akkus porszívó

■  18 V csúszótalpas akkuhoz
■  Porgyűjtő kapacitása: 670 ml, a 
　 pormennyiség könnyen megtekinthető 
■  Kb. 29 percnyi folyamatos használat a 
　 rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású* 
　 akkuval
■  Rendelhető tartozékok: 3,0 Ah kapacitású*
 　csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1830 és 
　 45 perces töltő: UC18YRSL

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Porgyűjtő kapacitása
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

18 V
670 ml
430 mm
1,5 kg
kefés cső, csőnyak, 
gumibetétes fej

R 18DSL 18 V akkus porszívó

Műszaki adatok
Max. nyomás 
Max. levegőszállítás
Feszültség 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

3,9 kPa
2,2 m3 /min,
18 V
15 000/min,
496 mm
1,7 kg
szívócső

RB 18DL 18 V akkus fúvó-szívó 
■  18 V tömb akkuhoz
■  Max. levegőszállítás: 2,2 m3/min,
■  19 percnyi folyamatos használat külön 
　 rendelhető 3,0 Ah kapacitású akkuval
■  Rendelhető tartozékok: 3,0 Ah kapacitású* 
　 tömb lítium-ion akku: EBM1830 és
　 45 perces töltő: UC18YRL

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Max. levegőszállítás
Légsebesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

36 V
680 m3/h (800 m3/h turbó módban) 
45 m/s (53 m/s turbó módban) 
948 mm
3,8 kg BSL3620-szal
akku (BSL3620), töltő (UC36YRSL), 
szívócső, saruvédő

1. �Összehasonlítva a Hitachi hagyományos, akkuról működtetett 
motorjaival. 

2. �A feltöltésenkénti üzemidő a működési feltételektől függően 
változhat.

RB 36DL 36 V akkus lombfúvó

■  36 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL3620
 　(2,0 Ah*) és töltő: UC36YRSL [Töltési idő:
　 kb. 60 perc (BSL3620)]
■  Nagy hatékonyságú, szénkefementes motor*1

■  4 kapcsolási mód és turbó mód kapcsoló
■  Max. levegőszállítás 800 m3/h turbó módban
■  Kb. 8 perc feltöltésenkénti üzemidő 
　 BSL3620-nel vagy kb. 80 perc feltöltésenkénti 
　 üzemidő a rendelhető 36 V háti akkuval:
　 BL36200 (21 Ah*) 4-es módban*2

■  Kiegyensúlyozott dizájn, könnyen kezelhető
■  Elektronikus kapcsoló

Fej
Rendelhető tartozék

Cikkszám

6699184



Magas nyomású mosó / Tűszegezők

■  Max. szeghosszúság 45 mm
■  Nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
■  118 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc
　 (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1 
■  A többi jellemző azonos az NP14DSL-lel

Műszaki adatok
Szeghossz
Szegtár kapacitása
Akkufeszültség
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

15 mm–45 mm
100 db
18 V
249 × 275 mm
2,3 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), töl-
tő (UC18YRSL), saruvédő, szerszám-
koffer, védőszemüveg, védőkupak (a 
gépre szerelve), kulcs

*1, Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

Használható szegméretek (NP14DSL és NP18DSL):

Alak Modell
Méret (mm) Hossz

(mm) Anyag Szín
a b

P0615B

0,6 0,6

15

acél

barna
P0615 nincs
P0619B

19
barna

P0619 nincs
P0625B

25
barna

P0625 nincs
P0630B

30
barna

P0630 nincs
P0635B

35
barna

P0635 nincs
P0645B

45
barna

P0645 nincs

A

a b

L

A

A

A × B

A 
B 

C 

D 

A

A

A A

NP 18DSL 18 V akkus tűszegező

■  Max. szeghosszúság 45 mm
■  Szerszámmentes mélységállítás
■  Smart Push
■  Nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő: 
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1440) /
　 45 perc (BSL1430)]*1 
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa　

Műszaki adatok
Szeghossz
Szegtár kapacitása
Akkufeszültség
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

15 mm–45 mm
100 db
14,4 V
249 × 275 mm
2,2 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer, védőszemüveg, 
védőkupak (a gépre szerelve), kulcs

*1, Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

NP 14DSL 14,4 V akkus tűszegező

■ Töltésenkénti üzemidő
　 Kb.

　35 perc*1BSL1850 (5,0Ah*)
　 Kb. 
　40 perc*1 BSL1860 (6,0Ah*)
■ Max. kilépő nyomás: 2,0 MPa
　 (0,5–2,0 MPa között szabályozható)
■  Tartálykapacitás: 8 l
■  Alacsony zajszint*2: kb. 73 dB
■  Víztakarékos: kb. 94%-kal kevesebb vizet 
　 használ, mint a kerti locsolótömlő*1

■  Tömlőtároló rekesz a könnyű 
 　 hordozhatóság érdekében
■  Többféle vízvételi lehetőség: tartályból
　 és vízvezeték-hálózatról
■  Tartozék: 18 V 5,0 Ah*/6,0 Ah* akku és gyors 
　  töltő*3

AW 18DBL 18 V akkus 
magas nyomású mosó 
szénkefementes motorral

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Akkukapacitás*4

Max. kimenő nyomás
Vízhozam
Átmenő vízhőmérséklet
Vízfelvételi mód

Méretek (H × Sz × Á)
Tömeg*5 
Leszállított tartozékok*6

18 V
90 Wh: BSL1850 (5,0 Ah*)
108 Wh: BSL1860 (6,0 Ah*)
0,5–2,0 MPa (5–20 bar) 
0,5–1,2 l/min
max. 40℃
A készülék tartályából / vízvezeték-
hálózatról / egyéb víztárolóból
302 × 254 × 473 mm
4,5 kg
akku (BSL1850 vagy BSL1860), töltő 
(UC18YSL3), saruvédő, pisztoly, 
nagynyomású cső (3 m), csőfej, 
tisztító tű

*1. �2,0 MPa max. kimenő nyomás esetén, a víznyomás szabályozót  
5. fokozatra állítva. 

*2.� Összehasonlítva a korábbi, 230 V-os hálózati magas nyomású  
 mosóval, az AW100 modellel (zajszint: kb. 77dB). 

*3. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*4.� A lítium-ion akkuk szállítására vonatkozó szabályokat lásd a  

 13. oldalon! 
*5.� Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint; akku, pisztoly,  

 magas nyomású gégecső, csövek nélkül.
*6. A tartozékként leszállított akkuk országonként eltérhetnek

ÚJ

50
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Akkus gépek 

Összekötő elem
Rendelhető tartozékok

Cikkszám

332080

Hálózati csatlakozó
Cikkszám

332081



Kapocsbelövők / Rádiók

■  15/32" szélességű kapcsokhoz
■  Szerszámmentes mélységállítás
■  Kompakt és könnyű
■  Nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
■  14,4 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1440 
　 (4,0 Ah*) vagy BSL1430 (3,0 Ah*), és töltő:
　 UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc (BSL1440) /
　 45 perc (BSL1430)]*1

*1, Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

Műszaki adatok
Kapocshossz
Kapocstár kapacitása
Akkufeszültség
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm–13 mm
150 db
14,4 V
235 × 155 mm
1,7 kg
2 akku (BSL1440 vagy BSL1430), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer, védőszemüveg
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Akkus gépek 

N 14DSL 14,4 V akkus kapocsbelövő

*1. Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

Műszaki adatok
Kapocshossz
Kapocstár kapacitása
Akkufeszültség
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm–13 mm
150 db
18 V
235 × 166 mm
1,8 kg
2 akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL), saruvédő, 
szerszámkoffer, védőszemüveg

■  15/32" szélességű kapcsokhoz
■  Nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku 
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840 
　  (4,0 Ah*) vagy BSL1830 (3,0 Ah*), és töltő: 
　  UC18YRSL [Töltési idő kb. 60 perc 
　  (BSL1840) / 45 perc (BSL1830)]*1 
■  A többi jellemző azonos az N14DSL-lel

Használható kapocsméretek (N14DSL és N18DSL):

Alak Modell
Méret (mm)

A B C D

BF1206

11,75 0,5 0,7

6

BF1210 10

BF1213 13

A

a b

L

A

A

A × B

A 
B 

C 

D 

A

A

A A

N 18DSL 18 V akkus kapocsbelövő

*1. A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használatához a rádi-
ót olyan készülékkel kell összekapcsolni, amely fel van szerelve 
Bluetooth®-szal. A rádió maximum egy Bluetooth® eszközhöz 
kapcsolódhat. A Bluetooth® és annak logója a Bluetooth SIG, INC 
cég bejegyzett mákrája.
*2. �A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen. Ennek ellenére 

nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően 
fog működni.

Műszaki adatok
Frekvenciatart.:   DAB/DAB+
	 FM / AM
Antenna: DAB/FM
	 AM
Bluetooth®*1

Hangszóró (átmérő)
Bemeneti csatlakozó
Kimeneti csatlakozó
Max. kimenő teljesítmény

Áramforrás: csúszótalpa akku
	 elektromos hálózat
	 elem
Méretek (H × Sz × M)

Tömeg 
Leszállított tartozékok

174 928–239 200 MHz (BAND Ⅲ )
87,5–108 MHz / 522–1629 KHz
gumi antenna
ferrit antenna (beépített)
Bluetooth verzió: 4,0
Bluetooth profil: A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) / AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile)
érzékenység: 2. osztály
90 mm (8Ω) × 2
AUX-IN (Φ3,5 mm)
USB töltő; jack (5 V 1 A)
AC: 5 W × 2, 14,4 V: 6 W × 2, 
18 V: 7 W × 2
DC 14,4 V, 18 V
AC hálózati adapter használatával
DC 3,0 V, 2 db AA elem
405 × 312 × 265 mm (visszahúzott 
antennával)
4,0 kg akku nélkül
hálózati adapter, 2 db AA elem, 
töltőkábel-tartó (Apple csatlakozóhoz) 

*Android tartó beépítve a főegységbe

■ Kiváló hangzás: Dinamikus
　 teljes sávszélességű hang-
　  szórók (7W × 2) és hat 
　 előprogramozott csatorna
■  Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű 
　 rádiófrekvencia-erősítő és digitális
　 jelfeldolgozó/vevő rendszer
■  Kiváló tartósság: védőkeret rendszer, 
　 amely gumibakok és speciális gyanta 
　 segítségével kapcsolódik a szerkezethez, 
　 védi a rádiót az ütéstől, időjárástól 
■  Védőburkolattal ellátott telefontartó
■  Bluetooth® vezeték nélküli technológia*1

■  DAB/DAB+ vevő
■  IPX4 vízállóság*2

■  Hanglejátszás és feltöltés funkció
■  Behajtható FM antenna gumiból és beépített 
　 AM ferrit antenna
■  Kompatibilis a Hitachi 14,4 V/18 V akkuival,
　  és üzemeltethető AA elemekkel vagy a 
　  tartozék AC adapterről is

ÚJ

UR 18DSDL 14,4 V és 18 V akkus rádió

*1. A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen, de nem garan-
tálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően fog működni.
*2. DAB/DAB+ vevő csak Ausztrália, Bluetooth® vezeték nélküli 
technológia csak az USA és Kanada számára

Műszaki adatok*2:
Frekvenciatartomány: FM
                      AM
Antenna: 		 FM
		  AM
Hangszóró (átmérő)
Bemeneti csatlakozó
Kimeneti csatlakozó
Max. kimenő teljesítmény

Tápfeszültség: csúszótalpas akku
	 elektromos hálózat
	 elem
Méretek (H × Sz × M)

Tömeg
Leszállított tartozékok

87,5–108 MHz
522–1629 KHz
gumi antenna
ferrit antenna (beépített)
90 mm (8 Ω) ×2
AUX IN (ø 3,5 mm)
USB töltő; Jack (5 V 1 A)
AC: 5 W × 2, 14,4 V: 6 W × 2, 
18 V: 7 W × 2
DC 14,4 V, 18 V
AC hálózati adapter használatával
DC 3,0 V, 2 db AA elem
366 × 303 × 261 mm (visszahúzott 
antennával)
3,4 kg akku nélkül
hálózati adapter, 2 db AA elem, töltő-
kábel-tartó (Apple csatlakozóhoz)
 
*Android tartó beépítve a főegységbe

■ Kiváló hangzás: Dinamikus 
　 teljes sávszélességű 
　 hangszórók (7W × 2) 
■  Kiváló érzékenység: alacsony zajszintű 
　  rádiófrekvencia-erősítő és digitális
　  jelfeldolgozó/vevő rendszer
■  Kiváló tartósság: integrált védőkeret
■  IPX4 vízállóság*1

■  Védőburkolattal ellátott telefontartó
■  Hanglejátszás és feltöltés funkció
■  Behajtható FM antenna gumiból és beépített 
　  AM ferrit antenna
■  Kompatibilis a Hitachi 14,4 V/18 V akkuival,
　  és üzemeltethető AA elemekkel vagy a 
　  tartozék AC adapterről is

ÚJ

UR 18DSAL 14,4 V és 18 V akkus rádió



Rádiók / Ventilátorok

■  2 sebességfokozat: High és Low mód
■  160 m/min max. légsebesség High módban
■  Akár 7,5 óra folyamatos használat Low módban 
　 BSL1840-nel 
■  Kikapcsolás időzítő: 1, 2 vagy 4 óra
■  Kompakt méretre összecsukható
■  A ventilátor szöge 45°-ig állítható 
■  14,4 V és 18 V csúszótalpas lítium-ion 
　  akkuhoz 
■  Az akkuk külön rendelhetők 
■  Tartozék hálózati adapter

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Légsebesség: High mód
	  Low mód
Méretek (H × Sz × M)

Tömeg (akku nélkül)
Leszállított tartozékok

14,4 V és 18 V
160m/min, 
135m/min,
250 × 328 × 528 mm

2,0 kg
AC adapter

UF 18DSL 14,4 V, 18 V akkus ventilátor
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Akkus gépek 

■  9,6 V–18 V csúszótalpas és tömb 
　 akkuval, AA elemekkel és hálózatról is 
　 üzemeltethető
■  A mobil telefon feltölthető a 
　 kereskedelemben kapható USB 
　 csatlakozókkal
■  FM/AM digitális tuner LCD kijelzővel
■  FM antenna és beépített AM ferrit antenna
■  76 mm-es dual hangszórók és bass reflex
■  Nagyméretű fogantyú

Műszaki adatok
Frekvenciatartomány: FM
                AM
Antenna: FM
	 AM
Hangszóró (átmérő)
Bemeneti terminál           
Kimeneti terminál      
         
Max. kimeneti teljesítmény         
            
Tápfeszültség:           
    csúszótalpas akku:             
    tömb akku:      
    elem:
    hálózat:
Méretek (H × Sz × M)          
Tömeg (akku nélkül)               
Leszállított tartozékok

87,5–108 MHz
522–1620 kHz 
teleszkóp antenna
ferrit antenna
76 mm(8Ω) × 2
AUX-IN (φ3,5 mm)
Fejhallgató: Jack (φ3,5 mm)
Mobiltelefon-töltés: Jack (5 V 0,5 A)
9,6 V: 1,4 W × 2, 12 V: 2,2 W × 2, 
14,4 V: 3,2 W × 2, 18 V: 5 W × 2

14,4 V, 18 V
9,6 V, 12 V, 14,4 V, 18 V
DC 4,5 V, 3 db AA
AC 230 V (AC adapter használatával)
231 × 184 × 281 mm
3,3 kg
adapter (DC 12 V 1 A), 
3 AA elem

UR 18DSL 9,6 V–18 V akkus rádió

■  10,8 V akkuhoz
■  FM/AM tuner
■  FM antenna és beépített AM ferrit antenna
■  40 mm-es hangszóró
■  LED lámpa 
■  Rendelhető tartozékok: 10,8 V és 1,5 Ah*
　  kapacitású lítium-ion akku: BCL1015 és
　  40 perces töltő: UC10SFL

Műszaki adatok
Frekvenciatartomány: FM
	 AM
Antenna: FM
	 AM
Hangszóró (átmérő)
Tápfeszültség: 
    Tömb akku
Méretek (H × Sz × M) 
Tömeg

87,5–108 MHz
522–1620 kHz
teleszkóp antenna
ferrit antenna
40 mm (8Ω) × 1

10,8 V
48,5 × 95 × 146,5 mm*
0,2 kg*

 * akku nélkül

UR 10DL 10,8 V akkus rádió

*1. �2014. március. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
14,4 V és 18 V akkus ventilátorok körében (a Hitachi Koki 
felmérése).

*2. �Teljesen feltöltött BSL1850 (18 V, 5,0 Ah) akkuval. 
*3�. Hálózati adapter és a külön rendelhető akku együttes 

 használata esetén az adapter kap prioritást. 
*4. Az akku külön rendelhető.
*5. Akku nélkül.

■ Az iparágban első*1 automatikus 
　  lengő funkció
■  Akár 7,3 órányi*2 folyamatos használat 
　  Low (Alacsony) módban
■  190 m/min max. légsebesség High (Magas)
 　  módban
■  Szabályozható légsebesség: High (Magas) 
　 és Low (Alacsony) mód
■  Kompakt méretre összecsukható
■  A ventilátor szöge 45°-ig állítható
■  Hálózatról üzemeltethető*3

Műszaki adatok
Akkufeszültség*4

Légsebesség: High mód
	  Low mód
Méretek (Sz × H × M)*5

Tömeg*5

Leszállított tartozékok

14,4 V és 18 V
190 m/min
160 m/min
370 × 264 × 620 mm 
3,0 kg 
AC adapter
 [INPUT: (100 V–240 V) 
OUTPUT: 12 V 1,5 A]

UF 18DSAL 14,4 V, 18 V akkus ventilátor

ÚJ



*1,�A terméket úgy tervezték, hogy vízálló legyen. Ennek ellenére 
nem garantálható, hogy a víz hatásának kitéve megfelelően 
fog működni.

Műszaki adatok (UB 18DKL)
Tápfeszültség
Fényforrás (teljesítmény)
Világítási mód kapcsoló
Fényerősség: High mód
Fény állítási szög
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg

DC 5V (USB port)
3 W nagy fényerejű fehér LED
3 fokozat (LOW/MID/HIGH)
Maximum 120 lm/100 lx
90° (10 fokozat)
77 × 35 × 49 mm 
60 g

UB 18DKL akkus fejlámpa

*1. �Bizonyos eszközökkel nem kompatibilis. Az USB és a DC12V 
kimeneti portok nem használhatók egy időben. Ha  
egyszerre mindkét portot csatlakoztatjuk, csak az USB portról 
kap áramellátást.

*2. �Ez a funkció csak akkor működik, ha az USB port nincs  
használatban, illetve minden olyan eszköz, amely az USB 
porthoz csatlakozik, ki van kapcsolva Az adapter nem kapcsol 
ki automatikusan akkor, ha UB18DKL akkus fejlámpához 
csatlakozik.

Műszaki adatok (BSL 18UA)
Akkufeszültség
Kimeneti port
Battery Overdischarge 
Védelem
Automatikus kikapcsolási 
  idő
Méretek (H × Sz × M):
 akku nélkül
 BSL1850 akkuval
Tömeg 

14,4/18 V lítium-ion akku
2 USB kimenet (5 V, összesen: 2 A), 
1 DC 12 V kimenet (2 A)
van

10 perc

92 × 75 × 56 mm
117 × 80 × 102 mm 
156 g 

BSL 18UA akkus USB adapter

Jellemzők (UB18DKL)
■

�Erős és széles 
fénysugár High 
módban 

■  3 választható világítási mód
　 High (Erős): 120 lm
　 Mid (Közepes): 60 lm
　 Low (Gyenge): 20 lm
■  Kompakt és könnyű: 60 g
■  10 fokozatban állítható szög

■  IPX4 vízállóság*1

Jellemzők (BSL18UA)
■  Két USB csatlakozó*1

■  Akasztó a könnyű hordozhatóság
　 érdekében
■  Automatikus kikapcsolási funkció*2 
　 10 perc eltelte után kikapcsolja az adaptert

Fejlámpa / USB adapter / Reflektorok
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*1. Az akku külön rendelhető.
*2. Akku nélkül.

Műszaki adatok
Akkufeszültség*1 
Lámpa: 
  Fényerősség/mért távolság
  LED lámpa 
Reflektor:
  Fényerősség/mért távolság

  LED lámpa
Méretek (H × Sz × M)*2

Tömeg*2

Leszállított tartozékok

14,4 V és 18 V

6000 lx/1 m
1 × 3 W-os LED

High: 110 lx/1 m
Medium: 55 lx/1m, 
Low: 27 lx/1m
12 × 0,5 W-os LED 
205 × 78 × 108 mm 
0,3 kg akku nélkül
akasztóhorog, akasztó heveder

UB 18DJL 14,4 V és 18 V akkus 
reflektor ■ Választható világítási módok: 

　 Reflektor vagy 
　 lámpa
■  Hosszú feltöltésenkénti világítási idő a 
　 rendelhető BSL1850 akkuval:
　  Reflektor Low módban: kb. 51 óra
　  Lámpa: kb. 43 óra
■  Szögben állítható, 3 fokozatú reflektor
■  Nagy fényerejű lámpa: max. 6000 lx

■  Az akkuvédő funkció megelőzi, hogy a fény 
　 váratlanul kialudjon.
■  Praktikus akasztókkal

ÚJ



Reflektorok / Lámpák

■  A fehér LED lámpa széles, erős fényt ad
■  2 fokozatú fényerő: High, illetve Low mód
■  Max. fényerő: 250 lx/1 m High módban
■  Akár 11,5 órányi folyamatos világítás
　 Low módban BSL1840 akkuval
■  A praktikus akasztó lehetővé teszi a reflektor
　 csőre való felfüggesztését
■  Mind lefelé, mind felfelé 120°-os szögben 
　 állítható
■  14,4 V és 18 V csúszótalpas lítium-ion 
　 akkuhoz
■  Az akkuk külön rendelhetők 

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Fényerősség/mért távolság
	 High mód
	 Low mód 
LED lámpa
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg

14,4 V és 18 V

250 lx/1 m 
140 lx/1 m
LED 18 W (0,5 W × 36 db,)
198 × 256 × 252 mm
0,74 kg akku nélkül

UB 18DGL 14,4 V/18 V akkus reflektor
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Akkus gépek 

■  14,4 V és 18 V tömb akkuhoz 
■  Az akkuk külön rendelhetők
■  Fluoreszkáló lámpa
■  Az automatikus kapcsolási funkció
　 lehalkítja a LED világítást, így 
　 takarékosan kezeli az akkut
■  Elforgatható akasztó

UB 18DL 14,4 V/18 V 
akkus lámpa

UB 18DSL ■  14,4 V és 18 V csúszótalpas
　 lítium-ion akkuhoz
■  A többi jellemző azonos az
　 UB18DL modellel

14,4 V/18 V 
akkus lámpa

UB 10DL ■  10,8 V lítium-ion akkuhoz
■  Szögben állítható fej
■  Praktikus heveder
■  Az akku külön rendelhető

10,8 V akkus 
lámpa

UB 12D
UB 18D

9,6 V/12 V/14,4 V/18 V 
akkus lámpák

■  9,6 V és 12 V akkuhoz
　 (UB12D)
■  14,4 V és 18 V tömb
　 akkuhoz (UB18D)
■  Szögben állítható fej
■  Az akku külön rendelhető

UB18D

(az UB18D)

UB 10DAL ■ Max. fényerő 
　 6000 lx/1 m 
　 High módban
■  Akár 38 órányi folyamatos 
　 világítás Low módban CL1030M
　 akkuval
■  3 fokozatú fényerő: High mód,
　 Low mód, illetve Blink mód
■  Fókuszállítás
■  Akkuvédő funkció

10,8 V
akkus lámpa

*Az akku külön rendelhető

UB 18DDL ■  Akár 12 órányi folyamatos LED
　 világítás BSL1840 akkuval
■  14,4 V és 18 V csúszótalpas
　 lítium-ion akkuhoz
■  Az akkuk külön rendelhetők
■  Az automatikus kapcsolási funkció 
　 lehalkítja a LED világítást, így
　 takarékosan kezeli az akkut
■  Elforgatható akasztó

14,4 V/18 V 
akkus lámpa

ÚJ

UB 18DEL ■  Akár 24 órányi folyamatos LED
　 világítás BSL1840 akkuval
■  14,4 V és 18 V csúszótalpas
　 lítium-ion akkuhoz
■  Az akku külön rendelhető
■  Akkutöltöttség kijelző 
　 lámpa
■  Szögben állítható fej
■  Praktikus heveder 

14,4 V/18 V 
akkus lámpa

■  14,4 V és 18 V csúszótalpas
　 lítium-ion akkuhoz
■  A többi jellemző azonos az 
　 UB12D modellel

UB 18DAL 14,4 V/18 V akkus 
lámpa



Töltők

UC 18YML2 ■  14,4 V és 18 V akkuhoz
■  Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi 
　 akkuról használható; UC18YML2-höz
■  Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
■  Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

Műszaki adatok
14,4 V és 18 V
csúszótalpas
lítium-ion
van

Feszültség
Akku fajtája
        
Léghűtés

 * Az UC18YRSL a készlet erejéig rendelhető,

UC18YML2

(UC18YML2) 

UC 18YRSL*
14,4 V/18 V 
töltők

■  14,4 V–36 V akkukhoz
■  Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
 　 és háti akkuhoz
■  A hűtő ventilátor meghosszabbítja az
　 akku élettartamát
Műszaki adatok

14,4 V–36 V
csúszótalpas és
háti akku
lítium-ion 
van

Feszültség
Akku fajtája
	

Léghűtés

UC 36YRSL 14,4 V–36 V 
töltő

Műszaki adatok
14,4 és 18 V
csúszótalpas 
lítium-ion
van

Feszültség
Akku fajtája 
	  
Léghűtés

*1. �2015. március. A vezető szerszámgép- 
gyártók által előállított töltők között 
(a Hitachi Koki felmérése).
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Akkus gépek 

UC 18YGL2 ■  7,2 V–18 V akkukhoz
■  Lítium-ion, Super Nil-MH, Ni-MH és
　 Ni-Cd akkukhoz

Műszaki adatok
7,2 V–18 V
tömb
lítium-ion
lítium-ion, Super Nil-MH, 
Ni-MH és Ni-Cd 
akkukhoz
nincs 

Feszültség 
Akku fajtája
        

Léghűtés

7,2 V–18 V 
töltő

■  7,2 V–18 V akkukhoz
■  Lítium-ion, Super Nil-MH, Ni-MH és
　 Ni-Cd akkukhoz
■  Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

Műszaki adatok
7,2 V–18 V
tömb 
lítium-ion 
Super Nil-MH, 
Ni-MH és Ni-Cd 
akkukhoz
van

Feszültség
Akku fajtája
	

Léghűtés

UC 18YRL 7,2 V–18 V 
töltő

UC 18YFSL ■  14,4 V és 18 V akkuhoz
■  Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
■  Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő
Műszaki adatok

14,4 V és 18 V
csúszótalpas
lítium-ion 
van

Feszültség
Akku fajtája
	
Léghűtés

14,4 V/18 V 
töltő

UC 18YMRL ■  7,2 V–18 V akkukhoz
■  Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi 
　 akkuról használható
■  A többi jellemző azonos az UC18YRL
　 modellel
Műszaki adatok

7,2 V–18 V
tömb
lítium-ion
Super Nil-MH, 
Ni-MH és Ni-Cd 
akkukhoz
van

Feszültség 
Akku fajtája        

Léghűtés

7,2 V–18 V 
töltő

UC 18YSL3 ■  Az iparágban a leggyorsabb*1 feltöltési 
　 idő:
　 Kb. 32 perc 5,0 Ah* akkunál
　 Kb. 38 perc 6,0 Ah* akkunál
■  Iparági első*1:
　 Kompatibilis a generátorokkal
　 Alacsony hőfokú töltés (–10°-tól)
■  Jól látható, nagy méretű töltöttség 
　 kijelző lámpa és színes LED 
■  USB csatlakozó (5 V, 2 A) 

14,4V/18 V 
töltő

■  Csak 10,8 V akkuhoz
■  BCL1015/BCL1030/BCL1030M
　 lítium-ion akkuhoz
Műszaki adatok

10,8 V
tömb
lítium-ion
nincs

Feszültség
Akku fajtája 
	  
Léghűtés

UC 10SL2 10,8 V töltő

ÚJ

ÚJ

UC 7SL ■  Csak 7,2 V akkuhoz
■  BCL715 lítium-ion akkuhoz 

Műszaki adatok
7,2 V
tömb
lítium-ion 
nincs

Feszültség
Akku fajtája
	
Léghűtés

7,2 V töltőUC 3SFL
UC 3SML

■  Csak 3,6 V akkuhoz
■  Kétutas AC/DC töltő, gépkocsi 
　 akkuról használható; UC3SML-hez
Műszaki adatok

3,6 V
tömb
lítium-ion
nincs

Feszültség 
Akku fajtája
        
Léghűtés 

3,6 V töltők

UC3SML

UC 18YG ■  7,2 V–18 V akkukhoz
■  Csak Ni-Cd akkukhoz

Műszaki adatok
7,2 V–18 V
tömb
Ni-Cd
nincs

Feszültség
Akku fajtája
	
Léghűtés

7,2 V–18 V 
töltő

■  14,4 V és 18 V akkuhoz
■  Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz

Műszaki adatok
14,4 V és 18 V
csúszótalpas 
lítium-ion 
nincs

Feszültség
Akku fajtája 
	  
Léghűtés

UC 18YKSL 14,4 V/18 V 
töltő

ÚJ



Csúszótalpas lítium-ion akkuk / Háti akku / Akku–töltő kombináció

Műszaki adatok■  Nagy kapacitás: 21 Ah*(750 Wh) a hosszabb
　 feltöltésenkénti üzemidő érdekében
■  Töltő UC36YRSL [Töltési idő kb. 10 óra
 　 (BL36200)]
■  Kb. 800 újratöltési ciklus*1

■  Kompatibilis a Hitachi 36 V lítium-ion
　 akkus gépeivel
■  Védő áramkör
■  Alacsonyabb energiafogyasztás
■  A külön panel segítségével könnyen 
 　ellenőrizhető az akku állapota, még 
　 használat közben is
■  A vékony vezeték jobb és bal irányban is 
　 csatlakoztatható a könnyű kezelhetőség 
　 érdekében
■  Tépőzáras kábelrögzítők a kényelmes 
　 munkavégzéshez 
■  USB csatlakozó
■  Hordozó fogantyú 

lítium-ion
36 V
21 Ah* (750 Wh)
USB (A típus)
109 × 250 × 330 mm

6,3 kg
0,5 kg
1,0 kg
hátizsák, 
töltő (UC36YRSL), 
adapter (védővel), vállszíj, 
rögzítők, 
M5-ös csavarok

Akku:   Fajtája
	 Feszültség
	 Kapacitás 
Kimeneti csatlakozó
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg: 
   Háti akku
   Adapter
   Hátizsák 
Leszállított tartozékok

*1. �UC36YRSL töltővel; a termék életciklusa alatti feltöltések 
száma az üzemeltetési körülményektől függően eltérhet. 

BL 36200 Háti akku

Csúszótalpas akku, kivéve lítium-ion

*1. Ni-MH akku,

Akku Töltő
Fesz. Típus Kapacitás* UC24SGH
24 V BSH2420*1 2,0 Ah 60 perc

*1. Ni-MH akku.
*2. A kétutas AC/DC töltő használható gépkocsi akkumulátorról is.

Akku Töltő

Fesz. Típus Kapacitás* UC18YG UC18YGH UC18YKL UC18YGL2 UC18YRL UC18YMRL
(AC/DC)*2

7,2 V
BCC715 1,5 Ah 35 perc 35 perc 60 perc 40 perc 20 perc 30/60 perc
EB7B 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc

9,6 V

BCC915 1,5 Ah 35 perc 35 perc 60 perc 40 perc 20 perc 30/60 perc
EB9B 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB926H*1 2,6 Ah - 60 perc 100 perc 80 perc 40 perc 50/100 perc
EB930H*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc

12 V

EB12B 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1230H*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc
BCC1212 1,2 Ah 30 perc 30 perc 50 perc 35 perc 20 perc 25/50 perc
BCC1215 1,5 Ah 35 perc 35 perc 60 perc 40 perc 20 perc 30/60 perc
EB1220BL 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
BCH1220 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1226HL*1 2,6 Ah - 60 perc 100 perc 80 perc 40 perc 50/100 perc
EB1230HL*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc
EB1233X*1 3,3 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 50 perc 60/130 perc

14,4 V

BCC1412 1,2 Ah 30 perc 30 perc 50 perc 35 perc 20 perc 25/50 perc
BCC1415 1,5 Ah 35 perc 35 perc 60 perc 40 perc 20 perc 30/60 perc
EB14B 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
BCH1420 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1426H*1 2,6 Ah - 60 perc 100 perc 80 perc 40 perc 50/100 perc
EB1430H*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc
EB1433X*1 3,3 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 50 perc 60/130 perc

18 V

EB18B 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1820 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1830H*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc
BCC1812 1,2 Ah 30 perc 30 perc 50 perc 35 perc 20 perc 25/50 perc
BCC1815 1,5 Ah 35 perc 35 perc 60 perc 40 perc 20 perc 30/60 perc
EB1820L 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
BCH1820 2,0 Ah 50 perc 50 perc 80 perc 60 perc 30 perc 40/80 perc
EB1826HL*1 2,6 Ah - 60 perc 100 perc 80 perc 40 perc 50/100 perc
EB1830HL*1 3,0 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 45 perc 55/120 perc
EB1833X*1 3,3 Ah - 70 perc 120 perc 90 perc 50 perc 60/130 perc

Akku–töltő kombináció
Töltési idő

Tömb akkukhoz, a lítium-ion akkuk kivételével

Megjegyzés: A lítium-ion akkuk szállítására vonatkozó szabályokat lásd a 13. oldalon! 
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Akkus gépek 

■ Új tervezésű, nagy 
　 kapacitású 6,0 Ah* 
　 lítium-ion akku
■  Akár 20%-kal hosszabb 
　 feltöltésenkénti működési idő
　 azonos méret és súly mellett
　 (összehasonlítva az 5,0 Ah* akkuval)
■  Teljes kompatibilitás minden Hitachi
　 14,4 V akkus géppel (csúszótalpas)
■  Hosszú élettartam: akár 1500 
　 feltöltési ciklus a védő áramkörnek
　 köszönhetően

BSL 1460 14,4 V 6,0 Ah* 
csúszótalpas 
lítium-ion akku

■ Új tervezésű, nagy 
　 kapacitású 6,0 Ah* 
　 lítium-ion akku
■  Akár 20%-kal hosszabb 
　 feltöltésenkénti üzemidő
　 azonos méret és súly mellett
　 (összehasonlítva az 5,0 Ah* akkuval)
■  Teljes kompatibilitás minden Hitachi
　 18 V akkus géppel (csúszótalpas)
■  Hosszú élettartam: akár 1500 
　 feltöltési ciklus a védő áramkörnek
　 köszönhetően

BSL 1860 18V 6,0Ah* 
csúszótalpas líti-
um-ion akkuÚJ ÚJ



Csúszótalpas lítium-ion akkukhoz
Töltési idő

Akku–töltő kombináció

Tömb lítium-ion akkukhoz

Akku Töltő

Feszültség Kép Típus Kapacitás* Hűtő- 
ablakok UC18YGSL*3 UC18YKSL UC18YFSL*1 UC18YRSL*1 UC18YSL3*1 UC18YML2*1

(AC/DC)*2 UC36YRSL*1 

14,4 V

BSL1425

BSL1450

BSL1460

BSL1415X 1,5 Ah 40 perc 40 perc 22 perc 22 perc 15 perc 22/60 perc 30 perc 

BSL1420 2,0 Ah 60 perc 60 perc 30 perc 30 perc 20 perc 30/80 perc 40 perc

BSL1425 2,5 Ah 75 perc 75 perc 35 perc 35 perc 25 perc 35/100 perc 50 perc

BSL1430 3,0 Ah 90 perc 90 perc  45 perc 45 perc 20 perc 45/120 perc 60min

BSL1440 4,0 Ah 120 perc 120 perc  60 perc 60 perc 26 perc 60/160 perc 80 perc

BSL1450  5,0 Ah 150 perc 150 perc 75 perc 75 perc 32 perc 75/200 perc 100 perc

BSL1460 6,0 Ah 180 perc 180 perc 90 perc 90 perc 38 perc 90/240 perc 120 perc

18 V

BSL1825

BSL1850

BSL1860

BSL1815X 1,5 Ah 40 perc 40 perc 22 perc 22 perc 15 perc 22/60 perc 30 perc

BSL1820 2,0 Ah 60 perc 60 perc 30 perc 30 perc 20 perc 30/80 perc  40 perc

BSL1825 2,5 Ah 75 perc 75 perc 35 perc 35 perc 25 perc 35/100 perc 50 perc

BSL1830 3,0 Ah 90 perc 90 perc 45 perc 45 perc 20 perc 45/120 perc 60min

BSL1840  4,0 Ah 120 perc 120 perc 60 perc 60 perc 26 perc 60/160 perc 80 perc

BSL1850  5,0 Ah 150 perc 150 perc 75 perc 75 perc 32 perc 75/200 perc 100 perc

BSL1860 6,0 Ah 180 perc 180 perc 90 perc 90 perc 38 perc 90/240 perc 120 perc 

25,2 V BSL2530 3,0 Ah - - - - - - 60 perc

36 V

BSL3620

BL36200

BSL3620 2,0 Ah - - - - - - 60 perc

BSL3625 2,5 Ah - - - - - - 75 perc

BSL3626 2,6 Ah - - - - - - 80 perc

BL36200 21 Ah - - - - - - 10 óra

*1. Hűtő ventilátorral.
*2. A kétutas AC/DC töltő használható gépkocsi akkuról is.
*3. Korábbi modell.

Akku Töltő

Feszültség Kép Típus Kapacitás* Hűtő- 
ablakok UC3SFL UC3SML

(AC/DC)*2 UC7SL  UC10SFL*3 UC10SL2 UC18YKL UC18YGL2 UC18YRL*1 UC18YMRL*1

(AC/DC)*2

3,6 V EBM315 1,5 Ah - 30 perc  60/60 perc - - - -  - -  -

7,2 V BCL715 1,5 Ah - - - 30 perc - - -  - -  -

10,8 V
BCL1015

BCL1030M

BCL1015 1,5 Ah - - - - 40 perc 30 perc -  - -  -

BCL1030 3,0 Ah - - - - 80 perc 60 perc -  - -  -

BCL1030M 3,0 Ah - - - - 80 perc 60 perc -  - -  -

14,4 V
BCL1420

BCL1440

BCL1415 1,5 Ah - - - - -  60 perc 40 perc 20 perc 22/60 perc

BCL1420 2,0 Ah - - - - - 80 perc 60 perc 30 perc 30/80 perc

BCL1430 3,0 Ah - - - - - 120 perc  90 perc 45 perc 45/120 perc

BCL1440 4,0 Ah - - - - - 160 perc 120 perc 60 perc 60/160min

18 V
BCL1820

BCL1840

BCL1815 1,5 Ah - - - - - 60 perc 40 perc 20 perc 22/60 perc

BCL1820 2,0 Ah - - - - - 80 perc 60 perc 30 perc 30/80 perc

EBM1830 3,0 Ah - - - - - 120 perc 90 perc 45 perc 45/120 perc

BCL1840 4,0 Ah - - - - - 160 perc 120 perc 60 perc  60/160 perc

*1. Hűtő ventilátorral.
*2. A kétutas AC/DC töltő használható gépkocsi akkuról is.
*3. Korábbi modell.
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Akkus gépek 
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HITACHI TÁROLÓRENDSZER

HITBOX IV

HITBOX III

HITBOX II

HITBOX I

HITBOX I
M × H × SZ: 105 × 400 × 300

Cikkszám	 402544

HITBOX IV
M × H × SZ: 315 × 400 × 300

Cikkszám	 402547

Kocsi

Cikkszám	 402543

HITBOX II 
M × H × SZ: 157,5 × 400 × 300

Cikkszám	 402545

HITBOX III
M × H × SZ: 210 × 400 × 300

Cikkszám	 402546

KOCSI

Tárold, pakold, cipeld!



Hitachi tárolórendszer
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Akkus gépek 

HITBOX I
TÉRELVÁLASZTÓ (SZORTIMENTEZŐ)

Cikkszám	 402538

Műanyag formabélés 
HITBOX IV-be 
18 V-OS KOMBI SZETTHEZ  
(2 GÉPHEZ) DS/DV/WH/WR TÍPUSOKHOZ

Cikkszám	 40025046

Műanyag formabélés 
HITBOX II-be 
14/18V-OS FÚRÓ-CSAVAROZÓKHOZ

Cikkszám	 336475

Megnevezés HITBOX Cikkszám

Üres HITBOX I HITBOX I 402544

Üres HITBOX II HITBOX II 402545

Üres HITBOX III HITBOX III 402546

Üres HITBOX IV HITBOX IV 402547

HITBOX I szivacsbéléssel HITBOX I 402538

HITBOX II szivacsbéléssel HITBOX II 402539

HITBOX III szivacsbéléssel HITBOX III 402540

HITBOX IV szivacsbéléssel HITBOX IV 402541

3 részes szortimentező dobozszett HITBOX I-be HITBOX I 402542

Kocsi HITBOX I~IV 402543

Műanyag formabélés HITBOX I-be 10,8 V-os géphez HITBOX I 336644

Műanyag formabélés HITBOX II-be 14/18 V-os fúrócsavarozókhoz HITBOX II 336475

Műanyag formabélés HITBOX IV-be 18 V-os combi szetthez HITBOX IV 40025046

Műanyag formabélés HITBOX I-be szúrófűrészekhez HITBOX I 337740

Műanyag formabélés HITBOX I-be DH24/26/28-hoz HITBOX I 337741

Műanyag formabélés HITBOX II-be DH18DSL-hez HITBOX II 337114

Szivacs formabélés HITBOX III-ba P20SF-hez HITBOX III 337742

Műanyag formabélés HITBOX III-ba CJ14/18DSL-hez HITBOX III 337110

Műanyag tető HITBOX III-ba CJ14/18DSL-hez HITBOX III 337111

Műanyag formabélés HITBOX III-ba WF18DSL-hez HITBOX III 337112

Műanyag formabélés HITBOX II-be G14/18DSL-hez HITBOX II 337113

Szivacs formabélés HITBOX III-ba WR18DSHL-hez HITBOX III 337109

Szivacs formabélés HITBOX IV-be C7UBY-hoz HITBOX IV 337658

Szivacs formabélés HITBOX IV-be C6U2/C7U2/C6BU2/C7BU2-hez HITBOX IV 337659

Szivacs formabélés HITBOX IV-be C18DSL-hez HITBOX IV 337529

Műanyag formabélés HITBOX II-be DN14/18DSL-hez HITBOX II 337288

Műanyag formabélés HITBOX III-ba SV13YA-hoz HITBOX III 337764

Bélés HITBOX IV-be M8V2-höz HITBOX IV 337763

Retesz HITBOX 336472

Fogantyú HITBOX 336473

Zsanér HITBOX 336474

Görgőretesz HITBOX 337743

Szortimentdoboz HITBOX I-be zöld lapkákkal HITBOX I 337746

Műanyag formabélés HITBOX II-be CV350V-hez HITBOX II 337937

Piros tároló HITBOX I 711240

Sárga tároló HITBOX I 711241

Kék tároló HITBOX I 711242

Zöld tároló HITBOX I 711243

HITBOX I

Műanyag formabélés 
HITBOX II-be

Műanyag formabélés 
HITBOX IV-be

SZABADON 
VARIÁLHATÓ…

Tetszés szerint megválasztható 
méretek, egymásra kapcsolható,
könnyen tisztítható és szállítható
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+

VÁLASSZON GÉPET:
Válassza ki az önnek szükséges gépet. Ha már van a 
tulajdonában Hitachi akkumulátoros gép, akkor elég, ha 
csak annak az akkumulátorához választ egy alapgépet. 
Csak a feszültségre figyeljen és az akkumulátor típusára 
(csúszótalpas vagy tömb akkumulátor), és biztos lehet 
benne, hogy az új gépe is működni fog.
Akkumulátor kínálatunk bőséges, így 1,5 Ah 
kapacitástól a 6 Ah kapacitásig mindenki megtalálhatja 
a neki megfelelőt. Természetesen ezek azonos 
feszültség mellett teljesen kompatibilisek egymással

VÁLASSZON AKKUMULÁTORT:
A Hitachi akkumulátorai, köszönhetően a saját 
fejlesztésnek és gyártásnak, nagyon tartósak és 
megbízható működésűek. Válasszon feszültséget (14,4 / 
18 V), és utána igényeinek megfelelően a kapacitást.

VÁLASSZON TÁROLÓESZKÖZT:
A Hitachi tárolórendszere, röviden HITBOX négy 
különböző mélységű kofferből áll, melyek könnyen 
variálhatók, rendszerezhetőek, egymásra építhetőek, így 
könnyű szállítást és tárolást biztosítanak. 
Tisztításuk egyszerű. 

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS, OPTIMÁLIS TÁROLÁS 
RENDSZEREZÉS ÉS TELJES KOMPATIBILITÁS

EXKLUZÍV

HITACHI
A teljes megoldás
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Akkus gépek HITACHI
A teljes megoldás

DS14DBEL(W4) / 
DS18DBEL(W4)
FÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 44/50 Nm

DS14DSL(W4) / 
DS18DSL(W4)
FÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 50/55 Nm

DS14DSDL(W4) / 
DS18DSDL(W4)
FÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 82/92 Nm

DV14DBL(W4) / 
DV18DBL(W4)
FÚRÓ-ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 67/74 Nm

DS14DBL(W4) / 
DS18DBL(W4)
FÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 67/74 Nm

DV14DSDL(W4) / 
DV18DSDL(W4)
FÚRÓ-ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 82/92 Nm

14,4/18 V

CB18DBL(W4)
SZALAGFŰRÉSZ
18 V
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Akkus gépek 

DN14DSL(W4) /
DN18DSL(W4)
SAROKFÚRÓ
14,4/18 V

DH14DSL(W4) / 
DH18DSL(W4)
FÚRÓKALAPÁCS
14,4/18 V / 1,4 J 

WR14DSDL(W4) / 
WR18DSDL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
14,4/18 V / 235/255 Nm

WR14DBDL(W4) / 
WR18DBDL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
14,4/18 V / 235/250 Nm

WH14DSDL(W4) / 
WH18DSDL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
14,4/18 V / 165/170 Nm

WH14DBDL(W4) / 
WH18DBDL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
14,4/18 V / 160/165 Nm

WM14DBL(L4)
WM18DBL(L4)
IMPULZUS MEGHAJTÁSÚ 
CSAVAROZÓ
14,4/18 V / 30/33 Nm

WH14DCL(L4)
SAROK-ÜTVECSAVAROZÓ
14,4 V / 50 Nm

G14DSL(W4) /
G18DSL(W5)
SAROKCSISZOLÓ
14,4 V / Ø 115 mm / 
18 V / Ø 125 mm

G14DBL(W5)
G18DBL(W5)
SAROKCSISZOLÓ 
14,4/18 V / Ø 125 mm

CJ14DSL(W4) / 
CJ18DSL(W4)
SZÚRÓFŰRÉSZ
14,4/18 V

CR14DSL(W4) / 
CR18DSL(W4)
ORRFŰRÉSZ
14,4/18 V
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Akkus gépek 

CV14DBL(W4) / 
CV18DBL(W4)
MULTISZERSZÁM
14,4/18 V

R14DSL(W4)
R18DSL(W4)
PORSZÍVÓ
14,4/18 V

WR18DSHL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
18 V / 480 Nm

WH18DBEL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
18 V / 165 Nm

WF18DSL(U6)
AUTOMATA CSAVAROZÓ
18 V 

WH18DJL(W4)
ÜTVECSAVAROZÓ
18 V / 145 Nm 

C18DSL(W4)
KÖRFŰRÉSZ
18 V / 57 mm

C18DBAL(W4)
KÖRFŰRÉSZ
18 V / 66 mm

G18DBVL(W7)
SAROKCSISZOLÓ 
18 V / 125 mm

P14DSL(W4) / 
P18DSL(W4)
GYALU
14,4/18 V / 82 mm

RB14DSL(L4)
RB18DSL(W4)
PORSZÍVÓ-FÚVÓ
14,4/18 V

18 V

G18DBAL(W7)
SAROKCSISZOLÓ 
18 V / 125 mm
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Akkus gépek 

IKERCSOMAG 14 V
14,4 V / 2,5 Ah / 2 akku

IKERCSOMAG 14 V 
14,4 V / 5,0 Ah / 2 akku

AKKUCSOMAG 1450.2
14,4 V / 5,0 Ah / 2 akku
+ töltő: UC18YFSL

AKKUCSOMAG 1450.3
14,4 V / 5,0 Ah / 3 akku 
+ töltő: UC18YFSL

IKERCSOMAG 18 V
18 V / 2,5 Ah / 2 akku

IKERCSOMAG 18 V 
18 V / 5,0 Ah / 2 akku

AKKUCSOMAG 1850.2
18 V / 5,0 Ah / 2 akku 
+ töltő: UC18YFSL

AKKUCSOMAG 1850.3
18 V / 5,0 Ah / 3 akku 
+ töltő: UC18YFSL

UC18YFSL
töltő

BSL1825
336384

BSL1850 
336385

BSL1450 
336383

BSL1425 
336382

BSL1450 
UC18YFSL(V2.1)

BSL1450 
UC18YFSL(V3.1)

UC18YFSL

BSL1850 
UC18YFSL(W2.1)

BSL1850 
UC18YFSL(W3.1)

AKKUCSOMAGOK / IKERCSOMAGOK
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Fúrás
Fúrók 

■  Erős, 450 W motor*1

■  15%-kal gyorsabb sebesség*1

■  Kompakt és könnyű*1

■  Állítható sebesség, változtatható forgásirány
■  A D10VST(L) modell megfelel az 
　 elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
　 előírásoknak

Műszaki adatok*3

Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Teljes magasság
Tömeg
Leszállított tartozék

10 mm
10 mm
25 mm
45 200/min.
227 mm
176 mm: D10VST
186 mm: D10VST(L)
1,2 kg
tokmánykulcs

999041

 *1. �Összehasonlítva a hagyományos modellel: FD10SB.
 *2. �A külön rendelhető fúróállvány néhány országban nem  

vásárolható meg.
 *3. �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 

változhatnak.
* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

* Külön rendelhető 
fúróállvány*2

Megjegyzés: a felszerelt rész mérete a D10VST és a D10VST(L) modelleknél
          Átmérő × hossz: kb. Φ43 × 12 mm

D10VST

(D10VST)

D 10VST
D 10VST(L)

10 mm fúrók

Választási segédlet
Fúrók

Markolat
típusa

Max. 
furatátmérő
(acélban)

Modell Üresjárati
fordulatszám

Névleges
teljesítmény-
felvétel (W)

Sebesség-szabályozási mód Alkalmazás
Fokozat-
mentes 2 sebesség Forgásirány-

váltás
Közepes
terhelés

Állandó
terhelés

Nagy
terhelés

Pisztoly 
markolat

6,5 mm        D6SH 4500/min 240
10 mm        D10VST

0–3200/min 450
       D10VST(L)
       D10VC2 0–2300/min 460
       D10VJ 0/1000/3000/min 690
       D10VH 0–2500/min 680
       D10VF 0–3000/min 710
       D10VG 0–1200/min 710

13 mm        D13VH 0/1000/3000/min 690
       D13VB3 0/1000/3000/min 790
       D13VF 0–850/min 710
       D13VG 0–600/min 710
       D13VL 0/1100/3000/min 860

D alakú markolat 10 mm        NU-DH4 1250/min 400
Kereszt-
markolat

13 mm        D13 550/min 720
16 mm        PUPM3 750/min 670

■Robusztus és nagyon tartós 

　Alumínium 
　ház (AHB)

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz
                      
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 8 mm	 Lo: 13 mm 
Hi: 25 mm 	 Lo: 40 mm
860 W
Hi: 0–3000/min	 Lo: 0–1100/min
alacsony: 66,3 Nm / magas: 24,5 Nm
363 mm kulcsos tokmánnyal
361 mm kulcs nélküli tokmánnyal
2,9 kg
tokmánykulcs (csak kulcsos 
tokmányhoz), oldalfogantyú, 
mélységállító

D 13VL 13 mm fúró

ÚJ

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

■  Erős, 860 W motor: kb. 1,5-ször tartósabb a
　 túlterheléssel szemben*1

■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség; csúszókuplung
■  Magas/alacsony fordulatszám váltó 
　 kapcsoló 
■  Puha markolat 

A belső kettős szigetelésű 
konstrukció alkotóeleme:

Motor 

Műanyag távtartó

Szilárdan tartja a motort
Alumínium motorház

Burkolat

 *1. Összehasonlítva azokkal a nyomatékokkal, amelyek a  
D13VL és a korábbi modell, a D13VB3 estében a motor 
leégését okozzák 

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999088

02
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Fúrás

■  Névleges teljesítményfelvétel: 680 W
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval
　 állítható sebesség
■  Hengeres ház 

■  Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
■  Tokmányméret: 10 mm; 
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség
■  Tartós alumínium hajtóműház
■  Puha markolat
■  Oldalfogantyú

■  Névleges teljesítményfelvétel: 710 W
■  Max. nyomaték: 16 Nm
　 (Térségenként változhat.)
■  Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
■  Tartós alumínium hajtóműház
■  Puha markolat

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Max. nyomaték 
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

0,8–10 mm
10 mm
25 mm
680 W
0–2500/min.
12,1 Nm
238 mm
1,4 kg
tokmánykulcs

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

0,8–10 mm 
10 mm
25 mm
690 W
Hi: 0–3000/min. Lo: 0–1000/min.
alacsony: 53 Nm / magas: 19,2 Nm
320 mm 
1,8 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú,
mélységállító

Műszaki adatok
Tokmányméret
Maximális
	 furat fémben:
	 fában:
	 lyukfűrész
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz

Tömeg
Leszállított tartozékok

0,8–10 mm 

10 mm
25 mm)
29 mm
710 W
0–3000/min.
17 Nm
263 mm kulcsos tokmánnyal
265 mm kulcs nélküli tokmánnyal
1,8 kg
tokmánykulcs, szerszámkoffer

* A tokmány típusa (kulcsos
 vagy szerszám nélküli)
 országonként eltérő lehet..

* A tokmány típusa (kulcsos
 vagy szerszám nélküli)
 országonként eltérő lehet..

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli)
 országonként eltérő lehet.

999041

999041

999041

■  Névleges teljesítményfelvétel: 460W
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség
■  Hengeres ház

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

0,8–10 mm
10 mm
25 mm
460 W
0–2300/min.
10 Nm
238 mm
1,3 kg
tokmánykulcs

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

999041

■  Névleges teljesítményfelvétel: 240 W
■  A mélységállító mindkét oldalra 
　 felszerelhető; 
　 szerszám nélküli tokmányhoz nem 
　 rendelhető

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

0,5–6,5 mm
6,5 mm 
9 mm 
240 W
4500/min.
3,6 Nm
206 mm
0,9 kg
tokmánykulcs
akasztóhorog
mélységállító

* A tokmány típusa (kulcsos
 vagy szerszám nélküli)
 országonként eltérő lehet.

999041D 6SH

D 10VC2

D 10VH

D 10VJ

D 10VF

6 mm fúró

10 mm fúró

10 mm fúró

10 mm fúró

10 mm fúró

Fúrók 
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Fúrás
Fúrók 

■  Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
■  Tokmányméret: 13 mm
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség
■  Tartós alumínium hajtóműház
■  Puha markolat

■  Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
■  Tokmányméret: 13 mm
■  Csúszókuplung
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség
■  Tartós alumínium hajtóműház
■  Puha markolat

■  Max. nyomaték: 47 Nm
　 (Térségenként változhat.)
■  Elektromos fék (csak néhány térségben)
■  A többi jellemző azonos a D10VF modellel

■  Max. nyomaték: 79 Nm
　 (Térségenként változhat.)
■  A fogantyúrögzítő tartozék
■  A többi jellemző azonos a D13VF modellel

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
690 W
Hi: 0–3000/min. Lo: 0–1000/min.
53 Nm
333 mm
1,9 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú,
mélységállító

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz
Tömeg  
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm 
13 mm
40 mm
790 W
Hi: 0–3000/min. Lo: 0–1000/min.
alacsony: 30,4 Nm / magas: 11 Nm
339 mm
2,0 kg
tokmánykulcs,
oldalfogantyú,
mélységállító

Műszaki adatok
Tokmányméret
Maximális
	 furat fémben:
	 lyukfűrész:
	 fában:
	 lyukfűrész:
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 

Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm 

13 mm
50 mm
32 mm
102 mm
710 W
0–850/min.
50 Nm
287 mm kulcsos tokmánnyal
290 mm kulcs nélküli tokmánnyal
2,0 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú,
táska

Műszaki adatok
Tokmányméret
Maximális
	 furat fémben:
	 lyukfűrész:
	 fában:
	 lyukfűrész:
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz	
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm 

13 mm
70 mm
38 mm
114 mm
710 W
0–600/min.
80 Nm
287 mm (kulcsos tokmány)
2,0 kg
tokmánykulcs,
oldalfogantyú, fogantyú-rögzítő,
szerszámkoffer

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

999041

999041

999041

999041

■  Max. nyomaték: 35 Nm
　 (Térségenként változhat.)
■  Oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a D10VF modellel

Műszaki adatok
Tokmányméret
Maximális
	 furat fémben:
	 lyukfűrész:
	 fában:
	 lyukfűrész:
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz

Tömeg
Leszállított tartozékok

0,8–10 mm  

10 mm
38 mm
32 mm
70 mm
710 W
0–1200/min.
40 Nm
276 mm kulcsos tokmánnyal
278 mm kulcs nélküli tokmánnyal
1,9 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú,
szerszámkoffer

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

999041D 10VG

D 13VH

D 13VB3

D 13VF

D 13VG

10 mm fúró

13 mm fúró

13 mm fúró

13 mm fúró

13 mm fúró
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Fúrás

■Robusztus és nagyon tartós 

　Alumínium
　ház (AHB)
■Szénkefe rotációs rendszer 
　növeli a szénkefe élettartamát*1

Műszaki adatok (DV20VD)
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Nyomaték:	 alacsony
		  magas
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz

Tömeg*3

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm Lo: 20 mm 
Hi: 8 mm Lo: 13 mm 
Hi: 25 mm  Lo: 40 mm 
66,3 Nm / 74,3 Nm
24,5 Nm / 27,5 Nm
860 W
Hi: 0–3000/min Lo: 0–1100/min
Hi: 22 000/min Lo: 8100/min
365 mm kulcsos tokmánnyal
363 mm kulcs nélküli tokmánnyal
3,0 kg
tokmánykulcs (csak kulcsos tokmány-
hoz), oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer

Műszaki adatok (DV22V)
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Nyomaték:	 Low
		  High
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz

Tömeg*3

Leszállított tartozékok

1,5–13 mm
Hi: 13 mm 	 Lo: 22 mm
Hi: 8 mm 		 Lo: 16 mm
Hi: 25 mm 	 Lo: 40 mm
74,3 Nm
27,5 Nm
1120 W
Hi: 0–3000/min Lo: 0–1100/min
Hi: 22 000/min  Lo: 8100/min
365 mm kulcsos tokmánnyal
363 mm kulcs nélküli tokmánnyal
3,0 kg
tokmánykulcs (csak kulcsos 
tokmánynál), oldalfogantyú, 
mélységállító, szerszámkoffer

DV 20VD
DV 22V

20 mm / 22 mm ütvefúrók

ÚJ

■  Erős motor, amely biztosítja a túlterheléssel 
　 szembeni tartósságot:
　    kb. 1,5X*1 (DV20VD)
　    kb. 1,7X*1 (DV22V)
■  Csúszókuplung*2

■  Üzemmód váltó csúszókapcsoló
■  Magas/alacsony fordulat váltó kapcsoló
■  Puha markolat

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

 *1. Összehasonlítva a korábbi, a DV20VB2 modellel. 
 *2. A DV20VD modell csúszókuplung nélkül is kerül forgalomba.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Max. furatátmérő
(betonba)

Markolat
típusa Modell Üresjárati

fordulatszám
Teljesítmény
felvétel (W)

Sebességszabályozás módja Használat
Fokozat nélkül 2 sebesség Vált. forgásir. Folyamatos Nagy terh.

13 mm

Pisztoly markolat

DV13SS 2900/min 550
DV13VSS 0–2900/min 550

16 mm
DV16SS 2900/min 600
DV16VSS 0–2900/min 600
DV16V 0–2900/min 590

18 mm DV18V 0/1000/3000/min 690
20 mm DM20V 0/1000/3000/min 790

Választási segédlet
Ütvefúrók

Fúrók / Sarokfúró / Ütvefúrók

■  Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
■  Praktikus forgásirány-váltó kapcsoló
■  Kereszt markolattal szerelve a könnyű 
　 kezelhetőség érdekében

■  Névleges teljesítményfelvétel: 500 W
■  A tokmánycsúcs és a ház felső szélének
　 távolsága: 83 mm
■  Csúszókapcsoló 
■  Fordulatszám-szabályozás, 
　 forgásirányváltás

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm
13 mm
40 mm
720 W
550/min.
55 Nm
378 mm
3,0 kg
tokmánykulcs,
oldalfogantyú

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1,5–10 mm
10 mm
22 mm
500 W
500–2300/min.
12 Nm
290 mm
1,5 kg
tokmánykulcs, oldalfogantyú

AUTO STOP
999073

999021

83mm

D 13 13 mm fúró

02
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Fúrás
Ütvefúrók

■  Névleges teljesítményfelvétel: 550 W
■  Hengeres ház a tartósság érdekében
■  Tokmány eltartása: 28 mm

■  Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
■  Kapcsolóval megfordítható forgásirány
■  A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám
　 nélküli) országonként eltérő lehet
■  A többi jellemző azonos a DV13SS modellel

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm (kulcsos)
13 mm
13 mm
20 mm
550 W
2900/min.
29 000/min.
270 mm
1,4 kg
tokmánykulcs

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–13 mm (gyorstokmány)
13 mm
13 mm
20 mm
550 W
0–2900/min.
29 000/min.
270 mm
1,4 kg
 –

■  Névleges teljesítményfelvétel: 600 W
■  Hengeres ház a tartósság érdekében
■  Tokmány eltartása: 28 mm

■  Elektronikus kapcsolóval állítható sebesség
■  Forgásirány-váltó kapcsoló
■  A tokmány típusa (kulcsos vagy szerszám
　 nélküli) országonként eltérő lehet
■  A többi jellemző azonos a DV16SS modellel

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–16 mm (kulcsos)
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
2900/min.
29 000/min.
270 mm
1,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
tokmánykulcs

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1,5–16 mm (gyorstokmány)
16 mm
13 mm
25 mm
600 W
0–2900/min.
29 000/min.
270 mm)
1,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer

■  Névleges teljesítményfelvétel: 590 W
■  Tokmány eltartása: 27 mm
■  Hengeres ház a tartósság érdekében
■  Fokozatmentesen állítható sebesség
■  Forgásirány-váltó nyomógomb

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm 
16 mm
13 mm
590 W
0–2900/min.
12,6 Nm
34 500/min.
269 mm
1,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer,tokmánykulcs

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

999041

DV 13SS

DV 13VSS

DV 16SS

DV 16VSS

DV 16V

13 mm ütvefúró

16 mm ütvefúró

16 mm ütvefúró

16 mm ütvefúró

13 mm ütvefúró

■  Névleges teljesítményfelvétel: 690 W
■  Tokmány eltartása: 23,5 mm
■  Puha markolat
■  Fokozatmentesen állítható sebesség
■  Forgásirány-váltó nyomógomb

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm 
Hi: 13 mm 	 Lo: 18 mm 
Hi: 8 mm 		 Lo: 13 mm 
690 W
Hi: 0–3000/min. 	 Lo: 0–1000/min.

Hi: 27 300/min. 	 Lo: 8400/min.
333 mm
2,0 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer,tokmánykulcs

* A tokmány típusa (kulcsos 
vagy szerszám nélküli) 
országonként eltérő lehet.

999041DV 18V 18 mm ütvefúró

02
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Fúrás
Fúró-ütvefúró

■  A felhasználó vibráció elleni védelme (UVP):
　 Az új szerkezet csökkenti a fúrás közben 
　 fellépő vibrációt és zajt, így kevésbé fárasztó
　 a munka
■  Névleges teljesítményfelvétel: 790 W
■  Elektronikus kapcsolóval és szabályozóval 
　 állítható sebesség
■  Gyorstokmány
■  Tokmány eltartása: 23,5 mm
■  Tartós alumínium hajtóműház és belső 
　 burkolat
■  Forgásirány-váltó nyomógomb

Műszaki adatok
Tokmányméret
Furat kőzetben
Furat acélban 
Furat fában 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,5–13 mm 
Hi: 13 mm 	 Lo: 20 mm 
Hi: 8 mm  	 Lo: 13 mm
Hi: 25 mm  	 Lo: 40 mm
790 W
Hi: 0–3000/min. 	 Lo: 0–1000/min.
alacsony: 49,3 Nm / magas: 20,9 Nm
Hi: 18 000/min.	 Lo: 5500/min.
390 mm
2,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer

999041DM 20V 20 mm fúró-ütvefúró

02



71Termékkatalógus, 2016–2017

03

Fúrókalapácsok
Bontás

■Hatékony és karbantartásmentes
　Váltóáramú szén-
　kefementes motor
■Kategória-első*1 fúrássebesség

　20%-kal nőtt *2

■Kategória-első*1 vésési 
　 teljesítmény

　30%-kal nőtt*2

■  Feszültségesés esetén is megtartja 
　 sebességét és teljesítményét
■  Kompatibilis a generátorokkal
■  Az UVP (User Vibration Protection) rendszer
　 csökkenti a vibrációt és javítja a 
　 hatékonyságot a DH45MEY/DH52MEY 
　 modellnél

Műszaki adatok (DH45ME)
Furat kőzetben fúrószárral	
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.: 

220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám:

220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

45 mm
125 mm
1500 W
SDS max

120–310/min

1200–2950/min
13,4 J
535 mm
9,0 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámzsír (A), 
szerszámkoffer

Műszaki adatok (DH45MEY)
Furat kőzetben fúrószárral	
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.: 

220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám:

220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

45 mm
125 mm
1500 W
SDS max

120–310/min

1200–2950/min
13,4 J
535 mm
9,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámzsír (A), 
szerszámkoffer

Műszaki adatok (DH52ME)
Furat kőzetben fúrószárral	
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.: 

220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám:

220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

52 mm
160 mm
1500 W
SDS max

110–280/min

1000–2400/min
22 J
585 mm
11,0 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, 
mélységállító, szerszámzsír (A), 
szerszámkoffer

Műszaki adatok (DH52MEY)
Furat kőzetben fúrószárral	
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.: 

220 V, 230 V, 240 V
Ütésszám:

220 V, 230 V, 240 V
Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

52 mm
160 mm
1500 W
SDS max

110–280/min

1000–2400/min
22 J
585 mm
11,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámzsír (A), 
szerszámkoffer

DH 45ME
DH 45MEY
DH 52ME
DH 52MEY

45 mm/52 mm fúrókalapácsok 
szénkefementes motorral

ÚJ

DH45ME

DH45MEY

DH52ME

DH52MEY

(DH45MEY/DH52MEY)

 *1. �2015. március. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
45 mm/52 mm-es kategóriájú fúrókalapácsok között a Hitachi 
Koki felmérése). 

 *2. Összehasonlítva a DH52MEY-nal és a korábbi modellel:
       DH50MRY. 
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  Rendkívül tartós alumínium ház (AHB) 

■  Nyomógomb, szabályozható sebesség, 
　 állandó kontroll
■  A készülék dugaszolóaljzathoz való
　 csatlakoztatásakor kigyullad a lámpa
■  Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető 
　 fúrószár
■  Nagy méretű módváltó kapcsoló
■  Nagyobb elektronikus kapcsoló
■  Folyamatos működés funkció

Ellenakció

Súly

Rugó

A főtest vibráció- 
jának iránya

Műanyag

Alumínium
ház

Választási segédlet
Fúrókalapácsok

Modell
Max. 

furatátmérő
(betonban)

Sebességállítás Funkcióválasztás Kenés
Kup-
lung

Szerszámbefogás típusa
Fokozat-
mentes

Megford.
forg.irány

Ütve-
fúrás

Csak 
fúrás

Csak
vésés Zsír Olaj SDS max SDS-plus Egyenes Hat- 

lap
Bor- 
dás

DH24PG/DH26PB/DH28PBY D24/26/28 mm
DH24PH/DH26PC/DH28PCY D24/26/28 mm
DH28PMY D28 mm
DH28PC D28 mm
DH28PD D28 mm
DH30PC2 D30 mm
DH38SS   D38 mm
DH38MS D38 mm
DH40MR D40 mm
DH40MEY D40 mm
DH45ME/DH45MEY D45 mm
DH52ME/DH52MEY D52 mm
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■ Iparági első*1: hatékony,  
　 karbantartás-mentes,  
　 váltóáramú
　Kefementes motor 

■ Kategóriájában a legjobb*1 
　 vésési teljesítmény

　 40%-kal jobb*2

■ Kategória-első*1 fúrássebesség

　 20%-kal nőtt*2

■  Feszültségesés esetén is megtartja 
　 sebességét és teljesítményét
■  Kompatibilis a generátorokkal
■  Az UVP (User Vibration Protection) rendszer 
　 csökkenti a vibrációt és javítja a 
　 hatékonyságot 

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral	
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

40 mm
105 mm
1150 W
SDS max
250–500/min
1430–2850/min / 11 J
477 mm
7,5 kg (oldalfogantyúval)
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámzsír (A), 
szerszámkoffer

 *1. �2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által előállított  
40 mm-es fúrókalapácsok között (a Hitachi Koki felmérése).

 *2. Összehasonlítva a korábbi, DH40MRY modellel. 
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

DH 40MEY 40 mm fúrókalapács 
szénkefementes motorral

ÚJ

■  Rendkívül tartós alumínium ház (AHB) 
■  Nyomógomb, szabályozható sebesség,
　 állandó kontroll
■  Egy mozdulattal beilleszthető fúrószár
■  Nagy méretű módváltó kapcsoló
■  Nagyobb elektronikus kapcsoló

Csacarrugó
Súly

A főtest vibrációjá-
nak irány

A súly mozgása

■ Gyors váltás az SDS-plus fúrószár 
　 befogás és a fúrótokmány között 
　 Gyorsan oldható 
　 befogás

 *A fúrószár külön rendelhető.

 *A fúrószárak külön rendelhetők

 *1. Összehasonlítva a korábbi, DH24PB3/DH24PC3 modellel.
 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral
Furat acélban fúrószárral
Furat fában fúrószárral
Furat fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz 
             
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

3,4–28 mm
13 mm
32 mm
25–50 mm
850 W
SDS-plus
0–1100/min
0–4300/min / 3,4 J
400 mm (SDS-plus befogással)
437 mm (fúrótokmány-tartóval) 
3,2 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
fúrótokmány-tartó, szerszámkoffer

DH 28PMY 28 mm fúrókalapács

ÚJ

*a fúrószár külön
  rendelhető

SDS-plus befogás

Tokmánytartó

CSERE

■  Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
■  3 mód: ütvefúrás, csak fúrás és csak vésés
■  Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós
　 ütőszerkezetnek köszönhetően*1

■  Akár 1,3-szor gyorsabb fúrási sebesség*1

　 az erős motornak és az optimalizált ütésnek
　 köszönhetően 
■  Az UVP (User Vibration Protection) rendszer
　 kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1

■  A nagyméretű váltókapcsoló a géptest 
　 oldalán van elhelyezve a könnyű 
　 kezelhetőség érdekében.
■  Elasztomer burkolatú markolat és 
　 oldalfogantyú

03

Fúrókalapácsok
Bontás
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■  SDS-plus szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 730 W
■  2 mód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
■  Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós
　 ütőszerkezetnek köszönhetően*1

■  A nagyméretű váltókapcsoló a géptest 
　 oldalán van elhelyezve a könnyű 
　 kezelhetőség érdekében.
■  Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető
　 fúrószár

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

3,4–24 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
730 W
SDS-plus
0–1050/min.
0–3950/min. / 2,7 J
367 mm
2,7 kg
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

■  3 mód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és 
　 csak vésés mód
■  A többi jellemző azonos a DH24PG modellel

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg*1

Leszállított tartozékok

3,4–24 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
730 W
SDS-plus
0–1050/min.
0–3950/min. / 2,7 J
367 mm
2,7 kg
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

999041

999041

 *1. �Összehasonlítva a hagyományos modellekkel: DH24PB3 / 
DH24PC3. 

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

 *1. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

DH 24PG

DH 24PH

24 mm fúrókalapács

24 mm fúrókalapács

■  SDS-plus szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 830 W
■  2 mód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
■  Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós
　 ütőszerkezetnek köszönhetően*1

■  Akár 1,3-szor gyorsabb fúrási sebesség*1

　 az erős motornak és az optimalizált ütésnek
　 köszönhetően 
■  A nagyméretű váltókapcsoló a géptest 
　 oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
■  Elasztomer burkolatú markolat és 
　 oldalfogantyú
■  Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető 
　 fúrószár

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

3,4–26 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
830 W
SDS-plus
0–1100/min.
0–4300/min. / 3,2 J
367 mm
2,8 kg*2

oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

 *1. �Összehasonlítva a hagyományos modellekkel: DH24PB3 / 
DH24PC3. 

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999041DH 26PB 26 mm fúrókalapács

 *1. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  3 mód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és 
　 csak vésés mód
■  A többi jellemző azonos a DH26PB modellel

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

3,4–26 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
830 W
SDS-plus
0–1100/min.
0–4300/min. / 3,2 J
367 mm
2,8 kg*1

oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

999041DH 26PC 26 mm fúrókalapács

 *1. �Összehasonlítva a hagyományos modellekkel: DH24PB3 / 
DH24PC3. 

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  SDS-plus szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 850 W
■  2 mód: ütvefúrás mód és csak fúrás mód
■  Kb. 2-szer hosszabb élettartam a tartós
　 ütőszerkezetnek köszönhetően*1

■  Akár 1,3-szor gyorsabb fúrási sebesség*1

　 az erős motornak és az optimalizált ütésnek
　 köszönhetően
■  Az UVP (User Vibration Protection) rendszer
　 kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1

■  A nagyméretű váltókapcsoló a géptest 
　 oldalán van elhelyezve, így könnyű kezelni
■  Elasztomer burkolatú markolat és 
　 oldalfogantyú
■  Gyorsan, egy mozdulattal beilleszthető
　 fúrószár

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

3,4–28 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS-plus
0–1100/min.
0–4300/min. / 3,4 J
367 mm
2,9 kg*2

oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

999041DH 28PBY 28 mm fúrókalapács
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* A porgyűjtő  egység
nélkül, fedéllel
is üzemeltethető

*1. Csak a porgyűjtő egységnek a gépről való lecsatlakoztatása 
után.

■  SDS-plus szerszámbefogás
■  3 mód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és
　 csak vésés mód
■  Teljes hossz: 316 mm
■  Puha markolat
■  Üresjárati ütést megelőző védelmi 
　 rendszer a tartósság érdekében

■  Hitachi porgyűjtő rendszer a por hatékony 
　 minimalizálása érdekében
■  Könnyen leszedhető porgyűjtő
■  Teljes hossz: 458 mm porgyűjtő egységgel 
　 együtt
■  A többi jellemző azonos a DH28PC modellel

■  SDS-plus szerszámbefogás
■  3 mód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és 
　 csak vésés mód
■  Teljes hossz: 355 mm 
■  Puha markolat
■  Állítható retesz

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral	
                fúrókoronával 
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

28 mm
80 mm
13 mm
32 mm
720 W
SDS-plus
0-1050/min.
0-4000/min. / 3,5 J
316 mm
3,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító, 
szerszámkoffer

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral 

               fúrókoronával 
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

28 mm*
4–18 mm
porgyűjtő egységgel
80 mm *1

13 mm*1

32 mm*1

720 W
SDS-plus
0–1050/min.
0–4000/min. / 3,5 J
458 mm
4,7 kg
oldalfogantyú, mélységállító,
fedél, szerszámkoffer, gumisapka

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral	
                fúrókoronával 
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

30 mm
90 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS-plus
0–850/min.
0–3700/min. / 5,4 J
355 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, mélységállító, porvédő 
sapka, szerszámkoffer

999004

999004

AUTO STOP
999073

■  Hatlap szerszámbefogás
■  Üresjárati fordulatszám: 620/min.
■  üresjárati ütést megelőző védelmi rendszer
　 a tartósság érdekében
■  Célszerű, robusztus kialakítás

999043

38 mm
105 mm
950 W
hatlap
620/min.
2800/min.
430 mm
6,4 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral	
                fúrókoronával 
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford. 
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

DH 28PC

DH 28PD

DH 30PC2

DH 38SS

28 mm fúrókalapács

28 mm fúrókalapács

30 mm fúrókalapács

38 mm fúrókalapács

■  3 mód: ütvefúrás mód, csak fúrás mód és
 　csak vésés mód
■  Az UVP (User Vibration Protection) rendszer
　 kb. 33%-kal csökkenti a vibrációt*1

■  A többi jellemző azonos a DH28PBY 
　 modellel

Műszaki adatok
Furat kőzetben 
	 fúrószárral
	 fúrókoronával
Furat acélban
Furat fában
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

3,4–28 mm
25–50 mm
13 mm
32 mm
850 W
SDS-plus
0–1100/min.
0–4300/min. / 3,4 J
367 mm
2,9 kg*2

oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámkoffer

 *1. �Összehasonlítva a hagyományos modellekkel: DH24PB3 / 
DH24PC3. 

 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999041DH 28PCY 28 mm fúrókalapács
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■  SDS max szerszámbefogás
■  2 mód: ütvefúrás mód és csak vésés mód
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás
■  A többi jellemző azonos a DH38SS modellel

999043

38 mm
105 mm
950 W
SDS max
620/min.
2800/min. / 9 J
433 mm
6,4 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford.
Ütésszám / Ütőenergia
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

■  SDS max szerszámbefogás
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás 
■  Fokozatmentes fordulatszám és ütésenergia 
　 szabályozó

40 mm
105 mm
950 W
SDS max
240–480/min.
1320–2650/min.
435 mm
6,5 kg
oldalfogantyú, mélységállító,
szerszámzsír, szerszámkoffer

Műszaki adatok
Furat kőzetben fúrószárral
Furat kőzetben fúrókoronával
Névl. teljesítményfelvétel
Szerszámbefogás
Üresjárati ford. 
Ütésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

AUTO STOP
999073

DH 38MS

DH 40MR

38 mm fúrókalapács

40 mm fúrókalapács
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*1. Tesztkörülmények: bontási munka hegyesvésővel, 240 kg/cm2 sűrűségű kőzet
*2. 28 mm-es normál (szoknya nélküli) hatlap vésőszárral.

■Kategóriájában a legjobb*1 
　bontási teljesítmény

　512 kg/30 perc 
　Ütőenergia

　70 J
■Vibrációcsökkenés:

　
kb. 54%-kal*2 

■  UVP (User Vibration Protection) rendszer:
　 Optimalizált ütőszerkezet,
　 Rezgéselnyelő mechanizmus, vibráció 
　 csökkentett markolat

H 90SG Bontókalapács

ÚJ

■  28,5 mm hatlap szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1050 W
■  Alumínium ház (AHB) a tartósság 
　 érdekében
■  Puha fogantyúk a nagyobb kényelemért
■  Nagyméretű kapcsoló a könnyű kezelés
　 érdekében

Ütköző saru

Ütköző lemez (A) Ütköző lemez (B)

Burkolat

Tartó (B)
Tartó (A)

Markolat tengely

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel

Ütőenergia
Ütésszám
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 V: 1560 W, 1670 W 
220 V, 230 V, 240 V: 2000 W
70 J
1000/min.
28,5 mm (hatlap)
860 mm
32,0 kg
imbuszkulcs

 *1. �2014. július. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított  
30 kg-os kategóriájú bontókalapácsok körében (a Hitachi 
Koki felmérése).

 *2. Összehasonlítva a korábbi, H90SE modellel.

AUTO STOP
999086

Választási segédlet
Bontókalapácsok

Modell Szerszám-
befogás Tömeg

Kenés Rezgés-
elnyelő

markolat

Állítható
oldal-

fogantyú

Ütő-
energia

ütésenként

Betonbontási teljesítmény*1

Zsír Olaj 30 perc alatt bontott mennyiség
               100 kg          200 kg         300 kg         400 kg         500 kg

H25PV SDS-plus 3,2 kg 0–4,0 J 27 kg
H41MB SDS max bit 5,1 kg 10 J 80 kg
H45MR SDS max 5,9 kg 12,5 J 85 kg
H45MRY SDS max 5,9 kg 12,7 J 101 kg
H60MC SDS max 10,2 kg 22 J 175 kg
H60MR SDS max 10,5 kg 26 J 210 kg
H60MRV SDS max 10,5 kg 7–26 J 210 kg
H65SC 30 mm hatlap 15,0 kg 39,5 J 244 kg
H65SB2 30 mm hatlap 16,5 kg 42 J 287 kg
H65SD2 28 mm hatl.*2 18,5 kg 42 J 287 kg
H70SA 30 mm hatlap 18,0 kg 42 J 256 kg
H70SD 28 mm hatl.*2 20,0 kg 42 J 256 kg
H90SG 28,5 mm hatl. 32,0 kg 70 J 512 kg

 *A vésőszár külön rendelhető.

■  SDS-plus szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 500 W
■  Fokozatmentes fordulatszám szabályzás
■  Puha markolat
■  8 fokozatban állítható vésőszár-pozicionálás

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám / Ütőenergia 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

500 W
0–4,0 J
0–3200/min. / 4 J
SDS-plus
345 mm
3,2 kg
szerszámkoffer

999056H 25PV Vésőkalapács
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Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

930 W
10 J
3000/min.
SDS max
430 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, hegyesvéső, koffer

999043

■  SDS max szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 930 W
■  Könnyen cserélhető vésőszár
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás
■  Célszerű, robusztus kialakítás

H 41MB Vésőkalapács

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

950 W
12,5 J
3000/min.
SDS max
454 mm
5,9 kg
oldalfogantyú, hegyesvéső, koffer

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

950 W
12,7 J
3000/min.
SDS max
475 mm
5,9 kg
oldalfogantyú, hegyesvéső, koffer

999043

■  SDS max szerszámbefogás
■  Könnyen cserélhető vésőszár
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás 

■  SDS max szerszámbefogás
■  UUVP (User Vibration Protection) rendszer: 
　 ellensúly és megújított rezgéselnyelő 
　 fogantyúk
■  Alacsony vibráció összehasonlítva a 900 W 
　 kategóriába tartozó Hitachi bontó-
　 kalapácsokkal
■  A többi jellemző azonos a H45MR modellel

AUTO STOP
999073

H 45MR

H 45MRY

Vésőkalapács

Vésőkalapács

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

1250 W
22 J
1600/min.
SDS max
570 mm
10,2 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer,
hegyesvéső

■  SDS max szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1250 W
■  Könnyen cserélhető vésőszár
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás 
■  Célszerű, robusztus kialakítás

AUTO STOP
999074

H 60MC Vésőkalapács

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1350 W
26 J
1650/min.
SDS max
576 mm
10,5 kg
oldalfogantyú, hegyesvéső,
szerszámkoffer

■  SDS max szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1350 W
■  Megnövelt bontási teljesítmény
■  Tartós alumínium ház
■  Vibrációelnyelő fogantyú, puha markolat
■  Könnyen cserélhető vésőszár
■  12 fokozatban állítható vésőszár-
　 pozicionálás
■  Szerszámkoffer

AUTO STOP
999074

H 60MR Vésőkalapács

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1350 W
7–26 J
930–1650/min.
SDS max
576 mm
10,5 kg
oldalfogantyú, hegyesvéső,
szerszámkoffer

■  SDS max szerszámbefogás
■  Állandó, szabályozható ütőenergia
■  A többi jellemző azonos a H60MR modellel

AUTO STOP
999074

H 60MRV Vésőkalapács
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Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1240 W
42 J
1400/min.
30 mm hatlap
625 mm
18,0 kg
hegyesvéső

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg

1240 W
42 J
1400/min.
28,5 mm hatlap
722 mm
20,0 kg

■  30 mm hatlap szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1240 W
■  Kompakt, összehasonlítva a Hitachi
　 T-markolattal ellátott bontókalapácsaival
■  Vibrációelnyelő fogantyú 
■  Pormentes kettős hűtő ventilátorral
■  Kettős belső szigetelés

■  28,5 mm hatlap szerszámbefogás
■  3 vésőszár-típus használható
■  A többi jellemző azonos a H70SA modellel

AUTO STOP
999086

AUTO STOP
999086

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1340 W
42 J
1400/min.
28,5 mm hatlap
823 mm
18,5 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer

■  28,5 mm hatlap szerszámbefogás 
■  3 vésőszár-típus használható
■  A többi jellemző azonos a H65SB2 modellel

AUTO STOP
999086

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1340 W
42 J
1400/min.
30 mm hatlap
726 mm
16,5 kg
hegyesvéső, oldalfogantyú, koffer

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Ütőenergia
Ütésszám 
Szerszámbefogás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

1240 W
39,5 J
1400/min.
30 mm hatlap
647 mm
15,0 kg
hegyesvéső, oldalfogantyú, kulcsok, 
olajozó, szerszámkoffer

■  30 mm hatlap szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1340 W
■  Megnövelt bontási teljesítmény
■  Kettős szigetelésű kialakítás robusztus 
　 alumínium házzal 
■  Vibrációelnyelő fogantyú, puha markolat
■  Rátehető oldalfogantyú puha markolattal

■  30 mm hatlap szerszámbefogás
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1240 W
■  Kettős szigetelésű kialakítás robusztus 
　 alumínium kerettel
■  Automatikus szénkefe leállítás

AUTO STOP
999086

AUTO STOP
999086

H 65SB2

H 65SD2

H 70SA

H 70SD

Bontókalapács

Bontókalapács

Bontókalapács

Bontókalapács
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Csavarbehajtók

Választási segédlet 

Modell Üresjárati
fordulatszám

Névleges 
teljesítményfelvétel

Behajtható csavarok
TömegGép-

csavar
Önmetsző

csavar
Gipszkarton

csavar
Fa-

csavar
W6VM 0–6000/min. 620 W – 6 mm 6 mm – 1,4 kg
W6V4 0–4500/min. 620 W – 6 mm 6 mm – 1,4 kg
W6VA4 0–3000/min. 620 W – 6 mm 6 mm – 1,4 kg
W6VB3 0–2600/min. 620 W 6 mm 6 mm 6 mm 5,8 mm 1,5 kg
W8VB2 0–1700/min. 620 W 6 mm 8 mm 6 mm 6,2 mm 1,5 kg

■  Üresjárati ford.: 0–6000/min.
■  Max. csavarméret (önmetsző): 6 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 620 W
■  Könnyű a csavarozó bit cseréje és 
　 behelyezése
■  Puha markolat
■  Hengeres, tartós alumínium burkolat
■  A puha védővel ellátott burkolat megelőzi a
　 munkadarab megkarcolódását 
■  Nagyobb kapcsoló

Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton) 
Csavarméret (önmetsző)
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

6 mm
6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–6000/min.
9 Nm
294 mm
1,4 kg
csavarozó bit, mágneses bittartó, 
mélységütköző

AUTO STOP
999091

W 6VM 6 mm csavarbehajtó

■  Üresjárati fordulatszám: 0–3000/min.
■  A többi jellemző azonos a W6VM modellel

Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton) 
Csavarméret (önmetsző)
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

6 mm
6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–3000/min.
12 Nm
294 mm
1,4 kg
csavarozó bit, mágneses bittartó, 
mélységütközőző

AUTO STOP
999091

W 6VA4 6 mm csavarbehajtó

■  Üresjárati fordulatszán: 0–2600/min.
■  Max. csavarméret (facsavar): átm.: 
　 5,8 mm és hossz: 50 mm
■  A többi jellemző azonos a W6VM modellel

Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton) 
Csavarméret (önmetsző)
Csavarméret (facsavar) 
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

6 mm
6 mm
5,8 × 50 mm (Á × H)
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–2600/min.
18 Nm
312 mm
1,5 kg
mágneses bittartó, mélységütközőző

AUTO STOP
999091

W 6VB3 6 mm csavarbehajtó

■  Üresjárati fordulatszám: 0–4500/min
■  A többi jellemző azonos a W6VM modellel

W 6V4 6 mm csavarbehajtó Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton) 
Csavarméret (önmetsző)
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

6 mm
6 mm
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–4500/min.
9 Nm
294 mm
1,4 kg
csavarozó bit, mágneses bittartó,
mélységütközőző

AUTO STOP
999091

Csavarbehajtók
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Csavarbehajtók / Automata csavarbehajtók

■  Üresjárati fordulatszám: 0–1700/min.
■  Max. csavarméret (önmetsző): 8 mm
■  Max. csavarméret (facsavar): átm.: 6,2 × 
　 hossz: 50 mm
■  A többi jellemző azonos a W6VB3 modellel

Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton) 
Csavarméret (önmetsző)
Csavarméret (facsavar) 
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Max. nyomaték
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

6 mm
8 mm
6,2 × 50 mm (Á × H)
6,35 mm (1/4") hatlap
620 W
0–1700/min.
23 Nm
312 mm
1,5 kg
mágneses hatlap foglalat, 
mélységütköző

AUTO STOP
999091

W 8VB2 8 mm csavarbehajtó

■  Önmetsző, gyorsszerelő csavarok 
　 sorozatban történő behajtására
■  Gipszkarton csavarok:
　 átm.: 4 mm és hossz: 25–41 mm
■  Tartós automatikus csavaradagoló 
　 szerkezet 
■  Nyomógombbal megfordítható 
　 csavaradagolás
■  Állítható akasztóhorog

Műszaki adatok
Csavarméret (gipszkarton)                                        
 
Tárkapacitás
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

4 mm (Á)
25–41 mm (H)
50 csavar
6,35 mm (1/4") hatlap
470 W
4700/min.
335 mm
1,7 kg
csavarozó bit, gumi védő, 
akasztóhorog, szerszámkoffer

999021W 4YD 4 mm automata csavarbehajtó 
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■ Kategóriájában a legkisebb és 
　 legkönnyebb*1 
　 Váltóáramú 
　 szénkefementes 
　 motorral
■ Meghúzási nyomaték:

　250 Nm (WR14VE)

　360 Nm (WR16SE)
■  Jobb teljesítmény feszültségeséskor*2

■  Karbantartásmentes: nincs szénkefecsere
■  Ütésszám-szabályozás (meghúzási 
　 nyomaték) módváltó kapcsolóval

■  Kompatibilis a generátorokkal
■  Ütőmű védő gumiütközők
■  Elektronikus kapcsoló a WR14VE-nél
■  Előre/vissza billenőkapcsoló a 
　 WR16SE-nél
■  Lágyindítás és lágy fékezés
■  Puha markolat
■  Akasztóhorog

WR 14VE
WR 16SE

14 mm/16 mm 
ütvecsavarozók 
szénkefementes motorral

ÚJ

WR16SE

WR14VE

Műszaki adatok (WR14VE)

Műszaki adatok (WR16SE)

Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Meghúzási nyomaték
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.:     Max
	   High
	   Mid
	   Lo
Ütésszám:            Max
	         High
	         Mid
	         Lo
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Meghúzási nyomaték
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.:  Max
	 High
	 Mid
	 Lo
Ütésszám:          Max
	       High
	       Mid
	       Lo
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

10–18 mm
8–14 mm
250 Nm
1/2" (12,7 mm) négyszög
370 W
0–2100/min  
0–1800/min  
0–1600/min 
0–1400/min
0–2700/min
0–2300/min  
0–1900/min
0–1500/min 
210 mm
2,0 kg
akasztóhorog, szerszámkoffer

12–22 mm
12–16 mm
360 Nm
1/2" (12,7 mm) négyszög
370 W
0–1600/min
0–1400/min
0–1300/min 
0–1100/min
0–1900/min
0–1700/min
0–1500/min 
0–1300/min 
228 mm
2,5 kg
akasztóhorog, szerszámkoffer

 *1. 2014. június. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 14 mm/16 mm-es ütvecsavarozók körében (a Hitachi Koki felmérése). 
*2. Összehasonlítva a korábbi modellekkel: WR14VB/WR16SA(S). *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

 *A foglalat külön rendelhető.

Módváltó

Ütvecsavarozók
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ÚJ

WR 22SE

WR 25SE

 *A foglalat külön rendelhető.

*1. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által előállított 22 mm/25 mm-es ütvecsavarozók között (a Hitachi Koki felmérése).
 *2. 2014. november. A vezető szerszámgépgyártók által előállított ütvecsavarozók között (a Hitachi Koki felmérése).

 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok (WR22SE)

Műszaki adatok (WR25SE)

Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Meghúzási nyomaték
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Max. csavarméret 
   nagy nyomatékú csavar
Meghúzási nyomaték
Szerszámbefogás
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Ütésszám
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

14–24 mm
16–22 mm
620 Nm
3/4" (19 mm) négyszög
800 W
1400/min
2000/min
280 mm
4,6 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer

22–30 mm
22–24 mm
1000 Nm
1" (25,4 mm) négyszög
900 W
1100/min
1500/min
340 mm
7,7 kg
oldalfogantyú, szerszámkoffer

■ Kategóriájában a legkisebb és 
　 legkönnyebb*1. Iparági első*2

　 Váltóáramú
　 szénkefementes 
　 motor
■ Meghúzási nyomaték:

　620 Nm (WR22SE)

　1000 Nm (WR25SE)
■  Robusztus és nagyon tartós alumínium ház
　 (AHB)
■  Stabil teljesítmény feszültségeséskor is
■  Kompatibilis a generátorokkal
■  Gumiütközők védik a géptestet
■  Puha markolat
■  Előre/vissza billenőkapcsoló 
■  Akasztó, amelynél fogva felfüggeszthető
　 (WR25SE)

WR 22SE
WR 25SE

22 mm/25 mm 
ütvecsavarozók 
szénkefementes motorral



■ Kategóriájában a legtartósabb*1  

　
kb. 19%-kal jobb*2

■ Kategóriájában a legjobb*1 csiszolási
　 teljesítmény

　
Kb. 5%-kal jobb*2

■  Erős, 600 W motor
■  Tárcsaátmérő: 100 mm a G10SS2-nél,
　115 mm a G12SS2/G12STA-nál, 125 mm a
　 G13SS2/G13STA-nál
■  Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely
　 biztosítja a motor hatékony hűtését és 
　 hosszú élettartamát
■  Kategóriájában a legkisebb kerületű 
　 markolat*1 a kényelmesebb használat 
　 érdekében

Műszaki adatok (G10SS2)

Műszaki adatok (G12SS2/G12STA)

Műszaki adatok (G13SS2/G13STA)

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.

Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.

Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.

Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

100 mm
16 mm
M10 × 1,5
600 W
11 500/min: 220–240 V
12 000/min: 110–120 V
254 mm
1,7 kg
oldalfogantyú, kulcs

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
600 W
11 500/min: 220–240 V
12 000/min: 110–120 V
254 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, kulcs

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
600 W
11 500/min: 220–240 V
12 000/min: 110–120 V
254 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, kulcs

G 10SS2
G 12SS2
G 12STA
G 13SS2
G 13STA

100 mm/115 mm/125 mm 
sarokcsiszolók

ÚJ

 *1. �2015. április. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
500 W–600 W kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Hitachi 
Koki felmérése).

 *2. Összehasonlítva a korábbi, G10SS modellel.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

G10SS2 rendelhető tárcsával

G12SS2/G12STA rendelhető tárcsával

G13SS2/G13STA rendelhető tárcsával

197
mm

Kerülete

Sarokcsiszolók
999067

999067

999067

 * A tárcsa külön rendelhető.
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ÚJ

G10SR4 rendelhető tárcsával

G12SR4 rendelhető tárcsával

G13SR4 rendelhető tárcsával

G12SW

G13SW 

Sarokcsiszolók
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■ Kategóriájában a legtartósabb*1

　
Kb. 3%-kal jobb*2

■ Kategóriájában a legjobb*1 csiszolási
　 teljesítmény

　
Kb. 6%-kal jobb*2

■ Kategóriájában a legerősebb motor*1  

　730 W-os 

■  Tárcsaátmérő 100 mm: G10SR4, 115 mm: 
　 G12SR4, 125 mm: G13SR4
■  Új tervezés, optimalizált légáramlás, amely 
　 biztosítja a motor hatékony hűtését és
　 hosszú élettartamát
■  Kategóriájában a legkisebb kerületű 
　 markolat*1 a kényelmesebb használat 
　 érdekében

G 10SR4
G 12SR4
G 13SR4

100 mm/115 mm/125 mm 
sarokcsiszolók

197
mm

Kerülete

■ Csiszolási teljesítménye

　 kb. 65%-kal jobb*1

■ Nagy túlterhel- 
　 hetőség*2

■  Névleges teljesítményfelvétel: 1200W és
　 max. leadott teljesítmény 1600 W
■  Szerszám nélküli tárcsacsere
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  Kis kerületű markolat (202 mm) a könnyebb
　 kezelhetőség és a kényelmesebb használat 
　 érdekében

G 12SW
G 13SW

115 mm/125 mm 
sarokcsiszolók

Műszaki adatok (G10SR4)

Műszaki adatok (G12SR4)

Műszaki adatok (G13SR4)

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

100 mm
16 mm
M10 × 1,5
730 W
10 000/min
258 mm
1,7 kg
oldalfogantyú, kulcs

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
730 W
10 000/min
258 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, kulcs

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
730 W
10 000/min
258 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, kulcs

 *1. �2015. április. A vezető szerszámgép-gyártól által előállított 
700 W-os kategóriájú sarokcsiszolók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).

 *2. Összehasonlítva a korábbi modellel: G10SR3.
 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999067

999067

999067

 *1. Összehasonlítva a Hitachi 800 W-os sarokcsiszolóival.
 *2. �2014. január. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 

1200 W kategóriájú, csúszókapcsolóval ellátott sarokcsiszo-
lók között (a Hitachi Koki felmérése).

 *3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok (G12SR4)

Műszaki adatok (G13SR4)

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
12 000/min
277 mm
2,3 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
12 000/min
277 mm
2,3 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

999088

 * A vágótárcsa külön rendelhető.



■ Kategória-első túlterhelhetőség*1

　
Kb. 20%-kal jobb*2 

　 (G18ST / G23ST)
■ Kategória-első: 

　 a legkönnyebb*2

　4,9 kg (G18SW2)

　5,1 kg (G23SW2)
■  Tárcsaátmérő 180 mm: G18SW2/
　 G18ST, 230 mm: G23SW2/G23ST
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W a
　 G18SW2/G23SW2-nél, 2000 W a G18ST/
　 G23ST-nél
■  Felezett állórész tekercselés: kiváló hűtés 

G 18SW2
G 18ST
G 23SW2
G 23ST

180 mm/230 mm
sarokcsiszolók

ÚJ

G18SW2 külön rendelhető csiszolótárcsával

G18ST külön rendelhető csiszolótárcsával

G23SW2 külön rendelhető csiszolótárcsával

G23ST külön rendelhető csiszolótárcsával

■  Labirint tömítéssel kiegészített hatásos 
　 porvédelem 
■  6 mm-rel csökkent az állórész burkolatának
　 az átmérője*3  a súlycsökkentés érdekében

■  Puha markolat a G18SW2/G23SW2-höz
■  Nagyobb, kényelmesebb kapcsoló

Légáramlás

　88 mm
(az új modelleknél)

　94 mm 
(a korábbi modelleknél)

Sarokcsiszolók

Műszaki adatok (G18SW2)

Műszaki adatok (G18ST)

Műszaki adatok (G23SW2)

Műszaki adatok (G23ST)

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg*4

Leszállított tartozékok

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2200 W
8500/min
469 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min
469 mm
4,9 kg
oldalfogantyú, kulcs

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2200 W
8500/min
469 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min
469 mm
4,9 kg
oldalfogantyú, kulcs

 *1. �2014. szeptember. A vezető szerszámgép-gyártók által előál-
lított 2000 W/2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között 
(a Hitachi Koki felmérése).

 *2. �Összehasonlítva a korábbi modellekkel: G18/23SW és 
G18/23SS..

 *3. �2014. szeptember. A vezető szerszámgép-gyártók által  
előállított 2200 W kategóriájú sarokcsiszolók között (a Hitachi 
Koki felmérése).

 *4. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

999059

999059

999059

999059
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Sarokcsiszolók

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  Nagy túlterhelhetőség
■  Lapos, könnyfém hajtóműház
■  Formatervezett kivitel
■  Könnyű és rövid gép

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1300 W
11 000/min.
283 mm
1,9 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999088G 13SB3 125 mm sarokcsiszoló 
csúszókapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 115 mm
■  Könnyű és rövid gép
■  Kiváló formatervezés, porvédelem

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
840 W
10 000/min
273 mm
1,6 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa,
kulcs

999005G 12SQ 115 mm sarokcsiszoló 
billenő kapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 115 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1200W 
　 és max. leadott teljesítmény 1900 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Praktikus, szerszám nélküli tárcsabefogás
■  Jól használható kapcsolókar

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
11 000/min.
321 mm
1,9 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999088G 12SE2 115 mm sarokcsiszoló 
billenő kapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 115 mm

 * A készlet erejéig rendelhető.

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

115 mm
22,23 mm
M14 × 2
800 W
11 000/min.
250 mm
1,6 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs  

999088G 12S2 115 mm sarokcsiszoló  
csúszókapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  A többi jellemző azonos a G10SQ modellel

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
840 W
10 000/min
273 mm
1,6 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999005G 13SQ 125 mm sarokcsiszoló 
billenő kapcsolóval
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Sarokcsiszolók 

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  A többi jellemző azonos a G12SE2 modellel

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
11 000/min.
321 mm
1,9 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999088G 13SE2 125 mm sarokcsiszoló 
billenő kapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 860 W és 
　 max. leadott teljesítmény 1220 W
■  Új tervezésű por elleni védelem

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
860 W
9500/min.
370 mm
2,1 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999088G 13SP 125 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1200 W és 
　 max. leadott teljesítmény 2100 W
■  3 helyzetben állítható oldalfogantyú
■  Új tervezésű por elleni védelem

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
10 000/min.
391 mm
2,8 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999043G 13SC2 125 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

■  Tárcsaátmérő: 150 mm
■  A többi jellemző azonos a G13SC2 modellel

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

150 mm
22,23 mm
M14 × 2
1200 W
8500/min.
391 mm
2,8 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs 

999043G 15SA2 150 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval
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Darabolás 
Sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
8500/min.
463 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W 
　 és max. leadott teljesítmény 3500 W, nagy 
　 túlterhelhetőség 
■  Megnőtt a szénkefék élettartama
■  Porvédett kialakítás
■  Megújult a dizájn és a kapcsoló

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SH2 180 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
8500/min.
463 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, kulcs

999044

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W 
　 és max. leadott teljesítmény 3300 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Tartós fém csapágyház
■  Külsőleg hozzáférhető szénkefék, könnyű
　 cserélhetőség 

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SR 180 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2300 W
8500/min.
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2300 W
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a G18SH2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SE3 180 mm sarokcsiszoló
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
8500/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  A felhasználó vibráció elleni védelme: 
　 vibrációelnyelő markolat és oldalfogantyú
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W 
　 és max. leadott teljesítmény 4600 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Megnőtt a szénkefék élettartama
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  Puha markolat

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SCY 180 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
8500/min.
492 mm
5,4 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

 * �a fotón külön rendelhető tárcsával

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Kettős szigetelésű alumínium ház,, a
　 kategóriában elsőként
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W 
　 és max. leadott teljesítmény 4600 W, nagy
　 túlterhelhetőség
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  Megnőtt a szénkefék élettartama
■  Puha markolat

G 18MR 180 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval
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Darabolás 
Sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
8500/min.
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2500 W
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a G18SH2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SG2 180 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
8500/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és
　 max. leadott teljesítmény 4600 W
■  A többi jellemző azonos a G18SCY modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18SEY 180 mm sarokcsiszoló
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min.
463 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  A többi jellemző azonos a G18SH2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SF2 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min.
463 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999044

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  A többi jellemző azonos a G18SR modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SR 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2300 W
6600/min.
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2300 W
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a G23SF2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SC3 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval
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Darabolás 
Sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  A többi jellemző azonos a G18SCY modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SCY 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

999061Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600/min.
492 mm
5,4 kg
oldalfogantyú, kulcs 

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  A többi jellemző azonos a G18MR modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23MR 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600/min.
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2500 W
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a G23SF2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SE2 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
6600/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és 
　 max. leadott teljesítmény 4600 W 
■  A többi jellemző azonos a G18SCY modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SEY 230 mm sarokcsiszoló 
elektronikus kapcsolóval

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
8500/min
484 mm
6,2 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999038

■  Tárcsaátmérő: 180 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2500W
　 és max. leadott teljesítmény 4420 W, nagy
　 túlterhelhetőség
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18UC 180 mm sarokcsiszoló
lágyindítással
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Darabolás 
Sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2200 W
6600/min
469 mm
5,6 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999038

■  Tárcsaátmérő: 230 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2200 W 
　 és max. leadott teljesítmény 3810 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén 
　 önindulás elleni védelem 

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SWU 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min.
463 mm
4,3 kg
oldalfogantyú, kulcs  

999044

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Beépített indítóáram-korlátozás a 
　 lágyindítás érdekében
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W és
　 max. leadott teljesítmény 3300 W
■  Tartós fém csapágyház
■  Külsőleg hozzáférhető szénkefék, könnyű 
　 cserélhetőség

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SRU 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2000 W
6600/min
469 mm
5,6 kg
oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999038

■  Tárcsaátmérő: 230 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W 
　 és max. leadott teljesítmény 3150 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23SU 230 mm sarokcsiszoló
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
8500/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm
■  Beépített indítóáram-korlátozás a 
　 lágyindítás érdekében
■  A felhasználó vibráció elleni védelme: 
　 vibrációelnyelő markolat és oldalfogantyú 
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és
　 max. leadott teljesítmény 4600 W
■  Megnőtt a szénkefék élettartama 
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  Puha markolat

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18UBY 180 mm sarokcsiszoló
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

180 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
8500/min
500 mm
6,4 kg
oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999061

■  Tárcsaátmérő: 180 mm 
■  A felhasználó vibráció elleni védelme: 
　 vibrációelnyelő markolat és oldalfogantyú 
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és 
　 max. leadott teljesítmény 4600 W
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem
■  Szerszám nélküli burkolatállítás 

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 18UDY 180 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással
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Darabolás 
Sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W és
　 max. leadott teljesítmény 4600 W 
■  A többi jellemző azonos a G18UBY modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UAY 230 mm sarokcsiszoló
 lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2400 W
6600/min
500 mm
6,6 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999061

■  A felhasználó vibráció elleni védelme:
　 vibrációelnyelő markolat és oldalfogantyú
■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2400 W 
　 és max. leadott teljesítmény 4600 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem
■  Szerszám nélküli burkolatállítás 

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UCY 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600/min.
478 mm
5,0 kg
oldalfogantyú, kulcs 

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Beépített indítóáram-korlátozás a 
　 lágyindítás érdekében
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2500 W
■  Megnőtt a szénkefék élettartama 
■  Porvédett kialakítás
■  Megújult a dizájn és a kapcsoló
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UB2 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600/min
484 mm
6,4 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel:  
　 2500 W  és max. leadott teljesítmény 
　 4420 W, nagy túlterhelhetőség  
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem 
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UC 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600/min.
492 mm
5,4 kg
oldalfogantyú, kulcs  

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Beépített indítóáram-korlátozás a 
　  lágyindítás érdekében
■  Kettős szigetelésű alumínium ház, a 
　 kategóriában elsőként
■  Névleges teljesítményfelvétel:  2500 W
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú
■  Megnőtt a szénkefék élettartama 
■  Puha markolat

G 23MRU 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

 * A készlet erejéig rendelhető
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Darabolás 
Sarokcsiszolók 

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
6600/min
500 mm
6,6 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999061

■  A felhasználó vibráció elleni védelme: 
　 vibrációelnyelő markolat és oldalfogantyú 
■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 2600 W és 
　 max. leadott teljesítmény 4600 
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén
　 önindulás elleni védelem 
■  Szerszám nélküli burkolatállítás 

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UDY 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2600 W
6600/min.
500 mm
5,1 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel:  2600 W és
　 max. leadott teljesítmény 4600 W
■  A többi jellemző azonos a G23UAY modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23UBY 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

230 mm
22,23 mm
M14 × 2
2500 W
6600/min
492 mm
6,8 kg*1

oldalfogantyú, kulcs

 *1. �A vezeték és a vágótárcsa nélkül. Tömeg az EPTA-Procedure 
01/2003 szerint.

999061

■  Tárcsaátmérő: 230 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel:  2500 W és 
　 max. leadott teljesítmény 4420 W, nagy 
　 túlterhelhetőség
■  Lágyindítás és feszültség-kimaradás esetén 
　 önindulás elleni védelem
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 23MRUA 230 mm sarokcsiszoló 
lágyindítással

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1500 W és
　 max. leadott teljesítmény 2800 W
■  Elektronikus szabályozás: állandó sebesség
　 lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, 
　 feszültség-kimaradás esetén önindulás 
　 elleni védelem, visszaütés elleni védelem
■  Nagy túlterhelhetőség
■  Könnyen kezelhető kapcsolókar
■  A fotóm külön rendelhető tárcsával

 * �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
eltérők lehetnek.

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

125 mm
22,23 mm
M14 × 2
1500 W
10 500/min
323 mm
2,0 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret                     
Névl. teljesítményfelvétel                          
Üresjárati ford.                                                         
Teljes hossz                      
Tömeg                               
Leszállított tartozékok

115 mm                                              
22,23 mm                 
M14 × 2                                         
1500 W                                                            
2800–10 500/min.                                                          
297,5 mm                                                  
2,0 kg                                                
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

■  Tárcsaátmérő: 115 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel: 1500 W 
　 és max. leadott teljesítmény 2800 W, nagy
　 túlterhelhetőség
■  Elektronikus szabályozás:
　 sebesség szabályozás, lágyindítás, 
　 feszültség-kimaradás esetén önindulás
　 elleni védelem, visszaütés elleni védelem, 
　 túlterhelés elleni védelem
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  Vibrációelnyelő oldalfogantyú

999088G 12VA 115 mm elektronikus 
sarokcsiszoló

G 13YC2 125 mm elektronikus 
sarokcsiszoló
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Darabolás 
Elektronikus sarokcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm                                                
22,23 mm                                    
M14 × 2                                         
1500 W                                                            
10 500/min.                                                          
297,5 mm                                                 
2,0 kg                                                
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  Állandó sebesség
■  A többi jellemző azonos a G12VA modellel

 * A készlet erejéig rendelhető

G 13YF 125 mm elektronikus sarokcsiszoló

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

125 mm                                             
22,23 mm                                  
M14 × 2                                         
1500 W                                                            
2800–10 500/min.                                                          
297,5 mm                                                  
2,0 kg                                                 
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

■  Tárcsaátmérő: 125 mm
■  A többi jellemző azonos a G12VA modellel

G 13VA 125 mm elektronikus sarokcsiszoló

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

150 mm
22,23 mm
M14 × 2
1500 W
9000/min
323 mm
2,0 kg
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

 * �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként  
eltérők lehetnek.

999088

■  Tárcsaátmérő: 150 mm
■  Szerszám nélküli burkolatállítás
■  A többi jellemző azonos a G13YC2 modellel

 * a fotón külön rendelhető tárcsával

G 15YC2 150 mm elektronikus 
sarokcsiszoló

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

150 mm                                                 
22,23 mm                                    
M14 × 2                                         
1500 W                                                            
9000/min.                                                          
297,5 mm
2,0 kg                                                
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

■  Tárcsaátmérő: 150 mm
■  A többi jellemző azonos a G13YF modellel

 * A készlet erejéig rendelhető

G 15YF 150 mm elektronikus sarokcsiszoló

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Furatátmérő
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

150 mm                                               
22,23 mm                                    
M14 × 2                                         
1500 W                                                            
2300–9000/min.                                                          
297,5 mm                                         
2,0 kg                                                 
oldalfogantyú, csiszolótárcsa, 
kulcs

999088

■  Tárcsaátmérő: 150 mm
■  A többi jellemző azonos a G12VA modellel

 * A készlet erejéig rendelhető

G 15VA 150 mm elektronikus sarokcsiszoló



AUTO STOP
999076

AUTO STOP
999076

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Báránybőr polírozó sapka
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

180 mm
180 mm
M14 × 2 vagy U5/8-11
750 W 
Lo: 1900/min. Hi: 3400/min.
395 mm
2,9 kg
oldalfogantyú, gumitányér, 
báránybőr polírozó sapka, 
csiszolókorongok, kulcsok

999043

■  Névleges teljesítményfelvétel 750 W
■  Csiszoláshoz és polírozáshoz
■  2 sebesség: High (magas) és Low 
　 (alacsony)

 * a fotón külön  
rendelhető báránybőr 
polírozó sapkával.

SAT-180 180 mm polírozó

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Báránybőr polírozó sapka
Tengelyméret
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

180 mm
180 mm
M14 × 2 vagy U5/8-11
1250 W
0–3400/min.
415 mm
2,8 kg
hurokmarkolat, gumitányér, 
báránybőr polírozó sapka, 
csiszolókorong, kulcs

999043

■  Névleges teljesítményfelvétel 1250 W és 
　 max. leadott teljesítmény 2560 W
■  Csiszoláshoz és polírozáshoz
■  Állandó sebességszabályozós
■  Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem
■  2 sebességállítási mód: elektronikus 
　 kapcsoló és szabályozó; kompakt gép

 * a fotón báránybőr 
polírozó sapkával.

SP 18VA 180 mm polírozó
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Darabolás 
Egyenes csiszolók / Polírozók 

999088Műszaki adatok
Befogópatron
Csiszolócsapok mérete
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

6 mm
25 mm (max.)
520 W
29 000/min.
359,4 mm
1,7 kg
oldalfogantyú, kulcsok

■  Névleges teljesítményfelvétel 520 W
■  Golyóscsapágya konstrukció
■  Kényelmes fogású géptest
■  Belső szénkefe

 * a fotón külön rendelhető csiszolócsappal 

GP 2S2 25 mm egyenes csiszoló

Műszaki adatok
Befogópatron
Csiszolócsapok mérete
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
25 mm (max.)
760 W
7000–29 000/min.
406 mm
1,8 kg
oldalfogantyú, befogópatron, kulcsok

 * A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
   eltérők lehetnek.

■  Csiszolócsapok max. átmérője: 25 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel 760 W
■  Fokozatmentesen változtatható 
　 fordulatszám: 7000–29 000/min.
■  Elektronikus szabályozás: lágyindítás és 
　 állandó sebesség
■  Belső szénkefe
■  Kényelmes fogású géptest

 * a fotón külön rendelhető csiszolócsappal 

GP 3V 25 mm elektronikus egyenes
 csiszoló

Műszaki adatok
Befogópatron
Csiszolócsapok mérete
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

6 mm
50 mm (max.) 
760 W
2000–8300/min.
406 mm
1,9 kg
oldalfogantyú, befogópatron, kulcsok

 * A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
   eltérők lehetnek.

■  Csiszolócsapok max. átmérője: 50 mm
■  Fokozatmentesen változtatható 
　 fordulatszám: 2000–8300/min. 
■  A többi jellemző azonos a GP3V modellel

 * a fotón külön rendelhető csiszolócsappal 

GP 5V 50 mm elektronikus egyenes
 csiszoló
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Rezgőcsiszolók

Műszaki adatok
Csiszolótalp mérete 
	 Háromszög
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati rezgésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

110 × 190 mm
96 × 96 × 96 mm
200 W
1,5 mm
14 000/min.
28 000/min.
133 mm
1,0 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

■  Névleges teljesítményfelvétel 200 W
■  Széles, puha markolat és kényelmes 
　 kezelhetőség érdekében
■  Trapéz előtalp, a sarkok csiszoláshoz
■  Porelszívás

SV 12SH 110 mm rezgőcsiszoló

Műszaki adatok
Csiszolótalp mérete 
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati rezgésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

110 × 100 mm
200 W
1,5 mm
14 000/min.
28 000/min.
137 mm
1,1 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

■  Névleges teljesítményfelvétel 200 W
■  Széles, puha markolat és kényelmes 
　 kezelhetőség érdekében
■  Porelszívás

SV 12SG 110 mm rezgőcsiszoló
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Polírozás / Csiszolás 

A fordulatszám 4000/min. és 10 000/min. között állítható a szabályozó egyszerű 
elforgatásával. A különböző alkalmazásoknak megfelelő sebességállítást az alábbi 
táblázat mutatja:

Az SV12V, SV12SD és SV12SE szorítókengyeles papírfelfogással 
rendelkezik. A papírtartó rész kinyitása egyszerűen a kar kifelé 
fordításával történik, amint ez az alábbi ábrán látható, ekkor a 
csiszolópapír gyorsan és egyszerűen behelyezhető.

(Kinyitás) (Behelyezés)

Műszaki adatok
Csiszolótalp mérete 
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati rezgésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

114 × 228 mm
300 W
2,4 mm
10 000/min.  
20 000/min. 　
300 mm
2,8 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

Műszaki adatok
Csiszolótalp mérete 
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Üresjárati rezgésszám
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

114–228 mm
300 W
2,4 mm
4000–10 000/min.
8000–20 000/min. 
300 mm
2,8 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

■  Hatékony porelszívás 
■  Síkban történő csiszolás 3 oldalon
■  Motortengely direkt csatlakozás
■  Halk üzemmód

■  Fokozatmentes rezgésszám-szabályozás
■  A többi jellemző azonos az SV12SD
　 modellel

Sebességfokozat
(Üresjárati ford.) Alkalmazás Csiszoló-

papír

5. fokozat
(10 000/min.)

Régi festés eltávolítása 40–80
Fa és furnér megcsiszolása a korábbi festéktől 120–180
Hézagok csiszolása 60–100

3–4. fokozat
(6500–7500/min.)

Vékony alapozóréteg csiszolása 120–150
Élek lekerekítése és lekerekített  
felületek csiszolása 80–120

2–3. fokozat
(5500–6500/min.)

Természetes fa és furnér csiszolása 120–180
Szennyezett felületek közepes csiszolása 120–180

1–2. fokozat
(4000–5500/min.)

Szennyezett fa éleinek csiszolása 220–240

Hőre lágyuló anyagok csiszolása Anyagtól  
függően

Javasolt sebességválasztás az SV12V modellnél: Szorítókengyeles papírfelfogási rendszer:

SV 12SD 114 mm rezgőcsiszoló

SV 12V 114 mm rezgőcsiszoló



Excentercsiszolók / Szalagcsiszolók

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Teljes magasság 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

125 mm
230 W
3,2 mm
12 000/min.
145 mm
1,4 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

■  Névleges teljesítményfelvétel 230 W
■  Excenteres csiszolás
■  Széles, puha markolat a kényelmes
　 kezelhetőség érdekében
■  Porelszívás

SV 13YB 125 mm excentercsiszoló

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Névl. teljesítményfelvétel 
Rezgéskörátmérő
Üresjárati fordulatszám
Teljes magasság 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

125 mm
230 W
3,2 mm
7000–12 000/min.
145 mm
1,4 kg
csiszolópapír, porzsák

999041

■  Fordulatszám-szabályozás
■  A többi jellemző azonos a SV13YB modellel

SV 13YA 125 mm excentercsiszoló

Modell Csiszolási felület Névleges
teljesítményf.

Üresjárati 
szalagsebesség Teljes hossz Tömeg Leszállított 

tartozékok
SB 8V2 76 × 533 mm

1020 W
250-450 m/min 318 mm 4,3 kg

csiszolószalag 
porzsákSB 10S2 100 × 610 mm 420 m/min 363 mm 5,2 kg

SB 10V2 100 × 610 mm 240-420 m/min 363 mm 5,2 kg

Választási segédlet

Műszaki adatok
Csiszolási felület 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati  
   szalagsebesség
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

76 × 533 mm
1020 W 

250–450 m/min 
318 mm
4,3 kg
csiszolószalag, porzsák

999043

■  Névleges teljesítményfelvétel 1020 W
■  Szalagméret: 76 × 533mm 
■  A csiszolási pozíció jól látható az átlátszó 
　 burkolaton keresztül
■  Szélesség: 171 mm
■  Nagyméretű elektronikus kapcsolóval és 
　 szabályozóval állítható sebesség
■  Puha markolat és fogantyú
■  A széleken végzett csiszoláshoz is kiváló 
　 hozzáférés, a bal oldalra helyezett porzsák 
　 révén

SB 8V2 76 mm szalagcsiszoló

Műszaki adatok
Csiszolási felület 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati  
   szalagsebesség
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

100 × 610 mm
1020 W

420 m/min.
363 mm
5,2 kg
csiszolószalag, porzsák

999043

■  Szalagméret: 100 × 610 mm 
■  Szélesség 189 mm
■  Állandó szalagsebesség, nagyméretű 
　 elektronikus kapcsoló 
■  A többi jellemző azonos az SB8V2 modellel

SB 10S2 100 mm szalagcsiszoló

Műszaki adatok
Csiszolási felület 
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati  
   szalagsebesség
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

100 × 610 mm
1020 W
 
240–420 m/min.
363 mm
5,2 kg
csiszolószalag, porzsák

999043

■  Fokozatmentesen változtatható 
　 szalagsebesség
■  A többi jellemző azonos a SB10S2 modellel

SB 10V2 100 mm szalagcsiszoló

Szalagcsiszolók06
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■A Hitachi eredeti 
　 könnyű, szerszámmentes 
　 tartozékcseréje
■  Az AUTO mód funkció csökkenti a vibrációt
　 és a zajt üresjárati fordulatnál
■  37-féle tartozék rendelhető*1 a különféle 
　 alkalmazásokhoz
■  Magas névleges teljesítményfelvétel: 350 W
■  Könnyű: 1,5 kg
■  Kis markolat körméret
■  Beépített LED lámpa
■  Praktikus doboz a tartozékok tárolására

Műszaki adatok
Névl. teljesítményfelvétel
Oszcillációs frekvencia 
    
Oszcillációs szög
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok*3

350 W
6000–20 000/min (Standard, 1–5.)
15 000 ⇔ 20 000/min (AUTO – A)
3,2°
280 mm
1,5 kg
csiszolótalp (MU93D), 
csiszolópapírok, pengék, 
szerszámtartó, szerszámkoffer

CV 350V Multiszerszám

 *1. A rendelhető tartozékokat lásd a 43. oldalon!
 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.
 *3. A leszállított tartozékok országonként eltérők lehetnek.

999005

CM 5SB 125 mm daraboló

■  Névleges teljesítményfelvétel 1300 W, max.
　 leadott teljesítmény 1900 W, 
　 túlterhelhetőség
■  Csúszókapcsoló
■  Kopásálló tekercselés
■  Hatékony porelszívás

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Talpszélesség 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

125 mm
30 mm
1300 W 
11000/min.
33, 5 mm
314 mm
2,9 kg
oldalfogantyú, kulcs, szerszámkoffer,
porelszívó feltét

999088

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

■  Névleges teljesítményfelvétel 2000 W, max.
　 leadott teljesítmény 3300 W
■  Elektronikus kapcsoló
■  Talpszélesség: 80 mm
■  Kiváló stabilitás
■  Hatékony porelszívás

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Talpszélesség 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

230 mm 
60 mm
2000 W
6600/min.
80 mm
615 mm
7,7 kg
csőfogantyú, kulcs, szerszámkoffer,
porelszívó feltét

AUTO STOP
999074CM 9SR 230 mm daraboló

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

■  Rezgésterhelést csökkentő rendszer (UVP)
■  Névleges teljesítményfelvétel 2600 W, max.
　 leadott teljesítmény 4600 W 
■  A többi jellemző azonos a CM9SR modellel

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Talpszélesség 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok

230 mm
60 mm
2600 W 
6600/min.
80 mm
652 mm
8,1 kg,
csőfogantyú, porelszívó feltét,
kulcs, szerszámkoffer

AUTO STOP
999089CM 9UBY 230 mm daraboló

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

CM 12Y 305 mm daraboló

■  Névleges teljesítményfelvétel 2400 W
■  Max. vágásmélység: 100 mm
■  Lágyindítás
■  Széles csőfogantyú, könnyű kezelhetőség 
■  Könnyebb karbantartás más darabolókhoz
　 képest

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Max. vágásmélység
Egy vágással elérhető	
   vágásmélység
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Orsó 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

305 mm
100 mm
 
50 mm
2400 W 
5000/min
22 mm
633 mm
11,5 kg
porelszívó feltét*, 
védőszemüveg, kulcs

999044

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával
*porózus anyagokhoz
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Vágás

ÚJ

Multiszerszám / Darabolók 



■  Kéttárcsás horonyvágó, amelyet elektromos
　 vezetékek és vízvezeték falba építésére
　 fejlesztettek ki
■  Névleges teljesítményfelvétel 2000 W, max.
　 leadott teljesítmény 3300 W
■  Max. vágásszélesség: 45 mm
■  Nagy szilárdságú könnyűfém burkolat
■  Hatékony porelszívás

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Horonyszélesség
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Talpszélesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

180 mm
35 mm
45 mm
2000 W
6600/min.
110 mm
571 mm
7,9 kg
oldalfogantyú, kulcs

999044CM 7MR 180 mm falhoronyvágó

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

■  Névleges teljesítményfelvétel 2300 W, max. 
　 leadott teljesítmény 4400 W
■  Vibráció elnyelő oldalfogantyú
■  A többi jellemző azonos a CM7MR modellel

Műszaki adatok
Tárcsaátmérő
Vágásmélység
Horonyszélesség
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Talpszélesség
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

180 mm
35 mm
45 mm
2300 W
6600/min.
110 mm
580 mm
8,8 kg
oldalfogantyú, kulcs

999061CM 7MC 180 mm falhoronyvágó

 * a fotón külön rendelhető gyémánttárcsával

999044CC 14SF 355 mm nagy sebességű
fémdaraboló

■  Névleges teljesítményfelvétel 2000 W
■  Puha markolat
■  Gyors satubefogás
■  Szikraterelő
■  Tengelyretesz

Műszaki adatok
Vágási keresztmetszet:
	 tömör rúd
	 cső
	 szelvény
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Méretek (H × Sz × M) 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

65 mm 
120 mm
130 × 130 mm
2000 W 
3800/min.
603 × 318 × 603 mm 
16,5 kg
vágótárcsa, kulcs

* A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
   eltérők lehetnek.
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■ Iparági első*1 nagy 
　 hatékonyságú, váltóáramú
　Szénkefementes 
　motor
■Vágásmélység

　66 mm
■  Kategóriájában a legkisebb*1, jól 
　 kiegyensúlyozott gép
■  Állandó teljesítmény feszültségeséskor is
■  Csendes (Silent) mód, kisebb zaj, 
　 megnövekedett motorhatékonyság
■  Túlterhelés elleni védelem
■  Rendelhető fluortalp:  gyorsabb vágás
■  A sík motorház-kialakítás növeli a stabilitást, 
　 a fűrészlap cseréjekor
■  Lágyindítás
■  Vágásmélység állítási rendszer
■  5 fokozatú ferde vágás
■  Párhuzamállító rendszer, hátsó vezető 
　 lemez
■  Fúvó funkció
■  Nagy fényerejű LED lámpa
■  Fűrészpor-elszívás
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Praktikus kábeltartó

C 6MEY 165 mm körfűrész 
szénkefementes motorral

ÚJ

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.: Power mód
                          Silent mód
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

165 mm
66 mm
45 mm
1050 W
4100/min
2500/min
262 mm
2,8 kg
körfűrészlap, kulcsok

*1. � 2015. április. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
165 mm-es körfűrészek között (a Hitachi Koki felmérése).

*2. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Választási segédlet

Max. vágásmélység Modell Fűrészlap méret Teljesítmény-
felvétel

Fűrésztalp anyaga
Beépített
hasítóék

Használat

Acél Alumínium Folyamatos
használat

Nagy
megterhelés

54 mm
        C6BU2*1 165 mm 1100 W

        C6U2 165 mm 1100 W

57 mm         C6SS 165 mm 1050 W

60 mm
        C7YA

185 mm
1400 W

        C7BD2*1 1710 W

62 mm         C7ST 185 mm 1710 W

66 mm

        C6MEY*1 165 mm 1050 W

        C7U2
190 mm

1200 W

        C7BU2*1 1200 W

        C7SS  1050 W

86 mm
        C9

235 mm
1750 W

        C9BU2*1, C9U2 2000 W

Körfűrészek

*1. Elektromos fék.
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999043C 7ST 185 mm körfűrész

■  185 mm-es fűrészlaphoz
■  Névleges teljesítményfelvétel 1710 W
■  Könnyű, összehasonlítva a Hitachi 
　 1700 W-os körfűrészeivel
■  Megnövelt max. vágásmélység
■  Fúvó a talp felett

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90° / 45°
Szög
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

185 mm
62 mm / 47,5 mm
0–45°
1710 W
6000/min.
310 mm
4,3 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs, 
szerszámkoffer

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

165 mm
54 mm
39 mm
1100 W
5500/min.
293 mm
3,5 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, csavar, 
kulcs, porelszívó feltét

999043C 6U2 165 mm körfűrész
hasítóékkel

■  165 mm-es fűrészlaphoz
■  Puha markolat
■  Merev alumínium talp, finom vágás
■  Széles fogantyú, stabil megvezetés

■  190 mm-es fűrészlaphoz
■  A többi jellemző azonos a C6SS modellel

999043Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

190 mm
68 mm
46 mm
1050 W
5500/min.
291 mm
3,4 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

 * A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
változhatnak.

C 7SS 190 mm körfűrész

999043C 6SS 165 mm körfűrész

■  165 mm-es fűrészlaphoz
■  Merev alumínium talp, finom vágás
■  Megfelel az európai szabványoknak (CE)
■  Oldalfogantyú, könnyű vezetés
■  Fűrészpor-elszívás

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

165 mm
57 mm
38 mm
1050 W
5500/min.
276 mm
3,2 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, kulcs

 * A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
változhatnak.

■  165 mm-es fűrészlaphoz
■  Praktikus elektromos motorfék
■  Teflon bevonatú talp, sima, munkadarabhoz
　 igazodó vágás
■  A többi jellemző azonos a C6U2 modellel

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

165 mm
54 mm
39 mm
1100 W
5500/min.
293 mm
3,5 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, csavar, 
kulcs, porelszívó feltét

999043C 6BU2 165 mm körfűrész
hasítóékkel
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C 9U2 235 mm körfűrész
hasítóékkel

■  235 mm-es fűrészlaphoz 
■  Magnézium ötvözetű burkolat
■  Puha markolat
■  Merev alumínium talp, finom vágás
■  Széles fogantyú, stabil megvezetés
■  A párhuzamvezető tartozék
■  Külön rendelhető hosszú párhuzamvezető 
　 (cikkszám: No. 325365)

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

235 mm
86 mm 
65 mm 
2000 W
5000/min.
397 mm  
6,8 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, 
csavar, kulcs, porelszívó feltét

999038

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

235 mm 
86 mm
65 mm 
2000 W
5000/min.
397 mm
6,8 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, csavar, 
kulcs, porelszívó feltét

■  235 mm-es fűrészlaphoz 
■  Praktikus elektromos motorfék
■  Teflon bevonatú talp, sima, munkadarabhoz
　 igazodó vágás
■  A többi jellemző azonos a C9U2 modellel

C 9BU2 235 mm körfűrész
hasítóékkel

999038

C 7U2 190 mm körfűrész
hasítóékkel

■  190 mm-es fűrészlaphoz
■  A többi jellemző azonos a C6U2 modellel

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

190 mm
66 mm
48 mm
1200 W
5500/min.
312 mm 
4,0 kg
körfűrészlap, párhuzamvezető, csavar, 
kulcs, porelszívó feltét

999043

C 7BU2 190 mm körfűrész
hasítóékkel

■  190 mm-es fűrészlaphoz
■  Praktikus elektromos motorfék
■  Teflon bevonatú talp, sima, munkadarabhoz
　 igazodó vágás
■  A többi jellemző azonos a C7U2 modellel

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

190 mm
66 mm
48 mm 
1200 W
5500/min.
312 mm 
4,0 kg 
körfűrészlap, párhuzamvezető, csavar, 
kulcs, porelszívó feltét

999043

C 7YA 185 mm porgyűjtős
körfűrész 

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
Vágásmélység: 90°
                          45°
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

185 mm
60 mm
47 mm
1400 W
5500/min.
299 mm*
4,9 kg
porzsák, fűrészpor-terelő, kulcs

999038

■  185 mm-es fűrészlaphoz
■  Fűrészpor kezelése 2 módon: porgyűjtés és 
　 porfúvás
■  Néhány országban rendelhető gyémántlapkás
　 körfűrészlap
■  Hatékony porelszívás
■  Rátehető átlátszó fűrészlap takaró

 * A fűrészpor-terelő tartozék.

*A hossz porzsák nélkül értendő.
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■  255 mm-es fűrészlap 
■  Könnyű: 11,9 kg összehasonlítva a Hitachi 
　 255 mm-es gérvágóival
■  Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető
　 gyors beállítása
■  Puha markolat
■  Porfúvás
■  Elforgatható asztal a nagyobb méretű
　 munkadarabokhoz

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
(M × Sz)	 keresztvágás: 0˚

	 ferde vágás: 45˚

	 ferde vágás: 52˚

	 döntött: 45˚
Kombinált: ferde 45˚ és döntött 45˚
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Az asztal elfordítási szöge 
A vágóegység döntésszöge
   (balra)
Beállítható szögek
Méretek
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

255 mm
59 × 144 mm 
vagy 89 × 101 mm 
59 × 102 mm 
vagy 89 × 70 mm 
59 × 89 mm 
vagy 89 × 54 mm 
41 × 144 mm 
41 × 102 mm
1520 W
5000/min.
0–52 ˚ / 0–52˚ (jobbra / balra)

0–45˚
0, 15, 22,5, 31,6 és 45˚
460 × 628 × 561 mm
11,9 kg
körfűrészlap, porzsák, 
munkadarab-rögzítő, 
kulcsok

(110 V–120 V)
(220 V–240 V)

999038
999065C 10FCE2 255 mm gérvágó

■  216 mm-es fűrészlaphoz
■  Vízszintes elrendezésű, dupla rudazat
　 biztosítja a vágóegység pontos megvezetését
■  Nagy vágáskeresztmetszet, keresztvágás 0°: 
　 65 mm × 312 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel 1050 W, 
　 üresjárati fordulatszám: 5500/min.
■  Könnyű: 14 kg; összehasonlítva a Hitachi 
　 216 mm-es gérvágóival
■  Puha markolat
■  Külön rendelhető munkaasztal kiegészítés
■  Vágóegység döntésszöge balra: 48°,
　 kombinált vágás, ferde és döntött: 45°, 
　 jobbra/balra
■  Az asztal nevezetes szögeinek reteszelhető 
　 gyors beállítása: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, és 45° 
　 (jobb/bal)
■  Stabil talp, elforgatható asztal
■  Porfúvás

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
(M × Sz)	 keresztvágás: 0˚

	 ferde vágás: 45˚

	 döntött: 45˚
Kombinált: ferde 45˚ és döntött 45˚
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Az asztal elfordítási szöge 
A vágóegység döntésszöge
	 jobbra
	 balra
Beállítható szögek
Méretek
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

216 mm
65 × 312 mm 
75 × 262 mm asztallal
65 × 220 mm 
75 × 185 mm asztallal
45 × 312 mm 
45 × 220 mm
1050 W
5500/min. 
0–57˚ / 0–45˚ (jobbra / balra)

0–5˚
0–48˚
0, 15, 22,5, 31,6 és 45˚
555 × 790 × 485 mm
14 kg
körfűrészlap, porzsák, 
munkadarab-rögzítő, kulcs

(110 V–120 V)
(220 V–240 V)

999021
999001C 8FSE 216 mm gérvágó

■  255 mm-es fűrészlap
■  Állítható lézeres vonaljelzés
■  Gérvágás, ferde vágás, kombinált vágás 
　 45°-ig és ferde vágás 52°-ig
■  A motor-fűrészlap együttes precíziós 
　 megvezetése
■  Munkadarab rögzítés
■  Elektromos lágyindítás

* Ne nézzen a lézersugárba!

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
(M × Sz)	 keresztvágás: 0˚

	    ferde vágás: 45˚

	    ferde vágás: 57˚ 
	 (jobbra)
	    döntött: 45˚  
	 (balra)
Kombinált: ferde 45˚ és döntött 45˚
	 balra
	   :ferde 45˚ és döntött 45˚
	 jobbra
Névl. teljesítményfelvétel 
Lézer
Üresjárati ford. 
Az asztal elfordítási szöge 
A vágóegység döntésszöge 
Beállítható szögek
Méretek
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

255 mm
85 × 312 mm
90 × 280 mm asztallal 
85 × 218 mm
90 × 190 mm asztallal
85 × 165 mm 
90 × 147 mm asztallal 
55 × 305 mm 
Lásd még a táblázatot a 96. o.-on!
55 × 218 mm 
60 ×  190 mm asztallal
30 × 218 mm 35 × 190 mm asztallal
Lásd még a táblázatot a 96. o.-on!
1090 W 
II. osztály, teljesítmény: <1 mW
3800/min. 
jobb: 0–57˚            bal: 0–45˚
jobb: 0–45˚            bal: 0–45˚
0, 15, 22,5, 31,6 és 45˚
525 × 1050 × 615mm
19,5 kg 
körfűrészlap, porzsák, 
munkadarab-rögzítő, kulcs

999043C 10FSH 255 mm lézeres gérvágó
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■  F305 mm-es fűrészlap
■  Digitális kijelző mutatja a vágási szöget
■  Erőteljes motor
■  Kompakt kivitel az új csúszó 
　 mechanizmusnak köszönhetően
■  Kijelző panel amely megjeleníti a szögeket
■  Lézeres megvezető a pontos vágás 
　 érdekében
■  A gyakran használt szögekbe könnyen 
　 beállíthatók (0°, 15°, 22.5°, 31,6° és 45°)
■  Gérvágás, ferde vágás, kombinált vágás 
　 45°-ig és ferde vágás 45°-ig
■  Magas porelszívási hatékonyság
■  Lágy és vibráció csökkentett fogantyú
■  Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcsere
　 érdekében
■  Munkadarab rögzítés

* Ne nézzen a lézersugárba!

Műszaki adatok
Fűrészlapméret
(M × Sz) keresztvágás: 0˚

	 ferde vágás: 45˚ 

	 ferde vágás: 57˚ 

	 döntött: 45˚  (balra)
Kombinált: ferde 45˚ bal 
                  döntött 45˚ bal
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Az asztal elfordítási szöge 
A vágóegység döntésszöge 
Beállítható szögek
Méretek
Tömeg 
Leszállított tartozékok

305 mm
107 × 312 mm
120 × 260 mm asztallal 
107 × 220 mm 
120 × 180 mm asztallal 
107 × 170 mm
120 × 130 mm asztallal 
70 × 312 mm
70 × 220 mm
Részletesen lásd a lenti táblázatot!
1600 W
3800/min. 
jobb: 0–57˚           bal: 0–46˚
jobb: 0–45˚           bal: 0–45˚
0, 15, 22,5, 31,6 és 45  0
595 × 930 × 710 mm
30 kg 
körfűrészlap, porzsák, 
munkadarab-rögzítő,  
kulcs

(110V–120V)
(220V–240V)

999038
999065C 12LSH 305 mm gérvágó

Szög Max. vágási keresztmetszet (magasság × szélesség)

Ferde vágás balra 45° 70 mm × 312 mm vagy 75 mm × 260 asztallal
Ferde vágás jobbra 45° 45 mm × 312 mm vagy 50 mm × 260 mm asztallal
Kombinált 45° × 45° balra 70 mm × 220 mm vagy 75 mm × 180 mm asztallal
Ferde jobbra 31˚ és döntött balra 45˚ 70 mm × 265 vagy 75 mm × 220 mm asztallal
Kombinált 45° × 45° jobbra 45 mm × 220 vagy 50 mm × 180 mm asztallal
Ferde balra 31˚ és döntött jobbra 45˚ 45 mm × 265 mm vagy 50 mm × 220 mm asztallal

Max. vágási keresztmetszetek a C12LSH és C12RSH modelleknél
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Szúrófűrészek

■  4 fokozatban állítható előtolás
■  Alumínium talp, hosszú élettartam
■  Az erős motornak köszönhetően gyors vágás
■  Puha markolat, kényelmes, jól irányítható
■  Fokozatmentes löketszám-szabályozás a 
　 munkadarab igényei szerint
■  Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap 
　 csere
■  Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatósága 
　 érdekében

Műszaki adatok
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg*
Leszállított tartozékok

90 mm
8 mm
25 mm
45°jobb/bal
705W
20 mm
850–3000/min
246 mm
2,1 kg (vezetékkel)
fűrészlap, kulcs, szerszámkoffer

CJ 90VAST 90 mm szúrófűrész

ÚJ

*Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

CJ 160V
CJ 160VA

160 mm szúrófűrészek

ÚJ
■ Vibrációcsökkenés:

　
Kb. 50%*1

 AUTO módban
■ Erős, 800 W-os motor
■  Max. vágási vastagság:160 mm
■  Fokozatmentes löketszám-szabályozás
■  Állandó sebességszabályozás
■  A Hitachi eredeti, 3 módban állítható íves 
　 vágás funkciója
■  Szerszámmentes fűrészlap-csere
■  Egyetlen mozdulattal csatlakoztatható 
　 talpalátét íves vágáshoz

CJ160V

CJ160VA

Műszaki adatok (CJ160V)
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. alu.-ban
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

160 mm
20 mm
10 mm
25 mm 
800 W
26 mm
800–2800/min
249 mm
2,5 kg
fűrészlap (No. 41, No. 42, No,123X), 
felszakadásgátló, átlátszó fűrészlapvé-
dő, porelszívó feltét, kulcs, szerszám-
koffer

Műszaki adatok (CJ160VA)
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. alu.-ban
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

160 mm
20 mm
10 mm
25 mm
800 W
26 mm
800–2800/min
273 mm
2,5 kg
fűrészlapok (No. 41, No. 42, 
No. 123X), felszakadásgátló, átlátszó 
fűrészlapvédő, porelszívó feltét, kulcs, 
szerszámkoffer

 *1. Összehasonlítva az alapmodellel, 5. fokozatban.
 *2. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  Fluor talplemez

Érintkező felületÉrintkező felület

■  Beépített LED lámpa
■  Porszívóhoz csatlakoztatható
■  Szálkásodás elleni védelem
■  Fúvó funkció
■  Puha markolat a CJ160V-nél
■  Puha markolat és fogantyú a CJ160VA-nál

999041

999041

999041

■  Fokozatmentes löketszám-szabályozás
■  Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap
　 csere
■  Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a
　 sima vágás érdekében
■  Névleges teljesítményfelvétel 705 W
■  4 fokozatban állítható előtolás
■  Tartós alumínium burkolat
■  Puha markolat

Műszaki adatok
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

90 mm 
8 mm 
25 mm
45°jobb/bal
705W (120 V, 127V modell: 630 W)
20 mm
850–3000/min
228 mm 
2,2 kg  
fűrészlap, kulcs, szerszámkoffer

999041CJ 90VST 90 mm szúrófűrész
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■  Hengeres markolat
■  A többi jellemző azonos a CJ110MV
　 modellel

Műszaki adatok
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 mm
10 mm
25 mm
45˚ jobb/bal
720 W*
26 mm
850–3000/min.
264
2,2 kg
fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó 
fűrészlapvédő, porelszívó feltét,
szerszámkoffer

999041

■  Fokozatmentes löketszám-szabályozás
■  Szerszám nélküli, könnyű, gyors fűrészlap 
　 csere
■  Kiegyensúlyozott, ergonomikus forma a 
　 sima vágás érdekében
■  Névleges teljesítményfelvétel: 720 W
■  4 fokozatban állítható előtolás
■  LED lámpa
■  Puha markolat
■  Porfúvás a vágási vonal tisztán láthatósága
　 érdekében
■  A porgyűjtő adapter tartozék

Műszaki adatok
Max. vágási vtg. fában
Max. vágási vtg. acélban
Legkisebb vágható körív
Lapdőlés 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz 
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 mm
10 mm
25 mm
45˚ jobb/bal
720 W*
26 mm
850–3000/min.
246 mm
2,2 kg
fűrészlap, felszakadásgátló, átlátszó 
fűrészlapvédő, porelszívó feltét,
szerszámkoffer

999041CJ 110MV

CJ 110MVA

110 mm szúrófűrész

110 mm szúrófűrész
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■  Névleges teljesítményfelvétel 1010 W
■  Erős motor, nagy vágási sebesség
■  Egyenes vonalú vágás üzemmód
■  Gyors fűrészlap csere
■  A vágásiránytól függően (felfelé vagy lefelé) 
　 megfordítható a fűrészlap befogása
■  A nagy méretű kapcsoló segítségével
　 felfordítva is jól működtethető
■  Löketszám-szabályozás
■  Újratervezett burkolat és markolat

Műszaki adatok
Max. vágásméret: cső
	 acéllemez
	 fa 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

130 mm
19 mm
300 mm
1010 W
29 mm
0–2800/min.
435 mm
3,3 kg
fűrészlap, kulcsok, szerszámkoffer

■  Puha markolat
■  Fokozat nélküli löketszám-szabályozás
■  Szerszám segítségével állítható 
　 támasztósaru 
■  Por- és vízálló kialakítás
■  A többi jellemző azonos a CR13V2
　 modellel

■  Ellensúlyos rezgéscsillapító mechanizmus
　 (UVP)
■  A Hitachi eredeti, 150 mm-es íves
　 fűrészlapja tartozék

Műszaki adatok
Max. vágásméret: cső
	 acéllemez
	 fa 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

130 mm
19 mm
300 mm
1010 W
29 mm
0–2800/min.
435 mm
3,3 kg
fűrészlap, kulcs, szerszámkoffer

Műszaki adatok
Max. vágásméret: cső
	 acéllemez
	 fa 
Névl. teljesítményfelvétel
Lökethossz
Üresjárati löketszám
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok 

130 mm
19 mm
300 mm
1150 W
32 mm
0–3000/min.
465 mm
4,4 kg
fűrészlap, szerszámkoffer

999043

999043

CR 13V2

CR 13VC

CR 13VBY

130 mm orrfűrész

130 mm orrfűrész

130 mm orrfűrész

Orrfűrészek
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Modell

P20SB

82 mm

6 mm
P20ST 9 mm
P20SF 9 mm
P20SA2 25 mm
F-30A 92 mm 25 mm

A gyaluk alkalmazási lehetőségei
Gyalulás Ferde gyalulás Hornyolás

Méret
Max. méret Ajtók illesztése

Falcvágás

■  Gyalulási szélesség: 82 mm
■  Max. vágásvastagság: 2,6 mm 
■  Horonymélység: 9 mm 
■  Névleges teljesítményfelvétel 620 W
■  Üresjárati fordulatszám 17 000/min.
■  Kompakt és könnyű: 2,5 kg; 
　 összehasonlítva a Hitachi gyaluival
■  Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység 
　 és falcméretállítás
■  Praktikus kábeltartó, puha markolat
■  Az állványnak köszönhetően a kés nem 
　 károsítja a munkadarabot
■  Külön rendelhető porzsák vagy könyök
　 csatlakoztatható

Műszaki adatok
Gyalulási szélesség 
Vágásvastagság
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

82 mm
2,6 mm
620 W
17 000/min.
296 mm
2,5 kg
kés, mélységállító, párhuzamvezető, 
kulcs, szerszámkoffer

999021

 * �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
eltérők lehetnek..

 * A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
eltérők lehetnek..

■  Gyalulási szélesség: 82 mm
■  Max. vágásvastagság: 3 mm 
■  Horonymélység: 25 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel 720 W
■  Üresjárati fordulatszám 14 000/min.
■  Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység
　 és falcméretállítás

Műszaki adatok
Gyalulási szélesség 
Vágásvastagság
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

82 mm
3 mm
720 W
14 000/min.
309 mm
3,0 kg
kés, mélységállító, párhuzamvezető, 
kulcs 

999041

 * �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
eltérők lehetnek.

■  Gyalulási szélesség: 92 mm 
■  Max. vágásvastagság: 3 mm
■  Horonymélység: 25 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel 900 W
■  Üresjárati fordulatszám 12 000/min.
■  Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység és
　 falcméretállítás

Műszaki adatok
Gyalulási szélesség 
Vágásvastagság
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

92 mm
3 mm
900 W
12 000/min.
410 mm
4,0 kg
kés, mélységállító, párhuzamvezető,
kulcs, szerszámkoffer

999043

 * �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
eltérők lehetnek.

F-30A

P 20SF 82 mm gyalu

P 20SA2 82 mm gyalu

92 mm gyalu

■  Gyalulási szélesség: 82 mm
■  Max. vágásvastagság: 1,5 mm
■  Horonymélység: 9 mm
■  Névleges teljesítményfelvétel 580 W
■  Üresjárati fordulatszám 17 000/min.
■  Kompakt és könnyű: 2,5 kg összehasonlítva
　 a Hitachi gyaluival
■  Könnyű, fokozatmentes gyalulási mélység 
　 és falcméret állítás 

Műszaki adatok
Gyalulási szélesség 
Vágásvastagság
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

82 mm
1,5 mm
580 W
17 000/min.
296 mm
2,5 kg
kés, mélységállító, párhuzamvezető, 
kulcs

999021P 20ST 82 mm gyalu
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Felsőmarók

■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
■  Elektronikus szabályozás: lágyindítás és
　 terheléstől független állandó fordulatszám-
　 tartás 

Műszaki adatok
Szerszámbefogás
Marókosár max. lökete
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Tömeg
Leszállított tartozékok 

12 mm
65 mm
2000 W
8000–22 000/min.
5,3 kg
párhuzamvezető, másoló hüvely, 
kulcs

999043

■  Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
■  Elektronikus szabályozás: lágyindítás és 
　 terheléstől független állandó fordulatszám-
　 tartás 
■  Fokozat nélküli löketszám-szabályozás

Műszaki adatok
Szerszámbefogás
Marókosár max. lökete
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

12 mm
65 mm
2000 W
8000–22 000/min.
6,3 kg)
2 szerszámbefogás, 
párhuzamvezető, 
másoló hüvely, átalakító hüvely,  
kulcs

999043

■  Névleges teljesítményfelvétel: 1150 W
■  Elektronikus szabályozás: lágyindítás és 
　 terheléstől független állandó fordulatszám-
　 tartás 
■  Fokozat nélküli löketszám-szabályozás

Műszaki adatok
Szerszámbefogás
Marókosár max. lökete
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

8 mm
60 mm
1150 W
11 000–25 000/min.
3,6 kg
párhuzamvezető, másoló hüvely, 
kulcs

999043M 8V2

M 12VE

M 12V2

8 mm felsőmaró

12 mm felsőmaró

12 mm felsőmaró
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RP150YB

RP 150YB
RP 250YE
RP 350YE

ipari porszívók

ÚJ

Műszaki adatok (RP150YB)
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

22 kPa (max.)
3,5 m3/min
műanyag
15 l (száraz)
12 l (nedves)
1140 W
földelt
 
100–2400 W
334 × 366 × 400 mm
7,8 kg
szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 
2 db szívócső, összekötő fogantyú, 
porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, 
kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, 
műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, 
csőakasztó

■ Kompakt és könnyű:

　
Kb.

 87%-os méret*1

　
Kb.. 89%-os súly*1

■ Max. levegőáram: 3,5 m3/min
■ Csatlakozó aljzat: 2400 W

■  Nagy méretű vákuum kapcsoló

■  Kb. 20%-kal*3 szélesebb talp*2 
■  Kompatibilis a kereskedelemben kapható 
　 műanyagzsákokkal*3

■  Praktikus csőtartó
■  Kiváló minőségű gégecső
■  Sík tető
■  Kerékrögzítési lehetőség
■  Száraz és nedves üzemmód

RP250YE 

Műszaki adatok (RP250YE)

Műszaki adatok (RP350YE)

Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

22 kPa (max.)
3,5 m3/min
rozsdamentes acél
25 l
22 l
1140 W
földelt

100–2400 W 
390 × 469 × 550 mm
9,4 kg
szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 
2 db szívócső, összekötő fogantyú, 
porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, 
kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, 
műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, 
csőakasztó

22 kPa (max.)
3,5m 3/min
rozsdamentes acél
35 l
30 l
1140 W
földelt
 
100–2400 W
390 × 469 × 665 mm
9,7 kg
szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 
2 db szívócső, összekötő fogantyú, 
porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, 
kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, 
műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, 
csőakasztó

 *1. �Összehasonlítva sz RP250YE modellel és a korábbi,  
WDE3600M modellel.

  *2. �Összehasonlítva a WDE1200M/WDE3600M modellel. 
 *3. �Használjon 45 literes (800 × 650 mm), legalább 0,04 mm  

vastag műanyag zsákot!

Elektromos csatlakozó 

Módválasztó kapcsoló

Vákuum kapcsoló

Műa. zsák

Tartály

Műa. vezető

Az RP150YB, RP250YE és RP350YE modellekhez leszállított tartozékok

Név Szívótömlő,
(Á. 38 mm × H. 3 m) Szívócső Összekötő 

fogantyú Porszívótalp Szűkített fej Nedvestalp

Kép

Darabszám 1 2 1 1 1 1

Név Kerek
kefés fej Összekötő (D) Adapter Műanyag zsák

(10 db-os) Csőtartó Csőakasztó

Kép

Darabszám 1 1 1 1 1 1

RP350YE

339161

339161

339161
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Ipari porszívók

RP250YDM

RP350YDM

RP350YDH

RP500YDM

RP 250YDM
RP 350YDM
RP 350YDH
RP 500YDM

ipari porszívók

ÚJ

Műszaki adatok (RP250YDM)
Szűrő teljesítménye 
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max.
   gépteljesítmény
Kerékméret (átm.): 
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1

Leszállított tartozékok

M osztály
25 kPa (max.)
3,6m3/min
műanyag
száraz: 20 l
nedves: 15 l
félautomata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt
2000 W

60 mm / 125 mm (első / hátsó)
390 × 450 × 530 mm
12,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), 
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák

■ Nagy teljesítményű szűrő: 
　 M osztályú 

　 az RP250YDM, RP350YDM, 
　 RP500YDM modelleknél
　  H osztályú 

　 az RP350YDH modellnél

■ Automata szűrő- 
　 tisztító rendszer 

　 elektromágneses vibrációval 
　 és nyomásérzékelővel az
　 RP350YDM-nél, RP350YDH-nál
■  Max. levegőáram: 3,6m3/min
■  Beépített dugós csatlakozó: 2000 W
■  Nagy kereke, kiváló stabilitás

Műszaki adatok (RP350YDM)

Műszaki adatok (RP350YDH)

Műszaki adatok (RP500YDM)

Szűrő teljesítménye 
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Kerékméret (átm.): 
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1

Leszállított tartozékok

Szűrő teljesítménye 
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Kerékméret (átm.): 
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1

Leszállított tartozékok

Szűrő teljesítménye 
Szívócsonk nyomása
Max. levegőáram
Tartály anyaga
Nettó tartálytérfogat
	
Szűrőtisztító rendszer
Szűrő típusa
Névl. teljesítményfelvétel
Szigetelés
Csatlakoztatható max. 
   gépteljesítmény
Kerékméret (átm.): 
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg*1

Leszállított tartozékok

M osztály
25 kPa
3,6 m3/min
műanyag
száraz: 25 l
nedves: 22 l
automata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt

2000 W
90 mm / 200 mm (első / hátsó)
400 × 550 × 550 mm
15,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), 
tartályrögzítő, gumicső
műanyag zsák

H osztály
25 kPa
3,6 m3/min
műanyag
száraz: 25 l
nedves: 22 l
automata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt

2000 W
90 mm / 200 mm (első / hátsó)
400 × 550 × 550 mm
15,7 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), 
tartályrögzítő, gumicső
műanyag zsák

M osztály
25 kPa
3,6 m3/min
műanyag
száraz: 45 l
nedves: 40 l
félautomata
nedves és száraz szűrő
1200 W
földelt

2000 W
60 mm / 200 mm (első / hátsó)
465 × 595 × 960 mm
18,0 kg
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), 
tartályrögzítő, gumicső
műanyag zsák, 
vezetőfogantyú

 *1.Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  Praktikus akasztó az elektromos kábel és a 
　 gégecső elhelyezésére, illetve tárolására

■  Egyszerű és tiszta szűrőcsere

Modell Osztály Alkalmasság a veszélyes pornak a munkahelyi 
határértékre csökkentését illetően Áthatolás foka

RP350YDH H
＜0,1 (mg/m3)

Beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal
szennyezett port

＜0,005%

RP250YDM
RP350YDM
RP500YDM

M ≧0,1 (mg/m3) ＜0,1%

H osztály: Összegyűjthető a 0,2–2 μm-es por legalább 99,995%-a
Európai szabályozás a porral kapcsolatban (EN 60335-2-69; összegzés)

M osztály: Összegyűjthető a 0,2–2 μm-es por legalább 99,9%-a
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Egyéb munkák
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Tartozékok / Lemezvágó / Lemezlyukasztó

■  A terelő megvédi a kezelő kezét a kipattanó
　 fémforgácstól
■  Könnyem cserélhető, fordítható 8 élű 
　 keményfém kések 

Műszaki adatok
Max. vágási vastagság
	  
Legkisebb vágási sugár
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,6 mm (acéllemez)
1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
25 mm
400 W
4700/min.
250 mm
1,7 kg
késkészlet, beállító idomszer, 
imbuszkulcs

■  A bélyegző 3 helyzetben állítható
■  Trapézlemez vágására is alkalmas

Műszaki adatok
Max. vágási vastagság
	  
Max. vágási szélesség
Legkisebb vágási sugár
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford. 
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

1,6 mm (acéllemez)
1,2 mm (rozsdamentes acéllemez)
5 mm
40 mm
400 W
2300/min.
250 mm
1,6 kg
2 imbuszkulcs

Az eldobható típusú kések javasolt élettartama a CE16SA modellnél

A vágótüske és a vágólap javasolt élettartama a CN16SA modellnél

Vágókés

Vágótüske és vágólap

Rendelhető tartozékok a CE16SA modellhez

Rendelhető tartozékok a CN16SA modellhez

Az eldobható típusú késeknek a CE16 modellnél 8 vágóélük van, amint az alábbi 
illusztráció mutatja. A kések átlagos élettartamát a táblázat tartalmazza

Élettartam Tesztfeltételek

Egy vágóél 400 m 1,6 mm vastag lágyacél
Egyenes vonalú vágásEgy kés 3200 m

(400 × 8)

Max. vágási vtg. Tartozéknév Cikkszám.

1,6 mm
Vágókés (A) 998000

Vágókés (B) 998001

Lemezvágó 
kés (A)

Lemezvágó kés (B)

Tesztfeltételek
Élettartam

Vágótüske Vágólap
1,6 mm vtg. acéllemez 300 m
1,6 mm vtg. acéllemez
(hullámlemez vagy trapézlemez) 50m 

1,2 mm vtg. rozsdamentes acéllemez 200 m

Max. vágási vtg. Tartozék neve Cikkszám.

1,6 mm
Vágótüske 998030

Vágólap* 998039

Vágólap Vágótüske

999021

999021

Vágóél

CE 16SA

CN 16SA

1,6 mm lemezvágó

1,6 mm lemezlyukasztó

Az RP250YDM, az RP350YDM, az RP350YDH és az RP500YDM modellekhez leszállított tartozékok
Szívótömlő 

 (Á.: 35 mm × H.: 5 m)
Gumicső Tartályrögzítő Műanyagzsák Vezetőfogantyú*1

 *1. Az RP500YDM modellhez.
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Keverőgépek / Digitális lézeres távolságmérő / Porszívó-fúvók
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Műszaki adatok
Tápfeszültség
Mérési módok
Mérési tartomány
Legkisebb mérési egység
Mérési pontosság
Mérési idő
Lézerdióda
Lézerosztály
Por és víz elleni védelem
Működési hőmérséklet
Méretek (M × Sz × Á) 
Tömeg (elemmel)
Leszállított tartozékok

1 db 9 V-os elem
5 mérési üzemmód
0,5–50 m
1 mm
±1,5 mm
0,5–3,0sec.
650 nm, <1 mW
II. osztály
IP54*
0–40°C
111 × 58 × 32 mm
0,14 kg
védőtok, elem, csuklószíj

*elemtartó nélkül

■  Névleges teljesítményfelvétel: 1100 W
■  Max. keverőszár-átmérő120 mm
■  Kétfokozatú hajtómű, változtatható 
　 fordulatszám
■  Lágyindítás, kényelmes használat
■  Széles, kétoldali védőpajzs

Műszaki adatok
Max. keverőszár-átmérő
Névl. teljesítményfelvétel
Keverőszár-felfogás 
Üresjárati ford. : High
                         : Low
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

120 mm
1100 W
M14
300–650/min.
150–300/min.
325 mm
5,4 kg
keverőszár, szénkefék, kulcsok

333631

■  Névleges teljesítményfelvétel: 1500 W
■  Max. keverőszár-átmérő 160 mm
■  A többi jellemző azonos az UM12VST
 　 modellel

Műszaki adatok
Max. keverőszár-átmérő
Névl. teljesítményfelvétel
Keverőszár-felfogás 
Üresjárati ford. :  High
                            Low
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

160 mm
1500 W
M14
300–650/min.
150–300/min.
335 mm
5,6 kg
keverőszár, szárhosszabbító, 
szénkefék, kulcsok

333631

■  Max. levegőszállítás 3,8 m3/min.
■  Puha markolat
■  Egyedülálló
■  Tartozék porzsák

Műszaki adatok
Max. nyomás 
Max. levegőszállítás
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

5,5 kPa
3,8 m3 /min.
550 W
16 000min.
447 mm
1,7 kg
cső, porzsák

999021

■  Fokozatmentesen szabályozható 
　 fordulatszám
■  A többi jellemző azonos az RB40SA 
　 modellel

Műszaki adatok
Max. nyomás 
Max. levegőszállítás
Névl. teljesítményfelvétel 
Üresjárati ford.
Teljes hossz 
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

0–5,5 kPa
0–3,8 m3 /min.
550 W
0–16 000min.
447 mm
1,7 kg
cső, porzsák

999021

UM 12VST

UM 16VST

UG50Y

RB 40SA

RB 40VA

■  Öt mérési üzemmód: távolságmérés, 
　 folytatólagos távolságmérés, területmérés,
　 térfogatmérés, oldal hosszának 
　 meghatározása
■  Zsebre tehető
■  A háttérvilágítás a sötét területeken is jó 
　 láthatóságot biztosít
■  Könnyen kezelhető oldalmérés gomb
■  4 fokozatú töltésszint-kijelző

 * A készlet erejéig rendelhető

120 mm keverőgép

160 mm keverőgép

Digitális lézeres távolságmérő

porszívó-fúvó

porszívó-fúvó
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Hőlégfúvók / Tartozékok / Inverterek
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■  2 2 fokozatú hőmérséklet-állítás
■  Hideg levegő fúvása a gyors lehűtés
　 érdekében
■  Praktikus akasztó az egyszerű tárolásra és
　 a használat közbeni ideiglenes elhelyezésre
■  Túlmelegedés elleni védelem
■  Puha markolat, kényelmes, könnyű 
　 kezelhetőség

Műszaki adatok
Tápfeszültség
Névl. teljesítményfelvétel
Teljesítmény: 
	 légmennyiség
	 léghőmérséklet

	 léghőmérséklet
	 (hűtés gomb
	  bekapcsolva)
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110 V 120V–127V 220V–240V
1375 W 1500 W 2000 W

0,25/0,5 m3/min (2 fokozatú kapcsoló)
250/500°C

(2 fokozat)
350/500°C

(2 fokozat)
450/600°C

(2 fokozat)
50°C

245 mm
0,57 kg*1

kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves 
fúvóka, üveg védő, 
kaparó (markolattal), 
szerszámkoffer

 *1.Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  Alkalmas az összes elektróda típussal 
　 történő hegesztésre
■  Névleges áramerősség: 130 A
■  Kompakt készülék, praktikus tárolás

Műszaki adatok
Névleges áramerősség
Névleges feszültség 
Tényleges kimeneti 
   áramerősség
Működési ciklus
   (% / 10 perc)

Üresjárati feszültség
Védelem foka
Használható elektróda
Méretek (Sz × H × Á) 
Tömeg
Leszállított tartozékok

130 A
220–240 V

5–130 A
20% / 130 A*1

60% / 75A*1

100% / 60 A*1

64 V
IP22*2

Ø1,6–3,25 mm
120 × 300 × 220 mm 
3,9 kg*3

hegesztőkábelek 
(hossz: 2,4 m, illetve 1,6 m), 
szerszámkoffer

 *1. �Az EN 60974-1 szabvány szerint. 
 *2. �Az IEC 60529/2001 szabvány szerint.
 *3. �Tömeg a vezeték, pálcatartó, saru és kábelek nélkül.

■  Névleges áramerősség: 160 A
■  A többi jellemző azonos az EW2800
　 modellel

Műszaki adatok
Névleges áramerősség
Névleges feszültség 
Tényleges kimeneti 
   áramerősség
Működési ciklus
   (% / 10 perc)

Üresjárati feszültség
Védelem foka
Használható elektróda
Méretek (Sz × H × Á) 
Tömeg
Leszállított tartozékok

160 A
220–240 V

5–160 A
30% / 160 A*1

60% / 115A*1

100% / 90 A*1

60 V
IP22*2

Ø1,6–4,0 mm
140 × 330 × 245 mm 
5,4 kg*3

hegesztőkábelek 
(hossz: 3,0 m, illetve 2,0 m), 
szerszámkoffer

 *1. �Az EN 60974-1 szabvány szerint. 
 *2. �Az IEC 60529/2001 szabvány szerint.
 *3. �Tömeg a vezeték, pálcatartó, saru és kábelek nélkül.

■  LCD kijelző mutatja a levegő hőmérsékletét
　 és a légáramlás erejét
■  Fokozatmentesen állítható léghőmérséklet 
　 és légfúvás az alkalmazásnak megfelelően
■  Állandó hőmérséklet a folyamatos
　 munkához, túlmelegedés nélkül 
■  Kiváló, stabil működés állandó használat 
　 esetén is, puha, kényelmes markolat 

 * LCD kijelző, hőmérsék-
letet és a légfúvás erős-
ségét növelő / csökkentő 
gombbal

Műszaki adatok
Tápfeszültség
Névl. teljesítményfelvétel
Légmennyiség
Léghőmérséklet
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

110V 120V–127V 220V–240V
1375W 1500 W 2000 W

0,25–0,5 m3/min (5 fokozatú kapcsoló)
50–650°C (10°C-onként állítható)

245 mm 
0,79 kg*1

kerek fúvóka, lapos fúvóka, íves 
fúvóka, üveg védő, 
kaparó (markolattal), 
szerszámkoffer

 *1. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Leszállított tartozékok az RH600T és RH650V modellekhez
Kerek fúvóka Lapos fúvóka Íves fúvóka Üveg védő Kaparó (markolattal)

RH 600T

RH 650V

EW 2800

EW 3500

Hőlégfúvó

Hőlégfúvó

Inverter

Inverter
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Inverterek / Magas nyomású mosók
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■  Magas nyomású cső hossza: 5 m
■  Praktikus kialakítás, egyszerű tárolás
■  Könnyű, kompakt gép, egyszerű használat
■  Túlterhelés elleni védelem
■  A fogantyú segítségével könnyen 
　 mozgatható
■  Praktikus, elfordítható ON/OFF kapcsoló

Műszaki adatok
Feszültség

Névl. teljesítményfelvétel
Max. kimenő nyomás
Max. átmenő nyomás
Max. bemenő nyomás
Vízhozam
Átmenő vízhőmérséklet
Vízfelvételi mód
Méretek (H × Sz × Á)
Tömeg
Leszállított tartozékok

egyfázisú, AC 50/60 Hz
220 V–240 V
1400 W
7,0 MPa (70 bar)
10,0 MPa
0,7 MPa
5,5 l/min.
40°C vagy kevesebb
vízvezeték-hálózatról
305 × 245 × 465 mm*1

5,4 kg*2

pisztoly, nagynyomású cső (5 m), 
csőfejek, mosószer tartály, 
vízvezeték-hálózati csatlakozó, 
tisztító tű,  
kábeltartó, 
fogantyú (2 csavarral)

 *1.  �Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a 
vízcsatlakozót.

 *2.  �Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magas nyomású  
gégecsővel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval..

■  A hosszú, magas nyomású cső segítségével 
　 nagyobb felületek is lemoshatók
■  Magas nyomású cső hossza: 10 m
■  A fogantyúnak és a kerekeknek 
　 köszönhetően könnyen mozgatható
■  Szifon funkció
■  A többi jellemző azonos az AW100 modellel

Műszaki adatok
Feszültség

Névl. teljesítményfelvétel
Max. kimenő nyomás
Max. átmenő nyomás
Max. bemenő nyomás
Vízhozam
Átmenő vízhőmérséklet
Vízfelvételi mód
Méretek (H × Sz × Á)
Tömeg
Leszállított tartozékok

egyfázisú, AC 50/60 Hz
220 V–240 V
1600 W
9,0 MPa (90 bar)
13,0 MPa
0,7 MPa
6,0 l/min.
40°C vagy kevesebb
vízvezeték-hálózatról
325 × 260 × 790 mm*1

8,3 kg*2

pisztoly, nagynyomású cső (10 m), 
csőfejek (nyomásállítási 
lehetőséggel), turbó fej, mosószer 
tartály (az egységen belül tárolva), 
gyorscsatlakozó (fekete; szűrős 
csőhöz), vízvezeték-hálózati 
csatlakozó, tisztító tű, kábeltartó, 
fogantyú (4 csavarral)

 *1.  �Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a 
vízcsatlakozót.

 *2.  �Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magas nyomású gégecső-
vel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval.

■  A hosszú magas nyomású cső segítségével 
　 nagyobb felületek is lemoshatók
■  Magas nyomású cső hossza: 10 m
■  Cserélhető fúvókák (Közvetlen 
　 fecskendezés / Szélesebb szög), nyomás-
　 szabályozással
■  Dobra felcsévélhető cső, praktikus tárolás
■  A fogantyúnak és a kerekeknek 
　 köszönhetően könnyen mozgatható
■  Szifon funkció
■  A többi jellemző azonos az AW100 modellel

Műszaki adatok
Feszültség

Névl. teljesítményfelvétel
Max. kimenő nyomás
Max. átmenő nyomás
Max. bemenő nyomás
Vízhozam
Átmenő vízhőmérséklet
Vízfelvételi mód
Méretek (H × Sz × Á)
Tömeg
Leszállított tartozékok

egyfázisú, AC 50/60 Hz
220 V–240 V
2000 W
11,0 MPa (110 bar)
15,0 MPa
0,7 MPa
6,67 l/min.
40°C vagy kevesebb
vízvezeték-hálózatról
425 × 345 × 905 mm*1

12,4 kg*2

pisztoly, nagynyomású cső (10 m), 
csőfejek (nyomásállítási 
lehetőséggel), turbó fej, mosószer 
tartály (az egységen belül tárolva), 
gyorscsatlakozó (fekete; szűrős 
csőhöz), 
vízvezeték-hálózati csatlakozó, 
tisztító tű, 
pisztolytartó, fogantyú, 
rögzítő (1 mellékelt csavar)

 **1. �Beleértve a fogantyút, a kábeltartót, a pisztolytartót és a 
vízcsatlakozót.

 *2.  �Tömeg: kábel nélkül; pisztollyal, magas nyomású  
gégecsővel, csővel, vízcsatlakozóval és eszköztartóval.

■  Névleges áramerősség: 200 A
■  A többi jellemző azonos az EW2800 
　 modellel

Műszaki adatok
Névleges áramerősség
Névleges feszültség 
Tényleges kimeneti 
   áramerősség
Működési ciklus
   (% / 10 perc)

Üresjárati feszültség
Védelem foka
Használható elektróda
Méretek (Sz × H × Á) 
Tömeg
Leszállított tartozékok

200 A
220–240 V

5–200 A
25% / 200 A*1

60% / 130 A*1

100% / 100 A*1

63 V
IP22*2

Ø1,6–5,0 mm
140 × 370 × 245 mm 
6,9 kg*3

hegesztőkábelek 
(hossz: 3,0 m, illetve 2,0 m), 
szerszámkoffer

 *1.  �Az EN 60974-1 szabvány szerint. 
 *2.  �Az IEC 60529/2001 szabvány szerint.
 *3. �Tömeg a vezeték, pálcatartó, saru és kábelek nélkül.

EW 4400

AW 100

AW 130

AW 150

Inverter

Magas nyomású mosó

Magas nyomású mosó

Magas nyomású mosó



N 3804AB3(S) 38 mm kapocsbelövő

N 5008AC2 50 mm kapocsbelövő Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Kapcsozás sebessége
Kapocstár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 kapocs/sec. 
150 kapocs
NPT 1/4 
365 × 258 mm
2,0 kg 
védőszemüveg, kulcs

■  7/16"-os kapcsokhoz
■  Állítható szegezési mélység
■  Nagy szegezési sebesség
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Felültöltős műanyag kapocstár 
　 rozsdamentes acéllemezzel
■  Könnyen nyitható a kapocstár, könnyű 
　 ellenőrizni a kapocsmennyiséget
■  Gumi borítású markolat 

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Kapcsozás sebessége
Kapocstár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 kapocs/sec. 
100 kapocs
NPT 1/4 
263 × 235 mm
1,0 kg 
védőkupak,  
védőszemüveg
szerszámkoffer 

■  1/4"-os kapcsokhoz 
■  Szakaszos üzemmód
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Könnyen elhárítható kapocselakadás
■  Szerszám nélkül, 360°-ban állítható 
　 kipufogási irány 
■  Csúszásmentes, puhabetétes markolat

N 5021A 50 mm kapocsbelövő Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Kapcsozás sebessége
Kapocstár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 kapocs/sec. 
150 kapocs
NPT 1/4 
360 × 250 mm
2,1 kg 
védőszemüveg

■  15/16"-os kapcsokhoz
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység, nagy szegezési sebesség
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Felültöltős műanyag kapocstár
　 rozsdamentes acéllemezzel
■  Könnyen nyitható a kapocstár, könnyű 
　 ellenőrizni a kapocsmennyiséget
■  Gumi borítású markolat 

L A B C

13 (1/2)

3,5
(,138)

1,08
(,043)

1,25
(,049)

16 (5/8)
19 (3/4)
22 (7/8)
25 (1)
29 (1-1/8)
32 (1-1/4)
38 (1-1/2)

Alkalmazható kapocsméretek:  

AC

L

B

mm (in.)

L A B C

25 (1)

7,85
(,309)

1,45
(,057)

1,61
(,063)

32 (1-1/4)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

AC

L

B

Alkalmazható kapocsméretek: mm (in.)

N 5010A 50 mm kapocsbelövő Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Kapcsozás sebessége
Kapocstár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 kapocs/sec. 
150 kapocs
NPT 1/4 
365 × 258 mm
2,0 kg 
védőszemüveg, kulcs

■  1/2"-os kapcsokhoz
■  Állítható szegezési mélység
■  Nagy szegezési sebesség
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Felültöltős műanyag kapocstár 
　 rozsdamentes acéllemezzel
■  Könnyen nyitható a kapocstár, könnyű 
　 ellenőrizni a kapocsmennyiséget
■  Gumi borítású markolat 

L A B C

19 (3/4)

9,8
(,386)

1,33
(,052)

1,63
(,064)

25 (1)

32 (1-1/4)

35 (1-3/8)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

AC

L

B

Alkalmazható kapocsméretek:  mm (in.)

L A B C

16 (5/8)

20,5
(,807)

1,33
(,052)

1,63
(,064)

19 (3/4)

22 (7/8)

25 (1)

L A B C

32 (1-1/4)

20,5
(,807)

1,33
(,052)

1,63
(,064)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

Alkalmazható kapocsméretek: 

AC

L

B

mm (in.) mm (in.)
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N 5024A2 50 mm kapocsbelövő Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Kapcsozás sebessége
Kapocstár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 kapocs/sec. 
150 kapocs
NPT 1/4 
360 × 250 mm
2,1 kg 
védőszemüveg

■  1"-os kapcsokhoz
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység, nagy szegezési sebesség 
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Felültöltős műanyag kapocstár 
　 rozsdamentes acéllemezzel
■  Könnyen nyitható a kapocstár, könnyű 
　 ellenőrizni a kapocsmennyiséget
■  Gumi borítású markolat 

NT 32AE2(S) 32 mm síktáras 
szegbelövő

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4 
254 × 197 mm
0,9 kg 
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer

■  Max. használható tűszeghosszúság: 32 mm
■  Központi magasság: 10 mm
■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység, 360°-ban állítható kipufogási irány 
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel 
　 bevont elektronikus kapcsoló

L 16(5/8)–32(1-1/4)

A 1,9(,075)

B 1,0(,039)

C 1,1(,043)

D 1,25(,049)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)
A

DB

C
L

NT 50AE2(S) 50 mm síktáras 
szegbelövő

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4 
254 × 233 mm
1,0 kg 
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer

■  Max. használható tűszeg hosszúság: 
　 50 mm
■  Központi magasság: 7 mm
■  A többi jellemző azonos az NT32AE2 
　 modellel

L 16(5/8)–50(2)

A 1,9(,075)

B 1,0(,039)

C 1,1(,043)

D 1,25(,049)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)
A

DB

C
L

NT 65M2(S) 65 mm síktáras tűszegező Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4 
295 × 285 mm
1,7 kg 
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer

■  Szakaszos üzemmód
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység, 360°-ban állítható kipufogási irány 
■  Légtisztító
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel 
　 bevont ravaszkapcsoló

L 25(1)–65(2-1/2)

A 2,8(,110)

B 1,4(,054)

C 1,3(,050)

D 1,65(,065)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)
A

DB

C
L

L A B C

25 (1)

23,3
(,917)

1,45
(,057)

1,61
(,063)

32 (1-1/4)

38 (1-1/2)

45 (1-3/4)

50 (2)

AC

L

B

Alkalmazható kapocsméretek: mm (in.)

11

116 Termékkatalógus, 2016–2017

Pneumatikus gépek
Kapocsbelövők / Tűszegezők



NT 65MA4(S) 65 mm síktáras tűszegező Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
100 szeg
NPT 1/4 
344 × 304 mm
1,9 kg
védőkupak, védőszemüveg,
szerszámkoffer

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Szerszám nélkül, 360°-ban állítható 
　 kipufogási irány 
■  Légtisztító
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel
　 bevont elektronikus kapcsoló

L 32(1-1/4)– 65(2-1/2)

A 2,4(,095)

B 3,0(,12)

C 1,1(,045)

D 1,8(,072)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)
A

B

C
L

D

NV 50A1 50 mm dobtáras 
szegbelövő (huzal
tárazású szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec. 
400 szeg
NPT 3/8 
250 × 264 mm
1,9 kg
védőszemüveg, kulcsok

■  Gyors, folyamatos szegezés
■  A hosszú, karcsú szegtár miatt jól 
　 használható szűk helyeken is
■  Gumi borítású markolat

L 32(1-1/4)–50(2)

d 2,1(,083)

D 4,8(,189)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

d

D

L

NV 45AB3 45 mm dobtáras 
szegbelövő (huzal 
tárazású szegekhez)

■  Nagy fejátmérőjű (10,5 mm) zsindelyszegek
　 belövésére
■  Mágneses biztosítású szegadagolás 
■  Felültöltős tár
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  A géptest védelme a károsodástól
■  Gumi borítású markolat

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
120 szeg
NPT 3/8 
250 × 264 mm
2,5 kg
védőszemüveg

L 22(7/8)–45(1-3/4)

d 3,0(,120)

D 10,5(,413))

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

d

D

L

NV 83A4 83 mm dobtáras 
szegbelövő (huzal 
tárazású szegekhez)

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Üzemmód választó kapcsoló
■  Nagy szegezési sebesség, 2 szelepes 
　 dugattyús meghajtás
■  Felültöltős tár
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Gumi borítású markolat

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
250–300 szeg
NPT 3/8
315 × 348 mm
3,7 kg
védőszemüveg, kulcsok

L 50(2)–83(3-1/4) 

d 2,5(,099)–3,3(,131)

D 6,0(,236)–7,2(,283)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

d

D

L
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NV 90AB 90 mm dobtáras 
szegbelövő (huzal
tárazású szegekhez)

■  Szerszám nélkül állítható szegezési mélység
■  Gumi borítású markolat

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó 
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec. 
150–300 szeg
NPT 3/8 
292 × 389 mm
3,0 kg
védőkupak, védőszemüveg, olajozó, 
kulcsok, szerszámkoffer

L 45(1-3/4)–90(3-1/2)

d 2,5(,099)–3,8(,148)

D 6,0(,236)–7,9(,311)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

d

D

L

NV 90AG 90 mm dobtáras 
szegbelövő (huzal 
tárazású szegekhez)

■  Kompakt és könnyű
■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
　 (érintésre indít)
■  Alkalmas nagy szilárdságú acélszegek 
　 belövésére
■  Könnyen tölthető tár
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Műanyag réteggel bevont elektronikus 
　 kapcsoló, gumi borítású markolat 

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
200–300 szeg
NPT 3/8
336 mm × 332 mm 
3,5 kg
védőszemüveg

L 45(1-3/4)–90(3-1/2)

d 2,5(,099)–3,3(,131)

D 6,0(,236)–7,2(,283)

Alkalmazható szegméretek: mm (in.)

d

D

L

NV 75AG 75 mm dobtáras szegbelövő 
(huzal- és szalagtárazású szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec. 
200–300 szeg
NPT 3/8
271 × 338 mm
2,5 kg
védőszemüveg, kulcsok, védőkupak

■  Huzaltáras és szalagtáras szegekhez
■  Különféle méretű szegek belövésére
■  Könnyen tölthető tár
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  360°-ban állítható kipufogási irány
■  Gumi borítású markolat

Alkalmazható szegméretek: 
Type Huzaltáras Szalagtáras

L  45(1-3/4)–75(3") 45(1-3/4)–57(2-1/4)

d 2,5(,099)–3,3(,131) 2,3(,090)–2,5(,099)

D 6(,236)–7,2(,283)  5,7(,224)–6(,236)

mm (in.)

d

D

L

 * A készlet erejéig rendelhető

NV 65AH2 65 mm dobtáras szegbelövő 
(huzal- és szalagtárazású 
szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
200–300 szeg
NPT 3/8
290 × 300 mm
2,2 kg
védőszemüveg, védőkupak

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Huzaltáras és szalagtáras szegekhez
■  Könnyen tölthető tár
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  360°-ban állítható kipufogási irány
■  Műanyag réteggel bevont elektronikus 
　 kapcsoló, kényelmes használat
■  Gumi borítású markolat

Alkalmazható szegméretek: 
Típus Huzaltáras Szalagtáras

L  38(1-1/2)–65(2-1/2) 38(1-1/2)–57(2-1/4)

d 2,3(,090)–2,5(,099)

D 5,3(,209)–6,4(,252)

mm (in.)

d

D

L

ÚJ
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Alkalmazható szegméretek: 

L 19(3/4) – 50(2)

d 2,5(.099) – 3,0(.118)

6,0(.236) és 6,1(.240)D

mm (in.)

NV 75HMC 75 mm magas nyomású 
dobtáras szegbelövő (huzal és 
szalag tárazású szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
11,8–22,6 bar
3 szeg/sec.
150–300 szeg
nagy nyomású működéshez
279 × 297 mm
2,4 kg
védőszemüveg, olajozó, védőkupak

■  Hossz: 279 mm, magasság: 297 mm
■  A kipufogás előre történik

Alkalmazható szegméretek: 
Típus Huzaltáras Szalagtáras

L 45(1-3/4) – 75(3) 32(1-1/4) – 50(2)

d 2,5(.099) – 3.8(.148) 2,8(.110) – 3.0(.118)

D 5,6(.220) – 7.9(.311)   6,0(.236)

mm (in.)

NV 100H 100 mm magas nyomású 
dobtáras szegbelövő 
(huzal tárazású szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
11,8–22,6 bar
3 szeg/sec.
150–300 szeg
nagy nyomású működéshez
280 × 338 mm
2,7 kg
védőszemüveg, olajozó, védőkupak

■  Sűrített levegő működtetésű
■  Nagy szegezési erő; összehasonlítva a 
　 Hitachi szegbelövőivel
■  Huzaltáras szegekhez
■  Különféle méretű szegek belövésére
■  Hossz: 280 mm, magasság: 338 mm
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  A kipufogás előre történik
■  Könnyen tölthető, felültöltős tár
■  Gumi borítású markolat

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2) – 100(4)

d 2,5(.099) – 3,8(.148)

6,0(.236) – 7,9(.311)D

mm (in.)

NC 50H 50 mm magas nyomású 
szegbelövő

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
11,8–22,6 bar
3 szeg/sec.
100–200 szeg
nagy nyomású működéshez
285 × 294 mm
2,g 
védőszemüveg, olajozó, védőkupak

■  Sűrített levegő működtetésű
■  Nagy szegezési erő; összehasonlítva a
　 Hitachi szegbelövőivel
■  Szalagtáras szegekhez
■  Különféle méretű szegek belövésére
■  Hossz: 285 mm, magasság: 294 mm
■  A kipufogás előre történik
■  Gumi borítású markolat

Magas nyomású szegbelövők 

NR 65AK2
NR 65AK2(S)

65 mm ferde síktáras  
szegbelövő 

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása

Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)

Tömeg

Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
2 szeg/sec
44 szeg az NR65AK2-nél
22 szeg az NR65AK2(S)-nél
NPT 3/8
448 × 335 mm 
az NR65AK2-nél
300 mm × 335 mm 
az NR65AK2(S)-nél
2,9 kg az NR65AK2-nél
2,6 kg az NR65AK2(S)-nél
védőszemüveg

■  A Hitachi edzett papírszalag-táras szegeihez
■  Könnyű elhelyezni a szeget a fémlemezben 
　 lévő furat segítségével
■  Központi magasság: 38 mm
■  360°-ban állítható kipufogási irány
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel 
　 bevont elektronikus kapcsoló

Alkalmazható szegméretek: 
L 38(1-1/2) és 64(2-1/2)

d 3,3(,131)–4,1(,162)

D 7,1(,280)

mm (in.)

ÚJ

NR65AK2
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Pneumatikus gépek
Szegbelövők

NR 83AA4 83 mm ferde síktáras 
szegbelövő (papír tárazású 
szegekhez)

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Üzemmód választó kapcsoló
■  Hátultöltős tár
■  Gumi borítású markolat

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
86–94 szeg
NPT 3/8
460 × 360 mm
3,9 kg
védőszemüveg

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2)–83(3-1/4)

d 2,9(,113)–3,3(,131)

D 6,8(,266)–7,1(,280)

mm (in.)

d

L

D

NR 90AD(S) 90 mm ferde síktáras 
szegbelövő (papír tárazású 
szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec. 
50-74 szeg
3/8 NPT
462 × 322 mm
3,9 kg
védőszemüveg

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
　 (érintésre indít)
■  Magasság: 322 mm
■  Nagy szegezési sebesség
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység 
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel
　 bevont elektronikus kapcsoló

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2)–90(3-1/2)

d 2,9(,113)–3,8(,148)

D 6,8(,266)–7,7(,303)

mm (in.)

d

L

D

NR 90AE(S) 90 mm ferde síktáras 
szegbelövő (műanyag 
tárazású, O-fejű szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec. 
64–70 szeg
NPT 3/8
527 × 322 mm
3,4 kg
védőszemüveg

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Magasság: 322 mm
■  Nagy szegezési sebesség
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység 
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel 
　 bevont elektronikus kapcsoló

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2)–90(3-1/2)

d 2,9(,113)–3,8(,148)

D 7,0(,286)–7,6(,300)

mm (in.)

d

D

L

83 mm ferde síktáras 
szegbelövő (műanyag 
tárazású, O-fejű szegekhez)

NR 83A3
NR 83A3(S)

NR83A3

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
4,9–8,3 bar
3 szeg/sec.
64–70 szeg
NPT 3/8
538 × 340 mm
3,9 kg
védőszemüveg

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos 
　 (érintésre indít)
■  Üzemmód választó kapcsoló
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység a NR83A3 modellnél
■  A kedvező kialakítás lehetővé teszi a ferde 
　 szegezést
■  Felültöltős tár
■  Gumi borítású markolat 

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2)–83(3-1/4)

d 2,9(,113)–3,3(,131)

D 7,0(,286)–7,6(,300)

mm (in.)

d

D

L
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Pneumatikus gépek

NR 90AF(S) 90 mm ferde síktáras 
szegbelövő (huzal tárazású 
szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás
Üzemi nyomástartomány 
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Levegőtömlő-csatlakozó
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
5–8,5 kg/cm2

3 szeg/sec. 
100 szeg
3/8 NPT
541 × 322 mm
3,3 kg
védőszemüveg

■  2 üzemmód: szakaszos és folyamatos
　 (érintésre indít)
■  Magasság: 322mm
■  Nagy szegezési sebesség
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység 
■  Gumi borítású markolat, műanyag réteggel 
　 bevont elektronikus kapcsoló

Alkalmazható szegméretek: 

L 50(2)–90(3-1/2)

d 2,9(,113)–3,3(,131)

D 6,1(,240)–6,6(,259)

mm (in.)

d

L

D

Szegbelövők / Kompresszorok / Gázpatronos szegbelövők 

EC 1433H Kompresszor Műszaki adatok
Elektromotor típusa
Elektromos tápegység
Áramerősség
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati ford.
Max. nyomás
Nyomáskapcsoló: On
                             Off
Tényleges légszállítás: 
  0,7 MPa-on (6,9 bar)
  2,3 MPa-on (23,0 bar)
Légtartály térfogata
Levegőtömlő-csatlakozók

Zajszint teljes terheléssel
Méretek (Sz × Á × M)
Tömeg

DC szénkefementes
230 V/50 Hz
5,2 A 
950 W
Max. 2600/min.
3,25 MPa (32,4 bar)
2,6 MPa (26,0 bar)
3,25 MPa (32,4 bar)

80 l/min
50 l/min
9 l
2 nagynyomású
2 normál nyomású
72 dB
348 × 497 × 337 mm
18,0 kg 

2 szelepes dugattyús
(gázpatronos)
20 fokozat
2–3 szeg/sec
100 szeg
268 × 282 mm
1,8 kg
akku: EBM315, töltő: UC3SML, 
AC adapter, szivargyújtó csatlakozó, 
kulcs, védőkupak, 
védőszemüveg, szerszámkoffer

■  A Hitachi sűrített levegős és levegős
　 gépeihez 
■  Nagyon tartós
■  Max. nyomás 3,25 MPa, a légtartály
　 térfogata 9 l
■  Kompakt és könnyű: 18,0 kg
■  Alacsony zajszint: 72 dB, kedvezőbb üzemi 
　 hang
■  Kényelmesen működtethető 
　 nyomásszabályozó 
■  2 nagyméretű fogantyú, könnyű szállítás
■  Vibrációelnyelő lábak

NC 40G 40 mm gázpatronos szegbelövő
(műanyag tárazású, O-fejű 
szegekhez), betonhoz

Műszaki adatok
Meghajtás

Szegtár állítási szöge
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

■  Gázpatronos készülék, nagy előnye, 
　 hogy üzemeltetéséhez nincs szükség 
　 kompresszorra
■  Egyszerű szegbetöltés, 2 lépésben
■  Könnyen, a tár levételével megszüntethető 
　 a szegelakadás, állítható szegezési mélység
■  Puha markolat
■  7,2 V és 1,4 Ah kapacitású Ni-Cd akku:
　 EB714S és 60 perces töltő: UC7SD

Alkalmazható szegméretek: 

L 15 (19/32)–40(1-9/16)

d 2,6 (,102)

D 6,3 (,250)

mm (in.)

d

D

L

NT 50GS 50 mm gázpatronos 
szegbelövő 

Műszaki adatok
Meghajtás

Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
(gázpatronos)
2 szeg/sec.
100 szeg
270 × 281 mm
1,8 kg
akku: EBM315, töltő: UC3SML, 
AC adapter, szivargyújtó csatlakozó, 
kulcs, védőkupak, 
védőszemüveg, szerszámkoffer

■  Gázpatronos készülékek, nagy előnye, 
　 hogy üzemeltetésükhöz nincs szükség 
　 kompresszorra
■  Könnyen megszüntethető szegelakadás, 
　 akasztó
■  Fire mód: szakaszos üzemmód
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Puha markolat 
■  3,6 V, 1,5 Ah kapacitású lítium-ion akku:
　 EBM315 és 60 perces AC/DC töltő:
　 UC3SML

Alkalmazható szegméretek: 
L 16(5/8)–50(2)

A 1,9(,075)

B 1,0(,039)

C 1,1(,043)

D 1,25(,049)

mm (in.)
A

DB

C

L



11

122 Termékkatalógus, 2016–2017

Pneumatikus gépek
Gázpatronos szegbelövők

NT 65GS 65 mm gázpatronos 
szegbelövő

Műszaki adatok
Meghajtás

Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
(gázpatronos)
2 szeg/sec.
100 szeg
260 × 278 mm
1,8 kg 
akku: EBM315, töltő: UC3SML 
AC adapter, szivargyújtó csatlakozó, 
kulcs, védőkupak, 
védőszemüveg, 
szerszámkoffer

■  Gázpatronos készülékek, nagy előnye,
　 hogy üzemeltetésükhöz nincs szükség 
　 kompresszorra
■  Kompakt, összehasonlítva a Hitachi 
　 gázpatronos szegbelövőivel
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás, 
■  Fire mód: szakaszos üzemmód
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Egyszerű szegbetöltés, 2 lépésben
■  Puha markolat , akasztó
■  3,6 V, 1,5 Ah kapacitású lítium-ion akku:
　 EBM315 és 60 perces AC/DC töltő: 
　 UC3SML

Alkalmazható szegméretek: 
A

DB

C
L

mm (in.)
L   25(1)–65(2-1/2)

A 2,8(,110)

B 1,4(,054)

C 1,3(,050)

D 1,65(,065)

NT 65GA 65 mm gázpatronos 
szegbelövő 

Műszaki adatok
Meghajtás

Szegtár állítási szöge
Szegezési sebesség
Szegtár kapacitása
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok 

2 szelepes dugattyús
(gázpatronos)
34 fokozat
1 szeg/sec.
100 szeg
307 × 305 mm
2,0 kg 
akku: EBM315, töltő: UC3SML  
AC adapter, szivargyújtó csatlakozó, 
kulcs, védőkupak, 
védőszemüveg, 
szerszámkoffer

■  Gázpatronos készülék, nagy előnye,
　 hogy üzemeltetéséhez nincs szükség 
　 kompresszorra
■  Gyorsan megszüntethető az elakadás
■  Fire mód: szakaszos üzemmód
■  Szerszám nélkül állítható szegezési 
　 mélység
■  Egyszerű szegbetöltés, 2 lépésben
■  Puha markolat, akasztó
■  3,6 V, 1,5 Ah kapacitású lítium-ion akku: 
■  EBM315 és 60 perces AC/DC töltő: 
　 UC3SML

Alkalmazható szegméretek: 
A

B

C
L

D

mm (in.)
L   32(1-1/4)– 65(2-1/2)

A 2,4(,095)

B 3,0(,12)

C 1,1(,045)

D 1,8(,072)

NR 90GC2 90 mm gázpatronos szegbelövő
(papírszalag tárazású
szegekhez)

Műszaki adatok
Meghajtás

Szegtár állítási szöge
Szegezési sebesség:
	        szakaszos
	 folyamatos
Szegtár kapacitása
Méretek (H × M)
Tömeg 
Leszállított tartozékok

2 szelepes dugattyús
 (gázpatronos )
35 fokozat

2–3 szeg/sec
1000 szeg/óra   
37 szeg
347 × 353 mm
3,5 kg
akku: EB714S, töltő: UC7SD, 
védőszemüveg, kulcs, szerszámkoffer  

■  Gázpatronos készülék, nagy előnye,
　 hogy üzemeltetéséhez nincs szükség 
　 kompresszorra
■  Egyszerű szegbetöltés, 2 lépésben
■  Visszahúzható akasztó
■  Állítható szegezési mélység
■  Puha markolat
■  7,2 V, 1,4 Ah kapacitású Ni-Cd akku: 
　 EB714S és 60 perces töltő: UC7SD

Alkalmazható szegméretek: 

L  50(2)–90(3-1/2)

d 3,0(.120)–3,3(.131)

D 6,8(.266)–7,7(.303)

mm (in.)

d

L

D
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
A benzinmotoros kerti gépekhez használt piktogramok / Láncfűrészek

■ Megnövelt
　 vágássebesség
■  Új PureFire motor
■  A CS33EDP modell megfelel az EURO II 
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Lökettérfogat: 32,2 cm3

■  Lágy, löketmentes motorindítás
■  Rugós vibrációcsökkentő rendszer

■  Oldalról hozzáférhető láncfeszítés
■  Vezetőlemez hossza: 350 mm / 400 mm

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás
Nútszélesség
Láncvezető hossza 

Láncvezető típusa 
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

32,2 cm3

1,3 kW
nincs
290 ml
180 ml
3/8"
0,05" / 1,3 mm
350mm:CS33ED(35S)/CS33EDP(35S)
400mm:CS33ED(40S)/CS33EDP(40S)
orrkerekes
381 × 259 × 245 mm
3,7 kg

CS 33ED(35S/40S)
CS 33EDP(35S/40S)

CS33EDP(35S)

Bemutatunk egy új motorgenerációt
A PureFire sorozatnál kisebb a károsanyag-
kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás, a 
hagyományos benzinmotorjainkhoz képest kisebb
CO-kibocsátás. Környezetbarát termékek, hosszabb
az élettartamuk!

* 2 ütemű motor javított 
károsanyag-kibocsátással

* 2 ütemű motor, megfelel a káro-
sanyag-kibocsátási szabványnak

* költséghatékony, 2 ütemű, megfelel a 
károsanyag-kibocsátási szabványnak 

* 4 ütemű motor, megfelel a ká-
ros-anyag-kibocsátási szabványnak

Az indításhoz 30–50%-kal kisebb erő kell!
Az S-start ideális azok számára, akik szeretik a lágy 
és sima motorindítást.
Professzionális felhasználásnál időt és fölösleges
energiát takaríthat meg.

Beépített dekompresszor
Könnyű indítás, kisebb erővel

ÚJ

32,2 cm3-es 
láncfűrészek 
hagyományos 
markolattal

■  Új PureFire motor
■  A CS33EDTP modell megfelel az EURO II
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Lökettérfogat: 32,2 cm3

■  Rugós vibrációcsökkentő rendszer 
■  Vezetőlemez hossza: 300 mm / 350 mm

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény

Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás
Láncvezető hossza

Láncvezető típusa
Nútszélesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

32,2 cm3

1,3 kW: CS33EDT
1,2 kW: CS33EDTP
nincs
290 ml
180 ml
3/8"
300 mm: CS33EDT(30)
350 mm: 
CS33EDT(35)/CS33EDTP(35)
orrkerekes
0,05" / 1,3 mm
277 × 255 × 220 mm
3,4kg

CS 33EDT

CS33EDT(35)

CS 33EDTP
32,2 cm3-es láncfűrészek
felső markolattal

■  Lökettérfogat:28,5 cm3

■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  A CS25EC(SC) kiválóan alkalmas a 
　 gyümölcsösökben végzett munkákhoz is
■  Vezetőlemez hossza: 250 mm a 
　 CS25EC(S) és CS25EC(SC) modelleknél, 
　 illetve 300 mm a CS30EC(S) modellnél

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás 

Láncvezető hossza

Láncvezető típusa 

Nútszélesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

28,5 cm3 
0,91 kW
nincs
250 ml
180 ml
3/8": CS25EC(S)/CS30EC(S)
1/4": CS25EC(SC)
250 mm: CS25EC(S)/CS25EC(SC)
300 mm: CS30EC(S)
orrkerekes: CS25EC(S)/CS30EC(S)
szobrász: CS25EC(SC)
0,05" / 1,3 mm
268 × 235 × 220 mm
2,9 kg

CS25EC(SC)

CS 25EC(S)

CS25EC(S)

CS 25EC(SC)

CS 30EC(S)

 * A készlet erejéig rendelhető

28,5 cm3-es láncfűrészek 
felső markolattal

  Közös jellemzők a felső markolattal ellátott láncfűrészekhez*
1. Könnyű és kompakt, karbantartásmentes, elsősorban ipari felhasználásra tervezett gépek..
2. Jól kiegyensúlyozott tervezés, egykezes markolattal a könnyebb munkavégzés érdekében.

* Néhány országban a felhasználókat képzésre kötelezik, a felső markolattal ellátott láncfűrészek használata 
esetén kövesse a helyi előírásokat és szabályokat. Részletes információért lépjen kapcsolatba egy Hitachi márkakereskedővel
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek)

■  Új PureFire motor
■  A CS33EB(P) megfelel az EURO II 
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 32,2 cm3

■  Vezetőlemez hossza: 300 mm / 350 mm / 
　 400 mm

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény

Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás 
Láncvezető hossza 

Láncvezető típusa*2

Nútszélesség 
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

32,2 cm3

1,25 kW: CS33EB
1,2 kW : CS33EB(P)
nincs
350 ml
250 ml
3/8"
300 mm: CS33EB(30)/CS33EB(30P)
350 mm: CS33EB(35)/CS33EB(35P)
400 mm: CS33EB(40)/CS33EB(40P)
DOUBLE GUARD®/ orrkerekes
0,05" / 1,3 mm
389 × 226 × 280 mm
3,8 kg

*1. A CS33EB(P) modellnél.
*2. A DOUBLE GUARD® 

a Blount, inc. bejegyzett márkája.

*1. A CS40EA(SP) modellnél.

CS 33EB

CS33EB(35P)
a rönktámasz 
opcionális tartozék

CS 33EB(P)

■  Új PureFire motor
■  A CS40EA(SP) modell megfelel az EURO II
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 39,6 cm3

■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Rugós vibrációcsökkentő rendszer 
■  Vezetőlemez hossza: 300 mm / 350 mm /
　 400 mm / 450 mm

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás
Láncvezető hossza

Láncvezető típusa
Nútszélesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg 

39,6 cm3

1,8 kW
nincs
380 ml
240 ml
0,325"
330mm:CS40EA(33S)/CS40EA(33SP)
380mm:CS40EA(38S)/CS40EA(38SP)
400mm:CS40EA(40S)/CS40EA(40SP)
450mm:CS40EA(45S)/CS40EA(45SP)
orrkerekes
0,05" / 1,3 mm
381 × 229 × 283 mm
4,4 kg

CS 40EA(S)

CS40EA(45SP)

CS 40EA(SP)

■  Új PureFire motor
■  A CS51EAP(S) megfelel az EURO II 
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Lökettérfogat: 50,1 cm3; könnyű indítás 
　 a beépített dekompresszor révén
■  Professzionális felhasználásra tervezett 
　 motor: teljesítmény 2,5 kW a CS51EA(S) 
　 modellnél és 2,4 kW a CS51EAP(S) 
　 modellnél
■  Beépített benzinpumpa és automata szívató
■  Rugós vibrációcsökkentő rendszer 
■  Vezetőlemez hossza: 330 mm, 380 mm, 
　 400 mm, 450 mm / 500 mm 

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény

Beépített dekompresszor
Üzemanyagtartály
Kenőolajtartály
Láncosztás 
Láncvezető hossza

Láncvezető típusa
Nútszélesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

50,1 cm3

2,5 kW: CS51EA
2,4 kW: CS51EAP
van
530 ml
270 ml
0,325"
330 mm:CS51EAP(33S)
380 mm:CS51EAP(38S)
400mm:CS51EA(40S)/CS51EAP(40S)
450mm:CS51EA(45S)/CS51EAP(45S)
500mm:CS51EA(50S)/CS51EAP(50S)
orrkerekes
0,05" / 1,3 mm
391 × 232 × 294 mm
5,1 kg: CS51EA(S)
5,2 kg: CS51EAP(S)

CS 51EA(S)

CS51EAP(45S)

CS 51EAP(S)

*1

*1

Láncfűrészek

32,2 cm3-es láncfűrészek
hagyományos markolattal

39,6 cm3-es láncfűrészek 
hagyományos markolattal

50,1 cm3-es láncfűrészek 
hagyományos markolat-
tal
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Quick Twist markolat / Sövényvágók

Quick Twist markolat
A szögben állítható markolat egy gomb segítségével 
egyszerűn rögzíthető 0, 45, 90 fokos szögben, bal és 
jobb irányban egyaránt. Ez lehetővé teszi, hogy a bal- 
és jobbkezes felhasználók egyaránt könnyen tudják 
használni a függőleges irányú vágás esetén.

Szögben állítható, rögzíthető

Balra 45 fokBalra 90 fok Jobbra 45 fok Jobbra 90 fok

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Vágókéshossz: teljes
	 hasznos
Késosztás
Késsebesség
Névleges löketszám
Vágókés típusa
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

21,1 cm3

0,65 kw
300 ml
500 mm
444 mm
30 mm
0,91 m/sec.
10 000/min.
kétoldalas
936 × 238 × 216 mm
4,3 kg

■  Új PureFire motor
■  A CH22EAP2(50ST) megfelel az EURO II 
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Kétoldalas vágókés
■  Szögben állítható markolat
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Előre történő kipufogógáz kivezetés

CH 22EA2(50ST)

CH 22EAP2(50ST)

CH22EAP2(50ST)

21,1 cm3-es sövény-
vágók kétoldalas 
vágókéssel

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Vágókéshossz: teljes
	 hasznos
Késosztás
Késsebesség
Névleges löketszám
Vágókés típusa
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

21,1 cm3

0,65 kw
300 ml
620 mm:
554 mm
35 mm
1,06 m/sec.
10 000/min.
kétoldalas
1053 × 238 × 219 mm
4,7 kg

■  Új PureFire motor
■  A CH22EBP2(62ST) megfelel az EURO II 
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Háromélű, kétoldalas vágókés
■  A többi jellemző azonos a CH22EA2(50ST)
　 és a CH22EAP2(50ST) modellel

CH 22EB2(62ST)

CH 22EBP2(62ST)

CH22EBP2(62ST)

21,1 cm3-es sövény-
vágók kétoldalas 
vágókéssel

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Vágókéshossz: teljes

	 hasznos

Késosztás
Késsebesség
Névleges löketszám
Vágókés típusa
Méretek (H × Sz × M)

Nettó tömeg

21,1 cm3

0,65 kW
300 ml
620mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
780mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
554mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
694mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
35 mm
1,06m/sec.
10 000/min.
kétoldalas
1053 × 250 × 197 mm: 
     CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
1207 × 250 × 197 mm: 
     CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
5,0 kg: 
CH22EC2(62ST)/H22ECP2(62ST)
5,2 kg: 
CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)

■  Új PureFire motor
■  A CH22ECP2(62ST) és a CH22ECP2(78ST)
　 megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió 
　 előírásoknak 
■  Háromélű, kétoldalas vágókés
■  Rugós vibrációcsökkentő rendszer 
■  A többi jellemző azonos a CH22EA2(50ST)
　 és a CH22EAP2(50ST) modellel

CH 22EC2(62ST)

CH 22ECP2(62ST)

CH 22EC2(78ST)

CH 22ECP2(78ST)

CH22ECP2(78ST)

21,1 cm3-es sövény-
vágók kétoldalas 
vágókéssel
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Fűkaszák / Bozótvágók

A „B” szériás 24 és 27 cm3-es fűkaszák közös jellemzői

Alumínium kuplungház

Dupla gyűrűs dugattyú

üzemanyagtartály

Meghajtó tengely

Erősített szórásvédő

Rögzítő csap

Négyszeres csapágyazás a szöghajtásban*6

persely

meghajtó tengely

dugattyú gyűrűk

rögzítőcsap

Golyóscsapágyazás

minden modell

a gázkar meghúzása

fo
rg

ás
i s

eb
es

sé
g szabályozás nélküli fordulatszámFekete:

Kék: szabályozott fordulatszám

A magas fordulatszám korlátozva

csak az adott modell

Puhamarkolatos 
gázkar

Egyszerű üzemeltetés

Kényelmes testtartást 
biztosító aszimmetrikus 
fogantyúk*1

Puha és ergonomikus 
markolat*5

Osztott tengely a könnyű szállítás és tárolás 
érdekében

Szerszám nélküli szerelés

Az alacsony rezgésszint érdekében 
a tengely szinte teljes hosszában új, 
erős perselyeket kapott*2

Egyszerű vágószerkezet csere. 
A sarokcsiszolókhoz hasonlóan 
egy rögzítőcsappal reteszelhető a 
szöghajtás

Damilfej (Tap & Go*4

23,9 ml: 4"
26,9 ml: 5")

Forgási sebességet szabályozó vezérlő elektronika 
a magas fordulatú tartományban

Csökkentik a meghajtótengely és a csapágyak axiális 
mozgását, és növelik a tartósságot.

Működés

Ezeknél a modelleknél a magas fordulatszám-tartományban szabályozza a 
forgási sebességet, csökkentve ezáltal a rezgés- és a zajszintet.

Hosszú élettartam és alacsony 
rezgésszint

Könnyű motorindítás

Védett

Megnövelt kompresszió a jobb 
égéstértömítésnek köszönhetően. 
A jobb hőátadás a dugattyú és a 
ház között megnöveli a gyűrűk 
élettartamát. 

Elsőként*3

az iparágban

*1. Csak az (S) modell.   *2. Kivéve az EBD / EBDP modelleket.   *3. 2014. február. A vezető szerszámgép-gyártól által előállított benzinmotoros fűkaszák/bozótvágók között (a Hitachi Koki  
felmérése).   4. Nem számítva az EBD(SLN) / EBDP(SLN) modellekkel.   *5. Csak az (SL) és (SLN) modellek.   *6. Kivéve az (SLN) modelleket.
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Fűkaszák / Bozótvágók 

Műszaki adatok: CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL)
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg 

23,9 cm3

0,8 kW
520 ml
24 mm
1780 × 320 × 253 mm
4,9 kg: CG24EBS(SL)
5,0 kg: CG24EBSP(SL)

CG 24EBS(SL)

CG 24EBSP(SL)

CG 24EBS(S)

CG 24EBSP(S)

■  23,9 cm3-es új PureFire motor
■  A CG24EBSP(SL) és a CG24EBSP(S) 
　 modell megfelel az EURO II kipufogógáz 
　 emisszió előírásoknak 
■  Teljesítmény: 0,8 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció, amely a magas 
　 fordulatszámon történő leszabályozásnak 
　 és a tengely új, erős perselyezésének 
　 köszönhető
■  Iparági első*1 szerszám nélküli tengelyzár
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat*2

■  Tartozék heveder*3

■  Aszimmetrikus fogantyú*3

ÚJ

Műszaki adatok: CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

Műszaki adatok: CG24EBS(S) / CG24EBSP(S)

Műszaki adatok: CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)

Műszaki adatok

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M):
   CG27EBS(SL)
   CG27EBSP(SL)
Nettó tömeg 
	

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg 
	

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg 
	

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg 
	

26,9 cm3

0,9 kW
520 ml
24 mm

1782 × 320 × 253 mm
1782 × 330 × 253 mm
5,0 kg: CG27EBS(SL)
5,2 kg: CG27EBSP(SL)

23,9 cm3

0,8 kW
520 ml
24 mm
1780 × 630 × 493 mm
5,1 kg: CG24EBS(S)
5,2 kg: CG24EBSP(S)

26,9 cm3

0,9 kW
520 ml
24 mm
1782 × 630 × 49 3 mm
5,3 kg: CG27EBS(S)
5,4 kg: CG27EBSP(S)

23,9 cm3

0,8 kW
520 ml
24 mm
1780 × 320 × 253 mm
5,2 kg: CG24EBD(SL)
5,3 kg: CG24EBDP(SL)

CG 27EBS(SL)

CG 27EBSP(SL)

CG 27EBS(S)

CG 27EBSP(S)

CG 24EBD(SL)

CG 24EBDP(SL)

■  26,9 cm3-es új PureFire motor
■  A CG27EBSP(SL) és a CG27EBSP(S)
　 modell megfelel az EURO II kipufogógáz 
　 emisszió előírásoknak 
■  Teljesítmény: 0,9 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció, amely a magas 
　 fordulatszámon történő leszabályozásnak 
　 és a tengely új, erős perselyezésének 
　 köszönhető
■  Iparági első*1 szerszám nélküli tengelyzár
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat*2

■  Tartozék heveder*3

■  Aszimmetrikus fogantyú*33

■  23,9 cm3-es új PureFire motor; 0,8 kW
■  A CG24EBDP(SL) modell megfelel az 
　 EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció, amely a magas 
　 fordulatszámon történő leszabályozásnak 
　 és a tengely új, erős perselyezésének 
　 köszönhető
■  Iparági első*1 szerszám nélküli tengelyzár
■  Két részre szétszedhető a könnyű szállítás 
　 és tárolás érdekében.
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat

ÚJ

ÚJ

23,9 cm3-es fűkaszák/
bozótvágók

26,9 cm3-es fűkaszák/
bozótvágók

23,9 cm3-es multi-
funkciós fűkaszák

CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL)

CG24EBS(S) / CG24EBSP(S)

CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)

 *1. �2014. február. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
benzinmotoros fűkaszák/bozótvágók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).

 *2. A CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL) modelleknél.
 *3. �A CG24EBS(S) / CG24EBSP(S) modelleknél.

 *1. �2014. február. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
benzinmotoros fűkaszák/bozótvágók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).

 *2.� A CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL) modelleknél.
 *3.� A CG27EBS(S) / CG27EBSP(S) modelleknél.

 *1. �2014. február. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
benzinmotoros  fűkaszák/bozótvágók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek)
Fűkaszák / Bozótvágók  / Tartozékok

23,9 cm3-es multi-
funkciós fűkaszák

26,9 cm3-es multi-
funkciós fűkaszák

26,9 cm3-es multi-
funkciós fűkaszák

CG-GT (850 mm,1,7 kg)

Fűkasza feltét

CG-MC (869 mm, 2,8 kg)

Talajlazító feltét
Virágágyak szellőztetéséhez 
és műveléséhez

CG-PE (835 mm, 2,3 kg)

Hordozható szegélynyíró 
Kerti utak és virágágyak 
szegélyeinek nyírásához

CG-HT (1426 mm, 2,3 kg)

Sövényvágó feltét
Magasra növő sövények 
nyírásához

CG-PS (1179 mm, 1,7 kg)

Ágvágó feltét
Fák és bokrok 
metszéséhez

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

26,9 cm3

0,88 kW
670 ml
24 mm
997 × 349 × 250 mm
4,3 kg: CG27EJ(SLN)
4,6 kg: CG27EJ(SLNP)

CG 27EJ(SLN)

CG 27EJ(SLNP)
■  PureFire motor
■  A CG27EJ(SLNP) modell megfelel az
　 EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Lökettérfogat: 26,9 cm3

■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Puha, csúszásmentes markolat, kényelmes 
　 használat
■  Hurokmarkolat 
■  Külön rendelhető vágófej 

 * A készlet erejéig rendelhető

26,9 cm3-es Multifunk-
ciós fűkaszák

A multifunkciós fűkaszákhoz rendelhető tartozékok

A CG-HT tartozék nem használható, ha a gép tengelyén ez a matrica látható.

Feltétek

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg: 
	

23,9 cm3

0,8 kW
520 ml
24 mm
1002 × 320 × 253 mm
4,3 kg: CG24EBD(SLN)
4,4 kg: CG24EBDP(SLN)

CG 24EBD(SLN)

CG 24EBDP(SLN)
■  23,9 cm3-es új PureFire motor; 0,8 kW
■  A CG24EBDP(SLN) modell megfelel az 
 　EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat
■  Külön rendelhető tartozékok

ÚJ

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M):
   CG27EBD(SL)
   CG27EBDP(SL)
Nettó tömeg: 
	

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M): 
   CG27EBD(SLN)
   CG27EBDP(SLN)
Nettó tömeg: 
	

26,9 cm3

0,9 kW
520 ml
24 mm

1782 × 320 × 25 3 mm
1782 × 330 × 253 mm
5,3 kg: CG27EBD(SL)
5,4 kg: CG27EBDP(SL)

26,9 cm3

0,9 kW
520 ml
24 mm

1004 × 320 × 253 mm
1004 × 330 × 253 mm
4,4 kg: CG27EBD(SLN)
4,5 kg: CG27EBDP(SLN)

CG 27EBD(SL)

CG 27EBDP(SL)

CG 27EBD(SLN)

CG 27EBDP(SLN)

■  26,9 cm3-es új PureFire motor, 0,9 kW
■  A CG27EBDP(SL) modell megfelel az
　 EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció
■  Iparági első*1 szerszám nélküli tengelyzár
■  Két részre szétszedhető a könnyű szállítás 
　 és tárolás érdekében 
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat
■  Külön rendelhető tartozékok

■  26,9 cm3-es új PureFire motor, 0,9 kW
■  A CG27EBDP(SLN) modell megfelel az 
　 EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás
■  Hosszú élettartam: robusztus alumínium
　 kuplungház és üzemanyagtartály-burkolat,
　 dupla gyűrűs dugattyú, négyszeres
　 szöghajtás csapágyazás
■  Alacsony vibráció
■  Puha, kényelmes hurokmarkolat
■  Külön rendelhető tartozékok

ÚJ

ÚJ

 *1. �2014. február. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
benzinmotoros fűkaszák/bozótvágók körében (a Hitachi Koki 
felmérése).
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Fűkaszák / Bozótvágók 

■  Új PureFire motor
■  A CG22EAB(LP), CG22EAP2(LB) és a 
　 CG22EAP2(SLB) modell megfelel az 
　 EURO II kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 21,1 cm3

■  Teljesítmény: 0,69 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás a 
　 CG22EAP2(SLB) modellnél
■  Hurokmarkolat
■  Könnyű: 3,9 kg; összehasonlítva a Hitachi 
　 ilyen típusú fűkaszáival/bozótvágóival

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

21,1 cm3

0,69 kW
450 ml
24 mm
1545 × 295 × 516 mm 
3,9 kg: CG22EAB(L)
4,0 kg: CG22EAB(LP)

CG 22EAB(L)

CG 22EAB(LP)*

 * a CG22EAB(LP) a készlet erejéig rendelhető.

CG 22EAP2(LB)

CG 22EAP2(SLB)

■  Új PureFire motor
■  A CG22EAS(SLP) és a CG22EAP2(SL) 
　 modell megfelel az EURO II kipufogógáz 
　 emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 21,1 cm3

■  Teljesítmény: 0,69 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás 
■  Hurokmarkolat
■  Könnyű: 4,4 kg;  összehasonlítva a Hitachi 
　 ilyen típusú fűkaszáival/bozótvágóival

Műszaki adatok
Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

21,1 cm3

0,69 kW
450 ml
24 mm
1745 × 410 × 335 mm 
4,4 kg

CG 22EAS(SL)

CG 22EAS(SLP)*

 * a CG22EAS(SLP) a készlet erejéig rendelhető.

CG 22EAP2(SL)

21,1 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágók
hurokmarkolattal

21,1 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágók
hurokmarkolattal

Feltétek 

CG-MCB
(Tömeg: 2,3 kg)

CG-HTB
(Hossz: 550 mm, tömeg:1,5 kg)

CG-PSB
(Vezetől. hossza: 250 mm, tömeg: 1,2 kg

A CG27EJ(SL) és CG27EJ(SLP) modellekhez rendelhető tartozékok
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek)

■  PureFire motor
■  A CG33EJ(LP) modell megfelel az EURO II
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 32,2 cm3

■  Puha, csúszásmentes markolat, kényelmes
　 használat
■  Hurokmarkolat

Műszaki adatok
32,2 cm3

1,1 kW
700 ml
26 mm
1774 × 392 × 332 mm
5,3 kg: CG33EJ(L)
5,8 kg: CG33EJ(LP)

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

 * a CG33EJ(LP) a készlet erejéig rendelhető

CG 33EJ(L)

CG 33EJ(LP)*

Fűkaszák / Bozótvágók

■  Új PureFire motor
■  A CG24EASP(S) és a CG24EAP2(S) modell
　 megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió 
　 előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 23,9 cm3

■  Teljesítmény: 0,85 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás 
■  Kétkaros markolat

Műszaki adatok
23,9 cm3

0,85 kW
520 ml
24 mm
1765 × 630 × 600 mm
4,9 kg

Lökettérfogat 
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 24EAP2(S)

 * a CG24EASP(S) a készlet erejéig rendelhető

CG 24EAS(S)

CG 24EASP(S)*

■  Új PureFire motor
■  A CG22EAS(SP) és a CG22EAP2(S) modell
　 megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió 
　 előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 21,1 cm3

■  Teljesítmény: 0,69 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás 
■  Kétkaros markolat

Műszaki adatok
21,1 cm3

0,69 kW
450 ml
24 mm
1745 × 730 × 525 mm
4,7 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 22EAP2(S)

 * a CG22EAS(SP) a készlet erejéig rendelhető

CG 22EAS(S)

CG 22EAS(SP)*

32,2 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágók
hurokmarkolattal

21,1 cm3-es
fűkaszák/bozótvágók
kétkaros markolattal

23,9 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágók
kétkaros markolattal

■  Új PureFire motor
■  A CG27EASP(S) és a CG27EAP2(S) modell
　 megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió 
　 előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 26,9 cm3

■  Teljesítmény: 0,9 kW
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás 
■  Kétkaros markolat 

Műszaki adatok
26,9 cm3

0,9 kW
520 ml
24 mm
1765 × 630 × 600 mm 
5,1 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 27EAP2(S)

 * a CG27EASP(S) a készlet erejéig rendelhető 

CG 27EAS(S)

CG 27EASP(S)*

26,9 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágóé
kétkaros markolattal

■  Új PureFire motor
■  A CG31EBS(P) modell megfelel az EURO II
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 30,8 cm3

■  Teljesítmény: 1,0 kW
■  Kétkaros markolat 

Műszaki adatok
30,8 cm3

1,0 kW
670 ml
26 mm
1790 × 700 × 480 mm 
6,7 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG31EBS
CG31EBS(P)

30,8 cm3-es 
fűkaszák/bozótvágók
kétkaros markolattal 
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Fűkaszák / Bozótvágók / Lombfúvó-szívók

■  Lökettérfogat: 30,8 cm3

■  Teljesítmény:1,1 k W
■  Az új tervezésű műanyag keret 
　 kényelmesen illeszkedik a felhasználó 
　 hátához

Műszaki adatok
30,8 cm3

1,1 kW
1200 ml
26 mm
2650 × 325 × 425 mm 
9,0 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 31EBF(L)

■  PureFire motor
■  Megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió
　 előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 39,8 cm3

■  Teljesítmény 1,21 kW
■  Az új tervezésű műanyag keret 
　 kényelmesen illeszkedik a felhasználó 
　 hátához

Műszaki adatok
39,8 cm3

1,21 kW
1000 ml
26 mm
2775 × 327 × 428 mm 
10,7 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 40EAF(LP)

Műszaki adatok: CG47EF(L)

Műszaki adatok: CG40EF(L) 
39,8 cm3

1,3 kW
1000 ml
26 mm
2704 × 303 × 577 mm
11,5 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

46,5 cm3

1,7 kW
1000 ml
26 mm
2704 × 303 × 57 7 mm
11,8 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Cső átmérője
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

CG 40EF(L)*

CG 47EF(L)

CG47EF(L)

■  Lökettérfogat: 39,8 cm3 a CG40EF(L) 
　 modellnél és 46,5 cm3 a CG47EF(L) 
　 modellnél
■  Erős; összehasonlítva a Hitachi ilyen típusú 
　 fűkaszáival/bozótvágóival; teljesítmény: 
　 1,7 kW a CG47EF(L) modellnél
■  Kényelmes használat

 * a CG40EF(L) a készlet erejéig rendelhető 

30,8 cm3-es 
háton hordozható 
fűkasza/bozótvágó

39,8 cm3-es 
háton hordozható 
fűkasza/bozótvágó

39,8 cm3-es/46,5 cm3-es 
háton hordozható 
fűkasza/bozótvágók

RB-HVA Vákuum szett

*Kizárólag az RB24E 
 modellhez alkalmazható.

Íves kimenet

Porzsák

Szívó cső

 * A kipufogógáz emissziós szabványok országonként  
eltérhetnek.

RB 24E
■  Új PureFire motor
■  Megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió
　 előírásoknak*
■  Lökettérfogat: 23,9 cm3

■  Levegőhozam: 10,7 m3/min
■  Levegőáramlás szabályozó kapcsoló
■  Praktikus, puha markolat
■  Külön rendelhető tartozékok lombok 
　 felszívásához és felaprításához

Műszaki adatok
23,9 cm3

0,84 kW
600 ml
10,7 m3/min
48,6m/sec
365 × 269 × 360 mm
4,6 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Levegőhozam
Levegősebesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

■  Új PureFire motor
■  Az RB24EAP modell megfelel az EURO II
　 kipufogógáz emisszió előírásoknak
■  Lökettérfogat: 23,9 cm3

■  Levegőhozam: 12,5 m3/min
■  Kompakt; összehasonlítva a Hitachi ilyen 
　 típusú lombfúvóival

Műszaki adatok
23,9 cm3

0,89 kW
520 ml
12,5 m3/min
76 m/sec
354 × 205 × 33 5 mm 
3,9 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Levegőhozam
Levegősebesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

RB 24EA
RB 24EAP

Szűkített cső
Rendelhető tartozék

Rendelhető tartozékok

Cikkszám

6699184

23,9 cm3-es lombfúvó-szívó

23,9 cm3-es lombfúvó-szívó
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Tartozékok

*1. Kivéve a CG24EBD(SLN) és a CG24EBDP(SLN) modelleket). *2. Kivéve: CG27EBD(SLN) és CG27EBDP(SLN) .
*3. Kivéve: CG27EJ(SP). *4. Kivéve: CG22EAP2(LB) és CG22EAP2(SLB). *5. Csak a CG22EAP2(SL) modellnél. 

*6. Csak a CG22EAS(SL) és a CG22EAS(SLP) modelleknél. *7. Kivéve a CG28EJ(L) és a CG28EJ(SL modelleket .

Vágótárcsák és damilfejek 

Típus Név

Műszaki adatok

Cikkszám Melyik modellhez
Átmérő

Adagolás / 
fogak száma 
(vágótárcsa)

Vágótárcsa 
vastagság 

(mm)

A
LU

M
ÍN

IU
M

 F
E

J

DAMILFEJ 
CH-100

4"
Kézi  

utánfűzés
2,2~3,0

6695785
CG22EAB, CG22EAD, CG22EAP2, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP
CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS
CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS
CG27EBSP, CG27EJ, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EF
CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY, CG-GT

DAMILFEJ  
CH-100

6695786

DAMILFEJ  
CH-300

5"
Kézi

adagolás
2,2~2,7

6695787
CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2

CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG27EJ(SLDP), CG28EJ
CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EAF, CG40EAS
CG40EBF, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA
CG47EF, CG47EJ, CG47EY

DAMILFEJ  
CH-300

6695788

A
U

TO
M

A
TA

 D
A

M
IL

FE
J DAMILFEJ 

TH-97M    
5"

L M10 × 
1,25Nut

2,4~2,7 6695777
CG27EJ, CG28EJ, CG33EJ, CG40EF
CG40EK, CG47EF

DAMILFEJ  
TH-97U2

5"
L M10 × 
1,25Nut  

L M8 × 1,25
2,4~2,7 6695778

CG27EJ*3, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG33EJ
CG40EF, CG40EK, CG47EF

DAMILFEJ  
TH-97LU

6"
L M10 × 
1,25Nut

2,7~3,0 6695780
CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA
CG47EJ, CG47EY, CG40EF, CG47EFDAMILFEJ  

TH-97LM
6"

L M10 × 
1,25Nut

2,7~3,0 6695781

TA
P

 &
 G

O
  D

A
M

IL
FE

J

DAMILFEJ  
BF-4

4" R M8 × 1,25Nut 2,2~3,0 6695782 CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)

DAMILFEJ  (R)
(G137-301)

4" R M8 × 1,25Nut 2,0~2,8 6696597 CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)

DAMILFEJ  
Z-5

5"
L M8 ×  
1,25Nut

2,2~3,0 6695783

CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS
CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS
CG24EBSP, CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2

CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ
CG31EBS, CG33EJ, CG40EK

DAMILFEJ  
BF-5

5"
L M10 × 
1,25Nut    

L M8 × 1,25
2,2~3,0 6695784

CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP
CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2
CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS
CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ
CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EK, CG-GT

DAMILFEJ 
(G138-501)

4"
L M10 × 
1,25Nut 

2,0~2,8 6696454

CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1

CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS
CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2

CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG-GT

DAMILFEJ 
(S128-500)

5"
L M10 × 
1,25Nut 

2,0~3,0 6698639
CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS
CG24EBSP, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2

CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ

V
Á

G
Ó

TÁ
R

C
S

A

VÁGÓTÁRCSA 
B3/10/1,8

10" 3 1,8 6698711

CG22EAP2*5, CG22EAS*6, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP
CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2
CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS
CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP
CG27EJ, CG28EJ*7, CG31EBS, CG40EF, CG47EF

VÁGÓTÁRCSA 
B3/10/2,01

10" 3 2,0 6695791
CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L)
CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2

CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBF
CG31EBS, CG33EJ, CG40EAF, CG40EAS, CG40EF
CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA
CG47EF, CG47EJ, CG47EY

VÁGÓTÁRCSA 
B3/12/3,0

12" 3 3,0 6695792

VÁGÓTÁRCSA 
B4/9/1,6

9" 4 1,6 6695789
CG22EAD, CG22EAP2(SLD)
CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1

CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2(L), CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP
CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS
CG33EJ, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY

VÁGÓTÁRCSA 
B4/10/1,6

10" 4 1,6 6695790

CG25EUS, CG25EUP2

TÁ
R

C
S

A
 É

S
 V

É
D

Ő FŰRÉSZTÁRCSA 
B24/8/1,6

8" 24 1,6 6695793

CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA
CG47EJ, CG47EY

FÉM ÜTKÖZŐ 
MBG-08

#6695793 VÁGÓTÁRCSÁHOZ 6695794

Fűkaszákhoz/bozótvágókhoz rendelhető tartozékok
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Fűnyírók

Műszaki adatok (ML140E)

Műszaki adatok (ML140EA)

140 cm3

750 ml
460 mm
30–80 mm (7 fokozat)
70 l
kézzel tolható
200 mm (átmérő)
280 mm (átmérő)
1440 × 540 × 1030 mm
28 kg
mulcsozókészlet, csőkulcs

140 cm3

750 ml
460 mm
30–80 mm (7 fokozat)
70 l
önjáró
3,5 km/h
200 mm (átmérő)
280 mm (átmérő)
1490 × 540 × 1030 mm
31 kg
mulcsozókészlet, csőkulcs

Lökettérfogat
Üzemanyagtartály
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Meghajtás
Kerékméret: első
	 hátsó
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

Lökettérfogat
Üzemanyagtartály
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Meghajtás
Sebesség
Kerékméret: első
	 hátsó
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

ML 140E
ML 140EA

■Meghajtás:
　140 cm3-es
　4 ütemű motor*1

■ 3 üzemmód választható: 
　fűgyűjtés,
　hátsó kidobás, 
　mulcsozás
■Fűgyűjtő űrtartalma:

　70 L 
■  Nagy kerekek
■  Vágási szélesség: 460 mm
■  Központi magasságállítás az 
　 ML140EA modellnél, 3 karral állítható az 
　 ML140E modellnél
■  A ML140EA modell önjáró

ÚJ

 *1. A motor a Briggs & Stratton Corp. terméke.
ML140E

ML140EA

Műszaki adatok (ML190EA)

Műszaki adatok (ML190EB)

190 cm3

1000 ml
460 mm
30–80 mm (7 fokozat)
70 l
önjáró
3,5 km/h
200 mm (átmérő)
280 mm (átmérő)
1530 × 540 × 1040 mm
36 kg
mulcsozókészlet, oldalsó kidobás 
terelő, csőkulcs

190 cm3

1000 ml
510 mm
30–80 mm (7 fokozat)
70 l
önjáró
2,5–4,5 km/h
200 mm (átmérő)
280 mm (átmérő)
1590 × 580 × 1040 mm
37,5 kg
mulcsozókészlet, oldalsó kidobás 
terelő, csőkulcs

Lökettérfogat
Üzemanyagtartály
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Meghajtás
Sebesség
Kerékméret: első
	 hátsó
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

Lökettérfogat
Üzemanyagtartály
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Meghajtás
Sebesség
Kerékméret: első
	 hátsó
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

ML 190EA
ML 190EB

■Meghajtás: 
　190 cm3-es
　4 ütemű motor*1

■ 4 üzemmód választható: 
　fűgyűjtés, 
　hátsó kidobás, 
　oldalsó kidobás,
　mulcsozás
■Fűgyűjtő űrtartalma:

　70 L
■  Nagy kerekek
■  Vágási szélesség: 460 mm az ML190EA 
　 modellnél, 510 mm az ML190EB modellnél
■  Központi magasságállítás
■  Önjáró
■  Változtatható sebesség az ML190EB 
　 modellnél
■  Magasságban állítható fogantyú az optimális
　 kezelés érdekében

ÚJ

 *1. A motor a Briggs & Stratton Corp. terméke.

ML190EA

ML190EB

140 cm3-es fűnyírók

190 cm3-es fűnyírók
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 

Műszaki adatok (CM75EAP)
75,0 cm3

3,9 kW
van
1100 ml

305 mm
20 mm  [25,4 mm adapterrel]
5100/min 
3,5 mm
4200/min
630 × 225 × 394 mm 
10,4 kg
tárcsa, 
adapter, 
kombi csavarkulcs, 
imbuszkulcs, 
védőszemüveg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Dekompresszor
Üzemanyagtartály
Vágótárcsa: 
   külső átmérő
   furatátmérő.
   max. sebesség
   max. vastagság
Tengelysebesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

CM 75EAP
CM 75EBP ■Top kategória:*1 max. 

　 teljesítmény 

　3,9 kW
■Megnövekedett terhelhetőség 
　és erő:
　Pulzáló kipufogó 
　rendszer

ÚJ

Műszaki adatok (CM75EBP)
75,0 cm3

3,9 kW
van
1100 ml

355 mm
20mm [25,4 mm adapterrel]
5100/min
4,0 mm
4200/min
630 × 225 × 420 mm 
10,6 kg
tárcsa, 
adapter, 
kombi csavarkulcs, 
imbuszkulcs, 
védőszemüveg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Dekompresszor
Üzemanyagtartály
Vágótárcsa: 
   külső átmérő
   furatátmérő.
   max. sebesség
   max. vastagság
Tengelysebesség
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg
Leszállított tartozékok

 *1. � 2014. július. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított 
75 cm3-es vagy kisebb kategóriájú benzinmotoros darabolók 
körében (a Hitachi Koki felmérése).

Darabolók

Kipufogás

Keverék

Szívószelepek

305 mm/355 mm
Darabolók

CM75EAP

CM75EBP

■  75 cm3-es új PureFire motor
■  Megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió
　 előírásoknak
■  Stabil teljesítmény
■  Nagyon tartós: fémből készült burkolat, 
　 fém borító lemez és 
　 alsó fémlemez burkolat

■  Szerszámmentes előszűrő csere
■  Praktikus szerszámtartó

■  Dekompresszor szelep, porvédett indítórendszer

Fém talplemez

Alsó fémburkolat

Fém borító lemez

 *A gyémánttárcsa külön rendelhető..
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Kerti gépek (benzinmotoros gépek) 
Földfúrók 

■  Lökettérfogat: 50,2 cm3

■  Max. fúróátmérő: 300 mm
■  Kétemberes kialakítás
■  Kettős gázkar a kezelők védelmében

50,2 cm3

1,3 kW
1000 ml
25,0 mm
300 mm
1200 × 600 × 490 mm
17,0 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Tengelyátmérő
Max fúróátmérő
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

DA 300E Műszaki adatok

■  PureFire motor
■  Megfelel az EURO II kipufogógáz emisszió
　 előírásoknak 
■  Lökettérfogat: 32,2 cm3

■  Max. fúróátmérő: 200 mm
■  S start: lágy és löketmentes motorindítás 
■  Egy személy is működtetheti

Műszaki adatok
32,2 cm3

1,1 kW
680 ml
25,0 mm
200 mm	
452 × 300 × 430 mm
8,0 kg

Lökettérfogat
Teljesítmény
Üzemanyagtartály
Tengelyátmérő
Max fúróátmérő
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg

DA 200E(SP)

 * a fotón külön rendelhető fúrószárral

 * a fotón külön rendelhető fúrószárral

32,2 cm3-es földfúró

50,2 cm3-es földfúró

 *DA300E földfúró

Leírás Átmérő  
(mm)

Cikkszám 

Földfúró-szár 55 714001

Földfúró-szár 80 714002

Földfúró-szár 100 714003

Földfúró-szár 120 714004

Földfúró-szár 150 714005

Földfúró-szár 200 714006

Földfúró-szár 250 714007

Földfúró-szár 300 714008

Toldószár 45 714026

Gyorstokmány 1–13 714027
Fogaskoszorús tokmány 3–16 714028

Csapszeg (2 db-os) 8 714025

A fúrószárak élettartamát növelhetjük 
a vágóélek és központfúrók  
cseréjével

Földfúró-szárak, toldószár, tokmányok, csapszeg
Földfúrókhoz rendelhető tartozékok
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Kerti gépek (elektromos gépek)
Láncfűrészek

 *1. �Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok
220 V, 230 V, 240 V
1900 W
14,5 m/s
3,8"
0,05" / 1,3 mm
300 mm: CS30SB
350 mm: CS35SB
400 mm: CS40SB
orrkerekes
200 ml
445 × 270 × 198 mm 

4,7 kg
4,8 kg
4,9 kg
láncvezető, lánc, kenőolaj (100 ml), 
lánctartó

Feszültség 
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati láncsebesség
Láncosztás
Nútszélesség
Láncvezető hossza     
	
	
Láncvezető típusa
Kenőolajtartály
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg*1: 
		  CS30SB
	 CS35SB
	 CS40SB
Leszállított tartozékok

CS 30SB
CS 35SB
CS 40SB ■Erős, 1900 W-os motor 

■  Szerszám nélküli láncfeszesség-állítás az
　 oldalt elhelyezett nagyméretű gombbal
■  Mechanikus fék
■  Állítható, automatikus lánckenés

■  Puha, kényelmes markolat 

ÚJ

CS40SB

300 mm/350 mm/400 mm 
láncfűrészek

338946

■  Erős motor*1 : névleges teljesítményfelvétel  
　 2000 W
■  Kiegyensúlyozott kialakítás, kényelmes 
　 kezelés
■  Mechanikus fék
■  Szerszám nélküli láncfeszesség-állítás
■  Lágyindítás és túlterhelés elleni védelem
■  Láncolajozás szabályozó
■  Puha markolat

Műszaki adatok
Feszültség
Névl. teljesítményfelvétel
Üresjárati láncsebesség
Láncosztás
Nútszélesség
Láncvezető hossza
	   
	   
	   
Láncvezető típusa
Kenőolajtartály
Méretek (H × Sz × M)
Nettó tömeg*2 :
		   CS30Y
	    CS35Y
	    CS40Y
	    CS45Y
Leszállított tartozékok

220 V, 230 V, 240 V
2000 W
14,5m/s
3/8"
0,05" / 1,3 mm
300 mm: CS30Y
350 mm: CS35Y
400 mm: CS40Y
450 mm: CS45Y
orrkerekes
150 ml
490 × 217 × 220 mm 

5,3 kg
5,4 kg
5,5 kg
5,6 kg
láncvezető, lánc, 
csatlakozó, lánctartó

 *1.  �Összehasonlítva a Hitachi hagyományos láncfűrészeivel 
 *2.  �Tömeg a vezetőlemezzel és a lánccal együtt;   

az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

 *CS40SB láncfűrész.

(220V–240V)999065CS 30Y
CS 35Y
CS 40Y
CS 45Y

CS40Y

300 mm/350mm/
400 mm/450 mm
láncfűrészek
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Kerti gépek (elektromos gépek)

 *1.�Terhelés nélkül.
 *2.Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

Műszaki adatok (ML34SR)

Műszaki adatok (ML40SR)

230 V
2950/min
340 mm
28–68 mm (6 fokozat)
37 l
1225 × 424 × 942 mm 
16,0 kg
fűgyűjtő, 
kábeltartó

230 V
2950/min
400 mm
28–68 mm (6 fokozat)
43 l
1273 × 484 × 984 mm
20,0 kg
fűgyűjtő, kábeltartó, 
mulcsozókészlet

Feszültség
Üresjárati ford.
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

Feszültség
Üresjárati ford.
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg*2

Leszállított tartozékok

ML 34SR 
ML 40SR

■Alacsony zajszint:

　  80 dB(A)*1 
(ML34SR)

　  84 dB(A)*1 
(ML40SR)

■  Magasságban (szögben) állítható fogantyú, 
　 kényelmes kezelés

■  6 fokozatban állítható vágási magasság
■  Fűgyűjtő telítettség jelző
■  Az ML40SR-nél tartozék a mulcsozó készlet

ÚJ

ML34SR

ML40SR

340 mm/400 mm-es
fűnyírók

Fűszegélynyírók / Fűnyírók

Szegélynyírás

Retesz gomb
Lock button

Műszaki adatok (CG25SC)

Műszaki adatok (CG30SC)

230 V
400 W
250 mm 
11 000/min
955-1185 × 249 × 325 mm 
2,3 kg
védőszemüveg, 
vállszíj, 
damilfej

230 V
450 W
300 mm
9000/m
935-1165 × 326 × 315 mm 
2,6 kg
védőszemüveg, 
vállszíj, 
damilfej

Feszültség 
Névl. teljesítményfelvétel
Vágásátmérő.
Üresjárati ford.
Méretek
Tömeg
Leszállított tartozékok

Feszültség 
Névl. teljesítményfelvétel
Vágásátmérő.
Üresjárati ford.
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

CG 25SC
CG 30SC

■  Max. vágási átmérő: 250 mm a CG25SC
　 modellnél, 300 mm a CG30SC modellnél
■  Könnyű damil adagolás
■  180 fokban elforgatható vágófej a szegélyek
　 mentén történő vágáshoz

ÚJ

CG25SC

CG30SC

Fűszegélynyírók

■  12 fokozatban állítható tengelyhossz

■  Biztonságos vágófej rögzítés
■  Kábeltartó a hosszabbítóhoz
■  Tartozék: egy oldalas vállheveder

A cső hátoldala

Állító gomb

230 mm



Láncfűrészek / Sövényollók 

■  36 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL3620 
　 (2,0 Ah*) és töltő: UC36YRSL [Töltési idő:
　 kb. 60 perc (BSL3620)]
■  Feltöltésenként kb. 140 vágás BSL3620 
　 akkuval vagy kb. 1400 vágás a külön 
　 rendelhető, 36 V-os BL3600 (21 Ah*)*1 háti 
　 akkuval
■  Kompakt, kényelmes kialakítású markolat
■  Mechanikus fék
■  Szerszámmentes láncfeszesség-állítás
■  LED lámpa
■  Olajtartály háttérvilágítással
■  Olajadagolás szabályozás
■  Puha markolat
■  Praktikus, visszahúzható akasztóhorog

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Láncvezető hossza
Lánc sebessége
Láncvezető típusa
Láncosztás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

36 V
300 mm
8,3 m/s
orrkerekes
9,52 mm
618 mm
4,4 kg BSL3620-szal
akku (BSL3620), töltő (UC36YRSL), 
láncvédő tok, kör reszelő, kenőolaj, 
saruvédő

*1. �Tesztkörülmények: 50 mm × 50 mm-es cédrus faanyag. 
A vágások mennyisége az üzemeltetési feltételeknek 
megfelelően változhat. 

CS 36DL 36 V akkus láncfűrész

14

139Termékkatalógus, 2016–2017*Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek.

Keti gépek (akkus gépek)

■  10,8 V, 1,5 Ah kapacitású*1 lítium-ion akku:
　 BCL1015 és 40 perces töltő: UC10SFL
■  Vágókés hossza: 190 mm
■  Vékony, puha markolat
■  Nagyobb védő a biztonságos használat 
　 érdekében

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Üresjárati löketszám
Kés hossza
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10,8 V
1100/min.
190 mm    
491 mm
1,0 kg
akku (BCL1015), 
töltő (UC10SFL),
fűolló csak a CH10DL(CG) modellhez, 
szerszámkoffer

*1.� A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
változhatnak.

CH 10DL
CH 10DL(CG)

10,8 V akkus sövényollók 



Sövényollók / Sövényvágók / Fűszegélynyírók
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Termékkatalógus, 2016–2017 *Az akkuk kapacitásaira vonatkozó értékek névleges értékek..

Keti gépek (akakkus gépek)

■  36 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL3620 
　 (2,0 Ah*) és töltő: UC36YRSL [Töltési idő::
　 kb. 60 perc (BSL3620)]
■  4 választható sebességfokozat
■  Kb. 50 perc üzemidőt biztosít feltöltésenként
　 BSL3620 akkuval vagy kb. 8 óra 
　 feltöltésenkénti üzemidőt 36 V-os, BL3600
　 (21 Ah*) háti akkuval a legmagasabb 
　 sebességfokozatban*1

■  Három élű kés a finom vágás érdekében
■  Tartós alumínium burkolat
■  Könnyen kezelhető, széles fogantyú
■  Vékony, puha markolat

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Vágókéshossz: teljes
                          hasznos
Üresjárati löketszám
Késosztás
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

36V
620 mm 
560 mm
1000–1500/min.
35 mm
1104 mm
4,0 kg BSL3620-szal
akku (BSL3620), töltő (UC36YRSL), 
késvédő tok, 
saruvédő

*1. �A töltésenkénti üzemidő a működési feltételektől függően 
változhat.

CH 36DL 36V akkus sövényvágó

■  14,4 V, 1,5 Ah kapacitású*1 csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1415 és 40 perces töltő: 
　 UC18YGSL
■  Vágókés hossza: 520 mm
■  Vékony, puha markolat
■  Széles fogantyú, könnyű kezelhetőség

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Üresjárati löketszám
A sövényvágóval vágható 
   legnagyobb ágvastagság 
Kés hossza
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

14,4V
1100/min.
15 mm*

520 mm
826 mm
2,3 kg
akku (BSL1415), 
töltő (UC18YGSL),
késvédő tok

*1. �Az aktuális vágási teljesítmény függ a növényzet fajtájától és 
a vágókés élességétől. 

CH 14DSL 14,4 V akkus sövényvágó

■  18 V, 1,5 Ah kapacitású*1 csúszótalpas 
　 lítium-ion akku: BSL1815 és 40 perces töltő:
　 UC18YGSL
■  A többi jellemző azonos a CH14DSL
 　modellel

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Üresjárati löketszám
A sövényvágóval vágható 
   legnagyobb ágvastagság 
Kés hossza
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

18 V
1100/min.
15 mm*

520 mm
846 mm
2,4 kg
akku (BSL1815), 
töltő (UC18YGSL),
késvédő tok

*1.  �Az aktuális vágási teljesítmény függ a növényzet fajtájától és 
a vágókés élességétől. 

18 V akkus sövényvágó CH 18DSL

■  Az innovatív tárcsás motor közvetlenül hajtja 
　 a vágófejet, így kisebb a zaj és a vibráció  
■  Hatékony és könnyű; összehasonlítva a 
　 Hitachi akkus fűkaszáival
■  Vágási átmérő: 310 mm
■  A nagy kapacitású 4,0 Ah* lítium-ion akku
　 hosszabb üzemidőt biztosít feltöltésenként,
　 mint a 3,0 Ah* lítium-ion akku
■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1840
　 (4,0 Ah*) és töltő: UC18YRSL [Töltési idő: 
　 kb. 60 perc]*1

■  18 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL1830
　 (3,0 Ah*) és töltő: UC18YGSL [Töltési idő:
　 kb. 90 perc]*1

■  A beépített áramkör a 18 V feszültséget 
　 38-ra növeli, így nagyobb a teljesítmény
■  Automatikus kikapcsolás funkció
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Lámpa jelzi, ha a gép feszültség alatt van 

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Vágásátmérő
Üresjárati ford.
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg
Leszállított tartozékok

18V
310 mm
5000/min.
1670 × 320 × 250 mm
4,3 kg
akku (BSL1840 vagy BSL1830), 
töltő (UC18YRSL vagy UC18YGSL), 
damilfej, védőszemüveg, 
kulcsok

*1. �Az akku–töltő kombináció országonként változhat.

CG 18DSDL 18 V akkus fűkasza
tárcsás motorral

CG 10DL 10,8 V akkus sövényolló

■  Vágókés szélessége: 170 mm
■  Állítható vágási magasság
■  A többi jellemző azonos a CH10DL modellel

Műszaki adatok*1:
Akkufeszültség
Üresjárati löketszám
Kés hossza
Teljes hossz
Tömeg
Leszállított tartozékok

10,8 V
1100/min.
170 mm
333 mm
1,2 kg
akku (BCL1015), töltő (UC10SFL),
vágásmagasság-állító, szerszámkoffer

*1.  �A műszaki adatok és a leszállított tartozékok országonként 
változhatnak.



Fűkaszák / Fűnyírók

■  36 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL3620
　 (2,0 Ah*) és töltő: UC36YRSL [Töltési idő:
　 kb. 6 perc (BSL3620)]
■  Tárcsás motor: alacsony zajszint, alacsony 
　 vibráció, kiváló teljesítmény
■  Fokozatmentes sebességszabályozás
■  Kb. 35 perc (Normál) / 15 perc (Magas fokozat)
　 üzemidő feltöltésenként a BSL3620 akkuval 
　 vagy kb. 5,5 óra (Normál) / 2,5 óra (Magas 
　 fokozat) feltöltésenkénti üzemidő a rendelhető
　 36 V-os BL36200 (21 Ah*)*1 háti akkuval
■  Elektronikus fék, gyorsan leállítja a gépet 
■  Egyrészes szár
■  2 markolattípus: kétkaros markolat a CG36DL-
　 nél és hurokmarkolat a CG36DL(L) modellnél) 

Műszaki adatok
Akkufeszültség
Vágásátmérő
Üresjárati ford. 
Teljes hossz
Tömeg

Leszállított tartozékok

36 V
310 mm
5800–7000/min.
1900 mm
5,7 kg: CG36DL 
BSL3620-szal
5,5 kg: CG36DL(L) 
BSL3620-szal
akku (BSL3620), töltő (UC36YRSL), 
damilfej, vállszíj, 
akasztószíj, 
védőszemüveg, kulcsok, 
saruvédő

*1. �A töltésenkénti üzemidő a működési feltételektől függően változ-
hat.

Műszaki adatok

Műszaki adatok (ML 36DL)

Műszaki adatok (ML36DAL)

Akkufeszültség
Vágásátmérő
Üresjárati ford. 
Teljes hossz

Tömeg

Leszállított tartozékok

Akkufeszültség
Üresjárati ford.: Standard mód
	 Silent mód
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

Akkufeszültség
Üresjárati ford.: Standard mód
	 Silent mód
Vágási szélesség
Vágási magasság
Fűgyűjtő űrtartalma
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg*3

Leszállított tartozékok

36 V
310 mm
5800–7000/min.
1880 mm
[1320 mm betolt teleszkópos csővel]
6,0 kg: CG36DAL 
BSL3620-szal
5,8 kg: CG36DAL(L) 
BSL3620-szal
akku (BSL3620), töltő (UC36YRSL), 
damilfej, vállszíj, akasztószíj, 
védőszemüveg, 
kulcsok, 
saruvédő

36 V
2600/min
3200/min 
340 mm
28–68 mm (6 fokozat)
37 l
1265 × 424 × 945 mm 
14,4 kg
akku (BSL3625), saruvédő, 
töltő (UC36YRSL), 
fűgyűjtő

36 V
3200/min 
2600/min
400 mm
28–68 mm (6 fokozat)
43 l
1325 × 484 × 965 mm 
17,1 kg
2 akku (BSL3625), 
2 saruvédő, 
töltő (UC36YRSL), 
fűgyűjtő

*1.  ��A töltésenkénti üzemidő a működési feltételektől függően 
változhat.

*1. Normál módban.
*2. A feltöltési időkre vonatkozóan lásd a táblázatot az 56. o.-on!
*3. Tömeg az EPTA-Procedure 01/2003 szerint.

■  36 V csúszótalpas lítium-ion akku: BSL3620 
　 (2,0 Ah*) és töltő: UC36YRSL [Töltési idő:
■  kb. 60 perc (BSL3620)]
■  Teleszkópos szár; kompakt, jól szállítható
■  2 markolattípus: kétkaros markolat a CG36DAL 
　 modellnél és hurokmarkolat a CG36DAL(L)-nél
■  A többi jellemző azonos a CG36DL /
　 CG36DL(L) modellel

■  Alacsony zajszint Csendes módban: 70 dB(A) 
　 az ML36DL-nél; 73 dB(A) az ML36DA-nál
■  Vágási szélesség:: 340 mm az ML36DL-nél, 
　 400 mm az ML36DAL-nél
■  Magasságban (szögben) állítható fogantyú, 
　 kényelmes kezelés

 * Könnyen 
oldható zár

CG36DAL(L)

CG36DAL

CG 36DAL

ML 36DL
ML 36DAL

CG 36DAL(L)
36 V akkus akkus fűkaszák
tárcsás motorral

36 V akkus fűnyíró
szénkefementes motorral

CG 36DL
CG 36DL(L)

CG36DL

CG36DL(L)

36 V akkus fűkaszák
tárcsás motorral

■ A hatékony, nagy szénkefementes 
　 motor megnöveli az üzemidőt*1

　 Feltöltésenként kb.

　13 perc (ML36DL)
　 Feltöltésenként kb.

　11perc (ML36DAL)
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Keti gépek (akkus gépek)

ÚJ

■  6 fokozatban állítható vágási magasság
■  Akkutöltöttség kijelző lámpa
■  Biztonsági kulcs védi a véletlen bekapcsolástól
■  Tartozék: 36 V 2,5 Ah* lítium-ion akku*2

ML36DAL

ML36DL
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Modell

Cikkszám
Standard

típusú
Auto-stop

típusú
H55SC – 999071
H60MC – 999074
H60MR – 999074
H60MRV – 999074
H65SB2 – 999086
H65SC – 999086
H65SD2 – 999086
H70SA – 999086
H70SD – 999086
H90SG – 999086
KM12VC 999043 999073
LDU4 999021 999070
M6SB 999021 999070
M8SA2 999043 999073
M8V2 999043 999073
M12SA2 999044 999074
M12SE 999038 999071
M12V2 999044 999074
M12VC 999043 999073
M12VE 999038 999071
P14DSL 999017 –
P18DSL 999017 –
P20SA2 999041 999072
P20SB 999021 999070
P20SE 999021 999070
P20SF 999021 999070
P20ST 999021 999070
PDA-100K 999021 999070
PDA-100M 999021 999070
PH-40F 999043 999073
PH-65A 999044 999074
PR-38E 999043 999073
PU-PM3 999043 999073
RB40SA 999021 999070
RB40VA 999021 999070
RP150YB 339161 –
RP250YE 339161 –
RP350YE 339161 –
S15SB 999043 999073
S18SB 999043 999073
SAT-180 999043 999073
SAY-150A 999021 999070
SB8V2 999043 999073
SB10S2 999043 999073
SB10V2 999043 999073
SP18SB 999043 999073
SP18VA 999043 999073
SP18VB 999043 999073
SV12SD 999041 999072
SV12SE 999041 999072
SV12SG 999041 999072
SV12SH 999041 999072
SV12V 999041 999072
SV13YA 999041 999072
SV13YB 999041 999072
UM12VST 333631 –
UM16VST 333631 –
VB16Y 999043 999073
VTV-16 999043 999073
VTP-16A 999043 999073
W4YD 999021 999070
W6V4 – 999091
W6VA4 – 999091
W6VB3 – 999091
W6VM – 999091
W8VB2 – 999091
WF14DSL 999054 –
WF18DSL 999054 –
WH10DL 999054 –
WH12DM2 999054 –
WH14DL2 999054 –
WH14DSDL 999054 –
WH14DSL 999054 –
WH18DL2 999054 –
WH18DSDL 999054 –
WH18DSL 999054 –
WP14DSL 999054 –
WR12DM2 999054 –
WR14DL2 999054 –
WR14DSDL 999054 –
WR14DSL 999054 –
WR18DHL 999100 –
WR18DL2 999054 –
WR18DSDL 999054 –
WR18DSHL 999100 –

K
L
M

Modell

Cikkszám
Standard

típusú
Auto-stop

típusú

Modell

Cikkszám
Standard

típusú
Auto-stop

típusú
Modell

Cikkszám
Standard

típusú
Auto-stop

típusú

C6BU2 999056 –
C6BUY 999056 –
C6SS 999043 999073
C6U2 999043 999073
C6UY 999043 999073
C7 999043 999073
C7BMR 999038 999071
C7BU2 999056 –
C7BUY 999056 –
C7MFA 999043 999073
C7SB2 999038 999071
C7SS 999043 999073
C7ST 999043 –
C7U2 999043 999073
C7UY 999043 999073
C7YA 999038 999071
C8FSE 999021* –

999001** –
C8FSHE 999021* –

999001** –
C9BA2 999038 999071
C9BU2 999038 999071
C9SA2 999038 999071
C9U2 999038 999071
C10FCE2 999038* –

999065** –
C10FCH2 999038* –

999065** –
C10FSB 999043 999073
C10FSH 999043 999073
C12FCH 999038* –

999065** –
C12FDH 999038 999071
C12LCH 999038* –

999065** –
C12LDH 999038 999071
C12LSH 999038* –

999065** –
C12RSH 999038* –

999065** –
C12YB 332381 –
C15FB 999044 999074
CC12Y 999044 999074
CC14SF 999044 999074
CC14ST/STD 336030 –
CC16SA 999044 999074
CC16SB 999044 999074
CD7SA 999043 999073
CD14F 999060 –
CE16SA 999021 999070
CG18DSDL 999016 –
CG36DAL 999016 –
CG36DAL(L) 999016 –
CG36DL 999016 –
CG36DL(L) 999016 –
CJ65V3 999041 999072
CJ90VAST 999041 999072
CJ90VST 999041 999072
CJ110MV 999041 999072
CJ110MVA 999041 999072
CJ120V 999041 999072
CJ120VA 999041 999072
CJ160V 999041 999072
CJ160VA 999041 999072
CM4SB2 999043 999073
CM4ST 999043 –
CM5SB 999088 999076
CM7MC 999061 999089
CM7MR 999044 999074
CM7MRU 999044 999074
CM9SR 999044 999074
CM12Y 999044 999074
CN16SA 999021 999070
CR13V2 999043 999073
CR13VB 999043 999073
CR13VBY 999043 999073
CR13VC 999043 999073

CR14DSL 999058 –
CR18DL 999058 –
CR18DSL 999058 –
CS-350A 999038 999071
CS36DL 999068 –
CS30SB 338946 –
CS35SB 338946 –
CS40SB 338946 –
CS30Y 999038* –
CS35Y 999065** –
CS40Y
CS45Y
CV350V 999005 –
D6SH 999041 999072
D10VC2 999041 999072
D10VF 999041 999072
D10VG 999041 999072
D10VH 999041 999072
D10VJ 999041 999072
D10VST 999041 999072
D10VST(L) 999041 999072
D10YB 999021 999070
D13 999043 999073
D13VB3 999041 999072
D13VF 999041 999072
D13VG 999041 999072
D13VH 999041 999072
D13VL 999088 999076
DH14DSL 999100 –
DH18DL 999100 –
DH18DSL 999100 –
DH24DVC 999100 –
DH24PD3 999041 999072
DH24PG 999041 999072
DH24PH 999041 999072
DH24PM 999041 999072
DH25DAL – 999090
DH25DL – 999090
DH25PB – 999070
DH26PB 999041 999072
DH26PC 999041 999072
DH28PBY 999041 999072
DH28PC 999004 –
DH28PCY 999041 999072
DH28PD 999004 –
DH30PC2 – 999073
DH36DL – 999090
DH36DAL – 999090
DH38MS 999043 999073
DH38SS 999043 999073
DH38YE2 999043 999073
DH40FR – 999073
DH40MR – 999073
DH40MRY – 999073
DH40SR – 999073
DH45MR – 999074
DH50MR – 999074
DH50MRY – 999074
DM20V 999041 999072
DN14DSL 999054 –
DN18DSL 999054 –
DS14DL2 999054 –
DS14DSAL 999054 –
DS14DSDL 999054 –
DS14DSL 999054 –
DS18DL2 999054 –
DS18DSAL 999054 –
DS18DSDL 999054 –
DS18DSL 999054 –
DV14DL2 999054 –
DV14DSDL 999054 –
DV16V 999041 999072
DV18DL2 999054 –
DV18DSDL 999054 –
DV18DSL 999054 –
DV18V 999041 999072
DV20VD 999088 999076
DV22V 999088 999076
F-30A 999043 999073
FCJ65S3 999041 –
FCJ65V3 999041 –
FD10SA 999041 –
FD10SB 999041 –
FD10VA 999041 –
FDV16VB2 999041 –
FSV10SA 999041 –
G10SB1 999021 999070
G10SN 999005 –

G10SQ 999005 –
G10SR3 999005 –
G10SR4 999067 –
G10SS 999021 999070
G10SS2 999067 –
G10ST 999021 999070
G12S2 999088 999076
G12SA3 999088 999076
G12SE2 999088 999076
G12SN 999005 –
G12SQ 999005 –
G12SR3 999005 –
G12SR4 999067 –
G12SS 999021 999070
G12SS2 999067 –
G12STA 999067 –
G12SW 999088 999076
G12VA 999088 999076
G13SB3 999088 999076
G13SC2 999043 999073
G13SD 999088 999076
G13SE2 999088 999076
G13SN 999005 –
G13SP 999088 999076
G13SQ 999005 –
G13SR3 999005 –
G13SR4 999067 –
G13SS 999021 999070
G13SS2 999067 –
G13STA 999067 –
G13SW 999088 999076
G13V 999088 999076
G13VA 999088 999076
G13YC2 999088 999076
G13YF 999088 999076
G14DL 999054 –
G14DSL 999054 –
G15SA2 999043 999073
G15VA 999088 999076
G15YC2 999088 999076
G15YF 999088 999076
G18DL 999054 –
G18DSL 999054 –
G18MR 999061 999089
G18SCY 999061 999089
G18SE3 999061 999089
G18SEY 999061 999089
G18SG2 999061 999089
G18SH2 999061 999089
G18SR 999044 999074
G18ST 999059 999093
G18SW2 999059 999093
G18UBY 999061 999089
G18UC 999061 999089
G18UDY 999061 999089
G23MR 999061 999089
G23MRU 999061 999089
G23MRUA 999061 999089
G23SC3 999061 999089
G23SCY 999061 999089
G23SE2 999061 999089
G23SEY 999061 999089
G23SF2 999061 999089
G23SR 999044 999074
G23SRU 999044 999074
G23ST 999059 999093
G23SU 999038 999071
G23SW2 999059 999093
G23SWU 999038 999071
G23UAY 999061 999089
G23UB2 999061 999089
G23UBY 999061 999089
G23UC 999061 999089
G23UCY 999061 999089
G23UDY 999061 999089
GP2S2 999088 999076
GP3V 999088 999076
GP5V 999088 999076
H25PV 999056 –
H41 999043 999073
H41MB 999043 999073
H41SD 999043 999073
H45MR 999043 999073
H45MRY 999043 999073
H45SR – 999073
H50 999043 999073
H50SA 999043 999073
H55SA – 999071

C

C G H21

Határvonal

VégelemRugó

Szám

Megjegyzés:  A szénkefén feltüntetett 
 szám a cikkszám utolsó 
            két számjegyét jelöli.

* 110 V–150 V. ** 220 V–240 V.
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Szénkefék táblázata



Robusztus és nagyon tartós
A szénkefe rotációs rendszer megnöveli a szénkefe élettartamát

A szénkefék helyzete a kefetartóban mindig a forgásiránynak �megfelelően változik. Ez csökkenti a 

szikra kialakulását, mely a kefe �kopásához vezethet, így a szénkefék élettartama akár kétszeresé-

re �nőhet az előd (DV20VB2) modellhez képest.

DV 20VD
DV 22V

20 mm / 22 mm ütvefúrók

ÚJ

Nagy túlterhelhetőség

1,5x
Akár

(D20VD)

Akár

1,7x
(DV22V)
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